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Uvod

Rozhodli jste se pro znacku SEAT - dékujeme
Vam za davéru.

Se svym novgm modelem SEAT si budete mo-
ci uZivat vozidla s nejmodernéjsi technologi
as ohledem na kvalitu vgjimecnygm vybave-
nim.

Doporucujeme Vam pozorné si precist tyto
ndvody k obsluze, abyste se sezndmili s Vasim
vozidlem a uméli vyuzivat pfi kazdodenni jizdé
vSechny jeho funkce.

Informace o ovldddni jsou doplnéné pokyny,
tykajicimi se fungovdni vozidla a péce o néj

k zaruceni jeho bezpecného provozu a udrze-
ni stalé hodnoty. Kromé toho zde sdélujeme
cenné praktické rady a poskytujeme podnéty
k zajisténi hospoddrného a ekologického jizd-
niho provozu Vaseho vozidla.

Prejeme Vam mnoho potéseni z Vaseho vozi-
dla a za vSech okolnosti $tastnou cestu.

SEAT, S.A.

/\ POZOR

DodrZujte dileZita bezpe&nostni upo-
zornéni tykajici se Eelniho airbagu spo-
lujezdce » strana 33, Montdz dét-
skych sedaéek a manipulace s nimi.




O této prirucce

Tato prirucka popisuje vybaveni vozidla v do-
bé tiskové uzdvérky. Nékteré prvky vgbavy
mohou byt zavedeny pozdéji nebo budou

k dispozici jen na urcitych trzich.

Uréitd zde popisovand vybaveni a funkce
nejsou u vech typli nebo variant modelu

k dispozici a mohou se vidy podle technic-
kych a pro dany trh specifickych pozadav-
ki ménit, aniZ by se to mélo povaZovat za
klamavou reklamu.

Vyobrazeni se mohou v detailech lisit od pro-
vedeni Vaseho vozidla, jsou chdpdna jako
obecné informace.

Pokud nebude uvedeno jinak, jsou vSechna
ur&eni sméru (vlevo, vpravo, vpredu, vzadu),
pouZzitd v této prirucee, vzdy vztazena ke
sméru jizdy vozidla.

Audiovizudlni materidl md pouze uZivateldm
pomoci lépe porozumét nékterym funkcim
vozidla. NeslouZi jako ndhrada Névodu k ob-
sluze. Pro ziskéni Uplngch informaci nebo vy-
strah vzdy sdhnéte po Navodu k obsluze.

* Vybaveni ozna&end hvézdigkou (*)
jsou sériové k dostani pouze u uréitych
verzi modelu, doddvaji se pouze pro urci-
té verze jako zvlastni vybaveni nebo jsou
nabizena pouze v nékterych zemich.

® Ochranné obchodni znacky jsou ozna-
¢ené prostrednictvim ©, Chybéjici ozna-

Seni véak neznamend, Ze se pojmy mo-
hou volné pouZzivat.

>> Oznaduje pokracovani odstavce na dalsi
strdnce.

V tomto Névodu k obsluze se dozvite informa-
ce:

* vtematické formé, vseobecny prehled ob-
sahu sefazeny podle kapitol.

* Vizudlni prehled obsahu s grafickgm uda-
jem stranky, na které jsou ,zésadni* informa-
ce, jenz jsou v prislusnych kapitoldch rozsire-
ny.

* Seznam hesel s Eetngmi odborngmi pojmy
a synonymy, které usnadriuji vyhledavdniin-
formaci.

/\ POZOR

Texty s timto symbolem obsahuji infor-
mace, které se vztahuji k Vasi bezpec-
nosti a upozoriiuji na mozné nebezpeci
nehody a zranéni.

® UPOZORNENI

Texty s timto symbolem upozornuji na
moznost poskozeni vozidla.

% Zivotni prostiedi

Texty s timto symbolem obsahuji pokyny
vztahujici se k ochrané Zivotniho pro-
stredi.

(@ Poznamka

Texty s timto symbolem obsahuji dopl-
fAujici informace.




Digitalni navod k obsluze

Na oficidlnich internetovych strdnkdach znac-
ky SEAT si mlZete nechat zobrazit také digi-
talni verzi ndvodu k obsluze.

Obr.1 Internetové strdn-
ky znacky SEAT

» Oskenujte QR kod»» obr. 1

* NEBO zadejte do Vaseho prohlizece ndsle-
dujici adresu:

http://www.seat.com/owners/your-se-
at/manuals-offline.html

a zvolte svoje vozidlo.

Uvedena videa

Ovldddani nékterych funkcei vozidla lze zobrazit
v podobé videondvodu:

Obr.2 Internetové stran-
ky znacky SEAT

» Oskenujte QR kod» obr. 2
* NEBO zadejte do Vaseho prohlizece ndsle-
dujici adresu:

http://www.seat.com/owners/your-se-
at/manuals-offline.html

zvolte svoje vozidlo a potom volbu ,Multime-

dia®.

Videa jsou k dispozici pouze v néktergych
jazycich.
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VSeobecnd vyobrazeni vozidla

Vyobrazeni vnéjSku

[857-0370 |
(® Kontrola vysky hladiny kapalin © Vlegenivozidla Snimagée asistentu fidiée » strana 235
- Olej» strana 314 - Vle¢né oko» strana 57 (1) Multifunkéni &elni kamera
— Brzdovd kapalina» strana 319 — Roztahovdni» strana 55 (2 Kamery ve vn&jsich zp&tnych zrcdtkéch

— Akumuldtor » strana 321 pro ,Area View"

Viko motorového prostoru (® Celnikamera pro ,Area View*

- Odijistovaci paka» strana 312 (&) Radarovy snimad vpiedu

- Otevieni/zavieni» strana 312 (® Snimage podpory zaparkovani

(® Snimag parkovaciho asistenta



VSeobecnd vyobrazeni vozidla

Pohled zvnéjsku

B57-0370

(® Zadniviko

— Otevieni zvenku» strana 104

- Nouzové zajisténi» strana 102.
() Palivova nadrz
— Otevieniv pripadé nouze »» strana — MnoZstvi ndplné » strana 353

107 — Otvirdni/zaviréni vika plniciho hrdla

Vleéeni vozidla »m strana 304

— Vle¢né oko» strana 57 (E) Postup v pFipadé zavady
— Roztahovdni» strana 55 — Opravdrenskd sada»» strana Lk
(© Otvirdni a zavirani - Vgména kola » strana 46
— Dvefe» strana 101

— Centrdlni zamykdni»» strana 92

Snimaée asistentu fidiée » strana 235
(1) Zpétnd kamera

(2 Snima&e podpory zaparkovéni

(3 Radarové snimade vzadu

() Snimaé parkovaciho asistenta



(1) Elektrické spousté&e skel» strana 107
(2 Centrdlni zamykdni»» strana 92

(3 Nastaveni vnéjéich zpétnych zrcatek
» strana 123
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» strana 312
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» strana 115

Tempomat »» strana 238

(@) Kontrolky»» strana 82
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» strana 121
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(1) Signalizace vypnuti airbagu spolujezdce
»m strana 28
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(13 Nastaveni polohy volantu»» strana 15
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(9 Klimatizovani» strana 155
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VSeobecnd vyobrazeni vozi

Prehled (vozidlo s pravostranngm fizenim)
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» strana 312

@ Infotainment »» strana 84
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» strana 28
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» strana 115
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() Klimatizovani strana 155
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Vyobrazeni vnitiku
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(1) Sklopeni sedadel tteti fady » strana 140 Odpojeni ¢elniho airbagu spolujezdce

(2) Vstup ke treti fadé sedadel» strana 132 m strana 28

(3 Ukotvenilsofix»» strana 35 © Loketni opérkan» strana 136
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264
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(7) Vnitfni zpétné zrcdtko » strana 123



Bezpecnost
Bezpecénost jizdy
Pokyny k jizdé

| Bezpeénost predevsim!

/A POZOR

» Tento oddil obsahuje dileZité informace
k obsluze vozidla pro fidi¢e i jeho spoluces-
tujici. Dalsi dulezité informace, které se ty-
kaji bezpeénosti Vasi i Vasich spolucestuji-
cich, najdete také v ostatnich kapitolach
navodu k obsluze.

» Zajistéte, aby kompletni palubni literatu-
ra byla stdle ve vozidle. To plati zejména
pro pFipad, kdy vozidlo pUjéujete nebo pro-
davate.

Pred jizdou

Pro Vasi vlastni bezpecnost a bezpecnost Va-
Sich spolucestujicich dodrzujte ndsledujici
pokyny:
- Zajistéte spravnou funkci osvétleni vozu

a ukazateld sméru jizdy (smé&rovych svétel).

- Zkontrolujte tlak v pneumatikdch.

— Zajistéte Cistotu vSech skel pro dobry vy-
hled z vozidla.

— Prevézend zavazadla bezpeéné upevnéte
» strana 137.

- Zajistéte, aby nemohlo dojit k zablokovani
peddld néjakymi predméty.

— Zpétnd zrcdtka, predni sedadlo a opérky
hlavy upravte podle Vasi vysky.

— Dbeijte na to, aby cestujici na zadnich seda-
dlech méli opérky hlavy vyklopené do pro-
vozni polohy »» strana 128.

— Upozornéte cestuijici, aby si nastavili opérky
hlavy podle své vysky.

— Bezpecnost déti zajistéte vhodnou détskou
sedackou a spravné zapnutym bezpec-
nostnim pdsem » strana 31.

— Zaujméte spravnou polohu k sezeni. Upo-
zornéte také Vase spolucestujici na sprév-
nou polohu k sezeni»» strana 13.

— PFed kaZdou jizdou si spravné zapnéte bez-
pecnostni pds. Upozornéte na spravné za-
pnuti bezpe&nostnich pdst také Vase spo-
lucestujici» strana 17.

Bezpeénostni faktory

- Nenechdvejte se pi jizdé rozptylovat napr.
spolucestujicimi nebo telefonovdanim.

- Nikdy nejezdéte, pokud je ovlivnéna Vase
schopnost jizdy (naptiklad léky, alkoholem,
drogami).

— DodrZujte dopravni predpisy a predepsa-
nou rychlost.

- Rychlost jizdy prizplsobte vZdy stavu silni-
ce, dopravnim a klimatickgm podminkdm.

— P¥i dlouhych cestdch délejte pravidelné
prestavky - vzdy nejpozdéiji po kazdych
dvou hodindch jizdy.

— Pokud je to mozné, nejezdéte ospaliav ¢a-
sove tisni.

A\ POZOR

Jizda pod vlivem alkoholu, drog, léka

a omamnych prostfedk miZe byt pFiéinou
tézkych nehod a smrtelnych zranéni.

* Alkohol, drogy, léky a omamné prostied-
ky mohou negativné ovlivnit vnimani, re-
akéni doby a bezpeénost jizdy, coz mize
mit za nasledek ztrétu kontroly nad vozi-
dlem.

Bezpeénostni vybaveni

Jako fidi¢ nesete zodpovédnost za sebe
i véechny Vase spolucestujici.

Vasi bezpecnost a bezpecnost Vasich spolu-
cestujicich byste neméli brat na lehkou vahu.
Bezpecnostni vybaveni snizuje v pripadé



nehody rizika poranéni. Nasledujici body ob-
sahuji Eést bezpecnostniho vybaveni ve Va-
$em voze SEAT:!

» optimalizované tfibodové bezpecnostni pda-
sy

* omezovace sily v popruhu bezpecnostniho

pdsu na prednich a vnéjsich zadnich seda-
dlech

* predepinace bezpednostnich pdsu u pred-
nich a zadnich vnéjsich sedadel,
 nastavitelnd vyska pdsd prednich sedadel,
e Celni airbagy

* kolenni dirbagy

* bo¢ni airbagy v opéradlech prednich seda-
del

¢ hlavové airbagy

* Kotvici body ,i-Size" pro détské sedacky se
systémem ,,i-Size* na vnéjsich zadnich seda-
dlech ana sedadle spolujezdce.

» vyskove prestavitelné predni opérky hlavy
e zadni opérky hlavy s provozni a klidovou
polohou

¢ nastavitelny sloupek volantu.

Uvedend bezpecnostni vybaveni slouZi k to-
mu, aby v pfipadé nehody zdajistila nejlepsi
moznou ochranu Vém i Vasim spolucestujicim.
Tyto bezpecnostni prvky vSak nemohou plnit

1V z&vislosti na modelu/trhu.

Bezpecnost jizdy
svoji funkci, pokud nejsou sprévné nastaveny

a pouzivany a pokud cestujici nezaujimaji
predepsanou polohu na sedadlech.

Bezpecnost je véci kazdého z nas!

Spravna poloha sezeni ces-
tujicich

| Spravna poloha sezeni

Obr.3 Spravny odstup fidi¢e od volantu mé
byt alespori 25 cm (10 palcii)

[B5F-003% |
Obr. & Spravny pribéh pdsu a spravné nasta-

veni opérky hlavy

Ddle jsou popsdny spravné polohy pfi sezeni
ufidi¢e a spolujezdcd.

Osoby, které na zdkladé svych télesnych dis-
pozic nemohou dosdhnout spravné polohy
pri sezeni, by se mély informovat u nékterého
servisniho partnera o pfipadnych zvldstnich
Upravdch. Pouze ve sprdvné poloze pri sezeni
se dosdhne optimalni Gcinnosti bezpenost-
niho pdsu a airbagd. SEAT doporuduje
ndvstévu u servisniho partnera SEAT.

Pro vlastni bezpecnost a snizeni nebezpedi
zranéni v ptipadé ndhlého brzdného manévru
nebo nehody SEAT doporuéuije tyto polohy
sezeni:



Pro vSechny cestujici ve vozidle plati:

» Opérku hlavy nastavte tak, aby se jeji horni
hrana nachdézela pokud moZno v jedné prim-
ce s horni &asti hlavy - ne v8ak nize nez

v urovni o¢i. TYl hlavy musi byt umistén co
moznd nejblize u opérky hlavy.» obr. L.

* Umalych osob posurite opérku hlavy tplné
dold, i kdyZ je potom hlava pod horni hranou
opérky.

e U velkych osob posurite opérku az na doraz
nahoru.

* Obé nohy méjte béhem jizdy stdle v prosto-
ru nohou.

» Sprdvné nastavte a pripnéte bezpecnostni
pdsy» strana 20.

Pro fidi¢e navic plati:

» ProtoZe je vozidlo vybaveno opérkami hlavy
nastavitelngmi v podélném sméru, posunte
opérky co nejblize k zatylku.

* Opéradlo nastavte do vzprfimené polohy
tak, abyste se o né opirali celou plochou zad.

* Volant nastavte tak, aby vzddalenost mezi
volantem a hrudni kosti byla alespori 25 cm
(10 palcdt) » obr. 3 a volant bylo mozné
uchopit na strandch na vnéjsim okraji obéma
rukama a s mirné prohnutymi pazemi.

» Nastaveny volant musi vzdy sméfovat na
hrudnik a ne na oblicej.

» Sedadlo fidi¢e nastavte v podélném sméru
tak, aby se mohly s mirné pokréengma noha-

ma seslapovat peddly a vzddlenost od pris-
trojové desky byla v oblasti kolen alespori
10 cm (4 palce).»m obr. 3.

» Sedadlo fidi¢e nastavte vyskove tak, aby
bylo mozné dosdhnout na nejvyssi bod vo-
lantu.

» Obé nohy nechte vzdy v prostoru nohou,
abyste méli neustdle kontrolu nad vozidlem.

Pro spolujezdce plati:

» ProtoZe je vozidlo vybaveno opérkami hlavy

nastavitelngmi v podélném sméru, posunite
opérky co nejblize k zétylku.

* Opéradlo nastavte do vzpfimené polohy

tak, abyste se o né opirali celou plochou zad.

» Posunite sedadlo fidi¢e co moznd nejddle
smé&rem dozadu (délka prostoru mezi hrudni
kosti a pFistrojovou deskou alespori 25 cm).
Je-li vzddlenost mensinez 25 cm, nemlze
Vds systém airbagd spravné chrdnit.

Pocet mist k sezeni

Vozidlo md podle vybaveni 5 nebo 7 mist
k sezeni. Kazdé misto k sezeni je vybavené
bezpednostnim pdsem.

Neprevazejte osoby s télesnou vyskou vy-
$8inez 1,60 m na mistech ve tieti fadé.

Pétimistn Sedmimist-
vozidlo né vozidlo

Mista k sezeni 2 2
vpredu

Mista k sezeni 3 3
v 2.fadé seda-
del

Mista k sezeni - 2
v 3.fadé seda-
del

/A POZOR

Nesprdvnd poloha pfi sezeni ve vozidle mi-
Ze zvysit pfi ndhlych jizdnich a brzdngch
manévrech, pfi srdzce nebo nehodé a akti-
vaci airbagu nebezpedi tézkého nebo smr-
telného zranéni.

* Vsichni cestujici musi pred zahdjenim
jizdy zaujmout spravnou polohu sezeni

a béhem jizdy tuto polohu udrzovat. To plati
také pro pFipnuti bezpe&nostnich pésu.

* Nikdy nevozte vice osob, nez kolik je ve
vozidle mist k sezeni vybavenych bezpeé-
nostnimi pdsy.

» Déti ve vozidle zajistéte vidy povolengm
a vhodngm zadrzngm systémem podle veli-
kosti a hmotnosti téla» strana 31.

* Nohy méjte béhem jizdy vidy v prostoru
pro nohy. Nikdy nepokladejte napriklad no-
hy na sedadlo nebo na pfistrojovou desku,
resp. je nevystrkujte z okna. Airbag a bez-
peénostni pds pak nemuzou poskytnout




Bezpecnost jizdy

Zadnou ochranu, ale mohou tak znamenat
pfi nehodé zvysSené nebezpeci zranéni.

/A POZOR

Nebezpecitézkého poranéni hlavy. Cestuji-
ci s télesnou vyskou vyssi nez 1,60 m, ktefi
cestuji na mistech v tieti fadé, by mohli utr-
pét pfi nehodé tézka poranéni hlavy.

» Nikdy nepfevéazejte osoby s télesnou vy-
Skou vyssi nez 1,60 m na mistech ve treti fa-
dé.

» P¥i zavirani zadniho vika davejte pozor,
abyste nezranili Zadného spolucestujiciho
na zadnich mistech.

Nebezpecéinespravné polohy pfi
sezeni

Kdyz bezpecnostni pdsy nepouzivte nebo je
pripindte chybné, zvysuje se nebezpeditéz-
kych nebo smrtelnych zranéni. Bezpecnostni
pasy zajistuji optimdlni ochranu, jen pokud
jsou sprdavné pripnuté. Nespravnd poloha pfi
sezeni vyznamné ovliviiuje Ucinnost bezped-
nostnich pdsd. Nésledkem mohou byt t&zka
nebo az smrtelnd zranéni. Toto nebezpedi se
ddle zvysuje v pripadé, Ze prinehodé zasdh-
ne nesprdvné sediciho cestujiciho spustény
airbag. Ridi& nese zodpovédnost za véechny
cestujici, a zvldsté za déti, které ve vozidle
prepravuje.

Ndésledujici vgcet zahrnuje piiklady poloh pri
sezeni, které by mohly byt pro cestujici ne-
bezpecné.

Pokud je vozidlo v pohybu:

» nikdy ve vozidle nestlijte,

nikdy nestdjte na sedadlech,

nikdy neklecte na sedadlech,

nikdy neskldpéjte opéradlo prilis dozadu,

nikdy se nenahybejte k pristrojové desce,

nikdy si nelehejte na zadni sedadlo.

nikdy nesed'te jen na predni ¢dsti sedadla,

nikdy se pfi sezeni nevykldnéjte do strany,

nikdy se nevyklanéjte z okna,

nikdy nevystrkujte nohy z okna,

nikdy nepokladejte nohy na pristrojovou
desku,

* nikdy nepoklddejte nohy na sedadlo,

* nikdy nejezdéte skréeni v prostoru nohou,

» nikdy nesed'te na loketnich opérkach,

* nikdy nejezdéte bez pripnutych bezpec-
nostnich pdsda,

¢ nikdy se nezdrzujte v zavazadlovém prosto-
ru.

/\ POZOR

Jakdkoliv nespravnad poloha pfi sezeni ve
vozidle zvysuje pfi nehoddach nebo nahlgch

jizdnich manévrech a brzdéni nebezpedéi
tézkého, az smrtelného zranéni.

* VSichni cestujici musi béhem jizdy vidy
zaujimat spravnou polohu a byt spravné
pfipoutani.

* Nespravnou polohou sedadla, nepfipnu-
tim bezpeénostniho pdsu nebo nedosta-
teénym odstupem od airbagu se cestujici
vystavuji Zivotné nebezpecéngm nebo do-
konce smrtelngm zranénim, zvlasté pokud
se spusti airbagy, které zasdhnou cestujici.

Nastaveni polohy volantu

BSF-1250

Obr.5 Packa nalevé spodni strané sloupku fi-
zeni.

Volant nastavujte pred jizdou a pouze pfi stoji-
cim vozidle.

»



o Stdhnéte packu»» obr. 5 (1) smérem dold,
uvedte volant do pozadované polohy a po-
surite opét pdcku smérem nahoru tak, aby
dosdhl svoji zajisténé polohy.

/\ POZOR

Nespravné pouZivani nastavovani volantu
a jeho chybné nastaveni muze mit za ndsle-
dek tézkda nebo az smrtelnd zranéni.

» P&eku»» obr. 5 (1) vyklopte po nastaveni
vzdy pevné smérem nahoru, aby volant ne-
mohl béhem jizdy nechténé zménit svoji po-
lohu.

* Volant nikdy nenastavujte béhem jizdy.
Pokud béhem jizdy zjistite, Ze je nutné na-
staveni, bezpeéné zastavte a volant na-
stavte spravné.

* Nastaveny volant musi vidy sméfovat na
hrudnik a ne na obliéej, aby se neomezila
ucinnost ¢elniho airbagu fidic¢e v pfipadé
nehody.

¢ Béhem jizdy vidy drzte volant pevné obé-
ma rukama po stranéch za vnéjsi okraj (v
poloze 9 hodin a 3 hodiny), aby se sniZilo
nebezpedi zranéni uvolnéngm &elnim air-
bagem idice.

» Volant nikdy nedrzte v poloze 12 hodin ani
jingm nespravngm zplsobem, napf. upro-
stied volantu. P¥i aktivaci airbagu fidice
mohou byt nasledkem tézka poranéni pazi,
rukou a hlavy.

Prostor pro pedély * Nepokladejte dalsi podlahové rohoze na
jiz upevnéné koberce, zmensite tak prostor
l Pe ddly pro peddly, a tim zkomplikujete jejich ovla-

ddni, coz muizZe zpUsobit nebezpeéi nehody.

* Do prostoru pro nohy fidi¢e nikdy neod-
kladejte zadné predméty. Néktery z pred-
métl se mizZe dostat mezi peddly a zne-
moznit jejich ovladani.

— Zajistéte, abyste mohli plynovy, brzdovy
a spojkovy peddl vzdy bez prekdzek sesla-
povat.

— Zajistéte, aby se peddly mohly vzidy bez
prekazek vratit do svych vychozich poloh.

— Zajistéte, aby podlahové rohoze byly bé-
hem jizdy bezpecné upevnény a neomezo-
valy pohyb peddld » A\

Pouzivejte pouze podlahové rohoZze, které jsou
zaji$tény proti posunuti a nezasahuiji do ob-
lasti peddli. Vhodné podlahové rohoZe na-
leznete u servisniho partnera. V prostoru na
nohy jsou namontovany upevriovaci dily* pro
podlahové rohoze.

Abyste zastavili vozidlo, musite pfi vgpadku
brzdového okruhu seslapnout brzdovy peddl
ddl nez obvykle.

Pouzivdni vhodné obuvi

Pouzivejte k fizeni obuv, kterd Vém zpevni no-
hu a zdroveri umozni citlivé ovladdani peddld.

A\ POZOR

* Pripady, kdy neni mozné peddly bez pro-
blému sesldpnout, miZou vést ke kritickgm
dopravnim situacim.




Bezpecnostni pdasy

Pro¢ pouzivat bezpeénostni
pdsy?
| Kontrolky

A Svitigervend

Nepfipnuty bezpecnostni pas fidice, resp. spolujezd-
ce.

Kontrolka 4 pfipomind fidigi zapnuti bezped-
nostnich pdsa.

NezZ se rozjedete:

» Pred kazdou jizdou si spravné zapnéte bez-
pecnostni pds.

» Upozornéte i Vase spolucestujici na nutnost
spravného pripnuti bezpecnostniho pdsu
pred zahdjenim jizdy.

o Chrarite déti ve vhodném détském za-
drZzném systému, kterg odpovidd vzristu

a stafi ditéte » strana 31.

Neni-li bezpecnostni pds fidice nebo spolu-
jezdce pri zahdjeni jizdy a rychlosti vyssi nez
priblizné 25 km/h (15 mph) pfipnuty nebo po-
kud se béhem jizdy bezpecnostni pdsy ode-
pnou, zazni nékolik sekund trvajici akusticky
signdl. Navic blikd vystraznd svitilna bezpec-
nostnich pdsd 4.

Bezpecnostni pdsy
Kontrolka 4 v panelu pfistrojli zhasne, pokud

se fidi¢ pfi zapnutém zapalovani pripoutd.

Signalizace pFipnuti pasi na zad-
nich mistech*

pads. V takovém pripadé se rozsviti i kont-
rolka bezpe&nostnich pdst Eervené a pfi
rychlosti vyssi nez 25 km/h (15 mph) za-
zni navic na nékolik sekund akusticky sig-
ndl.

Pokud béhem jizdy cestujici na zadnich seda-
dlech pfipne nebo odepne néktery z bezped-
nostnich pdsu, zobrazi se na 30 sekund stav
pdsu. Ukazatel lze v panelu pfistrojt vypnout
stisknutim tlacitka .

Ochranna funkce bezpeénostnich
pasu

[B57-05% |
Obr. 6 Panel pfistrojt: Zobrazeni, Ze misto vza-
du vlevo je obsazeno a spolucestujici ma

pfipnuty bezpecnostni pds.

Vzdy podle verze modelu informuje signaliza-

ce stavu bezpedénostnich pdstm obr. 6 Fidi-

&e na obrazovce panelu pfistrojd o tom, zda si

cestujici na zadnich sedadlech pripnuli

prislusny bezpecnostni pds.

Q Signalizuje, Ze pfislusné misto neni obsa-
zené.

)é\ Sviti zelené: misto je obsazeno a spolu-
cestujici md pripnuty bezpecnostni pds.

é Sviti Cervené: misto je obsazeno a spolu-
cestujici nemd pripnuty bezpecnostni

Obr.7 Ridigise spravné pripnutymi pdsy ne-
budou pfi nahlém brzdéni vymrsténi dopredu.




Bezpecnostni pdsy, které jsou spravné
pfipnuty, drZi cestujici ve sprdvné poloze. Bez-
pecnostni pdsy napomdhaji zamezovat ne-
kontrolovatelngm pohybdm, na zékladé kte-
rgch mize dochdzet k t&zkgm drazdm. Navic
snizuji nebezpedi vypadnuti z vozidla.
Spravné pripnuté pdsy zajistuji optimdlni ab-
sorpci kinetické energie. Také konstrukce
predni Edsti vozidla a ostatni prvky systému
pasivni bezpecnosti, jako napf. systém airba-
g0, zajistuji optimdlni rozloZeni a pohlceni po-
hybové energie pfi ndrazu. Kinetickd energie
je tak ztlumena a riziko vzniku poranéni snize-
no. Proto je nutné, pripoutat se bezpecnostni-
mi pdsy pred kazdou jizdou, a to i v pfipadé,
Ze jedete pouze na velmi kratkou vzddlenost.

Ujistéte se, prosim, Ze jsou Fadné pripoutdni

i Vasi spolucestuijici. Statistiky dopravnich ne-
hod dokazuji, Ze spravné pripnuté bezpec-
nostni pdsy podstatné snizuji nebezpedi za-
vazného zranéni a vyrazné zvysuji Sanci na
preZiti i pri tézké nehodé. Kromé toho zvysuji
bezpeénostni pdsy udinnost airbagd pfi ne-
hodé. Ve vétsiné zemi je proto pouZzivani bez-
pecénostnich pdsl predepsdno zdkonem.

Bezpecnostni pdsy musi byt pfipnuté i ve vozi-
dle vybaveném airbagy. Celni airbagy se to-
tiz napriklad aktivuji jen pri nékterych celnich
ndrazech. Neaktivuji se pfi lehkych Eelnich

a boénich nérazech, pfi zadnich ndrazech, pfi
prevrhnuti a nehoddch, pfi ktergch nebyla
prekro¢ena hodnota potiebnd pro aktivaci
airbagu v fidici jednotce.

Diilezité bezpeénostni pokyny pro
zachazeni s bezpeénostnimi pasy

— Bezpecnostni pds pouzivejte vzdy v souladu
s pokyny v tomto Elanku.

— Zajistéte, aby byly bezpecnostni pdsy vZdy
funkéni a neposkozené.

apoon |

* Nepfipnutim nebo nespravnym pfipnutim
bezpeénostnich pdasl zvysujete riziko Zivotu
nebezpecénych nebo smrtelnych zranéni.
Optimalniho bezpeé&nostniho Géinku pasa
dosdhnete pouze pfi jejich spravném pouzi-
vani.

* Jeden bezpecénostni pas nikdy nepouzi-
vejte pro dvé osoby (ani pro déti).

¢ Nikdy neuvolnujte pfipnuty bezpeénostni
pds pii pohybu vozidla - ohroZeni Zivota!

¢ Popruh pfipnutého pdsu nesmi byt veden
pres tvrdé &i krehké predméty (bryle, kulié-
kové pero atd.), které mohou v pfipadé ne-
hody zpusobit poranéni.

* Pds nesmi byt pfivieny a poskozeny a ne-
smi se odirat o ostré hrany.

* Nesprdavné vedeni pdsu, napfiklad pod
pazi, miZe v pfipadé nehody znaéné zvysit
riziko vzniku poranéni!

» Objemné a p¥ilis volné oble&eni (napt.
kabdt obleéeny pres svetiik) negativné
ovlivni spravné vedeni pdsu a jeho plno-
hodnotnou funkci.

* Otvor pro jazycéek zamku v kotvicim zédm-
ku pdsu nesmi byt zablokovdn papirem ne-
bo ¢imkoliv jingm, jinak nedojde ke sprav-
nému zdjisténi jazgéku zdmku v pasu.

* Neupravujte nikdy prib&h pdsu sponami,
pfidrzngmi oky a podobné.

* Jakdkoliv poskozeni na popruhu pdasu,
spojich, navijeéi, sponé nebo zamku pasu
mohou p¥i nehodé zpUsobit vazné zranéni.
Bezpecnostni pdsy proto pravidelné kont-
rolujte.

* Bezpecénostni pdsy, které byly pfi nehodé
extrémné zatiZeny, je nutné vymeénit servis-
nim partnerem. Vyména muZe byt nutnd,

i kdyz nejsou patrna poskozeni. Kromé toho
je nutné prezkouset uchyceni pdasu.

* Nikdy se nepokousejte opravit bezpeé-
nostni pdsy sami. Bezpecnostni pdasy ne-
sméji byt nikdy Zadngm zpisobem ménény
nebo demontovdny.

* Popruh bezpeénostniho pasu musi byt
udrZovdn Eisty, protoze hrubé nedistoty
mohou ovlivnit spravnou funkci navije&t
pasu.




Bezpecnostni pdsy

| Celni narazy a fyzikélni zakony

Obr.9 Nepfipoutany cestujici na zadnim se-
dadle je vymrstén dopredu na pripoutaného fi-
dice.

Fyzikdlni podstatu Eelniho ndrazu vozidla lze
vysvétlit jednoduse. Jestlize se vozidlo pohy-
buje, pasobi na vlastni vozidlo i cestujici uvnit¥
vozidla energie, kterd se oznacuje jako ,kine-
ticka energie®.

Velikost ,kinetické energie” v rozhoduijici mire
z&visi na rychlosti, na celkové hmotnosti vozi-
dla a prepravovanych osob. Cim vyssije
rychlost a hmotnost vozidla, tim vétsi mnoZst-
vi energie musi byt v pfipadé ndrazu vozidla
,absorbovdno®.

Rychlost vozidla viak hraje nejdaleZit&jsi roli.
Pokud se napfiklad rychlost z 25 km/h zdvoj-
nasobi na 50 km/h (z 15 mph na 30 mph, ki-
netickd energie se tim zectyrndsobi!

Nejsou-li osoby sedici ve vozidle pfipoutané
(jako v nagem piikladu), pfi ndrazu je veskerd
Jjejich kinetickd energie pohlcena pouze néra-
zem do zdi.

JiZ pfi rychlosti pouhych 30 (19 mph) az 50
km/h (30 mph) mohou pFi ndrazu na télo pa-
sazéra plsobit setrvaéné sily, které snadno
pekro&i hodnotu jedné tuny (1000 kg). Sily,
pusobici na télo, se s rostouci rychlosti déle
Zvysuji.

Osoby sedici ve vozidle, které nemaiji pfipnuté
bezpecnostni pdsy, nejsou s vozidlem nijak
Lspojeny”. P¥i ¢elnim ndrazu pak jejich télo
pokracuje v pohybu ddle ve sméru jizdy stej-
nou rychlosti, jakou jelo vozidlo v okamziku
pred ndrazem! Tento priklad plati nejen pro
¢elnindrazy, ale i pro vSechny typy nehod

a kolizi.

Jiz pfi malé ndrazové rychlosti plsobi na télo
sily, které nelze rukama zachuytit. Pri elnim
ndrazu jsou nepripoutani cestujici prudce vr-

Zeni smérem dopredu a nekontrolované nara-

zi na dily vnitfniho prostoru vozidla, jako napf.
na volant, pfistrojovou desku nebo elni sklo.
m obr. 8.

Také pro cestujici na zadnich sedadlech je
dilezité, aby se sprévné pripoutali, protoze

i oni mohou byt v pfipadé nehody vymrsténi
do prostoru vozidla. Nepfipoutany cestujici na
zadnim sedadle tedy neohroZuje pouze sebe,
nybrz také vpredu sediciho fidi¢e a/nebo
spolujezdce.» obr. 9.
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Spravné nastaveni bezpec-
nostnich pasu

P¥ipnuti a odepnuti bezpeénostni-
ho pasu

857-0348

Obr.10 Zasunutijozycku zamku bezpecnost-
niho pdsu do zamku pdsu

857-0349

Obr. 11 Uvolnéni jazycku zdmku ze zamku pd-
su.

Bezpeénost

Sprdavné pripnuté bezpeénostni pdsy zadrzuji
cestujici pfi brzdéni nebo nehodé v takové
poloze, Ze mohou poskytnout maximalni
ochranu» A\,

P¥ipnuti bezpeénostniho pdasu

Pripnéte bezpecnostni pds pred kazdou
jizdou.

® VZdy spravné nastavte predni sedadlo

a opérku hlavy » strana 13.

» Opéradlo bezpedné zajistéte ve vzpiimené
poloze » A\

¢ Uchopte pds za jazycek zdmku a rovnomér-
né ho pretdhnéte pres hrudnik a pdnev. Pas
nepretodte » /\.

» Jazycek zdmku zasurite pevné do k sedadlu

prislusejicimu zamku pdsu. » obr. 10.

» Tahem prezkousejte, zda pds bezpecné za-
skocil do zamku.

Odepnuti bezpeénostniho pdsu
Bezpecnostni pds odepinejte pouze u stojici-
ho vozidla » A\.

o Stisknéte Cervené tlacitko na zémku pdésu.
»m obr. 11. Jazyéek zamku vyskodi.

» Pds vedte rukou zpét, aby se mohl lépe na-
vinout, nepretocil se a neposkodil oblozeni.

/A POZOR

* Optimdlniho ochranného uéinku je dosa-
Zeno jen tehdy, kdyz je opéradlo ve vzpfi-
mené poloze a bezpeénostni pds je pripnu-
ty spravné vzhledem k velikosti téla.

* Odlozeni bezpeénostniho pdasu béhem
jizdy miZe vést p¥i nehodé& nebo brzdéni

k tézkym nebo i smrtelnym zranénim!

* Samotny bezpecénostni pas nebo volny
bezpeé&nostni pds mize zplsobit vaina
zranéni, pokud se posune ve svém priibéhu
z pevnych &asti téla na mékké (napf. na bi-
cho).




| Spravny pribéh popruhu pasu

Obr.12 Spravny pribéh popruhu pdsu
a spravné nastaveni opérky hlavy pfi pohledu
zepredu a ze strany

Obr.13 Priibéh popruhu pdsu u téhotnych zen

Pouze spravné pfipnuté bezpecnostni pdsy
poskytuji pfi nehodé optimdlni ochranu a sni-
Zuji nebezpeditézkych nebo smrtelnych zra-
néni pouze tehdy, pokud je jejich prabéh

Bezpecnostni pdsy

spravny. Kromé toho zadrzuje sprévny pri-
béh pdsu cestuijici v takové poloze, Ze maxi-
mdlni ochranu mdze poskytnout i uvolnény
airbag. Proto si vZzdy bezpecnostni pds pfip-
néte a dbejte na jeho spravny prabéh.

Nespravnd poloha sezeni mlze byt pficinou
tézkych nebo smrtelnych zranéni» strana
13, Spravnad poloha sezeni cestujicich.

* Ramenni ¢dst bezpecnostniho pdsu musi
vZzdy probihat pres stfed ramene. Nikdy nesmi
vést pres krk, pazi, pod pazi nebo za zady.

® Pdnevni ¢dst bezpecnostniho pdsu musi
vZzdy probihat pres pdnev, nikdy ne pres bri-
cho.

® Bezpecnostni pds téla musi pfiléhat plo-
chou a pevné priléhat k télu. Popruh pdsu pri-
padné trochu dotdhnéte.

U téhotnych Zen musi byt bezpecnostni pdas
veden stejnomérné pres hrudnik a co moznd
nejnize pres pdnev. Vzdy musi priléhat plosné,
aby na podbisek neplsobil tlak, a to po ce-
lou dobu téhotenstvi.» obr. 13.

Pfizplsobeni vedeni pdsu velikosti téla
Vedeni popruhu bezpeénostniho pdsu lze pfi-
zplsobovat pomoci ndsleduijicich vybaveni:

* Bezpecnostni pdsy vyskove prestavitelnych
prednich sedadel.

* Vyskové prestavitelnd predni sedadla.

/A POZOR

Nesprdvné vedeni pdsu mize v pfipadé ne-
hody zavinit zdvaznd nebo i smrtelnad zra-
néni.

* Ramenni ¢ast bezpecnostniho pasu musi
probihat sttedem ramene, nikdy ne pod ra-
menem nebo pres krk.

* K horni ¢asti téla musi priléhat plochou
apevné.

* Pdnevni ¢ast bezpecnostniho pdsu musi
probihat pres pdanev, nikdy ne pres bficho.
Bezpeénostni pds musi priléhat po celé
plose a pevné k panvi. Popruh pdsu pfipad-
né trochu dotdhnéte.

* U téhotnych Zen musi byt pdnevni ¢ast
bezpecnostniho pdsu vedena co mozna
nejhloubéji pred pdnvi a ,dosedat plosné*
kolem bficha.» obr. 13.

* Popruh pfipnutého pdsu nepretocte.

* Bezpecénostni pds po sprdvném nastaveni
neodtahujte rukou od téla.

* Neved'te popruh pdsu pres pevné nebo
kiehké pfedméty, napf. bryle, propisovaci
tuzky nebo klice.

* Nikdy nemé&ite pribéh pdsu svorkami,
pridrzngmi oky ¢i podobnymi prostiedky.

Osoby, které na zdkladé svych télesnych
dispozic nemohou dosdhnout optimalniho
pribéhu pdsu, by se mély informovat u nék-
terého servisniho partnera o pfipadnych
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zvldstnich upravach, aby mohl bezpeé-
nostni pds a airbag poskytovat optimalni
ochranng Géinek. SEAT doporuéuje navsté-
vu u servisniho partnera SEAT.

Nastaveni vgsky bezpeénostniho
pasu

¥

BFJ-0010

Obr. 14 U pfednich sedadel: nastaveni vysky
bezpecnostniho pdsu

Nastavenim vysky pdsu prednich sedadel
a pfipadné vnéjsich zadnich sedadel druhé
fady lze pribéh bezpeénostnich pdasti v ob-
lasti ramene pfizpUsobit t&lu, aby zde mohl
spravné probihat:

e Stlacte ve sméru Sipek tlacitka vratného
uchytu a pridrzte je» obr. 14,

1V z&vislosti na verzi/zemi.

Bezpeénost

* Posunujte vodici ichyt nahoru, resp. dold,
az probihd bezpeénostni pds stfedem rame-
ne» strana 20.

» Vodici iichyt uvolnéte.

* Opakovanym tahem za pds vyzkousejte,
zda je vodici Uchyt bezpecné zajistén.

/\ POZOR

Vysku pdsu nikdy nenastavujte béhem
jizdy.

Predepinace bezpecnost-
nich pasu

Zpusob funkce piredepinaée bez-
peénostniho pasu

Bezpecénostni pdsy prednich sedadel a zad-
nich vn&jsich sedadel druhé fady" jsou vyba-
veny predepinadi.

Predepinacée bezpedénostnich pdsl se aktivuji
prostrednictvim senzord pouze v pfipadé vy-
88i zavaznosti ndrazl pri Eelnich, bo&nich

a zadnich kolizich.

Predepinace vyvinou tah proti sméru uvolnéni
bezped&nostnich pésd, takze pdsy zdstanou
napnuty a snizuji tak pohyb cestujicich.

Predepinate pdsl spolupracuji se systémem
airbagll. Pfedepinad pdsu se pii prevrhnuti
neaktivuje, pokud nejsou aktivovdny hlavové
airbagy.

Reverzibilni pfedepnuti bezpeénostniho
pdsu

V uréitych jizdnich situacich mdze dojit k re-
verzibilnimu predepnuti bezpe&nostnich pds
» strana 23. Napriklad:

e pfisilném brzdéni
© pfi pretdcivosti a nedotddivosti vozidla
e prilehkych kolizich

 P¥i aktivaci predepinaéu bezpeénostnich
pést se uvolni kouf (jemng prach). To je
béZné a neni to projevem pozdru ve vozidle.

o V pripadé likvidace vozidla nebo soucdsti
systému predepinaéi bezpeénostnich pda-
st je nutné dodrZovat prislusné bezpe&-
nostni predpisy. Pracovnici servisnich part-
nerd jsou s témito predpisy sezndmeni a jis-
té Vam radi poskytnou potiebné informace.




Bezpecnostni pdsy

Servis a likvidace predepinaét pa-
su

Predepinace jsou soucdsti bezpecnostnich
pdst sedadel Vaseho vozu. PFi provadéni pra-
ci na predepinacich nebo pfi jejich demontdzi
a montdzi z davodu jingch oprav, maze dojit

k poskozeni bezpe&nostnich pdst. To mize
mit za nésledek, Ze predepinace nebudou

v pfipadé nehody sprévné fungovat nebo ne-
budou fungovat vibec.

K zachovdani maximdlni déinnosti pfedepinacd
a zamezeni Urazdm z divodu demontovanych
soucdsti systému, musi byt dodrzovény bez-
pecénostni predpisy, které znaji pracovnici ser-
visnich partner.

* Neodbornd manipulace a svépomocné
opravy zvysuji riziko vaznych nebo smrtel-
nygch urazd, nadsledkem neéekaného spus-
téni predepinadu.

* Predepinaé a bezpeénostni pds véetné
navijeciho zafizeni nelze opravit.

» Jakékoliv prace na predepinaci pasu

a na bezpeénostnich pdsech nebo demon-
taZ a montdz soucdsti systému za ucelem
jingch oprav, smi byt provadény vghradné
servisnimi partnery.

» Funk&nost pfedepinaéu je omezena pou-
ze na jedno jejich poutziti. Pokud byly pre-
depinaée jednou aktivovény, musi byt sys-
tém vymeénén za novy.

% Zivotni prostiedi

Moduly airbagli a pfedepinaée pdsu mo-
hou obsahovat chloristan. Pri likvidaci do-
drZujte zakonné predpisy.

Systém PreCrash*

|Funkce

PreCrash je asistencni systém, kterg v moz-
nych nebezpecénych situacich prijimdé opatre-
ni k ochrané cestuijicich, nemiize viak zabra-
nit kolizim.

Plny rozsah funkei je k dispozici pouze tehdy,
kdyz neni zvolen z&dny specidlni jizdni profil
a neexistuje zadnd funkéni zavada.

Zdakladni funkce

V zévislosti na legislativnich ustanoveni
prislusné zemé a vybaveni vozidla se mohou
v kritickych jizdnich situacich [napf. pfi tisfio-
vém brzdéni nebo pfi nedotdacivosti nebo pre-
tagivosti) od rychlosti priblizng 30 km/h (20
mph] jednotlivé nebo spole&né aktivovat ddle
uvedené funkce.

* Reverzibilni predepnuti pfipnutych bezped-
nostnich pdasa vpredu.

® Zapnuti vystraznych blikacd.

» Automatické zavieni bo&nich oken (aZ na
zbytkovou mezeru) a vzdy podle vybaveni
sklenéné stfechy.

* P¥i prevrdceni vozidla se vZdy podle vyba-
veni aktivuji predepinace bezpeénostni pésa.

VZdy podle toho, jak je jizdni situace kritickd,
se bezpecnostni pdsy predepnou bud' jed-
notlivé nebo oba soucasné.

Navic k systému sledovani okoli (Front As-
sist)

Ve vozidlech se systémem Front Assist

» strana 243 se v rdmci mezi systému vy-
hodnocuiji informace o riziku mozné kolize

s vpredu jedoucim vozidlem. V pripadé vyso-
ké pravdépodobnosti kolize najetim nebo po
aktivaci systému Front Assist se mohou navic
aktivovat funkce systému PreCrash.

Aktivace systému PreCrash

Systém PreCrash lze vzdy podle vybaveni
&astecné deaktivovat vypnutim regulace pro-
kluzu pohonu a/nebo stabilizacniho progra-
mu. KdyZ jsou tyto bezpecnostni systémy vo-
zidla zapnuté (standardné p¥i kazdém zapnuti
zapalovani), je systém pln& aktivni.

Nastaveni v pfipadé volby jizdniho profilu

Ve vozidlech s volbou profilu se systém
PreCrash pfizplsobuje specifickému nasta-
veni zvoleného jizdniho profilu »» strana 229. »
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Omezend funkce

Za nésledujicich podminek neni PreCrash
systém k dispozici nebo je k dispozici pouze
podminéné:

* KdyZ jsou vypnuté systémy ASR a/nebo
ESC.

* PFi couvdni.
o PFi funkéni zavadé Fidici jednotky airbagu.

 P¥ingjaké zdvadé systému samotného, sys-
tému ESC nebo systému Front Assist.

Zdavady a jejich feseni

P¥i z&dvadé systému PreCrash se na displeji
panelu pfistrojd trvale zobrazuje informadni
text Systém neni k dispozici nebo Sys-
tém je kdispozici pouze podminéné.
Vyhledejte servisniho partnera SEAT a ne-
chejte systém zkontrolovat.

A\ POZOR

Systém PreCrash nemuize prekonat fyzikal-
né stanovené meze a pracuje vyhradné

Vv rdmci mezi systému. VyuZiti systému

v zaddném pfipadé neospravedliiuje risko-
vani, které ohrozuje bezpecénost. Front As-
sist nemUze nahradit pozornost fidiée

a sém zabranit srazce.

¢ Rychlost jizdy a bezpeény odstup od vo-
zidel jedoucich pred Vami pfizplsobte vidi-
telnosti, povétrnostnim podminkdm, stavu
vozovky a podminkdm provozu.

¢ Systém nerozpoznd vzdy vSechny objek-
ty.

* Systém nedokdze reagovat na kfizujici
nebo tézko zachytitelné osoby, zvifata ne-
bo objekty.

» Kovové objekty (napF. svodidla) nebo jiné
objekty verejné dopravni sité nebo ne-
pFiznivé povétrnostni podminky mohou
funkci systému a tim kapacitu rozpoznavéni
rizika kolize omezovat.

* Nikdy neignorujte rozsvicend vystrazné
svétla a zobrazeni v pristrojové desce.

Odvedeni pozornosti fidi¢e miZze zpusobit
nehody a zranéni.

¢ Neprovadéjte béhem jizdy zddnd nasta-
veniv systému Infotainment.

Systém airbagu
Kratky uvod

Proé se musite piipoutat a za-
ujmout spravnou polohu p¥i sezeni?

Pro dosaZeni maximdlniho ucinku aktivované-
ho airbagu musi byt pfislusny cestujici fddné
pripoutdn a zaujimat spravnou polohu na se-
dadle.

Systém airbagli neni ndhradou za bezped-
nostni pds, ale soucdsti celkové koncepce
pasivni bezpecnosti vozidla. Maximdlniho
ochranného Géinku systému airbagt je dosa-
Zeno pouze v kombinaci se zapnutymi pdsy

a spravné nastavenymi opérkami hlavy. Proto
je nutné bezpec€nostni pdsy pouZivat nejen ze
zdkonem predepsané povinnosti, ale predev-
8im z bezpecénostnich divodl»» strana 17,
Pro¢ pouzivat bezpeénostni pasy?.

Airbag se rozbali béhem nékolika mdlo mili-
sekund, takZe pokud jste ve chvili spusténi za-
ujali Spatnou pozici pfi sezeni, mlze to zplso-
bit smrtelnd zranéni. Z tohoto ddvodu je ne-
zbytné, aby vsichni cestujici béhem jizdy za-
chovdvali sprévnou polohu pfi sezeni.

P¥i silném zabrzdéni kratce pred nehodou
mUZe byt nepfipoutany cestujici vymritén do
oblasti plniciho se airbagu. V tomto pfipadé



Systém airbagt

jej airbag mize i smrtelné zranit. To plati
zejména pro déti.

UdrZujte vzdy co nejvétsi vzddlenost od Celni-
ho airbagu. Tim zdjistite, Ze se Celni airbagy
budou mociv pfipadé aktivace Uplné rozvi-
nout, a poskytnout tak maximalni ochranu.

NejdleZitjsimi faktory pro spusténi airbagu
jsou charakter nehody, uhel ndrazu a rychlost
vozidla.

Rozhoduijici pro spusténi airbagt je prabéh
zpomaleni pfi nehodé, zaznamenany fidici
jednotkou. Pokud zdstane namérené zpoma-
leni vozidla béhem kolize pod referenéni hod-
notou, zadanou v fidici jednotce, pak ke spus-
téni Celnich, boénich a/nebo hlavovych air-
bagl nedojde. Uv&domte si, Ze ani znateln&
silné poskozeni vozidla po nehodé nemusi
znamenat, Ze musely byt spustény jeho air-
bagy.

A\ POZOR

* Nesprdvné zapnuti past a kazdd ne-
spravnd poloha na sedadle, mohou vést

k védzngm nebo smrtelngm zranénim.

» Vsichni nepfipoutani cestujici véetné déti
se mohou pfi spusténi airbagu vainé nebo
smrtelné zranit. Déti do 12 let by se mély
vzdy prepravovat na zadnich sedadlech.
Nikdy nepfevazejte déti ve vozidle, pokud
jsou nezaijisténé nebo nejsou zajisténé
spravné podle své hmotnosti.

¢ V zdjmu sniZeni rizika poranéni plnicim se
airbagem pouZzivejte vidy fadné pripnuty
bezpecénostni pds» strana 17.

Popis systému airbagu

Systém airbagl poskytuje ve spoluprdéci
s bezpecnostnimi pdsy dodate¢nou ochranu
cestujicim ve vozidle.

Systém airbagt se sklada (v zavislosti na
vybavé vozidla) z nasledujicich zékladnich
prvka:

» elektronickd fidici jednotka

e gelni airbagy fidi¢e a spolujezdce

 kolenni airbag fidice

® bocni dirbagy

* hlavové airbagy

o kontrolka & airbagu v panelu pfistroj

» strana 26

o klicovy spinac pro odpojeni ¢elniho airbagu
spolujezdce

e kontrolka deaktivace/aktivace ¢elniho air-
bagu spolujezdce.

Funké&ni pFipravenost systému airbagt je ne-

pretrzité elektronicky hliddna. Po zapnuti za-

palovdni se na nékolik sekund rozsviti kontrol-
ka airbagd (viastni diagnostikal).

V systému se vyskytuje zdvada v pfipadé,
Ze kontrolka £

* pfi zapnuti zapalovani nesviti» strana
26,

* po zapnuti zapalovéni béhem 4 sekund ne-
zhasne,

* po zapnuti zapalovdni zhasne a znovu se
rozsviti,

* béhem jizdy se rozsviti nebo rozblikd.

Systém airbagti se nespusti pfi:
* vypnutém zapalovdni,

e lehkych celnich ndrazech,

e lehkych boénich ndrazech,

© zadnich ndrazech,

* vozidlo se prevrati.

apoon |

* Maximdlniho ochranného uéinku bezpeé-
nostnich pdsh a systému airbagti lze do-
sd@hnout pouze pfi spravné poloze pfi sezeni
» strana 13.

* P¥i vgskytu zavady v systému airbagt
musi byt systém neprodlené provéren ser-
visnim partnerem. V opaéném pfipadé vzni-
kd nebezpedi, Ze se airbagy pfi nehodé roz-
vinou chybné& nebo se nerozvinou vilbec.
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| Aktivace airbagii

Airbag se naplni ve zlomku sekundy, a nabizi
tak pfi nehodé doplikovy ochranny ucinek.
B&hem nafukovani airbagli se mize v kabing
objevit kouF (jemny prach). To je b&7né a neni
to projevem pozdru ve vozidle.

Systém airbagl je provozuschopny pouze pfi
zapnutém zapalovdni.

U nékterych specifickych nehod se mohou
spustit zéroveri rdzné airbagy.

U lehkych €elnich a bo&nich ndarazl, ndrazd
zezadu, prevrhnuti nebo naklopeni vozidla se
airbagy nespoustéji.

Faktory spusténi

Okolnosti, které zpusobuiji aktivaci systému
airbag, nelze zevieobecnit. Nékteré faktory
hraji daleZitou roli, jako napf¥. povahu objektu,
na ktery vozidlo narazi [mékké/tvrdé), thel
ndrazu, rychlost vozidla atd.

Rozhodujici pro spusténi airbagt je prabéh
zpomaleni.

ﬁidicijednotko analyzuje pribéh kolize
a spusti prislusny zadrznyg systém.

Zustane-li zpomaleni vozidla, ke kterému do-
jde béhem kolize a které je naméteno, pod re-
ferenénimi hodnotami zadanygmi v fidici jed-
notce, airbagy se nespusti, ackoli vozidlo ma-
Ze byt v disledku nehody silné zdeformova-
no.

P¥i prudkygch ¢elnich kolizich dochdazi ke
spusténi nasledujicich airbagi:

« Celni airbag fidie.

o Celn airbag spolujezdce.

» Kolenni airbag fidice.*

U silngch boénich ndrazi dochazi ke spus-
téni nésledujicich airbagi:
* Boéni airbag vpredu na strané nehody.

¢ Hlavovy airbag na strané nehody.

V pfipadé néjaké nehody se spusténim air-
bagu:

o sviti vnitfni osvétleni (pokud je spina& vnitf-
niho osvétleni interiéru v poloze pro dverni
kontakt),

® zapnou se vystraznd svétla;
* odemknou se vSechny dvere;
e prerusi se privod paliva do motoru;

o uskutecni se tisriové voldni* »» strana 42.

Zpusob funkce airbagu

| Kontrolky systému airbagu

% Svitivpanelu pristroji

Z&vada systému airbagli a predepinaci bezpeénost-
nich pdst.

Vyhledeijte servisniho partnera a okamZité nechte
systém zkontrolovat.

OFF %¢;  Svitiv panelu pfistroj

Zdvada systému airbagu.
Vyhledejte servisniho partnera a okamzité nechejte
systém zkontrolovat.

Odpojeny Celni airbag spolujezdce.
Provérte, zda musi airbag zlistat odpojeny.

ON®

Sviti v panelu pfistroja

Aktivni airbag spolujezdce.
Kontrolka automaticky zhasne 60 sekund po zapnuti
zapalovani.

P¥i zapnuti zapalovdni se kvali kontrole funké-
nosti krdtce rozsviti nékteré vystrazné a kont-
rolni svitilny. Po nékolika sekunddch zhasnou.

Zustane-li kontrolka systému airbagti a pre-
depinadl past & zapnuta nebo blikd-li, upo-
zorfiuje to na zavadu v systému airbagd

a predepinacl pdsh » A\. Vyhledeijte servis-
niho partnera a nechte neprodlené systém
zkontrolovat.



Pokud je adirbag spolujezdce deaktivovdn,
zUstane vystrazné svétlo

PASSENGER AIR BAG OFF %¢; ve stfedni &dsti piistro-
jové desky zapnuto, aby pfipominalo deakti-
vovany airbag. Kdyz pfi odpojeném &elnim ai-
rbagu spolujezdce kontrolka nesviti trvale
nebo sviti spolecné s kontrolkou & v panelu
pristrojd, existuje v systému airbagli n&jakda
zévada » /\. Pokud kontrolka blikd, existuje
systémovd zdvada v deaktivaci airbagu »» A\,
Vlyhledejte servisniho partnera a nechte ne-
prodlené systém zkontrolovat.

[ poon

P¥i n&jaké zavadé v systému airbagti a pre-
depinaéd pést se nemohou tyto systémy
bez problému nebo vilbec ne spustit nebo
se mohou spustit neoc¢ekavané.

» Cestujicim hrozi nebezpedi tézkého nebo
smrtelného zranéni. Systém nechte nepro-
dlené zkontrolovat u nékterého servisniho
partnera.

* Nemontujte détskou sedacku na sedadlo
spolujezdce nebo neodstranujte stavajici

détskou sedagku! Celni airbag spolujezdce
by se i pres zavadu mohl pfi nehodé spustit.

© UPOZORNENI

Aby se predeslo poskozeni vozidla nebo
poranénim cestujicich, vénujte vidy pozor-
nost rozsvicengm kontrolkdm a prislusngm
textovym informacim a pokyndm.

Systém a

| Celni airbagy

Obr.15 Montdzni misto airbagu fidice: ve vo-
lantu.

i oo |
Obr.16 Airbag spolujezdce v panelu pfistrojd

Celni airbag Fidice se nachdzi ve volantu

a Celni airbag spolujezdce v pfistrojové des-
ce. Montdzni misto je ozna¢ené ndpisem ,Al-
RBAG™.

Kryty airbagli se oteviou a zlistanou pfi spus-
téni airbagu fidi¢e a spolujezdce upevnéné

na volantu» obr. 15, resp. v pfistrojové des-
cemobr.16.

Systém &elnich airbagl predstavuje v kombi-
naci s bezpecnostnimi pdsy dodatecnou
ochranu hlavy a hrudniku fidi¢e a spolujezdce
pfi vazngjsim Celnim ndrazu » /\.

Jejich zvldstni konstrukce umozniuje pfi pritla-
¢eni cestujiciho na vak kontrolované vypous-
téni plynu. Hlava a hrudnik tak zdstavaji pro-
stfednictvim airbagu chranéné. Po nehodé se
v disledku toho vak vypusti tak, Ze se znovu
obnovi vghled smérem dopredu.

/A POZOR

* Mezi cestujicimi na prednich sedadlech
a uginnou oblasti airbagti nesmé&ji byt Zad-
né dalsi osoby, zvifata nebo predméty.

* Airbagy Vas pfi nehodé ochrani pouze
jednou a musi byt po spusténi vyménény.
* Na moduly airbagu nesmi byt také pri-
pevnény zadné predméty jako napt. drzak
ndpoju nebo drzdk telefonu.
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P¥ipojeni a odpojeni éelniho airba-
gu spolujezdce*

PASSENGER

o

2

OFF  ON

Obr.17 Kli¢em ovlddany spinac pro pfipojeni
a odpojeni airbagu spolujezdce.

—
Obr. 18 Pristrojova deska: kontrolka odpojeni
airbagu spolujezdce.

Airbag spolujezdce odpojte, kdyz na sedadle
spolujezdce ve vyjimecnych pripadech pou-
Zijete détskou sedacku, ve které sedi dité zddy
ke sméru jizdy.

SEAT doporucuje montovat détskou sedacku
pouze na zadnim sedadle, aby mohl zdstat
airbag spolujezdce pripojeny.

P¥i odpojeni airbagu spolujezdce je odpoje-
ny pouze Celni airbag na strané spolujezdce.
VSechny ostatni airbagy ve vozidle jsou na-
ddle funkeni.

Odpojeni a pfipojeni ¢elniho airbagu spo-
lujezdce

* Vlypnéte zapalovani.

¢ Otevrete dvefe na strané spolujezdce.

* Zasunite brit klice pro odpojeni airbagu spo-
lujezdce uréeného vgrezu» obr. 17. Kli¢ by
mél byt zaveden az do priblizné 3/4 své délky
azna doraz.

» Oto&te opatrné klic¢em do polohy OFF (deak-
tivace) nebo ON (aktivace). V piipadé potizi se
ujistéte, Ze kli¢ byl zasunut aZ na doraz.

» Zaviete dvere spolujezdce.

* Po odpojeni agirbagu zkontrolujte, Ze pfi za-
pnutém zapalovani sviti kontrolka OFF £¢; v nd-

pisu PASSENGER AIR BAG ve stfedni &dsti pfistrojo-
vé desky.» obr. 18.

* Po opétovném zapnuti zapalovdni zkontro-
lujte, Ze pFi zapnutém zapalovani kontrolka OFF
2, nesviti a kontrolka ON @ sviti po dobu 60
sekund a potom zhasne.

/A POZOR

* Za odpojeni nebo pfipojeni airbagu zod-
povida fidié.

* Airbag odpojujte pouze pfi vypnutém za-
palovani! Jinak to mize mit za nasledek za-
vadu odpojovaciho systému airbagu.

* Kli¢ by nemél v Zzadném pfipadé zlstat ve
spinaci deaktivace airbagu, protoze by se
tak poskodil nebo by se mohl za jizdy nedo-
patfenim zapnout &i vypnout airbag.

* Odpojené airbagy by se mély co moinda
nejdrive opét pfipojit, aby mohly opét plnit
svoji ochrannou funkci.




| Kolenni airbag*

s
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Obr.19 Na strané fidice: montazni misto ko-
lenniho airbagu.

Obr.20 Na strané fidi¢e: oblast plisobnosti
kolenniho airbagu.

Kolennf airbag se nachdzi na strané fidice ve
spodni oblasti pristrojové desky » obr. 19.
Montdzni misto je oznacené ndpisem ,AIR-
BAG™.

Systém airbagt

Cerveng ordmovand oblast (oblast plsob-
nosti) » obr. 20 oznaduje oblast plsobnosti
spusténého kolenniho airbagu. V této oblasti
nesméji byt nikdy uloZzené nebo upevnéné
né&jaké predméty.

/\ POZOR

» Kolenni airbag se rozlozi pred koleny Fidi-
&e. Vzdy ponechejte oblast plisobnosti ko-
lenniho airbagu volnou.

* Nikdy nepfipevriujte Zaddné predméty na
kryt ani v oblasti ptusobnosti kolenniho air-
bagu.

* Nastavte sedadlo fidic¢e tak, aby mezi ko-
leny a timto airbagem byla vzdalenost ale-
spofi 10 cm (&4 palce). Pokud nelze tento
pozadavek v disledku télesngch proporci
dodrzet, spojte se bezpodmineéné s nékte-
rgm ze servisnich partneru.

| Boéni airbagy*

v
Obr. 21 Bocni airbag v sedadle fidice

Bocni airbagy se nachdzeji v Calounéni opé-
radla sedadla fidice » obr. 21 a spolujezdce.

Montdzni mista bocniho airbagu jsou oznace-
na ve spodni ¢dsti opéradel ndpisem ,AIR-
BAG™.

Systém boénich airbagli poskytuje jako dopl-
nék bezpe&nostnim pdsim dodateénou
ochranu horni ¢ésti téla fidice a spolujezdce
pti bo&nich kolizich s vétsi zavaznosti nehody
a vzdy podle vybaveni také pri prevrdceni vo-
zidla» A\

V pfipadé boéni kolize snizuji bocni airbagy ri-
ziko poranéni télesnych partii, obrdcenych

k ndrazu. Kromé bézné ochrany bezpecnost-
nich pdst jsou cestujici zadrzeni rovnéz pri
bo&nim ndrazu; takto vyvinou tyto airbagy
svdj nejvétsi ochranny u&inek. »
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A\ POZOR

* Pokud cestujici nemaiji zapnuty bezpeé-
nostni pas, pri jizdé se predkldani nebo na
sedadle zaujimaji Spatnou polohu, vystavu-
ji se béhem nehody vyssimu riziku poranéni
od plniciho se boéniho airbagu.

o P¥ijizdé byste vidy méli udrzovat polohu
danou spravné zapnutym bezpeénostnim
pdasem, aby byl ochranny ucinek bo¢niho
airbagu plné vyuzit.

* P¥i boénim ndrazu se boéni airbagy ne-
spusti pokud snimace spravné nezméfi nd-
rast tlaku na vnit¥ni strané dvefi, a to diky
uniku vzduchu otvory v panelu oblozeni
dvefi.

* Nikdy nejezdéte s vymontovanymi nebo
nespravné namontovanymi panely obloze-
ni dveri.

* Nikdy nejezdéte s demontovanygmi mfiz-
kami reproduktort v obloZeni pfednich dve-
Fi, aniZ by byly otvory po reproduktorech
spravné uzavieny.

* Pokud jsou panely oblozeni dvefi vybave-
ny reproduktory &i jingm pfislusenstvim, za-
jistéte Ze jsou vSechny otvory uzavieny ne-
bo ndlezité zakryty.

» V prostoru mezi cestujicimi na prednich
sedadlech a oblasti plisobeni airbagu ne-
smi byt Zzadné osoby, zvifata ani predméty.
U vozidel s boénimi airbagy, aby nedocha-
zelo k ovliviiovani jejich funkce, nesmi byt
na dvefe pfipeviiovdany zadné doplriky, jako
napf. drzdk népoja.

¢ Na odkladacich haécich smi byt zavése-
ny pouze lehké kusy obleceni. V kapsdch
nesmi byt ponechdny zadné tézké predmé-
ty nebo predméty s ostrgmi hranami.

* Boéni strany opéradel nesmi byt vystave-
ny nadmérnému tlaku nebo prudkgm ndra-
zam [napt. ider nebo kopnuti), mohlo by
dojit k poskozeni systému. Boéni airbagy by
pak nebyly funkéni!

* V Zadném pripadé nesmi byt sedadlo ridi-
¢e a spolujezdce opatieno potahem, ktery
neni schvdlen pro poutziti ve Vasem vozidle.
Bocni airbag je umistén v opéradle sedadla
a jakykoliv neschvdleny potah sedadla ma-
Ze vazné narusit ochranny efekt airbagu,
jelikoZ se airbag nemtiZe rozvinout z opé-
radla.

» Poskozeni origindlnich potahti nebo $vi

v misté modulu boé&niho airbagu nechte ne-
prodlené opravit u nékterého servisniho
partnera.

* Airbagy Vas pfi nehodé ochrani pouze
jednou a musi byt po spusténi vyménény.

¢ VSechny prdace na airbagu a také i de-
montdZ a montdz souédsti systému z diivo-
du jingch oprav (nap¥. demontdz a montaz
prednich sedadel) smi provadét pouze ser-
visni partner. V opa&ném pripadé mize do-
jitk zdvadé systému.

| Hlavové airbagy*

Obr.22 Montdzni misto hlavovych airbagl

Hlavové airbagy se nachdzeji na obou stra-
ndch vnitfniho prostoru nad dvefmi»» obr. 22
ajsou oznacené ndpisy ,AIRBAG".

Systém hlavovych airbagli pfedstavuje

v kombinaci s bezpeénostnimi pdsy dodatec-
nou ochranu hlavy a horni ¢dsti téla cestuji-
cich pfi bocnich kolizich s vyssi zdvaznosti ne-
hody »m A\

Aktivovangm hlavovgm airbagem je pokrgva-
na &erven& ordmovand oblast (oblast rozpro-
stfeni).» obr. 22. Proto se v t&chto oblastech
nesméji nikdy odkladat nebo upeviovat néja-
ké predméty »m A\

PFi néktergch boénich kolizich se spusti hlavo-
vy airbag na strané ndrazu vozidla.

PFi boénich ndrazech snizuji hlavové airbagy
nebezpedi Urazu Edsti téla cestujicich na



Bezpecénd preprava déti

prednich a vnéjsich zadnich sedadlech ze
strany ndrazu.

A POZOR

 P¥i jizdé byste vidy méli udrzovat polohu
danou spravné zapnutym bezpeénostnim
pdsem, aby byl ochranny ucinek hlavového
airbagu plné vyuzit.

» Z bezpeénostnich divodu je nutné u vozi-
del s oddélovaci sténou deaktivovat hlavo-
vy airbag. Pro deaktivaci se obratte na Va-
Seho servisniho partnera.

* V prostoru mezi cestujicimi a ué¢inngm do-
sahem airbagu nesmi byt Zadné osoby, zvi-
Fata ani predméty, aby se hlavové airbagy
mohly bez prekazek rozvinout a plnit tak
maximalni ochrannou funkci. Z tohoto
divodu nesmi byt na boénich sklech upev-
nény sluneéni rolety, které nejsou vghradné
schvdleny pro poutziti ve Vasem vozidle.

* Na odkladacich haécich smi byt zavése-
ny pouze lehké kusy obleceni. V kapsach
nesmi byt ponechdny zadné tézké predmeé-
ty nebo predméty s ostrgmi hranami. Pro
zavéseni obleceni nepouzivejte raminka na
Saty.

¢ Airbagy Vds pfi nehodé ochrani pouze
jednou a musi byt po spusténi vyménény.

* VSechny prace na hlavovém airbagu

a také i demontdz a montdz soucdsti systé-
mu z dvodu jingch oprav (napf. demontaz
panelového stropu) musi provadét pouze
servisni partnefi. V opaéném pFipadé maze
dojit k zdvadé systému.

¢ Boéni a hlavové airbagy jsou ovladané
pomoci snimaéu, které jsou uvnit¥ prednich
dvefi. Abyste neposkodili spravnou funké-
nost boénich a hlavovych airbagy, nelze
provadét zmény ani na dvefich ani na jejich
oblozeni [napt. dodateénou montézi repro-
duktort). Podkozeni prednich dvefi mize
poskodit spravnou funkci systému airbagti.
Veskeré prdace provadéné na prednich dve-
Fich pfenechte servisnimu partnerovi.

Bezpecna preprava déti
Bezpecnost déti

| Uvod

Z bezped&nostnich divodd a na zdkladé sta-
tistik o nehoddch by déti do 12 let mély vzdy
sedét na zadnim sedadle. Podle jejich véku,
vysky a hmotnosti musi byt chranény bud'
odpovidajicim détskgm zadrzngm systémem,
nebo béZnymi bezpecnostnimi pdsy. Z bez-
pecénostnich divodd by se méla détskd se-
dacka montovat doprostifed zadni sedadlové
lavice nebo za sedadlo spolujezdce.

Také déti podléhaii v pfipadé nehody fyzikdl-
nim z&kontm» strana 19. Oproti dosp&lym
v8ak neni svalovy a kosterni systém déti jesté
plné vyvinuty. Déti jsou proto vystaveny vétsi-
mu riziku poranéni.

Ke snizeni tohoto rizika je nutné déti prepravo-
vat pouze ve specidlnich détskych sedac-
kach!

Doporucujeme Vam pouzivat détské zédrzné
systémy z nabidky origindlniho prislusenstvi
SEAT. Pod ndzvem ,Peke” jsou zde nabizeny
z&drzné systémy pro vSechny vékoveé skupiny
déti (ne vech zemich).

Tyto specidlné navrzené a schvdlené systé-
my spliuji normu ECE-R 44.

»
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SEAT doporucuje upevnit détské sedacky
uvedené na webové strdnce ndsledujicim
zplsobem:

» Détské sedacky instalované obrdcené proti
sméru jizdy (kategorie 0+): ISOFIX a podpé&ra
(ROMER BABY SAFE PLUS SHR Il + ISOFIX
BASE / PEKE GO I-SIZE + I-SIZE BASE).

» Détské sedacky instalované po sméru jizdy
[kategorie 1): ISOFIX a Top Tether (ROMER
DUO PLUS + TOP TETHER / PEKE G1 TRIFIX |-
SIZE).

» Détské sedacky instalované po sméru jizdy
[kategorie 2): Bezpe&nostni pds a ISOFIX (RO-
MER KIDFIX XP).

» Détské sedacky instalované po sméru jizdy
(kategorie 3): Bezpe&nostni pds a ISOFIX [RO-
MER KIDFIX XP).

Priinstalaci a pouzivani z&ddrzného systému
vénuijte pozornost platngm predpisim a po-
kynlim vgrobce systému. Seznamte se v této
souvislosti s informacemi» strana 33.

Doporucujeme vloZit ndvod k obsluze od vy-
robce détské sedacky do palubni literatury
avzdy jej mit po ruce.

Bezpecénost

Rozdéleni détskych sedacek do ka-
tegorii

BKJ-0265

Obr.23 Priklady détskych sedacek.

Pouzivany mohou byt pouze oficidlné schva-
lené a véku a hmotnosti ditéte odpovidajici
détské sedacky.

Pro tyto sedacky plati norma ECE-R4L4 nebo
ECE-R129. ECE-R znamend: Economic Com-
mision for Europe Regelung (pfedpis Evropské
hospoddFské komise).

Détské sedacky podle hmotnostnich kate-
gorii

Détské sedacky jsou rozdéleny do péti kate-
gorif:

Hmotnost ditéte

Kategorie O do10 kg
Kategorie O+ do13kg
Kategorie 1 0d9do18kg
Kategorie 2 0d15do 25 kg
Kategorie 3 0d 22 do 36 kg

Détské sedacky, testované podle normy
ECE-R4L nebo ECE-R129, maji na sedacce
pevné umisténou znacku testu ECE-RL4L nebo
ECE-R129 (velké E v krouZku a pod nim &islo
testu).

PFiinstalaci a pouZivani zadrzného systému
vénujte pozornost platngm predpisim a po-
kyndim vgrobce systému.

Doporucujeme vloZit ndvod k obsluze od vy-
robce détské sedacky do palubni literatury
avzdy jej mit po ruce.

SEAT doporucuje pouZivat détské sedacky

z katalogu Origindlniho pfislusenstvi SEAT.
Tyto sedacky byly vyvinuté a vyzkousené pro
poufZiti ve vozidlech SEAT. Vhodnd sedacka
pro Vas model a pozadovanou vékovou kate-
gorii je k dostdni u servisnich partnert SEAT.



Détské sedacky podle homologaénich ka-
tegorii

Détské sedacky mohou mit k dispozici homo-
logaéni kategorii univerzdlni, omezené univer-
zdlni, specifickd pro dané vozidlo (viechny
podle normy ECE-R44) nebo i-Size (podle
normy ECE-R129).

* Univerzdlni: Détské sedacky s homologaci
univerzdlni lze montovat do vSech vozidel. Ne-
ni potfeba zohlednovat seznam modeld.

V ptipadé univerzdlni homologace pro ISOFIX
je détskd sedacka navic vybavena hornim
upeviiovacim pasem (Top Tether].

* Omezené univerzdlni: Détské sedacky

s homologaci omezené univerzalni musi spl-
fovat pozadavky univerzalni homologace

a disponovat navic testovanymi bezpecnost-
nimi zafizenimi pro upevnéni détské sedacky.
Détské sedacky s homologaci omezené uni-
verzdlni obsahuji seznam vozidel, do kterych
se sméji montovat.

» Specifické pro vozidlo: Specifickd homo-
logace vorzidla vyzaduje zvl&stni dynamickou
kontrolu pro kaZdé vozidlo. Détské sedacky se
specifickou homologaci pro dané vozidlo ob-
sahuji rovnéZ seznam modell vozidel, do kte-
rych se sméji montovat.

* i-Size: Détské sedacky s homologacii-Size
museji s ohledem na montdz a bezpednosti
spliovat poZzadavky normy ECE-R129. Vgrob-
ci détskych sedacek mohou uvadét, které se-

Bezpecna preprava déti
dacky disponuji homologaci i-Size pro toto

vozidlo.

Montaz détskych sedaéek a mani-
pulace s nimi

A AIRBAG

i

BKJ-0266

Obr. 2L Ndlepka pro airbag: na sluneéni cloné
na strané spolujezdce

[B0-0%67 |
Obr.25 Ndlepka pro airbag: v zadni ¢asti ramu
dvefi spolujezdce

Pokyny k montdzi détské sedacky

PFi montdzi détské sedacky dodrzujte ddle
uvedené obecné pokyny, které plati pro
v8echny détské sedacky nezdvisle na jejich
systému upevnéni.

* Prectéte a dodrzujte ndvod k obsluze od
vyrobce détské sedacky.

* Détskou sedacku montujte prednostné na
zadni sedadlo za spolujezdcem, aby dité
mohlo vystupovat na strané chodniku.

* Vysku bezpecnostniho pdsu nastavte tak,
aby byla pfirozengm zpdsobem a bez zahybu
vhodnd pro détskou sedacku. U détskych se-
dacek namontovanych proti sméru jizdy by
se méla pouZit nejspodnéjsi poloha nastaveni
vysky pdsu.

* Pro fddné pouzivdni détské sedacky na-
montované proti sméru jizdy na zadnich se-
dadlech musi byt opéradla prednich sedadel
nastavena tak, aby se nedostala do kontaktu
s détskou sedackou. U upeviiovacich systéma
s détskou sedackou ve sméru jizdy je potieba
opéradlo predniho sedadla nastavit tak, aby
zUstal dostateéné velky volny prostor pro no-
hy ditéte.

* V pfipadé pouZivéni détské sedacky typu
omezené univerzdlni, kterd se upevriuje ve vo-
zidle pomoci bezpecnostniho pdsu a podpé-
ry, se nesmi montovat na zadnim prostrednim
sedadle, protoze vzddlenost od podlahy je
mensi nez u ostatnich sedadel, takze kvali

»
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opére détské sedacky neni dostatecné stabi-
lizovéna.

* Aby byla détskd sedacka na zadnim seda-
dle spravné namontovand, pfenastavte opér-
ky hlavy nebo je demontujte, aby se zamezilo
dotyku s détskou sedackou.

* Pro upevnéni détské sedacky na sedadlo
spolujezdce je nutné toto sedadlo posunout
co moznd nejvice smérem dozadu a uvést do
nejvyssi polohy. Opéradlo sedadla nastavte
do vzptimené polohy'.

DuileZité pokyny pro &elni airbag spolu-
jezdce

Na sluneéni cloné a/nebo na zadni Eésti rdmu
dvefi na strané spolujezdce je umisténa nd-
lepka s dileZitou informaci k airbagu spolu-
jezdce.» obr. 24.

Dodrzujte bezpecnostni pokyny v ndsledujici
kapitoldch:

* Bezpecnostni odstup od airbagu spolujezd-
cem strana 24.

o Predméty mezi spglujezdcem aairbagem
spolujezdce » A\ v Celni airbagy na strané
27.

U Musi byt dodrzena pfislu$nd legislativa dané
zemé a zdroven predpisy vyrobce pro manipulaci
a montdz détskych sedacek.

Funkéni Celni airbag u spolujezdce predsta-
vuje pro dité sedici z&ddy ke sméru jizdy velké
nebezpedi, protoZe ndrazovd energie airbagu
v0ci détské sedacce maze zapficinit Zivotu
nebezpednd nebo smrtelnd poranéni. Déti do
12 let by se mély vzdy prepravovat na zad-
nich sedadlech.

Z tohoto ddvodu doporuéujeme prepravovat
déti vZdy na zadnim sedadle. Je to nejbez-
bag spolujezdce deaktivovat klicovym spina-
¢em» strana 28. Pro prepravu déti pouzi-
vejte vZdy vhodnou détskou sedacku, vyhovu-
jicivgsce a véku ditéte »» strana 32.

apoon |

* PFi montazi détské sedacky na sedadle
spolujezdce se v pfipadé nehody zvysuje
pro dité riziko vazného nebo dokonce smr-
telného urazu.

» Aktivovany airbag spolujezdce muze tak-
to dozadu otoéenou détskou sedacku za-
sdhnout a vymrstit ji plnou silou proti dve-
fim, stfeSe nebo opéradlu.

¢ Nikdy neupevriujte détskou sedac¢ku na
sedadlo spolujezdce, pokud dité sedi zady
ke sméru jizdy a airbag spolujezdce je
funkéni - ohroZeni Zivota! Kdyby to ale bylo
nezbytné, odpojte celni airbag spolujezdce

» strana 28. Pokud sedadlo spolujezdce
ma vyskové nastaveni, pak sedadlo nastav-
te co nejvice dozadu a co do nejvyssi polo-
hy. Pokud mate pevné namontované seda-
dlo, neinstalujte na tomto misté Zadny dét-
sky zadrzng systém.

* Umodelovych provedeni bez klicového
spinace je nutné k deaktivaci airbagu vy-
hledat odborny servis. Nezapomerite znovu
zapojit airbag, pokud by se chtél na seda-
dlo spolujezdce posadit dospély clovek.

* Nikdy détem nedovolte se za jizdy odpou-
tat a béhem jizdy stat nebo klecet. V pripa-
dé nehody dojde k jejich vymrsténi a mo-
hou utrpét vaznd poranéni a ohrozit i ostat-
ni cestujici.

© Nikdy nenechdvejte dité sedét v détské
sedaéce nebo ve vozidle samotné.

* Déti mensinez 150 cm nesméji byt pfi-
poutané bez détské sedacky normdlnimi
bezpeénostnimi pdsy, protoze pfi ndhlém
brzdéni nebo nehod& mize dojit k poranéni
v oblasti bficha a krku.

* Pokud se montuje détska sedacka na
zadnich sedadlech, doporucuje se aktivo-
vat détskou pojistku dvefi» strana 103.




Bezpecénd preprava déti

| Upeviiovaci systémy

Podle zemé se pouZivaji riizné upeviiovaci
systémy pro bezpecnou montdz détskych se-
dacek.

Pfehled upeviiovacich systému

» ISOFIX: ISOFIX je standardizovany upevrio-
vaci systém, ktery umoznuje rychlé a bezpec-
né upevnéni détskych sedacdek ve vozidle.
Upevnéni ISOFIX vytvaii pevné spojeni mezi
détskou sedackou a karoserii.

Détskd sedacka disponuje dvéma pevnygmi
upevnovacimi tfrmeny, nazyvanygmi také
rastrovd ramena. Tato rastrovd ramena za-
padnou do rastrovych tfimenl ISOFIX, kterd
se nachdzeji mezi lavici zadnich sedadel

a opéradlem zadnich sedadel (u bo&nich se-
dadel). Upevnéni ISOFIX se pouZiva hlavng

v Evropé » strana 36. PFip. je upevnéni
ISOFIX zapottebi doplnit hornim upeviiovacim
pasem (Top Tether) nebo podpé&rou.

» Tribodovy automaticky bezpeénostni
pas. Détska sedacka by se méla podle moz-
nosti vzdy upevnit pomoci upevriovaciho sys-
tému ISOFIX misto tffbodového automatické-
ho bezpecnostniho pdsu» strana 40.

Dodateénd upevnéni:

¢ Top Tether: Horni upevriovaci pds je veden
pres opéradlo zadniho sedadla a zafixovan
hdackem na upevriovacim bodu. Upeviiovaci
body se nachdzeji na zadni strané opéradla
zadniho sedadla v zavazadlovém prostoru
» strana 39. Upeviiovaci oka pdsu Top Te-
ther jsou opatfena symbolem ukotveni.

* Podpéra: Nékteré détské sedacky se pod-
piraji podpérou na podlaze vozidla. Podpéra
zamezuje prepadnuti détské sedacky prind-
razu dopredu. Détské sedacky vybavené
podpérou se pouzivaji vyhradné na sedadle
spolujezdce nebo na boénich sedadlech vza-
dum A\ Pro montdz tohoto typu détskych
sedacek si prosim navic prohlédnéte seznam

vozidel homologovanych pro tuto montdz,
kterg najdete v ndvodu pro détsky zadrznyg
systém.

Doporuéené upeviiovaci systémy pro dét-
ské sedacky

SEAT doporucuje upevnit détské sedacky né-
sledujicim zpUsobem:

» Détské skofepiny nebo sedacky instalo-
vané obrdcené ke sméru jizdy: ISOFIX

a podpéra nebo i-Size.

* Détské sedacky instalované po sméru
jizdy: ISOFIX a Top Tether.

/A POZOR

Neodbornd manipulace s podpé&rou mize
vést k t&Zkgm nebo smrtelngm drazim.

* Zajistéte, aby byla podpéra spravné

a bezpeéné instalovand.
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Bezpeénost

| Upevnéni détské sedacky pomoci systému ,,ISOFIX“ a Top Tether

f N BFJ-0012

BFJ-0059

Obr.26 Vnéjsisedadlav druhé fadé: Pridrina
oka ISOFIX/i-Size.

Obr. 27 Sedadlo spolujezdce: Pridrzna oka
ISOFIX

Détské sedacky lze rychle, snadno a bezped-
né upevnit pomoci upeviiovaciho systému
LISOFIX* nebo Top Tether na vnéjsich mistech
druhé fady a na sedadle spolujezdce.

Na kazdém vnéjsim sedadle ve druhé fadé
ana sedadle spolujezdce se nachdzeji vidy
dvé upevriovaci oka ,ISOFIX". U nékterych vo-

zidel jsou upevnéna oka na konstrukci seda-
dla. Oka ,ISOFIX* se nachdzeji mezi seddkem
a opéradlem zadniho sedadla»» obr. 26

a sedadla spolujezdce » obr. 27.

Pridrznd oka Top Tether se nachdzeji na zadni

stran& opéradel zadnich sedadel (za opé-
radlem zadniho sedadla nebo v oblasti zava-

zadlového prostoru) » obr. 28. Na sedadle
spolujezdce je oko umisténo ve spodni oblasti
opéradlar obr. 29.

Pro kompatibilitu systém ISOFIX ve vozidle
viz ndsledujici tabulka.



Bezpecénd preprava déti

Polohy pro ISOFIX ve vozidle

Hmotnostnika- | Velikostni Sedadlo spolujezdce Druhd fada sedadel Treti fada se-
tegori tidad) Verze dadelb)
Lot gcd Airbag zapojeny Airbag odpojeny m Uprostied gCe

Kategorie 0 do 10 kg E ISO/R1 X IL IL X X
E ISO/RI X IL L X X

K"‘eg”fgo* Wi D ISO/R2 X IL L X X
c ISO/R3 X IL L X X

D ISO/R2 X IL L X X

c ISO/R3 X IL L X X

K"teg"'li;' et B ISO/F2 X IL.IUF IL.IUF X X
BI ISO/FX X 1L, IUF IL,IUF X X

A ISO/F3 X 1L, IUF IL,IUF X X

Kotegoriiglll 150225 o o X L IL X X
Kategorie lll 22 az . . X L IL X X

6 kg

IUF: Vhodné v této hmotnostni kategorii pro univerzdlni détské zadrzné systémy ISOFIX instalované po sméru jizdy.

IL: Vhodné pro urgité détské zadrzné systémy (KRS) z kategorie pro specidlni vozidlo, s omezenim nebo omezenou pouZitelnosti. Respektujte seznam vozidel od vrobce dét-
skych sedacek.

X: Poloha ISOFIX neni vhodnd pro détské zadrzné systémy ISOFIX této hmotnostni kategorie nebo velikostni tfidy.

a) Udaj kategorie velikosti t&la odpovidd pripustné hmotnosti téla pro détskou sedacku. U détskych sedagek s homologaci "univerzdlni" nebo "polouniverzdlni' je kategorie
velikosti uvedena na homologacénim stitku ECE. Udaj kategorie velikosti se nachdzi na prislusné détské sedacce.

bl Treti fada sedadel neni k dispozici pro véechny verze.

»
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Mista pro i-Size ve vozidle

Sedadlo spolujezdce Druhad fada sedadel
i-U

X i-U X X

Treti fada sedadel®

i-U: Vhodné misto pro détské zadrzné systémy i-Size ve sméru jizdy a proti sméru jizdy s homologaci "univerzdlni".

X: Nevhodné misto pro détské zadrzné systémy i-Size.

d) Treti fada sedadel neni k dispozici pro véechny verze.

Upevnéni détské sedacky pomoci systému
LISOFIX/i-Size*

Bezpodmine¢né dodrzujte ndvod k obsluze
od vyrobce détské sedacky.

» Nasurite détskou sedacku na pridrzné oka
LISOFIX*» obr. 26 a» obr. 27 tak, aby dét-
skdé sedacka spolehlivé a slysitelné zaklapla.
Disponuje-li détskd sedacka upevnénim Top
Tether, upevnéte ji u prislusného Uchytného
oka» strana 39. Rid'te se pokyny vijrobce
détské sedacky.

» Pro kontrolu sprévného upevnéni provedte
na obou strandch détské sedacky zkousku
vytazenim.

Détské sedacky s upeviiovacim systémem
LISOFIX* a Top Tether jsou k dosténi u servis-
nich partnerd.

apoon |

Pridrznd oka byla navrzena vijhradné pro
sedacky se systémy ,,ISOFIX* a Top Te-
ther*.

» K pfidrzngm okdm nikdy neupevriujte jiné
détské sedaéky bez systém ,ISOFIX“ nebo
Top Tether* ani pdsy nebo jiné predméty, ji-
nak existuje nebezpedi smrtelnych porané-
ni.

* Dbejte na to, aby byly détské sedacky
spravné upevnény v pridrznych okdach pro
., ISOFIX“ a Top Tether*.




Bezpecénd preprava déti

| Upeviiovaci pasy Top Tether*

BFJ-0142

Obr. 28 Vnéjsisedadlavdruhé fadé: Nastave-
ni a montdz vzdy podle pasu Top Tether.

BFJ-0143

Obr.29 Sedadlo spolujezdce: Nastaveni
amontdz vidy podle pdsu Top Tether.

Détské sedacky s upeviovacim systémem
Top Tether jsou vybaveny pridrzngm pdsem
pro upevnéni u kotviciho bodu ve vozidle

a nabizeji lepsi zadrzenti.

Ugel tohoto pdsu spodiva v redukovéni pohy-
bu détské sedacky dopredu v pfipadé ndrazu
a také ve snizeni nebezpedi poranéni hlavy

v disledku ndrazu s interiérem vozidla.

PouZziti systému Top Tether u détskych se-
daéek montovanych proti sméru jizdy

V soucasné dobé existuje velmi mdlo dét-
skych sedacek, které jsou montovdny proti
sméru jizdy a pouzivaiji systém Top Tether.
Abyste se sezndmili se sprdvngm upevnénim
pdsu Top Tether, prectéte si afid'te se prosim
pokyny vyrobce détskych sedacek.

Upevnéni pFidrzného pasu

* Rozprostiete pridrzny pds Top Tether détské
sedacky podle pokynd vyrobce sedadky.
 Protahnéte pés pod opérkou hlavy (v zdvis-
losti na ndvodu k poufZiti détské sedacky po-

pripadé opérku hlavy nadzvednéte nebo od-
strafite) » obr. 28 [Al/[B],»» obr. 29 [Al/[B].

* PFidrzny pds ved'te smérem dozadu a dik-
ladné jej zahdknéte do ukotveni na zadni stra-
n& opéradla sedadla»» obr. 28 [C],» obr. 29
[cl

» Utdhnéte pridrzny pds dle pokynd vyrobce.

Uvolnéni upeviovaciho pdsu

» Uvolnéte upeviiovaci pés dle pokynd vy-
robce.

o Zatlacte na zdmek a sejméte pridrzny pds
z kotviciho bodu.

/A POZOR

Neodbornd montaz détskych sedaéek zvy-
$uje riziko poranéni pfi nehoddch. »
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* Neupeviiujte nikdy upeviovaci pds  Ani ke spodnim Gchytdm (ISOFIX) ani

k upeviiovacim okiim v zavazadlovém pro- k hornim tchytiim (Top Tether) nesmi byt

storu. upeviovdna, resp. zajistovana jednotliva
zavazadla nebo jiné predméty.

Upevnéni détské sedacky pomoci bezpeénostniho pasu

Chcete-li ve svém vozidle upevnit détskou se-  vozidlo schvdlend. Potfebné informace na- Stitku détské sedacky. V ndsledujici tabulce
dagku homologaéni kategorie univerzdlni (U], jdete na oranZové zbarveném homologadnim  najdete rdizné mozné zplsoby upevnéni.
musite zkontrolovat, zda je sedacka pro toto

Sedadlo spolujezdce“] Druhdfada sedadel Treti fada seda-
Airbagzapojeny | odpojengairbag® | zostrany | uprostreds | el

Hmotnostni kategorie

Kategorie 0 do 10 kg X U U U X
Kategorie 0+ do 13 kg X U U U X
Kategorie | 9 az 18 kg X U U U X
Kategorie 1115 az 25 kg X UF UF UF X
Kategorie Il 22 az 36 kg X UF UF UF X

X: Vtéto konfiguraci neni vhodné pro montdz détskych sedacek.
U: Vhodné pro univerzdlni zadrzné systémy k pouZiti v této hmotnostni kategorii.
UF: Akceptovatelné pro univerzdlni détské zadrzné systémy s pohledem dopiedu, které jsou povoleny pro tuto hmotnostni skupinu.

ol Musi byt dodrzena pisluind legislativa dané zemé a zdrover predpisy virobce pro manipulaci a monté# détskych sedadek.
bl Treti fada sedadel neni k dispozici pro véechny verze.

<) Sedadla bez regulace vysky seddku je zapottebi posunout zcela smérem dozadu. Sedadla s regulaci visky seddku je zapottebi posunout zcela smérem dozadu a naho-
ru.

d Semi univerzdlni (omezené pouzitelné) détské sedacky, u kterjch probihd upevnéni za pomoci bezpednostniho pésu auta a podpéry, nelze pouit na prostfednim misté
zadni lavice ani na sedadlech v tfeti fadé.



Bezpecénd preprava déti

Upevnéni détské sedacky pomoci bezpeé-
nostniho pdsu

 Vysku bezpecnostniho pdsu nastavte tak,
aby byla pfirozengm zptsobem a bez z&hybt
vhodnd pro détskou sedacku. U détskych se-
dacek namontovanych proti sméru jizdy by
se méla pouzit nejspodnéjsi poloha nastaveni
vysky pdsu.

* PriloZte bezpecnostni pds a proviéknéte jej
podle pokynt vyrobce détské sedacky dét-
skou sedackou.

» Zajistéte, aby se bezpecnostni pds nezkrou-
til.

e Zasunite jazycek zamku do pfislusného zd-
mku pdsu u sedadla tak, aby slysitelné zakla-
pl.

/\ POZOR

Déti musi byt ve vozidle zajistény vhodngm
détskym zadrzngm systémem, odpovidaji-
cim jejich véku, vzristu a télesné hmotnosti.
* Seznamte se v kazdém p¥ipadé s infor-
macemi a pokyny pro pouziti détskych se-
daceky» strana 33.
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Nouzové situace

Nouzové situace

Svépomoc

Informacéni volani, volani
v pfipadé zavady a servis tis-
nového volani*

|Funkce

=0

BFJ-0181

Obr.30 Ve stropni konzole: spina¢ hovorovych

sluzeb

Vzdy podle vybaveni se na stropni konzole
nachdzi spinac.

Stisknutim tlagitek 1, == a se8 » obr. 30 lze
vyvolat nasledujici hovorové sluzby:

e Informaéni volani
* Voldniv pfipadé zdvady

* Servis tisriového voldni

7 Je to k dispozici pouze v urditgch zemich.

Z vgroby zabudovana Fidici jednotka vytvori
potfebné spojent.

Pri aktivovani hlasové sluzby se vytvori spoje-
ni's volangm tcastnikem.

Kontrolka

Spina¢ mda k dispozici kontrolku »» obr. 30
(8ipkal). Ta slouZi k signalizaci nésleduijicich
stavl:

* Vypnuto: servis eCall neni k dispozici.

» Blikdni ¢ervené po dobu pfiblizné 20
sekund po zapnuti zapalovani: servis eCall
je deaktivovany.

» Sviti Eervené: zavada systému. Servis
eCall je k dispozici pouze omezené. SEAT do-
porucuje vyhledat servisniho partnera.

» Sviti zelené: servis eCall je k dispozici. Sys-
tém bezvadné pracuje.

» Blikd zelené: hovorové spojeni je aktivni.

° e -
1 Informaéni volani”)

Pomociinformaéniho voldni se uskuteéni ho-
vor se servisnimi sluzbami spole¢nosti SEAT
SA

3= Voldni v pfipadé zavady"

Pomoci voldniv pfipadé zévady si lze v pfipa-
dé néjaké zdvady primo vyzddat odbornou
pomoc.

Soucasné s hlasovgm hovorem se prenesou
nékteré Uddaje o vozidle, napt. Vase aktudini
stanovisté.

sos Servis tisfiového volani'

Pokud se tisriové voldni uskutecriuje ru¢né
nebo automaticky spusténim airbagu pfine-
hodé, preddvaiji se automaticky pro tisriové
volani dileZité udaje, napf. aktudlni stanovisté
vozidla.» strana 347.

V pripadé verejného hovoru pouZiva partner
hovoru jazyk zemé, v niz se nachdzite.

P¥i soukromém hovoru Vam je partner hovoru
ndpomocen v jazyku, ktery jste nakonfiguro-
vali v systému infotainmentu. Neni-li nakonfi-
gurovany jazyk k dispozici, pouZije se anglicti-
na.

Prepojeni na &islo tisfiového voldani 112

V nékterych situacich, v nichZ je zésah servisu
tisfiového voldni omezeny nebo neproveditel-
ny, uskutedni se tisnové voldni na &islo 1125.

Pouze omezenou funkci servisu tisriového vo-
Lani, resp. pfepojeni hovoru na ¢&islo tisfiového



Svépomoc

volani 112 mohou mit za ndsledek tyto okol-
nosti:

* Vase aktudlni stanovisté nachdzi v oblas-
tech s Z&dnym nebo nedostate¢ngm prijmem
mobilniho signdlu nebo GPS. K tém je mozné
prifadit také tunely, soutésky mezi vysokymi
budovami, gardze, podchody, hory a tdoli.

» V oblastech s dostate¢ngm prijmem mobil-
niho signdlu a GPS neni k dispozici sit mobil-

niho signdlu pfislusného poskytovatele tele-

komunika&nich sluZeb.

e Servis tisfiového voldni nenik dispozici ve
vSech zemich. Neexistuje platnd licence pro
poufZiti servisu tisiového voldni.

* Pro tisriové voldni potfebné konstrukeni dily
ve vozidle jsou poskozené nebo bez dostatec-
ného privodu elektrické energie.

e Servis tisfiového voldni nenik dispozici ve
vSech zemich. VZdy podle stanovisté vozidla
se mohou diodové kontrolky a dokonce i rliz-
né druhy hovoru chovat specifickgm zpUso-
bem.

@ Poznamka

Voléni v pfipadé zadvady a informaéni voldni
mohou mit za nésledek dodate¢né ndaklady
na fakture Vasich telefonnich sluzeb.

Vybaveni pro pripad nouze

| Palubni nafadi

m IET

Obr. 31 Vzavazadlovém prostoru pod podla-
hou zavazadlového prostoru: palubni nafadi.

Palubni néfadi se nachdzi v zavazadlovém

prostoru pod krytem lozné plochy. K dosazeni

pristupu k palubnimu ndradi» strana 138.

Palubni nafadi se sklada z téchto dild:

(1) Adaptér pro bezped&nostni $roub kola*
(2) Vle&né oko, zagroubovatelné

(3 Kli& nakola*

(@) Klika zveddku vozidla

(5) Zveddk vozidla*

(8) Hdk k vytahovdni celoplodnych krytd kol*
(7) Svorka pro krytky $roubti kol

Sroubovak s vnitinim Sestihranem, ktery je
uloZeny v rukojeti a uréeny ke Sroubovani
povolenych SroubU kol

Nékteré z uvedenych ndéstroja patfi jen k urdi-
tym provedenim modelu, resp. k mimorddngm
vybavém.

A\ POZOR

Volné ulozené palubni naradi, opravaren-
ské sady a ndhradni kolo mohou pfi nahlém
jizdnim manévru nebo zabrzdéni, stejné tak
i pfi nehodé proletét vnitinim prostorem vo-
zidla a zpUsobit zavazna poranéni.

* Vidy zajistéte, aby byly palubni naradi,
opravdrenska sada a ndhradni kolo nebo
nouzové kolo v zavazadlovém prostoru bez-
peéné upevnéné.

A\ POZOR

Nevhodné nebo poskozené palubni naradi
mUzZe mit za nasledek nehody a poranéni.

* S nevhodnym nebo poskozenym naradim
nikdy nepracuijte.

(i) Poznamka

Zveddk vozidla obecné nevyzaduje udrzbu.
V pfipadé potieby jej promazte univerzal-
nim tukem.
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Oprava pneumatik

Opravarenska sada TMS (Tyre Mo-
bility System) *

Pomoci opravdrenské sady* (Tire Mobility
System) lze spolehlivé ut&snit podkozeni pne-
umatiky, které zpUsobily cizi pfedméty nebo
propichnuti az do praméru pfiblizné &4 mm.
Cizi predméty [napF. Sroub nebo jehla) ne-
smi byt z pneumatiky odstranény!

Po naneseni tésniciho prostfedku na pneu-
matiku asi 10 minut po zahdjeni jizdy znovu
bezpodminecné zkontrolujte tlak vzduchu
V pneumatice.

Pouzijte k nahusténi pneumatiky opravdren-
skou sadu pouze poté, co je vozidlo bezpecné
odstaveno, poté co jste obezndmeni s nutny-
mi postupy a bezpecnostnimi predpisy a poté
co mate k dispozici sprévnou opravdérenskou
sadu! Jinak vyhledejte odbornou pomoc.

Tésnici prostifedek pro pneumatiky nesmi
byt pouZzit v téchto pfipadech:

» P¥i poskozeni disku.

e P¥ivenkovnich teplotdch nizsich nez -20°C
(-L°F).

e P¥iroziiznuti nebo propichnuti pneumatiky,
kterd jsou vétsinez L mm.

» Kdyz jste jeli s velmi nizkgm tlakem v pneu-
matice nebo s prazdnou pneumatikou.

Nouzové situace

» Pokud vyprselo datum trvanlivosti na tlako-
vé lahvi pro utésnéni pneumatik.

/\ POZOR

Poutziti opravérenské sady muze byt nebez-
peéné, predevsim pokud se husti pneumati-
ka na okraji vozovky. Abyste sniZzili riziko
t&zkych urazi, dodriujte tyto pokyny:

* Jakmile je to mozné a bezpeéné, zastavte
vozidlo. Vozidlo odstavte v bezpeéné vzda-
lenosti od projizdéjicich vozidel tak, aby
bylo mozné nahustit pneumatiku.

* Zajistéte, aby byl podklad rovny a pevny.
* Vsichni spolucestujici a obzvlasté déti
musi vZdy byt v bezpeéné vzddalenosti od
vozidla a mimo pracovni prostor.

* Zapnéte vystraznd svétla, abyste varova-
li ostatni t€astniky silniéniho provozu.

* Opravdrenskou sadu pouZzijte jen tehdy,
jestliZze jste sezndmeni s nezbytnymi €in-
nostmi. Jinak vyhledejte odbornou pomoc.
* Opravdrenskd sada je uréena pouze pro
pripad nouze, pro dojezd k nejbliz§imu ser-
visnimu partnerovi.

¢ Pneumatiku opravovanou opravdarenskou
sadou nechte okamZité vyménit.

» Utésnovaci prostredek je zdravi Skodlivy
a musi byt pfi kontaktu s pokozkou ihned
odstranén.

* Opravdrenskou sadu prechovavejte vidy
mimo dosah déti.

* Vzdy vypnéte motor, zatahnéte pevné
elektronickou parkovaci brzdu a u manudlni
prevodovky zafad'te néjaky prevodovy stu-
pen, abyste snizili riziko nechténého rozjeti
vozidla.

/\ POZOR

Pneumatika naplnénd utésnovacim pro-
stfedkem nema stejné jizdni vlastnosti jako
béZnd pneumatika.

© Nikdy nejezdéte rychleji nez 80 km/h
(50 mph).

* Vyhnéte se zrychleni na plng plyn, silné-
mu brzdéni a razantnim jizddm do zatacek!
* Jed'te rychlosti maximalné 80 km/h

(50 mph) pouze 10 minut, poté musite pne-
umatiku zkontrolovat.

% Zivotni prostiedi

Pouzity nebo prosly tésnici prostredek zlik-
vidujte podle zakonnych predpisti.

@ Poznamka

Nova tlakova lahev na utésnéni pneumatik
je k dostdni u prodejcti SEAT.

(@ Poznamka

DodrZujte extra ndvod k poutziti vgrobce
opravdrenské sady*.
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| Souédsti opravarenské sady*
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Obr. 32 Schématické zobrazeni: soucdsti
opravarenské sady.

Opravdrenskd sada se nachdzi v zavazadlo-
vém prostoru pod podlahovou krytinou. Sklda-
dd se z ndsledujicich soucdsti»» obr. 32:

(@ Sroubovdk na viozky ventilu

(2) Ndlepka k umisténi v zorném polifidi¢e na
panelu pfistrojt k pfipomindni nejvyssi
doporuc¢ené rychlosti ,max. 80 km/h*,
resp. ,max. 50 mph*

(3) Plnici hadi¢ka s uzaviraci zatkou

() Vzduchovy kompresor (provedent se vZdy
podle verze mlize ménit)

(B Spinad pro ZAPNUTI/VYPNUTI

(® Sroub pro vypousténi vzduchu [miize byt
také zabudovdn v plnici hadici pneuma-
tik).

(7) Ukazatel plniciho tlaku pneumatiky (mdze
byt také integrovan v plnici hadici)

Plnici hadice pneumatiky

(9 12voltovy konektor kabelu

Plnici lahev tésnicim prostfedkem

(1) Ndhradni viozka ventilu

Sroubovdk na vlozku ventilu (1) ma na
spodnim konci vytez, do kterého vlozka ventilu
zapadne. Jen tak lze vloZku z ventilu pneuma-
tiky vysroubovat a opét zasroubovat. Plati to
také pro ndhradni viozku ventilu (1).

Utésnéni a nafouknuti pneumatiky

Utésnéni pneumatiky

o Odsroubuijte krytku a vloZku ventilu pneu-
matiky. K vySroubovani viozky ventilu pouZzijte
roubovdk na vlozky ventilu» obr. 32 (1). Po-
loZte vlozku ventilu na ¢isty podklad.

® Zatfeste silné lahvi s tésnicim prostfedkem

» obr. 32 (0).

* Na ldhev s tésnicim prostfedkem nasroubuj-
te plnici hadiku obr. 32 (3). Félie na uzda-
véru se automaticky propichne.

o Z plnici hadicky » obr. 32 (3) odstrarite
uzaviraci zétku a otevieny konec nasurite
zcela na ventil pneumatiky.

* Drzte ldhev dnem smérem nahoru a napli-
te jejim celym obsahem pneumatiku.

¢ Sejméte ldhev s tésnicim prostredkem

z ventilu pneumatiky.

* Zasroubujte opét vlozku ventilu pomoci
$roubovdku na vlozky ventilu» obr. 32 (1) do
ventilu pneumatiky.

Nafouknuti pneumatiky

¢ Plnici hadice pneumatiky »» obr. 32
vzduchového kompresoru nasroubujte pevné
na ventil pneumatiky.

* Zkontrolujte, zda je vypoustéci Sroub vzdu-
chu» obr. 32 (6) zasroubovany.

* Spustte motor vozidla a ponechte jej béZet.
o Zasufite konektor »» obr. 32 (9) do 12V z4-
suvky vozidlas» strana 154.

¢ Zapnéte vzduchovy kompresor pomoci spi-
nage ZAP a VYPy» obr. 32 (5).

¢ Nechejte vzduchovy kompresor bézet tak
dlouho, a7 se dosdhne tlaku 2,0 - 2,5 bar (29 -
36 psi/200 - 250 kPa). Maximdlni doba bé-
hu je 8 minut.

¢ Vlypnéte vzduchovy kompresor.

* Nedosdhne-li se uvedeného tlaku, odsrou-
bujte plnici hadici z ventilu pneumatiky.
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* Popojed'te vozidlem o 10 metrd, aby se
mohl tésnici prostfedek v pneumatice rozpro-
stfit.

» Nasroubuijte znovu plnici hadici vzduchoveé-
ho kompresoru na ventil pneumatiky.

» Zopakujte proces nafouknuti.

* Nedosdhne-li se ani nyni potifebny plnici
tlak, je pneumatika pfilis silné poskozend. Ne-
pokracujte v jizdé a vyhledejte odbornou po-
moc.

» Vlypnéte vzduchovy kompresor. Odsroubuj-
te plnici hadici z ventilu pneumatiky.

e Je-li dosazeno plniciho tlaku 2,0 - 2,5 bar,
pokracujte ddl v jizdé rychlosti nejvyse

80 km/h (50 mph).

* V zorném poli fidice prilepte na pristrojovou
desku ndlepku»» obr. 32 (2).

» Po 10 minutdch jizdy znovu zkontrolujte tlak
Vv pneumatice » strana 46.

/\ POZOR

Plnici hadice pneumatiky a vzduchovy
kompresor mohou byt po nafouknuti horké.
» Chrarite ruce a pokozku pred horkgmi di-
ly.

* Horkou plnici hadici a horky vzduchovy
kompresor nepoklddejte na hoflavé materi-
aly.

» Pfed uloZenim nechejte zafizeni dikladné
ochladit.

¢ Nelze-li pneumatiku nafouknout na ale-
sponi 2,0 bar (29 psi/200 kPal), je jeji posko-
zeni prili§ rozsdhlé. Tésnici prostfedek neni
schopen pneumatiku utésnit. Nepokraéujte
v jizdé. Vyhledejte odbornou pomoc.

® UPOZORNENI

Vzduchovy kompresor vypnéte nejpozdéji
po 8 minutach béhu, aby se neprehral! Pred
opétovnym zapnutim nechejte kompresor
nékolik minut vychladnout.

* Tam nechte poskozenou pneumatiku vymeé-
nit.

/A POZOR

Jizda s neutésnénou pneumatikou je ne-
bezpe&nd a miZe zpusobit nehody a tézka
zranéni.

* Pokud je tlak v pneumatice 1,3 bar

(19 psi / 130 kPa) a nizsi, nepokradujte

v jizdé.

* Vyhledejte odbornou pomoc.

| Kontrola po 10 minutdch jizdy

Pripojte opét plnici hadici pneumatiky
» obr. 32 (8) a na ukazateli plniciho tlaku
pneumatiky (6) odedtéte tlak v pneumatice.

1,3 bar (19 psi / 130 kPa) a méné:

* Nepokracujte v jizdé! Pneumatiku nelze
pomoci opravdrenské sady dostatecné utés-
nit.

» Vyhledejte odbornou pomoc »» /\.

1,4 bar (20 psi / 140 kPa) a vice:

» Upravte opét tlak v pneumatice na sprdv-
nou hodnotu.

» Pokracujte opatrné v jizdé k nejblizSimu ser-
visnimu partnerovi maximalni rychlosti

80 km/h (50 mph).

Vgmeéna kola

| Piipravné prace

* Odstavte vozidlo na vodorovné plose a na
bezpecném misté, pokud mozno co nejddle
od projizdéjicich vozidel.

* Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu.

* Zapnéte vystraznd svétla.

* Manudlni prevodovka: Zafad'te prvni prevo-
dovy stuperi.

* Automatickd prevodovka: Uvedte volici pda-
ku do polohy P.

* U provozu s privésem odpojte pfivés od Va-
Seho vozu.

 Pripravte si palubni ndfadiy strana 43
arezervni kolo* »» strana 333.
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» Dodrzujte z&dkonnd ustanoveni jednotlivgch
zemi [vystraznd vesta, vystrazny trojuhelnik
atd.).

» Nechte vystoupit vSechny cestujici z vozi-
dla, ti by se méli zdrZovat mimo nebezpeény
prostor [napf. za svodidly).

/A POZOR

¢ Dodrzujte vyse uvedené kroky a chrarite
tak sami sebe a ostatni u€astniky silniéniho
provozu.

* Pokud provadite vgménu kola na pfikré
vozovce, zablokujte protilehlé kolo kame-
nem nebo nééim podobnym, aby bylo vozi-
dlo zajisténo proti rozjeti.

Krytky $roubii kola*

Vyjmuti

e Zasufte plastovou svorku [palubni naradi
»m obr. 31) na krytku tak, aby zaklapla.
» obr. 33,

* Pomoci plastové svorky krytku stahnéte.

Krytky chrdni Srouby kola pfed poskozenim

a po vgmeéné kola je nutné je opét na Srouby
Uplné nasadit.

Uzamykatelny Sroub kola mé specidlni kryt-
ku. Takovad krytka se hodi pouze na uzamyka-

telny Sroub kola a nelze ji pouZit na bézné
Srouby.

Pojistné Srouby kol

» Nasurite specidlni adaptér» obr. 34 (1)
(palubni nafadi»» strana 43) az na doraz do
bezpecnostniho Sroubu kola.

» Zasunite kli¢ na kola [palubni ndfadi) aZ na
doraz na adaptér.

* Uvolnéte Sroub kola» strana 48.

(@ Poznamka

Zaznamenejte &iselny kdd pojistky Sroubu
kola a bezpecné jej uschovejte mimo vozi-
dlo. Pokud potfebujete nahradni adaptér,
uved'te ¢iselny kod u Vaseho servisniho
partnera SEAT.

@

[&Fr0is |
Obr. 34 Bezpecnostni Srouby kol s krytkou
aadaptérem

Povoleni bezpeé&nostnich sroub kol

» Stdhnéte ozdobny kryt kola*, resp. krytku*.

L7
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l Povoleni $roubt kola Pokud nejde Sroub uvolnit, zatlacte opatrné « Pouzivejte jen ty Srouby kol, které patii ke
nohou na konec kli¢e kol. Drzte se béhem to- kolu, které jimi upeviiujete.
:tc();(gmptLO(:eSU pevné vozidla a zajistéte svoji * Nikdy nepouzivejte rozdilné Srouby kol.

« Srouby kol a zavity Sroubl musi byt &isté,

Povoleni &roubt kola bez mazu nebo oleje a mit lehky chod.

* Pouzivejte pro uvolnéni, resp. utazeni

» Nasurite kli¢ na kola aZ na doraz na Sroub e e e e T

kola.» obr. 35.

z tovarny.
» Uchopte kli¢ kol na konci a otocte Sroubem « Povolte pouze trochu [asi o jednu otadku)
priblizné o jednu otacku proti sméru hodino- Srouby kola, dokud je&t& neni vozidlo zdvi-
vgch rugicekom A 7ené pomoci zveddku vozidla - nebezpedi
drazu!
DuleZité informace ke Sroubim kola

« Srouby a zavity v ndbojich kola nikdy ne-

Z tovarny namontované disky a Srouby kola potirejte tukem nebo olejem. I kdyz jsou
jsou vzhledem ke své konstrukei vzajemné Srouby utazené predepsanym utahovacim
spdrovdny. PFi prechodu na jiné disky proto momentem, mohly by se béhem jizdy uvol-
musite pouZit odpovidajici rouby spravné nit.

délky a sprévného tvaru. Na tom zdvisi sprav- * Nikdy nepovolujte Sroubové spoje diskd
né usazeni kol a funkce brzdové soustavy. s priSroubovanym krouzkem.

* Pokud se Srouby utdhnou mensim utaho-
vacim momentem, nez je ten predepsany,
mohou se Srouby a disky béhem jizdy uvol-

Za urcitych okolnosti nesmite pouZzivat zddné
Srouby kol vozidel stejné vyrobni fady.

U kol s celoplosnygmi kryty museji byt bezped- nit. JestliZe je utahovaci moment prilis vy-
Obr. 36 Viména kola: 1 o) nostni Srouby zasroubované v misté soky, mohly by se zniéit Srouby kola a zavi-
r-36 Vymena kola: ventil pneumatiky »m obr. 36 (2) nebo (3), pficem? jako referens- | ty.
a montdzni misto bezpeénostniho Sroubu kola . ) > X N
@ nebo (3. ni poloha slouzi ventil pneumatiky (1). Jinak

nelze celoplo$ny kryt kola namontovat.

K povoleni Sroubt kola pouzivejte vghradné
k vozidlu ndlezejici Kli& na kola. A POZOR

Uvolnéte nepatrné srouby kol o jednu otddku, Neodborné dotaZené Srouby kola se mohou

dfiv ne? vozidlo nadzvednete zveddkem vozi- behemizduivolnitaizpliscbifzidtikenty
dla roly nad vozidlem.
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| Nadzvednuti vozidla
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Obr. 37 Upeviiovaci body pro nasazeni zvedd-
ku vozidla.

B5F-1030

Obr. 38 Podélny nosnik: nasazeni zveddaku vo-
zidla.

» Zveddk vozidla* (palubni néfadi) postavte
na pevny podklad. Pfipadné pouZijte stabilni
podlozku s velkou plochou. na klouzavém po-
vrchu jako napf. dlazdicky byste méli pouzit
protiskluzovou podlozku (nap¥. gumovou mat-
raci) »m A\

* Najdéte na podélném nosniku znacku
Uchytného bodu pro zveddk vozidla (vtisk],
kterd se nachdzi nejblize k ménénému kolu.
» obr. 37.

» Otdcejte klikou vozidlového zveddku*, na-
chdzejiciho se pod uchytnym bodem na po-
délném nosniku, dokud se vystupek (1)

» obr. 38 nenachdzi pod zamyslenym zave-
denim.

» Ustavte zveddk vozidla* tak, aby jeho
Uchytnd patka (1) ,zapadla® do pro ni urée-
ného Uchytu na podélném nosniku a pohybli-
vd nosnd deska (2) dosedla v celé ploge na
zem. Nosnd deska (2) se musi pfitom nachd-
zet svisle pod Uchytngm bodem (1).

» Tocte klikou zveddku vozidla* ddle nahoru,
az se kolo lehce zvedne od zemé.

/\ POZOR

Z vyroby dodany zveddk vozidla* je uréeny
pouze pro Vas typ vozidla. V Zzadném pfipa-

dé s nim nezvedejte tézsi vozidla nebo jina
bfemena - nebezpedéi poranéni!

» Zajistéte, aby zveddk vozidla* byl stabil-
ni. Na hladkém/mékkém podkladu mize
zveddk vozidla* sklouznout/zabofit se - ne-
bezpedi poranéni!

* Nadzvedavejte Vase vozidlo pouze zve-
ddk vozidla* dodanym spolu s vozem z to-
varny. Jiné zveddky vozidla, i kdyz jsou
schvalené pro jiné modely SEAT, by mohly
sklouznout - nebezpeéi poranéni.

* Nasazujte zveddk vozidla* pouze na za-
myslenych upeviiovacich bodech na po-
délném nosniku a vyrovnejte ho. Jinak ma-
Ze zveddk vozidla* pfi nedostateéném po-
depfreni vozu sklouznout: Nebezpeéi pora-
néni!

» Nikdy nezasunujte néjakou &dst téla (na-
pF. pazi nebo nohu) pod vozidlo, které je
zvednuto pouze palubnim zveddkem vozi-
dla.

* Pokud je nutné pracovat pod vozidlem,
musite ho navic bezpeéné podepfit vhod-
nymi podpérami.

* Nikdy nezvedeijte vozidlo, kdyz je naklo-
néno na stranu nebo pokud motor bézi.

* Nikdy nestartujte motor zvednutého vozi-
dla. Vibrace motoru mohou zpusobit pad
vozidla ze zveddku.

® UPOZORNENi

Vozidlo nesmi byt nadzvedavano za prah.
Nasazujte zveddk vozidla* pouze na k tomu
uréenych upeviovacich bodech na podél-
ném nosniku. Jinak se vozidlo poskodi.
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Odmontovani, resp. pfimontovani
kola

—~
PR/

l BFJ-0146

Obr.39 Vyména kola: vysroubuijte Srouby kol
rukojeti Sroubovaku.

Po povoleni $roubd kol a zvednuti vozidla zve-
ddkem vozidla, vymérite kolo ndsledujicim
zplsobem.

PFi snimdni a nasazovani kola maze disk za-
sdhnout brzdovy kotou¢ a poskodit ho. Postu-
pujte proto opatrné a vyzdadejte si pomoc od
dalsi osoby.

Odmontovani kola

» Povolené Srouby kola pomoci estihranu
v oto¢né rukojeti klice » obr. 39 zcela vy-
Sroubujte a poloZte na Cistou podlozku.

* VlySroubujte Srouby na kole klicem na kola
a poloZte je na Cistou podlozku.

» Sejméte kolo.

Pfimontovani kola

Pripadné dbejte na smér otaceni pneumatiky
» strana 50.

¢ Nasad'te rezervni, resp. nouzové kolo.

» Nasroubujte Srouby kol ve sméru hodinovy-
chruci¢ek a pomoci vnitfniho Sestihranu v ru-
kojeti Sroubovdku je lehce dotdhnéte.

* U uzamykatelného Sroubu si pomozte
adaptérem.

» Viz spoustgjte opatrné doli zveddkem vo-
zidla*.

* VSechny Srouby kola pevné dotdhnéte ve
sméru hodinovych ruci¢ek pomociklice na
kola. Nepostupujte pfi tom po obvodu, ngbrz
vZdy stfidejte protilehlé Srouby.

* Popfipadé namontujte kryty kol»» strana
L7.

Srouby kol musi byt &isté a musi se snadno
tocit. Zkontrolujte priléhajici plochy kola a nd-
boje kola. Znecisténi na téchto plochdch je
nutné pred namontovdnim kola odstranit.

Utahovaci momenty $roubti kola

Pfedepsany utahovaci moment Sroubd kola

u ocelovych diskd a diskl z lehkych kovd je
140 Nm. Po vymeéné kola neprodlené nechej-
te u nejbliz§iho servisniho partnera zkontrolo-
vat pomoci bezchybné fungujiciho momento-
vého kli¢e utahovaci moment.

Zkorodované a obtizné pohyblivé Srouby kola
je nutné pred kontrolou utahovaciho mo-
mentu vymeénit a zavity v ndboji kola vycistit..

Srouby a zdvity v nabojich kola nikdy nepoti-
rejte tukem nebo olejem. | kdyz jsou Srouby
utaZené predepsanym utahovacim momen-
tem, mohly by se béhem jizdy uvolnit.

/A POZOR

Vnit¥ni Sestihran v rukojeti Sroubovdku pou-
Zivejte jen k otdéeni Sroubu kol, ne k povo-
lovani nebo dotahovdni.

Pneumatiky vazané na smér chodu

Pneumatiky s uréengm smérem otdceni byly
vyvinuty pouze k oté&eni jednim smérem.
Pneumatiky s predepsangm smérem otaceni
jsou na boku oznacené Sipkou. Uvedeny smér
otdceni je nutné bezpodminecné dodrzet,
pouze pak jsou zgjistény optimdini vlastnosti
chodu s ohledem na aquaplaning, prilnavost,
hlu¢nost a otér.

Pokud je nékterd pneumatika presto namon-
tovdana proti uréenému sméru otacenti, je nut-
né jet opatrnéji, protoZe pneumatiky nejsou
namontovdny v souladu se zdkladnimi poza-
davky na jejich poutiti. To je obzvlasté dalezi-
té, pokud je vozovka mokrd. Pneumatiku je
nutné co nejrychleji vyménit nebo namonto-
vat do sprdvného sméru otaceni.
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Dodateéné éinnosti po viméné ko-
la

e Disky z lehkych kovd: Nasad'te opét krytky
Sroubd kola.

© Plechové disky: Nasad'te opét celoplosny
kryt kola.

* UlozZte vSechny prostiedky pro opravu.

* Nelze-li vyménéné kolo ulozit v prohlubni
pro ndhradni kolo, uloZte je bezpelné v zava-
zadlovém prostoru» strana 137.

» Zkontrolujte tlak v pneumatice namontova-
ného kola, jakmile je to mozné.

U vozidel s kontrolkou tlaku v pneumatikéch
zkoriguijte tlak v pneumatikdch a ulozte jej do
paméti»» strana 331.

¢ Utahovaci moment $roubt kola neprodlené
zkontrolujte pomoci momentového klice
» strana 50. Do té doby jezdéte opatrné.

* Nechte vadné kolo co nejdfive vymeénit.

v o

Vgména list stéracu

Servisni poloha stéraée éelniho
skla

BSF-0970

(@ Poznamka

* Ramena stéraée lze uvést do servisni po-
lohy pouze tehdy, je-li viko motorového
prostoru Uplné zaviené.

e Servisni polohu mizZete napfiklad pouZit
itehdy, kdyz v zimé chranite ¢elni sklo kry-
tem proti ndmraze.

Obr. 40 Stérac skla v servisni poloze.

Zajistéte, aby listy stérace neprimrzly.

V servisni poloze lze ramena stérace skla od-
klopit od ¢elniho skla.» obr. 4O.

® Zavrete viko motorového prostoru»»» strana
311

* Zapnéte a opét vypnéte zapalovdni.

o Stlacte kratce packu st&radl skla smérem
dol& strana 121 ().

Pred jizdou opét priklopte ramena stérace na
Celni sklo! Ramena stérace se po pouZiti pac-
ky stéraéli opét posunou do vychozi polohy.
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Vymeéna list stéraéu éelniho a zad-
niho skla

@

[B5-1023 |
Obr. 41 Vyména list stéraci celniho skla.

B5F-1024

Obr. 42 Vgména listy stérace zadniho skla.

Z vyroby jsou stérace skel vybaveny listami

s grafitovgm poviakem. Grafitovd vrstva zajis-
tuje snadné stirani skla listou stérace. Posko-
zend grafitovd vrstva zplsobuje mimo jiné
zvysenou hluénost stirani skla.

Stav list stérace pravidelné kontrolujte. Pokud
stiraci liSty poskrdbaiji sklo, musi se v pfipa-
dé opotiebeni vymeénit nebo v pfipadé necis-
toty vydistit » @.

Neni-li mozné timto zplsobem problém od-
stranit, lze prestavit Uhel nastaveni ramen sté-
race. V tomto pfipadé pozddejte servisniho
partnera o kontrolu a nastaveni ramen stéra-
Ce.

Poskozené listy stérace by se mély ihned vy-
ménit. Jsou dostupné u servisnich partnerd.

Zvednuti a odklopeni ramen stérace celni-
ho skla

» Uvedte stérac ¢elniho skla do servisni polo-
hy» strana 51.

* Ramena stérace ¢elniho skla uchopte pou-
ze u upevnéni listy stérace.

Cisténi list stérage
* Nadzvednéte ramena stérace.

» K odstranéni prachu a nedistot z list stérace
pouZijte mékky hadrik.

* Jsou-li listy stérace silné znecisténé, opatr-
né je vycistéte houbickou nebo hadiikem

m 0.

Vgména list stérace celniho skla

* Zvednéte a odklopte ramena stérace.

o Pridrzte odjistovaci tlagitko » obr. 41 (1)
stisknuté a soucasné stdhnéte stiraci listu ve
sméru Sipky.

* Nasurite novou listu stérace stejné délky
a stejného provedeni na rameno stérace
tak, aby zaklapla.

 Priklopte ramena stérace nazpét na Celni
sklo.

Vyména stérace zadniho skla

* Zvednéte a odklopte rameno stérace.

» Oto&te trochu listu st&rage » obr. 42 (Sip-
ka) ).

o Pidrzte stisknuté odjigtovaci tlagitko (1)
asoucasné stéhnéte listu stérace ve sméru
Sipky (B).

* Novou listu stérace zadniho skla stejné dél-
ky a provedeni nasurite proti sméru Sip-

ky () tak, aby mechanismus (1) zaklapl.

* Rameno stérace priklopte zpét k zadnimu
sklu.

/A POZOR

Opotiebované nebo znedisténé stiraci listy
omezuji viditelnost a zvysuji nebezpedine-
hody a tézkého zranéni.

* Pokud jsou listy stérace poskozené

a opotiebované nebo pokud &elni sklo jiz
dostatecné nedcisti, vidy je vyméiite.




© UPOZORNENI

* Poskozené nebo znedisténé listy stérace
mohou poskrabat sklo.

o Cistici prostiedky s obsahem rozpousté-

del, tvrdé houbicky a jiné predméty s ostry-
mi hranami poskozuji pfi isténi list stérace
jejich grafitovou vrstvu.

o Skla necistéte palivem, odlakovacem, fe-
didlem laku nebo podobngmi kapalinami.

* P¥i mrazu vzdy pfed zapnutim stérace
zkontrolujte, zda liSty stérace nepfrimrzly!
P¥i odstavovani vozidla za chladného po-
&asi, vdm miZe pomoci servisni poloha sté-
race ¢elniho skla» strana 51.

* Aby se predeslo poskozeni vika motoro-
vého prostoru a ramen stérace, sklapéjte

ramena stérace Eelniho skla smérem do-

pfedu pouze pfi servisni poloze.

e Pred zahdjenim jizdy p¥iklopte vzdy ra-

mena stérace na sklo.

® UPOZORNENI

Pomoc pii startovani

| Pomocné startovaci kabely

Startovaci kabel musi mit dostacujici prifez
vedeni.

Pokud nenaskod&i motor z divodu vybitého
akumuldtoru vozidla, miZete pouZit k nastar-
tovani akumuldtor jiného vozidla.

Pro pomoc pfi nastartovdni pouZijte starto-
vaci pomocny kabel dle normy DIN 72553
(dodrzujte pokyny vyrobce kabelu). Prifez
vedeni musi byt u vozidel s zdZzehovym moto-
rem nejméné 25 mm? a u vozidel s vzn&tovym
motorem nejméné 35 mm2.

o Mezi vozidly nesmi byt kontakt, protoze
by pfi spojeni kladngch péli mohl protékat
proud.

o Vybity akumuldator musi byt spravné pri-
pojen k palubni siti.

| Pomoc p¥i startovani: Popis

Obr. 43 Schéma zapojeni pro vozidla bez sys-
tému Start-Stop.

1. - ®
2.
[ 51022 |

[

‘8;®®-®

Obr. 4 Schéma zapojeni pro vozidla se systé-
mem Start-Stop.

P¥ipojeni pomocnych startovacich kabeld

1. Na obou vozidlech vypnéte zapalovdni
m A\

2. Pripojte jeden konec ¢erveného starto-
vaciho kabelu k plus pélu (+) vozidla
s vybitym akumuldtorem (A).» obr. 43,

3. Pripojte druhy konec ¢erveného starto-
vaciho kabelu k plus pélu (+) proud po-
skytujiciho vozidla (B).

La. U vozidel bez systému Start-Stop: Pripoj-
te jeden konec &erného startovaciho ka-
belu k minus pdlu (=) akumuldtoru proud
poskytujiciho vozidla (B) »» obr. 43,

Lb. U vozidel se systémem Start-Stop: PFi-
pojte jeden konec ¢erného startovaciho
kabelu (X) ke vhodné ukostfovaci piipoj-
ce, k masivnimu, na bloku valcl pevné
prisroubovanému kovovému dilu nebo
k samotnému bloku valcd » obr. Lk,

BSF-1033

»
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5. Pripojte druhy konec cerného startovaci-
ho kabelu (X) ve vozidle s vybitgm aku-
muldtorem k masivnimu, na bloku valcd
pevné prisroubovanému kovovému dilu
nebo k samotnému bloku vélcd, ale co
moznd nejvzddlenéjsimu od akumuldtoru

6. Kabely umistéte tak, aby nemohly byt
zachyceny otdcejicimi se dily v motoro-
vém prostoru.

Spusténi
7. Spustte motor proud poskytujiciho vozi-
dla a necheijte jej béZet na volnobéh.

8. Spustte motor vozidla s vybitym akumu-
l&torem a pockejte dvé oz tfi minuty, az
motor zacne béZet plynule.

Odpojeni pomocnych startovacich kabelt

9. Vypnéte svétlo pred odpojenim startova-
ciho kabelu - pokud je zapnuto.

10. Ve vozidle s vybitgm akumuldtorem za-
pnéte ventildtory topeni a vyhfivani zad-
niho skla, aby byly odstranény napétové
$picky, které vzniknou pfi odpojent.

1. Vyjméte kabel pfi béZicich motorech
presné v opacném sledu, jak je popsdno
vyse.

Dbeijte na to, aby pripojené klesté mély do-
state¢ny kovovy kontakt s poly.

Startovdni po 10 sekunddch preruste, pokud
motor nenaskodi, a pokuste se asi po minuté
o to jesté jednou.

apoon |

» P¥i pracich v motorovém prostoru dodr-
Zujte vystrazné pokyny » strana 311.

* Akumuldtor doddvajici proud, musi mit
stejné napéti (12V) a zhruba stejnou kapa-
citu (viz vgtisk na akumuldtoru) jako prazd-
ny akumuldator. Jinak existuje nebezpeci vy-
buchu!

¢ Podporu startovani nikdy neprovadéjte,
je-li jeden z akumuldtort zamrzlg - nebez-
pedivgbuchul! | po rozmrazeni existuje ne-
bezpedi poleptdni vytékajicim elektrolytem
akumuldtoru. Zamrzly akumuldtor vymeénte.
» Zabrarite pfitomnosti zapalnych zdroja
(otevieného svétla, zapdlené cigarety atd.)
v blizkosti akumuldtoru. Jinak existuje ne-
bezpedi vgbuchu!

¢ Dodrzujte pokyny vgrobce pomocnygch
startovacich kabell pro jejich pouZiti.

* Nepfipojujte minus kabel od druhého vo-
zidla pfimo k minus pélu vybitého akumula-
toru. Jiskfenim by se mohl vznitit z akumu-
latoru unikajici traskavy plyn - nebezpeéi
vybuchu!

* Nikdy nepfipojujte minus kabel od druhé-
ho vozidla k dilim palivové soustavy nebo
k brzdovgm trubkam.

» Nedotykejte se neizolovanych dili pélo-
vych svorek. Kromé toho nesmi k plus pélu

pripojeny kabel pfijit do kontaktu s elektric-
ky vodivgmi dily vozidla - nebezpedi zkratu!
* Pomocné startovaci kabely umistéte tak,
aby nemohly byt zachyceny otacejicimi se
dily v motorovém prostoru.

* Nesklanéjte se nad akumuldtory - nebez-
pedi poleptani!

Vozidla se nesméji vzajemné dotykat, jinak
by mohl jiZ pFi spojeni plus poll protékat
proud.

Roztahovani a vleéeni

| Uvod k tématu

Roztahovdni znamend nastartovat motor,
zatimco je vozidlo vle¢eno jingm vozidlem.

Vleéeni znamend tazZeni vozidla neschopné-
ho provozu jingm vozidlem.

Dbejte vZzdy na zdkonné predpisy tykajici se
vleceni a roztazeni.

Z technickgch davodi se vozidlo nesmi
vléci pfi vybitém akumuldtoru. Misto toho
se pouZiji pomocné startovaci kabely

» strana 53.

Vlec€enivozidel s Keyless Access je dovolené
pouze pfi zapnutém zapalovani!



Svépomoc

Je-li vozidlo vleceno s vypnutym motorem

a zapnutym zapalovdnim, 12V akumuldtor se
vybiji. VZdy podle na stavu nabiti akumuldtoru
se mlZe napéti snizit dokonce jiz po nékolika
mdlo minutéch tak, Ze se vSechny elektrické
spotrebice vozidla vypnou, napt. také vystraz-
nd svétla. U vozidel s Keyless Access by se
mohl zablokovat volant »» A\

CApoon

Vozidlo bez proudu by se nikdy nemélo vlé-
ci.

* Béhem vleceni se nesmi vypnout zapalo-
vani startovacim tlaéitkem. Jinak by se
mohlo spustit elektronické zablokovani
sloupku fizeni a vozidlo by se stalo nefidi-
telngm. To by mohlo zpusobit nehodu, t&zka
zranéni a ztrdtu kontroly nad vozidlem.

* Dojde-li béhem vleceni k preruseni prou-
du, musi se vle¢eni okamZité zastavit a vy-
Zadat si pomoc u odbornikd.

A\ POZOR

P¥i roztahovadni se znaéné zméni jizdni

a brzdové vlastnosti vozidla. Abyste sniZzili
riziko nehody nebo tézkych trazd, dodrzuj-
te nasleduijici:

* Jako fidi¢ vleéeného vozidla:

— K brzdéni je nutné vynakladat podstat-
né vétsi silu pfi tlaku na pedal, protoze
nepracuje posilovac brzd. Dejte vidy
pozor, abyste nenajeli na vleéné vozi-
dlo.

— K¥izeni vozidla potfebujete vétsi silu,
protoze posilovac Fizeni pfi stojicim mo-
toru nepracuje.

¢ Jako fidi¢ tazného vozidla:

— Predevsim opatrné a obezretné prida-
vejte plyn.

— Neprovadéjte nahlé brzdici a jizdni ma-
névry.

— Musite brzdit dfive nez obvykle, a proto
pouze lehkgm tlakem na pedal.

® UPOZORNENI

¢ Abyste neposkodili vozidlo, napfiklad
barvu, odstraiite a namontujte s opatrnosti
kryt a vleéné oko.

e B&hem vle&eni se miZe do katalyzatoru
dostat nespdlené palivo a poskodit ho.

l Jizdni pokyny pro roztahovani

Obecné by se nemélo vozidlo startovat
pomoci roztahovdni. Misto toho se pouZiji
pomocné startovaci kabely » strana 53.

Z technickych divodd se nesméji roztahovat
ndsledujici vozidla:

» Vozidla s automatickou prevodovkou.

* Vozidla s vybitym 12V akumuldtorem, proto-
Ze u vozidel se zamykacim a startovacim sys-
témem Keyless Access je sloupek fizeni za-

blokovdn a nelze ani uvolnit pritazenou elek-
tronickou parkovaci brzdu, ani odjistit aktivni
elektronické zajisténi sloupku fizeni.

* PFi vybitém akumuldtoru neni zajisténa
sprévnd funkce fidicich jednotek motoru.

Pokud by i pfesto bylo zapotiebi vozidlo
roztdhnout (pouze u manudlnich prevodo-
vek]:

* Zafadte 2. nebo 3. pfevodovy stuper.

* Nechejte spojku seslapnutou.

* U obou vozidel zapnéte zapalovani a vy-
straznd svétla.

* KdyZ se obé vozidla nachdzeji v pohybu,
uvolnéte peddl spojky.

* Jakmile se motor spusti, sesldpnéte peddl
spojky a vyfad'te prevodovy stuperi, aby se
predeslo srdzce s tazngm vozidlem.

® UPOZORNENi

 P¥iroztahovdni se maze do katalyzdatoru
dostat nespdlené palivo a poskodit ho.

* Draha potiebnd k roztazeni pro nastarto-
vani motoru smi byt maximdlné 50 m dlou-
h4, jinak vznikd nebezpeéi poskozeni kata-

lyzatoru.

Roztahovani je mozné pouze, pokud je elek-
tronickd parkovaci brzda a pfip. elektronic-
ké zamykani sloupku fizeni vypnuto.

»
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U vozidla bez proudu nebo v pfipadé zava-
dy v elektrickém zafizeni je potfeba motor
nastartovat pomocnymi startovacimi kabe-
ly, aby se uvolnila elektronicka parkovaci
brzda a elektronické zamykani sloupku Fi-
zeni.

Pokyny k vleéeni

Vleceni vozidla vyZaduje uréitou zruénost,
zvlésté pri vleceni lanem. Oba fidici si musi
byt védomi potizi v pribéhu vleceni. Z tohoto
dlvodu by se méli nezkuseni Fidi¢i vieceni vy-
hnout.

Bé&hem vleceni je potrfeba ddvat pozor na to,
aby nedoslo k nepripustnému tahu dopredu
nebo ndrazdm. P¥i vleceni mimo zpevnéné
cesty hrozi, Ze dojde k pretiZzeni lana.

Béhem vleceni ze ve vle€eném vozidle zobra-
zit zménu sméru, i kdyz jsou zapnutd vystraz-
nd svétla. Zatladte pdcku ukazatele sméru
jizdy pfi zapnutém zapalovani do prislusného
sméru. Béhem ovladdni packy jsou vystraznd
svétla vypnuta. Jakmile se p&éka ukazatele
sméru jizdy vrati do zdkladni polohy, zapnou
se znovu automaticky vystraznd svétla.

Ridi¢ vle&eného vorzidla:

¢ Nechte zapnuté zapalovani, aby se neza-
blokoval sloupek Fizeni, nevypnula elektronic-
kd parkovaci brzda a fungovaly ukazatele

sméru jizdy (smérovd svétla) a stirdni a ostfi-
kovdni skel.

» K¥izeni vozidla potfebujete vétsi silu, proto-
Ze posilovag Fizeni pfi stojicim motoru nepra-
cuje.

* K brzdéni je nutné vynaklddat podstatné
vétsi silu pri tlaku na peddl, protoZe nepracuje
posilovac brzd. Zamezte srdzce s vozidlem,
co tahne.

» Respektujte informace a pokyny v ndvodu
k obsluze vle¢eného vozidla.

Ridi& tahnouciho vozidla:

» Predevsim opatrné a obezretné pridavejte
plyn. Vyvarujte se ndhlym manévram.

* Musite brzdit dfive neZ obvykle, a proto
pouze lehkygm tlakem na pedal.
 Respektujte informace a pokyny v ndvodu
k obsluze vle¢eného vozidla.

Vleéné lano, resp. vleénad tyé

zeni vozidla. Pouze pokud neni k dispozici,
byste méli pouzit vlecné lano.

Vle¢né lano md byt pruzné, aby byla obé vo-
zidla chrdnéna. Proto pouZivejte jen lana

z umélych vldken nebo z podobné pruznych
materidld.

Upevnéte lano nebo ty¢ vghradné na vleénd
oka k tomuto Ucelu uréend nebo na tazné za-
fizeni.

Je-li vozidlo vybavené tazngm zafizenim
z vyrobuy, je vle€eni vle¢nou tyéi povolené
pouze tehdy, je-li ty¢ specidlné dimenzovdna
pro nasazeni na tazné zafizeni» strana 294,

Vleéeni vozidla:

Zkontrolujte, zda lze vozidlo vléci» strana
57, Kdy neni vleceni vozidla povoleno?.

Vozidlo miZe byt vleGeno na vle&ném lang,
resp. na vlecné tyci nebo se zdvizenou predni,
resp. zadni ndpravou.

* Zapnéte zapalovdni.

* Umistéte fadici pdku do polohy volnobéhu
nebo volici pdku pro vybér jizdnich stupfiti do
polohy N»» strana 219.

* \ozidlo se v Zddném piipadé nesmi vléci
rychlosti vyssi nez 50 km/h (30 mph).
 Vozidlo se smi vléci 50 km.

* V pripadé pouziti viecného vozu se sméji
odtahovat vozidla s automatickou pfevodov-
kou pouze s nadzvednutymi prednimi koly.

Vlecéeni vozidel s pohonem vsech kol
(4Drive)

Vozidla s pohonem viech kol (4Drive) lze viéci
vle¢ngm lanem nebo vle¢nou tyéi. Pokud se
vozidlo vlece s nadzvednutymi prednimi nebo
zadnimi koly, je potfeba motor vypnout, pro-
toZe v opacném pripadé by se mohlo posko-
dit hnaci dstroji.



Svépomoc

Kdy neni vleéeni vozidla povoleno?

» Pokud v disledku zavady chybi olej v ma-
nudlni pfevodovce.

» Pokud je akumuldtor vybity, protoZe fizeni je
ddle blokovdno a prip. nelze odpojit ani elek-
tronickou parkovaci brzdu ani elektronické za-
mykdni sloupku Fizeni.

» Pokud je potteba vozidlo vléci ddl nez 50
km.

» Pokud napfiklad po nehodé neni zajisténo,
Ze se kola spravné toc¢i nebo ze funguje fizeni.

P¥i vleceni jiného vozidla:
* Dbejte na zakonnd ustanoveni.

» Dbejte pokynl v névodu k obsluze tykaji-
cich se vleceni jingch vozidel.

® UPOZORNENI

V pfipadé, Ze na zakladé defektu nema Va-
Se vozidlo Z&ddné mazivo, smi byt vozidlo
odtaZeno pouze se zvednutymi hnacimi ko-
ly, resp. na specidlnim odtahovém vozidle
nebo prFivésu.

Vozidla lze vléci pouze, pokud je elektronic-
ka parkovaci brzda a elektronické zamykani
sloupku fizeni vypnuto. Vozidlo bez proudu
nebo v pfipadé zavady v elektrickém zafi-
zeni je potfeba motor nastartovat pomoc-
nymi startovacimi kabely, » strana 53 aby

se uvolnila elektronickda parkovaci brzda
a elektronické zamykani sloupku Fizeni.

| Vieéné oko vpfedu

Obr. 45 Na pravé strané predniho ndrazniku:
odstranéni krytu.

Obr. 46 Na pravé strané predniho narazniku:
zasroubované vle¢né oko.

Vlec¢né oko se zasroubovdvd do tchytu, ktery
se nachdzi za krytem na pravé strané predni-
ho ndrazniku»» obr. 45.

Vle€né oko je nutné mit stdle ve vozidle.

Rid'te se pokyny pro vle&eni» strana 56.

Montaz vleéného oka vpredu

¢ Vlyjméte vlecné oko z palubniho nafadi
v zavazadlovém prostoru»» strana 43.

» Kvdli uvolnéni stlacte kryt ve spodni oblasti
a ponechte jej viset na vozidle »» obr. 45,

* ZaSroubujte vleéné oko proti sméru hodi-
novych ruéiéek do Uchytu az na doraz

»m obr. 46 » @. K utaZeni vle¢ného oka pou-
Zijte vhodnou pomucku.

* \lySroubujte vle¢né oko po vleceni vhodnou
pomlickou ve sméru hodinovych rugiéek.

* Nasad'te horni sponu krytu do otvoru v nd-
razniku a zatlaéte na spodni ¢dst krytu, aZ nd-
raznik zapadne.

» Ocistéte prip. vle¢né oko a umistéte ho do

zavazadlového prostoru spole¢né s palubnim
ndradim.

® UPOZORNENI

Vle¢né oko musi byt vidy celé a pevné za-
Sroubovdno. V opacéném pripadé by se
mohlo pfi vleéeni nebo roztahovani uvolnit.
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| Zadni vieéné oko

BFJ-0080

Obr. 47 Na pravé strané zadniho narazniku:
odstranéni krytu.

BFJ-0081

Obr. 48 Na pravé strané zadniho narazniku:
zasroubované vle¢né oko.

Vlecné oko se zasroubovavd do Uchytu, ktery
se nachdzi za krytem na pravé strané zadniho
ndrazniku» obr. L7.

Vozidla vybavend sériové tazngm zarizenim
nemaiji Uchyty pro vlecné oko. V takovém pri-

padé je pro vleceni zapotrebi vytdhnout nebo
namontovat kulovou hlavu» strana
294, @.

Rid'te se pokyny pro viedeni» strana 56.

Upevnéni zadniho vleéného oka (vozidla
bez sériového taZného zafizeni)

* Vlyjméte vlec¢né oko z palubniho nafadi
v zavazadlovém prostoru » strana 43.

» Stlacte spodni oblast krytu» obr. 47 , aby
se uvolnila zédpadka.

» Odstrarite kryt a nechejte jej viset na vozi-
dle.

o Zasroubujte vlecné oko proti sméru hodi-
novych ruciéek do Uchytu az na doraz

» obr. 48 @. K utaZeni vleéného oka pou-
Zijte vhodnou pomticku.

* Vlysroubuijte vlec¢né oko po vleceni vhodnou
pomuckou ve sméru hodinovych rugiéek.

* Zavedte vystupek krytu do otvoru ndrazniku
a zatlacte na spodni dst krytu, az vystupek
zapadne do ndrazniku.

» Ocistéte prip. vlec¢né oko a umistéte ho do

zavazadlového prostoru spolecné s palubnim
ndradim.

® UPOZORNENI

e Vle¢né oko musi byt vzdy celé a pevné
zasSroubovadno. V opaéném pripadé by se
mohlo pfi vle€eni nebo roztahovdni uvolnit.

e Pokud je vozidlo vybaveno z tovarny taz-
nym zafizenim, je vleceni vleénou tyéi po-
voleno pouze, pokud je tyé specidalné kon-
cipovdna pro nasazeni na kulovou hlavu. P¥i
pouZziti nevhodné vleéné tyce lze poskodit
jak kulovou hlavu, tak i vozidlo. Misto toho
poutzijte vleéné lano.




Pojistky a zarovky
Pojistky

| Uvod k tématu

V zésadé nékteré spotfebic¢e mohou byt jisté-
ny spole¢né jednou pojistkou. Obrdcené

k jednomu spotfebici maze patfit nékolik po-
jistek.

Pojistky vyméniujte pouze tehdy, jestlize byla
odstranéna pricina zdvady. Pokud se nova
pojistka po krétké dobé opét spali, nechte
elektrické zafizeni zkontrolovat u nékterého
servisniho partnera.

/A POZOR

Vysoké napéti elektrického zafizeni mize
mit za nasledek urazy elektrickgm prou-
dem, popdleniny a smrt!

» Nikdy se nedotykejte elektrickych vedeni
systému zapalovani.

¢ Zamezte moznosti zkratu na elektrickém
zafizeni.

/\ POZOR

Pouziti nevhodnych pojistek nebo pfemos-
téni elektrického vedeni miize zpusobit po-
Zar a tézka zranéni.

* Nikdy nepouzivejte pojistky, které maiji
vyssi hodnotu jisténi. Pojistku nahrad'te

Pojistky a Zarovky

vZdy novou pojistkou stejné hodnoty (stejna
barva a potisk) a stejné velikosti.

¢ Nikdy nenahrazujte pojistky néjakgm ko-
vovym prouzkem, kanceldiskou svorkou ne-
bo nééim podobngm.

® UPOZORNENI

¢ Aby se predeslo poskozenim elektrickych
zafizeni ve vozidle, je nutné vidy pred vy-
ménou nékteré pojistky vypnout zapalova-
ni, svétla a vSechny elektrické spotiebice.

¢ Oteviené pojistkové skfiriky je nutné
chranit pred necistotami a vlhkosti, aby se
predeslo poskozenim elektrickych zafizeni.

@ Poznamka

o K jednomu spottebiéi mize patfit nékolik
pojistek.

o Nékteré spotiebi¢e mohou byt jistény
spoleéné jednou pojistkou.

¢ Ve vozidle jsou jesté dalsi pojistky, nez ty
které jsou uvedeny v této kapitole.

‘ Pojistky ve vnitfnim prostoru vozi-
dla

-

79
&

Obr. 49 Na strané fidice v pfistrojové desce
[Fizeni vlevo): kryt pojistkové skFifiky.

Obr.50 Schrdanka v pfistrojové desce [fizeni
vpravo): pistup k pojistkové skFifice.

»
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Nouzové situace

Otevieni a zavieni pojistkové skfitiky pod
pristrojovou deskou (levostranné Fizeni)

» Otevrete odkladaci prihradku na strané fidi-
Cemobr. 49,

» Pripadné odklddaci prihrddku vyprazdnéte.

o Stladte z&padku»» obr. 49 (1) ve sméru
Sipky smérem nahoru a sou¢asné oteviete
ddle odkladaci prihrddku tak, aby byl pistup-
ny zajistovaci drzdk.

* Pro montdz zatlacte odkladaci prihradku
do Uchytt v pfistrojové desce, a7 slysitelné
zapadne na obou strandch. Zavrete odklada-
ci prihradku.

Pojistkova skFin za schrankou v pfistrojové
desce [pravostranné fizeni)

» Otevrete schranku v pfistrojové desce a pri-
padné ji vyprdzdnéte.

* Posurite pridrzng prvek» obr. 50 (1) v ot-
voru drzéku smérem doll a vyjméte jej na
stranu.

* Stladte dorazové Eepy obr. 50 @) ve
sméru Sipky smérem nahoru a souc¢asné ddle
otevrete schrdnku v pfistrojové desce.

» Pro potfeby montdze uved'te schrénku

v pristrojové desce do vhodné polohy. Za-
ved'te pidrzny prvek do otvoru drzdku a po-
surite ho nahoru, az slysitelné zapadne. Za-
tlacte opatrné schrdnku v pristrojové desce
pres odpor dorazovych &eplim obr. 50 (2)
smérem dopredu.

Barevné oznaceni pojistek pod pfistrojo-
vou deskou

Barva Intenzita proudu v
pérec
&)

svétle hnéda
hnéda 75
Cervend 10
Modrd oblast 15
lutd 20
bilad nebo prisvitnd 25
Zelend oblast 30
oranzovd 40

® UPOZORNENI

¢ Kryty pojistkovych skiinék demontujte
opatrné a opét je nasazujte spravné, aby
se predeslo poskozenim vozidla.

o Oteviené pojistkové skFifiky musite chra-
nit pfed vniknutim necistot a vlhkosti. Ne-
Cistoty a vlhkost v pojistkové skfifice mohou
zpusobit poskozeni elektrického zafizeni.

| Pojistky v motorovém prostoru

(S »" B5F-1035
Obr.51 V motorovém prostoru: kryt pojistkové
skiirky.

Otevieni pojistkové skfitiky v motorovém
prostoru

» Otevrete viko motorového prostoru /A

»m strana 311.

o K odjisténi krytu pojistkové skrirky stisknéte
zajistovaci spojky »» obr. 51.

* Sejméte kryt smérem nahoru.

¢ Pro montdz krytu jej poloZte na pojistkovou
skfif. Posurite zajistovaci spony doll, aZ na-
hlas zacvaknou.



Pojistky a zarovky

l Vyména spalené pojistky ¢ Kryt nasad'te zpdtky, resp. zaviete kryt po- Gis- . .
jistkové skiriky. lo Spotiebi¢/ampéry

1 ﬁidicijednotku palubniho pocita- 40
| Obsazeni pojistek ce
12 Radio Infotainment 20
Pojistku nahrad'te vZdy novou pojistkou stejné o o
hodnoty (stejnd barva a potisk) a stejné veli- 13 Predepinac pasu nastranéfidice 2
kosti. 14 Ventildtor klimatizace 40
Obsazeni pojistek ve vnitfnim prostoru vozidla 15 Odblokovani sloupku fizeni 10
BSF-1036 Cis- a5 2 Ridici jednotka pro stabilizaci pi-
febi¢/ampér ; o .
Obr.52 Zobrazeni spdlené pojistky. RECUSRiElnesiy 16 jmuasignalu GSM, telefonniroz- 75
hrani, USB pripojky
- 1 Adblue (SCR] 30
Priprava 7 Panel pfistrojd, rozhrani navigace 75
* Vypnéte zapalovani, svétlo a véechny elek- y  Signalnihoukacka DWA, palubni 75 ocu ’
Al ¥l pocitac ’ .
tricke spotfebice. 18 Ridici jednotka kamery okoli 75
» Otevrete prislusnou pojistkovou skfiriku 5 Gateway 75 a couvaci kamery §
m strana 59, strana 60. 6 Volici pdka automatické prevo- 75 19 KESSY 75
dovky ’
Rozpozndni spdlené pojistky 20 SCRvakuové &erpadlo motor 1,51 7,5/15
)} . Ovlddaci ¢ast klimatizace/topent, =
Spdlenou pojistku lze rozpoznat podile rozta- 5 vyhiivni zadniho sklo, nezcvisté 0 21 Ridicijednotka tixts Haldex 15
veného kovového pdskum obr. 52. topeni, klimatizace vnitfniho pro- .
o ) o soruEasl 22 Privés 15
» Posvitte si na pojistku ruéni svitilnou, abyste X L
vidéli, zda je vypdlend. Diagnostika, spinad elektronické o3 ElektickyovladanéstieSniposuv- 5
parkovaci brzdy, spinag svétel, ne okno
P . zpétné svétlo, vnitini osvétleni, —
Vigména pojistek g jizdni profil, osvétlend ndstupni 7 ay | welaripeiist e
o Vytahnéte pojistku. lista, senzor desté, vihkosti, svétla, 25  Dvefevlevo 30
3 N . fidici jednotka svétla do zatacky
» Spdlenou pojistku vymérite za novou se — — 26 Vyhiivanisedadel 30
stejnou hodnotou [barva a shodny ndtisk) 9 Ridicijednotka sloupku fizeni 75
a stejnou velikosti. 27 Vnitini osvétleni 30

10 Displej radia 7.5



Nouzové situace

. Spotiebi¢/ampéry . Spotiebi¢/ampéry . Spotiebic¢/ampéry
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32
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38

39
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42
43
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45
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Privés

Ridici jednotka elektrického zad-
niho vika

Ridici jednotka parkovaciho asis-
tenta, predni kamera a radar

Airbag

Spinac zpatecky, snimace klima-
tizace, elektricky nastavitelné
chromované zrcatko, elektrome-
chanicka brzda

Diagnosticky konektor

Privés

Dvefe vpravo

12V zdsuvka

Predepinac pdsu na strané spolu-
jezdce

Centrdlni zamykdni
Ridicijednotka digitalniho zvuku
Privés

Elektricky nastavitelné sedadlo fi-
dice

Stéra¢ zadniho skla

Spoustéc

30

75

75

75
25
30
20

25

52
53

Obsazeni pojistek v motorovém prostoru

Spotrebi¢/ampéry

1
2

© oo N o u

Klimatizace vnitrniho prostoru
vzadu

Jizdnirezim

Vyhfivani zadniho skla

Ridicijednotka ABS/ESP
Ridicijednotka ABS/ESP

Ridici jednotka motoru (zé7eho-
vyj/vznétovy motor)

Snimace motoru, elektrické venti-
latory, reguldtor tlaku, pritoko-
mér, relé zapalovacich svicek
(vznétovy motor), relé PTC
Snimace motoru

Snima¢ brzdového svétla
Napdjeci napéti motoru

Lambda sonda

Motor

Ridicijednotka palivového &erpa-
dla

PTC

30

25
40/60

15/30

7,510

75
75510
10/15
10/20

15/20

40

21

22
23
24
36
37
38

Olejové cerpadlo chlazeni auto-
matické prevodovky

Houkacka

Relé zapalovacich civek (zdZeho-
vy motor 2,0 1)

ﬁidicijednotka motoru, fidici jed-
notka ABS/ESP, hlavnirelé

Svorka 30 (referenéni napéti)
Predni stérace

Ridici jednotka automatické pie-
vodovky

ﬁidicijednotka motoru
Spoustéc

PTC

Levy svétlomet
nezavislé topeni

Pravy svétlomet

30

20

7.5

75
30

¢ Ve vozidle jsou jesté dalsi pojistky, nez ty
které jsou uvedeny v této kapitole. Ty by
mél ménit pouze servisni partner.



Pojistky a Zarovky

* Pozice, které nejsou obsazeny zddnou
pojistkou, nejsou v tabulkach uvedeny.

o Néktera z vybaveni uvedenych v tabul-
kdach se vztahuji pouze na uréité verze mo-
delu, resp. predstavuji zvlastni vgbavy.

* Méjte prosim na paméti, Ze v tabulkach
jsou uvedeny tdaje, které byly k dispozici
v dobé tisku tohoto ndvodu k obsluze a mo-
hou se kdykoliv zménit.

Zarovky

| Vgména Zarovek

Plné diodové svétlomety

Vés viiz je vybaven plné diodovymi svétlome-
ty.

Plné diodové hlavni svétlomety plni vSechny
osvétlovaci funkce [svétlo pro denni svicen,
obrysové svétlo, smérové svétlo, potkdavaci

a ddlkové svétlo) pomoci svitivgch diod jako
svételnych zdrojl.

Plné diodové svétlomety jsou konstruovdny
tak, aby vydrzZely po celou dobu uzivani vozi-
dla. Svételné zdroje nelze vymeénit. V pripadé
zAvady svétlometu nechejte svétlomet vyme-
nit v odborném servisu.

Boéni smérova svétla

Bocni smérova svétla jsou LED svétla a jsou
zabudovand ve vnéjsich zrcatkach.

Pokud nefunguiji, nechte je vymeénit v odbor-
ném servisu.

Dodatecné brzdové svétlo

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o svitilny se svi-
tivgmi diodami, méla by se vyména provadét
u servisniho partnera SEAT.
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Ovladani
Prostor fidice
Vyobrazeni vnitiku

| Vieobecny piehled

(1) Vnitfni klika dveri

(@) Spina¢ centrélniho zamykdani ... oL
(3) Hubice vystupuvzduchu............. 160
() Ovlddaci pd&ka pro:
— smérovd svétla a ddlkovd svét-
O 115
— Tempomat (GRA)
aomezovad rychlosti........... 238,240
— asistencni systémy fidice........... 81
(5) Volant s houkadkou a
— dirbagfidi¢e ... 26
— ovladdaci tla¢itka palubniho podi-
tACE . 80
— ovladaci tlacitka pro rédio, tele-
fon, navigaci a systém hlasového
ovldddni. ... 191
— p&cka pro ovlddani fazeni Tiptro-
nic (automatickd prevodovka) ... 222
(6) Volné konfigurovatelny panel piis-
trojd (SEAT Digital Cockpit] .......... 66

(7 Ovlddaci pécka pro:
- stéra¢ Celniho skla/ostfikovac
Celnihoskla...............oooees

- stérace a ostfikovac
zadnihoskla.........coooiii

Vystrazndsvétla.....................
(9 Infotainment..........................

Signalizace vypnuti airbagu spolu-
jezdce ...

(1) Schrdnka v pistrojové desce, vidy

- CD prehravac* a/nebo SD karta*
(12 Airbag spolujezdce..................

(13 Spinag pro vypnuti airbagu spolu-
jezdce

(i) Ovldadaci prvky pro vyhtivani seda-
dla. .
(19 Vzdy podle vybaveni ovladaci prvky
pro:
- manudlni klimatizace ..............

— Automatické klimatizace (Climat-
FONIC) e

Pd&ka pro:
— manudlni pfevodovka..............
— automatickd prevodovka...........
(1) Oblast pro:
- Vstup USB, typ C ...t
- 12voltové zdsuvka..................

150

27

28

161

158

— Connectivity Box* .................

— odklddaci prihrddka...............
Vzdy podle vybaveni tlacitka pro:

— systém Start-Stop.................

— navddéciho parkovaciho asisten-
ta (Park Assist) ..............o.o.ee.

- Parkovaci asistent (ParkPilot) ... ..

- Vyhled z vozidla (Top View Came-
Q)

Oto&né tlagitko (Driving Experience
button] pro jizdni profily ..............

29 Spinag proAutoHold................
@) Spinag elektronické parkovaci brz-

@ Startovacitlagitko (zamykaci a star-
tovaci systém Keyless Access].......

@3 Packa nastavitelného sloupku fize-
N
@ Umisténi kolenniho airbagu............

@5 Odkladaci prihradka/pojistkova
SKI . o

26) Odjistovani vika motorového prosto-

@) Spinadsvétel.........................

Tlagitko pro otevirdni zadniho vi-
KO

29 Ovladani elektrického prestavovani
vnéjsich zpétnych zrcatek...........

Elektrické spoustéCe skel............

271
277

286

229
266

264

213

29

59

312
13
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o Né&kterd ze zobrazenych pristroji nebo
signalizaénich oblasti patfi pouze k uréitgm
provedenim modelu nebo to jsou mimorad-
né vybavy.

e U vozidel s pravostranngm fizenim* se
usporéaddni ovladacich prvki od na» stra-
na 64 uvedeného uspordadani castecné Lisi.
Symboly pro ozna&eni ovlddacich prvkia
vSak jsou stejné.

Pristroje a kontrolky

Panel p¥istroju

| Uvod ktématu

Pokud byl 12V akumuldtor 12 V plné vybit ne-
bo neddvno vyménén, mlize pfi novém spus-
téni motoru dojit k tomu, Ze se nékterd nasta-
veni systému (joko Easovy Udaij, datum, per-
sonalizovand komfortni nastaveni a napro-
gramovdni) pfenastavi nebo vymazou. Pokud
Jje akumuldtor znovu dostatecné nabit, mély
by byt tato nastaveni prekontrolovdna

a upravena.

/\ POZOR

Odvedeni pozornosti fidi¢e muize zpusobit
nehody a zranéni.

» Tlagitka v panelu pFistroji nikdy neovld-
dejte béhem jizdy.

* Zmény zobrazovdni na displeji panelu
pristroju a na displeji systému infotainmen-
tu provadéjte pouze pfi stojicim vozidle,
aby se sniZzilo riziko nehod a poranéni.




Pristroje a

| Volné konfigurovatelny panel pFistrojii [SEAT Digital Cockpit)

Rz

1852 ki

BFJ-0168

Vysvétleni k pfistrojiim:

(1) Ukazatel teploty chladici kapaliny mo-
toru» strana 78

(2) Otagkomér. Otacky motoru za minutu pri
béZicim motoru» strana 77.

(3) Zafazeny prevodovy stuperi nebo ak-
tudlné zvolend poloha volici pdaky

(&) Informace na obrazovce » strana 68
(5) Tachometr

(®) Digitdlni ukazatel rychlosti

(@) Palivomér» strana 77.

Informaéni profily » strana 67.

1 Zévisi na modelu.

SEAT Digital Cockpit je volné konfigurovatel-
ny panel pfistrojd s barevnym displejem TFT
s vysokym rozliSenim. Disponuje tfemi ndhle-
dy, které jsou pristupné prostiednictvim tlacit-
ka @] na multifunkénim volantu. Prostied-
nictvim volby rdznych informadénich profill lze
zobrazovat dodatecné informace ke klasic-
kygm kruhovygm pfistrojlim, jako jsou otacko-
mér, multimédia nebo jizdni data.

Jednd se o tyto 3 ndhledy:

e Klasicky

* Dynamicky

» Navigace (bez informa&nich profild)

Obr. 54 SEAT Digital Cockpit v pfistrojové desce
(klasickg nahled).

Ve vSech ndhledech se na displeji zobrazuji
informace pro audio, telefon, jizdni data, stav
vozidla, navigaci’ a asistenéni systémy fidi-
el

V klasickém a navigaénim ndhledu lze zob-
razované informace v informaénich profi-
lech»» obr. 5L (8) personalizovat.

Informaéni profily

Prostfednictvim volby PANEL PRISTROJU
(tlagitko infotainmentu =5 > Nahled > Pa-
nel pristroja) lze volit mezi riizngmi moz-
nymi ndhledy zobrazovani informaci v panelu
pristroju SEAT Digital Cockpit.
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Klasicky ndhled

Ukazatele otdcek za minutu a rychlomér se
zobrazuji pres celou délku»» obr. 54.

Ndhled 1,2, 3 nebo AUTOMATICKY*")

Personalizace na panelu SEAT Digital
Cockpit zobrazovanych informaci. Mohou
soucasné vystupovat pouze 2 z téchto infor-
maci, ale uZivatel uréuje, které z nich se maji
zobrazovat a v jakém poradi tim, Ze pohybuje
svym prstem ve svislém sméru pres pole.

VZdy podle verze se mohou ndhledy uklddat
bud' tak, Ze se opusti menu, nebo se pridrzi
stisknuté prislusné tlacitko NahTed.

» Spotreba. Grafické zobrazeni momentdlni
spotfeby a digitdini zobrazeni primérné spo-
treby.

 Audio. Digitdlni zobrazeni aktudlniho pre-
hrévani audio.

» Vyska. Digitdlni zobrazeni aktudlni visky
nad morem.

* Kompas. Digitalni zobrazeni kompasu.

¢ Informace o pfijezdu do cile. Digitdlni
zobrazeni zbyvajici doby cestovani, vzddle-
nosti az do cilového mista a pravdépodobnd
doba prijezdu.

1 Stanovené informace vidy podle zvoleného
LJjizdniho profilu®.

» Dojezd. Digitdlni zobrazeni jizdniho dosahu
vozu na zbyvajici paliva.

* Doba jizdy.
¢ Navadénik cili.

» Ujetd vzdalenost. Digitdlni zobrazeni ujeté
trasy.

» Asistenti. Grafické zobrazeni rliznych asis-
ten&nich systéma.

* Dopravni znacka: Zobrazeni zaregistrova-
né dopravni znacky.

* Navigace. Grafické zobrazeni navigace
pomoci Sipek.

V zdavislosti na vgbavé se muze lisit podet

a obsah zvolenych informa&nich profild.

Navigaéni mapa na panelu pFistro-
ju SEAT Digital Cockpit*

VZdy podle vybaveni SEAT Digital Cockpit
zobrazovat podrobnou mapu. Zvolte proto
poloZku menu Navigace v panelu pfistroji
» strana 70.

Vzdy podle vybaveni se mize navigaéni ma-
pa zobrazovat v panelu pfistrojd SEAT Digital
Cockpit, v systému infotainmentu nebo

v obou soucasné. Kdyz se zobrazuje pouze

v systému infotainmentu, objevuiji se v panelu
piistrojd SEAT Digital Cockpit pouze smérové

Sipky.

Preneseni navigaéni mapy

Pomoci tlacitka pro prenos mapy se mapa
prendsi ze systému infotainmentu do panelu
pristroju SEAT Digital Cockpit a obrdacené.

Pokud se nachdzite v menu Navigace, lze
prostiednictvim pravého kolecka na multi-
funkénim volantu opét prenést mapu do sys-
tému infotainmentu.

Informace na displeji

Mozné informace na displeji panelu pfis-
troju

Na displeji panelu pfistrojt se mohou vzdy
podle vybaveni vozidla zobrazovat riizné in-
formace:

* Oteviené dvere, viko motorového prostoru
a viko zavazadlového prostoru

* \/§strazné a informacni pokyny
» Ukazatele ujetych kilometrd
. éosovg udaj» strana 77

 Informace radia a navigacniho systému



Pristroje a kontrolky

¢ Informace telefonu
* Vnéjsiteplota

e Zobrazeni kompasu
» Polohy volici pdky

» Doporuéeni pro fazeni pfevodovych stupriti
» strana 227

 Zobrazeni jizdnich dat [multifunk&ni ukaza-
tel) a menu rliznych nastaveni» strana 70

» Ukazatel servisnich intervald »» strana 79
* Rychlostni vystraha» strana 71
® Rychlostni vystraha pro zimni pneumatiky

o Ukazatel stavu systému Start-Stop »» stra-
na 217

» Signdly registrované rozpozndvanim do-
pravnich znacek» strana 74

» Signalizace stavu aktivniho Fizeni (ACT®)
» strana 232

» S ohledem na spotfebu vyhodny stav vozi-
dla €

» Kéd motoru (MKB)

¢ Informace asistenénich systém fidice
»m strana 235

* Copyright

Oteviené dvere, viko motorového prostoru
a zavazadlového prostoru

Po uzaméeni vozidla a béhem jizdy se na dis-
pleji panelu pfistrojd zobrazuje, zda jsou nék-
teré ze dvefi, viko motorového prostoru nebo

viko zavazadlového prostoru oteviené a po-
pripadé je toto zobrazeni doprovézeno zvuko-
vym signdlem. Podle provedeni panelu pfis-
troji miZe byt zobrazeni rdzné.

Polohy volici paky (dvouspojkové pievo-
dovka DSG®)

Aktudlné zvolend poloha volici pdky se zobra-
zuje jak na volici pdce, tak i na displeji panelu
pristrojd. Pokud se pdka nachdzi v poloze
D/S, stejné tak i v poloze pro Tiptronic, zobra-
zuje se popfipadé na displeji panelu pfistrojd
aktudlné zafazeny stuperi.

Zobrazeni venkovni teploty

PFi vn&jsich teplotach nizsich nez +4°C (+39
°F) se v udaji venkovni teploty navic zobrazi
,symbol ledového krystalu* #:. Tento symbol
sviti tak dlouho, dokud venkovni teplota ne-
stoupne nad +6 °C (+43 °F) m A\

Zobrazend teplota u stojiciho vozidla, s nezd-
vislym topenim v provozu nebo pfi velmi niz-
kych rychlostech muize byt plsobenim tepla
sdlajiciho z motoru mirné vyssi nez skutec¢nd
teplota.

Mé¥ici rozsah postadi od -45 °C (-49 °F) do
+76 °C (+169 °F).

Doporuéeni pfevodového stupné

Na displeji panelu pfistrojd se u nékterych vo-
zidel béhem jizdy zobrazuiji doporuceni volby

pro spotrebu paliva vghodnych snizujicich
pfevodovych stupriti» strana 227.

Ukazatele ujetgch kilometra

Pocitadlo celkem ujetych kilometr( zazname-
ndva celkovou vzddalenost ujetou vozidlem.

Denni poéitadlo kilometrt (trip) ukazuje kilo-
metry, které byly najety od posledniho vynu-
lovani denniho poéitadla kilometrd.

* Denni poditadlo kilometrd vynulujete pro-
stfednictvim systému infotainmentu nebo
multifunkéniho volantu »» strana 71.

Rychlostni vystraha pro zimni pneumatiky

PFi prekroceni nastavené nejvyssi rychlosti se
tato informace zobrazi na displeji panelu pfis-
trojlm strana 70.

Nastaveni rychlostni vystrahy lze provadét

v systému infotainmentu prostrednictvim
funkéniho tlacitka & > SETUP > Asistence
Fidice» strana 88.

Zobrazeni kompasu

VZdy v zdavislosti na vybaveni se pfi zapnutém
zapalovdni zobrazuje na displeji panelu pris-
trojG smér jizdy s pFislusngm symbolem, na-
priklad NW pro severozdpad.

Pokud je systém infotainmentu zapnuty a ne-

existuje aktivni navéadéni k cili, zobrazuje se
navic grafické zndzornéni's kompasem.

»
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S ohledem na spotiebu vyhodny stav vozi-
dla €o*

VZdy podle vybaveni zobrazuje panel pfistro-
jG b&hem jizdy informaci €, kdy? vozidlo mé&
diky aktivnimu fizeni vélct (ACT®))* nizkou
spotrebu paliva » strana 232.

Copyright

Informace o autorskych a vliastnickych prd-
vech tykajicich se panelu pfistroji.

A\ POZOR

| kdyz je vnéjsi teplota vyssi nez bod mrazu,
muze byt na vozovkach a mostech ndmra-
za.

* ,Symbol snéhové vlocky* zobrazuje moz-
né nebezpedi ndmrazy.

 P¥ivenkovnich teplotdch nad +4 °C

(+39 °F) mGze byt ndledi, i kdyz se ,,symbol
snéhové vlocky“ nezobrazi.

* Snimac¢ vnéjsi teploty provadi méfeni pro
orientaci.

o Existuji rizné panely pfistrojd, proto mo-
hou byt verze a informace na aktudlnim
displeji odlisnd. U displeje bez zobrazovani
varovnych, resp. informaénich texti se za-
vady ohlasuji vghradné kontrolkami.

* Nékteré informace na displeji panelu
pristroju zistdvaji v disledku ndhle se vy-

skytnuvsi uddlosti, jako je napfiklad pricho-
zi hovor, potlaéené.

o V zdvislosti na vybaveni lze provadét nék-
terd nastaveni a zobrazovat nékteré infor-
mace také prostrednictvim systému infota-
inmentu.

* Pokud se zobrazuje vice varovnych hla-
Seni, objevuji se pfislusné symboly postup-
né, vidy po jedné sekundé. Symboly se
zobrazuji, dokud neni pfi¢ina odstranéna.

¢ Pokud se pf¥i zapnuti zapalovani zobrazi
vystraznd informace o existujicich zava-
ddch, nelze popfipadé nastaveni provést,
ani pisemné zobrazit informace. V takovém
pripadé vyhledejte servisniho partnera

a nechte si zavadu opravit.

Menu panelu pFistroji

= ACC (pouze informace) »» strana 246

= Lane Assist zapnuto/vypnuto »» strana
251

= Travel Assist zapnuto/vypnuto » strana
253

= Side Assist zapnuto/vypnuto »» strana
258

= Navigace.

= Audio.

= Telefon.

= Stav vozidla. » strana 72

Menu Servis

Pocet dostupnych menu a zobrazeni informa-

ci zaviseji na elektronice a vybaveni vozidla.

U servisniho partnera lze v zavislosti na vgba-
vé vozidla naprogramovat jiné funkce, resp.
pozménit stavajici funkce. SEAT doporucuje
vyhledat servisniho partnera SEAT.

Né&které body menu [nabidek) lze vyvolat
pouze u stojiciho vozidla.

= Jizdni data» strana 71

= Asistenti

= Front Assist zapnuto/vypnuto »» strana
243

V menu Servis lze vZdy podle vybaveni provd-
dét rznd nastaveni.

Otevieni menu Servis

Pro otevfeni menu Servis zvolte v menu
Jizdni datainformacni profil Dojezd

a pridrite tla&itko (0k) na multifunk&nim volan-
tu priblizné 4 sekund stisknuté, po uvolnéni
tladitka se zobrazi menu Servis. Nyni mlzete
pomoci tlacitek na multifunkénim volantu ob-
vyklym zplsobem navigovat v menu.

Nové spusténi ukazatele servisnich inter-
vald

Zvolte polozku menu Servis afidte se poky-
ny na displeji panelu pfistrojd.



Pristroje a kontrolky

Volba zobrazeni

Nové zahdjeni servisu vgmény oleje

Zvolte polozku menu Vynulovani. servisu
vymény oleje afidte se pokyny na displeji
panelu pfistrojd.

Nové zahdjeni nagitdni jizdnich dat

K novému zahdjeni pozadované hodnoty
zvolte polozku Vynulovani pocitadla
trip afidte se pokyny na displeji panelu
pfistrojd.

Kéd motoru (MKB)

Zvolte poloZku menu Kéd motoru. Kéd moto-
ru se zobrazi dole vlevo na displeji panelu
pfistrojd.

Nastaveni ¢asového udaje

Zvolte polozku menu Casovy tdaj a nastav-
te otdcenim pravého kolecka na multifunkeé-
nim volantu spravny ¢as.

Zobrazeni jizdnich dat (multifunké-
ni zobrazeni)

Zobrazeni jizdnich dat [multifunk&ni ukazatel)
poskytuje informace o riznych jizdnich da-
tech a hodnotdch spotfeby paliva.

U Timto zplisobem se zobrazi nasledujici idaje
najednou na displeji: ujetd trasa, pramérnd spo-
tfeba, primé&rnd rychlost a dojezd.

Prechod z jednoho zobrazeni na jiné

» Otocte pravé kolecko multifunkéniho volan-
tu» strana 80.

Zména paméti

o Stisknéte v Jizdnich udajich > Vseo-
becnych informacich tlacitko 0K na multi-
funkénim volantu pro preskakovéni mezi 3 pa-
métmil:

- 0d startu: Priprerusenijizdy delsim
nez 2 hodiny se pamét vymaze.

- 0d natankovani: Vizualizace a ukldda-
ni shromdzdénych jizdnich dat a hodnot
spotreby paliva. Pri natankovdni se pa-
mét vymaZze.

- Dlouhodobé: Tato pamét shromazduje
jizdni data az po dobu nejvyse 19 hodin
a 59 minut, resp. 99 hodin a 59 minut
nebo nejvyse az do ujeti 1999,9 km nebo
9999,9 km. P¥i piekroceni jedné z téchto
nejvyssi hodnot (dle verze panelu pfis-
trojd) se pamét vymaze.

Vymazani paméti jizdnich dat

* Zvolte pamét, kterd md byt vymazdna.

 Tladitko 0K na multifunkénim volantu podrz-
te stisknuté asi dvé sekundy.

V systému infotainmentu, v menu pro nasta-
veni vozidla, lze nastavit, kterd jizdni data se
maji zobrazovat »» strana 88.

Okamzita spotrfeba paliva: Informa-
ce o okamZité spottebé paliva se zobra-
zuje béhem jizdy v /100 km, pfi bézicim
motoru a stdni vozidla v l/h.

Prumérna spotfeba paliva: Primér-
nd spotteba paliva se zobrazi po ujeti
priblizné 300 metrd.

Doba jizdy: Doba jizdy v hodindch (h)
a minutéch (min), kterd uplynula od za-
pnuti zapalovdni.

Dojezd: Pribliznd vzddlenost v km, kte-
rou ze jesté ujet pfi zachovdni stejného
zpUsobu jizdy.

Dojezd pro AdBlue nebo #: Pribliz-
nd vzddlenost v km, kterou lze jesté ujet
s aktudlni ndplni nadrze pro AdBlue® pri »

n
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zachovani stejného zplsobu jizdy. Infor-
mace se objevuje od dojezdu mensiho
ne? nez 2400 km a nelze ji deaktivovat.”

- Ujeta vzdalenost: Po zapnuti zapalo-
vani ujetd vzddlenost v km.

- Prumérna rychlost: Primérd rych-
lost se zobrazi po ujeti priblizné 100 met-
rd.

- Digitalni ukazatel rychlosti: Ak-
tudlni rychlost jizdy v digitalni podobé.

Nastaveni varovani pfi prekroceni rychlosti

e Zvolte zobrazeni Vystraha pfi --- km/h
nebo Vystraha pfi --- mph.

o Stisknéte tlacitko |0k) multifunkéniho volan-
tu, ¢imZ uloZite aktudlni rychlost a aktivujete
varovani.

o Aktivace: Nastavte poZadovanou rychlost
do 5 sekund tim, Ze otodite koleCkem na mul-
tifunk&nim volantu. Potom opét stisknéte
nebo nékolik sekund vyckejte. Rychlost se
uloZi a vystraha aktivuje.

* Deaktivace: stisknéte tlacitko . UloZend
rychlost se vymaze.

Vystrahu lze nastavit pro rychlosti mezi
30 km/h (18 mph] a 250 km/h (155 mph).

7 Nenf k dispozici ve véech zemich.

Zobrazeni teploty oleje

Motor dosdhl svoji provozni teploty, pokud je
pfi normdlnim zpUsobu jizdy teplota motoro-
vého oleje mezi 80°C (176°F) 0 120°C
(2L4:8°F). P¥i vysokém zatiZeni motoru a vysoké
vnéjsi teplot& mlze teplota motorového oleje
stoupnout. Nevadi to, pokud se na displeji ne-
objevi kontrolka = nebo =z strana 315.

Vystrainé a informaéni pokyny
(stav vozidla)

P¥i zapnuti zapalovéni nebo béhem jizdy se
kontroluji nékteré funkce vozidla a stav nékte-
rgch komponentd vozidla. Zavady se zobra-
zuji prostfednictvim ¢ervenych nebo Zlutych
vystraznych symbold s texty na displeji pane-
lu pfistrojt a popfipadé se signalizuji také
akusticky »» strana 82. Zobrazovdni texto-
vych informaci a symboll se mize v zAvislosti
na verzi panelu pfistrojd ménit.

Na existujici zavady se lze také dotdzat ru¢né.
Otevrete kvali tomu menu Stav vozidlane-
bo Vozidlo strana 70.

Vystraznd informace priority 1 (&ervend)
Symbol blika nebo se rozsviti (Edstedné sou-
&asné zazni akusticky vystrazny signdl). @
Nepokracujte v jizdé! Nebezpedil Provérte

nesprévnou funkci a odstrarite pricinu. Popfi-
padé si vyzddejte odbornou pomoc.

Vystraznd informace priority 2 (Zlutd)

Symbol blikd nebo se rozsviti [Edstedné sou-
&asné zazni akusticky vystrazny signal).
Funkéni zdvady nebo nedostatek provoznich
kapalin mohou vyvolat poskozeni vozidla a je-
ho vyfazeni z provozu. Provéfte co moznd nej-
drive vadnou funkci. Popfipadé si vyzadejte
odbornou pomoc.

Informacni text
Poskytuje informace o procesech ve vozidle.



Rozpoznavani inavy (doporuéovani
prestavek)*

Obr.55 Na displeji panelu pfistrojti: symbol
rozpozndni inavy.

Rozpozndni inavy informuije fidice, pokud se
jeho chovdni za jizdy vyznacuje inavou.

Zpusob funkce a ovladdani

Funkce rozpozndvdni inavy zjisti pti zahdjeni
jizdy chovdnifidice pfi jizdé a vypolitd z toho
odhad Unavy. Ten se nepretrzité porovnavd

s aktudlnim chovanim Fidice. Rozpoznd-li sys-
tém unavu fidice, varuje akusticky vystrazngm
ténem a opticky symbolem na displeji panelu
pristrojd» obr. 55 ve spojeni's dopliikovou
textovou informaci. Informace na displeji pa-
nelu pfistroju se zobrazuje po dobu pfiblizné 5
sekund a popripadé se jednou opakuje. Po-
sledni informaci systém uloZi.

PFi

oje a kontrolky

Hlé&Seni na obrazovce panelu pfistrojd lze vy-
pnout stiskem tladitka 0K na multifunk&nim vo-
lantu» strana 80.

Prostfednictvim multifunkéniho ukazatele
» strana 71 se lze informace na displeji pa-
nelu pfistroji znovu vyvolat.

Provozni podminky

Jizdni chovdni se vyhodnocuije pouze pfi
rychlostech nad cca. 65 km/h (40 mph) az
do cca. 200 km/h (125 mph).

Zapnuti a vypnuti

Rozpozndvdni inavy lze aktivovat nebo deak-
tivovat v systému infotainmentu prostrednict-
vim funkéniho tlacitka &5 > Asistence fidice >
Rozpozndvdni unavy » strana 88. "Zaskrt-
nuti" oznacuje aktivované nastaveni.

Omezeni funkénosti

Funkce rozpozndvdni inavy md systémem
dand omezeni. Ddle uvedené skute¢nosti mo-
hou mit za ndsledek, Ze rozpozndavani inavy

funguje pouze omezené& nebo nefunguje va-
bec:

* PFirychlostech nizsich nez 65 km/h (4O
mph).

o P¥irychlostech vyssich nez 200 km/h (125
mph).

* Na zatdckovitych traséeh.

* V pfipadé $patnych vozovek.

» V pfipadé nepfiznivgch povétrnostnich
podminek.
* V pripadé sportovni jizdy.

 P¥i silném rozptylovaniFidice.

Rozpozndavdni inavy se vynuluje, kdyz se vo-
zidlo nachdzi déle nez 15 minut v klidu, vypne
se zapalovdani nebo Fidi¢ si odepnul bezped-

nostni pds a oteviel dvere.

Pfi del3f pomalé jizdé (pod 65 km/h (4O mph]))
se odhad Unavy ze strany systému automa-

chovdéni pfi jizdé znovu propocitava.

A\ POZOR

Zvysend nabidka komfortu prostfednictvim
funkce rozpozndvani inavy Vas nesmi zla-
kat k riskovani. P¥i delSich jizddach zarazujte
pravidelné a dostate¢né dlouhé prestavky.
* Odpovédnost za vlastni zpusobilost

k jizdé spociva vidy na fidici.

* Nikdy nefid'te vozidlo, pokud jste unaveni
* Systém nerozpoznd tnavu fidice za
viech okolnosti. Dalsi informace obdrzite
pod» strana 73, Omezeni funkénosti.

* Systém muze v nékterych situacich inter-
pretovat umyslny jizdni manévr chybné ja-
ko Unavu fidice.

* Neuskutecnuje se akutni vgstraha v pfi-
padé takzvaného "mikrospdanku”!

»
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* Davejte pozor na zobrazeni na displeji
panelu pfistroju a jednejte adekvatné

podle vyzev.

Ovlada

Rozpoznavani dopravnich zna-
dek*!

* Funkce rozpozndni tinavy byla vyvinuta
pouze pro fazeni na ddlnicich a silnicich

s dobrou vozovkou.

o V pfipadé zadvady systému vyhledejte
servisniho partnera a nechte systém zkont-
rolovat.

7 Systém je k dispozici v zavislosti na dané zemi.

Obr.56 Na displeji panelu pfistrojd: Priklady
pro rozpoznand omezeni rychlosti nebo zdkazy
predjizdéni s pfislusngmi dodateénymi znacka-
mi.

Rozpoznavdni dopravnich znacek registruje
na zékladé kamery umisténé na ramu vnitfni-
ho zrcatka standardizované dopravni znacky,

které se nachdzeji pred vozidlem a informuji
o omezenich rychlosti a zakazech predjizdéni.

V rdmci svygch limitd ukazuje systém kromé to-
ho dodate¢né dopravni znacky, jako napt.
¢asoveé omezené zdkazy, dopravni znacky
pro provoz s privésem» strana 294 nebo
znacky, které plati pouze za desté. Na vozov-
kach bez dopravnich znacek umi systém zob-
razit platnd omezeni rychlosti.

Rozpozndavani dopravnich znacek nefunguje
ve vSech zemich. To je potieba pfi cestdch do
zahrani¢i mit na paméti.

Zobrazeni na obrazovce

V Némecku se zobrazuji na ddlnicich a rych-
lostnich silnicich kromé& omezeni rychlosti

a zdkazl predjizdéni také dopravni znacky
pro zobrazeni konce zdkazu. Ve vSech ostat-
nich zemich se misto toho zobrazi vzdy préve
platné omezeni rychlosti.

Systémem rozpoznané dopravni znacky se
zobrazuji na displeji panelu pfistrojl

»m obr. 56 avZdy podle nainstalovaného na-
vigaéniho systému také v systému infotain-
mentu » strana 8L4.
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Informace systému rozpozndvdni doprav-
nich znaéek:

Dopravni znacky nejsou k dispozici
* Systém se nachdzi v inicializacni fazi.

* NEBO: Kamera nerozpoznala Zéddnou prika-
zovou nebo zdkazovou dopravni znacku.

Zavada: Rozpoznavani dopravnich zna-
cek

» V systému existuje néjakd zavada. Vyhledej-
te servisniho partnera a nechte systém zkont-
rolovat.

Rychlostni vystraha aktualné neni

k dispozici.

o Z&vada funkce rozpozndvdéni dopravnich
znacek pro rychlostni vystrahu. Vyhledejte
servisniho partnera a nechte systém zkontro-
lovat.

Rozpoznavani dopravnich znacek: Vy-
¢istéte celni sklo!

o Celni sklo je voblasti kamery znecisténé.
Ocistéte Celni sklo.

Rozpoznavani dopravnich znacek:

V této chvili omezené.

nd data. Zkontrolujte, zda mé navigaéni sys-
tém k dispozici aktualizované mapy.

* NEBO: Vozidlo se nachdzi v oblasti, ktera
neni soucdsti mapy navigaéniho systému.

Zadna data nejsou k dispozici.
® Rozpozndvdni dopravnich znacek neni
v dané zemi podporovdno.

Aktivace a deaktivace zobrazovani do-
pravnich zna&ek v panelu pfistrojt

Trvalé zobrazovdani dopravnich znacek na pa-
nelu pristrojl lze aktivovat, resp. deaktivovat
v systému infotainmentu prostfednictvim tla-
Citka = > SETUP > Asistence ridice.

Zobrazeni dopravnich zna¢ek

P¥i zapnutém rozpozndvdni dopravnich zna-
¢ek identifikuje vozidlo pfed nim se nachdzeji-
ci dopravni znacky prostrednictvim kamery
na podstavci vnitfniho zpétného zrcdtka. Po
kontrole a vyhodnoceni informaci kamery,
navigaéniho systému, stejné tak i aktudlnich
dat vozidla se zobrazi a7 tfi aktudlni dopravni
znacky » obr. 56 [B] s prislusnymi doplrikovy-
mi informacemi.

© Prvni misto: Pro fidi¢e aktudlné platnd do-
pravni znacka se zobrazi na displeji vievo. Na-
priklad omezeni rychlosti na 130 km/h

(100 mph) »» obr. 56 [A].

© Druhé misto: Na druhém misté se zobrazi
pouze za uréitych podminek platnd dopravni
znagka, napt. 100 km/h (60 mph] spoleéné

s doplrikovou znackou pro dést.

* Dodateéné znaceni: Je-li béhem jizdy

v provozu stéra¢ ¢elniho skla, zobrazuje se

dodateéné znaceni pro dést na prvnim misté
vlevo, protoze md aktudlné prednost.

» Treti misto: Na tfetim misté se nachazi
znacka, kterd plati pouze s omezenim, na-
priklad zakaz predjizdéni pro urcité Easové
obdobi» obr. 56 [c].

Rychlostni vystraha

Rozpoznd-li systém, Ze je prekrocena aktudl-
formovat akusticky pomoci ,gongu® a opticky
textovou informaci na displeji panelu pfistroju.

Rychlostni vystrahu lze nastavit, resp. zcela
deaktivovat v systému infotainmentu pro-
stfednictvim funkéniho tlacitka &= > SETUP >
Asistence ridice» strana 84. Nastave-
ni prob&hne v Usecich po 5 km/h (3 mph)

v rémci jednoho rozmezi mezi O km/h (mph)

a 20 km/h (12 mph) nad pfipustnou nejvyssi
moznou rychlost.

ReZim provozu s pfivésem

U vozidel s taZzngm zafizenim namontovanym
z tovdrny a elektricky propojenym privésem
[ze zapnout nebo vypnout zobrazeni specidl-
niho znaceni pro vozidla s pfivésem, jako na-
priklad omezeni rychlosti nebo zdkazy pred-
jizdéni. Zapnuti, resp. vypnuti se provadi v sys-
tému infotainmentu prostrednictvim tlacit-
ka® > SETUP > Asistence ridice

» strana 84.
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Pro rezim provoz s pfivésem lze nastavit zob-
razeni pripustné nejvyssi rychlosti dle pfivésu
nebo zdkonnych predpist. Nastaveni probéh-
ne v Usecich po 10 km/h (5 mph) v rémci jed-
noho rozmezi mezi 60 km/h (40 mph) a 130
km/h (80 mph). Nastavi-li se vy3si rychlost
nez rychlost maximalné pripustnd v dané ze-
mi pro vozidla s pfivésem, zobrazi systém au-
tomaticky béZné omezeni rychlosti, napr.

v Némecku 80 km/h (50 mph).

Pokud se varovani pfi prekro¢eni rychlosti pro
reZim s privésem vypne, zobrazi systém ome-
zeni prekroeni rychlosti pro jizdni rezim bez
privésu.

Omezend funkce

Rozpozndvdni dopravnich znacek md urcité
meze. Ndsledujici pripady mohou vést k ome-
zenému provozu nebo Uplnému vypadku sys-
tému:

* Za $patnych viditelngch podminek, napt. pfi
snézeni, desti, mlze nebo intenzivni vodni ml-
ze.

 P¥i oslnéni, napt. protijedoucimi vozidly ne-
bo slunecnim zdrenim.

e P¥ijizdé s vysokou rychlosti.
 PFi zakryté nebo znecisténé kamere.

» Pokud se dopravni zna¢ky nachdzeji mimo
zorné pole kamery.

* Pokud jsou dopravni znacky ¢ésteéné nebo
Uplné zakryty, napt. stromy, snéhem, nedisto-
tou nebo jingmi vozidly.

» U nestandardnich dopravnich znacek.

* U poskozenych nebo ohnutych dopravnich
znacek.

¢ U znacek s kyvadlovou dopravou na mos-
tech (ménici se dopravni znagky s LED nebo
jingm osvétlenim).

 P¥i pouziti neaktualizovanych map v navi-
gadénim systému.

¢ U ndlepek na vozidlech, které vyobrazuji
dopravni znacky, napf. omezeni rychlosti na
ndkladnich vozech.

/\ POZOR

Technika pouzivand pfi rozpozndvdni do-
pravnich znaéek neumi prekonat fyzikalni
hranice a pracuje pouze v rdmci systémo-
vygch limitd. ZvySeny komfort s rozpozndva-
nim dopravnich znaéek Vas nesmi zlakat

k tomu, abyste pfi jizdé riskovali. Systém
nemuzZe nahradit pozornost fidice.

» Rychlost a zpUsob jizdy pfizplisobte vidi-
telnosti, povétrnostnim podminkam, stavu
vozovky a podminkdm provozu.

. §putnd viditelnost, tma, snih, dést a mlha
mohou vést k tomu, Ze systém zobrazi do-
pravni znaéku $patné nebo ji nezobrazi vi-
bec.

* Pokud je zorné pole kamery znedéisténé,
zakryto nebo poskozeno, mize to ovlivnit
funkei rozpozndvani dopravnich znacek.

/A POZOR

Jizdni doporuéeni zobrazené rozpoznava-
nim dopravnich znaéek a dopravni znacky
se mohou odliSovat od aktudlni dopravni si-
tuace.

* Systém neumi vidy rozpoznat a spravné
ukazat vSechny dopravni znacky.

* Dopravni znacky na vozovce a pravidla
silniéniho provozu maji vidy prednost pred
jizdnimi doporuéenimi a zobrazenimi rozpo-
zndvani dopravnich znaéek.

/A POZOR

Pokud jsou zobrazend hldseni ignorovéna,
muZe vozidlo uviznout uprostfed provozu
a tim zpUsobit nehodu nebo tézka zranéni.
* Nikdy neignorujte zobrazend hlaseni.

* Jakmile je to mozné a bezpeéné, zastavte
vozidlo.

@ Poznamka

Dodrzujte nasledujici pokyny, abyste nena-
rusili Fddnou funkci systému:

e Oblast vyhledu kamery pravidelné &isté-
te a udrzujte v éistoté, bez snéhu a namra-
zy.

¢ Nezakrygvejte oblast vghledu kamery.




Pristroje a kontrolky

* \lyménte poskozené nebo opotiebené lis-
ty stérade, aby se predeslo vzniku pruhi

v oblasti vghledu kamery.

o Kontrolujte poskozeni ¢elniho skla v zor-
ném poli kamery.

* Pouzivani zastaralych map v naviga¢nim
systému muzZe vést ke Spatnému vyobraze-
ni dopravnich znaéek.

e V navigaénim reZimu s vedenim cesty

k cili pfes trasové body navigaéniho systé-
mu je rozpozndvéni dopravnich znaéek

k dispozici pouze v omezené mire.

* Ignorovani rozsvicenych kontrolek
a prisludnych textovych hlaSeni mize vést
k poskozeni na vozidle.

| Casovy idaj

Nastaveni éasového Gidaje v systému info-
tainmentu

* K nastaveni aktudlniho ¢asu stisknéte
funk&nitlagitko = > SETUP > Cas adatum
» strana 84.

Nastaveni ¢asového udaje v panelu pfis-
troju SEAT Digital Cockpit

* Vmenu Jizdni data zvolte funkci Dojezd
[funkenitlagitko=s > Nahled > Jizdni
data > Dojezd).

e Podrzte tlacitko (0k) na multifunkénim volan-
tu stisknuté, dokud se na displeji panelu pfis-
troji nezobrazi menu Servis »» strana 70.

» Zvolte polozku menu Hod1ina.

o Otdcenim pravého kolecka na multifunké-
nim volantu nastavte spravny ¢asovy udaj.

Otackomeér

Otdckomeér ukazuje otdcky motoru za minutu.

Otédckomeér Vam nabizi spolecné s ukazate-
lem zafazeného prevodového stupné moz-
nost vytacet motor Vaseho vozidla ve vhod-
ném rozsahu otééek.

Zacatek Cerveného pole na otdckomeéru
oznaduje u viech prevodovych stuprili nejvy-
ktery je zahfaty na provozni teplotu. Pred do-
saZenim Cervené oblasti je tfeba prefadit na
nejblizsi vyssi prevodovy stuperi, zvolit polohu
D Fadici pdky, uvolnit nohu z plynového pedd-
lum@.

Je rozumné zamezit vysokgm otdckam moto-
ru a zaméfit se na doporuceni ukazatele za-
fazeného prevodového stupné. Dalsi informa-
ce obdrzite pod» strana 227, Volba opti-
malniho pfevodového stupné.

® UPOZORNENi

* Aby se zabrdnilo poskozenim motoru, mél
by ukazatel otackoméru byt jen kratkodobé
v Eervené oblasti stupnice.

e U studeného motoru se vyhnéte vysokgym
otackam, nejezdéte na plnyg plyn a motor
zbyteéné nezatéZujte.

& Zivotniprostiedi |

Razenim vy3ich prevodovych stupiiti ve
spravny okamzik sniZite spotiebu paliva
a hladinu hluku.

Palivomér

260 -

km/h

L
Obr. 57 Volné konfigurovatelny panel pfistrojt:
palivomér
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Kontrolky

m

Rozsviti se a spodni svitiva dioda
sviti cervené

Palivovda nadrz je téméf prdzdnd. Bylo dosazeno re-
zervni zasoby palivam /\. Co moznd nejdfive natan-
kujte.

Je-li zasoba paliva velmi mald, Cervend dioda blika.

Signalizace se objevi pouze pfi zapnutém za-
palovdni.

Dojezd na zdsobu paliva se zobrazuje na dis-
pleji panelu pfistrojd.

Mnozstvi ndplné paliva Vaseho vozidla je uve-
deno na» strana 353.

CApoon

Jizda s p¥ili$ nizkou zdsobou paliva mize
vést k uvaznuti vozidla v silniénim provozu,
k nehoddam a tézkgm zranénim.

* P¥ili$ nizké zédsoba pohonnych hmot mize
byt pfi¢inou nepravidelného pfivodu paliva
do motoru, obzvlasté pfi zdolavani stoupani
nebo klesani.

« Rizeni, asistenéni systémy Fidi&e a systé-
my na podporu brzd nefunguiji, pokud bézi
motor nepravidelné nebo pokud se z diivo-
du nedostatku paliva, resp. nepravidelného
prisunu paliva vypne.

* Natankujte vzdy, kdyz je v nddrzi pouze
&tvrtina paliva, abyste zamezili uviznuti vo-
zidla z divodu nedostatku paliva.

® UPOZORNENi

Nikdy nejezdéte se zcela prazdnou palivo-
vou nddrzi. Neni-li palivova soustava plynu-
le zdsobovéna, mize dochdzet k vynecha-
vanim zdpall a nespdlené palivo se dostd-
va do vyfukové soustavy. Katalyzator nebo
filtr pevnych &dstic se mohou znigit!

Mald Sipka v zobrazeni palivoméru vedle
symbolu palivového éerpadla na displeji
panelu pfistroji ukazuje na tu stranu vozi-
dla, na které je umisténo viko plniciho hrdla
palivové nadrze.

Ukazatel teploty chladici kapaliny
motoru

()

T

_ 1
Obr.58 Volné konfigurovatelny panel pfistro-
jG: ukazatel teploty chladici kapaliny motoru.

(A) Studeny rozsah. Motor jesté nedosdhl
svoji provozni teploty. Dokud motor neni
zahféty na provozni teplotu, vyhnéte se
vysokym otackdm a silnému zatizeni mo-
toru.

®

Normalni oblast. Pfi silném zatiZeni mo-
toru a vysokych vnéjsich teplotach mo-
hou svitivé diody také dosahovat ddle
smérem nahoru. To neni znepokojivé, po-
kud se nerozsviti kontrolka D -L.

©

Vystraznd oblast. PFi pfilis silném zatize-
ni motoru, zvlasté pfi vysokych vnéjsich
teplotdch, se mohou rozsvitit svitivé diody
ve vystrazné oblasti.

Ukazatel teploty chladici kapaliny je funkéni
pouze pii zapnutém zapalovani.

Vystrazné a kontrolni svitilny

£ Svitiéervené

@ PFeruste jizdu!
Hladina chladici kapaling motoru je prilis nizkd, tep-
lota chladici kapaliny je prilis vysokd.

£ Blika&ervend

Zavada chladici soustavy motoru.

* OkamZzité zastavte, vypnéte motor a nechte
jej vychladnout.

® Zkontrolujte hladinu chladici kapaliny

» strana 317.



Pristroje a kontrolky

» Pokud varovnd kontrolka nezhasne, ackoliv
je stav chladici kapaliny v pofadku, vyzdadejte
si odbornou pomoc.

® UPOZORNENi

* Abyste dosdhli dlouhé Zivotnosti motoru,
vyvarujte se provozu s vysokymi otdckami,
proslapavani plynového pedalu a vystavo-
vani motoru vysoké zatézi v prvnich 15 mi-
nutdch, dokud je motor jesté studeny. Dél-
ka faze ohfivani motoru také zavisi na ven-
kovni teploté. Berte v tomto pripadé ohled
na teplotu motorového oleje* » strana 72.
* Pfidavné svétlomety a jiné dopliikové dily
umisténé pred pfivodem studeného vzdu-
chu do motorového prostoru zhorsuji Géin-
nost chladici kapaliny. Pfi vysoké venkovni
teploté a plném zatiZeni hrozi motoru pre-
hiati!

* Predni spojler se rovnéz stard o spravné
rozdéleni chladného vzduchu béhem jizdy.
Pokud by se spojler poskodil, zhorsi se uéi-
nek chlazeni a vznikd nebezpedéi prehrati
motoru. Vyhledejte odbornou pomoc.

Servisniintervaly

Ukazatel servisnich intervalll se objevuje na
displeji panelu pfistrojd a v systému infotain-
mentu.

Existuji riznd provedeni panelu pfistrojd
a systéma infotainmentu, proto mohou byt
i verze a zobrazeni na displeji odlisna.

Znacka SEAT rozliSuje mezi servisem s vgmeé-
nou oleje (napfiklad servis vgmény oleje)

a servisem bez vymény oleje (napriklad ser-
visni prohlidkal).

U vozidel se servisem zdvislym na éase ne-
bo poétu ujetych km jsou uréeny pevné ser-
visniintervaly.

U vozidel se servisem LonglLife se terminy in-
tervalového servisu uréuji individudiné. Diky
technice byly vyznamné snizeny udrzbové
préce. Pomoci technologie SEAT, spolu s uve-
denym servisem, se musi uz jen vymeénovat
olej, pokud to vozidlo potrebuje. Pri uréovdni
terminu servisu vymeény oleje [maximalné 2
roky) se zohledriuji jok podminky pro pouzivd-
ni vozidla, tak i styl jizdy. Predbéznd vystraha
na pravidelnou servisni prohlidku se poprvé
objevi 20 dnl pred potiebngm servisem. Zob-
razeny pocet zbyvajicich kilometrd je zao-
krouhlen na stovky, resp. zbyvajici doba na
dny. Na aktudlni servisni hlddeni se mlzete
dotdzat teprve od 500 km po posledni servis-
ni prohlidce. Do té doby se na ukazateli zob-
razuji pouze vodorovné &drky.

PFipomenuti servisu

Je-liv blizké budoucnosti nutné provést néja-
ky servis, objevi se pfi zapnuti zapalovani pfi-
pomenuti servisu.

Zobrazuje se pocet kilometrd, které lze jesté
ujet, nebo zbyvajici doba do pristiho servisu.

Servisni uddlost

Je-li provedeni néjakého servisu nebo pro-
hlidky aktudlni, zazni pfi zapnuti zapalovani
akusticky signdl a na displeji panelu pfistrojl
se objevi na nékolik sekund symbol kli¢e na
Srouby == soucasné s nékterou z ndsleduiji-
cich informaci:

* Servis nyni!
* Aktualni prohlidka!
* Nezbytnost servisu vymény oleje!

* Nezbytnost servisu vymény oleje
a prohlidky!

Dotaz na informaci o servisu
P¥i zapnutém zapalovdni, vypnutém motoru

a stojicim vozidle se lze dotdzat na aktudlni
informaci o servisu:

Dotaz na aktudlni datum servisu v systému in-
fotainmentu

o Tuknéte na funkéni tladitko & > SETUP

» strana 84.

* K zobrazeni informaci o servisech zvolte po-
lozku menu Servis. »
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Vynulovéni ukazatele servisnich intervalt

JestliZe servis neprovadél servisni partner
SEAT, lze ukazatel vynulovat ndsledujicim
zplsobem:

* Informace ukazatele servisnich intervalti lze
znovu spustit pouze prostfednictvim menu
Servis m strana 70.

Ukazatel znovu nespoustéjte mezi servisnimi
intervaly, protoZe jinak dojde k nesprévngm
informaci.

P¥i novém ruénim spusténi ukazatele vgmeény
oleje prejde ukazatel servisnich informaci do
rezimu pevného servisniho intervalu, k tomu
dojde i u vozidel s flexibilnim servisem vy-
mény oleje.

e Upozornéni na servis zhasne po nékolika
sekunddch, po spusténi motoru nebo po
stisknuti tlacitka (0k) na multifunkénim vo-
lantu.

o Byl-li akumuldtor vozidla u vozidel se ser-
visem LonglLife delsSi dobu odpojeny, neni
vypoéet doby do pfistiho aktudlniho servi-
sumozny. Udaje servisniho ukazatele mo-
hou byt chybné. V tomto pripadé dodrzujte
maximalné pfipustné intervaly tudrzby

» strana 336.

* U manudlniho vynulovani zobrazeni se
pFisti servis zobrazi stejné jako u vozidel

s pevnymi servisnimi intervaly. Z tohoto
divodu doporuéujeme, aby vynulovani

zobrazeni servisniho intervalu provadél ser-
visni partner SEAT.

Ovladani panelu pFistroju

| Uvod ktématu

P¥i zapnutém zapalovani lze vyvolat pres me-
nu riizné funkce displeje.

Multifunkéni ukazatel se ovladd vghradné tla-
&itky multifunkéniho volantu.

Né&které body menu [nabidek] lze vyvolat
pouze u stojiciho vozidla.
A\ POZOR

Odvedeni pozornosti fidiée muzZe zpusobit
nehody a zranéni.

* Menu na displeji panelu pfistroju nikdy
nevyvolavejte béhem jizdy.

i Poznamka

Provéfte po nabiti nebo vgméné akumula-
toru 12V nastaveni systému. V pfipadé vg-
padku napdjeni proudem je mozné, ze se
nastaveni systému pozménila nebo vyma-
zala.

Ovladani prostrednictvim multi-
funkéniho volantu

BSF-1235

Obr.59 Pravd strana multifunkéniho volantu:
ovladaci prvky pro menu a zobrazeni informaci
v panelu pfistrojd.

Pokud existuje vystraha priority 1» strana
72, nelze pristupovat k Z&dnému menu. Nék-
teré vystrazné informace potvrdit a stahnout
pomoci tladitka 0K na multifunk&nim volantu
» obr. 59,

Volba menu nebo zobrazeni néjaké infor-
mace

* Zapnéte zapalovdni.
* Funkce personalizace: zvolte uzivatele.

¢ Pokud se zobrazi néjakd informace nebo
piktogram vozidla, stisknéte popripadé vice-
krdt tlacitko 0K »» obr. 59.

* Pro zménu menu pouZzijte tlacitko © nebo
mobr. 59.



Pristroje a kontrolky

» K vyvoldni menu nebo zobrazeni zobrazo-
vané informace stisknéte tladitko 0K

»» obr. 59 nebo vyckejte nékolik sekund, az
se menu nebo zobrazovani informace auto-
maticky otevie.

Provedeni nastaveni v menu

» V zobrazeném menu otdcejte pravgm ko-
le¢kem na multifunk&nim volantu » obr. 59
az je oznacena pozadovand polozka menu.
Polozka menu se zobrazi s ordmovdénim.

* Stisknéte tladitko 0K »» obr. 59pro provede-
ni poZzadovanych zmén. Oznaceni signalizuje,
Ze je prislusnd funkce, resp. systém aktivovdn.

Ndvrat do nabidky menu
Stisknéte tlacitko © nebo @ obr. 59.

Tlagitko asistenénich systémii Fidi-
ce*

BSF-1348

Obr.60 Napdacce smérovych svétel a ddlko-
vych svétel: tladitko asistenénich systéma fidi-

&e v zavislosti na modelu).

BSF-1236

Obr. 61 Leva strana multifunkéniho volantu:
tlagitko asistenénich systémii fidice (v zdvislos-
tina modelu).

Pomoci tlacitka na pdéce smérovych svétel
a ddlkovych svétel lze zapinat nebo vypinat

v menu Asistenti zobrazené asistencni systé-
my Fidice.

Zapnuti nebo vypnuti jednotlivych asis-
tenénich systému fidiée prostfednictvim
packy smérovych svétel a dalkovych své-
tel

o Stisknéte krdtce tlagitko »» obr. 60 (1), aby
se otevielo menu Asistenti.

® Zvolte asistencni systém fidiCe a zapnéte
nebo vypnéte jej» strana 80. "Zaskrtnuti"
oznacuje zapnuty asistenéni systém fidice.
 Potvrd'te poté vybér tladitkem 0K na multi-
funk&nim volantu.

Zapnuti nebo vypnuti jednotlivych asis-
tenénich systému fidiée prostfednictvim
multifunkéniho volantu*

o Stisknéte tlagitko &» obr. 61, aby se ote-
vielo menu Asistenti.

® Zvolte asistencni systém fidice a zapnéte jej
nebo vypnéte. "Zaskrtnuti" oznacuje zapnuty
asistencni systém fridice.

 Potvrd'te poté vybér tlagitkem 0K na multi-
funkenim volantu.

Asistenéni systémy fidice lze zapinat a vypi-
nat také v systému infotainmentu v menu asi-
stenénich systému Fidi¢e »» strana 88.
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Kontrolky

| Vgstrainé a kontrolni svitilny

Vystrazné a kontrolni svitilny signalizuji vy-
strahy » A\, zdvady nebo uréité funkce. Nék-
teré vystrazné a kontrolni svitilny se rozsvécuiji
pri zapnuti zapalovdni a museji pri bézicim
motoru nebo béhem jizdy zhasnout.

Vzdy podle provedeni modelu se mohou na
displeji panelu pfistroji navic objevit textové
informace, kterd poskytuji dalsi informace ne-
bo vyzyvaji k urité ¢innosti»» strana 66, Pa-
nel pFistroju.

VZdy podle vybaveni vozidla se miize misto
nékteré vystrazné kontrolky zobrazovat na
displeji panelu graficky symbol.

PFi rozsviceni nékterych vystraznych kontrol-
nich svitilen navic zazni zvukovy signdl.
Cervené vystrazné a kontrolni svitilny

& Stfedni vystraznd svitilna: dodatecné in-
formace na displeji panelu pristrojt.

® Elektrickd parkovaci brzda zapnuta
m strana 262.

(™) Z4vada brzdové soustavy» strana 262.
@!  Zavadafizenim strana 229.
% Nepfipnuty bezpecnostni pds fidice,

A
h resp. spolujezdce »m strana 17.

Chladici kapalina motoru» strana 78.

Tlak motorového oleje » strana 315.

O ¢ b

Vadny alterndator» strana 322.
(O} Seslapnout peddl brzdy » strana 246.
o Prilis nizka hladina AdBlue NEBO zdvada
a systému SCRm strana 307.
Zluté vystrazné a kontrolni svitilny

A Stredni vystraznd svitilna: dodateéné in-
formace na displeji panelu pfistrojd.

O Opotiebené piedni brzdové tfeci segmen-
(O

ty»m strana 262.

Zavada systému ESC nebo systémem vy-
volané odpojeni; NEBO aktivace systému
ESC nebo ASRm strana 267.

a8 Rucné odpojeny systém ASR; NEBO ESC
OFF ve sportovnim rezimu» strana 267.

(@)  Zavadasystému ABS » strana 267.

0* Zapnutd zadni mthovd svitilna» strana
13.

= Zavada v systému kontroly vifukovgch
plynd» strana 309.

Zhavenivznétového motoru NEBO zévada
DO fidictho systému vznétového motoru
m strana 309.

EPC

&5
%

oFF 2¢;

TIR)

Z4vada fidiciho systému zazehového mo-
toru»m strana 309.

Sazemi zaneseny filtr pevnych cdstic
m strana 309.

Zavada fizeni» strana 229.

Kontrola tlaku v pneumatikach » strana
331.

Témér prazdna palivova nddrz » strana
77.

P¥ilis nizka hladina AdBlue NEBO zédvada
systému SCRym strana 307.

Zdévada systému airbagli a predepinadl
bezpecnostnich pdstim strana 26.

Odpojeny celni airbag spolujezdce
m strana 26.

Pripojeny ¢elni airbag spolujezdce
»m strana 26.

Zdvada automatické regulaci vzdalenosti
[ACC]m strana 251.

Asistent udrzovanijizdniho pruhu (Lane As-
sist) m strana 252.

Zdvada asistenta udrZovdni jizdniho pruhu
(Lane Assist) » strana 252.

Deaktivovany asistent udrzovani jizdniho
pruhu (Lane Assist) » strana 252.

Zdvada osvétleni vozidla» strana 113.



Pristroje a kontrolky

=,  VUskahladiny motorového oleje» strana

315.
@ Z4vada prevodovky m strana 226.
P¥ilis nizka hladina kapaliny v ostfikovaci
= Celniho sklam strana 121.
Zelené kontrolky

Zapnutd smérovd nebo vystraznd svétla
mstrana 113.

Sl
@' Smérovd svétla privésum strana 113,
(®  AutoHold aktivovén i strana 266.
(®  Sesldpnout peddl brzdym strana 220.
'{!’3 Tempomat» strana 238.

SUM - Omezova rychlosti strana 240.

e, Automatickd regulace odstupu (ACC])
S m strana 247.

Aktivni asistent udrzovani jizdniho pruhu

B (Lane Assist) »m strana 252.

Modré kontrolky

=D Zapnutd ddlkovd svétla nebo svételnd
= houkacka» strana 113.

Dalsi kontrolky

Oteviené nebo nespravné zaviené dvere,
@ zadni viko nebo viko motorového prostoru
»m strana 69.

= Asistent ddlkovych svétel [Light Assist)
= m strana 113.

Asistent pro jizdu z kopce (HDC)m strana
227.

Ukazatel servisnich intervalii» strana 79.

Prostrednictvim Bluetooth® pfipojeny mo-
bilni telefon.

Stav nabiti baterie mobilniho telefonu.

Zapnuty systém Start-Stop » strana 217.

Systém Start-Stop neni k dispozicim stra-
na217.

Stav rezimu Uspory palivam strana 70.

Z
et

E

}l# Nebezpecindledim strana 69.
®

&

@

/\ POZOR

Ignorovani rozsvicenych vystraznych kont-
rolek a textovych informaci mize mit za na-
sledek poskozeni vozidla a jeho znepojizd-
néni v silniénim provozu, nehody a tézka
poranéni.

¢ Nezanedbejte nikdy varovna svétla a tex-
tova hlaseni.

¢ Jakmile je to mozné a bezpecné, zastavte
vozidlo.

* Odstavené vozidlo predstavuje znaéné ri-
ziko pro samotné vozidlo i pro ostatni
ucastniky silniéniho provozu. Pokud je to
nutné, zapnéte vystraznd svétla a postavte
vystrazny trojuhelnik, abyste varovali
ostatni u¢astniky silniéniho provozu.

» Jesté nez se otevie viko motorového pro-
storu, vypnéte motor a nechte ho vychlad-
nout.

* Motorovy prostor kazdého vozidla je ne-
bezpe&nd zéna a mize byt pFidinou t&z-
kygch zranéni» strana 311.
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Infotainment

| Uvod k tématu

Systém infotainmentu sluuje daleZité funkce
a systémy vozidla, jako jsou napriklad klimati-
zace, nastavovani v menu, soustava radia ne-
bo navigaéni systém, do jediné centralni
ovlddaci jednotky.

Pocet skutec¢né dostupnych menu a oznaceni
rtznych voleb zavisi na elektronice a vybave-
ni vozidla.

Vseobecné informace o ovladani

VSechny informace o ovldddni systému info-
tainmentu a o vystraznych a bezpecnostnich
pokynech, kterymi je nutné se Fidit, najdete
pod» strana 169.

Pohyb v rtizngch menu a jejich volba
* Zapnéte zapalovadni.

» Pokud by byl systém infotainmentu vypnu-
ty, zapnéte jej.

» Riznd menu lze pomoci textt, symbold ne-

bo tlacitek volit primo na dotykové obrazovce.

P¥i pomoci v oznaceném cCtverecku je funkce
aktivovand.

P¥i stisknuti tlagitka menu < se automaticky
vyvold naposledy aktivované menu.

V menu nastaveni provedené zmény se po
zavieni menu automaticky ulozi.

Posuvnik: Nékterd menu a funkce se vyzna-
Suji vétsim obsahem informaci, nachdzejicich
se nad nebo pod na obrazovce zobrazengmi
informacemi, napriklad seznamy nastaveni.

Tuknéte na posuvnik a pretahnéte jej smérem
nahoru nebo dold.
Tutorial

PFi prvnim zapnuti systému infotainmentu se
otevre tutoridl systému s krdtkym popisem
hlavnich funkei a jejich pouZiti.

Ndapovéda

V menu Ndpovéda najdete dalsi informace
a tipy k pouZziti systému infotainmentu.

/A POZOR

Odvedeni pozornosti fidi¢e mize zplsobit
nehody a zranéni. Ovladani systému infota-
inmentu mze mit za nasledek odvedeni
pozornosti od dopravni situace.




Horni oblast obrazovky

(A) Aktudlni &asovy udaj

Jizdni rezim a informace navigace.
Kdyz uZivatel aktivoval navédéni k cili,
zobrazuje se jok doba, tak i vzddlenost od
cile. Kdyz nebylo aktivovéno navéadéni
k cili, zobrazuje se jizdni rezim. U vozidel,
u nichZ neni jizdni rezim k dispozici, zobra-
zuje se v pripadé bez aktivace navadéni
k cili aktudlni stanovisté.

© Informace ke klimatizovani. U vozidel
s vyhfivangm volantem nebo vyhfivanim
Celniho skla se pfi aktivaci téchto funkei

®

zobrazi pfislusny symbol. Jinak se zobra-
zuje aktudlni venkovni teplota.

Informace k telefonu. Zobrazuiji se infor-
mace k Vasemu mobilnimu telefonu: do-
stupnd intenzita signdlu, vytvoreni pfipo-
jeni prostfednictvim Bluetooth, nepfijaté
hovory, nové zpravy, stav nabiti baterie
atd.

Pocéet zprdv a personalizace systému,
vZdy podle uZivatele a konektivity.

Spodni oblast obrazovky

(F) Rezim ndhledu hlavniho menu:

Obr.62 Schématické zobrazeni: pfehled moznych
funkénich tlaitek na obrazovce

@: Hlavni menu s 6 hlavnimi funkcemi,
rozd&lenymi na 2 obrazovky (3 + 3, uZiva-
tel je mGZe individudlné prizplsobit dlou-
hygm stisknutim funkce).

@: Hlavni menu s reZimem ndhledu v po-
dobé& mozaiky (vechny funkce systému
infotainmentu).

PFmy pristup k funkeim systému infotain-
mentu (aZ 10 funkei, 5 + 5, které uZivatel
miZe individudlné pFizplsobit). PFisluiné
funkce lze zvolit/zrusit dlouhym stisknutim
symbolu.
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‘ Asistent pro prvni konfiguraci

Willkommen

urationsassi: tiitzt Sie bei
den istenten mit ' Slo

@ , [ ] ’ ’ q Obr. 63 Schématické zobrazeni: asistent pro prvni

sr0:6-| konfiguraci.
Asistent pro prvn konfiguraci Vém pomuze pfi Funkéni tlaéitko: Funkce Funkéni tlaéitko: Funkce
nastavovani systému infotainmentu pfi Vasem
prvnim pristupu k nému. Stisknutim nastavite den a aktudlni Deaktivace moznosti konfigurace

. , L. . . éas. Jiz nezobra- sgstemumfotcmmemu Ma-li se pro-
P¥i zapnuti systému infotainmentu se vzdy ob- zovat vést prvni konfigurace, je tfeba se

jevi obrazovka prvni konfigurace »» obr. 63, Stisknutim vyhleddte a ulozite do pa- obrétit na Napovédu.

pokud jste nenastavili vechny parametry méti rozhlasovg vysilac s oktudlng L

(oznageno pomoc ,v*) nebo nestiskl funkéni nejlepsim prijmem. Start Spusténi asistenta konfigurace.

tlacitko Jiz nezobrazovat. © Stisknutim ziskdte pistup k nastave- Stisknutim se po provedeni jednoho
nim online médii. Ukongit nebo vice nastaveni ukonéi konfigu-

Funkéni tlaéitko: Funkce race v hlavnim menu asistenta.
. Stisknutim propojite sviij mobilni te-

lefon se systémem infotainmentu.

©

X Zavieni asistenta konfigurace.



| Informace o vozidle

15:21 =] 205 & i
= Ab Start

Auswahl

e

Einstellungen

» ® ® B ®

Obr. 64 Schématické zobrazeni: informace a stav
vozidla

B57-0418

Tuknutimna & > Volbaa potom na § Data
se otevie menu Informace o vozidle s ndsle-
dujicimi submenu:

- Jizdni data. Zobrazuji se prdmérnd spo-
tfeba, primérnd rychlost, ujetd vzddle-
nost, doba jizdy a dojezd. Jsou k dispozi-
ci 3 paméti: ,Od startu®, ,Dlouhodobé*
a,,Od natankovdni®»» strana 71.

- Stav vozidla. Zobrazi se vystraha pred
zdvadami, ne¢ekanymi uddlostmi, uloze-
ni tlaku v pneumatikéch nebo informace
o pristi servisni prohlidce.
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‘ Asistenti a nastaveni vozidla

C AL O

O
Einstellungen
” [ F ’ @ Obr.65 Schématické zobrazeni: asistenti a nasta-
soss| venivozidla.

Podet asistentd a nastaveni zavisi na verzi = Systémy podpory brzd&ni (Front Assist)
modelu nebo prislusné zemi. » strana 243.
= Asistence fidige = Rozpozndvani inavy» strana 73.

= Automatickd aktivace parkovaci brzdy = Rozpozndvdni dopravnich znaceko stra-

» strana 264. na7h.
= Asistence parkovdni»m strana 271. = Asistent zmény jizdniho pruhu» strana
258.

= Aktivace/deaktivace ESC, stabilizagnich ) »
programi a systému podpory brzdén = Asistent pro pfipad nouze (Emergency As-
»» strana 267. sist) » strana 256.

= Aktivace a deaktivace systému start-stop
» strana 217.

= Automatickd regulace odstupu (ACC)
» strana 2L6.

= Asistent udrzovéni jizdniho pruhu (Lane
Assist) »» strana 251.



stroje a kontrolky

Multifunkéni volant* Dostupna tlagitky vidy podle verze: Symbol _
m_ Zapnuti/vypnuti tempomatu» stra-

Otddeni:zvg$eni/zmenseni hlasitosti G:ﬁ () 2:?8 /ACC mstrana 246 / ome-
Stisknuti: potlaceni zvuku zovace rychlosti»m strana 240

lFunkce

SET: aktivace ACC / tempomatu /

Otdéeni: hledani v menu panelu pfis- Y N
omezovace rychlosti

trojl. Otaéeni v navigaénim rezimu:
zvétéenl’/zmen§en|’ ,ﬁupu vpanelu SET RES RES: vynulovdni naprogramované
® plistrojd rychlosti pro ACC nebo omezovaé
Stisknuti: volba v panelu pfistrojt rychlosti
CHUEEES (ST + +:zvySeni naprogramované rychlosti
Rddiio: vyhledani predchoziho/nasle- -: sniZeni naprogramované rychlosti
dujiciho vysilace - . o -
K>l Média: krdtké stisknut: predchozi/dal- 630 S{;ﬁc";ev”;m’“fgﬁ gfl':t‘;’}ﬁ’mh i
sititul; dlouhé stisknuti: rychlé preta-
Ceni dopredu/nazpét a Zména pro ACC naprogramovaného
f Aktivace menu pro telefon [prijmuti - CEEEL
hovoru, ukon&enf hovoru)
f:ﬁ Prechod mezi zdroji médif a radiem

Zména menu v panelu pfistrojd (pred-
chozi/dalsi)

Qa) Zapnuti/vypnuti hlasového ovladdni

Analogovy panel pfistroji: bez funkce
Digitdlni panel pfistroji (SEAT Digital
Vle Cockpit]: zména nahledd ve volné
konfigurovatelném panelu pfistroji
» strana 67

Obr. 67 Ovladaci prvky na volantu

Volant mé k dispozici multifunkéni moduly, W Aktivace nebo deaktivace vyhiivni
prostfednictvim nichz lze ovlddat funkce pro @ volantu» strana 162

audio, telefon a navigaci a asistenéni systé-

my vozidla bez odvadéni pozornosti fidi¢e od

dopravni situace.
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Otvirani a zavirani
Sada kliéu vozidla

| Klié vozidla

[ K015 |
Obr.68 Tlagitka v Kli¢i dalkového ovladani. ‘

BKJ-0194

Obr. 69 Kli¢ vozidla s tlacitkem alarmu.

Legenda prom obr. 68, obr. 69
(1) Odemknuti vozidla

(2 Zamknuti vozidla

(3) Odemknuti pouze vika zavazadlového
prostoru. Pridrzte tlacitko stisknuté az do
kratkého rozsviceni smérovych svétel vo-
zidla. Mdte dvé minuty ¢as na otevieni vi-
ka. Po uplynuti této doby se zadni viko
opét zamkne. Kromé toho blikne svitilna
klice.

Odklopeni a priklopeni zubu klice

©@®

Tlacitko alarmu*. Stladujte pouze v pripa-
dé tisné! Po stisknuti tlacitka se rozezni
houkacka vozidla a kratce se rozsvécuj
smérova svétla. Po opétovném stisknuti se
Ve vypne.

Pomoci kli¢e vozidla lze vozidlo odemykat

a zamykat na dalku» strana 92.

Vysila¢ veetné baterie je v kli¢i vozidla. PFiji-
mac je umistén uvniti vozidla. Dosah klice vo-
zidla je pfi plné nabité baterii nékolik metrd
kolem vozidla.

Kdyz nelze vozidlo odemknout nebo zam-
knout klicem, je nutné kli¢ nové synchronizo-
vat» strana 92 nebo je nutné vymenit

v klici baterii» strana 91.

Je mozné pouzivat vice kli¢t vozidla.

Kontrolka v kli¢i vozidla

Pri kratkém stisknuti tlacitka na klic¢i vozidla se
rozsviti kontrolka»» obr. 68 (Sipka) jednou

krétce blikne, pFi delsim stlageni [napfiklad pFi
komfortnim otvirdni) blikne kontrolka vicekrdt.

Pokud kontrolka na kli¢i vozidla pfi stisknuti
tlacitka nesviti, musi se vymeénit baterie v klici
» strana 91.

Ndahradni kli¢

Pro obstardni ndhradniho nebo dalsiho klice
vozidla je nutné &islo podvozku vozidla.

Kazdy novy kli¢ vozidla musi obsahovat mik-
roCip a musi byt nakédovan daty elektronic-
kého imobilizéru vozidla. Kli¢ vozidla nefungu-
je, pokud neobsahuje zadny mikrocip, nebo
obsahuje mikrocip, ktery neni nakddovan. To
platiipro kli¢, ktery je spravné vyfrézovan.

Nové kli¢e vozidla je mozZné obdrzZet u servis-
niho partnera SEAT nebo v odbornych servi-
sech a autorizovanych zamecnictvich, které
jsou kvalifikovany k vyrébéni téchto klica.

Nové a ndhradniklice je nutné pred pouZitim
synchronizovat »» strana 92.

A\ POZOR

* Nikdy nenechdavejte déti nebo handica-
pované osoby ve vozidle bez dozoru; v pfi-
padé nebezpedi nemusi byt schopny opus-
tit vozidlo nebo se o sebe postarat.

* Neumuyslné poutziti kli¢e vozidla tfeti oso-
bou miZe mit za nésledek spusténi motoru
nebo aktivaci elektrického vybaveni (napt.
elektrickgch spoustdéu skel) - nebezpedi
urazu! Klicem s dalkovym ovladdnim se mo-
hou zamknout dvere. Osoby uzaviené ve
vozidle se pak mohou ocitnout v nebezpedéi.




Otvirani a zavirani

* Nikdy nenechavejte jakykoliv kli¢ od vozi-
dla ve vozidle. Neoprdvnénym pouzivanim
vozidla tfeti osobou mizZe dojit ke zranéni,
poskozeni nebo kradezi. Proto vzdy, kdyz
opoustite vozidlo, vezméte si v kazdém pfi-
padé s sebou kli¢.

¢ Nikdy nevyndaveijte kli¢ ze spinaci skfin-
ky, je-li vozidlo jesté v pohybu. MiiZe ndhle
dojit k uzamknuti fizeni a vozidlo nebude
mozné Fidit.

© UPOZORNENI

Kazdy kli€ vozidla obsahuje elektronické
soucdstky. Chrante je pred poskozenim,
ndrazy a vlhkosti.

o Stisknete-li tlacitka v kli¢i vozidla nebo
nékteré z tlacitek centrdlniho zamykdni

» strana 94 béhem kratké doby vicekrat
po sobé, centrdlni zamykadni se na kratkou
dobu kvuli ochrané pred pretiZzenim vypne.
Vozidlo je potom odeméené. V pfipadé po-
tfeby zablokovat.

o Ndhradni kli¢e s dalkovym ovladanim lze
ziskat u servisniho partnera, je nutné je pfi-
zpusobit systému zamykdni.

* MuzZe byt pouZito maximdlné 5 kliga s dal-
kovgm ovladdanim.

| Vgména baterie

* Tlagditka v kli¢i vozidla pouZivejte pouze
tehdy, kdyz opravdu pfislusnou funkei po-
tiebujete. Zbyteénym stisknutim tlagditka se
muZe vozidlo nedopatienim odemknout

a spustit alarm. To platii tehdy, i kdyz si
muyslite, Ze jste mimo rozsah uéinnosti radi-
ového klice.

® Funkce kli¢e vozidla mizZe byt ovlivnéna
na pfechodnou dobu pfekrgvanim vysilaéi
v blizkosti vozidla, které pracuji ve stejném
frekvenénim pasmu, napriklad rozhlasové
vysilace nebo mobilni telefony.

* Prekazky mezi klicem vozidla a vozidlem,
Spatné povétrnostni podminky a vybijejici
se baterky snizuji dosah dalkového ovlada-
ni.

B5F-0954

Obr.70 Kli¢ vozidla: otevieni vika pfihradky na
baterii.

B5F-0955

Obr.71 Kli¢ vozidla: vyjmuti baterie.

SEAT doporucuje nechat provéddét vgménu
baterie u servisniho partnera.

Baterie se nachdzi pod krytem na zadni stra-
né klice vozidla.

Vyména baterie

» Vyklopte brit klice vozidla» strana 90.

* Ve sméru Sipky sejméte kryt na zadni strané
kli¢e vozidla» obr. 70 » @.

¢ Pomocivhodného tenkého predmétu vy-
pacte baterii z prihradky »» obr. 71.

* Zobrazenym zpUsobem vloZte novou baterii
» obr. 71 a zatlacte ji proti sméru Sipky do jeji
prihradky.s» @.

* Zobrazenym zpUsobem nasad'te kryt

» obr. 70 a natlacte jej proti sméru Sipky na
pouzdro kli¢e vozidla tak, aby zaklapl.

»
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A\ POZOR

Spolknuti knoflikovych baterii s primérem
20 mm nebo jakékoli jiného knoflikového
&lanku mize b&hem krétké doby mit za nd-
sledek velmi tézké poranéni nebo dokonce
smrt.

» Kli¢ vozidla a privésky kli¢e s bateriemi
ukladejte mimo dosah déti.

» V pfipadé podezieni, Ze by nékdo néjakou
baterii mohl spolknout, vyhledejte nepro-
dlené lékare.

© UPOZORNENI

* Neodborné provedend vgména baterie
muze kli¢ vozidla poskodit.

* Nevhodné baterie mohou kli¢ vozidla po-
Skodit. Vybité baterie nahrad’te novgmi

o stejném napéti, stejné velikosti a specifi-
kaci.

* PFi montazi vénujte pozornost spravné
polarité baterie.

(& uomiprossion

Vybité baterie musi byt znehodnoceny
v souladu s predpisy na ochranu Zivotniho
prostredi.

| Synchronizace klige vozidla

Pokud tlagitko @ tisknete Easto mimo dosah
rédiového ovldddni, nelze jiz pripadné vozidlo
klicem odemykat ani zamykat. V tomto pfipa-
dé je nutné kli¢ vozidla podle ndsledujiciho
popisu nové synchronizovat.

» Viyklopte brit klice vozidla » strana 90.

» Odstrarite pfip. krytku z kliky na dvefich fidi-
Cem strana 102.

o Stisknéte tladitko & na kli&i vozidla. Pfitom
stljte bezprostfedné u vozidla.

* B&hem jedné minuty odemknéte vozidlo zu-
bem kli¢e. Synchronizace je dokonéena.

* Namontujte pfip. krytku.

Centralni zamykdni

| Uvod k tématu

Centrdlni zamykani funguje sprévné pouze
tehdy, kdyz jsou vSechny dvere a zadni viko
Uplné zaviené. Jsou-li dvere fidice oteviené,
nelze vozidlo kli¢em zamknout.

Vozidla vybavend systémem zamykdni a star-
tovéni Keyless Access lze zamknout pouze pfi
vypnutém zapalovdni a zavienych dvefich fi-
dice.

Del3i doba stani odemknutého vozidla (napt.
ve vlastni gardzi] mize zplsobit, Ze se aku-
muldtor vozidla vybije a motor nebude mozné
nastartovat.

/A POZOR

Nesprdvné pouzivani centralniho zamykani
muzZe zpUsobit t&Zka zranéni.

* Centrdlni zamykdni uzamkne vSechny
dvere. Vozidlo uzamé&ené zevniti mize za-
branit nechténému otevieni dvefi a vniknuti
nepovolanych osob. V pfipadé nouze nebo
pfi nehodé ale zajisténé dvere znesnadnuji
pfistup pomoci do vnitiniho prostoru vozi-
dla.

* Nikdy nenechdvejte déti ani osoby, které
nejsou plné sobéstacné, ve vozidle. Tlagit-
kem centrdlniho zamykani lze vSechny dve-
Fe uzamknout zevniti. To mGZe zpUsobit, Ze
se ve vozidle tyto osoby uzamknou. Ve vozi-
dle uzamknuté osoby mohou byt vystaveny
velmi vysoké nebo velmi nizké teploté.

* Podle roéni doby mohou v uzavieném vo-
zidle byt velmi vysoké nebo nizké teploty,
které mohou predevsim u malych déti vést
k vdzngm zranénim, vyvolat onemocnéni
nebo vést k amrti.

* Nikdy nezanechdvejte Zadné osoby

v uzamknutém vozidle. Tyto osoby by v pfi-
padé nouze nebyly schopné samy opustit
vozidlo ani si vlastnimi silami pomoci.
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| Popis

Centrdlni zamykdni umozriuje centrdlni ode-
mykdni a zamykdni véech dvefi, zadniho vika
a vika plniciho hrdla palivové nddrze:

e Zvenku pomoci kli¢e vozidla » strana 94.

» Zvenku pomoci systému Keyless Access
»m strana 95.

e Zevnitf pomoci tlacitka centralniho zamy-
kéni»» strana 94.

Pro zlepSeni bezpecnosti Vaseho vozidla md-
te k dispozici rizné systémy:

* Bezpecnostni systém ,Safe” » strana 98

» Automatické zamykani kvili ochrané proti
nechténému otevreni

» Selektivni systém odemykani

» Na rychlosti zavisejici zamykdani a automa-
tické odemykdni (Auto Lock)

* Bezpecnostni odemykdni

Automatické zamykani kvili ochrané proti
nechténému otevreni

Zde se jednd o bezpecnostni systém proti
kradeZi, aby se zabrdnilo tomu, Ze vozidlo
zUstane nechténé oteviené. Pokud vozidlo
odemknete a béhem 30 sekund neoteviete
Z&dné dvere ani zadni viko, vozidlo se auto-
maticky opét zamkne.

Selektivni odemykani dvefi

Pri zamykdni se zamykaiji dvere a viko zavaza-
dlového prostoru. Na vyz&ddani mdzete pri
odemykdni dvefi odemknout pouze dvere fi-
di¢e nebo ale také vSechny dvere vozidla.
Provedte pfislusné nastaveni v systému info-
tainmentu» strana 93.

Automatické zamykdni (Auto Lock)*

Funkce Auto Lock zamykd pfi rychlosti vyssi
nez priblizné 15 km/h (9 mph] dvefe a viko za-
vazadlového prostoru.

Vozidlo se opét odemkne, pokud je vytazen
kli¢ zapalovani. Kromé toho miize byt vozidlo
odemknuto, pokud je sepnuta funkce otevirani
ve spinaci centrdlniho zamykdni nebo kdyz se
manipuluje s nékterou oteviraci p&ckou dveri.

Kromé toho se dvere automaticky odemknou
prinehodé se spusténim airbagu, aby se
umoznil pfistup zachrandra do vozidla.

Smérova svétla
P¥i odemykani bliknou smérova svétla dva-
krat, pri zamykdni jednou.

Pokud nebliknou, znamend to, Ze nékteré dve-
fe nebo zavazadlovy prostor nebo viko moto-
rového prostoru nejsou zaviené.

Neumyslné uzaméeni

V nésledujicich pfipadech se zabrdni tomu,
aby pokud jste nechali kli¢ ve vozidle, se auto
nezavielo:

* P¥i zamykdni pomoci spinace centralntho
zamykani se nezamkne vozidlo v pfipadé ote-
vienych dvefifidice » strana 9L4.

Zamknéte Vase vozidlo klicem s ddlkovym
ovldddanim az poté, co jsou vSechny dvere

a zadni viko zavieny. Zamezte timto neimysl-
nému uzamdeeni.

¢ Nikdy nenechdvejte ve vozidle bez dozoru
cenné predméty. Ani zamknuté vozidlo neni
trezor!

¢ Pokud LED ve vnitfnim obloZeni dvefi fidi-
&e po zamknuti sviti asi 30 sekund, existuje
funkéni zavada v centralnim zamykdni nebo
zabezpecéovacim zafizeni proti kradezi*.
Zdavadu nechte opravit u servisniho partne-
ra SEAT, resp. v odborném servisu.

o Systém sledovani vnitfniho prostoru za-

budovany v zabezpeé&ovacim zafizeni proti
kradezi* funguje bez problému pouze, po-

kud jsou zaviend okna a stiecha*.

Nastaveni centralniho zamykani

Nastavovani centralniho zamykdni lze prové-
dét pomoci systému infotainmentu. »
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Odemykani dvefi

o Tuknéte na funk&ni tladitko = > SETUP >
Zavirani aotvirani > Centralni za-
mykani > Odemykani dveri.

MzZete urcit, zda se pti odemykdani odemknou
v§echny dvefe nebo pouze dvefe spolu-
jezdce. Pri vSech moznostech volby se ode-
mykd také viko plniciho hrdla palivové nédrze.

Pokud se pfi nastaveni Ridi& stiskne tlagitko &3
klice s ddlkovgm ovldddnim jednou, ode-
mknou se pouze dvefe fidice. Pri dvojndsob-
ném stisknuti tlacitka se odemknou také zby-
vajici dvere a zadni viko.

P¥i stisknuti tlagitka @ se zamkne celé vozidlo.
Soucasné zazni potvrzovaci ton*.

| Odemykani a zamykani zvenku

B5F-0956|

Obr.72 Kli¢ s dalkovgm ovlddanim: tlacitka.

o Zamknuti: Stisknéte tlagitko @» obr. 72.

o Zamknuti vozidla bez bezpecnostniho sys-
tému ,Safe”: Stisknéte podruhé béhem 2
sekund tlagitko 3.

o Odemknuti: Stisknéte tlagitko 3.

* Odemknuti zadniho vika: Pridrzte alespori 1
sekundu stisknuté tlacitko <.

Pokud se vozidlo odemkne a béhem nésledu-
jicich 30 sekund nejsou zadné dvete nebo
zadni viko otevieny, vozidlo se opét automa-
ticky zamkne. Tato funkce zabrariuje neimysl-
nému trvalému odemknuti vozidla. To neplati,
pokud stisknete tlacitko « minimdlné na jed-
nu sekundu.

Selektivni systém odemykani

Selektivni odemykdni nabizi moznost ode-
mknout pouze dvere fidi¢e a viko plniciho hrd-
la palivové nadrze. Ostatni dvefe zlstavaji za-
mknuté.

Odemknuti dvefiridice a vika plniciho hrdla
palivové nadrze:

o Stisknéte jednou tladitko B klice s dalkovgm
ovldddanim nebo otocte klicem jednou ve
sméru odemykdni.

Odemknuti vSech dveri, vika zavazadlového
prostoru a vika plniciho hrdla palivové nddrze:
o Stiskn&te do 5 sekund dvakrdt tlagitko & kli-
¢e s ddlkovym ovldddnim nebo otocte klicem
do 5 sekund dvakrat ve sméru odemykani.

Pri odemknuti pouze dvefifidice se také ihned
deaktivuji bezpeénostni systém Safe* a vy-
strazné zatizeni proti odcizeni*.

U vozidel se systémem infotainmentu mlizete

bezpecnostni centrdalni zamykdni pfimo na-
stavit » strana 93.

/A POZOR

Dodrzujte bezpe&nostni pokyny » /\ v Bez-
peénostni systém, Safe” na strané 98.

e Manipulujte s kli€¢em s dalkovgm ovlada-
nim pouze, pokud je vozidlo v dohledu.

o Dalsifunkce kli¢e s dalkovym ovladéanim
» strana 108, Komfortni otvirdni a zavirdni.

| Odemykani a zamykani zevnitf¥

Obr.73 Dvefefidice: tlacitko centralniho za-
mykdni dvefi.
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o Zamknuti: Stisknéte tlagitko @» obr. 73.
o Odemknuti: Stiskn&te tladitko @» obr. 73.

Pokud je vozidlo zamknuto spina¢em centrdl-
niho zamykani, plati nasledujici:

» Nebude mozné otevrit dvere ani zavazadlo-
vy prostor zvenku (v z&jmu bezpe&nosti, napt.
v pipadsé, kdy stojite pfed semaforem).

e LED ve spinaci centralniho zamykdni sviti,
pokud jsou vSechny dverfe zaviené a zamknu-
té.

» Zevniti miZete jednotlivé dvefe oteviit tim,
Ze zatdhnete za oteviraci pdku dveri.

* Prinehodé se spusténim airbagu jsou zevni-
tf zamknuté dvere automaticky odemknuty
pro umoznéni pristupu zéchrandidim do vozi-
dla.

/\ POZOR

* Tlagitko centrdlniho zamykani je funkéni
i pfi vypnutém zapalovani, pokud neni akti-
vovan bezpeénostni systém ,Safe”.

* U zvenku zamknutého vozidla se zapnu-
tym bezpecénostnim systémem neni tlaéitko
centrdlniho zamykani funkéni.

* Zamknuté dvefe ztéZuji zachran&iim

v pfipadé nouze pristup do vnitrku vozidla.
Neponechdveijte ve vozidle Zddné osoby,
predevsim pak déti.

(i Poznamka

Vase vozidlo se automaticky zamkne pfi
rychlosti vyssi nez 15 km/h (9 mph) (Auto
Lock) » strana 93. Tlagitkem 3 ve spinagi
centrdlniho zamykdni miZete vozidlo znovu
odemknout.

Odemknuti a zamknuti vozidla po-
moci systému Keyless Access*

B57-0350

Obr. 74 Keyless Access: oblasti pfiblizeni.

N

B7V-1020

Obr.75 Klika dvefi: snimaci plochy.

»m obr. 75

(®) Odemykaci snimaci plocha na vnitni
strané kliky dvefri.

Zamykaci snimaci plocha na vnéjsi stra-
né kliky dvefi.

VZzdy podle vybaveni miize mit vozidlo k dis-
pozici systém Keyless Access.

Keyless Access je bezklicovy systém starto-
véni a zamykdni, pomoci néhoz lze vozidlo
odemknout, resp. zamknout bez aktivniho
poutziti klice vozidla. K tomu se pouze musi

v registracni oblasti pro pfistup k vozidlu na-
chdzet néjaky platny kli¢ vozidla »» obr. 74
aje nutné se dotknout nékteré snimaci plo-
chy na klikéch dvefi» obr. 75 nebo pouzit
softtouch/rukojet na zadnim viku» strana
103 @.

»
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Automatické odemknuti vozidla

Vozidlo lze odemknout nebo zamknout pouze
pres predni dvere. Kli¢ s dalkovgm ovldddnim
se smi pfitom nachdzet nejvyse priblizné 1,5
m od kliky dvefi.

PFitom neni dileZité, zda se kli¢ s dédlkovgm
ovldddnim nachdzi napr. ve Vasi kapse.

Opétovné odemknuti dvefi neni pfimo po za-
mknuti na krdtkou dobu mozné. Mdte tak
moznost se presvedcit o sprdvném uzavieni
dveri.

MuzZete volitelné odemykat bud’ pouze
prislusné dvere nebo celé vozidlo. Potiebnd
nastaveni mZete provést ve vozidlech s infor-
macnim systémem fidi¢e » strana 88.

Vseobecné informace

Nachdzi-li se platny kli¢ v nékteré z oblasti
funkce » obr. 74, udéli zamykaci a startovaci
systém Keyless Access tomuto KLici pfi kon-
taktu s nékterou ze snimacich ploch na kli-
kdch prednich dvefi nebo se softtouch/ruko-
jeti na zadnim viku pfistupové opravnéni.

Poté jsou mozné ndsleduijici funkce bez aktiv-
niho pouziti klice vozidla:

» Keyless-Entry: Odemykani vozidla pro-
stfednictvim klik na prednich dvefich nebo
softtouch na rukojeti zadniho vika.

o Keyless Exit: Zamykdni vozidla pomoci sen-
zoru v klice dvefifidice nebo spolujezdce.

o Easy Open: Otvirani zadniho vika pohybem
nohy pod zadnim néraznikem »» strana 106.
® Press & Drive: Nastartovdni motoru pomoci

startovaciho tladitka bez pouziti klice »» stra-
na 213.

Centrdlni zamykani a systém zamykdni fun-
guji jako u béZného systému odemykdni a za-
muykdni. Pouze prvky ovldddni jsou jiné.

Odemknuti vozidla se zobrazi dvojitym zabli-
kdnim, zamknuti jednim zablikanim vSech uka-
zatell sméru jizdy (smérovych svétel].

Zamkne-li se vozidlo a poté se zaviou vSech-
ny dvefe a zadni viko a nachdzi-li se posledné
pouZity kli¢ vevnitf a Zadny kli¢ mimo vozidlo,
viz se nezamkne okamZité. VSechna sméro-
va svétla zablikaiji Styrikrdt. Pokud neoteviete
z&dné dvere ani zadni viko, vozidlo se opét po
nékolika sekunddch uzamkne.

Pokud vozidlo odemknete a neoteviete Zddné

dvere ani zadni viko, vozidlo se opét po nékoli-
ka sekunddch uzamkne.

Odemykani a otvirani dvefi (Keyless-Entry)
» Dotknéte se nékteré z klik prednich dvefi.
Dotknéte se pfi tom snimaci plochy » obr. 75
(® (3ipka) na klice dveti a vozidlo se ode-
mkne.

¢ Otevrete dvefe.

U vozidel se selektivnim odemykdnim nebo
konfiguraci v systému infotainmentu se pri

dvojim uchopeni kliky dvefi odemknou vSech-
ny dvere.

Vozidla bez bezpeénostniho systému
,Safe*: zavirani a zamykdni dvefi (Keyless-
Exit)

* Vypnéte zapalovdni.

® Zaviete dvere fidice.

* Dotknéte se jednou zamykaci snimaci plo-
chy» obr. 75 (B) (ipka) na klice nékterych

prednich dvefi. Dvere, u kterych se pouzije kli-
ka, museji byt zaviené.

Vozidla s bezpeénostnim systémem
,Safe*: zavirani a zamykdni dvefi (Keyless-
Exit)

¢ Vlypnéte zapalovani.

® Zaviete dvere fidice.

* Dotknéte se jednou snimaci plochy

»m obr. 75 (B) (8ipka) na klice n&kterych pied-
nich dvefi. Vozidlo je zamknuté pomoci bez-
pecnostniho systému ,Safe” »» strana 98.
Dvere, u kterych se poutzije klika, museji byt
zaviené.

* Dotknéte se dvakrdt snimaci plochy

m obr. 75 (B) (Sipka) na klice n&ktergch pred-
nich dvefi, aby se vozidlo zamklo bez aktivace
bezpecénostniho systému ,Safe” »» strana
98.
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Odemykadni a zamykani zadniho vika

Nachdzi-li se platny kli¢ vozidla v blizkosti
» obr. 74 zadniho vika, odemkne se zadni vi-
ko pri odemknuti zamknutého vozidla.

Zadni viko se otvird nebo zavird jako obvyklé
zadni viko.

Zadni viko se automaticky zamkne po zavieni.
Je-li vozidlo zcela odemknuté, zadni viko se
pri zavieni automaticky nezamkne.

Co se stane pfi zamknuti vozidla pomoci
druhého klice

Pokud se kli¢ vozidla nachdzi ve vnitfnim pro-
storu vozidla a vozidlo se odemkne zvenci
druhygm klicem, zablokuje se klic, kterg se na-
chdzi uvnitf vozu a nemGze byt jiz ddl pouzit
pro nastartovani motoru » strana 213. Pro
nastartovani motoru je nutné stisknout tladit-
ko @ na kligi nachdzejicim se ve vnitinim pro-
storu vozidla.

Automatické odpojovdni snima&a

Pokud se vozidlo delsi dobu neodemkne ani
nezamkne, vypnou se automaticky priblizova-
ci snimace na dvefich.

Pokud u zamc&eného vorzidla nezvykle Casto
dochdzi k dotekdim ploch snimact na klikach
[napfiklad zplisobené vétvemi nebo kiovim),
vypnou se na uréitou dobu viechny priblizo-
vaci snimace.

Snimace jsou zase aktivni:

® po uplynuti uréitého casu.

* NEBO: pokud se vozidlo odemkne tlacitkem
B klice.

* NEBO: pokud se otevie zadni viko.

* NEBO: Pokud se vozidlo odemkne ru¢né kli-
Sem.

Funkce do¢asného odpojeni systému
Keyless Access*

Odemuykdni vozidla pomoci systému Keyless
Access [bezklitovy pistup) lze jeden pro cyk-
lus zamknuti a odemknuti deaktivovat.

* Dejte volici paku do polohy P (u automatic-
ké prevodovky), protoZe se vozidlo jinak nedd
zamknout.

® Zaviete dvere.

» Dotknéte se zamykaciho tlagitka @ na kligi
s ddlkovgm ovladdnim a dotknéte se jednou
béhem 5 sekund zamykaci snimaci plosky na
klice dvefi fidige » obr. 75 (B). Nesahejte na
kliku dveri, protoZe se jinak vozidlo nezamkne.
Deaktivace mlze rovnéz prob&hnout, pokud
se vozidlo zamykd prostrednictvim zdmku
dverifidice.

» Pro kontrolu deaktivace funkce pockejte
alespon 10 sekund, potom uchopte kliku dveri
a zatdhnéte za ni. Dvere by se nemély oteviit.

Vozidlo lze odemknout pfisté pouze klic¢em
s ddlkovym ovladdnim nebo pres valcovou
vlozku zédmku. Po dalsim zamknuti/odemknuti

je bezklicovy pristup (Keyless Access) opét
aktivni.

Komfortni funkce

Pro zavieni véech elektricky ovladdanych boc-
nich oken a sklenéné stfechy pomoci kom-
fortni funkce poloZte na nékolik sekund prst
na zamykaci snimaci plochu» obr. 75
(8ipka) na klice dvefi, aZ se bo&ni okna

a stfecha zaviou.

Odemuykani dvefi prostfednictvim kontaktu
se snimaci plochou na vnéjsi klice dvefi se
uskutecnuje v zdvislosti na v systému infotain-
mentu pomoci funkéniho tladitka = > Zven-
ku > Otvirani azavirani aktivovanych
nastaveni.

® UPOZORNENi

Snimace klik dvefi se mohou aktivovat pro-
stfednictvim vodniho paprsku nebo pa-
prsku vysokotlaké pdry, pokud se v blizkosti
nachazi platny kli¢. Je-li alespori jedno

z elektricky ovladanych boénich oken ote-
viené a je-li snimaci plocha» obr. 75
(ipka) na nékteré klice dvefi trvale akti-
vovand, zaviou se viechny okna.

o V pripadé slabého nebo vybitého 12V vo-
zidlového akumuldtoru, resp. slabé nebo
vybité baterie v kli€i vozidla nemusi byt
mozné vozidlo prostfednictvim systému
Keyless Access odemknout nebo »
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zamknout. Vozidlo lze odemknout nebo
zamknout ruéné » strana 102.

o Kvili moznosti kontroly spravného za-
mknuti vozidla se odemykaci funkce na pfi-
blizné 2 sekundy deaktivuje.

* Zobrazi-li se na displeji panelu pFistroja
informace Zavada systému Keyless, mo-
hou se v systému Keyless Access vyskyto-
vat néjaké funkéni zdvady. Vyhledejte ser-
visniho partnera. SEAT doporucuje vyhle-
dat servisniho partnera SEAT.

e Odemkne-li se vozidlo prostfednictvim
snimace v klice dvefifidi¢e a spolujezdce,
vzdy podle v systému infotainmentu nasta-
vené funkci vnéjSich zrcatek se zrcatka vy-
klopi a zapne se orientaéni osvétle-

nb» strana 123.

* Pokud se ve vozidle nenachdzi zadny
platny kli¢, resp. systém jej nezaregistruje,
objevi se prislusnd informace na displeji
panelu pfistrojud. To by bylo mozné, pokud
jing radiovy signdl zplsobi ruseni signdlem
kli¢e (nap¥. pfimontovany dil mobilnich
pristroji) nebo pokud je kli& zakryt n&jakgm
predmé&tem (napf. hlinikovgm kufrem).

* Funkci snimaéi v klikach dvefi lze ovlivnit
silngm zneg&isté&nim snimaé&u, napf. vrstvou
soli. V takovém pripadé musite vyhledat
odborny servis.

UV z&vislosti na trhu a verzi.

¢ U vozidel s automatickou prevodovkou lze
vozidlo zamknout pouze, pokud se volici
pdka nachdazi v poloze P.

o Kvuli zlep$eni zabezpeé&eni Vaseho vozi-
dla je radiové ddalkové ovladani systému
vybavené snimac¢em polohy. Nerozpoznd-li
radiové ddlkové ovladani béhem urcitého
casového intervalu Zadny pohyb, pochopi
to systém tak, Ze se vozidlo nemd oteviit
(napt. p¥i poloZeni na stole v noci), takze se
deaktivuje.

Bezpeénostni systém,,Safe*!

Je-livozidlo zamcené, vyrazuje bezpecnostni
systém ,Safe” kliky dvefi z provozu a ztéZuje
tak neopravnénym osobdm pfistup. Dvere jiz
nelze oteviit zevniti » A\,

V zévislosti na vybaveni vozidla se mize akti-
vace bezpecnostniho systému ,Safe” signali-
zovat pfi vypnuti zapalovdni v panelu pristro-
ja.

Zamknuti vozidla a aktivace bezpecénost-

niho systému ,Safe”

» Stiskn&te jednou zamykaci tlagitko @ klice
vozidla.

Zamknuti vozidla bez aktivace bezpeé-
nostniho systému ,.Safe”

» Stisknéte dvakrdt za sebou zamykaci tladit-
ko B klige vozidla.

* U vozidel s bezklicovgm zamykacim a star-
tovacim systémem: Dotknéte se dvakrdt sni-
maci plochy na vnéjsi strané kliky dveri.

Kdyz je bezpecénostni systém ,,Safe” vy-
pnuty, plati:

* Vozidlo je mozné zevniti odemknout a ote-
Vit zatazenim oteviraci pdcky.

* \/§strazné zatizeni proti odcizeni je aktivo-
vané.

o Hlidani vnitfniho prostoru a ochrana proti
odtazeni vozidla jsou vypnuté.

Stav funkce ,,zamykadni SAFE*

Tento proces je potvrzen bezprostfedné pre-
ruSovanym svicenim LED ve vnitfnim obloZeni
dvefi. Na zacdtku blikne krétce a rychle LED,

poté zhasne na asi 30 sekund a nakonec bli-
k& pomalu dal.

/A POZOR

Ve zvenku uzavieném vozidle se zapnutym
bezpeénostnim st n ,Safe“* r &ji
zGstavat Zddné osoby, predevsim pak ne
déti, protoze dvefe a okna se nenechaji
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zevnitf otevFit. Zamknuté dvere ztéZuji za-
chrandfim v pfipadé nouze pristup do vni-
trku vozidla.

Vystrazné zafizeni proti od-
cizeni*

| Popis

Vystrazné zafizeni proti odcizeni ma ztiZit vnik-
nuti do vozidla a jeho odcizeni. Zafizeni spusti
pri neopravnéném vniknuti do vozidla akustic-
ké a optické varovné signdly.

Vystrazné zarizeni proti odcizeni se zapind
automaticky spole¢né s uzamknutim vozidla
klicem. Systém je pak ihned v pohotovosti.
Zapnuti alarmu a funkce zamykdni SAFE (dvo-
jité zamknuti) se zobrazuje blikanim kontrolky
ve dvefich fidi¢e a prerusovangmi svétly.

Jsou-li nékteré dvefe nebo zadni viko pfi za-
pnuti vgstrazného zafizeni proti odcizeni ote-
vieny, tak nendlezi k chranéngm zéndm vozi-
dla. Jsou-li dvefe nebo zadni viko zavieny
pozdéji, ndlezi automaticky k chranéngm zo-
ndm vozidla a provede se optické upozornéni
smérovymi svétly, kdyz se dvere zaviou.

o Ukazatele sméru jizdy [smé&rova svétla) pfi
odemknuti a odpojeni vystrazného zarizent
proti odcizeni dvakrdt bliknou.

» Ukazatele sméru jizdy [smé&rova svétla) pfi
zamknuti a pfi zapnuti vystrazného zafizeni
proti odcizeni bliknou jednou.

Kdy se spusti alarm?

Alarm vyddéva po dobu 30 sekund akustické
a svételné signdly [smérové svétla), které se
opakuiji az 10krdt, pokud se u zaméeného vo-
zidla nékdo pokousi provdadét nésleduijici ¢in-
nosti bez oprévnéni:

» Otevieni nékterych ze dveri odemknutych
mechanicky kli¢em od vozidla bez zapnuti za-
palovani do asi 15 sekund (v urgitych zemich,
Jjako na priklad v Holandsku, cekaci doba 15
sekund odpadd a okamzité pfi otevieni dveri
se spusti vystrazné zatizeni proti odcizeni).

» Otevieni nékterych dveri.
» Otevieni vika motorového prostoru
 otevieni zadniho vika,

e zapnuti zapalovéni neplatngm klic¢em vozi-
dla,

¢ Nesprdvnd manipulace s alarmem.

* Odpojeni 12voltového vozidlového akumu-
L&toru.

» Pohyb ve vozidle (u vozidel se sledovanim

vnitfniho prostoru» strana 100].

* Vle&eni vozidla (u vozidel s ochranou proti

odtazeni vozidla»» strana 100).

e Zvednuti vozidla (u vozidel s ochranou proti
odtazeni vozidla » strana 100).

» P¥i prepravé vozidla na trajektu nebo po Ze-
leznici (u vozidel s ochranou proti odtaZeni
vozidla nebo sledovdnim vnitfniho prostoru
» strana 100).

* Odpojeni k vystraznému zafizeni proti odci-
zeni pripojeného privésu.

Vypnuti alarmu

¢ Odemknéte vozidlo pomoci odemykaciho
tlagitka &3 klige vozidla.

* NEBO: Zapnéte zapalovani pomoci platné-
ho kli¢e vozidla.

Kdyz se dvere vozidla odemknou mechanicky
pomoci kli¢e vozidla, je po otevieni dveri

k dispozici jesté 15 sekund pro zapnuti zapa-
lovani.

Jinak se na 30 sekund spusti alarm a zablo-
kuje zapalovani.
© UPOZORNENI

Kdyz se vypne zqjisténi proti vloupani, vy-
pnou se automaticky sledovani vnitiniho
prostoru a ochrana proti odtazeni.

(@ Poznamka

* Pokud se vozidlo delsi dobu nepohybuje,
kontrolka po uplynuti 28 dnti zhasne, aby
se Setfil akumuldtor. Vgstrazné zafizeni
proti odcizeni zlstava zapnuté.

* Pokud se poté co se alarm vypnul vstoupi
do druhé bezpeénostni zény vozidla (napt.

99



100

se otevie zavazadlovy prostor poté, co byly
otevreny dvere), signalizace alarmu se
spusti znovu.

o Vystrazné zafizeni proti odcizeni se neak-
tivuje pfi uzamknuti vozidla zevnitf tlagit-
kem centrdlniho zamykdni B.

* Pokud jsou dvere fidice odemknuty kli-
&em vozidla mechanicky, oteviou se pouze
tyto dvere a nikoliv celé vozidlo. Teprve pfi
zapnuti zapalovani budou vSechny ostatni
dvere odjisténé - nikoli vSak odemknuté -
a aktivuje se tlaéitko centrdlniho zamykani.
 P¥i slabém nebo vybitém 12V vozidlovém
akumuldtoru nefunguje vystrazné zafizeni
proti odcizeni spravné.

o Sledovdni vozidla ziistane aktivni i po od-
pojeni baterie nebo pokud baterie z néjaké-
ho diivodu pfestala fungovat.

* Pokud je odpojen jeden z kabell baterie
a systém alarmu je aktivovan, alarm se
okamZité spusti.

Sledovani vnitiniho prostoru
a ochrana proti odtazeni

Jednd se zde o monitorovaci nebo kontrolni
funkci vystrazného zafizeni proti odcizeni*
kterd prostfednictvim ultrazvuku rozpozndva
neopravnény pristup do vnitfniho prostoru vo-
zidla.

Systém sledovdni vnitfniho prostoru a ochra-
na proti odtaZeni (snima& ndklonu) se spolu
s vystraznym zarizenim proti odcizeni zapnou
automaticky. Aby se snimac vnitfniho prosto-
ru aktivoval, musi byt zavieny véechny dvere
a zadni viko.

Pri vypnuti bezpecnostniho systému, Safe**
» strana 98 se sledovani vnitfniho prostoru
a ochrana proti odtaZeni automaticky vy-
pnou.

Aktivace

» Tento systém se pri aktivaci vystrazného za-
Fizeni proti odcizeni zapind automaticky.

Deaktivace

» Otevrete vozidlo manudlné klicem nebo
stisknéte tlacitko @ radiového ddlkového
ovlddani. Doba od otevieni dvefi oz do za-
pnuti zapalovéni nesmi byt delsi nez 15
sekund, jinak se spusti alarm.

o Stiskn&te dvakrat tlagitko @ na radiovém
ddlkovém ovladdani. Snimac sledovani vnitini-
ho prostoru a snima¢ ndklonu jsou vypnuty.
Vstrazné zafizeni proti odcizeni zastévé za-
pnuté.

Monitorovani prostoru pro cestujici a systém
ochrany proti odtazeni se automaticky znovu
aktivuji, pokud vozidlo znovu zamknete.

Pokud mad byt vypnut systém sledovdni vniti-
niho prostoru a ochrana proti odtazeni, musi

to byt opakovdno po kazdém zamknuti vozi-
dla, protoze pfi kazdém zamknuti se automa-
ticky zapne.

Systém sledovdni vnitfniho prostoru a ochra-
na proti odtazeni by mély byt vypnuty, pokud
ve vozidle z{istavaji zvitata (jinak se pohybem
ve vnitfnim prostoru vozidla spusti alarm) a je-
li vozidlo pfepravovdno nebo vliec¢eno s jed-
nou zvednutou ndpravou.

Deaktivace prostiednictvim systému info-
tainmentu

¢ Vlypnéte zapalovani a zvolte: &5 > SETUP >
Otvirani azavirani > Centralni za-
mykani > Sledovani vnitrniho prosto-
ru.

* Pokud nyni vozidlo zamknete, je systém sle-
dovani vnitfniho prostoru a ochrany proti od-
tazZeni az do pristiho otevieni dvei vypnuty.

Plany poplach

Systém sledovani vnitfniho prostoru mize
sprévné fungovat pouze pii kompletné zavre-
ném vozidle. Pfitom je nutné dodrZovat zd-
konnd ustanoveni.

Plany poplach miize byt spustén v nasle-
dujicich pfipadech:

» Oteviend okna (Upln& nebo &dste&nd).

* Oteviené posuvné/vyklopné stiesni okno
(Uplné& nebo &dstecnd).
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* Pohyby, zpsobené pfedméty ve vnitfnim
prostoru vozidla, jako jsou napf. volné papiry,
na zpétném zrcatku upevnéné privésky
[osv&Zovade vzduchu) atd.

@ Poznamka

* Pokud je vozidlo pfi zapnutém alarmu bez
aktivace systému sledovani vnitiniho pro-
storu zamknuto, je timto novgm zamknutim
zapnut alarm se vSéemi funkcemi, kromé
systému sledovani vnitfniho prostoru. Sys-
tém sledovdni vnitfniho prostoru se pfi na-
sledujicim zapnuti alarmu opét aktivuje,
pokud nebylo predtim umyslné vypnuto.

® Pokud se spustil alarm z diivodu objemo-
vého snimace, zobrazi se to pfi otevieni vo-
zidla blikajici kontrolkou ve dvefich Fidice.
Tento blikajici signdl se Lisi od blikajiciho
signalu zapnutého vystrazného zafizeni
proti odcizeni.

e Vibraéni alarm zpisobeny zapomenutym
mobilem ve vozidle muZe spustit alarm sle-
dovani vnitfniho prostoru, protoze snimace
reaguji na pohyb a chvéni ve vozidle.

* Jsou-li pri aktivaci vystrazného zafizeni
proti odcizeni otevieny nékteré dvere nebo
zadni viko, aktivuje se pouze alarm. Po za-
vieni viech dvefi [véetné zadniho vika) se
aktivuje sledovani vnitfniho prostoru

a ochrana proti odtazeni.

Dvefre

lﬂvod

Dvefe a zadni viko se mohou napf. pfi vgpad-
ku klice vozidla nebo centralniho zamykani
rué¢né zamykat a caste¢né odemykat.

/\ POZOR

Neopatrné nouzové zamknuti nebo otevieni
muzZe mit za nasledek tézka zranéni.

* U vozidla zamknutého zvenéi se nedaji
dvefe a okna zevnitF otevrit.

* Nikdy nenechdvejte déti ani osoby, které
nejsou schopny samostatné opustit vozidlo
nebo si v nouzi pomoci samy, samotné ve
vozidle. Nebyly by v pfipadé nouze schop-
né samy opustit vozidlo ani si vlastnimi sila-
mi pomoci.

* Podle roéni doby mohou v uzavieném vo-
zidle byt velmi vysoké nebo nizké teploty,
které mohou predevsim u malych déti vést
k va@znym zranénim, vyvolat onemocnéni
nebo vést k imrti.

/A POZOR

Prostor otvirani dvefi a zadniho vika je ne-
bezpeé&ny a mize zplisobit zranéni.

* Dvere a zadni viko otevirejte nebo zavirej-
te pouze, kdyz nikdo neni v oblasti vyklapé-
ni.

® UPOZORNENi

P¥i provadéni nouzového zamknuti nebo
otevreni potfebné dily opatrné demontujte
a opét spravné nasad'te, abyste zabranili
poskozeni vozidla.
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Ovladani

Nouzové odemknuti a zamknuti
dverifridice

§!ﬁ

Obr.76 Klika dvefifidi¢e: zapusténd vlozka zd-
mku.

PFi vgpadku centrdlniho zamykdni lze dvefe
fidice odemknout a zamknout pres vdlcovou
vlozku zamku.

PFi ruénim zamykdni vozidla se zpravidla za-
mknou vSechny dverte. PFi ruénim odemykani
se odemknou pouze dverte fidice. Dbejte po-
kynt k vystraznému zafizeni proti odcizeni
» strana 99.

» Vyklopte bit klice vozidla»» strana 90.

* Zasunite brit klice do spodniho otvoru krytky
na klice dvefifidice » obr. 77 a vypadte kryt-
ku zespodu smérem nahoru.

® Zasurite zub kli¢e do zdmku a vozidlo ode-
mknéte, resp. zamknéte.

Zvlastnosti

 V/§strazné zafizeni proti odcizeni zlstava

u odemknutého vozidla aktivni. Nespusti se
ale alarm» strana 99.

* Po otevieni dvefi fidi¢e md fidi¢ 15 sekund
na zapnuti zapalovani. Po této dobé se spusti
alarm.

* Zapnéte zapalovani. Elektronicky imobilizér
rozpoznd platny kli¢ fidice a deaktivuje vy-
strazné zafizeni proti odcizeni.

(i Poznamka

Vystrazné zafizeni proti odcizeni se pfi ru¢-
nim uzamknutim vozidla zubem kli¢e neza-
pind» strana 92.

Nouzové zajisténi dvefi bez pouziti
vlozky zamku

(]
L

FJ-0148

Obr.78 Nouzovd uzavéra dvefi.

Pri vgpadku centrdlniho zamykdni je nutné
dvefe oddélené zajistovat bez pouZziti viozky
zAmku.

Nouzovd uzdvéra se nachdzi na predni ¢dsti
dvefi spolujezdce a zadnich dvefi. Je viditelnd
pouze pfi otevienych dverich.

o Zasurite trn klice do uvnitf leZici drazky

a otocte klicem aZ na doraz smérem doprava
(pravé dvere), resp. smé&rem doleva (levé dve-
fel.

Po zavieni dvetijiz neni jejich otevieni zvenku
mozné. Dvefe lze zevnitf odemknout a zdro-
ven otevrit jednim zatdhnutim za vnitini kliku
dveri.
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| Détska pojistka

Obr.79 Détskd pojistka v levgch dvefich

Détska pojistka zabrariuje otevieni zadnich
dvefi zevnitt. Tim se zabrdni tomu, aby déti
nemohly za jizdy otevrit dvere.

Tato funkce neni zavisld na elektronickém
systému odemykdni a zamykdni vozidla. Je

k dispozici pouze u zadnich dvefi. Bezpec-
nostni détskou pojistku lze aktivovat, resp. de-
aktivovat pouze mechanicky podle nasleduji-
ciho popisu:

Aktivace détské pojistky

— Odemknéte vozidlo a oteviete dvere, které
chcete zabezpedit.

- U otevienych dvefi otocte pomocikli¢e vo-
zidla vyfez na levych dvefi ve sméru hodi-

novych ruci¢ek»» obr. 79 a u pravych dvefi

proti sméru hodinovych rucicek.

Deaktivace détské pojistky

— Odemknéte vozidlo a oteviete dvere, kde
chcete deaktivovat détskou pojistku.

— U otevienych dvefi otocte pomoci klice vo-
zidla vgrez na levych dveri proti sméru hodi-
novych ruci¢ek» obr. 79 a u pravych dveri
ve sméru hodinovych rucicek.

Jakmile je détskd pojistka aktivovand, dvere
|ze oteviit pouze zvenku.

Zadni viko

| Uvod k tématu

hroon

Neopatrné nebo nepozorné odemykdni, ot-
virani nebo zaviréni zadniho vika mize zpu-
sobit nehody a tézkd zranéni.

* Zadni viko neotvirejte dokud sviti zadni
mlhovd svétla nebo svétla zpétného chodu.
Muize poskodit kontrolky.

* Nikdy nezavirejte zadni viko tak, Ze byste
tlaéili rukou na sklo zadniho okna. Zadni
sklo by mohlo prasknout - nebezpeéi pora-
néni!

» Ujistéte se, Ze zadni viko po zavieni fadné
zacvaklo. Pokud ne, mohlo by dojit k jeho
nechténému otevieni béhem jizdy.

* Nikdy nezavirejte zadni viko, aniz byste si
byli jisti, Ze je prostor volny, jinak muzZete
zpUsobit zranéni sobé& nebo jingm. Ujistéte
se, Ze se v drdze zadniho vika nikdo nevy-
skytuje.

* Nikdy nejezdéte s pooteviengm nebo ote-
vienym zadnim vikem, protoze do vnitiniho
prostoru vozidla by mohly vniknout vifuko-
vé plyny - nebezpedi otravy!

* Nenechdavejte vozidlo nikdy bez dohledu
a nedovolte, aby si déti ve nebo na vozidle
hraly, zvlasté u otevieného zadniho vika.
Déti by se mohly dostat do zavazadlového
prostoru, zavit viko a zamknout se tam. Za-
viené vozidlo se mlZe v zdvislosti na roéni
dobé extrémné zahtat nebo ochladit, coz
by mohlo vést k tézkému poranéni, nemo-
cem nebo dokonce umrti.

® UPOZORNENi

Drive nez se zadni viko otevre, zajistéte, aby
byl dostateény prostor pro otevieni a za-
vieni, nap¥. pokud je pfipojen pfivés nebo
pokud se vozidlo nachdzi v gardazi.

@ Poznamka

Pred zavienim zadniho vika zajistéte, aby
se kli¢ vozidla nenachdzel v zavazadlovém
prostoru.
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| Otvirani a zavirani zadniho vika

BFJ-0021

Obr.80 Zadniviko: madlo

Zadni viko se otevird pomoci elektrického sys-
tému. Ten se aktivuje jemnym stiskem na
madlo» obr. 80.

K zamknuti nebo odemknuti zadniho vika
stisknéte tlagitko «<=s nebo @ klice vozidla.

Pokud je zadni viko oteviené nebo neni sprdv-
né zaviené, na displeji panelu pfistroji se
zobrazi upozornéni.* Pokud se otevie pri
rychlosti vy3si nez 6 km/h (4 mph), zazni navic
zvukovy varovny signdl*.

Otvirdni a zavirdni

* Otevreni: Stisknéte lehce madlo. Otevre se
automaticky.

* Zavieni: Uchopte nékterou z tichytek na vni-
tfnim krycim panelu a stéhnéte viko smérem
dolli nebo stisknéte na zadnim viku se nachd-
zejici tlacitko* »» obr. 81.

Ovladani

Jsou-li dvefe zamcené, je zamcéené také viko
zavazadlového prostoru.

Elektrické otvirani a zavirani zadni-
ho vika*

[ |
Obr. 81 Zadni viko: tlacitko pro zavirani zadni-
ho vika.

Obr. 82 U dvefifidice: tlagitko pro otvirani
a zavirdni zadniho vika.

Otvirdni zadniho vika

¢ Odemknéte vozidlo a stlacte krdtce rukojet
na zadnim viku. U vozidel se systémem
Keyless Access mlzete stladit pfimo rukojet
na zadnim viku. Zadni viko se odemkne, pokud
je v blizkosti vozidla rozpozndn platny klic.

* NEBO: Vzdy podle vybaveni, vytdhnéte tla-

Citko <=5 obr. 82. Tladitko je funkeni'i pfi vy-
pnutém zapalovani.

* NEBO: P¥idrzte po dobu pfiblizné 1 sekundy

stisknuté tlacitko <= na klici vozidla. Pokud je

vozidlo zamcené, odemkne se pouze zadni vi-
ko (dveFe jsou naddle zamd&ené).

* NEBO: U vozidel se systémem Keyless
Access a snimadci oviddanym otvirdnim lze
zadni viko oteviit pohybem nohy v prostoru
pod zadnim ndraznikem umist&nygch snimacd
(Easy Open»» strana 106). Zadni viko se
otevfe samod&inné.

Zavirani zadniho vika

o Stisknéte kratce tlacitko <=5 na zadnim viku
» obr. 81m A v Uvod k tématu na strané
103.

* NEBO: Vzdy podle vybaveni, vytdhnéte tla-
Sitko <=5 obr. 82.

* NEBO: U vozidel se systémem Keyless
Access pridrzte stisknuté tlacitko <= v klic¢i vo-
zidla, a7 se zadni viko zavie, nebo pohybujte
nohou v prostoru pod zadnim ndraznikem
umist&nych snima& (Easy Open) » strana
106. Kli¢ vozidla se musi nachdzet ve



Otvirani a zavirani

vzddlenosti ne vétsinez 1,5 m od vika zavaza-
dlového prostoru a ne ve vnitfnim prostoru
vozidla.

* NEBO: Pohnéte rukou zadnim vikem ve
sméru zavirdni tak, aby se automaticky zavie-
lo.

e Zadni viko se pohybuje automaticky dol oz
do polohg zavieni a také se samocinné zavie
» A v Uvod k tématu na strané 103.

PreruSeni otvirani nebo zavirdni

Postup k otvirdni a zavirani zadniho vika lze
stisknutim tlacitek <= prerusit.

Zaviete viko zavazadlového prostoru rukou.
K tomu je potfeba vynaloZit trochu sily.

Pokud stisknéte opakované nékteré z tlacitek
s, vrati se viko zavazadlového prostoru
zpatky do vychozi pozice.

Narazi-li zadni viko béhem automatického ot-
virdini nebo zavirdni na néjaky odpor nebo
predmét, proces se okamZité prerusi. P¥i zavi-
réni se viko zavazadlového prostoru trosku
otevre.

e Zkontrolujte, pro¢ nejde viko zavazadlového
prostoru oteviit nebo zavit.
® Znovu se pokuste viko oteviit nebo zavrit.

* Viko |ze popfipadé otevrit nebo zavfit s vy-
naloZenim trochu vétsi sily.

Omezeni u vozidel s tieti Fadou sedadel

U vozidel s tfeti fadou sedadel neni zavieni
zadniho vika ani prostfednictvim tlacitka <=
ve dvefich fidi¢e » obr. 82 ani pomociklice
vozidla mozné. Nezdvisi to na tom, zda jsou
sedadla tieti fady sedadel sklopend dopredu
nebo nazpét.

Zvlastnost pfi provozu s privésem

Pokud taZné zafizeni namontované z tovarny
Jje spojeno elektricky s privésem » strana
294, |ze zadni viko otvirat a zavirat pouze tla-
Citky k tomu uréenygmi.

Akustické vystrahy

Béhem procesu pro otvirdni nebo zavirdni
zadniho vika zazni signalni tény, vgjimka: VY-
jimka: Kdyz se zadni viko otvird prostfednict-
vim rukojeti nebo funkce Easy Open pohy-
bem nohy nebo zavird pomoci k tomu urée-
ného tlacitka» obr. 81.

Zména a ulozeni thlu otevieni

Pokud je disponibilni prostor za nebo nad vo-
zidlem mensi nez drdha pojezdu zadniho vika,
mUZe se Uhel otevieni vika zménit.

Pro uloZeni nového Uhlu otevieni musi byt
zadni viko oteviené minimdlné do poloviny.
© Preruste proces ve zvolené pozici.

o Stisknéte tlacitko <=5 obr. 81 na viku za-
vazadlového prostoru na alespori 3 sekundy.

Uhel otevieni se ulozi. Ulozeni polohy je zob-
razeno blikdnim vystraznych svétel a potvrze-
no zvukovym signdlem.

Vynulovani a uloZeni thlu otevieni

Aby se zadni viko zase kompletné otevielo, je
potieba Uhel otevieni vynulovat a znovu ulo-
Zit.

* Odemknuti a otevieni zadniho vika aZ do
vysky, kterd byla uloZena.

* Otevrete zadni viko celé manudlné. K tomu
je potfeba vynalozit trochu sily.

o Stisknéte tlacitko <=5 obr. 81 na viku za-
vazadlového prostoru na alespori 3 sekundy.

* Nyni je Uhel otevieni naprogramovany z to-
varny vynulovdn a uloZen. UloZeni polohy je
zobrazeno blikdnim vystraznych svétel a po-
tvrzeno zvukovym signdlem.

Automatickd ochrana proti prehrati

Ovladé-li se systém opakované v kratkyeh in-
tervalech, vypne se, aby se zamezilo prehrdti.

Jakmile systém opét vychladne, lze funkci
opét pouzivat. Mezitim se mlze zadni viko ot-
virat a zavirat pouze rukou s vynalozenim leh-
ké sily.
Odpoji-li se 12V vozidlovy akumuldtor pfi ote-
vieném zadnim viku nebo propdli-li se pfislus-
nd pojistkam strana 59, je nutné systém
znovu inicializovat. Je k tomu tfeba viko jed-
nou zcela zavfit. »
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Ovladani

Nouzové odemykdni

» strana 107

/\ POZOR

V pfipadé vgrazného nakupeni snéhu na
zadnim viku nebo pokud je na viku umistén
tézky ndklad, miZe se stat, Ze se viko neo-
tevie nebo se pfi otvirdni v disledku doda-
teéné hmotnosti zase zavie a zplsobi t&Zka
zranéni.

» Neotvirejte nikdy zadni viko, pokud na néj
napadlo hodné snéhu nebo pokud je na vi-
ku umistén ndklad (napF. na nosiéi zavaza-
del).

* Odstranite snih nebo ndklad, dfiv nez viko
otevrete.

Zadni viko se snimaéi ovladangm
otviranim a zaviranim (Easy Open)

‘6

BFJ-0155
Obr. 83 Zadniviko se snimadi fizengm otvira-

nim a zavirdnim (Easy Open).

Nachdzi-li se néktery platny klic v blizkosti
zadniho vika, lze toto viko odemknout a otevrit
pohybem nohy v prostoru pod zadnim néraz-
nikem uloZzenych snimadd.

* Vlypnéte zapalovdni.

* Postavte se pred zadni ndraznik.

* Rychlym pohybem priblizte chodidlo

a spodni ¢dast nohy co moznd nejblize k na-
razniku. Spodni ¢ést nohy se musi pribliZit

k oblasti hornich snimacd a chodidlo k oblasti
spodnich snimad&ti» obr. 83 ().

» Odstrante rychlym pohybem chodidlo

a spodni ¢dst nohy z oblasti snimadd

» obr. 83 (2). Zadni viko se automaticky ote-
vie.

* Pokud se zadni viko neotevre, zopakujte
proces po nékolika sekunddch jesté jednou.

Pro zobrazeni otevieni zadniho vika pres funk-
ci Easy Open zablikaji smérova svétla dva-
krét.

Dalsim pohybem nohy podobné jako u otvi-
rani se zadni viko zavfe (jokmile se nachazi
kli& vozidla v blizkosti zadniho vika).

U zamceného vozidla se zadni viko zamkne
automaticky po zavieni, pokud se uvniti vozi-
dla nenachdzi Z&ddny platny kli¢ vozidla.

Pohyb zadniho vika (at pfi otvirdni & zavirdni)
se mlZe pozastavit prostfednictvim daliho,
stejného pohybu nohy (jakmile se ki vozidla
nachdzi v blizkosti zadniho vika).

Za nize uvedenych podminek neni funkce
Easy Open k dispozici nebo jen podminéné
(pFiklady):

o Je-li zadni ndraznik velmi znecistény.
¢ Je-li zadni ndraznik posttikany vodou se so-
li, napf. po jizdé po nasolenych silnicich.

* Neni-li neni elektricky odijistitelnd kulova
hlava vyklopend.

* Bylo-li Vase vozidlo dodate¢né vybaveno
taznym zarizenim.

PFi silngch srazkdch je mozné, Ze bude funkce
Easy Open otvirat zadni viko s lehkgm
zpozdénim, resp. se automaticky deaktivovat,



Otvirani a zavirani

aby zamezila chybnému otvirdni zadniho vika,
napt. zptsobenému diky vodé.

Funkci Easy Open lze trvale zapnout a vy-
pnout v systému infotainmentu prostrednict-
vim funkéniho tlacitka = > SETUP > Otvi-
rani azavirani» strana 88.

/\ POZOR

Nachazi-li se v blizkosti zadniho vika nékte-
rg platng kli¢, mze dojit k tomu, Ze se funk-
ce Easy Open nedopatfenim aktivuje

a zadni viko se otevie, napfriklad prostied-
nictvim pohybu pod zadnim nadraznikem

v duisledku na tuto oblast nasmérovaného
paprsku vody nebo vysokotlaké pary nebo
pfi provadéni oprav a udrzby v tomto pro-
storu. Neiimyslngm otevienim zadniho vika
mohou byt osobuy, které se nachazi v pro-
storu zvedadni zadniho vika, poranény, resp.
muZe dojit k poskozeni materidlu.

* Proto musi byt vzdy zajisténo, Ze se v pfi-
bliZovacim prostoru zadniho vika nenachazi
Zadny platny klié.

» Pred provedenim tdrzbovych, resp. opra-
varenskych praci ve vozidle se musi vidy
deaktivovat funkce Easy Open v systému
infotainmentu SEAT.

* Pfed mytim vozidla se musi vzdy deakti-
vovat funkce Easy Open v systému infotain-
mentu SEAT.

¢ Pfed umisténim nosic¢e na kola nebo na-
pojeni privésu » strana 294 se musi vidy

deaktivovat funkce Easy Open v informacé-
nim systému SEAT.

| Nouzové odemykdni zadniho vika

(o

BFJ-00LL

Obr. 84 Detail zavazadlového prostoru: nou-
zové odemknuti.

Viko zavazadlového prostoru lze odemknout
zevnit (napfiklad v pFipadé vybitého akumu-
latoru).

Ve vnitfnim obloZeni vika zavazadlového pro-
storu je drdzka, diky které lze viko zavazadlo-
vého prostoru oteviit v pfipadé nouze.

Odemknuti zadniho vika ze zavazadlového
prostoru

e Zasurite brit klice do vgfezu a stlacte packu
ve sméru Sipky tak, aby se uvolnil zémek
» obr. 8L,

Spinace oken

| Elektrické otvirani a zavirani oken

B6F-0088

Obr. 85 Detail dvefifidi¢e: Spinace oken.

» Otevfeni okna: Stiskn&te tladitko .

» Zavieni okna: Zatdhnéte za tladitko @.

Tlaéitka ve dvefich fidice

(1) Okno v levych prednich dvefich

(2 Okno v pravych prednich dvefich

(3 Okno v zadnich levgch dvefich

() Okno v zadnich pravych dvefich

(5) Bezpednostni spina¢ k deaktivaci tlagitek
spoudtéci skel zadnich dvefi

Predni a zadni elektricky ovlddand okna lze
otvirat a zavirat pomoci ovladadd ve dvefich »
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fidi¢e. V ostatnich dvefich se nachdzeji samo-
statnd tlacitka pro prislusné okno.

Pokud vozidlo parkujete nebo je nechdvdéte
bez dozoru, vZdy okna Uplné zaviete » A\

Po vypnuti zapalovani mizete jesté asi 10 mi-
nut ovlddat okna, dokud se neoteviou dvere
fidi¢e nebo spolujezdce.

Bezpeénostni spinaé &3*

Pomoci bezpecénostniho snimace »» obr. 85
(5) ve dvefich fidige |ze vyFadit z funkce tladit-

ka elektrickych spoustécl skel v zadnich dve-
fich.

Vlyskoceny bezpecnostni spinac: Tlacitka
v zadnich dvefich jsou funkéni.

Zaklapnuty bezpecnostni spinac: Tlacitka
v zadnich dvefich jsou vyfazena z funkce.

Symbol bezpecénostniho spinace & sviti zluté,
pokud jsou tlac¢itka zadnich oken zablokovd-
na.

Komfortni otvirdni a zavirdni

Okna muaZete zvendi otvirat a zavirat klicem
vozidla:

Komfortni otvirdni:

* Stladujte tladitko @ na kligi s ddlkovgm ovld-
ddnim tak dlouho, az v§echna okna a sklené-
nd stfecha* dosdhnou poZzadované polohy,
nebo

* NEBO:Odemknéte nejdrive vozidlo pomoci
tlagitka tladitkem @ na kligi s dalkovgm ovla-
ddnim a potom pridrzte kli¢ v zdmku dvefi ridi-
¢e tak dlouho, dokud véechna okna a pano-
ramatickd posuvnd stiecha* nedosdhnou
poZadované polohy.

Komfortni zavirdni:

o Pridrzte tlagitko @ na kligi s dalkovgm ovld-
ddnim stisknuté tak dlouho, aZ se véechna ok-
na a panoramatickd posuvnd stfecha* zav-
foum A\

» NEBO: Pridrzte kli¢ v zamku dvefi fidice

v poloze pro zamknuti tak dlouho, aZ se
vSechna okna a panoramatickd posuvnd
stfecha* zavrou.

P¥i komfortnim zavirdni se nejprve zaviraji ok-
na, potom panoramatickd posuvnd stiecha.

Pomoci systému infotainmentu lze provadét
rlznd nastaveni. Zvolte: & > SETUP > Ot-
virani azavirani > Ovladani oken >
Komfortni otvirani.

Automatickeé vyjizdéni/zajizdéni skel
Automatické vyjizdéni/zajizdéni skel umoziiuje
Uplné otevreni a zavieni oken. Pfi ném neni
nutné stdle drzet tlacitko prislusného spous-
téce skla.

Pro automatické vyjeti: Pritdhnéte krdtce
tlacitko pfislusného okna smérem nahoru az
do druhé Urovné.

Pro automatické zajeti: Stlacte krdtce tladit-
ko pFisluiného okna smé&rem doll aZ do dru-
hé drovné.

Zastaveni automatického pohybu: Znovu
stisknéte nebo pritdhnéte tlacitko prislusného
okna.

Obnoveni automatického vyjizdéni a za-
jizdéni skel

Pokud doslo k odpojeni nebo vybiti akumuld-
toru pfi ne zcela zavienych oknech, neni au-
tomatické vyjizdéni a zajizdeni skel funkeni
aje nutné je znovu aktivovat.

* Pritdhnéte tlacitko prislusného spoustéce
skla smérem nahoru a pridrzte je alesporn jed-
nu sekundu v této poloze.

* Tlacitko uvolnéte a opét pritdhnéte smérem
nahoru a pfidrZte. Automatické vyjizdéni a za-
jizdéni skel je opét pripravené k provozu.

Automatické vyjizdéni a zajizdéni skel lze ob-
novit pro jedno okno nebo pro vice oken sou-
Sasné.

/A POZOR

Dodrzujte bezpe&nostni pokyny » /\ v
Uvod na strané 101.

* Nespravngm pouzivanim elektrického
ovladani oken muize dojit k poranéni.
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* Nikdy nezavirejte okna aniz byste se ujis-
tili, Ze je prostor volny, jinak miZete zpliso-
bit zranéni sobé nebo jingm. Ujistéte se, ze
se v draze okna nikdo nevyskytuje.

* P¥i zapnutém zapalovéni se mohou za-
pnout elektrické prvky vybaveni - nebezpe-
Ci priskFipnuti, napf. elektrickgymi spoustéci
oken.

¢ Klicem s dalkovgm ovladdanim se mohou
zamknout dvefe. Osoby uzaviené ve vozi-
dle se pak mohou ocitnout v nebezpeéi.

* Proto vzdy, kdyz opoustite vozidlo, vez-
méte si v kazdém pripadé s sebou klié.
 Elektrické spoustéce skel jsou mimo funk-
ci teprve tehdy, je-li vypnuté zapalovani

a jsou otevieny nékteré predni dvere.

» V pripadé potieby k zablokovani spousté-
¢e zadnich skel pouZzijte bezpeénostni spi-
naé. Vzdy se ujistéte, Ze je ovladani zadnich
oken skutec¢né neaktivni.

» Z bezpeénostnich divodl se ma otvirani
a zavirdni oken provadét klicem s dalkovgm
ovldddnim pouze ze vzddlenosti asi 2 metra
od vozidla. Béhem doby sepnuti zaviraciho
tlacitka musi byt vyjizdéni oken nahoru
vzdy pozorovéno, aby okno nemohlo nikoho
seviit. PFi uvolnéni tlaéitka se zaviraci po-
stup ihned prerusi.

Pokud se okno pfi zavirdni zasekne o néja-
kou prekdazku, automaticky se znovu otevie
» strana 109. Pokud tato situace nastane,

pred opakovanym pokusem o zavieni okna
prekdazku odstrarite.

| Omezovani sily oken

Omezenisily elektrickych spoustécd oken
zmensuje nebezpedi skiipnuti, kdyz se okno
zavird.

» Pokud musi nékteré z elektricky ovlddanych
oken pfi zavirdni prekondvat zvgseny odpor
nebo tomu brani prekdzka, zacne se ihned
zpét otevirat »m A\

» Dfiv neZ se znovu pokusite ho zavrit, zkont-
rolujte, pro¢ se nezavird.

» Pokud zkusite dalsi zavieni okna béhem 10
sekund a sklo se opét tézko zavird nebo nard-
Zi na prekdzku, automatika zavirdni okna se
na dobu 10 sekund vypne.

» Jestlize se okno naddle zasekdavd, zastavi
se na Urovni prekdazky.

» Pokud se nedd urcit, pro¢ okno nejde zaviit,
pokuste se do 10 sekund vytazenim tlacitka
znovu zavfit. Okno se zavird s vétsi silou.
Omezeni sily je nyni deaktivovdano.

» Pokud vyckdte déle nez 10 sekund, okno se
stisknutim tladitka zcela otevie a funkce auto-
matiky zavirdni oken je opét ve funkci.

/A POZOR

Dodrzujte bezpe&nostni pokyny » /\ v
Elektrické otvirdni a zavirani oken na strané
108.

* Omezeni sily nezabrdni pfitisknuti prstd
nebo jinych Eastic téla proti okennimu rdmu
- nebezpedi poranéni!

Sklenéna strecha*

| Uvod ktématu

Sklenénd stfecha se sklddd ze dvou sklené-
nych prvkd. Zadni prvek je pevny a nelze ote-
virat. Navic disponuje slunecniroletou.

Sklenénd stfecha funguje pouze pfi zapnutém
zapalovdni. Po vypnuti zapalovani mdzete
sklenénou stfechu jesté nékolik minut otvirat
nebo zavirat, dokud neoteviete dvere fidice
nebo spolujezdce.

A\ POZOR

Neopatrné nebo nepozorné pouzivani skle-
néné stfechy mizZe zpUsobit t&Zkd zranéni.
» Otvirejte nebo zavirejte sklenénou stie-
chu a slunecni roletu pouze poté, kdyz se
nikdo nenachdazi v jejim funkénim prostoru.
* P¥i kazdém opusténi vozidla je nutné
vSechny kli¢e vozidla vzit s sebou.
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* Nikdy nenechdavejte déti ani osoby, které
si v pfipadé nouze nejsou schopny pomoci
samy, samotné ve vozidle, zvlasté ne tehdy,
maji-li pFistup ke kli¢im vozidla. Pokud
poutziji neopatrné kli¢, mohli by vozidlo
uzamknout, nastartovat motor, aktivovat
zapalovadni a uvést do pohybu sklenénou
stfechu.

* Po vypnuti zapalovani mizete jesté krat-
ce sklenénou stfechu otvirat a zavirat, po-
kud neotevrete dvefre fidic¢e nebo spolu-
jezdce.

® UPOZORNENi

* Aby se predeslo poskozeni, odstrarite pri
zimnich teplotdch ze sklenéné stfechy pred
jejim otevienim nebo upravé polohy vyklo-
peni pfipadné nanosy ledu nebo snéhu.

* Zavirejte sklenénou stiechu vidy pred
opusténim vozidla nebo pfi desti. V pripadé
oteviené nebo vyklopené sklenéné stfrechy
se dostane voda do interiéru vozidla a mi-
Ze vgrazné poskodit elektricky systém. Na-
sledkem toho muize dojit k dalSimu posko-
zeni ve vozidle.

o Odstranujte pravidelné rukou nebo vysa-
vaéem listy a volné lezici predméty, které
se nashromazdi na kolejnicich sklenéné
stiechy.

o Vyskytne-li se u sklenéné stiechy funkéni
zavada, nefunguje ani omezovac sily. Vy-
hledejte servisniho partnera.

Otvirani a zavirani sklenéné stre-
chy

Obr. 86 Ve stropnim panelu: tlacitko sklenéné
stfechy.

Spolecné se sklenénou stfechou se také otvi-
ré& automaticky slunecni roleta, pokud byla
kompletné zaviend nebo se nachdzi pred
sklenénou stfechou. Sluneéni roleta zUstavd
v predni pozici a nezavird se automaticky se
sklenénou stfechou. Sluneéniroleta se dé
kompletné zavfit aZ poté, co je zaviend i skle-
nénd strecha.

Tlacitko <> »» obr. 86 ma dvé drovné. V prv-
nim stupni (ze sklenénou stfechu vyklopit, stej-
né tak i Uplné nebo Edasteéné otevrit nebo za-
Vit

V druhém stupni zajede sklenénd stfecha au-
tomaticky do pfislusné koncové polohy, poté
co se krdtce stisklo tlacitko. Jesté jednim stis-
kem tlacitka se automaticka funkce zastavi.

PfizpUsobeni vychozi pozice sklenéné
stfechy

» Zatladte zadni &ast (B) tladitka aZ k prvnimu
stupni.

o Automaticky rezim: Zatlacte krétce zadni
&ast (B) tladitka a k druhému stupni.

Uzavieni sklenéné stfechy ve vyklopené
poloze

o Zatladte predni &ést () tladitka az k prvni-
mu stupni.

o Automaticky rezim: Zatlacte krdtce predni
Sast (A) tladitka az k druhému stupni.

PridrZeni automatické funkce nastavenim
vyklopené polohy nebo zavienim stiechy

» Stiskn&te znowu tlagitko (A) nebo (B).

Otevieni sklenéné stfechy
o Zatladte tladitko dozadu (©) a7 k prvnimu
stupni.

* Automaticky provoz az ke komfortnimu na-
staveni: Zatladte tlagitko dozadu () az k dru-
hému stupni.
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Zavieni sklenéné stfechy

o Zatlagte tlagitko dopredu (D) aZ k prvnimu
stupni.

 Automatickd funkce: Tladte tlagitko (D) krdt-
ce dopredu az k druhému stupni.

PfidrZeni automatické funkce béhem ote-
virani nebo zavirani

o Stisknéte znowu tladitko (C) nebo ().

Otevieni a zavieni protisluneéni ro-
lety

B57-0202

Obr. 87 Ve stropnim panelu: Tlacitka protislu-
necnirolety.

Sluneéniroleta funguje pouze pfi zapnutém
zapalovani.

Pokud se sklenénd stfecha nachdzi az na do-
raz ve vyklopené poloze, zajede slunecnirole-
ta automaticky do vétraci polohy. | pfi zavie-

né sklené&né stiede zUstava slunedniroleta
v této poloze.

Tlagitka» obr. 87 (1) a (@) maji dvé trovné
stisknuti. V prvnim stupni lze slune¢ni roletu
Uplné nebo cdastecné otevrit nebo zavrit.

Kratkgm zatlacenim tlacitka aZ do druhého
stupné najede sluneéni roleta automatiky do
prislusné koncové polohy. Jesté jednim stis-
kem tlacitka se automatickd funkce zastavi.

Po vyjmuti klice lze slunecni roletu vZdy oteviit
a zaviit jesté nékolik minut poté, pokud se ne-
oteviou dvere fidi¢e nebo spolujezdce.

Otevieni slunecnirolety
o Zatlagte tlagitko (1) aZ do prvniho stupné.

o Automatickd funkce: Tlagte tladitko (1) krdt-
ce az k druhému stupni.

Zavieni sluneénirolety
o Zatladte tlagitko (2) az do prvniho stupné.

o Automatickd funkce: Tladte tlagitko (2) krét-
ce az k druhému stupni.

PfidrZeni automatické funkce béhem ote-
virani nebo zavirdani

o Znowu stisknéte tladitko (1) nebo (2).

(@ Poznamka

Pfi oteviené sklenéné stiese lze zavrit elek-
trickou sluneéni roletu pouze k piednimu
okraji prosklené stiechy.

Komfortni funkce k otvirani nebo
zavirdni sklenéné strechy*

i)

Obr. 88 Klika dvefi: snimaci plocha.

BFJ-0156

Sklenénd stfecha se dd otvirat a zavirat po-
moci komfortni funkce stejné jako také okna.

Prostiednictvim zamku dvefi fidic¢e*

* K otevreni nebo zavieni stfechy ve vyklope-
né poloze pridrZte kli¢ v zamku dvefi fidice

v poloze pro odemykdni nebo zamykdni. Pro-
ces prerusite uvolnénim klice. »

m
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Pomoci ddlkového ovladani

» K otevieni nebo zavieni stfechy pridrzte
stisknuté zamykaci nebo odemykaci tladitko.
PFi uvolnéni stisknutého tladitka se otvirdni,
resp. zavirdni prerusi.

Pomoci systému Keyless Access* [pouze
zavieni)

 Pridrzte nékolik sekund prst na zamykaci
snimaci plo$e » obr. 88 (Sipka) na klice dve-
fi, aby se stfecha zavrela. PFi preruseni kon-
taktu se snimaci plochou se funkce zavirdni
prerusi.

Omezovani sily panoramatické po-
suvné stfechy a protisluneénirole-
ty

Ochrana proti sevieni miize zmirnit nebezpedi
skiipnuti pfi zavirani sklenéné stfechy a slu-
necnirolety » /\. Narazi-li sklenénd stfecha
nebo slunecni roleta pfi zavirdni na odpor ne-
bo prekdzku, okamZité se zase otevre.

e Zkontrolujte, pro¢ se sklenénd stfecha nebo
slunedni roleta nedaji zavrit.

* Pokuste se sklenénou stfechu nebo slunec-
ni roletu znovu zavrit.

» Pokud by se sklenénd stfecha nebo slunec¢-
ni roleta nedaly z ddvodu néjaké piekdazky ne-
bo odporu zaviit, nechte je v prislusné poloze

a ony se pak zase oteviou. Pri aktivované au-
tomatické funkeci miZe nésledovat dalsi pokus
o zavfeni.

» Pokud se sklenénd stfecha nebo sluneéni
roleta opakované nezavrely, zaviete je bez
aktivované ochrany proti sevieni.

Zavieni sklenéné stfechy nebo sluneéni
rolety bez ochrany proti sevieni

» Sklenénd stfecha: Po uplynuti 5 sekund od
aktivace ochrany proti sevieni pridrzte tlacit-
ko <> obr. 86 stisknuté az k druhé Urovni ve
sméru Sipky » obr. 86 (D) a7 se stfecha Uplné
zavre.

e Protislunecni roleta: BEhem priblizné 5
sekund po aktivaci omezovdni sily pfidrzte
tladitko »» obr. 87 (2) stisknuté tak dlouho, a?
se protisluneéniroleta Uplné zavre.

» Pfitom se sklenénd stfecha nebo roleta
zaviou bez omezeni sily.

» Pokud sklenénou stfechu nebo slunec¢ni ro-
letu nelze ddle zavirat, vyhledeite servisniho
partnera.

A\ POZOR

P¥i zavirani sklenéné stfechy nebo sluneéni
rolety bez aktivace ochrany proti sevieni
muiZe dojit k téZkému poranéni.

* Zavrete sklenénou stiechu a slunecniro-
letu vidy s co nejvétsi opatrnosti.

* V posuvném prostoru sklenéné strechy
nebo slunecéni rolety se nikdy nesmi nacha-

zet Zaddnd osoba, zvlasté pokud se zavird
bez omezovace sily.

* Omezovac sily nezabrdani tomu, aby se
prsty nebo jiné ¢asti téla nepfitiskly k oken-
nimu rdmu - nebezpedéi zranéni!




Svétla

Osvétleni vozidla

| Kontrolky

G- rozsvitise

Uplng nebo &asteény vijpadek osvétleni vozidla.

Zavada u svétla pro jizdu do zataeky (cornering).

Zapnutd zadni mlhovd svitilna» strana 115.

Smérové svétlo vlevo nebo vpravo.
Pri zdvadé nékterého smérového svétla kontrolka bli-
kd s dvojndsobnou frekvenci.

Zapnutd vystraznd svétlam strana 118.

Smérovad svétla privésu

E rozsviti se

Zapnuta dalkova svétla nebo svételnd houkacka
m strana 115.

Svétla

E® rozsvitise

Zapnuty asistent ddlkovych svétel (Light Assist)
m strana 116.

P¥i zapnuti zapalovdéni se kvili kontrole funké-
nosti kratce rozsviti nékteré vystrazné a kont-
rolni svitilny. Po nékolika sekunddch zhasnou.

/\ POZOR

Dodrzujte bezpeé&nostni pokyny » /\ v V-
strazné a kontrolni svitilny na strané 83.

| Spinaé svétel

BFJ-0157

Obr.89 Pristrojovd deska: spinac svétel.

» Otocte spinac svétel do poZadované polo-
hy» obr. 89.

Zapalovanivy- | Zapalovani za-
pnuto pnuto

Mlhové svétla, tlu-
0 mend a obrysovd
svétla vypnutd.

Svétlo pro denni
sviceni zapnuto.

Orientacni osvétleni
,Coming home*,
.Leaving home*

a uvitaci osvétleni

Automatické fizeni
potkdvaciho svétla
a svétla pro denni

mohou byt zapnuta. svicenl.
e Obrysovd svétla Svétlo pro denni
~~  jsouzapnutd. sviceni zapnuto.

Potkavaci svétla

D Potkdvaci svétla vy-
zapnutd.

pnutd.

Za spravné nastaveni svétlometl a spravnd
jizdni svétla vzdy odpovida Fidic.

Automatické ovladani jizdnich svétel AUTO*

Automatické ovldddni jizdnich svétel je pouze
pomocny prostredek, ktery neumi dostatec¢né
rozpozndvat véechny jizdni situace.

Nachdzi-li se spinad svétel v poloze AUT0, za-
pind se osvétleni vozidla a osvétleni pfistrojt
a spinacl v nésledujicich situacich »» A\:

* Snimac intenzity svétla rozpoznd tmu, napr.
pri jizdé tunelem. Vypnou se pfi rozpozndni
dostate¢né jasnosti.

* Snimac desté rozpoznd dést a zapne stéra-
Ce skla. Vypnou se, kdyz stérace skla jiz néko-
lik minut nestiraji.

»
13
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Denni jizdni svétla

Pro svétla pro denni sviceni jsou v ¢elnich
svétlometech samostatnd svétla. PFi zapnuti
svétla pro denni sviceni se rozsviti tato svétla
anavic i zadni parkovaci svétlo »» A\

Svétlo pro denni sviceni se zapne vzdy poté,
kdyz se zapne zapalovdni a pokud je spinac
v pozici 0 nebo AUTO (podle intenzity vn&jsiho
osvétleni).

Je-li spina¢ svétel v poloze AUT0, zapne a vy-
pne snimac jasu v zavislosti na vnéjSim osvét-
leni automaticky potkavaci svétla (vietné
osvétleni pistrojd a spinagd) nebo svétla pro
denni sviceni.

Ddlniéni svétla*
Zapnuti a vypnuti funkce lze provadét pro-

stfednictvim pfislusného menu systému info-
tainmentu.

¢ Aktivace: Je-li rychlost vozidla po dobu
delsinez 10 sekund vyssinez 110 km/h

(68 mph), posune se kuZel potkavaciho svétla
nepatrné smérem nahoru, aby se zlepsila vi-
ditelnostifidice.

» Deaktivace: Klesne-li rychlost vozidla pod
100 km/h (62 mph), vrdti se kuzel potkavaciho
svétla nazpét do normdlni polohy.

Vystrazné tony pfi nezapnutych svétlech

Pri vypnutém zapalovdni a otevienych dve-
fich fidi¢e zazni vystrazné tony v pripadé dale

uvedenych okolnosti jako pripominka vypnuti
svétel:

 P¥i zapnutych parkovacich svétlech
» strana 115.

» Spinac svétel v poloze e nebo Q%

Je-li vozovka Spatné osvétlend a ostatni
ucastnici provozu nemohou nebo jen obtiz-
né mohou vozidlo rozpoznat, existuje riziko
nehody.

* Automatické ovladdani dennich jizdnich
svétel [ AUT0) zapind potkavaci svétla pouze
pfi zméndch jasu a napftiklad nikoli pfi mlze.

/\ POZOR

Obrysova svétla nebo svétla pro denni svi-
ceni nemaji dostateénou intenzitu pro do-
stateéné osvétleni vozovky a zajisténi vidi-
telnosti pro jiné uéastniky provozu.

* PFitmé, desti nebo Spatné viditelnosti
vzdy zapnéte potkavaci svétla.

» P¥i$patném osvétleni vozovky v disledku
Spatnych povétrnostnich nebo svételnych
poméru se nikdy nesmi jet s dennimi jizdni-
mi svétly.

* U vozidel s konvené&nimi zpétngmi svétlo-
mety se tato svétla nezapnou spole¢né se
svétlem pro denni sviceni. Vozidlo bez za-
pnutych zadnich svétel nebude za tmy,
desté a nepfriznivgch podminek viditelnosti

vidét ostatnimi tcastniky silniéniho provo-

/\ POZOR

P¥ilis vysoko nastavené svétlomety a ne-
sprdavné pouzivani dalkovych svétel mohou
jiné uéastniky silniéniho provozu rozptylit

a oslnit. To miiZe zpusobit nehody a t&zka
zranéni.

N
<

* Dbejte, aby byly svétlomety spravné na-
stavené.

(i Poznamka

* P¥i pouzivani osvétleni vozidla dodrzujte
specifické zakonné predpisy jednotlivych
zemi.

¢ Jizdni svétla sviti pouze pfi zapnutém za-
palovani. Pfi vypnuti zapalovéni se auto-
maticky zapnou obrysova svétla.




Svétla

| Mihové svitilny

BFJ-0085
Obr.90 Pistrojova deska: spinac svétel.

Kontrolky #D nebo (¥ se navic zobrazi ve spi-
nadi svétel nebo v panelu pfistrojl, pokud
jsou zapnuty mlhové svétlomety.

» Zapnuti mlhovych svétlomett* #): Povy-
tdhnéte spinac svétel az k prvnimu zaklapnuti
» obr. 90 (1) pfi polohdch e, 20 nebo AUTO.
» Zapnuti mlhové koncové svitilny (f: Povy-
tahnéte Uplné spinag svétel (2) p¥i polohdch
»a, 20 nebo AUTO.

» Kvypnuti mlhovych svétel stisknete spinac
svétel nebo ho oto&te do polohy 0.

@ Poznamka

Mthové koncova svitilna mize osliovat
provoz za vami. PouZivejte proto mlhovou
koncovou svitilnu pouze za velmi Spatné vi-
ditelnosti.

Packa smérovych a dalkovych své-
tel

ORN CANCEL GFF

RES/+

[573-0057 |
Obr. 91 Pdacka smérovych a dalkovych svétel.

Presurite pdcku do pozadované polohy:
(1) Pravd smérovd svétla nebo parkovaci
svétla vpravo (vypnuté zapalovani).

(@) Levd smérovd svétla nebo parkovaci svét-
la vlevo (vypnuté zapalovani).

(3) Zapnuti délkovych svétel: Sviti kontrolka
=D v panelu pfistrojd.

() Dokud je p&&ka pFitazend, je zapnuta své-
telnd houkacka. Sviti kontrolka E0.

K vypnuti aktudlni funkce uved'te packu do
zdkladni polohy.

Komfortni blikani

P¥i zapnutém zapalovdni stlacte packu pouze
az k bodu odporu smérem nahoru nebo dold

a potom ji uvolnéte. Smérova svétla trikrat
bliknou.

Komfortni blikéni lze aktivovat, resp. deaktivo-
vat v systému infotainmentu prostfednictvim
funkéniho tlacitka = > SETUP > Svétla >
Asistence svétel > Komfortni blikani
» strana 88.

U vozidel bez pfislusného menu lze funkci de-
aktivovat v odborném servisu.

Parkovaci svétla p<

Parkovaci svétla sviti jen pfi vypnutém zapa-
lovani. Je-li toto svétlo zapnuté, zni pfi otevie-
nych dvefifidic¢e vystrazny ton.

* Vypnéte zapalovdni.

o Stlacte packu smérovych svétel smérem
nahoru nebo dold.

PFi zapnutych parkovacich svétlech sviti na
prislusné strané vozidla vpfedu obrysové
svétlo a vzadu koncové svétlo.

Oboustrannd parkovaci svétla

* Vlypnéte zapalovdni.

* Nastavte spinac svétel do polohy e,
* Zamknéte vozidlo zvenku.

Zapnou se vzdy pouze obrysovd svétla obou
svétlometl a Edstedné zadni svitilny. »

115
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Pouzivejte smé&rové svétla spravngm zpu-
sobem, nepouzivejte je nebo nezapominej-
te je vypinat tak, abyste matli ostatni
uéastniky provozu. To miZe zpusobit neho-
dy a tézkda zranéni.

 Zapinejte ukazatele sméru jizdy (smérova
svétla) vidy véas, dfiv neZ zménite jizdni
pruh, budete predjizdét nebo se otadet.

* Pokud zménu jizdniho pruhu, pfedjizdéni
nebo otdéeni ukongéite, ukazatel sméru jizdy
[smé&rové svétlo) vypnéte.

A\ POZOR

Nespravné pouzivani dalkovych svétel ma-
Ze zpusobit nehody a tézkd zranéni, protoze
ddlkova svétla mohou rozptylit a oslnit
ostatni uéastniky silniéniho provozu.

* Pokud jsou komfortni blikaée zapnuty
[blika t¥ikrat) a aktivuje se komfortni blika&
na jiné strané, prestane aktivni strana blikat
a blikd pouze jednou na nové zvolené stra-
né.

o Ukazatel sméru jizdy [smérové svétlo)
pracuje jen pfi zapnutém zapalovani. Vy-
strazna svétla funguiji i pfi vypnutém zapa-
lovani.

o Pokud md ukazatel sméru jizdy [smérové
svétlo) privésu zdvadu, neblikaji ukazatele
sméru jizdy vozidla s dvojitou rychlosti, ale

prestane blikat kontrolka (ukazatele sméru
jizdy privésu).

e Dalkova svétla lze zapnout jen tehdy,
kdyz jsou zapnutd potkavaci svétla.

e Za chladného nebo vlhkého pocasi se
mohou svétlomety, koncovad svétla i ukaza-
tele sméru jizdy [smérové svétla) dodasné
zamlzit. Tento jev je normdlni a nemad zadny
vliv na Zivotnost svétel ve vozidle.

¢ Kdyz mate zapnutd pravd nebo leva smé-
rova svétla a vypnete zapalovdni, zapnou
se automaticky parkovaci svétla.

Asistent dalkovijch svétel (Light
Assist)*

Asistent ddlkovych svétel pracuje v rédmci sys-
témovych omezeni a dle okolnich a doprav-
nich podminek. Po zapnuti se aktivuje asistent
ddlkovych svétel pfi rychlosti vyssi nez cca
60 km/h (37 mph) a zase se deaktivuje pFi
rychlostiniz&i nez 30 km/h (18 mph] » A\

Pokud kamera pfi zapnutém asistentovi dal-
kovych svétel zachyti jind vozidla, kterd mo-
hou byt oslnéna, automaticky se ddalkové
svétlo vypne. V opacném pripadé se ddlkové
svétlo zase automaticky zapne.

Za béznych podminek sleduje asistent ddlko-
vych svétel osvétlené zony a vypind systém,
napf. pfi prdjezdu obci.

Zapnuti asistenta délkovych svétel @

* Zapnéte zapalovdni a umistéte spinac své-
tel do polohy AUTO.

o Stlacte packu smérovych a dalkovych své-
tel z vichozi polohy smérem dopredu

» obr. 91 (3). Kdy? se rozsviti kontrolka ® na
displeji panelu pfistrojd, je asistent ddalkovych
svétel zapnuty.

Vypnuti asistenta dalkovych svétel @

¢ Otocte spinacem svétel do jiné polohy nez
AUT0»» strana 113.

* NEBO: P¥i zapnutych ddlkovych svétlech
zatdhnéte za pdcku smérovych a ddlkovych
svétel smérem dozadu» obr. 91 ().

* NEBO: Pritlacte pdcku smérovych a ddlko-
vych svétel smérem dopredu tak, aby se ddal-
kova svétla ruéné zapnula. Asistent ddlkovgch
svétel se vypne.

Meze systému

V ddle uvedenych pfipadech je nutné dalko-
vé svétla vypinat ruéné, protoze asistent ddl-
kovych svétel ddlkovd svétla nevypne nebo je
nevypne veéas:

* V pripadé Spatné osvétlenych silnic a do-
pravnich znacek se silngm odrazem svétla.

* Prisetkdni's nedostatecné osvétlengmi
Ucastniky provozu, jako jsou napfr. chodci ne-
bo cyklisti.



o V Uzkych zatackdch, v blizkosti silngch stou-
pdni nebo klesdni, v jejichz disledku Edsted-
né neni provoz v protisméru vidét.

» U protijedoucich vozidel na silnici se stfedo-
vymi svodidly, pokud ma Fidi¢ velky rozhled
pres svodidla, napf. u ndkladnich vozidel.

* V/ mlze, pfi snéhu a velké intenzité desté.

» V pfipadé prachovych nebo pise¢nych va-
nic.

» P¥i poskozeni ¢elniho skla v misté oblasti vy-
hledu kamery.

 V pfipadé zamlZeni nebo znedisténi oblasti
vyhledu kamery nebo jejiho zakryti ndlepka-
mi, snéhem nebo ledem.

e V pfipadé funkéni zavady kamery nebo pre-
ruseni proudového napdjent.

A\ POZOR

ZvysSeny komfort s asistentem ddlkovych
svétel Vdas nesmi zldkat k tomu, abyste pfi
jizd@ riskovali. Systém nemuze nahradit po-
zornost fidice.

» Vy sami jste zodpovédni za pfizpisobeni
ddlkového svétla vidy svételnym podmin-
kam, viditelnosti a provozu.

* Regulace dalkovych svétel nemusi sprav-
né rozpoznat vSechny jizdni situace a pfi ur-
&itych situacich mize fungovat jen omeze-
né.

* Pokud je oblast vyhledu kamery znegisté-
nd, zakrytd nebo poskozend, mize to naru-
Sit funkci regulace ddlkovych svétel. To pla-

ti také, pokud se osvétlovaci zafizeni vozi-
dla zméni napf. umisténim dodateénych
svétlometd.

® UPOZORNENi

Dodrzujte nésledujici pokyny, abyste neo-
vlivnili funkci systému:

¢ Oblast vghledu kamery pravidelné éisté-
te a odstrariujte z néj snih a led.

o Nezakryvejte oblast vyhledu kamery.

o Zajistéte, aby celni sklo nebylo v oblasti
vyhledu kamery poskozené.

o Svételnou houkacku ze kdykoli ruéné za-
pnout a vypnout pomoci pdéky smérovych
svétel a dalkovych svétel» strana 115.

¢ Nachdzeji-li se v oblasti s vlivem na ka-
meru svétlo vyzarujici objekty, napfiklad
prenosny navigaéni systém, mize byt pro-
voz asistenta dalkovych svétel narusen.

Mthové svétlomety s funkci svétla
Cornering*

Svétlo Cornering je dodatecnd funkce k pot-
kdavacimu svétlu ke zlepseni bocniho osvétleni
vozovky pfi jizdé nizkou rychlosti v ostré za-
téccee.

Svétlo Cornering je funkéni pri sou¢asné za-
pnutych potkdvacich svétlech a zapind se pri
rychlostech nizsich neZ pfiblizng 40 km/h (25
mph).

* Pri natoceni volantu nebo zapnuti smérovy-
ch svétel se postupné rozsviti pfislusng mlho-
vy svétlomet. Po oto&eni volantu nazpét se
svétlo Cornering postupné vypne.

* P¥i couvdni sviti oba mlhové svétlomety
soucasné.

Funkce ,,Coming Home“ a ,Lea-
ving Home“

Funkce ,Coming Home* a ,Leaving Home*
osvétluji pfi nastupovdni nebo vystupovani za
tmy nejblizsi okoli vozidla. P¥i zapnuté funkci
sviti vpfedu potkdvaci a obrysova svétla

a vzadu koncovd svétla a osvétleni registrani
znacky.

Funkce ,Leaving Home" je ovldddna snima-
Cem svétla.

V nabidce systému infotainmentu pro nasta-
veni vozidla [ze nastavovat délku doby doda-
tecného sviceni a funkci zapinat nebo vypi-
nat.

»
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Zapnuti funkce ,Coming Home*

Pro vozidla se snimacem svétla a desté.

* P¥ipoloze spinace svétel AUTO vypnéte mo-
tor a vytdhnéte kli¢ zapalovdani»»» strana 113.
» Funkce ,Coming Home" se potom automa-
ticky aktivuje pouze pfi rozpozndni tmy sni-
macem svétla.

Pro vozidla bez snimace svétla a desté.

* Vypnéte zapalovdni.

» PoufZijte po dobu priblizné 1 sekundy svétel-
nou houkacku.

Osvétleni ,Coming Home" se zapne pfi ote-
vieni dveti fidi¢e. Doba pro vypnuti svétlome-
ta zadind béZet pfi zavieni poslednich dvefi
vozidla, resp. zadniho vika.

Osvétleni ,,Coming Home*® se vypind v na-
sledujicich pfipadech:

» Automaticky po uplynuti doby pro zapnuti
svétlometd.

* Automaticky, kdyZ jsou priblizné 30 sekund
po zapnuti jesté oteviené dvere fidice nebo
zadni viko.

* PFi otoceni spinace svétel do polohy 0

» strana 113.

 P¥i zapnuti zapalovani.

1 Pro vozidla se snimadem svétla a desté a plné
diodovymi svétlomety.

oo

Aktivace funkce ,,,Leaving Home'

* Zamknéte vozidlo pomoci ddlkového ovld-
dani.

® Funkce ,Leaving Home" se aktivuje pouze,
pokud se spinac svétel nachdzi v poloze AUTO
a senzor svétla rozpoznd tmu.

Osvétleni ,Leaving home* se vypind v nd-
sledujicich pfipadech:

* Automaticky po uplynuti doby pro zapnuti
osvétleni ,Leaving Home* (standardné 30 s).

© P¥i zamknuti vozidla pomoci ddlkového
ovl&dani.
» PFi otoceni spinace svétel do polohy 0.

 P¥i zapnuti zapalovani.

Pozdravnd svétla*"!

Pozdravnd svétla je osvétleni ve vnéjsich zr-
catkdceh, které sméfuje k zemi a aktivuje se
nebo deaktivuje, pokud se spinac svétel na-
chéziv poloze AUT0 a je zapnuta nebo vypnu-
ta funkce ,Coming Home*® nebo ,Leaving Ho-
me”.

(@ Poznamka

P¥i aktivovani funkci ,,Coming home*
a,Leaving-Home" se musi spinaé svétel

nachdazet v poloze AUT0 a snimag intenzity
svétla musirozpozndavat tmu.

| Vgstrain svétla A

Obr. 92 Pistrojovd deska: spinac vystraznych
svétel.

Vystraznd svétla slouZi k upozornéni ostatnich
Ucastnikl provozu na Vase vozidlo v nebez-
pecénych situacich.

Pokud by Vase vozidlo nékdy zlstalo stét:

1. Zastavte své vozidlo v bezpeéné vzddle-
nosti od projizdéjicich vozidel.

2. Stisknéte tladitko spinace vystraznych
svételm A\

3. Odstavte motor.



L. Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu.

5. U manudlni prevodovky zafad'te 1. prevo-
dovy stupen, resp. presurite fadici pdku
u automatické prevodovky do polohy P.

6. Pro upozornéni ostatnich uéastnikl provo-
zu umistéte vystrazny trojuhelnik.

7. Kdyz opoustite vozidlo, vZdy si berte kli¢
vozidla s sebou.

Pri zapnuti spinace vystraznych svétel blikaji
vdechny ukazatele sméru jizdy (smé&rovd svét-
la). Jak smérova svétla <1 tak i kontrolka ve
spinaci A blikaji sou¢asné. Vystraznd svétla
funguji i pfi vypnutém zapalovdéni.

Vystraha pfi tisfiovém brzdéni

PFi nenaddlém a nepretrzitém brzdicim pro-
cesu pfi rychlosti vyssi nez 80 km/h (50 mph)
zablikaji vicekrdt za sekundu brzdovd svétla,
aby varovala vzadu jedouci vozidla. Pokud
brzdici proces pokracuje, zapnou se vystraz-
nd svétla automaticky pfi zastaveni vozidla.
PFi opétovném pokracovaniv jizdé se vstraz-
nd svétla automaticky vypnou.

/\ POZOR

* Nepojizdné vozidlo predstavuje velké rizi-
ko nehody. Poutzijte vidy vystraznd svétla

a vystrazny trojuhelnik, abyste ostatni
ucastniky provozu upozornili na Vase stojici
vozidlo.

¢ Vzhledem k vysokym teplotam katalyza-
toru byste nikdy neméli odstavovat vozidlo
v oblasti snadno vznétlivgch materiald, ja-
ko je napf. suché trava nebo vytekly benzin
- nebezpedéi pozaru!

¢ Pokud se nechaji vgstrazna svétla zapnu-
ta delSi dobu, vybije se i pfi vypnutém za-
palovani 12V vozidlovy akumuldtor.

o P¥i pouzivani vystraznygch svétel dodrzuj-
te zdkonnd ustanoveni.

Dynamicka regulace dosahu svétel

Dosah svétlometli se automaticky prizplsobi
stavu naloZeni vozidla, pokud jsou svétlomety
sefizeny.

/A POZOR

Tézké predméty ve vozidle mohou vést k to-
mu, Ze svétlomety oslni ostatni ucastniky
silniéniho provozu. To mizZe zpUsobit neho-
dy a tézka zranéni.

Jizda v zahraniéi

Svételny kuZel potkavacich svétel je asymet-
ricky, takZe intenzivnéji osvétluje okraj silnice
na té strang, po které jedete.

Pokud vozidlo vyrobené pro zemi s pra-
vostranngm provozem jezdi v zemis le-
vostranngm provozem [nebo obracené), je
normdlné nutné zakryt ¢dst skla svétlometu
prilnavou maskou nebo nastavovat svétlome-
ty, aby nebyli ostatni Ucastnici provozu oslro-
vani.

Pro tyto pfipady predepisuje pfislusnd norma
specifické svételné hodnoty, které museji byt
v urcitych bodech rozdéleni jasu dodrZovény.
Tato svétla se oznacuiji také jako ,zahraniéni
svétla®.

Rozdéleni svétla svétlometl umoZiiuje dodr-
Zovani pro ,zahraniéni svétla” specifickgch
hodnot, aniz byste museli pouZivat polepova-
ci folie nebo ménit nastaveni svétel.

(i Poznamka

»Zahraniéni svétla“ se sméji pouzit pouze
doéasné. Pokud pldanujete delsi pobyt

v nékteré zemi s levostranngm provozem,
musite pro prestaveni svétlometl vyhledat
autorizovaného servisniho partnera.

Vnitini osvétleni

Osvétleni panelu pFistroju, displeju
aspinaéi

V zdvislosti na modelu lze jasnost osvétleni
pfistroju a spinadd nastavovat v systému

»
19



infotainmentu prostfednictvim funkéniho tla-
Citka =3 > SETUP > Osvétleni > Vnitfni
osvétleni» strana 88.

PFi spusténém motoru a bez aktivace svétel
zUstévd osvétleni analogového panelu pfis-
trojii za podminek denniho svétla zapnuté. In-
tenzita osvétleni se snizuje spolecné s ubyva-
jicim vnéjsim svétlem. V nékterych pripadech,
napt. pfi projizdéni tunelu bez aktivovani funk-
ce AUT0 se miZe stdt, Ze se osvétleni panelu
pristrojd Uplné vypne. Ugelem této funkce je
poskytnuti pokynu pro fidice, aby zapnul pot-
kévaci svétlo.

Pokud by bylo Vase vozidlo vybavené volné
konfigurovatelngm panelem pfistrojd (SEAT
Digital Cockpit), objevi se v panelu pfistrojl
pokyn Zapnéte svétla.

Vnitini a éteci svitilny

Obr. 93 Detail stropniho panelu: osvétleni vni-
tfniho prostoru vpredu.

= Zapnuti nebo vypnuti vnitrnich svétel
REAR vzadu.

vnitfni svitilny se zapinaji automaticky

pri odemknuti vozidla, otevieni nékte-

rych dvefi nebo pfi vytazeni klice za-
(] palovani.

Svétlo zhasne nékolik sekund po za-

vieni vsech dvei, pfi zamknuti vozidla

nebo zapnuti zapalovani.

727 |y Zapnutinebo vypnuti cteci svitilny.

Osvétleni odkladacich pfihradek a zava-
zadlového prostoru*

Pri otevieni a zavieni odkladaci prihradky
spolujezdce a vika zavazadlového prostoru se
automaticky zapne, resp. vypne prislusné
osvétleni.

Osvétleni prostoru nohou*

Osvétleni prostoru nohou pod pfistrojovou
deskou (strana fidi¢e a spolujezdce) se zapne
pri otevieni dvefi a béhem jizdy zmensi svoji
intenzitu. Tuto intenzitu svétla lze nastavovat
prostfednictvim menu v systému infotainmen-
tu pomoci funkéniho tlacitka =5 > SETUP >
Osvétleni > Vnitrni osvétleni» stra-
na 88.

Ambientni osvétleni*

Ambientni osvétleni interiéru osvétluje oblast
stfedové konzoly a prostor nohou a v zdvis-
losti na verzi také vnitfni obloZeni dveri.

Intenzitu ambientniho osvétleni lze nastavo-
vat v menu infotainmentu prostiednictvim
funkéniho tladitka & > SETUP > Ambientni
osvétleni» strana 84.

¢ V zdvislosti na vybaveni vozidla se mize
nasledujici vnitini osvétleni sklddat z LED
diod: Osvétleni kosmetického zrcéatka vpre-
du, osvétleni kosmetického zrcatka vzadu,
osvétleni prostoru na nohy, osvétleni slu-
neéni clony a schranky v pfistrojové desce.
o Cteci svitilny se vypinaji po zavieni

a uzaméeni vozidla nebo nékolik minut po
vypnuti zapalovani. Brani to vybiti 12V vozi-
dlového akumuldtoru.




Viditelnost

Stérace c¢elniho a zadniho
skla

| Paéka stéraéii skla

Obr. 94 Ovladani stéracl ¢elniho a zadniho
skla

Presunte packu do pozadované polohy

© QFF

Vypnuté stérace skla.

Intervalové stirdni stérace skla.
Pomoci spinace » obr. 94 (&) nasta-
vujete délku intervalli [vozidla bez sni-
mace destd) nebo citlivost snimace
desté.

® INT

Prostrednictvim ovlddaciho prvku re-
® Low %lovatelné pomalé stirani»m obr. 94

Viditelnost

Prostrednictvim ovladaciho prvku re-
gulovatelné rychlé stirani» obr. 94

Jednordzové stirdni. Krdtké stisknuti,
kratkeé stirdni. PFi pridrzeni smérem doll
stlacené packy rychlejsi stirdni.

Stérac skla. Pomoci k volantu piitlace-
né packy zapnuti ostfikovace celniho
skla. Sou¢asné aktivace stérace skla.

Intervalové stirdni zadniho skla. Stérac
zadniho skla stird v intervalech pribliz-
né 6 sekund.

Stisknutim packy zanuti ostiikovace
zadniho skla. SouCasné aktivace stéra-
¢e zadniho skla.

A\ POZOR

P¥i nizkgch venkovnich teplotach nespous-
téjte stérace a ostrikovaé, dokud nezahte-
jete Eelni sklo systémem topeni a vétrani.
Kapalina do ostfikovaéi mize v takovych
pripadech namrznout na skle a nebude vi-
dét na cestu.

® UPOZORNENI

Pokud se pfi zapnutych stéracich skla vy-
pne zapalovani, ukonéi stérace proces

a vraci se do klidové polohy. Pfi obnove-
ném zapnuti zapalovani zaujmou stérace
skla svoji funkci ve stejném stupni stirani.
V pfipadé ndledi, snéhu a jingch prekazek

® &

na éelnim skle se mohou stérace skla, resp.
jejich motory poskodit.

o Pred za¢atkem jizdy odstrarite ze stéraéu
skla pfipadné snih a led.

o Primrzlé listy stéradh skla opatrné uvol-
néte z ¢elniho skla. SEAT doporuéuje pouzit
pro tento ucel odmrazovaci sprej.

¢ Nezapinejte stérace skla v pfipadé su-
chého skla. Stiranim List stéraét nasucho
se muze sklo poskodit.

* PFi mrazu vzdy pred zapnutim stérace
zkontrolujte, zda liSty stérace neprimrzly!
P¥i odstavovani vozidla za chladného po-
&asi, vdm miZe pomoci servisni poloha sté-
race ¢elniho skla» strana 51.

o Stérace skla funguji jak vpredu, tak také
vzadu pouze pfi zapnutém zapalovani a za-
vieném viku motorového prostoru, resp. za-
vieném zadnim viku.

e Stéra¢ zadniho skla se zapne automatic-
ky, kdyz jsou zapnuté stérace celniho skla
a zaradite zpatecku.

| Funkce stéraéi skla

Chovéni stéra&e skla v riznych situacich

* JestliZe vozidlo zastavi a stérac je zapnuty
v poloze 1 nebo 2, rychlost stirdni se automa-
ticky snizi o jeden stupen. Kdyz se vozidlo

»
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opét rozjede, obnovi se plivodné nastavend
rychlost stirdni.

* P¥i zapnuti st&rade skla & se klimatizace
prepind na priblizné 30 sekund do cirkulaéni-
ho provozu, aby se predeslo proniknuti z&dpa-
chu ostfikovaci kapaliny do vnitiniho prostoru
vozidla.

o PFiintervalovém stirdni se délka intervald
reguluje v zdvislosti na rychlosti. Cim je rych-
lost vyssi, tim jsou intervaly kratsi.

Vyhfivané trysky ostfikovace skla*

Viyhfivani rozmrazuje pouze zamrzlé osttiko-
vaci trysky skel, nikoli v8ak hadicky privodu
kapaliny. Vyhtivané trysky ostrikovace skla
reguluji svdj vyhtivaci vykon automaticky pfi
zapnuti zapalovdni v zdvislosti na teploté oko-
li.

o Pripadnou prekdzku na ¢elnim skle se
stéraé snazi odsunout. Pokud prekdzka sté-
raé blokuje, zUstane stéraé stat. Odstrarite
prekazku a znovu zapnéte stérace.

® Po poufiti stéraél skla se béhem jizdy
provadi po pfiblizné péti sekunddch jesté
jedno dodatecné ,setieni kapek®. Kdyz se
béhem 3 sekund po funkci ,setfeni kapek*
znovu poutzije funkce ostfikovace skla, pro-
vede se novy ostfikovaci proces bez doda-
teéného setreni. Aby byla funkce ,stirani
kapek*® znovu k dispozici, musi se vypnout
a opét zapnout zapalovdni.

| Snimag desté*

B5F-0971

Obr. 95 Packa stéradt skla: Nastaveni snima-
gedests ().

7

Obr. 96 Citliva plocha snimace desté.

B5F-0972

Aktivovany snimac desté automaticky fidiin-
terval stirani podle intenzity srazek » A\, Citli-
vost snimace desté lze nastavit rué¢né. Manu-
alni stirdni» strana 121.

Zatlacte packu do poZadované polohy
» obr. 95:

(0) Deaktivovany snimad desté.

(1) Aktivni snimag de$t& — automatické stirani
Vv piipadé potreby.

(A) Nastaveni citlivosti snimage desté:

- Nastaveni spinace smérem doprava -
vysokd citlivost.

— Nastaveni spinace smérem doleva —
nizka citlivost.

Po vypnuti a opétovném zapnuti zapalovéni
zUstane snima¢ desté aktivovany a pfi poloze
pdcky stéract (1) a rychlosti jizdy vyssi nez
16 km/h (10 mph) opét funguje.

Zménéné aktivacni vliastnosti snimace
desté

Mozné pric¢iny zévad a nespravné interpreta-
ce v oblasti citlivé plochy » obr. 96 snimace
desté jsou mimo jiné:

* Poskozené stiraci listy: Vodni film na posko-
zenych stiracich listach mize prodluZovat ak-
tiva¢ni dobu, zpoZdovat interval Cisténi nebo
zpUsobovat rychlé a nepretrzité stirdni.

* Hmyz: P¥i pfitomnosti hmyzu miiZze docha-
zet k aktivaci stéract skla.

* Solné $mouhy: V zimé miiZze mit posypovd
stl na silnicich za ndsledek mimorddné dlou-
hé ndasledné stirdni az na témér suchém skle.

» Necistoty: Suchy prach, vosk, povlaky skla
(lotosovy efekt) a zbytky &isticich prosttedk(
(automatickd my&ka) mohou snizovat citlivost



snimade desté nebo zplsobovat jeho poma-
lejsi nebo vibec 7adnou reakci.

» Prasklina ve skle: Ndraz kaminku aktivuje pri
zapnutém snimadi desté jeden cyklus stirani.
Potom snima¢ desté rozpoznd zmenseni citli-
vé plochy a nastavi se podle toho. VZdy podle
intenzity ndrazu kaminku se mohou aktivaéni
vlastnosti snimace ménit.

/\ POZOR

Muze dojit k tomu, Ze snimaé desté dosta-
tecné neregistruje dést a nespusti stérace
skla.

¢ Kdyz voda na ¢elnim skle omezuje vy-
hled, zapnéte v pfipadé potieby stérace
skla véas ruéné.

@ Poznamka

o Citlivou plochu snimace desté
» obr. 96pravidelné &istéte a listy stérace
kontrolujte s ohledem na poskozeni (Sipka).

© Pro odstranéni voskd a ochrannych nété-
rl laku doporudujeme &isti¢ oken s obsa-
hem alkoholu.

* Nenalepuijte Zddné nalepky do oblasti
pred snimaé desté* na ¢elnim skle. To by
mohlo vést k funkénim zavadam.

Zpétné zrcatko

| Zaclonitelné vnitini zpétné zrcatko

Automaticky zaclonitelné vnitini zpétné zr-
catko*

Funkce ztmaveni zrcdtka proti oslnéni se akti-
vuje, jakmile je zapnuté zapalovdni.

P¥i zapnuté automatickeé funkci ztmaveni se
vnitfni zrcdatko pii dopadu svétla automatic-
ky ztmavi. Jakmile je zafazena zpdatecka, au-
tomatickd funkce se deaktivuje.

/\ POZOR

U automaticky zaclonitelngch zrcatek mize
z rozbitého skla unikat elektrolyt. Tato teku-
tina mize zpUsobit podrazdéni kize, o&i

a dychacich orgdant. PFi kontaktu s touto
kapalinou omyjte postizené misto vétsim
mnozstvim vody. Vyhledejte pFipadné léka-
fe.

® UPOZORNENI

U automaticky zaclonitelnych zrcatek mize
z rozbitého skla unikat elektrolyt. Tato ka-
palina poskozuje plastové povrchy. Vyéis-
téte je co mozna nejrychleji vihkou houbou.

¢ Pokud dopad svétla na vnitfni zrcatko je
ovlivnén (napt. protisluneéni clonou*), ne-

funguji automaticky zaclonitelna zrcatka
bez problému.

o P¥i zapnutém vnitfnim osvétleni nebo za-
fazené zpdatecce se automaticky zacloni-
telnd zrcatka nezacloriuiji.

¢ Pokud si prejete nalepit néjakou nalepku
na celni sklo, nesmite ji nalepit pred snima-
¢e. Tato skuteénost bude mit vliv na to, zda
bude systém fungovat spravné &i zda vi-
bec bude fungovat.

Nastavovani vnéjsich zpétngch zr-
catek

BFJ-0017

idi¢e: oto¢ny ovladac pro

Obr.97 Detail dvel
vnéjsi zpétna zrcdtka

Otocte ovladac do prislusné polohy:

L/R V poZadované poloze mizete pomoci
otocného voli¢e nastavit do poZzadova-
ného sméru vnéjsi zpétnd zrcdtka na
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strang fidi¢e (L, vlevo) a na strané spolu-
jezdce (R, vpravo).

Vzdy podle vybaveni se vnéjsi zpétnd zr-
catka nezavisle na okolni teploté vyhri-
vaji.

a Zaklopeni zrcdtka.

Synchronizované prestavovani vnéjsich
zpétnych zrcatek

V systému infotainmentu lze prostrednictvim
funkéniho tla¢itka &5 > Nastaveni > Zrca-
tka a stérace zvolit synchronni nastavovani
vnéjsich zpétnych zrcatek.

» Otodte oto&nym ovladadem do polohy L.

* Nastavte levé vnéjsi zpétné zrcdtko. Sou-
&asné (synchronng) se nastavi pravé vn&jsi
zpétné zrcdtko.

» Je-lito nutné, upravte nastaveni pravého
vnéjsiho zpétného zrcdtka po otoceni otoc-
ného ovladade do polohy R".

Funkce sklopeni vnéjsiho zpétného zrcatka
na strané spolujezdce*

Aby pfi zpétném parkovdni byl rozpozndn na-
pr. obrubnik, mGzZe se povrch vnéjsiho zrcatka
u spolujezdce automaticky sklonit, pokud by-

1 U vozidel s volantem na pravé strané je nasta-
vovdni symetrické.

la predtim tato poloha uloZzena. Otoény spi-
naé pfi tom musi byt v poloze RY.

Zpétné zrcdtko se vrati do vychozi polohy,
pokud vozidlo jede dopredu rychlosti vyssi
nez 15 km/h [9 mph) nebo pokud se vyjme
kli¢ ze zapalovani. Vrati se také do své vychozi
polohy, pokud zménite polohu otoéného spi-
nace.

UloZeni polohy vnéjsiho zrcdtka na strané
spolujezdce pro funkci sklopeni

* Zapnéte zapalovani.
 V systému infotainmentu zvolte & > SETUP

> Zrcatka astérace > Vnéjsi zrcatka
> Snizeni pfi couvani» strana 84,

o Zvolte na spinadi polohu RY.
* Zarad'te zpdtecku.

* Nastavte vnéjsi zrcdtko u spolujezdce, aby
byla napt. dobfe vidét oblast hrany obrubni-
ku.

* Vlyrad'te zpdtecku.

* Nové nastaveni vnéjsiho zrcatka se ulozi.
Zaklopeni vnéjsich zpétnych zrcatek pri
zamknuti vozidla*

V systému infotainmentu lze prostrednictvim
funkéniho tladitka &= > SETUP > Zrcatka

a stérace > Zrcatka zvolit automatické
zakldpénivnéjsich zpétnych zrcatek po za-
parkovani a zamknuti vozidla » strana 84.

P¥i zamknuti vozidla pomoci délkového ovld-
ddni se vnéjsi zpétnd zrcdtka automaticky za-
klopi. Pfi odemknuti vozidla pomoci ddlkové-
ho ovladdni se vnéjsi zpétnd zrcatka automa-
ticky vyklopi.

A\ POZOR

Vyklenuté plochy zrcatek (konvexni nebo
asférické)* zvétsuji zorné pole. Objekty se
vSak v nich jevi mensi a ve vétsi vzddlenosti.
Pokud vnéjsi zpétnd zrcétka pouzivate pri
zméné jizdniho pruhu k uréovani vzddalenos-
ti od zezadu pfijizd&jicich vozidel, mize do-
jit k omylu, coz predstavuje nebezpedéi ne-
hody.

A\ POZOR
Neopatrné pfiklapéni a odklapéni vnéjsich
zpétnych zrcatek muze zpusobit zranéni.

* Vnéjsi zpétnd zrcatka odklapéjte nebo
priklapéjte pouze tehdy, kdyz se ve funkéni
oblasti nikdo nenachdzi.

* Dbejte vzdy na to, aby se mezi vnéjsi
zpétné zrcatko a patku zrcdatka nepfiskfiply
pfi pohybu zrcatka prsty.




Ochrana proti slunci

o Kdyz se zrcdtko z néjakého divodu (na-
priklad ndrazem pfi manévrovani) prestavi,
musite zrcatko elektricky vyklopit az na do-
raz. V Zadném pfipadé nenastavujte zrcat-
ko nazpét rukou, nepfiznivé by to ovlivnilo
mechanismus vyklapéni.

* Pfed mytim vozidla v automatické mycce
byste méli vnéjsi zpétnd zrcatka zaklopit,
aby se neposkodila. Elektricky vyklopitel-
nymi vnéjsimi zpétnymi zrcatky v Zadném
pfipadé nepohybujte rukou, ngbrz je ovla-
dejte pouze elektricky.

o V pfipadé zavady elektrického nastavo-
vani lze obé plochy zrcatka nastavit ruéné
zatlaéenim na okraj.

© P¥i rychlosti vyssinez 40 km/h (25 mph)
nelze funkci sklapéni vnéjsich zpétnych zr-
catek aktivovat.

/A POZOR

Sluneéni clony sklopené dolii mohou snizit
vghled.

* Sluneéni clony vidy dejte zp&t do drzdaku,
pokud jiZ nejsou potieba.

Svétlo nad sluneéni clonou za uréitgch
podminek zhasne automaticky po nékolika
minutdch. Bréni to vybiti 12V vozidlového
akumuldtoru.

| Sluneéni clony

BFJ-0018

‘ Obr.98 Slunecniclona. ‘

Moznosti pfestavovani sluneénich clon Fi-
di¢e a spolujezdce

» Sklopte sluneéni clonu k celnimu sklu.
» Slune¢ni clonu lze vytdhnout z drzdku a na-
todit ke dvefim» obr. 98 (1) .

» Slunecni clonu priklonénou ke dvetim po-
surite v podélném sméru dozadu.

Ve sluneéni cloné se nachdzi za krytem kos-
metické zrcdtko. Pri odsunuti krytu (2) se roz-
sviti svitilna.

Svitilna zhasne po zpétném zasunuti krytu
kosmetického zrcdtka nebo sklopeni sluneéni
clony smérem nahoru.
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Sedadla a opérky hlavy

Nastavovani sedadel

Ruéni nastavovani prednich seda-
del

BFJ-0015

Obr.99 Prednisedadla: Ruéninastaveni se-
dadla.

(1) Dopredu/dozadu: pd&ku zatéhnéte a se-
dadlo posurite. Sedadlo musi po uvolnéni
pdécky zaskodit!

(@ Zvednuti/spusténi: P&&ku zatladte pip.
opakované nahoru nebo dold.

(3) Opéradlo vice/méné sklopené: otodte
oto¢nym spinacem.

() Bederni opéra pdtefe: tisknéte pdcku, az
je nastavena pozadovand poloha.

/\ POZOR

Neodborné nastaveni sedadel mize zpuso-
bit nehody a tézkd zranéni.

¢ Zadni sedadla nastavujte pouze u stojici-
ho vozidla, protoze se sedadla jinak béhem
Jjizdy mohou neocekdavané prestavit a mohli
byste ztratit kontrolu nad vozidlem. Mimo to
se pfi nastavovani zaujme chybnd poloha
p¥i sezeni.

* U prednich sedadel nastavujte vgsku,
sklon a polohu v podélném sméru jen teh-
dy, pokud nikdo neni v oblasti nastavovani
sedadla.

* Oblast nastavovani prednich sedadel ne-
smi byt omezena Zadngmi predméty.

* Prostory pro nastavovani a zajisténi se-
dadel musi byt udrZovény v cistoté.

Nevhodné pouzivani potaht sedadel

a ochrannych potahti miiZe vést k tomu, Ze
se omylem aktivuje elektrické nastaveni se-
dadla a sedadlo se béhem jizdy necekané
posune. V disledku toho miZete ztratit kon-
trolu nad vozidlem a zpuisobit nehody

a zran&ni. Kromé toho muze dojit k vécné-
mu poskozeni elektrickych souédsti pred-
nich sedadel.

* Neupeviiujte nikdy potahy seda-
del/ochranné potahy na elektrickych ovla-
dacich prvcich sedadla.

* Nikdy nepouzivejte potahy seda-
del/ochranné potahy, které nejsou schva-
leny vyslovné pro sedadla tohoto vozidla.

Elektrické nastavovani sedadla fi-
dice*

Obr.100 Sedadlofidice: elektrické nastavo-
vani.

(A nastaveni bederni opérky: Stisknéte tla-
Citko v prislusné oblasti.

Sedadlo dopredu/dozadu: zatladte tladit-
ko dopredu/dozadu.

Sedadlo nahoru/dold: Tladte zadni Edst
tladitka nahoru/dold. Pro nastaveni sklo-
nu sedadla tlacte tlacitko v predni Cdsti
nahoru/dold.



(© Opéradlo zad v prikiejsi/plossi poloze: za-
tlacte tlacitko dopredu/dozadu.

/\ POZOR

* Neopatrné nebo nepozorné pouzivani
elektrickych pfednich sedadel maze zpl-
sobit tézkd zranéni.

» Predni sedadla lze elektricky prestavit

i pfi vypnutém zapalovani. Nikdy nenechd-
vejte déti ani osoby, které nejsou plné so-
béstaéné, ve vozidle.

* V nouzi lze elektrické prestavovani preru-
Sit ovladanim jiného spinace.

® UPOZORNENI

Aby nedoslo k poskozeni elektrickych sou-
castek prednich sedadel, na sedadlo ne-
klekejte ani nenechte pusobit velky tlak na
jedno misto seddku nebo opéradla.

© P¥i nizkém stavu nabiti 12V vozidlového
akumuldtoru nemusi byt elektrické nasta-
vovani sedadla mozné.

* P¥i spusténi motoru se elektrické nasta-
vovani sedadel prerusi.

Sedadla a opérky hla

| Prestaveni zadniho sedadla

Obr.101 Pod zadnim sedadlem: prestavovaci
pdcka.

Obr.102 Nastaveni opéradla zadniho seda-
dla.

Asymetricky rozdélend fada zadnich sedadel
umoznuje samostatné nastaveni kazdé Edsti.

Prestaveni zadniho sedadla

* Zatdhnéte za pdcku vlevo nebo vpravo ve
sméru Sipky » obr. 101 smérem nahoru a po-
surite pfislusnou ¢dst zadni sedadlové lavice
smérem dopredu, resp. smérem dozadu.

* Pustte pdcku a sedadlo posurite trosku do-
predu nebo dozadu, aZ zapadne.

Prestaveni opéradla zadniho sedadla

¢ Zatlacte jednou rukou na pravé nebo levé
opéradlo sedadla a sou¢asné druhou rukou
zatahnéte za prislusnou smycku

» obr. 102 (D).

¢ Prekondnim odporu uved'te opéradlo seda-
dla do pozadované polohy ().

¢ Pustte poutko a opéradlo posurite trosku
dopredu nebo dozadu, az zapadne.

POZOR

Neodborné nastaveni zadniho sedadla mi-
Ze zpusobit nehody a tézka zranéni.

* Zadni sedadlo nastavujte pouze u stojici-
ho vozidla, protoze sedadlo by se jinak
mohlo béhem jizdy neé¢ekané posunout. Mi-
mo to se pfi nastavovdni zaujme chybna
poloha pfi sezeni.

* Zadni sedadlo nastavujte pouze poté, co
se nikdo nenachdzi v prostoru prestavovani
sedadla.

»
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© UPOZORNENI

* Pfedméty v zavazadlovém prostoru mo-
hou pfi posunovani zadnich sedadel v po-
délném sméru vést k poskozeni sedadel.

¢ U sedadla posunutého dopredu lze v pro-
storu mezi sedadlem a podlahou zavaza-
dlového prostoru uloZit predméty. Pfedmé-
ty pfipadné ulozené v tomto prostoru odst-
rante, dfive nez se sedadlo posune.

Opérky hlavy

| Uvod k tématu

NiZe jsou popsdna moznd nastaveni a de-
montdz opérek hlavy. Ujistéte se, Ze jsou se-
dadla spravné nastavena» strana 13.

VSechna mista k sezeni jsou vybavena opér-
kou hlavy. Zadni opérky hlavy jsou uréeny
pouze pro prislusné misto k sezeni v druhé

a tfeti fadé sedadel. Proto nemontujte opérky
hlavy na jingch pozicich.

Spravné nastaveni opérky hlavy

Opérky hlavy nastavte tak, aby se horni hra-
na opérky hlavy nachdzela v jedné pfimce

s horni ¢dsti Vasi hlavy, ale ne nize, nez je vy-
Ska odi. Tyl se musi stdle nachdzet co moznd
nejblize u opérky hlavy.

U vozidel s opérkami hlavy prestavitelngmi
v podélném sméru vpredu nastavte opérku
tak, aby co nejblize priléhala k zatylku.

Nastaveni opérky hlavy pro osoby malého
vzristu

Opérku hlavy posurite a7 na doraz dold,

i kdyZ je potom hlava pod horni hranou opér-
ky. V nejspodnéjsi poloze mlize byt mezi opér-
kou hlavy a opéradlem mald mezera.

Nastaveni opérky hlavy pro osoby velkého
vzristu

Opérku hlavy posunte az na doraz nahoru.

apoon |

Jizda s demontovanymi nebo nespravné
nastavenymi opérkami hlavy zvysuje pfi
nehoddch a ndhlych jizdnich manévrech
a brzdéni nebezpeci tézkého, az smrtelné-
ho zranéni.

* Jezdéte vzdy se spravné namontovanymi
a nastavenymi opérkami hlavy.

* Nastavte opérku hlavy spravné podle své
télesné vysky, aby se snizilo nebezpedi zra-
néni Sije pfi nehodé. Horni hrana opérky
hlavy se musi nachdzet v jedné pfimce

s horni éasti hlavy, ne viak niZe nez je vyska
oc¢i. TYl hlavy umistéte soustfedné k opérce
hlavy a co moznd nejblize k ni.

* Opérku hlavy nikdy nenastavujte béhem
jizdy.

* P¥i jizdé s cestujicimi na zadnich seda-
dlech nesmi byt opérky hlavy v Zzadném pfi-
padé v klidové poloze.

® UPOZORNENi

Pfi demontdazi a montdazi opérky hlavy dbej-
te, aby opérka nenarazila do podhledu
stfechy, do predniho opéradla nebo jingch
¢asti vozidla. Dily by se mohly jinak posko-
dit.




| Nastavovani opérek hlavy

BFJ-0013

Obr.103 Predni sedadlo: nastaveni opérl
hlavy.

ky

Sedadla a opérky hlavy

=l

BFJ-0088

Obr. 104 Nastaveni opérek hlavy vzadu: [A]

druhd Fada sedadel, [B] tieti fada sedadel.

Nastaveni vysky opérky hlavy

* Posurite opérku hlavy v prislusném sméru
Sipky smérem doll nebo nahoru. K posunuti
prednich opérek hlavy smérem nahoru nebo
dold je nutné stisknout tladitko

» obr. 103 (1) ; u zadnich opérek hlavy je nut-
né tlagitko » obr. 104 (1) stisknout pouze pfi
spousténi doldom A v Uvod k tématu na
strané 128.

* Opérka hlavy musi bezpecéné zaskodit v ur-
Cité poloze.

Nastaveni opérek hlavy vpredu v podél-
ném sméru

o P¥i stisknutém tlagitku »» obr. 103 (1) po-
surite opérku hlavy v prislusném sméru Sipky
smérem dopredu nebo dozadu.

¢ Opérka hlavy musi bezpeéné zaskodit v ur-
¢ité poloze.
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| Demontaz a montaz opérky hlavy

BFJ-0163

Obr.106 Demontdz opérek hlavy vzadu: Dru-
hatada sedadel.

Demontaz opérek hlavy vpredu

* SniZte pfipadné opérku hlavy dold»m A v
Uvod k tématu na strané 128.

* Kuvolnéni opérky hlavy najdéte v oznace-
né oblasti na zadni strané opéradla sedadla

Ovladani

prohluben a zatladte ve sméru Sipky
» obr. 105 (D).

o Vytdhnéte opérku hlavy ve sméru sipky @) .

Montdaz opérek hlavy vpredu

» Opérku hlavy nad voditky dejte do sprévné
polohy a zasunte do voditek prislusného opé-
radla.

» Opérku hlavy posurite doll, aZ vodici tycky
zapadnou.

» Opérku hlavy nastavte podle tdaijti pro
spravnou polohu sezeni.

Demontaz opérek hlavy druhé fady seda-
del

» Nastavte opéradlo sedadla pripadné tak,
aby byla moznd demontdz opérky hlavy.

* Opérku hlavy vysurite tplné nahoru » Av
Uvod k tématu na strané 128.

o P¥i stisknutém tlagitku»» obr. 106 (1) opér-
ku hlavy zcela vytdhnéte.

Montdaz opérek hlavy druhé fady sedadel
¢ Uvolnéte opéradlo zadniho sedadla

a sklopte ho lehce dopredu» strana 127.

* Opérku hlavy nad voditky dejte do sprévné
polohy a zasurite do voditek pfislusného opé-
radla.

o P¥i stisknutém tlagitku (1) posurite opérku
hlavy smérem dold.

¢ Opéradlo zadniho sedadla sklopte dozadu
anechte ho bezpeéné zaklesnout.

/A POZOR

Zadni opérky hlavy demontujte pouze teh-
dy, je-li to zapotiebi k montazi détskeé se-
dacky. Po demontdzi détské sedacky opér-
ku hlavy ihned opét namontujte.

Opérky hlavy treti fady sedadel nelze de-
montovat.

Funkce sedadla

| Pamétovd funkce*

Obr.107 Vné na sedadle fidi¢e: pamétova tla-
Citka.




Sedadla a opérky hlavy

Pamétova tlacitka

Pomoci pamétovych tlacitek lze pro prislusné
sedadlo ukladat individudlni nastaveni. Po-
moci pamétovych tladitek sedadla fidice lze
navic ukladat nastaveni vnéjsich zrcdtek.

UloZeni nastaveni sedadla fidi¢e a nasta-
veni vnéjsich zrcatek pro jizdu dopfedu

» Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu.

» Uvedte prfevodovku do neutrdlni polohy.

* Zapnéte zapalovdni.

» Nastavte sedadlo fidice a vnéjsi zrcdtka.

o Pridrzte tlacitko SET stisknuté déle nez 1
sekundu» obr. 107,

* PFiblizné do 10 sekund stisknéte pamétové
tlacitko, na kterém by se méla uloZit prislusnd
nastaveni. Akusticky signdl potvrdi uloZeni.

UloZeni polohy vnéjsiho zrcatka na strané
spolujezdce pro jizdu dozadu

e Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu.

» Uvedte prevodovku do neutrdlni polohy.

* Zapnéte zapalovani.

o Stisknéte poZzadované pamétové tladitko.
» Zarad'te zpdtecku.

» Nastavte vnéjsi zrcdtko u spolujezdce, aby

byla napt. dobre vidét oblast hrany obrubni-
ku.

» Nastavend poloha zrcétka se ulozi automa-
ticky a je prifazena urcitému klici vozidla, kte-
rgm bylo vozidlo odemknuto.

Vyvolani nastaveni

» U stojiciho vozidla a pfi zapnutém zapalo-
vani pridrzte prislusné pamétove tladitko
stisknuté tak dlouho, aZ je dosazeno ulozené
polohy.

* NEBO: P¥i vypnutém zapalovdni a zavie-
nych dvefich fidi¢e tuknéte na pfislusné tla-
Sitko.

* Vnéjsi zrcatko na strané spolujezdce opusti
uloZenou polohu pro couvéni automaticky pfi
jizd& vpied minimdlné& rychlosti 15 km/h (10
mph) nebo oto&enim ovladade z polohy R do
nékteré jiné polohy » strana 123.

Aktivace kli¢e vozidla pro funkce paméti

Podminka: pod nékteré z pamétovych mist
jsou uloZena nastaveni.

* Odemknéte dvere fidice.

* Podrzte stisknuté nékteré pameétové tlacit-
ko.

* Béhem priblizné tfi sekund po pohybu stisk-
néte odemykaci tladitko @ v kligi vozidla. Akti-
vace je potvrzena akustickgm signdlem (gon-
gem).

PFifazeni nastaveni vnéjsich zrcatek pro
jizdu vpred a sedadla fidi¢e kli¢i vozidla

* Aktivujte kli¢ vozidla pro pamétovou funkci.
* P¥i zapnutém zapalovdni nastavte vnéjsi zr-
cdtka a sedadlo.

* Jak pfi vypnuti zapalovani, tak i pfi zamknuti
vozidla potvrdi akusticky signdl uloZzenou po-
lohu. Nastaveni jsou pfifazena klici vozidla.

Deaktivace klice vozidla pro funkce pamé-
ti

Podminka: pod nékteré z pamétovych mist
jsou uloZena nastaveni.
 Pridr7te stisknuté tladitko SET»» obr. 107.

* Bé&hem pristich 10 sekund stisknéte otviraci
tlagitko @ v kligi vozidla. Deaktivace je potvr-
zena akustickym signdlem (gongem).

Inicializace sedadel s paméti

Kdyz napf. bylo vymeénéno sedadlo fidice, je
nutné pamét inicializovat.

Pfiinicializaci se vymazou vsechny paméti
avsechna prifazeni sedadla s paméti. Pamé-
fova tlacitka se pak mohou nové naprogra-
movat a prifadit nékterému klici vozidla.

» Otevrete dvefe fidiCe, ale nenastupujte.

* Nastaveni sedadla obsluhujte zvenci.

» Sklon opéradla nastavte aZ na doraz Uplné
dopredu.

»
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» Spinac pro nastaveni sklonu uvolnéte
a opét stisknéte, dokud nezazni akusticky sig-
nal [gong).

Capoon

Funkci Memory nastavujte jen u stojiciho
vozidla.

Oteviou-li se dvere fidi¢e po vice nez asi 10
minutdch po odemknuti vozidla, nenastavi
se sedadlo fidi€e a vnéjsi zrcatka automa-
ticky.

Pomoc pfi nastupovani pro tieti fa-
dusedadel

A BFJ-0091

Obr.108 Druhdfada sedadel: ovladaci prvky
pomoci pfi nastupovani

Pomoc pfi nastupovdni usnadriuje nastupo-
vani do treti fady sedadel.
132

Sklopeni opéradla dopfedu a pfesunuti
sedadla v druhé fadé

» Pripadné odstranite pfedméty z prostoru
nohou fidi¢e »m @.

* Zatdhnéte odjistovaci packu ve sméru Sipky
» obr. 108.

» Sklopte opéradlo dopredu a posurite seda-
dlo dopredu.

» Nastupujte a vystupujte opatrné » A\

Zvednuti sedadla v druhé fadé
* Posunte zadni sedadlo Uplné dozadu.

o Zatdhnéte za p&cku»m obr. 108 a vyklopte
opéradlo sedadla smérem dozadu do vzpri-
mené polohy. Celé zadni sedadlo sklopte do-
zadum A\

¢ Zadni sedadlo musi byt fadné zaklapnuté
m /A

/\ POZOR

Neopatrné nebo nepozorné pouzivani po-
moci pfi nastupovdni miize zpusobit neho-
dy a tézka zranéni.

* Pomoc pfi nastupovani nikdy nepouzivej-
te béhem jizdy.

 P¥i sklapovani zadnich sedadel zpatky
dejte pozor, abyste neskfipli bezpecnostni
pds nebo ho neposkodili.

* Ruce, prsty a nohy nebo jiné ¢asti téla
drzte vidy mimo funkéni oblast zavésu se-

dadla a oblast mechanismu nastavovani
sedadla.

* Do kloubti opéradel zadnich sedadel ne-
bo pfimo do zadnich sedadel se mohou za-
klinit podlahové rohoze nebo jiné predmé-
ty. Pfi zveddni opéradla nebo celého zadni-
ho sedadla do svislé polohy to miize vést

k jeho nespravnému zaijisténi.

* Kazdé zadni opéradlo musi byt vidy ve
vzpfimené poloze bezpecéné zajisténé, aby
byl zaruéen ochranny ucinek bezpeénost-
nich past na zadnich sedadlech. Pokud je
misto k sezeni obsazené a pfislusné opé-
radlo neni bezpecéné zajisténé, pohybuje se
cestujici se sedadlem pfi nahlém zabrzdéni
a ndhlém jizdnim manévru, ale i pfi nehodé
smérem dopredu.

* Pokud je opéradlo zadniho sedadla sklo-
pené nebo pokud neni bezpeéné zajisténé,
nesmi se na téchto mistech k sezeni prepra-
vovat Zadné osoby nebo déti.

* P¥i nastupovdni a vystupovdni se nikdy
neopirejte o sklopené sedadlo druhé fady,
ani se ho pfitom nedrzte.

/A POZOR

Kdyz jsou na vSech sedadlech v druhé fadé
zabudovany détské sedacky, nelze v pripa-
dé nehody odklopit druhou fadu od treti fa-
dy sedadel smérem dopredu. Osobuy, které
jsou prepravovdany na sedadlech treti fady
nejsou v pfipadé nouze schopné samy




Sedadla a opérky hlavy

opustit vozidlo, ani si vlastnimi silami pomo-
ci.

¢ Pokud chcete prepravovat osoby na se-
dadlech treti fady, nesmite nikdy souc¢asné
namontovat na véechna sedadla druhé fa-
dy détské sedacky.

© UPOZORNENI

Pred sklapénim a zveddanim zadnich opéra-
del nastavte predni sedadla tak, aby do
nich opérky hlavy nebo ¢alounéni opéradla
nemohly narazit.

® UPOZORNENI

Pfedméty v prostoru nohou pred druhou fa-
dou sedadel se mohou pfi skldpéni sedadla
dopredu poskodit. Pfed sklapénim sedadel
dopfedu tyto predméty odstrarite.

U modelu FR se sportovnimi sedadly opéradlo
skldpét dopredu nelze.

Nastaveni, resp. sklopeni dopiedu
opéradla sedadla spolujezdce

Obr.109 Sedadlo spolujezdce: sklopte opé-
radlo dopfedu.

P

e

B7V-0897

Obr. 110 Odijisténi sklapéciho opéradla seda-
dla spolujezdce

Nastaveni sklonu opéradla sedadla spolu-
jezdce

* Pohnéte packou ve sméru Sipky

» obr. 109 (1) a nastavte opéradlo sedadla
do poZadované polohy.

Sklopeni opéradla sedadla spolujezdce
smérem dopredu’

* Odstrarite pfredméty ze seddku sedadla
spolujezdce »m A\

» Vysku sedadla nastavte Uplné dold.

» Posunte sedadlo spolujezdce Uplné doza-
du.

* Zasurite opérky hlavy zcela dold.

* Odjistéte opéradlo sedadla spolujezdce ve
sméru Sipky (1) .

* Odijistéte opéradlo sedadla spolujezdce ve

sméru $ipky (2) smérem dopredu do vodorov-
né polohy.

¢ Opéradlo sedadla spolujezdce musi v polo-
ze sklopeni dole bezpecné zaskodit.

Pokud jsou na sklopeném opéradle sedadla
spolujezdce prepravovdny néjaké predméty,
musi byt vypnuty Celni airbag spolujezdce

» strana 28. »
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Zvednuti opéradla sedadla spolujezdce

 P¥i zpétném sklopeni opéradla sedadla
spolujezdce se nesméji nachdzet v prostoru
kloubt Z&4dné predméty nebo Edsti téla.

» Pred sklopenim nazpét opéradlo sedadla
spolujezdce znovu odjistéte »» obr. 110.

* Opéradlo sedadla zvednéte smérem doza-
du do vzpiimené polohy.

» Opéradlo sedadla spolujezdce musive
vzprimené poloze bezpecné zaskodit.

/\ POZOR

Nekontrolované a neopatrné sklapéni

a zveddni opéradla sedadla spolujezdce
muze byt pfi¢inou zdvaznych poranéni.

* Opéradlo sedadla spolujezdce sklapéjte
a zvedejte pouze u stojiciho vozidla.

» Davejte pozor pri sklopeni opéradla se-
dadla spolujezdce zpatky, aby se v prosto-
ru opéradla nenachazely zadné osoby ani
zvitata.

* Dokud je opéradlo sedadla spolujezdce
sklopené, musi byt ¢elni airbag vypnuty

a musi svitit kontrolni svétlo PASSENGER
AIR BAG OFF %:.

* Ruce, prsty a nohy nebo jiné Easti téla
drzte pfi sklapéni dopfedu a zpatky vidy
mimo funké&ni oblast kloubt sedadla a ob-
last mechanismu nastavovani sedadla.

» Do kloubti sedadla spolujezdce se mohou
zaklinit podlahové rohoze nebo jiné pred-
méty. Pfi zveddni opéradla spolujezdce do

svislé polohy to mize vést k jeho nesprav-
nému zajisténi.

» P¥i zveddni se musi sedadlo spolujezdce
ve vzpfimené poloze bezpeéné zgjistit. Ji-
nak by se mohlo ndhle uvést v pohyb a zpl-
sobit tézkda zranéni.

/\ POZOR

Oteviend ukotveni a klouby sklopeného
opéradla spolujezdce mohou zpUsobit pfi
brzdéni nebo nehodé tézka zranéni.

¢ Pokud opéradlo sedadla spolujezdce je
sklopeno dopredu, nesmi na tomto sedadle
nikdo cestovat (ani d&ti).

* Pokud je sedadlo spolujezdce sklopené,
je mozné obsadit ve druhé fadé sedadel
pouze sedadlo za fidi¢em. To plati také pro
déti v détskych sedaékdch.

Sklopeni opéradla zadniho sedadla
dopiedu a jeho vyklopeni nazpét

Obr.111 Sklopeni opéradla zadniho sedadla
dopredu a dozadu.

Obr.112 V zavazadlovém prostoru: Packa pro
uvolnéni levé &asti (1) a pravé &asti (2) opé-
radla zadniho sedadla




Sedadla a opérky hlavy

Opéradlo zadniho sedadla je délené a lze ho
oddélené sklapovat dopredu, aby se zvétsil
zavazadlovy prostor.

Sklopeni opéradla zadniho sedadla do-
predu

e Zasurite nejdfive opérky hlavy zcela dold
» strana 128.

» Posunite zadni sedadlo Uplné dozadu.

» Sklopte prip. skldpéci stolek.

o Zatéhnéte za poutko» obr. 111 ve sméru
Sipky smérem dopredu, pridrzujte pfi tom
opéradlo sedadla a pomalu je sklopte smé-
rem dopredu »» /\.

» Opéradlo tlacte rukou Uplné dold, aZ se za-
klesne.

Sklopeni opéradla zadniho sedadla uvol-
novacimi pdékami smérem od zavazadlo-
vého prostoru dopredu

» Zasunite nejdfive opérky hlavy zcela dold
» strana 128.

» Oteviete viko zavazadlového prostoru

» strana 103.

o Zatdhnéte za odjistovaci pdcku» obr. 112
té Casti opéradla, kterd se md sklopit dopre-
du.

o Prislusny dil opéradla se uvolni a lze ho
sklopit dopredu.

» Zavrete prip. viko zavazadlového prostoru
» strana 103.

Sklopeni opéradla zadniho sedadla doza-
du

» QOdijistéte opéradlo zadniho sedadla pout-
kem. Opéradlo se uvolni ze zajisténi.

» Sklopte opéradlo dozadu, aniz byste pustili
poutko.

» Ujistéte se, Ze neni sevien bezpecnostni
pds.

* Tlacte opéradlo pevné do zajisténi, oz bez-
peéné zapadne » A\

» Opéradlo sedadla musi byt sprévné zajisté-
no.

 Pfip. opéradlo nastavte.

» Pripadné nastavte opérku hlavy.

/\ POZOR

Neopatrné a nekontrolované sklapéni

a zveddni opéradla zadnich sedadel mize
zpusobit t&Zka zranéni.

* Ddvejte pozor pri sklopeni opéradla zad-
niho sedadla zpatky, aby se v prostoru
opéradla nenachazely Zadné osoby ani
zvifata.

* Nikdy opéradlo zadniho sedadla béhem
jizdy nesklapéjte ani nezvedejte.

* Dbejte, aby pfi zvedani opéradla se ne-
priviel bezpeénostni pds nebo se neposko-
dil.

 P¥i sklapovani opéradla zadniho sedadla
dopredu a zpatky by mély byt ruce, prsty,

nohy nebo jiné Easti téla mimo funkéni pro-
stor opéradla.

* VSechny dily opéradla zadniho sedadla
musi byt vidy bezpecné zajisténé, aby byl
zaruéen ochranny téinek bezpeénostnich
pdst na zadnich sedadlech. To je obzvlasté
dulezité pro prostfedni zadni sedadlo. Po-
kud je misto k sezeni obsazené a pfislusné
opéradlo neni bezpeéné zajisténé, pohybu-
je se cestujici se sedadlem p¥i ndhlém za-
brzdéni a nahlém jizdnim manévru, ale i pfi
nehodé smérem dopredu.

* Pokud je opéradlo zadniho sedadla sklo-
pené dopredu nebo pokud neni bezpeéné
zajisténé, nesmi se na téchto mistech k se-
zeni pfepravovat zadné osoby nebo déti.

® UPOZORNENi

Nekontrolovatelngm nebo nechténgm sklo-
penim opéradla dopfedu a dozadu mize
dojit k tézkému poskozeni na vozidle nebo
jingch predmétech.

o Pred sklapénim zadnich opéradel dopre-
du nastavte predni sedadla tak, aby do
nich opérky hlavy nebo ¢alounéni zadniho
opéradla nemohly narazit.

o Ujistéte se pred sklopenim opéradla zad-
niho sedadla dopfedu vzdy, Ze se ve funké-
nim prostoru opéradla nenachdzeji zadné
predméty.

135



| Stfedovd loketni opérka

Obr. 114 Vgklopnd stfedovd loketni opérka
vzadu.

Stiedovad loketni opérka vpredu

K zvedani vytdhnéte loketni opérku smérem
nahoru» obr. 113 nebo ji vytahujte postupné,
vzdy podle poZadovaného otevieni.

P¥i spousténi vytdhnéte loketni opérku zcela
smérem nahoru. Potom stfedovou loketni
opérku spustte dold.

Pro nastaveni v podélném sméru posurite lo-
ketni opérku v prislusném sméru Sipky zcela
smérem dopredu » obr. 113 resp. zcela smé-
rem dozadu.

Stfedovad loketni opérka vzadu

V zdvislosti na vybavé se nachdzi v opérce
prostfedniho sedadla zadni fady vgklopnd lo-
ketni opérka.

Pro sklopeni dopredu zatdhnéte za smycku ve
smeéru Sipky » obr. 114 .

Pro vyklopeni nazpét vyklopte loketni opérku
proti sméru Sipky »» obr. 114 smérem nahoru
a zatlacte ji az na doraz do opéradla seda-
dla.

/\ POZOR

Predni stifedovd loketni opérka mize omezit
pohyblivost ruky fidi¢e a tim byt pfic¢inou
nehody a zdvazného poranéni.

» Prihradky ve stfedové loketni opérce
museji vzdy byt béhem jizdy zaviené.

* Na stfedové loketni opérce nikdy nepre-
pravujte Zadnou osobu nebo dité. Tato ne-
spravnad poloha sezeni mize zavinit zdvaz-
nd poranéni.

/A POZOR

Pro snizeni rizika zranéni by méla byt stie-
dova loketni opérka vzadu béhem jizdy
vzdy sklopend zpatky.

* Pokud je stfedova loketni opérka vyklo-
pena dopfedu, nesmi se na prostfednim se-
dadle zadni fady prepravovat Zadné osoby
ani déti. V disledku nesprdvného sezeni
muZe pfi nehodé dojit k téZkému poranéni.




Preprava a prak vybaveni

Pireprava a prakticka vy-
baveni

Ulozeni zavazadel

| UloZeni zavazadel a nékladu

Ndklad a zavazadla lze prepravovat ve vozi-
dle, na tazném zafizeni» strana 294 a na
stfeSe » strana 147. Pfitom je nutné dodrzo-
vat zakonnd ustanoveni.

Bezpeéné ulozeni vSech zavazadel ve vozi-
dle

» Ndéklad rozloZte ve vozidle pokud mozno
rovnomeérné.

» Zavazadla a tézké predméty uklddejte vzdy
do zavazadlového prostoru »» /\.

o Tézké predméty umistéte v zavazadlovém
prostoru co nejvice dopredu.

» Dodrzujte pfipustné zatizeni zadni ndpravy
a celkovou pripustnou hmotnost vozidla

» strana 352.

» Upevnéte predméty za pouZiti uvazovacich
lanek nebo vhodnych upinacich popruht na
uchytnych okdach» strana 143.

* | mensi predméty bezpecné ulozte.

» Opéradlo zadniho sedadla pfip. sklopte do-
zadu a nechte ho bezpecné zaklesnout.

» PFizplsobte tlak v pneumatikdch nalozeni
vozidla. Respektuijte Stitek s Udaiji o tlaku vzdu-
chu v pneumatikdch» strana 328.

» U vozidel s kontrolou tlaku v pneumatikéch
popfipadé nastavte novy stav nalozeni
» strana 331.

apoon |

Nezajisténé nebo chybné zajisténé pred-
méty mohou pfi ndhlych jizdnich a brzd-
ngch manévrech nebo pfi nehoddch zplso-
bit tézkda poranéni. To plati obzvlasté tehdy,
kdyz jsou predméty zasazeny odpdlenym
airbagem a odmrstény do vnitiniho prosto-
ru. Abyste sniZili riziko tézkgch uraz, dodr-
Zujte tyto pokyny:

* VSechny predméty ve vozidle bezpeéné
ulozte.

* Zajistéte také malé a lehké predméty.

* UloZte pfedméty ve vnitinim prostoru vo-
zidla tak, aby se béhem jizdy nikdy nemoh-
ly dostat do oblasti G&innosti airbagti.

* Odkladaci prihradky béhem jizdy vzdy
méjte zaviené.

* UloZené predméty nesméji nikdy vést

k tomu, Ze cestujici zaujmou nesprdavnou
polohu k sezeni.

» JestliZze ulozené predméty blokuji nékteré
misto k sezeni, potom toto misto k sezeni
nesmi nikdy zaujmout a pouZit néjakd oso-
ba.

* Neuklddejte Zadné tvrdé, tézké nebo ost-
ré predméty volné do otevienych odklada-

cich pfihradek ve vozidle, na odkladaci
desku nad zavazadlovym prostorem nebo
na pristrojovou desku.

* Tvrdé, tézké nebo ostré predméty vyjmeé-
te z odévl a tasek ve vnitfnim prostoru vozi-
dla a bezpeéné je ulozte.

/A POZOR

Pfi prepraveé t&zkych predmétd se méni
Jjizdni vlastnosti vozidla a prodluzuje se brz-
dnd draha. Tézkg naklad, ktery nebyl fadné
uloZen nebo upevnén, mizZe zpUsobit ztratu
kontroly nad vozidlem a tézkd zranéni.

* Nikdy vozidlo ndkladem nepretézujte. Jak
ndklad, tak i rozloZeni zatéze ve vozidle ma
vliv na chovani vozidla a brzdéni.

* P¥i prepravé tézkgch piedmétt se méni

Jjizdni vlastnosti vozidla polohou téziste.

* Ndklad ve vozidle rozlozte vzdy rovno-
mérné a co nejnize.

* Tézké predméty bezpecéné ulozte v zava-
zadlovém prostoru co moznd nejvice pred
zadni osu.

* Pfedméty prepravované a neupevnéné

v zavazadlovém prostoru se mohou najed-
nou zagéit pohybovat a zménit jizdni chovani
vozidla.

* Rychlost a zpusob jizdy vzdy pFizpusobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkdam,
stavu vozovky a podminkdm provozu.

* Predevsim opatrné a obezietné pridavej-
te plyn.

»
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* Neprovadéjte nahlé brzdici a jizdni mané-
vry.

* Brzdéte dfive nez obvykle.

/A POZOR

* Nenechavejte Vase vozidlo nikdy bez do-
zoru, obzvlast s oteviengym zadnim vikem.
Déti by mohly vlézt do zavazadlového pro-
storu a zavfit jej zevnitf. V tomto pfipadé by
se jiz nedostaly ven bez cizi pomoci - ne-
bezpedi Zivota!

¢ Pokud vozidlo opoustite, zaviete a za-
mknéte jak vSechny dvefe, tak i zadni viko.
Pfed zamknutim vozidla zkontrolujte, zda ve
vozidle nejsou Zddné osoby.

© UPOZORNENI

Topnd vldkna nebo, v zavislosti na vgbave,
anténa na zadnim skle by se mohla posko-
dit ostrgmi predméty na krytu zavazadlové-
ho prostoru.

Vhodné upinaci pdsy pro upevnéni nakladu
k iichytngm okim si miZete zakoupit v pro-
dejné s prislusenstvim.

Zavazadlovy prostor

| Kryt zavazadlového prostoru

Obr. 115 V zavazadlovém prostoru: kryt zava-
zadlového prostoru zavieny.

~ EFJVOOQZ
Obr.116 V zavazadlovém prostoru: Demontdz
krytu zavazadlového prostoru

Otevreni krytu zavazadlového prostoru

o Zatdhnéte za rukojet » obr. 115 (1) trochu
smérem dozadu a vyjméte kryt smérem na-

horu z drzaka (Sipkyl. Kryt vedte opatrné ru-
kou dopredu.

Zavreni krytu zavazadlového prostoru

» Zatdhnéte za rukojet (1) trochu smérem do-
zadu a zahdknéte kryt do drzdka (Sipky).

Demontdz krytu zavazadlového prostoru
o Prip. kryt zavazadlového prostoru oteviete.

» Noside krytu»m obr. 116 (1) stladte ve sméru
Sipky a pridrzte je v této poloze.

¢ Vlyjméte kryt zavazadlového prostoru smeé-
rem nahoru.

» Nosi&e krytu»» obr. 116 (1) uvolnéte.
V zdvislosti na vgbave lze kryt zavazadlového

prostoru po demontdzi ulozit pod podlahou
zavazadlového prostoru» strana 139.

Montaz krytu zavazadlového prostoru

¢ Zatlacte levou stranu krytu do pro néj urée-
ného Uchytu v boénim krycim panelu.

» Nosi&e krytu»» obr. 116 (1) stladte ve sméru
Sipky a pridrZte je v této poloze.

* Kryt tlacte do Uchytu v pravém boénim kry-
cim panelu.

» Nosi&e krytu» obr. 116 (1) uvolnéte.
* Ujistéte se, Ze je kryt Fadné zajistén.



feprava a prakticka vybaveni

/\ POZOR

Nezajisténé nebo chybné zajisténé pred-
méty nebo zvifata na krytu zavazadlového
prostoru mohou pfi ndhlych jizdnich a brzd-
ngch manévrech nebo pfi nehoddch zpiso-
bit tézkd poranéni.

* Neukldadejte Zadné tvrdé, tézké nebo ost-
ré predméty volné nebo do tasek na krytu
zavazadlového prostoru.

* Na krytu zavazadlového prostoru nikdy
nevozte zvifata.

/\ POZOR

Kryt zavazadlového prostoru, namontovany
pred né&ktergm ze zadnich sedadel, mize
p¥i brzdném manévru nebo pfi nehodé zpu-
sobit tézkd zranéni.

* Pokud je na zadnich sedadlech tteti fady
pfepravovdna néjaka osoba, je nutné na-
montovat kryt zavazadlového prostoru
vzdy az za tieti fadu sedadel.

/A POZOR

Pokud nejsou tichyty krytu zavazadlového
prostoru béhem jizdy opatreny pfislusSngmi
kryty, mize to zpUsobit pFi nahlych jizdnich
manévrech a brzdéni a pfi nehoddch tézka
zranéni.

» P¥i demontazi krytu zavazadlového pro-
storu ve vozidlech se 7 misty k sezeni musi
mit Gehyty vZdy krytky.

UlozZeni krytu zavazadlového pro-
storu

Obr. 117 Pod podlahou zavazadlového prosto-
ru: UloZeni krytu zavazadlového prostoru.

V zdvislosti na vgbaveé lze kryt zavazadlového
prostoru po demontdzi ulozit pod podlahou
zavazadlového prostoru.

* Nadzvednéte podlahu zavazadlového pro-
storum strana 141.

» Polozte kryt zavazadlového prostoru do pro
to ur¢eného Uchytu»» obr. 117.

» Podlahu zavazadlového prostoru uved'te
zase do své plvodni polohy.

Pokud je 12V akumuldtor uloZen v zavazadlo-
vém prostoru, neukladejte kryt zavazadlové-
ho prostoru pod podlahu zavazadlového pro-
storu » @. Pokud se vyuzivd treti fada seda-
del, uskladnéte kryt u sebe doma.

/A POZOR

P¥i ndhlgch brzdicich manévrech nebo ne-
hodé mohou byt predméty vymrstény do
interiéru a zapficinit tak tézkda nebo dokon-
ce smrtelnd zranéni a také vécné poskoze-
ni.

* Nenechte kryt zavazadlového prostoru
nikdy leZet nezdajistény v zavazadlovém
prostoru.

UPOZORN

Nesprdvné ulozeny kryt zavazadlového
prostoru miiZe zpusobit Skody na elektric-
kém zafizeni nebo v interiéru vozidla.

o Ujistéte se pfi ukladani krytu zavazadlo-
vého prostoru vzdy, Ze se nedostane do
kontaktu s 12V akumulatorem vozidla na-
montovanym v zavazadlovém prostoru.
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Sklopeni tieti fady sedadel do po-
lohy nakladové podlahy

<°

BFJ-0100

Obr.118 Tretifada sedadel: sklopeni sedadla
do polohy ndkladové podlahy.

BFJ-0101

Obr.119 Tieti fada sedadel: nadzvednuti se-
dadla.

Ovladani

Zadni sedadla lze skldpét individudlné dopre-
du za Ucelem zvétseni zavazadlového prosto-
ru.

Sklopeni sedadel treti fady do polohy
v podlaze

» Demontujte kryt zavazadlového prostoru
» strana 138.

» Zasurite nejdfive opérky hlavy zcela dold
» strana 128.

* Abyste predesli poskozeni sedadla a bez-
pecnostniho pdsu, uvolnéte bezpenostni
pds z obou zamkd pdsu.

» Sklopte skldpéci stolky na prednich seda-
dlech.

¢ Zadni sedadla druhé fady posurite Uplné
dopredu » strana 127.

» Oteviete viko zavazadlového prostoru
» strana 103.

» Odstrante predméty z prostoru nohou pred
a za zadnim sedadlem » @.

» Odstrante predméty z prohlubné za prislus-
nym sedadlem.

® Zatdhnéte za odjistovaci packu»» obr. 118
zatdhnéte zcela smérem dozadu, aby se
uvolnilo opéradlo sedadla.

» Ved'te opéradlo rukou dold, aZ pfiléhd k ra-
mu sedadlam A\
* Pokud se nachdzi sedadlo v poloze lozné

plochy, nesméji se na zadnim sedadle prevd-
Zet zadné osoby ani déti» A\

* Zavrete viko zavazadlového prostoru.

Sklopeni sedadel treti fady zpatky

* Zadni sedadla druhé fady posurite Uplné
dopredu» strana 127.

» Otevrete viko zavazadlového prostoru.

® Zatdhnéte za smycku na opéradle sedadla
» obr. 118 aby se opéradlo sklopilo nazpét.
NEBO: sklopte opéradlo sedadla rukou z vni-
tfniho prostoru zpdtky.

« Cervend znagka na odijistovaci pagce

» obr. 118 jiz nesmi byt vidét.

* Rukou zahybejte opéradlem dopredu

a zpatky, abyste zajistili, Ze je bezpedné zajis-
ténom A\

* Pripadné namontuijte zpatky kryt zavaza-
dlového prostoru.

* Zavrete viko zavazadlového prostoru.

/A POZOR

Nebezpedéitézkého poranéni hlavy. Cestuji-
ci s télesnou vyskou vyssi nez 1,60 m, ktefi
cestuji na mistech v treti fadé, by mohli utr-
pét pfi nehodé tézka poranéni hlavy.

* Nikdy neprevazejte osoby s télesnou vy-
Skou vyssi nez 1,60 m na mistech ve treti fa-
dé.

* P¥i zavirani zadniho vika davejte pozor,
abyste nezranili Zadného spolucestujiciho
na zadnich mistech.




Preprava a praktickda vybaveni
/A POZOR

Neopatrné a nekontrolované sklapéni

a zveddni zadnich sedadel mize zpusobit
tézkd zranéni.

* Nikdy opéradlo zadniho sedadla béhem
jizdy neskldapéjte dopredu ani zpatky.

* Dbejte, aby pfi zveddni opéradla se ne-
priviel bezpecénostni pdas nebo se neposko-
dil.

* Ruce, prsty a nohy nebo jiné &asti téla
drzte vidy mimo funkéni oblast zavési se-
dadla a oblast mechanismu nastavovani
sedadla.

» Do kloubt opéradel zadnich sedadel ne-
bo pfimo do zadnich sedadel se mohou za-
klinit podlahové rohoze nebo jiné predmé-
ty. P¥i zveddni opéradla nebo sedadla do
svislé polohy to mizZe vést k jeho nesprav-
nému zajisténi.

o Kazdé zadni opéradlo musi byt vidy ve
vzpfimené poloze bezpeéné zajisténé, aby
byl zaruéen ochranny uéinek bezpeénost-
nich past na zadnich sedadlech. Pokud je
misto k sezeni obsazené a pfislusné opé-
radlo neni bezpecné zajisténé, pohybuje se
cestujici se sedadlem pfi ndhlém zabrzdéni
a ndhlém jizdnim manévru, ale i pfi nehodé
smérem dopredu.

» Cervend znaéka na odijistovaci paéce

» obr. 118 signalizuje nezaklapnuté opé-
radlo. Cervend znagka nesmi byt u spravné
zajisténého opéradla vidét.

* Pokud je opéradlo zadniho sedadla sklo-
pené nebo pokud neni bezpeéné zajisténé,
nesmi se na téchto mistech k sezeni pirepra-
vovat zadné osoby nebo déti.

Variabilni podlaha zavazadlového
prostoru (5mistné vozidlo)

e Pfedméty v prostoru nohou pfed a za
zadnimi sedadly mohou pri sklapéni nebo
zveddni sedadla poskodit. Pfed sklapénim
sedadel dopfedu a zpdatky tyto predméty
odstraiite.

o Pfedméty v prohlubni sedadla za tfeti fa-
dou sedadel se mohou pfi skldpéni nebo
zveddni sedadla tieti fady poskodit. Pred
sklapénim sedadel dopiedu a zpdtky tyto
predméty odstrarite.

® UPOZORNENI

BFJ-0132

Obr.120 V zavazadlovém prostoru: nadzved-
nuti podlahy zavazadlového prostoru.

»
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[0 |
Obr.121 V zavazadlovém prostoru: vyskové
prestaveni podlahy zavazadlového prostoru.

Otevieni podlahy zavazadlového prostoru

» Sdhnéte rukou do Uchytné prohlubné

v podlaze zavazadlového prostoru

» obr. 120 a vyklopte podlahu zavazadlové-
ho prostoru ve sméru Sipky smérem nahoru.
Zavéste pridrzny pds na gumovém tésnéni
[mald Sipkal.

Zavieni podlahy zavazadlového prostoru

* Uvolnéte pridrzny pds a zavéste na uchy-
ceni pod podlahou zavazadlového prostoru.
Vedte podlahu zavazadlového prostoru dolt
a odloZte ji na podlahu vozidla »» @.

Vyskové prestaveni podlahy zavazadlové-
ho prostoru

V zdvislosti na vgbave lze podlahu zavazadlo-
vého prostoru vyskoveé prestavit.

* Vyhdknéte pfipadné sit na zavazadla

» strana 143 a pripadné odstrarite pridrzné,
resp. upinaci pdsy.

* Nadzvednéte podlahu zavazadlového pro-
storu a vytdhnéte ji smérem dozadu z voditek
na strandch zavazadlového prostoru

» obr. 121[A].

 VlozZte podlahu zavazadlového prostoru do
voditek pro poZzadovanou vysku a zasunte ji
az na doraz smé&rem dopFedu» obr. 121[B].

UPOZORNENi

¢ Podlahu zavazadlového prostoru pfi ote-
virdni netahejte ndsilim a pfi zavirdni nene-
chavejte spadnout. Jinak by se mohla ob-
loZeni nebo podlaha zavazadlového pro-
storu poskodit.

¢ Nejvyssi hmotnost, kterou se smi variabil-
ni podlaha zavazadlového prostoru zatézo-
vat ve vysoké poloze, je pfiblizné 125 kg.

o V zdvislosti na vybavé se nachdzeji pod
podlahou ulozné prihradky pro uloZeni
mensich pfedméta.

o SEAT doporuéuje upevnit predméty upi-
nacimi, resp. pridrzngmi pdsy u vazacich
ok.

Podlaha zavazadlového prostoru

(7mistné vozidlo)

Obr.122 V zavazadlovém prostoru: nadzved-
nuti podlahy zavazadlového prostoru.

Otevieni podlahy zavazadlového prostoru

* Vytdhnéte podlahu zavazadlového prostoru
za smycku»m obr. 122 ve sméru Sipky smérem
nahoru a vyjméte ji.

Zavieni podlahy zavazadlového prostoru

* Polozte podlahu zavazadlového prostoru
na uchyceni a opatrné ji ved'te dolt » @.




® UPOZORNENI

* Nenechte podlahu zavazadlového pro-
storu pfi zavirani spadnout, ale ved'te ji
vZdy kontrolovatelné smérem doli. Jinak
by se mohla oblozeni nebo podlaha zava-
zadlového prostoru poskodit.

© Nejvyssi hmotnost, kterou se smi variabil-
ni podlaha zavazadlového prostoru zatézo-
vat ve vysoké poloze, je pfiblizné 125 kg.

Uchytné oka*

Obr.123 V zavazadlovém prostoru: pevnd
a vyklopnd vdzaci oka.

V predni a zadni ¢asti zavazadlového prosto-
ru jsou umisténa Uchytnd oka» obr. 123
k upevnéni zavazadel a volnych pfedmétd

pomoci uvazovacich $idr nebo upinacich pda-
s,

Preprava a praktickda vybaveni

/\ POZOR

P¥i pouziti nevhodnych nebo poskozenych
$iar a upeviiovacich nebo upinacich past
se mohou tyto upeviiovaci prvky v pripadé
ndhlého brzdiciho procesu nehody pretrh-
nout. Pfedméty pak mohou byt vymrstény
do prostoru vozidla a mize dojit k t&zkgm
nebo smrtelngm zranénim.

* Vidy pouzivejte vhodné a neposkozené
vazaci lanka nebo pfidrzné, resp. upinaci
pdsy.

* Vdzaci lanka, upinaci nebo pridrzné pasy
upinejte kiizem pres ndklad na podlaze za-
vazadlového prostoru a bezpeéné upevné-
te na uchytnych okach.

* P¥i zajistovani predmétd nikdy neprekra-
&ujte maximalni povolené tazné zatizeni
uchytnych ok.

» Dejte pozor na to, aby zvlasté u plochych
predméth byla horni hrana nakladu vyssi
nez tchytnd oka.

* V zdvislosti na vgbavé se fid'te orientac-
nimi Stitky pro spravné ulozeni ndkladu

v zavazadlovém prostoru.

» K Gichytngm okiim nikdy neupeviiujte dét-
skou sedacku.

¢ Maximalni zatiZzeni ichytnych ok je pfi-
blizné 3,5 kN.

e Vhodné upinaci, resp. pridrzné pasy

a systémy k zajisténi ndkladu ziskate u nék-

terého servisniho partnera. SEAT doporu-
¢uje vyhledat servisniho partnera SEAT.

| Sit pro zavazadlovy prostor*

Obr. 124V zavazadlovém prostoru: vodorovné
zavésend sit pro zavazadlovy prostor.

Sit pro zavazadlovy prostor brdni pohybu leh-
kého ndkladu. V siti se zipem je mozné ukla-
dat mensi predméty.

Zavéseni sité na zavazadla na podlaze za-
vazadlového prostoru

Popripadé vyklopte predni ichytnd oka
» strana 143,

® Zahdknéte héékg do tchytnych ok
» obr. 124 AKTIVND» A\, Zip sité musi sméfo-
vat nahoru. »
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Ovladani

Sejmuti sité pro zavazadlovy prostor

Zavésend sit na zavazadla je napnutd » A\

* Vyhdknéte sit na zavazadla z dchytnych ok.

* Ulozte sit v zavazadlovém prostoru.

/\ POZOR

Elasticka sit na zavazadla se musina-
tahnout, kdyz je pripeviiovana na tchytnd
oka v zavazadlovém prostoru. Zavésena sit
na zavazadla je napnutd. PFi nespravném
zavésovani nebo vyvésovdani sité na zava-
zadla mohou hééky sité zpusobit zranéni.

* Hacky sité drzte vidy pevné, aby pri za-
vésovani nebo vyvésovani nevyskoéily na-
hle z oka.

» Chrarite si pfi zavéSovani a vyvésovani
haéku oéi a obliéej, abyste se v pfipadé
nechténé vyskoc¢eného hacku neporanili.

* Hdcky sité na zavazadla vzdy zavésujte
v uvedeném poradi. Nahle odrazeng hacek
muZe zpusobit zranéni.

| Haky na tasky

| Zarizeni prichoziho nakladani

Obr.125 V zavazadlovém prostoru: haky na
tasky.

V zavazadlovém prostoru se mohou nahore
vlevo a vpravo nachdzet hdky na zavéseni ta-
Sek»m obr. 125.

Tyto hdcky jsou uréeny pro upevnéni tasek
s lehkygmi ndkupy.

A\ POZOR

Nikdy nepouzivejte ha¢ky na tasky k vazani
zavazadel nebo jingch predmétd. Pfi ndh-
lych brzdicich manévrech nebo pfi nehodé
se mohou haéky ulomit.

® UPOZORNENI

Povolené maximalni zatizeni kazdého haé-
ku je 2,5 kg.

Obr.126 Opéradlo zadniho sedadla: otvor za-
fizeni prichoziho nakladdni.

V zdvislosti na vgbaveé se nachdzi v opéradle
zadniho sedadla za stfedovou loketni opér-
kou prichozi UloZné zafizeni pro prepravu
dlouhych pfedmé&td ve vnitfnim prostoru vozi-
dla, jako napf. lyzi.

Otevieni zafizeni prichoziho nakladani

» Pridrzte odjistovaci tlagitko » obr. 126 (1)
a sklopte viko zafizeni priichoziho nakladani
smé&rem dopredu » A\

* Oteviete viko zavazadlového prostoru.

* Posunte dlouhé pfedméty ze zavazadlové-
ho prostoru ddl skrz zafizeni pro prdchozi na-
kladani.

* Zajistéte predméty bezpecnostnim pdsem.

* Zavrete viko zavazadlového prostoru.
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Zavfeni zafizeni prichoziho nakladéni

» Sklopte opéradlo smérem dozadu a zatlac-
te jej pevné do zajisténi tak, aby spolehlive
zaklaplo » A\

A\ POZOR

Neopatrné nebo nekontrolované sklapéni
a zvedani vika zafizeni prichoziho naklada-
ni maZe zpUsobit téZké zranéni.

* Nikdy nesklapéjte ani nezvedejte viko za-
Fizeni prichoziho nakladdani b&hem jizdy.

* Dbejte, aby pfi zvedani vika se nepfiviel
bezpeénostni pds nebo se neposkodil.

» P¥i sklapovani a zveddni vika by mély byt
ruce, prsty, nohy nebo jiné ¢asti téla mimo
funkéni prostor vika.

¢ Pokud je viko sklopené nebo pokud neni
bezpecéné zajisténé, nesmi se na téchto
mistech k sezeni pfepravovat zadné osoby
ani déti.

Oddélovaci sit*

Odklopeni a zaklopeni oddélovaci
sitové stény

: [Br-0105 |
Obr. 127 Odklopeni oddélovaci sitové stény.

BFJ-0106

Obr.128 Zaklopeni oddélovaci sitové stény.

Oddélovaci sitovd sténa musi byt pred mon-
tdzi ve vozidle odklopena.

Odklopeni oddélovaci sitové stény

Vyjmeéte a vyrolujte oddélovaci sitovou sténu
z kapsy.

Odklopte pFiéné tyée m obr. 127 (1) a (@) od-
délovaci sitové stény ve sméru Sipky od sebe
tak, aby bylo slyset ,,cvaknuti®,

Priklopeni oddélovaci sitové stény

» Odjigtovaci tlagitko» obr. 128 (1) a pfi
stisknutém odjistovacim tlacitku a priklopte
pri¢nou tycku ve sméru Sipky.

» Odjigtovaci tlagitko » obr. 128 (2) a pfi
stisknutém odjistovacim tlacitku a priklopte
pricnou tycku ve sméru Sipky.

* Zarolujte oddélovaci sitovou sténu a ulozte
ji do tasky.

» Tasku se sitovou sténou uloZte bezpecné ve
vozidle.
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Ovladani

| Poutziti oddélovaci sitové stény

Obr.129 Namontovand oddélovaci sitovd sté-
na.

Oddélovaci sit brani tomu, aby volné pred-
méty ze zavazadlového prostoru nebyly vy-
mr§t&ny do prostoru pro cestujici (napf. p¥i
brzdéni).

Montdz oddélovaci sitové stény

Oddélovaci sit mGze byt namontovéna za
zadnim sedadlem nebo, v zavislosti na vgba-
V&, za prednimi sedadly pfi sklopené druhé
fadé sedadel.

* Demontuijte pripadné kryt zavazadlového
prostoru » strana 138.

» Odklopte oddélovaci sitovou mezisténu
» strana 145.

» Zavéste oddélovaci sitovou sténu do levého
Uchytu na stropu»» obr. 129 (A). Dbejte,
abuyste pric¢nou tyc tdhli pres horni polohu
smérem dold.

o Zavéste oddélovaci sitovou sténu stladenim
pricné tyce do pravého Uchytu na stropu
»obr. 129 (A).

® Zahdknéte oba pridrzné hacky oddélovact
sitové stény do prednich upevriovacich ok

v zavazadlovém prostoru» obr. 129 (B) a na-
pnéte pdsky.

Demontdz sitové oddélovaci stény

* Demontujte pripadné kryt zavazadlového
prostoru» strana 138.

» Povolte pdsy sitové mezistény.

* Vlyhdknéte pridrzné hacky oddélovaci sito-
vé stény z upeviiovacich ok obr. 129 (B).

* Vlyhdknéte oddélovaci sitovou sténu stlace-
nim pri¢né tyce z pravého Uchytu na stropu
» obr. 129 (A).

» Sitovou mezisténu vyvéste z levého uchyce-
ni ve strese.

 Priklopte oddélovaci sitovou sténu»» stra-
na 145.

¢ Pripadné namontujte zpdtky kryt zavaza-
dlového prostoru » strana 138.

/\ POZOR

K zaruéeni spravné funkce zadrzného sys-
tému pro zavazadla (opé&radla spoleéné

s oddélovaci siti) posurite druhou fadu se-
dadel co moznd nejddle smérem dozadu,
aby se predeslo posunuti nakladu v horni
oblasti smérem dopiedu. OhroZeni cestuji-
cich vozidla.

Pfi nahlych brzdicich manévrech nebo ne-
hodé mohou byt predméty vymrstény do
interiéru a zapfic€init tak tézkda nebo dokon-
ce smrtelnd zranéni.

* Zkontrolujte, zda pFiéné tyce spravné za-
klesly.

* Upevnéte vidy vSechny predméty ve vo-
zidle, i kdyz je oddélovaci sitovd sténa Fad-
né namontovadna.

* JestliZe je vozidlo v pohybu, nesméji se
zdrZovat Zzadné osoby za namontovanou si-
tovou oddélovaci sténou.

® UPOZORNENi

V pripadé nespravného upevnéni sitové
stény na mistech, kterd k tomuto ucelu
nejsou uréena, mize dojit k poskozeni.
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Stresninosiée zavazadel *

| Uvod k tématu

Stfecha vozidla byla vyvinuta tak, aby opti-
malizovala aerodynamiku. Z tohoto diivodu
nelze montovat Z&dné pricné tyce nebo jiné
bé&7né systémy nosict do stfesniho Zlabku
stfechy.

ProtoZe stfesni Zlabek je zabudovdn ve stiese,
aby se zmirnil odpor vzduchu, smi se pouzivat
pouze specidlné SEAT schvdlené pri¢né tyce
a systémy nosica.

Pripady, ve ktergch by se mély pricné tyce
a systém nosiéi odmontovat

* Pokud se nepouZzivaji.

* Jestlize vozidlo projizdi myckou.

e Jestlize vyska vozidla prekracuje povolenou
podjezdnou vysku, napf. v nékterych gard-
Zich.

A\ POZOR

» Upevnéte ndklad vzdy vhodngmi femeny
nebo upinacimi pasy v perfektnim stavu.

* Objemné, tézké, dlouhé nebo ploché ulo-
Zeni pusobi negativné na aerodynamiku,

tézisté a jizdni vlastnosti vozidla.
* Neprovadéjte nahlé brzdici a jizdni mané-
vry.

* Rychlost a zpUsob jizdy vidy pFizpisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkdam,
stavu vozovky a podminkdm provozu.

Upevnéni priéngch tyéi a nosicové-
ho systému

® UPOZORNENI

e Odmontujte pFiéné tyée a systém nosiéu
vidy pred prajezdem myci linkou.

¢ Vgska Vaseho vozidla se montdzi pric-
nych tyéi, stfesniho nosi¢e a pfipevnénim
ndkladu zméni. Zajistéte proto, aby vyska
vozidla neprekroéila stavajici vgsky pro
prujezd, napf. u podjezdl nebo dvefi gard-
Ze.

® Pfi¢né tyée, systém nosiél a na to nalo-
Zeny ndklad by nemély vést pred stfesni
anténu a ani branit jak otvirdni panorama-
tické posuvné stiechy, tak zadnimu viku.

¢ Dejte pozor, aby oteviené zadni viko ne-
narazilo na stfesni ndklad.

% Zivotni prostie

U namontované priéné tyce a systému no-
siél se musi poéitat v disledku zesileného
aerodynamického odporu se zvysenou
spotrebou paliva.

Ze Y BFJ-0025]
Obr.130 Upeviiovaci body podélngch nosnikd
pro stiesni nosi¢ zavazadel.

Pricné tyce jsou zékladem pro celou fadu
specidlnich systému stfesnich nosica. Pro
prepravu zavazadel, jizdnich kol, surfovgch
plovdkd, lyZi a lodi je nutné z bezpeénostnich
dlvodu pouzivat specidlni systémy nosicu.
Vhodné pfislusenstvi je k dostdni u prodejce
SEAT.

Upevnéte pri¢né tyce a systém nosicd vzdy
fadngm zplsobem. Zohlednéte vzdy ndvody

k montdzi prislusnych pricnych tyci a systému
nosicu.

PFi¢né tyce se umistuji na boénim stfesnim
nosici. Vzddlenost mezi pfic¢ngmi ty&emi »
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» obr. 130 () musi byt 75 a7 90 cm a vzdd-
lenost pFi¢nych tyéi od drzakd bo&nich tydi
stfechy (B) musi byt 15 cm.

Capolon

Chybngm upevnénim a pouzivanim pfi
nych tyéi a systému nosiél se mize celd
konstrukce ze stfechy uvolnit a zpUsobit
nehodu nebo poranéni.

* Dodrzujte vZdy ndvod k montdzi od vy-
robce.

» Prekontrolujte Sroubovd spojeni a upev-
novaci prostredky vidy pred zapocetim
jizdy a dotdhnéte je pfip. po kratke jizdé.

U delSich jizd byste méli Sroubova spojeni
a upeviovaci prostiedky kratce zkontrolo-
vat pfi kazdém zastaveni.

* Neprovadéijte na priéngch tyéich nebo
systému nosiél Zadné Upravy ani opravy.

Preététe si pozorné ndvod k montdzi pFic-
nych tyéi a prislusnych systému nosiéu
avozte je vidy s sebou ve vozidle.

Nakladani systému stresnich no-
siéu zavazadel

Ndklad lze upevnit bezpecné pouze poté, co
priéné tyce a systém nosicl byly fadné na-
montovdany »» /\.

Maximdlni pFipustné zatiZeni stfechy

Maximalni pfipustné zatizeni na stfechu je 75
kg. Zatizeni stfechy zahrnuje celkovou hmot-
nost stfesniho nosice zavazadel, pfi¢nych tyci
a hmotnost na stfese prepravovaného ndkla-
dum A\

VZdy se informuijte o hmotnosti stfe$niho nosi-
Ce, pricnych tyci, nebo i prepravovaného na-
kladu a pfip. ho zvazte. Nikdy neprekracujte
maximdlné povolenou zaté7 stiechy.

P¥i pouZiti pricnych ty&i a systémi nosicl

s nizkgm zatizenim, nemiize byt maximalni
pripustné zatizeni stfechy vyuzito. V tomto pri-
padé smi byt systém stfesniho nosice zatizen
pouze do meze hmotnosti, uvedené v mon-
tdZnim ndvodu.

Rozdéleni nakladu

Ndklad stejnomérné rozdélte a fadné zajistéte
m /A

Kontrola upeviiovacich prostfedki

Poté co jsou pfi¢né ty&e a systém nosicd na-
montovany, by se mély zkontrolovat Sroubo-
vd spojeni a upevinovaci prostredky po krétké
jizdé a poté v pravidelnych intervalech.

/\ POZOR

* Nikdy neprekraéujte uvedené zatizeni
stfechy, pFipustné zatiZeni ndprav nebo pfi-
pustnou celkovou hmotnost vozidla.

* Nikdy neprekracujte kapacitu nakladu na
priénych ty&ich a systému nosiéu, i kdyz
jesté neni dosazeno maximalniho pfipust-
ného zatizeni stfechy.

* Tézké predméty upevnéte co nejvice do-
predu a cely ndklad rozmistéte rovnomér-
né.

/A POZOR

Volny nebo neodborné pripevnény naklad
muZe spadnout ze stfesniho nosie zavaza-
del a zplsobit nehody a zranéni.

* Vidy se musi pouzit vhodné femeny nebo
upinaci pdsy v bezvadném stavu.

Odkladaci prostory

| Uvod ktématu

Odklddaci prihradky je mozné pouZit pouze
pro odkladdni lehkych nebo malych predmé-
td.

V odkladaci prihradce ve stfedové loketni
opérce se muZe nachdzet adaptér pro iPod
firmy Apple® nebo pfipojka USB.

/A POZOR

Volné pfedméty mohou pfi ndhlém jizdnim
manévru nebo zabrzdéni proletét vnitinim
prostorem vozidla. Nasledkem mohou byt
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tézka zranéni a také ztrata kontroly nad vo-
zidlem.

* Neukldadejte zvifata ani tvrdé, tézké nebo
ostré predmeéty do otevienych prihradek ve
vozidle, na pfistrojovou desku, na kryt zava-
zadlového prostoru, do obleéeni a kapes ve
Vnitfnim prostoru vozidla.

¢ Odkladaci prihradky béhem jizdy vidy
méjte zaviené.

A POZOR

Predmeéty v oblasti nohou fidi¢e mohou
omezit ovldddani peddld. To mizZe zpusobit
ztratu kontroly nad vozidlem a zvysit ne-
bezpeditézkych zranéni.

* Dbejte, aby bylo mozné vidy peddly bez
prekdazky seslapnout.

* Podlahové rohoze musi byt vidy bezpec-
né upevnéné.

» Nikdy nepokladejte podlahové rohoze ne-
bo jiné podlahové krytiny pres zabudované
podlahové rohoze.

» Dbejte, aby se do prostoru nohou fidice
béhem jizdy nemohly dostat Zaddné pred-
méty.

* Odstraiite predméty z prostoru pro nohy
u stojiciho vozidla.

A POZOR

Zapalovaée ve vozidle se mohou poskodit
nebo nepozorované zapdlit. To muze zpa-
sobit tézké popdleniny a poskozeni vozidla.

* Pred nastavenim sedadel se vidy ujisté-
te, Ze se v &dsti pohyblivych dili sedadla
nenachdzi zadny zapalovaé.

» Pred zavienim prihradek se vidy ujistéte,
Ze se v zaviracim prostoru nenachdzeji zad-
né zapalovade.

* Zapalovace nikdy neodkladejte do pfi-
hréadek nebo na jiné plochy ve vozidle.

V disledku vysokych teplot na povrchu,
zvlasté v lété, se mohou zapalovade vznitit.

® UPOZORNENI

¢ Ve vnitinim prostoru vozidla nepfechova-
vejte Zadné predmeéty citlivé na teplo, po-
traviny nebo léky. Teplo a chlad je mohou
poskodit nebo znehodnotit.

e Pfedméty z materidli propoustgjicich
svétlo, jako napf. bryle, lupy nebo prisvitné
prisavky na okennich sklech, odlozené ve
vozidle mohou spojit sluneéni paprsky a tim
zpusobit $kody na vozidle.

Odkladaci prostory na strané ridi-
ce

Obr.131 Nastrané fidice: odkladaci prostory.

Otevreni- Zatdhnéte za rukojet »» obr. 131,

Zavieni: tlacte viko nahoru, aZ zaklesne.

(i Poznamka

Na vnit¥ni strané vika se nachdézi drzdk pa-
métovych karet.
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| Schranka v pristrojové desce

Obr.132 Na strané spolujezdce: zaviend
schranka v pfistrojové desce.

Obr.133 Na strané spolujezdce: oteviend
schrdnka v pfistrojové desce.

Legenda pro obr. 132:
(1) schranka v pfistrojové desce
(@ Odkladaci sit

Legenda pro obr. 133:

(1) Ovladag vystupniho otvoru vzduchu
(2 Drzdk pamétovych karet

(3) CD prehrévag a &tecka karet

() Névod k obsluze

Otvirdni a zavirdni schranky v pfistrojové
desce

Otevreni: Zatdhnéte za rukojet » obr. 132
a otevrete schrdnku v pfistrojové desce.

Zavieni: Pritlacte viko smérem nahoru.

Chlazeni schranky v pfistrojové desce

P¥i zapnuté klimatizaci lze vést chlazeny
vzduch do prihrddky. Vzduchové vgstupni
trysky oteviete nebo zaviete otocenim.

/\ POZOR

Oteviend schrdnka v pfistrojové desce na
strané spolujezdce muzZe zvySovat riziko za-
vaznych poranéni v pfipadé nehody nebo
pfi ndhlém zabrzdéni a jizdnim manévru.

* Schrdanka v pfistrojové desce mé byt bé-
hem jizdy vzdy zaviena.

® UPOZORNENI

U nékterygch provedeni vozidla jsou ve
schrdnce v pristrojové desce konstrukéné
podminé&né otvory (nap. za piihrddkou pro
ndavod k obsluze), ktergmi mohou mensi
predméty propadnout za oblozZeni. To miize
zpusobit nezvyklé zvuky a poskozeni vozi-

dla. Proto byste neméli do prihradky v pfis-
trojové desce ukladat Zadné malé predmé-
ty.

Odkladaci prostory ve stredové lo-
ketni opérce vpiedu

Obr. 134 Ve stfedové loketni opérce vpredu:
odkladaci prostory.

Otevreni: Popfipadé stisknéte odjistovaci tla-
Citko a zvednéte stfedovou loketni opérku ve
sméru Sipky zcela smérem nahoru

» obr. 134.

Zavieni: sklopte loketni opérku dold.

A\ POZOR

Stfedova loketni opérka miize omezit po-
hyblivost ruky Fidi¢e a byt tak pfi¢inou ne-
hod a zdvaznych poranéni.




» Prihradky ve stredové loketni opérce
museji vzdy byt béhem jizdy zaviené.

Odkladaci prostory ve stropni kon-
zole (pFihradka na brjle)

[ B0t |
Obr.135 Ve stropni konzole: prihradka na bry-
le.

Otevrent: Stisknéte a uvolnéte tlacitko
» obr. 135,

Zavrent: tlacte viko nahoru, aZ zaklesne.

@ Poznamka

Aby byla zaruéena funkce hlidani vnitiniho
prostoru, musi byt prihradky pfi zamykani
vozidla zavieny» strana 92.

Preprava a praktickda vybaveni

| Sklopny stolek*

\m I - B57-0338

Obr.136 Prednisedadlo vlevo: sklopny stolek.

B57-0339

Obr.137 Prednisedadlo vlevo: sklopny stolek

s drzdkem ndpoju.

VZdy podle verze modelu se mohou na zadni
strané opéradel prednich sedadel ,,obdobné
jako v letadle” nachdzet sklopné stolky pro
cestujici na zadnich sedadlech.

Odklopeni sklopného stolku

¢ \lytdhnéte stolek ve sméru Sipky smérem
nahoru tak, aby zaklapl.»» obr. 136.

Sklopeni stolku nebo nastaveni sklonu
stolku

Sklopny stolek lze nastavit se sklonem v riz-
nych Urovnich.

« Stlacte odjistovaci packu na spodni strané
stolku» obr. 137 (1) a pridrte ji stladenou.

* Nastaveni: PFi pridrzeni stlatené p&cky na-
stavte poZzadovany sklon stolku.

* Sklopeni: Stlacte stolek smérem dold aZ na
doraz a pridrzujte pfi tom pdcku stlacenou.

Drzdk ndpoja

Sougdsti sklopného stolku je drak ndpojd ().
U otevieného stolku vytdhnéte drzak ndpojt
(2) ve sméru Sipky. Pri zpétném ukladani za-
surite drzék ndpojd opacnygm smérem do
stolku.

/A POZOR

Béhem jizdy se musi stolek nachdzet v za-
klopeném stavu, aby se sniZilo riziko pora-
néni.
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Ovladani

Odkladaci pfihradky pod prednimi
sedadly*

BFJ-0016

Obr.138 Pod prednim sedadlem: zdsuvka. ‘

Otevreni: Z&suvku oteviete stisknutim tlacitka
na jejim drzadle a jejim vytazenim.

Zavreni: Zasurite zésuvku pod predni sedadlo
tak, aby zaklapla.

/\ POZOR

Oteviend zasuvka muize branit ovlddani pe-
dald. Nasledkem mohou byt nehody a t&zka
zranéni.

o Zasuvku méjte béhem jizdy vzdy zavie-
nou. Jinak by mohla zasuvka a pfipadné

i predméty ze zdsuvky béhem jizdy vypad-
nout do prostoru nohou fidi¢e a omezit tim
chod pedald.

® UPOZORNENI

Povolené maximalni zatizeni zdsuvky je 1,5
kg.

| Driaky napojii

= = BFJ-0179
Obr.139 Ve stfedové konzole vpredu:[A] drzdk
napojt (varianta 1); [B] drzak napojti (varianta
2).

Obr. 140 Ve stfedové loketni opérce vzadu: dr-
Zak ndpoja.

Drzdky ndpojovych lahvi se nachdzeji v od-
klddacich prihrddkdach ve dvefrich Fidice

a spolujezdce.

Ve sklopnych stolcich na prednich sedadlech
jsou umistény dva ndpoje » strana 151.

Vzdy v zdvislosti na vybaveni se nachdzeji ve
spodni Easti ve stfedové konzole vpredu dva
drzéky ndpojd» obr. 139.

Otevreni nebo zavieni drzéku ndpojt (vari-
anta 1)

Otevreni: posurite kryt dozadu.

Zavreni: posunite kryt dopredu.

PFizplisobeni drzdaku ndapojt (varianta 1)

K pfizptsobeni drzdaku népojl velikosti nado-
by na piti stisknéte prislusné tlacitko

» obr. 139 (7). Otevie se pridrzny prstenec
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Pokud se drzdk ndpojt jiz ddl nepouzivd, tlag-
te prislu$ny pridrzny krouzek (2) proti sméru
Sipky, az se zaklapne.

Drzdk ndpojt ve stiedové loketni opérce
vzadu

Pouziti: Sklopte dold prostfedni loketni opérku.

Pokud se drzdk ndpojt jiz ddl nepouzivd,
sklopte loketni opérku zase nahoru.

A\ POZOR

Nesprdvné pouzivéni drzaku ndpoji mize
zpUsobit zranéni.

* Nikdy nevkladejte do drzdaku horké napo-
je. Béhem jizdy, pfi nahlém zabrzdéni a pFi
nehodé se mohou horké ndpoje vylit z drza-
ku a zpUsobit opareni.

» Postarejte se, aby se lahve nebo jiné
predméty béhem jizdy nemohly dostat do
prostoru nohou fidi¢e a neomezily tim chod
pedali.

» Nikdy nestavte do drzaku ndpoji tézké
pohdry, potraviny nebo jiné tézké predmé-
ty. Tyto tézké objekty mohou pfi nehodé
proletét vnitfnim prostorem a zpusobit téz-
ké nebo smrtelnd zranéni.

A\ POZOR

Uzaviené ldhve mohou vlivem horka ve vo-
zidle explodovat a vlivem mrazu prasknout.

* Nenechdvejte zaviené ldhve po delsi do-
bu v silné rozehfatém nebo vychladlém vo-
zidle.

* NepouZivejte raminka k zavé$eni $atd,
protoZe se ovlivni G€innost hlavovych air-
bagt.

® UPOZORNENI

V drzdku nenechdvejte béhem jizdy zadné
oteviené nddobky s napojem. Vylité ndpoje
mohou (napf. pfi brzdéni) zptisobit $kody
na vozidle a elektrickych zafizenich.

(@ Poznamka
Vlozky drzdaki ndpojh lze pFi &isténi vy-
jmout.

| Jiné odkladaci prostory

Na prostrednich sloupcich a u zadnich madel
ve stfese se nachdzeji hdcky na obleceni.

/\ POZOR

Zavésené kusy od&vii mohou omezovat vy-
hled fidi¢e a tim zpUsobit nehody a t&zka
zranéni.

* Odévy zavéste na hacky vidy tak, aby
mél fidi¢ neomezeny vghled.

* Hacky na Saty ve vozidle pouzivejte k za-
véseni pouze lehkych odévi. Nikdy nene-
chdvejte v kapsdch zadné tézké predméty
nebo predméty s ostrgmi hranami.

® UPOZORNENi

Povolené maximdlni zatizeni kazdého haé-
ku je 2,5 kg.
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Zasuvky

| Zasuvky ve vozidle

Obr. 141 (1) zésuvka 12 V. (2) Zésuvka USB
v zadni oblasti stfedové konzoly.

230V50Hz 150w

N

B7V-0969

Obr. 142 'V zavazadlovém prostoru vlevo: 230V
zdsuvka.

Zdasuvky 12 V se nachdzeji v predni oblasti
stfedové konzoly, v zadni Edsti stfedové kon-
zoly [mezi pfednimi sedadly) a v zavazadlo-
vém prostoru.

» Nadzvednéte krytku zésuvky »» obr. 141 (1).

» Zasunite konektor elektrického pfistroje do
zAsuvky.

Maximdlni pfikon

Maximéini pFkon
12V 120W
230V

150 W (8pigkovy pikon 300 W)

12V zdsuvku v zavazadlovém prostoru lze
pouzivat pro elektrické prislusenstvi.

Zajistéte, aby maximdlni prikon, ktery je uve-
deny pro kazdou zdsuvku, nebyl prekrocen.
Prikon zafizeni najdete na typovém stitku.

Pripojuji-li se sou¢asné dva nebo vice elek-
trickych zafizenli, zajistéte, aby celkovy prikon
viech zafizeni nebyl vyssinez 190 Wr» @.

Zasuvky USB

V zd&vislosti na vgbavé a zemi mize mit vozidlo
konektory USB s vghradni funkci pro nabije-
ni nebo zdsuvky.

Vstupy USB se nachdzeji v zadni Edsti stfedo-
vé konzoly mezi prednimi sedadly » obr. 141
(2). Kazdd z téchto pripojek md k dispozici
maximalni ptikon az 10,5 W.

Nejsoudimenzovdny pro prehrévani soubord.

Zdasuvka 230 V*

Pfi béZicim motoru se zdsuvka» obr. 142 au-
tomaticky aktivuje pfi zasunuti zastrcky. Je-li
k dispozici dostatek energie, mizete zadsuvku
pouzivat i pfi vypnutém motoru » /\.

Pripojent elektrického pfistroje: Oteviete kryt
a zasurite konektor do zdsuvky az na doraz,
aby se odjistila integrovand détskd pojistka.
Zd&suvka poskytuje proud pouze pii odjisténé
détské pojistce.

Signalizace svitivou diodou u zasuvky

Détska pojistka je odjisténa. Za-
suvka je funkéni.

Trvale svitici ze-
lené svétlo:

Je vypnuté zapalovani, je vak
k dispozici dostatek energie

k napdjeni zdsuvky po dobu nej-
vyse 10 minut proudem. Kdyz se
konektor po uplynuti této doby
odpoji, zasuvka se deaktivuje
alze ji opét pouZit teprve po
opétovném zapnuti zapalovdni.

Blikajici zelené
svétlo:

Existuje néjakd zavada, napf. od-
pojeni v disledku prilis silného
proudu nebo prehati.

Blikajici Cervené
svétlo:

Odpojeni v disledku prehfati

Prekrodi-li teplota urcéitou hodnotu, stfidac
230voltové zasuvky se automaticky vypne.
Odpojeni zabrani prehrdti v pripadé nadmér-
ného odbéru proudu pfipojenym zafizenim
nebo prili§ vysoké okolni teploty. 230voltovou



zdsuvku lze po uplynuti doby ochlazovani
opét pouzit. Nejdrive pfi tom konektor pfipoje-
ného zafizeni odpojte a potom jej znovu pri-
pojte. Brani se tim neimyslnému opé&tovnému
zapnuti elektrického zafizeni.

A\ POZOR

Elektrickd soustava je pod vysokym napéti!
» Do zdsuvky nelijte tekutiny.

* Do 230voltové zdsuvky nepripojujte
adaptéry nebo prodluzovaci kabely! Odjisti
se tim détskd pojistka a zasuvka se aktivuje.
* Do 230voltové zasuvky nestrkejte Zadné
vodivé predméty (napriklad pletaci draty).

/\ POZOR

Zasuvka je funkéni pouze pfi zapnutém za-
palovdni. Neodborné pouZiti mize zpusobit
tézka poranéni nebo dokonce pozdr. Proto
nesméji byt déti ponechdny ve vozidle bez
dozoru, v pfipadé Ze se kli¢ nachdzi uvnitf.
Nebezpedéi poranéni!

© UPOZORNENI

Pro zamezeni poskozeni pouzivejte u zasu-
vek pouze vhodné zdastréky.

® UPOZORNENI

e Zasuvka 230 V:

— Do zdasuvky pfimo nezavésujte prilis
t&7kd zatizeni nebo konektory [napt. si-
tovy napdjed).

- Nepfipojujte zdfivkova svitidla.

— K zdsuvce pripojujte pouze zafizeni se
stejngm napétim.

— Integrované odpojovani pfi pretizeni
brani zapnuti elektrickych zafizeni s vy-
sokym ndbé&hovym proudem. V tomto
pfipadé odpojte napdjec elektrického
zafizeni a pokuste se po pfiblizné 10

sekunddch obnovit spojeni.

¢ Pouzivanim elektrickych pfistroju pfi vy-
pnutém zapalovdni se vybiji akumuldtor vo-
zidla.

¢ Pokud je pripojeny elektricky pfistroj pri-
li$ horky, okamzité ho vypnéte a odpojte
z elektrické sité.

¢ Vytdhnéte pied zapnutim nebo vypnutim
zapalovani pristroj pfipojeny do USB zdsuv-
ky, aby se zamezilo poskozeni z diivodu ko-
lisani napéti.

o U n&kterych zafizeni mizZe pfi pripojeni

k 230voltové zasuvce dojit v disledku
mensiho vgkonu (po&tu wattd) k naruseni
funkce.

Klimatizace

Topeni, vétrani, chlazeni

| Uvod

Vzdy podle vybaveni vozidla mohou byt za-
budovény rdzné systémy:

* Manudlni klimatizace ohfivd, chladi a od-
vlhéuje vzduch.

» Climatronic je automatickd klimatizace,
kterd ohfivd, chladi a odvih&uje vzduch.

PFi automatickém provozu klimatizace Clima-
tronic se teplota, ventildtor a rozdélovani
vzduchu mohou regulovat automaticky.

Klimatizace pracuje nejucinnéji pti uzavieném
vnitfnim prostoru. Kdyz je vnitini prostor vozi-
dla vystaven silnému vedru, mize chladici
proces urychlit ventilace.

K zapnuti nékteré funkce stisknéte pfislusné
tladitko. K vypnuti funkce tlacitko znovu stisk-
néte.

Aktivaci funkce signalizuji svitici svitivé diody
vedle tlacitek.

V nastavenich klimatizovéni v systému infota-
inmentu signalizuji aktivaci funkce Zluta
funkéni tladitka» strana 159. »
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Chlazeni ve schrance v pfistrojové desce

Pri oteviené hubici vystupu vzduchu proudi do
vnitfku schranky v pfistrojové desce studeny
vzduch. Je-li vnitini prostor vozidla chlazen
prostfednictvim klimatizace, mdze byt stude-
ny vzduch pfivadén dovniti schrénky v pfis-
trojové desce.

Prachovy a pylovy filtr

Prachovy a pylovy filtr s vlozkou s aktivnim
uhlim sniZuje znecisténi do vnitfniho prostoru
vozidla vnikajiciho vnéjsiho vzduchu.

Prachovy a pylovy filtr se musi pravidelné
ménit, aby nemél vliv na vykon klimatizace.

Jestlize Ucinnost filtru provozem vozidla v sil-
né znecisténém ovzdusi klesne, je nutné filtr
vymenit i mezi stanovenymi servisnimi proh-
lidkami.

Ekonomické pouzivani klimatizace

Pri zapnuté klimatizaci spotfebovdvd kompre-
sor klimatizace ¢dst vgkonu motoru, coz ovliv-
fuje spotfebu paliva.

Klimatizace pracuje nejucinnéji, kdyz jsou ok-
na a panoramatickd posuvnd stifecha zavie-
né. Pokud je vnitini prostor stojiciho vozidla sil-
né zahtaty sluneénim zafenim, miZete ochla-
zeni urychlit kratkgm otevienim oken a pano-
ramatické vyklopné strechy.

/\ POZOR

Spatné podminky viditelnosti skrze okenni
skla zvysSuji nebezpeci ndrazu a nehody,
které mohou zpUsobit t&Zka zranéni.

* Vzdy se ujistéte, Ze je ze vSech okennich
skel odstranén led, snih a zamlZeni, abyste
méli dobry vghled ven.

* Vyjed'te, az kdyz je zaruéen dobry vghled.
* Vidy zajistéte spravné pouzivani klimati-
zace agregdatu klimatizace a vyhfivani zad-
niho skla, abyste méli dobry vghled smé-
rem ven.

* Nikdy nepouzivejte po delsi dobu cirku-
laéni provoz. P¥i vypnutém chlazeni v cirku-
laénim provozu se mohou okna velmirychle
zamlZit a podstatné omezit vghled ven.

* Neni-lijiz zapotiebi, cirkulaéni provoz vy-
pnéte.

o Vgménu pylového filtru provadi zdsadné
odborny servis

o Existuje-li podezieni na poskozeni klima-
tizace, resp. agregdtu poskozena, vypnéte
je. Tim mazZete zabranit nasledngm $kodém.
Nechte agregat klimatizace, resp. klimati-
zaci zkontrolovat u servisniho partnera.

e Opravdrenské prdce na agregdtu klimati-
zace, resp. klimatizaci vyzaduji zvlastni od-
borné znalosti a specidlni naradi. SEAT
Vam doporudéuje obrdtit se na nékterého
servisniho partnera.

©® UPOZORNENi

* P¥i vypnutém chlazeni se nasdvany vnéjsi
vzduch neodvlhéuje. Abyste zabranili zaml-
Zovani skel, doporu¢ujeme nechat zapnuté
chlazeni (kompresor). Stisknéte tlagitko
(A7¢). Kontrolka v tlagitku musi svitit.

* Maximalniho topného vgkonu a rychlého
odmrazeni skel miZete docilit, aZ kdyZ tep-
lota motoru dosdhne provozni hodnoty.

* Abyste neomezili topny, resp. chladici vy-
kon a zamezili zamlZovani skel, nesmi byt
privod vzduchu pred éelnim sklem zanesen
ledem, snéhem nebo listim.

e Vzduch vychazejici z hubice vystupu
vzduchu ventilaéni soustavy a proudici do
celého interiéru unika pfitom existujicimi
odvétravacimi Stérbinami do zavazadlové-
ho prostoru. Proto nesmi byt tyto odvétra-
vaci Stérbiny zakryty Zadngmi predméty.

o P¥i zapnutém cirkulaénim provozu nekuf-
te. Kouf vstupujici do systému klimatizace
zanechdva usazeniny ve vyparniku, coz
zpUsobuje nepfijemny zépach.

¢ Doporuéuje se, klimatizaci minimalné
jednou za mésic zapnout, aby se namazala
tésnéni a spojovaci mista zafizeni a tim se
zabradnilo vzniku netésnosti. Pokud zjistite
snizeni chladiciho vgkonu, obratte se na
servisniho partnera a nechte zafizeni pre-
kontrolovat.

¢ Jakmile je poZadovan obzvlasté vysoky
vykon motoru, kompresor klimatizace se
prechodné odpoji.



matizace

| Ovladaci prvky a funkce klimatizace*

Obr. 143 Ve stfedové konzole: ovladaci prvky Cli-
matronic.

BFJ-0183

Neékteré z funkei a tlacitek, jokoZ i ovladace
klimatizace pro zadni sedadla jsou k dispozici
vzdy pouze podle vybaveni vozidla.

Na dotyk citlivé plosky (1) a @)

Teplotu pro pravou a levou stranu lze pomoci
ovladadl nastavovat oddélend. Zvolend tep-
lota se zobrazuje na obrazovce ovlddacich
poli klimatizace.

K nastaveni teploty na +22 °C (+72 °F) je nut-
né dotykovy ovladac¢ krdce stisknout upro-
stfed. K nastaveni maximdlniho chladiciho
nebo topného vykonu tuknéte na konce doty-
kového ovladage (Eervend nebo modrd ob-
last).

AUTO

Nastavend teplota vzduchu je udrZovdna na
konstantni hodnoté. MnoZstvi vzduchu a roz-
délovani vzduchu jsou regulovény automatic-

ky. Automaticky provoz se deaktivuje ruéni
zménou otdcek ventildtoru.

Vygkonnost ventilatoru v automatickém provo-
zu lze nastavit prostifednictvim klimatizaéniho
profilu v nastavenich klimatizovdni v systému
infotainmentu »» strana 159.

Chladici provoz Alc

K zapnuti nebo vypnuti chladiciho zafizeni
stisknéte tlacitko.

Chladici prostor chladi a odvihéuje vzduch.

Ventildator 8§
Nastaveni otd&ek ventildtoru.

Synchronni provoz SYNC

Pro sedadlo fidi¢e nastavend teplota se akti-
vuje pro véechna sedadla.

Rozdélovdani vzduchu =4

. éipka nahofte: Vzduch je privadén na celni
sklo.

. éipka uprostred: Vzduch je privadén na hor-
ni Cast téla.

» Sipka dole: Vzduch je pfivédén do prostoru
nohou.

Funkce odmrazovani max<y

Funkce odmrazovani klimatizace Climatronic
zbavuje Celni sklo ndmrazy a zamlzeni.
Vzduch se pfi tom odvlhéuje a ventildtor na-
stavi na vyssi roven otdcek.

Systém Infotainmentu MENU

Oteviete nastavovani klimatizovani v systému
infotainmentu »» strana 159.

Na displeji systému infotainmentu se zobrazi
ovlddaci menu a nastaveni klimatizace.
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Vyhfivani zadniho skla (i

Zapind a vypind vyhfivdni zadniho skla.
Funguje pouze pfi béZicim motoru a automa-
ticky se vypind nejpozdéji po 10 minutéch.
Mélo by se vypinat, jakmile je sklo opét Cisté.
Zmen$end spotieba elektrického proudu se
priznivé projevi na spotfebé paliva.

Aby se akumuldtor zbyteéné nezatézoval,
muZe se vyhfivani zadniho skla automaticky

prechodné odpojit, dokud se neobnovi nor-
mdalni provozni podminky.

Cirkulace vzduchu <=

Zapind a vypind cirkulacni provoz » strana
160.

| Ovladaci prvky manualni klimatizace

Vyhiivéni sedadel g b,

Zapind a vypind vyhfivéni sedadel» strana
161.

Vypnuti OFF
Vypind klimatizaci.

Nezavislé topeni m

Zapind a vypind nezdvislé topeni» strana
164,

Nastaveni klimatizovdni v infotainmentu

V nastavenich klimatizovdni v systému infota-
inmentu oteviete menu pro nezdvislé topeni
» strana 164.

Air Care

Antialergenovy filtr klimatizace Air Care Cli-
matronic omezuje pronikdni Skodlivin véetné
alergenti» strana 161.

Vyhfivéni éelniho skla &
PFi bézicim motoru zapind a vypind vyhrivani
Celniho skla» strana 163.

Vyhfivani volantu 6“

Zapind a vypind vyhrivéni volantu » strana
162.

Obr. 144 Ve stiedové konzole: ovlddaci prvky kli-
matizace.




Chladici provoz A/C

K zapnuti nebo vypnuti chladiciho zafizeni
stisknéte tlacitko.

Teplota (1)

Teplotu nastavite oto¢enim ovladace na po-
Zadovanou hodnotu.

Ventilator

Otdéenim ovladade (2) se nastavuje vgkon
ventilatoru.

P¥i nastaveni O jsou ventilator a manudlni kli-
matizace vypnuté. Poloha 6 je nejvyssi tro-
ven.

Rozdé&lovanivzduchu 2 / 25/ 5 1 & | ®
Prosttednictvim oto&eni ovladade (3) se

vzduch rozdéluje do poZzadované oblasti:

s Privod vzduchu na horni ¢dst téla.

;L&

8

s Privod vzduchu na horni ¢ast téla a do
prostoru nohou.

3 Privod vzduchu do prostoru nohou.

-

e X

Privod vzduchu k ¢elnimu sklu a do pro-
storu nohou.

Funkce odmrazovdani &

Nachdzi-li se ovlada¢ 3) v poloze W, privadi
se proud vzduchu k ¢elnimu sklu a cirkulacni
provoz je v této poloze automaticky vypnuty,

resp. témér nezapnuty. Zvyste otacky ventila-
toru, aby se Celni sklo co moznd nejrychleji
odmlZilo. Kvali odvihéovdni vzduchu se auto-
maticky zapne chladici zafizeni.

Maximdlni chladici vgkon yaxA/C

P¥i nastaveni ovladace do polohy maxAic se au-
tomaticky zapnou cirkulaéni provoz a chladict
zafizeni a rozdélovani vzduchu se automatic-
ky nastavi do polohy 2.

Vyhftivani zadniho skla G
Funguje pouze pfi béZicim motoru a automa-
ticky se vypind nejpozdéji po 10 minutach.

Mélo by se vypinat, jakmile je sklo opét Cisté.
Zmensend spotteba elektrického proudu se
priznivé projevi na spotfebé paliva.

Aby se akumuldtor zbyte¢né nezatéZoval,
mUZe se vyhtivéni zadniho skla automaticky
prechodné odpoijit, dokud se neobnovi nor-
mdlni provozni podminky.

Cirkulaéni provoz <=3
» strana 160

Vyhfivani sedadel b o

» strana 161

Vypnuti

Stisknéte tlacitko OFF nebo nastavte ventildtor
ru¢né na 0.

Nastaveni klimatizovani v systému
infotainmentu

Nastavovani klimatizovéni v systému infotain-
mentu jsou k dispozici pro klimatizaci Climat-
ronic. Nékteré funkce zdaviseji na vybaveni vo-
zidla.

Vyvoldani menu K11imatizace
o Stisknéte tlacitko MENU v ovladacim poli pro
Climatronic.

V horni oblasti displeje se zobrazuji aktudlni
nastaveni klimatizace. Ve spodni oblasti dis-
pleje se zobrazuji tlacitka nejcastéji pouziva-
nych klimatizaénich funkci.

Zpusoby provozu klimatizace

ZpUsoby provozu klimatizace jsou znézorrio-
vdny barvami:

* modrd: chladici zafizeni

e Cervené: topeni

Submenu pro v§eobecnd nastaveni

Lze nastavovat nésleduijici funkce:

* Automaticky cirkulaéni provoz » strana
160.

 Prihfivac » strana 165.

* Automatické vytdpéni celniho skla» stra-
na 163.
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Submenu pro prednastaveni

Nastaveni automatického provozu a manudl-
niho provozu chladiciho zafizeni nebo vypnuti
klimatizace.

Klimatizaéni profil

Nastaveni vykonu ventildtoru pfi automatic-
kém provozu.

Ovladaci prvky vzadu

[0 |
Obr. 145 Ve stfedové konzole vzadu: Ovladaci

prvky pro zadni sedadla.

Teplota

* K nastaveni teploty stisknéte tlagitka (1)
a@m obr. 145,

Nastaveni teploty v systému infotainmentu

» Otevrete nastavovani klimatizovani v systé-
mu infotainmentu.

o Tuknéte na funkni tlagitko pro zadni seda-
dlo.

» K nastaveni teploty tuknéte na funkéni tla-
Citko.

(@ Poznamka

Zadni ovladaci prvky nefunguiji, pokud je
funkeni tlacitko ¥ v systému Infotainment
aktivovano.

Hubice vgstupu vzduchu

K dosazeni dostate¢ného vgkonu topenti,
chlazeni a pfivodu vzduchu do vnitfniho pro-
storu vozidla by mély vystupni hubice vzdu-
chu zUstdvat oteviené.

» K otevieni a zavieni hubic vystupu vzduchu
otocte rgyhovanym koleckem v pozadovaném
sméru. Nachdzi-li s rghované kolecko v poloze
D, je prislusnd hubice vystupu vzduchu zavie-
na.

* Pomoci Uchytu ve vétraci miiZzce nastavte
smér vystupu vzduchu.

Dalsi nenastavitelné vystupni hubice vzduchu
se nachdzeji v pristrojové desce, v prostordch
nohou a v zadni oblasti vnitfniho prostoru vo-

zidla.

i Poznamka

Pred vystupni hubice vzduchu neumistuje
potraviny, léky nebo jiné na chlad, resp.
teplo citlivé predméty, protozZe se icinkem

vzduchu poskodi nebo stanou nepouzitel-
ngmi.

| Cirkulace vzduchu <=

Cirkulaéni provoz brdni vniknuti vnéjsiho vzdu-
chu do vnitfniho prostoru vozidla.

Z bezpeénostnich diivodd se cirkulaéni pro-
voz v ddle uvedenych pripadech vypind:

* Kdyz se stiskne tlacitko max@® nebo otoli
ovladaé vystupu vzduchu na @.

© Kdyz néktery snimac rozpoznd zamlzovani
skel vozidla.

Ruéni zapnuti a vypnuti cirkulaéniho pro-
vozu

* Kruénimu zapnuti nebo vypnuti cirkulaéni-
ho provozu stisknéte tlacitko «=.

Automaticky cirkulaéni provoz klimatizace
Climatronic

Pfi zapnutém automatickém cirkulaénim rezi-
mu se do vnitfniho prostoru dostdavd Cerstvy
vzduch. Kdyz systém rozpoznd zvysenou kon-
centraci $kodlivin v ovzdusi, automaticky za-
pne cirkulaéni provoz. Jakmile je obsah skod-
livin opét v normalnim rozmezi, cirkulaéni pro-
VOZ se vypne.

Systém nemUze rozpozndvat neptijemné za-
pachy.



P¥i nésledujicich vnéjsich teplotéch a pod-
minkéch se na cirkulaéni provoz a u verzi bez
snimace vlhkosti neprepne automaticky:

« Teplota okoli je niz&i ne7 cca +3°C (+38°F).
» Chladici zafizeni je vypnuté a okolni teplota
je niz&inez +10°C (+50°F).

» Chladici zafizeni je vypnuté, okolni teplota
je niz8inez +15°C (+59°F) a st&rade jsou za-
pnuté.

Air Care Climatronic s antialergenovgm
filtrem

Antialergenovy filtr klimatizace Air Care Cli-
matronic omezuje pronikdni Skodlivin véetné
alergend.

P¥i aktivované volbé Air Care je cirkulaéni
provoz klimatizace tak intenzivni, Ze v zdvis-
losti na vlhkosti vzduchu v prostoru pro cestu-
jici a venkovni teploté existuje nebezpedi za-
mlzeni skel. Cirkulaéni provoz se automaticky
reguluje a md k dispozici automatické nasta-
veni, aby se zabrdnilo vycerpanosti cestuji-
cich.

» Oteviete nastavovani klimatizovdni v systé-
mu infotainmentu » strana 159.

e Prostfednictvim Air Care aktivni za-
pnéte nebo vypnéte funkci Air Care.

/\ POZOR

Vydychany vzduch mazZe vést k rychlé tna-
vé a nesoustifed&nosti fidi¢e, coz mize zpl-
sobit ndrazy, nehody a tézka zranéni.

* Nikdy nenechdvejte ventilator vypnuty
delSi dobu ani po dels$i dobu nepouzivejte
cirkulaéni provoz, protoze pak neni do vniti-
niho prostoru pfivadén &erstvy vzduch.

 P¥ivypnuté chladici soustavé se mohou
v cirkulaénim provozu velmi rychle zamlzo-
vat skla oken a podstatné omezovat vghled
ven.

® UPOZORNENI

Ve vozidlech s klimatizaci by se pfi zapnu-
tém cirkulaénim provozu nemélo kourit. Na-
saty kouf se miZe usazovat na vgparniku
chladici soustavy, jakoZ i na prachovém

a pylovém filtr s vlozkou aktivniho uhli

a zpusobovat tak trvalé zatizeni zapachem.

¢ Climatronic: Pri zafazeni zpatecky a bé-
hem automatického stirdni a ostfikovani se
klimatizace kratce prepind do cirkulaéniho
provozu, aby do vnitfniho prostoru vozidla
nepronikly vyfukové plyny a zapach.

o Pri velmi vysokych vnéjsich teplotach by
se mél ruéni cirkulaéni provoz kratce zvolit,
aby se vnitini prostor rychleji ochladil.

| Vyhfivani sedadel*

Obr. 146 Ve stfedové konzole: ovladaci prvky
vyhfivani pfednich sedadel.

[0 |
Obr. 147 Ve stfedové konzole vzadu: Ovladaci
prvky vyhfivani zadnich sedadel.

Predni sedadla a vnéjsi zadni sedadla se mo-
hou pfi bé&Zicim motoru se tfemi rizngmi Urov-
némi vyhrivani elektricky vyhrivat.

Vyhfivaci vgkony vyhfivani sedadel

ZpUsoby provozu vyhfivéani sedadel jsou zné-
zornéné barevné. Pfi nastaveni nejvyssi trov-
né vyhFivani sviti tfi svitivé diody. »

161
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Ovladani vyhfivani sedadel

» Pro zapnuti vyhfivéni sedadla s maximalnim
topnym vykonem stiskn&te tladitko «f nebo b
v ovlddaci Edsti.

o Stiskn&te opakovand tladitko b nebo b,
aby se nastavila pozadovand Uroveri.

* Pro vypnuti vyhfivéni sedadla tisknéte tla-
&itko f nebo b tak Easto, aZ jiz nebude svitit
74dnd LED.

Kdyz se béhem priblizné 10 minut opét spusti
motor, aktivuje se pro sedadlo fidi¢e automa-
ticky naposledy nastavend droven vyhrivani.

Kdy by se nemélo vyhfivani sedadel zapi-
nat?

Vyskytne-li se nékterd z nésleduijicich okol-
nosti, nemélo by se vyhrivani sedadla zapi-
nat:

» Sedadlo je obsazené osobou trpici omeze-
nym vnimdnim bolesti nebo tepla »» A\

* Sedadlo je volné.

» Sedadlo je opatfeno ochranngm potahem.
* Na sedadle je umisténa détskd sedacka.

» Plocha seddku je mokrd nebo vihkd.

» Okolni teplota nebo teplota vnitiniho pro-
storu je vy3si nez +25°C (77°F).

/\ POZOR

Osobuy, které kvili uzivani lékd, ochrnuti ne-
bo chronickym nemocim (jako cukrovka)
nevnimaji bolest nebo teplo nebo maji
omezené vnimdni nebo déti mohou pf¥i pou-
Zivani vyhfivani sedadel utrpét popdleni
zad, zadku nebo nohou.

* Osoby s omezenou vnimavosti bolesti

a tepla nesméji nikdy vyhfivani sedadel
pouzivat.

* Pokud se objevi zdvada v regulaci teplo-
ty, vyhledejte odborny servis.

/\ POZOR

Promdé&enim &alounéni maze dojit k chyb-
nému fungovani vyhfivani a zvgseni rizika
popdlenin.

* Méjte na paméti, aby byla plocha seddku
suchdq, dfiv nez vyhfivani sedadla zapnete.
* Nesedejte si na sedadlo ve vlhkém nebo
mokrém obleceni.

* Neodkladejte na sedadlo Zadné vlhké ne-
bo mokré predméty a éasti obleceni.

¢ Nevylijte na sedadlo zadné tekutiny.

® UPOZORNENI

e Abyste neposkodili topné prvky vyhfivani
sedadel, neklekejte na sedadla ani je jingm
zpusobem bodové nezat&zujte.

e Kapaliny, ostré predméty a izolaéni ma-
teridly (napf. potah sedadla pro déti) mo-
hou vyhfivani sedadel poskodit.

o V pfipadé zdapachu okamzité vyhfivani
sedadla vypnéte a nechte ho zkontrolovat
u nékterého autorizovaného servisniho par-
tnera.

o Kdyz byl origindlni potah sedadla zamé-
nén za jing materidl, mize se vyhfivani se-
dadla pfehfat nebo mize byt jeho funkce
omezena.

% Zivotni prostiedi

Kvuli uspofe paliva nechdavejte vyhfivani
sedadel zapnuté jen tak dlouho, jak je to
zapotrebi.

Vyhrivani volantu*

Vyhrivani volantu je funkéni pouze pfi bézicim
motoru.

Urovné vyhfivani volantu

Zvolend Uroveri vyhtivéni volantu se signalizu-
je na displeji panelu pristroja.

Ovldddni trovni se provadi prostrednictvim
tlagitka @ na multifunkénim volantu.

o Krdtké stisknuti (kratsi neZ 1sekundal: za-
pnuti vyhfivani na nejvyssi Uroven. Stisknéte



vicekrdt tlacitko na volantu, aZ bude nastave-
na pozadovand Uroven. K vypnuti vyhrivani
stisknéte vicekrdt tlacitko na volantu, az se na
panelu pfistrojt rozsviti pro vyhfivani volantu
symbol OFF.

o Dlouhé stisknuti [delsi neZ 1 sekundal: vy-
pnuti vyhfivéni pfimo z Urovné, kterd je pravé
v provozu. Kdyz se tlacitko na volantu znovu
dlouze stiskne, vyhfivdni se zapne pfimo na
naposledy pred vypnutim uloZenou uroveri.

Automatické vypnuti

Vyhfivani volantu se automaticky vypne pri
vyskytu nékteré z ddale uvedenych okolnosti:
o PFilis vysoky prikon.

e Z&vada systému vyhfivéni volantu.

e Vypnuti zapalovani.

| Vyhfivani &elniho skla*

[B5r-072]
Obr.148 Snimad vlhkosti a teploty celniho
skla.

Vyhfivani Eelniho skla je funkéni pouze pri
béZzicim motoru.

Zajistuje je svazek vyhrivanych vldken, kterd
se nachdzeji mezi vrstvami Celniho skla a pfi
privadéni proudu se zahfivaji a tim zvysuji tep-
lotu skla.

Podporuiji systém klimatizace a zamezuji
moznému zamlZeni ¢elniho skla nebo sklo
rychle odmlzi.

Systém lze zapnout manudlné nebo automa-
ticky.
Ruéni zapnuti

» V nastavenich klimatizovani v systému info-
tainmentu stisknéte tlacitko &.

Vyhfivani ¢elniho skla se v zdvislosti na ven-
kovni teploté, nejpozdéji viak po priblizné 8
minutdch vypne automaticky.

Automatické zapnuti:

Vyhrivani ¢elniho skla se automaticky zapind
pfi nebezpedi zamlzeni nékterého skla.

» Otevrete nastavovdni klimatizovdni v systé-
mu infotainmentu »» strana 159.

* Zapnéte nebo vypnéte funkci automatické-
ho vyhrivani ¢elniho skla.

Vyhrivani ¢elniho skla je pripravené k provozu
i pfi vypnuté klimatizaci.

Vyhftivani ¢elniho skla prostfednictvim od-
mrazovaci funkce

Kdyz pfi zapnuté odmrazovaci funkci rozpoz-
nd néktery snimac nebezpedi zamlzZeni celni-
ho skla, zapne se vyhfivéni elniho skla.

Kdy se vyhfivani éelniho skla vypne?
Vyhfivani celniho skla se vypne pfi existenci
nésledujicich okolnosti:

e prilis vysokd spotieba proudu

* zdvada klimatizace

* po uplynuti predem nastavené doby

163
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| Odstranéni problémii

Chladici provoz nelze zapnout nebo fun-
guje pouze s omezenim

Chladici provoz funguje pouze pfi bézicim
motoru a venkovnich teplotéch vyssich nez
+3 °C [+38 °F). P¥i velmi zahfatém motoru se
chladici provoz odpojuje.

* Zapnéte ventilator.

» Zkontrolujte pojistku klimatizace »» strana
59.

* Vymeérite prachovy a pylovy filtr.

» Pokud zévada existuje i naddle, vyhledejte
servisniho partnera.

Soustavu topeni a éerstvého vzduchu
nelze zapnout nebo funguje pouze s ome-
zenim

» Soustava topeni a Cerstvého vzduchu a od-
mrazovaci funkce funguji lépe pfi zahfdtém
motoru.

» Pokud zdvada existuje i naddle, vyhledeijte
servisniho partnera.

ZamlZeni okennich skel

Okenni skla se zamlZuiji, kdyZ jsou chladnéjsi
nez venkovni teplota a vzduch je velmi vihky.
Studeny vzduch maze pohltit méné vihkosti
nez vzduch teply, proto se okenni skla ve stu-
denych roénich obdobich castéji zamlzuji.

* Kvili zlep$eni topného a chladiciho vgkonu
udrZuijte vstup vzduchu pred celnim sklem bez
ledu, snéhu nebo listi.

» Uvolnéte vzduchové stérbiny v zadni oblasti
zavazadlového prostoru, aby vzduch mohl
proudit zepredu smérem dozadu vozidlem.

* Zapnéte odmrazovaci funkci» strana 157,
» strana 159.

Prestaveni jednotky teploty

Jednotky teploty pro véechny ukazatele tep-
loty ve vorzidle se prepinaji prostfednictvim
systému infotainmentu.

Voda nebo vodni pdry pod vozidlem

Pri vysoké vlhkosti okolniho vzduchu a vyso-
kych venkovnich teplotdch muze z vgparniku
klimatizaéniho zafizeni odkapdvat zkonden-
zovand voda a vytvéret pod vozidlem kaluZe.
Je to zcela normdilni a v Zddném pripadé to
neni znakem netésnosti!

Pri vysoké venkovni vlhkosti vzduchu a niz-
kych venkovnich teplotdch se mize zkonden-
zovand voda odparovat v disledku béZiciho
nezdvislého topeni. V tomto pFipadé mize
pod vozidlem unikat vodni pdra. Nejednd se
pritom o poskozeni vozidla.

Nezavislé topeni a vétrani*

| Uvod k tématu

Pomoci nezdavislého topeni a vétrani ze vnitini
prostor vozidla v zimé vytdpét a v [été vétrat.
Lze také zbavovat ledu, zamlZeni nebo tenké
vrstvy snéhu celni sklo. Nezdvislé topeni je za-
sobovdno palivem z palivové nadrze vozidla
amUZe byt pfi zapnutém zapalovdni provozo-
vdéno u stojiciho vozidla. Nezavislé vétrdni je
napdjeno prostiednictvim 12voltového vozi-
dlového akumuldtoru.

Nezavislé topeni lze ovlddat prostiednictvim
mobilni aplikace sluzeb SEAT CONNECT ne-
bo internetového portdlu MySEAT.

Aktivace nezdvislého topeni probihd pres tla-
Citko rychlého vytdpéni na ovlddaci Easti kli-
matizace, pres ddlkoveé ovldddani nebo pro-
stfednictvim naprogramovani uréité doby za-
pnuti pfes menu nezdvislého topeni v systému
infotainmentu.

PFi vysokych venkovnich teplotéch lze interiér
vétrat i pfi vypnutém motoru pomoci nezd-
vislého topeni.

Vyfukovd soustava nezdvislého topeni

Vyfukové plyny nezdvislého topeni jsou odva-
dény trubkou vyfuku na spodni strané vozidla.
Trubka vyfuku nesmi byt zablokovand sné-
hem, marastem nebo jingmi predméty.



A\ POZOR

Vygfukové plyny z nezdvislého topeni obsa-
huji mimo jiné jedovaty plyn oxid uhelnaty,
ktery je bez barvy a zapachu. Oxid uhelna-
ty maze vyvolat bezvédomi a byt pFiginou
smrti.

* Nezavislé topeni nikdy nenechavejte za-
pnuté v uzavienych nebo nevétranygch pro-
stordach.

* Nikdy nezdvislé topeni neprogramujte
tak, aby se zapnulo a bézelo v nevétraném
nebo uzavieném prostoru.

A\ POZOR

Souédsti nezdvislého topeni se zahfivaji
velmi silné a mohly by zpUsobit poZar.

» Vozidlo odstavte tak, aby zadné éasti vy-
fukového systému neprisly do styku s lehce
vznétlivgm materidlem pod vozidlem, napf.
se suchou travou.

© UPOZORNENI

Pfed hubice vystupu vzduchu ventilaéni
soustavy nikdy neumistujte Zadné potravi-
ny, léky ani jiné predméty citlivé na chlad,
resp. na teplo. Vzduch proudici z trysek ma-
Ze potraviny, léky nebo predméty citlivé na
chlad, resp. teplo poskodit nebo znehodno-
tit.

Zapnuti a vypnuti nezavislého to-
peni a vétrani

Nezdvislé topeni lze provozovat pfi zapnutém
i vypnutém zapalovdni.

Otevieni menu Nezdvislé topeni

» Oteviete nastavovani klimatizovani v systé-
mu infotainmentu.

o Tuknéte na funkéni tlagitko .

Zapnuti nezdvislého topeni

Nezdvislé topeni lze zapnout ndsledovné:

o Stisknéte tladitko okamZitého vytapéni # na
ovlddacich prveich klimatizace.

» NEBO:S tisknéte tlagitko % radiového ddlko-
vého ovladace » strana 167.

* NEBO: Naprogramujte ¢as odjezdu »» stra-

na 166.

* NEBO: Prostiednictvim aplikace nebo inter-
netového portalu MySEAT.

Pri pfilis malém stavu nabiti 12voltového vozi-
dlového akumuldtoru nebo prazdné palivové
nddrZi nelze nezdvislé topeni zapnout.

Ruéni vypnuti nezavislého topeni

Nezdvislé topeni lze ruéné vypnout nésleduiji-
cimi zpUsobuy:

 Stisknéte tladitko okamZitého vytapéni # na
ovlddacich prvcich klimatizace.

» NEBO: Stisknéte tlacitko t radiového ddlko-
vého ovladace.

* NEBO: Prostiednictvim mobilni aplikace SE-
AT CONNECT nebo internetového portélu
MySEAT.

Nezdvislé topeni se automaticky vypne

* P¥i dosazeni naprogramovaného ¢asu od-
jezdu nebo uplynuti nastavené doby trvdni
provozu» strana 166.

 P¥i rozsviceni 7luté kontrolky [ (signalizace
palivomé&ru).

o Pri prilis velkém poklesu stavu nabiti 12-
voltového vozidlového akumuldtoru.

o OkamZzité pomoci tladitka pro zapnuti/vy-
pnuti.

Kvali spdleni v nezavislém topeni zbylého pa-
liva nezavislé topeni po ru¢nim nebo automa-
tickém vypnuti jesté kratkou dobu bézi.

Provoz nezdvislého topeni jako pfihfivaé
Po spusténi motoru miiZze nezdvislé topeni dé-
le béZet jako systém pridavného topeni.
Museji byt pro to splnéné ndsleduijici podmin-
ky:

* V nastavenich klimatizovani v systému info-

tainmentu je aktivovdna funkce PFihrivac
automaticky.

»

165



166

 Vn&jsi teplota je niz&i nez +5 °C (+41 °F).

Systém pridavného topeni se po néjaké dobé
automaticky opét vypne.

* Zapnuté nezdvislé topeni mize vyddvat
normdlni provozni hluk.

 P¥i zvySené vlhkosti vzduchu a nizsi okolni
teploté se mize pri béZicim nezdvislém to-
peni vyparovat kondenzovand voda z vyhfi-
vaciho a vétraciho systému. V tomto pfipa-
dé mize pod vozidlem unikat vodni para. To
neznamend, Ze na vozidle existuje néjakda
zavada.

* Pokud je vozidlo naklonéno, napf. pfi za-
parkovéni ve svahu, mizZe se stat, Ze funkce
nezdvislého topeni je ovlivnéna nizsi naplni
palivové nédrze (lehce nad stavem rezer-
vy).

o Je-li nezdvislé topeni ¢asto delSi dobu

v provozu, vybije se 12voltovy akumulator.
Pro opétovné nabiti akumuldatoru musi vozi-
dlo &as od &asu ujet nékolik kilometra. Pro
orientaci: doba jizdy musi odpovidat pfi-
blizné dobé chodu nezavislého topeni.
 P¥iteplotach pod +5°C (+41°F) se tieba
nezavislé topeni automaticky zapne pfi
spusténi motoru. Po néjaké chvili se neza-
vislé topeni pak zase vypne.

¢ U stojiciho vozidla lze nezdvislé topeni
aktivovat s maximdlni provozni dobou nej-
vyse trikrat po sobé.

‘ Programovdni nezavislého topeni*

Pfed naprogramovdnim je potieba zkontrolo-
vat fadné nastaveni data a hodin ve vozi-
dlem A.

Nezdvislé topeni lze naprogramovat pres me-
nu nezavislého topeni v systému infotain-
mentu.

Nastaveni doby provozu nezdvislého tope-
ni

» Oteviete menu Nezavis1é topeni.

o Tuknéte na funkéni tlagitko Nastavent.

 Pro stanoveni na dobu béhu tuknéte na Do-
ba provozu.

Nastavend doba provozu plati, kdyz se nezd-
vislého topeni zapne pomocim tladitka okam-
Zitého vytapéni # nebo pomoci rédiového
ddlkového ovladace.

Maximalni doba provozu nezdvislého topeni
je 60 minut.

Naprogramovdni éasu odjezdu

Aktivace této funkce plati vZdy pouze pro je-
den topny nebo vétraci proces. Cas odjezdu
je nutné pro kazdy start vozidla znovu aktivo-
vat.

» Oteviete menu Nezavis1é topeni.

« Tuknéte na funkéni tlagitko Nastavens.

* Zvolte nékteré z ukladdacich mist pro ¢as
odjezdu.

o Tuknéte na funkéni tladitko Aktivovat.

Manudlni klimatizace: Naprogramovany ¢as
odjezdu uréuje okamzik, v némz se mdé nezd-
vislé topeni nebo vétrdni vypnout. Zahdjeni
topného nebo vétraciho procesu se urcuje

v zdvislosti na naprogramované dobé provo-
zu.

Climatronic: Pomoci naprogramovaného ¢a-
su odjezdu vypoditd vozidlo v zdvislosti na
venkovni teploté okamZik zahdjeni topného
nebo vétraciho procesu pro dosazeni aktudl-
né nastavené teploty.

Cas odjezdu lze programovat prostfednictvim
aplikace nebo internetového portdlu My SE-
AT.

Kontrola naprogramovdani

Po aktivaci ¢asu odjezdu se rozsviti po vypnuti
zapalovdni na priblizné 10 sekund Zlutd svitiva
dioda v tlagitku okamZitého vytapéni #

v ovlddacim poli pro Climatronic.

A\ POZOR

Nikdy nezavislé topeni neprogramujte tak,
aby se zapnulo a béZelo v nevétraném ne-
bo uzavieném prostoru. Vgfukové plyny

z nezdvislého topeni obsahuji mimo jiné je-
dovaty plyn oxid uhelnaty, ktery je bez bar-
vy a zdpachu. Oxid uhelnaty mize vyvolat
bezvédomi a byt pfic¢inou smrti.




| Radiové dalkové ovladani

800203 |
Obr. 149 Nezavislé topeni: radiovy dalkovy

ovladag.

5=

¢ Zapnuti: stisknout tlacitko na priblizné
jednu sekundu

!

OFF  Vypnuti: stisknout tlagitko na priblizné
jednu sekundu

Pokud se nechténé stisknou tlacitka ddlkové-
ho ovladani, mize se nezdvislé topeni nedo-
patfenim zapnout, i kdyZ se nachdzite mimo
dosah nebo pokud kontrolka bliké.

Svitiva dioda v radiovém délkovém ovla-
dadi

Svitiva dioda radiového dalkového ovladace
» obr. 149 (2) signalizuje uZivateli po stisknuti
tlacitka rlizné stavy:

Klimatizace

Sviti asi dvé sekundy

o Zelené: Nezavislé topeni bylo zapnuto po-
moci tladitka ﬁ

 Cervend: Nezdvislé topeni bylo vypnuto po-
moci tla&itka OFF.

P¥iblizné 2 sekundy pomalu blika

» Zelené: Zapinaci signdl nebyl pfijat. Ddlko-
vy ovladac se nachdzi mimo dosah. Zmense-
te vzddlenost od vozidla.

o Cervené: Vypinaci signdl nebyl prijat. Dal-
kovy ovlada¢ se nachdzi mimo dosah. Zmen-
Sete vzddlenost od vozidla.

Nepravidelné blika

» Zelené: Nezavislé topeni je zablokované.
Mozné priciny: Palivovd nadr? je témér prézd-
nd, napéti vozidlového akumuldtoru (12 V] je
prili§ nizké nebo existuje néjakd zévada.

Sviti nebo pravidelné blika

» OranZové [potom zelené, resp. Servend]:
Baterie ddalkového ovladace je témér vybitd.
Signdl pro zapnuti, resp. vypnuti byl ale pres-
to prijat.

» Oranzové (blikd potom zelené, resp. erve-
né): Baterie ddlkového ovladae je téméF vy-
bitd. Signdl pro zapnuti, resp. vypnuti nebyl
prijat.

Bliké asi pét sekund

» OranZové: Baterie ddlkového ovladace je
vybitd. Signdl pro zapnuti, resp. vypnuti nebyl
prijat.

Dosah

Dosah radiového ddlkového ovladade je pri
plné nabitém knoflikovém ¢lanku a optimdl-
nich podminkdéch nékolik set metra.

* Mezi rédiovgm ddlkovgm ovladacem a vozi-
dlem dodrzte vzddlenost alespor 2 m.

¢ Mezi rédiovym ddlkovgm ovladacem a vozi-
dlem se nesméji nachdzet zadné prekazky.
* Drzte rédiovy ddlkovy ovladac svisle chro-

movanym koncem» obr. 149 (1) smérem
nahoru.

o Nezakryvejte anténu.

Dosah radiového ddalkového ovladace znac-
né zmensuji nepfiznivé povétrnostni podmin-
ky, okolni budovy nebo slaby knoflikovy &la-
nek.

Vgmeéna baterie radiového dalkového
ovladace

Kdyz se nerozsviti kontrolka, je nutné vymeénit
baterii rédiového ddlkového ovladace.

* Zasurite vhodny ndstroj, napriklad Sroubo-
vdk, ve sméru Sipky do vybrdni pouzdra radio-
vého ddlkového ovladade » obr. 149. »
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* Pomoci téhoz ndstroje nadzvednéte kryt
baterie tak, aby se uvolnily zédpadky pouzdra.

» Posunite mirné kryt baterie ve sméru Sipky.
» Sejméte kryt.

» Kvyjmuti baterie zasurite opatrné napfiklad
Sroubovdk do vybrdni na baterii.

* Pomoci Sroubovéku nadzvednéte baterii
tak, aby se uvolnila z drzdku.

* Vyjméte baterii.
* Novou baterii stejného provedeni vloZte tak,

aby zaklapla do drzdku. Dbejte pfi tom na
spravnou polaritu.

* Do pouzdra rédiového ddlkového ovliadace
vloZte kryt.

e Posurite kryt proti sméru Sipky tak, aby za-
klapl» obr. 149.

Capoon

Spolknuti knoflikovych baterii s primérem
20 mm nebo jakékoli jiného knoflikového
&lanku miize b&hem kratké doby mit za né-
sledek velmi tézké poranéni nebo dokonce
smrt.

* Uchovaveijte proto bateriové dalkové
ovladade, bateriové krouzky na klice, stejné
tak i ndhradni baterie, k nimz patfi také
knoflikové baterie a jiné baterie s primé-
rem vétSim nez 20 mm, mimo dosah déti.

» V pfipadé podezieni, Ze by nékdo néjakou
baterii mohl spolknout, vyhledejte nepro-
dlené lékare.

® UPOZORNENI

o V ddlkovém ovladaéi se nachdzeji elek-
tronické soucasti. Zabrarite proto kontaktu
s vodou nebo s pfimgm sluneénim zarenim
andrazdm.

o Pouzivénim nevhodnygch baterii mize do-
jit k poskozeni dalkového ovladace. Vybité
baterie je tfeba proto nahrazovat pouze
novymi bateriemi se stejngm napétim, veli-
kosti a specifikaci.

% Zivotni prostiedi

¢ Vybité baterie musi byt znehodnoceny
v souladu s predpisy na ochranu Zivotniho
prostiedi.

¢ Baterie v dalkovém ovladaéi mohou ob-
sahovat chloristan. Dodrzujte zakonnd
ustanoveni ohledné likvidace odpadii.

¢ Dbejte na to, aby se ddlkovy ovladaé ne-
pouzil omylem, mohlo by tim dojit k nechté-
nému zapnuti nezdvislého topeni.




Infotainment
Uvod
Prvni kroky

| Uvod k tématu

Funkce a nastaveni na infotainmentu zdviseji
na dané zemi a vybaveni.

Pred prvnim pouzitim
Abyste mohli optimdlné pouzivat nabizené

funkce a nastaveni, vénujte pred prvnim pou-
Zitim pozornost nésledujicim boddm:

» Dodrzujte zakladni bezpecnostni pokyny
» strana 169.

 Vratte infotainment nazpét na tovdrnina-
staveni.

o Kvali moznosti rychlého nastavovéni vyhle-
dejte a na tladitka predvolby stanic ulozte
oblibené rozhlasové vysilace.

» PouZivejte pouze vhodné zvukové zdroje
a datové nosice.

* Pripojte mobilni telefon, abyste mohli pro-
stfednictvim systému infotainmentu telefon
ovlddat.

* Pro navigaci pouZzivejte aktudlni kartu.

» K provadéni prislusnych sluzeb se zaregis-
trujte v systému sluzeb SEAT CONNECT.

Aktudlni dodateénda dokumentace

Pro pouzivani infotainmentu a jeho kompo-
nentl vénuijte spoleéné s timto Navodem
k obsluze pozornost témto podkladtim:

¢ Dodatky v palubni literature Vaseho vozidla.

* Ndvody k obsluze mobilniho telefonu nebo
zvukovych zdrojd.

* Ndvody k obsluze pro datové nosice a ex-
terni prehravace.

e Prirucky pro pozdéji namontovand nebo
navic pouzivand prisluenstvi.

* Popisy sluzeb pfi pouzivdni sluzeb SEAT
CONNECT.

Bezpeénostni pokyny

Nékteré oblasti funkci mohou obsahovat od-
kazy na webové stranky tretich osob. SEAT
S.A. neni vlastnikem webovych strének tfetich
osob, k nimZ lze prostfednictvim odkazli
pfistupovat, a nenese zadnou zodpovédnost
za jejich obsah.

Nékteré oblasti funkci mohou obsahovat in-
formace od tretich osob. SEAT S.A. neruci za
spravnost, aktudlnost a Uplnost informaci ne-
bo za poruseni prav treti osoby.

Rozhlasové vysilace a vlastnici datovych no-
si¢l a zvukovych zdrojli zodpovidaii za jimi
poskytované informace.

Uvédomte si, Ze na parkovistich, v tunelech,

v blizkosti vysokych budov, v hordch nebo

v disledku provozu jingch elektrickych zafize-
nich, jako napfiklad nabijecek, maze byt pri-
jem radiového signdlu rovnéz rusen.

PFijem rédia mohou rusit na anténé nebo
okennich sklech nalepené félie nebo ndlepky
s kovovym povlakem.

apoon |

Centrdlni procesor infotainmentu je spoje-
ny s ve vozidlem zabudovanou fidici jednot-
kou. P¥i opravé nebo nespravné demontdzi
a montazi centrdlniho procesoru proto
existuje nebezpedivazného urazu a pora-
néni.

* Nikdy nenahrazujte centrdlni procesor na
konci jeho Zivotnosti néjakgm jingm pouzi-
tym nebo z jiného vozidla pochdazejicim
procesorem.

* Opravu nebo demontdz a montdz cent-
rdalniho procesoru nechejte provadét pouze
u servisniho partnera. SEAT doporucuje vy-
hledat servisniho partnera SEAT.

/\ POZOR

Z vyroby namontované radio s integrova-
nym softwarem je spojené s ve vozidlem
zabudovanymi fidicimi jednotkami. P¥i
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Infotainment

opravé nebo nespravné demontdzi a mon-
tazi radia proto existuje nebezpedéi vainého
urazu a poranéni.

¢ Nikdy nenahrazujte radio na konci jeho Zi-
votnosti néjakym jingm pouZitym nebo z ji-
ného vozidla pochdzejicim radiem.

* Opravu nebo demontdz a montdz radia
nechejte provadét pouze u servisniho par-
tnera. SEAT doporuéuje vyhledat servisniho
partnera SEAT.

Capoon

Odvedeni pozornosti Fidi¢e mize zpUsobit
nehody a zranéni. Cteni informaci na dis-
pleji a ovladani infotainmentu mohou od-
vést Vasi pozornost od provozu a byt pfici-
nou nehody.

» Jezdéte vidy pozorné a odpovédné vidi
ostatnimu provozu.

[apoon

Pfipojovani, vkladani nebo vyjimani zvuko-
vych zdrojii nebo datovych nosié¢t b&hem
jizdy mohou odvadét pozornost od doprav-
ni situace a maze tak byt pfi¢inou nehod.

A POZOR

Hlasitost nastavte tak, aby akustické signa-
ly zvenku byly kdykoli dobfe slysitelné (na-
priklad sirény zdchranngch sluzeb).

 P¥ili§ vysoka hlasitost muze poskodit
sluch, i kdyz dochazi pouze ke kratkodobé-
mu hlukovému zatiZeni.

uvnitf kterého existuje ,,odblokovana“ SIM
karta s dostateéngm hovorovym kreditem
a je k dispozici dostateény pfijem sité.

/\ POZOR

Ddle uvedené okolnosti mohou mit za nd-
sledek, Ze tisfiové voldni, telefonni hovor
nebo prenos dat nelze provést nebo se pre-
rusi.

* Vase aktudlni stanovisté se nachazi v ob-
lastech s Zadngm nebo nedostateénym pfi-
jmem mobilniho signdlu nebo GPS. K tém je
mozné priradit také tunely, soutésky mezi
vysokymi budovami, gardze, podchody, ho-
ry a tdoli.

* V oblastech s dostateéngm pfijmem mo-
bilniho signalu a GPS je rusena sit mobilni-
ho signadlu pfislusného poskytovatele tele-
komunikaénich sluzeb nebo neni k dispozi-
ci.

* Pro tisfiové voldni, telefonni hovory a pie-
nos dat potiebné konstrukéni dily ve vozi-
dle jsou poskozené, nefunkéni nebo bez do-
stateéného privodu elektrické energie.

¢ Akumuldator mobilniho telefonu je vybity
nebo nedostate¢né nabity.

apoon |

V néktergch zemich a sitich mobilniho sig-
ndlu lze voldni o pomoc a tisfiové voldani
provadét pouze tehdy, kdyz je mobilni tele-
fon spojeny s rozhranim vozidla pro telefon,

A\ POZOR

PFi pouzivéni mobilnich telefon(, datovych
nosigl a externich zvukovych a medidlnich
zdroju se seznamte s ndvody k obsluze od
prislusného vgrobce afid'te se jimi.

/\ POZOR

Spojovaci kabely zvukovych zdroji a exter-
nich zafizeni ukladejte tak, aby neomezo-
valy fidice.

A\ POZOR

Zména nebo pripojeni nékterého externiho
zvukového nebo medidlniho zdroje mize
mit za nasledek ndhlou zménu hlasitosti.

* Pfed zménou nebo pripojenim zvukového
nebo medidlniho zdroje snizte hlasitost.

/\ POZOR

PFi poutziti mobilnich telefont a radiostanic
bez pfipojeni na vnéjsi anténu existuje moz-
nost, Ze jsou prekro¢eny maximalni hodno-
ty elektromagnetického zdreni ve vnitfnim
prostoru vozidla a je tak ohrozeno zdravi fi-
dic¢e a cestujicich vozidla. Plati to i pfi ne-
spravné nainstalované vnéjsi anténé.




/A POZOR /A POZOR

* Mezi anténami mobilniho telefonu a ak-
tivnimi implantdty, jako napfiklad kardiosti-
muldtorem, by se méla dodrzet minimalni
vzddlenost 20 centimetrd, protoze mobilni
telefony mohou ovliviiovat funkci téchto
pristrojud.

* Zapnuty mobilni telefon nesmi byt ulozen
v blizkosti, resp. pfimo nad aktivnim implan-
tatem, napfriklad v ndprsni kapse.

* Mobilni telefon neprodlené vypnéte, kdyz
predpokladate, ze by jim mohl byt ovlivnén
aktivni implantat nebo jiny lékafsky pfistroj.

A\ POZOR

Neupevnéné nebo nesprdavné zajisténé mo-
bilni telefony, externi zafizeni a pfisluSenst-
vi mohou byt pfi nahlém jizdnim nebo brzdi-
cim manévru, jakoz i pfi nehodé, vymrstény
do vnitiniho prostoru vozidla a zpusobit
zranéni.

* Mobilni telefony, externi zafizeni a jejich
prisluSenstvi upevnéte mimo oblasti rozvi-
nuti airbagli nebo je bezpeé&né ulozte.

[apoon

Stredovad loketni opérka miZe omezit po-
hyblivost ruky fidi¢e a byt tak pfi¢inou ne-
hod a zdvaznych poranéni.

» Odkladaci prihradka ve stiedové loketni
opérce musi byt vidy béhem jizdy zaviend.

P¥i Spatnygch svételnych pomérech a po-
Skozeném nebo znecisténém displeji obra-
zovky mohou byt na displeji zobrazené sig-
ndly a informace neéitelné nebo nespravné
gitelné.

¢ Na displeji zobrazované signaly a infor-
mace by nikdy nemély znamenat riziko
ohroZeni bezpeé&nosti. Displej nemuize na-
hradit pozornost fidice.

Rozhlasové vysilace mohou vysilat infor-
mace o katastrofdch nebo ohrozenich. Pri-
jmu nebo vysilani takovych zprav bréni na-
sledujici okolnosti:

* Vase aktudlni stanovisté se nachaziv ob-
lastech s nedostateéngm pfijmem radioveé-
ho signdlu nebo bez néj. K tém je mozné pri-
fadit také tunely, soutésky mezi vysokymi
budovami, gardze, podchody, hory a tudoli.

* V oblastech s dostateénym prijmem radi-
ového signdlu jsou frekvenéni pdsma roz-
hlasového vysilaée rusena nebo jsou nedo-
stupnd.

* Pro pfijem radia potfebné reproduktory
konstrukéni dily ve vozidle jsou poskozené,
nefunkéni nebo bez dostate¢ného privodu
elektrické energie.

¢ Infotainment je vypnuty.

Ve vybuchem ohrozenych mistech vypinej-
te mobilni telefon!

A\ POZOR

Jizdni doporucéeni a dopravni znacky zob-
razované systémem navigace se mohou li-
Sit od aktudlni dopravni situace.

* Dopravni znacky, signalni zafizeni, do-
pravni predpisy a mistni situace maiji pred-
nost pred jizdnimi doporuéenimi a tdaji na-
vigaéniho systému.

* Rychlost a zpUsob jizdy pFizplisobte vidi-
telnosti, povétrnostnim podminkdm, stavu
vozovky a podminkdm provozu.

* Uréité okolnosti mohou zdsadné prodlou-
Zit plivodné& predpokladanou dobu jizdy
atrasu k cilovému mistu nebo dokonce do-
¢asné zabranit navigaci k nému, napftiklad
v pfipadé pro provoz uzaviené silnice.

V oblastech se zvlastnimi predpisy a v mis-
tech zakazu pouzivani mobilniho telefonu
musi byt vzdy mobilni telefon vypnuty. Ze
zapnutého mobilniho telefonu vychazejici
zdFeni muzZe zpusobovat interference v citli-
vych medicinskych pfistrojich, coz miize
mit za nasledek jejich nespravnou funkci
nebo poskozeni.

»

7
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@ Poznamka

P¥ilis hlasitou nebo zkreslenou reprodukei
se mohou poskodit reproduktory vozidla.




Uvod

Piehled ovladacich prvki

| Connect System

BFJ-0199

(1) Dotykovy displej [touchscreen) Prostied- (® Zapnuti/vypnuti infotainmentu
nictvim displeje lze pouZivat funkce info- @ Tlagitko HOME
tai tu.
ainmentu @: hlavni menu s nahledy Widget
(2 Menu Navigace
(3 Menu Full Link Ka
(@) Zvgseni hlasitosti
() Snizeni hlasitosti

@: hlavni menu s rezimem ndahledu Mozai-

Obr.150 VSeobecny piehled: ovladaci prvky
a zobrazeni pro 9,2" verzi.
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Infotainment

VSeobecné pokyny k ovlada-
ni

| Uzivatelské pokyny

* infotainment potiebuje pro Uplné spusténi
systému nékolik sekund a v této dobé nerea-
guje na zdznamy. BEhem spousténi systému
se muZe zobrazovat pouze obraz systému
zpétné kamery*.

» Po spusténi systému infotainmentu se objevi
ndhled odkazl na vechny verze funkci. Doba
spousténi systému zdvisi na poctu funkei info-
tainmentu a pfi velmi vysokych nebo velmi
nizkych teplotdch maze byt delsi nez normal-
né.

» P¥i pouzivéniinfotainmentu a pfislusného
prislusenstvi, napriklad sluchadel a sluchd-
tek, dodrZujte pro danou zemi platné predpi-
sy a zakonnd ustanoveni.

» Nékteré funkce infotainmentu potrebuji pro
sluzby SEAT CONNECT aktivovany uZivatel-
sky Ucet a pripojeni vozidla k internetu. Pfenos
dat nesmi byt kvali provadéni funkei omezo-
vén.

» K pouzivéni infotainmentu je pouze nutné
stisknout jedno tlacitko nebo tuknout na dis-
plej.

* Pro spréavné fungovdni infotainmentu je da-
leZité, aby byl zapnuty a poptipadé aby ve

vozidle bylo sprévné nastaveno datum a ¢a-
sovy udaj.

o Chybi-li na displeji nékteré funkéni tlacitko,
nejednd se o néjakou zdvadu pristroje, ngbrz
o pro danou zemi specifické vybaveni nebo
verzi.

» Nékteré funkce infotainmentu lze volit pouze
v pfipadé stojiciho vozidla. V nékterych ze-
mich se musi volici pdka nachdzet v parkova-
cipoloze P nebo v poloze pro neutrdl N. Neni
to nesprdavnd funkce, ngbrz to odpovidd za-
konnym ustanovenim dané zemé.

* V/ nékterych zemich mohou platit omezeni
pro pouzivéni pfistroju s technologii Bluetoo-
th®. Informace jsou dostupné u mistnich stét-
nich instituci.

® Byl-li odpojen 12V akumuldtor, zapnéte pred
opétovnym zapnutim infotainmentu zapalo-
vani.

* Provddéji-li se zmény nastaveni, mohou se
zobrazeni na displeji liSit a infotainment se
&dstecné& maze chovat jinak, neZ jak je po-
psdno v tomto ndvodu.

* Opravy a zmény infotainmentu nechejte
provédét vghradné u autorizovaného servisni-
ho partnera. SEAT doporucuje vyhledat ser-
visniho partnera SEAT.

» Pouzivani mobilniho telefonu uvnitf vozidla

mUze mit za nasledek rusivé zvuky v repro-
duktorech.

* V nékterych zemich se infotainment auto-
maticky vypind pfi vypnuti motoru nebo v pfi-
padé nizkého stavu nabiti 12V akumuldtoru.

* V nékterych vozidlech s podporou zaparko-
vani se pfi zafazeni zpatecky automaticky
zmensi hlasitost zvukového zdroje. Zmensova-
ni hlasitosti lze nastavit.

* Informace o spole¢né dodaném softwaru

a licenénich podminkéch nejdete pod Nasta-
veni > Copyright.

* P¥i prodeji nebo pronajmuti vozidla zajistéte
vymazdéni véech ulozenych dat, souborl

a nastaveni a popripadé odstrarite externi
zvukové zdroje a datové nosice.

@ Poznamka

Dalsiinformace a tipy k pouZiti systému in-
fotainmentu najdete v menu napovédy.

Domovska obrazovka HOME

V ovlddaci a zobrazovaci jednotce mizete
uspordddni nahledd a zobrazeni na Gvodni
obrazovce nakonfigurovat nebo pouzivat na-
staveni uspordddni z viroby.

Chuybi-li na obrazovce néktery symbol, nejed-
nd se o néjakou zavadu pfistroje, nybrz o spe-
cifické vybaveni pro danou zemi nebo pro V&s
pristroj.

Do tvodni obrazovky lze v podobé symbolu
integrovat ddle uvedend menu:



Hlavni menu na domovské obrazovce
Navigace »m strana 199
Radio/Multimédia» strana 192
Telefon»m strana 206

Full Link»» strana 185
Nastaveni» strana 176
Vozidlo» strana 88

Data» strana 87

DO ENY 7

Klimatizovanim strana 155

) Zvuk

‘ UZivatel

o) Privdtni reZim» strana 184
g Obchod

E Pravni upozornéni

o Ndpovéda

v z&vislosti na zvoleném privatnim rezimu

| Ovladani infotainmentu

Funkce a nastaveni provédéjte pomoci ovld-
dacich prvkd infotainmentu.

VZdy podle vybaveni md infotainment k dis-
pozici rozdilné ovlddaci prvky:
» Dotykowvy displej (touchscreen)

» Poloha snimact mimo obrazovku

Otevieni kratkého navodu (Quick Guide)

Jsou k dispozici dalsi informace a tipy pro
kratky ndvod pro infotainment.

o Stisknéte HOME > @.

Zapnuti a vypnuti infotainmentu

Nebyl-li predtim ru¢né vypnuty, infotainment
se zapind pfi zapnuti zapalovdni.

P¥i zapnuti se systém spusti s naposledy na-
stavenou hlasitosti, pokud tato hlasitost ne-
prekracuje predem nastavenou maximdlni
hlasitost.

Infotainment se automaticky vypind pfi ote-
vieni dvefi fidi¢e po predchozim vypnuti za-
palovdni.

Posouvdni objektt a nastavovani hlasitosti

Posouvejte objekty na displeji kvali prizpliso-
beni nastaveni, napfiklad pomoci posuvniki
nebo kvili posunuti oblasti nékterého menu.

Vzdy podle vybaveni si vytvorte individudlni
menu a ndhledy.

ZvétSovani a zmensovani obrazi a map
Tip: Pouzivejte palec a ukazovdcek.

« Tuknéte ob&ma prsty souc¢asné na mapu

a pridrzte prsty na displeji.

* Ke zvétSeni ndhledd pomalu pohybujte pal-
cem a ukazovdackem vzdjemné od sebe. Ke

zmen$eni ndhledd pomalu pohybujte palcem
a ukazovackem vzdjemné k sobé.

(i Poznamka

Kdyz se infotainment zapne ruéné pfi vy-
pnutém zapalovani, po pFiblizné 30 minu-
tdch se automaticky vypne.

Individudlni usporéadani infotain-

mentu

Vytvorte menu a ndhledy individudlnim zpd-

sobem, abyste si zqjistili rychly pfistup k pre-
ferovangm nebo nejcastéji pouzivangm funk-
cim.

Hlavni menu obsahuje funkéni tlacitka pro
pristup ke véem aplikacim infotainmentu.

Personalizace rychlych pfistupt

Rychlé pristupy k funkcim systému s moznosti
personalizace se nachdzeji ve spodni oblasti
obrazovky. Prostfednictvim konfigurace vy-
mazte, vymeénte nebo zmérite usporaddni.
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o PFidrZte prst na nékterém ze symbold (nebo
fuknéte na + v nékteré volné pozicil, aby se
vsunulo dodate&né okno.

o Vlisté aplikaci zvolte néktery symbol.
* Kvymazdni symbolu stisknéte X.

» Ke zméné hodnoty tuknéte na néktery ze
symbold v dodateéném okné.

o PridrZte prst na nékterém ze symbold a pre-
tahnéte jej do poZadované polohy.

 Pro ukondeni rezimu Upravy tuknéte v do-
dateéném okné na X nebo na @.

@ Poznamka

LiSta rychlého pristupu se nesmi vyvolavat
béhem jizdy.

Nastaveni (systém a zvuk)

Nabidka moznygch nastaveni zavisi na dané
zemi, aktudlnim pfistroji a vybaveni vozidla.

Zména nastaveni

Vyznam ddle uvedenych symbold je platny
pro vSechna nastaveni systému a zvuku.

Zmény se pii zavieni menu automaticky preji-
maji.

Symboly a jejich vgznam

M I @ Nastaveni je zvolené a aktivované nebo

zapnuté.
/0

Nastaveni neni zvolené, je deaktivova-
né nebo vypnuté.

v K otevfeni rozbalovaciho menu.

+ Ke zvétseni hodnoty nastaveni.

= Ke zmenseni hodnoty nastaveni.
< K postupnému petdceni nazpét.
> K postupnému pretaceni dopredu.

K postupné zméné hodnoty nastaveni
pomoci posuvniku.

Nastaveni barvy zvuku
Pfistup k nastavenim zvuku: HOME > (»

V nastavenich zvuku mohou byt dostupné nd-
sledujici funkce, informace a moznosti nasta-
vovani:

e Ekvalizér

¢ Poloha

* Nastaveni

Nastaveni systému

Pristup k nastavenim systému: HOME > &.

V nastavenich systému mohou byt dostupné
nasleduijici funkce, informace a moznosti na-
stavovdni:

* Displej

« Cas adatum

o Jazyk

* Dodatecné jazyky klavesnice

* Jednotky

¢ Hlasové ovladdni

* WLAN

» Aplikace a sluzby

* Spréava mobilnich pfistrojt

* Névrat k tovérnim nastavenim

¢ Informace o systému

* Copyright

* Konfiguraéni asistent

0prc1vq hlasitosti reprodukce externich
zvukovych zdroji

Kdyz si prejete zvysit hlasitost reprodukce
nékterého externiho zvukového zdroje, snizte
predem hlasitost na infotainmentu.

Je-li pfipojeny zvukovy zdroj reprodukovan
prilis tiSe, zvyste vystupni hlasitost na exter-
nim zvukovém zdroji. Pokud to nepostacuje,
nastavte vstupni hlasitost na stfedné nebo
hlasité.



Je-li pripojeny externi zvukovy zdroj reprodu-
kovdn prilis hlasité nebo zkreslené, snizte
vystupni hlasitost na externim zvukovém
zdroji. Kdyz to nepostacuje, nastavte vstupni
hlasitost na stfedné nebo tise.

Cisténi displeje

Odoldvaijici znedisténi odstranujte opatrné

a bez pouZziti agresivnich Cisticich prostredkd.
Pro vycisténi displeje doporucujeme ndsledu-
jici postup:

* Vypnéte infotainment.

» PouZzijte Cisty, mékky a vodou navlhéeny
hadfik »» strana 339.

* V pfipadé odoldvajiciho znecisténi: Na-
vlhéete znecisténi trochou vody. Potom je
opatrné odstrarite pomoci Cistého a meékkého
hadriku.

© UPOZORNENI

Cisténi displeje pomoci nevhodngch nebo
suchych &isticich prostfedki miize mit za
ndsledek jeho poskozeni.

o P¥i isténi pouzivejte pouze mirny tlak.

* NepouZzivejte agresivni Eistici prostfedky
nebo fedidla. Takové prostfedky mohou
pristroj poskodit a ,zatemnit* displej.

Zaregistrované znacky, licence
a autorska prava

Zaregistrované znacky a licence

Uréité vyrazy v této priru¢ce jsou oznacené
symbolem © nebo ™. Tyto symboly oznaduji
obchodni znacky nebo zaregistrované ob-
chodni znacky. Chybéjici symbol viak bez-
podminecné neznamend, Ze se smi prislusny
vyraz volné pouzivat.

Jind oznadeni vyrobkd jsou zaregistrovangmi
obchodnimi zna¢kami nebo obchodnimi
znackami pfislusnych viastnikd prav.

» Manufactured under license from Dolby La-
boratories (Vyrobeno na zakladé licence la-
boratofi Dolby). Dolby and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories
[Dolby a dvojity symbol D jsou obchodni
znacky laborato¥i Dolby).

* Manufactured under license from Dolby La-
boratories (Vyrobeno na zdkladé licence la-
borato¥i Dolby). Dolby, Pro Logic and the
double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories (Dolby, Pro Logic a dvajity sym-
bol D jsou obchodni znacky laboratofi Dol-
by).

* Android Auto™ je chrénénd znacka spolec-
nosti Google Inc.

* Apple CarPlay™ je chranénd znacka spo-
le¢nosti Apple Inc.

* Bluetooth® je zaregistrovand znacka skupi-
ny Bluetooth® SIG, Inc.iPod®, iPad® a iPho-
ne® jsou obchodni znacky spole¢nosti Apple
Inc.

© MirrorLink™ a MirrorLink Logo jsou chrénéné
znacky konzorcia Car Connectivity Consorti-
um LLC.

* Windows® zaregistrovand znacka spolec-
nosti Microsoft Corporation, Redmond, USA.

* Pro technologii a patenty audiokédovéni
MPEG-L4 HE-AAC udéluje licenci Ustav
Fraunhofer IIS.

» Tento produkt je chranén urcitymi pravy na
dusevni a obchodni vlastnictvi spole¢nosti
Microsoft Corporation. PouZiti nebo prodej
takové technologie mimo tento produkt bez li-
cence ze strany Microsoftu nebo autorizova-
né pobocky Microsoftu je zakdzdno.

Autorskad prava

Na datovych nosicich a zvukovych zdrojich
uloZené audio a videosoubory zpravidla pod-
léhaji ochrané autorského prava podle aktu-
4lné pouzitelngch mezindrodnich a ndrodnich
ustanoveni. DodrzZujte zdkonnd ustanovenil
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| Technicka data

Rddio s integrovangm hardwarem (8,25")"

Z vyroby do vozidla zabudované radio s inte-
grovanym hardwarem obsahuje pro danou
zemi specifické komponenty a software k pri-
pojeni a provadéni funkei vozidla, komfortnich
funkef a funkei infotainmentu.

Prislusné informace se zobrazuji na displeji

radia a Eésteéné v panelu pristroju.

= Kapacitni barevny displej:
= 8,25" provedeni, TFT, WVGA: 1082 x 480

bodd.

= Dotykoveé ovldddni prostrednictvim displeje
pristroje, oto¢ného a tlaéného ovladade,
tlacitka menu a tlacitek na multifunkénim
volantu.

Centrdlni procesor s ovladaci a zobrazo-
vaci jednotkou (9,2")?)

Z vyroby do vozidla zabudovany centrdlni
procesor obsahuje pro danou zemi specifické
komponenty a software k pfipojeni a prové-
déni funkei vozidla, komfortnich funkei a funkef
infotainmentu.

U oznadeni pfistroje: Media System

2 oznadeni pfistroje: Connect System

Prislusné informace se zobrazuji na displeji
ovlddaci a zobrazovaci jednotky a Cdastecné
v panelu pfistroju.
= Kapacitni barevny displej:
= Ovladdni pfistroje pomoci:
= dotykovych oblasti; dotykoveé oviddani
= tlacditek na multifunkénim volantu
= priblizovacich snima&t (rozpoznavani
strany fidic¢e a spolujezdce, ovladdni ges-
ty)

Funkce vozidla a komfortni funkce

= Nastaveni asistenénich systéma fidice.
= Nastaveni topeni a klimatizace.

= Nastaveni funkci svétla a viditelnosti.

= Nastaveni komfortnich funkei.

= Nastaveni pro parkovani a manévrovani.

Audio systém

Zdkladni vybaveni:

Z vgroby dodany infotainment je vybaven nda-

sledovné:

= Reproduktory umisténé v rdznych mistech
a's rozdilngm drovnémi vgkonu (W).

= Interni zesilovad, vzdy podle systému:

= 8 reproduktort: 5 x 20 W
= MozZnosti nastavent:
= Ekvalizér, vzdy podle systému:
= 8 reproduktord: 5 frekvencénich pasem
nebo predem definovand nastaveni
= Rozdélovdni zvuku, vzdy podle systému:

= 8 reproduktor: balance + fader (vle-
vo/vpravo/vpredu/vzadu).

= Optimalizace zvuku podle oblasti (plati
pro systém se 8 reproduktory):
= rugné (Fidi¢ a viichni)
= qutomaticky, vzdy podle obsazeni se-
dadel

Volitelny audio systém

Infotainment maze byt doplnén ndsledujicimi

volitelngmi audio systémy:

= 10 reproduktord umisténych v rdzngch mis-
tech a's rozdilngm trovné&mi vgkonu (W).

= Externi zesilovag (Ethernet, 340 W), zpraco-
vavajici centralnim procesorem zaslané au-
diosigndly.

= Aktivace kandld reproduktorli prostrednict-
vim koncového stupné tfidy AB.

= Zpracovani audiosigndld v internim digitdl-
nim signdlovém procesoru (DSP).



= Oddéleny subwoofer v zavazadlovém pro-
storu.

= MoZnosti nastaveni:
= UZivatelsky ekvalizér: 5 pdsem.
= Rozd&lovani zvuku: balance + fader (vie-
vo/vpravo/vptedu/vzadul).
= Optimalizace zvuku podle oblasti:
= rugné (Fidi¢, vpredu a vaichni).
= Hlasitost subwooferu.

Konektivita

WLAN

= WLAN podle IEEE 802.11 b/g/n.
= Prenos v pdsmu 2,4 GHz a 5 GHz.
= Soucasné tfi rezimy WLAN:
= tethering (2,4 GHz).
= piistupovy bod 2,4 GHz.
= Connect System:
= soucasné pripojeni az 8 zafizeni sité
WLAN.
= Media System:
= soucasné pripojeni az 2 zafizeni sité
WLAN.
= Connect System:
= PFipojeni k internetu prostrednictvim sité
WLAN:

= tethering prostiednictvim telefonu zd-
kaznika.

= piistupovy bod pro zakazniky (clients)
ve vozidla.
= Media System:
= Pfipojeni k internetu prostfednictvim sité
WLAN:
= Apple CarPlay wireless.
= Apple CarPlay a Android Auto prostfednict-
vim WLAN.
= Zjednoduseny pripojovaci proces prostied-
nictvim WPS nebo QR kédu.

Profily Bluetooth®

Prosttfednictvim rozhrani Bluetooth® lze pfi-
pojit nejvyse dva mobilni pristroje k zarizeni
handsfree a treti pistroj jako prehravac hud-
by.

Pokud je mobilni telefon spojeny se systé-
mem ovladdni telefonu, probihd vyména dat
pres jeden z profilli Bluetooth®.

* Profil pro telefonovdni prostiednictvim
handsfree (HFP): Pomoci profilu HFP mlizete
prostrednictvim systému infotainmentu pro-
vadét spravu hovord.

o Audio profil (A2DP): Tento profil umozfiuje
prenos audiosigndlu ve stereofonni kvalité.
Moznd bude existovat pfipojeni pomoci do-
dateénych profild k ovldddni a kontrole repro-
dukce.

« Profil pro stahovdni zaznamd (PBAP):
Umozriuje stahovani kontaktd z telefonniho
seznamu mobilniho telefonu.

o Profil pro doruéovdni zprav (MAP): Umoz-
nuje stahovdni a synchronizaci krédtkgch
zprav [SMS).
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Infotainment

Prenos dat

SEAT CONNECT

| Uvod k tématu

K pouzivdni sluzeb SEAT CONNECT je nutné
nejdrive tyto sluzby prostrednictvim uzavieni
smlouvy pro SEAT CONNECT se spolecnosti
SEAT S.A. aktivovat a jejich pouzivani podléhd
vZdy podle dané zemé do¢asngm omezenim
uzivani.

Jak ze strany znacky SEAT nabizenou sklad-
bu sluzeb SEAT CONNECT, tak i jednotlivé
sluzby lze bez dalsiho ozndmeni ménit, nasta-
vovat, deaktivovat, reaktivovat, prejmenova-
vat a rozsifovat.

Pod https://my.seat si miZete vytvorit uziva-
telsky Ucet, najit popis a ziskat dalsi informa-
ce.

Realizace a dostupnost sluzeb SEAT CON-
NECT a nabidka sluzeb mohou byt pro jed-
notlivé zemé a v zdavislosti na vozidle a jeho
vybavenirozdilné.

Signalizace stavu konektivity

@ Wi

Plna konektivita, vsechny sluzby jsou

barva) aktivované.

@ (teds  Omezendkonektivita, nékteré sluzby
barva) nemuseji byt k dispozici.

bez symbolu Bez konektivity, Zadné sluzby nejsou

k dispozici.

Technologie rozpoznavdéni jazyka a vyhledd-
vani pro sluzby SEAT CONNECT rozpozndvd
a poskytuje vysledky pro vechna slova.

Nékteré sluzby SEAT CONNECT potiebuiji re-
gistraci a pro jiné neni registrace zapotiebi.

Popis sluzeb

Pred pouZzitim sluzeb SEAT CONNECT si prec-
téte popis prislusné sluzby a dodrzujte v ném

uvedené pokyny. Popisy se v nepravidelnych

intervalech aktualizuji a jsou dostupné online

pod https://my.seat.

» VZdy pouZivejte nejnovéjsi vyddani popisu
prislusné sluzby.

/\ POZOR

V oblastech s nedostateéngm pfijmem mo-
bilniho signdlu a GPS nelze provadét tisno-
va volani a telefonovani ani prenosy dat.
Je-li to mozné, zmérite Vase stanovisté.

® UPOZORNENi

Poskozeni vozidla mohou vzniknout

v dusledku faktor(, jez nemlze spole&nost
SEAT S.A. ovlivnit. Patfi k tomu zvlasteé:

® zneuziti mobilnich koncovych zafizeni

o ztrata dat béhem prenosu

¢ nevhodné a skodlivé aplikaéni programy
od tretich osob

o Skodlivy software na datovych nosicich,
v pocéitacich, tabletech nebo pristrojich
mobilni sité

Skladba sluzeb

Zde uvddéné pocdtecni poskytovani sluzeb
odpovida treti generaci sluzeb SEAT CON-
NECT a predstavuje maximalni nabidku slu-
Zeb. Maximdalné moznd nabidka je dostupnd
pouze u nékterych modell vozidel. BEhem Zi-
votnosti vozidla miZete zde uvedené posky-
tovani sluzeb ménit.

Po aktivaci spravy sluZeb v infotainmentu ma-
Zete provérit, zda a které sluzby vozidlo nabizi.

V nékterych zemich a v pripadé prodluzovdéni
smlouvy mohou byt nabizené sluzby kombi-
novdany jinak, nez je zde uvedeno. Mohou se
také ménit vzdy podle roku vjroby vozidla.
Uvadéné sluzby odpoviddiji tfeti generaci slu-
7eb SEAT CONNECT.



Sluzby SEAT CONNECT a funkce, které ne-
ni nutné aktivovat

Bez aktivace pro SEAT CONNECT jsou funkéni
tyto sluzby:

* Servis verejného tisriového voldni

o Privétni rezim

® Prdvni upozornéni

Sluzby SEAT CONNECT

Sluzby SEAT CONNECT zahrnuiji:

* Soukromé tisriové voldni

e Verejné tisfové volani

* Voldniv pripadé zavady

* Servis

* Planovani servisniho terminu

* Online aktualizace systému

* Personalizace

» Aktivace sluzeb SEAT CONNECT
* Soukromy rezim (deaktivace sluzeb)

¢ Vlymazdni uZivatele / Obnoveni tovdrniho
nastaveni

» Dadlkové ovlddani nezdvislého topent
» Dalkové otevieni

* Houkacka a smérova svétla

 Stav vozidla véetné dvefi a svétel

e Jizdni data

® Zpréva o stavu vozidla

* Ozndmeni vystrazného zafizeni proti odci-
zeni

 Informace o oblasti

 Informace o rychlosti

* Online aktualizace map

» Vyhleddvdéni specidlnich cilt

. éerpocistonice

* Online dopravniinformace

® Parkovisté

¢ Online aktualizace infotainmentu

* Online vypocet trasy

* Informace o nebezpedich

» Diktovani

* Prirozené hlasové ovlddani pro cile a adre-
sy

* Internetové radio

* Online média

* Online import tras

* Online import cill

» Dalkové ovldddani nezdvislého vétrdni
* Misto parkovani

 Privétnirezim

® Prévni upozornéni

Sluzby SEAT CONNECT pro hybridni vozi-
dla

Jsou k dispozici pouze pro elektrickd a hyb-
ridni vozidla.

* Dalkové ovlddand klimatizace

* e-Manager

» Casy odjezdu

* kromé toho jesté vSechny v pfedchozim od-

stavci uvedené sluzby SEAT CONNECT
» strana 181.

Individudlni moznosti sluzeb SEAT CON-
NECT

» Aplikace In-Car. Tyto aplikace lze v infotain-
mentu primo ziskat a nainstalovat prostred-
nich In-Car Store.

o Full Link.
* Datové pakety. Odpovidajici datové tarify

pro poufziti online funkci, napriklad pro 2 GB
mésicné.

@ Poznamka

o Sluzba verejného tisriového voldani je do-
stupnd nezavisle na pfihlaseni v infotain-
mentu.

* Personalizace a ziskavani aplikaci In-Car
vyzaduiji pfihlaseni v infotainmentu, aktiva-
ce vozidla na tétu pro SEAT CONNECT vsak
neni zapotrebi.
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| Prokazani vlastnictvi a totoinosti

Aktivace sluzeb SEAT CONNECT
a kédu S-PIN

Aktivace sluzeb SEAT CONNECT

K aktivaci sluzeb SEAT CONNECT (v&etn& re-
gistrace) jsou zapottebi ndsledujici kroky:

* Pod https://my.seat nebo pfimo prostred-
nictvim infotainment v menu Spréva uZivatell
vytvorte uZivatelsky ucet.

» Objednejte a aktivujte sluzby SEAT CON-
NECT.

* Pripojte vozidlo ke svému uZivatelskému Gc-
tu.

 Prokazte vlastnictvi.

» ProkaZte svoji totoznost. To je zapotrebi
pouze k provadéni s bezpecnosti souvisejicich
sluzeb SEAT CONNECT.

» Aktivaci miZete provést pod https://my.se-
at nebo primo prostfednictvim infotainmentu.
Pri aktivaci prostfednictvim infotainmentu po-
stupuijte ndsledovné:

9,2" HOME > Sprdva uzivateld > Stat se
hlavnim uZivatelem.

8,25" MENU > Nastaveni > SEAT Connect >
Registrace

Rid'te se ostatnimi v infotainmentu uvédénygmi
zobrazenimi a informacemi. Béhem aktivace
budete moznd vyzvdni k vytvoreni kddu S-PIN.

9,2" infotainment ano
8,25" infotainment ano
Portal SEAT CONNECT ano
Aplikace pro SEAT CONNECT ano

Vice informaci pod https://my.seat/fags.

S-PIN

S-PIN je vicemistnd posloupnost &islic, kterou
lze zvolit pfi registraci sluzeb SEAT CONNECT.

Pri vytvdreni kodu S-PIN se vyvarujte snadno
uhodnutelnych posloupnosti Cislic nebo dat
narozeni. S-PIN mdzete ménit v uzivatelském
uctu pro SEAT CONNECT pod ,Nastaveni u¢-
tu®.

Kéd S-PIN je zapotrebi napfiklad k ochrané
Vaseho uZivatelského profilu nebo k provédé-
ni pro bezped&nost Vadeho vozidla dileZité
sluzby SEAT CONNECT.

S timto kddem S-PIN musite zachdzet napros-
to davérné. Pokud kod S-PIN preddte treti
0sobg&, musite jej z bezpecnostnich divodi
ihned zménit.

Vzdy podle systému infotainmentu se k prokd-
zéni vlastnictvi pouzivé metoda dvou kliét ne-
bo metoda registraéniho kodu.

9,2" systém infotainmentu

Pro to, abyste se stali hlavnim uZivatelem

a tim prokdzali vlastnictvi vozidla, potfebujete
oba kli¢e vozidla. Prokdzdani viastnictvi se pro-
védi ve vozidle béhem registrace nebo se

v pfipadé existence uZivatelského Uctu pro
SEAT CONNECT musite prihldsit prostfednict-
vim infotainmentu a potom prejit na Sprava
uZivateld.

* Zapnéte zapalovdani a systém infotainmen-
tu.

® Zaregistrujte se v infotainmentu pod SEAT
CONNECT.

* NEBO: Oteviete menu Sprdva uzivatel >
Nastaveni > Stat se hlavnim uZivatelem
afidte se pokyny.

» Stisknéte odemykaci tlacitko na prvnim klici
vozidla.

» Stisknéte odemykaci tlacitko na druhém kli-
i vozidla.

8,25" systém infotainmentu

Pro stanoveni hlavnim vlastnikem a timto zpd-
sobem poskytnuti prokdzdni vlastnictvi vozi-
dla potiebujete registracni kdd, ktery se



zobrazi v internetovém portdlu SEAT a v apli-
kaci po spojeni se s vozidlem pomoci Vaseho
uZivatelského Uctu (Moje gardz > PFipojeni
vozidla > Potvrzeni podminek pouZiti a pro-
hlaseni o ochran& dat znaékou SEAT). Pro-
kdzdni vlastnictvi se provddi ve vozidle.
Prejdéte kvili tomu na Nastaveni vozidla >
SEAT CONNECT > Registrace a zadejte vin-
ternetovém portdlu nebo v aplikaci uvedeny
registracni kod.

Jakmile infotainment zpracuje prostrednict-
vim radiového signdlu predané prikazy, pro-
kazovani vlastnictvi se ukonéi. Aktudlni stav
lze zkontrolovat v portalu SEAT CONNECT.

Jak prokazi vlastnictvi?

9,2" infotainment dvoukli¢ova metoda

8,25" infotainment registracni kod

Portdl SEAT CONNECT  nelze

Aplikace pro SEAT nelze

CONNECT

Prokdzani totoznosti (SEAT Ident)

Prokdzdani totoznosti je nutné provést predtim,
nez budete chtit pouZivat s bezpecnosti sou-
visejici sluzby SEAT CONNECT, jako naptiklad
.Dalkové otevieni”. Prokdzdni totoznosti lze
provést dvéma zplsoby:

* Osobné u nékterého obchodnika SEAT.

» Dalsiinformace k SEAT Ident najdete v por-
télu SEAT CONNECT pod https://my.seat.

Legislativni ustanoveni

Béhem pouzivani sluzeb SEAT CONNECT se
online zplsobem prendseji a zpracovévaiiin-
formace o vozidle. Takovd data také mohou
(alespori nepfimo) poskytovat informace

o prislusném fidici, napfiklad o jeho chovani
pfi jizdé nebo stanovisti. Jako smluvni partner
ve smlouvé se spolecnosti SEAT S.A. pro SEAT
CONNECT musite zajistit, Ze béhem pouZzivani
Vadeho vozidla jingmi Fidici (napfiklad rodinou
nebo prateli) jsou zachovavény ochrana dat
a osobni prava. Proto musite fidi¢e pfedem
informovat, Ze vozidlo oline predavd a prijima
data a Ze mate k témto datlim pfistup.

Ignorovéni této informaéni povinnosti maze
porusit uréitd prava cestujicich.

UzZivatel muZe kdykoli upravovat pfeddavani
dat prostfednictvim privatniho rezimu. Dalsi
informace najdete pod: https://my.seat/fag.

Sledovaci sluzby: dot&zdani vSech cestuji-
cich

Sledovaci sluzby potiebuji zemépisnd Udaje
a data vozidla, aby se napriklad zjistilo, zda
se vozidlo aktudlné pouziva uvnitf stanove-
nych rychlostnich limitd, kde bylo vozidlo od-
staveno nebo zda se pouzivd uvniti geogra-

ficky stanovené oblasti. Tyto informace se
zobrazuji v portalu SEAT CONNECT a aplikaci
SEAT CONNECT.

Zeptejte se proto viech cestujicich pred
jizdou, zda jsou s aktivovanymi sluzbami sro-
zuméni. Neni-li tomu tak, deaktivujte prislus-
nou sluzbu (je-li to mozné) nebo vyludte ces-
tujiciho z pouZiti vozidla.

Sledovdni pomoci GPS: oznaéeni

Je-livozidlo z vgroby vybavené Fidici jednot-
kou, kterd poskytuje aktudlni zemépisnou po-
lohu a rychlost, potom se ve vozidle zdsadné
nachdzi napriklad na stropni konzole toto
oznadeni. Chybéjici oznaceni ve vozidle neni
zdrukou, Ze Fidici jednotka presto nepreddvd
aktudlni zemépisnou polohu a rychlost vozi-
dla.

Osobni data

SEAT chrdni Vase osobni data a pouzivé je
pouze tehdy, pokud je to legislativné pripust-
né nebo jste udélili k jejich pouZiti souhlas. Po-
drobné informace ke zpracovdéni dat s ohle-
dem na sluzby SEAT CONNECT najdete ve
vysvétleni ochrany dat, k jehoZ pravé aktudl-
nimu znéni se mlZete dostat na internetovych
strankdach SEAT.

Trvalé predani vozidla

Kdyz Vém prenechala vozidlo k dlouhodobé-
mu pouzivani n&jakd jind osoba (naptiklad
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Infotainment

koupite ojeté vozidlo), jsou moznd sluzby SE-
AT CONNECT jiz aktivované a predchozi uzi-
vatel mé naddle moznost pfistupu k datdim,
které byly prostiednictvim SEAT CONNECT
zaregistrovany, a ovlddat urcité funkce Vase-
ho vozidla.

Vinfotainmentu miiZete zjistit, zda je Vase vo-
zidlo pfifazené néjaké osobé jako hlavnimu
uZivateli. V tomto pFipadé se mlZete zaregis-
trovat jako hlavni uZivatel vozidla a tak pred-
choziho hlavniho uZivatele automaticky zrusit.
Alternativné miZete prostiednictvim infotain-
mentu dosavadniho uZivatele trvale joko
hlavniho uZivatele zrusit a také prevést vozidlo
do offline rezimu a omezit tim komunikaci Va-
Seho vozidla s datovym serverem spole¢nosti
SEAT S.A. a tak zpracovavdani Vasich osobnich
dat a dat vozidla.

Deaktivace sluzeb SEAT CONNECT

K deaktivaci sluzeb SEAT CONNECT jsou v in-
fotainmentu k dispozici nasleduijici funkce:

» Centrdlni deaktivace nebo aktivace
e Individudlni deaktivace nebo aktivace

Po odstranéni deaktivace v infotainmentu
mUZete prislusné sluzby znovu pouZivat.

(i Poznamka

Legislativou pozadované sluzby a s nimi
souvisejici pfenos dat [napfiklad vefejng
systém tisfiového voldni) nelze vypnout ani
deaktivovat.

Zavady

| kdyz jsou splnény predpoklady pro pouZiti
sluZzeb SEAT CONNECT, miZe byt provédéni
téchto sluzeb ruseno nebo potlaceno faktory,
které nemuze spolecnost SEAT S.A. ovlivnit.
Patfi k tomu zvldsté:

« Udrzba, opravy, deaktivace, aktualizace
softwaru a technickd zdokonalovdni teleko-
munika&nich soustay, satelitd, server a data-
bazi.

* Zména standardu mobilniho signdlu k pre-
nosu mobilnich dat ze strany poskytovatele
telekomunikacnich sluzeb, naptiklad prechod
z UMTS na EDGE nebo GRPS.

* Odpojeni jiz existujiciho standardu mobilni-
ho signdlu ze strany poskytovatele telekomu-
nikacnich sluzeb.

* Ruseni. Naruseni nebo preruseni pfijmu mo-
bilniho signdalu a GPS napfiklad v dasledku
vysokych rychlosti, sluneénich boufi, povétr-
nostnich vlivd, krajinngch skuteénosti, rusicich
zafizeni a intenzivniho vyuZivéni mobilniho
signdlu v pfislusnych oblastech prijmu signd-
lu.

* Vase aktudlni stanovisté se nachdzi v ob-
lastech s Zzadnym nebo nedostate¢ngm pri-
jmem mobilniho signdlu nebo GPS. K tém je
mozné prifadit také tunely, soutésky mezi vy-
sokymi budovami, gardze, podchody, hory

a udoli.

¢ Omezend dostupnost, netplnost nebo ne-
spravnost cizich informaci od tfetich poskyto-
vatell, napfiklad pro zobrazovani map.

* Zemé a oblasti, pro né7 se sluzby SEAT
CONNECT nenabizeji.

| Spravasluieb

V oblasti UZivatelé oteviete Nastaveni

a prejdéte na Soukromda sféra a sluzby.

U vozidel se systémem Media System (8,25"]
se pristup uskutecriuje prostfednictvim Na-
staveni > SEAT Connect > Privatni sféra

a sluzby. V infotainmentu mdZete provadét
ndsledujici akce:

» Dotdzat se, které sluzby SEAT CONNECT
jsou aktudlné ve vozidle k dispozici.

e Zjistit pocet aktivovanych a deaktivovanych
sluzeb SEAT CONNECT.

o Aktivovat sluzby SEAT CONNECT.

Dalsiinformaci najdete pod https://my.seat.



Nastaveni privatni sféry a sluzeb

Sluzby SEAT CONNECT lze aktivovat a deak-
tivovat jednotlivé. Je nutné kvali tomu pouze
oznadit prislusné kontrolni policko sluzby, kte-
rou chcete aktivovat nebo deaktivovat.
Chcete-li sou¢asné deaktivovat vSechny
sluzby, zvolte moZnou volbu pro privétni re-
Zim.

Privatni rezim

Umozriuje deaktivaci nebo aktivaci sluzeb
v z&vislosti na zvolené Urovni privatni sféry.

Rozdéleni stanovisté. Hlavni uZivatel
a pridruzeny uZivatel simohou nechat
zobrazovat data stanovisté v portalu

nebo aplikaci sluzeb SEAT CONNECT.

Ao
Trasovani

,—)\' Poutziti stanovisté. Pro sluzby se pou-
Q ). . Zivaji data o stanovisti, vozidle a uZiva-
Stanovisté  tg|;.

Bez tidaji o stanovisti. Pro sluzby se

Individugl- PouZivaji pouze data vozidla a uZivate-
né le.
Maximalni privatni sféra. Vase sluz-
ﬁ by jsou deaktivované. Data jsou pouzi-
Inkognito vdna pouze legislativou pozadovany-

mi sluzbami.

MoZnosti nastavovdni nejsou dostupné na
vsech trzich a ve vSech modelech vozidel.

(i Poznamka

Kdyz deaktivujete vSechny sluzby SEAT
CONNECT, mize jednotka OCU nadadle pre-
naset data.

Full Link

| Uvod k tématu

Full Link umoZnuje zobrazovdni a pouZivéni na
mobilnim telefonu zobrazovanych informaci
a funkei na displeji systému infotainmentu.
Mobilni telefon musi byt pfi tom spojeny s in-
fotainmentem prostfednictvim rozhrani USB.
Neékteré technologie mohou také pouzivat Wi-

reless Full Link prostfednictvim rozhrani Blue-
tooth® a pripojeni k siti WLAN.

K dispozici mohou byt ndasledujici techno-
logie:

* Apple CarPlay™

* Apple CarPlay™ Wireless

® Android Auto™

* Android Auto™ Wireless

® MirrorLink®

Dostupnost do funce Full Link integrovanych

technologii z&visi na zemi a pouZitém mobil-
nim telefonu.

Vice informaci najdete na internetovych
strénkach SEAT (www.seat.com).

PFistup k hlavnimu menu pro Full Link
Navedeni k hlavnimu menu pro Full Link zavisi
na pouzitém systému infotainmentu.

» Nahled ®@: Tuknéte na Full Link.

» Ndhled @: Stisknéte Menti > Full Link.

* NEBO: Stisknéte APP.

Konfigurace technologie Wireless Full Link

K pouzivani technologie Wireless Full Link mu-
site nejdrive propojit mobilni telefon s infotain-
mentem. Postupuijte pfi tom nésledovné:

PFi prvnim pfipojovani mobilniho telefonu:

¢ Odblokujte mobilni telefon.

* Na mobilnim telefonu zapojte prijem pro
WLAN a Bluetooth®.

* Spojte mobilni telefon pomoci kabelu USB
nebo prostrednictvim Bluetooth® s infotain-
mentem.

* Pokud se automaticky nezobrazi, prejdéte
do hlavniho menu pro Full Link.

» Zvolte mobilni telefon a poZzadovanou tech-
nologii.

* Na mobilnim telefonu potvrd'te autorizaéni
dotazy, aby se udélila potifebnd opravnéni
pro infotainment. »
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» Odpojte pripojeni USB a spojte se znovu

s infotainmentem prostfednictvim WLAN nebo
Bluetooth®. Technologie Wireless Full Link je
nakonfigurovand.

Propojovdni je ukoncené. Pripojeny mobilni
telefon mdze od nyné&jska pouzivat Wireless
Full Link i bez pfipojeni USB.

Kdyz se béhem pripojovaciho procesu neu-
platni rozbalovaci menu, neni Wireless Full
Link k dispozici. V tomto pfipadé doporucuje
SEAT pristroje jak v nastavenich pro iPhone
tak i v infotainmentu zrusit a pripojovaci pro-
ces spustit znovu.

A\ POZOR

Pouzivani aplikaci p¥i jizdé mize odvadét
pozornost od dopravni situace. Odvedeni
pozornosti Fidi¢e miZe zpUsobit nehody
azranéni.

» Jezdéte vidy pozorné a odpovédné viéi
ostatnimu provozu.

A\ POZOR

Nevhodné nebo nesprdvné provadéné apli-
kace mohou zpUsobit poskozeni vozidla,
nehody a zdvaznd poranéni.

» Chrarite mobilni telefon s jeho aplikacemi
pred neodborngm pouzivanim.

» Nikdy na aplikacich neprovadéjte zmény.

* Dodrzujte ndvod k obsluze mobilniho te-
lefonu.

® UPOZORNENI

SEAT neruéi za $kody, které vzniknou na vo-
zidle pouzivanim méné hodnotnych nebo
poskozenych aplikaci, vadného naprogra-
movani aplikaci, nedostateéného pokryti
sité, ztratou dat béhem jejich pfenosu nebo
neodborngm pouzitim mobilnich telefond.

@ Poznamka

Wireless Full Link nemusi byt kompatibilni
se vSemi technologiemi.

| Aplikace

Pomoci sluzby SEAT Full Link lze zobrazovani
informaci na mobilnim telefonu nainstalova-
nych aplikaci znacky SEAT a jingch poskyto-
vatell pfendset na displej infotainmentu.

U aplikaci od tfetich poskytovateld se mohou
vyskytovat problémy s kompatibilitou.

Aplikace, jejich pouZivani a potiebné spojeni
s mobilnim telefonem nemuseiji byt bezplatné.

Nabidka aplikaci je velice rozmanitd a je
uzpUsobend pro konkrétni vozidlo a uréitou
zemi. Obsah a rozsah aplikaci i firem poskyto-
vateld se mGze ménit. Nékteré aplikace zavi-
seji na dostupnosti sluzeb tretich poskytova-
teld.

Nelze zarucit, Ze vSechny nabizené aplikace
budou fungovat na véech mobilnich telefo-
nech a pod véemi operacnimi systémy.

Znackou SEAT nabizené aplikace lze bez
predchoziho ohldseni ménit, nastavovat, de-
aktivovat, reaktivovat nebo rozsifovat.

Aby nebyla odvddéna pozornost fidice, sméji
se béhem jizdy pouzivat pouze certifikované
aplikace.

| Symboly a nastaveni pro Full Link

H Pro zobrazeni v&tsiho mnoZstvi informaci.

& Pro otevieni menu k nastavenim funkce
Full Link.

| Apple CarPlay™

Pro pouZiti technologie Apple CarPlay™
museji byt splnéné ndsledujici predpoklady:
¢ iPhone™ musi s technologii Apple Car-
Play™ kompatibilni.

¢V telefonu iPhone™ musi byt aktivované
hlasové ovladani (Siri™).

» Technologie Apple CarPlay™ musi byt

v nastavenich telefonu iPhone™ aktivovand
bez omezeni.

* iPhone™ musi byt spojeny se systémem in-
fotainmentu prostrednictvim pripojeni USB.



Pro pouZziti sluzby Apple CarPlay™ jsou vhod-
né pouze pripojky USB s prenosem dat.

» Pouzity kabel USB musi byt origindlnim ka-
belem pro Apple™.

Apple CarPlay™ Wireless: V telefonu iPhone™
museji byt rovnéz aktivovand rozhrani Blueto-
oth® a WLAN.

Navazani spojeni

P¥i prvnim pfipojovani telefonu iPhone™ se Fi-
d'te pokyny na displejich systému infotain-
mentu a telefonu iPhone™.

Museji byt splnény pro pouziti technologie
Apple CarPlay™ potfebné predpoklady.

Spusténi funkce Apple CarPlay™:

» K otevreni hlavniho menu pro Full Link stisk-
néte HOME > Full Link.

* NEBO: K otevieni hlavniho menu pro Full
Link stisknéte APP.

* Pro navdazdéni spojeni s telefonem iPhone™
stisknéte Apple CarPlay™.

Preruseni spojeni

* Vrezimu Apple CarPlay™ stisknéte symbol
SEAT, abyste se dostali do hlavniho menu pro
Full Link.

» K preruseni aktivniho spojeni stisknéte X.

Zobrazeni funkénich tlacitek na displeji se
mdaze ménit.

Zvlastnosti

Pro aktivni spojeni prostrednictvim Apple Car-
Play™ plati nésleduijici zvlastnosti:

* Spojeni prostfednictvim Bluetooth® mezi te-
lefonem iPhone™ a systémem infotainmentu
nejsou mozna.

» Aktivni spojeni prostiednictvim Bluetooth se
automaticky ukondi.

* Funkce telefonu jsou mozné pouze pro-
stfednictvim Apple CarPlay™. Pro infotain-
ment popsané funkce nejsou k dispozici.

» Pripojeny telefon iPhone™ nelze pouzit

v menu Média jako medidlni zafizeni.

» Soucasné pouZiti interni navigace a navi-
gace Apple CarPlay™ neni mozné. Naposle-
dy zahdjend trasa ukondi tu pred tim aktivni.

* VZdy podle pouzivaného infotainmentu md-
Zete na displeji panelu pfistroju vidét data

z telefonniho rezimu.

» Na displeji panelu pfistrojli se neuskute¢iiu-
je zobrazovani pokynt k odbo&eni.

* Pomoci multifunkéniho telefonu miZete pfi-
jimat a odmitat prichozi hovory nebo ukondit
probihajici telefonni hovor.

Hlasové ovladani

* Pro zahdjeni hlasového ovldddni systému
infotainmentu tuknéte na H.

e Pro zahdjeni hlasového ovladani (Siri™) na
pripojeném telefonu iPhone™ pridrzte toto
tlacitko déle stisknuté.

(@ Poznamka

¢ Dostupnost technologii zavisi na konkrét-
ni zemi a mize se ménit.

o Informace k technickym predpokladim,
kompatibilnim iPhontim a k certifikovangm
aplikacim a jejich dostupnosti ziskate na in-
ternetovych strankdach znacky SEAT
[www.seat.com) a pro Apple CarPlay™ ne-
bo u smluvniho obchodnika SEAT.

Android Auto™

Predpoklady pro Android Auto™

K pouziti technologie Android Auto™ museji
byt splnény ndsleduijici predpoklady:

* Mobilni telefon, naddle nazgvany smart-
phone, musi byt s technologii Android Auto™
kompatibilni.

* Na smartphonu musi byt nainstalovand
aplikace Android Auto™.

* Smartphone musi byt spojeny s infotain-
mentem prostfednictvim pFipojeni USB s pre-
nosem dat.

* Pouzity kabel USB musi byt origindlnim ka-
belem vyrobce smartphonu.

Android Auto™ Wireless: V pfistroji museji byt
aktivovand rozhrani Bluetooth® a WLAN. »
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Infotainment

Navdzani spojeni

P¥i prvnim pfipojovéni smartphonu se fid'te
pokyny na displejich systému infotainmentu
asmartphonu.

Museji byt splnéné pro pouZiti technologie
Android Auto™ potfebné predpoklady.

Spustte aplikaci Android Auto™:

» K otevieni hlavniho menu pro Full Link stisk-
néte HOME > Full Link.

» NEBO: K otevieni hlavniho menu pro Full
Link stisknéte APP.

e Stisknéte Android Auto™, aby se navdzalo
spojeni se smartphonem.

Preruseni spojeni
o V reZimu Android Auto™ fuknéte na Zpét na

SEAT, abyste se dostali do hlavniho menu pro
Full Link.

» K preruseni aktivniho spojeni stisknéte X.

Zvlastnosti

Pro aktivni spojeni prostrednictvim Android
Auto™ plati ndsledujici zvl&stnosti:

o Aktivni pfistroj Android Auto™ nemUizZe byt
soucasné spojeny se systémem infotainmen-
tu prostiednictvim Bluetooth® (profil HFP).

* Prostfednictvim Android Auto™ lze ovlddat
telefonni funkce. Je-li pristroj Android Auto™
soucasné spojeny prostiednictvim Bluetoo-
th® se systémem infotainmentu, lze také pou-

Zivat telefonni funkce v systému infotainmen-
tu.

o Aktivni pfistroj Android Auto™ nelze pouZit
v menu Média jako medidlni zafizeni.

* Soucasné poufiti interni navigace a navi-
gace Android Auto™ neni mozné. Naposledy
zahdjend trasa ukondi tu pred tim aktivni.

» Na displeji panelu pfistroji miZete vidét da-
ta z telefonniho rezimu.

» Na displeji panelu pfistrojli se neuskuteéiiu-
je zobrazovani pokynt k odbo&eni nebo pro
rezim médii.

* Pomoci multifunkéniho telefonu mazete pri-
jimat a odmitat prichozi hovory nebo ukondit
probihajici telefonni hovor.

Hlasové ovladani

® Pro zahdjeni hlasového ovldddni systému
infotainmentu tuknéte na .

¢ Pro zahdjeni hlasového ovladdni na pripoje-
ném smartphonu pridrzte toto tlacitko déle
stisknuté.

(i Poznamka

o Dostupnost technologii zavisi na konkrét-
ni zemi a miiZe se ménit.

¢ Informace k technickgm predpokladim,
kompatibilnim mobilnim telefonim a k cer-
tifikovangm aplikacim a jejich dostupnosti
ziskdte na internetovyjch strankach znacky

SEAT (www.seat.com) a pro Android Auto™
nebo u smluvniho obchodnika SEAT.

MirrorLink®

Predpoklady pro MirrorLink®

K pouzivani technologie MirrorLink™ museji
byt splnéné nasledujici predpoklady:

¢ Mobilni telefon musi byt s technologif
MirrorLink® kompatibilni.

* Mobilni telefon musi byt spojeny se systé-
mem infotainmentu prostrednictvim pripojeni
USB pro prenos dat.

* Pouzity kabel USB musi byt originalnim ka-
belem vyrobce mobilniho telefonu.

o/ zdvislosti na pouzitém mobilnim telefonu
musi byt v pfistroji nainstalovand k pouZivéni
technologie MirrorLink™ vhodnd aplikace

z Car Mode.

Navdzani spojeni

PFi prvnim pfipojovani mobilniho telefonu se
fid'te pokyny na obrazovkdch systému infota-
inmentu a mobilniho telefonu.

K pouzivani technologie MirrorLink™ museji
byt splnéné potiebné predpoklady.
Spustte MirrorLink®:

* K otevreni hlavniho menu pro Full Link stisk-
néte HOME > Full Link.



» NEBO: K otevreni hlavniho menu pro Full
Link stisknéte APP.

e Stisknéte, aby se navdzalo spojeni s mobil-
nim telefonem.

Preruseni spojeni
e V rezimu MirrorLink® tuknéte na symbol

APP, abyste se dostali do hlavniho menu pro
Full Link.

» NEBO: Stiskn&te £, abyste se dostali do
hlavniho menu pro MirrorLink®,

o K preruseni aktivniho spojeni stisknéte X.

Zvlastnosti

Pro aktivni spojeni prostrednictvim Mirror-
Link® plati nasledujici zvldstnosti:

o Aktivni pfistroj MirrorLink® nemuize byt sou-
Casné spojeny prostrednictvim Bluetooth® se
systémem infotainmentu.

o Je-li pristroj MirrorLink® prostiednictvim
Bluetooth® spojeny se systémem infotain-
mentu, lze pouZivat telefonni funkce v systé-
mu infotainmentu.

o Aktivni pristroj Android Auto™ nelze pouZzit

v menu Média jako medidlni zafizeni.

» Na displeji panelu pfistroji miZete vidét da-
ta z telefonniho rezimu.

» Na displeji panelu pfistroji se neuskuteériu-
je zobrazovani pokynt k odbo&eni nebo pro
rezim médii.

* Pomoci multifunk&niho telefonu mazete pri-
jimat a odmitat pFichozi hovory nebo ukondit
probihajici telefonni hovor.

Funkéni tlaéitka
Funkéni tlacitka a jejich funkce:

APP Prejdéte nazpét do hlavniho menu pro
Full Link. Zde muZete prerusit spojeni
prostrednictvim MirrorLink®, pfipajit jing
telefon nebo zvolit jinou technologi.

X Tuknéte pro zavieni otevienych aplikaci.
Potom tuknéte na zaviranou aplikaci ne-
bo na funkéni tlacitko Zavfit vSechny,
aby se zaviely véechny oteviené aplika-
ce.

=3 Stisknéte pro zobrazeni displeje mobilni-
ho telefonu na displeji systému infotain-
mentu.

£ Kotevfeni nastaveni technologie Mirror-
Link®.

oo Stisknéte pro ndvrat do hlavniho menu
pro MirrorLink®.

(@ Poznamka

Informace k technickym predpokladim,
kompatibilnim mobilnim telefonim a k cer-
tifikovangm aplikacim a jejich dostupnosti
ziskate na internetovych strankach znacky
SEAT (www.seat.com) a pro MirrorLink® ne-
bo u smluvniho obchodnika SEAT.

Pristupovy bod WLAN*

| Uvod

v Nenik dispozici pro verzi: Media System

Systém infotainmentu lze pouZit k rozdéleni
pripojeni WLAN aZ k 8 zafizenim » strana
190, Konfigurace rozdéleni pfipojeni pro-
stfednictvim WLAN.

Systém infotainmentu mdze k poskytovani in-
ternetového pripojeni k pristupovému bodu
(hotspotu] pFipojenych zafizeni (klientd
WLAN] také pouZivat pfistupovy bod WLAN
nékterého externiho pristroje » strana 190.

* Potiebny pfenos dat mize byt zpoplat-
nény. Vzhledem k velkému mnozstvi vymé-
novanych dat doporuéuje SEAT pouzivat
pro prenos dat pauddlni datovy tarif. Mize
Vas o tom informovat provozovatele mobilni
sité.

¢ V disledku vymény datovijch paketi mo-
hou v zdvislosti na mobilnim tarifu vznikat
dodateéné ndklady, zvlasté pak pfi jizdé

v zahranié&i [nap¥. roamingové poplatky).
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Konfigurace rozdéleni pripojeni
prostiednictvim WLAN

Navdzani spojeni s bezdratovou siti
(WLAN)

o Stiskné&te tlagitko HOME > £}.

» Aktivujte bezdrdtovou sit. Tuknéte pritom na
funkeni tlacitko WLAN.

o Aktivujte bezdrdtovou sit (WLAN) na pFistroji,
ktery chcete pripojit. Preététe si kvili tomu
ndvod k obsluze od vyrobce.

o Aktivujte prifazeni mobilniho telefonu v sys-
tému infotainmentu. Tuknéte pri tom na funke-
ni tlacitko Aktivace pfipojeni WLAN a akti-
vujte kontrolni poli¢ko.

» Zadejte kdd sité, ktery se zobrazi na pfistroji,
a potvrdte jej.

Ndésledujici nastaveni lze kromé toho provést
v menu Rozdéleni pfipojeni:

« Uroven zabezpeceni: Pomoci kédovani
WPAZ se sitovy kod vygeneruje automaticky.
. Sl’t’vovg koéd: Automaticky vygenerovany kéd
sité. Tuknéte na funkéni tladitko pro manudlni
zménu sitového kddu. Sitovy kdd musi mit mi-
nimdalné 8 nebo nejvyse 63 znakd.

» SSID: Ndazev sité WLAN (maximaln& 32 zna-
kal.

Navdze se spojeni WLAN (bezdrdtové).
K ukon&eni pfipojeni je popfipadé nutné za-
dat do pristroje dalsi data.

K pfipojeni dalSich pfistrojd postup zopakujte.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

vV zdvislosti na pristroji a dané zemi.

Wi-Fi Protected Setup mize jednoduchgm
a rychlym zplsobem vytvorit lokdlni bezdra-
tovou sit se zakddovanim.

» Navazte spojeni s bezdratovou siti (WLAN).

o Stisknéte tlacitko WPS na routeru WLAN tak,
aby kontrolka na routeru zacala blikat. Pokud
router WLAN nepodporuje WPS, je nutné sit
konfigurovat ruéné.

* NEBO: Pridrzte stisknuté tlacitko WLAN na
routeru WLAN tak dlouho, aZ kontrolka WLAN
na routeru za¢ne blikat.

o Stisknéte tlacitko WPS na zarizeni WLAN.
Navdéze se spojeni WLAN (bezdratové).

K pfipojeni dalSich pfistroju postup zopakujte.

Konfigurace pristupu k internetu

Systém infotainmentu mdze k vytvoreni pfipo-
jeni kinternetu vyuZzit pristupovy bod WLAN
nékterého externiho pfistroje.

Navdzani spojeni s bezdratovou siti
(WLAN)

* Aktivujte a rozdélte bezdratovy pristupovy
bod s internetem na externim zafizeni. Pfecté-
te si kvlli tomu ndvod k obsluze od vyrobce.

o Stiskn&te tla&itko HOME > £; NEBO vyvo-
lejte rezim Médlia a stisknéte menu Nastave-
ni.

o Stisknéte tlacitko menu WLAN > Aktivace
pripojeni WLAN a aktivujte kontrolni policko.
« Tuknéte na funksni tladitko Vyhledat

a v seznamu zvolte pozadovany pfistroj.

¢ Poptipadé zadejte v systému infotainmentu
kéd sité pristroje a potvrdte jej pomoci OK.

Ruéni nastaveni:

* Manudlni zaddni sitovgch nastaveni externi-
ho piistroje (WLAN).

Navdze se spojeni WLAN (bezdrétové).
K ukonceni pripojeni je popfipadé nutné za-
dat do pristroje dalsi data.

Vzhledem k velkému poé&tu pfistroji nelze
zajistit bezproblémovou proveditelnost
viech funkei.



Ovladani infotainmentu

Ovladani infotainmentu

Hlasové ovladani*

| Uvod k tématu

Hlasové ovladdni funguje jak online*, tak i of-
fline, vZdy s ohledem na Udaje v strana 191,
VZdy podle trhu dostupné jazyky. V rezimu
online* se prikazy presnéji zaznamendvaji,
protoZe je k dispozici vice dat.

Hlasové ovldddni rozumi otdzkdm a vgrazim,
aniz by se muselo prikazy ucit. Pfikazy lze vol-
né formulovat a mohou byt v hovorové reci.
Névrhy prikazli najdete v infotainmentu.

V rezimu offline je funkénost omezend.

Hlasité zvuky uvniti a mimo vozidlo mohou byt
pri¢inou nespravnych funkci a také matou-
cich vét a odpovedi.

VZdy podle trhu dostupné jazyky

Online* a offline: némdina, americkd anglicti-
na, britskd anglictina, francouzsting, italstina,
Spanélstina a cestina. Tyto jazyky maji k dis-
pozici rozsitené funkce, jako online prikazy,
ovlddani klimatizace, pfirozenou interakci atd.

Ostatni jazyky systému infotainmentu nemaji
online prikazy, ovladdni klimatizace nebo pfi-
rozenou interakei k dispozici nemaii.

Predpoklady

* Online* a offline: hlasové ovldddani pomoci
v prislusném ve vozidle namontovaném info-
tainmentu.

* Online:* aktivni smlouva pro SEAT
CONNECT Plus.

(i Poznamka

¢ Hlasové ovladani rozpoznava pouze pri-
kazy v infotainmentu nastaveném jazyku.
® Pro sezndmeni se s jeho provozem vy-
zkousejte hlasové ovladani pred jizdou pfi
stojicim vozidle.

| Aktivacéni slovo a pFikazy

Aktivaéni slovo hlasového ovladani

Po zapnuti hlasového ovlddani prostfednict-
vim aktivacéniho slova, odpovi pfipojeny info-
tainment pomoci Jak Vém mohu pomoci?.
Potom se snimaji po aktivaénim slovu ve vozi-
dle vyslovend slova.

Hlasové ovlddani se zahajuje po rozpozndni
aktivaéniho slova infotainmentem

Zapnuti a vypnuti aktivaéniho slova

* V HOME stisknéte Nastaveni > Hlasové
ovladani > Aktivace/deaktivace aktivaéni-
ho slova.

Aktivaéni slovo: Hola Hola

Prikazy:
Aby hlasové ovldddni mohlo spolehlivé roz-

pozndvat piikazy, vénuijte pozornost tipdm
pro sprévnou funkci.

Tipy pro spravnou funkei prikazd:

* Hovorte zfetelné. Zmatené piikazy se neroz-
poznaji. Hovorte normdlnim hlasem. Pri vyssi
rychlosti hovotte trochu hlasitéji.

» Predejdéte zvukim z vnéjsku. Hlasové ovld-
ddani mohou narusit oteviend okna a dvere.

» Predejdéte jingm vedlej$im zvukdm, jako
tfeba hovoru ve vozidle. Nesméruijte vystup
vzduchu z vystupnich hubic na mikrofon nebo
stropni panel.

* NepouZivejte prilis virazny prizvuk nebo di-
alekt.

* Nedélejte dlouhé prestdvky.

O’) Hlasové ovladani je aktivované a rozpo-
zndva vyslovend slova.

(i Poznamka

o Je-li aktivaéni slovo vypnuté, nelze pro-
stfednictvim aktivaéniho slova zapnout in-
fotainment. Hlasové ovladani je naddle

k dispozici prostfednictvim tladitka O» na
multifunkénim volantu.

* Dostupnost zavisi na dané zemi a vyba-
veni. »

191
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* Vzdy podle obsahu telefonniho seznamu
a k zaruéeni spolehlivého rozpoznavani
jmen z telefonniho seznamu miZe byt uzi-
tec¢né ménit poradi jména a prijmeni
prislusného kontaktu.

Zahdajeni a ukonéeni hlasového
ovladani

VZdy podle vybaveni lze hlasové ovldddni za-
hdjit rizngmi zpUsoby.

Radio/Multimédia

‘ Provoz radia

Zahdjeni hlasového ovladani
» Aktivace hlasového ovldddni: Vyslovte slovo
k aktivaci hlasového ovlddani.

o Multifunkéni volant: Stisknéte tlacitko hlaso-
vého ovlddani Oy,

Hlasové ovldddni se automaticky ukondi pri
pouziti funkei infotainmentu, aktivaci systému
zaparkovdni nebo pfi prichozim hovoru.

V nékterych pripadech lze pridrzenim stisknu-
tého tlacitka hlasového ovladdni zahdjit také

hlasové ovladdni pripojeného mobilniho tele-
fonu.

Ruéni ukonéeni hlasového ovladani

Hlasové ovldddni lze ukoncit pomoci prikazu
Ukongit.

o Multifunkéni volant: Stisknéte dvakrat za se-
bou nebo dlouze tlagitko hlasového ovlddani
(273
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Obr. 151 Schématické zobrazeni: ndhled radia.



Ovladani infotainmentu

V rezimu rédia mdzete v rdznych frekvenénich
pdsmech nastavovat dostupné rozhlasové
vysilace a svoje oblibené stanice ukladdat
kvali rychlému pfistupu k nim na tlaéitka sta-
nic.

Dostupné zpUsoby pfijmu a frekvenéni pdsma
zAviseji na vybaveni a dané zemi. V uréitych
zemich se tfeba v nékterych frekvencénich
pdsmech jiz nevysild nebo nejsou nabizeny.

Pfistup k menu RADIO
o Stiskn&te HOME > €9 obr. 151.

P¥istup k nastaveni
o Stiskn&te HOME > €9 > &}.

Online* funkce v reZimu radia

Online* funkce jsou v reZimu radia dostupné
pfi splnéni nésledujici podminek:

* Vlybaveni SEAT CONNECT nebo SEAT
CONNECT Plus.

» Aktivovany uZivatelsky Ucet pro SEAT CON-
NECT.

e Pfifazeni vozidla Vasemu uZivatelskému uc-
tu.

* Mdte k dispozici prislusny datovy paket,
ktery byl ziskén v In-Car-Store nebo prostfed-
nictvim objemu dat vlastniho mobilniho tele-
fonu pres pristupovy bod WLAN.

® Pro streamingové sluzby potiebujete mit
ucet u prislusného poskytovatele.

® Za obsah vysilanych informaci jsou od-
povédné rozhlasové vysilaée. K vozidlu do-
datecné pripojend elektricka zafizeni mo-
hou rusit pfijem radiopfijimace a vést k rusi-
vgm zvukiim v reproduktorech.

® Félie nebo nalepky s kovovym povlakem
na okennich sklech mohou u vozidel s anté-
nami ve skle nepfiznivé ovliviiovat pFijem.

Vybaveni a symboly radia

Dostupné funkce, zpUsoby pfijmu a frekvencé-
ni pdsma zdviseji na vybaveni a dané zemi.

° AM* tuner.

 Dvajity pfijima& FM (anténni diverzita).

* Slougeny seznam vysilacu.

* Slou&eni vysila¢a DAB* a FM do jednoho
seznamu.

» Slouceni viech na tlacitkach stanic uloze-
nych vysilact do jednoho seznamu. Nejvyse
36 oblibenych vysila&a.

* Loga vysilaga.

» Slideshow pro DAB. Postupné vystupuiici
obrdzky.

e Internetové rédio*.

Univerzalni symboly v reZimu radia

AM Kvolbé frekvenéniho pdsma AM.

FM/DAB K volbé frekvenéniho pdsma
FM/DAB.

Internetové radio* K volbé rezimu prijmu In-
ternetové radio*.

TP Vedle ndzvu vysilace, ndsledovdno ak-
tivnimi vysilaci dopravnich informaci
(TP).

Symboly ve frekvenénim pasmu FM/DAB

&2 Kndhledu frekvenéniho pdsma pro rucéni
volbu frekvence FM. MoZné pouze v pfi-
padeé vyrazeni slou¢eného seznamu vy-
silace.

R Nemoznost pFijmu DAB.

= Vysilace DAB podporuji slideshow.

Symboly ve frekvenénim pasmu AM
QO Ru&ni aktualizace seznamu vysila&a.

&1 Kndhledu frekvencniho pdsma pro rucéni
volbu frekvence AM.

Menu v reZimu Internetové radio*

& Zobrazeni nabidky vysilaca.
Otevreni textového vyhledavani.
5@\ Zobrazeni naposledy poslouchaného

vysilace internetového radia.

1% Zobrazeni stovky vétSinou posloucha-

nych internetovych radit. »
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@ Zobrazeni dostupnych podcastl interne-
tového rddia.

F7  Zobrazeni vysiladd internetového radia,
pochdzejicich z poZadované zemé.

@ Zobrazenivysilagl internetového radia,
umoznujicich poslech jejich programu
v pozadované fedi.

& Zobrazenivysilagl internetového radia,

jejichZ program patfi k poZzadovanému
Zdnru.

Volba, nastaveni a ulozeni vysilace

Volba frekvenéniho pdsma

Pred volbou vysilace je nutné zvolit frekvencni
pdsmo a zplsob piijmu. VZdy podle zvolené-
ho frekven&niho pdsma a zplsobu pFijmu jsou
k dispozici rzné vysilace.

Dostupnad frekvenéni pdsma a zpUsoby pri-
jmu zdviseji na vybaveni a dané zemi.

 Zvolte frekven&ni pdsmo a zpUlsob pFijmu.
AM*, FM/DAB, FM [pro pFistroje bez DAB), in-
ternetové radio*.

Vyhledavani a volba vysilace

Rozhlasové vysilace mazete volit rizngmi
zpUsoby. Mozné zplsoby se méni vzdy podle
frekvenéni oblasti a zpUsobu prijmu.

Volba prostfednictvim frekvenéniho
pasma (AM a FM)

o Aktivujte frekvenéni pdasmo.

o Stisknéte kurzor, presunujte jej pres frek-
vencni oblast po obrazovce a po dosazeni
pozadované frekvence jej uvolnéte.

» NEBO: Tuknéte na néktery bod ve frekvenc-
ni oblasti. Kurzor automaticky preskoci
k prislusné frekvenci.

Vysila¢ s nastavenou frekvenci je nastaveny.

Volba seznamu vysilagd (AM a FM/DAB)

Seznam vysilacd zobrazuje aktudlné nastavi-
telné vysilace. Pokud se jiz nenachdzite v ob-
last, v niZ jste naposledy seznam vysilacd
otevieli, musite ve frekvenénim pdsmu AM po-
pripadé seznam vysilacd aktualizovat. Ve
frekvencnim pdsmu FM/DAB se seznam vysi-
ladt aktualizuje automaticky.

» Oteviete seznam vysilac.
e Stisknéte poZadovany vysilac.
Zvoleny vysilac se nastavi. V pripadé FM/DAB

a dostupného vysilace se zpUsob pfijmu au-
tomaticky nastavi s nejlepsi kvalitou.

Vyhleddvani a filtrovani vysilaéi (interne-
tové radio*)

V rezimu internetového radia lze vysilace fil-
trovat podle kategorii a hledat podle textu.

» Otevrete nabidku vysilaca.

© Zvolte kategorii, podle niz se maji vysilace
filtrovat.

* NEBO: K zahdjeni textového vyhledavani
stisknéte Q. Objevi se zaddvaci pole.

* Zadejte ndzev pozadovaného vysilace. Se-
znam nalezenych vysilacd se béhem zaddva-
ni aktualizuje.

o Stisknéte pozadovany vysilad.

Zvoleny vysilac se nastavi.

Vyhledévéni v rezimu SCAN (AM
a FM/DAB)

Vrezimu SCAN se vysilace automaticky jeden
po druhém nastavuji. Kazdy vysilac je pribliz-
né 5 sekund prehravadn.

* Ke spusténi rezimu SCAN stisknéte v Setup
SCAN.

ReZim SCAN se spusti a aktudlné nastaveny
vysilac se zobrazi na displeji. Kromé toho se
objevi funkéni tlacitko SCAN.

¢ Kvolbé vysilace stisknéte SCAN.

ReZim SCAN se zastavi a vysila¢ je nastaveny.
Funkéni tlacitko SCAN zmizi.
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UloZeni rozhlasovych vysilaéd na tlagitka
stanic

Na tladitka stanic maZete jako oblibené uloZit
az 36 rliznych frekvenci a zplisobu prijmu.

* Nastavte poZadovany vysilac.

 Prejdéte k tlagitkiim stanic.

 Stisknéte tlacitko stanice a pridrZte je stisk-
nuté, dokud se vysila¢ neuloZi.

* NEBO: V seznamu vysilac stisknéte vysilac
a pridrZte jej stisknuty. Objevi se tlacitka sta-
nic.

e Stisknéte tlacitko stanice.

Vysilac se na zvolené tlacitko stanice uloZi.

Pokud byl na tlacitku stanice jiz ulozen nékte-
ry vysilac, novgm vysilacem se prepise.

Specidalni funkce

TP (dopravni zpravodajstvi)

Funkce TP sleduje hldseni nékterého vysilace
s dopravnimi informacemi a reprodukuje je
automaticky v rezimu rédia nebo pfi aktivni
reprodukci médii. K tomu musi byt mozné na-
staveni nékterého vysilace s dopravnimi infor-
macemi.

Nékteré vysilace bez vlastniho dopravniho
zpravodajstvi podporuji funkei TP prostfed-
nictvim korespondence s néktergm vysilacem
dopravniho zpravodajstvi (EON).

Ve frekvencnim pdsmu AM nebo v reZzimu mé-
dii se v pozadi automaticky nastavuje néktery
vysilac¢ s dopravnimi informacemi, pokud je
prijem vysilace s dopravnimi informacemi
mozny.

Nelze-li Zzadny vysila¢ s dopravnimi informa-
cemi nastavit, hledd pristroj automaticky na-
stavitelné vysilace s dopravnimi informacemi.

Vysilace s dopravnimi informacemi nejsou
k dispozici ve véech zemich.

Zapnuti a vypnuti funkce TP

» Vrezimu radia nebo reZimu médii stisknéte
Nastaveni > Dopravni zpravodajstvi (TP).

Internetové radio*

Internetové radio je zplsob pfijmu rozhlaso-
vych vysiladl na internetu a volnych podcas-
tl pro AM, FM a DAB. Diky pfenosu prostied-
nictvim internetu neni pfjem omezen na urci-
tou oblast.

Internetové radio je dostupné pouze pfi pripo-
Jjeni aktivniho infotainmentu k internetu. Pouzi-

vani internetového radia maze byt spojené
s ndklady na prenos dat z internetu.

* Pro nastaveni internetového rddia v rezimu
internetového rddia stisknéte a nastavte kva-
litu zvuku na vysokou nebo nizkou.

Loga vysilagt

V nékterych frekvenénich pdsmech je tfeba
jiz moZzné pfedem nainstalovat loga vysilacd
v infotainmentu.

Je-liv nastavenich frekvenéniho pdsma
FM/DAB aktivovana Automatickd volba log
vysilaéq, prifazuji se automaticky loga vysila-
&0 vysilagam.

V reZimu internetového rddia pristupuje info-
tainment k logtim vysilagd v oline databdzi

a tato loga automaticky pfifazuje vysilacim.

Ruéni pfifazeni log vysilaéu
» C rezimu FM/DAB stisknéte Loga vysila&u.

o Tukné&te na symbol £ a potom vyberte vy-
sila, jemuz se md logo vysilace prifadit.

¢ Zvolte logo vysilace. Podle pozadavku zo-
pakuijte stejny postup s jingmi vysiladi.

* NEBO: v menu Nastaveni > Loga vysila&u.
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| Provoz médii

205°c €

AL 6

The song

The Artist

The Album

Einstellungen

soan| Obr.152 Schématické zobrazeni: ndhled Média
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V reZimu médii lze prostfednictvim infotain-
mentu prehrdvat medidlni soubory z datovy-
ch nosiél nebo ze streamingovych sluzeb.

Vzdy podle vybaveni lze pouZivat tyto datové
nosice:

e s podporou paméti USB (napfiklad datovy
nosi¢ USB, prostfednictvim USB pripojeny
mobilni telefon).

o piistroje s Bluetooth® [napfiklad mobilni te-
lefon nebo tablet].

VZdy podle vybaveni lze pouzivat tyto typy
medidlnich soubor:

e audio soubory.

» video soubory (v z&vislosti na systému)

RovnéZ tak mlzZete pouZivat streamingové
sluzby. Dostupnost streamingovych sluzeb
z&visi na vybaveni a dané zemi.

Pro moznost pouzivéni streamingovych slu-
Zeb potrebujete mit pro prisluSnou streamin-
govou sluzbu vlastni uZivatelsky ucet.

Piechod k menu MEDIA
o Stisknéte HOME > »»» obr. 152.

Pristup k nastaveni
o Stisknéte HOME > b > £}.

Omezeni a stav datovych nosiéu

Datové nosice, které byly vystaveny vysokym
teplotdm nebo jsou poskozené, nebudou
moznd funkéni. DodrzZujte pokyny vyrobce.

Rozdily kvality datovych nosicu rozdilngch vy-
robct mohou mit za nésledek problémy pri
prehravdani médii.

Nesprdvnd konfigurace na datovém nosici
muZze mit za ndsledek neditelnost datového
nosice.

Playlisty udavaji pouze poradi prehravani

a odkazuji na pamétovd mista medidlnich
soubord uvnitf adresdrové struktury. Piehra-
vaci seznam neobsahuje uloZzené medidlni
soubory. Pro prehrdni prehravaciho seznamu
se museji v pamétovych mistech datového
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nosice, na néz prehravaci seznam odkazuje,
nachdzet medidalni soubory.

Charakteristické znaky vybaveni; audio,
média a konektivita:

* Reprodukce a ovlddani médii prostrednict-
vim Bluetooth®.

* Reprodukce zvuku v nésledujici formdtech:
AAC, ALAC, AVI, FLAC, MP3, MPL, WMA.

» Reprodukce videa v ndsledujici formatech:
MPEG-1a MPEG-2 [.mpg, .mpeg], ISO MPE-
G, DivX 3, La 5 Xvid [.avil, ISO MPEG4 H.26L4
(.mpL, .mLv, .mov], Windows Media Video 10
[wmy, .asf).

» Prehrdvaci seznamy kazdého typu pfistroje.
o Streaming médii (online*).

¢ Vyhleddvani médii.

@ Poznamka

SEAT nepfejima zddnou zdruku za poskoze-
né nebo ztracené soubory na datovych no-
sicich.

Volba a reprodukce medidalniho
zdroje

Volba medidlniho zdroje

Pro moznost prehravani medidlnich soubor(
musite nejdfive medidlni zdroj pripojit.

Pro moznost pouzivéni streamingovych slu-
Zeb se musite nejdrive pripojit k internetu.

 Pfipojte externi medidlni zdroj.

» Zvolte pripojeny medidlni zdroj, kterg se mdé
k reprodukei poufZit.

Reprodukce audio a video soubort

Medidlni soubory dostupného medidlniho
zdroje mlzete vyhleddvat a reprodukovat
rlzngmi zplsoby.

Hledani v adresdarové struktuie

Medidlni soubory mohou byt katalogizovény
podle kategorif (napfiklad album, interpret, ti-
tul). V Moje média se vzdy zobrazi tento né-
hled podle kategorii. V Moje média se na-
chazi klasickd adresdrovd struktura jednotli-
vych datovych nosic¢t USB.

o Aktivujte adresdrovou strukturu.

» Objevi se adresdrovd struktura zvoleného
medidlniho zdroje. Pfi volbé Moje média se
nejdfive zobrazi kategorie (hudba, videa, pla-
ylisty) a pfipojené medidlni zdroje.

* Vlyhledejte pozadovany titul v adresdrové
strukture.

* NEBO: K zahdjeni textového vyhleddavani
stisknéte L. Objevi se zaddvaci pole.

® Zadejte nadzev pozadovaného titulu. Se-
znam nalezenych tituld se b&hem zaddvéni
aktualizuje.

o Stisknéte pozadovany titul.

¢ Nachdzi-li se Vase volba na zacdtku pre-
hrévéni v nékterém adresari medidlniho zdro-
je, pripoji se k reprodukci v ném obsazené
medidlni soubory.

 P¥i prehravdéni prehrévacino seznamu se

k reprodukci pfipoji vSechny v prehravaci sez-
namu dostupné tituly.

* Ukoncete volbu pomoci X.

Volba oblibenych polozek

V rémci oblibenych polozek mizete k repro-
dukci jednotlivé ukladat tituly, hudebni zénry,
interprety a alba.

» Piejdéte k oblibenym polozkam *.
 Stisknéte poZadované oblibené polozky.

Vzdy podle volby se k reprodukci pripoji
vSechny k oblibengm polohdam ndlezejici titu-
ly.

Konfigurace streamingovych sluzeb

VZdy podle vybaveni miZete streamingové
sluzby pouZzivat pfimo prostrednictvim infota-
inmentu. K tomu potfebujete mit prémiovy uzi-
vatelsky Ucet pro prisluSnou streamingovou
sluzbu a pomoci ného se musite prihldsit v in-
fotainmentu. Rovnéz tak musite byt pripojeny
k internetu.

e Zvolte jako medidlni zdroj £Streaming. »
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» Zobrazi se seznam vSech dostupnych stre-
amingovych sluzeb.

» Zvolte poZadovanou streamingovou sluzbu.
« Ridte se pokyny systému infotainmentu.

» Streamingovd sluzba se pfipoji jako nové
funk&ni tlagitko k seznamu medidlnich zdrojd.

UloZeni oblibenych polozek

Jako oblibené polozky lze uklddat pouze me-
didlni soubory, které pod Moje média existuiji
v infotainmentu. Jako oblibené polozky maze-
te jednotlivé uloZit az nejvyse 30 tituld, alb, in-
terpretl a hudebnich Zénra.

* Zahaijte reprodukci.
» Prejdéte k oblibenym polozkam.

« Tuknéte na nékterou oblibenou polozku,
kterd neni pfifazend.

» NEBO: Stisknéte nékterou existujici oblibe-
nou polozku a pridrzte ji pfiblizné 3 sekundy
stisknutou.

» V seznamu nabidek zvolte: titul, album, in-
terpret, hudebni zanr.

® Prehrdvaci seznam.

Volba se uloZi misto predem zvolené oblibené
polozky. Byla-lijiz oblibend polozka pfifazena,
uloZend oblibend polozka se prepise.

V seznamu nabidek volitelné moznosti zaviseji
na k medidlnimu souboru pfipojenych da-
tech. Neni-li napriklad v hudebnich soubo-
rech uveden hudebni z&nr, nemdzete hudebni
zanr jako oblibenou polozku uloZit.

P¥i prehrévdni videosouboru ze jako oblibe-
nou polozku uloZit pouze toto video.

Reprodukce zabavného obsahu
vinfotainmentu

V zdvislosti na systému infotainmentu lze pre-
hrévat videa.

Rezim Video

V reZimu pro video lze na displeji infotainmen-
tu prehréavat nékteré video z datového nosice,
z Moje média nebo ze streamingovych slu-
Zeb. V tomto pfipadé je zvuk videa reproduko-
vdn pres reproduktory vozidla.

Obraz se zobrazuje pouze pfi stojicim vozidle.
Béhem jizdy se displej infotainmentu vypne.
Zvuk videa lze naddle poslouchat.

K reprodukci z externi streamingové sluzby je
zapotiebi stabilni pripojeni k internetu. V tom-
to pfipadé mohou vzniknout vydaje za tele-
fonni sluzby.
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Navigace*

| Uvod k tématu

Globdlni satelitni systém zjistuje aktudlni po-
lohu vozidla a na vozidle umisténé snimace
analyzuji uloZené trasy. Vsechny namérené
hodnoty a mozné dopravni uddlosti se porov-
ndévaji s dostupnymi mapami, aby se umozni-
lo optimalni navigovani k cili.

K cili cesty Vds navadéji navigaéni hldseni

a grafickd znézornéni.

Ovlddani navigace se uskutecriuje na displeji.

V/ zavislosti na dané zemi jiz nelze od urcité
rychlosti nékteré funkce infotainmentu na dis-
pleji volit. Neni to nesprdvnd funkce, ngbrz to
odpovidd zdkonngm ustanovenim dané zemé.

15:21 TP Q 12km O© 1§03

BFJ-0212

Obr.153 Schématické zobrazeni: ndhled Naviga-
ce.

Navigaéni hlaseni
Navigaéni hlaseni jsou akustické jizdni pokyny
pro aktudlni trasu.

ZpUsob a &etnost navigacnich hldseni zdviseji
na jizdni situaci, coz maze byt napriklad zahd-
Jjeni navadeéni trasy, jizda na ddlnici nebo na
kruhovém objezdu, a na nastavenich.

Nelze-li presné dosdhnout cile, protoZe se na-
priklad nachdzite v nedigitalizované oblasti,
objevuiji se na displeji informace o sméru
avzddlenosti od cile.

Béhem dynamického navadéni k cili se upo-
zorfiuje na ohlasené dopravni problémy na

trase. Kdyz se trasa v disledku dopravniho
problému znovu vypocéitd, ndsleduje doda-
te¢né navigacni hléseni.

Béhem reprodukce naviga¢niho hldseni se
mUZe upravovat hlasitost. Ddle uvedend navi-
gaéni hldseni se prehrévaji s nastavenou hla-
sitosti.

Omezeni béhem navigovani

NemUzZe-li infotainment pfijimat data ze sate-
lit GPS, naptiklad v tunelu nebo podzemni
gardzi, je navigovani naddle mozné prostred-
nictvim senzoriky vozidla. »
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V oblastech, které jsou v paméti infotainmen-
tu obsaZené v nedigitalizované nebo pouze

neuplné digitalizované podobé, pokousi se in-
fotainment rovnéz o umoznéni navadeénik cili.

Pri chybéjicich nebo neuplnych navigacnich
datech je moZné, ze polohu vozidla nelze
presné urcit. To muZe vést k tomu, Ze navigo-
vdéni neni tak presné jako obvykle.

Vedeni silnic podléhd neustalym zméndm, ja-
ko jsou napriklad nové silnice, stavebni prdce,
uzavirky silnic, zmény ndzva ulic a Cisel bu-
dov. Jsou-li navigaéni data zastarald, mdze
pri navdadeénik cili dochdzet k chybdm nebo
nepresnostem.

Ovladani navigaéni mapy

K dosazeni optimdlniho ndhledu mizete navi-
gaéni mapu ovlddat také dodate¢ngmi pohy-
by prsta.

Posunuti mapy (Tip: PouZijte ukazovddek.]
» Posurite mapu pomoci prstu.

ZvétSeni ndhledu (Tip: PouZijte ukazovddek.)

» Ke zvétSeni ndhledu v uréité poloze tuknéte
dvakrdt po sobé na mapu.

Zmens$eni nahledu (Tip: PouZijte ukazovd-
&ek.]

o Tuknéte obéma prsty souc¢asné na mapu.

Zména ndhledu (Tip: PouZijte ukazovddek.)
« Tuknéte dvakrdt po sobé na mapu a pridrz-
te svdj prst na displeji.

» Ke zmenseni ndhledu mapy presunte prst
smérem nahoru. Ke zvétseni ndhledu mapy
presurite prst smérem dold.

Zména néhledu (Tip: PouZijte palec a ukazo-
vacek.]

o Tuknéte obéma prsty souc¢asné na mapu

a pridrzte prsty pritlacené.

* Ke zmenseni ndhledu mapy presurite prsty
vzdjemné k sobé. Ke zvétSeni ndhledu mapy
presurite prsty vzdjemné od sebe.

Naklonéni nahledu (Tip: PouZijte ukazovd-
&ek.)

o Tukn&te ob&ma prsty ve vzéjemné vodorov-
né poloze souc¢asné na mapu a pridrzte prsty
pritlacené.

* K naklonéni nahledu mapy smérem nahoru
presurite prsty smérem nahoru. K naklonéni
ndhledu mapy smérem dozadu presurite prs-
ty smérem dold.

Oto&eni mapy (Tip: PouZijte palec a ukazo-
vacek.]

o Tuknéte obéma prsty souc¢asné na mapu
a pridrzte prsty pritlacené.

* K otoceni ndhledu mapy otocte prsty ve
nebo proti sméru hodinovych rucicek.

Ukladané data

Kvali urychleni zaddavani cile a optimalizaci
navddeéni k cili uklddd infotainment urcitd da-
ta, jako napfiklad casté trasy nebo data po-
loh.

Mazdni uklddanych dat

 Stisknéte Nastaveni > Nastaveni zdklad-
nich funkci > Mazani a potom OK

apoon |

Nastavovani, zaddvani cile a zmény pro na-
vigaci provadéjte pouze pfi stojicim vozidle.

o Kdyz dojde béhem navadéni k cili k néja-
ké objizdce, vypogitd se moznd trasa zno-
vu.

¢ Kvalita doporuéeni pro fidi¢e zavisi na
dostupnych navigaénich datech a na pfi-
padné ohlasenych dopravnich problé-
mech.

* P¥i potlaceni zvuku v infotainmentu se na-
vigaéni hladseni neposkytuji.

Funkce a symboly navigace

Navigace

Navigaéni funkce zdviseji na vybaveni a dané
zemi.
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Funkce

o Zaddni cile a vypodet trasy (offline a onli-
ne*)

* Soucasné zobrazeni dvou navigaénich map
(displej a panel pristrojii*)

o Aktualizace map online*

» Predvidavé navigovdni

* 3D mapy mést

* Dopravniinformace online*

» Dynamické cile z&jmu POI [specidlni cile)

Symboly na mapé
Tlacitka a signalizace na mapé zdviseji na
nastavenich a aktudlnf jizdni situaci.

Na mapé se zobrazuji symboly dopravnich
uddlosti a specidlnich cilt (POI), napfiklad
Cerpacich stanic, nadrazi nebo zajimavych
dilgich cild, pokud md navigace takovd data
k dispozici» strana 20L4.

Aktudlni poloha

Hledani cila

Cile podél trasy

Koneény cil

Adresa domova

Adresa podniku

Upfednostriované cile

NELD® 7D

Dodate¢né okno s vice moznostmi volby

Dodateéné okno s moznostmi volby tra-
sy

.. Vystfedénimapy v aktudini poloze

®  Zména ndhledu: 2D s nasm&rovanim
smérem na sever nebo 2D s nasmérovd-
nim ve sméru jizdy nebo 3D s nasméro-
vanim ve sméru jizdy

| Informace o aktudlnim navadénik cili

== Méfitko mapy

Symboly v dodateéném okné

* K otevieni dodatecného okna stisknéte —.

@ Zopakovdni posledniho navigaéniho hlé-
Seni

1 Hlasitost naviga&nich hlasent

® Osvétleni mapy v rezimu automaticky,
den nebo noc.

¥ Nabidka novych tras k cili

Dalsi symboly

Podrobné zadni cile pro adresu
Hledani cild

Nejcastgjsi cile

Posledni cile
Upfednostriované cile

N OO F

Zpét

Symboly v planu trasy
A Aktudlni poloha
B Cil aktudlniho navadéni

Symboly pro cile zajmu POI (specidlni cile)

Cile POI [specidlni cile) se na mapé zobrazuii,
pokud mi navigace k dispozici uvadéné udaje

K zahdjeni navédéni k cili tuknéte na pozado-
vany cil POI (specidlni cil) »» strana 202.

B Cerpacistanice

P Parkovisté

i Turistickd informaéni kanceld¥

& Nddrazi

#1  Restaurace

Dopravniinformace

Dopravniinformace se na mapé zobrazuji,
pokud md navigace k dispozici uvédéné tda-
jem strana 204.

K otevieni dodatecného okna s dalsimi po-
drobnostmi tuknéte na dopravni uddlost
» strana 204.

A Vdaznouci provoz
A Dopravni zdcpa
& Nehoda

A Vozidlo se zédvadou »

201



202

Infotainment

Kluzkost vozovky (led nebo snih)
Uzavirka silnice

Nebezpedi kv(ili kluzké vozovce
Nebezpedi

Stavenisté

Silng vitr

PP BPOp

Omezeny dohled

| Navigaéni data

Infotainment je vybaveny interni paméti pro
navigacni data. VZdy podle dané zemé jsou
potfebnd navigaéni data jiz moznd predem
nainstalovand.

K umoznéni sprédvného navédénik cili a plné-
ho vyuzivani nabizenych funkei by se mélin-
fotainment pravidelné aktualizovat.

P¥i pouzivéni starSich dat mdze béhem navi-
govani dochdzet k nedostatkdm. Nelze sledo-
vat aktudlni trasy nebo navadéni k cildm ve-
dou k nesprévngm cildim.

UdrZujte stéle navigaéni data v aktualizova-
ném stavu.

Aktualizace navigaénich dat online*

Navigacni data oblasti, v nichz se ¢asto jezd:i,
se aktualizuji v pozadi automaticky, pokud
bylo vytvoreno pfipojeni k internetu a je plat-
né nastaveni soukromé sféry.

* Navigacni data se automaticky aktualizuji
pri zapnuti zapalovani.

Ruéni aktualizace navigaéni dat

Aktudlni navigaéni data pro velké oblasti, na-
priklad zdpadni Evropu, lze stédhnout pod
www.seat.com a uloZit na datovy nosi¢ USB.
Navigace prostiednictvim datového nosice
USB neni moznd.

» Stdhnéte navigaéni data na datovy nosic¢
USB.
* Zapnéte zapalovani vozidla.

* Spojte datovy nosi¢ USB s infotainmentem.
Navigacni data se aktualizuji automaticky
v pozadi.

V HOME > £ > Informace o systému se zob-
razuje verze map.

/\ POZOR

Ruéni aktualizace navigaénich dat béhem
jizdy mGZe mit za nasledek nehody se zd-
vazngm poranénim.

* Navigaéni data aktualizujte pouze pfi sto-
jicim vozidle.

(@ Poznamka

Automatickda aktualizace navigaénich dat
zAvisi na nastavenich soukromé sféry. V re-
zimu ,Inkognito* se aktualizace neprovadi.

Zahajeninavadeénik cili

Vzdy podle dané zemé a vybaveni jsou pro
zadani cile k dispozici riizné funkce.

Ruizné funkce k zaddni cile najdete v hlavnim
menu navigace.

Vyvolani hlavniho menu navigace
o Stisknéte HOME > M.

Volba cile a zahdjeni navigovdni
1. Stiskn&te Q.

2. Zvolte pozadovany cil. MiZete vybirat
mezi ® Nejéast&jsi cile, ® Posledni cile
nebo Y Upfediiostvované cile.

NEBO: Stisknéte Q a v zaddvaci masce
zadejte adresu.

NEBO: Presnd adresa.
3. Stisknéte Start.

® Nejeastsjsi cile

K ndvrhu moznych cilt pouzivé prehled cilt
zaznamenané udaje.
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Volba cile a zahdjeni navigovani

1. Stisknéte R a potom ®.

2. Zvolte pozadovany cil. Navadénik cily se
zahdiji automaticky.

Rychlé zahdjeni: K rychlému zahdjeni stisk-
néte na nekolik sekund pozadovany cil.

® Posledni cile

Navigace uklddd k poskytnuti pro navédéni
k cili posledni cile.

Volba cile a zahdjeni navigovani

1. Stisknéte R a potom ®.

2. Tuknéte na pozadovany cil.

3. Stisknéte Start.

Rychlé zahdjeni: K rychlému zahdjeni stisk-
néte na nekolik sekund pozadovany cil.

¥¢ Upfednostiiované cile
Ulozte a7 20 cild jako oblibené.

K uloZeni nékterého cile jako oblibeného tuk-
néte béhem zaddvdni cile v dodateéném ok-
né na vy.

Volba cile a zahdjeni navigovani
1. Stisknéte R a potom ¥¥.

2. Tuknéte na pozadovany cil.

3. Stisknéte Start.

(i Poznamka

Cil zaddvejte pokud mozno co nejpiesnéji.
P¥i nespravném zadani cile nemGzete nava-
déni k cili zahdijit nebo budete navedeni

k nespravnému cili.

Zahajeni navadeéni k cili prostied-
nictvim volby na mapé

Naviga¢ni mapa obsahuje v mnoha bodech
aktivni oblasti, které jsou vhodné k zaddni cile.
Tuknéte kvéli tomu na polohu nebo pozado-
vané misto na mapé. Nachdzeji-li se na tomto
bodu mapova data, mizete zahdjit navadéni
k cili.

Moznost zaddni cile prostfednictvim navigac-
ni mapy z&visi na stavu dat a neni moznd pro
vSechny polohy.

K zahdjeni ,Navigace Offroad” tuknéte na
volnou oblast bez dat polohy.

Zahdjeni navigovdani

o Stiskn&te M.

* Posunte ndhled mapy tak, abyste mohly
zvolit poZzadovanou polohu. Navigaéni mapu
|ze pouzivat s pomoci dodateénych pohybt
prstt» strana 200.

« Tuknéte na pozadovany cil v mapé.

o Tuknéte na Trasa.

Navigace Offroad*

.Navigace Offroad” pocitd trasy ke zvolengm
cilovym bodiim bez zndmych dat. Le7i-li cilo-
vy bod mimo zndmé silnice nebo data polo-
hy, stanovi navigace trasu k nejblizsimu bodu
zndmych silnic a doplni trasu k pfistimu cilo-
vému bodu pomoci pfimého spojeni.

Zahdjeni navigovani

¢ Posurnte nahled mapy tak, abyste mohly
zvolit poZadovanou polohu. Navigaéni mapu
lze pouzivat s pomoci dodatednych pohybd
prstl»m strana 200.

« Tuknéte na néktery bod na mapé bez dat
polohy.

o Tuknéte na Trasa.

Zahajeni navadéni k cili pomoci
kontaktnich udaji

Zahajte navadéni k cili pomoci ulozenych ad-
resnich Udajt nékterého kontaktu. Bez adres-
nich Udaji uloZené kontakty nelze pro nava-
dénik cili pouZzit.

Zahdjeni navigovani

o Stisknéte 28.

o Tukné&te na pozadovany kontakt.

« Tuknéte na Trasa. »
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(@ Poznamka

Jsou-li adresni udaje nékterého kontaktu
zastaralé, privede Vés presto navadénik ci-
li k registrované adrese. Zkontrolujte aktu-
dlnost adresy kontaktu.

Dopravni informace

Po navazéni spojeni s internetem obsahuje in-
fotainment automaticky podrobné dopravni
informace. Tyto informace jsou oznacované
symboly a barevné zvyraznuiji silniéni sit na
mapé.

Dopravni uddlosti

Dopravni uddlosti, napfiklad dopravni zécpy
nebo vdznouci provoz, jsou na navigaéni ma-
pé& oznadovdny pomoci symbold.

Pri aktivnim navdadéni k cili se dopravni udd-
losti aktudlni trasy zobrazuiji v pldnu trasy. Ty-
to dopravni uddlosti lze objizdét » strana
204,

Informace o nebezpedich

Na navigaéni mapé se zobrazuji pomoci sym-
boll stejngm zplsobem jako dopravni infor-
mace informace o nebezpedich. V tomto pfi-
padé je informadnim zdrojem né&jaké jiné vozi-
dlo, které toto nebezpedirozpoznalo, a po-
skytovatel sluzeb tyto informace k sobé natd-
hL.

Zobrazovanymi nebezpedimi jsou: nehoda,
vozidlo se zavadou a nebezpedi smyku.

Signalizace plynulosti provozu

Na navigaéni mapé se podle aktudlnich do-
pravnich uddlosti zobrazuiji informace o ply-
nulosti provozu a silniéni sit na mapé se ba-
revné& zdUrazriuje.

» OranZové: vdznouci provoz.

» Cervené: dopravni zacpa.

(@ Poznamka

Prijem dopravnich informaci zavisi na na-
stavenich soukromé sféry. V rezimu nejvétsi
soukromé sféry se dopravni informace ne-
prijimaiji. Je zapot¥ebi uroven Tracking nebo
Location.

Popis funkci

Plan trasy

Pldn trasy obsahuje informace ke vsem zdle-
Zitostem, napriklad vychozi bod, diléi cile, do-
pravni uddlosti, cile POl a konecny cil, pokud
md navigace takové Udaje k dispozici.

Tuknutim na nékterou zdlefitost se otevfe do-
dateéné okno s vice mozngmi volbami. Do-
stupné mozné volby zdviseji na zdleZitosti

a aktudlnich nastavenich.

Otevieni a zavieni pldnu trasy

* K otevreni tuknéte na nebo posunte |

* K zavreni tuknéte na nebo posurite |

Uprava navadéni k cili

K Upravé navadéni k cili posurite v ndhledu
TripView vlozené cile ke kone¢nému cili.

* Pridrzte pozadovany cil stisknuty, dokud se
viditelné nezddrazni.

* Posurite cil az do poZadované polohy.

* Sejméte prst z displeje. Trasa se znovu vy-
pocita.

Objizdéni dopravnich uddlosti

Ma-li navigace k dispozici potfebnd data,
zobrazuje pldn trasy aktudlni dopravni udd-
losti. Prostfednictvim Upravy pldnu trasy do-
pravni uddlosti objed'te »» strana 20L4.

« Tuknéte na dopravni uddlost.

« Tuknéte na Objet. Trasa se znovu vypoditd.

Dodate¢né okno

PFi ovlddani navigacnich funkei se moznd
otevre dodatecné okno s dalSimi mozngmi
volbami. MoZné volby zaviseji na pouzité
funkci.
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Zavieni dodate¢ného okna

« Tuknéte na nékterou volnou oblast mimo
dodatecné okno.

» NEBO: Tuknéte na X.
» NEBO: Tuknéte na OK.

Funkce v dodateé¢ném oknu:

Zobrazitvma-  Zobrazise, co bylo na mapé zvo-
pé leno.
Pripojit diléicil Knavadeénik cili se pripoji diléi cil.

Pfima trasa Zahdji se navadéni primo k cili.

Vymazat Dil¢i cil se vymaze z navddénik ci-
li.

Objet Objeti dopravniho problému. Tra-
sa se znovu vypocitd.

Zastavit nava-  Ukoncise aktudlni navadénik cili.

dénik cili

X Zavreni dodate&ného okna.

Funkce v dodateéném oknu:

Dk Cilse piipoji k oblibengm.

Zaucovani chovani uZivatele

Navigace uklddd béhem jizdy absolvované
trasy a cile, aby mohla automaticky vytvaret
navrhy pro cile. Cile se uklddaji v zévislosti na
denni dobé a dnu v tgydnu.

Navigace miize sou¢asné navrhnout az 5
tras. Navrzené trasy se mohou liSit od tras na-
vadéni k normalnimu cili.

Prostfednictvim volby nékterého z navrze-
nych cild se zahdji navédéni k tomuto cili.

Navddéni k cili se fidi zvolenou trasou, dokud
se fidi¢ od ni neodchyli. V tomto pripadé se
trasa nové vypocitd a vede znovu pfimou
cestou k plivodné zvolenému cili.

Kdyz jsou dostupné alternativni trasy, prihlizi
se k dilezitym dopravnim problémim a pred-
chazi se jim, pokud mé navigace k dispozici
takové Udaje.

Funkce lze kdykoli aktivovat a deaktivovat.

Aktivace a deaktivace zau¢ovdni chovdni
uZivatele

Nastaveni se nachdzi v pfislusném menu na-
vigace € > Nastaveni zékladnich funkei.

* K aktivaci funkce aktivujte Zauéit chovani
uZivatele.

» K deaktivaci funkce deaktivujte Zauéit cho-
vani uZivatele.

* Kvymazdni uloZzenych dat tuknéte na Vy-
mazat chovani uzivatele.
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Telefonni rozhrani

‘ Uvod k tématu

PHONE1

Nr.wahlen
2L
Kontakte

- + +

Anrufe

Favorit Favorit

Einstellungen

n @

Prostfednictvim telefonniho rozhrani mdzete
svlij mobilni telefon spojit se systémem infota-
inmentu a ovlddat funkce telefonu prostred-
nictvim infortainmentu. Zvuk je reprodukovan
prostfednictvim reproduktorti vozidla.

Se systémem infotainmentu mdZete souas-
né spojit az dva mobilni telefony.

Jizda vysokou rychlosti, Spatné povétrnostni
assilni¢ni poméry, hlugné okoli (i mimo vozi-
dlo) a kvalita sité mohou telefonovani ve vozi-
dle narusit.

205°c ® il AL O

Provider

—+

Favorit
O hinzufligen hinzufiigen hinzufiigen hinzufiigen hinzufiigen hinzufiigen

+ + +

Favorit Favorit Favorit

¢ % o=

BFJ-0213

e Spfazeni pfistroje [napfiklad mobilniho
telefonu) je zpravidla zapottebi pouze jed-
nou. Spojeni pfistroje s infotainmentem
prosttednictvim Bluetooth® nebo sité WLAN
muzete kdykoli bez nutnosti nového propo-
Jjovani pristroje obnovit.

o Dostupnost nékterych telefonnich funkei
zavisi na k systému infotainmentu pfipoje-
ném mobilnim telefonu.

Obr. 154 Schématické zobrazeni: nahled Telefon

Vybaveni a symboly telefonniho
rozhrani

Charakteristické znaky vybaveni

* Funkce handsfree

* PouZiti a7 dvou telefonl sou¢asné

» Telefonni seznam s nejvyse 5000 kontaktd

¢ Funkce SMS prostrednictvim Bluetooth®*:
&teni SMS, psani SMS (v&etn& vzord), repro-
dukce SMS, historie zprdav

* Funkce e-mailu prostfednictvim Bluetoo-
th®*: &teni e-maild, psani e-maild.

* Spojeni s moZnym bezdratovym nabijenim.
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* Spojeni s ve vozidle zabudovanym mikrofo-
nem.

Symboly v hlavnim menu
28 Kontakty
&  Seznam pfichozich a odchozich hovor(

22 Volba telefonniho Cisla

& Textové zpravy (SMS a e-maily)*
& Nastaveni telefonniho rozhrani

Symboly pro hovory

Symboly se mohou vZdy podle systému info-

tainmentu Lisit.

¢  Zahdjeni hovoru a jeho preneseni do po-
predi

=~ Ukonceni nebo odmitnuti hovoru

28 Otevieni seznamu kontaktl

22 Volba telefonniho ¢isla

Y. Potlageni zvuku pro zafizeni handsfree
& Piidrzeni hovoru

¢ Pokracovani hovoru

&8  Zahdjeni konference

4 Odsunuti hovoru do privatniho rezimu
505 Uskute&nénitisriového voldni

== Ziskdni pomoci pfi zdvadé

i Ziskdniinformaci o zna&ce SEAT a zvole-
nych dodateénych sluzbdch, tykajicich
se dopravy a cestovdni

Qo E-mailovd schranka

Symboly seznamu hovort

* K otevieni seznamu hovord tuknéte na &.

& Prichozi hovor

& Odchozi hovor

@ Zmeskany hovor

¢~ Telefonni &islo (podnik)

@ Telefonni &islo (soukromé)

g Cislo mobilniho telefonu (podnik)

0  Cislo mobilniho telefonu (soukromé)
& Fax [soukromy)

& Fox

Symboly pro textové zpravy*

Symboly se mohou vzdy podle systému info-
tainmentu lisit.

» K otevreni textovych zprdv tuknéte na =

O Aktivujte hlasové ovladanim strana 191.
= Vzory textovych zprav

| Mista se zvlastnimi piedpisy

V mistech s nebezpedim vgbuchu svij telefon
a telefonni rozhrani vypnéte. Tato mista
nejsou vzdy zietelné oznacend. Patfi k tomu
napiiklad:

* Okoli potrubi a nddrzi, v nichz se nachdzeji
chemikdlie.

* Podpalubi lodi a trajektd.

* Okoli vozidel, kterd jsou provozovdna na
zkapaln&ny plyn (jako napfiklad propan nebo
butan).

* Mista, v nichZ se ve vzduchu nachdzeji che-
mikdlie nebo Cdstice jako mouka, prach nebo
kovovy prdések.

* KaZdé jiné misto, v némz je nutné vypnout
motor vozidla nebo telefon.

apoon |

Telefon ve vgbuchem ohroZenych mistech
vypnéte!

V oblastech se zvlastnimi predpisy nebo pfi
zdkazu pouzivani telefoni museji byt tyto
pristroje vzdy vypnuté. Ze zapnutého tele-
fonu vychdzejici zafeni miize zpisobovat
interference v citlivych technickgch a me-
dicinskygch pristrojich, coz mize mit za nd-
sledek jejich nespravnou funkci nebo po-
Skozeni.
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| Sprahnuti, pripojeni a sprava

Predpoklady pro sprdhnuti

* Na mobilnim telefonu je aktivované rozhrani
Bluetooth®.

» Vinfotainmentu je aktivované rozhrani Blue-
tooth®.

* VZdy podle mobilniho pristroje musi byt ote-
viené menu Bluetooth® nebo aktivovand
funkce Viditelnost, aby byl pfistroj pro sys-
tém infotainmentu viditelny.

Abyste mohli pouZivat telefonni rozhrani,
sprahnéte pro hlasovou komunikaci vhodny
mobilni telefon se systémem infotainmentu.
Mobilni telefon se se systémem infotainmentu
sprahne pfi prvnim pripojent. UloZi se pii tom
uZivatelsky profil »» strana 208.

Sprahovdni maze trvat nékolik minut. Dostup-
né funkce zdviseji na pouzitém mobilnim tele-
fonu a jeho operacnim systému.

Sprdahnuti mobilniho telefonu

» V mobilnim telefonu oteviete seznam do-
stupnych zafizeni Bluetooth® a zvolte nézev
infotainmentu.

» Vénujte pozornost hldsenim, kterd se objevi
v mobilnim telefonu a v infotainmentu a popfi-
padeé je potvrdte. Po sprdvném provedeni
sprahnuti se v uzivatelském profilu uloZi data
telefonu.

» Volitelnd moZnost: V mobilnim telefonu po-
tvrd'te hlaseni tykajici se pfenosu dat.

Aktivni a pasivni spojeni

Pro pouzivani funkei telefonniho rozhrani must
byt s infotainmentem spojeny alespor jeden
mobilni telefon. Je-li s infotainmentem spoje-
no vice mobilnich telefond, miZete volit mezi
aktivnim a pasivnim spojenim. K pouZzivdni te-
lefonniho rozhrani pomoci pozadovaného
mobilniho telefonu navazte s infotainmentem
aktivni spojent.

Rozdily mezi zpusoby spojeni

Mobilni telefon je sprdhnuty a pripoje-
ny. Funkce telefonniho rozhrani se pro-

PR | s iy e e maiiim -
lefonu.
Mobilni telefon je spfahnuty a pripoje-
Sekunddr-  ng. Lze ovlddat hovory, telefonni se-
ni znam, zpravy d jiné funkce vSak nejsou

aktivované.

Sprahnuté mobilni telefony jsou uloZzené v in-
fotainmentu, i kdyz telefony nejsou aktudlné
pripojené.

PFipojeni mobilniho telefonu

Predpoklad: Mobilni telefon je sprahnuty s in-
fotainmentem.

* V mobilnim telefonu aktivujte Bluetooth®.

Navdzani aktivniho spojeni

Predpoklad: S infotainmentem je sou¢asné
spojeno vice mobilnich telefond.

* Zvolte rozbalovaci menu pozadovaného
mobilniho telefonu. Ostatni mobilni telefony
se automaticky nachdzeji v pasivnim pfipoje-
ni.

Uzivatelské profily

Pro kazdy sprahnuty mobilni telefon se auto-
maticky zfidi individudlni uzivatelsky profil.

V uzivatelském profilu jsou uloZzena data mo-
bilniho telefonu, napriklad kontaktni ddaje

a nastaveni. V systému infotainmentu mohou
byt soucasné uloZzené nejvyse Ctyti uzZivatel-
ské profily. V uZivatelském profilu jsou ulozena
data mobilniho telefonu, napriklad kontaktni
udaje a nastaveni. V systému infotainmentu
mohou byt souc¢asné uloZené nejvyse Ctyri
uzivatelské profily.

/A POZOR

Provadéni sprahovani dat b&hem jizdy mui-
Ze mit za nasledek nehody se zavazngm
poranénim.

* Sprahnuti provadéjte pouze pfi stojicim
vozidle.

o P¥i spfahovdni néktergch mobilnich tele-
fonu se na displeji mobilniho pfistroje objevi




Ovladani infotainmentu

ciselny PIN. Pro ukonéeni sprahnuti zadejte
toto &islo v infotainmentu.

* Pokud se infotainment nachdzi v menu
Zndamé mobilni telefony, je deaktivovana
funkce bezdratového nabijeni. Po opusténi
tohoto menu se funkce bezdratového nabi-
jeni opét aktivuje.

Hlasova komunikace Basic a Com-
fort

Vzdy podle vybaveni se mohou pouZivat dva
druhy telefonniho rozhrani:

e Telefonni rozhrani Basic

* Telefonni rozhrani Comfort

Telefonni rozhrani Basic

Telefonni rozhrani Basic pouzivé pro prenos
profil Bluetooth® HFP. Toto rozhrani umoziiuje
pouzivani telefonnich funkei prostfednictvim
infotainmentu a reprodukci zvuku pres repro-
duktory vozidla.

Telefonni rozhrani Comfort

Stejné jako telefonni rozhrani Basic pouzivé
i telefonni rozhrani Comfort profil Bluetooth®
HFP.

Telefonni rozhrani Comfort méze byt vybave-
né funkei bezdrdtového nabijeni» strana
210.

K poufiti funkce bezdrdtového nabijeni musite
mobilni telefon spravné umistit do odkladaci
prihrddky. Mobilni telefon je potom spojeny

s anténou vozidla. Zlepsuje to prijem a kvalitu
zvuku hovor(.

Hovory

Otevieni telefonniho rozhrani
e Stisknéte HOME > ¢*.

Telefonovani

K zahdjeni hovoru zvolte telefonni &islo. K vol-
bé& telefonniho &isla jsou k dispozici rizné
funkce:

22 Kontakty

Obsahuje-li néktery kontakt riznd uloZzend te-
lefonni Cisla, musite nékteré vybrat.

¢ K zahdjeni hovoru tuknéte na 2& a v sezna-
mu na nékteré telefonni &islo.

» NEBO: Tuknéte na Q a k vyhleddni kontaktu
zadejte v zaddvacim poli jméno kontaktu. Pro
zahdjeni hovoru tuknéte na kontakt.

* NEBO: Pro zahdjeni hovoru tuknéte v hlav-
nim menu telefonniho rozhrani na néktery ob-
libeny kontakt.

& \olani

Telefonni rozhrani zobrazuje seznam hovord
mobilniho telefonu. Zahajte hovor s pouZitim
seznamu hovor(.

* Pro zahdjeni hovoru tuknéte na & > VSech-
ny a v seznamu na nékteré Cislo.

« NEBO: Tuknéte na ¢ a provedte vibér
Udaijh v seznamu hovord (napfiklad zmeskané
hovory nebo voland &isla). Pro zahdjeni hovo-
ru tuknéte na nékteré Cislo ve vybraném sez-
namu.

i Zvolit

K zahdjeni zadejte ruéné telefonni &islo. Bé-
hem zaddvdni telefonniho Eisla se na monito-
ru infotainmentu objevuiji kontakty, které se

s uvédénygm Cislem shoduiji.

o Tuknéte naia zadejte telefonni ¢islo.

® Pro zahdjeni hovoru tuknéte na ¢°.

Dlouhym stlacenim tlacitka ¢>na multifunke-
nim volantu se zvoli naposledy zvolené tele-
fonni &islo.

Zasilani zprav*

VZdy podle pouzitého mobilniho telefonu ain-
fotainmentu lze prostfednictvim telefonniho
rozhrani zasilat a pfijimat zpravy SMS a e-
maily. »
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Infotainment

Zaslani zpravy SMS
o Tuknéte na = > SMS > Zaddni nové zpra-
vy a na displeji zadejte zprdvu.

» Ve vyhleddvaci listé zadejte poZzadovany
kontakt.

» K odesldni zprévy tuknéte na OK.

Zasldani e-mailu

« Tuknéte na = > E-mail > Zaddni nové
zpravy a na displeji zadejte zprévu.

* Ve vyhleddvaci listé zadejte poZzadovany
kontakt.

» K odesldni zprévy tuknéte na OK.

Telefonni seznam, oblibené polozky
a tlaéitka rychlé volby

P¥i prvnim spojeni telefonu se systémem info-
tainmentu se v systému infotainmentu uloZi
telefonni seznam. V nékterych pripadech mu-
site pfenos dat potvrdit v telefonu.

Kdykoli se telefon znovu pfipoji, telefonni se-
znam se aktualizuje.

Jsou-li podporovdany konference, lze k tele-
fonnimu seznamu pristupovat béhem hovoru.
Je-li ke kontaktu uloZen obrdzek, mize se
zobrazovat v seznamu vedle zédznamu.

7 Obsahuje funk&nost bezdrdtového nabijent.

Oblibené polozky

A7 Sest tlacitek rychlé volby lze obsadit obli-
benygmi kontakty z telefonniho seznamu. Na-
chdzi-li se v zaddani zaregistrovand fotografie,
objevi se na tlacitku rychlé volby.

Tlacitka rychlé volby je nutné upravovat ruc-
né a pfifazuji se potom uZivatelskému profilu.

Obsazeni tlaéitka rychlé volby

* V menu Oblibené stisknéte tlacitko +. V na-
vaznosti na to se otevie telefonni seznam,
aby se jako oblibeny zvolil néktery kontakt.
Obsahuje-li kontakt vice telefonnich &isel,
tuknéte na &islo v seznamu.

Upravu tlacitka rychlé volby

» K Upravé nebo zruseni oblibeného kontaktu
tukn&te na symbol £ na obrazovce menu
Oblibené. MiZete zrusit jeden nebo vice obli-
benych kontaktd.

Voldni nékterého oblibeného kontaktu

o Stisknéte obsazené tlacitko rychlé volby.

@ Poznamka

Oblibené kontakty se automaticky neaktu-
alizuji. Pfi zméné telefonniho &isla nékteré-
ho kontaktu je nutné tlaéitko rychlé volby
znovu obsadit.

| Connectivity Box*

BFJ-0195

A\
Obr.155 Ve stfedové konzole: ichyt pro
spidhnuti mobilniho telefonu.

Connectivity Box obsahuje rdzné funkce, kte-
ré usnadniuji pouzivani mobilniho telefonu.
Jsou to:

» Bezdrdatové nabijeni (Wireless Charger) V.

o Zesilovag& signdlu (Mobile Signal Amplifier).



Ovladani infotainmentu

Bezdratové nabijeni (Wireless Charger)
Diky technologii Qi ! miZete bezdrdtové na-
bijet mobilni pfistroj.

K bezdrdtovému nabijeni Vaseho mobilniho
telefonu:

e PoloZte svij mobilni telefon obrazovkou
smérem nahoru doprostfed odkladaci pri-
hrédky »» obr. 155 »m A\

Zajistéte pri tom, aby se mezi odkladaci pfi-
hrédkou a mobilnim telefonem nenachdzely
74dné predméty.

Proces nabijeni mobilniho telefonu se zahdji
automaticky. Vice informaci k tomu, zda Vas
mobilni telefon podporuje technologii Qi, na-
jdete v ndvodu k obsluze Vaseho mobilniho
telefonu nebo navstivte internetové stranky
SEAT.

Zesilovaé signalu (Mobile Signal
Amplifier).

MzZete prostfednictvim ného omerzit zareni ve
vozidle a dosdhnout lepsiho prijmu.

Z bezpedénostnich divodl se doporuduje pro-
pojit systém a mobilni telefon prostrednictvim
Bluetooth® a poloZit mobilni telefon do odkld-
daci prihréddky Connectivity Box, aby se tak

1 Qi-technologie umoZfiuje bezdratové nabijent
Vaseho mobilniho telefonu.

bez nutnosti obsluhy mobilniho telefonu do-
sdhlo nejlepsiho pijmu.

K vytvoreni spojeni k vnéjsi anténé vozidla:

» Polozte sv{j mobilni telefon obrazovkou
smérem nahoru doprostfed odkladaci pri-
hrédky »» obr. 155 »m A\

Zajistéte pii tom, aby se mezi odkladaci pri-
hrédkou a mobilnim telefonem nenachdzely
Zadné predméty.

Vas mobilni telefon je automaticky schopen
pouZzit funkci vnéjsi antény.

apoon |

* Mobilni telefon se miize nasledkem bez-
dratového nabijeni zahrat. Kdyz berete mo-
bilni telefon do ruky, vénujte pozornost jeho
teploté a vyjméte jej opatrné z odkladaci
prihradky.

* Aby se predeslo naru$eni funkénosti pFi-
hradky Connectivity Box, nesméji se mezi
mobilnim telefonem a odkladaci pFihraddkou
nachdzet zddné kovové nebo jiné predmé-
ty.

o Vas mobilni telefon musi byt pro spravny
provoz kompatibilni se standardem rozhra-
ni Qi pro indukéni nabijeni.

¢ Doba nabijeni a teplota zaviseji na aktu-
alné pouzitém pristroji.

* Maximdlni kapacita nabijeni je 5 W.

* Technologie Qi neumoziiuje sou¢asné
nabijeni vice mobilnich telefond.

® Zlepsenou kvalitu pFijmu nelze zarudéit,
pokud se v odkladaci pfihradce nachazi vi-
ce nez jeden mobilni telefon.

® Pro spravnou funkci bezdratového nabije-
ni doporuéujeme nechat bézet motor.

o Kdyz se telefon s technologii Qi pFipoji
prostiednictvim USB, uskuteéni se nabijeni
pres vgrobcem uvedené médium.
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Multimédia

| Vstup USB

BFJ-0197

Obr. 157 Stfedovd konzola vzadu: Pripojky USB
s funkei zdsuvky.

Vstup USB se nachdzi v oblasti odklddaci pfi-
hradky predni stfedové konzoly »» obr. 156.

V zdavislosti na vgbavé a zemi mize mit vozidlo
konektory USB s vghradni funkci pro nabije-
ni nebo zasuvky.

Vstupy USB se nachdzeji v zadni Edsti stfedo-
vé konzoly mezi prednimi sedadly » obr. 157.



Jizda
Spusténi motoru a jizda

Spusténi a vypnuti motoru

| Spinaé zapalovani a spousténi

B57-020%

Obr. 158 Ve spodni Casti stfedové konzoly:
startovaci tlacitko.

Motor vozidla lze spoustét startovacim tlacit-
kem [Press & Drive). Platny kli¢ vozidla se
musi pfi tom nachdzet platny ve vnitfnim pro-
storu v oblasti pfednich nebo zadnich seda-
del nebo ve stfedové konzole.

U vozidel se systémem Keyless Access

» strana 92 se mUZe motor rovnéz spustit,
pokud se kli¢ nachdzi v zavazadlovém pro-
storu.

Spusténi motoru a jizda

P¥i opusténi vozidla se aktivuje pfi vypnutém
zapalovdni otevienim dveri fidice elektronické
zamykdni sloupku fizent.

Zapnuti a vypnuti zapalovdni

Chcete-li pouze zapnout zapalovani (bez
spudt&ni motoru), stisknéte krétce jednou
startovaci tlacitko bez pouziti peddlu brzdy
nebo spojky »m A\

Jakmile je systém pripraveny k zapnuti nebo
vypnuti, ndpis na tlacitku (START ENGINE STOP ) blikd:.
Automatické vypnuti zapalovani

Vzddli-li se fidi¢ od vozidla pfi zapnutém za-
palovdni a mé pfi tom u sebe kli¢ vozidla, vy-
pne se zapalovdni automaticky. Zapalovani
se vypind stisknutim odemykaciho tlacitka na
ddélkovém ovldddani 3 nebo ale také stisknu-
tim snimaci plochy na klice dvefi» obr. 75.

Automatické vypnuti zapalovdni u vozidel
se systémem Start-Stop

Zapalovdni vozidla se automaticky vypne pri
zastaveném vozidle a aktivovaném automa-
tickém vypnuti motoru, pokud:

* bezpecnostni pds fidice neni pripnut,

* fidi¢ neovlddd zadny peddl,

* dvere fidice se oteviou.

Pokud bylo potkdavaci svétlo 20 u automatic-
kého vypnuti zapalovani zapnuto, zGstane ob-

rysové svétlo po dobu asi 30 minut zapnuto
(pokud je akumuldtor dostategn& nabit). Po-
kud fidi¢ zamkne vozidlo nebo ruéni vypne
svétlo, obrysové svétlo se vypne.

Funkce opétovného spusténi motoru

Nerozpoznd-li se po vypnuti zapalovani ve
vnitfnim prostoru vozidla Zadny kli¢ vozidla, je
opétovné spusténi motoru mozné pouze bé-
hem priblizné 5 sekund. Prislusnd informace
se zobrazi na displeji panelu pfistrojd.

Po uplynuti této doby jiz nelze motor bez plat-
ného kli¢e ve vnitfnim prostoru vozidla nastar-
tovat.

/A POZOR

P¥i zapnuti zapalovani neseslapuijte ani brz-
dovy pedal, ani spojkovy peddl, protoze ji-
nak by se mohl motor okamzité nastarto-

/A POZOR

Neopatrné nebo nepozorné pouzivani klice
vozidla miZe zpusobit nehody a tézka zra-
néni.

<
| Q
&

* P¥i kazdém opusténi vozidla je nutné
vSechny kli¢e vozidla vzit s sebou. Déti ne-
bo nepovolané osoby by mohly jinak zam-
knout vozidlo, spustit motor nebo zapnout
zapalovani a tim ovladat elektrické vyba-
veni.

»
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* Pred opusténim vozidla vidy vypnéte za-
palovani a vénujte pozornost informacim
na displeji panelu pfistrojt.

e Je-li u stojiciho vozidla s vypnutgm moto-
rem delSi dobu zapnuté zapalovdni, mize
se vybit 12voltovy vozidlovy akumulator

a za uréitych okolnosti potom nelze spustit
motor.

* U vozidel se vznétovym motorem vyckejte
se spousténim motoru az do zhasnuti kont-
rolky o0 » strana 214.

o Pokud béhem faze STOP stisknete tladit-

ko (START ENGINE STOP), vypne se zapalovdni a tla-

&itko blikd.

e Objevi-li se na displeji panelu pfistroji in-
formace ,,Systém Start-Stop vypnut: spust-

te motor ruéné”, tlacitko (START ENGINE STOP) blikd.

| Spusténi motoru

e Vozidla s manudlni prevodovkou: Umistéte
fadici pdku do polohy pro neutrdl, seslapnéte
peddl spojky a pridrzte jej seslapnuty, dokud
motor nenaskoci.

 Vozidla s automatickou prevodovkou: Umis-
téte volici pdku do polohy P nebo N, sesldp-
néte peddl brzdy a pridrzte jej seSldpnuty,
dokud motor nenaskodi.

e Bez pridavdni plynu stisknéte startovaci tla-
Citko» obr. 158 . Pro spusténi motoru je nut-

Jizda

né, aby se ve vozidle nachdzel platny kli¢ vo-
zidla. Po spusténi motoru sviti tlacitko

trvale a signalizuje tak, Ze mo-
tor je spustén.

* Pokud motor naskodi, startovaci tlacitko
uvolnéte.

» Pokud motor nenaskodi, preruste spousténi
a opakuijte je aZ po asi jedné minuté. Pripadné
provedte funkci nouzového startu »» strana
216.

U vozidel se vznétovymi motory se muze pfi-
hodit, Ze se pfi nizsich teplotdch motor spous-
ti' s trochu mensim zpozdénim. Béhem pred-
Zhaveni sviti kontrolka 0. Aby nebyl zbytecné
zatéZzovdn akumuldtor vozidla, nemél by se
béhem Zhaveni zapinat Zadny vétsi elektricky
spotrebic.

Doba predzhaveni je zavisld na teploté chla-
dici kapaliny a teploté okoli. U motoru zahtd-
tého na provozni teplotu, resp. pfi vnéjsich
teplotach vyssich nez +8 °C, se kontrolka 0
rozsviti na asi jednu sekundu. Znamend to, ze
motor lze spustit témeér primo.

Spusténi vznétového motoru po vyprézd-
néni palivové nadrze béhem jizdy
Vyprdzdnila-li se u vozidla se vznétovym mo-
torem zcela béhem jizdy palivova nadrz, ma-
Ze spoustéci proces po natankovani trvat dé-
le ne7 obvykle (aZ jednu minutu) PFiginou toho
Jje nutnost nejdrivéjsiho odvzdusnéni palivové
soustavy.

/A POZOR

Nikdy nenechdvejte motor bézet v uzavie-
nych prostordach, protoze zde existuje ne-
bezpedéi otravy!

* Vyfukové plyny motoru obsahuji mimo ji-
né nepdchnouci a bezbarvy oxid uhelnaty,
jehoZ vdechnuti miZe mit za nésledek bez-
védomi a smrt.

A\ POZOR

Neopoustéjte vozidlo pfi bézicim motoru,
zvlasté pak pfi zafazeném prevodovém
stupni. Vozidlo by se mohlo ndhle uvést do
pohybu nebo by mohlo dojit k poskozeni,
ohni nebo tézkému zranéni.

/A POZOR

Nepouzivejte spreje pro usnadnéni spusténi
motoru, mohou vybouchnout nebo zpuisobit
ndhlé vytoéeni motoru - nebezpedi porané-
nil

® UPOZORNENi

* Spousténi bezprostiedné po vypnuti by
mohlo poskodit spoustéé nebo motor.

o PFi studeném motoru se vyhybejte vyso-
kygm otdékdm motoru, zrychlovani na plny
plyn nebo vysokému zatizeni motoru - riziko
poskozeni motoru!




Spusténi motoru a jizda

% Zivotni prostiedi

Nezahfivejte motor pfi sténi vozidla. Ihned
a pokud mozno Setrné odjed'te. Motor se
tim rychleji zahfeje na provozni teplotu

a snizi se emise Skodlivych latek.

* Béhem spousténi motoru se prechodné
vypinaji elektrické spotiebice s vétsim pfi-
konem.

® Po spusténi studeného motoru mize byt

a neni nutné se znepokojovat.

o U venkovnich teplot pod +5°C (+41°F) md-
Ze u vozidla se vznétovgm motorem vznikat
pod vozidlem trochu koure, pokud je zapnu-
to dodateéné vyhfivani paliva.

Vypnuti motoru

¢ Vozidlo zcela zastavte »m A\.

* V pfipadé manudlni pfevodovky zcela pro-
Sldpnéte peddl spojky nebo vyfad'te prevo-
dovy stupen. V pfipadé automatické prevo-
dovky uved'te volici pdku do polohy P.

e Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu.

o Stisknéte kratce startovaci tlacditko
» obr. 158.

Nouzové vypnuti

Jestlize se motor nedd vypnout krdtkgm stisk-
nutim startovaciho tlacitka, musi se provést
nouzoveé vypnuti:

o Stisknéte startovaci tlacitko dvakrdt béhem
3 sekund nebo jednou déle nez 1 sekundu

» A v Spinaé zapalovdni a spousténi na
strané 213.

A\ POZOR

Nevypinejte nikdy motor, pokud se vozidlo
pohybuje. To by mohlo zpuUsobit ztratu kont-
roly nad vozidlem, nehody a tézkda porané-
ni.

* Airbagy a pfedepinaée pdasu pfi vypnu-
tém zapalovani nefunguji.

* Posilovaé brzd pfi vypnutém motoru ne-
pracuje. Proto se musi pfi vypnutém motoru
silnéji sesladpnout brzdovy peddl, aby vozi-
dlo zabrzdilo.

* Posilovaé fizeni neposkytuje pfi vypnu-
tém motoru Zaddnou podporu. Pfi vypnutém
motoru je fizeni tézkopadné.

* pfi vypnutém zapalovani by se mohlo za-
pnout zamykadni sloupku fizeni a vozidlo by
se nedalo fidit.

apoon |

Kdyz opoustite vozidlo, vidy si berte kli¢ od
vozidla s sebou. To plati zejména tehdy,
kdyz ve vozidle zlstanou déti. Ty by jinak
mohly spustit motor nebo zapnout elektric-

ka vybaveni (napt. elektrické spousté&e
skel) - nebezpeéi trazu!

o Kdyz zastavite a systém Start-Stop* vy-
pne motor, zUstava zapalovéni zapnuté.
Ujistéte se pred opusténim vozidla, Ze je za-
palovani vypnuto, protoze se jinak vybiji
akumuldtor!

¢ Nachdazel-li se motor delsi dobu ve vyso-
kych otd&kdach, miize se po vypnuti prehrat.
Aby se predeslo poskozeni, ponechte motor
pred vypnutim bézet asi 2 minuty na volno-
béh pfi zafazeném neutralu.

® UPOZORNENi

Po vypnuti motoru mize ventilator chladiée
az 10 minut bézet ddle i pfi vypnutém zapa-
lovani. Ventildtor se miZe po uréité dobé
znovu rozbéhnout, jestliZe vzroste teplota
chladici kapaliny vlivem naakumulovaného
tepla nebo je motor zahfaty a motorovy
prostor je dodatecéné ohfivan, napriklad pri
stani vozidla na prudkém slunci.

| Elektronicky imobilizér

Elektronicky imobilizér brani neopravnénému
pouzivani vozidla.

V Kkli¢i umistény Cip deaktivuje automaticky
elektronicky imobilizér.
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Jizda

Elektronicky imobilizér se aktivuje automatic-
ky, kdyz se kli¢ nachdzi mimo vozidlo.
Objevi-li se na displeji panelu pistrojd infor-
mace: SAFE, nelze vozidlo nastartovat.

Motor muiZe byt nastartovan pouze origindl-
nim klicem SEAT se sprévngm kédem.

@ Poznamka

Pokud nemdte origindlni klice SEAT, vozidlo
nebude fungovat spravné.

Funkce nouzového startu

Obr.159 Vpravo na sloupku fizeni: Nouzovy
start.

Pokud nebyl identifikovén zZ&dny platny klic¢ ve
vnitfnim prostoru vozidla, musf se provést
funkce nouzového startu. Na displeji panelu
pristrojd se objevi pfisludnd informace. Miize

to nastat v pripadé slabé baterie v kli¢i vozi-
dla.

* Bezprostredné po stisknuti startovaciho tla-
Citka pridrzte kli¢ u pravého kryciho panelu
sloupku fizeni»» obr. 159co moznd nejblize

u loga pro Kessy.

* Zapalovdni se automaticky zapne a pfip.
naskoci motor.

Pokyny pro fidi¢e na displeji pane-
lu pFistroju

Seslapnéte spojku

 Tento jizdni pokyn se objevi u manudlni pre-
vodovky, pokud nesesldpnete pfi startovdni
motoru spojkovy peddl. Motor se mlize na-
startovat pouze, pokud se sesldapne spojkovy
peddl.

Seslapnéte brzdu

» Tento jizdni pokyn se objevi, pokud u vozidel
s automatickou prevodovkou nesesldpnete
pfi startovani motoru brzdovy peddl.

Zvolte Nnebo P

» Tento jizdni pokyn se objevi pfi startovdni

a vypnuti motoru, pokud volici pdka automa-
tické prevodovky neni'v poloze P nebo N. Mo-
tor se mUZe nastartovat nebo vypnout pouze
v téchto polohdch.

Zaradte P, vozidlo se mize rozjet.
Dvere 1ze zaviit pouze vP.

¢ Tento jizdni pokyn se objevi z bezpecnost-
nich divodi spole¢né s vystrazngm akustic-
kgm signdlem, pokud volici pdka automatické
prevodovky pfi vypnuti motoru neni v poloze
P. Uved'e volici pdku do polohy P, protoZe ji-
nak neni vozidlo zajisténo proti rozjeti.

Prevodovka: Volici paka vpoloze pro
jizdu!

* Tento jizdni pokyn se objevi, pokud pfi otevi-
rdni dveti fidi¢e volici pdka neniv poloze P.
Ozve se té7 vystrazny ton. Uvedte volici pdku
do polohy P, protoze jinak neni vozidlo zajisté-
no proti rozjeti.

Zapalovani zapnuto

* Tento jizdni pokyn se objevi a zazni bzucdk,
pokud oteviete pfi zapnutém zapalovani dve-
feridice.

Funkce ,,My Beat*

U vozidel s komfortnim klic¢em existuje funkce
.My Beat". Tato funkce poskytuje dodatecnou
signalizaci startovaciho zafizeni vozidla.

Po odemknuti vozidla zagne kvali upozornéni
blikat startovaci tlacitko »» obr. 158.



Spusténi motoru a jizda

P¥i zapnuti/vypnuti zapalovdni blikd osvétleni
startovaciho tlacitka. Pri vypnutém zapalovd-
ni startovaci tlacitko po nékolika sekunddch
zhasne.

PFi béZicim motoru sviti osvétleni startovaciho
tlacitka trvale a signalizuje tak, Ze je motor
spustén. Doba, kterd uplyne mezi okamzikem
spusténi motoru uzivatelem pomoci startova-
ciho tla¢itka a okamzikem zmény zplsobu
osvétleni z blikéni na trvalé sviceni zévisi na
vlastnostech aktudlni motorizace. Pri vypnuti
motoru prostrednictvim startovaciho tlacitka
bliké tlacitko znovu.

U vozidel se systémem Start-Stop nabizi
funkce ,My Beat" dodateénou informaci.

¢ Vypne-li se béhem féze zastaveni motor,
sviti startovaci tlacitko trvale naddle, protoze
i pfi vypnutém motoru je systém Start-Stop
aktivni.

» Nelze-li motor spustit prostfednictvim sys-
tému Start-Stop »» strana 217 a je zapotrebi
jeho ruéniho spusténi, bliké kvali signalizaci
této situace startovaci tladitko.

Systém Start-Stop*

| Kontrolky

A  rozsvitise

Systém Start-Stop je k dispozici, ale je aktivované au-
tomatické vypnuti motoru.

(&S rozsvitise

Systém Start-Stop neni k dispozici nebo byl vypnut.

Pokyny pro fidi¢e na displeji panelu pFis-
troju

Systém start-stop vypnuty. Nastartu-
jte motor manualné.

» Pokyn pro fidi¢e se objevi, nelze-li motor
opét spustit prostfednictvim systému Start-
Stop.

Systém start-stop: Zavada! Funkce
neni kdispozici

* Existuje néjakd zdvada systému Start-Stop.
Zajed'te do servisu a nechejte zdvadu odstra-
nit.

Popis a zpuisob funkce

Systém Start-Stop Vam maze pomoci pfi
Uspore paliva a snizeni emisi CO,.

PF¥i provozu Start-Stop se motor automaticky
vypind, kdyz se vozidlo zastavi, resp. uvede do
klidového stavu. Zapalovdéni zastévé zapnuté.
V pfipadé potreby se motor automaticky opét
spusti.

V této situaci sviti startovaci tlacitko
START ENGINE STOP) trvale.

Systém Start-Stop se automaticky aktivuje po
zapnuti zapalovdni.

Dalsiinformace k systému Start-Stop mizZete
vyvolat v systému infotainmentu: Tuknéte na
funkénitlaCitko = > Nahled > Stav vozi-
dla.

Vozidla s manudlni pfevodovkou

* P¥i zastavovdani nebo u stojiciho vozidla za-
fad'te neutrdl a uvolnéte peddl spojky. Motor
se vypne. Na displeji se objevi kontrolka ®).
Motor lze vypnout pred Uplngm zastavenim
(pFi rychlosti pFiblizn& 7 km/h).

* Pokud sesldpnete spojkovy peddl, motor se
zase spusti. Kontrolka zhasne.

Vozidla s automatickou pfevodovkou

* K zastaveni vozidla sesldpnéte a pridrzte
peddl brzdy nebo zapnéte funkci Auto Hold*,
aby se vozidlo udrzelo zabrzdéné. Motor se
vypne. Na displeji se objevi kontrolka ®. Mo-

tor se mlze vypnout jesté pred Uplngm zasta-
venim (vZdy podle pfevodovky vozidla pfi
rychlosti pfiblizné 7 nebo 2 km/h). »
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Jizda

» Pokud ddte nohu z brzdového peddlu dold,
motor se zase nastartuje. Kontrolka zhasne.
U vozidel s aktivovanygm systémem Auto
Hold* se motor pfi uvolnéni peddlu brzdy ne-
spusti. Spusténi se uskutecriuje pouZzitim pe-
ddlu plynu.

Zdakladni predpoklady pro provoz Start-
Stop

» Dvere ridiCe jsou zaviené.

« Ridi& musi byt pfipoutany.

 Viko motorového prostoru je zaviené.
* Motor dosdhl svoji provozni teploty.
» Neni zafazena zpdtecka.

» Vozidlo nestoji ve velkém stoupdni.

Motor nelze z riizngch divodii vypnout

Pfed zastavenim vozidla zkontrolujte splnéni
uréitych podminek pro provoz systému. Motor
se nevypne napr. v ndsledujicich situacich:

* Motor jesté nedosdhl pro provoz Start-Stop
potiebné teploty.

» Neni dosaZeno prostfednictvim klimatizace
zvolené teploty.

» Vnitini teplota je prilis vysokd/nizka.

* Je zapnuta funkce rozmrazovénim strana
155.

» Zapnuty parkovaci asistent*.

e PFili$ nizka drover nabiti akumuldtoru.

o P¥ilis silné natoceni volantu nebo jeho po-
hyb.

» Existence nebezpeci zamlzeni skel.

* Po zatazeni zpdtecky.

» Ve velkém klesdni.

Na displeji panelu pistrojd se objevi &J; navic
v informadnim systému Fidige* s &y sror,

Motor se automaticky znovu spusti

Béhem féze zastaveni se normdlni provoz sys-
tému Start-Stop ukondi napf. v ddle uvede-
nych situacich. Motor se opét spusti bez zd-
sahu fidice.

» Vnitini teplota se li$i od v klimatizaci zvolené
teploty.

* Je zapnuta funkce rozmrazovdni» strana
155.

* Byla vicekrdt po sobé seslapnuta brzda.

o Uroveri nabiti akumuldtoru je piilid nizka.

* Vlysokd spotreba proudu.

Dalsi informace k automatické prevodov-
ce

Motor se vypind pri polohdch volici péky P, D,
N a'S, stejné tak i v reZimu Tiptronic. P¥i poloze
volici pdky P zlstava motor vypnuty i pfi se-
jmuti nohy z brzdy. Motor se znovu spusti te-
prve po sesldpnuti peddlu plynu nebo zara-
zeni jiného jizdniho stupné a uvolnéni brzdy.

Zvolite-li béhem faze zastaveni polohu volici
pdky R, motor se opét spusti.

K vyhnuti se nechténému spusténi motoru
prostfednictvim polohy R prefadte plynule
z polohy D do P.

Dodateé&né informace k vozidlim s funkci
Adaptive Cruise Control (ACC)

U vozidel s funkci ACC nasko&i motor za urci-
tych provoznich podminek znovu, pokud ra-
darovy senzor rozpoznd, Ze se viz pred nim
znovu rozjede.

/A POZOR

* Nikdy nevypinejte motor, dokud se vozidlo
zcela nezastavi. Neni zaruéena plnd funké-
nost brzd a fizeni. Musite pfi fizeni a brzdéni
vynaklddat vétsi silu. MizZe dojit k nehodam
a zavazngm poranénim.

* Pro zamezeni zranéni zajistéte, aby byl
pfi pracich v motorovém prostoru systém
Start-Stop vypnut»» strana 219.

® UPOZORNENi

Vypnéte systém Start-Stop vidy pfi prijez-
du vodou) strana 234.

@ Poznamka

¢ U vozidel s automatickou prevodovkou
sami miZete ovladat, zda se motor vypne &i
ne, tim Ze snizujete nebo zvysujete brzdnou
silu. Pokud brzdu napf¥. v provozu




Spusténi motoru a jizda

popojizdéni nebo pfi zahgbdni pouze lehce
sesldpnete, nebude zahdjena pfi zastaveni
vozidla faze Stop. Jakmile brzdu seslapne-
te silnéji, motor se vypne.

o P¥i stani pridrzujte peddl brzdy stla¢eny,
aby bylo vozidlo zaji§téné proti rozjeti.

o Kdyz motor v pfipadé manualni prevo-
dovky ,,vypne*, lze jej pfimo opét spustit
okamzitym seslapnutim peddlu spojky.

* Kdyz u vozidel s automatickou prevodov-
kou po zafazeni zpateéky presunete volici
pdku do poloh D, N nebo S, musi vozidlo do-
sd@hnout rychlosti vy3sinez 10 km/h (6
mph), aby mohl systém motor znovu vy-
pnout.

Ruéni zapnuti/vypnuti systému
Start-Stop

BFJ-0123

Obr.160 Stfedova konzola: Tlagitko systému
Start-Stop.

Pokud byste nechtéli systém pouzivat, mize-
te ho manudlné vypnout.

* Pro ruéni vypnuti/zapnuti systému Start-
Stop stisknéte tlagitko . » obr. 160.

Symbol v tladitku sviti pfi vypnutém systému
Zuté §.

(@ Poznamka

Systém znovu zapind po kazdém zdmérném
vypnuti motoru.

Manualni prevodovka

| Razeni

OE®

BFJ-0130

Obr.161 Schéma fazeni Sestistupriové manu-
alni prevodovky.

Na Fadici pdce jsou zobrazeny polohy pro
jednotlivé jizdni stupné.» obr. 161.

» Seslapnéte zcela peddl spojky a pridrzte
jel.

» Uved'te fadici pdku do poZadované polohy.
¢ Uvolnéte peddl spojky.

Zarazeni zpatecky

Zpdtecku zarazujte pouze u stojiciho vozidla.

» Sedlapnéte zcela peddl spojky a pridrzte

jel.

» K zafazeni zpdatecky presurite Ffadici pdku

do polohy neutrdlu a stladte ji smérem dold,
zcela smérem doleva a potom smérem do-

predu.» obr. 161 (R).

¢ Uvolnéte peddl spojky.

Razeni dolt

Béhem jizdy musite postupné fadit na nizsi
pen a pouze poté, kdyz nejsou otdcky motoru
moc vysoké » A\, Presko&eni jednoho nebo
vice prevodovych stupiit pfi Fazeni na nizsi
prevodovy stupen pfi vysoké rychlosti nebo
oté&kach motoru miiZe vést k poskozeni spoj-
ky a prevodovky, dokonce i tehdy, kdyz je
spojkovy peddl seslédpnut » @.
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Jizda

A\ POZOR

Kdyz motor bézi, vozidlo se rozjede, jakmile
zaradite prevodovy stupen a uvolnite spoj-
kovy pedadl. To se stava takeé pfi pouzité
parkovaci brzdé.

* Nikdy nezafazujte zpatecku, dokud se vo-
zidlo pohybuje.

/A POZOR

Zarazeni na prilis nizky prevodovy stupen
muiZe vést ke ztraté kontroly nad vozidlem
atim k nehodé a tézkgm zranénim.

® UPOZORNENI

Pokud pfi vysoké rychlosti nebo otackach
motoru se zaradi prilis nizky prevodovy stu-
pen, mize dojit k t&Zkému poskozeni na
spojce a prevodovce. To se mizZe stat do-
konce i tehdy, kdyz drzite sesSlapnuty spoj-
kovy peddl a nezasunujete spojku.

® UPOZORNENI

Dodrzujte nasledujici pokyny, abyste za-
branili poskozeni a predéasnému opotie-
beni:

* Béhem jizdy nenechdveijte ruku lezet na
fadici pace. Tlak ruky se prendsi na fadici
vidlice v pfevodovce.

* Neopirejte se nohou o spojkovy peddl;

i kdyz se tim vznikly tlak jevi nepodstatny,
muZe to zpusobit predéasné opotfebeni la-

mely spojky. PoloZte nohu v prostoru no-
hou, pokud nefadite.

¢ Dbejte, aby vozidlo tplné zastavilo, nez
zaradite zpatecku.

¢ P¥i fazeni proslapnéte vzdy spojkovy pe-
dal az dola.

¢ Ve svahu nepfidrzujte vozidlo pfi béZicim
motoru spojkou ,,v prokluzu®.

Automaticka pirevodov-
ka/prevodovka s primgm fa-
zenim*

| Uvod

Vase vozidlo je vybaveno elektronicky ovla-
danou faditelnou prevodovkou. Pfenos hnaci
sily mezi motorem a prevodovkou se uskutec-
fuje prostrednictvim dvou navzdjem nezd-
vislych spojek. Ty nahrazuji ménic tocivého
momentu béZnych automatickych prevodo-
vek a umoZznuji zrychlovéni vozidla bez citel-
ného prerusovdni tazné sily.

Pomoci Tiptronic lze prfevodové stupné také
fadit rusné » strana 222, Razeni pomoci
tiptronic*.

| Kontrolky

(® Svitizelené
Nesesldpnutd brzda.
K zarazeni nékterého jizdniho stupné sesldpnéte pe-
dalbrzdy.
(® Blika zelené:
Nezaklapnuté blokovaci tlacitko ve volici pace.

Vozidlo nemize pokracovat v jizdé. Zaklapnéte uza-
véru volici paky.

Polohy volici paky

B57-0206

Obr.162 Uzdvéra volici pdky.

Aktudlni poloha volici pdky se zobrazuje zvy-
raznénim prislusného znaku. Na displeji pri
polohdch volici pdky v manudlnim provozu M,
D a S rovnéz zobrazuje aktudlné zafazeny
prevodovy stupen.
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P - Parkovaci uzavéra

V této poloze pdky jsou hnaci kola mechanic-
ky zablokovand. Pdku lze potom presunout do
polohy P pouze u zastaveného vozidla »» /\.

K presunuti pdky do polohy P, resp. k jejimu
vysunuti z polohy P je nutné stisknout bloko-
vaci tlacitko a soucasné sesldpnout peddl
brzdy.

R - Zpateéka
Zpdtecka se smifadit pouze u stojiciho vozi-

dla a pfi volnobéznych otackdach motoru
m A\

K dosazeni polohy volici pdky R musite stisk-
nout blokovaci tlacitko a souc¢asné sesldp-
nout peddl brzdy. Pri poloze pdky R sviti pri
zapnutém zapalovdni zpétné svétlomety.

N - Neutrat

V této poloze pdky je prevodovka v poloze ne-
utrdlu.

K pfesunuti z polohy N do polohy D/S je nut-
né pfi rychlosti niz&i nez 3 km/h (2 mph), resp.
pri stojicim vozidle sesldpnout peddl brzdy

m A\

D/$ - Trvalé poloha pro jizdu vpied

P¥i poloze pdky D/S mUZe byt pfevodovka
provozovana bud' v normdlnim rezimu D nebo
ve sportovnim rezimu S. K opusténi sportovni-
ho rezimu S stlacte pdku smérem dozadu.

Opétovnym stlacenim se opét zvoli normalni
rezim D. Zvoleny jizdni reZim se signalizuje na
displeji panelu pfistrojd.

V normdlnim reZimu (D voli pfevodovka opti-
mdlni pfevodovy pomeér. Ten zdvisi na zatizeni
motoru, rychlosti jizdy a dynamickém regu-
lagnim programu (DRP).

Sportovni rezim (S) by se m&l volit pro spor-
tovni jizdu. Plné se vyuziva vgkon motoru. Pri
zrychlovani lze pozorovat fadici procesy.

Za urgitych okolnosti (napfiklad pfi jizdach

v hordch) mdZe byt vghodné prejit do rezimu
tiptronic » strana 222, aby bylo mozné pre-
vodovy stuperi pfizplsobovat silnié¢nim po-
mérim.

Uzavéra volici pdky

Uzavéra pdky brdni v poloze P nebo N zafaze-
ni nékterého jizdniho stupné omylem tim také
neulmyslnému uvedeni vozidla do pohybu.

K uvolnéni uzavéry pdky pfi zapnutém zapa-
lovani seslapnéte a pridrzte peddl brzdy.
Soucasné stisknéte ve sméru Sipky blokovaci
tlacitko ve volici pace.» obr. 162.

Kvali pfipomenuti fidi¢i se objevuje pfi poloze
volici pdky P nebo N na displeji ndsledujici in-
formace:

Pri zasouvani jizdniho stupné pri
stani seslapnéte nozni brzdu.

P¥i plynulém fazeni pFes polohu N (napf. z po-
lohy R do polohy D] se volici pdka nezabloku-
je. Tim je umoznéno napf. ,rozkolébdni®
uvizlého vozidla. Nachdzi-li se volici pdka pfi
neseslapnutém peddlu brzdy a pfi rychlosti
niz&i nez asi 5 km/h (3 mph) déle neZ asi 1
sekundu v poloze N, uzévéra volici pdky za-
klapne.

apoon |

* U stojiciho vozidla se nesmi v zadném pfi-
padé pridavat plyn. Vozidlo se tim ihned
uvede do pohybu, a to i v pfipadé pfitazené
parkovaci brzdy - nebezpeci nehody!

* Nepresunujte béhem jizdy pdku do polo-
hy R nebo P. Jinak existuje nebezpeci neho-
dy nebo zavady!

* P¥i bézicim motoru a ve vSech polohdach
péky (kromé P) je zapotiebi pridrzovat vozi-
dlo pomoci pedalu brzdy, protoze i pfi vol-
nobéznych otackdach neni prenos hnaci sily
zcela preruseny.

* Nepftidavejte plyn, pokud pfi stojicim vo-
zidle a bézicim motoru ménite polohu volici
padky. Jinak existuje nebezpedéi nehody!

* Neopoustéjte jako Fidi¢ nikdy Vase vozi-
dlo s bézicim motorem a zafazenym jizdnim
stupném. Zapnéte elektronickou parkovaci
brzdu a zasufite parkovaci uzavéru (P).

* Pokud za jizdy omylem zaradite polohu N,
uberte plyn a vyckejte na volnobézné

»
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otacky motoru, nez opét zaradite jizdni stu-
pen D, resp. S.

o P¥i preruseni napdjeni proudem se nedd
volici pdkou jiz v poloze P pohybovat.

V tomto pfipadé lze volici paku nouzové od-
blokovat » strana 226.

e V pfipadé, Ze se uzavéra volici pdky neza-
klapne, existuje n&jaka zdvada. Kvili zabra-
néni neumyslnému rozjeti vozidla je pohon
prerusen. Aby se uzavéra volici paky ne-
chala opét zaklapnout, postupujte ndsle-
dovné:

— U Bstupriové prevodovky: Seslapnéte
a znovu uvolnéte peddl brzdy.

— U7stupnové prevodovky: Sesldpnéte
pedal brzdy. Zafad'te volici pdku do po-
lohy P nebo N a zarad'te poté néjaky
jizdni stupen.

* Pokud se vozidlo ani pfi zasunutém jizd-
nim stupni nepohybuje ani dopfedu ani do-
zadu, postupujte nasledovné:

- Pokud se vozidlo nepohybuje v pozado-
vaném sméru, neni jizdni stupen ze stra-
ny systému spravné zasunut. Seslapné-
te peddl brzdy a znovu zasurite jizdni
stupen.

— Pokud se vozidlo stdle jesté nepohybu-
je v pozadovaném sméru, existuje
néjakad zavada systému. Vyhledejte od-
bornou pomoc a nechejte systém zkon-
trolovat.

Jizda

| Razeni pomoci tiptronic*

. 4O

& O

[(857-0267 |
Obr.163 Volici paka v poloze pro tiptronic.

=

\ /7

Obr. 164 Volant: packy pro automatickou pre-
vodovku.

Tiptronic umoznuije fidi¢i fadit pfevodové
stupné také ru¢né.

P¥i prepnuti do programu tiptronic se zachovd
aktudlni pfevodovy stupen. To plati tak dlou-
ho, dokud systém automaticky neprovede

v dusledku aktudlni jizdni situace zménu pre-
vodového stupné.

Ovldadani fazeni tiptronic pomoci volici pa-
ky

Jak pfi stani, tak i b&hem jizdy muzZete prejit
do provozu tiptronic.

* Z polohy D/S pohnéte pakou smérem do-
prava. Na obrazovce panelu pfistrojl se sig-
nalizuje, Ze se pdka nachdzi v manudlnim re-
#imu neboli fazeni tiptronic (napt. M4).

* Pro prefazeni smérem nahoru nebo dold
zatlagte paku smérem dopredu (+) nebo do-
zadu (9 obr. 163.

* Pro opusténi rezimu pohnéte pdkou smérem
doleva.

Ovladdani fazeni tiptronic pomoci kolébko-
vych spinaél na volantu*

Radici kolébky lze ovlddat pfi poloze volici
pdky D/S, resp. M [tiptronic).

* Pro prefazeni o jeden prevodovy stupen na-
horu tukn&te na fadici kolébku (+)»» obr. 161,
* Pro prefazeni o jeden prevodovy stupen do-
& tuknéte na kolébkovy spinad (-).

* Pro opusténi fazeni tiptronic pfitdhnéte pra-
vou fadici kolébku na asi jednu sekundu smé-
rem k volantu nebo pohnéte volici pdkou
smérem doleva.
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Pokud se fadici kolébky po uréitou dobu ne-
poutziji a volici pdka se nenachdzi v ulicce pro
tiptronic, reZim tiptronic se automaticky opus-
ti.

® UPOZORNENI

* Nezaradi-li se pf¥i zrychlovani vyssi prevo-
dovy stupen, dojde automaticky kratce
pred dosazenim nejvyssich pripustnych
otacek k prefazeni.

o Zaradite-li nizsi prevodovy stupen, sys-
tém preradi teprve po zjiSténi, Ze motor tim
nedosdhne maximalnich otacek.

Jizda s automatickou pfevodovkou

Dopredné prevodové stupné se fadi smérem
nahoru a dold automaticky.

Motor muiZe naskodit pouze tehdy, kdyz se
volici pdka nachdzi v poloze P nebo N. Pfi niz-
kych teplotéch [pod -10°C) miZe motor na-
skocit pouze pri poloze volici paky P.

Jizda v klesani

Za urcitych okolnosti méZe byt vghodné pou-
Zit k ruénimu pfizptsobovani prevodového
poméru jizdnim podminkdm Fazeni tiptronic

m A\

Zastaveni/parkovdni

P¥i parkovdni na rovném povrchu postacuje
presunout volici pdku do polohy P. V pripadé
prikré vozovky by se méla nejdfive pritdhnout
parkovaci brzda a teprve potom presunout
pdku do polohy P. Lze tak pfi startovdni sndze
vysunout pdku z polohy P.

Oteviete-li dvere fidice a volici pdka se nena-
chdziv poloze P, mohlo by se vozidlo dét do
pohybu. Na displeji panelu pfistroji se objevi
nésledujiciinformace: & Pfevodovka: Vo-
Tici paka v jizdni poloze!.Soudasné
zazni bzucdk.

Zastaveni ve svahu

Aby se zabrdnilo rozjeti, zabrzdéte vZdy vozi-
dlo pomoci peddlu brzdy, popfipadé zapnéte
elektronickou parkovaci brzdu »» A\

P¥i zafazeném jizdnim stupni nezrychluijte,
aby se zabrdnilo rozjeti vozidla dozadu » @.

Rozjezd ve stoupdni pomoci funkce Auto
Hold

e P¥i zafazeném jizdnim stupni sejméte nohu
z brzdového peddlu a pridejte lehce plyn.
Rozjezd ve stoupdni bez funkce Auto Hold

o Zatdhnéte tlacitko elektronické parkovaci
brzdy.

» Pridavejte opatrné plyn pfi zarfazeném jizd-
nim stupni a stisknéte tlacitko elektronické
parkovaci brzdy.

Nouzovy program

Pokud se na displeji panelu pfistrojt zobrazuji
v8echny informace o polohdch volici pdky se
svétlym pozadim, existuje v systému né&jakd
zdvada a automatickd prevodovka bézi

V nouzovém programu. V nouzovém progra-
mu mUze vozidlo jesté jezdit, ale omezenou
rychlosti a ne ve vSech prevodovych stup-
nich. Dokonce mlze dojit k tomu, Ze jiZ nema-
Zete s vozidlem couvat.

Kick-down

Funkce kick-down umozriuje dosazeni maxi-
malniho zrychleni pfi polohdch volici pdky D,
S nebo v reZimu tiptronic.

Pri Uplném proslapnuti pedalu plynu prefadi
automatika prevodovky v zdvislosti na rych-
losti a otdckach motoru nazpét na nizsi pre-
vodovy stupen. Vyuziji se tim plné akceleraéni
moznosti vozidla » A\,

Prefazeni nahoru na nejblizsi vyssi pfevodovy
stupen se provede teprve po dosazeni stano-
venych maximdlnich ota¢ek motoru.

/A POZOR

Dodriujte bezpe&nostni pokyny » /\ v Po-
lohy volici péky na strané 221. »
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* Nenechte brzdu obrusovat nebo nesesla-
pujte brzdovy pedal prilis Easto nebo prilis
dlouho. Hrozi piehtati brzd. To snizuje brzdi-
ci vgkon, prodluzuje brzdnou drahu a ma za
urcitych okolnosti za nasledek vypadek
brzdové soustavy.

* PFi nutnosti zastaveni ve svahu pridrzujte
vozidlo pomoci nozni brzdy, respektive par-
kovaci brzdy.

A\ POZOR

Uvédomte si, Ze pfi hladké, kluzké vozovce
se mohou hnaci kola pf¥i aktivaci funkce
kick-down protogit - nebezpeci smyku!

® UPOZORNENI

* P¥i zastaveni ve svahu nezkousejte zabrd-
nit popojizdéni vozidla zafazengm jizdnim
stupném a pfidanim plynu. Tim by se mohla
automatickd prevodovka prehiat a posko-
dit.

* Nechate-li vozidlo popojizdét s vypnutym
motorem a volici pdkou v poloze N, automa-
ticka prevodovka se poskodi, protoze neni
mazdna.

® Za uréitych jizdnich a provoznich podmi-
nek se prevodovka mizZe prehiat a podko-
dit! Pokud kontrolka £i¥ sviti, zastavte vozi-

U Vozidla bez informadniho systému pro fidide:
kontrolka pomalu bliké. Vozidla s informaénim
systémem fidi¢e: kontrolka zlstane zapnutd.

dovku vychladnout » strana 226.

¢ Pokud prevodovka bézi v nouzovém pro-
gramu, jed'te neprodlené k servisnimu part-
nerovi a nechte zdvadu odstranit.

| Program Launch-Control

v Plati pro vozidla: Vznétové motory s vgkonem
vétdim nez 125 kW nebo u zdzehovych motord
s vice nez 140 kW.

Program Launch-Control umozriuje dosaZeni
maximdlniho zrychleni z mista.

Podminka: motor dosdhl svoji servisni teploty
avolant nebyl natocen.

Otacky motoru pro Launch-Control jsou u zd-
Zehovych motord jiné neZ u motord vznétovy-
ch.

Pro poufiti funkce Launch-Control je nutné
prostfednictvim menu systému infotainmentu
vypnout regulaci prokluzu pohonu (ASR)

»m strana 8L. Kontrolka £ zlstane rozsvice-
nd nebo pomalu blikd, vidy podle toho, zda
ma vozidlo k dispozici informacéni systém Fidi-
ce*.

U vozidel s informacénim systémem fidice se
zobrazi vypnuti prostfednictvim trvale rozsvi-
cené kontrolky ESC a hlasenim v panelu pfis-
trojé Kontrola stability vypnuta [do-
&asnd).

» Deaktivujte pfi béZicim motoru regulaci pro-
kluzu pohonu (ASR) »» strana 269",

¢ Sesldpnéte silné levou nohou silné pedal
brzdy a pfidrzte jej alespon 1 sekundu stlace-
ny.

* Uved'te volici pdku do polohy pro jizdni stu-
pen S nebo pro rezim tiptronic nebo zvolte
jizdni profil Sport v systému SEAT Drive Profi-
le* »m strana 229.

* Sesldpnéte pravou nohou peddl plynu az
pro plny plyn nebo kickdown. Otécky motoru
pfi tom maji hodnotu priblizné 3200 1/min
(z&4Zehovy motor]), resp. pfiblizng 2000 1/min
(vznétovy motor).

* Sejméte levou nohu z peddlu brzdy. Vozidlo
vyrazi s maximdlnim zrychlenim.

/A POZOR

« Prizplsobte Vas styl jizdy vidy plynulé
dopravé na silnici.

* Program Launch-Control pouzivejte pou-
ze tehdy, kdyz to poméry silnice a provozu
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dovoli a nejsou Vasim zptsobem jizdy a ak-
celeraénimi schopnostmi vozidla obtéZzova-
ni nebo ohroZovani jini u¢astnici provozu.

» Ddvejte pozor na to, aby ESC zistalo za-
pnuté. Uvédomte si, Ze se pfi vypnutych
funkcich ASR a ESC mohou protdacéet kola
avozidlo se mize dostat do smyku. Nebez-
pecinehody!

¢ Po ukonceni rozjezdu byste méli ,,spor-
tovni rezim* ESC kratkym stisknutim tlacit-
ka £2 0FF opét deaktivovat.

* Po poufZiti programu Launch-Control mi-
Ze teplota prevodovky silné stoupnout. Pro-
gram pak neni eventudlné na nékolik minut
k dispozici. Po chladici fazi je program zase
disponibilni.

® P¥i zrychlovani pomoci programu
Launch-Control jsou vS§echna vozidla silné
namdhdna. To mazZe vést k vy$simu opotie-
beni.

Podpora jizdy z kopce*

V zdvislosti na stoupdni a poloze volici pdky
D/S se pi seslapnuti peddlu brzdy aktivuje
podpora jizdy z kopce. Pfevodovka prefadi
dold na vhodny pfevodovy stuperi.

V rdmci logickych mezi se podpora jizdy
z kopce snazi zachovat v okamziku brzdéni

zvolenou rychlost. Mlze byt zapotiebi Gprava
rychlosti pomoci nozni brzdy.

Podpora jizdy z kopce mize Fadit dold nejvy-
Se na 3. prevodovy stupen. Pri velmi prikrych
klesdnich mlzZe byt zapotiebi prejit do rezimu
tiptronic a tak rué¢né preradit dold na 2. nebo
1. pfevodovy stupen, aby se vyuzil brzdici Uci-
nek motoru a timto zplsobem zabrdnilo
nadmérnému zatiZeni brzdové soustavy.

Jakmile se klesdni zmirni nebo se sesldpne
peddl plynu, podpora jizdy z kopce se opét
odpoji.

U vozidel s tempomatem* »» strana 238 se
soucasné s nastavenim rychlosti také aktivuje
podpora jizdy z kopce.

/\ POZOR

Podpora jizdy z kopce nemuize prekondvat
stanovené fyzikalni meze. Proto nelze ve
vSech situacich udrzet konstantni rychlost.
Bud'te vzdy pfipraveni brzdit!

ReZim volnobézky

Pomoci rezimu volnobézky mizete urcité Use-
ky trasy absolvovat bez pridavani plynu, ¢imz
|ze spofit palivo. Rezim volnobézky pouzivejte
ke véasnému ,zajistovani dobéhu* vozidla.

Aktivace rezimu volnobézky

Podminka: Poloha volici pdky D, stoupdni
mensinez 12 % a rychlost mezi 20 a 130 km/h
(12 a 80 mph).

* Sejméte mirné nohu z plynu.

V panelu pfistrojd se objevi symbol €, potla&i
se zobrazeni pfevodového stupné a do infor-
mace o aktudlni spotfebé se vsune text Vol-
nobézka.

Prevodovka se automaticky vypoji a vozidlo
miZe jet volné bez motorové brzdy. Béhem
jizdy vozidla béZi motor s otédckami volnobé-
hu.

Pferuseni reZimu volnobézky

o Seslapnéte peddl brzdy nebo plynu.

K opétovnému pouZziti reZimu volnobézky mo-
toru sejméte opét nohu z peddlu plynu.

Kombinované pouZivani rezimu volnobézky
(= deldi dojizdéni s malou energetickou na-
ro&nosti) a odpojovani pfivodu paliva pFi
deceleraci (= krétké dojizdéni bez potfeby
paliva) mdze pomoci ke snizeni spotfeby pali-
va a emist.

U vozidel se systémem SEAT Drive Profile
» strana 229 (ze rezim volnobézky aktivovat
v rezimech Normal, Eco a Individual. V rezi-
mu Eco se aktivace uskutecniuje pri splnéni
provoznich podminek, nezdvisle na to, jak mir-
né se snimd noha z peddlu plynu. »
225
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/\ POZOR

* Pokud jste zapnuli rezim volnobézky a do-
jizdite k prekazkam, uvédomte si, Ze vozidlo
nezpomaluje obvyklym zpisobem. Nebez-
pecinehody!

» P¥i pouZziti rezimu volnobézky v klesani
muze vozidlo zvy3ovat rychlost: Nebezpeéi
nehody!

* Md-li Vase vozidlo vice uZivatell, upozor-
néte je na rezim volnobézky.

¢ Informace pro fidi¢e Volnobézka se obje-
vuje pouze v ukazateli okamzité spotieby.
V rezimu volnobézky se jiZ nezobrazuje pre-
vodovy stupe (pfiklad: objevi se ,D* nebo
,E* misto ,,D7* nebo , E7*).

® Vklesanich vétsich nez 15 % se rezim vol-
nobézky automaticky deaktivuje.

Pokyny na displeji panelu pFistroju

Spojka

{+ Horka spojka! Nepokracujte

v jizdé!

 Prevodovka je pfili§ horkd a miZe se posko-
dit. Zastavte a vyckejte pfi motoru bézicim na
volnobéh a volici pdce v poloze P, oz se pre-
vodovka ochladi. Kdyz kontrolka a jizdni po-
kyn zhasnou, jed'te k servisnimu partnerovi

a nechte zavadu odstranit. Pokud nezhasnou,

pokracujte v jizdé. Vyhledejte odbornou po-
moc.

Zavady prevodovky

{i+ Prevodovka: Zavada! Zastavte
aumistéte volici paku do polohy P.

¢ Je zdvada na prevodovce. Odstavte bez-
pecné vozidlo a nepokracuijte v jizdé. Vyhle-
dejte odbornou pomoc.

{## PFevodovka: Zavada systému! Dalsi
jizda je mozna.

» Neprodlené se obratte se na odborny ser-
vis, aby zavadu odstranil.

{i} Prevodovka: Zavada systému! Dalsi
jizda je mozna pouze s omezenim.
Zpatecka neni funkéni

* Vlyhledejte servisniho partnera a nechte z&-
vadu odstranit.

{i PFevodovka: Zavada systému! Dalsi
jizda vrezimu D je az do vypnuti mo-
toru mozna.

o Zaparkujte vozidlo na bezpe¢ném misté.
Vyhledejte odbornou pomoc.

{it PFevodovka: prehirata. Prizpusobte
zpusob jizdy.

o Jedte dal umirnéngm tempem. Pokud kont-
rolka zhasla, mazZete pokracovat v normalni
jizd8.

{t PFevodovka: Seslapnéte prosim
brzdu aznovu zasunte jizdni stupen

» Vyskytla-li se vystraha v dusledku teploty
prevodovky, objevi se po ochlazeni pfevodov-
ky pfislusny pokyn pro fidice.

‘Nouzovéodﬁ§téniuzdvéryvoﬁci

paky

S 2

Obr.165 Volici pdka: Nouzové odblokovdni
z parkovaci polohy.

V pfipadé vgpadku proudu pfi startovani (na-
pF. vybity akumuldtor) zdstane volici pdka za-
blokovand v poloze P. K jejimu uvedeni do po-
lohy N a tak k umoZnéni pohybu vozidla je ur-
&eno nouzové odjistovaci zafizeni, nachdzejici
se pod stfedovou konzolou. Odblokovdni vy-
Zaduje odbornou zruénost.
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Sejmuti krytu volici pdky
» Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu @)
m A\

» Vytahnéte opatrné nahoru manzetu volici
pdky za rohy a prehrrite ji pres hlavici pdky.

Nouzové odblokovani volici paky

¢ Stlacte na strané strané pomoci plochého
Sroubovdku Zluté tlacitko a pridrzte je stlace-
né» obr. 165 .

e Stisknéte blokovaci tladitko na volici pdce a
uvedte pdku do polohy N.

* Po nouzovém odblokovani pfichytte opét
manZetu volici paky do fadici kulisy.

/A POZOR

Pokud neni ruéni brzda pevné pritazend,
nepresunujte volici pdku z polohy P. Pokud
se Vam stdle jesté zdd, Ze by se vozidlo
mohlo pohybovat, pouzijte k zajisténi pedal
brzdy. Nebezpedi! Vozidlo by se mohlo na-
hle uvést do pohybu a zpiisobit nehodu ne-
bo zévazné poranéni.

Doporuceni prevodového
stupné

Volba optimalniho pfevodového
stupné

VZdy podle vybaveni vozidla se na obrazovce
panelu pfistrojd zobrazuje doporuceni prevo-
dového stupné, ktery by se mél kvili optimali-
zaci spotieby zaradit.

Ve vozidlech s automatickou prevodovkou se
musi volici pdka nachdzet v poloze pro tiptro-
nic » strana 222.

Pokud je zafazen optimdlni prevodovy stupen,
z4adné doporuceni se nezobrazi. Zobrazi se
aktudlné zafazeny prevodovy stupen.

3 Optimalné zvoleny prevodovy stu-
pen.

Doporuceni k zafazeni vyssiho pre-

vodového stupné.

4»5

Doporuceni k zafazeni nizsiho pre-
vodového stupné.

21

Informace k ,,isténi” filtru pevnych &astic

Kdyz vgfukova soustava rozpoznd, Ze je filtr
pevnych Cdsti témér nasyceny, doporudijeho
funkce automatického Cisténi pro tuto funkci
optimdlni prfevodovy stuperi » strana 310.

/A POZOR

Doporuéeni prevodového stupné je pouze
pomocnou funkci a nemize v Zzadném pi-
padé nahradit pozornost fidice.

¢ Zodpovédnost za volbu spravného prevo-
dového stupné s ohledem na aktudlni vnéjsi
okolnosti spoé&ivd na fidiéi.

% Zivotni prostie

Zvolenim optimdlniho pfevodového stupné
se muize usetfit palivo.

Zobrazeni doporuéeni pfevodového stupné
zhasne po seslapnuti pedalu spojky nebo
po vyjmuti volici pdky z polohy pro tiptro-
nic.

Asistent pro jizdu z kopce
(HDC)

| Kontrolky

v Plati pro vozidla s pohonem vsech kol 4Drive
2 Svitibile

Asistent pro jizdu z kopce je aktivovan.

»
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2 Svitiseds
Asistent pro jizdu z kopce neni aktivovan. Systém je

zapnut, oviem nereguluje.

PFi zapnuti zapalovani se kvali kontrole funké-
nosti krdtce rozsviti nékteré vystrazné a kont-
rolni svitilny. Po nékolika sekunddch zhasnou.

A\ POZOR

Dodrzujte bezpe&nostni pokyny » /\ v V(-
strazné a kontrolni svitilny na strané 83.

Popis a zptisob funkce

Asistent pro jizdu z kopce omezuje rychlost

u prikrgch svahd, tim Ze automaticky brzdi
Ctyfi kola, jak v jizdé dopredu tak i pfi zpdtec-
ce. Protoze protiblokovaci systém je naddle
aktivni, zabrariuje to zablokovani kol. U vozidel
s manudlni prfevodovkou pfizpUsobuje asis-
tent pro jizdu z kopce teoreticky moznou
rychlost, tak Ze motor neni brzdén pod otacky
volnobé&hu.

Sjizdi-li se prudky svah rychlosti niz§i nez 30
km/h (18 mph), omezi se rychlost mezi 2 km/h
(1 mph) a 30 km/h (18 mph). Ridi& mize podle
libosti zvy$ovat nebo snizovat rychlost v rém-
ci uvedenych limitd ovldddnim plynového ne-
bo brzdového peddlu. V této chvili se funkce
prerusi a prip. poté znovu aktivuje.

Predpokladem ovsem je, Ze podklad vozovky
vykazuje dostatek pfilnavosti. Z tohoto ddvo-
du nemuze asistent pro jizdu z kopce splnit
svoji funkci, pokud je jizdni drdha z kopce zle-
dovatéld nebo kluzkd.

Asistent jizdy z kopce je dostupny, pokud se
na displeji panelu pFistrojd objevi zobrazeni

Asistent pro jizdu z kopce zasahuje automa-
ticky za ndsledujicich podminek:

¢ Motor vozidla je v provozu.

» Je navolen jizdni rezim Offroad »» strana
229. Jizdni rychlost je niz&i nez 30 km/h (18
mph) [na displeji panelu pfistrojd se objevi
zobrazeni 22).

» Klesdni je minimalné 10 % pri jizdé dopfedu
a9 % pri couvdni.

» Neseslapuje se ani brzdovy ani plynovy pe-
dal.

Asistent pro jizdu z kopce se deaktivuje, pokud
se sesldpne plynovy nebo brzdovy peddl, ne-
bo pokud je klesani nizsi nez 5 %. Funkci lze
ruéné vypnout v systému infotainmentu pro-
stfednictvim funkéniho tlacitka & > HDC.

A\ POZOR

Vzdy bud'te pfipraveni vozidlo sami zabrz-
dit. V opaéném pripadé muize dojit k neho-
ddém a tézkym poranénim.

* Asistent pro jizdu z kopce je pouze pod-
purny systém, kterg nemuze v uréitych situ-
acich vozidlo na svahu dostateéné zabrz-
dit.

* Rychlost vozidla se miZe zvysit i navzdo-
ry asistentovi.

Rizeni

| Informace k fizeni

Elektromechanicky posilovac fizeni se elek-
tronicky prizplsobuje vZdy podle rychlosti vo-
zidla, momentu Fizeni a natoceni volantu.

Pokud je zapnuté zapalovdéni, zAstava pfi vy-

padku posilovace fizeni nebo pfi stojicim mo-
toru vozidlo naddle plné fiditelné, je vSak k Fi-
zeni zapotrebi vétsi sila.

Progresivni fizeni

V zdvislosti na vgbavé vozidla maze byt zabu-
dovdno progresivni fizeni.

V méstském provozu je pfi parkovdni, popo-
jizdéni a pri jizdé do ostré zatacky mensi po-
tfeba pohybu volantu.

Na mistnich silnicich nebo rychlostnich komu-
nikacich se postard progresivni fizeni napr.

v zatdckdceh o sportovni, primy a citelné dy-
namictéjsi pocit z jizdy
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Podpora stabilizaéniho zésahu fizeni

Tato podpora poskytuje fidic¢i podporu Fizeni
v kritickgch jizdnich situacich. Generovdnim
mirného pohybu volantu poskytuje pokyn, ve
kterém sméru by se mélo Fidit (stabiliza&ni Fi-
zeni], aby se vozidlo stabilizovalo » A\.

/A POZOR

Podpora stabiliza¢niho zdsahu fizeni je
podpora fizeni v kritickgch situacich. Je to
vsak Fidi€, kdo musi vozidlo v kazdém pfipa-
dé Fidit.

| Kontrolka

Svi

cervené

Vgpadek fizeni.

Nepokraéujte v jizdé, co moznd nejdfive a bezpec-
nym zpUsobem zastavte vozidlo.

Jedte primo k nékterému servisnimu partnerovi

a nechte zavadu odstranit.

@!  Sviti Fluté

Omezend funkénost fizeni.

Opatrné jed'te k nékterému servisnimu partnerovi,
aby fizeni zkontroloval.

Rozsviti-li se vstrazna kontrolka po vypnuti a opé-
tovném spusténi motoru a po kratkeé jizdé jiz nesviti,
neni nutné fizeni kontrolovat.

NEBO:12voltovy akumuldtor vozidla byl odpojen
aopét pripojen.

Ujedte kratkou vzddlenost rychlosti 15 - 20 km/h (9 -
12 mph).

@! Blika Zluté

Sloupek fizeni se zasekdvd.
Otocte trochu na misté volantem v obou smérech.

NEBO: Sloupek fizeni se nezamknul nebo neo-
demknul.

Vypnéte a znovu zapnéte zapalovani. Vénujte pozor-
nost informacim na displeji panelu pfistrojd.
Nerozjizdéjte se, pokud po zapnuti zapalovdni
z0stava sloupek fizeni zaméeny. Vyhledejte odbor-
nou pomoc.

Kontrolka se pfi zapnuti zapalovani na nékolik
sekund rozsviti. Po nasko&eni motoru musi
zhasnout.

/\ POZOR

Vystrazné kontrolky se nesméjiignorovat.

* Ignorovani vystraznych kontrolek a texto-
vygch informaci miZe mit za nésledek nepo-
jizdnost vozidla v silniénim provozu, posko-

zeni vozidla nebo nehody a zavaina pora-
néni.

* Jakmile je to mozZné a bezpecné, zastavte
vozidlo.

Jizdni profily SEAT (SEAT Dri-
ve Profile) *

| Uvod ktématu

SEAT Drive Profile umozriuje fidi¢i volbu mezi
profily Eco, Normal, Sport a Individual, které
méni vlastnosti riznych funkei vozidla a timto
zpUsobem zprostfedkovavaii rozdilné jizdni
z4zitky.

Ve verzi 4Drive jsou navic k dispozici profily
Offroad a Snow.

Profil Individual naproti tomu nabizi moznost
nastaveni osobnich preferenci. Vsechny
ostatni profily jsou konfigurovany tak, Ze se
nedaji zménit.

Popis

Podle vybaveni vozidla md SEAT Drive Profile
vliv na ndsledujici funkce:

»
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Motor

V zdvislosti na zvoleném profilu reaguje motor
rychleji nebo mirnéji na sesldpnuti peddlu
plynu. Pfi volbé jizdniho profilu Eco se zapind
funkce Start-Stop.

U vozidel s automatickou prevodovkou se mé-
ni fadici body a posouvaiji se do oblasti niz-
Sich nebo vyssich otdcek. Jizdni profil Eco ak-
tivuje kvali Uspore paliva funkei k vyuZzivéni re-
Zimu volnobézky. Jiné jizdni profily aktivuji
funkei k vyuZzivéani volnobézky tehdy, kdyz se
volici pdky nenachdziv poloze S a v zdvislosti
na tom, jak se uvoliuje peddl plynu»» strana
225. Pri opétovném nastartovdni vozidla se
kvali snizeni spotfeby tato funkce aktivuje
standardné.

U manudlnich prevodovek se v jizdnim profilu
Eco s ohledem na poZadavek hospoddrnéjsi-
ho zpUsobu jizdy zméni signalizace doporu-
Cenifazeni.

Adaptivni regulace podvozku DCC*

DCC se piizpUsobi tlumeni podvozku navole-
né konfigurace podle pfislusnych vlastnosti
vozovky a dopravni situace.

P¥i z&vadé systému DCC se objevi na displeji
panelu pfistrojl informace Zavada: regula-
ce tlumeni.

7 Pouze pro modely LDrive.

Rizeni

Posilovag Fizeni méni Vas zplsob jizdy a pri-
zpUsobi se zvolenému profilu a poskytuje tak-
to chovdni vozu optimalni v kazdé situaci.

Klimatizace

Klimatizace Climatronic* funguje v jizdnim
profilu Eco se zvldsté mirnou spotfebou pali-
va.

Automatickd regulace odstupu (ACC)*
VZdy podle jizdniho profilu se méni i¢innost
funkce ACC tak, aby zrychlovani a brzdéni
mélo sportovnéjsi nebo Uspornéjsi charakter.

Elektronicky program stability (ESC)

U profilt Offroad a Snow se pfizplsobi elek-
tronicky program stability (ESC)»» strana
267 vlastnostem vozovky.

Navic se aktivuje v profilu Offroad asistent
rozjezdu do kopce (HDC) » strana 228.

Systém PreCrash

Systém PreCrash se pfizptsobuje vidy podle
zvolené konfigurace. Jizdni profily Sport
Offroad maiji k dispozici specidlni nastaveni
pro pfizplsobeni vlastnostem pro jizdu a te-
rén» strana 23.

| Nastaveni jizdniho profilu

BFJ-0125

Obr.166 Stfedovd konzola: otoéné tlacitko
[Driving Experience button).

MuZete volit mezi profily Eco, Normal, Sport,
Individual, Offroad" a Snow?.

Pozadovany rezim lze zvolit ndsledujicim zpG-
sobem:

» Otodte oto&nym tlagitkem (Driving
Experience button) tolikrdt, aZ se na displeji
systému infotainmentu, jakoZ i na samotném
otocném tlacitku rozsviti poZzadovany profil
» obr. 166.

* NEBO: V systému infotainemntu zvolte

v menu, jez se pri otdceni otocného tlacitka
Driving Experience button) objevi, pozadova-
ny profil.



Spusténi motoru a jizda
Jizdni profil | Charakteristické znaky Pokyny kjl'Zdé

V kazdém profilu existuje moznost zobrazeni
jeho vlastnosti stisknutim funkéniho tladitka
Informace oprofilu.

V profilu Individual |ze vlastnosti vozidla kon-
figurovat prostiednictvim funkéniho tlacitka
Nastaveni profilu.

Symbol na dotykové obrazovce signalizuje
aktivni jizdni rezim. Spinac signalizuje zvoleny
profil prostfednictvim jedné ze Zlutych svitivy-
chdiod.

Jizdni profil | Charakteristické znaky

Zaijistuje nizkou spotiebu paliva

ECO atimto zplsobem podporuje
Usporny a ekologicky zplisob
jizdy.
R Poskytuje vyrovnang zplisob
/i\ jizdy, idedlni pro kazdodenni po-
Normal tebu.
Proptjéuje vozidlu vieobecné
s dynamickeé jizdni vlastnosti
Sport aumoZfiuje tim vice sportovni
zpUsob jizdy.
Umozriuje individudlni konfigura-
R ci. Nastavitelné funkce zdviseji
Individual na vybaveni Vaseho vozidla.
PrizpGsobi parametry vozidla pro
A optimdlni chovani jizdy mimo
0ffroad”

zpevnéné vozovky.

Prizpasobi chovani vozidla pro
§>I<§ jizdni rezim na kluzké vozovce
a optimalizuje hnaci silu vpredu
amanévrovaci schopnosti.

Snow?!

o Pouze pro modely 4Drive.

/\ POZOR

P¥i obsluze systému SEAT Drive Profile vé-
nujte pozornost dopravni situaci - nebezpe-
¢inehody!

* Po vypnuti motoru zistane zachovan ak-
tualné pfi vypindni motoru zvoleny jizdni
profil. Pfi opétovném spusténi startuji motor
a prevodovka v rezimu Normal. Aby motor

a prevodovka opét presly do Vami pozado-
vaného reZimu, zvolte znovu oto¢enim
oto&ného tlagitka [Driving Experience
button) nebo na displeji systému infotain-
mentu pfislusny jizdni profil.

* Po opétovném spusténi vozidla po pouZiti
profilu Offroad nebo Snow se principidlné
nastaveni profil Normal.

o Pfizplsobte rychlost a styl jizdy vzdy vi-
ditelnosti, povétrnostnich podminkam a dé-
ni na silnici.

o P¥i provozu s privésem se poutZiti profilu
Eco nedoporuduje.

| Zabéh

Dodrzujte pfislusné predpisy pro zdbéh novy-
ch dild.

Zabéh motoru

Novy motor je nutné béhem prvnich 1500 ki-
lometrt (1000 mil) nechat zab&hnout. BEhem
prvnich provoznich hodin dochdzi v motoru

k vétsimu vnitfnimu tfeni nez pozdéji, kdy se jiz
vdechny pohyblivé dily vzdjemné prizplsobi-
ly.

ZpUsob jizdy b&hem prvnich 1500 km

(1000 mil) rovné&z ovlivriuje kvalitu motoru. Ta-
ké potom by se mé&lo jezdit (zvl&$té v piipadé
studeného motoru) s mirngmi ota&kami moto-
ru, aby se zmensilo opotfebeni motoru a zvy-
Sil mozny jizdni vgkon. Nejezdéte s prilis nizky-
mi otackami. Jakmile motor prestane bézet

stupeni. Prvnich 1000 kilometr(i (600 mil):

¢ Nejezdéte na plny plyn.

* Motor nenamdheijte vice nez na 2/3 maxi-
malnich oté&cek.

* Nejezdéte s privésem.

0d 1000 do 1500 kilometrti (600 az
1000 mil) postupné zvysuijte zatiZzeni motoru
pustné otacky. »
231
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Zabéh novych pneumatik a brzdového ob-
lozeni

» Nové disky a vyména pneumatik »» strana
326.

e Informace k brzddm» strana 263.

% Zivotni prostiedi

Kdyz se novy motor zabéhne Setrné, zvysi
se jeho Zivotnost a zdrover se snizi spotie-
ba motorového oleje.

Pohon viech kol (4Drive)

v Plati pro vozidla s pohonem vsech kol 4Drive

P¥i pohonu vSech kol jsou pohdnéna véechna
Ctyfi kola.

Vseobecné pokyny

U pohonu véech kol se hnaci sila rozdéluje na
vSechna Ctyfi kola. Probihd to automaticky

v zdvislosti na Vasem zplsobu jizdy a aktudl-
nich pomérech vozovky. Viz také » strana
267.

Koncepce pohonu véech kol je uvazovéna pro
vysoky vgkon motoru. Vase vozidlo je mimo-
fadné vgkonné a ma jak za normalnich po-
mérd na vozovce tak i pfi snéhu a ndledi vyni-
kajici jizdni vlastnosti. Pravé proto je nutné do-
drzovat urcité bezpecnostni pokyny »» A\

Zimni pneumatiky

Pohonem vsech kol ma Vase vozidlo i se séri-
ovymi pneumatikami pfi zimnich pomérech
na vozovkdch dobry tah. Presto Vam doporu-
Sujeme poutZit v zimé vZdy na vSechna Ctyri
kola zimni, resp. celoro¢ni pneumatiky, proto-

Ze se tim predevsim také zlepsi brzdny Gcinek.

Snéhové fetézy

P¥i povinnosti pouZit snéhové fetézy musite
snéhové fetézy pouZzit i u vozidla s pohonem
vech kol strana 331.

Vgména pneumatik

U vozidel s pohonem vsech kol smi byt pouzi-
ty pouze pneumatiky se stejngm jizdnim ob-
vodem. Zamezte také jizdé s pneumatikami

s rdznou hloubkou profilu »» strana 326.

Terénni vozidlo?

V&$ SEAT neni terénni vozidlo: svétld vgska je
proto pfilis nizkd. Vyhybejte se proto nezpev-
nénym cestém.

/\ POZOR

* Také u vozidel s pohonem vSech kol by se
mél Vés zplsob jizdy vidy prizplsobit stavu
vozovky a dopravni situaci. Nabidka zvyse-
né bezpeénosti Vas nesmi svadét k tomu,
podstupovat bezpeénostniriziko! Nebezpe-
&i nehody!

* Brzdnd schopnost Vaseho vozidla je ome-
zena prilnavosti pneumatik. Neni proto jind
nez u vozidla s pohonem dvou kol. Nenech-
te se proto ani na hladké, kluzké vozovce
existujicim zrychlenim svést k prilis vysoké
rychlosti. Nebezpeci nehody!

« Uvédomte si, Ze na mokré vozovce mohou
pri prilis vysoké rychlosti predni kola ,,pla-
vat“ (aquaplaning). Na rozdil od vozidel

s pfednim pohonem se zaéatek ztraty kon-
taktu s vozovkou nesignalizuje ndhlym zvy-
Senim otdéek motoru. Z uvedenych divodu
doporu&ujeme vidy pfizpUsobit Vasi rych-
lost stavu vozovky. Nebezpeéinehody!

Y

Hospodarna a ekologicka jizda

Spotieba paliva, zatizeni Zivotniho prostfedi
a opotrebeni motoru, brzd a pneumatik zévisi
v podstaté na Vasem zplsobu jizdy. Hospo-
ddarngm zplsobem jizdy lze sniZit spotfebu
010 - 15%. NiZe najdete tipy na ochranu Zivot-
niho prostredi a zdroven Vasi penéZenky.

Aktivni management valct (ACT®)*

VZzdy v zdvislosti na vybaveni vozidla mdze ak-
tivni management valcti [ACT®] odpojovat
nékteré vdlce motoru, pokud jizdni situace ne-
vyzaduje nadmérny vgkon. Pocet aktivnich
vdlel se miZe zobrazovat na displeji panelu
pfistrojd » strana 68.




Spusténi motoru a jizda

Predvidava jizda

Jezdite-li predvidavé, nemusite tak ¢asto brz-
dit a nasledkem toho i méné zrychlovat. Po-
kud je to mozné, nechejte vozidlo dojizdét se
zarazenygm rychlostnim stupném. Tim doci-
lovany brzdici u¢inek motoru Setfi brzdy

a pneumatiky, vyfukové plyny a spotieba pa-
liva jsou pfi tom nulové.

Usporné fazeni

Uéinng zpUsob Uspory paliva je véasné fazeni
na vyssi prevodovy stuper.

Manudlni prevodovka: Zafad'te co moznd
nejdrive z prvniho do druhého prevodového
stupné. Zvoleny prevodovy stuperi md za tkol,
aby byla spotfeba paliva priznivd. Zvolte stu-
pen prizplsobeny dané jizdni situaci a davej-
te pozor, aby motor béZel stdle plynule.
Automatickd prevodovka: Seslapujte poma-
lu plynovy peddl a vyvarujte se funkei , kick-
down®.

Vyhygbani se jizdy na plny plyn

Maximdlni rychlost Vaseho vozidla by se ne-
méla nikdy plné vyuzivat. Se zvysuijici rychlos-
ti se zvysuji spotfeba paliva, vyfukové emise

a hluénost jizdy. Pomalejsi jizda spofi palivo.

Omezeni volnobéhu motoru

U vozidel se systémem Start-Stop se automa-
ticky snizuiji féze volnobéhu. U vozidel bez sys-

tému Start-Stop se vyplati odstavit motor na-
pr. u Zelezni¢nich zdvor a na semaforech

s delsi fazi Cervené. V zavislosti na motoru je
jiz pfi pauze zahtdtého motoru od asi 5
sekund Uspora paliva vyssi neZ mnozstvi pali-
va, které je potfeba pro opétovné nastartova-
ni motoru.

Ve volnobéhu trvd velmi dlouho, nez se motor
zahteje na provozni teplotu. Ve fdzi zahtivani
jsou opotrebeni a Skodlivé emise obzvldsté
vysoké. Proto ihned po startu motoru vyjed'te.
Vyvaruijte se vysokym otdckdm.

Pravidelnd udrzba

Pravidelnou Udrzbou mizZete jiz pfed ndstu-
pem jizdy vytvorit predpoklad pro jizdu

s Usporou paliva. Stav udrzby Vaseho vozidla
se pozitivné projevi nejen v bezpecnosti jizdy
a udrzeni hodnoty Vaseho vozidla, ale i ve
spotiebé paliva. Chybné sefizeng motor
mUZe vést ke zvySeni spotfeby paliva az 0 10
%, nez je normalni spotrebal

Omezeni jizd na kratkou vzddlenost

Motor a systém &isténi vifukovych plynd musi
dosdhnout své optimdlni provozni teploty,
aby se sniZila spotfeba a emise skodlivych la-
tek.

Studeny motor spotiebuje nadmérné velké
mnoZzstvi paliva. Teprve asi po ¢tyrech kilo-
metrech md motor sprdvnou provozni teplotu
a spotfeba se ustall.

Dodrzovani tlaku vzduchu v pneumatikéch

Ddveijte stdle pozor na spravny tlak vzduchu
v pneumatikéach »» strana 328 za Ucelem
uspory paliva. Jiz o polovinu bar nizsi tlak ma-
Ze zvysit spotfebu paliva o 5%. PFili§ nizky tlak
v pneumatikdch vede kromé toho zvysengm
valivgm odporem k vétSimu opotiebeni pne-
umatik a zhorsenému jizdnimu chovdni.

Nejezdéte se zimnimi pneumatikami celo-
ro¢né, nebot to stoji az o 10 % vice paliva.

Omezeni zbyteéného ndkladu

ProtoZe kazdy kilogram hmotnosti navic zvy-
Suje spotfebu paliva, doporucuje se vyhybat
se zbytec¢nému ndkladu.

JelikoZ stfesni nosi¢ zavazadel zvysuje odpor
vzduchu vozidla, mél by se v pfipadé nepou-
Zivani sejmout. Tim uetfite pri rychlosti
100-120 km/h [62-75 mph) pfiblizné 12 % pa-
liva.

Uspora elektrického proudu

Motor pohdni alterndtor a vytvdri takto elek-
tfinu. To znamend, Ze s pribyvajici spotiebou
proudu rovnéz stoupd spotieba palival Elek-
trické spotrebiCe tedy vypnéte, pokud je jiz
nepotrebujete. Spotiebice s vysokou spotre-
bou jsou napf. vétraci ventildtor zapnuty na
vysoky stupen, vyhtivéni zadniho skla a vyhri-
vani sedadel*.

»
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o Je-li k dispozici systém Start-Stop, nemél
by se vypinat.

 P¥i rychlosti jizdy vyssi nez 60 km/h (37
mph) se doporuéuje zavirat boé&ni okna.

* P¥i jizdé nikdy neopirejte nohu o pedal
spojky. Tim vznikajici tlak miiZze zptisobovat
prokluz spojkové lamely, ta se silnéji opo-
tfebovavda a mize se poskodit.

¢ Neudrzujte vozidlo zastavené ve stoupdni
pomoci spojkového peddlu. Pouzijte brzdy.
Tim se snizi spotfeba paliva a zamezi se po-
Skozeni lamely spojky.

e P¥i jizdach v klesani vyuZivejte zafazenim
vhodného prevodového stupné brzdici uci-
nek motoru. Tim klesne spotfeba na ,,nulu®
a Setfi se brzdy.

| Projizdéni zatopengch vozovek

Aby se predeslo poskozeni vozidla pfi pojizdé-
ni zatopenych silnic, dodrzte ndasledujici po-
kyny:

¢ Hladina vody smi sahat maximalné ke
spodni hrané karoserie.

» Jed'te nanejvys rychlosti chlize.

/\ POZOR

Po jizdach zatopenygmi oblastmi se mize
v disledku mokrgch brzdovych kotou&i

a tfecich segmentt omezit uginek brzd
» strana 263.

® UPOZORNENI

e P¥i prijezdu vodou se mohou vazné po-
Skodit nékteré dily vozidla jako napf. motor,
prevodovka nebo elektrickd soustava.

* Vlypnéte systém Start-Stop* vidy pf¥i pri-
jezdu vodou)» strana 217.

e Pied prijezdem vodou si zjist&te jeji
hloubku.

¢ Ve vodé v zadném pripadé nezastavujte,
necouvejte a nevypinejte motor.

* Protijedouci vozidla mohou vyvolat viny,
které mohou prekrogit kritickou vjsku Vase-
ho vozidla!

¢ Vyhgbejte se prijezdu slanou vodou (ko-
roze) » strana 339.

Jizdy v zahraniéi

» U vozidel se z&Zehovgm motorem je tfeba
dbdt na to, aby na celé jizdni trase bylo moz-
né natankovat bezolovnaty benzin» strana
305, Druhy paliva. Informujte se o siti Cerpa-
cich stanic s bezolovnatym benzinem.

* \/ nékterych zemich se moznd neprodavd
Vase vozidlo a nemuseji byt dostupné urcité

ndahradni dily nebo u servisnich partnerd SE-
AT lze provadét opravy pouze v omezeném
rozsahu.

Servisni partneri SEAT, stejné tak i importéfi
jsou Vém kdykoliv k dispozici s informacemi

o technickeé pfipravé vozidla, nezbytnych tko-
nech udrzby a moznych opravdrenskych pra-
cich.

® UPOZORNENi

SEAT neruéi za $kody na vozidle, které
vznikly na zakladé méné kvalitniho paliva,
nedostateéného servisu nebo chybéjicich
originalnich dila.




Asistencni systémy fidice

Asistencni systémy ridice
Vseobecné pokyny

| Bezpeénostni pokyny

A POZOR

¢ Zodpovédnost za fizeni vozidla stdle spo-
¢iva na fidici. Asistenéni systémy fidice ne-
mohou nahradit pozornost fidice. Zamérte
svoji pozornost na jizdu a bud'te stdle pfi-
praveni na nezbytny zasah.

* Asistenc¢ni systémy fidi¢e pouZivejte pou-
ze tehdy, kdyz to podminky dovoli. Pfizpu-
sobte vZdy zpusob jizdy viditelnosti, povétr-
nostnim podminkdm, stavu vozovky a pod-
minkdm provozu.

* Aby asistenéni systémy fidi¢e mohly
spravné reagovat, museji vSechny snimace
a kamery fungovat bez omezeni. Dodrzujte
pokyny ke snima&im a kameram v této ka-
pitole.

* Dodrzujte pro danou zemi specifické
predpisy, predevsim s ohledem na zpusob
jizdy, vytvareni zachranného jizdniho pru-
hu, bezpeé&nostni odstup, rychlost, zplisob
parkovani atd. Za dodrZovdni pro danou ze-
mi specifickgch predpisti zodpovida samot-
ny Fidic.

¢ Oblast pred a kolem snima&t a kamer se
nesmi zakrgvat nalepkami, pridavngmi
svétlomety, tabulkami registrac¢nich zna-
cek nebo podobné, protoze by to mohlo na-
rusit funkénost asistentt. Provoz asistentt
se muzZe narusit pfi nevhodnych opravach
vozidla nebo pfi na rému vozidla provede-
nych zménadch.

® Pro opravy a sefizovdni snimaél a kamer
jsou zapotrebi specidlni znalosti a néstroje.
Proto se doporucuje vzdy vyhledat nékte-
rého servisniho partnera SEAT.

Meze systémi

/\ POZOR

* Asistenéni systémy fidiée nemohou pre-
konat fyzikdlné stanovené meze. Vidy pod-
le okolnosti moznd nelze néjaké kolizi pie-
dejit.

* Vgstrahy, hlaseni a kontrolky by nemohly
véas nebo spravné signalizovat napfiiklad
v pfipadé velmi rychle se bliziciho vozidla.

» Korekéni zasahy asistenénich systémd fi-
dige [napfiklad zdsahy fizeni nebo brzd) by
mohly byt vidy podle okolnosti nedosta-
tecné nebo by k nim dokonce nedoslo. Jako
fidi¢ musite kdykoli pfipraven jednat sam.

o V disledku mezi systému s ohledem na
registraci okoli je mozZné, Ze systémy véas
nevaruji nebo nezasdhnou nebo zasdhnou
nezddoucim zpisobem. Kromé toho miize
dojit k tomu, Ze asistenéni systémy ne-
spravné interpretuji néjaky jizdni manévr
a potom necekané varuji ridice.

o P¥i provozu s pfivésem existuje moznost,
Ze nékteré asistenéni systémy reaguji

s omezenim, resp. necht&ngm zpusobem
nebo nejsou k dispozici. Dodrzujte pokyny
k provozu s privésem.
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Snimaée a kamery asistené-
nich systému Fidic¢e

| Radarovy snima¢ vpiedu

BFJ-0026
Obr.167 Na pfednim narazniku: radarovy sni-
mac.

B5F-1012

Obr.168 Rozpozndvacioblast. ‘

Vozidlo maZe mit k dispozici jeden radarovy

snimac na prednim ndrazniku» obr. 167. Ra-

darovy snima¢ vpredu registruje objekty v je-
236

ho rozpozndvaci oblasti»»» obr. 168 a podpo-
ruje funkce ndsleduijici asistent(:

® Front Assist » strana 243

» Automatickd regulace odstupu (ACC]
» strana 246.

Dosah radarového snimace je vzdy podle po-
mérlim vozovky a po&asi az 120 m (400 stop).

/\ POZOR

Vghled radarového snimaée mize byt na-
rusen neéistotami nebo v souvislosti s po-
¢asim, napfiklad destém, mlhou, snéhem,
breckou, prachem, hmyzem atd. V tomto
pripadé existuje moznost, Ze funkce Front
Assist a ACC nejsou funkéni. Na displeji pa-
nelu pFistroju se objevi nasledujici informa-
ce:Snima¢ bez vyhledu! Souéasné se roz-
sviti kontrolka ,,Front Assist neni k dispozici“
nebo ,,ACC neni k dispozici®.

* Zpusobem uvedengm vy» strana 341,

Kdyz radarovy snima¢ opét spravné rozpo-
znava okoli, zhasne signalizace na displeji
a funkce jsou opét dostupné.

® UPOZORNENI

o P¥iznecéisténi nebo nespravném nastave-
ni radarového snimaée mizZe systém vysilat
zbyteéné vystrahy a provadét nezddouci
brzdici zasahy.

o Funkce radarového snimaée muze byt
narusena pfi silném odrazu vysilaného sig-

ndlu. MizZe se to vyskytnout naptiklad

v parkovaci budové, tunelu nebo v diisledku
existence kovovych predméth (napt. svodi-
del nebo pfi stavebnich pracich pouziva-
nych desek).

e Snimaé se muZe prestavit narazem. To
muZe narusit uéinnost systému nebo mit za
nasledek jeho vypnuti. Mate-li dojem, Ze je
radarovy snima¢ poskozeny nebo presta-
veny, funkce Front Assist a ACC vypnéte,
aby se predeslo moznému poskozeni.

V tomto pripadé zajistéte jeho nové nasta-
veni!

Celni kamera

B5F-1229

Obr.169 Na &elnim skle: priizor kamery asis-
tenta udrzovanijizdniho pruhu.

Vzdy podle vybaveni mize mit vozidlo na cel-
nim skle k dispozici ¢elni kameru.»» obr. 169.
Tato kamera rozpozndva vymezeni (délici Ea-
ry) jizdniho pruhu kviili podpore t&chto funkci:



Asistenc¢ni systémy e

» Asistent udrzovani jizdniho pruhu (Lane As-
sist) » strana 251.

o Jizdni asistent (Travel Assist]) » strana 253.

« Asistent pro pFipad nouze ([Emergency As-
sist) » strana 256.

® UPOZORNENI

Aby se nenarusila funkce systému, dodrzuj-
te nasledujici pokyny:

* Oblast vyhledu kamery pravidelné isté-
te a odstrariujte z n&j snih a led.

* Nezakryvejte oblast vghledu kamery.

o Kontrolujte poskozeni ¢elniho skla v zor-
ném poli kamery.

Radarovy snimaé vzadu

BFJ-0027

Obr. 170 Pohled na zdd' vozidla: oblasti rada-
rovgch snimagu.

Obr.171 Oblast registrace snimagt

Radarové snimace jsou umistény za zadnim
ndraznikem vlevo a vpravo a zvendi nejsou vi-
dét» obr. 170. Snimace registruji oblast mrt-
vého Uhlu a rovnéz provoz za vozidlem

» obr. 171,

Podporuiji tyto funkce:

e Asistent zmé&ny jizdniho pruhu (Side Assist)
» strana 259.

o Asistent vyparkovdni (RCTA) »» strana 261.

Automatickd deaktivace podporovanych
funkci

Radarové snimace vzadu se automaticky od-
pojuji mimo jiné pfi rozpozndni trvalého zakryti
nékterého snimace. MliZe to byt zplsobeno
napfiklad vrstvou ledu nebo snéhu pred rada-
rovymi snimadi.

V tomto piipadé se na displeji panelu pfistrojd
objevi prislusnd informace.

® UPOZORNENI

¢ Radarové snimace v ndrazniku se mohou
poskodit narazy, napftiklad p¥i zaparkovani
nebo vyjizdéni z parkovaciho mista.

V disledku toho se miZe systém automa-
ticky vypnout nebo tim mize byt narusena
jeho funkce.

o K zaruceni spravné funkce radarovych
snimadéu udrzujte zadni ndraznik bez snéhu
a ledu a snimaée nezakryvejte jej.

® Zadni ndraznik smi byt lakovdan pouze
zna&kou SEAT schvélenymi laky. U jingch
lak by mohla byt funkce asistenta zmény
jizdniho pruhu narusena nebo byt nesprav-
nd.

¢ Vyhled radarovych snimaé&i miize byt
omezen napfiklad v disledku vgskytu listi,
snéhu, silné mlhy nebo znegdisténi. Og&istéte
oblast pred snimagéi.

o P¥i zneéisténych radarovych snimaéich
asistenta udrzovani jizdniho pruhu, asisten-
ta vyparkovani a asistenta otvirdni dveri
nepouzivejte.

Ultrazvukové snimace

V ndraznicich jsou zabudovdny ultrazvukové
snimace k podpore ndsledujicich funkci:

» Parkovaci asistent » strana 271.

» Asistent zaparkovéni Plus »» strana 279.

* Podpora zaparkovdani vzadu »» strana 282.
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® UPOZORNENI

* Poskozeni mfizky chladige, ndraznikd,
podbéhu kola nebo spodku vozidla mohou
snimage prestavit. Cinnost podpory zapar-
kovéni tim miZe byt naru$ena. Nechejte
zkontrolovat funkci u servisniho partnera.

o Kdyz velikost upevnéné registracni znac-
ky nebo jejiho nosi¢e presdhne pro ni pred-
pokladdanou oblast nebo je registraéni
znacka zdeformovand, mohou se vyskyt-
nout nespravnd rozpozndni nebo muiize byt
narus$ena rozpozndvaci schopnost snima-
éa.

| Ndhled okoli

857-0238

Obr. 172V rukojeti zadniho vika: nahled okoli.

o K zaruéeni spravné funkce snimaéu udr-
Zujte snimace v ndraznicich v istém stavu,
bez snéhu a ledu a nezakryvejte je ndlepka-
mi nebo jingmi pfedméty.

* P¥i &isténi snima&t pomoci vysokotlaké-
ho zafizeni nebo pdary nesméfujte Eisténi
pfimo na tyto snimaée a vidy dodrzujte od-
stup vétsinez 10 cm.

* Nékteré namontované dily prislusenstvi
na predni strané vozidla jako napfiklad no-
si¢ znacky s reklamou mohou funkei parko-
vaciho asistenta ovlivnit.

Vzdy podle vybaveni vozidla mize byt zabu-
dovdna 1 nebo Etyti kamery, které podporuiji
ndsledujici funkce:

» Ndhled sledovani okoli [Area View) » stra-
na 286.
® Zpétnd kamera» strana 290.

/\ POZOR

Umisténi nosi¢e zavazadel na zadni viko
miuiZe prezentaci na displeji ovlivnit, protoze
za urcitych okolnosti ovliviiuje zorné pole
kamer.

o K ¢isténi cocky kamery nikdy nepouzivej-
te abrazivni prostiedky.

* Snih nebo led neodstrarnujte z oéek ka-
mer teplou nebo horkou vodou. Jinak se
muze poskodit o&ka.

Tempomat (GRA) *

| Kontrolka

Tempomat (GRA] je zapnut a reguluje.

NEBO: Automatickd regulace vzddlenosti (ACC) je
zapnuta a reguluje.

NEBO: Omezovac rychlosti je zapnut a reguluje.
Kontrolky se rozsviti pfi zapnuti zapalovani

amuseji po priblizné 2 sekunddch opét zhas-
nout. V této dobé se kontroluje funkénost.

/A POZOR

DodrZujte bezpe&nostni pokyny » /\ v V-
strazné a kontrolni svitilny na strané 83.

® UPOZORNENI

® Aby bylo mozné zajistit spravny provoz
systému, musi byt kamery udrzovdny v éis-
toté, bez ndmrazy a snéhu, a nezakryvejte
je ndlepkami nebo jingmi predméty.




‘ Uvod k tématu

Obr.173 Na displeji panelu pistroji: ukazatele
stavu tempomatu.

Tempomat (GRA) udr?uje nepretrité napro-
gramovanou rychlost od priblizné 20 km/h
(15 mph).

Tempomat (GRA) snizuje rychlost, tim Ze jiz
nezrychluje, ne seslapnutim brzdy »» A\

Informace na displeji
Stav tempomatu» obr. 173

(A Tempomat je dodasné vypnuty. Ulozend
rychlost se objevi v malych zatmavenych
Cislech.

Systémovd chyba. Vyhledejte servisniho
partnera.

Asistencni systémy fidice
(© Tempomat je zapnuty. Pamét pro uloze-
nou rychlost je prazdnd.

(D) Tempomat je aktivni. Ulozend rychlost se
zobrazuje velkgmi Cislicemi.

Razeni v rezimu tempomatu

Tempomat brzdi, jakmile sesldpnete spojku,
a po fazeni automaticky zase zasahuije.

Jizda z kopce s tempomatem

NemUze-li tempomat udrZet pfi jizdé z kopce
konstantni rychlost, pribrzdéte a popfipadé
prefadte dold. P¥i pouZiti brzdy se tempomat
docasné vypne.

Automatické vypnuti

Funkce tempomatu se automaticky vypne
nebo docasné prerusi:

o Kdyz systém zjisti zavadu, kterd by mohla
narusit funkci tempomatu.

® Kdyz se po uréitou dobu pouzije peddl ply-
nu a prekroci se ulozend rychlost.

* P¥i aktivaci dynamickych systémd regulace
jizdy ESC, ASR atd.

 PFi pouZiti peddlu brzdy.
 Pri spusténi airbagu.
» PFi presunuti volici pdky z polohy D/S.

/A POZOR

Nelze-li jet bezpecné konstantni rychlosti

s dostateéngm odstupem, miize pouZziti
tempomatu zavinit nehodu a zdvazné pora-
néni.

* Nepouzivejte tempomat pfi hustém pro-
vozu, pfi prilis malém odstupu, na prikrych,
zatackovitych a kluzkych usecich silnice

a na zaplavenych silnicich.

» Tempomat (GRA) nepouzivejte nikdy v te-
rénu nebo na nezpevnénych cestach.

» Rychlost a bezpeény odstup od vpredu
jedoucich vozidel pfizplsobte viditelnosti,
povétrnostnim podminkdam, stavu vozovky
a provoznim pomé&ram.

* Aby se predeslo neumyslné regulaci
rychlosti, tempomat po poufziti vypnéte.

» Je-li uloZzend rychlost pro pravé existujici
pomeéry prilis vysokd, je nebezpecné ji opét
prevzit.

o P¥ijizdé v prudkém klesani nemuize tem-
pomat udrzet konstantni rychlost. Rychlost
se mizZe zvySovat. V tomto pFipadé pribrz-
déte a prefad'te doll.
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Jizda

| Ovladani tempomatu

BFJ-0058

Obr. 17 Na pacce smérovych svétel: Ovldda-
ci prvky k ovladani tempomatu.

Zapnuti
* Posunte spinac» obr. 174 @ az do polohy
ON.

ProtoZe jesté neni uloZena Zadnd rychlost, re-
gulace neprobihd.

Aktivace regulace
o Stisknéte tlagitko » obr. 174 (2) v mist&
SET/-.

Aktudlni rychlost se ulozi a aktivuje se tempo-
mat.

Doc&asné preruseni

* Posufite spinad» obr. 174 (1) aZ do polohy
CANCEL nebo sesldpnéte peddl brzdy.

Regulace se do¢asné vypne. Rychlost zlsta-
ne uloZend.

Opétovné zapnuti regulace
o Stisknéte tlagitko » obr. 174 (2) v misté
RES/+.

Regulace s uloZenou rychlosti se aktivuje.

Nastaveni rychlosti

Béhem regulace tempomatu lze uloZenou
rychlost nastavovat pomoci tlacitka
m obr. 174 2).

o Ke zvyseni v krocich 1km/h (1 mph) stiskn&-
te krdtce tladitko » obr. 174 (2) v mist& RES/+.

* K plynulému zvysSovani rychlosti pridrzte
stisknuté tlagitko »» obr. 174 (2) v misté RES/+.

e Ke snizeni v krocich 1km/h (1 mph) stisknéte
krdtce tladitko » obr. 174 (2) v misté SET/-.

o K plynulému snizovani rychlosti pridrzte
stisknuté tlacitko »» obr. 174 (2) v mist& SET/-.

Vozidlo upravuje aktudlni rychlost zrychlovd-
nim nebo potlacenim zrychlovani. Vozidlo ak-
tivné nebrzdi.

Vypnuti
o Posurite tlagitko »» obr. 174 (1) na OFF.

Systém se vypne a uloZend rychlost vymaze.

Omezovaé rychlosti

| Kontrolka

UM St seds

Omezovac rychlosti je zapnuty, neni ulozena zadnd
rychlost.

GL}M

Omezovac rychlosti je zapnuty a aktivni.

Sviti zelené

UM Blikd zelené:

Nastavena rychlost v omezovaci rychlosti byla pre-
kroc¢ena.

rozsviti se

&y

Automaticka regulace odstupu (ACC) nebo omezo-
vac rychlosti jsou aktivni.

Kontrolky se rozsviti pfi zapnuti zapalovani
a museji po priblizné 2 sekunddch opét zhas-
nout. V této dobé se kontroluje funkénost.

/A POZOR

Dodrzujte bezpe&nostni pokyny » /\ v V-
strazné a kontrolni svitilny na strané 83.




‘ Uvod k tématu

Obr.175 Na displeji panelu pfistroji: zobrazeni
stavu omezovace rychlosti.

Omezovad rychlosti napomdhd k dodrZovéni
uréité naprogramované rychlosti od pfiblizné
30 km/h (19 mph].» A\

VZdy podle vybaveni mize byt omezovad
rychlosti ovladddn pomoci packy smérovych
svétel»» strana 242 nebo pomoci multifunké-
niho volantu.

Informace omezovacde rychlosti na displeji

Stav» obr. 175:

(®) Omezovag rychlosti je aktivni. Posledni
uloZend rychlost se zobrazi velkymi &isli-
cemi.

Omezovad rychlosti neni aktivni. Posledni

uloZend rychlost se zobrazi malymi, za-
tmavenymi Cislicemi.

Asistencni systémy fidice

(© Omezovad rychlostije vypnuty. Zobrazi
se stav celkovych ujetych kilometrd.

Pfrechod mezi omezovaéem rychlosti

a tempomatem nebo systémem ACC (pfi
zapnutém omezovadi rychlosti)

K pfechodu mezi asistenénimi systémy fidice
stisknéte tlagitko @ obr. 176 (2) a potom
pomoci kolecka vpravo na multifunkénim vo-
lantu provedte a stisknutim kolecka potvrdte
volbu v menu panelu pfistrojd.

Uskutec¢ni se pfechod mezi omezovacem
rychlosti a tempomatem (GRA) nebo regulaci
vzddlenosti ACC).

Jizda z kopce s omezovac¢em rychlosti

Pri prekroceni uloZzené rychlosti na prikré vo-
zovcee blika vystraznd a kontrolni svitilna (4"
» strana 240 a miZe zaznit vgstrazny ton.
Pfibrzdéte a prefad'te doll.

Docasné vypnuti seslapnutim pedalu ply-
nu

Pokud se plynovy peddl zcela sedlapne (kick-
down) a naprogramovanou rychlost Fidi& vé-
domé prekroci, vypne se docasné regulace.

Pro potvrzeni deaktivace zazni jednou signdl-
ni ton. Béhem deaktivace regulace blikd kont-
rolka 4.

Pokud se plynovy peddl uz dplné neproslapu-
je arychlost vozidla zase klesd pod napro-

gramovanou hodnotu, aktivuje se znovu regu-
lace. Rozsviti se kontrolka (4" a zdstane roz-
svicend.

Automatické vypnuti

Regulace omezovace rychlosti se automatic-
ky vypne:

© kdyz systém zjisti zadvadu, kterd by mohla
ovlivnit funkci omezovace.

* P¥i spusténi airbagu.

/A POZOR

Omezovac rychlosti po poufziti vidy vypné-
te, aby se predeslo nechténé regulaci
rychlosti.

* Omezovac rychlosti nezbavuje fidice je-
ho odpovédnosti jet pfiméfenou rychlosti.
Nejezdéte prilis vysokou rychlosti, pokud to
neni nutné.

» Pouziti omezovace rychlosti pfi Spatnych
povétrnostnich podminkdch je nebezpeéné
a muZe mit za nésledek zavazné nehody.
Omezovac rychlosti pouZivejte pouze teh-
dy, kdyz to povétrnostni podminky a pod-
minky vozovky dovoluji.

* P¥i jizdé v prikrém klesdani nemusi vidy
omezovagé rychlosti omezovat rychlost vo-
zidla. Ta se mze zvySovat. V tomto pripadé
pfibrzdéte a prefad'te dola.

»
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® UPOZORNENI

P¥i automatickém vypnuti v disledku zava-
dy systému se omezovac z bezpecnostnich
duavodu zcela vypne pouze tehdy, kdyz se
jiz nestlacuje peddl plynu nebo se systém
zadmérné vypne.

o Existuji rizné provedeni panelu pfistrojt,
proto mohou byt zobrazeni na aktudlnim
displeji odlisna.

o Kdyz byly tempomat (GRA), automaticka
regulace odstupu (ACC) nebo omezovaé
rychlosti pfi vypnuti zapalovani zapnuté,
asistenéni systémy se po zapnuti zapalova-
ni opét zapnou, ale pouze omezovac rych-
losti s naposledy naprogramovanou rych-
losti.

Ovladani omezovaée rychlosti po-
moci packy smérovych svétel

—

o
Pé /

®

BFJ-0037

Obr.176 Na pdcce smérovych svétel: tlacitka

k ovladddani omezovace rychlosti.

Zapnuti
» Posurite spina& » obr. 176 (1) do polohy ON
a stisknéte tladitko (2).

Naposledy zadand rychlost je ulozend. Ne-
probihd jesté Z&ddnd regulace.

Aktivace omezovace rychlosti
o Stisknéte béhem jizdy tlacitko» obr. 176
(3) v mist& SET/-.

Aktudlni rychlost se ulozi jako maximdlni rych-
lost.

Nastaveni uloZzené rychlosti

Rychlost lze nastavovat pomoci tlacitka
» obr. 176 (3).

* Ke zvyseni rychlosti v malych krocich 1
km/h (1 mph] stisknéte kratce tlacitko v misté
RES/+.

* K plynulému zvyseni rychlosti v krocich 10
km/h (5 mph) stisknéte tlagitko v misté& RES/+.
* Ke sniZeni rychlosti v malych krocich 1km/h
(1 mph) stisknéte kratce tladitko v misté RES/+.

* K plynulému snizeni rychlosti v krocich 10
km/h (5 mph) stisknéte tladitko v misté SET/-.

Rychlost je omezovdna na nastavenou hod-
notu.

Vypnuti omezovace rychlosti

» Posurite spinad» obr. 176 (1) do polohy
OFF.

Systém se vypne.

Prechodné vypnuti

Chcete-li omezovad rychlosti napriklad kvali
predjizdéni do¢asné deaktivovat, posunte
spinac» obr. 176 (1) do polohy CANCEL nebo
stisknéte tlagitko @).

Po predjizdécim manévru lze omezovad rych-
losti aktivovat s pfedem uloZenou rychlosti
stisknutim tlagitka» obr. 176 (3) v misté RES/+.



Asistencni systémy fidice

Systémy podpory brzd (Front
Assist)*

| Uvod k tématu

Obr. 177 Nadispleji panelu pfistrojd: signaliza-
ce predbézné vystrahy.

Cilem systému je zabranéni celnim kolizim
s objekty, které se nachdzeji na vozovce pred
vozidlem, resp. minimalizovat jejich nésledky.

V zdvislosti na vice faktorech a kritické situaci
reaguje systém postupné. Nejdrive fidi¢e va-
ruje av pripadg, Ze fidi¢ nereaguje nebo je je-
ho reakce nedostatecnd, aktivuje vlastni tis-
flové brzdéni.

Funkce slouZi k zamezeni ndrazd se zaparko-
vanymi vozy nebo s vozy jedoucimi ve stej-
ném pruhu stejnym smérem, a stejné tak

s chodci a cyklisty, ktefi kfizuji jizdni drahu vo-
zu, resp. jedou ve stejném pruhu stejngm smé-

rem. V ostatnich nebezpeénych situacich
se funkce tfeba neaktivuje » A\

Systém Front Assist je aktivovany pfi rychlos-
tech od &4 km/h (2,5 mph) do 250 km/h

(156 mph). V zdvislosti na rizngch podmin-
kéch se kvili optimalizaci vlastnosti systému
nékteré ddle popsané funkce ignoruiji.

Front Assist je jizdni asistent, ktery v Zad-
ném pfipadé nemiiZe nahradit pozornost
fidice.

Vystraha odstupu

Kdyz systém rozpoznd, Ze vici vpredu jedou-
cimu vozidlu existuje pfili§ maly odstup, varuje
fidi¢e na displeji panelu pfistrojd pomoci to-
hoto symbolu «tes.

Okamzik vystrahy se méni mimo jiné v zdvis-
losti: na chovdnifidice a rychlosti.

Pfedbé&zna vystraha (pfedchozi varovani)

Kdyz systém rozpoznd moznou kolizi s vpredu
Jjedoucim vozidlem nebo objektem, varuje Fi-
di¢e akustickym signdlem a informaci na dis-
pleji panelu pristrojliym obr. 177.

Okam?zik vystrahy se méni v zdvislosti na do-
pravni situaci a chovanifidi¢e. Souasné je
vozidlo pfipravovdno na mozné tisfiové brz-
dénim A\

Kriticka vgstraha

Kdyz fidi¢ na avodni vgstrahu nereaguije,
mUZe systém aktivné ovlivnit brzdy a iniciovat
kréitké brzdéni, aby Fidi¢e upozornil na bez-
prostiedni nebezpedi kolize.

Automatické plné brzdéni

Pokud fidi¢ na kritickou vystrahu rovnéz ne-
reaguje, mlZe systém spustit vlastni tisriové
brzdéni prostrednictvim progresivniho zvyso-
vaniintenzity brzdéni v zdvislosti na drovni ne-
bezpecnosti situace.

Asistence pfi tisnovém brzdéni ze strany fi-
dice

Systém umi rozpoznat, Ze Fidi¢ nepouzivé do-
state¢né brzdy, aby se predeslo kolizi. V tom-
to pfipadé se intenzita brzdéni zvysuje.

Systém nemuze v nékterych pripadech kolizi
zabrdnit, aviak jeji nasledky se prostrednict-
vim zmenseni rychlosti a ndrazové energie
zietelné snizi.

A\ POZOR

Dodrzujte bezpe&nostni pokyny » /\ v Vij-
strazné a kontrolni svitilny na strané 83. »
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A\ POZOR

Systém Front Assist nedokdze prekonat fy-
zikou dané meze ani nahradit fidice s ohle-
dem na kontrolu nad vozidlem a reakci na
mozZnou tisfiovou situaci.

A\ POZOR

Po vystraze systému Front Assist si ihned
uvédomte existujici situaci a vzdy v zdvis-
losti na ni zabrante kolizi.

* Pokud systém Front Assist nepracuje
podle popisu v této kapitole (napt. zasahuje
v riiznych pripadech zbyte&né), vypnéte je.
Vyhledejte servisniho partnera a nechte
systém zkontrolovat. SEAT doporucuje vy-
hledat servisniho partnera SEAT.

* Rychlost a bezpeény odstup od vpredu
jedoucich vozidel pfizpUsobujte viditelnos-
ti, povétrnostnim podminkdam, stavu vozov-
ky a provoznim pomérim.

* Front Assist sdm o sobé nedokdze neho-
ddm a tézkgm zranénim zabranit.

« Ve slozitych jizdnich situacich mize Front
Assist varovat a zasahovat do brzdéni, aniz
by to bylo zapotiebi.

* Je-li funkénost systému Front Assist ome-
zena v disledku znegisténi nebo chybného
sefizeni radarového snimaée, miZe systém
poskytovat zbyteéné vystrahy a rusivé
ovliviiovat brzdéni.

» Front Assist nereaguje na kfizujici nebo ve
stejném jizdnim pruhu v protisméru se po-
hybuijici zvifata nebo vozidla.

» Front Assist nereaguje na chodce, ktefi
jdou ve stejném jizdnim pruhu v protisméru.
* Jako fidi¢ musite byt vidy pfipraven na
to, abyste prevzali kontrolu nad vozidlem.

o Pfi zapnutém systému Front Assist zUstd-
vaji vystrazné pokyny v dusledku jingch
funkcei na displeji potladené.

o Kdyz Front Assist zahdiji brzdéni, je pedal
brzdy ,tvrdsi“.

o Automatické brzdné zasahy ze strany
Front Assist mohou ovlddanim spojky, ply-
nového peddlu nebo pohybem volantu byt
preruseny.

e Front Assist dokéZe viz zabrzdit a dokon-
ce jej uplné zastavit. Brzdovd soustava vSak
nezastavuje vozidlo stdle. Seslapnéte pe-
dal brzdy!

* Pokud systém Front Assist nepracuje
podle popisu v této kapitole (napF. zasahuje
v rliznych pfipadech zbyteéné), vypnéte je.

Ovladani systémii podpory brzdéni
(Front Assist)

’

Obr.178 Na displeji panelu pfistrojt: signaliza-
ce vypnuti systému Front Assist.

1852 km

Front Assist se aktivuje pfi zapnuti zapalovani.

Je-li systém Front Assist vypnuty, jsou také
deaktivované funkce predbéind vystraha
a vystraha odstupu.

SEAT doporucuje nechdvat systém Front As-
sist zapnuty. Vgjimky »» strana 245, Docas-
nd deaktivace systému Front Assist v ddle
uvedenych situacich.

Zapnuti/vypnuti systému Front Assist
P¥i zapnutém zapalovdni lze Front Assist zapi-
nat a vypinat ndsledovné:

* Prostrednictvim tlacitka asistenénich systé-
mu Fidie zvolite odpovidajici moznou volbu
menu» strana 81.
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* NEBO: prostrednictvim systému infotain-
mentu pomoci funkéniho tlacitka &5 > SETUP
> Asistence ridice» strana 88.

Je-li systém Front Assist vypnuty, objevi se
v panelu pfistrojd informace &y obr. 178.

Zapnuti nebo vypnuti predbéiné vystrahy
(pFedchoziho varovéni)

Predbéznou vystrahu lze v systému infotain-
mentu aktivovat nebo deaktivovat prostied-
nictvim funkéniho tlacitka & > SETUP >
Asistence Fidice » strana 88.

P¥i pfistim zapnuti zapalovani ponechdavd
systém dfive provedené nastaveni.

SEAT doporucuje funkci predbézné vystrahy
zapnout.

Vzdy podle systému infotainmentu vozidla lze
funkci pfedbéiné vystrahy upravovat do nd-
sledujicich rezimu:

* predcasné

e stfedné

* opozdéné

¢ deaktivovdno

SEAT doporucuje rezim funkce , stfedné*”.

Zapnuti nebo vypnuti vystrahy odstupu

Vgstrahu odstupu lze v systému infotainmentu
aktivovat nebo deaktivovat prostfednictvim

funkéniho tladitka &y > SETUP > Asistence
Fidice» strana 88.

P¥i pfistim zapnuti zapalovani ponechdavd
systém dfive provedené nastaveni.

SEAT doporucuje funkci vystrahy odstupu za-
pnout.

Doéasna deaktivace systému Front
Assist v ddale uvedenych situacich

V ddle uvedenych situacich by se mél systém
Front Assist vzhledem k omezenim funkénosti
tohoto systému vypnout:

e PFivle€enivozidla.

* Nachdzi-li se vozidlo na jednondpravovém
valcovém zkuSebnim zafizeni.

 P¥i zavadé radarového snimace.

* Po néjakém silném ndrazu na radarovy sni-
mag.

* Po vicendsobném zbyte¢ném zdsahu.

» P¥i pfechodném zakryti radarového snima-
¢e néjakym prislusenstvi.

* Ma-li se vozidlo nalozit kvali preprave.

| Meze systémii

BFJ-0174+

Obr.179 Na displeji panelu pfistroji: signali-
zace prvni automatické kalibrace systému.

Pro Front Assist jsou nastaveny systémem
podminéné meze. Za ur¢itych okolnosti se
mohou nékteré reakce systému jevit z pohle-
du Fidi¢e jako neticelné. Z tohoto divodu musi
byt vZdy pfipraven zasdhnout.

Nasledujici okolnosti mohou mit za ndasle-
dek, Ze systém sledovani okoli Front Assist
vibec nereaguje nebo reaguje pfilis
pozdé:

* V prvnich okamZicich po zapnuti zapalovani
v disledku prvni automatické kalibrace systé-
mu. Bé&hem této doby se zobrazuje symbol
stavu» obr. 179.

* Pokud je Front Assist vypnut nebo rusen.

© Pokud je radarovy senzor $pinavy nebo za-
kryt.

»
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o P¥i projizdéni izkych zatacek nebo kompli-
kovanych jizdnich tras.
» Pokud se jede na plny plyn.

* Kdy? je vypnuta funkce ASR nebo funkce
ESP byla aktivovdna v rezimu Sport »» strana
269.

» Pokud ESC provddiregulaci.

o P¥i elektrické zdvadé vice brzdovych svétel
vozidla nebo pfipojeného privésu.

» PFi existenci kovovych predmét(, napf. svo-
didel nebo pfi stavebnich pracich pouZziva-
nych desek.

* PFi couvani vozidla.

 PFisnézeni nebo silném desti.

e U uzkych vozidel, jako napt. motorky.
 uvozidel jedoucich napfic,

o U kifizujicich vozidel.

» U vozidel blizicich se v protisméru.

» Ndklad a ndstavby jingch vozidel, které vyc-
nivaji na strané, smeérem dozadu nebo pres
né.

Automaticka regulace odstu-
pu (ACC - Adaptive Cruise
Control)*

| Uvod k tématu

Automatickd regulace odstupu (ACC =
Adaptive Cruise Control) udrzuje Fidi¢em
nastavenou rychlost. Kdyz se vozidlo pfi-
bliZuje ke vpfedu jedoucimu vozidlu, ACC
to zaregistruje a automaticky upravi rych-
lost tak, aby se zachoval fidi€¢em nastave-
ny odstup.

Md moje vozidlo k dispozici ACC?

Vase vozidlo md k dispozici systém ACC, kdyz
Jje v systému infotainmentu k dispozici menu
pro nastaveni» strana 88 a kdyz na multi-
funkenim volantu existuiji tlacitka k ovlddani
systému ACC.» obr. 180.

Rozsah rychlosti

Regulace systému ACC je k dispozici v oblasti
rychlosti mezi 30 km/h (20 mph) a 210 km/h
(130 mph).

Je-li Vase vozidlo vybavené automatickou
prevodovkou, mize ACC pfi zastaveni vozidla
pred Vami zabrzdit Vase vozidlo az do Uplné-
ho zastaven.

Je-li Vase vozidlo vybavené manudlni prevo-
dovkou, vénuijte pozornost rychlosti a zméné

prevodového stupné. ACC se deaktivuje pfi
prili§ nizké rychlosti (pod 30 km/h) nebo pFi
prili§ nizkgch nebo vysokych otdckach moto-
ru.

Vgzva k prevzeti fizeni fidicem

©) Pro automatickou regulaci odstupu
(ACC] existuji systémem podminéné me-
ze. Znamena to, Ze Fidi¢ musi za urcitych
okolnosti fidit rychlost a odstup od jingch
vozidel sdm. V tomto pfipadé se Védm na
displeji panelu pfistroji zobrazi pokyn Je
nutny Vas zdsah pouzitim pedalu brz-
dy a zazni akusticky vystrazny signdl.

Radarovy snimaé

ACC pouZivd pro svoji ¢innost radarovy sni-
mac vpredu. Prectéte si pokyny k Udrzbé

a omezenim radarového snimace » strana
235.

A\ POZOR

V systému ACC obsazend technologie ne-
muzZe né&eho dosdhnout ani mimo meze
samotného systému, ani s popienim fyzi-
kdlnich p¥irodnich zékont. Pokud je pouzi-
vén nedbalym nebo nepfedvidangm zpulso-
bem, mize dojit k nehodé a tézkgm porané-
nim. Systém nemuze nahradit pozornost fi-
dice.

* Bud'te kdykoli pfipraven sém pfidavat
plyn nebo brzdit.
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* P¥i pouziti peddlu plynu se ACC deaktivu-
je. Proto jiz vozidlo nebrzdi a také nevyzgva
k zasahu brzd.

¢ Rychlost jizdy a bezpeény odstup od vo-
zidel jedoucich pred Vémi prizpUsobte vidi-
telnosti, povétrnostnim podminkém, stavu
vozovky a podminkdm provozu.

* Nepouzivejte ACC pfi $patné viditelnosti
a na prikrgch, zatackovitych nebo kluzkgch
usecich vozovky.

* Nepouzivejte ACC pfijizddch v terénu ne-
bo na nezpevnénych vozovkach.

* Systém nereaguje na stojici prekdzky
[naptiklad konec dopravni zdcpy). Reaguj-
te véas, abyste predesli nebezpeénym situ-
acim.

* Systém nereaguje na osoby, zvifata a na
kfiZujici nebo protijedouci vozidla.
 P¥ijizdé s nouzovgm kolem existuje moz-
nost, Ze se ACC automaticky vypne. Vypné-
te systém pred zahdjenim jizdy.

¢ Kdyz ACC dostate¢né nesnizi rychlost,
okamZité brzdéte.

» P¥i objeveni vyzvy na displeji panelu pfis-
troju k prevzeti fizeni fidi¢em ihned brzdéte.
* Kdyz vozidlo i pres pozadavek na zdsah
ze strany fidi¢e pokracuje v jizdé, pfibrzdé-
te vozidlo.

Pokud ACC nefunguje v této kapitole po-
psangm zplUsobem, nepouzivejte jej a vy-

hledejte servisniho partnera. Doporucuje
se vyhledat obchodnika SEAT.

| Ovladani systému ACC

Obr.180 Na multifunkénim volantu: tlagitka
k ovladani systému ACC

Zapnuti
o Stisknéte tlacitko & na multifunk&nim vo-
lantu.

ACC jet& nereguluje [pohotovostni rezim).

Zahdjeniregulace

» K zahdjeni regulace stisknéte tlacitko SET

» obr. 180.

ACC nastavi aktudlni, resp. platnému rozsahu
rychlosti (30 - 210 km/h) nejbliz&i rychlost.

V pfipadé manudlni pfevodovky musi byt za-
fazen néktery prevodovy stuperi kromé 1.

stupné a zpatecky a rychlost jizdy musi byt
alespor 30 km/h (18 mph). U vozidla s auto-
matickou pfevodovkou se musi volici pdka na-
chdzet v poloze D, S nebo M.

VZdy podle jizdni situace se rozsviti ndsledujici
kontrolky:

e

= Svitizelené

ACC je zapnuté, nerozpozndno zadné vpredu jedouci
vozidlo.

s+ Svjtizelené

ACC je zapnuté, rozpozndano vpredu jedouci vozidlo.

Nachdzi-li se ACC v pohotovostnim rezimu,
sviti kontrolky Sedé.

UloZeni rychlosti

K naprogramovani rychlosti stlacujte tlacditko
+nebo - obr. 180 aZ do dosazZeni poZado-
vané rychlosti. Nastavovani rychlosti se usku-
te&ruje v krocich 10 km/h (5 mph).

PFi aktivovaném systému ACC muZete ke zvy-
Sovani rychlosti v krocich 1km/h (1 mph) stla-
Sovat tladitko RES. Ndvazné na to mlzete ke
snizovéni rychlosti v malych krocich 1km/h (1
mph) stladovat SET.

Programovdni Grovné odstupu

Vzddlenost lze nastavit v péti trovnich, od vel-
mi malé az po velmi velkou:

»
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o Stisknéte tladitko & a potom tla&itko + nebo
-mobr.180 .

* Alternativné lze tlagitko B stisknout tolikrdt,
a? se nastavi pozadovany odstup.

Dodrzujte pro danou zemi specifické legisla-
tivni predpisy pro minimdlni bezpeény odstup.

Pferuseni regulace (pohotovostni rezim)

o Stiskn&te krdtce tlagitko & nebo se3lépné-
te peddl brzdy.

Kontrolka pro ACC se zobrazi $edé, rychlost

a odstup zGstanou ulozené.

Regulace se automaticky prerusi pfi vypnuti
systému ESC nebo ASR»» strana 269.

Opétovné zapnuti regulace

o Stisknéte tladitko RES. ACC reguluje s napo-
sledy nastavenou rychlosti a odstupem.

* NEBO: K zahdijeni regulace s aktudlni rych-
losti stisknéte tlagitko SET.

Vypnuti

« Stiskn&te dlouze tlagitko & Nastavend
rychlost se vymaze.

Prekroceniregulaci systému ACC nasta-
vené rychlosti

Béhem jizdy s aktivovangm systémem ACC
mUZe Fidi¢ pouZzitim peddlu plynu zvysit rych-

lost. Regulace systému ACC se az do uvolné-
ni peddlu plynu prerusi»» @.

Nastaveni standardniho odstupu

V systému infotainmentu lze Urover odstupu
pri zapnuti systému ACC prfedem nastavovat
ndsledovné:

» Velmi mald, Mald, Streni, Velkd a Velmi velkd
prostfednictvim systému infotainmentu: & >
Asistence fidi¢e > ACC» strana 88.

Nastaveni jizdniho rezimu

U vozidel se systémem SEAT Drive Profile ma-
Ze zvoleny jizdni reZim ovliviiovat chovdni sys-
tému ACC pri zrychlovdni a brzdéni» strana
229.

U vozidel bez systému SEAT Drive Profile lze
vlastnosti systému ACC ovliviiovat na zdkla-
dé& volby n&kterého z jizdnich profilli v systé-
mu infotainmentu pod Asistence fidi¢e. Sys-
tému ACC se tykajici nastaveni jsou tatd?z joko
v pfipadé profild SEAT Drive.

/\ POZOR

Ujistéte se, Ze je vozovka volnd, dfive nez se
rozjedete. Je mozné, Ze radarovy senzor
eventudlné nerozeznd stavajici prekazky na
vozovce. To mizZe mit za nasledek nehody

a zdvazind poranéni. Seslapnéte v pripadé
potieby nozni brzdu.

® UPOZORNENi

Zvysi-li se rychlost pomoci pedadlu plynu,
nemusi byt systém ACC po sejmuti nohy

z peddlu plynu kvili mezim systému scho-
pen regulovat rychlost nebo vzddlenost.

e Pokud to situace vyzaduje, bud'te pfipra-
ven reagovat.

Zobrazeni na displeji

Obr.181 Nadispleji panelu pfistrojd: aktivni
ACC.

(1) Rozpozndno vpredu jedouci vozidlo. PFi
regulaci va&i nému sviti.
(2) Zvolend Urovers odstupu: 2.

Tyto informace se mohou zobrazovat ve
stfednim poli ndhledu Asistenti nebo v infor-
macnich profilech vlevo »» strana 67. Kdyz
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se tyto ndhledy nezvoli, informace se auto-

maticky zjednodusené zobrazuje ve spodni

&dsti panelu pfistrojl.

Kromé v strana 247, Zahdjeni regulace
popsané signalizace stavu funkce se zobra-
zuje nastavend rychlost.

| Zvlastni jizdni situace

BFJ-0180

Obr.182 Na displeji panelu pfistroji: aktivni
ACC, rozpozndno vozidlo na levé strané

Vénujte pozornost na zacatku této kapitoly
popsanym omezenim a vystrazngm pokyntim
» /A v Uvod k tématu na strané 246.

1 Nebo branéni predjizdéni zleva v zemich s le-
vostranngm provozem.

Branéni predjizdéni zprava’

Kdyz se v levém jizdnim pruhu rozpoznd vozi-
dlo, které jede mensi rychlosti nez je fidicem
nastavend rychlost, vozidlo se v rémci mezi
komfortu pfibrzdi, aby se zabranilo predjeti
v pravém jizdnim pruhu.»» obr. 182,

Tuto regulaci lze ukoncit zménou nastavené
rychlosti nebo pouzitim peddlu plynu.

Funkce se aktivuje od rychlosti 80 km/h (50
mph). V nékterych zemich nemusf byt k dispo-
zici.

Predjizdéci procesy

Kdyz se kvili predjizdéni zapnou smérovd
svétla, zmensi ACC kvili usnadnéni pred-
jizdéciho procesu vzddlenost od vpredu je-
douciho vozidla. Nastavend rychlost jizdy se
neprekroci.

Funkce se aktivuje od rychlosti 80 km/h (50
mph). V néktergch zemich nemusi byt k dispo-
zici.

Funkce pro provoz s popojizdénim (stop-

and-go)
v Plati pro: Vozidla s automatickou prevodovkou

Kdyz se vpredu jedouci vozidlo zastavi, mize
ACC zabrzdit vozidlo aZ na nulovou rychlost.

Systém ACC zlstane aktivni a na displeji pa-
nelu pfistrojt se na né&kolik sekund zobrazi in-
formace ACC pripraven k rozjezdu. Tuto
informaci maZete prodlouZit nebo reaktivovat
stisknutim tlacitka RE§ nebo v zdvislosti na vy-
baveni prevzetim fizeni. Aktudlné se vozidlo pfi
rozjeti vpfedu jedouciho vozidla ihned auto-
maticky opét rozjede.

Kvali rozjeti, kdyZ se jiz nezobrazuje informace
ACC pripraven k rozjezdu avpredu je-
doucivozidlo se rozjede:

* Sesldpnéte kratce peddl plynu.

* NEBO: Stisknéte tlacitko RES nebo SET na
multifunkénim volantu.

ACC se vypne, kdyz se béhem faze zastaveni
vyskytne nékterd z nésledujicich situaci:

* Fdze zastaveni trvd vice minut.

* Oteviou se nékteré dvere.

/A POZOR

Kdyz je na displeji panelu pfistroji zobraze-
na informace ACC pripraven k rozjezdu
a vpredu jedouci vozidlo se opét uvede do | »
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pohybu, vozidlo se automaticky opét rozje-
de. Popfipadé se nemuseji rozpoznat pred-
méty, které se nachdzeji v jizdni draze vozi-
dla. To miize mit za nasledek nehody a za-
vaznd poranéni.

» Pfed kazdym rozjizdécim procesem zkon-
trolujte jizdni drahu a v pfipadé potieby vo-
zidlo zabrzdéte.

| Meze systému ACC

Al

BSF-1014
Obr.183 [ANozidlo v zaté&ce. [B] Vpiedu je-
douci motocyklista se nachdzi mimo oblast re-
gistrace radarového snimace.

(¢

g

®

B5F-1015
Obr. 184 [€]Zména jizdniho pruhu néjakého ji-
ného vozidla.[D] Odboguijici a ddle zastavujici
vozidlo.

V dasledku svych mezi neni systém ACC
vhodny pro v8echny jizdni situace. » A\ v
Uvod k tématu na strané 246.

SEAT doporucuje nepouzivat funkei systému
v ndsledujicich situacich »» A\:

 PFisilném desti, snéZeni nebo mlze.

o P¥iprijezdech tunely.

* V mistech stavenist.

e P¥ijizddch po zatdckovitych silnicich, na-
priklad horskych silnicich.

o Prijizddch v terénu.

» V parkovacich budovéch.

* Na silnicich se zapusténgmi kovovgmi ob-
jekty, napriklad kolejemi Zeleznice nebo tram-
vaje.

* Na silnicich se Zivicnou smési.

Bud'te zvlasté opatrni pfi pouZiti systému
ACC v nésleduijicich situacich:

P¥i prijezdu zatdéky

Muze dojit k tomu, Ze ACC nerozpoznd v za-
tdéce vpredu jedouci vozidlo nebo nastavi
vzddlenost na zakladé vozidel, které se na-
chdzeji v jiném jizdnim pruhu.» obr. 183 [A],

Vozidla mimo oblast snimace

V ddle uvedenych jizdnich situacich nemusi
ACC reagovat nebo mdZe reagovat opozdé-
né& nebo nezddoucim zplsobem:

* S presazenim jedouci vozidla nebo vozidla,
kterd jedou mimo registracni oblast snimace,
napiiklad motocykly » obr. 183

» Vozidla, kterd s velmi malym odstupem pre-
jizdéji do vlastniho jizdniho pruhu»» obr. 184
[cl.

» Vozidla s nakladem nebo néstavbami, které
precnivaji na strané a smérem dozadu nebo
nahoru obrys vozidla.
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Neregistrovatelné objekty

Funkce systému ACC vyhradné rozpozndvaiji
a reaguji na vozidla, kterd se pohybuji stejngm
smérem. Nerozpozndvaji se proto:

® osoby

e zvitata

e kfiZujici nebo protijedouci vozidla

e ostatni nepohybuijici se prekdazky

ACC nereaguije na stojici vozidla. Kdyz systé-
mem ACC zaregistrované vozidlo odbocuje
nebo vybocuje a pred timto vozidlem se na-
chazi néjaké stojici vozidlo, ACC na stojici vo-
zidlo nereaguje » obr. 184 [D.

A\ POZOR

PouZziti systému ACC ve vyse uvedenych si-
tuacich miZe mit za nésledek nehody a za-
vazind poranéni, jakoZ i poruseni pravnich
ustanoveni.

Odstranéni problémi

%! ACC nenik dispozici

Kontrolka sviti Zluté:

* Radarovy snimac je znecistény nebo
prestaveny, dodrzujte pokyny na zacdtku této
kapitoly » strana 236

 Existuje néjakd porucha nebo zévada. Vy-
pnéte a po nekolika minutdch opét zapnéte
zapalovdni.

» Pokud problém naddle existuje, vyhledejte
servisniho partnera.

ACC nefunguje podle oéekavani

* Zajistéte raddnou funkci radarového snimace
» strana 236.

 P¥i prehidti brzd se regulace automaticky
ukondi. Nechejte brzdy vychladnout a funkci
znowvu zkontrolujte.

* Neobvyklé zvuky béhem automatického
brzdiciho procesu systému ACC jsou normal-
ni a neznamenaji z&vadu.

Nasledujici podminky mohou mit za nésle-
dek, ze ACC nereaguje:

 Prisesldpnutém peddlu plynu nebo.

¢ Neni zafazen zadny jizdni stupen, resp. je
zafazen jizdni stuperi R.

» PFi couvdni vozidla.

 P¥i zdsahu systému ESC.

o Ridi& neni pFipoutdn.

* Z&vada brzdovych svétel vozidla nebo pri-
vésu.

 P¥ilis vysoké nebo nizké otdcky motoru.
* Poufziti parkovaci brzdy.

* Projizdéni tsekd silného klesani.

Asistent udrzovani jizdniho
pruhu (Lane Assist) *

| Uvod

Asistent udrzovéni jizdniho pruhu (Lane As-
sist) podporuje Fidi€e v ramci fyzikalnich
mezi systému pfi hrozicim opusténi jizdni-
ho pruhu. Tato funkce neni ani uréend ani
vhodnd k automatickému udrzovani vozi-
dla v jizdnim pruhu.

Pomoci kamery na ¢elnim skle rozpozndva
asistent udrZovani jizdniho pruhu moznd ohra-
ni¢eni (d&lici &ary) projizdéného jizdniho pru-
hu. Priblizi-li se vozidlo prili§ k rozpoznangm
ohrani¢enim jizdniho pruhu, varuje systém fi-
dice prostrednictvim korekéniho pohybu vo-
lantu. Ridi& maze korek&ni akce Fzeni kdykoli
ukondit.

U zapnutého ukazatele sméru jizdy (smérové-
ho svétla) k Zadnému varovani nedochdzi,

protoZe asistent udrZovani jizdniho pruhu to
bere jako Umyslnou zménu jizdniho pruhu.

Meze systému

Asistenta udrzovani jizdniho pruhu pouZivejte
pouze na ddlnicich a na v dobrém stavu se
nachdzejicich Sirokych vedlejsich silnicich.
Systém neni k dispozici pfi viskytu téchto
okolnosti: »
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e PFirychlosti jizdy mensinez asi 55 km/h
(30 mph).

o Kdyz systém nerozpoznd délici Eéry jizdniho
pruhu.

e V Uzkgch zatéckach.

» Pfechodné pri velmi dynamickém zplsobu
jizdy.

A\ POZOR

Inteligentni technologie asistenta udrZova-
ni jizdniho pruhu nemuGze prekonat fyzikalné
dané hranice. Neopatrné nebo nepozorné
pouZivani asistenta udrzovani jizdniho pru-
hu méZe zpUsobit nehody a t&Zka zranéni.
Systém nemUze nahradit pozornost fidi¢e
ani jeho fidici zdsahy.

* Rychlost jizdy a bezpeény odstup od vo-
zidel jedoucich pred Vami prizplsobte vidi-
telnosti, povétrnostnim podminkdam, stavu
vozovky a podminkam provozu.

* Ruce nechte vzdy na volantu, abyste byli
kdykoli schopni fidit. Zodpovédnost za setr-
vani v jizdnim pruhu zistavé stdle na fidiéi.
¢ Asistent udrzZovdni jizdniho pruhu neroz-
poznd vSechny délici éary na vozovce.
Spatnou vozovku, strukturu vozovky nebo
objekty mize asistent udrzovani jizdniho
pruhu za uréitych okolnosti chybné identifi-
kovat jako délici €ary na vozovce. Vyvarujte
se nezddoucim zdsahiim do systému.

* Vénujte pozornost informacim na displeji
panelu pfistroji a pokud to dopravni situa-

Jizda

ce pripusti, jednejte podle uvadénych vy-
zev.
» V ddle uvedenych situacich mize dojit
k necht&ngm zdsahim systému nebo k jeho
uplnému vgpadku. Tyto situace vyZaduji
zvldstni pozornost fidi¢e a popfipadé od-
pojeni asistenta udrzovani jizdniho pruhu:

— P¥i velmi sportovnim zpUsobu jizdy.

- P¥i nepfiznivgch povétrnostnich pod-

minkdch a Spatném stavu silnic.

- V oblastech stavebnich praci.

— Pred horskgmi vrcholy a dny udoli.
* Stdle pozorné sledujte okoli vozidla a jez-
déte predvidavgm zplGsobem.
* Je-li oblast vyhledu kamery zneéisténa,
zakrytd nebo poskozend, miZe to narusit

ﬁlé Sviti Zluté

Asistent udrzZovani jizdniho pruhu byl deaktivovan.

P¥i zapnuti zapalovdni se kvali kontrole funké-
nosti krdtce rozsviti nékteré vystrazné a kont-
rolni svitilny. Po nékolika sekunddch zhasnou.

/A POZOR

Dodrzujte bezpe&nostni pokyny » /\ v V-
strazné a kontrolni svitilny na strané 83.

Jizda s asistentem udrzovani jizdni-
ho pruhu

funkci asistenta udrzovani jizdniho pruhu.

‘ Kontrolka

Asistent udrzovani jizdniho pruhu je aktivni a k dispo-
zici.

; Sviti Zluté

Asistent udrzovani jizdniho pruhu zasahuije prostred-
nictvim korekéniho fidiciho zasahu.

BSF-1233

Obr.185 Na displeji panelu pfistrojt: signali-
zace asistenta udrzovdni jizdniho pruhu.

zndzornéné strané se uplatni podpora
systému.
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(2) Rozpoznand délici &dra jizdniho pruhu.
Systém nezasdhne.

Zapnuti resp.vypnuti asistenta udrzovani
jizdniho pruhu

V nékterych zemich se asistent udrzovani jizd-
niho pruhu zapind pfi kazdém zapnuti zapalo-
vani. Stav pfipojeni se po stisknuti pFislusného
tlacditka ukaze v menu systému infotainmentu
Asistence fidi¢e nebo v menu pro asistenéni
systémy fidice. Asistenta udrzovani jizdniho
pruhu lze v téchto menu aktivovat a deaktivo-
vat.

Asistent udrZovani jizdniho pruhu mdze aktiv-
né zasahovat od rychlosti jizdy pfiblizné 60
km/h (35 mph) a po rozpozndni znageni na
vozovce [stav systému: aktivni). Kontrolka /e
sviti zelené. Kdyz systém uplatriuje korekéni Fi-
dici zasah, sviti kontrolka & Zluté.

Zhasnuti kontrolky na displeji panelu pfistrojl
znamend, Ze asistent je zapnuty, ale nepri-
praveny k zdsahu nebo je vypnuty.

Pri zapnuti smérovych svétel prejde systém
docasné do pasivniho stavu, aby se umoznila
ru¢ni zména jizdniho pruhu.

Energické otoceni nebo korekéni zasah volan-
tu ze strany fidi¢e mad za nésledek docasny
prechod systému do pasivniho stavu.

Vyzva k prevzeti fizeni fidicem

Pokud se fizeni nekoriguje rué¢né, vyzve sys-
tém fidic¢e k tomu pomoci signalizace na ob-

razovece panelu pristroji a akustické vystrahy.

Kdyz Fidi¢ na to nereaguje, prejde systém do
pasivniho rezimu.

Zustava-li aktivita Fidice pfi Fizeni pFilis nizkd,
je fidi¢ nezdvisle na manévrech pomoci vo-
lantu prostfednictvim textové informace na
displeji panelu pfistroju a akustické vystrahy
vyzvan k tomu, aby Fidil vozidlo ke stfedu jizd-
niho pruhu.

Vibrace volantu

Vibrace volantu mohou mit za nésledek tyto
situace:

* Bé&hem silného fidiciho zdsahu systému se
jiz nerozpozndvd jizdni pruh.

| Odstranéni problémui

Informace o zavadé, vypnuti systému
» Ocistéte Celni sklo» strana 339.

» Kontrolujte poskozeni ¢elniho skla v zorném
poli kamery.

Neocekdavané chovani systému

o Cistéte pravideln& oblast vghledu kamery
a zbavuijte ji necistot, ledu a snéhu.

* Nezakrgvejte oblast vyhledu kamery.

* Kontrolujte poskozeni ¢elniho skla v zorném
poli kamery.

* Nenasazujte Zddné predméty na volant.

P¥i pochybnostech nebo dohadech vyhledej-
te servisniho partnera.

Jizdni asistent [Travel As-
sist)

| Uvod

Jizdni asistent [Travel Assist) je kombinaci
automatické regulace odstupu (ACC)

a adaptivniho vedeni v jizdnim pruhu.

V rémci mezi systému muazZe vozidlo udrio-
vat fidi¢em predem zvoleny odstup od
vpFedu jedouciho vozidla a zistavat v pre-
ferované poloze uvnitf jizdniho pruhu.

Travel Assist pouzivd stejné snimace jaoko au-
tomatickd regulace odstupu [ACC) a asistent
udrZovani jizdniho pruhu (Lane Assist). Pfe&t&-
te si proto pozorné informace k systémim
ACC» strana 246 a Lane Assist» strana

251 a vénujte pozornost tam uvedenym me-
zim systém0 a pokyndim. »
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Rozsah rychlosti

Travel Assist provadi regulaci v oblasti rych-
losti mezi pFiblizn& 30 km/h (asi 20 mph)

a priblizn& 210 km/h (asi 130 mph); pfi adap-
tivnim vedeni v jizdnim pruhu s rozsifenim na
oblast od O km/h [0 mph) aZ do pfiblizng 250
km/h (asi 155 mph). Tato oblast rychlosti se
mUize vzdy podle trhu ménit.

Jizda se systémem Travel Assist

Travel Assist automaticky ovlddd peddl plynu,
brzdy a Fizeni. Kromé toho mize Travel Assist
v rdmci svych mezi zpomalit viastni vozidlo za
zastavujicim se vozidlem aZ do zastaveni

a automaticky je opét rozjet.

Regulaci prostiednictvim asistentd mizete
kdykoli potlacit.

Ma Vase vozidlo k dispozici systém Travel
Assist?

Vozidlo md Travel Assist k dispozici, kdyZ je na
multifunkénim volantu zabudovdno tlacitko
FBVmobr. 188 .

Vyzva k prevzeti fizeni fidicem

Kdyz sejmete ruce z volantu, systém Vds po
nékolika sekunddch pomoci signalizace na

displeji panelu pfistroji a akustické vystrahy
vyzve k prevzetifizeni.

/\ POZOR

Inteligentni technika systému Travel Assist
nemuze prekonat fyzikou stanovené hrani-
ce a funguje vghradné v rdmci mezi systé-
mu. Nepozorné nebo neiimyslné pouZziti
systému Travel Assist mlze byt pfi¢inou ne-
hod a zavazngch poranéni. Systém nemuize
nahradit pozornost fidice.

* Vénujte pozornost mezim systému a po-
kynim pro automatickou regulaci odstupu
(ACC) a asistenta udrzovdni jizdniho pruhu
(Lane Assist).

* Rychlost a odstup od vpredu jedoucich
vozidel vZdy pFizpUsobte viditelnosti, pové-
trnostnim podminkdm, stavu vozovky a pro-
voznim pomérim.

» P¥i Spatné viditelnosti, na pFikrgch, zataé-
kovitych, kluzkgch vozovkach (napf¥. na sné-
hu, ledu, mokré vozovce nebo Zivicné smé-
si) a na zaplavenych silnicich systém Travel
Assist nikdy nepouzivejte.

* Nikdy Travel Assist nepouZzivejte v terénu
nebo na nezpevnénych vozovkach. Travel
Assist je uréen pouze pro poufziti na zpevné-
nych vozovkach.

» Travel Assist nereaguje na osoby, zvifata
a k¥izujici nebo ve stejném jizdnim pruhu
protijedouci vozidla.

¢ Kdyz Travel Assist dostate¢né nesnizi
rychlost, ihned brzdéte.

» P¥i objeveni vgzvy na displeji panelu pfis-
troju k brzdéni ihned brzdéte.

* Kdyz se vozidlo po vyzvé k brzdéni neza-
myslené rozjede, brzdéte.

* Méjte stdle ruce na volantu, abyste mohli
kdykoli sami zagit Fidit. Ridié je vidy zodpo-
védny za udrzeni vozidla v daném jizdnim
pruhu.

* Pokud mozno nejezdéte s rukavicemi.
Systém by to mohl interpretovat tak, Ze na
volantu neexistuje aktivita.

* Objevi-li se na displeji panelu pfistroju
vyzva k prevzeti fizeni fidi€éem, prevezméte
ihned kontrolu nad vozidlem.

* Bud'te stdle pripraveni k vlastni regulaci
rychlosti.
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| Pokyny na displeji panelu pristroji

Obr.186 Na displeji panelu pfistroji: informa-
ce pri aktivni regulaci.

Obr. 187 Na displeji panelu pfistrojt: kontrolky.

Informace na displeji

»» obr. 186

@ Aktivni adaptivni vedeni v jizdnim pruhu.
(2 Nastaveny odstup.

V zdvislosti na vybaveni kromé toho signalizuiji
stav systému nékteré kontrolky na displeji pa-
nelu pfistroja.

» obr. 187

(®  Aktivni Travel Assist, aktivni regulace od-
stupu a adaptivni vedeni v jizdnim pruhu.

Aktivni Travel Assist, pasivni regulace od-
stupu a adaptivni vedeni v jizdnim pruhu.

Aktivni Travel Assist, pasivni regulace od-
stupu a aktivni adaptivni vedeni v jizdnim
pruhu.

Aktivni Travel Assist, pasivni regulace od-
stupu a pasivni adaptivni vedeni v jizdnim
pruhu.

®

V zdvislosti na vybaveni se mohou v panelu
pristrojd zobrazovat dalsi podrobnosti, jako
napfiklad prerusované ¢dry nebo jind vozidla
v jizdnim pruhu.

Neaktivni Travel Assist.

| Ovlddani systému Travel Assist

Obr.188 Levd strana multifunkéniho volantu:
tlacitka k ovladdni systému Travel Assist.

Zapnuti

o Stisknéte tladitko # B\ na multifunk&nim vo-
lantu.

Kontrolka /%X sviti zelen&. Kromé& toho se na
displeji panelu pFistrojd objevi pFislusnd infor-
mace. Travel Assist udrzuje aktudlni rychlost
a prfedem nastaveny odstup od vpredu je-
douciho vozidla. Pfi rozpoznanych znacenich
jizdniho pruhu se kromé toho vozidlo pro-
stfednictvim pohybd fizeni udrzuje v jizdnim
pruhu.

PFeruseni regulace

o Stisknéte kratce tladitko & na multifunkeni
volantu nebo sesldpnéte peddl brzdy.

Nastaveny odstup zUstavd ulozeny.

»
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Provedeni dalsich nastaveni

Dalsi ovladdni systému Travel Assist odpovidd
ovldddani systému ACC »» strana 247.

| Odstranéni problémii

v Travel Assist neni k dispozici nebo fun-
% guje neéekanym zpuisobem

Kontrolka sviti Zluté. Kromé toho se pfislusnda
informace zobrazi na displeji panelu pfistrojd.

* Existuje néjakd zavada snimac. Provéite
Vv textu» strana 236 popsané priciny a nd-
pravné akce.

e Jsou prekracovdny meze systému.

» Pokud zévada naddle existuje, vyhledejte
servisniho partnera.

#BN nebo
(=)

Prevezméte fizeni

Vystraznd kontrolka sviti bile nebo Cervené,
vzdy podle naléhavosti Vaseho zésahu. Kro-
mé toho se zobrazi pislusnd informace.

» Na nékolik sekund jste pustili volant. Uchop-
te volant a prevezméte fizeni vozidla.

e Je dosaZeno mezi systému. Uchopte volant
a prevezmeéte fizeni vozidla.

Travel Assist se automaticky vypne

Vozidlo bez asistenta pro pFipad nouze (Emer-
gency Assist]: Pustili jste na del3i dobu volant.

» Funkéni zavada. Vyhledejte servisniho par-
tnera.

Necekané ukonéeniregulace

Vozidla bez asistenta zmény jizdniho pruhu:
Poufzili jste smérovd svétla.

Asistent pro pfipad nouze
(Emergency Assist)

|Funkce

Asistent pro pfipad nouze (Emergency As-
sist) mdZe rozpoznat ztrdtu aktivity Fidie
a udrzet vozidlo v jizdnim pruhu, jakoz je

i zabrzdit aZ do zastaveni. Prostifednictvim
toho muzZe systém aktivné prispét k zabra-
néni nehodé nebo ke zmirnéni jejich na-
sledku.

Travel Assist pouzivd stejné snimace jako au-
tomatickd regulace odstupu (ACC] a asistent
udrZovani jizdniho pruhu (Lane Assist). Pre&té-
te si proto pozorné informace k systémim
ACC » strana 246 a Lane Assist» strana
251 a vénujte pozornost tam uvedenym me-
zim systému a pokyndm.

Zijisti-li asistent pro pifpad nouze (Emergency
Assist] ztrétu aktivity fidice, vyzve jej k prevzeti
kontroly nad vozidlem. Vyzva se uskutecruje
prostiednictvim optické a akustické vystrahy
arovnéz Skubnuti brzd. Pfedepnou se bez-
pecnostni pésy (v zavislosti na vybaveni).
Systém brzdi vozidlo a udrZuje je v jizdnim
pruhu.

Regulaci miZete kdykoli pfekonat pohybem
volantu, intenzivnim zrychlenim nebo pouZzitim
peddlu brzdy.

Béhem aktivniho regulacniho zdsahu asisten-
ta pro pfipad nouze se ndsledujicim zplso-
bem varuiji jini t€astnici provozu:

® Po krdtké dobé se zapnou vystraznd svétla.

Jakmile se vozidlo zastavi, probéhnou ndsle-
dujici akce:

* Zapne se elektronickd parkovaci brzda.

Zapnuti a vypnuti

Asistenta pro pfipad nouze (Emergency As-
sist) lze zapnout a vypnout v systému infota-
inmentu v menu pro asistenty »» strana 88.

Zapnuty asistent pro pripad nouze se aktivuje
pouze pii existenci téchto predpokladd:

» Automatickd regulace odstupu (ACC] je za-
pnutd.



/A POZOR

e Je zapnuty jizdni asistent (Travel Assist) ne-
bo asistent udrZovani jizdniho pruhu (Lane
Assist).

» Systém rozpoznal vlevo a vpravo od vozidla
prislusné vymezeni jizdniho pruhu.

Odstranéni problému

£ Asistent pro pfipad nouze (Emergency
S0S  Assist] nenik dispozici

Kontrolka sviti Zluté. Kromé toho se pfislusnda
informace zobrazi na displeji panelu pfistrojd.

» Je znecisténa oblast vyhledu kamery. Ocis-
téte Celni sklo.

» Dohled kamery je narusen povétrnostnimi
podminkami, napriklad snéhem nebo zbytky
mycich prostifedkd nebo zamlzenim. O¢istéte
Celni sklo.

» Dohled kamery je narusen dily pfislusenstvi
nebo ndlepkou. Uvolnéte oblast kolem pole
vyhledu kamery.

» Kamera byly prestavena nebo poskozena,
napfiklad v souvislosti s poskozenim ¢elniho
skla. Zkontrolujte, zda neni vidét néjaké po-
Skozeni.

e Existuje néjakd porucha nebo zévada. Vy-
pnéte a opét spustte motor.

» Pokud problém existuje i naddle, vypnéte
asistenta pro pripad nouze a vyhledejte ser-
visniho partnera.

Inteligentni technika asistenta pro pfipad
nouze nemuze prekonat fyzikou stanovené
hranice a funguje vyhradné v ramci mezi
systému. Za jizdni provoz vozidla vzdy zod-
povidda fidic.

* Rychlost jizdy a bezpeény odstup od
vpredu jedoucich vozidel vidy pFizplisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,
stavu vozovky a provoznim pomé&ram.

* Samotny asistent pro pfipad nouze neni
vzdy schopen predejit nehoddm a zavaz-
nym poranéni.

¢ Pokud mozno nejezdéte s rukavicemi.
Systém by to mohl interpretovat tak, Ze na
volantu neexistuje aktivita.

* Jsou-li radarovy snimaé nebo kamera za-
kryté, prestavené nebo vadné, mize sys-
tém provadét nezddouci brzdici nebo Fidici
zasahy.

» Asistent pro pfipad nouze nereaguje ani
na osoby a zvifata, ani na kfizujici vozidla
nebo v tomtéz jizdnim pruhu protijedouci
vozidla.

brzdénim nebo fizenim zdsah asistenta pro
pfipad nouze.

» NepouZivejte jizdniho asistenta (Travel
Assist) a asistenta udrZovani jizdniho pruhu
(Lane Assist). Vyhledejte servisniho partne-
ra a nechejte systém zkontrolovat.

V pfipadé nezadouciho zdsahu asistenta
pro pfipad nouze ([Emergency Assist) mize
dojit k nehoddm a zdvazngm poranénim.

* Chovad-li se vozidlo jinak, nez se pirepo-
kladd, ukonéete intenzivnim zrychlenim,

apoon |

e Automatické zasahy asistenta pro pripad
nouze (Emergency Assist) lze pFerusit pou-
Zitim pedalu plynu nebo brzdy nebo pohy-

bem volantu.

o Automaticky zapnutd vgstraznd svétla lze
vypnout pouzitim peddlu plynu nebo brzdy,
pohybem volantu nebo stiskem tlaéitka vy-
straznych svétel.

* V pripadé potfeby mizZe asistent pro pfi-
pad nouze (Emergency Assist) vozidlo za-
brzdit az do Gplného zastaveni.

o Pokud je asistent pro pfipad nouze (Emer-
gency Assist) aktivovan, musi se pro opé-
tovnou aktivaci vypnout a zase zapnout za-
palovani.

257



258

Asistent zmény jizdniho pru-
hu (Side Assist) s asistentem
vyparkovani (RCTA) *

| Uvod k tématu

Asistent zmény jizdniho pruhu (Side Assist)
pomdha p¥i rozpozndvdni provozu v zadni
oblasti vozidla.

Integrovany asistent vyparkovani (RCTA)
podporuje fidi¢e pfi manévrovani v souvis-
losti s vyparkovdnim z pfiéné parkovaci
mezery.

A\ POZOR

Inteligentni technika asistenta zmény jizd-
niho pruhu (Side Assist) s asistentem vypar-
kovani [(RCTA) nemize prekonat fyzikou
stanovené hranice a pracuje vghradné

v rdmci mezi systému. Nepozorné nebo ne-
umyslné pouZziti asistenta zmény jizdniho
pruhu nebo asistenta vyparkovani maze byt
pfi¢inou nehod a zavainygch poranéni. Sys-
tém nemUze nahradit pozornost fidie.

* Rychlost jizdy a bezpeény odstup od vo-
zidel jedoucich pred Vami pfizplsobte vidi-
telnosti, povétrnostnim podminkdm, stavu
vozovky a podminkam provozu.

* Méjte vidy ruce na volantu, abyste byli
kdykoliv pfipraveni zasdhnout do fizeni.

* Vénujte pozornost kontrolkdm asistenta
zmény jizdniho pruhu a informacim na dis-
pleji panelu pFistroji a jednejte v souladu
s vyzvami.

» Asistent zmény jizdniho pruhu mizZe rea-
govat na zvlastni konstrukce na okraji vo-
zovky, jako je napriklad vysoké nebo pro-
macknuté protihlukové stény. V takovych
pripadech miZe dochdzet k nespravngm
vystraham.

* Asistent zmény jizdniho pruhu se nesmi

v z&ddném pfipadé pouzivat na nekvalitné
vybudovanych vozovkdch. Asistent zmény
jizdniho pruhu je navrzen pro kvalitné vybu-
dované vozovky.

¢ Vzdy pozorné sledujte okoli vozidla.

* P¥i pfimém sluneénim zdfeni existuje moz-
nost pouze omezené viditelnosti kontrolek
asistenta zmény jizdniho pruhu.

Pokud asistent zmény jizdniho pruhu s asis-
tentem vyparkovani nefunguje v této kapi-
tole popsanym zplsobem, nepouzivejte jej
a vyhledejte servisniho partnera.

| Kontrolka

Obr.189 Kontrolka asistenta zmény jizdniho
pruhu.

B57-0376

Obr.190 Kontrolka asistenta zmény jizdniho
pruhu.

Kontrolka v pouzdru vnéjsiho zpétného zr-
catka



Asistencni systémy fidice

rozsviti se

Kratkodobé jednorazové rozsviceni: Asistent zmény
jizdniho pruhu je aktivovany a pripraveny k provozu,
napriklad pri zapnuti systému.

Trvalé sviceni: Asistent mrtvého Uhlu rozpoznd vozidlo
v oblasti mrtvého Uhlu.

Blikani

Bylo rozpozndno vozidlo ve vedlejsim jizdnim pruhu
a soucasné byla smérem k rozpoznanému vozidlu za-
pnuta smérovd svétlam /\.

U vozidel, kterd jsou navic vybavena asistentem udr-
Zovanijizdniho pruhum strana 251, se v pfipadé ne-
pouZiti smérovych svétel uskutecni také vystraha pfi
opousténi jizdniho pruhu (asistent zmény jizdniho
pruhu ,Plus“» strana 259).

Kontrolky se rozsviti pfi zapnuti zapalovani
amuseji po priblizné 2 sekunddch opét zhas-
nout. V této dobé se kontroluje funkénost.

Pokud se neuskute¢ni Zadnd signalizace kont-
rolky asistenty zmény jizdniho pruhu, zname-
nd to, Ze asistent zmény jizdniho pruhu neroz-
poznal v okoli vozidla Zadné jiné vozidlo »» /A\.

Pri slabém vnéjsim osvétleni se intenzita svi-
ceni kontrolek snizi. Uzivatel miZe intenzitu
sviceni kontrolek ménit az v 5 Urovnich v menu
systému infotainmentu.

/\ POZOR

Ignorovani kontrolek a pfislusnych vystraz-
nygch informaci maze vést k zastaveni vozi-
dla a za uréitych okolnosti k nehoddm a za-
vazngm poranénim.

* Vystrazné kontrolky se nesméji ignorovat.

* Proved'te potiebné akce.

® UPOZORNENI

Ignorovani kontrolnich svitilen a pfislus-
nych vystraznych informaci mize mit za
nasledek poskozeni vozidla.

Asistent zmény jizdniho pruhu (Side
Assist)

Asistent zmény jizdniho pruhu sleduje oblast
za vozidlem prostiednictvim radarovych sni-
madtm strana 8. Systém kvili tomu méF
odstup a rozdil rychlosti vici jingm vozidldm.
Asistent zmény jizdniho pruhu nefunguije pfi
rychlostech nizsich nez pfiblizné 15 km/h (9
mph). Systém informuje Fidice prostfednictvim
optickych signdll ve sklech vnéjsich zpét-
nych zrcatek.

éﬁkajl’zdnl’ho pruhu neni rozpozndvdna indivi-
dudlné, ngbrz je stanovena v systému. Proto
mUiZe pfi jizdé na Uzkych silnicich nebo mezi
dvéma jizdnimi pruhy dochdzet k nesprdvné
signalizaci. Systém by mohl rovnéz rozpoznd-

vat vozidla v pespfistim jizdnim pruhu (pokud
existuje) nebo jiné pevné objekty, jako na-
priklad protihlukové stény a signalizovat ne-
spravné vystrahy.

Signalizace ve vnéjsim zpétném zrcatku

Kontrolka na pfislusné strané informuje o do-
pravni situaci za vozidlem, pokud je tato situa-
ce povazovdna za kritickou. Kontrolka vievo
» obr. 189 informuje o dopravni situaci na le-
vé strané vozidla a kontrolka vpravo

» obr. 190 o dopravni situaci na pravé strané
vozidla.

Dodateéné ténovdani skel nebo ténovaci folie
mohou ovlivnit nebo zkreslit vnimdni ukazate-
LG ve vnéjsich zrcdtkéch.

Skla vnéjsich zrcdtek udrzuijte Cistd, bez snéhu
a ledu a nezakryvejte je ndlepkami ani ni¢im
obdobnygm.

Asistent zmény jizdniho pruhu Plus

Funkce asistenta zmény jizdniho pruhu Plus je
umoznéna aktivaci funkci asistent udrzovani
jizdniho pruhu (Lane Assist) »» strana 251

a asistent zmény jizdniho pruhu (Side As-
sist). V tomto pfipadé jsou tyto funkce ddle
popsanym zptsobem zdokonalené.

Kdyz fidi¢ zahdji zménu jizdniho pruhu béhem
néjaké mozné kritické situace:

»
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* Kontrolka v pfislusném vnéjsim zpétném zr-
catku blikd, i kdyz nebyla pouZita smérova
svétla.

* Volant vibruje, aby byl fidi¢ upozornén na
nebezpedi kolize.

* Uskutecni se korekeni fidici moment, aby se
vozidlo opét vrdtilo do svého jizdniho pruhu.

| Jizdni situace

B857-0377

Obr.191 Schématické zobrazeni:[A] predjizdé-
ci proces s provozem v zadni oblasti. [B] Signali-
zace asistenta zmény jizdniho pruhu ve vnéjsim
zpétném zrcdtku vievo.

857-0378

Obr.192 Schématické zobrazeni: [A] Ped-
jizdéni a nasledné zatazeni do pravého jizdniho
pruhu. [B]Signalizace asistenta zmény jizdniho
pruhu ve vnéj$im zpétném zrcdtku vpravo.

V ndsledujicich situacich dojde k zobrazeni ve
vn&j8im zrcdtku» obr. 191 [B] (Sipka) ne-
bo» obr. 192 [B] (Sipka) se objevi v ndsleduji-
cich situacich:

o P¥i predjizdéni jingm vozidlem»» obr. 191[A],

o P¥i predjizdénti jiného vozidla»» obr. 192 [A]
s rozdilem rychlosti asi 10 km/h (6 mph). P¥i
podstatné rychlejsim predjizdéni se signaliza-
ce neukdze.

Cim rychleji se néjaké vozidlo blizi, tim dfive
se uskutecni ve vnéjsim zrcdtku signalizace,
protoZe asistent zmény jizdniho pruhu prihlizi
k rozdilu rychlosti vaéi jingm vozidldm. Proto
se pri stejném odstupu od jiného vozidla sig-
nalizace uskuteéni nékdy dfive a nékdy
pozdéji.

Fyzikalni meze systému

V urcitych jizdnich situacich existuje mozZnost
nesprdvné interpretace dopravni situace pro-
stfednictvim asistenta zmény jizdniho pruhu.
Napriklad v nésledujicich situacich:

® v Uzkych zatackdch,

o prfirozdilné Sirokych jizdnich pruzich,

¢ v oblastech s velkymi vyskovymi rozdily,

* pfi Spatnych povétrnostnich podminkdch,

* v pripadé zvldstnich objektd na strandch,
jako jsou napfiklad vysoké nebo Sikmé pro-
tihlukové stény.



Asistenc¢ni systémy fidice

| Asistent vyparkovéni (RCTA)

B5F-1253

Obr.193 Schematické vyobrazeni asistenta
vyparkovani: sledovand oblast vyjizdéjiciho vo-
zidla.

Asistent vyparkovani sleduje pomoci radaro-
vych snimadd v zadnim ndrazniku »» strana
236 pri vyparkovdni couvanim z priéné par-
kovaci mezery nebo pfi manévrovdni na-
priklad pfi nedostate¢ném vghledu pricny
provoz za vozidlem.

Kdyz systém rozpoznd na vozovce za zadi vo-
zidla zezadu se priblizujici vozidlo»» obr. 193,
zazni v pripadé vyznamnosti situace akustic-
ky signal.

Kromé akustického signdlu je Fidi¢ informovan
prostfednictvim vizudlni signalizace na dis-
pleji systému infotainmentu. Tento signal mé

1 Tato polozka menu existuje pouze u vozidel
s parkovacim systémem.

podobu Zlutého nebo ¢erveného pruhu v zad-
ni oblasti na displeji systému infotainmentu
zobrazeného vozidla. Pruh zndzorriuje tu stra-
nu vozidla, kterd se k provozu v pricném smé-
ru priblizuje .

Automaticky brzdici zasah kvili vyhnuti se
poskozenim

Pokud asistent vyparkovani rozpoznd na vo-
zovce za zédi vozidla zezadu se priblizujiciho
Ucastnika provozu, aniz by Fidi¢ pouZzil brzdu,
mUZe systém uskutednit automaticky brzdici
zasah.

Systém podporuije fidice tim Ze automaticky
brzdi a predchdzi tak Skoddm. K automaticky
brzdici brzd se uskutecriuje pfi couvani rych-
losti 1-12 km/h (1 - 7 mph). Po rozpozndni za-
staveni vozidla pfidrzuje systém vozidlo za-
brzdéné jesté dalsi 2 sekundy.

Po automatickém zésahu brzd pro vyhnuti se
Skoddm musi do moznosti provedeni dalsiho
brzdiciho zasahu systému uplynout asi 10
sekund.

Automaticky brzdici zésah lze prerusit silngm
seslapnutim peddlu plynu nebo brzdy, fidi¢
potom opét prevezme kontrolu nad vozidlem.

/A POZOR

Inteligentni technologie asistenta vyparko-
véni nemuize prekonat fyzikou stanované
meze a funguje vyhradné v rdmci systémo-
vgch limitd. Funkce parkovaciho asistenta
nesmi svadét k rizikovému chovani. Systém
nemuze nahradit pozornost fidige.

* Systém nikdy nepouzivejte pfi omezené
viditelnosti nebo pfi obtiznych dopravnich
situacich, napf. na silnicich s vgyskytem sil-
ného provozu nebo k prejizdéni vice jizdnich
pruhd.

* Méjte stdle pod kontrolou okoli vozidla,
protozZe systém casto spolehlivé nerozpoz-
nd cyklisty nebo chodce.

* Asistent vyparkovani nezabrzdi vidy vozi-
dlo automaticky az do zastaveni.

Ovladani asistentu

Zapnuti a vypnuti asistentt

Asistenta zmény jizdniho pruhu s asistentem
vyparkovdni lze zapinat a vypinat v menu Asi-
stenti systému infotainmentu nebo panelu
pfistrojl prostfednictvim ovladadd na volantu.

U vozidel, kterd jsou vybavena multifunkéni
kamerou, je toto také mozné pomoci tladitka  »



262

pro asistencni systémy fidic¢e na pdcce ddal-
kovych svétel.

Oteviené menu Asistenti:
 []Side Assist
« [ Asistent vyparkovani

Je-li Stverecek v panelu pfistroji nebo v sys-
tému infotainmentu zadkrtnuty @, funkce se
automaticky aktivuje pfi zapnuti zapalovani.

Jakmile je asistent zmény jizdniho pruhu pri-
praven k provozu, potvrdi se to kratkgm roz-
svicenim signalizace ve vnéjsich zpétnych zr-
catkach.

Naposledy provedené nastaveni systému
zUstavdé zachované i po opétovném zapnuti
zapalovani.

Jizda s privésem

Asistent zmény jizdniho pruhu a asistent vy-
parkovdni se deaktivuji automaticky a nelze je
aktivovat pri elektrickém pripojeni privésu ne-
bo néceho podobného k taznému zafizeni

z vyroby.

Jakmile fidi¢ s elektricky k vozidlu pfipojenym
privésem zahdji jizdu, objevi se na displeji pa-
nelu pfistroji informace o deaktivaci asisten-
ta zmény jizdniho pruhu a asistenta vyparko-
vdni. Po odpojeni privésu od vozidla lze asis-
tenta zmény jizdniho pruhu a asistenta vypar-
kovdni prostfednictvim aktivace v prislusném
menu opét pouZzivat.

V pripadé tazného zafizeni, které nebylo na- Brzdénl' a pquov('"“'

montovdno ve vyrobé, je nutné pfi jizdé s pfri-
vésem asistenta zmény jizdniho pruhu a asis- i
tenta vyparkovdni deaktivovat ruéné. Brzdova soustava

| Kontrolky

Sviti éervené

P¥ilis nizkd hladina brzdové kapaliny »» strana 319
nebo zavada brzdové soustavy.
@ Nepokragujte v jizd&!

Sviti ervené

Elektronicka parkovaci brzda»m strana 264.
Pfi uvolnéné parkovaci brzdé kontrolka zhasne.

Funkce Auto Hold aktivovana»m» strana 266.

7\ vl v
(@]

O Svitizluté

Opotrebované predni brzdové treci segmenty.
Vyhledeijte ihned servisniho partnera.

/\ POZOR

* Kdyz kontrolka brzdové soustavy () ne-
zhasne nebo se rozsviti béhem jizdy, signa-
lizuje pFilis nizkou hladinu brzdové kapaliny
nebo zavadu soustavy - nebezpedéi nehody!
» strana 319, Brzdova kapalina. Zastavte

a nepokracujte ddle v jizdé. Vyzadejte si
odbornou pomoc.




Brzdéni a parkovdni

¢ Pokud sviti kontrolka brzdové soustavy ()
spolu s kontrolkou ABS @), miZe se jednat

o zdvadu v systému ABS. Zadni kola mohou
v disledku toho pfi brzdéni blokovat. Vozi-
dlo se muze, podle okolnosti, svou zadni
¢asti dostat do smyku! Zastavte vozidlo

a obratte se na servisniho partnera.

* P¥irozsviceni kontrolky C} samostatné
nebo spoleéné s textovou informaci na dis-
pleji panelu pfistroji vyhledejte ihned ser-
visniho partnera a nechejte brzdové treci
segmenty zkontrolovat nebo v pfipadé
opotiebeni vyménit.

Upozornénik brzdam

Nové brzdové tfeci segmenty

Nové brzdové tfeci segmenty nemaiji jesté bé-
hem prvnich 200 aZ 300 km (100 az 200 mili)
plny brzdici u¢inek a museji se teprve ,za-
brousit”. Trochu sniZenou brzdici silu v8ak ma-
Zete kompenzovat vétsim tlakem na pedal
brzdy. Vyhnéte se béhem doby zdbéhu vyso-
kému zatéZovani brzd.

Opotiebeni

Opottebeni brzdovych tfecich segmentt
zAvisi do znacné miry na podminkdch pouziti
a zpusobu jizdy. To plati zejména tehdy, jezdi-
te-li Casto ve mésté a na kratké trasy nebo
velmi sportovné.

V zdvislosti na rychlosti, brzdné sile a okolnich
podminkéch [napt. teplota, vihkost vzduchul)
se mohou objevit pfi brzdéni zvuky.

Mokro nebo posypova sul

V uréitych situacich, jako napt. po prdjezdech
vodou, pfi silném desti nebo po omyti vozidla,
muZe byt uginek brzd z diivodu vlhkych, resp.
v zimé zalednénych brzdovych kotoudd a brz-
dovych obloZeni zpozdén. Brzdy se musi nej-
prve ,zabrzdit za sucha®.

Privyssich rychlostech a zapnutych stéracich
skla brzdovd oblozeni na krdtkou dobu pfilé-
haji k brzdovgm kotou&tim. To se stava - fidi¢
si toho nevS§imne - v pravidelnych intervalech
a zpUsobuje to lepsi odezvu brzdéni za mokra.

Také pfi jizdach na soli posypanych vozov-
kéch muaze byt plnyg brzdici Géinek zpozdén,
pokud jste delsi dobu nebrzdili. Vrstva soli na
brzdovych kotoucich a brzdovych oblozenich
musi byt pfi brzdéni nejprve obrousena.

Koroze

Korozi na brzdovych kotoucich a znecisténi
oblozZeni podporuiji dlouhé doby stani, maly
jizdni vgkon a malé namdhdni.

PFi malém namdhdni brzdoveé soustavy a pfi
existujici korozi doporucujeme nékolikrdt silné
zabrzdit z vysoké rychlosti a tim brzdové ko-
touce a brzdovd obloZeni vygistit »» /\.

Zavada brzdové soustavy

Pri zjisténi, Ze se drdha peddlu brzdy ndhle
zvétsila, existuje moznost vypadku jednoho
brzdového okruhu dvouokruhové brzdové
soustavy. Zajed'te neprodlené k nejblizsimu
servisnimu partnerovi a nechte zévadu od-
stranit. Cestou jed'te snizenou rychlosti a pfi-
pravte se pritom na delsi brzdné drdhy a vyssi
tlak na peddl.

Nizkd hladina brzdové kapaliny

Pri prilis nizké hladiné brzdové kapaliny mo-
hou v brzdové soustavé vzniknout zévady.
Hladina brzdové kapaliny je elektronicky hli-
ddna.

Posilovaé brzd

Posilovac brzd posiluje tlak, ktery se vytvari
stla¢ovanim peddlu brzdy. Funguje pouze pfi
zapnutém motoru.

/A POZOR

Kazdd zavada brzdové soustavy mize pro-
dluzit brzdnou drdahu, coz zvysuje riziko ne-
hody!

* Nové brzdové tfeci segmenty se museji
zabrousit a p¥i prvnich 200 km (124 milich)
nemaiji jesté optimdlni tfeci silu. Trochu sni-
Zenou brzdici silu miZete kompenzovat sil-
n&j$im tlakem na peddl brzdy. »
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 P¥i jizdach na soli posypanych silnicich
se muze udinek brzd uplatfiovat se
zpozdénim.

* Vklesdnich se mohou brzdy nadmérngm
pouzivanim prehfat. Nez pojedete delsi tra-
su s velkgym spadem snizte rychlost, zvolte
Zijete tim brzdéni motorem a odlehgéite brz-
dy.

* Mirné atrvalé brzdéni ma za nasledek
prehrati brzd a tim delsi brzdnou drdhu.
Misto toho brzdéte v intervalech.

* Brzdéni za Gi¢elem vygisténi brzdové sou-
stavy provadéjte pouze tehdy, pokud to do-
voluji poméry na vozovce. Neuvadéjte
ostatni tcastniky silniéniho provozu do ne-
bezpedi: Hrozi nebezpeéi nehody!

¢ Zamezte tomu, aby se vozidlo pohybova-
lo ve volnobéhu s vypnutym motorem. Brzd-
nd drdha se znaéné prodluzuje, protoze ne-
pusobi posilovaé brzd.

¢ Velmi silné namdhdni brzd maze vést

k tvorbé parnich bublin v trubkédch brzdové
soustavy. MiiZze se tim omezit brzdici ugi-
nek.

* Nesériové nebo poskozené &elni spojlery
mohou omezit vétrani brzd a vést k jejich
prehfati. Pfed ndkupem dild prisluSenstvi
byste méli vénovat pozornost prislusngm
pokyndm.

| Elektronicka parkovaci brzda

o Nenechte nikdy brzdy ,,obrusovat” leh-
kgm tlakem na pedal, pokud skute¢né ne-
musite brzdit. Vede k prehrati brzd a tim

k delSi brzdné draze a k vétSimu opotiebe-
ni.

¢ Drive nez budete sjizdét delsi trasu se sil-
nym klesdnim, snizte prosim rychlost, za-
fad'te do nizsiho pfevodového stupné. Tim
vyuzijete brzdici iéinek motoru a odlehéite
brzdy. Pokud musite i presto dodate¢né za-
brzdit, nebrzdéte trvale, ale v intervalech.

o Jestlize posilovaé brzd nepracuje, napf.
musi-li byt vozidlo odtazeno nebo doslo-li
k zavadé posilovacée, musite seslapnout
brzdovy peddl podstatné silnéji nez nor-
mdlné.

o Pokud si nechdate dodate¢né namontovat
predni spojler nebo uplné kryty kol nebo
podobné, musite zajistit, aby nebyl ovliv-
nén privod vzduchu k pfednim koliim - jinak
by se mohla brzdova soustava pfilis zahrat.
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Obr.194 Ve spodni ¢dsti stiedové konzoly: tla-
Citko elektronické parkovaci brzdy.

Elektronickd parkovaci brzda nahrazuje ruéni
brzdu» A\

Zapnuti elektronické parkovaci brzdy

Elektronickou parkovaci brzdu lze aktivovat
vZdy pfi stojicim vozidle, i kdyZ je vypnuté za-
palovdni. Aktivujte ji vzdy, kdyZ opoustite nebo
parkujete vozidlo.

o Zatdhnéte za tlacitko @ » obr. 194
a pridrzte je v této poloze.

¢ Parkovaci brzda je aktivovand, kdyz se roz-
sviti kontrolka tla&itka»» obr. 194 (Sipka)
a &ervend (@) kontrolka na panelu pfistrojd.

¢ Potom tlacitko opét uvolnéte.

Uvolnéni elektronické parkovaci brzdy

* Zapnéte zapalovdni.



Brzdéni a parkovadni

o Stisknéte tlacitko @ » obr. 194. Soucasné
silné stlacte peddl brzdy nebo pfi spusténém
motoru trochu sesldpnéte peddl plynu.

e Kontrolka tla&itka» obr. 194 (Sipka)

a Cervend (@) kontrolka panelu pfistrojl zhas-
nou.

Automatické uvolnéni elektronické parko-
vaci brzdy pfi rozjezdu

Elektronickd parkovaci brzda se automaticky
uvolni pfi rozjezdu, je-li pfi zavienych dvefich
fidice a pfipnutém bezpecnostnim pdsu fidice
splnéna jedna z ndsledujicich podminek:

» U vozidel s automatickou prevodovkou: Za-
fadi nebo zméni se jizdni stuperi a mirné se-
Sldpne peddl plynu.

» U vozidel s manudlni pfevodovkou:Pred roz-
jezdem se zcela prosldpne peddl spojky

a mirné seslapne peddl plynu.

* Kusnadnéni urgitgch manévrl existuji vy-
jimky, které dovoli automatické uvolnéni par-
kovaci brzdy, i kdyz nemd ¥idi¢ pripnuty bez-
pecnostni pds.

Nepretrzitym zatazenim za tladitko @
» obr. 194 pfi rozjezdu lze automatické uvol-
néni parkovaci brzdy znemoznit.

Elektronickd parkovaci brzda se uvolni poté,
co se tlacitko @ zase pusti. Timto zpsobem
lze usnadnit rozjezd s velkym zatizenim tazné-
ho zafizeni»m strana 294.

Automatické zapnuti elektronické parko-
vaci brzdy pfi nevhodném opusténi vozidla

U vozidel s automatickou prevodovkou se ak-
tivuje elektronickd parkovaci brzda automa-
ticky pfi nevhodném opusténi vozidla, pokud:

* se volici pdka nachdzi v poloze D/S nebo
R nebo v rezimu fazeni Tiptronic.

¢ A: Vozidlo stoji.

» A: Dvere fidice jsou oteviené.

Funkce nouzové brzdy

Funkci nouzové brzdy pouZzijte pouze tehdy,
kdyz nelze vozidlo zastavit pomoci nozni brz-
dy» A\

o Zatdhnéte za tlacitko @ » obr. 194

a pridrzte je v této poloze, aby se vozidlo
prudce zabrzdilo. Sou¢asné zazni vystrazinyg
signal.

* Pro preruseni brzdéni uvolnéte tlacitko @
nebo zrychlete.

/\ POZOR

Nespravné pouzivani elektronické parkova-
ci brzdy mize byt pfi€inou nehod a zavaz-
nych poranéni.

* Nikdy nepouzivejte elektronickou parko-
vaci brzdu k brzdéni vozidla, s vgjimkou
nouzové situace. Brzdnd draha je podstat-
né delsi, protoze za uréitych podminek brz-
di pouze zadni kola. Pouzivejte vzdy nozni
brzdu.

* Nikdy nezrychlujte motor z motorového
prostoru, pokud je navolen jizdni stuperi ne-
bo zafazen prevodovy stuperi a motor bézi.
Vozidlo by se i pfi aktivované elektronické
parkovaci brzdé mohlo rozjet!

* P¥i zapindni a vypindni elektronické par-
kovaci brzdy dochazi k mirnému posunuti
pedalu brzdy. Dbejte na to, aby se Vase no-
ha nenachdzela pod peddlem brzdy.

® UPOZORNENi

Aby se predeslo nechténému uvedeni vozi-

dla do pohybu aktivujte nejdfive elektronic-
kou parkovaci brzdu a teprve potom sejmé-
te nohu z pedadlu brzdy.

¢ U vozidel s manudlni prevodovkou se
elektronickd parkovaci brzda automaticky
uvolni pfi uvolnéni pedalu spojky a sou-
¢asném pouziti pedalu plynu.

* P¥i vybitém 12voltovém vozidlovém aku-
muldtoru nelze elektronickou parkovaci
brzdu vypnout. PouZijte startovaci podporu
» strana 53.

* P¥i aktivaci a uvoliiovani elektronické
parkovaci brzdy se mohou vyskytnout zvu-
ky.

* Pokud se elektronickda parkovaci brzda
delsi dobu nepoutzije, provadi systém obcas
u stojiciho vozidla automatické a slysitelné
testy.
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| Funkce Auto Hold

Obr.195 Ve spodni ¢dsti stfedové konzoly: tla-
citko funkce Auto Hold.

Kontrolka v tlagitku AUTO HOLD»» obr. 195 pfi
zapnuté funkei Auto Hold trvale sviti.

Funkce Auto Hold pomdhd po zapnuti Fidici pri
Castém stdni vozidla nebo delsim sténi pri
bézicim motoru, napf. ve stoupdni nebo stani
u semaforu nebo v situacich s hustym provo-
zem a Castym zastavovdnim.

Zapnutdé funkce Auto Hold automaticky brdni
pohybu vozidla bez nutnosti pouZiti peddlu
brzdy.

Jakmile je rozpozndno zastaveni vozidla

a brzdovy peddl je pustén, vozidlo zadrzi
funkce Auto-Hold. Vy miZete dat nohu z brz-
dového peddlu pryé.

Jakmile fidi¢ klepne na plynovy peddl nebo
pridd pro rozjezd plyn, funkce Auto Hold opét

brzdu uvolni. Vozidlo se dd do pohybu podle
sklonu vozovky.

Neni-li u stojiciho vozidla splnéna nékterd

z podminek funkce Auto-Hold, funkce Auto
Hold se vypne a tlacitko zhasne »» obr. 195.
Elektronickd parkovaci brzda se automaticky
zapne, aby bylo vozidlo pfi parkovani bez-
pecné zajisténo » A\

Podminky pro zastaveni vozidla pomoci
funkce Auto Hold

» Dvere fidice jsou zaviené.

« Ridi& ma pripnuty bezpecnostni pds.

* Motor bézi.

Zapnuti a vypnuti funkce Auto Hold

Stisknéte tlacitko AUTO HOLD »» A\. PFi vypnuté
funkei Auto Hold zhasne kontrolka v tlacitku.

Automatické zapnuti a vypnuti funkce Auto
Hold

Byla-li funkce Auto Hold zapnuta pomoci tla-
&itka AUTO HOLD pred vypnutim zapalovani,
zUstane funkce po opétovném zapnuti zapa-
lovani zapnutd.

Pokud nebyla funkce Auto Hold zapnutd,
zUstane tato funkce pFi pFistim zapnuti zapa-
lovani vypnutd.

Funkce Auto Hold se automaticky zapina
pfi splnéni ddle uvedenych podminek

(v8echny podminky musej byt splnéné sou-
&asném A

1. Vozidlo stoji pri sesldpnutém peddlu brz-
dy v rovné nebo sklonéné poloze.

2. Motor ,Fféddné” bézi.

Funkce Auto Hold se automaticky vypina
pfi splnéni nasledujicich podminek:

1. Neni-li splnéna jedna z » strana 266,
Podminky pro zastaveni vozidla po-
moci funkce Auto Hold uvedenych
podminek.

2. Pokud motor nebézi plynule nebo se vy-
skytne n&jakd zévada.

3. Kdyz vypnete motor nebo kdyz motor
neotekdavané vypne (zhasne).

L. Manudlni pfevodovka: PFi souc¢asném
pouZiti peddlu spojky a peddlu plynu.
Automatickd prevodovka: Pi seslapnuti
peddlu plynu.

5. Automatickd prevodovka: Kdyz nékterd
z pneumatik mé minimdlni kontakt se ze-
mi, napt. pfi zkfizeni ndprav.

/A POZOR

Inteligentni technologie funkce Auto Hold
nemuze prekonat fyzikou stanovené meze

a pracuje vghradné v ramci systémovych li-
mitd. Vyssi komfort, ktery funkce Auto Hold
poskytuje, nesmi svadét k rizikovému cho-
vani.




Brzdéni a parkovadni

* P¥ibézicim motoru a zapnuté funkci Auto
Hold nikdy vozidlo neopoustéjte.

* Funkce Auto Hold nemiize vozidlo ve stou-
pdni nebo klesdni vidy zadrZet, napf. na
kluzkych nebo zledovatélych vozovkdach.

Pred vjetim vozidla do myci linky vzdy funk-
ci Auto Hold vypnéte, protoze by jinak v p¥i-
padé automatické aktivace elektronické
parkovaci brzdy mohlo dojit k poskozeni.

Stabilizaéni programy a sys-
témy podpory brzd

| Kontrolky

B rozsvitise

Z&vada systému ESC nebo ABS, resp. systémem vy-
volané odpojeni.

ESC spolupracuije se systémem ABS. Pri vgpadku
systému ABS se kontrolka také rozsviti.

Aktivni ESC, resp. ASR.

s  rozsvitise

|

Ruéné vypnutd funkce ASR.

Nebo: ESC ve sportovnim rezimu» strana 269.

(® rozsvitise
Zavada nebo vgpadek ABS.

Kontrolky se rozsviti sou¢asné pfi zapnuti za-
palovdni a museji po priblizné 2 sekunddch
opét zhasnout. V této dobé se kontroluje
funkénost.

| Systémy podpory brzd

Elektronicka kontrola stability (ESC)

ESC prispiva k bezpeéné jizdé. Snizuje nebez-
pedi smyku a zlepsuje jizdni stabilitu. Systém
ESC rozpozndvd mezni jizdni situace, jako na-
priklad pretdcivost a nedotdcivost vozidla ne-
bo protoceni hnacich kol. Cilengmi zasahy
brzd nebo sniZzenim to¢ivého momentu moto-
ru se vozidlo stabilizuje. Pri regulacnim zdsahu
systému ESC blika kontrolka £ v panelu pfis-
trojl.

V ESC jsou zabudovdny protiblokovaci sys-
tém (ABS), brzdovy asistent (HBA), regulace
prokluzu pohonu [ASR), elektronickd uzévérka
diferencidlu ([EDS), elektronickd uzavérka di-
ferencidlu (XDS) a Stabilizace jizdni soupra-
vy*.

ESC kromé toho podporuje stabilizaci vozidla
prostiednictvim zmény Fidiciho momentu.

ASR lze vypnout v pfipadé poZadavku na pro-
kluz pneumatik »» strana 269.

Protiblokovaci systém (ABS)

ABS brdni blokovani kol pfi brzdéni az do sta-
vu krdtce pred zastavenim vozidla. Vozidlo tak
zUstavda Fiditelné i p¥i plném brzdéni. Peddal
brzdy seslapuijte bez prerusovani - "nepum-
pujte"! Zasah systému ABS lze pozorovat pro-
stfednictvim pulzaci peddlu brzdy.

Provedou-li se na podvozku nebo na brzdové
soustavé néjaké zmény, mize se funkce sys-
tému ABS znaéné narusit.

Brzdovy asistent (HBA)

Brzdovy asistent miZe pomoci zkrdtit brzdnou
drdhu. Zesiluje uc¢innost brzdéni, kdyz fidic ve
stavu nouze rychle sesldpne brzdovy peddl.
PFitom musi byt brzdovy peddl ovladdn tak
dlouho, dokud situace nebezpedi nepomine.

Kontrola prokluzu pohonu (ASR)

ASR zmensuje pfi protdceni kol hnaci silu mo-
toru a pfizplsobuje hnaci silu pomérdm vo-
zovky. To usnadriuje rozjezd, zrychlovani

a jizdu do kopce.

»
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Elektronickd uzdvérka diferencidlu (EDS)
EDS pfibrzduje protacejici se kolo a prendsi
hnaci silu na druhé pohdnéné kolo. Tato funk-
ce je k dispozici az do rychlosti priblizné 100
km/h (62 mph).

Aby se kotoucové brzdy brzdéného kola ne-
prehfivaly, funkce EDS se pfi neobvykle sil-
ném zatizeni automaticky vypind. Vozidlo
zUstévd naddle provozuschopné. Jakmile se
brzdy ochladi, EDS se opét automaticky za-
pne.

Stabilizace jizdni soupravy*

Pokud fidite vz s pfivésem, plati ndsledujici:
Souprava slozend z tazného vozidla a privésu
md obecné sklon ke kgvavym pohybdm. Po-
kud se kyvani z privésu prendsi na tazné vozi-
dlo a ESC to rozpoznd, tak se taZzené vozidlo
v rémci systémovych limitd automaticky diky
ESC zpomali a souprava se stabilizuje. Stabi-
lizace jizdni soupravy neni k dispozici pro
v8echna provedeni pro konkrétni zemé

» strana 300.

Elektronickd uzavérka diferencialu (XDS)
Pri projizdéni zatdcky umozniuje elektronickd
pricnd uzavérka, aby se kolo na vnéjsi strané
zatdcky otdcelo rychleji nez kolo na vnitini
strané zatacky. Kolo, které se otdci rychleji
[vn&jsi stranal, je pohdnéno méné ne? kolo na
vnitni strané. To maze v uréitgch situacich
vést k tomu, Ze je na kolo na vnitfni strané pre-

néseny moment nadméré velky, coz mize
mit za nésledek prokluz. Oproti tomu kolo na
vnéjsi strané zatdcky ziskavd slabsi pohon
nez by mohlo pfendset. To mize mit za ndsle-
dek ztrdtu prilnavosti hnaci ndpravy, v tomto
pripadé predni ndpravy, coz se projevi jako
nedotdcivost nebo ,prodlouzeni dréhy vozi-
dla.

XDS to mUZe prostfednictvim signdld a sni-
madl systému ESC rozpoznat a tento efekt
korigovat.

XDS pribrzdi prostrednictvim ESC kolo uvnitf
zatdcky tak, aby se zamezilo jeho protéceni.
PoZadovany prabéh jizdy vozidla se tim stane
presnéjsim.

Uzdvérka XDS funguije ve spojeni se systé-
mem ESC a je stdle aktivovand, a to i tehdy,
kdyz byla odpojena funkce ASR nebo se sys-
tém ESC nachdzi ve sportovnim rezimu, resp.
je odpojeny.

Muttikolizni brzda

Multikolizni brzda se aktivuje prostfednictvim
fidici jednotky airbagl a automaticky zajistu-
je brzdéni. Aktivace se uskutecni, kdyz fidici
jednotka airbagti rozpoznd pfi n&jaké nehodé
zpozdéni vétsi nez je aktivacni iroven a brzdi-
ci proces je ovldddn prostfednictvim systému
ESC.

Multikolizni brzda mdZe pfi nehodé podporit
fidi¢e brzdicim zédsahem a tim omezit nebez-
pedi smyku a riziko dalsich kolizi.

Automatické brzdéni pii nehodé potlacuji tyto
aktivity:

* Kdyz fidi¢ seslapne peddl plynu, automa-
tické brzdéni se neuskute¢ni.

o Je-li brzdny tlak prostfednictvim sesldpnu-
tého peddlu brzdy vyssi nez systémem inicio-
vany brzdny tlak, je vozidlo brzdéno manudl-
né.

* Pri zavadé systému ESC neni multikolizni
brzdéni k dispozici.

/A POZOR

Rychld jizda na zledovatélych, blativgch
nebo mokrgch vozovkdch mize zpusobit
ztratu kontroly nad vozidlem a mit za nésle-
dek zdvaind poranénifidi¢e a spolujezdci.
* Systémy ESC, ABS, ASR, EDS, resp. elek-
tronickd uzavérka diferencidlu rovnéz ne-
mohou piekondvat fyzikou stanovené meze.
Na to je tfeba pamatovat zvlésté na kluzké
nebo mokré vozovce. Kdyz zareaguiji systé-
my, méli byste rychlost ihned pfizplsobit
vozovce a dopravnim pomé&rim. Zvgieny
poéet bezpeé&nostnich systému Vés nesmi
navadét k tomu, abyste riskovali. Jinak hro-
zi nebezpedinehody!

* Uvatzte, Ze riziko nehody se zvysuje rych-
lou jizdou, zejména v zatackach a na kluzké
nebo mokré vozovce, a rovnéz tésngm pri-
blizenim k druhému vozidlu. Nehodédm ne-
mohou také zabranit ESC, ABS, brzdovi asi-
stenti, EDS, resp. elektronické Fizeni hnaci-
ho momentu na kolech: Nebezpecinehody!




Brzdéni a parkovadni

* P¥i akceleraci na rovnomérné kluzké vo-
zovce, napriklad na ledu a snéhu, pridavej-
te plyn opatrné. Hnaci kola se mohou i pres
zabudované regulacni systémy protocit

a tim ovlivnit jizdni stabilitu. Nebezpeéi ne-
hody!

* ABS a ASR muzZe bezporuchové pracovat
pouze tehdy, jsou-li na vSech étyrech ko-
lech stejné pneumatiky. Rozdilné valivé ob-
vody pneumatik mohou mit za nésledek ne-
Zadouci sniZzeni vykonu motoru.

e Béhem doby, kdy popsané systémy aktiv-
né zasahuji, miZete slySet charakteristicky
hluk.

© Pokud se objevi kontrolka £2 nebo @), mi-
Ze tam byt rovnéz néjakd zavada » strana
82.

© Zmény na vozidle (nap¥. na motoru, brz-
dové soustavé, podvozku nebo jind kombi-
nace kol a pneumatik) mohou funkei systé-
mu ABS, ASR a ESC ovlivnit.

1 U vozidel s pohonem viech kol se systém ASR
zcela vypne » A\

2) Pouze pro modely LDrive.

Vypnuti a zapnuti systémi ESC
sASR

Elektronicky stabilizaéni program ESC se au-

tomaticky zapind pfi spusténi motoru, pracuje
pouze pri béZicim motoru a zahrnuje systémy

ABS, EDS a ASR.

Funkce ASR se smi vypnout pouze v pripadé
nedosaZeni dostateé¢ného pohonu.

VZdy podle provedeni a verze vozidla lze bud’

vypnout pouze funkci ASR nebo zapnout elek-

tronickou kontrolu stability ESC v jizdnim rezi-
mu ,Sport®.

Zapnuti a vypnuti systému ASR

* Systém ASR lze zapinat a vypinat prostied-
nictvim systému infotainmentu »» strana 84.
U vozidel s informaénim systémem fidic¢e* se
objevi prislusné upozornéni.

PFi vypnutém systému ASR sviti kontrolka £
v panelu pfistroju.

Zapnuti a vypnuti systému ESC v reZimu
~Sport®

® Systém ESC lze v rezimu ,,Sport” zapinat
a vypinat prostfednictvim systému infotain-

mentu» strana 84. U vozidel s informacnim
systémem fidice* se objevi pfislusné upozor-
néni.

PFi zapnutém rezimu ,Sport” jsou stabilizacni
z&sahy systému ESC a regulace prokluzu po-
honu (ASR") omezené. Navic v panelu piistro-
jG sviti kontrolka &.

ESC v rezimu ,,Offroad*?

K zapnuti pomoci oto&ného spinace (Driving
Experience Button) zvolte profil Offroad

» strana 230. Jak ESC tak také ASR, EDS

a ABS se pfizplsobi nerovné vozovce.

V nésledujicich mimoradnych situacich maze
byt uZite¢né aktivovat profil Offroad, aby kola
prokluzovala.

* P¥i ,vyhoupdvdni zapadlého vozidla.

® Jizda v hlubokém snéhu nebo na sypkém
povrchu.

o Sjizdéni nerovnych vozovek se silné od-
leh&enymi koly (vykFizeni ndpravy).

o U strmého klesdni's brzdénim ne neasfalto-
vanych vozovkdch.
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Pro vlastni bezpecnost doporucujeme profil
Offroad vypnout, pokud neni bezpodmine¢né
zapotrebi.

K vypnuti profilu , Offroad” zvolte néktery jing
jizdni program.

ESC vrezimu ,,Snow*!

K zapnuti prostfednictvim oto¢ného spinace
[Driving Experience Button) zvolte profil
.Snow"» strana 230. Regulace prokluzu
pohonu se prizplsobi pfilnavosti na zasnéze-
nych vozovkdch.

K vypnuti profilu ,Snow" zvolte néktery jing
jizdni program.

/\ POZOR

ESC Sport byste méli zapinat pouze tehdy,
kdyz to dovoluji Vase fidi¢ské schopnosti

a dopravni situace. Nebezpeéi smyku!

» P¥i ESC ve sportovnim rezimu je funkce
stabilizace omezena, aby byl umoznén
sportovni zpUsob jizdy. Hnaci kola se mo-
hou prota&et a vozidlo se miZe dostat do
smyku.

/\ POZOR

Profil Offroad byste méli zapinat, resp. ASR
vypinat pouze tehdy, kdyz to dovoluji Fi-

7 Pouze pro modely LDrive.

di¢ské znalosti a dopravni situace. Nebez-
pedi smyku!

» P¥i aktivovaném profilu Offroad je funkce
stabilizace omezena. Zvlésté na hladkych
a kluzkych vozovkdch mohou hnaci kola
prokluzovat a vozidlo se miZe dostat do
smyku.

P¥i vypnuti systému ASR nebo volbé spor-
tovniho rezimu dojde k vypnuti tempoma-
tu*.

Parkovani

| Odstaveni vozidla

PFi odstaveni a parkovdni vozidla dodrzujte
z&konnd ustanoveni.

P¥i parkovani vozidla dodrZujte ndsledujici
pokyny:

» Vozidlo odstavte na vhodny podklad »» A\
® Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu

» strana 264.

¢ U automatické prevodovky uvedte volici
pdku do polohy P.

¢ Vypnéte motor a vypnéte zapalovdni. Poo-
tocte mirné volantem, abyste aktivovali
uzaméeni volantu.

¢ Umanudlni pfevodovky na roviné a ve stou-
pdni zafad'te 1. pfevodovy stupen nebo v kle-
sani zpdatecku a uvolnéte spojkovy peddl.

» Kdyz vozidlo opoustite, vezméte s sebou
vechny kli¢e vozidla.

Navic ve stoupdnich a klesdnich

Pred vypnutim motoru otocte volantem tak,
aby predni kola zaparkovaného vozidla smé-
fovala proti obrubniku pro pfipad, Ze by se vo-
zidlo dalo do pohybu.

oV klesdni stocte predni kola tak, aby sméfo-
vala k obrubniku.

* e stoupdni stocte predni kola tak, aby
smérovala ke stfedu vozovky.

A\ POZOR

* Vyhybeijte se parkovani vozidla v mistech,
v nichz by horka vgfukové soustava pfisla
do kontaktu se suchou travou, kiovim, vy-
teklym palivem nebo jingmi vznétlivgmi lat-
kami.

* Nenechavejte cestujici v zamknutém vo-
zidle, protoze v uréitych pfipadech nelze
oteviit dvefe nebo okna. Zaméené dvere
ztéZuji moznost zdchrany.




Podpory parkovani a manévrovani

* Nikdy nenechdavejte v automobilu bez do-
zoru déti. Mohly by poufzit ruéni brzdu nebo
prevodovku a uvést tak vozidlo do nekont-
rolovaného pohybu.

» V zdvislosti na po&asi se mizZe uvnitf vozi-
dla udélat extrémni horko nebo naopak
chladno.

Podpory parkovani a ma-
névrovani

Parkovaci asistent (Park
Assist)*

| Uvod ktématu

Parkovaci asistent je dodate¢nou funkei sys-
tému ParkPilot » strana 277 a podporuje fi-
di¢e pfi hleddni vhodné parkovaci mezery,
aby mohl ddle uvedenymi zplsoby zaparko-
vat:

» Zaparkovani couvénim do vhodné podélné
nebo pficné parkovaci mezery na vozovce.

» Zaparkovani jizdou dopredu do vhodné po-
délné nebo priéné parkovaci mezery na vo-
zovce.

» Vlyparkovani jizdou dopredu z podélné par-
kovaci mezery.

U vozidel s parkovacim asistentem a z vgroby
namontovanym systémem infotainmentu se
zobrazuji predni, zadni a bocni oblasti, stejné
tak i polohy prekdzek vadi vozidlu.

Parkovaci asistent md své systémem podmi-
néné meze. Jeho pouzivéni vyzaduje zvl&stni
pozornost fidice » /A\.

/A POZOR

Technologie parkovaciho asistenta pfinasi
fadu omezeni, které neodlucitelné souviseji
se systémem samotnym a s pouzZivanim ul-
trazvukovych snima&i. Parkovaci asistent
nesmi nikdy svadét k tomu, abyste riskovali.
Systém nemulze nahradit pozornost fidige.
* Kazdyg neuvézeny pohyb vozidla mize byt
pfi¢inou zavaznych poranéni.

* Rychlost a zpUsob jizdy vidy pFizpusobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,
stavu vozovky a podminkdm provozu.

» Uré&ité povrchy predmétd a oble&eni ne-
museji odrazet signdly ultrazvukovych sni-
magdu. Systém nedokdze tyto predméty ne-
bo osoby, které takové obleceni nosi, regis-
trovat nebo spravné rozpoznat.

 Signdly ultrazvukovych snimaé&ti mohou
ovlivnit vnéjsi zvukové zdroje. Za uréitgch
podminek to mlzZe zamezit tomu, Ze bude
rozpozndna pfitomnost osob nebo objekta.

* Ultrazvukové snimaée mohou mit slepé
oblasti, v nichz nelze osoby ani objekty re-
gistrovat.

* Méjte okoli vozidla stdle pod kontrolou,
protoze ultrazvukové senzory nezachycuji
ve vSech situacich malé déti, zvifata a urci-
té predméty.

/A POZOR

Rychlé otdgivé pohyby volantu pfi parko-
vdni nebo vyparkovani s pomoci

»
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Jizda

parkovaciho asistentu mohou zpUsobit t&z-
ka zranéni.

* Nezasahujte béhem parkovani nebo vy-
parkovavdani do fizeni, dokud vas k tomu
systém nevyzve. V opaéném pripadé se
systém béhem procesu vypne a parkovani
resp. vyparkovani se prerusi.

® UPOZORNENI

e Za uréitgch okolnosti nerozpoznaiji ultra-
zvukové senzory predméty jako naptiklad
tahla privésu, tyée, ploty, sloupky, malé
stromy nebo oteviené nebo prave se otvi-
rajici zadni viko, coz muze vést k poskozeni
vozidla.

¢ Dily namontované na vozidlo dodatec¢né,
jako napf. nosié jizdnich kol, mohou ovliviio-
vat funkci parkovaciho asistenta a vést

k poskozeni.

* Parkovaci asistent se orientuje podle za-
parkovanych vozidel, podle obrubniki ne-
bo jingch skuteénosti. Dbejte, aby se pneu-
matiky a disky pfi parkovani neposkodily.
Pfipadné véas preruste proces parkovani,
abyste vylouéili moznost poskozeni vozidla.
o Ultrazvukové snimace v ndrazniku mohou
byt posunuty nebo poskozeny ndrazy, napf.
pfi parkovani.

o P¥i gisténi vysokotlakygmi isti¢i nebo par-
nimi ejektory ostfiknéte ultrazvukové sni-
mace pFimo pouze kratkodobé a vidy ze

o Je-li velikost vpfedu umisténé registraéni
znacky nebo nosice registraéni znacky vét-
i nez pro ni predpokladand oblast nebo je-
li registraéni znaéka ohnuté nebo zdefor-
movdna:

— Mohou se vyskytnout chyby pf¥i rozpo-
znavani.

- MuzZe byt naru$ena rozpozndvaci vy-
konnost snima&u.

— MuzZe dochdzet k ukon&eni nebo chyb-
nému provadéni procesu zaparkovdni.

o P¥ivgpadku nékterého ultrazvukového
snimace se vypne pfislusny prostor skupiny
ultrazvukovych snima& [vpredu, resp. vza-
du) a nelze ho jiz aktivovat, dokud neni zd-
vada odstranéna. Snimace jiného ndrazni-
ku lze ovS§em ddl normalné pouzivat. Ob-
rat'te se v pripadé zavady systému prosim
na servisniho partnera. SEAT doporucuje
vyhledat servisniho partnera SEAT.

vzddlenosti vétsinez 10 cm.

o Aby systém ultrazvukovych snima&a fun-
goval spravné, udrzujte snimace v nérazni-
cich Cisté, bez snéhu a ledu a neprelepujte
je nalepkami ani nezakrgvejte zadngmi
predméty.

o Zdroje hluku - napf. hruby asfalt, dlazba
a rusivé zvuky jingch vozidel - mohou mit za
nasledek chybnd hldseni parkovaciho asis-
tenta resp. systému ParkPilot. Manévrovani
mohou narusit kovové predméty.

e Abyste se sezndmili se systémem a jeho
funkcemi, doporucuje SEAT nacvigit si ob-
sluhu parkovaciho asistenta na misté

s mensim provozem nebo na parkovisti.

Popis parkovaciho asistenta

BFJ-0126

Obr.196 V horni Easti stfedové konzoly: tladit-
ko pro zapnuti parkovaciho asistenta.

Soucdstmi parkovaciho asistenta jsou ultra-
zvukové senzory, které se nachdzeji na pred-
nich a zadnich ndraznicich, tlacitko

Pgy» obr. 196 pro zapnuti a vypnuti systému
a signalizace na obrazovce v panelu pfistrojd.

Predpoklady k zaparkovani

» Regulace prokluzu (ASR) musi byt zapnutd
» strana 269.

* Rychlost pri projizdéni kolem parkovaci me-
zery [podélnd parkovaci mezera): neprekrodit
priblizné 40 km/h (25 mph).




Podpory parkovani a manévrovani

» Rychlost pfi projizdéni kolem parkovaci me-
zery [pFiend parkovaci mezera): neprekrodit
priblizné 20 km/h (12 mph).

o P¥ijizdé kolem parkovaci mezery dodrzet
odstup 0,5 - 2,0 metry.

» Délka parkovaci mezery [podélné parkova-
ci mezera): délka vozidla + 0,8 m.

« Sitka parkovaci mezery (pFiénd parkovaci
mezeral): §itka vozidla + 0,8 m.

o Parkuijte rychlosti nejvyse 7 km/h (4 mph).

Predpoklady k vyparkovani [pouze rovno-
b&zné vi&i vozovce)

* Regulace prokluzu [ASR) musi byt zapnuté
» strana 269.

» Délka parkovaci mezery: délka vozidla +
0,5m.

» Vlyparkujte rychlosti nejvyse 7 km/h

(4 mph).

Pred¢asné ukonceni nebo automatické
preruseni procesu zaparkovdni, resp. vy-
parkovani

Parkovaci asistent prerusi proces zaparkovdéni
resp. vyparkovdni pfi vyskytu nékterého

z téchto pripadl:

e Stiskne se tlacitko Pe.

* Bude prekrogena rychlost cca 7 km/h (4
mph).

 Prevzeti ovladdni volantu Fidicem.

» Proces zaparkovdni nebyl ukoné¢en béhem
asi Sesti minut od aktivace automatického fi-
dictho zdsahu.

 V systému se vyskytne n&jakd zavada (sys-
tém neni pfechodné k dispozici).

* ASR se vypne.
* Regulacni zasah systému ASR nebo ESC.
» Otevieni dvefifidice.

Pro opétovné zahdjeni procesu je nutné, aby
nenastal Z&dny z vyse uvedenych pripadi
a tlacitko Pe se znovu stiskne.

Zvlastnosti

Parkovaci asistent md své systémem podmi-
néné meze. Tak napfiklad neni mozné zapar-
kovat resp. vyparkovat s podporou parkovaci-
ho asistenta v Uzkych zatackéch.

P¥i parkovdni, resp. vyjizdéni zazni krétky tén,
aby vyzval fidic¢e k zarazeni zpétného chodu,
resp. chodu dopredu. PFi probihajicich mané-
vrech signalizuje asistent fidi¢i zménu prevo-
dového stupné nejpozdéji pii zaznéni nepre-
ru$ovaného ténu (pfedmét ve vzddlenosti <
30 cm) v Park Pilotovi.

Kdyz parkovaci asistent to¢i na misté s fize-
nim, objevi se na displeji panelu pfistrojd na-
vic symbol ®). Nechte brzdu sesldpnutou, do-
kud se v panelu pfistroji neobjevi symbol,
abuyste otodili koly u stojiciho vozidla. Takto
vyzaduje systém méné manévrd pro Uplné
zaparkovdni.

Jizda s privésem

Parkovaciho asistenta nelze zapnout, pokud
je ve vyrobé zabudované tazné zafizeni
» strana 294 s privésem elektricky spojeno.

Po vyméné kola

Pokud se po vgméné kola zhorsi vysledek
parkovdni resp. vyparkovdni, musi se systém
pfip. prizplsobit novému obvodu kola. Pfizpt-
sobeni probihd automaticky béhem jizdy. Po-
malou jizdou zatd¢kami v obou smérech a pfi
malé rychlosti (niz&i nez 20 km/h, resp. 12
mph] je moZné ugebni proces podpofit » A v
Uvod k tématu na strané 271.
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Jizda

| Volba parkovaciho rezimu

0br.197 Na displeji panelu pfistroji: Zobraze-
ni parkovaciho asistenta s omezenou viditel-
nosti.

B57-0352

Obr.198 Na displeji panelu pfistroju: Zobraze-
ni parkovacich rezimd

Parkovaci asistent mé k dispozici 3 parkovaci
rezimy:

[A]  podélné zaparkovdani sm&rem dozadu
pricné zaparkovdni smérem dozadu
pric¢né zaparkovdni smérem dopredu

Volba parkovaciho rezimu s pfedchozim
projetim kolem parkovaci mezery

Po aktivaci parkovaciho asistenta a pfi rozpo-
znané parkovaci mezere je na displeji panelu
pristroji navrhnut parkovaci rezim. Parkovaci
asistent vybere automaticky parkovaci rezim.
Vybrany rezim se zobrazi na obrazovce pane-
lu pfistrojti » obr. 197. Kromé toho se objevi
zmen$eny ndhled dalsich moznych zpdsobd
k parkovdniym obr. 198.V pfipadé, Ze rezim
zvoleny systémem nesouhlasi s reZzimem, kte-
ry si prejete, miizete op&tovnym stiskem tla-
Citka Pe navolit jing»» obr. 196.

* Museji byt splnény predpoklady pro zapar-
kovéni pomoci parkovaciho asistenta » stra-
na 272.

o Stisknéte tlacitko Pe.

* P¥i zapnutém systému se rozsviti kontrolka
v tladitku Pe. Navic se zobrazi aktudlné zvole-
ny parkovaci rezim na displeji panelu pfistrojd
a v miniaturnim ndhledu se zobrazi jing parko-
vaci rezim, na ktery se dé zménit.

® Zapnéte sméroveé svétlo pro danou stranu,
na které se ma zaparkovat. Na displeji panelu
pristrojd se zobrazi prislusnd strana vozovky.
Pokud se smérové svétlo nezapne, parkuje se
standardné ve sméru jizdy na pravé strané.

 Stisknéte tlacitko Pe pfip. znovu, abyste
zmeénili na dalsi parkovaci rezim.

¢ Pokud byly projety vSechny mozné parko-
vaci rezimy, systém se deaktivuje dalsim stisk-
nutim tla¢itka Pe.

» Stisknéte prip. tlacitko Pe znovu, abyste ak-
tivovali znovu systém.

« Rid'te se sougasné se sledovénim okolniho
provozu informacemi na displeji panelu pfis-
trojd a projedte vozidlem kolem parkovaci
mezery.

Zvlastni pripad dopfedné pfiéné parkovaci
mezery bez predchoziho projeti kolem ni

* Museji byt splnény predpoklady pro zapar-
kovdni pomoci parkovaciho asistenta »» stra-
na 272.

* Najed'te s respektovanim dopravniho pro-
vozu k parkovaci mezere popredu a zastavte
vozidlo.

o Stisknéte tlacitko Pe jednou.
* P¥i zapnutém systému se rozsviti kontrolka
v tlacitku Pe. Kromé toho se na displeji panelu

piistrojd zobrazi aktudlné zvoleny parkovaci
reZim bez miniaturniho nahledu.

o Pustte volant » A v Uvod k tématu na
strané 271.



() vyzva k jizdé dopredu

@ vlastnivozidlo

(3) rozpoznand parkovaci mezera
(@) vyzva k zaparkovani

(®) vyzva k pouziti peddlu brzdy
(8 Ukazatel postupu

Museji byt splnény predpoklady pro zaparko-
vani pomoci parkovaciho asistenta»» strana

B857-0422

B857-06423

272 a musi byt zvolen parkovaci rezim
» strana 274.

Zaparkovani

* Podivejte se na zobrazeni na displeji v pa-
nelu pfistrojd, zda je parkovaci mezera rozpo-
zndna jako ,vhodnd* a zda spravnd poloha

k parkovéni obr. 199 [Blnebo »» obr. 200
byla dosazena. Parkovaci mezera je pova-
Zovdna za ,vhodnou®, kdyz se na displeji pa-

0br.199 Na displeji panelu pfistrojd: podélné
zaparkovani.[A] hledéni parkovaci mezery. [B] po-
loha k zaparkovani. [€] manévrovani.

Obr.200 Na displeji panelu pfistrojd: pficné za-
parkovani.[A] hleddni parkovaci mezery. [B] polo-
ha k zaparkovani. (€] manévrovani.

nelu pfistrojd objevi informace pro zaparko-
vani (&).

* Zastavte vozidlo a zafad'te po kratkém za-
staveni zpdatecku.

« Pustte volant » A v Uvod k tématu na
strané 271.

* Vénujte pozornost ndsledujici informaci: Za-
sahy do aktivniho rFizeni. Sledujte

»
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okol1!. Vénujte pozornost okoli, opatrné pri-
daveite plyn aZ do rychlosti nejvyse 7 km/h (L
mph). Systém zajituje b&hem parkovaciho
procesu pouze pohyb volantem. Vy jako Fi-
di¢ obsluhujete peddl plynu, popfipadé
spojku a fazeni, stejné tak i brzdu.

» Couveijte, dokud nezazni neprerusovany ton
systému ParkPilot NEBO: couveijte, dokud se
neobjevi na obrazovce panelu pfistroji vyzva
k jizdé doptedu» obr. 199 [C]nebo

» obr. 200 [c]; NEBO: Couvejte, dokud se na
displeji panelu pfistrojd neobjevi informace
Park Assist ukoncen. Ukazatel postupu (6)
signalizuje absolvovanou vzddlenost »» stra-
na 276.

» Sesldpnéte peddl brzdy po ukonceni fidi-
cich pohyb ze strany parkovaciho asistenta
NEBO: az na displeji panelu pfistroji zhasne
symbol ().

e Zarad'te 1. prevodovy stuperi.

» Jed'te dopredu, dokud nezazni nepreruso-
vany tén systému ParkPilot NEBO: Jed'te do-
predu, dokud se na displeji panelu pfistrojd
neobjevi vyzva k couvani. Navadéci parkovaci
asistent fidi viiz dopfedu a dozadu tak, aby se
vozidlo nachdzelo vystfedéné v parkovaci
mezefe » obr. 199 [C]nebo» obr. 200 [C].

» K dosazeni optimdlniho parkovaciho vy-
sledku vyckejte na konci kazdého kroku za-
parkovdni, az parkovaci asistent ukonci otéci-
vé pohyby volantu. Proces zaparkovdni je
ukonden, kdyZ se na displeji panelu pfistrojd

objevi pfislusnd informace a popfipadé zazni
akusticky signal.

Ukazatel postupu

Zobrazovdni postupu (stavu) » obr. 199 (8)
o obr. 200 (6) na displeji panelu pristrojt se
zobrazi symbolicky relativni vzddalenost, kterd
se md jesté ujet. Cim delsi je vzddlenost, tim
vétsi je zaplnéni ukazatele postupu. Pri jizdé
dopredu zaplnéni ukazatele postupu ubyva
smérem nahoru a pfi jizdé pozadu ubyvd za-
plnéni ukazatele postupu smérem doll.

Pokud je pfi parkovani predéasné ukoné¢eno
popojizdéni, nemusi parkovaci vysledek byt
prip. optimalni.

Vyparkovani pomoci parkovaciho
asistenta (pouze podélné parkova-
ci mezery)

)

o
@—v

Obr.201 Na displeji panelu pfistrojd: vyparko-
vani rovnobézné s vozovkou.

(1) vlastnivozidlo se zafazenou zpdtedkou

(2 navrzeny smér pro vyparkovdni

(3@ ukazatel postupu pro jesté projizdénou
vzddlenost

Vyparkovéni [podélna parkovaci mezera)
Museji byt splnény predpoklady pro vyparko-
véni pomoci parkovaciho asistenta»» strana
273.

o Stisknéte tlacitko P& »» obr. 196. P¥i zapnu-
tém systému se rozsviti kontrolka v tlacitku Pe.

* Zapnéte smérové svétlo pro danou stranu
vozovky, na které se md vyjet z parkovaci me-
zery.



Podpory parkovani a manévrovani

» Zarad'te zpdtecku.

« Pustte volant » A v Uvod k tématu na
strané 271. Vénuijte pozornost ndsledujiciin-
formaci: Aktivni Fidici zasah. Sleduj-
te okoli!. Vénujte pozornost okoli, opatrné
priddvejte plyn az do rychlosti nejvyse 7 km/h
(L4 mph). P¥i vyparkovani zajistuje systém
pouze pohyb volantu. Vy jako fidi¢ obsluhu-
jete peddl plynu, popfipadé spojku a faze-
ni, stejné tak i brzdu.

» Couveijte, dokud nezazni neprerusovany ton
systému ParkPilot NEBO: Couvejte, dokud se
na displeji panelu pfistrojd neobjevi vyzva

k jizd& dopredu. Zobrazeni postupu (stavu)

» obr. 201 (3) ukazuje ujetou vzddlenost

» strana 276.

» Sesldpnéte peddl brzdy po ukoncenifidi-
cich pohybt ze strany parkovaciho asistenta
NEBO: Sesldpnéte peddl brzdy, az na displeji
panelu pfistrojd zmizi symbol ).

» Jed'te dopredu, dokud nezazni nepreruso-
vany tén systému ParkPilot NEBO: Jed'te do-
predu, dokud se na displeji panelu pfistrojd
neobjevi vyzva k couvdni. Parkovaci asistent
fidi vozidlo pri jizdé dopfedu a dozadu tak
dlouho, dokud vozidlo nemUiZe vyjet z parko-
vaci mezery.

» Vozidlo mdZe z parkovaci mezery vyjet, kdyz
se na displeji panelu pFistrojd objevi pFislusnd
informace a popfipadé zazni akusticky signal.
Prevezméte fizeni s polohou volantu, nastave-
nou parkovacim asistentem.

 P¥i sledovdni okolniho provozu vyjed'te s vo-
zidlem z parkovaci mezery.

Automaticky brzdici zasah parko-
vaciho asistenta

Parkovaci asistent pomdhd fidici v urcitych si-
tuacich automatickym brzdénim.

Odpovédnost za véasné brzdéni spociva
vzdy nafidicim A\

Automaticky brzdici zasah kvili vyhnuti se
prekroéeni rychlosti

Aby se pfi zaparkovdni a vyparkovdni predes-
lo prekro¢eni dovolené rychlosti pfiblizné

7 km/h (4 mph), mGZe se uskute&nit automa-
ticky brzdici zdsah. Proces zaparkovdni, resp.
vyparkovani mdze po automatickém brzdicim
zdsahu pokracovat.

Automaticky brzdici zdsah probéhne nejvyse
Jjednou v daném parkovacim, resp. vyparko-
vacim procesu. Pfi opétovném prekroceni
rychlosti pfiblizng 7 km/h (4 mph] se pfislusnyg
proces prerusi.

Automaticky brzdici zasah kviili vyhnuti se
poskozenim

V zdvislosti na urdéitych podminkdch maze
parkovaci asistent vozidlo pred prekdzkou
prostfednictvim pouZiti a krédtkého pridrzeni
peddlu brzdy automaticky zabrzdit »» A\

V ndvaznosti na to musi fidi¢ pouzit peddl brz-
dy.

Automaticky brzdici zdsah ke zmirnéni posko-
zeni ukoné&i parkovaci proces.

apoon |

Automaticky brzdici zasah parkovaciho asi-
stenta Vdas nesmi zldkat k riskovani. Systém
nemuzZe nahradit pozornost fidide.

* Parkovaci asistent md své systémem
podminéné meze. Automaticky brzdici za-
sah mazZe v nékterych situacich fungovat
pouze omezené nebo vibec ne.

* Musite byt stdle pfipraveni vozidlo sami
zabrzdit.

* Automaticky brzdici zasah se asi po 1,5
sekundé ukonéi. Potom musite vozidlo brz-
dit sami.

Systémy podpory parkovani
a manévrovani (Park Pilot)

| Uvod ktématu

Tyto asistenéni systémy Vés podporuji pfi za-
parkovdni a manévrovdni.

- Podpora zaparkovdni Plus »» strana 279.
Je to asistent, ktery vizudlné a akusticky va-
ruje pred prekdazkami, které byly rozpoznd-
ny pred a za vozidlem. »



278

— Podpora zaparkovdni vzadu » strana
282. Tento asistent varuje prostfednictvim
akustického a optického signdlu pred v zad-
ni oblasti vozidla rozpoznanygmi prekdzkami
» strana 282.

A\ POZOR

» Vénujte prostfednictvim pfimého pohledu
pozornost dopravni situaci a okoli vozidla.
Asistenéni systémy nenahrazuji pozornost
fidiée. Odpovédnost stdle nese fidic.

* Snimace maji slepé oblasti, v nichZ nelze
osoby nebo objekty registrovat. Vénujte
pozornost zvlasté détem a zvifatim.

» Sledujte neustdle pohledem okoli vozidla.
Pouzivejte pfi tom také zpétna zrcatka.

Funkce podpory zaparkovani mohou byt
naru$eny rizngmi faktory, které mohou byt
pri¢inou poskozeni vozidla:
o Uréité objekty nemulzZe systém za urditgch
okolnosti rozpoznat nebo zobrazit:
- uzaviraci fetézy, oje privésu, tyée, plo-
ty, sloupky nebo stihlé stromy
- objekty nad trovni snima&ut jako napf.
vystupky stén
— objekty s uréitymi povrchy nebo struk-
turami, jako napf. draténé ploty nebo
prachovy snih

o Urité povrchy predméti a obleéeni ne-
museji odrazet signdly ultrazvukovych sni-

® UPOZORNENI

madl. Systém nedokdaze tyto predméty ne-
bo osoby, které takové obleceni nosi, regis-
trovat nebo spravné rozpoznat.

¢ Signdly snima&i mohou byt ovliviiovany
vnéjsimi zvukovygmi zdroji. To miZe zabrdnit
rozpozndni osob nebo objektu.

o Nizké, jiz varovanim ohlasené prekazky,
mohou pfi pfiblizeni zmizet z oblasti regis-
trace a proto jiz nejsou signalizovany. Za
urcitych okolnosti nelze rozpoznat uréité
prekazky, jako tfeba vysoké obrubniky, kte-
ré by mohly poskodit spodek vozidla.

o P¥i nerespektovani vystrah parkovaciho
asistenta by mohlo byt vozidlo znaéné po-
Skozeno.

® Poskozeni m¥izky chladiée, ndraznika,
podbéhu kola nebo spodku vozidla mohou
snimaée prestavit. Cinnost podpory zapar-
kovdni tim maze byt narudena. Nechejte
zkontrolovat funkci u servisniho partnera.

o Kdyz velikost upevnéné registraéni znaé-
ky nebo jejiho nosice presdhne pro ni pred-
pokladanou oblast nebo je registraéni
znacka zdeformovand, mohou se vyskyt-
nout nesprdvnd rozpozndni nebo mize byt
narusena rozpozndvaci schopnost snima-
&a.

¢ Signalizace na displeji systému infotain-
mentu se objevuje trochu zpozdéné.

o V urgitych situacich mize systém varo-
vat, ackoli se v oblasti registrace zadna
prekdzka nenachdzi:

- drsny povrch vozovky, dlazba s vy-
stouplymi kostkami nebo zapleveleny
povrch,

- extrémni zdroje ultrazvuku, jako jsou ji-
na, ultrazvukovymi zafizenimi vybavend
vozidla,

— intenzivni dést, mlha, snéZeni nebo sil-
né koncentrace vyfukovych plynt,

- pri presahu tabulky registraéni znacky
pfes ndraznik,

- uvrcholku silnice.

o K zaruéeni spravné funkce snima&t udr-
Zujte snimace v ndraznicich v éistém stavu,
bez snéhu a ledu a nezakryvejte je nalepka-
mi nebo jingmi pifedméty.

 P¥i &isténi snimaét pomoci vysokotlaké-
ho zafizeni nebo pdary nesméfujte Eisténi
pFimo na tyto snimace a vzdy dodrzujte od-
stup vétsinez 10 cm.

o Nékteré namontované dily prislusenstvi
na predni strané vozidla jako napfiklad no-
si¢ znacky s reklamou mohou funkci parko-
vaciho asistenta ovlivnit.

e Doporucéujeme Vam procviéit si parkovani
v néjakém misté bez silného provozu.

o Hlasitost a vgsku ténu signdld, stejné tak

i zobrazeni miiZzete ménit» strana 283.

o Dodrzujte upozornénik jizdé s privésem
» strana 283.



Podpora zaparkovani Plus*

| Popis

Obr.202 Signalizace podpory zaparkovani na
displeji systému infotainmentu.

Podpora zaparkovani Plus podporuje fidice
pomoci vizudlnich a akustickych vystrah pred
prekdazkami pred a za vozidlem.

V zadnim ndrazniku se nachdzeji snimace.
Kdyz rozpoznaji néjakou prekdzku, upozorni
na ni prostiednictvim akustickych a optickych
signdld v systému infotainmentu » obr. 202,
P¥i priblizeni se k n&jaké prekdzce mizete
prostfednictvim volby rozdilngch frekvenci té-
nl poznat, zda se prekdzka nachdzi za nebo
pred vozidlem.

Oblast zobrazovdni zadind ve vzddlenosti pfi-
blizné:

® 120m

Podpory parkovani a manévrovani

1,60 m

© 090m

Cim blize se pribliZite k prekdzce, tim je frek-
vence akustickygch signald vyssi. Pi priblizné
0,30 m se signdl ozyva trvale: Nepokradujte

v jizdé!

P¥i dodrzeni odstupu se hlasitost vystrahy od-
stupu po priblizné &4 sekunddch zmensi.

Aby bylo mozné predstavit kompletné okoli
vozidla, musi se s vozidlem ujet nékolik metrd
dopredu respektive dozadu. Chybéjici oblasti
se nasnimaji a existujici prekazky v postran-
nich prostoréch od vozidla se zobrazi (©).

Zvlastnosti ParkPilota se zobrazenim okoli
V ndsleduijicich situacich se nasnimand ob-
last podél vozidla automaticky zatemni.

» PFi otevieni nékterych dvefivozidla.

* Privypnutém ASR.

* Prizésazich ASR nebo ESC.

 P¥i zastaveni vozidla del$im nez asi 3 minu-
ty.

| Ovladani podpory zaparkovani

BFJ-0129

Obr. 203 Stfedovd konzola: Tlacitko parkova-
ciho asistenta.

Ruéni zapnuti a vypnuti podpory zaparko-
vani

o Stisknéte tlacitko Pa jednou.

Manudlni vypnuti displeje parkovaciho
asistenta (akustické signdly zastévaiji ak-
tivni)

o Stisknéte tlacitko hlavniho menu v systému
infotainmentu, ktery je namontovén z tovdrny.
» NEBO: Stiskn&te funk&ni tladitko ZPET .

Automatické zapnuti podpory zaparkovdni
* Zarad'te zpdtecku.

* NEBO: Kdyz jedete smérem dopredu rych-
losti niz&i nez 15 km/h (9 mph) a pfiblizite se

k néjaké prekdzce, rozpoznd se to prijeji vzdda-
lenosti mensi neZ priblizné 95 cm. Je-li
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aktivované automatické zapindni, zobrazi se
zmenseny ndhled.

* NEBO: pokud se vozidlo pohybuje dozadu.

Automatické vypnuti podpory zaparkovani
* Uved'te volici pdku do polohy P.

» NEBO: Jed'te rychleji nez 15 km/h (9 mph)
dopredu.

Docéasné ztiSeni akustického signélu pod-
pory zaparkovdni

o Tuknéte na funkéni tlagitko #.

Zména zmenseného ndhledu v reZimu ce-
lého obrazu

e Zarad'te zpdtecku.

« NEBO: Tukné&te na symbol auta ve zmense-
ném ndhledu.

Zména obrazu asistenta couvani (Rear
View Camera ,,RVC*)

» Zarad'te zpdtecku.
» NEBO: Krdtce stisknéte funkéni tladitko RVC.

Pri zapnuti systému zazni potvrzovaci tén
a symbol v tlacitku se rozsviti Zluté.

| Automatické zapnuti

P¥i automatickém zapnuti podpory zaparko-
vani Plus se na displeji zobrazuji obraz vozi-
dla a pfislusné segmenty

Je funkéni vidy pouze po prvnim poklesu
rychlosti pod 15 km/h (9 mph).

Po vypnuti prostfednictvim tladitka P» musite
k opétovnému automatickému zapindni pro-
vést nasledujici akce:

* Vlypnout a opét zapnout zapalovdni.

» NEBO: Jet smérem dopredu rychleji nez pri-
blizng 15 km/h (9 mph).

¢ NEBO: Presunout volici paku do polohy

P a opét ji z ni vysunout.

* NEBO: Aktivovat a deaktivovat automatické
zapindni v systému infotainmentu.

Automatickou aktivaci podpory zaparkovéni
lze v systému infotainmentu vypnout a za-
pnout nésledovné » strana 88:

* Zapnéte zapalovdni.
o Tuknéte na funkénitladitko & > SETUP >
Parkovani amanévrovani.

* Zvolte polozku Automatické zapindni. Pri
zaskrtnutém Ctverecku je funkce aktivovanad.

Po automatické aktivaci zaznivd zvukovy sig-
ndl pouze tehdy, kdyz se prekdzky vpredu na-
chdzeji ve vzddlenosti mensi nez priblizné 50
cm.

® UPOZORNENi

Automatickad aktivace podpory zaparkova-
ni funguje pouze pfi velmi pomalé jizdé. Po-
kud se zpusob jizdy nepfizpusobi okolnos-
tem, miZe to byt pfi¢inou nehod a zévaz-
nych poranéni.

Segmenty optické signalizace

Obr. 204 Signalizace podpory zaparkovdni na
displeji systému infotainmentu.

Optickd signalizace prostifednictvim segmen-
tU se uskutecriuje nésledovné:

- Bild aseda: Prekdzka se nachdzive
vzddlenosti vétsi nez priblizné 30 cm, mi-
mo drdhu jizdy nebo v protéjsim sméru
jizdy. Zobrazi se rovnéz, je-li aktivovand
elektronickd parkovaci brzda.



- Zluté segmenty: Prekdzka se nachdzi
v drdize jizdy vozidla a ve vzddlenosti vét-
$inez priblizné 30 cm.

- Cervené segmenty: Piekdazka se na-
chdzi ve vzddlenosti mensi nez priblizné
30cm.

Hvézdicka signalizuje vZdy podle zafazeného
prevodového stupné predpokladdanou drdhu
jizdy smérem dopredu nebo dozadu.

Kdyz se prekdzka nachdzi ve sméru jizdy, za-
zni prislusny akusticky vystrazny signal.

P¥i zobrazeni pfedposledniho segmentu je
dosaZeno oblasti kolize. V oblasti kolize se
prekdzky i mimo drdhu jizdy zobrazuiji Cerve-
n&. Nepokragujte v jizd&! m A v Uvod k té-
matu na strané 278, » @ v Uvod k tématu
na strané 278!

Pokud je vozidlo vybaveno systémem Top
View Kamera, objevi se vizudlni zobrazeni par-
kovaciho asistenta adekvatné ndhledu zvole-
nému v systému Top View Kamera.

Nastaveni zobrazeni a zvukovych
signalu

Zobrazeni a zvukové signdly se nastavuji
v systému infotainmentu »» strana 84.

Podpory parkovani a manévrovani

Automatickeé zapi-
oo zapnuto/vypnuto

nani

Hlasitost pro predni a boéni

Hlasitost vpredu* oblast.

Hlasitost vzadu* Hlasitost pro zadni oblast.

P¥i zapnuté podpore zapar-

kovdni se hlasitost aktivniho

zdroje zvuku snizi vzdy podle
zvolené moznosti.

Snizeni hlasitosti

Nastaveni vysky to-

nuvpFedu® Vgska ténu pro predni oblast.

Nastaveni vysky to-

nuvzadu* Vska ténu pro zadni oblast.

Signalizace zavad

Objevi-li se v panelu pfistrojli pro podporu za-
parkovdniinformace o néjakém nedostatku
nebo poskozeni, signalizuje to n&jakou zdva-
du.

Pokud zdvada pfi vypnuti zapalovéni naddle
existuje, pfi pristim zapnuti podpory zaparko-
vani se upozornéni na ni jiz nezobrazi.

Pokud je snima¢ vzadu vadny, zobrazuiji se uz
jenom prekazky v prostoru (A).» obr. 202.
Pokud je snimac¢ vpredu vadny, zobrazuji se
pouze jen piekdzky v prostoru (B). Objevi se
symbol A\.

Doporuéujeme vyhledat odborny servis a ne-
chat zévadu odstranit.

‘ Jizda s pfivésem

Obr. 205 Zobrazeni na obrazovce parkovaci-
ho asistenta v provozu s pfivésem.

U vozidel s tazngm zafizenim, které bylo na-
montovdno ve vyrobni z&dvodé, se pfi pripoje-
ném privésu pti zafazeni zpdtecky nebo stisk-
nuti tlacitka P2 neaktivuji zadni snimace. Proto
se mozné objekty za, resp. vedle vozidla ne-
zobrazuji na displeji, ani se akusticky nesigna-
lizuji.

Rozpozndvdiji se a na displeji zobrazuji pouze
v predni oblasti rozpoznané objekty a zobra-
zovdéni drahy vozidla se potladi.

281
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| Brzdici zasahy pfi manévrovani*

Funkce nouzového brzdéni slouzi k omezeni,
kterd by mohla vzniknout v disledku mozngch
kolizi.

Vzdy podle vybaveni se aktivuje pfi aktivova-
ném parkovacim asistentu funkce nouzového
brzdéni prostrednictvim funkce brzdéni bé-
hem parkovaciho procesu, pokud se na vo-
zovce nezdvisle na sméru jizdy rozpoznd
néjakd prekdzka s rizikem kolize.

Brzdéni se nekond, pokud byla provedena au-
tomaticky aktivace parkovaciho asistenta.
Funkce brzdéni pfi manévrovdni je funkéni pfi
rychlostech manévrovdni mezi 2,5 - 10 km/h
(1,5 - 6 mph] pro pfedni oblast a mezi 1,5 -

10 km/h (1 - 6 mph) pro zadni oblast.

Po brzdéni zlstdvé funkce brzdéni na draze 5
metr( ve stejném sméru jizdy neaktivni. Po
zméné Ffazeni nebo zméné polohy volici pdky
se tato funkce opét aktivuje. Plati omezeni
parkovaciho asistenta.

Nastaveni funkce brzdéni pfi manévrovani se
provdédi v systému infotainmentu pomoci
funkéniho tladitka &5 > SETUP > Parkovani
a manévrovani.

* @ on - aktivace poufiti funkce brzdéni pfi
manévrovani.

e [] off - deaktivace pouZiti funkce brzdéni
pri manévrovani.

Docasna deaktivace nouzového brzdéni

» P¥i deaktivaci funkce pomoci tlacitka Funk-
ce brzdéni pfi manévrovani na displeji pod-
pory zaparkovadni systému infotainmentu.
 Pri otevieni nékterych dverivozidla, zavaza-
dlového prostoru nebo vika motorového pro-
storu.

Podpora zaparkovani vzadu*®

| Popis

Podpora zaparkovani vzadu je optickd
a akustickd podpora zaparkovani, kterd varu-
Jje pred prekdzkami za vozidlem.

V zadnim ndrazniku se nachdzeji snimace.
Kdyz tyto snimace rozpoznaiji prekdzku, jste
na ni upozornéni prostrednictvim akustickych
a optickych signall v systému infotainmentu.

Je-li nainstalovan systém Top View Kamera*,
upozorfiuje podpora zaparkovdni akusticky
na v blizkosti z&di vozidla se nachdzejici ob-
Jjekty a na displeji systému infotainmentu se
objevi vyobrazeni pro Top View Kamera*, kte-
ré poskytuje redlny obrdzek v okoli vozidla se
nachdzejicich objektd.

Dbejte zvldsté na to, aby snimace nebyly za-
kryty ndlepkami, usazeninami, nedistotou ne-
bo nécim podobnym, protoZe to mize narusit

funkei systému. Pokyny pro Cisténi» strana
3L0.

Pfiblizng dosah zadnich snimadt zaéind ve
vzddlenosti:

* vbocéni oblasti: 0,60 m

* ve stfedni oblasti: 1,60 m

Cim blize se piblizite k prekazce, tim je frek-
vence akustickych signald vyssi. Pri priblizné
0,30 mse sign(’jl ozyvdé trvale: Nepokracujte
v jizdé! »m A\ vUvod k tématu na strané 278,
» @ v Uvod k tématu na strané 278!

PFi dodrZeni odstupu se hlasitost vystrahy od-
stupu po priblizné 4 sekunddch zmensi.

Ovladani podpory zaparkovani

Zapnuti podpory zaparkovani

¢ Zafad'te zpdtecku.

Vypnuti podpory zaparkovani
* Nastavte volici pdku do polohy P, N nebo

D (automatickd pfevodovka) nebo vysurite
zpdtedku (manudlni prevodovkal.

Pokud je pdka v poloze N nebo D, zlstane
systém jesté asi 8 sekund aktivovan, nez se
vypne. BEéhem této doby se parkovaci asis-
tent deaktivuje, pokud:

* je volici pdka v poloze P.



* NEBO vozidlo zrychlina vice nez 15 km/h
(9 mph) ve sméru dopredu.

U nainstalovaného systému Top View
Camera* se deaktivuje parkovaci asistent,
jakmile se vyfadi zpdatecka.

Manudlni vypnuti displeje parkovaciho
asistenta (akustické signaly zGstavaiji ak-
tivni)

 Stisknéte tlacitko hlavniho menu v systému
infotainmentu, ktery je namontovdn z tovarny.

» NEBO: Stiskn&te funkeni tlagitko ZPET .

Docasné ztiSeni akustického signalu pod-
pory zaparkovani

o Tuknéte na funk&ni tlagitko 5. Je-li nainsta-
lovdn systém Top View Kamera*, neni k dispo-
zici docasné vypnuti zvuku u parkovaciho asi-
stenta.

Zména zmenseného ndhledu v reZimu ce-
lého obrazu

e Zarad'te zpdtecku.

» NEBO: U vozidel s asistentem jizdy dozadu
[Rear View Camera ,RVC*) tuknéte na sym-
bol auto ve zmensSeném zobrazeni.

Zména obrazu asistenta couvani (Rear
View Camera ,,RVC*)

» Zarad'te zpdtecku.
» NEBO: Tuknéte na symbol funkce RVC.

Podpory parkovani a manévrovani

Nastaveni zobrazeni a zvukovych signala

Zobrazeni a zvukové signdly se nastavuji
v systému infotainmentu »» strana 84.

* Hlasitost vzadu*:Hlasitost pro zadni ob-
last.

* Nastaveni vysky ténu vzadu*:Vyska
ténu pro zadni oblast.

* Snizeni hlasitosti: Pfi zapnuté podpo-
fe zaparkovdni se hlasitost aktivniho zdroje
zvuku sniZi vzdy podle zvolené moznosti.

Signalizace zavad

Objevi-li se v panelu pfistrojt pro podporu za-
parkovdniinformace o néjakém nedostatku
nebo poskozeni, signalizuje to néjakou zéva-
du.

Pokud zévada pfi vypnuti zapalovani naddle
existuje, pri pristim zapnuti podpory zaparko-
vdani se upozornéni na ni jiz nezobrazi.

V pripadé zavady snimace se objevi na dis-
pleji systému infotainmentu symbol A\.

Doporucujeme vyhledat odborny servis a ne-
chat zdvadu odstranit.

Tazné zatizeni

U vozidel s tazngm zafizenim, které bylo na-
montovdno ve vyrobnim zévodé, se pii pripo-
Jjeném privésu pfi zafazeni zpdatecky podpora
parkovdni neaktivuje.

‘ Segmenty optické signalizace

Obr.206 Signalizace podpory zaparkovani na
displeji systému infotainmentu.

Pomoci segmentd na zédi vozu lze odhad-
nout vzddlenost od prekdzek.

Optickd signalizace prostfednictvim segmen-
t0 se uskutedriuje nésledovné:

- Bilé segmenty: Piekdzka se nachdzive
vzddlenosti vétsi nez priblizné 30 cm, mi-
mo drdhu jizdy nebo v protéjSim sméru
jizdy. Zobrazi se rovnéz, je-li aktivovand
elektronickd parkovaci brzda.

- Zluté segmenty: Prekdzka se nachdzi
v drdze jizdy vozidla a ve vzddlenosti vét-
i nez priblizné 30 cm.

- CGervené segmenty: Prekdzka se na-
chdzi ve vzddlenosti mensi nez priblizné
30cm. »

283
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Pokud se prekdzka v takovém pripadé nachd-
zi po sméru jizdy, zazni pfislusny zvukovy vy-
strazny signdl.

Cim vice se Vade vozidlo k prekdzce priblizuje,
tim blize se segmenty posunuji k vozidlu. Nej-
pozdéji, kdyz se zobrazi pfedposledni seg-
menty, je vozidlo v oblasti moZného stretu.

V oblasti kolize se prekazky i mimo drdhu jizdy
zobrazuji Cervené. Nepokracujte v jizdé doza-
dum A v Uvod k tématu na strané 278,

» @ v Uvod k tématu na strané 278!

U vybaveni s Top View Kamera*

Segmenty se nezobrazi u vozidla vybaveného
funkei Top View Kamera*.

Parkovaci asistent varuje akusticky pred ob-
jekty, které se nachdzi v blizkosti zadi vozidla,
zatimco se na displeji panelu pfistrojt objevi
obrdézek Top View Kamera*, ktery dodd redlny
obraz objekt’ umisténych kolem vozidla.

Asistent manévrovani (po-
jizdéni) s privésem (Trailer
Assist)

| Uvod k tématu

Asistent manévrovani (pojizdént) s privésem
podporuije fidic¢e pfi couvdni a manipulaci
s privésem.

Asistent manévrovani (pojizdéni) s privésem
Fidi pfivés prostrednictvim nastavovdni spina-
Ce pro sefizovani vnéjsich zrcdtek. Ridic ovld-
dd plynovy peddl, fazeni pfevodovych stuprit
a brzdu!

Meze systému

Nékteré predméty, jako tfeba oje privésu, ten-
ké tyce, ploty, sloupky nebo stromy a také
oteviend nebo se otvirgjici vika zavazadlové-
ho prostoru kamera podle okolnosti nezachy-
ti, coZz maZe zpUsobit podkozeni vozidla.

Aby bylo mozné zajistit sprdvny provoz systé-
mu, je tfeba udrZovat kameru v istoté, bez
ndmrazy a snéhu a nesmi se zakrgvat ndlep-
kami nebo jingmi predméty. Oj privésu se ne-
smi zvné&jsku zakryvat.

PouZivejte asistenta manévrovdni's privésem
pouze tehdy, kdyz je viko zavazadlového pro-
storu sprdvné uzaviené.

® UPOZORNENI

Asistent manévrovani s pfivésem se neori-
entuje podle okoli vozidla. Nedochazi

k #6dnému rozpozndvdni prekazek. Ridié
musi sadm odhadnout, zda s vozidlem s pfi-
vésem mize bezpe&n& manévrovat.

¢ Je tieba vZdy pozorovat pohyb pfivésu

a pFipadné proces popojizdéni (manévro-
vani) samostatné prerusit, aby se predeslo
Skoddm. | pfes sprdvnou obsluhu asistenta
manévrovdni s privésem se mlze privés

v nékterych pfipadech pohybovat jinak,
neZ je nastaveny.

¢ Nespoléhejte se vSak pouze na informace
displeje na panelu pfistroju.

Asistent manévrovani s privésem se asi po
10 minutdch po aktivaci automaticky vy-
pne. Asistent se také deaktivuje v pfipadé,
Ze béhem asi 3 minut nedochazi k zadné
akci ze strany Fidice.

Predpoklady

Pro provoz asistenta manévrovdni's privésem
musi byt splnény ndsledujici predpoklady:
* Motor bézi.

» ESC [Electronic Stability Control] je zapnu-
té.

* Dvere fidi¢e a viko zavazadlového prostoru
jsou zaviené.

* Vnéjsi zrcdtka jsou vyklopenad.

* Jednondpravovy nebo dvoundpravovy pri-
vés bez fizenych ndprav je pfipojeny a elek-
tricky spojeny s vozidlem.

* Vozidlo s privésem stoji.
* Maximalni thel zlomu neni prekrocen.

¢ Délka oje byla urc¢ena.



Uréeni délky oje

Aby asistent manévrovani (pojizdéni) s pFivé-
sem mohl urcit délku oje, je nezbytné provést
né&kolik odbo&ent a jizd do zatagky. Cim
presnéji se délka oje urdi, tim vétsi jsou Uhly,
které jsou pro manévrovdni k dispozici. Asis-
tent rozdéluje maximdlni disponibilni koncové
dorazy ukazatele Uhlu do &tyf stuprid: pribliz-
né 30°, 45°,60° a75°.

Privésy se zpétnymi svétly LED nemohou
byt z technickych diivodii vidy spravné asi-
stentem manévrovani rozpozndny.

| Ovladani

@@%@

o

a

(D

Obr.207 Otocny voli¢ pro vnéjsi zrcatka: Na-
staveni vyrovnani pfivésu.

Obr.208 Na displeji panelu pfistroji: Couvdni.

Legenda pro obr. 207,y obr. 208:

(1) Oto&ny ovladag pro vn&jsi zrcdtka

(2 Vyrovndni privésu doleva

(3 Vyrovndni pFivésu doprava

() Pohybovat vozidlem ve sméru tazného
zafizeni.

(5 Aktudlni poloha privésu

(8 Cilovd poloha pFivésu

(7 Nulovd poloha ukazatele Ghlu

Manévrovdni s vozidlem s privésem
Museji byt splnény predpoklady pro funkci
systému» strana 284,

* Zarad'te zpdtecku.

o Stisknéte tlacitko Pe.

o Pustte volant »» A\

» Preklopte spinac tak, aby bylo dosazeno
poZadovaného sméru» obr. 207. Na displeji

panelu pfistroju se objevi kvali orientaci znd-
zornéni vozidla s privésem v aktudlni pozici
»» obr. 208.

* Pomalu akcelerujte a couvejte. Pozorujte
okoli!

¢ Otoénygm spinacem uhel pripadné koriguj-
te. Spinac tlacte doleva nebo doprava: vozi-
dlo s privésem se pohybuje doleva nebo do-
prava. Tahnéte spina¢ dozadu: vozidlo se po-
hybuje ve sméru privésu.

* Couvdni nebo jizda vpied tak, aby bylo do-
sazeno pozadované polohy.

* Proces manévrovdni je ukoncen, kdyz se na
displeji panelu pfistrojd objevi pFislusné hlase-
ni a prip. zazni zvukovy signdl.

Automaticky zébér brzd

Asistent manévrovani s privésem podporuje
fidi¢e v urcitych situacich s automatickgm zd-
bérem brzd.

Odpovédnost za véasné brzdéni spociva na
Fidicim A\

V nésledujicich situacich miZze nastat auto-
maticky zabér brzd a funkce se mize deakti-
vovat:

» JestliZe se prekroci urcitd rychlost.

* JestliZze dojde k zésahu do Fizeni. Kdyz se
vozidlo automaticky pfibrzdi az do zastaveni.

* Kdyz se pfi manévrovani stiskne tlacitko Pe
nebo se oteviou dvere fidice. »
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 Resoniproblémi

Rychlé otacivé pohyby volantu mohou byt
pri¢inou tézkych zranéni.

* Béhem manévrovani nezasahujte na vo-
lantu tak dlouho, dokud Vds systém k tomu
nevyzve.

» Vgjimka: Nastane-li nebezpeénd situace,
zasdhnéte a prevezméte sami fizeni.

/\ POZOR

Automaticky zdbér brzd vas nesmi zldkat
k tomu, abyste pfi jizdé riskovali. Systém
nemuze nahradit pozornost fidice.

* Asistent manévrovani s privésem ma uréi-
td systémem podminénd omezeni. Automa-
ticky brzdici zasah mazZe v nékterych situa-
cich fungovat pouze omezené nebo viilbec
ne.

* Musite byt stdle pFipraveni vozidlo sami
zabrzdit.

* Automaticky zdbér brzd se ukonéi asi
1,5 sekundy po zastaveni vozidla. Seslap-
néte pak brzdu sami.

(@ Poznamka

Dokud je asistent aktivni, nemohou se
vné&jsi zpétnd zrcdtka nastavovat. Miize se
vSak ulozené nastaveni vnéjsiho zpétného
zrcatka na strané spolujezdce aktivovat
» strana 123.

Kamera bez vghledu, informace o posko-
zeni, vypnuti systému

» Ocistéte kameru nebo odstrarite piipadnou
ndlepku nebo dily pfislusenstvi» strana
341,

» Provérte viditelnd poskozeni.

Systém se chové neoéekdvanym zplso-
bem

MdZze to mit rGzné priciny:
® Znecisténd kamera» strana 341. Kromé
necistot a snéhu maze byt viditelnost kamery

naru$ena zbytky Cisticiho prostfedku nebo
né&jakym povlakem.

» Museji byt splnény predpoklady pro funkci
systému » strana 284,

* Kamera je pokryta vodou.

» Vozidlo je v oblasti kamery néjak poskozené,
napfiklad ndrazem pfi zaparkovani.

* Vghled kamery je blokovany néjakgm
prislusenstvim, napriklad nosi¢em jizdnich kol.

® Byly provedeny zmény na lakovdni v oblasti
kamery nebo konstrukéni zmény, napt. na
predni ¢dsti vozidla nebo na podvozku.

Reseni viech problémovych pFipada

* Vypnéte docasné systém.

® Zkontrolujte, zda neexistuje nékterd z vyse
uvedenych pficin.

¢ Jakmile je pricina problému odstranéna,
muZete systém opét zapnout.

* Pokud se systém stdle jesté chovd podivné,
necheijte jej zkontrolovat u servisniho partne-
ra.

Vijhled do okoli vozidla (Top
View Camera) *

| Uvod ktématu

Pomoci &4 kamer vytvari systém obrazek, ktery
se zobrazi na displeji systému infotainmentu.
Kamery se nachdzeji v mrizce chladice, na
vnéjsich zrcatkdch a na zadnim viku.

Funkce a obrdzky z vyhledu do okoli se mo-
hou v zdvislosti, zda je vozidlo vybaveno Park-
Pilotem, lisit.

/A POZOR

Obrdazek vytvoreny kamerami nedovoluje
presny vgpocet vzddlenosti k prekazkdm
[osoby, vozidla atd.), takze by to mohlo
vést k nehoddm a tézkgm zranénim.

» Co&ky kamer zvét3uji a zkresluji zorng
uhel a objekty jsou na displeji vyobrazeny
jinak a nejasné.




Podpory parkovani a manévrovani

» Nékteré objekty nelze z divodu rozlieni
obrazovky nebo nedostate¢nych svétel-
nych podminek nebo jen velmi nejasné
zobrazit, napt. sloupky nebo tenké mrize.

¢ Kamery maji mrtvé uhly, ve ktergch
nejsou osoby nebo objekty zachyceny.

A\ POZOR

Inteligentni technologie funkce vghledu do
okoli vozu (Top View Kamera*) nemiize pre-
konat fyzikalni hranice a pracuje vyhradné
v rdmci systémovych limitd. ZvySeny kom-
fort diky funkci vghledu do okoli vozu Vés
nesmi zldkat k tomu, abyste pfi jizdé risko-
vali. Pokud je pouzivan nedbalym nebo ne-
predvidangm zputisobem, mizZe dojit k neho-
dé a tézkgm poranénim. Systém nemuze
nahradit pozornost fidice.

* Rychlost a zpUsob jizdy pfizplsobte vidi-
telnosti, povétrnostnim podminkdam, stavu
vozovky a podminkdm provozu.

* Nenechte odvadét Vasi pozornost od do-
pravniho déni obrazy, které se zobrazuji na
obrazovce.

* Méjte okoli vozidla stdle pod kontrolou,
protoze kamery nezachycuiji ve vSech situa-
cich malé déti, zvifata a uréité predméty.

* Vznikd tak moznost, Ze ne vSechny oblasti
lze jasné vyobrazit.

© UPOZORNENi

e Obrazky z kamer jsou pouze dvojrozmér-
né. Z divodu chybéjici prostorové hloubky
|ze rozpoznat diry na vozovce nebo pred-
méty vyénivajici z jizdni drahy jen velmi
t&zko nebo vibec ne.

e Za uréitgych podminek neumi kamera za-
chytit predméty jako napfiklad tramy, plo-
ty, sloupky nebo tenké stromy, které by
mohly vozidlo poskodit.

o Systém ukazuje pomocné édry a ramecé-
ky nezavisle na okoli vozidla, nedochazi

k z&dnému rozpoznani objektu. Ridié musi
sam rozhodnout, zda se vozidlo vejde do
mezery pro zaparkovani.

Vyhled do okoli vozidla

Obr.209 Zobrazenivghledu do okoli vozidla:
ptaci perspektiva.

K dispozici jsou 4 rlizné ndhledy:

(A) oblast predni kamery
oblast pravé kamery
(© oblast zadni kamery

(D) oblast levé kamery

Funkéni tlacitka:
X Opustte aktudlni zobrazeni.
43, Nastavenizobrazenti: jas, kontrast, barva.

| Trojrozmérné ndhledy

da VZdy podle vybaveni: zapnuti a vypnuti
~ tonu funkce ParkPilot.

Z kombinace viech obrazd kamera vyplyne
ptali perspektiva @ »» obr. 209. Ptadi per-
spektivu lze navolit stiskem na vozidlo v rdmci
dané oblasti.

Stisknutim réizngch oblasti»» obr. 209 (&) a7
(D) ptadi perspektivy nebo redukované pta&i
perspektivy lze zvolit prislusny ndhled.

Potfebné podminky pro pouZziti vghledu do
okoli vozidla

* Dvere a zadni viko musi byt zavieny.

¢ Obrdzek musi byt jasny a spolehlivy. Takze

je potieba, aby byla Cista Cocka kamery.

* Prostor okolo vozu musi byt kompletné
ajasné zobrazen.

© Prostor pro parkovani a manévrovani musi
byt rovny. »
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* Vozidlo nesmi byt naloZeno prilis v zadni
Cdsti.

o Ridi& musi byt se systémem obezndmen.

» Vozidlo nesmi byt v prostoru kamer posko-
zeno. Servisni partner by mél systém prekont-
rolovat co se tyce montdzni pozice nebo Uhlu
kamer, napfiklad po ndrazu v zadni &dsti vozu.

Zvlastnosti

Obrazky z kamer vyhledu do okoli vozu jsou
pouze dvojrozmérné. Z diivodu chybéjici pro-
storové hloubky lze rozpoznat diry na vozovce
nebo predméty vycnivaijici z jizdni drahy nebo
jingch vozidel jen velmi tézko nebo viibec ne.
Situace, ve kterych se predméty nebo jiné vo-

zidla zobrazuji v mensi nebo vétsi vzddlenosti,
nez tomu ve skutecnostije:

* P¥i pfejizdéni z vodorovné plochy do svahu
nebo klesdni.

* P¥i prejizdéni ze stoupdni nebo klesani na
vodorovnou plochu.

» Pokud je vozidlo naloZeno k zédi.

e P¥i priblizovani vozidla k vyénivajicim pred-
mé&tam. Tyto pfedméty se mizou nachdzet
mimo zorny Uhel kamer.

Jizda s pfivésem

Vghled do okoli vozu potlacuje v prostoru
zadni kamery vSechny pomocné linie pro ori-
entaci, pokud je z tovdrny namontované taz-

né zafizeni spojeno elektricky s privésem
» strana 294.

(@ Poznamka

Abyste se sezndmili se systémem a jeho
funkcemi, doporucuje SEAT nacvigit si ob-
sluhu funkce vyhledu do okoli vozidla na
misté s mensim provozem nebo na parko-
visti.

Zapnuti a vypnuti

BFJ-0127

Obr.210 Stfedovd konzola: tlacitko k ruéni ak-
tivaci a daktivaci vghledu do okoli vozidla ve
spojeni s parkovacim asistentem.

Ruéni zapnuti
» Stisknéte jednou tlacitko =« obr. 210.

Na displeji systému infotainmentu se zobrazi
ptadi perspektivam obr. 209. Pokud se stisk-
ne tlacitko "a pfi rychlosti vyssi nez 15 km/h
(9 mph), nezobrazi se Zadny obrdzek.

Automatické zapnuti:
e Zafad'te zpdtecku.
* NEBO: Vozidlo jede dozadu.

Zobrazi se ndhled zadni kamery v rezimu par-
kovdni napric¢ ve zmensené ptaci perspektive.

Ruéni vypnuti
o Stisknéte znowu tlacitko = » obr. 210.

* NEBO: Stisknéte nékteré tlacitko systému
Infotainment nainstalovaného z tovérny, na-
priklad tladitko Es).

* NEBO: Stisknéte funkeni tlacitko X.

Automatické vypnuti

* Jed'te dopredu rychlejinez 15 km/h

(9 mph).

* NEBO: Vypnéte zapalovani. Menu pro vy-
hled do okoli vozidla okamZité zmizi.



Nahledy vghledu do okoli vozidla
(rezimy)

Obr. 211 Zobrazenina obrazovce vyhledu do
okoli vozu:[A] Pfedni kamera: nahled terénu. [B]
Zadni kamera: ndhled terénu.

Qa VZdy podle vybaveni: zapnuti a vypnuti
"~ tonu funkce ParkPilot.
X Opustte zobrazeni vyhledu do okoli vozi-
dla.

49, Nastaveni zobrazenti: jas, kontrast, barva.
Zvoleny ndhled se zobrazi na obrazovce
vpravo. Ndhled zmenseny na levé strané ob-
razovky je Zluté ordmovany. Navic se zobra-

Podpory parkovani a manévrovani

zuji disponibilni volby menu na pravé hrané
obrdzku a ndhledy (takzvané ,rezimy*)
prisludné kamery. Aktivovany ndhled (reZim)
je zdlraznén.

Zobrazené Cervené ¢ary zndzornuji vzddle-
nost priblizné 40 cm od vozidla.

Ndhled z ptadi perspektivy
Hlavni rezim:

= Zobrazi se vozidlo a bezprostiedni okoli
jako pohled shora. V zdvislosti na vyba-
veni se mlze rovnéz zobrazit ujetd draha
ParkPilota.

Trojrozmérné ndhledy:
g4  Zobrazenivozidla a bezprostfedniho
okoli shora.

» Zobrazenivozidla a bezprostfedniho
okoli pfi¢né shora.

e Zobrazeni vozidla a bezprostfedniho
okoli ze strany.

Pohybem prstu po obrazovce systému Infota-
inment ve sméru Sipky se miZe upravit thel
pohledu trojrozmérnych pohledd vozidla a je-
ho bezprostifedniho okoli.

Ndhled predni kamery (pFedni ndhled)

= P¥i¢ny provoz: Toto zobrazeni pomdhd
er . i .
pri sledovani provozu vlevo, vpredu
a vpravo od vozidla a miZe se pouZivat

napiiklad pfi vyjizdéni z gardzi nebo Uz-
kych vyjezdu.
§rp Pricneé zaparkovdni: Zobrazi se predni
At - N - .
&ast vozidla. Pro orientaci se zobrazi po-

mocné &ary.

(=]

Oblast. Zobrazi se oblast bezprostfedné
pred vozidlem vidénd shora. Napriklad
na svahu, aby byla vidét oblast pred vo-
zidlem.

=}

Ndhledy boéni kamery [boéni ndhled)

m Levd a pravd strana. Zobrazuji se bez-
prostfedni bocéni oblasti vozidla vidény
shora, aby bylo mozné presnéji se vy-
hnout mozngm prekdzkam.

|E] / E]' Zobrazi se strana fidi¢e a strana spo-

lujezdce pfi pohledu shora. Umozriuje
to pohled do oblasti mrtvého Uhlu na
strané vozidla.

Ndhledy zadni kamery (zadni nahled)

gl Pri¢né zaparkovdni: Zobrazi se zadni
~ Cdstvozidla. Pro orientaci se zobrazi po-
mocné ¢ary.

ST Podélné zaparkovdni. Zobrazi se oblast
bezprostfedné za vozidlem. Barevné

pomocné rémecky a ¢dry slouZzi k orien-

taci.

Oblast nebo funkce privésu. Zobrazi se

zadni ¢ést vozidla.

>l

»
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U vozidel s tazngm zafizenim z vjroby se
zobrazuji pllkruhové zelené a Cervené
pomocné ¢ary. Pomocné ¢ary signalizuji
vzddlenost od tazného zafizeni. Vzddle-
nost mezi é&rami (zelengmi a Eervenymi)
odpovidd priblizné 30 cm. OranZoveé
zbarvend pomocnd ¢dra zobrazuje vidy
podle natoceni volantu vypocteny smér
tazného zafizeni.

_BL P¥iEny provoz: Toto zobrazeni pomdhd

= pii sledovéni provozu vievo, vzadu
avpravo od vozidla a mlZe se pouZzivat
napfiklad pfi vyjizdéni z gardzi nebo Uz-
kych vyjezdd.

Asistent jizdy dozadu (Rear
View Camera) *

| Ovladaci a bezpeénostni pokyny

A\ POZOR

* Zpétnd kamera neumoziiuje pfesny vgpo-
&et vzddlenosti od prekazek a nemuze také
prekonat omezeni systému, takze bezsta-
rostné nebo nekoncentrované pouZziti by
mohlo zavinit nehodu a zdvaznd poranéni.
Ridi& musi stale kontrolovat okoli, aby se
zarudila bezpecénost jizdy.

» Co&ka kamery zvétiuje a zkresluje zorné
pole a muze objekty na obrazovce zobrazo-

vat oproti skuteénosti zménéné a nepresné.
Vnimani vzddlenosti je rovnéz zkreslené.

» V dusledku rozliSovaci schopnosti obra-
zovky nebo v disledku nedostateénych
svételngch podminek nemohou byt nékteré
predméty zobrazeny nebo jsou zobrazeny
nejasné. Vénujte pozornost stozarim, plo-
tam, mFiZim nebo stromim malé tloustky,
protoze ty by mohlo vozidlo poskodit, aniz
by se na obrazovce rozpoznaly.

* Asistent couvani mé mrtvy thel, vnémz
nelze zobrazovat ani osoby, ani pfedméty.
Sledujte stdle pozorné okoli vozidla.

» Systém nemUiZe nahradit pozornost Fidi-
ce. Kontrolujte stale parkovaci manévr
a okoli vozidla.

* Nenechte odvadét Vasi pozornost od do-
pravniho déni obrazy, které se zobrazuji na
obrazovce.

* Obrazy jsou pouze dvojrozmérné. Lze na-
priklad pouze obtizné nebo vilbec ne roz-
poznat vyénivajici predméty nebo prohlub-
né vozovky.

* NaloZeni vozidla méni zobrazeni orientac¢-
nich &ar. Jimi zobrazovand $itka se se zvét-
Sujicim se naloZenim vozidla zmensuje.

V pfipadé nalozZeni vozidla nebo zavazadlo-
vého prostoru vénujte pozornost okoli vozi-
dla.

» V ddle uvedenych situacich jsou predmé-
ty nebo jind vozidla zobrazovdany v mensi
nebo vétsi vzddlenosti, nez tomu ve skuteé-
nosti je. Bud'te obzvlasté pozorni:

— P¥i prejizdéni z vodorovné plochy do
svahu nebo klesdni a opaéné.

- V pfipadé prilis nalozeného vozidla.

- Kdyz se vozidlo blizi k predmé&tim, které
se nenachdzeji na zemi nebo vyénivaji
nad svoje podepieni na zemi. Ty také
mohou pfi couvdni zmizet ze zorného
uhlu kamery.

o Je duleZité byt zvlasté opatrny a pozor-
ny, pokud fidi¢ jesté neni sezndmen se sys-
témem.

* P¥i otevieni zadniho vika referenéni &ary
asistenta couvdni zmizi.

Uvod k tématu

V rukojeti zadniho vika namontovand kamera
pomdhd Fidici pfi parkovdani nebo manévrovd-
ni couvdnim » strana 238.

Kamerou snimany obraz se zobrazuje spole¢-
né s promitnutymi orientacnimi ¢arami na dis-
pleji systému infotainmentu. Ve spodni ¢dsti
obrazovky je vidét ¢ast ndrazniku, ktery slouzi
fidici jako referenéni prvek.

ReZimy asistenta couvdni

VZdy podle vybavenijsou k dispozici ndsledu-
jici rezimy:



Podpory parkovani a manévrovani

» PFiénd parkovaci mezera: zaparkovdni
couvdnim napric k vozovce.

* Podélnd parkovaci mezera: zaparkovdni
couvanim rovnobézné s vozovkou.

 Asistencni funkce k pfipojeni pfivésu:
podporuje pfipojovdni privésu.

* P¥iény provoz: sledovdni provozu v pric-
ném sméru.

Zapnuti a vypnuti

Zapnuti asistenta couvani
e Zarad'te zpdtecku.
» NEBO: Stisknéte tlacitko Pa.

Vypnuti asistenta couvani

Jed'te dopredu rychlosti alespori 15 km/h
(9 mph).

Informace na obrazovce

Funkce a zobrazeni systému se mohou lisit
vzdy podle vybaveni.

Vzhled obrazu asistenta se zméni, kdyz se ve
vyrobé& namontované tazné zarizeni elektricky
spoji s privésem » strana 301.

Funkce a symboly asistenta couvani

P¥i zapnutém asistentu couvdni lze prostied-
nictvim funkénich tlacitek provddét jeho na-
staveni. Nékterd nastaveni jsou moznd vzdy
pouze v zavislosti na vybaveni.

X Opusténi aktudlniho zobrazeni

v Pfechod k pfi¢né parkovaci mezete
» strana 292

T Prechod k podélné parkovaci mezefe
""" strana 293

2 Prechod k asistenéni funkcei pro pfipojo-
B vani privésu

L

8L Prechod k pfi¢nemu provozu

2 Nastaveni zobrazeni: jas, kontrast
" abarva

o
%

o Prechod k podpore zaparkovani

7 H»mstrana 277

> Vsunuti zobrazeni pro podporu zaparko-
vani

<« Potlaéeni zobrazeni pro podporu zapar-

kovani

@ Oto&eni volantem [podélnd parkovaci
mezera)

Zastaveni vozidla (podélnd parkovaci
mezera)

Orientacni ¢dry

Zelené vodorovné ¢ary: prodlouzeni vozidla.

Cervené boc¢ni ¢ary: Pri nutnosti zmény nato-
¢enivolantu se zméni Zluté Edara na Cervenou
(podélnd parkovaci mezeral.

Zluté ¢dry: drdha jizdy vozidla na zdkladé
Uhlu natoceni volantu.

Zluté ¢tyruhelniky: predni a zadni ohraniceni
parkovaci mezery (podélnd parkovaci meze-
ral.

Zelené bocéni &ary: bod otoceni fizeni do jiné-
ho smé&ru pfi zaparkovani ([podélnd parkovaci
mezeral).

Cervené a zelené ordmovani: okoli vozidla
(podélnd parkovaci mezeral.

Asistenéni funkce k pfipojovani pfivésu

U vozidel s tazngm zarizenim namontovangm
ve vyrobé se muze vozidlo pomoci této funkce
priblizit k tazné oji privésu. V dasledku silného
zvétSeni obrazu v tomto rezimu se objekty za
vozidlem rozpozndvaiji velmi pozdé.

V systému infotainmentu se zobrazi pomocné
&ary.

Cervené &ary: poloha tazné oje privésu.

Zelené ¢ary: vzddlenost od tazného zafizeni.
Vzddlenost mezi arami odpovidd priblizné
O,1m.

Oranzové ¢dry: vypocteny smér tazného zafi-
zeni v zavislosti na nato&eni volantu. »
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P¥iény provoz
Toto zobrazeni pomdhd pfi sledovani provozu

za vozidlem a miZe se pouzivat naptiklad pfi
wyjizdéni z gardzi nebo tzkych vyjezdd.

Predpoklady

K zaparkovani pomoci asistenta couvani
museji byt splnéné tyto predpoklady:

» Neprekrodit rychlost pfiblizné 15 km/h
(9 mph).

« Sitka parkovaci mezery: $itka vozidla + 0,2
m

» Odstup: pfiblizné 1 metr s ohledem na par-
kovaci mezeru [pouze podélnd parkovaci me-
zera).

» Délka parkovaci mezery: pfiblizné 8 m
[pouze podélnd parkovaci mezera).

K dosazeni skutecnosti odpovidajiciho obrazu
museji byt splnéné ndsleduijici predpoklady:
 zaviené zadni viko

* rovny povrch okoli vozidla

¢ neprilis velké naloZeni zadni oblasti vozidla

| P¥iéné zaparkovani
S e
-?-32)

B
‘ﬁ

4 4
BRJ-0172

Obr. 212 Zobrazeni na displeji systému infota-
inmentu: zaparkovdni pomoci asistenta couva-
ni

Legenda pro obr. 212:
Hleddni parkovaci mezery

>

Nasmeérovani vozidla ke zvolené parko-
vaci mezefe

[€] Vystfedénivozidla do parkovaci mezery
(A Vozovka

(@ Parkovaci mezera

(3 Bogni ohranigeni parkovaci mezery

®

Zadni ohrani¢eni parkovaci mezery

Zaparkovani

* Pred prdjezdem kolem zvolené parkovaci
mezery stisknéte tlacitko P. nebo fa.

* P¥i zapnutém a funk&énim asistentu couvdni
stisknéte funk&ni tlagitko g,

* Umistéte vozidlo pred parkovaci mezeru

m obr. 212 2)[A].

» Couvejte a otdcejte volantem tak, aby Zluté
&ary ukazovaly do parkovaci mezery. Zelené
a zluté ¢dary museji byt v souladu s bocnimi
hrani¢nimi &érami (3) [BJ.

* Kdyz ¢ervend ¢dara dosdhne zadniho ohra-
nigeni ()[c], zastavte vozidlo.
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| Rovnobé&iné zaparkovéni

: @?&-@2 )

B

BFJ-0173

Obr. 213 Zobrazenina displeji systému infota-
inmentu: asistent jizdy dozadu, rezim 2.

Legenda pro obr. 213:
Hleddni parkovaci mezery

@ >

Nasmeérovani vozidla ke zvolené parko-
vaci mezere

Vystredéni vozidla do parkovaci mezery
Vozovka
Prekdazka nebo pomocny ¢tyrihelnik

Bocni ohraniceni parkovaci mezery

®OEEE

Prekdazka nebo pomocny ¢tyruhelnik

Zaparkovani

» PFed prdjezdem kolem zvolené parkovaci
mezery popripadé stisknéte tlacitko Ps.

* P¥i zapnutém a funkénim asistentu couvdni
stisknéte funkéni tladitko .

® Zapnéte smérové svétlo tu danou stranu, na
které chcete zaparkovat.

* Umistéte vozidlo ve vzddlenosti priblizné Tm
rovnobézné vaci parkovacimu pruhu.

* Kdyz z pomocnych beden vyénivaji néjaké
prekazky, vyhledejte jinou parkovaci mezeru
nebo vozidlo znovu ustavte.

» Zafad'te zpdtecku. Cilovou polohu vozidla
zndzorfuje Cerveny ram.

» Otocte volantem tak, aby se Cerveny ram
nachdzel mezi pomocnymi tyfuhelniky

a zménil svoji barvu na zelenou. PridrZujte vo-
lant v této poloze a pomalu jedte.

» Je-lividét Sipka, couvejte. Objevi se Zluta

a zelend &dra. Sipka signalizuje drahu, kterou
je jesté tieba absolvovat.

* P¥i couvani pridrzujte volant v nastavené
poloze. Kdyz se na symbolu volantu objevi to-
mu odpovidaijici signdl @, zmérite prislusngm
zplsobem natoeni volantu.

» Couvejte, dokud se nezobrazi signal STOP
nebo dokud se zelend ¢dra nekryje s bocnim
ohrani¢enim parkovaci mezery.

» Zastavte vozidlo. Otocte volantem v opac-
ném sméru az na doraz.

* Couvejte, dokud se nezobrazi signal STOP
nebo dokud se ervend &dra nekryje se zad-
nim ohranié¢enim parkovaci mezery.

Odstraiovani problému

Systém se chové neoéekdvanym zpliso-
bem

MuiZe to mit rdzné priciny:

® Znedisténd kamera» strana 341. Kromé
nedistot a snéhu maze byt viditelnost kamery
narusena zbytky Cisticiho prostfedku nebo
néjakym povlakem.

* Museji byt splnény predpoklady pro funkci
systému» strana 292.

* Kamera je pokryta vodou.

¢ Ve vyrobé zabudované tazné zarizeni je
elektricky spojené s privésem» strana 301.
* Vozidlo je v oblasti kamery néjak poskozené,
napriklad ndrazem pfi zaparkovani.

* \/ghled kamery je blokovany néjakgm
prislusenstvim, napriklad nosi¢em jizdnich kol.
* Bylo provedeno lakovdni v oblasti kamery
nebo néjaké konstrukéni zmény, napriklad na
podvozku.

»
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Kamera bez vghledu, informace o posko-
zeni, vypnuti systému

» Ocistéte kameru nebo odstrarite pfipadnou
ndlepku nebo dily pfislusenstvim strana
341,

» Provérte viditelnd poskozeni.

Navrh feseni

* Vypnéte docasné systém.

» Zkontrolujte, zda neexistuje nékterd z vyse
uvedenych pficin.

» Jakmile je pficina problému odstranéna,
muZete systém opét zapnout.

» Pokud se systém stdle jesté chovd podivné,
nechejte jej zkontrolovat u servisniho partne-
ra.

Tazné zarizeni a privés*
Jizda s privésem

| Uvod k tématu

Respektujte ustanoveni specifickd pro danou
zemi tykajici se provozu s privésem a pouzivd-
ni tazného zafizeni.

Vozidlo bylo vyvinuto v prvni fadé pro prepra-
vu 0sob, ovSem je mozné ho provozovat

i s privésem, pokud je na vozidle odpovidajici
zafizeni. Tato dodateénd taznd hmotnost ma
vliv na Zivotnost, spotfebu paliva a vjkon vo-
zidla a mGZe v nékterych pFipadech zkrdtit
servisni intervaly.

Jizda s privésem neznamend pouze zvysené
zatizeni vozidla, nybrz vyzaduje také vyssi
koncentraci fidice, nez je béZné nutné.

V zimé je tfeba vozidlo a také privés opatfit
zimnimi pneumatikami.

Nejvyse pFipustné zatiZeni oje pfivésu
Maximalni pripustné opérné zatizeni kulové
hlavy tazného zafizeni oji privésu je 100 kg.

Vozidla se systémem Start-Stop

Pokud je Vas$ viz vybaven z tovarny nebo do-
dateéné namontovanym tazngm zarizenim

SEAT, funguje systém Start-Stop jako obvykle.

Neni potfeba zohledriovat Zadnd specifika.

Nerozpoznd-li systém privés nebo je-li na-
montovdno tazné zarizeni dodateéné ne od
znacky SEAT, je potfeba systém Start-Stop
stiskem pfislusného tlacitka ve spodni ¢dsti
stfedové konzoly vypnout, dfive neZ se jede

s privésem, a musi zUstat vypnut po celou uje-
tou drdhu»m A\

Vozidlo s volbou jizdniho profilu

Pokud chcete jezdit s privésem, méli byste se
vyhnout jizdnimu profilu Eco. Doporucuje se
volba nékterého z jingch jizdnich profild pred
zagdtkem provozu s privésem.

Tazné zatiZzeni/opérné zatizeni

PFipustné tazné zatiZzeni se nesmi prekrocit.
Pokud zcela nevyuZzijete pripustné tazné zati-
Zeni, mlzZete vyjizdét prislusné vétsi stoupdni.
Uddavand taznd zatiZzeni pouze pro vysky do
1000 m nad hladinou more. Protoze

v disledku zvysujici se nadmorské vysky klesd
vykon motoru, zmensuje se také pripustné
tazné zatizeni. Pro kazdych dalsich nacatych
1.000 m vysky je nutné zmensit hmotnost pri-
vésu o 10 %. Pfipustné opérné zatiZeni na
kulové hlavé tazného zafizeni by méla byt vy-
uzito co moznd nejvice, nesmi se ale prekro-
Sit.



Tazné zafizeni a privés*

A\ POZOR

Nepouzivejte pfivés nikdy k prepravé osob,
protoze byste ohrozili jejich Zivoty, navic je
to zakazdno.

Nesprdavné pouzivani tazného zafizeni mize
zpusobit zran&ni a byt pFig¢inou nehody.

* Pouzivejte tazné zafizeni pouze, pokud se
nachdzi v bezvadném stavu a je spravné
upevnéno.

* Neprovdadéijte Zadné Upravy nebo opravy
na tazném zafizeni.

* Ke zmirnéni rizik poranéni pfi narazech
zezadu a kvili vylouéeni zranéni chodctl

a cyklistl pFi parkovani kulovou hlavu v pfi-
padé nepoutiti privésu sklopte nebo sejmé-
te.

¢ Nikdy nemontujte tazné zafizeni's ,rozlo-
Zenim zatéZe” nebo ,kompenzaci zatizeni®.
Vozidlo neni pro tento typ tazného zafizeni
dimenzovdno. Tazné zafizeni by mohlo vy-
sadit a privés by se mohl od vozidla odpojit.

Capoon

Provoz s privésem a preprava tézkgch

a velkych predméti maze zménit chovani

vozu a zpusobit nehody.

¢ Upevnéte vidy zatéz vhodnymi upevrio-
vacimi femeny nebo pdsy v dobrém stavu.

A\ POZOR

* Rychlost a zpUsob jizdy vidy pFizpisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,
stavu vozovky a podminkdm provozu.

* PFivésy s vysokym tézistém jsou nachyl-
néjsi k preklopeni vic nez ty s nizkgm té-
Zistém.

* Neprovdadéjte nahlé brzdici a jizdni mané-
vry.

* Bud'te obzvlasté opatrni pfi predjizdéni.

* Snizte okamzité rychlost, pokud si v§im-
nete i sebemensiho kyvavého pohybu pfi-
vésu.

* S privésem nejezdéte rychlejinez 80
km/h, resp. 50 mph [vgjimeéné i do 100
km/h, resp. 60 mph). To platii pro zemé, ve
kterych je povolena vyssi rychlost. Respek-
tujte nejvyssi povolenou rychlost pro privés
v dané zemi, ta by mohla byt mensi nez pro
vozidla bez pfivésu.

* V zddném pripadé nezkousejte soupravu
wstabilizovat® zrychlenim.

Pokud tazné zafizeni nebylo namontovéano
dodateéné servisem SEAT, vidy vypnéte
ru¢né systém Start-Stop, pokud se jede

s pfivésem. V opaéném pripadé by se moh-
la objevit zavada v brzdové soustavé a zpl-
sobit tak nehodu a tézkda poranéni.

* Vypnéte systém Start-Stop vidy ruéné,
pokud jste zapojili pFivés na tazné zafizeni,

/\ POZOR

které nebylo namontovdno servisnim part-
nerem SEAT.

* Drive nez se privés zapoji nebo odpoji, vy-
pnéte vystrazné zafizeni proti odcizeni

» strana 92. V opaé&ném pFipadé se mize
nechténé aktivovat snimaé¢ ndklonu vy-
strazného zafizeni proti odcizeni.

e Béhem prvnich 1000 km nejezdéte s pfi-
vésem » strana 231.

o SEAT doporuéuje kulovou hlavu v pfipadé
jejiho nepoutziti zaklopit nebo sejmout. Pri
zadnim ndrazu mize kulové hlava zpUsobit
vétsi Skody.

o Nékterd dodate¢né montovand taznd za-
fizeni zakrgvaiji zadni vleéné oko. V takovy-
ch pripadech se nemtize vle&né oko pouzi-
vat k roztahovani ani odtahovdani jingch vo-
zidel. Pokud bylo Vase vozidlo dodatec¢né
vybaveno taznym zafizenim, méli byste
proto vzdy sejmutou kulovou hlavu vozidla
uschovat.

| Technické predpoklady

Vozidla vybavend tazngm zarizenim z vgroby
splriuji vSéechna technickd a legislativni usta-
noveni pro provoz s privésem » strana 301.

Pokud se vozidlo vybavuje tazngm zafizenim
dodateéné, smi se montovat pouze »
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maximalné pripustnou hmotnost privésu
schvdlené tazné zafizeni. Tazné zafizeni musi
byt vhodné pro vozidlo a privés a musi byt
spravné upevnéno na podvozku. PouZivejte
pouze taznd zatizeni homologovand znackou
SEAT pro toto vozidlo. Zkontrolujte a respek-
tujte vzdy pokyny vyrobce tazného zafizeni.

Tazné zafizeni namontované na ndrazniku

Nemontuijte nikdy tazné zafizeni na ndraznik
nebo na upevnéni ndrazniku. Tazné zafizeni
nesmi ovlivnit funkci nérazniku. Neprovadéjte
Z&dné Upravy ani opravy na vyfukové nebo
brzdové soustavé. Kontrolujte pravidelné pev-
né upevnéni tazného zafizeni.

Chlazeni motoru

Provoz s pfivésem je velkym zatizenim pro
motor a chladici soustavu. Chladici zafizeni
musi byt naplnéno dostate¢ngm mnozstvim
chladici kapaliny a byt pfipraveno pro doda-
tecné zatizeni v provozu s privésem.

Brzdy pfivésu

Respektujte platnd ustanoveni, pokud ma pri-
vés vlastni brzdovou soustavu. Nikdy nepfipo-
jujte brzdovou soustavu privésu na brzdovou
soustavu vozidla.

Vleéné lano

VZdy pouZivejte mezi vozidlem a privésem po-
jistné lano »» strana 297.

Zpétné svitilny privésu
Zpétné svitilny privésu museji odpovidat le-
gislativnim pfedpistim »» strana 297.

Nikdy nespojujte zpétné svitilny pfivésu primo
s elektrickou instalaci vozidla. Pokud si nejste
Jisti, zda je privés po elektrické strance faddné
pfipojen, obratte se na servisniho partnera.
SEAT doporucuje vyhledat servisniho partne-
ra SEAT.

Vnéjsi zrcatka

Pokud nevidite sériové doddvanygmi vnéjsimi
zrcditky prostor za privésem, musi se nainsta-
lovat dodateénd vnéjsi zrcdatka v souladu

s prislusnou legislativou dané zemé. Vnéjsi zr-
cditka je potfeba pred za¢dtkem provozu

s privésem nastavit a musi zajiStovat dosta-
tecnou viditelnost.

Maximdlni spotieba proudu pfivésu
Uvedené hodnoty nikdy neprekracuijte.

Evropa, Asie, Afrika, Jizni Amerika a Stfedni
Amerika

Brzdovd svétla (celkem) 8uW
Ukazatele sméru jizdy (sm&rové LW
svétlo) (na kazdé strang)

Ovbrgsove svétlo [na kaZdé stra- 50W
né)

Zpétnd svétla (celkem) LW

Zadni mlhové svétlo 2w
Austrdlie

Brzdovd svétla (celkem) 108 W
Ukazatele sméru jizdy [smérové S4W
svétlo) (na kazdé strané)

Obrysové svétlo [na kazdé stra- 100 W
né)

Zpétnd svétla (celkem) 54W
Zadni mlhové svétlo 54W

A\ POZOR

U neodborné namontovaného nebo ne-
vhodného tazného zafizeni by se mohl pfi-
vés od vozidla odpojit a zpusobit tézka zra-
néni.

® UPOZORNENi

o Kdyz nejsou zpétnd svétla privésu sprav-
né pFipojena, mize dojit k poskozeni elek-
troniky vozidla.

* Pokud privés spotiebovava pfilis mnoho
proudu, mize dojit k poskozeni elektroniky
vozidla.

* Nikdy pfimo nespojujte elektrické zafizeni
privésu s elektrickymi vgvody zadnich své-
telnych skupin nebo jingmi zdroji proudu.
Pro napdjeni pfivésu pouzivejte pouze
vhodné konektory.




Tazné zafizeni a privés*

| PFipojeni a spojeni pFivésu

[B5F-ii8 |
Obr. 214 Schématické zobrazeni: Pfifazeni ko-
nektorovych kolikil pro napdjeni pfivésu.

o Jugmon

1 Ukazatel sméru jizdy [smérové svétlo)
vlevo
2 Zadni mlhové svétlo

3 kostra pro koliky 1,2, 4,5,6,7a 8

4 Ukazatel sméru jizdy [smérové svétlo)
vpravo

5) Zadni svétlo vpravo
6 Brzdové svétlo

7 Zadni svétlo vlevo

8 Zpétné svétlo

9 Trvale kladné napéti

10 plus nabijeci kabel

1" kostra pro kolik 10

12 Neprifazeno

13 kostra pro kolik 9

Misto pfipojeni pFivésu

Ke spojeni mezi tazngm vozidlem a privésem
Jje Vase vozidlo opatieno 13pdlovou zésuvkou.
P¥i zapnutém motoru jsou elektrické spotiebi-
Ce privésu napdjeny napétim prostfednictvim
elektrické pFipojky (kolik 9 a kolik 10 z&suvky
privésu).

Rozpoznd-li systém vozidla spojeni's prive-
sem, jsou elektrické spotiebie napdjeny
proudem prostiednictvim elektrického spoje
(kontakt 9 a kontakt 10). Kolik 9 je trvaly plus
pol. Timto zplsobem vnit¥ni osvétleni pFivésu
funguije. Elektrické spotrebice, jako napf. led-
ni¢ka obytného vozu, jsou napdjené napétim
pouze pii zapnutém motoru [pres kolik 10).
Aby se elektrické zafizeni nepretéZzovalo, ne-

sméji ukostfovaci kabel kolikl 3, 11 a 13 zkrato-
vat.

Pokud ma privés 7pdlovy konektor, je nutné
pouzit prislusny adaptacni kabel. V takovém
pripadé neni funkce koliku 10 k dispozici.

Vleéné lano

Vle¢né lano musi byt vZdy dobre upevnéné
na tazném vozidle a musi byt dostateéné

dlouhé, aby bylo mozné bez problémd pro-
jizdét zatdcky. Lano se oviem nesmi béhem
jizdy dotgkat zemé.

Zpétné svitilny pfivésu

Zajistéte, aby zpétné svitilny fungovaly a byla
splnéna legislativni ustanoveni. Zkontrolujte,
zda nebyl prekrocen nejvyse pripustny vgkon
privésu» strana 296.

Integrace do systému vystrazného zafizeni
proti odcizeni

Privés se zallenuje do systému vystrazného
zafizeni proti odcizeni, pokud jsou splnény nd-
sledujici podminky:

* Vozidlo je sériové vybaveno vystrazngm za-
Ffizenim proti odcizeni a tazngm zarizenim.

* Privés je pres zdsuvku privésu elektricky
spojen s tdhnoucim vozidlem.

e Elektrické zafizeni vozidla a pfivésu se na-
chdzeji v bezvadném stavu a nevykazuji Zadd-
né zévady nebo poskozeni.

* Vozidlo je uzamc&eno klic¢em a vystrazngm
zafizenim proti odcizeni je aktivovdno.

Pokud je vozidlo uzamceno, spusti se vystraz-
né zafizeni proti odcizeni, jakmile se prerusi
elektrické spojeni k privésu.

Drive nez se privés zapoji nebo odpoji, vypné-
te vystrazné zafizeni proti odcizeni. V opac-
ném pripadé se mdze necht&n& aktivovat »
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snimac ndklonu vystrazného zarizeni proti od-
cizeni.

Privés s diodovymi zpétngmi svitilnami
Privésy se zpétnymi svitilnami se svitivgmi dio-
dami (LED] nelze z technickych diivod za-
¢Elenit do systému vystrazného zafizeni proti
odcizeni.

U zamceného vorzidla se pfi preruseni elek-
trického spojeni s privésem opatfengm zpét-
nymi svitilnami se svitivgmi diodami alarm ne-
spusti.

Pokud byl pfi zavéseni privésu navolen jizdni
profil Eco, zméni se automaticky na profil
Normal. Pokud systém nerozpoznd zavéseny
privés nebo nebylo dodate¢n& namontovdno
tazné zafizeni u servisniho partnera SEAT,
musi se navolit profil Normal ruéné pred za-
pocetim jizdy. Abyste se po vyvéseni privésu
zase vrdtili do profilu Eco, musi se jednou vy-
pnout a zase zapnout zapalovani.

A\ POZOR

Pokud se pripoji kabely nevhodngm nebo
$patnym zpusobem, mohlo by to vést

k nadmérnému odbéru proudu ze strany
privésu, coz zase muze zpUsobit zavady

v celém elektrickém zafizeni vozidla a také
nehody a tézkd poranéni.

* Nechte provadét prace na elektrickém
zarizeni vghradné servisniho partnera.

* Nikdy pfimo nespojujte elektrické zarizeni
privésu s elektrickgmi vgvody zadnich své-
telnych skupin nebo jingmi zdroji proudu.

/\ POZOR

Kontakt mezi koliky konektoru pfivésu mize
zpusobit zkraty, pretizeni elektrického zafi-
zeni nebo zdvadu na osvétleni a nasledkem
toho vést k nehoddm nebo tézkym porané-
nim.

* Nezkracujte nikdy koliky konektoru pfivé-
su.

* Nechte opravy ohnutych kolikii konektoru
provést v odborném servisu.

® UPOZORNENI

Odstaveny privés podepieny koleckem ne-
bo podpérami nesmi zustat pFipojen k vozi-
dlu. Pokud se vozidlo nadzvedne nebo
spusti dold, napfiklad v disledku zmény za-
tiZzeni nebo porouchané pneumatiky, je taz-
né zafizeni a pFivés silnéji zatéZovan a vozi-
dlo a pfivés by se mohly poskodit.

o P¥ifunkénich zavaddch elektrické sousta-
vy vozidla nebo privésu, stejné tak i vy-
strazného zafizeni proti odcizeni nechte
provést kontrolu u servisniho partnera.

* Pokud odebird prislusenstvi pfivésu pri
vypnutém motoru proud pres zdsuvku pfi-
vésu, vybiji se akumulator.

o P¥i nizkém stavu nabiti 12voltového vozi-
dlového akumuldtoru se automaticky pre-
rusi elektrické spojenis pfivésem.

| Nalozeni pfivésu

Technicky maximalné pfipustnd hmotnost
pFivésu a opérné zatizeni

Technicky nejvyse pripustné hmotnost privé-
su je hmotnost, kterou vozidlo mdZe tdhnout
» /\. Opérné zatizeni je zatiZeni, které shora
svisle pUsobi na kulovou hlavu tazného zafize-
ni.

Udoje o pripustné hmotnosti pfivésu a opér-
ném zatizeni na typovém stitku tazného zafi-
zeni jsou pouze orientaéni hodnoty. K vozidlu
se vztahujici hodnoty, které jsou casto mensi
nez vys$e uvedené hodnoty, se nachdzeji

v technickém priikazu vozidla. Udaje v tfed-
nich dokladech vozidla maji vzdy prednost.

Kvili bezpedénosti v jizdnim provozu doporu-
Cuje SEAT stdle vyuZivat nejvyse pripustné
opérné zatizeni co moznd nejvice »» strana
294, PFilis nizké opérné zatizeni negativné
ovliviuje jizdni vlastnosti soupravy.

Svislé zatizeni zatéZuje vice zadni ndpravu

a shiZuje uziteéné zatizeni vozidla.



Tazné zafizeni a privés*

Hmotnost jizdni soupravy

Hmotnost jizdni soupravy je soucet skutec-
nych hmotnosti vozidla a pFivésu.

V nékterych zemich jsou privésy rozdéleny do
kategorii. SEAT doporucuje se informovat

v odborném servisu, jaké privésy jsou pro da-
né vozidlo vhodné.

NaloZeni pFivésu

Jizdni souprava musi byt vyvézend. K tomu je

zapottebi vyuZit nejvyse pripustné opérné za-
tiZzeni a ndklad v privésu rovnomérné rozdélit.

* Ndklad na privésu rozdélte tak, aby se tézké

predméty nachdzely pokud mozno v blizko
ndpravy nebo nad ni.

* Ndklad privésu spravné upevnéte.

Tlak vzduchu v pneumatikéch

Tlak vzduchu v pneumatikdach kol privésu je
ddn vgrobcem privésu.

Naplrite pfi provozu s privésem pneumatiky
na max. pripustny plnici tlak »» strana 328.

A POZOR

Prekroceni pfipustného zatizeni ndpravy,
pfipustného zatizeni na ¢epu spojky, pri-
pustné celkové hmotnosti vozidla nebo
jizdni soupravy muize vést k nehoddm a téz-
kgm poranénim.

* Uvedené hodnoty nikdy neprekradujte.

¢ Skuteénd hmotnost na predni a zadni na-
pravé nesmi prekrogéit prislusné pripustné
zatiZeni ndpravy. Pfedni a zadni hmotnost
vozidla nesmi prekrogit pripustnou celko-
vou hmotnost.

Pfesunuti zatiZeni muze ohrozit stabilitu
a bezpeénost jizdni soupravy, coz mize
vést k nehoddm a tézkym zranénim.

* PFivés vidy spravné nalozte.
¢ Upevnéte vidy zatéz vhodnymi upevrio-
vacimi femeny nebo pdsy v dobrém stavu.

Jizda s privésem

Nastaveni svétlometd

P¥i provozu s pfivésem se mUize predni East
vozidla nadzvednout a okolni doprava miize
byt oslnéna.

Zvldstnosti provozu s privésem

» Privés s ndjezdovou brzdou pribrzdéte nej-
dFive lehce, potom brzdéte siln&. Timto zpu-
sobem se zamezi $kubdni z divodu zabloko-
vani kol privésu.

» 7 dlivodu hmotnosti jizdni soupravy je brzd-
nd draha delsi.

* Navolte pfi klesani nizsi pfevodovy stupern
(umanudlni pfevodovky nebo pfi pouZiti rezi-

mu Tiptronic u automatické pievodovky],
abyste vyuZzili brzdu motoru. Jinak vznikd ne-
bezpedi prehidti a vgpadek brzd.

® Zatizeni privésu a vyssi celkova hmotnost
jizdni soupravy zméni téZisté a jizdni vlastnosti
vozidla.

* Pokud je tazné vozidlo prazdné a privés na-
loZeny, je rozdéleni zatiZeni velmi nepfiznivé.
Jed'te za takovych podminek nanejvys opatr-
né a prizplsobte odpovidajicim zplsobem
rychlost.

Rozjezd ve svahu s pfivésem

V zdvislosti na Uhlu stoupdni a celkové hmot-
nosti jizdni soupravy mZe jizdni souprava pri
rozjizdéni trosku popojet zpdtky.

Pro rozjezd ve stoupdni se zavésenym prive-
sem proved'te ndsledujici Ukony:

* Sesldpnéte brzdovy peddl a podrzte ho.

o Stisknéte tlacitko @® jednou, aby uvolnila
elektronickd parkovaci brzda» strana 264.
* / pripadé Ze je vozidlo vybaveno manudlni
prevodovkou, prosldpnéte spojkovy peddl.

* Zarad'te 1. prevodovy stuper nebo uvedte
volici pdku do polohy D/S.

o Zatdhnéte za tlacitko ® a drzte ho zataze-
né, aby byla jizdni souprava drzena elektro-
nickou parkovaci brzdou.

* Sejméte nohu z brzdy.

»
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* Pomalu se rozjed'te. Uvolnéte pfitom u vozi-
dla s manudlni prevodovkou pomalu spojku.

» Tlacitko ® pustte aZ poté, co si motor vy-
tvoril dostatek hnaci sily pro rozjezd.

A\ POZOR

Neodborné tazeni pfivésu mize vést ke
ztraté kontroly nad vozidlem.

* Provoz s privésem a preprava tézkych ne-
bo rozmérnych pfedméti mize zménit cho-
vani vozu a prodlouZzit brzdnou drahu.

* Jed'te neustdle opatrné a predvidavé.
Brzdéte dfive nez obvykle.

» Rychlost a zpusob jizdy vZdy pfizplisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,
stavu vozovky a podminkdm provozu. Snizte
rychlost, zvlasteé pfi klesani.

* Predevsim opatrné a obezretné priddavej-
te plyn. Neprovadéjte ndhlé brzdici a jizdni
manévry.

* Bud'te obzvlasté opatrni pfi predjizdéni.
Snizte okamZité rychlost, pokud si v§imnete
i sebemensiho kyvavého pohybu pfivésu.

* V zaddném pripadé nezkousejte soupravu
stabilizovat” zrychlenim.

» Respektujte nejvyssi povolenou rychlost
pro privés, ta by mohla byt mensi nez pro
vozidla bez pfivésu.

| Stabilizace jizdni soupravy

Stabilizace jizdni soupravy je dodate¢nou
funkei elektronického programu stability
(ESC].

Rozpoznd-li stabilizace jizdni soupravy kgvéni
privésu, automaticky zasdhne pomoci stabili-
za¢niho zdsahu Fizeni, aby se kyvani omezilo.

Predpoklady pro stabilizaci jizdni soupra-
vy

» Vozidlo je z vyroby vybavené tazngm zafri-
zenim nebo bylo dodatecné vybaveno kom-
patibilnim tazngm zatizenim.

* ESC a ASR jsou aktivni. V panelu pfistrojd
sviti kontrolka & nebo £.

 PFivés je prostiednictvim zdsuvky privésu
elektricky spojeny s tazngm vozidlem.

e Jizdni rychlost je vy3si neZ cca 60 km/h (37
mph).

* Technicky maximdlni pripustné opérné zati-
Zeni se neprekracuje.

* Privés disponuje tuhygmi oji.

» Pokud md privés brzdu, musi byt vybaven
ndjezdovou brzdou.

/A POZOR

Vyssi zabezpeceni, které stabilizace jizdni
soupravy zprostiedkovavd, nesmi svadét
k tomu, abyste riskovali.

* Rychlost a zpUsob jizdy vidy pFizpisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkdam,
stavu vozovky a podminkdm provozu.

¢ Zrychlujte opatrné na kluzkych vozov-
kéch.

* Nezrychlujte, zatimco obsluhujete néjaky
systém.

A\ POZOR

Stabilizace jizdni soupravy moznd nedoka-
Ze diagnostikovat vSechny jizdni situace.

* Pokud je ESC vypnuto, je vypnuta také
stabilizace jizdni soupravy.

© Stabilizacni systém lehky piivés vidy ne-
rozpoznd a nemuzZe proto potom zahdjit
stabilizaci.

* P¥ijizdé po vozovkdch s nizkou pfilnavosti
se muiZe privés i pfi aktivnim stabilizaénim
systému pokyvovat.

* PFivésy s vysokym tézistém se mohou
preklopit, aniz by se predtim kgvaly.

* Neni-li pfipojen pfivés, ale k zasuvce je
pFipojen n&jaky konektor [napfiklad pro no-
si¢ zavazadel s osvétlenim), mizZe se v ex-
trémnich jizdnich situacich vyskytnout au-
tomatické plné brzdéni.




Kulova hlava s elektrickym
odjisStovanim*

| Popis

B857-0239

Obr. 215 'V zavazadlovém prostoru vpravos: tla-
Citko k odjisténi kulové hlavy.

Kulovd hlava se nachdzi v nérazniku. Kulovou
hlavu s elektrickym odjistovénim nelze
sejmout.

V prostoru vykldpéni kulové hlavy se nesmi
nachdzet Zddnd osoba, zvife nebo pred-
mét » A\,

Qdjisténi a vyklopeni kulové hlavy

e Zastavte vozidlo a zapnéte elektronickou
parkovaci brzdu» strana 26L4.

* Vypnéte motor!

» Oteviete zadni viko.

Tazné zafizeni a privés*

o Zatdhnéte krdtce za tladitko » obr. 215.
Kulovd hlava se automaticky odjisti a vyklopi
ven. Kontrolka tlacitka blika.

» Vyklopte rukou kulovou hlavu zcela ven, az
slysitelné a citelné zaklapne a kontrolka tla-
Citka zaéne svitit trvale.

® Zaviete zadni viko.

 Pripojte a spojte privés » strana 297.

Zaklopeni kulové hlavy

» Zastavte vozidlo a zapnéte elektronickou
parkovaci brzdu.

* Vypnéte motor!

» Vlyvéste privés a rozpojte elektrické spojeni
mezi privésem a vozidlem. Odstrarite pfip.
adaptéroveé ¢lanky ze zdsuvky privésu.

» Otevrete zadni viko.

o Zatahnéte krdtce za tladitko »m obr. 215.
Kulovd hlava se elektricky odijisti.

» Zaklopte kulovou hlavu pod néraznik tak,
aby slysitelné a citelné zaklapla a kontrolka
tlacitka trvale svitila.

® Zaviete zadni viko.

Vgznam kontrolky ¥

o Kdyz kontrolka tlacitka» obr. 215 =¥ blikd,
neni kulovd hlava tazného zafizeni Uplné za-
klapnutd nebo je poskozend » A\

o Kdyz kontrolka pfi otevieném zadnim viku
m obr. 215 =¥ sviti trvale, kulovd hlava tazné-

ho zafizeni tplné zaklapnutd, a to jak v zata-
Zené, tak i vyklopené poloze.

Kontrolka tlacitka zhasne asi 1 minutu, poté co
se zadni viko zavielo.

/A POZOR

Nesprdvné pouZivani tazného zafizeni mize
zpUsobit zranéni a byt pFi¢inou nehody.

* Kulovou hlavu pouzivejte pouze pfi jejim
uplném zaklapnuti.

* Zajistéte, aby se v prostoru manipulace

a kulovou hlavou nenachdazela Zaddnd oso-
ba, zvife nebo predmét.

* Do pohybu kulové hlavy nikdy nezasahuj-
te néjakym pfedmétem nebo ndstrojem.

* V zZaddném pfipadé nestlacujte tladitko

» obr. 215, kdyz je na kulové hlavé tazného
zarizeni zavésen privés nebo nosi¢ zavaza-
del.

* Nezaklapava-li kulovd hlava zcela, ne-
pouZzivejte ji, vyhledejte servisniho partnera
a nechte tazné zafizeni zkontrolovat.

* P¥i zavadé elektrické soustavy nebo
tazného zafizeni vyhledejte servisniho par-
tnera a nechte provést kontrolu.

* Vykazuje-li kulovd hlava na néjakém mis-
t& primér mensi nez 49 mm, nesmi se tainé
zafizeni v Zzadném pfipadé pouzivat.

»
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® UPOZORNENI

P¥i gisténi vozidla pomoci vysokotlakého
cisticiho zafizeni nesmérujte paprsek ani
pfimo na vyklopnou kulovou hlavu, ani na
zdasuvku pfivésu, protoze by se jinak mohlo
poskodit tésnéni nebo odstranit potfebny
mazaci tuk.

P¥i extrémné nizkych teplotdch muze dojit

k tomu, Ze s kulovou hlavu nelze pohybovat.
V takovych pripadech postacuje umistit vo-
zidlo do teplejsiho prostoru, napf. do gard-
Ze.

Montéaz nosice jizdnich kol na vy-
klopnou kulovou hlavu

Pripustnd celkové hmotnost systému nosice
véetné nalozZeni je 75 kg. Nosi¢ zavazadel smi
presahovat kulovou hlavu maximdlné 700
mm. Jsou povoleny pouze nosice, které mo-
hou maximalné nést 3 jizdni kola. Tézkd jizdni
kola je tfeba umistit co moznd nejblize k vozi-
dlu (k vgklopné hlavé).

/\ POZOR

Neodborné pouzivani tazného zafizeni's no-
si¢em zavazadel namontovanym na kulové
hlavé mazZe mit za ndsledek poranéni a ne-
hody.

* Neprekradujte nikdy vyse uvedenou cel-
kovou hmotnost nebo rozmér presahu.

* Neni dovoleno upeviiovat nosi¢ zavaza-
del na krk kulové hlavy, protoze by se

v dusledku tvaru krku a vidy podle modelu
nosi¢e zavazadel mohl nosi¢ zavazadel na-
chdzet v nespravné montdazni poloze.

* Prectéte si a respektujte ndvod k montdazi
nosice na kola.

® UPOZORNENI

Prekroceni vyse uvedené celkové hmotnos-
ti a rozméru presahu mize vést ke znaéné-
mu poskozeni na vozidle.

¢ Uvedené hodnoty nikdy neprekracujte.

@ Poznamka

SEAT doporucuje odstranit vSechny od-
montovatelné dily jizdniho kola pied zaha-
jenim cesty. Je tim mysleno napfiklad kose,
tasky, détské sedacky nebo baterie. Takto
se zlepsi aerodynamika a tézisté nosice za-
vazadel.

Dodatec¢na vybaveni tazngm
Zarizenim

| Popis
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Obr. 216 Rozméry a body pro upevnéni pro
dodate¢nou montdz tazného zafizeni




Tazné zafizeni a privés*

SEAT doporucuje, abyste si dodatec¢nou
montdz tazného zarizeni nechali provést

u servisniho partnera. Je mozné, Ze bude po-
tfeba prizpUsobit chladici zafizeni nebo na-
montovat plechy tepelné ochrany. SEAT do-
porucuje vyhledat servisniho partnera SEAT.

Pokud se tazné zafizeni montuje dodatecné,
je potfeba bezpodminecné dodrzet rozméry
vzddlenosti.

Vzddlenost stfedu koule od vozovky

»m obr. 216 (©) nesmi byt mensi ne? uvedend
hodnota. To plati také pro plné nalozené vozi-
dlo, v&etné technicky nejvyse pripustného
opérného zatizeni.

Rozméry vzddlenosti» obr. 216:

(&) upeviiovaci body na vozidle

1090 mm

© 65mm (alespori)

© 391 mm

(®) 348 mm

(® 595mm

© 1050 mm

/\ POZOR

Pfipojeni kabelli nevhodngm nebo nesprav-
ngm zplGsobem by mohlo mit za nasledek
zdvady celé elektrické soustavy vozidla,
stejné tak i nehody a zavaind poranéni.

» Nikdy nespojujte elektrické zafizeni pFivé-
su s elektrickymi vjvody zadnich svétel-

nych skupin nebo jingmi zdroji proudu. Pro
pripojeni privésu pouzivejte pouze vhodné
konektory.

* Dodateénd montdz tazného zafizeni by
méla byt provedena pouze u servisniho
partnera.

/\ POZOR

Pokud nebylo tazné zafizeni spravné na-
montovdno nebo neni vhodné, mize se pfi-
vés od tazného vozidla odpojit. To miize
zpusobit nehody a smrtelnd zranéni.

* Pouzivejte pouze privésy, které jsou pro
prislusny model schvdlené znaékou SEAT.

o U uréitych verzi se montaz bézného
tazného zafizeni nedoporucuje. Obratte se,
prosim, na Vaseho servisniho partnera.
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Rady a éinnosti

Kontrola a doplnovani ka-
palin

Cerpani pohonngch hmot

| Cerpanipaliva

Obr. 217 Viko plniciho hrdla palivové nadrze
s nasunutym uzdvérem palivové nadrze.

Viko plniciho hrdla palivové nddrze je na pra-
vé zadni strané vozidla.

P¥i pouZiti centrdalniho zamykani se viko plnici-
ho hrdla palivové nddrze automaticky odjisti,
resp. zajisti.

» Stlacte viko plniciho hrdla palivové nédrze,
aby se otevielo.

» Vysroubujte uzavér palivové nédrze smé-
rem doleva.

o Uzdavér umistéte do vybradni, které se nachd-
zi'v z&vésu otevieného vika plniciho hrdla pa-
livové nddrze.» obr. 217.

* Zahaijte Cerpdni. Palivova nddrze je plnad,
jakmile Cerpaci pistole automaticky prerusi
privod paliva. Potom byste neméli ddle tan-
kovat, protoZe jinak se palivem naplnii ex-
panzni prostor v nadrzi.

* Otocte uzdvérem palivové nadrze doprava
azna doraz.

® Zaviete kryt.

Spravny druh paliva pro vozidlo naleznete na
ndlepce na vnitini strané vika plniciho hrdla
palivové nadrze. Dalsi upozornéni k palivdim
» strana 305.

Objem palivové nadrze Vaseho vozidla je
uveden na» strana 353.

A\ POZOR

Palivo je snadno zapalné a mize zpUsobit
tézké popaleniny nebo jind zranéni.

* P¥i éerpani pohonngch hmot museji byt
z bezpeénostnich divodd vypnuté motor,
nezdvislé topeni» strana 164 a zapalova-
ni.

* P¥i ¢erpdninebo plnéni kanystru je zaka-
zdno koureni. Kvili nebezpeéi vgbuchu se
nesmi nikdy Eerpat palivo v blizkosti ote-
vieného ohné.

* P¥i pouzivani, skladovani a prepravé re-
zervniho kanystru respektujte zakonnda
ustanoveni.

* Doporucujeme Vam, abyste si s sebou

z bezpeénostnich diivodi nebrali Zadny re-
zervni kanystr. P¥i nehodé by se mohl ka-
nystr poskodit a palivo by mohlo vytéct.

* Musi-li byt ve vgjimeénych pfipadech pa-
livo pfepravovano v rezervnich kanystrech,
dodrzujte nasledujici pokyny:

- Nikdy neéerpejte palivo do rezervniho
kanystru, jestliZze se naléza ve vozidle
nebo na vozidle. Nebezpedi vibuchu!
Postavte vidy kanystr na podlahu bé-
hem napliovani.

Cerpaci pistole musi byt co moznd nej-
vice zastréena do plniciho otvoru re-
zervniho kanystru.

- U rezervnich kovovych kanystri musi
byt erpaci pistole v kontaktu s ka-
nystrem béhem jeho plnéni. Tim se vy-
varujete vzniku statické elektfiny.

Nikdy nerozlévejte palivo ve vozidle ne-
bo prostoru pro zavazadla. Odpatujici
se palivo je vybusné - ohroZeni Zivotal

® UPOZORNENi

o Vyteklé palivo by se mélo neprodlené od-
stranit z laku vozidla. Lak se mGzZe jinak po-
Skodit.

¢ Nikdy nejezdéte se zcela prazdnou pali-
vovou nddrzi. MizZe se poskodit katalyzator!
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* Pokud se u vozidla se vznétovjm moto-
rem palivova nadrz zcela vyéerpd, musi byt
po natankovdni minimalné 30 sekund za-
pnuté zapalovani bez spusténi motoru. PFi
nasledném spusténi, muzZe trvat déle nez
obvykle - az jednu minutu - nez motor na-
skoéi.

% Zivotni prostredi

Nepfepliujte palivovou nadrz - pfi ohfati
muze palivo vytékat.

Nouzové odemknuti vika plniciho hrdla pali-
vové nadrZe neni mozné. Pfipadné vyhle-
dejte odbornou pomoc.

@ Poznamka

Vozidla na motorovou naftu jsou vybavena
ochranou proti &erpdni $patného paliva’’.
Tak se mlze palivovda nadrz naplnit pouze
Cerpaci pistoli s palivem pro vznétové mo-
tory.

* Opotiebovand, poskozend nebo pfilis
mald éerpaci pistole nedokaze pfip. otevrit
ochranu proti $patnému natankovani. Po-
kuste se otoéit Eerpaci pistoli pied zasunu-
tim do plniciho hrdla, poufzijte jing palivovy

1 Zévisi na zemi

2) Respektuje predpisy zemé, v niz jezdite.

cerpaci stojan nebo si vyzadejte odbornou
pomoc.

o P¥i tankovadni s rezervnim kanystrem se
ochrana proti ¢erpdni Spatnych pohonnych
hmot neotevre. To obejdete tim, Ze budete
palivo tankovat pomalu.

Druhy paliva

| Oznageni paliva’

ES B7 | CCNG
®

[857-0337 |

Obr.218 Oznaceni paliva podle smérnice EU

2014/9L/EU

Paliva jsou ozna¢ena symboly, které se na-
chdzeji na Eerpaci pistoli a na uzévéru palivo-
vé nadrze Vaseho vozidla. Tato oznaceni slou-
Zi k pfedchdzeni zaméndm pri volbé paliva.

(1) Benzin s etanolem [,E* pochdzi od eta-
nolu). Cislo udavé podil etanolu v benzi-
nu. ,ES* napt. znamend podil etanolu nej-
vyse 5%.

(@ Nafta s bioslozkou (,B* pochdzi od bio-
nafta). Cislo udavé podil bioslozky v naf-
té. ,B7" napt. znamend podil bioslozky 7%.

(3@ Zemni plyn: ,CNG* znamend Compres-
sed Natural Gas (stlageny zemni plyn).

| Druhy benzinu

v Plati pro: vozidla se z&Zehovym motorem

Sprévny druh benzinu je uveden na vnitni
strané vika plniciho hrdla palivové nadrze.

Vozidlo je vybaveno katalyzdtorem a smi byt
pohdnéno pouze bezolovnatym benzinem.
Benzin musi odpovidat normé EN 228 a nesmi
obsahovat siru. Mohou se tankovat paliva

s podilem etanolu 10 % (E10) 2. Réizné druhy
benzinu se li§f oktanovym &islem (ROZ) ne-

bo také indexem odolnosti proti klepdani -
Anti-Knock Index (AKI). »
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Bezolovnaty benzin Super s oktanovym
¢islem 95 a alespori benzin Normal s okta-
novym é&islem 91

Doporuduje se tankovat benzin super s okta-
novym &islem 95 [AKI 91). Pokud neni k dispo-
zici, lze pfi nepatrné ztrdté vgkonu natankovat
benzin Normal s oktanovym &islem 91 (87
AKI).

Bezolovnaty benzin Super s oktanovgm
cislem 95

Je nutné pouZivat alespori benzin Super s ok-
tanovym &islem 95 (AKI 91).

Pokud neni benzin Super dostupny, mizZete

v nouzi pouZzit také benzin Normal s oktano-
vgm &islem 91 (AKI 91). Smite ale potom jet
pouze ve stfednich otdckdach a s mensim zati-
Zenim motoru. Co moznd nejdrive dotankujte
benzin Super.

Bezolovnaty benzin Super Plus s oktano-
vym ¢&islem a alespori benzin Normal s ok-
tanovym cislem 95

Doporucuje se tankovat benzin super s okta-
novym &islem 98 (AKI 93). Pokud neni k dispo-
zici: benzin Super s oktanovym &islem 95 (AKI
91) (s nepatrnou ztratou vgkonu).

1 Tento motor je nabizen pouze na uritych tr-
zich.

Pokud neni benzin Super dostupny, mizete

v nouzi pouzit také benzin Normal s oktano-
vygm &islem 91 (AKI 91). Smite ale potom jet
pouze ve stfednich otdckdch a's mensim zati-
Zenim motoru. Co moznd nejdrive dotankujte
benzin Super.

© UPOZORNENI

¢ Paliva s vysokgm podilem etanolu, napf.
E30 - E100, se nesméji tankovat. Poskodi se
tak palivova soustava. Vyjimka: vozidla

s motorem Totalflex» strana 306, Palivo

s etanolem.

¢ JiZ jedno natankovdni paliva s obsahem
olova nebo jingch kovovych aditiv mize mit
za nasledek trvalé zhorseni Géinku kataly-
zatoru.

o Sméji se pouzivat pouze znaékou SEAT
uvolnéné pfisady do benzinu (aditiva). PFi-
sady s takzvangmi zvySovaci oktanového
¢&isla nebo vylepSovaéi odolnosti proti kle-
pdni mohou obsahovat kovova aditiva, kte-
ré zpusobuji zna&né poskozeni motoru

a katalyzdatoru. Takové prisady se nesméji
pouzivat.

¢ Paliva ozna¢end na Eerpacim stojanu ja-
ko paliva s obsahem kovii se nesméji pouzi-
vat, paliva LRP (lead replacement petrol)
obsahuji ve vysoké koncentraci kovova adi-
tiva. Nebezpeéi poskozeni motoru!

o P¥i poutziti benzinu s pfilis nizkgm oktano-
vym ¢éislem mohou vysoké otacky nebo sil-
né zatizeni motoru vést k poskozeni motoru.

¢ Vozidlo lze natankovat benzinem s vyssim
oktanovygm cislem, nez motor vyzaduje.

e V zemich, ve kterych neni dostupné bezo-
lovnaté palivo, smite tankovat také paliva

s malym obsahem siry.

Palivo s etanolem

v Plati pro: Vozidla s motorem Total Flex

Vozidla s motorem Totalflex! pozndte podle
ndlepky na viku plniciho hrdla palivové nadr-
Ze s ndpisem ,Benzin/Etanol”.

Vozidla s motorem Totalflex mohou byt podle
rozhodnuti ANP &. 57 provozovéna jak s bezo-
lovhatgm benzinem (oktanové &islo 95/AKI
91), tak i s palivem s vysokgm podilem etano-
lu. Tankovani vozidla probihd stejné jako tan-
kovani benzinu.

DodrZujte také » strana 305, Druhy benzi-
nu
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SEAT doporuéuje naplnit nadrz kazdgch 10
000 km vghradné benzinem, aby se omezi-
ly nedistoty, které by v dusledku pouziti
etanolového paliva E100 mohly zistavat

v motoru.

Motorova nafta

v Plati pro: vozidla se vznétovym motorem

Vénuijte pozornost informacim na vnitfni stra-
né vika plniciho hrdla palivové nddrze.

Doporuduje se pouZzivat motorovou naftu
podle normy EN 590.

Nafta mdze pfi velmi nizkgch teplotach
zhoustnout a nepfiznivé ovlivnit spousténi
motoru a jeho béh. Zeptejte se obsluhy cer-
paci stanice, zda je Vase nafta vhodnd pro
zimni provoz.

Voda v palivovém filtru®

Je-li Vase vozidlo vybavené vznétovgm moto-
rem a mé k dispozici palivovy filtr s odluéo-
vaé&em vody, mUze se v panelu pfistrojd zob-
razit ndsledujici upozornéni: M4¢ Voda v pa-
Tivovém filtru. Vtakovém piipadé by se
mél palivovy filtr neprodlené nechat vysusit

u servisniho partnera.

1V z&vislosti na zemi.

® UPOZORNENi

o Nikdy nepouzivejte paliva FAME [bionaf-
tu), benzin, topny olej, jind paliva nebo zka-
palnujici pfisady, protoze tyto latky mohou
zpUsobit zavazné poskozeni palivové sou-
stavy a motoru.

¢ V pfipadé natankovani nespravného pali-
va nespoustéjte za zadnych okolnosti mo-
tor. Nebezpedéi poskozeni palivové soustavy
a motoru! Vyzadejte si odbornou pomoc.

AdBlue®

‘ Informace k prostfedku AdBlue®

Spotieba AdBlue® zdvisi na osobnim zplsobu
jizdy, provozni teploté systému a okolni teplo-
té v jizdnim provozu.

AdBlue® mrzne pFi teploté -11 °C (+13 °F). Sys-
tém je vybaveny vyhiivacimi elementy, které
zaji$tuji provoz i pi nizkych teplotéch.

Objem nddrze pro AdBlue® je priblizné 18 L.
Od zbyvajiciho dojezdu kratsiho nez 2 LOO
km se objevuje na displeji panelu pfistrojt vy-
zva k doplnéni prostfedku AdBlue®.
Priignorovani této vyzvy sviti od zbyvajiciho
dojezdu 1000 km Zlutd kontrolka . Na dis-

pleji panelu pfistroji se objevuje informace,
Ze po XXX km jiz nebude mozné motor spustit.

PFi ignorovani Zluté kontrolky a zobrazeniin-
formace zbyvajici dojezd O km jiZ nelze mo-
tor spustit. Rozsviti se Servend kontrolka 2.

AdBlue® je zapsand ochrannd znacka né-
meckého svazu automobilového pramyslu
(VDA) a prostfedek je zndm také pod oznade-
nim AUS32 nebo DEF (Diesel Exhaust Fluid).

® UPOZORNENi

Kdyz se doplni pFili§ mnoho prostredku Ad-
Blue®, muZe se systém palivové nadrze po-
Skodit.

| Vgstrainé a kontrolni svitilny

Sviti cervené

Motor nelze znovu spustit! Stav naplnéni AdBlue je
prilis nizky.

Vozidlo odstavte bezpec¢né na vhodném, rovném mis-
té a doplrite minimdlni mnozstvi AdBlue »» strana
308.

a Sviti cervené

Motor nelze znovu spustit! Vadny systém AdBlue.
Vyhledejte servisniho partnera. Nechte systém zkont-
rolovat.

»
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Rad

¢innosti

£ Svitizluté

Zasoba AdBlue je nizka.

Dopliite AdBlue v ramci zobrazengch kilometrdi (mili)
m strana 308. SEAT doporuduje vyuzit k tomu sluzeb
servisniho partnera.

ﬂéq = Sviti zZluté

Systém AdBlue je vadny nebo je naplnén AdBlue, kte-
ré neodpovidd normé.

Vyhledeijte servisniho partnera. Nechte systém zkont-
rolovat.

P¥i zapnuti zapalovéni se kvili kontrole funké-
nosti krdtce rozsviti nékteré vystrazné a kont-
rolni svitilny. Po nékolika sekunddch zhasnou.

/A POZOR

Dodrzujte bezpe&nostni pokyny » /\ v V-
strazné a kontrolni svitilny na strané 83.

| Dopliiovani AdBlue®

Obr.219 Uzdvér viko nadrze AdBlue

Cinnosti pred plnénim

Umistéte vozidlo na rovné plose a vypnéte za-
palovdni. Je-li vozidlo naklonéné nebo stoji-li
Jjednou stranou na obrubniku, mZe ukazatel
naplnéni nesprdvné rozpoznat Urover napl-
néninddrze.

Zobrazi-li se na displeji panelu pfistrojd infor-
mace ke stavu naplnéni prostiedkem Ad-
Blue®, dopliite potfebné minimdélni mnozst-
vi [pFiblizné 5 1). Pouze pfi doplnéni tohoto
mnoZstvi, rozpoznd systém, Ze byl prostfedek
AdBlue® doplnén a motor lze opét spustit.
Maximalni doplhované mnoZzstvi je 11 L.

Doplnéni pomoci dopliiovaci lahve

Pouzivejte vghradné AdBlue®, které odpo-
vidd normé ISO 22241-1. PouZivejte pouze
origindlni dopliiovaci ldhve.

» Oteviete viko plniciho hrdla palivové néddrze
» obr. 219.

¢ Tocte uzaviracim vikem nddrze proti sméru
hodinovych rucicek.

¢ Respektujte pokyny a upozornéni vyrobce
pro plnici lahve.

© Zkontrolujte datum pouZitelnosti.

* Odsroubuijte uzavér plnici lahve.

¢ Zavedte krk plnici lahve kolmo do plniciho
hrdla nédrze a zasroubuijte ldhev rukou ve
sméru hodinovych rucicek.

¢ Tlacte plnici ldhev ve sméru plniciho hrdla
adrzte ldhev v této pozici.

* Vlyckejte, dokud obsah ldhve nevytece do
nddrze pro AdBlue®. Lahev ani nemackejte
ani nenicte!

* VlySroubuijte lahev proti sméru hodinovych
ru€i¢ek zase ven a opatrné ji vytahnéte » @.
© Nddrz pro AdBlue® je plnd, kdyz z ldhve ne-
vytékd zadnd kapalina.

© Zasroubujte uzévér plniciho hrdla nadrze ve
sméru hodinovych ruci¢ek, az zaskodi.

* Zavrete viko plniciho hrdla palivové nédrze.

Cinnosti pred dalsi jizdou

¢ Po doplnéni pouze zapnéte zapalovdni.
* Nechte zapalovani minimdélné 30 sekund
zapnuté, aby systém rozpoznal doplnéni.

» Nastartujte motor nejdfive po 30 sekun-
dach!
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Doplnéni AdBlue u ¢erpaciho stojanu

Plati pro vozidla se selektivni katalytickou re-
dukci.

» Odklopte viko plniciho hrdla nédrze

» Otocte uzdvérem plniciho hrdla SCR smé-
rem doleva obr. 219.

» Plnite AdBlue, dokud se Cerpaci pistole po-
prvé nevypne.

» Otocte uzavérem plniciho hrdla nédrze
SCR doprava, oz slysitelné zapadne.

A\ POZOR

AdBlue® se smi uchovavat pouze v dobre
uzavienych origindlnich lahvich na bez-
pecéném misté.

® UPOZORNENI

* P¥i cerpani musi klika éerpaci pistole
sméfovat soub&zné smérem doli. Jinak se
hrdlo automaticky nezapne.

* Pokud se ¢erpaci pistole poprvé vypne,
nepokousejte se dal aditivum cerpat. Nadrz
AdBlue by se mohla preplnit a AdBlue vyté-
ci.

* Pouzivejte vyhradné AdBlue®, které od-

povidd normé ISO 22241-1. Pouzivejte pou-
ze origindlni dopliiovaci lahve.

* Nikdy nemichejte AdBlue® s vodou, p
vem nebo prisadami. Skody, které zapfic¢ini

¢ Nikdy nepliite AdBlue® do palivové nadr-
Ze vznétového motoru! Jinak se miize po-
Skodit motor.

¢ Neuchovavejte plnici ldhev stdle ve voze.
PFi net&snosti (v disledku koliséni teploty
nebo poskozeni ldhve by mohl prostfedek
AdBlue® poskodit vnitfni prostor vozidla.

% Zivotni prostredi

Dopliiovaci lahve je nutné ekologicky zne-
hodnotit.

takovéto primési, nepodléhaji zaruce.

Vhodné dopliovaci ldhve pro AdBlue® jsou
dostupné u smluvnich obchodniki SEAT.

Ridici systém motoru a &istici
zatizeni vgfukovych plynu

| Uvod k tématu

A\ POZOR

* Vzhledem k vysokgm teplotam soustavy
gisténi vyfukovych plynii byste neméli Vase
vozidlo odstavovat na snadno vznétovgm
podkladem. Nebezpeci pozaru!

* V oblasti vifukového systému nesmi byt
na podvozku pouzity Zadné konzervaéni
prostiedky: Nebezpedéi pozaru!

| Kontrolky

£  rozsvitise

Zavada v kontrolnim systému vyfukovych plynd.

visnimu partnerovi a nechte zkontrolovat motor.

o Blikani

Vlynechavdni spalovani, které mize poskodit kataly-
zator.

visnimu partnerovi a nechte zkontrolovat motor.

rozsviti se

Sazemi zaneseny filtr pevnych ¢asticm strana 310.

Zavada fizeni zazehového motoru.
Vyhledejte co moznd nejdrive servisniho partnera
a nechte zkontrolovat motor.

Kontrolka EPC (Electronic Power Control] se rozsvécu-
je pri zapnuti zapalovani a po naskoceni motoru musi
zhasnout.

00 rozsvitise

Zhavici zafizeni vznétového motoru.
Po zhasnuti kontrolky lze motor ihned spustit.

»
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00  Blikani

Zdvada fizeni vznétového motoru.
Vyhledejte co moznd nejdfive servisniho partnera
a nechte zkontrolovat motor.

Pokud sviti kontrolky €&, &, EPC nebo 0,
mohou existovat néjaké zavady motoru,
muZe stoupnout spotfeba paliva a mize
dojit ke ztraté vgkonu.

Katalyzator

Aby katalyzator dlouho vydrzel

e U zdZehovych motordl pouZivejte pouze
bezolovnaty benzin.

» Nikdy nejezdéte se zcela prdzdnou palivo-
vou nédrzi.

» PFivymeéné motorového oleje nebo pfi jeho
doplriovani nedoplriujete pfilis mnoho moto-
rového oleje » strana 316, Dopliiovani mo-
torového oleje.

» Vozidlo neroztahujete, ale pouZijete pomoc-
ny startovaci kabel» strana 53.

Pokud pozorujete vynechdvdéni zépald, pokles
vykonu nebo nepravidelny béh motoru, nech-
te vozidlo zkontrolovat v odborném servisu.
Vgstraznd kontrolka vyfukovych plynd & se
rozsvécuje obecné v pripadé téchto pFiznaka.
Nespdlené palivo by se mohlo dostat do vy-

fukové soustavy a tim i do atmosféry. Kromé
toho mlze byt prehiétim poskozen katalyzd-

® UPOZORNENI

Palivovd nadrz se nesmi pfi jizdé zcela vy-
prézdnit. Nepravidelna doddavka paliva mi-
Ze byt pfi¢inou vynechavani zépali. Ne-
spdleny benzin se pfi tom dostéava do vyfu-
kové soustavy - miize to mit za nasledek
prehrati a poskozeni katalyzatoru.

Za uréitych okolnosti mohou v motoru vzni-
kat plyny obsahuijici siru, i kdyz Eistici zafi-
zeni vyfukovych plynt pracuje bezchybné.
To zavisi na podilu siry v palivu. Casto po-
madha volba jiné znacky paliva.

-
|o
=

Filtr pevnych éastic

v Plati pro: vozidla s filtrem pevnych Cdstic za-
Zehového nebo vznétového motoru

Filtr pevnych ¢dstic odfiltrovavd z vyfukové
soustavy témér vSechny ¢dstice sazi. PFi nor-
malnim zpUsobu jizdy se filtr Eisti automatic-
ky. Pokud se filtr necisti automaticky (na-
priklad pfi stalém pouZzivani vozidla pouze na
kratkgch trasdch), saze se nahromadi a objevi
se prislusnd informace pro fidice: €& Filtr
pevnych castic: cisti se béhem

jizdy. Viz prirucka! Filtr pevngch Eastic
vyZzaduje vy&isténi (regeneraci).

Regenerace filtru pevnych éastic zdzeho-
vého motoru (pouze pro motory 2,0 L TSI)

Podminka regeneracni jizdy: na provozni tep-
lotu zahtaty motor.

» Jed'te rychlosti alespori 80 km/h »» /A\.

¢ Sejméte potom na nékolik sekund nohu

z peddlu plynu, aby vozidlo mohlo volné jet se
zafazenym prevodovym stupném.

* Dodrzujte zékonnd omezeni rychlosti a do-
poruceni pro fazeni pfevodovych stuprid.

» Opakujte tento postup (zrychlovani a volné
jizdal, dokud kontrolka nezhasne.

Tento postup si vyzddd samostatny proces
Cisténi filtru pevnych Edastic a mlze trvat urdi-
tou dobu.

Pokud kontrolka nezhasne, obratte se kvali
odstranéni zédvady na odborny servis.

Regenerace filtru pevnych &dstic vznéto-
vého a zdzehového motoru (kromé& motoru
2,0LTSI)

Podminka regeneracni jizdy: na provozni tep-
lotu zahtdaty motor.

» Jedte rychlosti mezi 50 - 120 km/h (31 -
75 mph). Stoupne tim teplota a saze ve filtru
shofim /\.



rola a dopliiovdni kapalin

» Dodrzujte z&konnd omezeni rychlosti a do-
poruéeni pro fazeni pfevodovych stuprid.

» Jakmile kontrolka zhasne, regeneracni jizdu
ukonCete.

Pokud by kontrolka po 30 minutéch jizdy v re-
generacénim reZimu naddle svitila, obratte se
kvli odstranéni zavady na odborny servis.

A\ POZOR

P¥i regeneracni fazi filtru pevnych éastic
stdle pFizpusobuijte rychlost jizdy povétr-
nostnim, silni€nim, tzemnim a dopravnim
pomérim. Doporuéeni trasy by Vds nikdy
nemély svést k ignorovani specifickych
ustanoveni aktudlni zemé s ohledem na sil-
ni¢ni provoz.

o Kdyz vgfukova soustava rozpoznd, Ze je
filtr pevnych Eastic téméf nasyceny, dopo-
ruéi jeho funkce automatického &isténi pro
tuto funkci optimdlni pfevodovy stupen.

o V disledku vysokych teplot, zplisobe-
nych regeneraci filtru pevnych &dstic, se
muZe po vypnuti motor uvést do provozu
ventilator chladice, a to i kdyz motor jesté
nedosdhl svoji provozni teploty.

e Béhem regenerace se mohou vyskytnout
riizné zvuky, zapachy a vyssi otdéky volno-
béhu.

* Aby se nezkrdtila Zivotnost filtru pevnych
&dstic, pouzivejte vidy spravng motorovy

® UPOZORNENI

olej a spravné palivo. Vyhnéte se takeé trva-
lgm kratkgm trasam.

Motorovyj prostor

‘ Prace v motorovém prostoru

P¥i pracich v motorovém prostoru, napf. pfi
kontrole a doplrhovdni provoznich kapalin,
mdze dochdzet k poranénim, opafenim, vzni-
ku nebezpedi Urazu a pozdru.

Proto musi byt bezpodminecéné dodrzeny nd-
sledné uvedend varovnd upozornéni a véeo-
becné platnd bezpecnostni pravidla.

Motorovy prostor vozidla je nebezpecnou ob-
lastim A\

/A POZOR

P¥i pracich v motorovém prostoru muiize do-
chazet k poranénim, popadlenindm, ke vzni-
ku nebezpedéi trazu a pozdru.

* Vypnéte motor, vypnéte zapalovani a za-
pnéte elektronickou parkovaci brzdu. Za-
fad'te u vozidel s manudlni pfevodovkou fa-
dici pdku do volnobéhu, resp. u automatic-
ké prevodovky uved'te fadici pdku do polo-
hy P. Nechte vychladnout motor.

¢ Nikdy neotvirejte viko motorového prosto-
ru, jestliZze zpozorujete, Ze z motoru unikda
pdra nebo chladici kapalina. Vyckejte tak

dlouho, az Zaddnd pdra nebo chladici kapa-
lina neunika.

* Do blizkosti vozidla nepoustéjte déti.

* Nerozlévejte nikdy provozni kapaliny nad
horkgm motorem, protoze se mohou vznitit
(naptiklad chladici kapalina, obsahuijici
mrazuvzdorny prostredek)!

» Vyvarujte se zkratim v elektrickém zafi-
zeni, obzvlasté u startovacich pomocnych
bodl strana 53. Nebezpeéi vgbuchu ba-
terie!

* P¥i pracich v motorovém prostoru musite
i pfi vypnutém zapalovani poéitat s tim, ze
se automaticky zapne ventilator - nebez-
pedéi poranéni!

¢ Nikdy nezakrgvejte motor dodateéngm
izolaénim materidlem, napt. dekou. Nebez-
pedéi pozéarul

* Nikdy neotevirejte uzaviraci viko vyrovna-
vaci nadrze chladici kapaliny, pokud je mo-
tor teply. Chladici soustava je pod tlakem!

* Kochrané obli¢eje, ramen a rukou pred
horkou pérou nebo horkou chladici kapali-
nou zakryjte uzavér velkgm hadrem.

* Nenechdvejte v motorovém prostoru ni-
kdy Zéddné predméty jako napfr. Eistici pra-
chovky nebo naradi.

* Pokud je nutné pracovat pod vozidlem,
musite ho navic bezpecné podepfit vhod-
nymi podpérami. Zveddk vozidla neni pro
bezpecény stav dostadujici. Nebezpedi zra-
néni!

»
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¢ Pokud musi byt provadény prdce pfi star-
tovani nebo pfi béZicim motoru, je zde ne-
bezpedi ohrozeni zivota prostfednictvim
otdéejicich se dild (napt. klinové femeny,
generdtor, chladici ventildtor) a prostied-
nictvim vysokonapétového zapalovaciho
zafizeni. DodrZujte dodateéné nasledujici
pokyny:

- Nikdy se nedotykejte elektrickych ve-

deni systému zapalovani.

— Bezpodmineéné se vyvarujte toho, aby
se Vam dostal Sperk, dlouhé vlasy nebo
volné ¢asti odévu do otdacejicich se
&asti motord. To mazZe byt Zivotu nebez-
pecné. Proto nejprve odlozte Sperky,
upevnéte si vlasy a noste odéy, pfiléha-
jici tésné k t&lu.

— Nikdy pfi zafazeném pfevodovém stupni
nebo pfi chodu nepfidavejte nepozorné
plyn. Vozidlo se mize dat do pohybu
i pfi zatazené ruéni brzd&. To mize byt
Zivotu nebezpeéné.

» P¥inutnosti praci na palivové soustavé
a elektrickém zafizeni dodrzujte navic ddle
uvedené vystrazné pokyny:

— Odpojte vzdy 12voltovy vozidlovy aku-
muldtor od palubni sité.

- Nekuite.

— Nikdy nepracujte v blizkosti otevieného
ohné.

— Stale méjte pripraveny funkéni hasici
pfristroj.

Rady a ¢innosti

% Zivotni prostiedi

® Pro véasné rozpozndni netésnosti byste
méli pravidelné kontrolovat zem nebo pod-
lahu pod vozidlem. Pokud tam vidite skvrny
od oleje nebo jinych provoznich kapalin,
odvezte vozidlo pro kontrolu do odborného
servisu.

® Provozni kapaliny, které unikaji z vozidla
jsou Skodlivé pro Zivotni prostiedi. Proto
pravidelné kontrolujte prostor pod vozi-
dlem. Pokud tam vidite skvrny od oleje ne-
bo od jingch provoznich kapalin, odvezte
vozidlo za uéelem prezkouseni k servisnimu
partnerovi.

U vozidel s pravostranngm fizenim* se nék-
teré nadobky nachdzeji na jiné strané mo-
torového prostoru» obr. 222.

Otevieni a zavieni vika motorového
prostoru

BFJ-0045

Obr.220 Odjistovaci pdka v prostoru nohou fi-
dice.

Obr. 221 Pdacka pod vikem motorového prosto-
ru.

Otevieni vika motorového prostoru

Viko motorového prostoru se odjistuje zevnitt.



Pred otevienim vika motorového prostoru za-
jistéte, aby ramena stérace dosedala na celni
sklo.

» Oteviete dverfe a zatdhnéte za pdku pod
pistrojovou deskou» obr. 220 (1).

» Ke zvednuti vika motorového prostoru stlac-
te pdcku pod vikem motorového prostoru
smérem nahoru» obr. 221 (2). Pfi tom se od-
jisti zachytny hak.

» Otevrete viko motorového prostoru. Uvolné-
te pridrznou ty¢ a vlozte ji do pro to uréeného
uchytu ve viku motoru uréené.

| Kontrola vgsky hladiny kapalin

Kontrola a dopliovani kapalin

Zavreni vika motorového prostoru

* Mirné nadzvednéte viko motorového pro-
storu.

* Vlyhdknéte pridrznou ty¢ a necheijte ji za-
klapnout do jejiho drzdku.

» Nechejte viko spadnout z vsky priblizné 30
cm do jeho zajisténi tak, aby zaklaplo.

Neni-li viko motorového prostoru spravné za-
jisténé, nedotlacujte jej. Znovu jej oteviete
a nechejte popsanym zplisobem spadnout.

/A POZOR

Zajistéte, aby bylo viko spravné zaviené.
Kdyz se bé&hem jizdy otevie, mize dojit
knehodé.

® UPOZORNENi

Abyste zabranili poskozeni vika motorového
prostoru a stéraéu skla, otvirejte viko jen pfi
priklopenych stéradich.

BFJ-0139

Obr. 222 Zobrazeni montdznich mist prvki

»
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Ve vozidle je tfeba pravidelné kontrolovat stav
rbznych kapalin. Kapaliny nikdy nezamérite.
Mohlo by to zpUsobit té7ké poskozeni motoru.

(1) vyrovndvaci nddobka chladici kapaliny
» strana 317
(2) mérka motorového oleje » strana 315

(3) uzavér plniciho otvoru motorového oleje
» strana 316

() nédobka brzdové kapaling »» strana 319

(5 akumuldtor vozidla (pod krytem) »» stra-
na 321

@ nddrzka ostrikovaci kapaliny »» strana
320

Usporaddni konstrukénich dilti se mize mé-
nit podle motoru.

Motorovy olej

| Vieobecné pokyny

Z vgroby je naplnén specidlni kvalitni univer-
z4Ini olej, ktery mize byt pouzivan celoroéné.

ProtoZe kvalitni motorovy olej je predpokla-
dem pro bezporuchovy provoz a dlouhou Zi-
votnost motoru, smi byt i pro doplnéni nebo
pri vgmeéné oleje poufZit pouze olej, ktery spl-
Auje pozadavky norem VW.

Doporucujeme Vam nechdavat vgmeénu oleje
provédét v servisech SEAT, resp. u servisniho
partnera.

P¥i pfili$ nizké hladiné motorového oleje
U Vadeho servisniho partnera se mizete infor-

movat, ktery motorovy olej je pro Vase vozidlo
sprévny.

Pokud by doporuc¢eny motorovy olej nebyl

k dispozici, smi se v nouzovém pfipadé az do

pristi vgmeény oleje pouZit jednou nejvyse 0,5

| ddle uvedeného oleje:

- ZdZehové motory: norma VW 504 00,
VW 502 00, VW 508 00, ACEA C3 nebo
API SN.

- Vznétové motory: norma VW 507 00,
VW 505 01, ACEA C3 nebo API CK-L4.

Olej nechte vyménit u servisniho partnera.

PouZiti motorového oleje podle specifikace
VW 504 00 misto VW 508 00 mUiZe zvysit
spotfebu a emise CO,.

SEAT doporucuje pouZzivat origindlni olej SE-

AT pro zaruéeni vysokého vykonu motor( SE-
AT.

PFisady motorového oleje
Do motorového oleje neprimichdvejte zadné
prisady. Na Skody, zapfi¢inéné témito prisa-
dami, se nevztahuje zdruka.

® UPOZORNENi

Byl-li naplnén jing motorovy olej, nez ktery
odpovidda vyse uvedenym normam nebo
ktery byl uveden Vasi servisni provozovnou
SEAT, dodrzujte nasledujici pokyny:

e Nelze zcela vylougéit poskozeni motoru

a filtru pevnych Eastic*.

e Pokud se nedoplnivice nez 0,5 l motoro-
vého oleje, lze pokracovat v jizdé. Co moz-
nad nejdfive vyhledejte odborny servis a ne-
chejte provést vgménu oleje. Jinak existuje
nebezpedi poskozeni motoru.

o P¥i doplnénivice nez 0,5 L motorového
oleje pokracujte v jizdé s mensim zatizenim
motoru a nejvyse ve stfedni oblasti otacky.
Nejed'te rychleji nez 80 km/h a ne ddle nez
300 km (pFiblizn&). Co mozné nejdFive vy-
hledejte odborny servis a nechejte provést
vyménu oleje. Jinak existuje nebezpedi po-
Skozeni motoru.

¢ Odpovédnost za mozné poskozeni vozidla
(motor, vyfukovd soustava) spoéivd na Vés.
V pfipadé pochybnosti nespoustéjte motor
a vyhledejte odbornou podporu.

o P¥i naplnéni jiné kapaliny nez motorového
oleje nespoustéjte motor. Vyzdadejte si od-
bornou pomoc. Nebezpedéi poskozeni moto-
ru!

Pred delsi cestou Vam doporuc¢ujeme kou-
pit motorovy olej podle pfislusné specifika-
ce VW a mit jej s sebou. Tak budete mit



spravny olej stdle k dispozici a muzete jej
v daném éase doplnit.

| Vystraina kontrolka

Sviti cervené

@ Nepokragovat v jizdé!

Prilis nizky tlak oleje.

Viypnéte motor! Zkontrolujte vysku hladiny motorové-
ho oleje.

Blika-li vystraznd kontrolka += a zazni-li pfi tom tfi
zvukové vystrazné signdly, vypnéte motor a zkont-
rolujte vgsku hladiny oleje. V pfipadé potieby olej do-
pliite »m strana 316.

Blika-li kontrolka 5=, i kdyZ je vyska hladiny oleje

v porddku, nepokracuijte v jizdé. Motor nenechavejte
bézet ani na volnobéh. Vyzadejte si odbornou po-

T2 SvitiZluté

| 3
I}
o

Co moznd nejrychleji zkontrolujte vgsku hladiny oleje.
Pfi nejblizsi prilezitosti olej doplitesn strana 316.

IZ  Blikazluté

Zdvada snimace vysky hladiny oleje.

Vyhledeijte servisniho partnera a nechte provést kont-
rolu. Az do té doby byste méli kontrolovat vysku hla-
diny oleje pii kazdém tankovani.

Kontrola a dopliovani kapalin

/\ POZOR

Dodrzujte bezpeé&nostni pokyny » /\ v V-
strazné a kontrolni svitilny na strané 83.

Kontrola vysky hladiny motorového
oleje

Obr.223 Mérka oleje

BSF-1021

Vysku hladiny oleje lze odecist na mérce ole-
je.

Zjisténi vysky hladiny oleje
- Odstavte vozidlo na rovnou plochu.

— Nechejte motor krétce béZet na volnobéh
a po dosazeni provozni teploty jej opét vy-
pnéte.

— Vyckejte dvé minuty.

- Vytdhnéte mérku oleje. Utfete mérku oleje
Cistym hadrem a zasurite ji znovu az na do-
raz.

— Potom mérku opét vytdhnéte a odectéte
vysku hladiny oleje.» obr. 223. Pfipadné
motorovy olej doplrite.

Hladina motorového oleje mize byt v oblasti
B a (©), aviak nikoli nad (&).

 Vska (A): Nedopliiujte Zadny olej.

 Vska (B): Olej miizete doplnit, hladina oleje
musi ovdem zUstat v tomto prostoru.

» V$ka (©): Doplrite olej a k (B).

V zdvislosti na zplsobu jizdy a provoznich
podminkach maze byt spotfeba oleje az 0,5
/1000 km. Béhem prvnich 5 000 kilometrd
mUZe byt spotfeba vyssi. Proto musi byt hla-
dina oleje kontrolovdna v pravidelnych inter-
valech (nejlépe pfi kazdém dopliovani paliva
a pred del&imi jizdami).

Prace na motoru nebo v motorovém prosto-
ru musi byt provadény velmi opatrné.

* Pfed zapocetim vSech téchto praci v pro-
storu motoru dbejte vystrazngch pokyni

» strana 311.

® UPOZORNENi

Nachdzi-li se hladina oleje nad oblasti (&),
nespoustéjte motor. Mohlo by to mit za

315
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ndsledek poskozeni motoru a katalyzatoru.
Obratte se na servisniho partnera.

Dopliiovani motorového oleje

BFJ-0140

Obr. 224 Uzdvér plniciho otvoru motorového
oleje

NezZ otevrete viko motorového prostoru, prec¢-
téte si vystrazné pokyny, které se k tomu vzta-
huji a dodrzujte je » /\ v Prdce v motoro-
vém prostoru na strané 311.

Doplnéni oleje

» Odsroubuijte uzaveér plniciho otvoru motoro-
vého oleje. »m obr. 224.

» Dopl#te opatrn& v malgych mnoZstvich (ne
vice nez 0,5 l] motorovy olej.

* Aby se predeslo preplnéni, vyckejte po
kazdém doplnéni 2 minuty a znovu zkontroluj-
te vysku hladiny oleje » strana 315.

Rady a ¢innosti

» V pripadé potieby trochu oleje doplrite.
* Dosdhla-li hladina oleje alespori oblasti

» obr. 223 (B), nasroubujte opatrné uzdvér
plniciho hrdla» @.

Polohu vika plnéni oleje mizete vidét na od-
povidajicim obrdzku motorového prostoru
» strana 313.

Specifikace motorového oleje »» strana 314,

/\ POZOR

Olej je snadno zdpalny! Pfi dopliiovani ne-
smi olej ukdpnout na horké ¢asti motoru.

® UPOZORNENI

Nachdazi-li se hladina oleje nad oblasti

» obr. 223 (), nespoustéjte motor. Mohlo
by to mit za nasledek poskozeni motoru

a katalyzdatoru. Obratte se na servisniho
partnera.

Hladina oleje se nesmi v Zddném pripadé
nachdzet nad oblasti» obr. 223 (A), olej by
se jinak mohl nasat pres odvétrani vany
motorového oleje a pres vyfukovou sousta-
vu dostat do atmosféry.

Pred delsi cestou Vam doporuéujeme kou-
pit motorovy olej podle prislusné specifika-
ce VW a mit jej s sebou. Tak budete mit

spravny olej stdle k dispozici a mizete jej
v daném Ease doplnit.

| Vgména motorového oleje

Doporuéujeme Védm nechat provést vgménu
motorového oleje od servisniho partnera.

A\ POZOR

Vyménu motorového oleje provadéjte sami
jen tehdy, mate-li potiebné odborné zna-
losti.

* Nez otevrete viko motorového prostoru,
preététe si vystrazné pokyny, které se k to-
mu vztahuji a dodrzujte je » strana 311.

* Nejprve nechte motor ochladit. Horky olej
by mohl zpusobit popdleniny!

* Pouzivejte ochranu oéi - nebezpedi po-
leptdni vystfiknutgm olejem.

* PFi vySroubovavani Sroubu pro odtok ole-
je prsty méjte Vase paze ve vodorovné po-
loze, aby odtékajici olej nemohl zasdhnout
Vasi pazi.

* Pokud dojde k pfimému kontaktu pokozky
s motorovym olejem, musite pokozku na-
sledné dikladné vygistit.

» Olej je jedovaty! Stary olej uréeny k likvi-
daci, proto bezpecéné uschovejte pred dét-
mi.




Kontrola a dopliovani kapalin

© UPOZORNENI

Do motorového oleje nepfimichavejte zad-
né prisady. Nebezpeci poskozeni motoru!
Na $kody zpusobené témito prisadami se
zdruka nevztahuje.

% Zivotni prostedi

* Doporucujeme nechat provést vyménu
motorového oleje a filtru od servisniho par-
tnera SEAT.

o V Zddném pfipadé se nesmi olej dostat do
odpadnich vod, do zemé nebo do Zivotniho
prostredi.

* K zachyceni starého oleje poutzijte k tomu
uréenou nadrz, kterd miize pojmout celé
mnozstvi motorového oleje v motoru.

Chladici soustava

| Specifikace chladici kapaliny

Chladici soustava motoru je z vyroby naplné-
na smési zvl&st upravené vody a alesporn 4O-
procentniho podilu prisady do chladici kapa-
liny G12evo (TL-VW 774 L). Tato smés posky-
tuje ochranu proti mrazu az do -25°C (-13°F)
a chrani dily z lehkgceh kovi v systému chlaze-
ni motoru proti korozi. Kromé toho také zabra-
fuje usazovdni vodniho kamene a vyznamné
zvysuje bod varu chladici kapaliny.

Podil prisady chladici kapaliny musi byt

z dtvodu ochrany chladiciho systému vzdy
alespor 40%, i kdyz v teplém pocasi nebo
podnebi neni mrazuvzdornost potfebnd.

Pokud je z klimatickych divodl zapotiebi vét-
i ochrana, ze podil chladici kapaliny zvysit,
ale jen do 60 %, v opac¢ném pripadé by se
mrazuvzdornost snizovala a tim padem chla-
zeni zhorsilo.

P¥i doplriovdni chladici kapaliny je nutné pou-
Zivat smés destilované vody a alespori 40 %
prisady do chladici kapaliny G12evo, aby se
dosdhlo optimdlni antikorozni ochrany. Miseni
prisady G12evo s chladicimi kapalinamis pfi-
sadami G13 (TL-VW 774 J), G12 plus-plus (TL-
VW 774 G), G12 plus (TL-VW 774+ F), G12
(&ervend) nebo G11 [modro-zelend) zhorduje
antikorozni ochranu a mélo by se tomu proto
predchdzet.

A\ POZOR

Pokud chladici systém obsahuje pfilis malo
mrazuvzdorného prostfedku, mize motor
prestat bézet, ¢imz vznikd nebezpedi tézké-
ho poranéni.

* Procentudlni podil pfisady chladiciho
prostfedku musi byt dodrzen. Pfitom musi
byt brén zietel na pravdépodobnou nejnizsi
vnéjsi teplotu v zamysleném prostredi pou-
Zivani vozidla.

* PFi extrémné nizké vnéjsi teploté muze
chladici kapalina zamrznout, takZe neni
mozné dal pokracovat v jizdé.

® UPOZORNENi

Origindlni pfisady chladiciho prostfedku
nesméji byt nikdy smichdny s chladicimi
prostiedky, které nebyly schvdleny firmou
SEAT.

e Nemd-li kapalina ve vyrovnavaci nadob-
ce chladici kapaliny svétle fialovou barvu,
byla pfisada do chladici kapaliny G12evo
smichdna s néjakou jinou nevhodnou chla-
dici kapalinou. V tomto pfipadé je nutné
chladici kapalinu motoru ihned vyménit.

% Zivotni prostiedi
Chladici kapalina mizZe znedistit Zivotni

prostiedi. Vyteklou chladici kapalinu otfete
a ekologicky zlikvidujte.
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| Dopliiovani chladici kapaliny

BFJ-0165

Obr.225 V motorovém prostoru: znacka na vy-
rovnavaci nddobce chladici kapaliny motoru.

8,

BSF-1130

Obr.226 Motorovy prostor: uzavér vyrovnava-
ci nddobky chladici kapaliny motoru.

Nédobka chladici kapaliny se nachdzi v mo-
torovém prostoru » strana 313.

Kdyz hladina chladici kapaliny klesne pod
znacku MIN, dopliite chladici kapaliny (mini-
mum).

Rady a ¢innosti

Kontrola vysky hladiny chladici kapaliny
— Odstavte vozidlo na rovnou plochu.
— Vypnéte zapalovani.

— Odectéte vysku hladiny chladici kapaliny
na vyrovndvaci nddobce chladici kapaliny.
Hladina chladici kapaling musi byt u stude-
ného motoru mezi znackami» obr. 225 .

U teplého motoru se mize hladina chladici
kapaliny nachdzet mirné nad horni znac¢-
kou.

Doplnéni chladici kapaliny
— Nechejte motor ochladit.

— Na uzdvér vyrovnavaci nddobky chladici
kapaliny polozte hadr a uzdvér opatrné
smérem doleva odSroubuijte »» A\,

— Chladici kapalinu doplriujte, pokud se ve
vyrovndvaci naddobce jesté nachdzi néjokd
kapalina, v opacném pripadé by to mohlo
mit za nésledek poskozeni motoru! Pokud
by jiz ve vyrovndvaci nddobce 7ddnd chla-
dici kapalina nebyla, nepokracujte v jizdé.
Vyhledejte odbornou pomoc » @.

— Pokud se ve vyrovndvaci nddobce jesté na-
chdzi malé mnoZzstvi chladici kapaliny, do-
plite chladici kapalinu az k horni znacéce.

— Doplrujte chladici kapalinu tak dlouho, az
je hladina stabilni.

— Zasroubujte pevné uzdvér.

PFi ztréité chladici kapaliny vyhledejte servis-
niho partnera a nechte zkontrolovat chladici
soustavu.

apoon |

¢ Chladici soustava je pod tlakem! Nikdy
neotvirejte uzavér vyrovndvaci nadobky
chladici kapaliny u teplého nebo horkého
motoru. Nebezpedi opafreni!

* Mrazuvzdorny prostfedek uchovavejte
pouze v uzaviené origindlni nadobé a mimo
dosah déti.

* P¥i pracich v motorovém prostoru musite
i pfi vypnutém zapalovani poéitat s tim, Zze
se automaticky zapne ventilator - nebez-
pedi poranéni!

® UPOZORNENi

Pokud by jizZ ve vyrovnévaci naddobce neby-
la chladici kapalina, zaparkujte vozidlo na
bezpeéném misté a nepokracuijte v jizdé.
Vyzdadejte si odbornou pomoc.
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Brzdova kapalina

Kontrola a doplnéni brzdové kapa-
liny

[esr-i02z |
Obr. 227 Motorovy prostor: uzavér nddobky

brzdové kapaliny.

Ndédobka brzdové kapaliny se nachdzi v mo-
torovém prostoru»» strana 313.

Kontrola vysky hladiny brzdové kapaliny

Hladina se musi nachdzet mezi zna¢kami MIN

aMAX.

Pokud hladina kapaliny béhem krétké doby
zfetelné klesne nebo klesne pod znacku MIN, je
za urcitych okolnosti brzdovd soustava netés-
nd. Vyhledejte odbornou pomoc. Hladina brz-
dové kapaliny je sledovdna také prostfednict-
vim kontrolky na displeji panelu pfistrojd

» strana 82.

U vozidel s pravostranngm fizenim je nddrzka
na opacné strané motorového prostoru.

Vgména brzdové kapaliny

Doporucujeme Vam nechat provést vgménu
brzdové kapaliny u servisniho partnera SEAT.

/\ POZOR

Selhdni brzd nebo snizeny brzdici u¢inek
mohou byt zplisobeny pfili§ nizkou hladinou
brzdové kapaliny nebo pfilis starou nebo
nevhodnou brzdovou kapalinou.

* Nechavejte brzdovou soustavu a vysku
hladiny brzdové kapaliny pravidelné kont-
rolovat!

* P¥i silném zatiZeni brzd se starou brzdo-
vou kapalinou miize dochdzet k tvorbé par-
nich bublin. Tyto parni bubliny snizuji brzdi-
ci téinek, vgrazné prodluzuji brzdnou drahu
a mohou zpUsobit uplny vypadek brzdové
soustavy.

* Zajistéte, aby vidy byla pouzita spravna
brzdova kapalina. Pouzivejte vghradné brz-
dovou kapalinu podle normy VW 501 14.

* Brzdova kapalina podle normy VW 501 14
je dostupnd u obchodnika SEAT nebo v od-
bornému servisu SEAT. Pokud neni k dispo-
zZici, pouZzijte pouze vysoce kvalitni brzdo-
vou kapalinu, kterd odpovidd pozadavkim
podle DIN ISO 4925 CLASS 4, resp. normy
US FMVSS 116 DOT 4.

* Dopliovand brzdovd kapalina musi byt
nova.

¢ Brzdovou kapalinu skladujte pouze v uza-
viené origindlni naddobé a zajistéte ji pred
pristupem déti - nebezpedi otravy!

® UPOZORNENi

Brzdova kapalina se nesmi dostat na lak
vozidla, protoZe je agresivni.

% Zivotni prostredi

Brzdova kapalina mize zneéistovat Zivotni
prostiedi. Vytékajici provozni kapaliny za-
chytte a nechte predpisové zlikvidovat.
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Nadrika na kapalinu do ostii-
kovaéu

Kontrola vysky hladiny kapaliny do
ostrikovaéu a jeji doplnéni

[ o5F-1103 |
Obr. 228 V motorovém prostoru: uzavér nadrz-
ky kapaliny do ostfikova&a.

Nédrzka kapaliny do ostfikovacu se nachdzi
v motorovém prostoru» strana 313.

Pravidelné kontrolujte hladinu a pfip. dopliuj-
te kapalinu do ostfikovala.

Nédrzka kapaliny do ostfikovadt obsahuje
Cistici kapalinu pro ¢elni a zadni sklo.

» Oteviete viko motorového prostoru /\
» strana 311,

o Nadrzku s kapalinou do ostFikovadd lze po-
znat podle symbolu <& na uzdvéru.

» Zkontrolujte, zda je v nddrzce dostatek ka-
paliny.

Cista voda nestadi k tomu, aby se okna inten-
zivné vycistila. Doporucujeme Vam proto
vZdy do vody ostfikovadt pfimichat myci pro-
stfedek.

Doporucené distice skla

® Pro tepld roéni obdobi doporucujeme

G 052184 At (léto) pro &ird skla. Pomé&r smi-
chdni v nddrzce ostfikovada: 1:100 (1 dil kon-
centrdtu na 100 dild vody).

* Pro cely rok doporucujeme G 052 164 A2
pro &ird skla. Priblizng pomér smési v zimé do
-18°C (0°F): 1:2 (1 dil koncentratu na 2 dily vo-
dy); jinak pomé&r smési 1:4 v nadrzce ostfiko-
vadd.

MnoZstvi ndplné nddrzky kapaliny do ostfiko-
vadl najdete na»» strana 353.

® UPOZORNENI

Voda v ostfikovagich mize bez dostateéné
mrazuvzdornosti pfimrznout k ¢elnimu
a zadnimu sklu a omezit vijhled dopredu.

e Za zimnich teplot pouzivejte ostfikovace
pouze s dostateénou mrazuvzdornosti.

¢ Nikdy nepouzivejte ostrikovace skel pri
zimnich teplotdach, dokud se ¢elni sklo ne-
zahveje vétrakem. Nemrznouci smés na éis-
téni skel by mohla pfimrznout ke sklu

a omezit vghled.

® UPOZORNENi

Do vody ostfikovaé nikdy nepfidavejte ne-
mrznouci pfisadu pro chladici kapaliny ne-
bo jiné nevhodné prisady. Na ¢elnim skle
by se tak mohl vytvorit olejovy film, ktery
vyrazné snizuje viditelnost.

* Pouzivejte Cistou vodu s prostfedkem na
Cisténi skel doporué¢enym firmou SEAT.

* Do vody v ostrikovacich pripadné pridejte
vhodnyg nemrznouci prostredek.

® UPOZORNENi

* Nikdy nemicheijte Eistici prostfedek dopo-
ruéeny firmou SEAT s jingmi Eisticimi pro-
stiedky. Mohlo by dojit k vysrazeni roztoku
v nddrice, a tim k zacpani trysek osttikova-
¢h.

¢ P¥i dopliiovani se nesmi provozni kapaliny
v Zddném pripadé zaménit. Mohli byste tak
zpUsobit vazné zavady nebo poskozeni mo-
toru!

o Nedostatek kapaliny do ostfikovaéi skel
muze narusit vghled &elnim sklem.
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A\ POZOR

12voltovy vozidlovy akumu-
lator

| Pokyny pro ufivatele

Akumuldtor se nachdzi v motorovém prostoru
a nevyzaduje témér Zadnou udrzbu. Kontro-
luje se v rdmci servisni prohlidky. Kontrolujte
ov§em distotu a utahovaci moment svorek,
zvldsté v 1été a zimé.

VSechny préce na akumuldtoru vyzaduiji od-
borné znalosti. Nechte prdce na akumuldatoru
provddét u servisniho partnera SEAT nebo

v odborném servisu: Nebezpedi popdlenin

a vygbuchu akumuldtoru!

Akumuldtor nesmi byt otevien! Nepokousej-
te se ménit vysku hladiny elektrolytu akumu-
l&toru. Jinak se z akumuldtoru uvolni vgbusny
plyn - nebezpecivygbuchu!

Vystrazind upozornéni pro akumulatory
@ Nasad'te si ochranu na o¢i.
Elektrolyt akumuldtoru je silnd Ziravina. Noste

ochranné rukavice a ochranné bryle. Stika-
nec kyselinou omyjte velkgm mnozstvim vody.

@ S akumuldtorem nemanipulujte v blizkosti
ohné, jisker a otevieného svétla a nekuite!

Akumulator dobijejte pouze v dobre vétranych
prostorach - nebezpeci vybuchu!

@ Zabrarite pristupu déti k elektrolytu a akumu-
latoru.

@ Méla by se vzdy vénovat pozornost Navodu
k obsluze.

Odpojeni akumulétoru

Akumuldtor se smi odpojovat pouze ve vyji-
mecnych pripadech. PFi odpojeni akumuldto-
ru se ztrati nékteré funkce vozidla. Tyto funkce
je nutné po opétovném pripojeni nejdiive
opét zaudit.

P¥i odpojeni akumuldatoru od palubni sité nej-
prve odpojte minusovy kabel a potom pluso-
vy kabel.

Drive nez akumuldtor odpojite, deaktivujte vy-
strazné zafizeni proti odcizeni*! Jinak se
alarm spusti.

Delsi prostoje vozidla

Vozidlo disponuje systémem, ktery sleduje

v pripadé delsiho odpojeni motoru spotiebu
proudu» strana 324. Aby se zamezilo vybiti
akumuldtoru, jsou nékteré funkce, jako napf.
vnitfni osvétleni nebo otevirani dveri z ddlky,
eventudlné na prechodnou dobu deaktivovd-
ny. Jakmile se zapalovdni zapne a motor na-
startuje, jsou tyto funkce opét k dispozici.

Zimni provoz

V zimé maze vgkon nastartovani byt slabsi;
dobijte prip. akumuldtor . »» /A

Prace na 12voltovém vozidlovém akumuld-
toru a na elektrickém zafizeni mohou byt
pfi¢inou poranéni, popadleni a moznosti tra-
zu a pozéru.

* Noste ochranné bryle. Chrariite si 0éi, kiZi
nebo odév pred ¢dastmi, obsahujicimi kyse-
linu nebo olovo.

 Elektrolyt akumuldtoru je silnd Ziravina.
Noste ochranné rukavice a ochranné brgle.
Baterii nenakldnéjte, z odplyriovacich otvo-
ri mazZe vytéci elektrolyt.

» Vystriknuty elektrolyt na pokozce, v oéich
na odévu ihned neutralizujte mgdlovgm
louhem a opldachnéte velkgm mnozstvim
vody. Pfi polknuti elektrolytu ihned vyhle-
dejte lékare.

* S akumuldtorem nemanipulujte v blizkosti
ohné, jisker a otevieného svétla a nekurte!
Zamezte jiskieni elektrostatickym vgbojem
p¥i pracich s kabely a elektrickymi pfistroji.
Akumuldtor nikdy nezkratujte. Nebezpeci
poranéni jiskrami, obohacenymi energii.

 P¥i nabijeni akumuldtoru vznikd vysoce
vybusna traskava smés. Akumuldtory vozi-
dla nabijejte jen v dobfe vétrané mistnosti.

* Kyselinu a akumuldtor znepfistupnéte
détem.

* Pred zapocetim veskerych praci na elek-
trickém zafizeni vypnéte motor, zapalovani,
stejné tak i vSechny elektrické spotfebice.
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Minusovy kabel u baterie musi byt odpoje-
ny. P¥i vgméné Zdrovky staéi Zarovku vy-
pnout.

* Nez akumuldtor odpojite, deaktivujte
odemknutim vozidla vystrazné zafizeni pro-
ti odcizeni. Jinak se alarm spusti.

* P¥i odpojeni akumuldtoru od palubni sité
nejprve odpojte minusovy kabel a potom
plusovy kabel.

* Pfed opétovnym pfipojenim akumuldtoru
vypnéte viechny elektrické pfistroje. Nejpr-
ve pripojte kladny a potom zdporny kabel.
Pripojovaci kabely se v Zadném pripadé
nesméji zaménit - nebezpedi spaleni kabe-
a!

* Zamrzlé nebo rozmrazené akumuldtory
nikdy nenabijejte - nebezpeéi vybuchu ne-
bo poleptani! Akumuldtor vymeérite, jestlize
byl jednou zamrzly. Vybitg akumulator mi-
Ze zamrznout jiz pfi teplotdch okolo 0°C
(+32°F).

* Dbejte na to, aby na akumuldatorech byly
vzdy upevnény odvétrdvaci hadice.

* Nepouzivejte vadny akumuldtor. Nebez-
pedi vgbuchu! Poskozeny akumuldtor ne-
prodlené vymérite.

A POZOR

12voltovy vozidlovy akumuldtor je dil pod-
léhajici opotiebeni. Pokles napéti akumula-
toru miZe mit za nésledek, Ze nékteré pro
bezpeénost duleZité systémy, jako na-
priklad posilovaé Fizeni, brzdici zasahy,

osvétleni nebo systémy airbagu funguji

s omezenim nebo viibec ne. To mize mit za
ndsledek nehody a zdvaznd poranéni. Aby
se tomu predeslo, méla by se pfijmout na-
sledujici bezpeénostni opatfeni:

* Nechejte kazdé &tyfi roky vyménit 12-
voltovy vozidlovy akumuldtor v odborném
servisu.

® UPOZORNENI

o Nikdy nevystavujte akumuldtor vozidla na
delsi dobu na pfimé denni svétlo, chrante
pouzdro akumuldatoru pred UV-zdarenim.

e Chrante akumuldtor pfi delSim odstaveni
v zimé pfed mrazem, aby ,nezamrzl* a tim
se neznicil.

| Kontrolka

Z4vada alterndtoru.

Vystraznd kontrolka se rozsviti pfi zapnuti za-
palovdni. Po nasko&eni motoru musi zhas-
nout.

Pokud kontrolka £ sviti pfi jizdé, znamend to,
Ze 12vozidlovy vozidlovy akumuldtor jiz neni
alternadtorem nabijen. Méli byste okamZité vy-
hledat servisniho partnera.

ProtoZe se akumuldtor vozidla vzdy postupné
vybiji, vypnéte vSechny elektrické spotrebice
vozidla, které nejsou pro provoz vozidla bez-
podminecné nutné.

Kontrola vysky hladiny elektrolytu
akumulatoru

BSF-1359

Obr. 229 Prizor na horni strané 12voltového
vozidlového akumuldtoru (znézornéni principul.

Vyska hladiny elektrolytu v akumuldtoru by se
méla po najeti velkého po&tu kilometrd, v ze-
mich s teplym podnebim a u starsich bateri
pravidelné kontrolovat.

» Otevrete viko motorového prostoru a potom
vyklopte vpredu nahoru kryt akumuldtoru

» /A v Prace v motorovém prostoru na
strané 311.

© Zkontrolujte barevnou signalizaci v kulatém
prahledovém okénku na horni strané akumu-
latoru. Postarejte se o dostatec¢né osvétleni,
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abyste mohli zfetelné rozpoznat barevnou
signalizaci v priizoru. Jako osvétleni nikdy ne-
pouZivejte otevieny oheri ani Zzhavé predmé-
ty.

¢ Uvidite okénkem vzduchové bubliny, odst-
rarite je opatrngm zaklepdnim na okénko.

Poloha akumuldtoru je zobrazena na odpovi-
dajicim obrdzku motorového prostoru »» stra-
na 313.

Signalizace v prizoru (,magickém oku*) méni

vzdy podle stavu nabiti nebo vysky hladiny
elektrolytu v akumuldtoru svoji barvu.

Rozlisuji se dvé barvy prazoru:

Svétle Zluty nebo bezbarvy: Vska hladiny
elektrolytu je prilis mald. Vyhledeijte ser-
visniho partnera a nechejte akumuldtor
zkontrolovat a popfipadé vymenit.

éerny’: Vyska hladiny elektrolytu je spravna.

Nabijeni nebo vgména akumulatoru

Pri astych jizddch na kratkych trasdch

a dlouhych dobdch stani vozidla necheijte
akumulator zkontrolovat servisnim partnerem
iv mezidobi mezi servisnimi terminy.

Pokud mdéte startovaci problémy kv(ili nedo-
state&nému nabiti akumuldtoru, miZe to upo-
zornovat, Zze akumuldator je vadny. V tom pri-
padé Vam doporucujeme nechat kontrolu

akumuldtoru, dobiti, resp. vgménu akumuldto-
ru od servisniho partnera.

Nabijeni akumuldatoru

Nabijeni akumuldtoru by mélo byt provadéno
servisnim partnerem, protoZe se pouzivaiji
akumuldtory se zvléstni technologii, je vyza-
dovdno nabijeni s omezengm napétim.

Vgména akumuldtoru

12voltovy vozidlovy akumuldtor byl navrzen

v souladu se svgm montdznim mistem a je vy-
baveny bezpeénostnimi prvky. Je-li nutné
akumuldtor vozidla vyménit, informujte se
pred ndkupem v nékterém autorizovaném
servisu o elektromagnetické snésenlivosti, ve-
likosti a pozadovanych ndrocich na udrzbu,
vykon a bezpecénostni poZadavky nového
akumuldtoru. SEAT doporuduje, abyste si aku-
muldtor vozidla nechali vyménit v nékterém
ze servist SEAT.

Vozidla s funkei Start-Stop b» strana 217)
jsou vybavena specidlnim akumuldtorem. Ty-
to akumuldtory je proto nutné nahradit vzdy
pouze akumuldtorem se stejnou specifikaci.

Ve Vasem vozidle se inteligentni fizeni spotie-
by energie akumuldtoru stard o rozdéleni
elektrické energie » strana 324. Diky fizeni
spotfeby energie akumuldtoru se nabiji aku-
muldtor lépe neZ u vozidel bez fizeni spotfeby
energie. Aby byla dodateénd elektrickd ener-
gie znowvu k dispozici i po vyméné akumuldto-

ru, doporucujeme pouZzivat pouze akumuldto-
ry stejného typu a vyrobce (jako byly zabu-
dovany pfi vydoddni vozidla). Aby bylo moz-
né zase spravné pouZzivat funkce fizeni spo-
tfeby energie po vyméné akumuldatoru, musi
byt akumuldtor v fizeni energie nakddovdn

u servisniho partnera.

/A POZOR

* Vidy pouZzivejte pouze beztdrzbové aku-
muldtory vozidla zabezpeéené proti uniku
kyseliny, které maji stejné vlastnosti, speci-
fikace a rozméry, jako z vyroby namontova-
ny akumuldtor. Specifikace je uvedena na
pouzdru akumuldtoru.

* Pred veskerymi pracemi na akumuldtoru
si prectéte a respektujte varovna upozor-
néni» /A v Pokyny pro uzivatele na strané
321.

% Zivotni prostredi

X Akumuldtory obsahuji jedovaté slozky, ja-
ko napt. kyselinu sirovou a olovo. Musi se
proto predpisové likvidovat a v Zzadném pfi-
padé nepatfi do domovniho odpadu!
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Energeticky management

Optimalizace startovaci schopnos-
ti

Rizeni spotreby energie akumuldtoru fidi elek-
trické rozdéleni energie a optimalizuje tak dis-
ponibilitu elektrické energie pro spusténi mo-
toru.

Pokud nejede vozidlo s béZngm energetickgym
systémem po delsi dobu, akumuldtor se vybiji
elektrickgmi pistroji (napf. imobilizér). To vede
za urcitych okolnosti k tomu, Ze neni k dispozi-
cijiz dostateénd elektrickd energie pro na-
startovdni motoru.

Ve Vasem vozidle se inteligentni fizeni spotie-
by energie akumuldtoru stard o rozdéleni
elektrické energie. Tim se vyrazné zlepsuje
schopnost nastartovdni a zvysuje Zivotnost
akumulatoru.

V podstaté se fizeni spotfeby energie akumu-
l&toru skladd z diagnostiky akumuldtoru, Fi-
zeni klidového proudu a dynamického fize-
ni energie.

Diagnostika akumuldatoru

Diagnostika akumuldtoru zjistuje neustdle
stav akumuldtoru. Snimace eviduji napéti,
proud a teplotu akumuldtoru. Tim se zjistuje
aktudlni stav nabiti a vgkonnost akumuldtoru.

Rizeni klidového proudu

Rizeni klidového proudu sniZuje spotfebu
energie béhem prostojd. P¥i vypnutém zapa-
lovani fidi zasobovani energii riznych elek-
trickych spotrebicl. Pfitom se zohledriuji data
diagnostiky akumuldtoru.

V zdvislosti na stavu nabiti akumuldtoru se
postupné jednotlivé spotiebice odpojuji, aby
se zabrdnilo silnému vybiti akumuldtoru a tim
se udrZela schopnost nastartovani.

Dynamické Fizeni spotfeby energie aku-
muldtoru

Béhem jizdy rozdéluje dynamicke fizeni spo-
treby energie akumuldtoru vytvorenou energii
podle potieby k rizngm spotiebicim. Regu-
luje, Ze se nespottebuije vic elektrické energie,
nezZ se vytvori, a stard se tak o optimdlni stav
nabiti akumuldtoru.

o Ani fizeni spotfeby energie akumuldtoru
nemuze prekonat fyzikalné dané meze.
Méjte proto prosim na paméti, Ze vykonnost
a Zivotnost akumuldtoru je omezena.

o Pokud vznika riziko, Ze vozidlo nenastar-
tuje, sviti kontrolka pro zavadu elektrického
zarizeni alterndtoru nebo pro slaby stav
nabiti akumuldtoru =1 strana 82.

| Vybiti akumuldtoru vozidla

UdrZovani schopnosti nastartovéni md nejvy-
$8i prioritu.

Na kratkych tratich, v méstském provozu

a v chladnych roénich obdobich je akumuld-
tor silné namadhan. VyzZaduje velké mnoZstvi
elektrické energie, ale pouze mdlo ji vytvori.
Pozor také na to, pokud motor nebé&zi a elek-
trické spotrebice jsou zapnuty. V takovém pri-
padé se energie spotiebuje, ale nevytvari.

Pravé v takovych situacich si vSimnete, Ze Fi-
zeni spotfeby energie akumuldtoru aktivné
reguluje rozdélovdani energie.

P¥i delSich prostojich

Pokud Vase vozidlo nejezdilo nékolik dni nebo
tgdnd, jsou postupné elektrické spotiebice
odpojovdny. Tim se sniZuje spotfeba energie
a udrZuje se schopnost nastartovéni po delsi
Casovy Usek. Nékteré komfortni funkce jako
napf. otevirdni ddlkovym ovldddnim neni pod-
le okolnosti k dispozici. Komfortni funkce jsou
znovu k dispozici, pokud zapnete zapalovani
a nastartujete motor.

P¥i vypnutém motoru

Pokud poslouchdte pfi vypnutém motoru na-
priklad radio, akumuldtor se vybiji.

Pokud je z diivodu spotfeby energie ohrozena
schopnost nastartovdni motoru, objevi se



u vozidel s informacnim systémem fidice* tex-
tové hldseni.

Tento pokyn pro fidi¢e ukazuje, Ze musite mo-
tor nastartovat, abyste zase nabili akumuld-
tor.

P¥i bézicim motoru

Ackoli v jizdnim provozu se vytvaii elektrickd
energie, mUZe se akumuldtor vybit. To se sta-
vd predevsim poté, kdyz se vytvori mdlo ener-
gie a hodné se ji spotfebuje a stav nabiti aku-
muldtoru neni optimalni.

Aby hospodareni s energii bylo zase vyrovna-
né, jsou spotrebicCe, které vyzaduiji zvlaste
hodné energie, na prechodnou dobu odpoje-
ny. Zvldste vyhrivaci systémy spotrebovdvaiji
velmi hodné energie. Pokud zjistite, Ze na-
priklad vyhfivéni sedadel* nebo vyhrivani
zadniho skla nehfeje, tak byly na prechodnou
dobu odpojeny. Systémy budou zase k dispo-
zici, jakmile je hospodareni's energii vyrovna-
né.

Mimoto pfipadné zjistite, Ze otdcky volnobéhu
se lehce zvy3uiji. To je b&Zné a neni divod se
znepokojovat. Zvysenim otdcek volnobéhu se
vytvori vétsi potfeba energie a akumuldtor se
nabiji.

Kola

Kola a pneumatiky

| VSeobecné pokyny

- Zajizdéjte nové pneumatiky béhem prv-
nich 500 km zvlasté opatrné.

— Obrubniky nebo podobné prejizdéjte jen
pomalu a pokud mozno v pravém uhlu.

- Cas od &asu Vase pneumatiky kontrolujte,
zda nejsou podkozené (z&Fezy, praskliny
a boule). Ze vzorku pneumatik odstrafiujte
cizi télesa.

— Nechte vadnd kola nebo pneumatiky ihned
nahradit novgmi.

— Chrante Vase pneumatiky pred stykem
s olejem, tukem a palivem.

- Ztracené kryty ventilkd nahradte po zjisténi
ztraty novgmi.

— Oznadte kola, drive neZ je odmontujete,
abyste zachovali pfi zpétné montdzi smér
jizdy.

— Odmontovand kola eventudlné pneumatiky
skladujte v chladu, suchu a v co moznd nej-
Vetsi tmé.

Nizkoprofilové pneumatiky

Nizkoprofilové pneumatiky se vyznacuii SirSim
b&hounem, vétsim pramérem disku a mensi
vyskou bocnice pneumatiky. Proto je s nimi
chovdni vozidla pfijizdé plynulejsi.
Nizkoprofilové pneumatiky se mohou ve srov-
ndni se standardnimi pneumatikami snadnéji
poskodit, napfiklad od velkych nerovnosti, vy-
mold, kandlovych krytd a obrubnikd. Spravny
tlak v pneumatice je velmi daleZity » strana
328.

Aby se predeslo poskozenim pneumatiky
a diskd, jezdéte na $patnych vozovkdch s mi-
morddnou opatrnosti.

Provédéijte kazdé 3 000 km vizudlni kontrolu
Vasich kol.

Po silném ndrazu na pneumatiku nebo disk
nebo jejich poskozeni vyhledejte odborny ser-
vis a nechte zkontrolovat, zda neni zapotrebi
pneumatiku vymenit.

Nizkoprofilové pneumatiky se mohou opotie-
bit dfive nez standardni pneumatiky.

Skryta poskozeni

Vady u pneumatik a diskd kol jsou Easto skry-
té. Nezadouci vibrace, resp. tahnuti vozidla

k jedné strané mohou upozornovat na vad-
nou pneumatiku. Pokud méte podezreni, Ze je
kolo poskozené, okamZité snizte rychlost.
Zkontrolujte pneumatiky, zda nejsou poskoze-
né. Pokud nezjistite zjevné zavady, pomalu ~ »
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a opatrné dojedte k nejblizsimu servisnimu
partnerovi, kde nechte vozidlo zkontrolovat.

Do pneumatiky vniknutd cizi télesa

» Cizitélesa, kterd vnikla aZ dovnitf pneuma-
tiky, nevytahujte!

» Jestlize je vozidlo vybaveno opravdrenskou
sadou, utésnéte pneumatiku, jak je popsdno
v kapitole » strana L. Nechte opravu nebo
vymeénu provést od servisniho partnera. SEAT
doporucuje vyhledat servisniho partnera SE-
AT.

Utésrovaci hmota, nanesend na vnitfni obvod
pneumatiky, obklopi cizi t&leso (aZ do primé&-
ru’5 mm) a utésni pneumatiku.

Pneumatiky s pfedepsangm smérem cho-
du

Pneumatiky s predepsangm smérem oté&ceni
jsou na boku oznacené Sipkou. Takto oznace-
ny smér otaceni byste méli bezpodmineéné
dodrZet. Zaruci se tim optimdlni vlastnosti

s ohledem na aquaplaning, prilnavost, hluk

i opotrebeni.

Prislusenstvi jako dodateénd vgbava

Servisni partnefi SEAT jsou pouceni o tom, ja-
ké existuji technické moznosti prestavby, resp.
dodatecného vybaveni vozidla pneumatika-
mi, disky a kryty kol.

Rychlostni index

Rychlostni index uddvd maximdlni rychlosti,
se kterou se smi s pneumatikou jet.

P max. 150 km/h (93 mph)
Q max. 160 km/h (99 mph)
R max. 170 km/h (106 mph)
S max. 180 km/h (112 mph)
T max. 190 km/h (118 mph)
U max. 200 km/h (124 mph)
H  max. 210 km/h (130 mph)
V. max. 240 km/h (149 mph)
Z  nad 240 km/h (149 mil/h)
W max. 270 km/h (168 mph)
Y max. 300 km/h (186 mph)

Neéktefi vrobci pneumatik pouZivaiji pro pneu-

240 km/h (149 mil/h] kombinaci pismen , ZR*.

/A POZOR

* Nové pneumatiky nemaji je$té béhem
prvnich 500 km optimdlni pfilnavost. Jez-
déte proto prislusné opatrné - nebezpeéi
nehody!

* Nikdy nejezdéte na poskozenych pneu-
matikach! Hrozi nebezpeéi nehody!

* Pokud béhem jizdy zpozorujete neob-
vyklé vibrace nebo tahnuti vozidla ne jednu
stranu, ihned zastavte a zkontrolujte pneu-
matiky.

* NepouZzivejte ojeté pneumatiky, jejichz
puvod VAdm neni zndm.

Nova kola a pneumatiky

Doporuéujeme Vém, abyste vSechny préce
na pneumatikéch nebo kolech nechali prové-
dét u servisniho partnera. Jeho pracovnici
maiji odborné znalosti a jsou tam k dispozici
specidlni ndstroje a prislusné ndhradni dily.

* Zimni pneumatiky dokonce ztrati pfilnavost
na ledu. Po montdzi novych pneumatik jezdé-
te prvnich 500 km opatrné a pfimérenou
rychlosti.

* Na vSech ¢tyrech kolech pouZzivejte pneu-
matiky stejného druhu, stejné velikosti a stej-
ného provedeni vzorku.

* Pokud moZno nevyménujte pneumatiky jed-
notlivé, nybrz vzdy alespori obé na jedné ndé-
prave.

¢ Pokud chcete své vozidlo vybavit jinou kom-
binaci pneumatik a diskd, neZ jsou ta z vyroby,
informujte se pred koupi novych pneumatik
nebo diskl u Vadeho servisniho partnera.

mA

Velikosti kombinaci kol a diskd pouzivanych
pro Vase vozidlo najdete ve Vasich dokladech
k vozidlu [napt. ES Prohld3eni o shod& nebo



COC list"). Doklady k vozidlu se v jednotlivy-
ch zemich lisi.

Ligi-li se nahradni kolo svgm provedenim od
normalnich kol, tfeba v pfipadé zimnich pne-
umatik nebo specidlnich Sirokgych pneumatik,
smite ndhradni kolo pouZit pouze kratkodobé
v piipadé defektu a uplatiovat prislusné opa-
trny zpUsob jizdy. Rezervni kolo musi byt co
nejdrive nahrazeno normalni pneumatikou.

U vozidel s pohonem vSech kol museji byt
vSechna 4 kola vybavend pneumatikami stej-
ného vyrobce, stejného konstrukéniho typu

a provedeni vzorku, aby se hnaci soustava
neposkodila v disledku stélych rozdill oté-
&ek. Z tohoto divodu smite v pfipadé defektu
pouzit pouze takové ndhradni kolo, které md
stejny valivy obvod jako normalni pneumati-
ka.

Datum vgroby

Na bo&nici pneumatiky (nebo na vnitini stra-
né& kola) je uvedeno datum vgroby:

DOT ... 2218 ...

znamend napt., Ze pneumatika byla vyrobena
v 22. tydnu roku 2018.

/\ POZOR

* Pouzivejte pouze kombinace pneumatik
a diskli a vhodné $rouby kol, které jsou po-

1 COC = Certificate of Conformity.

volené znackou SEAT. V opaéném pripadé
se muze vozidlo poskodit a zavinit nehodu.

» Z technickych divodi se nesméji pouzi-
vat kola jingch vozidel, v nékterych pripa-
dech ani kola stejného modelu vozidla.

* Zajistéte bezpodminecéné, aby Vami vy-
brané pneumatiky mély potrebny volny
chod. Ndhradni pneumatiky nesméji byt vy-
hradné vybirany podle jmenovité velikosti,
protoze se mohou vyrobek od vyrobku na-
vzdory stejné jmenovité velikosti dosti odli-
Sovat. Chybéjici volny prostor muze pneu-
matiky nebo vozidlo poskodit a tim ne-
priznivé ovlivnit dopravni bezpeénost. Ne-
bezpecinehody!

¢ Pneumatiky, které jsou starsi nez 6 let,
pouZzivejte jen v pfipadé nouze a jed'te pri-
tom velmi opatrné.

* Pouziti pneumatik s vlastnostmi pro nou-
zovy provoz neni pro Vase vozidlo pfipust-
né! Nepfipustné pouZiti miZe mit za ndsle-
dek poskozeni Vaseho vozidla, resp. neho-
du.

» Pfi dodateéné montazi ozdobnych krytu
kol zajistéte, aby umoziiovaly dostatecny
pratok vzduchu pro chlazeni brzd. Nebez-
pedéinehody!

* U aerodynamickgch disku kol a/nebo dis-
ki s pfisroubovanymi plastovgmi dily (uza-
vieny vzhled) je pravdépodobnost zachy-
ceni ledu a snéhu na vnitini strané vyssi.

VZdy podle jizdni situace k tomu pfihlédné-
te, protoZe nahromadéni snéhu a ledu na
kolech muZe byt p¥i rychlostech jizdy nad
40 km/h pfi¢inou vibraci vozidla. Doporu-
¢uje se odstrarnovat led a snih na vnitini
strané kol teplou vodou.

* P¥i jizdé na polnich cestach nebo stérko-
vych komunikacich se pfi vyssich rychlos-
tech nebo sportovnim zplsobu jizdy zvysu-
je pravdépodobnost, Ze se kaminky zachyti
na vnitfni strané disku kol s plastovymi dily.
Kdyz zjistite, Ze jsou mezi hlinikovym diskem
kola a vlozkou seviené kaminky, ihned se je
pokuste odstranit tlakovou vodou.

Staré pneumatiky musi byt zlikvidovany dle
predpisu.

% Zivotni prostredi

¢ Informujte se u servisniho partnera SEAT
o0 moZnosti montéze diskii nebo pneumatik
jiné velikosti, nez jsou ty namontované z to-
varny SEAT, a stejné tak o povolenych kom-
binacich mezi predni ndpravou (ndprava 1)
a zadni ndpravou (néprava 2).

* Nepouzivejte opotfebované pneumatiky,
jejichz ,,pGivod* Védm neni znédm.
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| Zivotnost pneumatik

(730029 |
Obr.230 Montdzni misto pro ndlepku s Udaji

o tlacich v pneumatikdch.

Spravny tlak v pneumatikéch a priméreny styl
jizdy prodluZuji Zivotnost pneumatik.

» Kontrolujte tlak ve vSech pneumatikach
nejméné jednou mési¢né a také pred kazdou
delsijizdou.

o Zkontrolujte tlak v pneumatikéch vzdy

u chladné pneumatiky. Nesnizujte zvgseny
tlak u zahtatgch pneumatik.

o PFi vét§im naloZeni vozidla pfislusné prizpu-
sobte tlak v pneumatikach. »» obr. 230.

» UloZte u vozidel s ukazatelem kontroly pne-
umatik pozménény tlak v pneumatikdch
» strana 331.

» Zamezte rychlé jizdé do zatdéek a razantni-
mu zrychlovani.

» Prekontrolujte pneumatiky ¢as od ¢asu na
nepravidelné opotiebeni.

Tlak vzduchu v pneumatikdch

Udoje o tlaku v pneumatikdch se nachdzeji na
ndlepce na sloupku B dvefifidice »» obr. 230.

PFilis nizky nebo prilis vysoky tlak v pneumati-
kdach znacné zkracuje Zivotnost pneumatik

a projevuje se nepriznivé na jizdnim chovéni
vozidla. Zejména pfi vysokych rychlostech
md& tlak v pneumatikdach velky vgznam.

VZdy podle vozidla lze tlak v pneumatikdch
kv(ili zlep$eni jizdniho komfortu nastavit na
poloviéni zatizeni (tlak v pneumatikéch i).

»m obr. 230). P¥i jizd& s komfortnim tlakem

v pneumatice se muze lehce zvysit spotfeba
paliva.

Tlak v pneumatikéch musi byt prizplsoben
aktudlnimu ndkladu vozidla. Md-li byt vozidlo
plné nalozené, je nutné tlak v pneumatikdch
zvysit podle na ndlepce s tlaky v pneumati-
kéch» obr. 230 uvedené maximdlni hodno-
ty.

Myslete pri této prileZitosti také na rezervni
kolo. DodrZujte vzdy nejvyssi tlak, ktery je pro
vozidlo zamyslen.

V dojezdovém nouzovém kole (125/70 R18)
udrZujte podle udaje na ndlepce s hodnotami
tlaku v pneumatikéceh tlak 4,2 bar

»m obr. 230.

ZpUsob jizdy

Rychlé prijezdy zatackou, razantni akcelera-
ce asilné brzdéni ("kvilejici" pneumatiky) zvy-
Suji opottebeni pneumatik.

Vyvazeni kol

Kola nového vozu jsou vyvazend. Za provozu
mohou rdzné vlivy vyvézeni narusit, coz se
pak projevuje vibracemi volantu.

ProtoZe nevyvdazenost kol zplsobuje té7 zvy-
Sené opotiebenifizeni z&vést kol a pneuma-
tik, méla by byt kola v tomto pfipadé noveé vy-
vézena. Kromé toho se musi kolo po montdzi
nové pneumatiky nebo opravé pneumatik no-
V& vyvazit.

Chybné nastaveni geometrie ndprav

Chybné nastaveni podvozku zplsobuje nejen
zvysené opotiebeni pneumatik, ngbrz i ne-
priznivé ovliviiuje bezpecnost jizdy. U mimo-
f&dného opotfebeni pneumatiky byste méli
proto nechat prekontrolovat proméreni geo-
metrie ndprav servisnimu partnerovi SEAT.

/A POZOR

Chybndé manipulace s koly a disky mize
zpUsobit ndhlou ztratu tlaku v pneumatice,




oddéleni ¢asti béhounu, a dokonce i prask-
nuti pneumatiky.

« Ridié& je zodpovédny za spravng tlak
vzduchu v pneumatikach vsech kol vozidla.
Doporuéeny tlak vzduchu v pneumatikach
se nachdzi na ndlepce» obr. 230.

* Tlak pneumatik kontrolujte pravidelné
a vzdy dodrzujte uvedenou hodnotu tlaku.
P¥ili§ nizky tlak vzduchu mize pneumatiky
zah¥at natolik, Ze muze dojit k oddélovani
&asti béhounu a k prasknuti pneumatiky.

¢ U studenych pneumatik vidy dodrzujte
spravny tlak, uvedeny na nalepce

» obr. 230.

* Pravidelné kontrolujte tlak vzduchu u stu-

denych pneumatik. Pokud je to potieba,
nastavte tlak u studené pneumatiky.

* Pravidelné kontrolujte, zda nejsou pneu-
matiky opotfebované nebo poskozené.
 Nikdy neprekracujte maximalni rychlost
a nosnost pfipustnou pro namontované
pneumatiky.

| Ukazatele opotFebeni

P¥ilis vysoky tlak v pneumatice zvysuje
spotiebu paliva.

% Zivotni prostiedi

1 Respektuje pfedpisy zemé, v niz jezdite.

Obr. 231 Vzorek pneumatiky: ukazatele opo-
tebeni.

[B57-0339

Obr.232 Vgména kol

Na dné vzorku origindlnich pneumatik se na-
chdzeji v pravidelnych odstupech a napfic ke
sméru otaceni 1,6 mm vysoké ukazatele opo-
trebeni.» obr. 231. Pismena ,TWI* nebo tro-

juhelnikové symboly na boénicich pneumatik
oznaduiji polohu ukazatell opotfebeni.

PFipustné minimalni vysky vzorku V je dosaze-
no pii ojeti pneumatik az k ukazateltim opo-
trebeni. Vyménite pneumatiky za nové »» A\,

Vgmeéna kol

Kvali rovhomérnému opotiebeni viech kol se
doporuduje pravidelnd vymeéna kol podle
schématu» obr. 232. Tak maji vSechny pne-
umatiky priblizné stejnou Zivotnost.

A\ POZOR

Jsou-li pneumatiky sjety az na ukazatel
opotiebeni, je to nejpozdéjsi doba, kdy
musi byt nahrazeny novygmi. Jinak existuje
nebezpedéinehody!

* To plati zvlasté u jizdy za Spatnych pové-
trnostnich podminek jako dést nebo mraz.
Velkd hloubka profilu pneumatik a téméf
stejnd hloubka profilu pneumatik na predni
a zadni ndpravé je pfitom dulezitd.

* SniZzend bezpeénost jizdy zplisobend ma-
lgm vzorkem pneumatik se negativné proje-
vi zvlasté v jizdnich vlastnostech, pfi ,,ne-
bezpeéi aquaplaningu” zptisobeného hlu-
bokymi kaluzemi, pfi prajezdu zata&kami
av chovani brzd.

* Nepfizpisobend rychlost mize vést ke
ztraté kontroly nad vozidlem.
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| Srouby kol

| Zimni pneumatiky

Disky kol a Srouby kol jsou vzdjemné spdro-
vany. Pri kazdém prestrojeni, napt. diskd z leh-
ké slitiny nebo kol se zimnim obutim, je proto
nutné pouzit aktudlné odpovidajici Srouby kol
se spravnou délkou a tvarem vrchliku. Na tom
zAvisi spravné usazeni kol a funkce brzdové
soustavy.

éroubg kol musi byt Cisté a musi jit snadno
Sroubovat.

Pro uvolnéni bezpe&nostnich roubl* potte-
bujete specidlni adaptér» strana 47.

A\ POZOR

Srouby kol se nikdy nesméji o$etfovat tu-
kem nebo olejem.

* Pouzivejte jen ty Srouby kol, které patii ke
kolu, které jimi upeviiujete.

 P¥i utazeni Sroubl kol pFili§ malym utaho-
vacim momentem se mohou kola béhem
jizdy uvolnit - nebezpeci nehody! PFilis vy-
soky utahovaci moment muze mit za ndsle-
dek poskozeni Sroubl kol, resp. zavitd.

® UPOZORNENI

Pfedepsany utahovaci moment Sroubui kol
u ocelovych disku a diski z lehkych kovti si
zjistéte » strana 50.

1 COC = Certificate of Conformity.

— Zimni pneumatiky pouZivejte na véech éty-
fech kolech.

— PoufZivejte pouze takové zimni pneumatiky,
které jsou pro Vase vozidlo schvaleny.

— Méjte na paméti, Ze pro zimni pneumatiky
mohou platit nizsi nejvyssi rychlosti.

— Davejte pozor na to, aby zimni pneumatiky
mély dostatecny vzorek.

— Zkontrolujte po montdzi kola tlak v pneuma-
tice. Respektujte pfitom hodnoty na sloupku
B dvefifidice » strana 328.

P¥i zimnich silni¢nich podminkdch se jizdni
vlastnosti vozidla uZitim zimnich pneumatik
znacné zlepsi. Letni pneumatiky jsou na ledu
a snéhu vlivem své konstrukee (8itka, pryZova
smés, vzorek) méné odolné proti skluzu. To
plati zvlasté pro vozidla, kterd jsou vybavena
Sirokgmi, resp. vysokorychlostnimi pneu-
matikami (kéd H, V nebo Y na boku pneumati-
kyl.

Smi se pouzivat pouze takové zimni pneuma-
tiky, které jsou pro Vase vozidlo schvaleny.
Velikosti zimnich pneumatik pouzivanych pro
Vase vozidlo najdete ve Vasich dokladech

k vozidlu (napt. ES Prohléeni o shodé nebo

COC list"). Doklady k vozidlu se v jednotlivy-
ch zemich lisi.

Zimni pneumatiky velmi ztréceji svou zimni
zpUsobilost, je-li vzorek pneumatiky ojety az
na hloubku &4 mm.

Rovnéz starnutim ztraceji zimni pneumatiky
dalekosdhle své viastnosti - i poté, co hloubka
vzorku je stdle jesté vétsinez 4 mm.

Zimni pneumatiky maji podle kodu omezeni
rychlosti omezenu rychlost » strana 326.

Ve vozidlech, kterd maji potencidl k prekraco-
véni dané nejvyssi rychlosti, musi byt umisté-
na prislusné samolepka v zorném poli fidice.
Takové ndlepky jsou k dostdni u Vaseho pro-
dejce SEAT a v odborném servisu. Dodrzujte
prosim eventudlné odlisné predpisy v ostat-
nich zemich.

Misto zimnich pneumatik mdzete pouZivat ta-
ké takzvané ,celoroéni pneumatiky®.

Pouzivdni zimnich pneumatik V

Uvazte, prosim, Ze pfi pouZivéni zimnich pneu-
matik v provedeni V v§eobecné platnd nejvy-
83 rychlost 240 km/h (149 mph) neni tech-
nicky vidy pfipustnd a pro Vase vozidlo
muZe byt vgrazné omezena. Maximalni
rychlost pro pneumatiky zdvisi pfimo od nejvi-
ce pripustného zatizeni na ndpravu Vaseho



vozidla a uvedené nosnosti namontované
pneumatiky.

Spojte se nejlépe se servisnim partnerem SE-
AT, abyste zjistili maximdlni rychlost pro pne-
umatiky V podle Udajti pro vozidlo a pneuma-
tiky.

A\ POZOR

Pfipustnou maximdlni rychlost Vasich zim-
nich pneumatik nesmite v Zddném pfipadé
prekroéit - nebezpeé&i nehody v disledku
poskozeni pneumatiky a ztraty kontroly nad
vozidlem!

% Zivotni prostiedi

Po zimé opét véas namontujte letni pneu-
matiky. P¥i teploté nad +7°C (+45°F) jsou
jizdni vlastnosti letnich pneumatik lepsi.
Jizdni hluk se snizi a zmensi se i opotirebeni
pneumatik a spotfeba pohonngch hmot.

Snéhové fetézy

Snéhové fetézy se sméji montovat pouze na
predni kola, a to i u vozidel s pohonem
vsech kol.

» Prekontrolujte, resp. opravte po nékolika
metrech usazeni snéhovych fetéz( podle né-
vodu k montdzi od vyrobce.

» Dodrzujte nejvyssi rychlost 50 km/h

(30 mph).

» Vznikd nebezpedivzpficeni, navzdory na-
montovanym sn&hovym fetézlim, je smyslupl-
né deaktivovat regulace prokluzu pohonu
(ASR) v ESC » strana 269, Vypnuti a za-
pnuti systém ESC s ASR.

Na zimnich vozovkdach zlepsuiji snéhové fetézy
nejen zdbér, ale i brzdné vlastnosti.

Poufziti snéhovych fetézl je z technickych
dlvodu pfipustné pouze na uréitych kombi-
nacich diskd a pneumatik:

M
tezy

205/65R17  65x7ET38  Cldneknejvgse
13,5mm

7x17 ETLO Elanek nejvyse

215/65R17 9
mm

Pro zbyvaijici velikosti nelze snéhoveé retézy pouzit.
P¥i provozu se snéhovymi fetézy byste mély

v8echny pod nimi se nachdzejici ozdobné
kryty kol prfed montdzi sejmout.

/A POZOR

Pouziti nevhodnygch nebo nespravné na-
montovanych snéhovych fetézi mize byt
pri¢inou nehod a zavazinygch poranéni.

* Vzdy pouZzivejte spravné snéhové retézy.
* Dodrzujte navod k montézi vgrobce sné-
hovych Fet&zu.

* S namontovanymi snéhovymi fetézy ni-
kdy nejezdéte rychleji, nez je dovoleno.

® UPOZORNENi

¢ Na cestdch bez snéhu musite snéhové fe-
tézy sejmout. Omezovaly by jizdni vlastnos-
ti, poskozovaly pneumatiky a rychle se nici-
ly.

* Snéhové fetézy, které jsou v pfimém kon-
taktu s disky, je mohou poskrdbat a posko-
dit. SEAT doporucuje poufziti textilnich oba-
L& na kola.

Kontrola tlaku v pneumati-
kach

| Kontrola tlaku v pneumatikach

(1) rozsvitise

Tlak v pneumatice jednoho nebo vice kol je virazné
nizsi nez je fidicem nastaveny tlak v pneumatikdach
nebo je poskozena struktura pneumatiky.

Kromé toho mlZe zaznit vystrazny signal a na obra-
zovce panelu pristrojt se miZe zobrazit prislusnd tex-
tovd informace.

Nepokracuijte vjizdé! Jakmile je to mozné a bez-
pecné, zastavte vozidlo. Zkontrolujte vSechny pneu-
matiky a tlak vzduchu v nich. Poskozené disky nechte
vymenit.
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(1)  Blikani

Zdavada systému.

Kontrolka blikd asi minutu a potom se rozsviti trvale.
V pripadé spravného tlaku v pneumatikdch vypnéte
a opét zapnéte zapalovani. Proved'te znovu kalibraci
ukazatele kontroly tlaku v pneumatikdch» strana
332. Pokud se zdvada vyskytuje i naddle, obratte se
na odborny servis.

PFi zapnuti zapalovani se kvdli kontrole funké-
nosti krdtce rozsviti nékteré vystrazné a kont-
rolni svitilny. Po nékolika sekunddch zhasnou.

A\ POZOR

Dodrzujte bezpe&nostni pokyny » /\ v V(-
strazné a kontrolni svitilny na strané 83.

‘ Kontrola tlaku v pneumatikéach

AN %
(L) 10(
-

L 7 »

BFJ-0215

Obr.233 Panel pfistroji: vgstraha pro ztratu
tlaku v pneumatice.

Kontrola tlaku v pneumatikéch porovnavd po-
moci snimadl pro ABS rychlosti otd&enti jed-
notlivgch kol a tim jejich dynamicky polomér.

Zména valivého obvodu jednoho nebo vice
kol se signalizuje prostfednictvim kontrolky
ukazatele tlaku v pneumatikach v panelu pris-
troji a vystrahy smérem k fidici»»» obr. 233.
Pokud se to tykd pouze jedné pneumatiky, je
zobrazena jeji poloha na vozidle.

(1) Ztrata tlaku: Zkontrolujte tlak
v pneumatice vpredu vievo!

Zmény valivého obvodu

Valivy obvod pneumatiky se zméni v téchto
pripadech:

e pri ruéni zméné tlaku v pneumatice

» prinedostate¢ném tlaku v pneumatice
 pfi poskozeni struktury pneumatiky

* unerovnomérné naloZeného vozidla

o pfi v&tsim zatiZeni kol jedné ndpravy (na-
priklad pFi velkém nalozeni)

* pii montdzi snéhovych fetézl

® po montdzi nouzového kola

* po vymeéné jednoho kola na ndpraveé

Za urditych podminek, napfiklad pfi sportov-
nim zpUsobu jizdy, na zimnich nebo nezpev-

nénych vozovkdch nebo pri jizdé se snéhovy-
mi fetézy, se maZe signalizace kontroly v pne-

umatikédeh (1) opozdovat nebo se nemusi
zobrazovat vibec.

Kalibrace ukazatele kontroly tlaku v pneu-
matikach

Po zméné tlakd v pneumatikéach nebo po vy-
méné jednoho nebo vice kol je nutné ukazatel
kontroly tlaku v pneumatikdch znovu nakalib-
rovat. To plati rovnéz po zdméné kol, na-
priklad z pfedni na zadni ndpravu.

* Zapnéte zapalovdni.
* UloZte nové tlaky v pneumatikdch v systé-

mu infotainmentu: funkéni tlacitko & >
SETUP > Pneumatiky»» strana 88.

Systém se kalibruje v béZném jizdnim provozu
samostatné na tlaky vzduchu nahusténé fidi-
¢em v pneumatikéch a na namontované pne-
umatiky. Po delsi jizdé rdznou rychlosti jsou
zajeté hodnoty prevzaty a sledovdny.

Pri vysokém zatizeni pneumatik, napt.

v dusledku t&Zkého ndkladu, je nutné tlak

v pneumatikdach pred kalibrovénim zvysit na
doporuceny celkovy tlak » obr. 230.

/A POZOR

Rozdilné tlaky v pneumatikach nebo prilis
nizké tlaky mohou pneumatiky poskodit

a zpusobit ztratu kontroly nad vozidlem

a tim tézké nebo dokonce smrtelné nehody.

* Rozsviti-li se kontrolka (1), je nutné ihned
sniZit rychlost a predchdazet vSem ndhlym




zméndm sméru a brzdicim manévrim. Co
moznd nejdrive zastavte vozidlo, zkontroluj-
te tlak v pneumatikach a jejich stav.

» Systém kontroly tlaku v pneumatikach
muiZe spravné fungovat pouze tehdy, jsou-li
vSechny studené pneumatiky nahusténé na
spravny tlak.

* Neni-li pneumatika "splaskld" a okamzita
vyména kola neni nutnd, dojed'te nizkou
rychlosti k nejblizSimu servisnimu partnero-
vi a nechte zkontrolovat a upravit tlak

v pneumatikéch.

* Pokud se zajizdéji nové pneumatiky popr-
vé vyssi rychlosti, mohou se nepatrné roz-
tahnout a tim spustit varovani tlaku v pneu-
matikach.

* Pokud pfi zapnutém zapalovani se rozpo-
znd moc nizky tlak v pneumatice, zazni
akustické varovani. V pfipadé zavady v sys-
tému zaddny akusticky vystrazny signdl ne-
zazni.

o Delsi jizdy na nezpevnénych silnicich ne-
bo sportovni zplsob jizdy mize TPMS na
prechodnou dobu deaktivovat. Kontrolka
ukazuje funkéni zdvadu, ovsem zhasne, po-
kud se poméry na silnici nebo zplsob jizdy
zZméni.

* Nespoléhejte se pouze na systém kontro-
ly tlaku v pneumatikach. Pneumatiky pravi-
delné kontrolujte, abyste se uijistili, Ze tlak

v pneumatikdch souhlasi a Ze pneumatiky

nenesou zadné zndmky poskozeni, napt. di-
ry, zdafezy, trhliny a vybouleni. Ze vzorku
pneumatik odstrarte moznd cizi télesa, po-
kud nejsou vtlaéena dovnitf pneumatiky.

o Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikéch
nefunguje pfi zadvadé systému ESC, resp.
ABS» strana 267.

Nouzové kolo

| Umisténi a pouZziti nouzového kola

Obr. 234 Vzavazadlovém prostoru: vyklopend
podlaha zavazadlového prostoru

Obr. 235 Vzavazadlovém prostoru: demontdz
subwooferu.

Nouzové kolo je pod ndkladovgm krytem v za-
vazadlovém prostoru a je upevnéno ryhova-
ngm koleckem.

Nouzové nédhradni kolo je uréené pouze pro
kratkodobé pouZziti. Nechte ho co moznd nej-
drive zkontrolovat a pfip. vymeénit u servisniho
partnera SEAT nebo v odborném servisu.

Nouzové kolo se nesmi zaménit za nouzové
kolo nékterého jiného vozidla.

Vyjmuti nouzového ndhradniho kola [pé&ti-
mistné vozidlo)

* Nadzvednéte dno loZného prostoru a drzte
ho v této pozici, abyste mohli nouzové kolo
vyjmout » strana 141,

* \lysroubuijte kolecko proti sméru hodinovy-
chrucicek» obr. 234,

»
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» Vyjméte nouzové kolo.

Vyjmuti nouzového ndhradniho kola [sed-
mimistné vozidlo)

* Vyjméte podlahu lozné plochy ze zavaza-
dlového prostoru.

o Zatdhnéte boéni poutka dole u 3. fady se-
dadel smérem nahoru, aZ se fada sedadel
zaklesne v horni pozici.

* Odstrante prepdzku.

 Vysroubujte kolecko proti sméru hodinovy-
chrugicek» obr. 2347,

» Vlyjméte nouzové kolo.

e PFi vklédddni nouzového ndhradniho kola
zpét postupuijte v opacném sledu.

Vyjmuti nouzového kola ve vozidlech se
systémem BEATS Audio System s 10 repro-
duktory (se subwooferem)*

Aby bylo mozné vyjmout nouzové kolo, je nut-
né nejdrive demontovat subwoofer.

» Nadzvednéte podlahu zavazadlového pro-
storu a upevnéte ji zpUsobem popsanym ve
» strana 141,

1V pFipadé e je vozidlo vybaveno systémem
Beats Audio se subwooferem*, pokracujte pred
vyjmutim ndhradniho kola podle pokynti

v strana 334.

» Odpojte reproduktorovy kabel subwooferu
» obr. 235 (D).

» VlySroubuijte upevriovaci ruéni kolecko proti
sméru hodinovych rugidek»» obr. 235 ().

* Vlyjméte subwoofer a ndhradni kolo.

 P¥ivklddani nouzového ndhradniho kola je
nutné subwoofer opatrné vlozit do disku kola.
P¥i tom musi Sipka ,FRONT® na subwooferu
smérovat dopredu.

 Pripojte opét kabel reproduktoru a utdhnéte
rucni kolec¢ko ve sméru hodinovych rucicek
tak, aby byla montdzni jednotka subwoofer
akolo spolehlivé upevnéna.

Snéhové fetézy

Pouziti snéhovych fetézl na nouzovém kole
neni z technickych dvodu pfipustné.

V pripadé, Ze v§ak musite jet se snéhovymi fe-
tézy a mate zdvadu pneumatiky na prednim
kole, namontujte nouzové kolo misto zadniho
kola. Zadni odmontované kolo pak opatiete
snéhovymi fetézy a namontuijte jej misto vad-
ného predniho kola.

A\ POZOR

Respektujte, Ze kolo vozidla je $irSi nez nou-
zové ndhradni kolo a proto nelze uplné
spustit dold 3. fadu sedadel, pokud se kolo
vozidla vloZi do prohlubné pro nouzové na-
hradni kolo.

* Nepokracujte v jizdé, pokud neni 3. fada
sedadel Fadné zajisténa v ukotveni. Vznika
nebezpedi tézkého zranéni.

/A POZOR

* Po montazi nouzového kola musite co
moznd nejdfive zkontrolovat tlak v pneu-
matice. Jinak existuje nebezpeci nehody.
Udaje o tlaku v pneumatikéch se nachazeji
na ndlepce na sloupku B dvefi fidi¢e

» obr. 230.

* Nikdy nejezdéte s nouzovgm ndhradnim
kolem rychleji nez 80 km/h (50 mph) - ne-
bezpecinehody!

* Nejezdéte s nouzovym kolem vice nez
200 km!

¢ Vyhnéte se zrychlovanim na plny plyn,
silnému brzdéni a rychlému projizdéni zata-
¢ek - nebezpedéinehody!

* Nikdy nejezdéte s vice nez jednim nouzo-
vym ndhradnim kolem - nebezpeéinehody!




¢ Na disku kol nouzového kola nesmi byt
namontovdna normdlni nebo zimni pneu-
matika.

o P¥ijizdé s nouzovym kolem vzniké moz-
nost, Ze se ACC béhem jizdy samocinné vy-
pne. Vypnéte systém pred zahdjenim jizdy.
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Udriba
Program udrzby SEAT

Servisniintervaly

Servisni tikony a digitalni servisni
knizka

Zaznam provedenych servisnich tkont

(, digitdlni servisni knizka*)

Obchodnik SEAT nebo servisni partner za-
znamendvd servisni doklady v centrdlnim
systému. Diky této transparentni dokumentaci
servisni historie lze provedené servisni Ukony
kdykoli reprodukovat. SEAT doporucuje si vy-
zadat po kazdém servisu servisni doklad, ob-
sahujici vSechny v systému zaznamenané
¢innosti.

PFi kazdém novém servisnim tkonu bude ten-
to doklad nahrazen aktudlnim.

Na nékterych trzich neni digitdlni servisni
plén k dispozici. V tomto pripadé Vas bude
obchodnik SEAT informovat prostifednict-
vim dokumentace servisnich ukonu.

Servisni tkony

V digitdlnim servisnim planu dokumentuje V&s
obchodnik SEAT nebo servisni partner tyto in-
formace:

» Kdy se uskutecnil kazdy jednotlivy servisni
Ukon.

* Poptipadé doporuceni konkrétni opravy,
napt. brzkd potfeba vymény brzdového oblo-
Zeni.

» Uskuteénéni Vasich specidlnich dotazd

k servisu. V&s servisni poradce to zapiSe do
zakdzky praci.

* Dily vozidla nebo provozni kapaliny, které
byly vyménény.
* Datum pristiho servisniho tkonu.

Dozivotni zaruka mobility je platnd az do pristi
servisni prohlidky. Tyto informace se doku-
mentuji pfi vSech prohlidkdach.

Druh a rozsah servisnich ukond se mdze od
vozidla k vozidlu ménit. O specifickych Uko-
lech pro Vase vozidlo se miZete informovat
u kazdého servisniho partnera.

/\ POZOR

Pokud se servisni tkony neprovedou nebo
se provedou neuplné a nedodrzi se servisni
intervaly, mGZe to mit za ndsledek znepo-
jizdnéni vozidla béhem provozu a nehodu
se zadvaznymi poranénimi.

* Servisni tkony nechte provadét u ob-
chodnika SEAT nebo u servisniho partnera.

® UPOZORNENI

SEAT neodpovidd za poskozeni vozidla za-
vinéné nedostatecné provedenou praci ne-
bo omezenou dostupnosti dild.

Pravidelné provéadéni servisnich tkont na
vozidle neslouZi jen k udrzeni hodnoty vozi-
dla, ngbrz prispiva také k provozni spolehli-
vosti a dopravni bezpeénosti. Zaddvejte
proto prdace podle smérnic znacky SEAT.

Pevny servis nebo flexibilni servis

U servisnich Cinnosti se rozliSuje mezi servi-
sem vgmény oleje a prohlidkou. Zobrazeni
servisniho intervalu na displeji panelu pfistrojd
slouZi jako pfipomenuti nutnosti provedenti
pristiho servisu.

Vzdy podle vybaveni, motorizace a podminek
pouZivani vozidla se pfi servisu vymeény oleje
vyuzivd pevny servis nebo flexibilni servis.

Zjistéte si, ktery servis je pro Vase vozidlo
zapotiebi.

¢ Proberte siinformace v ndsledujici tabulce:



Servis vjmény oleje®

ﬂ
servisu

QN Kazdgych 5 000 km nebo
po1roce®
Q2 Kazdych 7 500 km nebo po
1roce®!
pevny
Qi3 Kazdych 10 000 km nebo
po 1roce®
Kazdych 15 000 km nebo
Qlts po 1roce®
Q6 flexibilni podle ukazatele servisnich

intervald

al Udoje predpoklddaiji normdlni pouZivani vozidla.

5 V7dy podle toho, co nastane dfive.

Servisni prohlidka®

podle ukazatele servisnich intervald

al Udcje predpoklddaiji normdlni pouZivani vozidla.

Zvlastnosti flexibilniho servisu

P¥i flexibilnim servisu je nutné provédét ser-
vis vymeny oleje tehdy, kdyz to vozidlo potie-
buje. PFi vipoctu potfeby vymeény se prihlizi

k individudlnim podminkdm pouziti vozidla
ak osobnimu zplsobu jizdy. DileZitou sou-
Cdsti flexibilniho servisu je pouZiti oleje Longli-
fe misto na trhu béZného oleje.

m Gdrzby SEAT

Vénuijte pozornost informacim o specifikacich
motorového oleje podle normy VW »» strana
314,

Pokud si flexibilni servis nepfejete, mizZete
se rozhodnout pro pevny servis. Pevny ser-
vis ale muZe ovlivnit servisni ndklady. Vas
servisni poradce Vam réd poradi.

Ukazatel servisnich intervald

U vozidel SEAT se servisni terminy zobrazuji
prostrednictvim ukazatele servisnich intervald
v panelu pfistrojd » strana 79 nebo v menu
Nastaveni vozidla v systému infotainmentu
» strana 88.

Ukazatel servisnich intervalli informuje o ser-
visnich terminech, které obsahuji vgménu mo-
torového oleje nebo prohlidku. V pfipadé ak-
tudlnosti provedeni prislusného servisniho
Ukonu lze provadét také jiné servisni ¢innosti,
jako tfeba vymeénu brzdové kapaliny nebo za-
palovacich svicek.

Informace k podminkam poufziti vo-
zidla

Predepsané intervaly a obsah servisu se nor-
malné zakladaji na normélnich podminkach
poutziti vozidla.

Pokud by vozidlo mélo jezdit za nepf¥iznivych
podminek poutZiti, je nutné nékteré tkony
provédét pred aktudlné pristim servisem ne-

bo také mezi pfedepsanymi servisnimi inter-
valy.

K nepfiznivgm podminkdm poutZiti pat¥i mj.:
* pouZivani paliva s vysokgm podilem siry

o Casté jizdy na krdtké vzddlenosti

» del’i doby provozu motoru na volnobéh (jo-
ko napfiklad u taxi)

® pouZivénivozidla v prasnych oblastech

o Sasté jizdy s piivésem (vzdy podle vybave-
ni)

* pouZzivani vozidla prevdzné v hustém provo-
zu s neustdlym zastavovdnim, napf. ve mésté
* prevdzné zimni provoz

Plati to zvlasté pro tyto konstrukéni dily
(vidy podle vybaveni):

* prachovy a pylovy filtr

* antialergicky filtr Air Care

* vzduchovy filtr

* ozubeny femen

o filtr pevnych Cdstic

* motorovy olej

Servisni poradce u Vaseho servisniho par-
tnera Vam rad poradi, zda jsou pfi podmin-
kéch pouzivani Vaseho vozidla zapotrebi mezi

normalnimi servisnimi intervaly néjaké servisni
Ukony. »
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A\ POZOR

Pokud se servisni tkony neprovedou nebo
se provedou neuplné a nedodrzi se servisni
intervaly, miZe to mit za nasledek znepo-
jizdnéni vozidla béhem provozu a nehodu
se zdvaznymi poranénimi.

* Nechte servisni tikony provadét u ob-
chodnika SEAT nebo u servisniho partnera.

® UPOZORNENI

SEAT neodpovidd za poskozeni vozidla za-
vinéné nedostateéné provedenou praci ne-
bo omezenou dostupnosti dila.

| Obsah servisu

K obsahu servisu patfi vSechny opravaren-
ské ukony, které jsou zapotiebi k udrzeni pro-
vozni spolehlivosti a dopravni bezpecnosti
Vadeho vozidla (vidy podle podminek pou-
Ziti a vybaveni vozidla, napt. motoru, prevo-
dovky nebo provoznich kapalin). Opravéren-
ské Ukony se déli na ukony prohlidky a tkony
udrzby. Jednotlivé pro Vase vozidlo potfebné
servisni Ukony konzultujte:

* uVaseho obchodnika SEAT
» u Vaseho servisniho partnera

Z technickych dvodt [nepfetrzity dalsi vgvoj
dil vozidla) se miZe obsah servisu ménit. V&§

obchodnik SEAT nebo servisni partner dosté-
vaiji véas informace o kaZzdé zméné.

Nabidky dodate¢nych sluzeb

| Uvolnéné nahradni dily

Origindlni dily SEAT jsou konstruovdny pro
Vase vozidlo a organizaci SEAT byly, zejména
z bezpecnostnich hledisek, schvdleny. Tyto
dily odpovidaji provedenim, dodrZzenim roz-
mérd a materidlem presné dilenskym predpi-
stim. Schvdlené origindlni dily SEAT byly na-
vrzeny vyhradné pro Vase vozidlo. Doporucu-
Jjeme proto pouzivat origindlni dily SEAT. Za
spolehlivost, bezpecnost a vhodnost cizich
dild nemtze SEAT rucit.

Uvolnéné viménné dily

Se schvalengmi vgmeénnygmi dily je Vém k dis-
pozici podle predpist vyrobce dalsi servis, pfi
kterém jsou vyménény celé konstrukeni skupi-
ny. Nejznaméjsi jsou: motor, prevodovka, hla-
vy vdlcl, ovlddaci jednotky, elektrické dily
atd.

U téchto dild se samoziejmé jednd o schva-
lené ndhradni dily a protoZe ty odpovidaji
tovarnim n&hradnim diltim, je z&ruéni doba
stejnd, jako u schvalenych néhradnich dild.

| Originalni pFisluSenstvi

Doporucujeme Vam pouzivat pro Vase vozi-
dlo pouze origindlni prislusenstvi SEAT a or-
ganizaci SEAT schvdlené dily prislusenstvi.
Pro toto prislusenstvi byla zjisténa spolehli-
vost, bezpecnost a vhodnost specidlné pro
Vas typ vozidla. Za spolehlivost, bezpecnost
avhodnost cizich dild nemGze SEAT rudit.

SEAT servis mobility (SEAT Service
Mobility)

PFi ndkupu nového vozu SEAT bude vyuZivat
ivyhody a ochranu servisu mobility SEAT.

V prvnich dvou letech po ndkupu je vés novy
viiz SEAT automaticky a bez pfidavnych na-
kladl chranén pomoci servisu mobility SEAT.

Chcete-li tento servis vyuZivat i naddle, mi-
Zete si servis mobility SEAT nechdavat prodlu-
Zovat za predpokladu, Ze si nechdéte provadét
doporuceny servis prohlidek, resp. servis
udrzby u nékterého servisniho partnera SEAT.

Kdyby vés vz SEAT v disledku technickeé zd-
vady nebo nehody zUstal nepojizdny, garan-
tujeme pomoci nasich servisnich sluzeb vasi
mobilitu.

Uvédomte si, Ze servis mobility SEAT maze
vZdy v zavislosti na zemi, ve kterém jste vase
vozidlo zakoupil, zahrnovat rozdilné vgkony
(sluzby). Se Z&dosti o dalgiinformace se



Pravidelné oSetfovani

obratte na vaseho obchodnika SEAT nebo se
informujte na domovskych internetovych
strankdach SEAT pro vasi zemi.

Zaruka

| Zaruka provozu bez zavad

Obchodnici SEAT poskytuji na nové vozidla
SEAT z vgroby zdruku bezvadnosti. Podrob-
nosti k zaruénim podminkam a zéruénim lha-
tdm najdete v kupni smlouvé nebo v dodatec-
né dokumentaci. Pro blizsi informace se ob-
ratte na Vaseho obchodnika SEAT.

Pravidelné oSetrovani
Osetrovani a éisténi

| Vieobecné pokyny

Pravidelnd a odbornd péce slouzi k zachovdé-
ni hodnoty Vaseho vozidla. Navic mize byt
jednim z predpokladt pro uzndni ndrokd na
zéruku u 8kod na karosérii zplsobenych korozi
au zévad laku.

Pottebné prostfedky pro oSetfovdni jsou k dis-
porzici u servisniho partnera. Dodrzujte poky-
ny pro pouziti na obalu.

apoon |

* P¥inespravném pouZziti mohou byt pro-
stfedky uréené pro péci o vozidlo zdravi
skodlivé.

* Prostfedky péce vidy uchovavejte na
bezpeéném misté a mimo dosah déti. Ne-
bezpedi otravy!

% Zivotni prostredi

o P¥indkupu gisticich prostfedku davejte
prednost ekologickym produktim.

e Zbytky &isticich prostiedk nepat¥i mezi
béznyg komundlni odpad.

| Myti vozidla

Cim déle trvé, nez se o&isti ndnosy, které ul-
pély na Vasem vozidle, napr. zbytky hmyzu,
ptaditrus, pryskyfice nebo posypové soli, tim
Vétsi jsou poskozeni, kterd mohou na povrchu
karoserie zpUsobit. Vysokd teplota, zplisobe-
nd napt. intenzivnim slune¢nim zdrenim, zesi-
luje leptaveé Gcinky.

Pred mytim odstrarite dostate¢ngm mnozst-
vim vody hrubé necistoty.

K odstranéni vytrvalych nedistot, jako na-
priklad ptaciho trusu nebo pryskyfice, je nej-
lepsi pouZit velké mnoZstvi vody a mikrovidk-
novy hadr.

Po ukonceni zimni doby mrazu nechejte umyt
spodek vozidla.

Vysokotlaky &istié¢

PFi myti vozidla pomoci vysokotlakého Cistice
vZdy dodrzujte pokyny k obsluze tohoto zari-
zeni. Plati to zvl&sté pro tlak a odstup od vozi-
dla pfi zamérovani vodniho paprsku. Nikdy
nezamérujte vodni paprsek pfimo na tésnéni
bocnich skel, dvefi, vik nebo panoramatické
sklenéné strechy*, totéz plati pro pneumatiky,
pruzné gumové hadice, materidl protihlukové
izolace, snimace* nebo ¢ocky kamery*. Udr-
Zujte minimdlni vzddalenost 40 cm.

Snih a led pomoci vysokotlakého Cistic¢e ne-
odstranujte.

»
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V Z&ddném pripadé nepouzivejte kruhové trys-
ky nebo Cistici frézy.

Voda nesmi byt teplejsi nez 60 °C.

Automatické mycky
Pred zahdjenim muyti vozidlo ostrikejte.

Zdjistéte, aby byla zaviend okna a panora-
matickd sklenénd stfecha* a deaktivujte sté-
race skla. DodrZujte pokyny provozovatele
mycky, zvlasté v pripadé oddélitelnych dild
na Vasem vozidle.

Radéji pouZivejte bezkartdcové mycky.

Ruéni myti

Pomoci mékké houby nebo myciho kartéce
ocistéte vozidlo odshora smérem dold. PouZi-
vejte pouze Cistici prostredky neobsahujici
rozpoustédla.

Ruéni myti vozidel s matngm lakem

Aby se predeslo poskozeni vozidla pfi myti,
odstrarite nejdfive prach a hrubé necistoty.

K odstranéni zbytkt hmyzu mastnych skvrn

a otiskl prstl je nejlépe pouZit specidalni istic
pro matny lak.

Prostfedek nandsejte pomoci mikrovidknoveé-

ho hadru. Aby se neposkodil povrch laku, ne-
pouzivejte nadmérny tlak.

Vozidlo oplachnéte dostate¢ngm mnoZstvim
vody. Potom je oCistéte pomoci neutrdlniho
Cistice a mékkého mikrovidknového hadru.

Opldchnéte vozidlo dostate¢ngm mnozstvim
vody a ponechte je na vzduchu oschnout. PFi-
padné zbytky vody odstrante pomoci koZe-
ného hadfriku.

/\ POZOR

» Vozidlo umyvejte pouze pfi vypnutém za-
palovani nebo podle pokynti provozovatele
mycky. Nebezpedinehody!

» P¥i Eisténi spodni nebo vnitini strany pod-
béh kol se ochraiiujte pfed ostrgmi nebo
porezdni zpUsobujicimi kovovgmi dily. Ne-
bezpedi pofezani!

* Po &ist&ni se muze v dusledku vgskytu
vlhkosti nebo v zimé ledu na kotouéich ne-
bo brzdovém obloZeni sniZit u¢inek brzd.
Nebezpedéinehody! Brzdy je nejdfive nutné
vysusit brzdénim.

® UPOZORNENI

¢ Pokud vozidlo myjete v automatické myci
lince, musite vnéjsi zrcatka sklopit, abyste
zamezili jejich poskozeni. Elektricky sklopna
vnéjsi zpétnad zrcatka* se sméji zakla-
pét/vyklapét pouze elektricky!

¢ Nemuyjte vozidlo na pfimém slunci. Mohl
by se poskodit lak!

¢ Nepouzivejte houbu na hmyz, kuchyriskou
houbu s drsngm povrchem ani nic podob-
ného. Mohl by se poskodit povrch!

¢ Dily vozidla s matngm lakem:
— Nepouzivejte lestici prostiedky ani tvr-
dé vosky. Mohl by se poskodit povrch!
— Nikdy nevolte myci programy s konzer-
vaci voskem. Ty by mohly poskodit
vzhled matného laku.

— Na matné lakované dily neumistujte
nadlepky nebo magnetické stitky, proto-
Ze jejich odstranovani by mohlo mit za
nasledek poskozeni barvy.

% Zivotni prostredi

Vozidlo umgvejte pouze na specidalné k to-
mu vyhrazenych mistech. Zabrani se tim
pfipadnému proniknuti olejem znedcisténé
vody do odpadnich vod.

| Pokyny k &isténi a o3etiovéni

Pokyny k Cisténi a oSetfovdni jednotlivgch
konstrukénich dild vozidla lze najit v ndsleduji-
cich tabulkdch. Jejich obsah je tfeba povazo-
vat za pouhé doporuceni. Pri specidlnich do-
tazech nebo pro neuvedené konstrukeni dily
se obratte na Vas odborny servis. Vénujte po-
zornost prislusngm pripominkém »» A\ v Bud'-
te zvlasté opatrni: na strané 344,



Pravidelné oSetfovani

Koncovka vgfuku

T

voda, popripadé vhodny Cistici
prostiedek na uslechtilou ocel

Predni stérace skla

T

znedisténi mékky hadr s Cisticem skel

posypovd sl

Ozdobné kryty/ozdobné listy

prosion—Jfoson

neutrdlni mydlovy roztok?!, po-
pripadé vhodny Cistici prostre-
dek na uslechtilou ocel

Svétlomety/koncové svitilny

T

mékkd houba s neutrdlnim
mydlovgm roztokem?!

znedisténi

znecisténi

o neutrdlni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové zice

) neutrdlni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové (i
neutrdlni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkove lzice na1lvody

na1lvody

Snimaée/éocky kamery

o —

zjistéte u nékterého obchodni-
ka kéd barvy a opravte pomoci
retuovaci tuzky

snimace: mékky hadr s roz-
poustédlem neobsahujicim &is-
tici prostfedek

odstranéni posko-
zeni laku

znecisténi Eocku k - mékkd hadrs al
Gl8, LI ERUCAY) iTele el vyteklé palivo ihned oplachnout vodou
kohol neobsahujicim Cisticim
prostiedkem nanést odstranovac polétavé
skok/ st b usazenina poléta-  rzi a potom oSetfit tvrdym vos-
snih/led smhethc,e rozpouste' W= Ve rzi kem. v pfipadé dotazu se ob-
sahujici odmrazovac sprej ratte na Vas odborny servis
Kola Obratte se na vyfeseni problé-
’ Koroze mu na Vaseho servisniho par-
posypova sl voda Na Gistém laku se

oSetieni pomoci tvrdého vosku

mersd ity (alespori dvakrat roéné)

specidlni kyselinu neobsahujici vody

P26l o Cistici prostredek

ponon Lo

osetrit vhodngm lestidlem

a pokud poutzité lestidlo neob-
sahuje konzervacni latky, na-
nést konzervacni prostredek
pro barvy

ipres pécibez les-
ku/nevgrazny lak

usazeniny, napr.
zbytky hmyzu,
ptacitrus, prysky-
fice, posypova sil

bezprostfedné zmékeit pomoci
vody a odstranit mikrovldkno-
vym hadrem

mastné znedisténi,
napt. kosmetické
vyrobky nebo kré-
my na opalovani

ihned odstranit pomoci ne-
utrdlniho mydlového roztoku®
ameékkého hadru

) neutrdlni mydlovy roztok: nejvise 2 polévkové (zice
na1lvody

Karbonové dily

ponon Lo

znecisténi Cistit jako lakované dilym stra-
na 339
Ozdobné folie
s
znedisténi mékka houba s neutralnim

mydlovym roztokem?

o) neutrdlni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové lzice
na1lvody

3
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| Cisténi vnitiku

Skla

T

pouzit Cisti¢ na skla a potom
osusit mékkym hadrikem

znedisténi

Ozdobné kryty/ozdobné listy

T

neutrdlni mydlovy roztok?

znecisténi

a neutrdlni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové lzice

na1lvody

Plastové dily

proson—Jfson

mékky hadfik

znedisténi

vytrvald $pina

plasty

) neutrdlni mydlovy roztok: nejvise 2 polévkové zice

na1lvody

Obrazovky/panel pfistroju

prosen —Jfson

zneCisténi
LCD

neutralni mydlovy roztok?, po-
pripadé rozpoustédlo neobsa-
hujici Cistici prostredek pro

mékky hadrik s Cisticem pro

Ovldadaci poli¢ka

T

znecisténi

mékky Stétec, potom meékky
hadfik s neutrdlnim mydlovgm
roztokem?

o neutrdlni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové zice

na1lvody

Bezpecnostni pdsy

proson—Jfeion

znedisténi

neutrdlni mydlovy roztok?,
pred navinutim nechat
oschnout

) neutrdlni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové lzice

na1lvody

Latky, uméld kize, alcantara

T

na povrchu ulpélé
Cdstecky necistot

znedisténi na vod-
ni bdzi, joko napr.
kava, ¢aj, stavy,
krev atd.

mastné znedisténi,

jako napt. olej,
rténka atd.

vysavac

savy hadfrik a neutralni mydlo-
v roztok?

pouzit neutralni mydlovy roz-
tok?. uvolnéné Eastedky tuku
abarvy setfit vysusenim pomo-
ci savého hadfiku a popfipadé
otfit vodou

ponon Lo

specidlni znecis-
téni napt. od pro-
pisky, laku na neh-
ty, disperzni bar-
vy, krému na boty
atd.

specidlni odstrarovac skvrn:
vysusit otfenim pomoci savého
materialu a popripadé osetfit
neutralnim mydlovym rozto-
kem¢!

o) neutrdlni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové lzice

na1lvody

Prirodni kiize

poson Lo

Cerstva nedistota

znedisténi na vod-
ni bazi, jako napf.
kéva, ¢aj, $tavy,
krev atd.

mastné zneCisténi,
jako napt. olej,
rténka atd.

specidlni znecis-
téni napt. od pro-
pisky, laku na neh-
ty, disperzni bar-
vy, krému na boty
atd.

bavinény hadfik s neutralnim
mydlovym roztokem?

Cerstvé skvrny: savy hadfik
zaschlé skvrny: pro kizi vhodng
odstrariovac skvrn

Cerstvé skvrny: savy hadrik

a pro kiizi vhodny odstrariovac
skvrn

zaschlé skvrny: sprej s rozpous-
tédlem mastnot

pro kiizi vhodng odstrariovaé
skvrn



Pravidelné oSetfovani

prosen—Jfson

Konzervace pravidelné nandaset krém na
osetreni s impregnacnim ucin-
kem. v pfipadé potieby pouzit
krém na oSetreni odpovidajici
barvy

) neutrdlni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové lzice
na1lvody

Karbonové dily

T

znedisténi vyCistit stejné jako plastové dily

| Bud'te zvla3té opatrni:

Svétlomety/koncové svitilny
» Svétlomety/koncové svitilny nikdy necistéte
suchym hadrem nebo houbou.

* PoufZijte alkohol neobsahujici Cistici prostfe-
dek. Nebezpedi tvorby trhlinek!

Kola

» Nepouzivejte lakové lestidlo nebo jiné abra-
zivni prostiedky.

o Je-li vrstva ochranného laku kola poskoze-
na napf. udery kaminkd, poskrédbdnim atd., je
nutné poskozeniihned odstranit.

Cogky kamery

» Nikdy neodstranujte snih a led z cocky ka-
mery teplou nebo horkou vodou. Nebezpedi
tvorby trhlinek cocky!

 Pri Cisténi Cocky kamery nikdy nepouzivejte
abrazivni prostfedky nebo alkohol obsahujici
Cistici prostredek. Nebezpedi vzniku Skrdban-
cl a prasklinek!

Skla

* Snih a led na sklech a vnéjsich zrcdtkach
odstranujte pomoci plastové skrabky. Abyste
pri Cisténi predesli poskrabdni, neméli byste
pohybovat skrabkou smérem dopredu a do-
zadu, ngbrz pouze jednim smérem.

* Nikdy neodstrariujte snih nebo led ze skel
oken a zpétnych zrcatek teplou nebo horkou
vodou. Nebezpedi tvorby trhlinek ve skle!

* Aby se predeslo poskozeni vyhfivani zadni-
ho skla, nesméji se pres vyhrivaci vidkna lepit
zadné ndlepky.

Ozdobné kryty/ozdobné listy

* NepouZivejte prostiedky pro pédi ani Cistici
prostfedky na bdzi chrému.

Lak

» Vozidlo musi byt pred nanesenim lestidla
nebo konzervaénich prostfedki zbaveno ne-
Cistot a prachu. Nebezpedi poskrdbdni!

* Nenandseijte lestidlo nebo konzervaéni pro-

stfedek, je-li vozidlo vystaveno intenzivnimu
sluneénimu zdreni. Mohl by se poskodit lak!

» Usazeniny ndletové rzi se nesméji odstrario-
vat lesténim. Mohl by se poskodit lak!

* Kosmetické vyrobky nebo krémy na opalo-
vaniihned odstrarite. Mohl by se poskodit lak!

Obrazovky/panel pfistroju

* Obrazovky, panel pfistroji a obkladové pa-
nely necistéte nasucho. Nebezpedi poskrd-
banil

* Pred Cisténim zajistéte, aby byl panel pfis-
trojd vypnuty a chladny.

* Zajistéte, aby mezi panel pristrojd a obkla-
dovy panel nepronikla tekutina. Nebezpedi
poskozeni!

Ovldadaci policka
* Zajistéte, aby do ovlddacich poli¢ek nepro-
nikla tekutinal Nebezpeci poskozenil

Bezpecnostni pdsy

* Bezpednostni pdsy kvali Sisténi nedemon-
tujte.

* Bezpecnostni pdsy a jejich soucdsti se ni-
kdy nesméiji Cistit chemicky nebo nesméji pfijit
do kontaktu se Ziravinami, rozpoustédly, stej-
né tak i ostrymi a Spic¢atymi predméty. Mohla
by se poskodit tkaninal

* Pdsy s poskozenim tkaniny, spojd, automa-
tickgch navijeét nebo dild zamku nechte

u servisniho partnera vymenit.



3lsly

Latky/uméla kize/alcantara

» KoZenku/materidl Alcantara neosettuje po-
moci prostfedkd pro péci o kuzi, fedidel, lesti-
cich voskd, krém0 na boty, odstrariovad
skvrn nebo podobné.

» Vytrvalé skvrny nechte odstranit servisnim
partnerem. Timto zpUsobem predejdete po-
Skozenim.

oV z&4dném pripadé nepouziveijte k Cisténi
parni Cistice, kartace, tvrdé houby atd.

» Kvysuseni sedadla nepouzivejte vyhfivani
sedadla*.

e Pfedméty s ostrymi hranami na Edstech
odévu jako zipy, nyty nebo opasky mohou
poskodit povrch.

» Oteviené suché zipy napt. na odévu mohou

poskodit potah sedadla. Myslete proto na to,
aby byly suché zipy zaviené.

Pfirodni kiize

oV Z4dném piipadé neosetfujte kizi pomoci
fedidel, lesticiho vosku, krému na boty, od-
strariovade skvrn a podobnych produktd.

e Predméty s ostrymi hranami na ¢dstech
odévu jako zipy, ngty nebo opasky mohou
poskodit povrch.

oV z&4dném pripadé nepouziveijte k Cisténi
parni Cistice, kartace, tvrdé houby atd.

» Kvysuseni sedadla nepouZivejte vyhfivéni
sedadla*.

» Abyste predesli vyblednuti kiize, vyhnéte se
dlouhému sténi vozidla na prudkém slunci. Pi
del8im parkovéni venku byste méli chranit kizi
pred pfimym slune¢nim zdrenim zakrytim.

/\ POZOR

Celni sklo nesmi byt o3etfovéno vodou od-
puzujicimi povlakovygmi prostfedky. Za ne-
priznivgch podminek viditelnosti, jako napf.
za mokra, tmy nebo pfi nizko stojicim slunci,
muzZe dojit k silnému oslnéni. Nebezpeéine-
hody! Kromé& toho muiZe dojit k drn&eni list
stéradu skla.

e Zbytky hmyzu lze mnohem snadnéji od-
strafovat z éerstvé nakonzervovaného la-
ku.

¢ Pravidelné konzervaéni o$etfeni mize za-
branit tvorbé usazenin ndletové rzi.

| Odstaveni vozidla

Pokud byste chtéli vozidlo na delsi dobu od-
stavit, obratte se na odborny servis. Ta Vam
rdda poskytne informace o potfebnych opat-
fenich, jako napf. antikorozni ochrané, servisu
a uloZeni.

Kromé toho dodrzte pokyny k 12voltovému
vozidlovému akumuldtoru » strana 321.

Prislusenstvi a technické
zmeény

Prislusenstvi, nahradni dily
a opravarenské ¢innosti

| Uvod k tématu

Nechte si pred koupi pfislusenstvi a ndhrad-
nich dild poradit.

Vase vozidlo nabizi vysokou miru aktivni a pa-
sivni bezpecénosti. Pokud Vase vozidlo bude
dodate¢né vybaveno prislusenstvim nebo
pokud musi byt vyménény nékteré dily, dopo-
ru¢ujeme Vém pozdadat o radu a pomoc ser-
visniho partnera SEAT. V&S servisni partner
SEAT Viés bude réd informovat o tc¢elnosti,
zdkonnych opatienich a doporucenich vy-
robce pro ndkup pfislusenstvi a ndhradnich
dila.

Doporucujeme Vam pouzivat prislusenstvi
SEAT a Origindlni dily SEAT®. Ty zarucuji
spolehlivost, bezpecnost a vhodnost pro Vas
viiz. Samoziejmé servisni partnefi SEAT zajisti
odbornou montdz.

Dodate¢né namontovana zafizeni, kterd
bezprostfedné ovlivriuji kontrolu fidi¢e nad



Prislusenstvi a technické zmény

vozidlem, jako napf. tempomat nebo elektro-
nickd regulace tlumi&d, museji byt oznace-
nd znakem e (schvalovaci znak Evropské
unie) a schvalené pro Vase vozidlo.

Dodatecéné pripojend elektrickd zafizeni,
které neslouzi k bezprostredni kontrole vozi-
dla, jako napf. chladici boxy, pocitace nebo
ventildtory, museji byt oznacené znakem C€
[prohlégeni vyrobee v Evropské unii o shodé&).

/\ POZOR

Prislusenstvi, jako napf. drzdky na telefon
nebo na ndpoje, nesmi byt nikdy umistova-
ny na kryt airbagu nebo na okruh jeho pu-
sobnosti. Existuje nebezpeci poranéni, po-
kud pfi nehodé dojde ke spusténi airbagu.

/\ POZOR

Prdce nebo zmény na Vasem vozidle, které
byly provedeny neodborné, mohou zapfici-
nit zavady funkce - nebezpedéi nehody.

Vysilaci zafizeni a obchodni vyba-
veni

Technické zmény

Zasahy na elektronickych dilech, jejich soft-
ware, kabelech a pfenosu dat mohou vést
k funk&nim zévaddm.

Jisté si uvédomuijete, Ze VAas prodejce SEAT
nemuze prevzit zéruku za poskozeni, kterd
vznikla na zakladé neodbornych praci.

Doporucujeme Vam proto, prenechat prova-
dét vSechny potiebné prdace servisnim part-
nerdim SEAT s pouZitim Origindlnich dilda SE-
AT®,

Pevné namontované vysilacky

Dodate&nd montdz radiovych pistrojd do vo-
zidla obecné podléhd povinnosti povoleni.
SEAT povoluje montdz povolenych radiovych
pfistrojd do vozidla pausdalné volné pod pod-
minkou, Ze:

¢ Instalace antény se provadi odborné.

* anténa bude umisténa mimo vnitfni prostor
vozidla (s pouzitim stindného kabelu a bezre-
flexniho pFizplsobeni antény),

» efektivni vysilaci vgkon v bodé paty antény
neni vétsinez 10 W.

O moZnosti montdZe a provozu vysilacich za-
fizeni's vy$sim vysilacim vgkonem se mizete
informovat u servisniho partnera SEAT, resp.
v odborném servisu.

Mobilni vysilacky

PF¥i provozu b&Zngch mobilnich telefond nebo
rédiovych pfistrojd se mohou vyskytovat

funkéni zdvady na elektronice Vaseho vozidla.

Davodem mohou byt:

* absence vnéj§i antény
® chybné instalovand vnéjsi anténa

 vysilaci vgkon vyssi nez 10 wattd.

Proto nesmite uvnit* vozidla manipulovat

s prenosnymi mobilnimi telefony nebo rédio-
vymi pristroji bez resp. se $patné nainstalova-
nou vn&jsi anténou » /\.

Kromé toho je nutné dodrZovat, Ze pouze po-
moci vnéjsi antény se dosahuje optimalniho
akéniho rédia pfistroja.

Podnikatelské vybaveni

Dodate¢nd montdz zafizeni obytného a pod-
nikatelského vybaveni je povolena, pokud ne-
mohou odvdadét pozornost fidi¢e od bezpro-
stfedni kontroly nad vozidlem a jsou opatiené
znackou C€ Dodate¢né montovand zafizeni,
kterd mohou kontrolu fidi¢e nad vozidlem
ovliviiovat, musi mit vzdy typoveé povoleni pro
Vase vozidlo a musi byt opatfeny e.

/A POZOR

Ve vnitfnim prostoru vozidla provozované
mobilni telefony nebo radiové pristroje bez
resp. se $patné nainstalovanou vnéjsi anté-
nou mohou zpUsobit v disledku zvySeného
elektromagnetického pole poskozeni zdra-
Vi.
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* Na dodateénou montdz elektrickych

a elektronickych zafizeni do vozidla se
vztahuje typové schvaleni vozidla. Za uréi-
tych okolnosti tak proto zanikd homologaé-
ni osvédéeni k provozu vozidla.

¢ Dodrzujte ndvod k obsluze mobilnich te-
lefont a vysilacich zafizeni.




Informace pro spotiebitele

Informace pro spotiebi-
tele

Informace pro spotiebite-
le

V¥idicich jednotkach uloze-
né informace

Pamét dat k nehodé (Event Data
Recorder)

Vase vozidlo md k dispozici pamét idajt
o nehodé (EDR).

Funkce EDR zaznamendvd u malé nebo tézké
nehody udaje o ni. Tato data slouZzi k podpore
pfi analyzovani chovdni rzngch systémd ve
vozidle.

EDR zaznamendva po kratkou dobu (b&Zné
10 sekund nebo méné) dynamické jizdni ida-
je a data zadrznych systéma, jako napiiklad:
» Jak funguji rizné systémy ve vozidle.

e Zdafidi¢ a spolujezdec méli pfipnuté bez-
pecnostni pdsy.

e Jak Fidi¢ pouzival plynovy nebo brzdovy
peddl.

* Rychlost vozidla.

Tato data prispivaji k lepsimu porozuméni
okolnosti, za ktergch se dopravni nehoda
uddla.

Stejné tak se zaznamendvaiji data jizdnich
asistenénich systému. Tato data vypovidaiji

o tom, zda byl systém napf. aktivni ¢i neaktiv-
ni a zda jeho zasah mél vliv na dynamické
chovani vozidla a zda doslo v pfedem popsa-
nych situacich pfi zrychleni nebo zpomaleni
k vychyleni jizdniho pruhu.

V zdvislosti na vgbavé vozidla se zapoji tato
ndsledujici systémovd data:

o Automatickd regulace odstupu (ACC).
» Systémy podpory brzdéni (Front Assist).
e Parkovaci asistent (ParkPilot).

» Parkovaci asistent (Park Assist).

o Asistent udrZovani jizdniho pruhu (Lane As-
sist)

Tyto udaje z EDR se zaznamendvaiji vghradné
v mimordadnych situacich nehody. V béznych
jizdnich podminkdch se Z4dnd data nezazna-
mendvaji.

Nezaznamendvaji se zadnd audio nebo video
data ve vnitfnim prostoru vozidla nebo v jeho
okoli. Osobni tdaje jako jméno, vék nebo po-
hlavi se nezaznamendvaiji za z&ddnych okol-
nosti. Ov8em je mozné, Ze tfeti osoba (jako
napiiklad orgdny &inné v trestnim fizeni) daji
obsah EDR do souvislosti s jingmi databdzemi

a tak mohou vytvorit osobni odkaz v kontextu
vySetfovani nehody.

Pro nacteni EDR dat je potieba, jak to pfede-
pisuje legislativa, pristup k OBD rozhrani
(,On-Board-Diagnose*) Vaseho zapnutého
vozidla.

SEAT nema pristup k EDR dattim, ledaze by

k tomu dal souhlas majitel (nebo u ,leasingu®
leasingovy ndjemce). S ohledem na zakonnd
a smluvni ustanoveni [ze ucinit vyjimky.

Na zékladé zakonnych pozadavkd ohledné
produktd, které se tykaji Vasi bezpedénosti,
mUZe SEAT Udaje EDR poufZit pro testovdani

a pro zlepSeni kvality systém0 vozidla. S daji
pouZitymi pro testovdni se pracuje anonymné
(to znamend bez Udajh tykajicich se vozidla,
majitele nebo leasingového nédjemce).

Ostatni zajimavé informace

| Nezavadnost pro Zivotni prostiedi

PFi konstrukci, volbé materidld a vgrobé Vase-
ho nového vozidla SEAT hraje ochrana Zivot-
niho prostredi rozhodujici roli.

Konstruktivni opatfeni na podporu recyk-
lace

* UzpUsobeni spojd pro snadnou demontéz

»
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Informace pro spotiebitele

 Zjednodu$end demontdz modulovgm zpt-
sobem konstrukce

 Zlep$end druhovd Gistota materiald.

* Oznaceni plastovych dilli a elastomerd
podle ISO 1043,1SO 11469 a 1SO 1629.

Volba materidlu
» PoufZiti opétovné vyuZitelného materidalu.

» PouZziti kompatibilnich plastovych hmot

v radmci jedné skupiny, pokud nejsou jeji jed-
notlivé komponenty snadno oddélitelné.

» PouZiti opétovné pouZitelnych a/nebo
recyklovanych materiéla.

* Snizeni tékavych latek v plastech, véetné
zdpachu.

 PouZiti chladiv neobsahujicich FCKW.
Zdakaz té&zkygch kovd, nehledé na zakonem
stanovené vijimky (dodatek Il smérnice

2000/53/EG o stargch vozidlech):: kadmi-
um, olovo, rtut a chrom VI.

Vgroba

* Snizeni podilu rozpoustédel v ochranném
voskovani dutych mist.

» PouZiti plastovych ochrannych folii pro pre-
pravu vozidel.

» Pouziti lepidel bez rozpoustédel.

» Poufiti chladicich prostfedk( neobsahuiji-
cich FCKW do chladicich systémd.

» Recyklace a energetické zhodnoceni od-
padd (RDF).

* Zlepseni kvality odpadni vody.

» PouZiti systémi zpétného ziskdvani odpad-
niho tepla (vgmé&nika tepla, rotagnich vgméni-
ki tepla atd.).

» PouZivani vodou feditelnych laka.

Recyklovani elektrickych a elek-
tronickych pristroju

VSechny elektrické a elektronické pristroje
(E.E.G.) nenamontované pevné ve vozidle
musi byt trvale a nesmazatelné oznageny nd-
sledujicim symbolem:

Tento symbol upozoriuje na to, ze E.E.G. se
nesmi dostat do béZzného domdciho odpadu,
ale naopak musi byt zlikvidovan jako specidl-
ni odpad.

Informace o smérnici EU
2014/53/EU

Zjednodusené prohlaseni EU o sho-
deé

Vase vozidlo je vybavené razngmi radiovygmi
a elektrickgmi zafizenimi. Pokud to vyzaduje
legislativa, poskytuji vrobci téchto zafizeni
prohldseni, Ze zarizeni spliuji smérnici EU
2014/53/EU.

Uplng text prohlaseni EU o shodé lze vyvolat
na ndsledujici internetové adrese:

www.seat.com/generalinfo C€E

Adresy vgrobci

Podle smérnice 2014/53/EU museji byt
vdechny ddlezité dily vozidla oznacené
prislusnou adresou vyrobce.

V dal8im textu jsou uvedeny adresy vyrobct
té&ch konstruk&nich dild, které vzhledem ke
svoji velikosti nebo charakteristice nemohou
byt opatiené ndlepkou, ackoli to legislativa
pozaduje.



Informace pro spotiebitele

Ve vozidle namon-
tovand radiova

a elektricka zafi-
zeni

kli¢ s radiovgm dalko-
vym ovladanim

ddlkovy ovladag (nezd-
vislé topeni)
vysila&-pfijimaé (nezd-
vislé topeni)

Ve vozidle namon-
tovand radiova

Adresy vgrobci a elektrickd zafi- Adresy vyrobcii
zeni

Hella KGaA Hueck & Co. ADC Automotive Distance

Rixbecker StraBe 75 Control Systems GmbH

59552 Lippstadt, Peter-Dornier-StraBe 10

GERMANY radarové snimage asis- 88131 Lindau, NEMECKO

Digades GmbH tencnichsystémifidice oyt posch GmbH

AuBere WeberstraBe 20 Postfach 16 61

02763 Zittau, GERMANY 71226 Leonberg,

NEMECKO

Webasto Thermo &

Comfort SE

Friedrichshafener Str. 9

82205 Gilching,

NEMECKO

‘ Frekvenéni pasma, vgkony vysilaéu

Radiové a elektrické zafizeni® Max. vgkon vysilace Platnost pro modely

433,05-434,78 MHz 10 mW (ERP)
433,05-434,79 MHz 10 mW
Kli& s radiovgm ddlkovgm ovladanim (vozidlo) véechny modely SEAT
868,0-868,6 MHz 25mW
434,42 MHz 32uW
868,7-869,2 MHz (869,0 MHz) 25mW Leon, Ateca a Tarraco
délkovy ovladag (nezdvislé topent)
868,0-868,6 MHz (868,3 MHz) 31 mW Alhambra »
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Informace pro spotiebitele
Radiové a elektrické zafizenid! Max. vgkon vysilace Platnost pro modely

868,0-868,6 MHz (868,3 MHz) 235 mW Alhambra
vysilag-pijima¢ (nezavislé topent)
868,7-869,2 MHz (869,0 MHz) 235mW Leon, Ateca a Tarraco
2402-2480 MHz 6 dBm
Bluetooth vSechny modely SEAT
2400-2483,5 MHz 10 dBm
GSM900: 880-915 MHz 33dBm
GSM1800:1710-1785 MHz 30 dBm Leon, Ateca, Alhambra a Tarraco
WCDMAFDD : 1920-1980 MHz 2L dBm
WCDMAFDD ll: 1710-1785 MHz 21dBm
WCDMA FDD VII: 880-915 MHz 21dBm
pripojka k vnéjsi anténé na vozidle
LTE FDD1: 1920-1980 MHz 23 dBm
LTE FDD3:1710-1785 MHz 23 dBm Tarraco a Leon
LTE FDD7: 2500-2570 MHz 23 dBm
LTE FDD8: 880-915 MHz 23 dBm
LTE FFD20: 832-862 MHz 23 dBm
bezdrdtovy pristupovy bod 2400-2483,5 MHz 10 dBm Leon, Ateca a Tarraco
Keyless Access 434,42 MHz 32uW Ibiza, Arona, Leon, Ateca a Tarraco
28,2 dBm Leon a Alhambra
76 GHz-77 GHz
radarové snimace asistenénich systéma fidice 35,0 dBm Ibiza, Arona, Ateca a Tarraco
24050-24250 MHz 20 dBm Arona, Ateca, Tarraco a Alhambra
110-120 kHz 10w Ibiza, Arona, Leon, Ateca a Tarraco

funkce bezdrdtového nabijeni
111-120 kHz 10w New Leon



Informace pro spotiebitele
Radiové a elektrické zafizenid! Max. vgkon vysilace Platnost pro modely

Panel pristrojt 125 kHz 40 dBuA/m Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco a Alhambra
EGSM900: 880-915 MHz 33dBm
DCS1800: 1710-1785 MHz 31dBm
UMTS FDD 1:1920-1980 MHz 24 dBm
UMTS FDD 3:1710-1785 MHz 2l dBm
UMTS FDD 8: 880-915 MHz 2l dBm
Online Connectivity Unit E-UTRAFDD 1:1920-1980 MHz 23,5dBm Ibiza, Arona, Leon, Ateca a Tarraco
E-UTRAFDD 3:1710-1785 MHz 23,0 dBm
E-UTRAFDD 7:2500-2570 MHz 235dBm
E-UTRAFDD 8: 880-915 MHz 23,0 dBm
E-UTRAFDD 20: 832-862 MHz 23,5dBm
E-UTRAFDD 28:703-748 MHz 23,0dBm

al Uvedeni do provozu nebo schvdleni pouziti rédiové a elektrické technologie mize byt v nékterych evropskych zemich omezené, nemozné nebo mozné pouze za urditych
podminek.

Timto Molex CVS Dabendorf GmbH prohla-
Suje, Ze typ radiového zafizeni LTE-MBC-EU2
odpovidd smérnici 2014/53/EU. Uplny text
prohldseni EU o konformité je dostupny na
ndsledujici internetové adrese:

http://www.molex.com/doc


http://www.molex.com/doc
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Technicka data

Technicka data

Udaje o technickych da-
tech

Co byste méli védét

| Uvod k tématu

V technickych datech uvadéné hodnoty se
mohou lisit vzdy podle specidlniho vybaveni
nebo verze modelu, stejné tak i v pripadé
specidlnich vozidel a vybaveni pro urcité ze-
mé.

Udcxje v Ufednich dokladech vozidla maji vzdy
prednost.

V kapitole "Technicka data" pouzité zkrat-
ky

kW kilowatt, tidaj vgkonu motoru
k kong, (zastaraly) udaj vgkonu motoru
pfil/min  otdcky motoru za minutu

newtonmetr, jednotka Udaje tocivého

Nm
momentu motoru
A cetanové Cislo, mira k uréeni vznétli-
cC ’ i
vosti motorové nafty
; oktanové ¢islo vyzkumnou metodou,
oC mira k ur¢eni odolnosti benzinu proti

klepdni

Identifikaéni data vozidla

Identifikaéni éislo vozidla
Identifikacni Cislo vozidla najdete v téchto
mistech:

» V systému infotainmentu prostfednictvim
funkéniho tlacitka & > SETUP > Servis >
Identifikacni ¢islo vozidla.

» Na datovém stitku vozidla.
* Pred nebo pod ¢elnim sklem.

* Vpravo v motorovém prostoru.

Typovy stitek

Typovy stitek se nachdzi na ramu dvefi na
pravé strané vozidla. Vozidla pro uréité ex-
portni zemé typovy stitek nemaji.

| Spotfeba paliva

Hodnoty spotieby byly vypocteny na zdkladé
méreni, kterd byla provadéna a kontrolovana
v laboratofich s ozna¢enim CE podle plat-
nych zakonnych predpist (daldi informace viz
UFad pro publikace EU na internetové strané
EUR-Lex: © Europdische Union, http://eur-
lex.europa.eu/] a plati pro uvedené technické
znaky vozidla.

Spotieba paliva a emise CO; jsou uvedeny
v dokumentech vozidla, které byly kupujicimu
vyddny pfi preddni vozu.

Spotreba paliva a emise CO, zdvisi nejen na
jizdnim vgkonu, hodnoty spotieby a emisi mo-
hou ovliviiovat i jiné faktory, jako zptsob jizdy,
silniéni a dopravni poméry, okolni vlivy, na-
klad a pocet cestuijicich.



Udaje o technickych datech

| Mnoistvinédplné

Objem palivové nadrze

Vozidla s pohonem pred- 581, ztoho priblizné 7|
nich kol: rezerva

Vozidla s pohonemvsech 60 L, z toho pfiblizné 8,5 L
kol: rezerva

Mnoistvi naplné nadrzky ostfikovaci kapaliny
Priblizné 3,2 litry

Hmotnosti

/\ POZOR

Uvedené hodnoty maximdalné pfipustnygch
hmotnosti se nesméji prekrogéit. Existuje rizi-
ko nehod a poskozeni!

ZatiZeni stfechy

Maximdlni pripustné zatiZzeni stfechy vaseho
vozidla je 75 kg.

Pohotovostni hmotnost, celkovd hmotnost,
zatiZzeni ndprav

Pohotovostni hmotnost vozidla s Fidi¢em (75
kg) se vypoditava podle normy (EU)
1230/2012. Montdzi mimorddnych vgbav se
mUiZe pohotovostni hmotnost zvysit, ¢imz se
také prislusné zmensi mozné uZitecné zatize-
ni.

Tazné zatizeni

Maximdlni pfipustné opérné zatizeni kulové
hlavy tazného zafizeni oji privésu je 80 kg.
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Technicka data

| Data motorii
Vikon v kW (k] pfi 1/min 110 (150)/5.000-6.000 110 (1501/5.000-6.000 140 (190)/4.200-6.000
Max. to&ivg moment (Nm pfi 1/min) 250/1.500-3.500 250/1.500-3.500 320/1.500-4.100
Poget valc(i/zdvihovy objem (cm3) 4/1.395 L/1.498 4L/1.984
Palivo benzin Super s oktanovym &islem 95 / Normal s oktanovgm &islem 91 (s nepatrnou ztratou vgkonu)
Manudlni pfevodovka DSG Manudlni pfevodovka DSG DSG
Maximalni rychlost (km/h) 199 (5) 201(5) 201(5) 211(6)
Zrychleni 0-100 km/h (s) 9k 9,7 97 8
Pripustnd celkovd hmotnost (kg) (5/7 sedadel) 2170/2.350 2150/2.320 2180/2.360 2.360/2.500
Vigkon v kW (k] pfi 1/min 110 (150)/3.250-4.200 110 (150)/3.000-4.200 147 (200)/3.600-4.100
Max. to&ivg moment (Nm pfi 1/min) 340/1.600-3.000 360/1.600-2.750 400/1.750-3.500
Poget valc(i/zdvihovy objem (cm3) 4/1.968 4/1.968 4/1.968
Palivo motorovd nafta podle normy EN 590, cetanové Eislo min. 51
Manudlni prevodovka Manudlni pfevodovka DSG DSG
Maximalni rychlost (km/h) 202(6) 198 (6) al
Zrychleni 0-100 km/h (s) 9.8 938 al
PFipustnd celkové hmotnost (kg) (5/7 sedadel 2.230/2.500 2.380/2.530 2.380/2.520

al quje nebyly v dobé preddni do tisku k dispozici.
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| Rozméry

quje o technickych datech

BFJ-0020

Obr.236 Rozméry

»
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Technicka data

A Presah vpredu (mm) 926

B Presah vzadu (mm) 1.019

© Rozvor ndprav (mm) 2.790

D Délka (mm) 4.735

E Rozchod® vpiedu (mm) 1585

F Rozchod®! vzadu (mm) 1.574

G Sitka (mm) 1.839

H Vyska pii pohotovostni hmotnosti (mm) 112;3::

| Svétla vska mezi napravami (mm) 192

J Uhel presahu omezeny néraznikem vpredu max. 19,1°

K Uhel presahu omezeny néraznikem vzadu max. 21,4°
Priimér otaéeni (m) 11,9

al Tento tdaj zavisi na druhu diskt. Hodnoty pro kola 215/65 R17 ET38
b) Rozmér a7 ke stiese.

) Rozmér az k podélné lité stfedniho nosice.



Vécny rejstiik

Vécny rejstrik
Cisla a symboly
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