§ SsEAT
|

Ndavod k obsluze



Data vozidla

Model:

Registraéni znacka:

Identifikaéni &islo vozidla:

Den registrace nebo
preddni vozidla:

Smluvni prodejce SEAT:

Servisni poradce:

Telefon:

Potvrzeni dokumentace a kliéa

vozidla

K vozidlu pfiloZzeno:

ANO

Palubni literatura

Prvni kli¢

Druhy kli¢

Byla zkontrolovdna spravnd
funkce klich

U|0o|0d

U000 Q

Misto:

Datum:

Podpis drzitele vozidla:




Dékujeme za Vasi du-
véru
Se svym novgm modelem SEAT si budete moci

uZivat vozidla s nejmodernéjsi technologiia s
ohledem na kvalitu vgjimecnygm vybavenim.

Doporucujeme Vam pozorné si precist tyto nd-
vody k obsluze, abyste se sezndmili s Vasim
vozidlem a uméli vyuZivat pii kazdodenni jizdé
vSechny jeho funkce.

Informace o ovldddni jsou doplnéné pokyny, ty-
kajicimi se fungovdni vozidla a péce o néjk za-
ruceni jeho bezpecného provozu a udrzeni stélé
hodnoty. Kromé toho zde sdélujeme cenné
praktické rady a poskytujeme podnéty k za-
jisténi hospoddrného a ekologického jizdniho
provozu Vaseho vozidla.

Prejeme Vam mnoho potéseni z Vaseho vozidla
a za viech okolnosti Stastnou cestu.

SEAT, S.A.

/\ POZOR

Dodrzujte dulezité bezpe&nostni pokyny k
&elnimu airbagu spolujezdce »» str. 57,
Montaz détskych sedacek a manipulace
S nimi.
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O tomto navodu k obsluze

O tomto navodu k ob-
sluze

Tento navod k obsluze je platny pro vSechny
modelové varianty a provedeni Vaseho vozidla
SEAT. Jsou v ném popsdna vechna vybaveni
amodely bez jejich oznaceni jako mimoradné
vybavy nebo varianty modelu. Mohou tak byt
zde popsdna vybaveni, které Vase vozidlo tfreba
nemd nebo jsou dostupné pouze na nékterych
trzich. Vybaveni Vaseho vozidla najdete v pro-

obratte na Vaseho servisniho partnera SEAT.

VSechny udaje v tomto ndvodu odpovidaiji stavu
informaci v dobé& redakéni uzdvérky. V dasledku
nepretrzitého dalsiho vyvoje nelze vyloucit od-
lisnosti mezi vozidlem a Udaji v tomto ndvodu.
Proto nelze z rozdilngch udajd, vyobrazeni a po-
pist vyvozovat n&jaké poZadavky.

Pri prodeiji vozidla tieti osobé nebo jeho pro-
ndjmu je tfeba zajistit, aby se ve vozidle vZdy
nachdzela Uplnd palubni literatura. Kvali vgma-
zdni osobnich Udajd doporuéuje kromé toho
znacka SEAT obnovit tovdrni nastaveni systému
infotainmentu.

Vyobrazeni se mohou v detailech lisit od pro-
vedeni Vaseho vozidla a je tfeba je povazZovat
za zndzornéni principl.

Neni-li uvedeno jinak, vztahuiji se vSechny v
této priru¢ce pouzivané udaje o sméru (vlevo,
vpravo, vpiedu, vzadu) ke sméru jizdy vozidla.

Tento ndvod k obsluze byl vyhotoven pro vozi-
dla s levostranngm fizenim. U vozidel s pra-
vostrannygm fizenim jsou ovlddaci prvky uspord-
ddny Cdstecné jinak, nez je zndzornéno na ob-
rézcich nebo popsdno v textu.

Technické zmény nebo pro bezpeénost dileZité
body, které se vyskytnou po redakéni uzévérce
tohoto ndvodu, budou uvedeny v priloze této
palubniliteratury.

® Chranéné obchodni znaéky jsou ozna-
&ené prostfednictvim ®. Chybéjici toto
oznaceni vSak neznamend, Ze se vyrazy
sméji volné pouZivat.

V tomto névodu k obsluze mizete k informaci

pristupovat ndsledujicimi zplsoby:

o Tématicky, podle kapitol usporadany vseo-

becny obsah.

o Vizudlni obsah s grafickgym Gdajem o strance,

na které se nachdzeji “zékladni” informace,

které jsou potom v pfislusnych kapitoldch rozsi-

fovany.

® Rejstrik s cetngmi odborngmi ndzvy a syno-

nymy, které usnadriuji vyhleddavani informaci.

/\ POZOR

Texty s timto symbolem obsahuji informace,
které se vztahuji k Vasi bezpeénosti a upozor-
fuji na moznd nebezpecinehody a zranéni.

@ VYSTRAHA

Texty s timto symbolem upozormiuji na mo-
Znost poskozeni vozidla.

Texty s timto symbolem obsahuji pokyny k
ochrané Zivotniho prostredi.

Texty s timto symbolem obsahuji dopliujici
informace.




O tomto navodu k obsluze

Digitalni navod k obsluze

Na oficidlnich internetovych strénkéch pro mo-
del SEAT si mUZete nechat zobrazit také digi-
talni verzi ndvodu k obsluze:

BKJ-0312

Obr.1 Internetov
é stranky znacky
SEAT

» Oskenujte QR kod.

* NEBO zadejte ve Vasem prohlizeci ndsledujici
adresu:

https://www.seat.com/owners/about-my-car/
manuals.html

a zvolte svoje vozidlo.

Uvedenad videa

Ovladdani nékterych funkei vozidla lze zobrazit v
podobé videondvodu:

Obr.2 Internetov
é stranky znacky
SEAT

» Oskenujte QR kod.

» NEBO zadejte ve Vasem prohliZzeci ndsledujici
adresu:

https://www.seat.com/owners/about-my-car/
manuals.html

a zvolte svoje vozidlo a potom segment “Multi-
média”.

Ndvody v podobé videa jsou k dispozici po-
uze v nékterych jazycich.




VSeobecné piehledy vozidla

Snimadée asistenénich systémd fFidige A) Kontrola stavu naplnéni C) Vlecenivozidla

»» str. 181 Olej»» str. 343 Roztahovdni ) str. 326

D Multifunkéni Celni kamera Brzdovd kapaling »» str. 341 Vie&né oko » str. 327

2 Egg?r?oée\xgjj%:;ZSSTgCh zreat- Baterie »» str. 346 D) Nabijeci zasuvka (hybridni vozidla)

3) Celni kamera pro “Top View Camera” B) Viko motorového prostoru Signalizace nabijeciho procesu »» str. 75
%) Radarovy snimad vpredu Odijistovaci pdka »» str. 336 Nouzové odjisténi »» str. 78

5) Snimade podpory zaparkovani Otvirdni/zavirdni »» str. 336

6

Snimac navddéciho parkovaciho asistenta



Snimade asisten&nich systémd Fidiée
»» str. 181
1

2
3
L

Zpétnd kamera
Snimace podpory zaparkovdéni
Radarové snimace vzadu

Snimac navadéciho parkovaciho asistenta

Zadni viko
otvirdni zvenku »» str. 97

Nouzové otvirdni » str. 101

Vleéeni vozidla

Roztahovani »» str. 326
Vleéné oko »» str. 328
Otvirdni a zavirdni

Dvere »» str. 94

Centrdlni zamykdni »» str. 89
Nouzové zajisténi »» str. 95
Palivovda nadrz

MnoZstvi ndplné »» str. 388

Otvirdni/zavirdni vika plniciho hrdla
») str. 313

Postup v pfipadé zavady
Opravdrenskd sada »» str. 367

Vgména kola »» str. 359



Pohled zevnit¥

(1) Sklopeni sedadel treti fady sedadel Nastavovani sedadla »» str. 109 @3 Airbag spolujezdce »» str. 52
») str. 293 (9 Otoé&ny spinag Driving Experience Button ) Odpojovani gelniho airbagu spolujezdce
(2 Pristup k treti fad& sedadel »» str. 118 » str. 174 » str. 53
(3) UkotveniIsofix »» str. 59 {0 Automatickd prevodovka DSG
(&) Nastaveni opérek hlavy »» str. 113 » str. 165 / manudini pfevodovka
») str. 164
(5) Bezpe&nostni pdsy »» str. 42
) Nouzovy start »» str. 158

(® Sklen&nd stfecha » str. 103
@) Vnitfni zpstng (tko 93 str. 130 @@ Schranka v piistrojové desce »» str. 240

nitfni zpétné zrcdtko »» str.



fehled (vozidlo s levostrannym fizen

Piehled (vozidlo s levostranngm Fizenim)
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Elektrické spoustéce skel »» str. 101
Centrdlni zamykdni »» str. 88

Nastaveni vnéjsich zpétnych zrcdtek
») str. 130

Ovlddaci prvek osvétleni »» str. 120

Packa smérovych a ddlkovych svétel
» str. 122

Ovlédaci prvky na multifunkénim volantu
» str. 107

SEAT Digital Cockpit »» str. 16
Kontrolky »» str. 11

®

@®E 6 @

Stérace predniho a zadniho skla
» str. 127

Systém infotainmentu »» str. 32,
» str. 258

Pdka k otevieni vika motorového prostoru
» str. 336

Pojistky »» str. 329
Nastaveni polohy volantu »» str. 108

Volant s airbagem fidice »» str. 52 / ko-
ébkovymi spinadi pro Tiptronic »» str. 167

@R ®

Connectivity Box / Bezdratovd nabijecka
») str. 288

Vystraznd svétla »» str. 66

Klimatizace »» str. 135

Startovaci tlacitko »» str. 154
Elektronickd parkovaci brzda »»» str. 211
Auto Hold »» str. 212



Vseobecné prehledy vozidla

Piehled (vozidlo s pravostranngm fizenim)
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Systém infotainmentu »» str. 32,
») str. 258

Packa smérovych a ddlkovych svétel
» str. 122

Ovlédaci prvky na multifunkénim volantu
» str. 107

SEAT Digital Cockpit »» str. 16
Kontrolky »» str. 11

Stérace predniho a zadniho skla
» str. 127

Ovladaci prvek osvétleni »» str. 120

@
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Centrdlni zamykdni »» str. 88

Nastaveni vnéjsich zpétnych zrcdtek
» str. 130

Elektrické spoustéce skel »» str. 101
Pojistky »» str. 329

Pdka k otevieni vika motorového prostoru
» str. 336

Vgstrazna svétla »» str. 66
Klimatizace »» str. 135

Elektronickd parkovaci brzda »»» str. 211

@@ @6

Auto Hold »» str. 212
Startovaci tladitko »»» str. 154

Connectivity Box / Bezdratovd nabijecka
») str. 288

Nastaveni polohy volantu »»» str. 108

Volant s dirbagem fidice »» str. 52 / ko-
ébkovymi spinaci pro Tiptronic » str. 167



Kontrolky
Symoot[vgmom

Informace proridice

Kontrolky

’ Vystrainé a kontrolni svitilny

Vystrazné a kontrolni svitilny se mohou rozsvé-
covat jednotlivé nebo kombinované a slouzi
jako vystrazné upozornéni k signalizaci néjaké
z&vady nebo jako upozornéni na aktivaci uréi-
tych funkci. Nékteré vystrazné a kontrolni svi-
tilny se rozsvécuiji pfi zapnuti zapalovéni a mu-
seji po urcité dobé opét zhasnout.

Vzdy podle provedeni modelu se mohou na dis-
pleji panelu pfistrojt objevovat dodateéné tex-
tové informace, kterd poskytuji dalsi informace
nebo vyzyvaji k uréitym Einnostem.

VZdy podle vybaveni vozidla se mize misto né-
které vystrazné kontrolky zobrazovat na displeji
panelu graficky symbol.

/\ POZOR

Ignorovani rozsvicenych vystraznych kontro-
lek a textovych informaci miize mit za ndsle-
dek poskozeni vozidla a jeho znepojizdnéni v
silniénim provozu, nehody a tézka poranéni.
* Nezanedbejte nikdy varovna svétla a tex-
tova hlaseni.

* Jakmile je to mozné a bezpecné, zastavte
vozidlo.

A
A
®

©

®

Nepokracujte v jizdé!

Stredni vystraznd svitilna»»» str. 25

Pripnuti bezpecnostniho pasu
»y str. 42

Zapnutd elektronickd parkovaci brzda
» str. 211

Nepokracuijte v jizdé!

Zdavada brzdové soustavy»» str. 177

Nepokracujte v jizdé!

Nizkd hladina brzdové kapaliny
») str. 341

Prevezméte kontrolu nad vozidlem a pfi-
pravte se na brzdénil»» str. 189

Nepokracuijte v jizdé!

Zavada chladici soustavy motoru
» str. 20

Nepokracuijte v jizdé!

Zavada soustavy chladici kapaliny pro
vysokonapétovy systém»» str. 20

Tlak motorového oleje»»» str. 346

Nepokracujte v jizde!

Z4vadafizeni»» str. 173

S| vgmom

@ Nepokracujte v jizdé!

Zavada vysokonapétového systému
») str. 76

Nepokracujte v jizde!

Zavada elektrické hnacijednotky
» str. 160

Nepokracujte v jizdé!

12voltovy vozidlovy akumuldtor
» str. 350

Nepokracujte v jizde!
Z&vada alterndtoru»» str. 350

Vystraha kolize»»» str. 197
Ihned prevezméte fizeni»»» str. 204

hladina AdBlue® prilis nizkd NEBO
zévada systému SCRy»» str. 317,
» str. 317

Stfedni vystraznd svitilna»» str. 25
Z&vada systému airbagli nebo systému
predepinadli pasi»»» str. 51

Odpojeny celni airbag spolujezdce
») str. 51



Pripojeny ¢elni airbag spolujezdce
» str. 51

Nechte zkontrolovat brzdové tieci se-
gmenty» str. 177

Rozsviti se: Zavada elektronic-
kého stabilizaéniho programu (ESC)
» str. 180

Blikd: Probihd regulace elektronického
stabilizaéniho programu (ESC) nebo
kontroly trakce (TCS)»»» str. 180

pro ruéné vypnuty systém TCS, ESC v
rezimu “Sport” nebo ru¢né vypnuty sy-
stém ESCr» str. 179

Z4&vada systému ABS»»» str. 180
Travel Assist neni k dispozici

» str. 203

Zdavada osvétlenivozidla»»» str. 120
Zavada v systému kontroly vyfukovych
plynt»» str. 319

Sazemi ucpany filtr pevnych cdstic

» str. 319

Vznétovy motor je predzhavovdan; NEBO
Zdvada fidiciho systému vznétového
motoru»» str. 319

Zavada fidiciho systému zazehového
motoru» str. 319

oo | vmam

Zapnutd mlhovd koncovd svitilna
» str. 120

Témér prazdnd palivovd nadrz
» str. 19

Vgska hladiny motorového oleje
») str. 346

V nafté existuje voda.»» str. 19
Z&vadaftizeni»» str. 173

Zavada ukazatele kontroly pneumatik
») str. 366

@ Nepokracovat v jizdé!

Velmi nizky tlak v pneumatikdch
») str. 366

Z4vada elektrické hnaci jednotky
») str. 160

Omezeny vykon elektrické hnacijed-
notky»» str. 160

Zdavada elektronického zvuku motoru
» str. 160

Je deaktivovana vystrahy pred kolizi
») str. 198

Zavada tempomatu (GRA)»»» str. 187

Omezovac rychlosti nenik dispozici
») str. 188

Informace pro fidice

Smoo | vmam Symoo | vmam

Z4&vada prevodovky» str. 170,
» str. 171

Automatickd regulace odstupu (ACC])
neni k dispozici»»» str. 193

Emergency Assist neni k dispozici
» str. 205

Asistent udrzovanijizdniho pruhu (Lane
Assist) neni k dispozici»» str. 201

Regulace asistenta pro pfipad nouze
(Emergency Assist)»» str. 2014

Regulujici asistent udrzovdni jizdniho
pruhu (Lane Assist)»»» str. 200

Asistent zmény jizdniho pruhu (Side As-
sist) neni k dispozici»»» str. 184

Asistent vyparkovani (RCTA) neni k di-
spozici»» str. 184

Akumuldtor / 12V proudové napdjeni
» str. 350

hladina AdBlue® pfilis nizkd NEBO
zavada systému SCR»» str. 317,
» str. 317

Aktivovany Auto Hold»»» str. 212
Smérovd svétla» str. 120

Smérovd svétla privésu» str. 120



Panel pfistroju

Tempomat (GRA)»» str. 185
Zapnuty omezova¢ rychlosti.
» str. 187

Aktivni asistent udrZovani jizdniho pruhu
(Lane Assist).»» str. 200

PouZit peddl brzdy»»» str. 170
Aktivni Travel Assist»» str. 202

Probihd automatickd regulace odstupu
[ACC), nerozpozndno 74dné vpiedu je-
doucivozidlo» str. 190

Probihd automatické regulace odstupu
[ACC), rozpozndano vpredu jedouci vozi-
dlo» str. 190

Vozidlo v nabijecim procesu
m str. 75

Zapnutd dalkova svétla nebo pouzitd
svételna houkackar»» str. 120

Omezovac rychlosti neni aktivni
») str. 187

Systém start-stop je zapnuty

») str. 162

Systém Start-Stop neni k dispozici
» str. 162

Asistent pro jizdu z kopce (HDC)
» str. 172

* Vnéjsi teplota pod +4 °C (+39 °F)
») str. 22

E@ Aktivni regulace dalkovych svétel
= » str. 123

Prevezméte fizenir» str. 204

(=

!> Vystraha odstupur»» str. 197

@ Elektrickd jizda neni k dispozici
») str. 162

Dﬂ Odkaz na informace v ndvodu k palubni
literatufe»» str. 25

Sejméte nohu z peddlu plynu
’% ») str. 29

Ukazatel servisnich intervald
» str. 31

=<

Panel pristroju

 Uvod ktématu

Odvedeni pozornosti fidi¢e muZe zpusobit
nehody a zranéni.

o Tlagitka v panelu pFistroji nikdy neovld-
dejte béhem jizdy.

* Zmény zobrazovdani na displeji panelu pfi-
stroju a na displeji systému infotainmentu
provadeéijte pouze pfi stojicim vozidle, aby se
snizilo riziko nehod a poranéni.

Pokud byl 12V akumuldtor zcela vybit nebo ne-
ddvno vyménén, miiZe pFi novém spusténi mo-
toru dojit k tomu, Ze byla nékterd nastaveni
systému (jako Easovy udaj, datum, personali-
zovand komfortni nastaveni a naprogramovéni)
prenastavena nebo vymazdna. Kdyz je akumu-
l&tor opét dostatecné nabity, méla by se tato
nastaveni provéfit a upravit.
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Horni oblast: ¢asovy tdaj, zvoleny jizdni profil,
otackomeér, vnéjsi teplota. Spodni oblast: cel-
kovy pocet kilometrd [mili) nebo pomoci tem-
pomatu nebo ACC naprogramovand rychlost,
dojezd.

(A Hlavni ukazatel: rychlost v digitalnim for-
matu a dopravni znacky.

Vedlejsi ukazatelé: jizdni data (rychlost a

priim&rnd spotieba paliva, ujetd trasa atd.).

navigacéni pokyny.
Ukazatel teploty chladici kapaling motoru

(© Vedlejsi ukazatelé: rédio, média, telefon,
®
» str. 20.

@)

Zafazeny a doporuceny prevodovy stuperi
nebo poloha volici pdky.

1 Neni k dispozici v hybridnich vozidlech (PHEV).

(3) Zvoleny jizdni asistent.
@) Palivomgr »» str. 18.

Digitalni panel pfistrojt verze Basic” je digitalni
panel pfistroji s barevnou obrazovkou TFT s vy-
sokym rozlisenim.

Prostfednictvim volby rdzngch néhled joko ot-

&ékomér a rliznych ukazatell v oblasti hlavniho
ukazatele a v oblastech vedlejsich ukazatell se

mohou zobrazovat dalsi informace.

Obr. 3 Digitalni panel pfistrojd verze Basic: hlavni
ndhled.

Ovldadani panelu pFistroja

Digitdlni panel pfistroji se ovlddd vghradné tla-
¢&itky na multifunkénim volantu. Funkce tlacitek
na multifunkénim volantu zévisi na vybaveni.

Pokud existuje vystraha priority 1, nelze pristu-
povat k Z&dnému menu »» str. 25. Nékteré
vystrazné informace lze potvrdit pomoci tla-
Citka 0K na multifunkénim volantu a tim je stah-
nout.

Ndhledy panelu pfistroja

Pro pfechod mezi razngmi ndhledy stisknéte
tlagitko VIEW na multifunk&nim volantu. Mohou se
zobrazovat nésledujici ndhledy:



Panel pfistroju

e Hlavni ndhled: digitalni tachometr s vedlej- Volba vedlejsich ukazateld v néhledech “ry-
Simu ukazateli. chlost” nebo “otdCkomér”

® Rychlost: klasické zobrazeni tachometru v 1. Pomoci ruéniho kole¢ka na multifunk&nim
podobé kruhového pristroje s vedlejsimi ukaza- volantu mizZete poZadovany vedlej$i ukaza-
teli uprostred &iselniku. tel zvolit.

o Otdckomeér: klasické zobrazeni otdckoméru v 2. Volbu potvrd'te pomoci (K.
podobé kruhového pristroje s vedlejsimi ukaza-
teli uprostied ciselniku.

Pocet a obsah zobrazovanych informaci se

miize vidy podle vybaven lisit. Pokud se pfi zapnuti zapalovani zobrazi vy-

straznd informace o existujicich zavadach,
nelze popfipadé nastaveni provést ani pi-
semné zobrazit informace. Pokud zdvada

Po vypnuti zapalovdni se objevuje ukazatel s nadadle existuje, vyhledejte prislu$né kvalifi-
informacemi o stavu vozidla, napfiklad ujeta kovany odborny servis. SEAT doporuduje vy-
trasa. hledat servisniho partnera SEAT.

Volba vedlejsich ukazateld v “hlavnim ndhledu”

Vedlejsi ukazatelé (B) a (©) lze nastavovat nebo

potlacovat individudlné. PFi volbé vedlejSich

ukazatell postupujte ndsledovné:

1. Pomocitlacitek €© a O zvolte oblast ve-
dlejsich ukazateld vpravo (B) nebo vievo (©).

2. Pomoci ruéniho kole¢ka na multifunkénim
volantu mizete pozadovany vedlejsi ukaza-
tel zvolit.

3. Volbu potvrd'te stisknutim tlacitka 0K.
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(1) Ukazatel teploty chladici kapaling mo- (3) Zafazeny prevodovy stupei nebo po-
toru»» str. 20 loha volici paky.

(2) Otagkomér. Otacky za minutu pri bé&Zicim (@) Ukazatele na displeji »» str. 21.
motoru »» str. 18. (5 Tachometr

Obr. & SEAT Digital Cockpit v pfistrojové desce
(klasicky nahled).

(6) Digitdlni ukazatel rychlosti
@) Palivomér »> str. 18.
Informaéni profily »» str. 17.
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(1) Ukazatel stavu nabiti akumuldtoru
») str. 19

(2 Otdagkomér a powermetr. Otdcky za mi-
nutu pri bézicim motoru »»» str. 21.

SEAT Digital Cockpit je digitalni panel pfistrojt s
barevnou obrazovkou TFT s vysokym rozlisenim.
Jsou k dispozici 3 ndhledy, které jsou pfistupné
prostfednictvim tlacitka VIEW na multifunkénim
volantu. Prostfednictvim volby rdzngch infor-
macnich profilti [ze zobrazovat dodate¢né in-
formace ke klasickgm kruhovym pristrojim, jako
jsou otackomer, multimédia nebo jizdni data.

Jednd se o tyto 3 ndhledy:
o Klasicky
® Dynamicky

» Navigace

(3) Zafazeny prevodovy stupei nebo po-
loha volici paky

(@) Ukazatele na displeji »» str. 21.

Ve vSech ndhledech se zobrazuji na displeji in-
formace pro audio, telefon, jizdni data, stav vo-
zidla, navigaci a asistenéni systémy fidice.

Ve vSech ndhledech lze zobrazované informace
v informaénich profilech »» obr. L+ (8) perso-
nalizovat.

Obr.5 Hybridnivozidla: SEAT Digital Cockpit v
pistrojové desce (klasicky ndhled).

(5) Tachometr
(&) Digitdlni ukazatel rychlosti
@ Palivomér » str. 18.

Informaéni profily

Prostfednictvim menu systému infotainmentu
=3 > Volba > SEAT Digital Cockpit
lze volit mezi rizngmi moznymi ndhledy zobra-
zovaéni informaci v panelu pfistrojd SEAT Digital
Cockpit.

Klasicky ndhled

Rucicky otdcek za minutu a rychloméru se zo-
brazuji v celé délce »» obr. L.



Informace pro fidice

Ndhled 1, 2, 3 nebo AUTOMATICKY"

Personalizace informaci, které se zobrazuji v
panelu pristrojd SEAT Digital Cockpit. Mohou
soucasné vystupovat pouze dveé z téchto infor-
maci, ale uZivatel uréuje, které z nich se maji
zobrazovat a v jakém poradi tim, Ze pohybuje
svym prstem ve svislém sméru pres pole.

Vzdy podle verze se mohou ndhledy ukladat
bud' tak, Ze se opusti menu, nebo se pridrzi stis-
knuté prislusné tlacitko Nah1ed.

» Spotieba. Grafické zobrazeni aktudlni spo-
tfeby a digitalni zobrazeni prdmérné spotieby.
o Audio. Digitdlni signalizace aktudlni zvukové
reprodukce.

» Vgska. Digitdlni zobrazeni aktudlni nadmor-
ské vysky.

o Kompas. Digitdlni zobrazeni kompasu.

» Informace o pfijezdu do cile. Digitdlni zo-
brazeni zbyvajici doby jizdy, vzddlenosti do mi-
sta cile a pravdépodobny cas prijezdu.

» Dojezd. Digitdlni zobrazeni dojezdové vzddle-
nosti.

» Doba jizdy.
* Navadeénik cili.
e Trasa. Digitdlni zobrazeni ujeté trasy.

e Asistenti. Grafickd signalizace rizngch asi-
stenénich systémd.

® Dopravni znacky. Zobrazeni zaregistrova-
nych dopravnich znacek.

» Navigace. Grafické zndzornéni navigace po-
moci Sipek.

V zavislosti na vybaveni se pocet a obsah zvo-
lenych informaénich profild mohou iit.

Otackomeér

* Aby se predeslo poskozenim motoru, smise
ukazatel otdckoméru nachdzet pouze kratko-
dobé v ¢ervené oblasti stupnice.

* U studeného motoru se vyhnéte vysokym
otackam, nejezdéte na plnyg plyn a motor
zbyteéné nezatézujte.

Otdckomeér ukazuje otdcky motoru za minutu.

Otdckomeér Vém nabizi spolecné s ukazatelem
zarazeného prevodového stupné moznost vytda-
&et motor Vaseho vozidla ve vhodném rozsahu
otacek.

Zacatek Cerveného pole na otdckoméru ozna-
pustny pocet otdcek zajetého motoru, ktery je
zahféty na provozni teplotu. Pfed dosazenim
Cervené oblasti by se méla zvolit poloha volici
pdky D nebo by se méla sejmout noha z peddlu
plynu» ©.

Nejrozumnéjsi je predchdzet vysokym otackdm
motoru a orientovat se podle doporuceni uka-
zatele fazeni. Dalsi informace obdrzite pod

» str. 149, Volba optimdlniho pfevodového
stupné.

1 Stanovené informace vidy podle zvoleného “jizdniho profilu”.

Razenim vy3sich prevodovych stupfit ve
spravny okamzik snizite spotiebu paliva a
hladinu hluku.

Palivomér

Obr.6 Panel pfistrojd Basic: Palivomér.
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Obr.7 Panel pfistroji SEAT Digital Cockpit:
Palivomér.

Kontrolky

Sviti Zluté. Témér prazdnd palivova
nddrz. Bylo dosaZeno rezervni zasoby
paliva » A. Co moznd nejdfive natan-
kujte.
Je-li stav naplnéni palivové nédrze prilis ni-
zky, blikd kromé toho Cervend LED.

Sviti Zluté. V nafté existuje voda. Vy-
pnéte motor a vyzddeite si odbornou
pomoc.
Signalizace se objevi pouze pfi zapnutém zapa-
lovani.
Dojezd na zdsobu paliva se zobrazuje na dis-
pleji panelu pfistroju.
MnoZstvi ndplné palivové nadrze Vaseho vozi-
dla najdete pod »» str. 388.

i$ nizkou zdsobou paliva miZe vést
k uvaznuti vozidla v silniénim provozu, k ne-
hoddm a tézkgm zranénim.

o P¥ili$ nizka zdsoba pohonngch hmot muze
byt pric¢inou nepravidelného pfivodu paliva
do motoru, obzvlasté pfi zdoldvani stoupdni
nebo klesani.

» Rizeni, asisten&ni systémy fidi¢e a systémy
na podporu brzd nefunguiji, pokud bézi motor
nepravidelné nebo pokud se z divodu nedo-
statku paliva, resp. nepravidelného pfisunu
paliva vypne.

* SEAT doporuéuje vidy tankovat palivo pfi
naplnéni palivové nadrze z jesté priblizné
1/4, aby se predeslo znepojizdnéni vozidla
kvili nedostatku paliva.

VYSTRAHA

Nikdy nejezdéte se zcela prazdnou palivovou
ndadrzi. Neni-li palivova soustava plynule za-
sobovdana, mize dochdzet k vynechavanim
zdépali a nespdlené palivo se dostava do vy-
fukové soustavy. Katalyzator nebo filtr pev-
nych éastic se mohou znigit!

Mald Sipka v zobrazeni palivoméru vedle
symbolu palivového éerpadla na displeji
panelu pfistroji ukazuje na tu stranu vozidla,
na které je umisténo viko plniciho hrdla pali-
vové nadrze.

‘ Signalizace stavu nabiti akumulatoru

v Plati pro: Hybridni vozidla
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Obr. 8 Panel pfistroji: signalizace stavu nabiti
akumuldtoru.

Mald Sipka vedle symbolu akumuldtoru v pali-
voméru signalizuje, na které strané vozidla se
nachdzi nabijeci viko.

STRAHA

* Nikdy nejezdéte se zcela prazdnou palivo-
vou nddrzi. Za uréitych okolnosti by ve vy-
sokonapétovém akumuldatoru ulozend ener-
gie nemusela byt dostate¢nd k dosazeni nej-
blizsi Eerpaci stanice.

© P¥i velmi nizkych venkovnich teplotach a
tim také velmi studeném vysokonapétovém
akumuldtoru se mohou vyskytnou obtize pfi
spousténi spalovaciho motoru a dojezd pfi
elektrickém pohonu se zmensi.
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’ Ukazatel teploty chladici kapaliny
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Obr.9 Digitdlni panel pfistrojt Basic: ukazatel
teploty chladici kapaliny motoru.
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Obr.10 Digitdlni panel pfistroji SEAT Digital
Cockpit: ukazatel teploty chladici kapaliny
motoru.

(&) Studend oblast. Motor jest& nedosdhl svoji
provozni teploty. Vyhnéte se vysokym otdac-
kédm a motor zbyteéné nezatézuijte, dokud
se motor nezahfeje na provozni teplotu.

Informace pro fidice

Normalni oblast. Pri silném zatizeni mo-
toru a vysokych vnéjsich teplotach mohou
svitici diody také stoupat ddle smérem na-
horu. Neni to na zavadu, pokud se také ne-
rozsviti kontrolka -E.

(© Vystrazné oblast. PFi prili§ velkém zatizeni
motoru, zvlasté pri vysokych vnéjsich teplo-
tdch, se mohou rozsvitit svitivé diody ve vy-
strazné oblasti.

Ukazatel teploty chladici kapaliny je funkéni po-
uze pfi zapnutém zapalovdni.
Vystrazné a kontrolni svitilny

Zdvada soustavy chladici kapaliny
motoru

Kontrolka blika Cervené.

Chladici kapalina motoru

Kontrolka sviti Cervené.

Teplota chladici kapaliny je prilis vysokd
nebo jeji hladina je pfilis nizka.

* @ Nepokracujte v jizdé! Jakmile je to mozné
abezpecéné, zastavte vozidlo.

* Vypnéte motor a nechte motor vychladnout.
o Zkontrolujte vysku hladiny chladici kapaliny
na vyrovndvaci nddobce chladici kapaliny

»» str. 339.

Kdyz vystraznd kontrolka i pfi sprévné vysce
hladiny chladici kapaliny nezhasne, nepokra-
Cujte v jizdé a vypnéte motor. Vyhledeijte odbor-
nou pomoc.

Vystrazné a kontrolni svitilny (plati pro hy-
bridni vozidla)

N3

zdvadou ve vysokonapétovém

spoletné - chiadicim okruhu
se
. Kontrolky blikaji ervené.
<

Chladici kapalina motoru
Kontrolka sviti Cervené.

Hladina chladici kapaliny pro motor
nebo vysokonapétovy systém je prilis
nizkd, teplota chladici kapaliny pro
motor nebo vysokonapétovy systém je
prilis vysokd.

N3

* @ Nepokracujte v jizdé! Jakmile je to mozné
a bezpecéné, zastavte vozidlo.
» Vypnéte motor a nechte motor vychladnout.

o Zkontrolujte vysku hladiny chladici kapaliny
na vyrovndvaci nddobce chladici kapaliny
») str. 339.

o Zkontrolujte vysku hladiny chladici kapaliny
pro vysokonapétovy chladici okruh »» str. 339.
P¥i prili$ nizké hlading NEDOPLNUJTE chladici
kapalinu. hned si vyzdadejte si odbornou po-
moc.

Kdyz vystraznd kontrolka i pfi sprévné vysce
hladiny chladici kapaliny nezhasne, nepokra-
Sujte v jizdé a vypnéte motor. Vyhledejte odbor-
nou pomoc.



@ VYSTRAHA

* Abyste dosdhli dlouhé Zivotnosti motoru,
vyvarujte se provozu s vysokymi otackami,
proslapavani plynového pedalu a vystavo-
vani motoru vysoké zatézi v prvnich 15 minu-
tach, dokud je motor jesté studeny. Délka
faze zahfivani motoru také zdvisi na vnéjsi te-
ploté. Pfihlédnéte v tomto pfipadé k teploté
motorového oleje ») str. 23.

* Pridavné svétlomety a jiné doplrkoveé dily
umisténé pred privodem studeného vzduchu
do motorového prostoru zhorsuji i€innost
chladici kapaliny. Pfi vysoké venkovni teploté
a plném zatiZeni hrozi motoru prehrati!

* Predni spojler se rovnéz stard o spravné
rozdéleni chladného vzduchu béhem jizdy.
Pokud by se spojler poskodil, zhorsi se uéinek
chlazeni a vznikd nebezpedi prehiati motoru.
Vyhledejte odbornou pomoc.

Panel pfistroju

Powermetr (signalizace vgkonu v
procentech)

v Plati pro: Hybridni vozidla
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Obr. 11 Digitdlni panel pfistroji: Powermetr

Otackomér zobrazuje ve spodni levé Edsti dvé
barevné odlisené oblasti:

zelend Charge: Rekuperacni oblast.

modrd Power %: Oblast elektrického pohonu.
Signalizace odevzddvaného vikonu v pro-
centech a aktudlni maximalni dostupnosti
vykonu.

Powermetr poskytuje informace o Urovni vyuzi-
vdni elektrického pohonu. Prouzek powermetru
signalizuje aktudlni Uroven vyuZiti.

Tendi barevny okraj signalizuje, v jokém rozsahu
(ze pohon aktudlné pouzivat. V zdvislosti na zvo-
leném jizdnim programu a aktudlni dostupnosti
vykonu se mize délka rdznych barevnych pro-
uzkl ménit.

V powermetru se zobrazuji nésledujici infor-
mace: »» obr. 11,

(A) Vozidlo ziskava nazpét elektrickou energii.
Elektricky jizdni provoz E-mode.

(© B&%i spalovaci motor. P¥i funkci Boost jede
vozidlo po krdtkou dobu s maximdlnim vy-
konem elektromotoru a spalovaciho mo-
toru.

Ukazatele na displeji

Moznd upozornéni na displeji panelu pfi-
stroju
Na panelu pfistrojt se mohou vzdy podle vyba-

veni vozidla pfekrgvénim zobrazovat riizné in-
formace:

» Oteviené dvere, viko motorového prostoru a
viko zavazadlového prostoru

® Vystrazné a informacéni pokyny

® Pogitadlo kilometrd

o Aktudlni as »» str. 30

» Informace rddia a navigacniho systému
e Informace telefonu

® Vnéjsiteplota

® Zobrazeni kompasu

21
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Informace pro fidice

® Polohy volici pdky
» Doporuceni pfevodového stupné
o Kombinovany dojezd (hybridni vozidla)

o Zobrazenijizdnich dat (multifunk&ni ukazatel)
amenu pro rizné nastaveni »» str. 23

o Ukazatel servisnich intervald »»» str. 30
® Rychlostni vystraha
® Rychlostni vystraha pro zimni pneumatiky

o Ukazatel stavu systému Start-Stop
» str. 162

» Signdly rozpoznané identifikaci dopravniho
znadeni ») str. 26

o Signalizace stavu aktivniho vypindni valcd
[ACT®) »» str. 150

® Pro spotfebu vghodny stav vozidla €»

e Signalizace asistenénich systéma fidice

® Personalizace: privitani »» str. 246

® Teplota motorového oleje

» Signalizace provozu ventildtoru chladice pfi
vypnutém motoru’”

Oteviené dvefe, viko motorového prostoru a
viko zavazadlového prostoru

Po uzaméeni vozidla a béhem jizdy se na dis-
pleji panelu pfistrojd zobrazuje, zda jsou nékteré
ze dvefi, viko motorového prostoru nebo viko

1 Plati pro digitalni panel pistrojd Basic.

zavazadlového prostoru oteviené a popfipadeé
je toto zobrazeni doprovézeno zvukovym signd-
lem.

Polohy volici padky

Aktudlné zvolend poloha volici pdky se zobra-
zuje jak na volici péce, tak i na displeji panelu
pristrojd. KdyZ se pdka nachdzi v poloze D/S
nebo v poloze pro tiptronic, zobrazuje se popfi-
padé na displeji panelu pfistroji aktudlné zafa-
zeny prevodovy stupen.

Ukazatel vnéjsi teploty

PFi vnéjsich teplotdch nizsich nez +4 °C

(+39 °F) se v Udaiji venkovni teploty zobrazuje
navic “symbol ledového krystalu” . Tento sym-
bol zlstane rozsviceny, dokud vnéjsi teplota ne-
vystoupi nad +6 °C (+43 °F]»» A

V ddle uvedenych pfipadech maze byt zobra-
zovand vnéjsi teplota ucinkem motorem vyzaro-
vaného tepla vyssi nez skuteénd teplota:

o Kdyz vozidlo stoji.

» Kdyz vozidlo jede velmi pomalu.

Doporuceni prevodového stupné

Na displeji panelu pfistrojl pristrojl se u né-
ktergch vozidel béhem jizdy zobrazuji doporu-
&eni volby palivo spoficich prevodovych stupiid
» str. 149,

Poéitadlo kilometrt

Celkové poditadlo kilometrd registruje celkovou
vozidlem absolvovanou jizdni vzddlenost.

Denni poéitadlo kilometrd (trip) zndzorfiuje
vzddlenost, kterd byla ujeta po poslednim vynu-
lovani denniho poéitadla kilometrd.

o Denni poditadlo kilometra vynulujete pro-
stfednictvim systému infotainmentu nebo multi-
funkéniho volantu »» str. 23.

Zobrazeni kombinovaného dojezdu i} (hy-
bridni vozidla)

Zobrazend hodnota se pocitd a aktualizuje vzdy
podle aktudlniho zpdsobu jizdy. Proto se mize
dojezd ménit i tehdy, kdy je palivové nadrz plnd
a vysokonapétovy akumuldtor zcela nabity.
Dojezd se mlze zvysit po omezeni vgkonu, resp.
vypnuti komfortnich spotiebicd jako klimatizace
nebo vyhrivani sedadla.

Rychlostni vystraha pro zimni pneumatiky

Pri prekroceni nastavené nejvyssi rychlosti se
tato vystraha zobrazi na displeji panelu pri-
strojl.

Nastaveni rychlostni vystrahy lze provadét

v systému infotainmentu & > Nastaveni

> Pneumatiky; NEBO =5 > Nastaveni
zvenku > Pneumatiky »» str. 36.



Zobrazeni kompasu

Vzdy v zdavislosti na vybaveni se pfi zapnutém
zapalovdni zobrazuje na displeji panelu pfistrojl
smér jizdy s prislusngm symbolem, napriklad
NW pro severozdpad.

Pokud je systém infotainmentu zapnuty a neexi-
stuje aktivni navadénik cili, zobrazuje se navic
grafické zndzornéni's kompasem.

Pro spotfebu vghodny stav vozidla &

VZzdy podle vybaveni zobrazuje panel pfistrojd
béhem jizdy upozornéni €, kdyz md vozidlo
diky aktivnimu vypinéni vélcd (ACT®) nizkou
spottebu paliva »» str. 150.

Signalizace provozu ventilatoru chladige”

Tato signalizace se objevi pri vypnuti zapalo-
vani, pokud je ventildtor chladice jesté v pro-
vozu. Doba provozu ventildtoru chladi¢e mize
zdviset na téchto zdleZitostech:

o Uprava vyfukovych plyni, napfiklad regene-
race filtru pevnych Edstic.

o Aktivni chlazeni brzd po sjeti klesdni.

® Pfenos tepla motoru po vysokém zatizeni, na-
priklad po velmi dlouhé jizdé.

Informace o cili"
Pri aktivnim navddéni k cili se zobrazuiji predpo-

kladdand doba jizdy a vzddlenost od cile.

1 Plati pro digitalni panel pfistrojd Basic.

Panel pristr

Navigaéni pokyny”

Pri aktivnim navdadéni k cili se pomoci Sipek zo-
brazuje smér jizdy.

/\ POZOR

| kdyz je vnéjsi teplota vyssi nez bod mrazu,
muiZe se na vozovkdch a mostech nachdzet
ndmraza.

* “Symbol ledového krystalu” signalizuje
moznost existence nebezpedindledi.

o | pi vnéjsich teplotdch nad +4 °C (+39 °F)
miuiZe existovat ndledi, i kdyz se “symbol le-
dového krystalu” nerozsviti.

* Snimagé venkovni teploty provadi méfeni
kvali orientaci.

o Nékteré informace na displeji panelu pri-

stroju zlistdvaji v disledku ndhle se vyskyt-

nuvsi uddlosti, jako je napfiklad pFichozi ho-
vor, potlacené.

o V zdvislosti na vybaveni lze provadét né-
kterd nastaveni a zobrazovat nékteré infor-
mace také prostrednictvim systému infotain-
mentu.

® Pokud se zobrazuje vice varovnygch hlaseni,
objevuiji se prislusné symboly postupné, vidy
po jedné sekundé. Symboly se zobrazuji, do-

kud neni pri¢ina odstranéna.

® Pokud se pfi zapnuti zapalovani zobrazi vg-
straznd informace o existujicich zavadach,
nelze popfipadé nastaveni provést ani pi-
semné zobrazit informace. V takovém pfi-
padé vyhledejte odborny servis a nechte si
zdvadu opravit.

o Existuji rizné panely pfistroju, proto mo-
hou byt verze a informace na aktudalnim dis-
pleji odli$nd. U displeje bez zobrazovani va-
rovnych, resp. informaénich textl se zdvady
ohlasuji vghradné kontrolkami.

o Nékterd nastaveni se mohou ukladat do
uzivatelskych uétd personalizaéni funkce a
mohou se proto automaticky ménit pfi zméné
uzivatelského uétu ) str. 2L46.

Zobrazeni jizdnich dat

Zobrazeni jizdnich dat poskytuje informace o
rbznych jizdnich datech a hodnotdch spotfeby
paliva.

Prechod z jednoho zobrazeni do jiného

» Otocte pravych kole¢kem multifunkéniho vo-
lantu »»» str. 32.
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Informace pro fidice

Zména paméti

o Stisknéte v polozce menu Jizdni data >
VSeobecné informace tlacitko 0K na multi-
funk&nim volantu pro pfechod mezi 3 pam&tmi":
- 0d zahajeni jizdy: Priprerusenijizdy
del$im nez 2 hodiny se pamét vynuluje.

- 0d natankovani: Vizualizace a ukldddni
sestavenych jizdnich parametrd a hodnot o
spotrebé paliva. PFi natankovdni se pamét
vymaze.

- Dlouhodobé: Tato pamé&t shromazduje
jizdni data az do nejvyse 19 hodin a 59 mi-
nut, resp. 99 hodin a 59 minut nebo az do
nejvyse 1999,9 km nebo 9999,9 km. Pri
prekroceni jedné z téchto nejvyssich hod-
not (vZdy podle verze panelu pfistroji) se
pamét vymaze.

Vymazdni paméti jizdnich dat

® Zvolte pamét, kterd ma byt vymazdna.

o Pridrzte tlacitko 0K na multifunkénim volantu
stisknuté po dobu asi 2 sekund.

Volba zobrazeni

V systému infotainmentu v menu pro nastaveni
vozidla lze nastavit, kterd jizdni data se maji zo-
brazovat »» str. 37.

Okamzita spotreba: Informace o okam-
Zité spotfebé paliva se zobrazuje béhem
jizdy pfi béZzicim motoru v [/100km a pfi
stdni vozidla v l/h.

Primérna spotieba: Prim&rnd spotieba
paliva se zobrazuje po ujeti priblizné 300
metrd.

Doba jizdy: Dobajizdy v hodindch (h) a
minutéch (min), kterd uplynula od zapnuti
zapalovani.

Dojezd:? P¥ibliznd vzddlenost v km, kterou
lze jesté ujet, pokud bude zachovdn stejny
styl jizdy.

Dojezd pro AdBlue nebo # : Pribli-
Znd vzddlenost v km, kterou lze jesté ujet

s aktudlni néplni nadrze pro AdBlue® pfi za-
chovani stejného zpdsobu jizdy. Zobrazeni
se objevi od dojezdu méné nez 2400 km a
nelze deaktivovat.®)

Ujeta vzdalenost: Vzddlenost ujetd od
zapnuti zapalovani v km.

Primérna rychlost: Primé&rnd rychlost
se zobrazi, poté co se ujede cca 100 metrd.
Digitalni rychlost jizdy: Aktudlni
jizdni rychlost jako digitalni ukazatel.

- Tipy ECO: Zobrazuji se doporuceni
pro snizeni spotfeby prostrfednictvim vhod-
nych jizdnich zvyklosti, naptiklad: Zapnuta
klimatizace: zaviit okna.

- Boost/to¢ivy moment: Zobrazuje se vy-
kon a to¢ivy moment spalovaciho motoru
[bez zobrazeni pro elektricky rezim).

Nastaveni rychlostni vgstrahy

® Zvolte zobrazeni Vgstraha pfi --- km/h nebo
Vystraha pfi --- mph.

® Pro uloZeni aktudlni rychlosti a aktivaci vy-
strahy stisknéte tlacitko 0K na multifunkénim vo-
lantu.

o Aktivace: Otacenim kolecka na multifunkénim
volantu nastavte béhem 5 sekund poZadova-
nou rychlost. Potom znovu opét stisknéte tla-
Citko 0K nebo vyckeijte nékolik sekund. Rychlost
je uloZena a vystraha aktivovdna.

o Deaktivace: Stisknéte tlacitko 0K. UloZend ry-
chlost se vymaZze. Vystrahu lze nastavit pro ry-
chlost mezi 30 a 250 km/h (18 a 155 mph).

Ukazatel teploty oleje

Motor dosdhl svoji provozni teploty, kdyz se

pfi normdlnich jizdnich podminkdch nachdzi te-
plota oleje mezi hodnotami 80°C (176°F) a
120°C (2L48°F). P¥i vysokém zatizeni motoru a

1 Timto zptisobem se zobrazi ndsledujici tidaje najednou na displeji: ujetd trasa, priimérnd spotfeba, primérnd rychlost a dojezd.
2} Plati pro vozidla s digitdlnim panelem pfistrojti SEAT Digital Cockpit.

3] Neni dostupné ve vech zemich.



Panel pfistroju

vysoké vné&jsi teplot& muize teplota motorového
oleje stoupnout. To neni na zdvadu, pokud se
na displeji neobjevi kontrolky = nebo

» str. 346.

Vgstrainé a informaéni pokyny

P¥i zapnuti zapalovéni nebo béhem jizdy se
kontroluji nékteré funkce vozidla a stav nékte-
rych komponentd vozidla. Zavady se signali-
zuji prostfednictvim ¢ervenych nebo Zlutych
vystraznych textl na displeji panelu pfistrojl
» str. 11 popfipadé jsou signalizovény také
akusticky. Zobrazovdni textovych informaci a
symbolt se mize v zavislosti na verzi panelu
pfistrojd ménit.

Na existujici zavady se lze také dotdzat

ru¢né. Oteviete pfitom menu Stav vozidla
» str. 31.

& Vgstraznd informace priority 1 (Eervend)

Symbol blikd nebo se rozsviti [Eastedné sou-
&asné zazni akusticky vystrazny signdl). @ Ne-
pokracujte v jizdé! Nebezpedil Provéfte ne-
spravnou funkci a odstrarite pficinu. Popfipadé
si vyzddejte odbornou pomoc.

Vystraznd informace priority 2 (Zlutd)

Symbol blikd nebo se rozsviti [Eastedné sou-
&asné& zazni akusticky vystrazny signal). Funk&ni
zAvady nebo nedostatek provoznich kapalin
mohou vyvolat poskozeni vozidla a jeho vyfa-

zeni z provozu. Provérte co moznd nejdrive vad-
nou funkci. Popfipadé si vyzdadeijte odbornou
pomoc.

Dﬂ Odkaz na informace v ndvodu k ob-
sluze

Dalsiinformace k existujicim vystrazngm infor-
macim najdete v ndvodu k obsluze.

Informacni text

Poskytuje informace o procesech ve vozidle.

Rozpoznavani inavy (doporuéovani
prestavek)

Obr. 12 Nadispleji panelu pfistroji: Symbol
rozpozndni Gnavy.

Rozpozndvdni inavy informuje fidice, kdyz lze z
jeho chovdni pfi jizdé usoudit na unavu.

ZpGsob funkce a ovladani

Funkce rozpozndvéni Unavy zjisti pfi zahdjeni
jizdy chovanifidice pfi jizdé a vypoclitd z toho
odhad Unavy. Ten se nepretrzité porovndavd s
aktudlnim chovénim fidi¢e. Rozpoznd-li systém
unavu fidice, varuje akusticky pomoci vystra-
Zného ténu a opticky na displeji panelu pfistrojd
prostfednictvim symbolu »» obr. 12 ve spojeni's
doplriujici textovou informaci. Informace na dis-
pleji panelu pfistroji se zobrazuje po dobu pi-
blizné 5 sekund a popfipadé se jednou opakuje.
Posledni informaci systém uloZi.

Informaci na displeji panelu pfistrojl lze stdh-
nout ndsledujicim zpdsobem:

o Stisknéte tlacitko 0K na multifunkénim volantu.
Prostfednictvim multifunkéniho ukazatele

» str. 23 lze informaci na displeji panelu pri-
stroji znovu vyvolat.

Provozni podminky

Jizdni chovdni se vyhodnocuije pouze pfi ry-
chlostech nad cca. 65 km/h (40 mph) aZ do
cca. 200 km/h (125 mph).

Zapnuti a vypnuti

Rozpozndavani inavy aktivovat a deaktivovat

v systému infotainmentu prostrednictvim funké-
niho tladitka & Asistence Fidi¢e > Rozpoznd-
vdni inavy.

PFi zapnuti zapalovdni se rozpozndvdni Unavy
zapind automaticky »»» str. 37.
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Omezeni funkénosti

Funkce rozpozndvéni inavy mé systémem
dand omezeni. Ddle uvedené skute¢nosti mo-
hou mit za ndsledek, Ze rozpozndvani inavy
funguje pouze omezené nebo nefunguje vibec:
o P¥i rychlostech niz&ich nez 60 km/h (40 mphl.
e PFirychlostech vyssich nez 200 km/h (125
mph).

® Na zatdckovitych traséch.

o V Usecich stavenist.

o V pfipadé $patnych vozovek.

oV pfipadé nepfiznivych povétrnostnich pod-
minek.

o V pfipadé sportovnijizdy.

o P¥isilném rozptylovdnifidice.

Rozpozndavdéni inavy se vynuluje, kdyz se vozi-
dlo nachdzi déle nez 15 minut v klidu, vypne se
zapalovdni nebo Fidi¢ si odepnul bezpecnostni
pds a otevrel dvere.

Pfi delsi pomalé jizdé (pod 60 km/h, 4O mph)
se odhad Unavy ze strany systému automaticky
vynuluje. PFi ndsledné rychlejsi jizdé se chovdni
pfi jizdé znovu propogitava.

Informace pro fidice

/\ POZOR  Rozpoznavani dopravnich znagek

Inteligentni technika rozpozndvani inavy ne-
muize prekonat fyzikou stanovené hranice

a funguje vghradné v ramci mezi systému.
Zvysend nabidka komfortu prostfednictvim
funkce rozpoznavani inavy Vas nesmi zldkat
k riskovani. P¥i delSich jizdach zafazujte pra-
videlné a dostate¢né dlouhé prestdavky.

* Odpovédnost za vlastni zpusobilost k jizdé
spociva vzdy na fidiéi.

* Nikdy nefid'te vozidlo, pokud jste unaveni

© Systém nerozpoznd Gnavu fidi¢e za vSech
okolnosti. Dalsiinformace obdrzite pod
») str. 25, Provozni podminky.

» Systém muize v nékterych situacich inter-
pretovat umyslny jizdni manévr chybné jako
unavu fidice.

* Neuskuteéiiuje se akutni vgstraha v pfi-
padé takzvaného "mikrospanku!

* Davejte pozor na zobrazeni na displeji pan-
elu pFistroji a jednejte adekvatné podle vy-
zev.

® Funkce rozpozndni unavy byla vyvinuta po-
uze pro fazeni na ddlnicich a silnicich s do-
brou vozovkou.

o V pfipadé zavady systému vyhledejte se-
rvisniho partnera a nechte systém zkontrolo-
vat.

Obr. 13 Displejv kombinovaném pfistroji:
Priklady pro rozpoznand omezeni rychlosti nebo
zakazy predjizdénis prislusngmi dodateéngmi
znackami.

Rozpozndavdni dopravnich znacek registruje
standardni dopravni zna¢ky pomociv patce
vnitfniho zpétného zrcdtka umisténé kamery a
informuje o rozpoznanych omezenich rychlosti,
z&kazech predjizdéni a vystrahdch pred nebez-
pecim.
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V rédmci svych moZnosti zobrazuje systém také
dodate¢né znacky, aby napriklad upozornil na
prechodné zdkazy. | na Usecich bez dopravnich
znacek mlZe systém popripadé zobrazovat ak-
tudlné platnd omezeni rychlosti.

Rozpozndavdni dopravnich znacek se automa-
ticky aktivuje pfi zapnuti zapalovdni.
Rozpozndavdni dopravnich znacek nefunguje ve
vSech zemich. To je potieba pfi cestdch do za-
hranic¢i mit na paméti.

Signalizace na displeji

V Némecku se na ddlnicich a rychlostnich silni-
cich kromé& omezeni rychlosti a zakazl predjiz-
déni zobrazuji také dopravni znacky pro signali-
zaci konce zdkazu. Ve véech ostatnich zemich
se misto toho zobrazi aktudlné platné omezeni
rychlosti.

Systémem rozpoznané dopravni znacky se zo-
brazuji na displeji panelu pfistrojti »»» obr. 13

a vzdy podle nainstalovaného navigaéniho sy-
stému také v systému infotainmentu.

Informace systému rozpozndvdni doprav-
nich znacéek:

Dopravni znacky nejsou k dispozici

o Systém se nachdzi v inicializaéni fazi.

© NEBO: Kamera nerozpoznala zadné zavazujici
znacky nebo zdkazy.

Zavada: Rozpoznavani dopravnich
znatek

o V systému existuje néjakd zavada. Vyhledejte
odborny servis a nechte systém zkontrolovat.
Rychlostni vystraha aktualné neni k
dispozici

o Z&vada funkce rozpozndavdéni dopravnich zna-
&ek pro rychlostni vystrahu. Vyhledejte odborny
servis a nechte systém zkontrolovat.
Rozpoznavani dopravnich znacek: O¢i-
stéte predni sklo!

o Celni sklo je v oblasti kamery znegisténé nebo
vyhled kamery je omezen nepriznivgmi povétr-
nostnimi podminkami. Ocistéte Celni sklo.
Rozpoznavani dopravnich znatek: V
této chvili s omezenim

data. Zkontrolujte, zda md navigaéni systém k
dispozici aktualizované mapy.

* NEBO: Vozidlo se nachdzi v oblasti, kterd neni
soucdsti map navigacniho systému.

Zadna data nejsou k dispozici

® Rozpozndavdni dopravnich znacek neniv dané
zemi podporovdno.

Aktivace a deaktivace zobrazovani doprav-
nich zna&ek v panelu pfistroji

Trvalé zobrazovdani dopravnich znacek v pan-
elu pfistrojd lze aktivovat, resp. deaktivovat v sy-
stému infotainmentu prostrednictvim funkéniho
tlacitka & Asistence Fidi¢e > Rozpozndvdni
dopravnich znacek.

Zobrazeni dopravnich znaéek

Po provéfeni a vyhodnoceni informaci kamery,
systému infotainmentu a aktudlnich dat vozidla
se v systému zobrazi az tfi aktudlni dopravni
znacky 1 obr. 13 [B] s pfislusngmi doplrikovgmi
informacemi.

® Prvni misto: Pro fidi¢e aktudlné platnd do-
pravni znacka se zobrazi na displeji vievo. Na-
priklad omezeni rychlosti na 130 km/h (100
mph) »» obr. 13 [a],

® Druhé misto: Na druhém misté se zobrazi
pouze za ur¢itych podminek platné dopravni
znacka, napfiklad100 km/h (60 mph) spolegné
s doplrikovou znackou pro dést.

» Doplitkova znaéka: Signalizuje, za jakych
podminek (dést, Easovd omezeni, mlha atd.] je
rychlostni prikaz platny.

o Tfeti misto: Zde se Edsteénym zplsobem zo-
brazi znacka zdkazu predijizdéni. Kdyz existuje
platny zdkaz predjizdéni, ale zadny s tim spo-
jeny rychlostni prikaz, zobrazi se znacka zdkazu
predjizdéni na druném misté »» obr. 13 [C].
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Informace pro fidice

Zobrazovdni informacnich tabulek o nebezpedi
neni k dispozici ve vSech zemich a systém po-
pripadé nemUize vechny existujici znacky re-
gistrovat.

Rychlostni vygstraha

Rozpoznd-li systém, Ze je prekroena aktudlné
nejvyssi pripustnd rychlost, mize o tom infor-
movat akusticky pomoci “gongu” a opticky tex-
tovou informaci na displeji panelu pistroji.

Rychlostni vystrahu lze v systému infotainmentu
prostfednictvim menu@& Asistence fidice
> Rozpoznavani dopravnich zna&ekna-
stavit nebo deaktivovat »» str. 37. Rychlostni
vystrahu lze nastavit na hodnotu rozdilu O, 5
nebo 10 km/h (0, 3 nebo 5 mph) nad pfipustnou
rychlosti.

ReZim provozu s pfivésem

U vozidel s tazngm zarfizenim z vgrobniho zd-
vodu a elektricky pripojenym privésem lze za-
pnout a vypnout zobrazovdni specidlnich do-
pravnich znacek pro vozidla s pfivésem, jako
napfiklad omezeni rychlosti nebo zdkazy pred-
jizdéni.

Aktivace nebo deaktivace se uskutecriuje v sy-
stému infotainmentu prostrednictvim funkéniho
tloditka® > Asistence iidite > Asi-
stent provozu s pirivésem» str. 37.

Pro reZim provozu s pfivésem lze nastavit zobra-
zovani nejvyssi pripustné rychlosti, odpovidajici
piivésu nebo zdkonnym predpistim. Nastaveni
probihd v rdmci rozmezi mezi 60 a 130 km/h

(40 a 80 mph) v krocich 10 km/h (5 mph).
Nastavi-li se vyssi rychlost nez v aktudlni zemi
pro vozidla s privésem pripustnd maximalni ry-
chlost, zobrazi systém automaticky bézné ome-
zeni rychlosti, napriklad v Némecku 80 km/h
(50 mph).

Pokud se varovani pfi prekroceni rychlosti pro
rezim s privésem vypne, zobrazi systém omezeni
prekroc¢eni rychlosti pro jizdni rezim bez privésu.

Omezend funkce

Rozpozndavdni dopravnich znacek md urcité
meze. Ndsleduijici pfipady mohou vést k omeze-
nému provozu nebo Uplnému vypadku systému:
o Za $patnych podminek viditelnost, napft. pfi
snézeni, desti, mlze nebo intenzivni vodni mlze.
o Pri oslnéni, napt. protijedoucimi vozidly nebo
slune&nim zdrenim.

o P¥ijizdé s vysokou rychlosti.

o Prizakryté nebo znecisténé kamere.

o Jsou-li dopravni znacky ¢dste¢né nebo Uplné
zakryty, napt. stromy, snéhem, necistotou nebo
jingmi vozidly.

e V pfipadé nestandardnich dopravnich zna-
cek.

» V pripadé poskozenych nebo ohnutych do-
pravnich znacek.

o\ pfipadé dopravnich znacek pro kyvadlo-
vou dopravu na mostech [ménici se dopravni
znacky prostrednictvim LED nebo jingch osvé-
tlovacich zafizent).

o PFi pouZiti neaktualizovanych map v navigacé-
nim systému.

® U ndlepek na vozidlech, které vyobrazuiji do-
pravni znacky, napt. omezeni rychlosti na nd-
kladnich vozech.

/\ POZOR

Technika pouzivand pfi rozpozndvani doprav-
nich znaéek neumi prekonat fyzikalni hranice
a pracuje pouze v ramci systémovych limitd.
Zvyseny komfort s rozpozndvdnim doprav-
nich znacek Vas nesmi zldkat k tomu, abyste
pfi jizdé riskovali. Systém nemuiZe nahradit
pozornost fidice.

» Rychlost a zpUsob jizdy pfizplsobte viditel-
nosti, povétrnostnim podminkém, stavu vo-
zovky a podminkdam provozu.

» Spatna viditelnost, tma, snih, dést a mlha
mohou vést k tomu, Ze systém zobrazi do-
pravni znaéku $patné nebo ji nezobrazi vi-
bec.

* Pokud je zorné pole kamery zneéisténé, za-
kryto nebo poskozeno, mize to ovlivnit funkci
rozpozndavani dopravnich znaéek.




/\ POZOR

Jizdni doporuéeni zobrazené rozpoznavanim
dopravnich znaéek a dopravni znacky se mo-
hou odliSovat od aktudlni dopravni situace.

© Systém neumi vZdy rozpoznat a spravné
ukdzat vSechny dopravni znacky.

* Dopravni znacky na vozovce a pravidla sil-
niéniho provozu maiji vidy prednost pred jizd-
nimi doporuc¢enimi a zobrazenimi rozpoznd-
vani dopravnich znaéek.

Dodrzujte nasledujici pokyny, abyste nena-
rusili Fddnou funkci systému:

e Oblast vghledu kamery pravidelné &istéte
a udrZujte v Eistoté, bez snéhu a ndmrazy.

o Nezakryvejte oblast vyhledu kamery.

e Vyméiite poskozené nebo opotiebené listy
stéraée, aby se predeslo vzniku pruht v ob-
lasti vghledu kamery.

o Kontrolujte poskozeni &elniho skla v zor-
ném poli kamery.

o Pouzivani zastaralych map v navigaénim
systému muze vést ke Spatnému vyobrazeni
dopravnich znaéek.

® V navigaénim rezimu s vedenim cesty k cili
pres trasové body navigaéniho systému je
rozpozndvani dopravnich znaéek k dispozici
pouze v omezené mire.

Asistence Fidiée pro ekologicky zpu-
sob jizdy

Obr. 14 Signalizace asistenta pro ekologicky
zplisob jizdy (schématické znazornéni).

Asistent pro ekologicky zpUsob jizdy napomdhd
prostfednictvim do zobrazeni na panelu pfi-
strojl Digital Cockpit zafazovanych informaci
vZdy podle jizdni situace v predvidavé jizdé s
malou spotfebou energie.

Pri priblizeni se napriklad ke kfizovatce, kruho-
vému objezdu nebo Useku silnice s omezenim
rychlosti se v panelu pfistroji Digital Cockpit
objevi symbol A spolecné s informaci o udd-
losti »» obr. 14,

Kdyz se fidic fidi timto upozornénim a sejme
nohu z peddlu plynu, pfizplsobi vozidlo v zévi-
slosti na zvoleném jizdnim profilu a vzddlenosti
od uddlosti zpétné ziskdvani brzdné energie a
rychlost.

Asistence Fidi¢e pro ekologicky zplsob jizdy vy-
uzivé ke svoji funkci data trasy ze systému in-
fotainmentu a informace snimacu urditych asi-
stenénich systémd. Neni-li navadéni k cili ak-
tivni, pouZivd se ta nejpravdépodobnéjsi trasa.
Zdasah asistenta lze kdykoli potlacit pouZitim pe-
ddlu plynu.

Asistenci fidige pro ekologicky zpUsob jizdy (Eco
asistenci) lze aktivovat a deaktivovat v systému
infotainmentu v nastavenich asistenénich sy-
stém0 »» str. 37.

Asistence fidi¢e pro ekologicky zplsob jizdy se
prechodné vypne v téchto pripadech:

* Volba jizdniho stupné se nachdzi v poloze S.
o PouZivd se jizdni program Sport.

® pri jizdé s automatickou regulaci vzddlenosti
[ACC] nebo s tempomatem (GRA)

Kdyz tyto podminky jiz neexistuiji, asistence se
v pripadé jeji aktivace v nastaveni asistencnich
systémuU opét aktivuje.

Asistence fidi¢e pro ekologicky zplsob jizdy je
k dispozici vzdy podle vybaveni a ne ve viech
zemich.
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Systém nemGze nahradit pozornost fidice.

» Rychlost a zpUsob jizdy vidy pfizpisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkdm, stavu
vozovky a podminkdm provozu.

* Dopravni znacky u vozovky a dopravni
predpisy maji prednost pred ekologickgmi
doporuéenimi.

® VZdy podle vybaveni a modelu se mize
vzhled symbold trochu ménit. Symboly se
mohou ménit nebo dopliovat prostiednic-
tvim aktualizace systému.

 P¥i aktivovaném systému muzZe asistence
Fidi€e pro ekologicky zptisob jizdy také bez
zobrazeni néjakého upozornéni zvysovat re-
kuperaci. Dojde k tomu napfiklad tehdy, kdyz
se kvuli vpfedu jedoucimu vozidlu sejme
noha z peddlu plynu. V tomto pfipadé se
zpétné ziskavani energie pfizpusobi vpiredu
jedoucimu vozidlu, aniz se se zobrazilo néj-
akeé upozornéni.

Gas a datum

Nastaveni ¢asového tdaje v systému info-
tainmentu

o Tuknéte na @ > £ Nastaveni» str. 32.

» Zvolte polozku menu Cas a datum.

’ Menu Servis

V menu Servis lze vZdy podle vybaveni provd-
dét rliznd nastaveni.

Otevieni menu Servis

Vmenu Jizdni data zvolte informaéni profil
Dojezd a pridrzte po dobu pfiblizné 4 sekund
stisknuté tlacitko 0K na multifunkénim volantu.
Po uvolnéni tlacitka se zobrazi menu Servis.

Nyni miiZzete pomoci tlagitek na multifunk&nim
volantu obvyklym zptsobem navigovat v menu.

Nové spusténi ukazatele servisnich intervall
Zvolte poloZku menu Servis afid'te se pokyny
na displeji panelu pfistrojd.

Nové zahdjeni servisu vgmény oleje

Zvolte polozku menu Vynulovani. servisu
vymény oleje afidte se pokyny na displeji
panelu pristrojd.

Kéd motoru (MKB)

Zvolte polozku menu Kéd motoru. Kéd motoru

se zobrazi dole vlevo na displeji panelu pfistroju.

Servisni intervaly

Ukazatel servisnich intervalll se objevuje na dis-
pleji panelu pfistrojd a v systému infotainmentu.

Existuji riznd provedeni panelu pfistrojii a sy-
stém infotainmentu, proto mohou byt i verze a
zobrazeni na displeji odlisnd.

Znacka SEAT rozliSuje mezi servisem s vgyménou
oleje (napfiklad servisem vgmény oleje] a servi-
sem bez vyme&ny oleje (napfiklad servisni pro-
hlidkou).

U vozidel s na ase a jizdnim vgkonu zdvisejici
servisem jsou stanoveny pevné servisni inter-
valy.

U vozidel se servisem LonglLife se intervaly
zjistuji individualné. Diky technickému zdokona-
lovdni byly tkony udrzby vyznamné omezeny.
Olej je nutné ménit pouze tehdy, kdy? to vozi-
dlo pottebuije. PFi vgpod&tu terminu vymény [nej-
vyse 2 roky) se prihlizi jok k podminkdm pouzi-
vani vozidla, tak i ke zpUsobu jizdy. Predbézné
vystraha se poprvé zobrazi 20 dnl pred vypod-
tengm aktudlnim servisem. Zobrazovany pocet
zbyvajicich kilometrd je zaokrouhlovdn na 100
km, resp. zbyvajici doba na celé dny. Na ak-
tudlni servisni informaci se lze dotdzat teprve po
500 km po poslednim servisu. Do té doby se na
ukazateli zobrazuji pouze vodorovné ¢arky.

Pfipomenuti servisu

Je-li v blizké budoucnosti nutné provést néjaky
servis, objevuje se pfi zapnuti zapalovdni pFipo-
menuti servisu.

Zobrazuje se pocet kilometr(, které lze jesté
ujet, nebo zbyvajici doba do pristiho servisu.



Ovladani panelu pfistroju

Servisni uddlost

Je-li provedeni néjakého servisu nebo pro-
hlidky aktudlni, zazni p¥i zapnuti zapalovéni
akusticky signdl a na displeji panelu pfistroji
se objevi na nékolik sekund symbol klice na
Srouby >= a také i nékterd z ndsledujicich infor-
maci:

e Servis nyni!
o Aktualni prohlidka!
e Ma se provést servis vymény oleje!

e Ma se provést servis vymény oleje
a prohlidka!

Dotaz na informaci o servisu

P¥i zapnutém zapalovdni, vypnutém motoru a
stojicim vozidle se lze dotdzat na informaci o
aktudlnim servisu.

Dotaz na aktudlni datum servisu v systému info-
tainmentu

o Tuknéte na funkéni tlagitko S Data > Na-
staveni > ServisNEBO: § > Stav vo-
zidla.

Dotaz na datum v panelu pfistrojd Digital Cock-
pit:

» Na datum servisu se lze dotdzat pouze pro-
stfednictvim menu Servis »» str. 30.

Vynulovéni ukazatele servisnich intervaltl

Jestlize servis nebyl proveden servisni provo-
zovnou SEAT, lze ukazatel vynulovat ndsleduiji-
cim zpUsobem:

® Poskytovaniinformaci ukazatele servisnich in-
tervald lze znovu zahdijit pouze prostrednictvim
menu Servis » str. 30.

Zobrazovani informaci ukazatele znovu neza-
hajujte mezi servisnimi intervaly, protoZe jinak
dojde k nespravngm informacim.

PFi novém rucnim spusténi ukazatele vgmeény
oleje prejde ukazatel servisnich informaci do
rezimu pevného servisniho intervalu; dojde k
tomu i u vozidel s flexibilnim servisem vgmény
oleje.

o Informace o servisu zmizi po nékolika se-

kunddch, pfi bézicim motoru nebo po stis-
knuti tlaéitka 0k na multifunkénim volantu.

® Byl-li akumuldtor vozidla u vozidel se se-
rvisem LongLife delsi dobu odpojeny, neni
vypocet doby do pfistiho aktudlniho servisu
mozny. Informace o servisu mohou proto
zobrazovat nespravné vgpocty. V tomto pri-
padé dodrzujte maximdlné pfipustné inter-
valy adriby »» str. 370.

o U manudlniho vynulovdni zobrazeni se pfi-
Sti servis zobrazi stejné jako u vozidel s pev-
ngmi servisnimi intervaly. Z tohoto diivodu
doporucujeme, aby vynulovani zobrazeni se-
rvisniho intervalu provdadél servisni partner.

Ovladani panelu pFistroju

] Uvod k tématu

PFi zapnutém zapalovani lze vyvoldvat pres
menu rizné funkce displeje.

U vozidla s multifunkénim volantem lze pouZzi-
vat multifunkéni ukazatel pouze s tladitky na vo-
lantu.

Nékteré polozky menu lze vyvolat pouze u stoji-
ciho vozidla.

Menu panelu pfistroju

Pocet dostupnych menu a zobrazeni informaci
z&viseji na elektronice a vybaveni vozidla.

e Stav vozidla »» str. 25.

o Jizdni data »» str. 23.

o Asistenti
- Front Assist zapnuto/vypnuto »» str. 196
- ACC (pouze zobrazeni) »» str. 188
- Lane Assist zapnuto/vypnuto »»» str. 199
- Side Assist zapnuto/vypnuto »» str. 205

» Navigace.

e Audio

o Telefon
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Odvedeni pozornosti fidi¢e muZe zpusobit
nehody a zranéni.

* Menu na displeji panelu pFistroji nikdy ne-
vyvoldavejte béhem jizdy.

@ VYSTRAHA

Provéfte po nabiti nebo vgméné akumuldatoru
12V nastaveni systému. V pfipadé vgpadku
napdjeni proudem je mozné, Ze se nastaveni
systému pozménila nebo vymazala.

Ovladani prostiednictvi multifunké-
niho volantu

BSF-1235

Obr. 15 Prava strana multifunkéniho volantu:
ovladaci prvky pro menu a zobrazovani
informaci v panelu pistrojti (zavisi na na
modelu).

Pokud existuje vystraha priority 13 str. 25,
nelze pristupovat k Zzddnému menu. Nékteré
vystrazné informace lze potvrdit pomoci tla-
&itka 0K na multifunkénim volantu a tim je stah-
nout »» obr. 15.

Volba menu nebo zobrazeni néjaké infor-
mace

o Zapnéte zapalovani.

» Funkce personalizace: zvolte uZivatele.

® Pokud se zobrazi néjakd informace nebo pik-
togram vozidla, stisknéte popripadé vicekrat
tla&itko 0K »» obr. 15.

o Ke zméné menu poufZijte tlacitko € nebo .

® Pro vyvoldni menu nebo zobrazeni informace,
kterd se zobrazuije, stisknéte tlacitko 0K nebo
vyckejte nékolik sekund, dokud se menu nebo
zobrazeniinformace automaticky neotevre.

Provedeni nastaveni v menu

® Ve zobrazeném menu otacejte pravym kolec-
kem na multifunkénim volantu, dokud se poZa-
dovand polozka menu neoznadi. Polozka menu
se zobrazi s orédmovanim.

o Stisknéte tlacitko 0K, aby se pozadované
zmény provedly. Oznadeni signalizuje, Ze je pri-
slusnd funkce, resp. systém aktivovdn.

Navrat do nabidky menu

o Stisknéte krétce tlacitko €3, resp. .

Ovladani a zobrazovaniin-
formaci systému infotain-
mentu

’ Uvod k tématu

Systém infotainmentu slucuje dileZité funkce

a systémy vozidla, jako jsou napriklad klimati-
zace, nastavovani v menu, soustava radia nebo
navigaéni systém, do jediné centrdlni ovlddaci
jednotky.

Pocet skute¢né dostupnych menu a oznaceni
rbznych voleb zdvisi na elektronice a vybaveni
vozidla.

VSeobecné informace o ovladani

Veskeré informace o ovldddni systému infotain-
mentu a o vystraznych a bezpecnostnich po-
kynech, ktergmi je nutné se Fidit, najdete pod
») str. 258.

Pohyb v riizngch menu a jejich volba

o Zapnéte zapalovani.

® Pokud by byl systém infotainmentu vypnuty,
zapnéte jej.

® Riznd menu lze pomoci textl, symboll nebo
tlacitek volit pfimo na dotykové obrazovce.

PFi zaskrtnutém policku v je funkce aktivovanad.

Pri stisknuti tlacitka menu € se automaticky
vyvold posledni aktivované menu



Ovladani a zobrazovani informaci systému infotainmentu

V menu pro nastaveni provedené zmény se po
zavieni menu automaticky uloZi.

Posuvnik: Nékterd menu a funkce se vyznacuji
vétsim obsahem informaci, nachdzejicich se
nad nebo pod na obrazovce zobrazenymi infor-
macemi, napriklad seznamy nastaveni. Tuknéte
na posuvnik a pretahnéte jej smérem nahoru
nebo dold.

Tutorial

P¥i prvnim zapnuti systému infotainmentu se
otevre tutoridl systému s kratkgm popisem hlav-
nich funkei a jejich pouZiti.

Ndpovéda

V menu Napovéda najdete dalsiinformace a
tipy k pouZiti systému infotainmentu.

/\ POZOR

Odvedeni pozornosti fidiée muZe zpusobit
nehody a zranéni. Ovladdni systému infotain-
mentu mizZe mit za nasledek odvedeni pozor-
nosti od dopravni situace.

Byl-li 12V akumuldtor zcela vybit nebo ne-
ddvno vyménén, miZe pfFi novém spusténi
motoru dojit k tomu, Ze byla nékterd nasta-
veni systému (jako Easovy tidaj, datum, per-
sonalizovand komfortni nastaveni, naprogra-
movdni a uzivatelskda konta) prenastavena

nebo vymazdana. Jakmile je akumuldtor opét
dostateéné nabity, méla by se tato nastaveni
provéfit a upravit.
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Horni oblast displeje
(A) Aktudlni éasovy tdaj.

Jizdni rezim a navigaéni informace. Kdyz

uZivatel aktivoval navadéni k cili, zobrazuje
se jak doba, tak i vzddlenost od cile. Kdyz
nebylo aktivovdno navadénik cili, zobra-
zuje se jizdni rezim. U vozidel, u nichZ neni
jizdni rezim k dispozici, zobrazuje se v pfi-
padé bez aktivace navddéni k cili aktudlni
stanovisté.

Informace ke klimatizovani. U vozidel s
vyhfivangm volantem nebo vyhtivénim &el-
niho skla se pfi aktivaci téchto funkci zo-
brazi pfislusny symbol. Jinak se zobrazuje
aktudlni vnéjsi teplota.

BFJ-0206

D Informace k telefonu. Zobrazuii se infor-

mace k Vasemu mobilnimu telefonu: do-
stupnd intenzita signdlu, vytvoreni pripo-
jeni prostfednictvim Bluetooth, nepfijaté

hovory, nové zpravy, stav nabiti baterie atd.

Personalizace systému vidy podle uzi-
vatele a ozndmeni. Nékterd nastaveni se
mohou uklddat do uZivatelskych Gétd, per-
sonalizaéni funkce a mohou se proto au-
tomaticky zménit pfi zméné uZivatelského
uctu.

Obr.16 Schématické zndzornéni: prehled
moznych funkénich tlacitek na displeji.

@): Hlavni menu s 6 hlavnimi funkcemi, roz-
dé&lenymi na 2 obrazovky (3 + 3, uZivatel je
mUze individudlné prizptsobovat dlouhym
stisknutim funkce).

@: Hlavni menu s reZimem ndhledu v pod-
ob& mozaiky [v8echny funkce systému info-
tainmentu).

(@ Rychly pristup k funkcim systému infotain-
mentu (aZ 10 funkci, 5 + 5, které uZivatel
miZe individudlné prizplsobit). PFisluiné
funkce lze zvolit/zrusit dlouhym stisknutim
symbolu.

Spodhni oblast displeje

Plati pro systém infotainmentu: Connect Sy-
stem.

(F) Rezim ndhledu hlavniho menu:



mu infotainmentu

Asistent pro prvni konfiguraci Vam pomdze pfi
nastavovani systému infotainmentu pfi Vasem
prvnim pfistupu k nému.

Obrazovka pro prvni konfiguraci »» obr. 17

se objevi po kazdém zapnuti systému info-
tainmentu, pokud jste nenastavili vSechny pa-
rametry (ozna&ené pomoci “v”) nebo nestis-
kli .funkéni tlacitko Jiz nezobrazovat

Funkéni tlacitka:
(A) Stisknutim nastavite den a aktudlni &as.

Stisknutim vyhleddte a uloZite do paméti
rozhlasovy vysilac¢ s aktudlné nejlepsim pri-
jmem.

(© Stisknutim ziskdte pristup k nastavenim
online médiim.

itStarten” vollstan@durchfiihren
Funktion direq auswahlen.
=0

pei ersten Ein
od

X
lgen. Sie kon:
SJEiIne gewiinschte

¢ % o=

(D) Stisknutim propojite svij mobilni telefon se
systémem infotainmentu.

konfiguraci

B57-0440

(E) Stisknutim zvolite adresu domova na zd-
kladé aktudlni polohy nebo prostfednictvim
ruéniho zaddni adresy.

Jiz nezobrazovat Deaktivace moZnosti
konfigurace systému infotainmentu. M&-li
se provést prvni konfigurace, je treba se
obrdtit na Napovédu.

Startovani Spusténi asistenta konfigurace.

Ukonéeni Stisknutim se po provedeni jednoho
nebo vice nastaveni ukondi konfigurace v
hlavnim menu asistenta.

€ Zavieni asistenta konfigurace.

Obr. 17 Schématické zndzornéni: Asistent pro prvni



‘ Informace o vozidle

Obr.18 Schématické zndzornéni: informace a stav
vozidla.

Tuknutim na & Vozidlo > Volba se otevie
menu Informace o vozidle s nésledujicimi pod-
menu:

» Digital Cockpit: Zafazuji se riizné mozné na-
hledy v panelu pfistrojd Digital Cockpit zobra-
zovanych informaci »» str. 16.

o Jizdni data: Zobrazuiji se priimérnd spotieba,
primérnd rychlost, ujetd vzddalenost, doba jizdy
a dojezd. Jsou k dispozici 3 paméti: “Od zahd-

jenijizdy”, “Dlouhodobé&” a “Od natankovani”.

» Stav vozidla: Zobrazuji se vystraha pred zd-
vadami, ne¢ekanymi uddlostmi, ulozeni tlaku v
pneumatikdch nebo informace o pristi servisni
prohlidce.

» e-Info: Zobrazovdni elektrického dojezdu a
toku energie » str. 160



zovani informaci systému infotainmen

Asistenti a nastaveni vozidla

Obr.19 Schématické zndzornéni: Asistenti a
nastaveni vozidla

Tuknutimna @ Asistence ridicevhlavnim o Asistent udrzovdni jizdniho pruhu (Lane Assist)
menu se otevie menu asistentl a nastaveni vo- »» str. 199,
zidla.

® Systémy podpory brzd (Front Assist)
Pocet asistentd a nastaveni zavisi na verzi mo- »» str. 196.

delu nebo prislusné zemi. o Rozpozndvni Gnavy »» str. 25

o Automatickd aktivace parkovaci brzdy

® Rozpozndavdni dopravnich znacek »» str. 26
» str. 211

e Asistent zmény jizdniho pruhu »» str. 205
e Parkovaci asistent »» str. 213

e Trailer Assist »» str. 234

o Aktivace/deaktivace ESC, stabilizaénich pro-
gramd a systémd podpory brzd »» str. 177.

o Aktivace a deaktivace systému Start-Stop
» str. 162

o Automatickd regulace odstupu (ACC])
») str. 188.
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Bezpecnost
Bezpecnost jizdy

’ Bezpecénost piredevsim!

/\ POZOR

» Tento oddil obsahuje duleZité informace k
obsluze vozidla pro fidi¢e i jeho spolucestu-
jici. Dalsi dulezité informace, které se tgkaji
bezpeénosti Vasi i Vasich spolucestujicich,
najdete také v ostatnich kapitolach navodu
k obsluze.

* Zajistéte, aby kompletni palubni literatura
byla stdle ve vozidle. To plati zejména pro
pripad, kdy vozidlo pujéujete nebo proda-
vate.

Pied jizdou

Pro Vasi vlastni bezpecnost a bezpecnost Va-
Sich spolucestujicich dodrzujte ndsleduijici po-
kyny:

o Zajistéte spravnou funkci osvétleni vozu a
ukazatelll sméru jizdy (smé&rovych svétel).

o Zkontrolujte tlak v pneumatikach.

o Zajistéte Cistotu vSech skel pro dobry vihled z
vozidla.

® Bezpecné upevnéte prevdzend zavazadla
» str. 290.

1V zévislosti na modelu/trhu.

 Zdjistéte, aby nemohlo dojit k zablokovdni pe-
ddalh néjakymi predméty.

o Zpétnd zrcdtka, predni sedadlo a opérky
hlavy upravte podle Vasi vysky.

® Dbejte na to, aby se opérky hlavy za-

dnich sedadel nachdzely v pouZitelné poloze
» str. 113,

» Upozornéte cestujici, aby si nastavili opérky
hlavy podle své vysky.

o Chranite déti prostrednictvim vhodné détské
sedacky a fadné pripnutého bezpecnostniho
pdsu » str. 56.

® Zaujméte spravnou polohu sezeni. Poucte
také Vase spolujezdce, aby zaujali sprdvnou
polohu sezeni »» str. 39.

» Pred kazdou jizdou si sprévné pripnéte bez-
pecnostni pds. Poucte také Vase spolujezdce,
aby se fadné pripoutali »» str. 41.

Bezpeénostni faktory

Jako Fidi¢ nesete zodpovédnost za sebe i vie-
chny Vase spolucestuijici.

» Nenechdveijte se pfi jizdé rozptylovat napf.
spolucestujicimi nebo telefonovdnim.

o Nikdy nejezdéte, pokud je ovlivnéna Vase
schopnost jizdy (naptiklad (éky, alkoholem, dro-
gami).

o DodrZujte dopravni predpisy a predepsanou
rychlost.

® Rychlost jizdy pfizpUsobte vzdy stavu silnice,
dopravnim a klimatickgm podminkdm.

o PFi dlouhych cestéch délejte pravidelné pres-
tavky - vZdy nejpozdéji kazdé dvé hodiny jizdy.
® Pokud je to moZné, nejezdéte ospali a véa-
sové tisni.

/\ POZOR

Jizda pod vlivem alkoholu, drog, lékii a
omamnych prostiedk mize byt pfi¢inou téz-
kgch nehod a smrtelnych zranéni.

* Alkohol, drogy, léky a omamné prostiedky
mohou negativné ovlivnit vnimdni, reakéni
doby a bezpeé&nost jizdy, coz mize mit za na-
sledek ztratu kontroly nad vozidlem.

Bezpeénostni vybaveni

Vasi bezpecnost a bezpeénost Vasich spolu-
cestujicich byste neméli brét na lehkou vahu.
Bezpecnostni vybaveni snizuje v pripadé ne-
hody rizika poranéni. Nasledujici body obsahuji
&ast bezpecnostniho vybaveni ve Vasem voze
SEAT:!

» Optimalizované bezpecnostni pdsy na viech
sedadlech.

» Pfedepinac bezpecénostniho pdsu u bezped-
nostnich pdsu fidi¢e, spolujezdce a na vnéjsich
zadnich sedadlech.



o Omezovacd sily v popruhu bezpeénostniho
pdsu u bezpeénostnich pdst fidice, spolujezdce
a na vnéjsich zadnich sedadlech.

» Cervend vystraznd kontrolka 4 a popfipadé
signalizace stavu pdsu.

o V/8kové nastaveni pasl prednich sedadel.
o Celni airbagy fidi¢e a spolujezdce.

® Boc¢ni airbagy fidi¢e a spolujezdce.

® Hlavové adirbagy na obou strandch vozidla.
® Kolenni airbag.

o Zlutd kontrolka airbagt &

o Zlutd kontrolkor PASSENGER AR BAG OFF &; ve stie-
dové konzole.

o Zluté kontrolka PASSENGER AIR BAG ON @ ve stte-
dové konzole.

o Ridici jednotky a snimade.
e S ohledem na bezpecnost optimalizované a
vyskové prestavitelné opérky hlavy.

» Nastavitelny sloupek fizeni.

» Upeviovaci body ISOFIX/i-Size pro détskeé se-
dacky.

» Upevnovaci body pro horni pridrzng popruh
détské sedacky.

Uvedend bezpecnostni vybaveni slouzi k tomu,
aby v pfipadé nehody zajistila nejlepsi moznou
ochranu Vam i Vasim spolucestujicim. Tyto bez-
pecnostni prvky véak nemohou plnit svoji funkci,
pokud nejsou sprdvné nastaveny a pouzivéiny

a pokud cestujici nezaujimaiji pfedepsanou po-
lohu na sedadlech.

Sprdavnd poloha sezeni cestu

Bezpecnost je véci kazdého z nas!

Spravna poloha sezeni ce-
stujicich vozidla

‘ Spravna poloha sezeni na sedadle

B5F-0932

Obr. 20 Sprdvnavzddlenost fidi¢e od volantu
musi byt alespori 25 cm (10palcii).

Obr. 21 Sprdvné vedeni pdsu a spravné
nastaveni opérky hlavy

V dal§im textu jsou popsdny spréavné polohy se-
zenifidi¢e a spolujezdc.

Osoby, které na zékladé svych télesnych di-
spozic nemohou dosdhnout spravné polohy pri
sezeni, by se mély informovat u nékterého se-
rvisniho partnera o pripadnych zvléstnich Upra-
vdch. Pouze pfi spravné poloze pfi sezeni se do-
sdhne optimdlni ucinnosti bezpecnostniho pdsu
a airbagl. SEAT doporuduje ndvstévu u servis-
niho partnera SEAT.

Pro vlastni bezpecénost a snizeni nebezpedi
zranéni v pripadé ndhlého brzdného manévru
nebo nehody SEAT doporucuje tyto polohy se-
zeni:
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Pro vSechny cestujici ve vozidle plati:

o Opérku hlavy nastavte tak, aby se jeji horni
hrana nachdzela pokud mozno v jedné primce
s horni ¢dsti hlavy, avsak nikoli pod vyskou odi.
Tyl umistéte co moznd nejblize u opérky hlavy
» obr. 21.

o Privelmi malé vysce téla posurite opérku
hlavy zcela smérem dold, i kdyZ se potom hlava
nachdzi pod horni hranou opérky.

o V pripadé velké vysky téla posunte opérku az
na doraz smérem nahoru.

® Béhem jizdy ponechdvejte obé nohy v pro-
storu nohou.

® Bezpecnostni pdsy sprdvné nastavte a pri-
pnéte »» str. 41.

Pro fidi¢e navic plati:

» ProtoZe je vozidlo vybaveno opérkami hlavy
nastavitelngmi v podélném sméru, posunte
opérky co nejblize k zatylku.

® Opéradlo nastavte do vzpiimené polohy tak,
aby se zada celou plochou dotykala opéradla.

» Volant nastavte tak, aby vzddlenost mezi vo-
lantem a hrudni kosti byla alespori 25 cm (10
palctl) »» obr. 20 a volant bylo mozné pevné
drZet obéma rukama s mirné pokréenymi paz-
emi na strandch na jeho vnéjsim okraji.

» Nastaveny volant musi vzdy smérfovat na
hrudnik a ne na obli¢ej.

o Sedadlo fidi¢e nastavte v podélném sméru
tak, aby se mohly s mirné pokréengma nohama
seslapovat peddly a vzddlenost od pristrojové
desky v oblasti kolen byla alespori 10 cm (L4 in)
» obr. 21,

» Sedadlo fidi¢e nastavte vyskove tak, aby bylo
mozné dosdhnout na nejvyssi bod volantu.

* Obé nohy nechte vZdy v prostoru nohou, aby-
ste méli neustdle kontrolu nad vozidlem.

Pro spolujezdce plati:

» ProtoZe je vozidlo vybaveno opérkami hlavy
nastavitelngmi v podélném sméru, posurite
opérky co nejblize k zatylku.

® Opéradlo nastavte do vzpfimené polohy tak,
aby se zada celou plochou dotykala opéradla.

» Posurite sedadlo spolujezdce co moznd nej-
ddle smé&rem dozadu (délka prostoru mezi
hrudnikem a pfistrojovou deskou alespori 25
cm). Je-li vzddlenost mensi nez 25 cm, nem(ize
Vds systém airbagl sprévné chranit.

Pocet mist k sezeni

Vozidlo md vZdy podle vybaveni k dispozici 5
nebo 7 mist k sezeni. Kazdé misto k sezeni je
vybavené bezpecnostnim pdsem.

Zkontrolujte v Uredni dokumentaci vozidla pocet
pro Vase vozidlo schvdélenych cestujicich.

Neprevdzejte osoby s télesnou vyskou vyssi
nez 1,60 m na mistech ve tfeti fadé.

Pétimistné | Sedmimistné
vozidlo vozidlo

Mista k sezeni 2 2
vpredu

Mista k sezeniv 2. 8 8
fadé sedadel

Mista k sezeniv 3. - 2
fadé sedadel

/\ POZOR

Nespravna poloha pfi sezeni ve vozidle mize
zvysit pfi ndhlych jizdnich a brzdngch ma-
névrech, pfi srdzce nebo nehodé a aktivaci
airbagu nebezpedi tézkého nebo smrtelného
zranéni.

* Vsichni cestujici musi pred zahdjenim jizdy
zaujmout spravnou polohu sezeni a béhem
jizdy tuto polohu udrzovat. To plati také pro
pFipnuti bezpeénostnich pésu.

* Nikdy nevozte vice osob, nez kolik je ve vo-
zidle mist k sezeni vybavenych bezpeénost-
nimi pdsy.

» Déti ve vozidle zajistéte vzdy ve vozidle
schvdlenym a vhodngm zadrzngm systémem,
odpovidajicim velikosti a hmotnosti jejich
t&la») str. 56.

* Nohy méjte béhem jizdy vidy v prostoru pro
nohy. Nikdy nepokladejte napfiklad nohy na
sedadlo nebo na pfistrojovou desku, resp. je




Bezpecnostni pdsy

nevystrkujte z okna. Airbag a bezpeénostni
pads pak nejen nemohou poskytnout ochranu,
nybrz mohou zvysit pfi nehodé riziko zranéni.

/\ POZOR

Cestujici s télesnou vyskou vyssinez 1,60 m,
ktefi cestuji na mistech v treti fadé, by mohli
utrpét pfi nehodé tézkda poranéni hlavy.

* Nikdy neprevazejte osoby s télesnou vy-
Skou vyssi nez 1,60 m na mistech ve treti
Fadé.

* P¥i zavirani zadniho vika davejte pozor,
abyste nezranili Zddného spolucestujiciho na
zadnich mistech.

Nebezpeéiv diisledku nespravné po-
lohy sezeni

Kdyz bezpecénostni pdsy nepouzivéte nebo je
pripindte chybné, zvysuje se nebezpedi téz-
kych nebo smrtelnych zranéni. Bezpecnostni
pdsy zajistuji optimalni ochranu, jen pokud

jsou sprdavné pripnuté. Nespravnd poloha pfi se-
zeni vyznamné ovliviiuje Gcinnost bezpecnost-
nich past. Nédsledkem mohou byt tézkd nebo
az smrtelnd zranéni. Toto nebezpedi se ddle
zvysuje vpiipadé, Ze pfi nehodé zasdhne ne-
spravné sediciho cestujiciho spustény airbag.
Ridi& nese zodpovédnost za viechny cestujici, a
zvlasté za déti, které ve vozidle prepravuje.

Ndésledujici vgcet zahrnuje priklady poloh pri
sezeni, které by mohly byt pro cestujici nebez-
pecné.

Pokud je vozidlo v pohybu:

 nikdy ve vozidle nestiijte,

o nikdy nestdjte na sedadlech,

® nikdy neklecte na sedadlech,

o nikdy neskldpéijte opéradlo prilis dozadu,
» nikdy se nenahybeijte k pfistrojové desce,
* nikdy si nelehejte na zadni sedadlo.

» nikdy nesed'te jen na predni ¢dsti sedadla,
» nikdy se pfi sezeni nevykldnéjte do strany,
® nikdy se nevyklanéjte z okna,

 nikdy nevystrkujte nohy z okna,

® nikdy nepoklddejte nohy na pfistrojovou de-
sku,

 nikdy nepokladejte nohy na sedadlo,
 nikdy nejezdéte skréeni v prostoru nohou,

 nikdy nesed'te na loketnich opérkach,

» nikdy nejezdéte bez pfipnutych bezpecnost-

nich pasd,

® nikdy se nezdrZujte v zavazadlovém prostoru.

/\ POZOR

Jakdkoliv nespravnad poloha pfi sezeni ve
vozidle zvysuje pfi nehoddach nebo nahlgch
jizdnich manévrech a brzdéni nebezpedi téz-
kého, az smrtelného zranéni.

© Vsichni cestujici musi béhem jizdy vidy za-
ujimat spravnou polohu a byt spravné pfi-
poutani.

* Nespravnou polohou sedadla, nepfipnutim
bezpeénostniho pdsu nebo nedostateénym
odstupem od airbagu se cestujici vystavuji
Zivotné nebezpeénym nebo dokonce smrtel-
nym zranénim, zvlasté pokud se spusti air-
bagy, které zasdhnou cestujici.

Bezpecnostni pdasy

‘ Uvod k tématu

Obr.22 Ridigi se spravng pfipnutgmi pdsy
nebudou pfi ndhlém brzdéni vymrsténi dopredu.
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Bezpecnostni pdsy, které jsou spravné pripnuty,
drzi cestujici ve spravné poloze. Bezpecnostni
pdsy napomdhaji zamezovat nekontrolovatel-
nym pohyblm, na zékladé ktergch maze do-
chdzet k t&zkgm uUrazim. Navic snizuji nebez-
pedi vypadnuti z vozidla.

Spravné pripnuté pasy zajistuji optimdlni ab-
sorpci kinetické energie. Také konstrukce predni
Casti vozidla a ostatni prvky systému pasivni
bezpe&nosti, jako napft. systém airbag, zajistuji
optimdlni rozloZeni a pohlceni pohybové ener-
gie pfindrazu. Kinetickd energie je tak ztlumena
ariziko vzniku poranéni snizeno. Proto je nutné,
pripoutat se bezpecnostnimi pdsy pred kazdou
jizdou, atoiv pripadé, Ze jedete pouze na velmi
krdtkou vzddlenost.

Ujistéte se, prosim, Ze jsou fadné pripoutdni

i Vasi spolucestuijici. Statistiky dopravnich ne-
hod dokazuiji, Ze sprévné pripnuté bezpecnostni
pdsy podstatné snizuji nebezpedi zdvazného
zranéni a vyrazné zvysuji Sanci na preZiti i pri
tézké nehodé. Kromé toho zvysuji bezpecnostni
pdsy ucinnost airbagll pfi nehodé. Ve v&tsing
zemi je proto pouzivani bezpeénostnich pdst
predepsdno zdkonem.

Bezpecnostni pdsy musi byt pfipnuté i ve vozi-
dle vybaveném airbagy. Celni airbagy se totiz
napriklad aktivuji jen pri nékterych celnich nda-
razech. Neaktivuji se pfi lehkych celnich a boc-
nich ndrazech, pfi zadnich ndrazech, pfi pre-
vrhnuti a nehoddch, pfi ktergch nebyla prekro-
¢ena hodnota potrebnd pro aktivaci airbagu v
fidici jednotce.

Dulezité bezpeé&nostni pokyny pro manipu-
laci s bezpeénostnimi pdsy

® Bezpecnostni pds vzdy pouZivejte tak, jak je
popsdno v této kapitole.

o Zdajistéte, aby byly bezpecnostni pdsy vzdy
funkéni a neposkozené.

/\ POZOR

* Nepfipnutim nebo nespravnym pfipnutim
bezpeénostnich pash zvysujete riziko Zivotu
nebezpeénych nebo smrtelnych zranéni.
Optimadlniho bezpeénostniho G&inku pasu
dosdhnete pouze pfi jejich spravném pouzi-
vani.

* Pomoci jednoho bezpeénostniho pdsu se
nikdy nesméji pripoutat dvé osoby (ani déti).
* Nikdy neuvoliiujte pfipnuty bezpeénostni
pds pii pohybu vozidla ohrozeni - ohrozeni
Zivota!

* Popruh pfipnutého pasu nesmi byt veden
pres tvrdé &i kiehké predméty (bryle, kulié-
kové pero atd.), které mohou v pfipadé ne-
hody zpusobit poranéni.

* Pds nesmi byt pfivieny a poskozeny a ne-
smi se odirat o ostré hrany.

* Nespravné vedeni pdsu, napfiklad pod
pazi, muZe v pfipadé nehody znaéné zvysit
riziko vzniku poranéni!

© Objemné a p¥ili$ volné obleéeni (napt. ka-
bat oble&eny pres svetiik) negativné ovlivni
spravné vedeni pasu a jeho plnohodnotnou
funkci.

* Otvor pro jazgéek zdmku v kotvicim zamku
pdsu nesmi byt zablokovan papirem nebo
&imkoliv jingm, jinak nedojde ke spravnému
zajisténi jazgéku zdmku v pdsu.

* Neupravujte nikdy priib&h pasu sponami,
pridrzngmi oky a podobné.

* Jakdkoliv poskozeni na popruhu pdsu, spo-
jich, navijeéi, sponé nebo zdmku pdsu mohou
pfi nehodé zpusobit vaZnd zranéni. Bezpeé-
nostni pdsy proto pravidelné kontrolujte.

* Bezpecnostni pdsy, které byly pfi nehodé
extrémné zatizeny, je nutné vymeénit servis-
nim partnerem. Vgména muze byt nutnd, i
kdyz nejsou patrnda poskozeni. Kromé toho je
nutné prezkouset uchyceni past.

* Nikdy se nepokousejte opravit bezpec-
nostni pdsy sami. Bezpe&nostni pdsy nesméji
byt nikdy Zadngm zpisobem ménény nebo
demontovany.

© Popruh bezpeénostniho pdsu musi byt
udrZovdn &isty, protoze hrubé necistoty mo-
hou ovlivnit spravnou funkci navije&i pdasu.

Signalizace pFipnuti bezpeénostniho
pasu

4 Sviti Servend
Nepfipnuty bezpecnostni pds fidice, resp.
spolujezdce.
Kontrolka 4 pripomind fidici potfebu pfipnuti
bezpecnostnich pdsd.

Pred rozjezdem:




® Pred kazdou jizdou si sprévné pripnéte bez-
pecnostni pds.

® Upozornéte i Vase spolucestujici na nutnost
spravného pripnuti bezpeénostniho pdsu.

o Chrarite déti pomoci vhodného zddrzného
systému, kterg odpovidd vysce a stéii ditéte
» str. 56.

Neni-li bezpecnostni pds fidice nebo spolu-
jezdce pfi zahdjeni jizdy a rychlosti vyssi nez pri-
blizné 25 km/h (15 mph) pfipnuty nebo kdyz se
béhem jizdy bezpecnostni pdsy odepnou, zazni
na nékolik sekund akusticky signdl. Kromé toho
bliké vystraznd kontrolka 4 na displeji panelu
pristroju.

Kontrolka 4 v panelu pfistrojd zhasne teprve
tehdy, kdyz si pfi zapnutém zapalovani fidic,
resp. spolujezdec pripnul bezpecnostni pds.

Bezpecnostni pdsy

Signalizace pfipnuti pdst na zadnich mi-
stech

A00
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Obr.23 Panel pfistroji: signalizace stavu
bezpe&nostnich past pro zadni sedadla.

Vzdy podle verze modelu informuje signalizace
stavu pdsu » obr. 23 Fidi¢e na obrazovce pan-
elu pristroji o tom, zda si cestujici na zadnich
sedadlech pripnuli prislusny bezpecnostni pds.

VZdy podle obsazeni sedadla a stavu pdsu se
ddle uvedené symboly rozsviti v rozdilngch bar-
véch:
Bily symbol uddvd, Ze prislusné misto k
sezeni neni obsazené.
Zeleny symbol uddvd, Ze misto k sezeni je

obsazené a cestuijici vozidla si pFipnul svij
bezpecnostni pds.
)‘)‘ éerveng symbol udavd, Ze misto k sezeni

je obsazené a cestujici vozidla si nepfipnul
svljj bezpednostni pds.

Kdyz néktery cestujici na zadnich sedadlech
odloZi béhem jizdy svdj bezpeénostni pds, roz-
sviti se symbol 4 pro toto misto trvale Cervené.
Kromé toho blika Eervend vystraznd kontrolka 4.
na displeji panelu pfistrojd. PFi rychlosti vyssi
ne? priblizn& 25 km/h (15 mph) zazni krom& toho
po dobu nékolika sekund akusticky vystrazny
signdl.

Pokud béhem jizdy cestujici na zadnich seda-
dlech pfipne nebo odepne néktery z bezped-
nostnich pdsu, zobrazi se na 30 sekund stav
pdsu.

Celni narazy a fyzikalni zakony

Obr. 2L Nepfipoutany fidic je vymrstén
smérem dopredu.

43



Ly

Bezpecnost

Obr. 25 Nepfipoutany spolujezdec na zadnim
sedadle je vymrstén smérem dopredu na
pfipoutaného fidice.

Fyzikdlni podstatu celniho ndrazu vozidla lze
jednoduse vysvétlit. Jakmile se vozidlo pohy-
buje, pasobi jak na vozidlo, tak i na cestujici vo-
zidla energie, kterd se oznacuje jako “kinetickd
energie”.

Velikost “kinetické energie” zavisi predevsim na
rychlosti vozidla a na hmotnosti vozidla a jeho
cestujicich. PFi stoupaijici rychlosti a zvysuijici se
hmotnosti je nutné v pripadé nehody “odbou-
rat” vétsi mnoZstvi energie.

NejduleZit&jsim faktorem viak je rychlost vozi-
dla. Kdyz se napriklad rychlost zdvojnésobi z
25 km/h na 50 km/h (z 15 mph na 30mph),
prislusnd kinetickd energie se zeCtyrndsobi!
Nejsou-li ve vozidle sedici osoby jako v nasem
prikladu pfipoutané, je v pfipadé ndrazu pfind-
razu jejich veskerd kinetickd energie odbourdna
pouze ndrazem do zdi.

| kdyz jedete rychlosti pouze mezi 30 km/h

(19 mph] a 50 km/h (30 mph), plsobi v pFipadé
nehody na télo sily, které mohou snadno pre-
kro&it hodnotu jedné tuny (1000 kg). Na vase
t&lo pUsobici sily se pfi zvysuijici se rychlosti do-
konce ddle zvétsuji.

Ve vozidle sedici osoby, které nemaji pripnuté
bezpecnostni pdsy, nejsou tedy s vozidlem ni-
jak “spojené”. Pri Celnim ndrazu se potom tyto
osoby pohybuji ddle stejnou rychlosti, jakou

se pohybovalo vozidlo pred ndrazem! Tento pri-
klad plati nejen pro Celni ndrazy, nybrz pro vse-
chny druhy nehod a kolizi.

Jiz pfi velmi malé ndrazové rychlosti plsobi

na télo sily, které jiz nelze zachytit rukama.

Pri ¢elnim ndrazu jsou nepfipoutani cestujici vy-
mrsténi smérem dopredu a nekontrolované na-
razi na dily vnitfniho prostoru vozidla, jako napf.
na volant, pfistrojovou desku nebo celni sklo

» obr. 24,

Také pro cestujici na zadnich sedadlech je da-
leZité, aby se sprdavné pripoutali, protoze i oni
mohou byt v pfipadé nehody vymrsténi do
vnitfniho prostoru vozidla. Nepfipoutany spolu-
jezdec na zadnim sedadle tedy neohroZuje po-
uze sam sebe, nybrz také cestujici na prednich
sedadlech»» obr. 25.

PFipnuti a odepnuti bezpeénostniho
pasu

Obr. 26 Zasunutijozycku zdmku
bezpecnostniho pdsu do zamku pdsu.

Obr. 27 Uvolnénijazygcku zamku ze zamku
pdsu.

Sprévné pripnuté bezpecnostni pdsy zadrzuji
cestujici pti brzdéni nebo nehodé v takové po-
loze, aby mohly poskytnout maximdlni ochranu
m AL



PFipnuti bezpeénostniho pdsu

Bezpecnostni pds pripojujte pred kazdou jizdou.
Nastavte sprévné predni sedadlo a opérku

hlavy »» str. 39.

Nechte opéradlo zadniho sedadla zaklapnout
ve vzpfimené poloze »»

Uchopte popruh pdsu za jazgéek zamku
arovnomérné jej pretdhnéte pres hrudnik a
pdnev. Pds nezkrutte »»

Zasunte pevneé jozycek zamku do k sedadlu
prislusejicimu zamku pdsu »»»

Zatazenim za bezpedénostni pds zkontrolujte,
zda je jazgcek zamku sprévné zaklapnut v za-
mku.

Odepnuti bezpeénostniho pdsu
Bezpecnostni pds odepinejte pouze u stojiciho
vozidla »»

Stisknéte Cervené tlacitko na zdmku pdsu
» . Jazycek zdmku vyskodi.

Pds ved'te rukou zpét, aby se mohl lépe navi-
nout, nepretocil se a neposkodil oblozen.

Optimdlniho ochranného uéinku je dosa-
Zeno jen tehdy, kdyz je opéradlo ve vzpfi-

mené poloze a bezpeénostni pds je pripnuty

spravné vzhledem k velikosti téla.

Odlozeni bezpeénostniho pdsu béhem
jizdy maze vést pFi nehodé nebo brzdéni k
tézkgm nebo i smrtelngm zranénim!

Samotny bezpeénostni pds nebo volny
bezpeénostni pds mize zpUsobit vaZna zra-
néni, pokud se posune ve svém pribéhu z
pevnych &dsti t&la na mékké (napf. na bfi-
cho).

Spravné vedeni popruhu pasu

Spravny pribéh popruhu pdsu a
spravné nastaveni opérky hlavy pfi pohledu
zepredu a ze strany

Vedeni popruhu pdsu u téhotnych zen

Pouze se sprdvnym vedeni pfipnuté bezpec-
nostni pasy poskytuji pfi nehodé optimdlni
ochranu a snizuji riziko téZkgch nebo smrtelnych
zranéni. Kromé toho udrZi spravné vedeny pds
cestujici v takové poloze, Ze maximdlni ochranu
mUZe poskytnout i spustény airbag. Proto si
vzdy bezpecénostni pds pripnéte a dbejte na
jeho spravné vedeni.

Nespravnd poloha sezeni mize byt pficinou z4-
vaznych nebo smrtelnych zranéni» str. 39,
Sprdvnd poloha sezeni cestujicich vozidla.

Ramenni ¢ast popruhu pdsu musi byt vzdy
vedena pres stfed ramena a pres krk, pazi, pod
paZinebo za zady.

Pdnevni ¢dst popruhu pdsu musi byt vzdy ve-
dena pred pdnvi a nikdy ne pres bficho.

Bezpeclnostni pds téla musi plosné a pevné
priléhat k télu. Popruh pdsu poptipadé trochu
dotdhnéte.
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Bezpecnost

U téhotnych Zzen musi byt bezpecnostni pds
veden stejnosmérné pres hrudnik a co moznd
nejnize pred pdnvi, jako i dosedat celou plo-
chou, aby na podbrisek nepusobil tlak, a to po
celou dobu t&hotenstviy» obr. 29.

PFizpUsobeni vedeni popruhu pdsu velikosti
téla

Vedeni popruhu bezpecénostniho pdsu lze pfi-
zpUsobovat pomoci ndsledujicich vybaveni:

® Bezpecnostni pdsy vyskoveé prestavitelnych
prednich sedadel.
» Vyskové prestavitelnd predni sedadla.

/\ POZOR

Nespravné vedeni popruhu pdsu mize v pfi-
padé nehody zavinit zdvaznd nebo i smrtelnd
zranéni.

* Ramenni édst popruhu pdsu musi byt ve-
dena pres stfed ramena a nikdy ne pod ra-
menem nebo pres krk.

© K horni ¢dsti téla musi priléhat plosné a
pevné.

© Pdnevni ¢ast popruhu pasu musi byt ve-
dena pred pdanvi a nikdy ne pres bficho. Bez-
pecnostni pds musi dosedat po celé plose
a pevné na pdnev. Popruh pdsu popfipadé
trochu dotdhnéte.

* Pdnevni ¢ast bezpeénostniho pdsu musi
byt u téhotnych Zzen vedena pokud mozno
co nejhloubéji pfed panvi a na “zakulacené
bficho” dosedat po celé plose »» obr. 29-

* Popruh pfipnutého pdsu nepretoéte.

* Bezpeénostni pds po spravném nastaveni
neodtahujte rukou od téla.

* Neved'te popruh pdsu pres pevné nebo
kiehké predméty, napf. bryle, propisky nebo
klice.

* Nikdy nemérite prubéh pdasu svorkami, pfi-
drznymi oky ¢i podobnymi prostredky.

Osoby, které na zakladé svych télesngch
dispozic nemohou dosdhnout optimalniho
prubéhu pasu, by se mély informovat u né-
kterého servisniho partnera o pfipadngch
zvlastnich upravach, aby mohl bezpecénostni
pas a airbag poskytovat optimdlni ochranny
ucinek. SEAT doporucuje navstévu u servis-
niho partnera SEAT.

‘ Vgskoveé nastaveni pasu

Obr. 30 U prednich sedadel: vyskové
nastaveni bezpe¢nostniho pasu

Nastavenim vysky pdsu prednich sedadel a pfi-
padné vnéjsich zadnich sedadel druhé fady lze
prabéh bezpenostnich pdsd v oblasti ramene
prizpUsobit télu, aby zde mohl spravné probi-
hat:

o Stlacte ve sméru Sipek tlacitka vratného
Uchytu a pridrzte je »» obr. 30.

® Posurite vratny uchyt smérem nahoru, resp.
dold tak, aby byl bezpe&nostni pds veden pres
stfed ramena »» str. 45,

o Vodici ichyt uvolnéte.

® Opakovanym tahem za pds vyzkousejte, zda
je vodici uchyt bezpecné zajistén.

/\ POZOR

Vysku pasu nikdy nenastavujte béhem jizdy.




Bezpecnostni pdsy

Automaticky navijeé pasu, piedepi-
nac pasu a omezovaé sily v popruhu
pasu

Bezpecnostni pdsy jsou soucdsti bezpecnost-
niho systému vozidla »» str. 39. Tento bezped-
nostni systém ma k dispozici ndsledujici dllezité
funkce:

Automaticky navijeé pdasu

Bezpecnostni pdsy fidice, spolujezdce a na
vné&jsich zadnich sedadlech (také i podle vy-
baveni také na prostfednim zadnim sedadle)
jsou v ramenni Edsti pdsu opatfeném automa-
tickym navijecem pdsu. Tento navije¢ pdsu za-
jistuje plnou svobodu pohybu pfi pomalém za-
tazeni za ramenni ¢dst pdsu nebo béhem nor-
mdlni jizdy. PFi rychlém vytaZzeni bezpecnost-
niho pdsu, brzdicich manévrech, jizdé z kopce,
v zatackdch a pfi zrychlovani vsak navijed pdsu
bezpecénostni pds automaticky zablokuje.

V kritickgch jizdnich situacich, jako napriklad pfi
nouzovém brzdéni nebo pfi pretdcivosti nebo
nedotdcivosti vozidla, mdzZe proaktivni ochrana
cestujicich pripnuté predni bezpec&nostni pdsy
automaticky napnout . Kdyz nedojde k nehodé
nebo se kritickd situace prekond, bezpecnostni
pdsy se opét uvolni. Proaktivni ochrana cestuji-
cich je opét pripravena k provozu »» str. 48.

1 Pouze pii vybaveni systémem PreCrash.

Predepinaé pdsu

Bezpecnostni pdsy prednich sedadel a také i
podle vybaveni vnéjsich zadnich sedadel jsou
vybavené predepinadi pdsh.

Predepinade pdst se v pFipadé zdvaznych Sel-
nich nebo bocnich kolizi a nehod najetim s nd-
razem zezadu prostfednictvim snimadt aktivuji
anapnou bezpecénostni pdsy oproti vystupu
popruhu.

Uvolnéné bezpecnostni pdsy se napnou pro-
stfednictvim predepinadl pasu. Timto zplso-
bem lze zmirnit pohyb cestujicich smérem do-
predu ive sméru ndrazu.

Predepinace pdst spolupracuiji se systémem
airbagu. Predepinade pdsu se neaktivuji pfi pre-
vrzeni, pokud se souc¢asné neaktivuji hlavoveé
airbagy.

Béhem aktivace se uvolriuje jemny prach. Je to
zcela normdlni a neni to priznakem pozdru ve
vozidle.

Reverzibilni predepindni pdsu (proaktivni
ochrana cestujicich)

V uréitych jizdnich situacich mize dojit k re-
verzibilnimu predepnuti bezpe&nostnich pdas
» str. 48. Napriklad:

® pfi silném brzdéni

® pri pretacivosti a nedotdcivosti vozidla

e pri mirnych kolizich

Omezovac sily v popruhu pdsu

Vzdy podle vybaveni a aktudlni zemé zmensuje
omezovac sily v popruhu pdsu pfi nehodé ze
strany bezpedénostni pdsu na télo plsobici silu.

® V ndvaznosti na urcité jizdni situace mohou
reverzibilni predepinaée pdsu zustat trvale
napnuté . K uvolnéni bezpeénostniho pdsu
je v takovém pripadé nutné jej u stojiciho vo-
zidla rukou sejmout a opét Fadné prilozit.

o P¥i seSrotovani vozidla nebo jednotlivgch
dila systému je bezpodmine&né& nutné do-
drzet prislusné bezpeénostni predpisy. Tyto
predpisy jsou k dispozici v odbornych servi-
sech.

Servis a likvidace predepinaét pasu

Predepinace pdst jsou soucdsti u sedadel Va-
$eho vozidla existujicich bezpednostnich pds.
Pri provadéni praci na predepinacich nebo

pfi jejich demontdzi a montdzi zddvodu jingch
oprav, mize dojit kposkozeni bezpe&nostnich
pdst. To mdZe mit za ndsledek, Ze predepinace
nebudou v pripadé nehody sprdvné fungovat
nebo nebudou fungovat viibec.
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K zachovdani maximdlni Géinnosti pfedepinadd
a zamezeni Urazdm zdGvodu demontovanych
soucdsti systému, musi byt dodrzovény bez-
pecnostni predpisy, které znaji pracovnici se-
rvisnich partnerd.

Neodbornd manipulace a svépomoci prova-
déné opravy bezpeénostnich pdsu, navijeél
past a predepinaél pdsi mize zvysit nebez-
pedi zavaznych nebo smrtelnych poranéni.
Predepinade pdsu se tfeba potom neaktivuji,
i kdyz by se mély, nebo aktivace by se mohla
uskutecnit necekané.

* Nikdy sami neprovadéjte ani opravy nebo
nastaveni ani montdz a demontdz soucdsti
bezpeénostnich past a jejich predepinadéu.
Vzdy nechte tyto prdace provést v odborném
servisu.

* Bezpeénostni pasy, predepinade pést a
navijeée pasu, které nelze opravit, je tieba
vymeénit.

® Pozndamka ve vztahu k Zivotnimu pro-
stredi

Moduly airbagt a predepinaée past mohou

obsahovat chloristany.

P¥i likvidaci dodrzujte zakonné predpisy.

Systém PreCrash

| Zpiisob funkce

PreCrash je asistenéni systém, ktergy v mo-
Znych nebezpelnych situacich iniciuje opatfeni
k ochrané cestujicich, nemuze viak zabrdnit ko-
lizim.

Plny rozsah funkei je k dispozici pouze tehdy,
kdyz neni zvolen zadny specidlni jizdni profil a
neexistuje zddnd funkéni zévada.

Zdakladni funkce

V zdvislosti na legislativnich ustanoveni pri-
slusné zemé a vybaveni vozidla se mohou v
kritickgych jizdnich situacich (napt. pfi tisfiovém
brzdéni nebo pfi nedotdcivosti nebo pretdci-
vosti) od rychlosti p¥iblizné 30 km/h (20 mph)
jednotlivé nebo spolec¢né aktivovat ddle uve-
dené funkce.

» Reverzibilni predepnuti pfipnutych prednich
bezpe&nostnich pdsa.

o Zapnuti vystraznych blika&d.

o Automatické zaveni bo&nich oken (aZ na
zbytkovou mezeru) a vzdy podle vybaveni skle-
néné strechy.

 P¥i pfevrdceni vozidla se vZdy podle vybaveni
aktivuji pfedepinace bezpeénostni pdsu.

Vzdy podle toho, jak je jizdni situace kritickd, se
bezpecénostni pdsy predepnou bud' jednotlivé
nebo oba soucasné.

Navic k systému sledovani okoli (Front As-
sist)

Ve vozidlech se systémem Front Assist

» str. 196 se v rdmci mezi systému vyhodno-
cuji informace o riziku mozné kolize se vpredu
jedoucim vozidlem. V pfipadé vysoké pravdé-
podobnosti kolize najetim nebo pfi aktivaci sy-
stému Front Assist se mohou také aktivovat
funkce systému PreCrash.

Navic k asistentu zmény jizdniho pruhu (Side
Assist)

Ve vozidlech s asistentem zmény jizdniho pruhu
» str. 205 se v rdmci mezi systému vyhodno-
cuji informace o riziku mozné kolize s vozidly za
vlastnim vozidlem. PFi vysoké pravdépodobnosti
kolize najetim se mohou kromé toho aktivovat
funkce systému PreCrash. V této situaci se vy-
straznd svétla aktivuji s vyssi frekvenci blikdni.

Navic k asistentu pro pfipad nouze (Emer-
gency Assist)

U vozidel s asistentem pro pfipad nouze se v
rémci mezi systému vyhodnocuiji informace o
aktivité fidice. Pfi rozpozndni ztréty aktivity se
aktivuji ndsledujici funkce systému PreCrash:

® Reverzibilni predepnuti bezpecnostniho pdsu.

o Automatické zaveni bo&nich oken (aZ na
zbytkovou mezeru) a vZdy podle vybaveni skle-
néné strechy.



Systém airbagt

Aktivace systému PreCrash

Systém PreCrash ze vzdy podle vybaveni ¢a-
ste¢né deaktivovat vypnutim kontroly trakce
resp. stabilizaéniho programu. Kdyz jsou tyto
bezpe&nostni systémy vozidla zapnuté (stan-
dardné pfi kazdém zapnuti zapalovdni), je sy-
stém plné aktivni.

Nastaveni volby jizdniho profilu

Ve vozidlech s volbou jizdniho profilu se systém
PreCrash prizplsobuje specifickému nastaveni
zvoleného jizdniho profilu »» str. 173.

Omezend funkce

Za nésledujicich podminek neni PreCrash sy-
stém k dispozici nebo je k dispozici pouze pod-
minéné:

o Kdyz jsou vypnuté systémy TCS a/nebo ESC.
® P¥i couvdni.

o P¥i funkéni zévadé fidici jednotky airbagt.

© PFi ngjaké zavadé systému samotného, sy-
stému ESC nebo systému Front Assist.

Odstranéni problému

P¥i z&vadé systému PreCrash se na displeji
panelu pfistrojl trvale zobrazuje informadni text
Systém neni k dispozicinebo Systém
je k dispozici pouze podminéné.\yhle-
dejte smluvniho partnera SEAT a nechte systém
zkontrolovat.

(A roron

Systém PreCrash nemuze piekonat fyzikalné
stanovené meze a pracuje vyhradné v ramci

mezi systému. PouZiti systému v Zddném pri-

padé neospravedliiuje riskovani, které ohro-

Zuje bezpeé&nost. Front Assist nemize nahra-
dit pozornost fidi¢e a sam zabranit srazce.

© Rychlost jizdy a bezpeény odstup od vozi-
del jedoucich pfed Vami prizplsobte viditel-
nosti, povétrnostnim podminkém, stavu vo-
zovky a podminkam provozu.

© Systém nerozpoznd vidy viechny objekty.
* Systém nedokdze reagovat na kfiZujici
nebo tézko zachytitelné osoby, zvifata nebo
objekty.

» Kovové objekty [napF. svodidla) nebo jiné
objekty verejné dopravni sité nebo nepfi-
znivé povétrnostni podminky mohou funkci
systému a tim i schopnost rozpozndavani ri-
zika kolize omezovat.

* Nikdy neignorujte rozsvicend vystraznda
svétla a zobrazeni v pfistrojové desce.

A\ POZOR

Odvedeni pozornosti fidi¢e mize zpusobit
nehody a zranéni.

* Neprovadéjte béhem jizdy Zddnd nastaveni
v systému Infotainment.

Systém airbagu

Pro¢ je nutné se pfipoutat a zaujmout
spravnou polohu sezeni?

Pro dosazeni maximalniho Ucinku aktivovaného
airbagu musi byt prislusny cestujici fddné pri-
poutdn a zaujimat spravnou polohu na sedadle.
Systém airbagli neni ndhradou za bezpe&nostni
pds, ale soucdsti celkové koncepce pasivni
bezpecénosti vozidla. Maximdlniho ochranného
ucinku systému airbagli je dosaZeno pouze
vkombinaci se zapnutymi pdsy a spravné na-
stavenymi opérkami hlavy. Proto je nutné bez-
pecnostni pdsy vzdy pouzivat nejen na zdkladé
legislativnich ustanoveni, ngbrz predevsim z
bezpeénostnich divod( »»» str. 41, Bezped-
nostni pdsy.

Airbag se rozbali béhem nékolika malo milise-
kund, takZe pokud jste ve chvili spusténi za-
ujali patnou pozici pFi sezeni, mize to zpUsobit
smrtelnd zranéni. Z tohoto diivodu je nezbytné,
aby vsichni cestujici béhem jizdy zachovavali
sprévnou polohu pfi sezeni.

P¥i silném zabrzdéni kratce pred nehodou mlize
byt nepfipoutany cestujici vymrstén do oblasti
plniciho se adirbagu. V tomto pfipadé jej airbag
mUZe i smrtelné zranit. To plati zejména pro déti.
UdrZuijte vzdy co nejvétsi vzddlenost od celniho
airbagu. Tim zajistite, Ze se Celni airbagy budou
moci v pfipadé aktivace Uplné rozvinout, a po-
skytnout tak maximalni ochranu.
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NejduleZit&jsimi faktory pro spusténi airbagu
jsou charakter nehody, thel ndrazu a rychlost
vozidla.

Rozhoduijici pro spusténi airbagt je prabéh zpo-
maleni pfi nehodé, zaznamenany Fidici jednot-
kou. Pokud zUstane naméfené zpomaleni vozi-
dla béhem kolize pod referenéni hodnotou, za-
danou v fidici jednotce, pak ke spusténi Celnich,
boénich a/nebo hlavovych airbagt nedojde.
Uvédomte si, Ze ani znatelné silné poskozeni vo-
zidla po nehodé nemusi znamenat, Ze musely
byt spustény jeho airbagy.

/\ POZOR

Nesprévné pripnuti bezpeénostnich pdsu, ja-
koz i nespravna poloha pfi sezeni mohou mit
za ndsledek vaznd nebo smrtelnd zranéni.

© VSichni nespravné pfipoutani cestujici
véetné déti se mohou pfi spusténi airbagu
vézné nebo smrtelné zranit. Déti do 12 let
vzdy pFepravujte na zadnim sedadle. Nikdy
neprevazejte déti ve vozidle, pokud jsou
nezajisténé nebo nejsou zajisténé spravné
podle své hmotnosti.

© V zdjmu sniZeni rizika poranéni spusténgm
airbagem pfipnéte si vidy fadné bezpec-
nostni pds ») str. 41,

Popis systému airbagu

Systém airbagli poskytuje ve spoluprdci s bez-
pecnostnimi pdsy dodatec¢nou ochranu cestuji-
cim ve vozidle.

Systém airbagt se sklada (v zavislosti na
vybavé vozidla) z nasledujicich zdkladnich
prvka:

e elektronickd fidici jednotka

e Celni airbagy fidi¢e a spolujezdce

o kolenni airbag fidice

o Boc¢ni airbagy

o Hlavové airbagy

o kontrolka airbagli & v panelu pfistrojl

» str. 51

o klicem ovladdany spinac pro odpojeni celniho
airbagu spolujezdce

e kontrolka deaktivace/aktivace celniho air-
bagu spolujezdce.

Funk&ni pfipravenost systému airbagt je sledo-
vdna elektronicky. Po kazdém zapnuti zapalo-
vdéni se na nékolik sekund rozsviti kontrolka air-
bagt [vlastni diagnostika).

V systému existuje néjakd zavada, kdyz kon-
trolka &

 se pfi zapnuti zapalovdani nerozsviti

» str. 51,

® po zapnuti zapalovani béhem 4 sekund ne-
zhasne,

® po zapnuti zapalovani zhasne a znovu se roz-
sviti,

® bé&hem jizdy se rozsviti nebo rozblika.

Systém airbagti se nespusti pfi:

® vypnutém zapalovdni;

o lehkych ¢elnich kolizich;

o lehkych bocnich kolizich;

e zadnich kolizich;

® prevrdceni vozidla, kdyz fidici jednotkou zmé-
fené dynamické indikdtory jsou pfilis malé;

o rychlosti ndrazu, kterd je nizsi nez v ridici jed-
notce stanovend referenéni hodnota.

/\ POZOR

* Maximdlni ochranny uéinek bezpeénost-
nich pdst a systému airbagu je dosahovén
pouze pfi sprdvné poloze sezeni» str. 39.
© P¥ivyskytu néjaké zavady v systému air-
bagt musi byt systém neprodlené prové-
fen odborngm servisem. V opaéném pripadé
vznikda nebezpedi, Ze se airbagy pfi nehodé
rozvinou chybné nebo se nerozvinou vibec.

Aktivace airbagu

Airbag se velmi rychle rozprostie ve zlomcich
sekundy, aby mohl poskytnout pfi nehodé do-
date¢nou ochranu. BEhem nafukovdni airbagu
muze vznikat jemny prach. Je to normdlni a neni
to projevem pozdru ve vozidle.

Systém airbagt je provozuschopny pouze pfi
zapnutém zapalovdni.

U nékterych specifickych nehod se mohou spu-
stit zaroven rlizné airbagy.



Systém airbagt

PFi mirnych ¢elnich a boénich kolizich, ndrazech
zezadu, prevrhnuti nebo naklopeni vozidla se
airbagy nespoustéji.

Pri pfevraceni vozidla se airbagy aktivuji pouze
u plug-in hybridd.

Faktory spusténi

Okolnosti, které zpUsobuiji aktivaci systému air-
bagd, nelze zevieobecnit. Nékteré faktory hraji
daleZitou roli, jako napt. vlastnost objektu, na
ktery vozidlo narazi [mé&kky/tvrdy), thel narazu,
rychlost vozidla atd.

Rozhoduijici pro spusténi airbagt je prabéh zpo-
maleni.

Ridici jednotka analyzuje priib&h kolize a spusti
prislusny zadrzny systém.

Zustane-li b&hem kolize se vyskytnuvsi a zmé-
fené zpomaleni vozidla pod referenénimi hod-
notami v fidici jednotce, airbagy se nespusti,
adkoli vozidlo miZe byt v disledku nehody silné
zdeformovdno.

P¥i silngch Eelnich kolizich dochazi ke spu-
$téni nasleduijicich airbagt:

o Celniairbag fidice

o Celni airbag spolujezdce

® Kolenni dirbag fidice.

P¥i silngch boénich kolizich dochdzi ke spu-
§téni nasledujicich airbagt:
® hlavovy adirbag na strané nehody

® bocéni airbag vpredu na strané nehody

V pfipadé néjaké nehody se spusténim air-
bagu:

o sviti vnitfni osvétleni (nachdzi-li se spinag

vnitfniho osvétleni v poloze pro dverni kontakt);

® zapnou se vystraznd svétla;

o odemknou se vechny dvere;

e prerusi se privod paliva do motoruy;

e u hybridnich vozidel se vypne vysokonapé-
fovy systém;

® uskutecni se tisriové voldni.

Kontroly systému airbagu

Sviti v panelu pFistroja

Z&vada systému airbagli a systému

predepinacl pdsu. Vyhledejte odborny
servis a neprodlené nechte systém zkon-
trolovat.

Sviti v pfistrojové desce
Odpojeny Celni airbag spolujezdce. Zkon-
trolujte, zda airbag musi zGstat vypnuty.
NEBO:Vadny systém airbagd. Vyhledejte
odborny servis a neprodlené nechte sy-
stém zkontrolovat.

Sviti v pfistrojové desce
Aktivni Celni airbag spolujezdce. Kontrolka
zhasne automaticky 60 sekund po zapnuti
zapalovadni.

P¥i zapnuti zapalovdéni se kvali kontrole funké-
nosti krdtce rozsviti nékteré vystrazné a kon-
trolni svitilny. Po nékolika sekunddch zhasnou.

Kdyz zGstane kontrolka systému airbagli a
predepinacl past & zapnutd nebo blikd, upo-
zorfiuje to na zavadu v systému airbagti a
predepinadl past » A, Vyhledejte odborny
servis a neprodlené nechte systém zkontrolo-
vat.

Je-li odpojen airbag spolujezdce, zUstéva vy-
straznd kontrolka QFF £f; ve stfedni oblasti pfi-
strojové desky zapnutd, aby pripominala od-
pojeny airbag. Kdyz pfi odpojeném celnim air-
bagu spolujezdce kontrolkatrvale nesvitinebo
sviti spolecné s kontrolkou & v panelu pfistrojl,
existuje n&jakd zavada systému airbagli 3 A,
Kdyz kontrolka blikd, existuje systémovd zévada
v odpojovéni airbagu »» A. Vyhledejte od-
borny servis a neprodlené nechte systém zkon-
trolovat.
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Bezpecnost

/\ POZOR

P¥i n&jaké zdvadé systému airbagli a prede-
pinaéd pasu se tieba nemohou tyto systémy
bez problému nebo dokonce viibec spustit
nebo se mohou spustit neoéekavané.

o Cestujicim hrozi nebezpeci tézkého nebo
smrtelného zranéni. Systém nechte nepro-
dlené zkontrolovat u nékterého servisniho
partnera.

* Nemontujte détskou sedacku na sedadlo
spolujezdce nebo neodstrariujte stavajici

détskou seda&ku! Celni airbag spolujezdce
by se i pfes zavadu mohl pfi nehodé spustit.

@ VYSTRAHA

Aby se predeslo poskozeni vozidla nebo po-
ranénim cestujicich, vénujte vidy pozornost
rozsvicenym kontrolkdm a pfislusngm texto-
vygm informacim a pokyniim.

‘ Celni airbagy

Obr. 31 Montdzni misto airbagu fidice: ve
volantu.

Obr. 32 Airbag spolujezdce v pfistrojové
desce.

Celni airbag pro fidi¢e se nachdzi ve vo-
lantu a Celni airbag pro spolujezdce v pfistro-
jové desce. Montdzni misto je oznacené ndpi-
sem “AIRBAG”.

Kryty airbagl se oteviou a zlistanou pfi spusténi
airbagu fidi¢e a spolujezdce upevnéné na vo-
lantu, resp. na pristrojové desce »» obr. 31,

» obr. 32,

Systém Celnich airbagl poskytuje jako doplnék
k bezpe&nostnim pdstim dodate¢nou ochranu
oblasti hlavy a hrudniku Fidi¢e i spolujezdce pfi
Celnich kolizich a vysokou zdvaznosti nehody
m AL

Pri urcitych Celnich kolizich se kromé toho na
obou strandch vozidla spusti hlavovy airbag.

Jejich zvldstni konstrukce umoziuje pi pritla-
&eni cestujiciho na vak kontrolované vypousténi
plynu. Hlava a hrudnik tak zUstavaiji prostied-
nictvim airbagu chranéné. Po nehodé se v dii-
sledku toho vak vypusti tak, Ze se znovu obnovi
vyhled smérem dopredu.

/\ POZOR

* Mezi cestujicimi na prednich sedadlech a
u&innou oblasti airbagl nesméji byt Zzddné
dalsi osoby, zvifata nebo predméty.

* Airbagy Vas pfi nehodé ochrani pouze jed-
nou a musi byt po spusténi vyménény.

* Na moduly airbagu nesmi byt také pripev-
nény Zadné predméty jako napf. drzdk na-
poju nebo drzdk telefonu.




Systém airbagt

Odpojeni a pfipojeni éelniho airbagu
spolujezdce

PASSENGER
AIRBAG

&

Obr. 33 Klicem ovladany spinac pro pfipojeni
a odpojeni airbagu spolujezdce.

BFJ-0188

Obr. 3L Pristrojova deska: kontrolka
deaktivovaného airbagu spolujezdce.

Airbag spolujezdce odpoijte, kdyz na sedadle
spolujezdce ve vyjimeénych pripadech pouZi-
jete détskou sedacku, ve které sedi dité zady ke
sméru jizdy.

SEAT doporuduje montovat détskou sedacku
pouze na zadnim sedadle, aby mohl zdstat air-
bag spolujezdce aktivovany.

Pri odpojeni airbagu spolujezdce je odpojeny
pouze Celni airbag na strané spolujezdce. Vse-
chny ostatni dirbagy ve vozidle jsou naddle
funkéni.

Odpojeni a pripojeni ¢elniho airbagu spolu-
jezdce

» Vypnéte zapalovdni.

» Otevrete dvefe na strané spolujezdce.

» Vyklopte zub klice vozidla.

® Zasurite brit klice pro odpojeni airbagu spolu-
jezdce uréeného vgrezu »» obr. 33. Kli¢ by mél
byt zaveden az do priblizné 3/4 své délky az na
doraz.

o Otodte opatrné klitem do polohy 0FF (deakti-
vace) nebo 0N [aktivace). V pFipadé potizi se
ujistéte, Ze byl kli¢ zasunut aZ na doraz.

® Zavrete dvere spolujezdce.

» Po odpojeni airbagu zkontrolujte, Ze pfi
zapnutém zapalovani kontrolka QFF £f; sviti

» obr. 34,

» PFi opétovném pripojeni airbagu zkontrolujte,
Ze pri zapnutém zapalovdni nesviti kontrolka

OFF 2¢; a kontrolka QN & sviti po dobu 60 sekund
a potom zhasne.

/\ POZOR

* Za odpojeni nebo pfipojeni airbagu zodpo-
vida fidic.

* Airbag odpojujte pouze pfi vypnutém zapa-
lovani! Jinak to miize mit za nasledek zavadu
odpojovaciho systému airbagu.

* Kli¢ by nemél v Zadném pfipadé zdstat ve
spinaci deaktivace airbagu, protoze by se
tak poskodil nebo by se mohl za jizdy nedo-
patienim zapnout &i vypnout airbag.

* Odpojené airbagy by se mély co mozna
nejdFive opét pfipojit, aby mohly opét plnit
svoji ochrannou funkci.

Boéni airbagy

Obr. 35 Bocniairbag vsedadle fidice

Boéni airbagy se nachdzeji v opéradlech pred-
nich sedadel »» obr. 35.
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Mista montdze jsou vzdy oznacena ndpi-

sem “AIRBAG” v horni oblasti opéradel, resp. re-
liefnim ndpisem AIRBAG na spodnich krycich
panelech.

Systém boénich airbagt predstavuje v kom-
binaci s bezpecnostnimi pdsy dodatec¢nou
ochranu horni oblasti téla pri bo¢nich kolizich
s velkou zavaznosti nehody »» AV

V pripadé boéni kolize snizuji boéni airbagy
riziko poranéni télesnych partii, pfimo postize-
nych ndrazem. Kromé bézné ochrany bezpec-
nostnich pdst jsou cestujici zadrZeni rovnéz pri
boénim ndrazu; takto vyvinou tyto airbagy svij
nejvétsi ochranny ucinek.

* Pokud cestujici nemaiji zapnuty bezpeé-
nostni pds, pri jizdé se predklani nebo na
sedadle zaujimaji Spatnou polohu, vystavuji
se béhem nehody vyssimu riziku poranéni od
plniciho se boéniho airbagu.

 P¥ijizdé byste vidy méli udrZovat polohu
danou spravné zapnutym bezpeénostnim
pdasem, aby byl ochranny ucinek boéniho air-
bagu plné vyuzit.

* P¥i boénim ndrazu se boc¢ni airbagy ne-
spusti pokud snimaée spravné nezméfi na-
rast tlaku na vnitfni strané dvefi, a to diky
tniku vzduchu otvory v panelu oblozZeni dvefi.

Bezpecnost

* Nikdy nejezdéte s vymontovangmi nebo
nespravné namontovanymi panely obloZeni
dvefi.

© V prostoru mezi cestujicimi na prednich se-
dadlech a oblasti plisobeni airbagu nesmi
byt Zadné osoby, zvifata ani predméty. Aby
se nenarusila funkce boé&nich airbagu, ne-
sméji se na dvefe upeviovat Zadné dily pfi-
sluenstvi, jako napfiklad drzaky ndpoju.

* Zajistéte, aby déti spravné sedély ve svych
sedadlech a nedrzely svoji hlavu v oblasti
rozprostfeni boénich airbag, protoze pfi
spusténi airbagt jimi budou zasazeny a mo-
hou utrpét zavaind poranéni.

* Na odkladacich haécich smi byt zavéseny
pouze lehké kusy oblecéeni. V kapsdch nesmi
byt ponechdny zadné tézké predméty nebo
predméty s ostrgmi hranami.

* Boéni strany opéradel nesmi byt vystaveny
nadmérnému tlaku nebo prudkgm ndraziim
(napF. dder nebo kopnuti), mohlo by dojit k
poskozeni systému. Boéni airbagy by pak ne-
byly funkéni!

® V zadném pripadé nesmi byt sedadlo fidice
a spolujezdce opatifeno potahem, ktery neni
schvalen pro pouZziti ve Vasem vozidle. Boéni
airbag je umistén v opéradle sedadla a jaky-
koliv neschvéleny potah sedadla miize vazné
narusit ochranny efekt airbagu, protoze se
airbag nemiiZe rozvinout z opéradla.

1 Vzdy podle vybaveni také pfi prevrdceni vozidla.

» Poskozeni origindlnich potahti nebo $vii v
misté modulu boéniho airbagu nechte ne-
prodlené opravit u nékterého servisniho pa-
rtnera.

* Airbagy Vds pfi nehodé ochrdni pouze jed-
nou a musi byt po spusténi vyménény.

» VSechny prdce na airbagu a také i demon-
taz a montdz souddsti systému z diivodu ji-
nych oprav (napt. demontdz a montdz pred-
nich sedadel) smi provadét pouze servisni
partner. V opaéném pripadé mize dojit k za-
vadeé systému.

’ Hlavové airbagy

e ——

/
\

Obr. 36 Montdzni misto a oblast rozprostieni
hlavovych airbagd.

BSF-1215

Hlavové adirbagy se nachdzeji na obou stra-
ndch vnitfniho prostoru nad dvefmi »»» obr. 36
a jejich mista montdZe jsou oznacena ndpi-
sem “AIRBAG”.



Systém hlavovych airbagl poskytuje v kom-
binaci s bezpecnostnimi pdsy dodatecnou
ochranu hlavy a horni oblasti téla cestujicich
pfi bocnich kolizich s vétsi zdvaznosti nehody
m AL

Spusténgm hlavovgm adirbagem je pokryta
ordmovand oblast (oblasti rozprostrent)

»» obr. 36. Proto se do téchto oblasti nikdy
nesméji odklddat nebo upevriovat néjaké pred-
méty » A.

PFi néktergch bocnich kolizich se spusti hlavovy
airbag na strané ndrazu vozidla.

Pri bo¢nich ndrazech snizuji hlavové airbagy
nebezpedi poranéni asti téla cestujicich na
prednich sedadlech a vnéjsich zadnich seda-
dlech na strané ndrazu.

/\ POZOR

» P¥i jizdé byste vidy méli udrzovat polohu
danou spravné zapnutym bezpeénostnim
pdasem, aby byl ochranny ucinek hlavového
airbagu plné vyuzit.

* Z bezpeénostnich diivodt je nutné u vozi-
del s oddélovaci sténou deaktivovat hlavovy
airbag. Pro deaktivaci se obratte na Vaseho
servisniho partnera.

» V prostoru mezi cestujicimi a téinngm do-
sahem airbagu nesmi byt zadné osoby, zvi-
fata ani predméty, aby se hlavové airbagy
mohly bez prekazek rozvinout a plnit tak ma-
ximdlni ochrannou funkci. Z tohoto diivodu

nesmi byt na boc¢nich sklech upevnény slu-
necnirolety, které nejsou vghradné schva-
leny pro poutziti ve Vasem vozidle.

* Zajistéte, aby déti spravné sedély ve svijch
sedadlech a nedrzely svoji hlavu v oblasti
rozprostfeni boénich airbagti »» obr. 36,
protozZe pfi spusténi airbagu jimi budou zasa-
Zeny a mohou utrpét zavaznd poranéni.

* Na odkladacich haécich smi byt zavéseny
pouze lehké kusy obleceni. V kapsach nesmi
byt ponechdny zaddné tézké predméty nebo
predméty s ostrgmi hranami. Pro zavéseni
obleceni nepouzivejte raminka na Saty.

» Airbagy Vds pfi nehodé ochrdni pouze jed-
nou a musi byt po spusténi vyménény.

* VSechny prdace na hlavovém airbagu a také
i demontdz a montdz souédsti systému z di-
vodu jingch oprav (nap¥. demontdz panelo-
vého stropu) musi provadét pouze servisni
partnefi. V opaéném pripadé maze dojit k za-
vadeé systému.

© Boéni a hlavové airbagy jsou ovladané
pomoci snimaéu, které jsou uvnit¥ prednich
dvefi. Abyste neposkodili spravnou funkénost
boénich a hlavovych airbagl, nelze prova-
dét zmény ani na dvefich ani na jejich ob-
loZeni [napF. dodate&nou montazi reproduk-
tor(). Poskozeni prednich dvefi mdze narusit
spravnou funkci systému airbagii. Viechny
prdce na prednich dvefich je nutné provadét
v odborném servisu.

‘ Kolenni airbag

Obr. 37 Na strané fidic¢e: montdzni misto
kolenniho airbagu.

Obr. 38 Nastrané fidi¢e: oblast plisobnosti
kolenniho airbagu.

Kolenni airbag se nachdzi na strané fidice ve
spodni oblasti pristrojové desky »» obr. 37.

Montdézni misto je oznacené ndpisem “AIRBAG”.
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Bezpecnost

Zarédmovand oblast (oblast plisobnosti)

» obr. 38 je pokryta spusténym airbagem.
V této oblasti nesméji byt nikdy uloZené nebo
upevnéné néjaké predméty.

* Kolenni airbag se rozloZi pred koleny fi-
di¢e. Vzdy ponechejte oblast plsobnosti ko-
lenniho airbagu volnou.

* Nikdy nepfipeviujte zaddné predméty na
kryt ani v oblasti pasobnosti kolenniho air-
bagu.

* Nastavte sedadlo fidi¢e tak, aby mezi ko-

leny a timto airbagem byla vzddalenost ale-

spofi 10 cm (&4 palce). Pokud nelze tento po-
Zadavek v dusledku télesnych proporci do-

drzet, spojte se bezpodmineéné s néktergm
odborngm servisem.

Bezpecna preprava déti

‘ﬂvod

Z bezpecnostnich davodd a na zakladé statistik
o nehoddch by déti do 12 let mély vzdy sedét
na zadnim sedadle. Podle jejich véku, vysky a
hmotnosti musi byt chranény bud’ odpovidaji-
cim détskym zadrzngm systémem, nebo béz-
nymi bezpedénostnimi pdsy. Z bezpecnostnich
daivodl by se méla détskda sedacka montovat
doprostied zadni sedadlové lavice nebo za se-
dadlo spolujezdce.

Také déti podléhaii v pripadé nehody fyzikdlnim
z&kontm ») str. 43. Oproti dosp&lym viak neni
struktura svalll a kosti déti jesté plné rozvinutd.
Déti jsou proto vystaveny vétsimu riziku pora-
néni.

Ke snizeni tohoto rizika je nutné déti prepravovat
pouze ve specidlnich détskych sedackdch!

Doporucujeme Vam pouZivat pro Vase vozi-
dlo détské zadrzné systémy z programu origi-
ndlniho prislusenstvi, které jsou Vém pro vse-
chny vékové kategorie nabizeny pod oznace-
nim systémy “Peke” (ne ve viech zemich) (viz
www.seat.com).

Tyto specidlné navrZzené a schvdlené systémy
spliuji normu ECE-R 44,

SEAT doporucuje upevnit détské sedacky uve-
dené na webové strance ndsledujicim zplso-
bem:

o Proti sméru jizdy umist&né sedacky (kategorie
0+): ISOFIX a podpéra (ROMER BABY SAFE 3
i-SIZE + ISOFIX BASE / PEKE GO i-SIZE +i-SIZE
BASE).

o Ve sméru jizdy umisténé détské sedagky (ka-
tegorie 1): ISOFIX [PEKE G1 TRIFIX i-SIZE).

o Ve smé&ru jizdy umist&né détské sedacky (ka-
tegorie 2): bezpe&nostni pds a ISOFIX (ROMER
BRITAX KIDFIX i-SIZE). Kromé toho je nutné pou-
Zit upevnovaci bod détské sedacky pro pdnevni
Cast pdsu “SecureGuard” a je nutné nastavit
systém ochrany pfi bocnim ndrazu “SICT”, ktery
se nachdzi na zadni strané détské sedacky. Na-

stavte pouze ten prvek “SICT”, ktery se nachdzi
nejblize ke dvefim. Rid'te se pokyny vyrobce
détské sedacky.

o Ve sméru jizdy umisténé détské sedadky (ka-
tegorie 3): bezpe&nostni pds (TAKATA MAXI).
PFi montdzi a pouzivani détskych sedacek je
tfeba vénovat pozornost zdkonngm ustanove-
nim a pokyndm pfislusného vyrobce détské
sedacky. Prectéte si a v kazdém pfipadé do-
drzujte » str. 57.

Doporucujeme vloZit névod k obsluze od vy-
robce détské sedacky do palubni literatury a
vZdy jej mit po ruce.

Rozdéleni détskych sedacek do sku-
pin

Obr. 39 Priklady détskych sedacek.

Pouzivany mohou byt pouze oficidlné schvd-
lené a véku a hmotnosti ditéte odpovidajici dét-
ské sedacky.



Pro tyto sedacky plati norma ECE-R44 nebo
ECE-R129. ECE-R znamend: Economic Commi-
sion for Europe Regelung (predpis Evropské ho-
spoddrské komise).

Détské sedacky podle hmotnostnich skupin

Détské sedacky jsou rozdéleny do péti skupin:

Vékovd skupina Hmotnost ditéte

skupina O do10kg
skupina O+ do13 kg
skupina 1 0d9do18kg
skupina 2 0d 15 do 25 kg
skupina 3 0d 22 do 36 kg

Détské sedacky, testované podle normy ECE-
R4l nebo ECE-R129, maji na sedacce pevné
umisténou znacku testu ECE-R44 nebo ECE-
R129 (velké E v krouzku a pod nim &islo testu).
PFi montdzi a pouzivéni détskych sedacek je
tfeba vénovat pozornost zakonnym ustanove-
nim a pokyndim pfislusného vyrobce détskeé se-
dacky.

Doporucujeme vloZit ndvod k obsluze od vy-
robce détské sedacky do palubni literatury a
vzdy jej mit po ruce.

SEAT doporuduje pouzivat détské sedacky z
Katalogu origindlniho pfislusenstvi. Tyto se-
dacky byly vyvinuté a vyzkousené pro pouZiti

Bezpecnd preprava déti

v nasich vozidlech. Vhodnd sedacka pro Vés
model a poZzadovanou vékovou kategorii je k
dostdni u nasich servisnich partner.

Détské sedacky podle homologaénich kate-
gorii

Détské sedacky mohou mit k dispozici homolo-

gadni kategorii univerzdlni, omezené univerzdalni,
specifickd pro dané vozidlo (v8echny podle

normy ECE-R44) nebo i-Size (podle normy
ECE-R129).

® Universalni: Détské sedacky s homologaci
univerzdlni lze montovat do vSech vozidel. Neni
potfeba zohledriovat seznam modeld. V pfi-
padé univerzdlni homologace pro ISOFIX je dét-
skd sedacka navic vybavena hornim upevriova-
cim pésem (Top Tether).

» Casteé&né univerzdlni: Détské sedacky s ho-
mologaci ¢dastecné univerzdlni museji spliiovat
pozadavky univerzdlni homologace a mit k di-
spozici navic vyzkousend bezpecnostni zafizeni
k upevnéni détské sedacky. Détské sedacky s
homologaci ¢dste¢né univerzalni obsahuji se-
znam vozidel, do kterych se sméji montovat.

» Specifické pro vozidlo: Specifickd homolo-
gace vozidla vyzZaduje zvldstni dynamickou
kontrolu détské sedacky pro kazdé vozidlo. Dét-
ské sedacky se specifickou homologaci pro
dané vozidlo obsahuji rovn&z seznam modeld
vozidel, do ktergch se sméji montovat.

» i-Size: Détské sedacky s homologacii-Size
museji s ohledem na montdz a bezpecnost spl-
fovat pozadavky normy ECE-R 129. Vrobci

détskych sedacek mohou uvadét, které se-
dacky maiji pro toto vozidlo k dispozici homolo-
gacii-Size.

Montaz détskych sedaéek a manipu-
lace s nimi

A ARBAG
Qe)\ay L1
je Ll

[6K0-0266 |
Obr. 50 Stitek airbagu: na sluneéni cloné.

BKJ-0267

Obr. 41 Stitek airbagu: na hornim rdmu dveri
spolujezdce.
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Pokyny k montdzi détské sedacky

PFi montdzi détské sedacky dodrzujte ddle uve-
dené obecné pokyny, které plati pro véechny
détské sedacky nezdvisle na jejich systému
upevnéni.

® Prectéte a dodrZujte ndvod k obsluze od vy-
robce détské sedacky.

» Détskou sedacku montuijte prednostné na za-
dni sedadlo za spolujezdcem, aby dité mohlo
vystupovat na strané chodniku.

® Vgsku bezpecnostniho pdsu nastavte tak,
aby byla pfirozengm zplsobem a bez z&hybu
vhodnd pro détskou sedacku. U détskych se-
dacek namontovanych proti sméru jizdy by se
méla pouZit nejspodnéjsi poloha nastaveni vy-
Sky pdsu.

® Pro fadné pouzivéni détské sedacky namon-
tované proti sméru jizdy na zadnich sedadlech
musi byt opéradla prednich sedadel nastavena
tak, aby se nedostala do kontaktu s détskou
sedackou. U upeviiovacich systém s détskou
sedackou ve sméru jizdy je potfeba opéradlo
predniho sedadla nastavit tak, aby zUstal do-
stateéné velky volny prostor pro nohy ditéte.

® Pro sprévnou montdz détské sedacky na za-
dnich sedadlech prestavte opérky hlavy nebo
je demontuite, aby se predeslo kontaktu s dét-
skou sedackou.

oV pfipadé pouzivéni détské sedacky typu
omezené univerzalni, kterd se upevriuje ve vozi-
dle pomoci bezpecnostniho pdsu a podpéry, se

nesmi montovat na zadnim prostfednim seda-
dle, protoZe vzddlenost od podlahy je mensi nez
u ostatnich sedadel, takze kvali opé&re détské
sedacky neni dostatecné stabilizovana.

® Pro upevnéni détské sedacky na sedadlo
spolujezdce je nutné toto sedadlo posunout
co moznd nejvice smérem dozadu a uvést do
nejvyssi polohy. Uved'te opéradlo sedadla do
vzpFimené polohy .

Dulezité pokyny pro &elni airbag spolu-
jezdce

Na sluneéni cloné a/nebo na zadni Eésti rédmu
dvefi na strané spolujezdce je umisténa nd-
lepka s dllezitou informaci k airbagu spolu-
jezdce » obr. 4O.

Dodrzujte bezpecnostni pokyny v ndsledujici
kapitoldch:

® Bezpecnostni odstup od airbagu spolujezdce
») str. 49.

o Pfedméty mezi spolujezdcem a airbagem
spolujezdce »» A ve Celni airbagy na str. 52.

Funkéni Celni airbag spolujezdce predstavuje
pro dité sedici zady ke sméru jizdy velké nebez-
pedi, protoze ndrazovd energie airbagu proti
détské sedacce muize byt pricinou Zivotu ne-
bezpecnych nebo smrtelngch poranéni. Déti ve
stdri do 12 let vZdy prepravujte na zadnim seda-
dle.

Proto naléhavé doporucujeme prepravovat déti
vzdy na zadnich sedadlech. Je to nejbezpec-
né&jsi misto ve vozidle. Alternativné lze airbag
spolujezdce deaktivovat klic¢em ovlddangm spi-
nacem »» str. 53. Pro pfepravu ditéte pouzi-
vejte pro vék a velikost vhodnou détskou se-
dadku »» str. 56.

* Pfi montazi détské sedacky na sedadle
spolujezdce se v pfipadé nehody zvysuje pro
dité riziko vazného nebo dokonce smrtelného
urazu.

o Aktivovany airbag spolujezdce mize do-
zadu oto¢enou détskou sedacku zasdhnout a
vymrstit ji plnou silou proti dvefim, stropnimu
panelu nebo opéradlu.

» Nikdy neupeviiujte détskou sedacku na se-
dadle spolujezdce, kdyz dité sedi zady ke
sméru jizdy a airbag spolujezdce je funkéni

- ohrozeni zivota! Pokud by to pfesto bylo ne-
zbytné, je tfeba airbag spolujezdce deakti-
vovat » str. 53. Pokud sedadlo spolujezdce
mad vyskové nastaveni, pak sedadlo nastavte
co nejvice dozadu a co do nejvyssi polohy.
Pokud mate pevné namontované sedadlo,
neinstalujte na tomto misté zadny détsky za-
drzny systém.

1 Musf byt dodrZena pislusnd legislativa dané zemé a zaroveri predpisy vrobce pro manipulaci a montd? détskych sedadek.



Bezpecnd preprava déti

* U modelovych provedeni bez klicového spi-
nace je nutné k deaktivaci airbagu vyhledat
odborny servis. Nezapomeiite znovu zapojit
airbag, pokud by se chtél na sedadlo spolu-
jezdce posadit dospély ¢lovék.

* Nikdy détem nedovolte se za jizdy odpou-
tat a béhem jizdy stat nebo klecet. V pripadé
nehody dojde k jejich vymrsténi a mohou
utrpét vaznad poranéni a ohrozit i ostatni ce-
stujici.

* Nikdy nenechavejte dité sedét v détskeé se-
daéce nebo ve vozidle samotné.

* Déti mensi nez 150 cm nesméji byt pri-
poutané bez détské sedacky normalnimi
bezpeénostnimi pdsy, protoze pfi nahlém
brzdéni nebo nehodé muze dojit kporanéni
voblasti bficha a krku.

* P¥i montdzi détské sedacky na zadnich
sedadlech se doporuéuje aktivovat détskou
pojistku dvefi »» str. 96.

Upeviiovaci systémy

VZdy podle zemé se pouzivaiji pro bezpecnou
montdz détskych sedacek rozdilné upevriovaci
systémy.

Pfehled upeviiovacich systému

 ISOFIX: ISOFIX je standardizovany upevrio-
vaci systém, kterg umozriuje rychlé a bezpecné
upevnéni détskych sedacek ve vozidle. Upev-
néni ISOFIX vytvaii pevné spojeni mezi détskou
sedackou a karoserii.

Détskd sedacka md k dispozici dva pevné
upeviiovacimi tfrmeny, nazgvanymi také zépad-
kovd ramena. Tato zapadkovd ramena zapad-
nou do z&padkovych trimend ISOFIX, kterd se
nachdzeji mezi lavici zadnich sedadel a opé-
radlem zadnich sedadel (u bo&nich sedadel].
Upevnéni ISOFIX se pouZivé hlavné v Evropé

» str. 60. Popfipadé je tfeba upevnéni ISO-
FIX doplnit hornim upevriovacim popruhem (Top
Tether) nebo podpérou.

* Tribodovy samonavijeci bezpeénostni pds.
Détskd sedacka by se méla podle moznosti
vZdy upevnit pomoci upeviiovaciho systému
ISOFIX misto pomoci tfibbodového samonavije-
ciho bezpecnostniho pdsu »» str. 64.

Dodate¢nd upevnéni:

® Top Tether: Horni upeviovaci popruh je ve-
den pres opéradlo zadniho sedadla a pomoci
hdku zajistén na upevriovacim bodu. Upevrio-
vaci body se nachdzeji na zadni strané opéra-
dla zadniho sedadla v zavazadlovém prostoru
» str. 62. Upeviiovaci oka popruhu Top Te-
ther jsou opatfena symbolem kotvy.

o Podpéra: Nékteré détské sedacky se pod-
piraji podpérou na podlaze vozidla. Podpéra
brani pfi ndrazu preklopeni détské sedacky
smérem dopredu. Podpérou vybavené détské
sedacky se pouzivaiji vghradné na sedadle
spolujezdce nebo na boénich mistech k sezeni
na zadni sedadlové lavici »» /A . Pro montdz to-
hoto druhu détskych sedacek si navic prohléd-

néte seznam pro tuto montdz schvalenych vozi-
del, ktery najdete v ndvodu pro détsky zadrznyg
systém.

Doporucené upeviiovaci systémy pro détské
sedacky

SEAT doporucuje upevnit détské sedacky nd-
sledujicim zpUtisobem:

® Proti sméru jizdy umisténé détské skore-
piny nebo détské sedacky: ISOFIX a podpéra
nebo i-Size.

o Ve sméru jizdy umisténé détské sedacky:
ISOFIX a Top Tether.

/\ POZOR

Neodbornd manipulace s podpérou mize
vést k tézkgm nebo smrtelngm draziim.

* Zajistéte, aby byla podpéra spravné a bez-
pecné instalovand.

» Kdyz spodek ramu détské sedacky jiz nese
hmotnost ditéte, nesmi podpéra viset ve
vzduchu nebo byt zalozena néjakymi pred-
méty. Piesvédcte se, Ze spodek ramu détské
sedacky pevné dosedd na plochu seddku vo-
zidla. Podpéra détské sedacky nesmi spodek
rdmu détské sedacky nadzvedavat z plochy
seddku vozidla.
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Bezpecnost

Upevnéni détské sedaéky pomoci sy- Ke korrjpc:Fibilité fg:stémﬂ ISOFIX/i-Size ve vozi-
stému ISOFIX nebo i-Size dle - viz nésleduijici tabulka:

Oznaceni upeviiovacich bodd ISOFIX/i-Size za-
visi na vybaveni a konkrétni zemi.

Polohy pro ISOFIX ve vozidle

. . Kategori Sedadlo spolujezdce Druhd fada sedadel Treti fada seda-
Hmotnostni skupina ) Verze b)
X X X

Détskd skotepina F SO/ i i
G ISO/L2 X X X X X
Kategorie 0 do 10 kg B ISO/R1 X IL IL X X
E ISO/R1 X IL IL X X
KategorieO+ do 13 kg D ISO/R2 X IL IL X X
C SO/R3 X IL IL X X
D ISO/R2 X IL IL X X
C ISO/R3 X IL IL X X
Kategorie |9 0z 18 ky B ISO/F2 X IL, IUF IL, IUF X X
B ISO/F2X X IL, IUF IL, IUF X X
A ISO/F3 X IL, IUF IL, IUF X X
Kategorie I115 az 25 kg - - X IL IL X X



Bezpecnd preprava déti

Kutegorle Sedadlo spolujezdce Druhd fada sedadel Treti fada seda-
Hmotnostni skupina i) Verze b)
X IL It X X

Kategorie lll 22 aZ 36 kg

IUF: Vhodné v této hmotnostni tfidé pro univerzalni détské zadrzné systémy ISOFIX, instalované po sméru jizdy.

IL: Vhodné pro urgité détské zadrzné systémy (KRS) z kategorie pro specidlni vozidlo, s omezenim nebo omezenou pouZitelnosti. Respektujte seznam vozidel od
vyrobce détskych autosedacek.

X: Poloha ISOFIX neni vhodnd pro détské zddrzné systémy ISOFIX této hmotnostni tfidy nebo kategorie velikosti.

o) Udaj kategorie velikosti odpovidd piipustné hmotnosti téla pro détskou sedacku. U détskych sedagek s homologaci "univerzalni' nebo "Sastedné univerzdlni' je
kategorie velikosti uvedena na homologa&nim &titku ECE. Udaj kategorie velikosti se nachdzi na pisludné détské sedadce.
o) Treti fada sedadel neni k dispozici pro viechny verze.

Mista pro i-Size ve vozidle

Sedadlo spolujezdce Druhafada sedadel
Treti fada sedadel®)

i-U i-U

i-U: Vhodné misto pro détské zadrzné systémy i-Size ve sméru jizdy a proti sméru jizdy se schvdlenim univerzdlni.
X: Nevhodné misto pro détské zadrzné systémy i-Size.

d Treti fada sedadel neni k dispozici pro viechny verze.

61



62

Bezpecnost

Upevnéni détské sedacky pomoci systému
ISOFIX nebo i-Size

Obr. bl Zadnisedadla: montaz détské
sedacky pomoci systému ISOFIX.

Obr. 42 Zadnisedadlo: MontdZzni misto

vy o Bezpodmine¢né dodrzujte ndvod k obsluze od
pridrzngch ok pro ISOFIX nebo i-Size.

vyrobce détské sedacky.

Montdézni misto upevriovacich bod( pro ISO-
FIX/i-Size je oznacené symbolem »» obr. 42,
» obr. 43, U uréitych vozidel jsou pfidrznd oka
upevnénd na rému sedadla, u jingch na ndkla-
dové podlaze vozidla.

o Nasurite détskou sedacku na pridrzné oka
pro ISOFIX/i-Size tak, aby slysitelné zaklapla
» obr. L, M&-li détskd sedacka k dispozici
ukotveni Top Tether, upevnéte ji na prislusném
oku »» str. 62. Rid'te se pokyny vrobce dét-
ské sedacky.

BS5F-1260

Obr. 43 Sedadlo spolujezdce: Montazni misto
pridrzngch ok pro i-Size.  Pro kontrolu sprévného upevnéni provedte na
obou strandch détské sedacky zkousku vytaze-
nim.

Détské sedacky s upeviiovacimi systémy ISO-
FIX/i-Size a Top Tether jsou dostupné u servis-
nich partnerd.

/\ POZOR

PFidrznad oka byla navrzena vghradné pro se-
dacky se systémy ISOFIX/i-Size a Top Tether.

* Nikdy neupevriujte jiné détské sedacky,
které na pridrzngych okdch nemaiji k dispozici
ani systémy ISOFIX/i-Size nebo Top Tether,
ani popruhy nebo jiné pfedméty, jinak exi-
stuje nebezpedi smrtelnych poranéni.

* Zajistéte, aby détska sedacka byla v pri-
drzngch okdach pro ISOFIX/i-Size a Top Tether
fadné upevnéna.

Upeviiovaci pasy Top Tether

Obr. 45 Zadnisedadla: nastaveni a montdz za
poutziti pdsu Top Tether.



Obr. 46 Sedadlo spolujezdce: nastavenia
montdz za pouZiti pdsu Top Tether.

Obr. 47 Zadni strana zadni sedadlové lavice
druhé fady: Uchytnd oka pro upinaci pds Top
Tether.

Obr. 48 Zadnistrana opéradla sedadla
spolujezdce: Ukotveni pro pfidring pds Top
Tether.

Détské sedacky se systémem Top Tether-Sy-
stem jsou vybavené pdsem pro jejich upevnéni
v bodu ukotveni ve vozidle. Tento bod ukotveni
se nachdzi v zadni ¢asti opéradla zadniho se-
dadla a sedadla spolujezdce (s oznagenim
symbolem i a poskytuje lepsi zadrZznou pod-
poru.

Uel tohoto systému spocivd v omezeni pohybu
détské sedacky smérem dopredu v pripadé
Celni kolize a ve snizeni nebezpedi vzniku pora-
néni hlavy ditéte, jejiz pri¢inou by mohl byt na-
raz na néco ve vnitnim prostoru vozidla.

Poutziti systému Top Tether u proti sméru
jizdy namontovanych détskych sedacek
V soucasné dobé existuje velmi mdlo détskych

sedacek, které jsou namontovdny proti sméru
jizdy a pouzivaji systém Top Tether. Abyste se

sezndmili se sprévngm upevnénim pdsu Top Te-
ther, prectéte si a dodrZujte pokyny vjrobce
détské sedacky.

Upevnéni upeviovaciho pdsu

» Rozprostrete pridrzny pds Top Tether pro dét-
skou sedacku podle pokynl vgrobce sedacky.
e Protdhnéte pds pod opérkou hlavy (v zavi-
slosti na ndvodu k pouZziti détské sedacky po-
pripadé opérku hlavy nadzvednéte nebo od-
strarite] »» obr. 45 »» obr. 46,

U vozidel s integrovangmi opérkami hlavy ved'te
pds vybrdanim opérky hlavy nebo pres ni.

o Posunite pfidrzny pds a fadné jej upevnéte

v ukotveni zadni ¢dsti opéradla »»» obr. 47,

»» obr. 48.

o Utdhnéte pridrzny pds podle pokynti vgrobce.

Uvolnéni upeviiovaciho pdsu
o Uvolnéte upevriovaci pds dle pokynd vyrobce.

o Zatlacte na zémek a sejméte pridrzny pds z
kotviciho bodu.
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/\ POZOR

Neodbornd montdaz détskych sedacek zvy-
Suje riziko poranéni pfi nehodéch.

* Neupevriujte nikdy upeviiovaci pds k upev-
fiovacim okim v zavazadlovém prostoru.

© Ani ke spodnim Gchytdm (ISOFIX) ani k hor-
nim tchytdm (Top Tether) nesmi byt upeviio-
vana, resp. zdjiStovdna jednotliva zavazadla
nebo jiné predméty.

/\ POZOR

ZA4drznd ukotveni pro déti jsou dimenzovdana
tak, aby mohla snést zatizeni od fadné na-
montovanych détskych zadrzngch systémdi.
Za zadnych okolnosti se nesméji pouzit k
upevnéni bezpeé&nostnich past pro dospélé
osoby, nosnych popruhti nebo jingch pred-
méth a vybaveni ve vozidle.

Upevnéni détské sedacky pomoci
bezpeénostniho pasu

Chcete-li ve svém vozidle upevnit détskou se-
dagku homologag&ni kategorie univerzalni (U),
musite zkontrolovat, zda je sedacka pro toto vo-
zidlo schvdlend.

Potfebné informace najdete na oranzové zbar-
veném homologacnim Stitku détské sedacky.

V nésledujici tabulce najdete rdzné mozné zpd-
soby upevnéni.



Sedadlo spolujezdce Druhd fada sedadel
Hmotnostni skupina
Pripojeny airbag Deaktivovany airbag
X U U u

Kategorie 0 do 10 kg
KategorieO+ do 13 kg

proti sméru jizdy
Kategorie |9 az 18 kg

ve sméru jizdy
Kategorie 115 az 25 kg
Kategorie lll 22 a7 36 kg

X: V této konfiguraci neni vhodné pro montdz détskych sedacek.

Bezpecnd preprava déti

X
X
U
U
U

U: Vhodné pro univerzdlni zadrzné systémy k pouZziti v této hmotnostni skupiné.

d Treti fada sedadel neni k dispozici pro viechny verze.

u
u
X
X
X

u
u
U
U
U

Cc Cc ©c c C

Tretifada se-
dadel®
X

< X X X X

bl Semi univerzdlni (omezené& pouZitelné) détské sedacky, u kterych probihd upevnéni za pomoci bezpe&nostniho pésu auta a podpéry, nelze pouZit na prostfednim

misté zadni lavice ani na sedadlech v tieti fadé.
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Bezpecnost

Upevnéni détské sedacky pomoci bezped-
nostniho pdsu

Obr. 49 Na zadnich sedadlech: montaz
détskych sedacek.

® Vygsku bezpecnostniho pdsu nastavte tak,
aby byla pfirozengm zplsobem a bez zahybd
vhodnd pro détskou sedacku. U détskych se-
dacek namontovanych proti sméru jizdy by se
méla pouZzit nejspodnéjsi poloha nastaveni vy-
Sky pdsu.

 PriloZte bezpecnostni pds a proviéknéte jej
podle pokynl vyrobce détské sedacky détskou
sedackou.

o Zajistéte, aby se bezpecnostni pds nezkroutil.

o Zasurite jazycek zdmku do pfislusného zémku
pdsu u sedadla tak, aby slysitelné zaklapl.

/\ POZOR

Déti musi byt ve vozidle zajistény vhodngm
détskgm zadrzngm systémem, odpovidajicim
jejich véku, vzristu a télesné hmotnosti.

o V kazdém pripadé si prectéte informace a
vystrazné pokyny k manipulaci s détskgmi
sedadkami a dodrzujte je »» str. 57.

V pripadé nouze

| Vistraing svétla

BFJ-0192

Obr. 50 Pristrojovd deska: spina¢ vystrazngch
svétel.

Vystraznd svétla slouZzi k upozornéni ostatnich
Udastnik provozu na Vade vozidlo v nebezped-
nych situacich.

Je-li Vase vozidlo nepojizdné:

1. Odstavte vozidlo v bezpecéné vzddlenosti od
probihajiciho provozu.

2. Stisknéte tladitko pro zapnuti vystraznygch
svétel» A

3. Zapojte elektronickou parkovaci brzdu.
L. Vypnéte motor.

5. U manudlni pfevodovky zafad'te 1. prevo-
dovy stupen, resp. v pfipadé automatické
prevodovky uved'te spinad jizdnich stupiid
do polohy P.

6. Dodrzujte zakonnd ustanoveni jednotlivgch
zemi [vystraznd vesta, vystrazny trojuhelnik,
svételny signdl atd.).

7. Kdyz vozidlo opoustite, vZdy vezméte s se-
bou kli¢e vozidla.

Pri zapnutych vystraznych svétel blikaji vie-
chna smérovd svétla vozidla soucasné. Jak
smeérovd svétla 4, tak i kontrolka ve spinaci
A blikaji sou¢asné. Vstraznd svétla funguii i pfi
vypnutém zapalovdni.

PFi zapnutych vystraznych svétlech lze pouZzi-
tim packy smérovych svétel signalizovat napfi-
klad pfi vie¢eni zménu sméru nebo jizdniho
pruhu. Vystraznd svétla jsou béhem toho deak-
tivovana.

Vystraha pfi nouzovém brzdéni

PFi nenaddlém a nepretrzitém brzdicim procesu
pfi rychlosti vy3si nez 80 km/h (50 mph) zabli-
kaji vicekrat za sekundu brzdovd svétla, aby
varovala vzadu jedouci vozidla. Pokud brzdict
proces pokracuje, zapnou se automaticky pfi
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zastaveni vozidla vystraznd svétla. Pri opétov-

ném pokracovdniv jizdé se vystraznd svétla au-

tomaticky vypnou.

* Nepojizdné vozidlo predstavuje velkeé riziko
nehody. Poutzijte vidy vystraznd svétla a
vystrazny trojuhelnik, resp. svételny signal
(vidy podle konkrétni zemé&), abyste jiné
ucastniky provozu upozornili na Vase stojici
vozidlo.

» Nikdy nezanechdveijte ve vozidle osoby,
predevsim pak déti nebo na cizi pomoc od-
kazané osoby. Plati to zvlasté v pripadé za-
mknutych dvefi. Ve vozidle uzamknuté osoby
mohou byt vystaveny velmi vysokym nebo
velmi nizkgm teplotam.

* Vzhledem k vysokygm teplotam katalyza-
toru byste nikdy neméli odstavovat vozidlo v
oblasti snadno vznétlivgch materidld, jako je
napriklad suchad trava nebo vytekly benzin -
nebezpedi pozaru!

® Pokud se nechaiji vstrazna svétla zapnuta
delsi dobu, vybije se i pfi vypnutém zapalo-
vani 12V vozidlovy akumuldtor.

o P¥i pouzivani vystraznych svétel dodrzujte
zakonnd ustanoveni.

Chovani v pfipadé nehody nebo po-
iaru

Postup pfi poZdaru nebo nehodé

K zajisténi viastni bezpecnosti a také i bezped-
nosti spolujezdct je tfeba v pfipadé nehody
dodrzet v uvedeném poradi ndsledujici body
»m A

» Vypnéte motor!

o Podle moZnosti zapnéte vystraznd svétla
») str. 66.

o DodrZujte zdkonnd ustanoveni jednotlivgch
zemi (vystraznd vesta, vystrazny trojuhelnik,
svételny signdl atd.).

o Postarejte se, aby mozné pfitomné osoby
opustily nebezpecnou oblast a poskytnéte
prvni pomoc.

o Uvédomte pohotovostni sluzbu.

» Vyckejte v dostatecné vzddlenosti od mista
nehody do prijezdu pohotovostni sluzby.

o V pfipadé pozdru se nepokousejte pozdr sami
hasit nebo se zdrZovat v blizkosti vozidla.

A\ POZOR

Ignorovéni tohoto pro vlastni bezpeénost du-
leZitého pFehledu postupu miZe mit za nésle-
dek nehody a zdvaznd poranéni.

® Vidy dodrzte ¢innosti v prehledu postupu

a dodrzujte vSeobecné platnd bezpeénostni
opatfeni.

/\ POZOR

V pfipadé pozéru mize dojit k vgbuchu a mo-
hou se uvoliovat zdravi Skodlivé latky, které
mohou mit za nésledek zavaind zranéni.

* Nikdy se nezdrzujte blizkosti hoficiho vozi-
dla.

| Sluiba tisfiového volani

\ @
(=

BFJ-0245

Obr. 51 Ve stropni konzole: spina¢ hlasovych
sluzeb.

VZdy podle vybaveni maze byt stropni konzola
opatfena systémem tisfového voldni.

Stisknutim tlacitek g ,>=ase »» obr. 51lze
vyvoldavat ndsleduijici hlasové sluzby:

o Informaéni volani
o Voldniv pfipadé zdvady

e Servis tisriového volani

Z vyroby zabudovand fidici jednotka vytvori po-

tfebné spojeni.

PFi aktivovdni hlasové sluzby se vytvori spojeni' s

volangm ucastnikem.
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Kontrolka

Spina¢ md k dispozici kontrolku »» obr. 51
[Sipkal. Ta slouZi k signalizaci nasleduijicich
stavi:

® Vypnuto: servis eCall neni k dispozici.

o Bliké po dobu asi 20 sekund po zapnuti
zapalovdni ¢ervené: sluzba eCall je deaktivo-
vand.

o Sviti Eervené: zavada systému. Servis eCall
je k dispozici pouze omezené. SEAT doporuduje
vyhledat odborny servis.

» Sviti zelené: servis eCall je k dispozici. Sy-
stém bezvadné pracuije.

o Blika zelené: Hlasové spojeni je aktivni.

s0<’ Sluzba tisiiového volani”

Automatické tisrioveé voldni se vyvoldvé pouze
pri zapnutém zapalovdni.

P¥i spusténi airbagl nebo popfipadé predepi-
nadd bezpeénostnich pdsd se automaticky na-
vdze spojeni's centrdlou tisiového voldni. Auto-
matické tisriové voldni nelze stisknutim stejného
tladitka s prerusit (1).

Kdyz nezodpovite otdzky centrdly tisfiového vo-
Ldni, iniciuji se prislusné zéchranné akce.

Partner rozhovoru pouzivd jazyk zemé, v niz se
nachdzite.

1 Sluzba je k dispozici pouze v uritgch zemich.

Vlastni provedeni tisfiového voldani

o Pridrzte po dobu nékolika sekund tladitko tis-
fiového voldni (1) stisknuté. Aktivuje se tisfiové
voldni a vytvori telefonické spojeni s centrdlou
tisflového voldni.

Pokud jste tlagitko tisiového voldani stiskli ned-
myslné, miZete tisfiové voldni ihned prerusit.

e Stisknéte znovu tlacitko tisriového volani, az
se rozsviti zelend kontrolka.

Integrovand baterie

Integrovand baterie zaruduje, Ze systém tisrio-
vého voldni [eCall) je po uréitou dobu ddle k
dispozici i pfi odpojeném nebo poskozeném 12V
akumuldtoru.

V pfipadé poskozeni nebo odpojeni integrované
baterie se na displeji panelu pfistrojd zobrazi
prislusnd informace. Vyhledejte odborny servis
a nechte baterii vyménit.

Pfenos dat paméti tdaji o nehodach
») str. 380

V pfipadé né&jakého provedeného tisriového vo-
ldni se do centrdly tisfiového voldni prendseji
legislativou predepsané udaje, aby bylo mozné
iniciovat potfebné zdchranné akce.

Udaje o stanoviiti vozidla se trvale prepisuii.
Timto zplsobem nelze vozidlo trvale sledovat.

Data se zpracovavaji pouze v souvislosti s tisrio-
vym voldanim, aby se zarucilo fddné uplatnéni
systému tisiového voldni (eCall). N&kolik hodin
po uskutecnéném tisfiovém voldni systém auto-
maticky vymaze s timto tisiovgm voldnim souvi-
sejici data.

Mimo jiné jsou zasildny tyto udaje:

o aktudlni stanovisté vozidla v okamZiku akti-
vace tisfiového voldni

e identifika&ni &islo vozidla (VIN]

* typ vozidla a zplsob pohonu

e zpUsob aktivace (automatickd nebo ruénil

® zpUsob hovoru

® smér jizdy vozidla v okamzZiku aktivace tisrio-
vého voldni

o okamZik kolize

o odhadnuty pocet cestujicich ve vozidle

Situace, v nichZ muZe byt servis tisiového
voldéni omezen

® Vase aktudlni stanovisté se nachdzi v obla-
stech s Z&dngm nebo nedostate¢nym piijmem
mobilniho signdlu nebo GPS. K tém je mozné
prifadit také tunely, soutésky mezi vysokymi bu-
dovami, gardze, podchody, hory a tdoli.

® Pro tisnové voldni potfebné konstrukéni dily ve
vozidle jsou poskozené nebo bez dostate¢ného
privodu elektrické energie.
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o Sluzba tisriového voldni neni k dispozici ve
vSech zemich. VZdy podle stanovisté vozidla se
mohou LED kontrolky a dokonce i riizné druhy
hovoru chovat specifickgym zplsobem.

>=Voldni v pfipadé zavady”

Pomoci voldni v pfipadé zévady si lze v pfi-
padé néjaké zdvady primo vyzadat odbornou
pomoc.

Soucasné s hlasovym hovorem se prenesou né-
které uddaje o vozidle, napt. Vase aktudlni stano-
Visté.

i Informaénivolani"

Pomoci informaéniho voldni se navdaze hovor se
servisnimi sluzbami spolecnosti SEAT. S.A.

o Voldni v pfipadé zdvady a informaéni vo-
lani mohou mit za nasledek dodateéné na-
klady na fakture Vasich telefonnich sluzeb.

® Funkce legislativou predepsaného systému
tisfiového voldni (eCall) miize byt omezena
také v dusledku pozdéjsiho zabudovani sy-
stému infotainmentu.

1 Sluzba je k dispozici pouze v uritgch zemich.
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Vysokonapétovy akumulator

Vysokonapétovy aku-
mulator

Bezpecnostni pokyny
’ﬂvod

Plati pro: hybridni vozidla

/\ POZOR

Vysokonapétovd sit vozidla a vysokonapé-
tovy akumuldtor jsou nebezpeéné prvky,
které mohou zpusobit popdleniny, jind pora-
néni a dokonce smrtelné zasazeni elektric-
kym proudem.

* Je vidy tfeba predpokladat, ze vysokona-
pétovy akumuldtor je zcela nabity a Ze se
komponenty akumuldatoru nachdzeji pod na-
pétim. To miZe tak byt i pfi vypnutém zapalo-
vani.

* Nikdy se nedotykejte vysokonapétovych
kabell, vysokonapétového akumuldatoru
nebo jejich péli rukou nebo né&jakym Sper-
kem nebo jingmi kovovymi piedméty, zvlasté
pak jsou-li vysokonapétové kabely, vysoko-
napétovy akumuldtor nebo poly akumuldatoru
poskozené.

* Nikdy sami neprovadéjte na vysokonapé-
tové siti, na vysokonapétovych kabelech
nebo na vysokonapétovém akumulatoru ja-
kékoli préce.

* Nikdy komponenty a dily vysokonapétové
sité neotvirejte, neprovadéjte jejich udrzbu,
neopravuijte je nebo neodpojujte je od vyso-
konapétoveé sité.

* Nikdy neposkozujte, neméiite, nedemon-
tujte nebo neodpojujte od vysokonapétové
sité oranzoveé zbarvené vysokonapétove ka-
bely.

© Nikdy neotvirejte, nemérite nebo nedemon-
tujte vika vysokonapétového akumuldtoru.

* Prdce na vysokonapétovém systému a sy-
stémech, které muize nepfimo ovliviiovat,
sméji provadét pouze prislusné kvalifikovani
a vyskoleni odbornici.

© Prdce v blizkosti vysokonapétovych kabeld
a vysokonapétovych komponentl pomoci
ndstroju s ostrgmi hranami a zdeformova-
nych nebo feznych ndstroji nebo tepelngch
zdroju, jako jsou horkyg vzduch, tepelné lepeni
nebo svafovaci prdce, se sméji provadét po-
uze po predchozim vytvoreni beznapétového
stavu. Vytvoreni beznapétového stavu vyso-
konapétového systému sméji provadét pouze
prislusné kvalifikovani a vyskoleni odbornici.
» P¥ivSech pracich na vysokonapétové siti a
vysokonapétovém akumuldtoru je tfeba do-
drzovat standardy a smérnice znacky SEAT.

* Z vysokonapétového akumuldtoru vystupu-
jici nebo unikajici plyny mohou byt jedovaté
nebo horlavé.

* Poskozeni vozidla nebo vysokonapétového
akumuldtoru mohou mit za nasledek okam-
Zity nebo pozd&jsi unik jedovatych plynti.
Unikajici plyny mohou byt také p¥i€¢inou po-
Zaru. Plyny nevdechuijte.

* Nikdy se nedotykejte z vysokonapétového
akumuldtoru vyteklych kapalin a neprichd-
zejte do kontaktu s vystupujicimi plyny, zvla-
Sté v pripadé poskozeného akumuldtoru.

» V pfipadé pozdru opustte nebezpeénou
oblast a zavolejte hasice.

® VZdy hasiéim a zachranngm slozkédm
sdélte, Ze vozidlo je vybavené vysokonapé-
tovym akumuldatorem.

/\ POZOR

Neodborné provedené prace na vysoko-
napétovém systému a na vysokonapéto-
vych komponentech mohou mit za nésledek
funkéni zavady, urazy a poranéni.

* Prace na vysokonapétovém systému sméji
provadét pouze kvalifikované odborné se-
rvisy, které jsou pro prdace na vysokonapéto-
vém systému schvdlené.

(@ VYSTRAHA

Po nehodé nebo ndrazu vozidla na néjakou
prekdazku musi byt vysokonapétovy akumuld-
tor prislusné kvalifikovangmi a vyskolengmi
odborniky zkontrolovan.




Po odpojeni, vybiti nebo vyméné 12voltového
vozidlového akumuldtoru existuje moznost,
Ze se spalovaci motor pfi odjezdu nejdfive
automaticky nevypne. Pokud tato situace
trva vice dni, vyhledejte kvalifikovany od-
borny servis. SEAT doporucuje vyhledat se-
rvisniho partnera SEAT.

’ Vgstrazné tabulky pro vysoké napéti

Plati pro: Hybridni vozidla
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Obr. 52 Vystrazné tabulky.

Bezpecnostni pokyny
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Obr.53 Vystraznd tabulka na
vysokonapétovém akumuldtoru.

Vystrazné tabulky ve vozidle

Zobrazené vystrazngmi tabulkami mohou byt
oznaceny nasledujici dily vozidla »» obr. 52,
» obr. 53:

o Kryty a vika, za nimiz se nachdzeji pod elek-
trickgm napétim se nachdzejici vysokonapé-

fové komponenty.

o Kazdy vysokonapétovy komponent véetné

vysokonapétového akumuldtoru.

® Pod prednim vikem.

Vystrazné tabulky »» obr. 52 [A] a [B] upozorriuji

na vysoké napéti.

Dily vysokonapétového systému se mohou silné
ohfivat a nesmite se jich dotgkat »» obr. 52 [cl.

BSF-1366

» obr. 53

@

@]

®
®

Vysoké napéti mdaze mit za ndsledek zava-
Znd poranéni nebo smrt. Nikdy se nedoty-
kejte poll akumuldtoru prsty, ndstroji, Sper-
kem nebo jingmi kovovymi predméty.

Vysokonapétovy akumuldtor obsahuje ne-
bezpecné kapalné a tuhé latky. Jejich dnik
mUZe byt pfi¢inou zavaznych poleptdni a
slepoty. P¥i pracich na vysokonapétovém
akumuldtoru je vzdy tfeba pouzivat vhod-
nou ochranu o&i a ochranny odév, aby

se predeslo kontaktu pokozky a o¢i's elek-
trolytem akumuldtoru. Pri kontaktu elektro-
lytu akumuldtoru s pokozkou nebo ocima
je tfeba postizené misto alespori 15 minut
omyvat Cistou tekouci vodou a ihned vyhle-
dat (ékare.

Vysokonapétovy akumuldtor mize vzpla-
nout. Vysokonapétovy akumuldtor se nikdy
nesmi vystavovat vlivu ohné, jisker nebo
otevienych plament. S vysokonapétovgm
akumuldatorem je vzdy tfeba manipulovat
opatrné, aby se predeslo poskozenim a
uniku elektrolytu.

Vysokonapétovy akumuldtor je stale nutné
chrdnit pred pristupem déti.

Dalsiinformace a vystrazné pokyny lze na-
jit vNévodu k obsluze a v dilenské literature.
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Vysokonapétovy akumulator

(®) Neodbornd manipulace s vysokonapéto-
vgm akumuldtorem maze mit za nésledek
zAvaznd poranéni nebo dokonce smrt.
Nikdy vysokonapétovy akumuldtor nede-
montujte nebo neodstrariujte jeho viko.

(@) Servisni préce na vysokonapé&tovém aku-
muldtoru nechejte provddét vghradné pro-
stfednictvim pfislusné kvalifikovanych a vy-
Skolenych odbornych pracovnikd. Nikdy
neprovddéjte na vysokonapétovém aku-
muldtoru néjaké zmény. Otevieny vysoko-
napétovy akumuldator nesmi prijit do kon-
taktu s vodou nebo jingmi kapalinami. Ka-
paliny mohou byt pfi¢inou zkratd, zasazeni
elektrickym proudem nebo popdlenin.

Péce o vysokonapétovy
akumulator

’ Pokyny k osetrovani

Plati pro: Hybridni vozidla

Spolehlivost a kapacita vysokonapétového
akumuldtoru

Lithium-iontovy akumuldtor zésadné podléhd v
dasledku svych fyzikalnich a chemickych vlast-
nosti béhem doby provozu procesu starnuti a
opotiebeni. Sprdvnd manipulace s vysokona-
pétovym akumuldtorem podstatné prispiva k
dlouhodobému udrzeni spolehlivého stavu a

k dosazeni vysokeé uZitecné kapacity, resp. do-

jezdu akumuldtoru. Je proto mimorddné dile-
Zité dodrZovat ddle uvedené pokyny k pécio
vysokonapétovy akumuldtor. Tyto pokyny maji
rozhodujici vyznam pro dlouhodobé zachovdéni
uzitné hodnoty vozidle.

Vénujte také pozornost platngm zdruénim pod-
minkdm znacky SEAT pro vysokonapétové aku-
muldtory.

Pokyny k péci

SEAT doporucuje dodrZovat ndsleduijici pokyny
k péci:

» Vysokonapétovy akumuldtor nabijejte pokud
mozno teprve, kdyz je v panelu pfistrojd signali-
zovdn nizky stav nabiti nebo kdyz je elektricky
dojezd velmi krdtky »» str. 19.

» Doporucuje se nenabijet vysokonapétovy
akumuldtor ihned po absolvovani pouze kratké
jizdnitrasy s Cisté elektrickgm provozem.

® Pokud mozno predchdzejte Uplnému vybiti
vysokonapétového akumuldtoru naptiklad v pfi-
padé dlouhodobého odstaveni vozidla s nizkgm
stavem nabiti. Stav nabiti by nemél na delsi
dobu klesnout pod 20 % ©.

® Po nabiti vysokonapétového akumuldtoru na
100 % pokud mozno ihned odjedte.

Doby stdani vozidla

© PFi mrazu neparkujte venku vozidlo po vice
hodin se stavem nabiti mensim nez 40 % »» ©.
o Je-liv pldnu delsi stani vozidla, napriklad na
letisti pfi zahdjeni cesty, mél by stav nabiti Cinit
alespori 30 %.

» Vozidlo nevystavujte déle nez na 24 hodiny
vnéjsim teplotdm pod -30 °C nebo nad 60 °C.
o Ke zlep$eni komfortu a vgkonnosti pouZzivejte
v&as nezavislé klimatizovani (v zavislosti na vy-
baveni), zvl&3té pak pfi teplotdch pod -15 °C
» str. 147.

(@ VYSTRAHA

Vysokonapétovy akumuldator se nesmi pouzi-
vat jako nezavisly proudovy zdroj. Jinak mize
dojit k nevratngm poskozenim vysokonapéto-
vého akumulatoru.

@O VYSTRAHA

Kdyz se vozidlo s vybitgym vysokonapétovym
akumuldtorem odstavi na del$i dobu, miize
dojit k tomu, Ze vysokonapétovy akumuldator
jiz nelze nabit, resp. vozidlo jiz nelze nastar-
tovat. Z dlouhodobého hlediska miize dojit

k nevratnym poskozenim vysokonapétového
akumuldtoru.

» Vysokonapétovy akumuldtor nabijejte v
pravidelnych intervalech.




Nabijeni vysokonapétového akumuldatoru

Nabijeni vysokonapétového
akumulatoru

‘ Uvod k tématu

Plati pro: Hybridni vozidla

Zkontrolujte, zda je deaktivovany jizdni rezim a
zda se kabel nabijeci infrastruktury nachdzi v
bezvadném stavu.

Nabijeci rezimy

Vozidlo poskytuje tyto nabijeci rezimy:

o Nabijeni stfidavgm proudem (nabijeni ACJ u
vefgjné nabijeci stanice nebo domdci nabijeci
stanice [nabijeni Mode 3)»»» str. 7L

Nabiji se s vétsim nabijecim vgkonem. Maxi-
mdlné dosazitelny nabijeci vykon zavisi na na-
bijeci stanici, pouzitém nabijecim kabelu a vg-
konu nabijecky vozidla.

o Nabijeni stfidavgm proudem [nabijeni AC] u
sitové zdasuvky (nabijeni Mode 2]y str. 7L:
Elektrickd instalace domu musi byt zkontrolo-
véna a nachdzet se v bezvadném stavu »» A
Je tfeba pocitat s delsi dobou nabijeni, napri-
klad béhem noci.

o Nabijeni stejnosmérngm proudem (nabijeni
DCJ u rychlonabijeci stanice [nabijeni Mode 4]:
Nabijeni stejnosmérngm proudemneni u tohoto
vozidlapouZitelné.

Ochrana pfed chybnym proudem

Vozidlo mé pro stejnosmérny proud (DC) k di-
spozici ochranu pfed chybnym proudem. Brdni
se tim toku chybnych proudd, které mohou vzni-
kat p¥i nabijenti, pres nabijeci kabel do elektrické
instalace domu.

Nevhodny postup nabijeni akumuldtoru, ig-
norovani prislusné platngch bezpeénostnich
opatieni a nevhodné pouzivani vysokonapé-
tového akumuldtoru mohou mit za ndasledek
zkrat, zasazeni elektrickgm proudem, vgbu-
chy, ohen, zavazna popdleni a zranéni a do-
konce smrtelné trazy.

® Vidy dodrZujte stanovené poradi ukond,
aby se predeslo riziku zasazeni elektrickgym
proudem a zavazngm zran&nim, zplsobengm
zbytkovou energii v nabijecim zdsobniku.

* Dodrzujte bezpecénostni pokyny a instrukce
k manipulaci s nabijecim kabelem ulozengym
ve vozidle » str. 80.

» Vozidlo nabijejte pouze u faddné nainstalo-
vanych, vyzkousenych a neposkozenych za-
suvek a také i z bezvadné elektrické insta-
lace. Zasuvky a elektrickou instalaci necha-
vejte v pravidelngch intervalech kontrolovat
prostrednictvim kvalifikovangch odborngch
pracovniku.

* Nikdy nenabijejte v mistech ohroZzenych vy-
buchem. Konstrukéni dily nabijeciho kabelu
mohou vyvolat jiskfeni a v disledku toho za-
pdlit vznétlivé nebo vybusné pdry.

» Konektorové spoje stdle chraiite pred
vlhkosti a pred proniknutim vody a jingch ka-
palin.

* Béhem nabijeciho procesu se z bezpec-
nostnich diivodi nesméji provadét na vozidle
Zadné jiné prace.

» Pfed vytazenim sitové zdstréky vidy ukon-
&ete nabijeci proces. Jinak mize dojit k po-
Skozeni nabijeciho kabelu a elektrické insta-
lace.

o K nabijeni vysokonapétového akumuldatoru
stfidavgm proudem (nabijeni AC) doporuéuje
SEAT pouzivat domdci nabijeci stanici nebo
jinou nabijeci stanici a nabijet s maximalné
moznygm nabijecim vgkonem. Tyto zplsoby
nabijeni jsou efektivnéjsi nez nabijeni z do-
movni zasuvky.

® Respektujte technické Gdaje k nabijecimu

se obratte na smluvniho prodejce SEAT.
o Vysokonapétovy akumuldtor lze nabijet
pouze u nabijecich stanic, které odpovidaji
predpisiim prislu$né zemé a alespor jedné z
dale uvedenych norem:

- IEC 61851 a IEC 62196 (Evropa)
® P¥i velmi nizkych a velmi vysokych okolnich
teplotdch muZe pfi nabijeni vysokonapéto-
vého akumuldtoru dochdazet k omezenim.
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Oznaéeni kompatibilni nabijeci infra-
struktury

Plati pro: hybridni vozidla

A] B]
[Br0-0228 |

Obr. 54 Oznadeni pro stfidavy proud (AC) a
typ konektoru 2.

C] D]
[Br0-0229 |

Obr.55 Oznaceni pro stejnosmérny proud
(DC) a konektor vozidla CCS.

Kompatibilita mezi vozidly a nabijecimi infra-
strukturami

Ddle uvedené indikatory poskytuji podle normy
DIN EN 17186 informaci o tom, zda jsou nabi-
jeci konektory infrastruktury pro vozidlo vhodné
m AL

Vysokonapétovy akumulator

Indikétory »» obr. 54
(Al ve vozidle

[Bl v nabijeci stanici

Indikatory »» obr. 55
[€] napétido 500V
D] napéti do 1000V

Indikatory se nachdzeji u nabijeci zasuvky vo-
zidla, na komponentdch mistni nabijeci infra-
struktury (nabijeci stanice, zasuvka) a na nabi-
jecim kabelu. Indikatory se odvoldvaji na nor-
malizované standardy pro nabijeci pFipojky
podle normy IEC 62196.

/\ POZOR

Nabijeni vozidla u nekontrolovanych elektric-
kych zafizeni miZe mit za nasledek poskozeni
a zavaznd poranéni.

* Neexistuje-li Zadny uvedeny indikator nebo
neni-li nabijeci infrastruktura zndma, mél by
byt nejdfive pozadan o radu odbornik pro
elektroinstalaci.

Nabijeni stfidavgm proudem (nabi-
jeniAC)

Plati pro: Hybridni vozidla

Obr.56 Za nabijecim vikem akumuldtoru
vlevo: nabijeci zasuvka.

» obr. 56

(1 signalizace nabijeciho procesu.

(2 nabijeci zésuvka.

(3 nabijeci tlagitka.

Ve vozidle zabudovand nabije¢ka akumuldtoru
preménuje stfidavy proud verejné proudové sité
na stejnosmeérny proud.

Nabijeci stanice AC nebo kabel pro zdsuvku:
Vysokonapétovy akumuldtor vozidla lze nabi-

jet st¥idavym proudem (AC]) prostfednictvim p¥i-
slu$né nabijeci zasuvky(@).

P¥ipojeni nabijeciho kabelu

» Nabijeci kabel nejdfive pfipojte k zasuvce,
resp. k verejné nabijeci stanici nebo domdci
nabijeci stanici. Potom nabijeci kabel zcela od-
virite.



Nabijeni vysokonapétového akumuldatoru

» Nabijeci kabel pro domdci zésuvky: Ochranné
zafizeni provede vlastni test ») str. 82.

o U odemknutého vozidla stlacte nabijeci viko
akumuldtoru, aby se otevielo»» obr. 56.

o Zasurite v pfimém sméru nabijeci konektor do
nabijeci z&suvky. Zkontrolujte, zda je nabiject
konektor zcela zasunut.

Nabijeci konektor se automaticky zajisti.

LED (signalizace nabfjeciho procesu) u nabijeci
zdsuvky se rozsviti(1). Kontrolka *» na displeji
panelu pristrojd sviti.

PoZadovand nastaveni nabijeni miiZete provd-
dét v systému infotainmentu »»» str. 78.

Automatické zahdjeni nabijeciho procesu

Neni-li aktivovén naprogramovany ¢as nabijeni,
zahdiji se nabijeci proces bezprostiedné. Externi
nabijeci infrastruktura musi byt aktivni.

U vétsiny verejnych nabijecich stanic je k za-
hdjeni procesu zapotrebi ovéreni pristupu. Je
dulezité zkontrolovat, zda bylo ovéfeni pfistupu
spravné provedené, protoze to mize mit jinak za
ndsledek nesprdvnou funkci systému.

Béhem nabijeciho procesu
Kontrolka 2 v panelu pfistrojd blika zelené.

Signalizace nabijeciho procesu u nabijeci za-
suvky blika zelené(1). Nabijeci konektor je zaiji-
§tény.

Kdyz se signalizace nabijeciho procesu rozsviti
Cerveng, existuje néjakd zdvada »» str. 75.

Preruseni nabijeciho procesu

Nabijeci proces lze prerusit nasledovné:

o Odemknéte vozidlo.

o K ukoncéeni nabijeciho procesu stisknéte tla-

&itko okamzitého nabijeni ©2» obr. 60(1). Na-
bijeci konektor zlistane zajistény.

e Odemknéte vozidlo, aby se odjistil nabijeci
konektor. Nabijeci proces mize pokraovat po
opétovném stisknuti tladitka okamzitého nabi-
jeni .

K novému spusténi nabijeciho procesu tuknéte
na funkéni tlacitko, aby se nabijeci proces za-
haijil.

Po nabijeni

Je-li vysokonapétovy akumuldtor plné nabity,
sviti signalizace nabijeciho procesu zelené.

® Odemknéte vozidlo.

» B&hem 30 sekund vytahnéte nabijeci konek-
tor z nabijeci zésuvky.

» Odpojte napdjeci kabel od proudového na-
pdjeni a nasurite ochrannou krytku.

» Zavrete nabijeci viko akumuldtoru tak, aby
slysitelné zaklaplo.

Prvotni nabiti a nabijeni po delsi dobé stani
vozidla
V pfipadé nového nebo dlouho nenabijeného

vysokonapétového akumuldtoru se maximdl-
niho stavu nabiti vysokonapétového akumuld-

toru dosdhne teprve po vice nabijecich proce-
sech. Je to technickd zdleZitost a neznamend to
nesprdvnou funkci vozidla.

Neni-li vozidlo pouZivano delsi dobu, je nutné
vysokonapétovy akumuldtor nejpozdéji po Sty-
fech mésicich nabit.

Kdyz se nabijeci kabel ponecha po nabijeni
pripojeny, vysokonapétovy akumuldtor se
bez vlivu elektrickgch spotfebiéi ve vozidle
vybiji.

’ Signalizace nabijeciho procesu

Plati pro: Hybridni vozidla

O—©
E

o5

[ 600231 |
Obr. 57 Zanabijecim vikem akumuldtoru:
signalizace nabijeciho procesu.
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Vysokonapétovy akumulator
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Obr.58 Navnitini strané nabijeciho
vika akumuldtoru: nalepka s informacemi k
signalizaci nabijeciho procesu.

Ukazatelem nabijeciho procesu zajistuje LED
kontrolka »» obr. 57 (1), kterd se nachdziu
nabijeci zdsuvky a signalizuje stav nabijeciho
procesu.

Ndlepka na nabijecim viku akumuldtoru po-
skytuje informace o vyznamu LED kontrolek
» obr. 58.

Signalizace nabijeciho procesu:
Zelend LED kontrolka»» obr. 58

(1) Trvalé sviceni-Uspé&$né ukon&eni nabijeciho
procesu.

(@) Bliké:Vysokonapétovy akumuldtor se nabiji.

(3) Blikdni v krdtkgch odstupech:Je aktivovand
naprogramovand doba nabijeni. Nabiject
proces jesté nezacal.

Zluta LED kontrolka»» obr. 58
() Bliké:Parkovaci uzévéraPnebyla zapojena.

(5) Krdtké rozsviceni:Nabijeci konektor byl za-
sunut do nabijeci z&suvky a rozpozndn vozi-
dlem.

Trvalé sviceni:nerozpozndni proudové sité.
Nechejte zkontrolovat proudové napdjeni a
proudovou sit. VyZadejte si odbornou po-
moc.

Cervend LED kontrolka»» obr. 58

(6) Bliké:Zavada nabijeciho systému. Nabijeci
proces nelze zahdjit nebo byl prerusen.
Trvalé sviceni:nemoznost zajisténi nabije-
ciho konektoru. Vytdhnéte nabijeci konektor
a znovu jej zasurite do nabijeci zasuvky.
Dbeijte pfitom na to, aby byl spravné za-
sunuty. Existuje-li zdvada i naddle, zkontro-
lujte kompatibilitu kabelu nebo vyhledejte
odbornou pomoc.

Odstranéni problémui

Plati pro: Hybridni vozidla

é!) Nespravnd funkce elektrické soustavy.
Zastavte bezpeéné vozidlo!

Vystraznd kontrolka sviti cervené. Objevi se
toho se tykajici upozornéni.

Existuje néjakd zdvada vysokonapétového sy-
tému. Mohly by byt poskozené vysokonapétove
komponenty »» A\.

Vysokonapétovy akumuldtor nelze nabijet.

* @Vozidlo bezpodmineéné odstavte na néj-
akém zabezpedeném misté. Odstavte co mo-
Znd nejdfive bezpednym zplsobem vozidlo.

» Ukoncete pripravenost k jizdé.

® Vyhledejte odbornou pomoc.

d_)! Zdavada: pfipravenost k jizdé. Zastavte
bezpeéné vozidlo!

KdyZ se v panelu pfistrojli zobrazi toto hléseni
a kromé toho si vSimnete zdpachu pozdaru nebo
plynu nebo koure, dodrzte pokyny a postupuijte
nésledovné:

* @Nepokradujte v jizdélhned zastavte vozi-
dlo a prihlédnéte pfi tom k dopravni situaci.

o Zvolte néjaké bezpecné misto ve volném pro-
storu, které je vzddlené od budov nebo vozidel,
zastteSeni, parkovacich domt nebo podobnych
mist.

» Vypnéte zapalovdni.

» Pred opusténim vozidla se presvédcte, Ze je
vozidlo zaji$téné proti rozjeti [parkovaci brzda,
parkovaci uzévéraP).



Nabijeni vysokonapétového akumuldatoru

o Kli¢ zapalovdni nechte lezet v pristrojové
desce nebo na jiném dobre viditelném misté.
e Dbeijte na to, aby ve vozidle nezlstaly zadné
osoby nebo zvitata.

® Informujte pohotovostni sluzbu.

/\ POZOR

V pfipadé pozaru v éladncich vysokonapéto-
vého akumuldtoru mohou vznikat jedovaté
plyny nebo vysokonapétové komponenty se
mohou nachdzet pod napétim. Existuje ne-
bezpedi popdlenin, zdvaznych zranéni nebo
smrtelného zasazeni elektrickgm proudem.

& a é'\‘,\ Vysokonapétovy akumuldtor:
Nebezpedéi pozdru! Bezpeéné zaparkujte a
ihned evakuujte cestujici. Zdchranné vyba-
veni!

Vystraznd kontrolka A\ sviti Cervené a ukdze se
spolecné s textovou informaci v panelu pfistrojd,
soucasné zazni akusticky signdl.

Prilis vysokd teplota vysokonapétového akumu-
latoru A\

PFi objeveni tohoto hlaSeni v panelu pfistrojd,
dodrzte pokyny »» A a postupuijte ndsledovné:
» @Nepokradujte v jizdéllhned zastavte vozi-
dlo a prihlédnéte pfi tom k dopravni situaci.

® Zvolte néjaké bezpecné misto ve volném pro-
storu, které je vzddlené od budov nebo vozidel,
zastfeSeni, parkovacich domd nebo podobnych
mist.

® Podle moznosti zapnéte vystrazna svétla.

o Pred opusténim vozidla se presvédcte, Ze je
vozidlo zaji$téné proti rozjeti [parkovaci brzda,
parkovaci uzévéraP).

® Vypnéte zapalovdni a ponechte kli¢ zapalo-
vdni leZet na pristrojové desce nebo na nékte-
rém dobre viditelném misté, aby mohl byt pou-
Zit z&chranngmi slozkami (napfiklad kvali vypro-
t&ni vozidla z nebezpe&né oblasti).

» Vystupte z vozidla a zajistéte, aby ve vozidle
nezustaly Z&dné osoby nebo zvitata.

» Dbejte na to, abyste spolecné se v§emi ostat-
nimi cestujicimi vozidla opustil nebezpecnou
oblast a abyste se vSichni zdrzovali v néjaké s
ohledem na provoz bezpe&né oblasti (napfiklad
za svodidly).

o Uvédomte pohotovostni sluzbu.

KdyZ se zobrazi tato informace, zGstane vidi-
telnd vystraznd kontrolka <.

Akusticky signdl mlze vypnout pouze odborny

servis. SEAT k tomu doporucuje vyhledat smluv-
niho prodejce.

/\ POZOR

P¥i nebezpedi pozdru ve vysokonapétovém
akumuldatoru mohou unikat jedovaté plyny
nebo se z vysokonapétového akumuldtoru
uvolnovat jeho souédsti. Existuje nebezpeéi
zdavazinych poranéni, popdlenin nebo smrtel-
nych zasazeni proudem.

* Odstavte co moznd nejrychleji vozidlo

» str. 67, Chovadni v pfipadé nehody
nebo poZdru.

» Vystupte z vozidla a udrZujte od néj dosta-
teény odstup.

¢ |hned zavolejte hasice.

Nemoznost nebo preruseni nabijeni

Vedle nabijeci zasuvky nachdzejici se signali-
zace nabijeciho procesu se rozsviti Cervené.

PFred vyhledénim odborného servisu mizete
provést k odstranéni problému ndsledujici akce:

® Znovu pfipojte nabijeci kabel.
o Zkontrolujte, zda jste nastavili poZzadovany

nabijeci rezim: “okamZité nabijeni” nebo “Ca-
sové posunuté nabijeni”.

® Zajistéte, aby byl nabijeci konektor spravné
zasunut.

» Zkontrolujte, zda na nabijeci stanici nebo, v
zdvislosti na vybaveni, na ochranném zarizeni
nabijeciho kabelu neni signalizovdna néjakd z&-
vada.

Nelze-li zdvadu odstranit, je tfeba ihned vyhle-
dat odborny servis.
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Vysokonapétovy akumulator

/\ POZOR

Vysokonapétové komponenty véetné akumu-
latoru a vysokonapétové kabely mohou byt
pod napétim a byt poskozené. Napéti vyso-
konapétového akumuldtoru je nebezpeéné
amuze zpUsobit popdleniny, jind poranéni
nebo smrtelné zasazeni elektrickym pro-
udem.

* Nedotykejte se vysokonapétovych kompo-
nenta!

Nouzové odjisténi nabijeciho konek-
toru

Plati pro: Hybridni vozidla

Obr.59 Mezilevgm blatnikem a zavésem
vika motorového prostoru: taznd rukojet ruéniho
odjistovani nabijeciho konektoru.

Odjisténi nabijeciho konektoru
Predpoklady:

» Nabijeci konektor byl fadné pripojen.
o Vozidlo je odemcené.

» Nabijeci proces byl ukoncen, resp. prerusen
» str.73.

Pokud by pfi splnéni téchto predpokladl presto
nebylo mozné odijistit nabijeci konektor, je treba
provést nouzové odjisténi. »» /A

Ruéni odjisténi nabijeciho konektoru

Taznd rukojet ruéniho nouzového odjistovani se
nachdzi na levé strané motorového prostoru
nad nabijeci zasuvkou »»» obr. 59.

® Preruste proudové napdjeni na nabijecim sto-
janu nebo u zdsuvky.

» Otevrete viko motorového prostoru a zajistéte
je pridrznou vzpérou.

® Pomoci drdténého tfmenu z ndfadi vozidla
zahdknéte taznou rukojet a zatdhnéte za timen.

e lhned odpojte nabijeci konektor.

/\ POZOR

Kdyz nabijeci konektor ziistane proti o&ekd-
vani zajistény, lze usuzovat na zavadu vozidla
nebo problém nabijeci stanice.

Prosttednictvim ruéniho nouzového odjisténi
lze zpfistupnit napéti vedouci kontakty. V
tomto pFipadé& muze p¥i dotyku s kontakty na-
bijeci zasuvky dojit k popdleni, jingm porané-
nim nebo dokonce ke smrtelnému vybiti elek-
trického ndboje.

» Nikdy se kontaktl nabijeci zadsuvky nebo
nabijeciho konektoru nedotykejte.

Nouzové odjisténi nabijeciho konektoru se
smi pouZzit pouze v pfipadé zdvady.

Nastaveni nabijeciho pro-
cesu v systému infotain-
mentu

‘ Menu Manazer akumulatoru

v Plati pro: Hybridni vozidla

Manazer akumuldtoru umoZzriuje nastaveni
nebo volbu ¢asd odjezdu pro naprogramova-
nou dobu nabijeni vysokonapétového akumuld-
toru a k elektrickému vytdpéni a chlazeni vozi-
dla.

Vyvoldni menu Manazer akumulatoru
o Zapnéte zapalovani.
o Zapnéte systém infotainmentu.

® V ivodnim menu zvolte Manazer akumuld-
toru.

Lze provdadét nastaveni pro okamzité nabijeni
(pFi&ti nabijeci proces).



Nastaveni nabijeciho procesu v systému infotainmentu

* Omezeni nabijeciho proudu, napfiklad v pri-
padé soucasného pripojeni jinych velkych spo-
trebicl k témuz vedeni elektrické soustavy. Na-
bijeci vgkon se snizi a doba nabijeni prodlouZzi.
» Nastaveni pozadované teploty pro nezdvislé
klimatizovdni »» str. 146.

Menu Nastavi ¢as odjezdu

Lze provdadét nastaveni pro naprogramovanou
dobu nabijeni (Easy odjezdu) »» str. 79.

® Zadejte pozadovany ¢as, ke kterému se md
nabit vysokonapétovy akumuldator a klimatizo-
vat vnitfni prostor vozidla.

Menu Rozsifené nezavislé klimatizovani

» Nastaveni poZadované teploty pro nezdvislé
klimatizovdni »»» str. 146.

Klimatizace funguije jak u k siti pfipojeného vozi-
dlo, tak i v pfipadé od sité odpojeného vozidla.
Kdybyste chtéli pouzivat vysokonapétovy aku-
muldtor jako proudovy zdroj, proved'te prislusné
nastaveni v menu Nastaveni.

Menu Nastaveni nabijeni

Lze provadét vSeobecnd nastaveni nabijeciho
procesu.

® Spodni mez nabiti akumuldtoru (poZadovany
minimdlni stav nabiti vysokonapétového aku-
muldtoru): Prostfednictvim této funkce lze zaji-
stit minimalni dojezd. Nabijeni se zahdji ihned

po pripojeni vozidla k nabijeci stanici, resp. k
zdisuvce. Funkce je dostupnd po aktivaci Casu
odjezdu »» str. 79.

o Klimatizovdni prostrednictvim vysokonapéto-
vého akumuldtoru: U vozidla odpojeného od
externi sit& se mlZe pfi aktivaci této funkce zfe-
telné zkratit elektricky dojezd vozidlal

Nastaveni éasu odjezdu

v Plati pro: Hybridni vozidla

o
)M

@ .

BFJ-0227

Obr. 60 Zanabijecim vikem akumuldtoru:
nabijeci tladitka.

Pomoci naprogramované doby nabijeni lze pfi
pripojeni vozidla k nabijeci z&suvce naprogra-
movat a odloZit nabijeni akumuldtoru tak, aby

akumuldtor v uréitém ¢ase dosdhl poZzadova-

ného stavu nabiti.

Zobrazeni &ash odjezdu

o V tvodnim menu infotainmentu zvolte Mana-
Zer akumuldtoru.

® Zvolte, ®, aby se oteviel prehled ¢asti od-
jezdu.

Nastaveni ¢asu odjezdu

K nastaveni poZadovaného ¢asu odjezdu tu-
knéte na pfislusné funkéni tlacitko nebo
oznacte kontrolni policko /.

» Cas odjezdu: Presny cas, den v tydnu nebo
nastaveni jednorazového, resp. tydenniho Casu
odjezdu.

o Klimatizovani: Vnitini prostor vozidla je
k Casu odjezdu vyhraty, resp. ochlazeny
» str. 146.

® Nizkg nebo noéni tarif: Lze stanovit pred-
nostni ¢asovy interval pro nabijeni.

Aktivace ¢asu odjezdu

Aktivujte ¢as odjezdu oznacenim kontrolniho
poli¢ka v pfehledu ¢ast odjezdu.

Upozornéni:

5’9 Aktivované nabijeni pro ¢as odjezdu.
F’f) Aktivované klimatizovdéni pro ¢as odjezdu.

®  Pravidelné pouzivany &as odjezdu.
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Vysokonapétovy akumulator

Tlaéitko okamzitého nabijeni a tlacitka pro

naprogramovanou dobu nabijeni

»» obr. 60

(D) tlagitko okamZitého nabijent

(@ tlagitka pro naprogramovanou dobu nabi-
jeni

Kdyz je vysokonapétovy akumuldtor okamZité

nabijen, rozsviti se u nabijeci zdsuvky tlacitko

okam#itého nabijeni 22 (1) . K ukon&eni nabije-

ciho procesu stisknéte tlacitko okamZzitého na-

bijeni 2 (1).

P¥i naprogramovaném ¢asu odjezdu a pripoje-

ném nabijecim kabelu se rozsviti tlacitko napro-

gramovaného ¢asu odjezdu B’D ®.

Nabijeci kabely
]ﬂvod

Plati pro: hybridni vozidla

Druh s vozidlem dodaného nabijeciho kabelu
zdvisi hlavné na technickych pozadavcich ak-
tudlni zemé, naptiklad na pFipojkdch nabijeciho
konektoru pro zdsuvky.

CUPRA doporucujepouzivat vyhradnés vozi-
dlem dodany nabijeci kabel.

Pokyny k nabijecimu kabelu

o Peclivé zachdzeni.

* Nabijeci kabel vzdy zcela rozvirite a navinte.

» Nezalomit a neohybat pfes ostré hrany.

o Nemackat a neprejizdét pres kabel vozidlem.
» P¥i odpojovani vytahovat pouze pres konektor.
» Nenechte s kabelem déti manipulovat déti.

o UdrZujte nabijeci kabel mimo dosah zvitat.

® Po poutiti kabel bezpe&né& a bez ohybU ulozit.

Pokyny k nabijecim konektorim a ochran-
nym zafizenim nabijeciho kabelu
» Nedotykejte se kontaktl nabijeciho konektoru.

o Chrdnit pred intenzivnim slune&nim zérenim
[venkovni teplota by neméla byt vyssi nez
50°C, resp. 122°F).

» Nenechte jej spadnout.

» Neponofuijte jej do kapalin, napfiklad destové
vody.

e Po poutZiti nasadit ochranné krytky.

Cisténi nabijeciho kabelu

Povrch nabijeciho kabelu Eistéte suchym nebo
mirné navlhéengm hadrem »» A, ©.

/\ POZOR

Nezajisténé nebo nesprdvné zajisténé pred-
méty mohou pfi nahlych jizdnich a brzdicich
manévrech nebo pfi nehoddch zplsobit za-
vazind poranéni.

* Nabijeci kabel vidy bezpeéné ulozte v za-
vazadlovém prostoru.

* Pouzijte k tomu s kabelem dodané prak-
tické pouzdro.

Pouzivani poskozeného nebo upraveného na-
bijeciho kabelu miiZze byt pfi¢inou zavazingch

poranéni nebo smrtelnych zasazeni elektric-

kgm proudem.

* Pred kazdym pouZzitim zkontrolujte nabijeci
konektor a nabijeci kabel s ohledem na po-
$kozeni, napfiklad trhliny.

* Nikdy nabijeci kabel ani jeho komponenty
nerozmontovavejte.

* Nikdy nepouzivejte poskozeny nebo upra-
veny nabijeci kabel.

* Pokud by nabijeci kabel fadné nefungoval,
vyhledejte servisniho partnera SEAT a ne-
chejte kabel zkontrolovat.




/\ POZOR

Nabijeci kabel pro sitové zasuvky pfipojujte
vzdy pFimo k zésuvce. Jinak muze dojit k
poranénim v disledku poZdru a k poskozeni
nabijeciho kabelu nebo elektrické instalace
domu.

» Nabijeci kabel nikdy nepfipojujte k prodlu-
Zovacimu kabelu, kabelovému bubnu, zasuv-
kové listé nebo néjakému adaptéru, napfi-
klad k zasuvkovému adaptéru zemé nebo ke
spinacim hodindm.

/\ POZOR

Napéti vysokonapétového akumuldtoru je
nebezpe&né a mlze zplisobit popdleniny,
jind poranéni nebo smrtelné zasazeni elek-
trickgm proudem.

» Cistéte pouze nepfipojeny nabijeci kabel.

@ VYSTRAHA

Pred cestou do zahraniéi se informujte o po-
tfebném nabijecim kabelu a maximalné pfi-
pustném nabijecim proudu. Pouzivejte pokud
mozno v aktudlni zemi dostupny nabijeci ka-
bel.

@ VYSTRAHA

Nabijeci kabel jako pfenosové elektrické zafi-
zeni je nutné za uréitych okolnosti pravidelné
kontrolovat. Je k tomu zapotiebi zkusebni
adaptér.

© VYSTRAHA
PFi nespravném &isténi se mize nabijeci ka-
bel poskodit.

* Pouzivejte k tomu vghradné vodu a nikoli
dodatecéné distici prostredky.

» Pfedejdéte vniknuti vody do kontakt(.

Nabijeci kabely je nutné likvidovat ekolo-
gicky a nepatii do domovniho odpadu.

Dodrzujte vzdy maximalni zatiZitelnost pou-
Zitého pojistkového obvodu. Pfipojeni nabije-
ciho kabelu spole¢né s jingmi spotrebici do
zdsuvky stejného proudového obvodu miize
zpusobit rozpojeni pojistek tohoto proudo-
vého obvodu.

Nabijeci kabel pro nabijeci stanice
se stiidavgm proudem (AC)

Plati pro: hybridni vozidla

Obr. 61 Nabijeci kabel pro nabijeci stanici se
stiidavym proudem (AC)

Maximadlni nabijeci proud mé v zévislosti na vy-
baveni vozidla a s vozidlem dodaném nabijecim
kabelu hodnotu 16 nebo 32 A»» A.

/\ POZOR

Nabijeni vysokonapétového akumuldatoru po-
moci nevhodného nabijeciho kabelu mize
mit za nasledek zkraty, zdvaznd poranéni
nebo smrtelnd zasazeni elektrickgm pro-
udem.

/\ POZOR

Nabijeci kabel nikdy nepouzivejte jako pro-
dluZovaci kabel. MizZe to narusit nabijeci pro-
ces.
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Vysol pétovy akumulat

YSTRAHA

P¥i ovladdani nabijeci stanice je tfeba dodrzo-
vat pokyny a provozni upozornéni vgrobce.

Nabijeni pomoci nabijeciho kabelu pro 16 A
neni vidy u nabijeci stanice s nabidkou na-
bijeni 32 A mozné. Zavisi to na vybaveni pfi-
slusné nabijeci stanice.

o Pred nabijenim se informuijte o existujici na-
bijeci technice.

Nabijeci kabel pro sitové zasuvky

Plati pro: hybridni vozidla

Obr. 62 Nabijeci kabel pro sitové zdsuvky

BISL-0541

Obr. 63 Na nabijecim kabelu pro sitové
zasuvky: kontrolka v ochranném zafizeni.

» obr. 63:

(1) kontrolka sftového konektoru a proudového
napdjent

(@) kontrolka ochranného zafizeni

(3) kontrolka vozidla

(@) vystraznd kontrolka zavady

Informace na nabijecim kabelu

Pred pouzitim nabijeciho kabelu vénujte také
pozornost upozornénim na nabijecim kabelu a
na zadni strané ochranného zafizeni.

Ochranné zafizeni

Prostfednictvim ochranného zafizeni »» obr. 63
je nabijeci konektor bez proudu az do pripojeni
do nabijeci zasuvky vozidla.

Vlastni test

Po pripojeni nabijeciho kabelu k sitové zdsuvce
provede automaticky ochranné zafizeni viastni
test. BEéhem této kontroly se krdatce rozsviti a
potom opét zhasnou viechny vystrazné a kon-
trolni svitilny. Potom je signalizovdn aktudlni
provozni stav.

Signalizace provozu

Jedna nebo vice kontrolek » obr. 63 (1), @)
nebo (3) sviti zelen&.

Upozornén Vyznam
») obr. 63

(1) sviti

Nabijeci kabel je pfipojen k
proudové siti.

(1), @) sviti, 3) po-

malu bliké»»» str. 82

@,@ a@)sviti

Vysokonapétovy akumula-
tor se nabiji.

Nabijeci proces je ukon-
¢en. Vysokonapétovy aku-
muldtor nabijte.

Nastaveni nabijeciho proudu

Nabijeci kabel omezuje nabijeci proud podle
existujiciho proudového napdjent.

Jestlize mistni proudové napdjeni nedovoluje
nabijeni maximdlnim nabijeci proudem, lze na-
bijeci proud vZdy podle vybaveni snizit v na-
stavenich nabijeni v systému infotainmentu

» str. 79.



Nabijeci kabely

Sledovdani teploty

Sledovdni teploty nabijeciho kabelu se aktivuje,
kdyz se nabijeci kabel pfilis silné zahreje, na-
priklad pfi jeho uloZeni v prehfdtém zavazadlo-
vém prostoru nebo vystaveni intenzivnimu slu-
nec¢nimu zdreni.

Upozornéni Vyznam
») obr. 63

(@), @) blikajf Konektor domaci zasuvky
se prilis silné ohrdl.

(@), (@) blikajt Ochranné zafizeni se prili$

silné ohidlo.

Kdyz nabijeci proces s mensi intenzitou nabije-

ciho proudu pokraduije, blikd nehledé na signali-

zaci provozu vystraznd kontrolka »» obr. 63 (&) .

» Odpojte nabijeci kabel od sité proudového
napdjeni a pockejte, az se ochladi.

® Pokud by opét doslo k odpojeni nebo omezeni
nabijeciho proudu a pficina toho nesouvisela s
néjakgm externim tepelnym zdrojem, je tfeba
vénovat pozornost tomu, kterd zelend kontrolka
bliké »» obr. 63. Kvili kontrole nabijeciho ka-
belu je tfeba vyhledat nékterého smluvniho pa-
rtnera SEAT. Kv(ili kontrole pipojek nabijeci in-
frastruktury je tfeba vyhledat odborny podnik
pro elektrické instalace.

Signalizace zavad
Kdyz &ervend vystraznd kontrolka () blika nebo
sviti, aniz by sou¢asné svitila nékterd z kontrolek

» obr. 63 (1), (2) nebo (3) signalizace provozu
svitila trvale, existuje néjakd zadvada.

Upozornéni Vjznam
») obr. 63

() blika, @) sviti Zdvada proudového napd-

nebo blika jeni.

(2)blikd, (&) sviti Zévada ochranného zafi-
nebo blika zeni.

(3) blika, @) svitf Zévada vozidla.

nebo blika

Nabijeci proces se prerusi, resp. ukondi.

® \&nujte pozornost pokyndm na zadni strané
ochranného zafizeni.

o Kdyz problém existuje naddle, vyhledejte od-
bornou pomoc.

Kdyz béhem nabijeciho procesu existuje
dalsi spojeni s proudovou siti nebo se vozidlo
nachdzi v pfimé blizkosti vysokonapétovych
vedeni, neni za uréitych okolnosti nabijeni ze
sitové zasuvky mozné. Mozné dalsi spoje s
proudovou siti:

o Pripojeni nabijecky 12voltového vozidlo-
vého akumuldtoru.

o Kontakt s néjakgm k proudové siti pripoje-
nym pracovnim zafizenim, napriklad se zve-
daci plosinou.
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Otvirdni a zavirdni

Otvirani a zavirani
Sada kli¢u vozidla

\ Kli¢ vozidla

Obr. 64 Kli¢ vozidla pro vozidlo.

Obr. 65 Klic vozidla s tlacitkem alarmu.

(1) Odemknuti vozidla
(2) Zamknuti vozidla

(3) Odemknuti pouze vika zavazadlového pro-
storu.
Pridrzte tlacitko stisknuté az do krdtkého
rozsviceni smérovych svétel vozidla.
Mdte dvé minuty ¢as na otevieni vika. Po
uplynuti této doby se zadni viko opét za-
mkne. Kromé toho blikne svitilna klice.

Kontrolka

@ ®

Tlacitko alarmu. Stlacujte pouze v pripadé
tisné! Po stisknuti tlacitka se rozezni hou-
kacka vozidla a kratce se rozsvécuji smé-
rovd svétla. Po opétovném stisknuti se vSe
vypne.

K zaklopeni a vyklopeni bfitu klice stisknéte tla-
&itko 1 obr. 64 (Sipkal.

Pomoci kli¢e vozidla lze vozidlo odemykat a za-
muykat na ddlku »» str. 90.

Vysila¢ véetné baterie je umistén v klici vozidla.
PFijimac je umistén uvnitf vozidla. Oblast plsob-
nosti kli¢e vozidla je pfi plné nabité baterii néko-
lik metrd kolem vozidla.

Kdyz nelze vozidlo pomoci kli¢e vozidla ode-
mknout nebo zamknout, je nutné kli¢ vozidla
znovu synchronizovat »» str. 86 nebo vyménit
baterii v kli¢i vozidla »»» str. 85.

Je mozné pouzivat vice kli¢l vozidla.

Kontrolka v kli¢i vozidla

PFi kréitkém stisknuti tlacitka na kli¢i vozidla bli-
kne kontrolka(@)» obr. 64 krétce jednou, pfi
delsim stisknuti, napriklad p¥i komfortnim ode-
muykani, vSak blikne vicekrdat.

Kdyz kontrolka kli¢e vozidla pfi stisknuti tla-
Citka nesviti, je nutné vyménit baterii v klici
» str. 85.

Ndhradni kli¢

Pro obstardni ndhradniho nebo dalsiho klice
vozidla je nutné ¢islo podvozku vozidla.

Kazdy novy kli¢ vozidla musi obsahovat mikro-
¢ip a musi byt nakédovan daty elektronického
imobilizéru vozidla. Kli¢ vozidla nefunguije, po-
kud neobsahuje z&ddny mikrocip, nebo obsahuje
mikrocip, kterg neni nakdédovdn. To platii pro
kli¢, ktery je spravné vyfrézovan.

Nové kli¢e vozidla je mozné obdrzet u servisniho
partnera SEAT nebo v odbornych servisech a
autorizovanych zamecnictvich, které jsou kvali-
fikovdny k vyrabéni téchto klica.

Nové kli¢e vozidla a ndhradni klice je nutné pred
poufZitim synchronizovat »» str. 86.



Nikdy nenechdvejte déti nebo handicapo-
vané osoby ve vozidle bez dozoru; v pripadé
nebezpecéi nemusi byt schopny opustit vozi-
dlo nebo se o sebe postarat.

Neumyslné pouziti kli¢e vozidla tfetim sub-
jektem mizZe mit za ndsledek aktivaci elek-
trického vybaveni [napfiklad elektrickych
spousté&u skel) a s tim spojené nebezpeéi
urazu. Pomoci kli¢e s radiovym dalkovgm
ovldddanim se mohou zamknout dvere, takze
se v tisfové situaci ztiZi pomoc.

Nikdy nenechavejte néktery k vozidlu pa-
t¥ici kli¢ ve vozidle. Neoprdvnéné pouziti vo-
zidla tietim subjektem by mohlo poskodit vo-
zidlo nebo Vase vozidlo by mohlo byt odci-
zeno. Proto si vidy pfi opousténi vozidla ve-
zméte kli¢ s sebou.

@ VYSTRAHA

Kazdy kli¢ vozidla obsahuje elektronické kon-
strukéni dily. Chrante je pred poskozenim,
ndrazy a vlhkosti.

o Tlacitka v kli¢i vozidla pouzivejte pouze
tehdy, kdyz opravdu prislusnou funkci po-
trebujete. Zbyteénym stisknutim tlaéitka se
muZe vozidlo nedopatienim odemknout a
spustit alarm. To plati i tehdy, i kdyzZ si mys-
lite, Ze jste mimo rozsah Géinnosti radiového
klice.

® Funkce kli¢e vozidla muze byt ovlivnéna
na prechodnou dobu prekrgvanim vysilaci
v blizkosti vozidla, které pracuji ve stejném

frekvenénim pasmu, napfiklad rozhlasové vy-

silaée nebo mobilni telefony.

o Piekazky mezi klicem vozidla a vozidlem,
Spatné povétrnostni podminky a vybijejici se
baterky snizuji dosah dalkového ovladani.

o Stisknete-li tlacitka v kli¢i vozidla nebo
nékteré z tlaéitek centrdalniho zamykadni

» str. 91 b&hem kratké doby vicekrat po
sobé, centralni zamykani se na kratkou dobu
kvuli ochrané pred pretizenim vypne. Vozidlo
je potom odemcené. V pripadé potreby za-
blokovat.

o Ndhradni kli¢e s dalkovgm ovladdnim lze
ziskat u servisniho partnera, je nutné je pfi-
zpusobit systému zamykdni.

Vgména baterie

Kli¢ vozidla: otevieni vika pfihradky na
baterii.

Kli¢ vozidla: vyjmuti baterie.

SEAT doporucuje nechat vymeénu baterie pro-
vést v odborném servisu.

Baterie se nachdzi pod krytem na zadni strané
klice vozidla.
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Otvirdni a zavirdni

Vyména baterie
» Vyklopte zub klice vozidla.

© Na zadni strané klice vozidla sejméte ve
sméru Sipky kryt »» obr. 66 »» ©.

® Pomocivhodného tenkého predmétu vypacte
baterii z prihradky »» obr. 67.

 Vtlacte novou baterii do jeji pfihrddky »» ©.

e Natlacte kryt na pouzdro kli¢e vozidla tak,
aby zaklapl.

/\ POZOR

Spolknuti knoflikovgch baterii s primérem 20
mm nebo jakékoli jiného knoflikového élanku
muize b&hem kratké doby mit za nésledek
velmi tézké poranéni nebo dokonce smrt.

* Kli¢ vozidla a privésky klice s bateriemi
ukladejte mimo dosah déti.

* V pfipadé podezieni, Ze by nékdo néj-
akou baterii mohl spolknout, vyhledejte ne-
prodlené lékare.

(@ VYSTRAHA

* Neodborné provedend vyména baterie
muiZe kli¢ vozidla poskodit.

* Nevhodné baterie mohou kli¢ vozidla po-
Skodit. Vybité baterie nahrad'te novgmi o
stejném napéti, stejné velikosti a specifikaci.
* PFi montdzi vénujte pozornost spravné po-
larité baterie.

& Poznédmka ve vztahu k Zivotnimu pro-

stredi
Vybité baterie musi byt znehodnoceny v sou-
ladu s predpisy na ochranu Zivotniho pro-
stiedi.

] Synchronizace kli¢e vozidla

Kdyz se tlacitko @ Casto stlacuje mimo oblast
pusobnosti kli¢e, nelze jiz nékdy vozidlo po-
moci kli¢e vozidla odemknout nebo zamknout. V
tomto pfipadé je nutné kli¢ vozidla nové synch-
ronizovat.

* Vyklopte trn klice vozidla »»» str. 84.
o Pripadé odstrarite krytku kliky dvefi fidice
») str. 95.

o Stisknéte tlacitko 3 v kli¢i vozidla. PFitom stdjte
bezprostfedné u vozidla.

® B&hem jedné minuty odemknéte vozidlo zu-
bem kli¢e. Synchronizace je dokonéena.

e Pripadé namontujte krytku.

Systém Keyless Access

Odemykani a zamykani vozidla po-
moci systému Keyless Access

[B57-0350 |
Obr. 68 Keyless Access: oblasti pfiblizeni.

[7v-1020 |
Obr. 69 Vnéjsi klika dvefi: snimaci plochy.

»» obr. 69

(A Odemykaci snimaci plocha na vnitini
strané kliky dvefi.



Systém Keyless Access

Zamykaci snimaci plocha na vnéjsi strané
kliky dveri.
V zdvislosti na vybaveni mize mit vozidlo k di-
spozici systém Keyless Access. Jednd se pri-
tom o bezkli¢ovy startovaci a zamykaci systém,
pomoci ného? lze vozidlo odemknout, resp. za-
mknout bez aktivniho poutziti kli¢e vozidla. Pouze
se musi pro to v rozpozndvaci oblasti pro pfistup
do vozidla nachdzet néktery platny kli¢ vozidla.

Konfigurace systému Keyless Access

Chovadni systému Keyless Access lze nastavo-
vat v systému infotainmentu v menu Nastaveni
vozidla »» str. 37.

Je-li funkce Keyless Access deaktivovand, je
jeho zpUsob funkce omezeny.

Odemknuti vozidla

» Dotknéte se snimaci plochy na vnitini strané
vn&jsi kliky@). VEechna smérovd svétla vozidla
dvakrdt bliknou.

U vozidel se selektivnim odemykdnim s dvoj-
ndsobnym kontaktem se snimaci plochou ode-
mkne celé vozidlo.

Neodemkne-li se vozidlo delsi dobu, funkce se
deaktivuje. Pri pristim odemknuti vozidla pomoci
klice s radiovgm ddlkovym ovladdnim se funkce
opét aktivuje.

Zamknuti vozidla
o Odstavte vozidlo.

o Dotknéte se na vnéjsi strané kliky dvefi se na-
chdzejici snimaci plochy»» obr. 69(B). Rozsviti
se jednou véechna smérova svétla.

Aby bylo mozné zkontrolovat spravné zamknuti
vozidla, deaktivuje se na nékolik sekund odemy-
kaci funkce.

Odemknuti zavazadlového prostoru

U uzamknutého vorzidla se viko zavazadlového
prostoru pfi otvirdni automaticky odemkne, po-
kud se v oblasti priblizeni nachdzi néktery kli¢
vozidla. Viko zavazadlového prostoru je po za-
vieni opét zajisténé.

Doéasnd deaktivace systému Keyless Ac-
cess

Odemykaci funkei bezklicového zamykaciho a
startovaciho systému “Keyless Access” lze do-
¢asné deaktivovat takto:

» Uvedte volici pdku do polohy P, protoze vozi-
dlo jinak nelze zamknout.

o Zamknéte vozidlo pomoci tlacitka klice vozi-
dla@.

® Béhem 5 sekund se bez uchopeni vnéjsi kliky
dvefi jednou dotknéte na vnéjsi strané kliky
dvefi se nachdzejici snimaci plochy»» obr. 69
(B). Neuchopte pfi tom vn&jsi plochu dvefi. Sy-
stém Keyless Access je nyni docasné deaktivo-
vany.

o ZataZenim za vnéjsi kliku dveri po uplynuti ale-
spori 10 sekund zkontrolujte deaktivaci. Dvefe
by se nemély odemknout.

Pristé lze vozidlo odemknout pouze elektronicky
pomoci klice s radiovgm ddlkovygm ovladdnim.
V ndvaznosti na pristi odemknuti je systém Key-
less Access znovu aktivovany »» ©.

Trvald deaktivace systému Keyless Access

Systém Keyless Access lze v systému infotain-
mentu také trvale deaktivovat »» ©.

Komfortni funkce

K zavfeni véech elektricky ovladanych bocnich
oken a sklenéné stfrechy pomoci komfortni
funkce ponechte po nékolik sekund néktery
prst na snimaci plose na klice dvefi pro za-
mknut» obr. 69(B), a se bodni okna a stre-
cha zaviou.

Odemuykani dvefi prostfednictvim kontaktu se
snimaci plochou na vnéjsi klice dvefi se usku-
te¢nuje v zavislosti na v systému infotainmentu
pomoci funkéniho tlacitka &5 > Nastaveni >
Otvirani a zavirani aktivovanych nasta-
veni.

Je-li systém Keyless Access deaktivovany,
plati to i pro snimaci ovlddané otvirdni a
zavirdni vika zavazadlového prostoru, i kdyz
je tato funkce v menu vozidla signalizovéna
jako “aktivni”.
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’ Odstranéni problémi

Systém Keyless Access neni funkéni.
Funkce snimacich ploch méze byt narugena sil-
ngm znedisténim.

o Ocistéte snimaci plochy.

VSechna smérova svétla vozidla bliknou éty-
fikrat

Naposledy pouzity kli¢ se jesté nachdzi ve vozi-
dle.

o Odstrarite kli¢ a zamknéte vozidlo.

Automatickd deaktivace snimacich ploch
Snimaci plochy se deaktivuiji v nésledujicich pfi-
padech:

® Kdyz nebylo vozidlo po delsi dobu zamknuto
nebo odemknuto.

® Kdyz se nékterd ze snimacich ploch nezvykle
casto vyuZije.

Pri opétovné aktivaci snimacich ploch postu-
pujte ndsledovné:

o Odemknéte vozidlo pomoci tladitka & klice
vozidla.

@ VYSTRAHA

Snimaci plochy klik dvefi se mohou aktivo-
vat prostrednictvim paprsku vody nebo vy-
sokotlaké pdry, pokud se v blizkosti nachazi
platny kli¢ vozidla. Kdyz je oteviené alespon
jedno okno a aktivuji se trvale snimaci plo-
chy nékteré z klik, zaviou se vSechna okna.
Kdyz je paprsek vody nebo pdry snimacimi
plochami nékteré kliky dvefi kratkodobé od-
raZen a potom opét na né zaméren, mohou se
vSechna okna oteviit.

Zobrazi-li se na displeji panelu pFistroja infor-
mace Zavada systému Keyless, mohou
se v systému Keyless Acces vyskytovat néj-
aké funkéni zavady. Vyhledejte odborny ser-
Vis.

Kdyz se ve vozidle nenachazi kli¢, resp. sy-
stém jej neregistruje, objevi se na displeji
panelu pfistroju pFislu$nd informace. Mohlo
by k tomu dojit tehdy, kdyz néjaky jing ra-
diovy signdl zplsobuje interference se signd-
lem kli¢e nebo kdyz je kli¢ zakryt néjakgm
predmétem (napfiklad kovovym kufrem).

Centralni zamykani

] Uvod k tématu

Centrdlni zamykani funguje sprévné pouze
tehdy, kdyz jsou vechny dvere a zadni viko
Uplné zaviené. PFi otevienych dvefich fidice ne-
lze vozidlo klic¢em vozidla zamknout.

[Aroon

Nespravné pouzivani centralniho zamykani
muZe zpusobit téZkd zranéni.

* Centralni zamykdni uzamkne vSechny
dvete. Vozidlo uzaméené zevnitt mize zabra-
nit nechténému otevieni dvefi a vniknuti ne-
povolanych osob. V pfipadé nouze nebo pfi
nehodé ale zajisténé dvere znesnadiuji pfi-
stup pomoci do vnitiniho prostoru vozidla.

* Nikdy nenechdvejte déti ani osoby, které
nejsou plné sobéstacné, ve vozidle. Tladit-
kem centrdlniho zamykani lze vSechny dvere
uzamknout zevnit¥. To miZe zpusobit, Ze se
ve vozidle tyto osoby uzamknou. Ve vozi-

dle uzamknuté osoby mohou byt vystaveny
velmi vysoké nebo velmi nizké teploté.

* Podle roéni doby mohou v uzavieném vo-
zidle byt velmi vysoké nebo nizké teploty,
které mohou predevsim u malych déti vést k
véazngm zranénim, vyvolat onemocnéni nebo
vést k umrti.




Centralni zamykadni

* Nikdy nezanechdvejte Zadné osoby v
uzamknutém vozidle. Tyto osoby by v pfipadé
nouze nebyly schopné samy opustit vozidlo
ani si vlastnimi silami pomoci.

Popis

Centrdlni zamykdni umoZzriuje centrdlni odemy-
kéni a zamykani vech dvefi, zadniho vika a vika
plniciho hrdla palivové nadrze:

Hybridni vozidla: Viko plniciho hrdla palivové
nédrze nelze pomoci centrdlniho zamykdni od-
jistit » str. 313.

o Zvenku pomoci kli¢e vozidla »» str. 90.

o Zvenku pomoci systému Keyless Access
» str. 86.

® Zevnitf pomoci tlacitka centrdlniho zamykdni
» str. 91

Automatické zamykdni kvili ochrané pred
nechténgm otevienim

Jednd se zde o systém ochrany proti odci-
zeni, aby se predeslo neimyslnému opusténi
nezamknutého vozidla. Kdyz vozidlo odemknete
abéhem 45 sekund neoteviete Z&ddné dvere ani
zadni viko, vozidlo se automaticky opét zamkne.

Automatické zamykdni (Auto Lock)

Vozidlo se pfi rychlosti vyssi nez asi 15 km/h (9
mph] automaticky zamykd. Viko plniciho hrdla
palivové nadrze se nezaijistuje, aby bylo mozné
tankovat bez opusténi vozidla.

Hybridni vozidla: Viko plniciho hrdla palivové
nddrze zlstane ddle zajisténé »» str. 313.

U zamknutého vozidla se kontrolka B v tladitku
centrdlniho zamykdni rozsviti zluté.

Automatické odemykani (Auto Unlock)

Pri splnéni nékteré z ndsledujicich podminek se
v8echny dvere a viko zavazadlového prostoru
automaticky odemknou:

» Je zapojena elektronickd parkovaci brzda a je
vypnuté zapalovdni.

» NEBO: Bylo zataZeno za vnitini kliku dveri.
Plati to pro rychlost jizdy niz8i nez 15 km/h (9
mph).

» NEBO: P¥i spusténi airbagu v pfipadé nehody
» str. 92.

Prostfednictvim automatického odemknuti mo-
hou ziskat pfistup k vnitfnimu prostoru vozidla
treti osoby, aby poskytly popfipadé nutnou
prvni pomoc.

Smérova svétla

Pri odemykdni bliknou smérovd svétla dvakrdt,
pfi zamykani jednou.

Pokud nebliknou, znamend to, Ze nékteré dvere
nebo zavazadlovy prostor nebo viko motoro-
vého prostoru nejsou zaviené.

Neldmyslné uzaméeni

V nésledujicich pripadech se zabrdni tomu, aby
se v pripadé ponechdni kli¢e ve vozidle vozidlo
nezamklo:

® P¥i zamknuti pomoci spinace centrdlniho za-
mykdni se pfi otevienych dvei fidi¢e vozidlo ne-
zamkne ») str. 91.

Zamknéte Vase vozidlo klicem s délkovgm ovla-
ddnim aZ poté, co jsou vSechny dvere a za-

dni viko zavieny. Zamezte timto neimyslnému
uzamé&en.

Nastaveni centrdlniho zamykani

Nastavovdéni centrdlniho zamykdni lze provadét
pomoci systému infotainmentu.

Selektivni odemykdni dveri

o Tuknéte na funkeni tlagitko S > Nastaveni
> Zavirani a otvirani > Centralni
zamykani > Odemykani dveri.

MozZete urdit, zda se p¥i odemknuti odemknou
vS§echny dvefe nebo pouze dvere spolu-
jezdce. Pri vSech moznostech volby se odjisti
také viko plniciho hrdla palivové nadrze.

Kdy? se pfi nastaveni Ridié stiskne tlagitko &
klice s ddalkovgm ovladdnim jednou, odemknou
se pouze dvere fidiCe. Pfi dvojndsobném stis-
knuti tlacitka se odemknou také zbyvaijici dvere
a zadni viko.
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PFi stisknuti tlacitka @ se zamkne celé vozidlo.
Soucasné zazni potvrzovaci ton.

o Nikdy nenechdvejte ve vozidle bez dozoru
cenné predméty. Ani zamknuté vozidlo neni
trezor!

® Sviti-li po zamknuti asi 30 sekund LED v
parapetu dvefi ridi¢e, existuje néjaka funkéni
zavada centrdlniho zamykdni nebo vystra-
Zného zafizeni proti odcizeni. Zavadu nechte
opravit u servisniho partnera SEAT, resp. v
odborném servisu.

o Systém sledovani vnitfniho prostoru pro
zabezpecéovaci zafizeni proti kradezi funguje
potom bez problémi pouze pfi zavienych
oknech a stiese.

Zamknuti a odemknuti pomoci klice

Obr.70 Kli¢ s radiovgm dalkovgm ovladdanim:
tlacitka

o Zamknuti: Stisknéte tladitko @ » obr. 70.

o Zamknuti vozidla bez bezpecnostniho sy-
stému “Safe”: Stisknéte béhem 2 sekund pod-
ruhé tladitko @.

o Odemknuti: Stisknéte tlacitko 3.

o Odemknuti zadniho vika: Stisknéte na alesporn
1sekundu tladitko «.

Kdyz se vozidlo odemkne a béhem 45 sekund
se neoteviou Zzadné dvere nebo zadni viko, vozi-
dlo se opét automaticky zamkne. Tato funkce
zabrariuje neumyslnému trvalému odemknuti
vozidla. Neplati to, kdyz tlacitko « stisknete na
alespori 1sekundu.

Selektivni systém odemykadni

Selektivni odemykdni nabizi moznost ode-
mknout pouze dvere fidi¢e a viko plniciho hrdla
palivové nadrze. Ostatni dvere zlstévaji za-
mknuté.

Odemknuti dvefifidi¢e a vika plniciho hrdla pa-
livové nddrze:

o Stisknéte jednou tladitko klice s ddlkovym
ovldddnim & nebo otodte jednou klicem ve
sméru odemykdni.

Odemknuti vSech dveri, vika zavazadlového
prostoru a vika plniciho hrdla palivové nddrze:
o Stisknéte béhem 5 sekund dvakrdt tladitko &

klice s ddalkovgm ovldddnim nebo otocte klicem
béhem 5 sekund dvakrat ve sméru odemykdni.

Jakmile se oteviou dverte fidice, deaktivuje se
ihned bezpecénostni systém “Safe” a vystrazné
zafizeni proti odcizeni.

U vozidel se systémem infotainmentu mizete
bezpecénostni centrdlni zamykdni pfimo nasta-
vovat ») str. 89.

/\ POZOR

Dodrzujte bezpe&nostni pokyny »» str. 91,
Bezpecnostni systém Safe.

o Klic¢e s radiovym dalkovgm ovladanim pou-
Zivejte pouze tehdy, kdyz se vozidlo nachdziv
dohledu.

® Dalsi funkce klice s radiovgm dalkovgm
ovladanim » str. 101, Otvirdani a zavirdni
oken.
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’ Odemknuti a zamknuti zevnitF

Obr.71 Ve dvefichfidice: tlacitko centralniho
zamykdni.

o Zamknuti: Stisknéte tlagitko @ » obr. 71.
o Odemknuti: Stisknéte tlacitko @ »» obr. 71.

Po zamknuti vozidla pomoci spinace centrdl-
niho zamykdni, plati nésledujici pravidla:

» Dvere a viko zavazadlového prostoru nelze
zvenku oteviit (zabezpe&eni napfiklad p¥i zasta-
veni u semaforu).

o LED ve spinaci centrdlniho zamykadni sviti, po-
kud jsou vSechny dvere zaviené a zamknuté.

e Dvere lze jednotlivé zevnitf otevrit zatazenim
za vnitini kliku dveri.

o Viko plniciho hrdla palivové nadrze zlstane
ddle odjisténé.

Hybridni vozidla: Viko plniciho hrdla palivové
nédrZe zstane ddle zajisténé »» str. 313.

© Pfinehodé se spusténim airbagu jsou zevnitf
zamknuté dvere automaticky odemknuty pro
umoznéni pfistupu zachrandrim do vozidla.

I

¢ Tlaéitko centrdlniho zamykani je funkénii
pFi vypnutém zapalovdni, pokud neni aktivo-
vén bezpeénostni systém “Safe”.

* U zvenku zamknutého vozidla se zapnutym
bezpeénostnim systémem neni tlaéitko cen-
tralniho zamykani funkéni.

* Zamknuté dvefe ztéZuji zachranfim v pFi-
padé nouze pristup do vnitiku vozidla. Nepo-
nechavejte ve vozidle Zadné osoby, prede-
vsim pak déti.

Vase vozidlo se prirychlosti od 15 km/h

(9 mph) automaticky zamykd (Auto Lock)
» str. 89. Pomoci tlagitkad ve spinadi cen-
trdlniho zamykdni miZete vozidlo opét ode-
mknout.

Bezpecénostni systém “Safe”

Vzdy podle vybaveni mize byt vozidlo opatieno
bezpeénostnim systémem “Safe”.

U zamknutého vozidla vyfadi bezpecnostni sy-
stém “Safe” kliky dveri z provozu a ztéZuje tak
mozné pokusy tretich subjektl o pfistup. Vozidlo
se jiz nedd zevnitt oteviit 1 A\

Deaktivace bezpeénostniho systému “Safe”

Bezpecnostni systém “Safe” lze deaktivovat nda-
sledovné:

o Stisknéte tlacitko & na kli¢i vozidla béhem 2
sekund znovu.

o Dotknéte se na vnéjsi strané kliky dvefi se na-
chdzeji snimaci plochy béhem 2 sekund znovu
») str. 86.

o Zapnéte zapalovani.

o NEBO: Vypnéte sledovdni vnitiniho prostoru a
ochranu pred odtazenim »» str. 93.

Vzdy podle vybaveni je tfeba pred zamknutim
vozidla do¢asné vypnout sledovani vnitiniho
prostoru a ochranu pred odtazenim v menu
systému infotainmentu Nastaveni vozidla
» str. 93.

V panelu pfistrojd se mdze objevit informace, Ze
je bezpecénostni systém “Safe” aktivovany.

Je-li bezpecnostni systém “Safe” deaktivovany,
plati nasleduijici informace:

e Vozidlo lze zevnitf odemknout a oteviit zata-
Zenim za vnitfni kliku dveri.

® Vystrazné zafizeni proti odcizeni je zapnuté
») str. 92.

o Sledovani vnitiniho prostoru a ochrana pred
odtaZenim vozidla jsou vypnuté »» str. 93.

91



92

Otvirdni a zavirdni

Stav “zajisténi Safe”

Tento proces je bezprostiedné potvrzovadn frek-
venci blikdni LED v parapetu dvefi. Zpocdtku
blikd LED kratce a rychle, potom na asi 30 se-

kund zhasne a nakonec zacne ddle blikat po-
malu.

/\ POZOR

Neopatrné nebo nepozorné pouzivani bez-
peénostniho systému “Safe” mize mit za nd-
sledek zavaind poranéni.

* P¥i zamknuti pomoci kli¢e nikdy nenechda-
vejte ve vozidle osoby. Je-li bezpeénostni sy-
stém “Safe” aktivovany, nelze zevnit otevfit
dvere!

Odstranéni problémii

Kontrolka zlstane rozsvicend

Cervend LED v krétkyceh intervalech bliké a po-
tom zUstane trvale rozsvicend. Existuje néjakd
zdvada zamykaciho systému.

» Vyhledejte odborny servis. SEAT doporucuje
vyhledat servisniho partnera SEAT.

Nebliknou smérova svétla

Kdyz pfi zamykdni vozidla k potvrzeni nebliknou
smérova svétla:

» Nejsou zaviené alespon jedny dvefe nebo
viko zavazadlového prostoru nebo

» Neni zaviené viko motorového prostoru.

Vozidlo se automaticky zamkne.

PFi splnéni nékteré z ddle uvedenych podminek
se vozidlo béhem asi 45 sekund opét automa-
ticky zamkne:

» Vozidlo bylo odemknuto, ale neotevieno.

» Nebylo zapnuté zapalovani.

» Nebylo otevieno viko zavazadlového prostoru.

» Vozidlo bylo odemknuté prostrednictvim cy-
lindrické vlozky zdmku.

» Vozidlo bylo zajisténo pomoci tladitka ve
vnitfnim prostoru.

Co se stane pfi zamknuti vozidla pomoci
druhého kli¢e

Ve vozidle se nachdzejici kli¢ je pro spusténi
motoru zablokovany, pokud bylo vozidlo zvenku
zamknuto pomoci druhého klice. Aby se ve vo-
zidle se nachdzejici kli¢ ke spusténi motoru akti-
voval, stisknéte tladitko klice 3.

Zamknuti vozidla po spusténi nékterého air-
bagu

Kdyz se néktery airbag v disledku nehody
spusti, celé vozidlo se odemkne. VZdy podle
rozsahu poskozeni lze vozidla ddle popsangm
zplsobem opét zamknout:

 \lypnéte zapalovani.
» Oteviete a znovu zaviete dvere fidiCe.

® Zamknéte vozidlo.

(@) Tip

V pripadé slabého nebo vybitého 12volto-
vého vozidlového akumuldtoru, resp. knofli-
kové baterie v kli¢i vozidla nemusi jit vozi-
dlo prostrednictvim systému Keyless Access
odemknout nebo zamknout. Vozidlo lze ode-
mknout a zamknout ruéné »» str. 95.

(@ Tip

Kdyz se ve vozidle nenachazi platny kli¢
nebo kli¢ neni systémem rozpozndn, objevi
se v panelu pfistroju pfislu$na informace.
Mohlo by k tomu dojit tehdy, kdyz néjaky jing
radiovy signdl zplsobuje interference se sig-
ndlem kli¢e nebo kdyz je kli¢ zakryt néjakym
predmé&tem (napfiklad kovovym kufrem).

Vystrainé zarizeni proti od-
cizeni

] Popis

VZdy podle vybaveni mdze mit vozidlo k dispo-
zici vystrazné zafizeni proti odcizen.

Vystrazné zafizeni proti odcizeni sleduje dvere,
viko motorového prostoru viko a viko zavazadlo-
vého prostoru.

Vystrazné zafizeni proti odcizeni se automaticky
aktivuje pfi zamknuti vozidla.



Vystrazné zafizeni proti odcizeni

Kdyz se vozidlo neodemkne elektronicky po-
moci platného klice, spusti se alarm a po dobu
nejvyse asi 5 minut se vysilaji akustické vystrahy
a svételné signadly.

Ve kterych pfipadech se vystrazné zafizeni
proti odcizeni spusti?

o Kdyz se pomoci kli¢e vozidla mechanicky
odemknuté dvere oteviou, je k dispozici 15 se-
kund pro zapnuti zapalovdni, diive nez se spusti
vystrazné zafizeni proti odcizeni (v urgitych ze-
mich odpadd prodleva 15 sekund a vystrazné
zafizeni proti odcizeni se spusti ihned pfi ote-
veni dvefi).

® kdyZ se otevre viko motorového prostoru.

e Kdyz se otevre viko zavazadlového prostoru.
o Kdyz se poutzije neplatny kli¢ vozidla.

o Kdyz se ve vnitfnim prostoru registruji po-
hyby (u vozidel se sledovanim vnit¥niho prostoru
») str. 93).

o Kdyz se vozidlo zvedne nebo je vle¢eno (u
vozidel s ochranou proti odtazeni »» str. 93).

o P¥i pfepraveé vozidla na trajektu nebo Zele-
znici (u vozidel s ochranou proti odtazeni vo-
zidla nebo se sledovanim vnitfniho prostoru)

»» str. 93).

® Kdyz se odpoji 12voltovy vozidlovy akumuld-
tor.

e P¥irozbiti zadniho skla.

» P¥i odpojeni k vystraznému zarizeni proti odci-
zeni pripojeného privésu.

Vypnuti alarmu

o Odemknéte vozidlo pomoci odemykaciho tla-
&itka @ klice vozidla.

o Uchopte kliku dvefi.

o Zapnéte zapalovdni.

® Pokud se vozidlo delsi dobu nepohybuje,
kontrolka po uplynuti 28 dnii zhasne, aby se
Setfil akumuldtor. Vgstrazné zafizeni proti od-
cizeni zdstane zapnuté.

® Pokud se poté co se varovny signal vypnul
vstoupi do jiné bezpeénostni zény vozidla
[napF. se otevfe zavazadlovy prostor poté,
co byly otevfeny dvere), varovny signdl se
spusti znovu.

o Vystrazné zafizeni proti odcizeni se neakti-
vuje pri uzamknuti vozidla zevnitf pomoci tla-
&itka centralniho zamykani @.

® Pokud jsou dvefte fidice odemknuty klicem
vozidla mechanicky, oteviou se pouze tyto
dvere a ne celé vozidlo. Teprve pfi zapnuti za-
palovani budou vSechny ostatni dvere odji-
§téné, ale neodemknuté a aktivuje se tladitko
centralniho zamykadni.

o Sledovani vozidla zistane aktivni i po od-
pojeni baterie nebo pokud baterie z néjakého

davodu prestala fungovat.

Sledovani vnitiniho prostoru a
ochrana proti odtazeni

P¥i rozpozndni pohybti ve vnitinim prostoru za-
mceného vozidla spusti sledovdni vnitiniho pro-
storu alarm.

Pri zjisténi zvednuti vozidla spusti ochrana pred
odtaZzenim alarm.

Zapnuti sledovani vnitiniho prostoru a
ochrany pred odtazenim

o Zamknéte vozidlo. Je-li aktivovdno vystrazné
zafizeni proti odcizeni, jsou zapnuté také sledo-
vdni vnitfniho prostoru a ochrana pred odtaze-
nim.

VZdy podle vybaveni mdze funkci sledovani
vnitfniho prostoru narusit poufziti sitové mezi-
stény.

Vypnuti sledovani vnitfniho prostoru a
ochrany pred odtazenim

® Oteviete vozidlo ru¢né klicem nebo stisknéte
tlacitko @ radiového ddlkového ovladdni. Doba
od otevreni dvefi az do zapnuti zapalovdni ne-
smi byt delsinez 15 sekund, jinak se spusti
alarm.

o Stisknéte dvakrat tlacitko @ radiového ddlko-
vého ovlddani. Sledovani vnitiniho prostoru a
ochrana proti odtazeni se deaktivuji. Vystrazné
zafizeni proti odcizeni zGstane zapnuté.
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Otvirdni a zavirdni

Vypnuti prostfednictvim systému infotainmentu

o Tuknéte na funk&ni tladitko G > Nastaveni
> Otvirani a zavirani > Centralni
zamykani > Sledovani vnitiniho pro-
storu.

Sledovdni vnitfniho prostoru a ochrana pred
odtazenim zdstanou az do dalstho uzamd&eni
vozidla deaktivované.

Aby se predeslo plangm alarmim, je tieba sle-
dovdni vnitfniho prostoru a ochranu pred odta-
Zenim deaktivovat v téchto pripadech:

o Kdyz ve vnitfnim prostoru vozidla zlstanou
osoby nebo zvifata.

® Kdyz je vozidlo nakldddno na jing prepravni
prostredek, je prepravovéno nebo musi byt od-
taZeno.

o Kdyz vozidlo setrvavd v mycce nebo je odsta-
vovdno na dvouurovriovém parkovisti.

Nebezpeéi planého alarmu v disledku sle-
dovdni vnitiniho prostoru

Bezchybnd funkce sledovani vnitiniho prostoru
je k dispozici pouze u zcela zavieného vozi-

dla. Dodrzujte zdkonné predpisy. Plany poplach
mUzZe byt spustén v ndsledujicich pripadech:

o Kdyz je Cdstecné nebo zcela otevieno jedno
nebo vice oken.

® Kdyz je Uplné nebo Edastecné oteviend po-
suvnd/vyklopnd strecha.

® Kdyz se ve vozidle nachdzeji néjaké lehké
predméty, napriklad jednotlivé listy papiru nebo
visacky na vnitfnim zpétném zrcdtku.

® Kdyz je v nékterém ve vozidle ponechaném
mobilnim telefonu aktivovdn vibraéni rezim.

o Sledovani vnitiniho prostoru a ochranu
pred odtazenim nelze trvale vypnout.

o Kdyz jsou pri aktivaci vystrazného zafizeni
proti odcizeni jesté oteviené nékteré dvere
nebo viko zavazadlového prostoru, aktivuje
se pouze toto zafizeni. Sledovani vnitiniho
prostoru a ochrana pred odtazenim se akti-
vuji teprve po zavieni viech dvefi a vika za-
vazadlového prostoru.

o P¥i vypnuti sledovani vnitfniho prostoru a
ochrany pred odtazenim se také aktivuje
bezpe&nostni systém “Safe” » str. 91.

Dvere

 Uvod

Dvete a zadni viko lze napt. pfi vgpadku klice
vozidla nebo centrdlniho zamykdni zamykat a
Castecné odemykat ru¢né.

A\ POZ

Neopatrné nouzové zamknuti nebo otevieni
muZe mit za nasledek tézké zranéni.

* U vozidla zamknutého zvenéi se neddaji
dvere a okna zevnitf otevrit.

» Nikdy nenechdvejte déti ani osoby, které
nejsou schopny samostatné opustit vozidlo
nebo si v nouzi pomoci samy, samotné ve
vozidle. Nebyly by v pfipadé nouze schopné
samy opustit vozidlo ani si vlastnimi silami
pomoci.

* Podle roéni doby mohou v uzavieném vo-
zidle byt velmi vysoké nebo nizké teploty,
které mohou predevsim u malych déti vést k
vazngm zranénim, vyvolat onemocnéni nebo
vést k umrti.

/\ POZOR

Prostor otvirani dvefi a zadniho vika je nebez-
peény a miZe zpUsobit zranéni.

* Dvere a zadni viko otevirejte nebo zavirejte
pouze, kdyz nikdo neni v oblasti vyklapéni.

(@ VYSTRAHA

Za uréitych povétrnostnich podminek se
muZe ve spodnim predku dvefi mezi ramem
dvefi a dvefmi nahromadit led nebo snih; ne-
otvirejte dvere ndsilim, dokud se nepresvéd-
Cite, Ze jsou bez ledu nebo snéhu.




@ VYSTRAHA

P¥i provadéni nouzového zamknuti nebo ote-
vieni potfebné dily opatrné demontujte a
opét spravné nasad'te, abyste zabranili po-
Skozeni vozidla.

Nouzové odemknuti a zamknuti dveri
fidiée

BSF-1158

Vnéjsi klika dvefifidice: skrytd
cylindrickd vlozka zdmku.

Vnéjsiklika dverifidi¢e: vypaceni
krytky.

Pri vypadku centrdlniho zamykdni lze dvere Fi-
di¢e odemknout a zamknout pres cylindrickou
vlozku zamku.

PFi ru¢nim zamykdni vozidla se zpravidla za-
mknou vSechny dvere. Pri rué¢nim odemykdni
se odemknou pouze dvere fidi¢e. DodrZujte
pokyny k vystraznému zafizeni proti odcizeni
» str. 92.

Vyklopte zub kli¢e vozidla.

Zasurite trn kli¢e do spodniho otvoru krytky
a vypacte zespodu smérem nahoru krytku
M .

Zasurite trn kli¢e do cylindrické vlozky zdmku
a vozidlo odemknéte, resp. zamknéte.

Zvlastnosti

Vystrazné zafizeni proti odcizeni zastavé u
odemknutého vozidla aktivovan. Alarm se vSak
nespusti » str. 92.

Po otevieni dvefi fidice zUstdvd Fidici 15 se-
kund na zapnuti zapalovani. Po uplynuti této
doby se spusti alarm.

Zapnéte zapalovdni. Elektronicky imobilizér
rozpoznd platny kli¢ fidi¢e a deaktivuje vystra-
Zné zafizeni proti odcizeni.

Vystrazné zafizeni proti odcizeni se pfi ruc-
nim zamknuti vozidla pomoci trnu kli¢e neak-
tivuje »» str. 88.

Nouzova uzavéra dvefi bez cylind-
rické vlozky zamku

Nouzova uzavéra dvefi.

95



96

Otvirdni a zavird

Pri vgpadku centralniho zamykdni je nutné
dverfe bez vlozky zdmku zdjistit oddélené.

Nouzovd uzdvéra se nachdzi na predni ¢dsti
dvefi spolujezdce a zadnich dvefi. Je viditelnd
pouze pfi otevienych dvefich.

o Zasurite trn kli¢e do vygrezu »» obr. 74

[8ipka) otodte klicem aZz na doraz smé&rem do-
prava (pravé dvete), resp. smérem doleva (levé
dvere).

Po zavieni dveti jiz neni jejich otevieni zvenku
mozné. Dvere lze zevnitf odemknout a zaroven
otevrit jednim zatdhnutim za vnitini kliku dveri.

‘ Détska pojistka

Obr.75 Détska pojistka v levy dvefich
(soumé&mé v pravych dvefich). Vidy podle verze
nebo konkrétni zemé je ve vozidle zabudovdna
modelova varianta [A] nebo [B].

Détskd pojistka zabrariuje otevieni zadnich
dvefi zevnitf. Tim se md& zabrdnit zabrdni ote-
vireni dvefi détmi béhem jizdy.

Tato funkce neni zdvisld na elektronickém sy-
stému odemykdni a zamykdni vozidla. Je k di-
spozici pouze u zadnich dvefi. Détskou pojistku
(ze aktivovat, resp. deaktivovat pouze mecha-
nicky podle ndsledujiciho popisu.

Aktivace détské pojistky

e Odemknéte vozidlo a oteviete dvere, které
chcete zabezpedit.

o Pomocikli¢e od vozidla otocte vyrez na
levych dvefi ve sméru hodinovych ruci¢ek

» obr. 75 ana pravych dvefich proti sméru
hodinovych rucicek.

Pri aktivované détské pojistce jiz lze dvere ote-
Vit pouze zvenku.

Deaktivace détské pojistky

o Odemknéte vozidlo a oteviete dvere, kde
chcete deaktivovat détskou pojistku.

® Pomoci kli¢e vozidla otocte pfi otevienych
dvefich vyrez na levych dvefi proti sméru hodi-
novych ruci¢ek »» obr. 75 a na pravych dveri
ve sméru hodinovych rucicek.

Zadni viko

‘ Uvod k tématu

Viko zavazadlového prostoru se zamykd a ode-
mykd spole¢né s dvermi.



U vozidel s bezkli¢ovym zamykacim a starto-
vacim systémem Keyless Access se viko zava-
zadlového prostoru pfi odemknuti vozidla auto-
maticky odjisti »»» str. 86.

/\ POZOR

Nevhodné a nepozorné odemykani, otvirdni
nebo zavirdni zadniho vika miZe byt pFi¢inou
uraza a zdvaznych poranéni.

* Nikdy nezavirejte zadni viko tak, Ze byste
tlaéili rukou na sklo zadniho okna. Zadni sklo
by mohlo prasknout - nebezpedi poranéni!

* P¥i zavirani zadniho vika dbejte jeho za-
klapnuti, aby se nemohlo ndhle otevfit bé-
hem jizdy.

* Nebud'te pfi zavirdni zadniho vika nepo-
zorni nebo neopatrni, mohlo by to mit za na-
sledek zdvaind poranéni Vés nebo tietich
osob. Vzdy zajistéte, aby se v oblasti zadniho
vika nikdo nenachazel.

* Nikdy nejezdéte s pooteviengm nebo ote-
viengym zadnim vikem, protozZe do vnitiniho
prostoru vozidla by mohly vniknout vifukové
plyny - nebezpedci otravy!

* Nikdy viko zavazadlového prostoru neotvi-
rejte, kdyz je na ném upevnén néjaky na-
klad jako napfiklad jizdni kola. Viko zavaza-
dlového prostoru by se mohlo v disledku do-
dateéné hmotnosti samo zavfit. Popfipadé
viko zavazadlového prostoru pridrzujte nebo
pred otevienim odstrante ndklad.

* Nenechdvejte vozidlo nikdy bez dohledu a
nedovolte, aby si déti ve nebo na vozidle
hraly, zvlasté u otevieného zadniho vika. Déti
by se mohly dostat do zavazadlového pro-
storu, zavrit viko a zamknout se tam. Zaviené
vozidlo se mizZe v zdvislosti na roéni dobé
extrémné zahfdat nebo ochladit, coz by mohlo
vést k tézkému poranéni, nemocem nebo do-
konce umrti.

@O VYSTRAHA

* Pred otevienim zadniho vika je tfeba zaji-
stit, aby k otevieni a zavieni existoval dosta-
teény prostor, napfriklad kdyz je pfipojen pfi-
vés nebo kdyz se vozidlo nachazi v garazi.

* K upevnéni nebo pfidrzovani ndkladu nevy-
uzivejte ani stéraé¢ zadniho skla, ani zadni
spojler. Mohlo by to mit za nasledek posko-
zeni a ulomeni stéraée zadniho skla nebo za-
dniho spojleru.

(@) Tip
Pred zavienim zadniho vika zajistéte, aby se

kli¢ vozidla nenachdzel v zavazadlovém pro-
storu.

’ Otvirani a zavirani zadniho vika

BFJ-0021

Obr.76 Zadni viko: otvirani zvenku

Otevreni zadniho vika se provddi prostfednic-
tvim elektrického systému.

K zamknuti nebo odemknuti zadniho vika stis-
knéte tlacitko < nebo @ na klici vozidla.

Otvirani a zavirdni

o Otevreni: Stisknéte lehce madlo. Otevre se
automaticky »» obr. 76.

o Zavieni: Pridrzte viko za rukojet na vnitfnim
krycim panelu, stlaéte viko smérem dold a za-
viete je.

NEBO: Stisknéte tlacitko v otevieném zadnim
viku »» obr. 77.

Jsou-li dvefe zamc&ené, je zamcené také viko
zavazadlového prostoru.
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O i a zavir

Pokud je zadni viko oteviené nebo neni spravné
zaviené, na displeji panelu pristroj se zobrazi
upozornéni.

Viko zavazadlového prostoru se béhem jizdy
automaticky zajisti.

PFi vnéjsich teplotdch okolo bodu mrazu neni
vzdy otviraci mechanismus schopen cdstec¢né
oteviené viko zavazadlového prostoru automa-
ticky zvednout. Zvednéte viko rukou.

Kdyz se samotné viko zavazadlového pro-
storu po odjisténi béhem nékolika minut ne-
otevre, opét se automaticky zajisti.

Elektrické otvirani a zavirani zadniho
vika

Obr.77 Zadniviko: tlagitko pro zavirani
zadniho vika.

Obr.78 Ve dvefich fidi¢e: tlacitko pro otvirdni a
zavirdni zadniho vika.

Otevieni zadniho vika

o Odemknéte vozidlo a stlacte krdtce rukojet
na zadnim viku. U vozidel se systémem Key-
less Access muzete zatlacit pfimo na rukojet
zadniho vika. Pokud je v blizkosti vozidla rozpo-
zndn platny kli¢, zadni viko se odemkne.

o NEBO:Zatdhnéte tladitko « ve dverich fidice
po dobu pfiblizné 1 sekundy smérem nahoru
» obr. 78. Tladitko je funkenii pri vypnutém
zapalovani.

o NEBO:P¥idr7te tlacitko « klice vozidla pribli-
Zné 1sekundu stisknuté. Je-li vozidlo zamcené,
odemkne se pouze zadni viko (dvefe jsou nad-
dle zam&ené).

o NEBO:U vozidel se systémem Keyless Access
a snimaci ovlddanym otvirdnim lze zadni viko
otevrit prostrednictvim pohybu nohy v oblasti

pod zadnim ndraznikem umisté&nych snimadd
(Easy Open »» str. 100). Zadni viko se automa-
ticky otevre.

Zavieni zadniho vika

o Stisknéte kratce tlacitko « na zadnim viku
» obr. 77, A ve Uvod k tématu na str. 97.

* NEBO:Zatdhnéte tlacditko « ve dvefich fidice
smérem nahoru a pridrzte je pfitaZzené, az se
zadni viko Upln& zavie » obr. 78 (pouze pfi
zapnutém zapalovdni].

* NEBO:U vozidel se systémem Keyless Access
pridrzte tlacitko « v klici vozidla stisknuté, az
je zadni viko prostoru zaviené, nebo pohybuijte
nohou v oblasti pod ndraznikem umisténych
snimaé&t [Easy Open »» str. 100). Kli¢ vozidla
se musi nachdzet v oblasti registrace systému
Keyless Access mimo vozidlo v zadni oblasti.

© NEBO:Pohnéte zadnim vikem rukou ve sméru
zavirdni tak, aby se automaticky zavrelo.

® Zadni viko se pohne automaticky dold az do

polohy pro zamknuti a také se automaticky za-
mkne » A ve Uvod k tématu na str. 97.

PreruSeni otvirdni nebo zavirdni

Proces otvirdni a zavirdni zadniho vika lze preru-
Sit stisknutim tlacitek «.

Kdyz stisknéte nékteré z tlacitek «s znowvu, za-
¢ne se zadni viko prostoru pohybovat nazpét do
vychozi polohy.



Narazi-li zadni viko béhem automatického otvi-
réni nebo zavirdni na néjaky odpor nebo pred-
mét, proces se okamzité prerusi. Pfi zavirdni se
zadni viko trochu otevre.

® Zkontrolujte, pro¢ nejde zadni viko otevrit
nebo zavfit.

® Znovu se pokuste viko oteviit nebo zavrit.

» Viko |ze popfipadé otevrit nebo zavfit s vyna-
loZenim trochu vétsi sily.

Omezeni u vozidel s tieti Fadou sedadel

U vozidel s tieti fadou sedadel neni zavirdni
zadniho vika ani prostfednictvim tlacditka «s ve
dvefich Fidi¢e »» obr. 78 ani pomoci klice vozi-
dla mozné. Nezdvisi to na tom, zda jsou sedadla
treti fady sedadel sklopend dopredu nebo na-
zpét.

Zvléstnosti pfi provozu s pfivésem

Kdyz je ve vgrobnim zévodé namontované
tazné zarizeni elektricky spojené s privésem

» str. 301, [ze zadni viko otvirat a zavirat po-
uze pomoci pro to uréenych tlacitek, jakoz i pro-
stfednictvim funkce Easy Open.

Akustické vystrahy

Bé&hem procesu pro otvirdni nebo zavirdni
zadniho vika zazni signalni tony, vyjimka:Vy-
Jjimka:Kdyz se zadni viko prostfednictvim ruko-
jeti nebo funkce Easy Open pohybem nohy
nebo zavird pomoci k tomu uréeného tlacitka
» obr.77.

Zména a uloZeni Ghlu otevieni

Pokud je disponibilni prostor za nebo nad vo-
zidlem mensi nez drdha pojezdu zadniho vika,
muZe se Uhel otevieni vika zménit.

Pro uloZeni nového Uhlu otevieni musi byt zadni
viko oteviené minimalné do poloviny.
o Preruste proces ve zvolené pozici.

o Stisknéte tladitko «»» obr. 77 na zadnim
viku na alespori 3 sekundy.

Uhel otevieni se ulozi. Ulozeni polohy je zobra-
zeno blikanim vystraznych svétel a potvrzeno
zvukovym signdalem.

Vynulovani a uloZeni thlu otevieni

Aby se zadni viko zase kompletné otevrelo, je
potreba Uhel otevieni vynulovat a znovu uloZit.
o Odemknuti a otevieni zadniho vika az do vy-
$ky, kterd byla ulozena.

» Oteviete zadni viko celé manudlné. K tomu je
potfeba vynaloZzit trochu sily.

o Stisknéte tladitko « »» obr. 77 na zadnim
viku na alespon 3 sekundy.

» Nyni je Uhel otevieni naprogramovany z to-
vérny vynulovan a uloZen. UloZeni polohy je
zobrazeno blikdnim vystraznych svétel a po-
tvrzeno zvukovym signdlem.

Automatickd ochrana proti prehrati

Ovladd-li se systém opakované v krétkych in-
tervalech, vypne se, aby se zamezilo prehidti.

Jakmile systém opét vychladne, lze funkci opét
pouzivat. Mezitim se mZe zadni viko otvirat a
zavirat pouze rukou s vynalozenim lehké sily.

Odpoji-li se pfi otevieném zadnim viku vozidlovy
akumuldtor »» str. 348 nebo prepdli-li se pri-
slusnd pojistka »» str. 331, je nutné systém
znowvu inicializovat. Je k tomu tfeba viko jednou
zcela zaviit.

Nouzové odjisténi

») str. 101.

/\ POZOR

V pripadé vygrazného nakupeni snéhu na za-
dnim viku nebo pokud je na viku umistén
t&Zky ndklad, miiZe se stdt, Ze se viko neot-
evie nebo se pfi otvirdni v disledku doda-
teéné hmotnosti zase zavie a zpusobi t&zka
zranéni.

* Neotvirejte nikdy zadni viko, pokud na néj
napadlo hodné snéhu nebo pokud je na viku
umistén ndklad (napF. na nosiéi zavazadel).

* Odstraiite snih nebo ndklad, dfiv nez viko
otevrete.

)
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Otvirdni a zavirdni

Zadni viko se snimaéi ovladangm ot-
viranim a zaviranim (Easy Open)

BFJ-0155

Obr.79 Zadniviko se snimadi fizengm
otvirdnim a zaviranim (Easy Open).

Nachdzi-li se néktery platny kli¢ v blizkosti za-
dniho vika, |ze toto viko odemknout a oteviit po-
hybem nohy v oblasti pod zadnim néraznikem
uloZzenych snimadu.

» Vypnéte zapalovdni.

» Postavte se pred zadni ndraznik.

® Rychlym pohybem priblizte chodidlo a spodni
&ast nohy co moznd nejblize k ndrazniku.
Spodni ¢ast nohy se musi pribliZit k oblasti hor-
niho snimace a chodidlo k oblasti spodniho sni-
made » obr. 79 (1).

o Odstrante rychlym pohybem chodidlo a

spodni &ast nohy z oblasti snimadli »»» obr. 79
(2). Zadni viko se automaticky otevre.

® Pokud se zadni viko neotevre, zopakujte pro-
ces po nékolika sekunddéch znovu. Nebylo mo-
Znd dosazeno oblasti registrace spodniho sni-
mace.

Dalsim pohybem nohy podobné jako u otvirdni
se zadni viko zavre (jakmile se nachdzi kli& vozi-
dla v blizkosti zadniho vika).

U zamceného vozidla se zadni viko zamkne au-
tomaticky po zavieni, pokud se uvnit vozidla
nenachdzi zadny platny kli¢ vozidla.

Pohyb zadniho vika (at pfi otvirdni & zavirdni) se
mUZe pozastavit prostiednictvim dalsiho, stej-
ného pohybu nohy (jakmile se kli¢ vozidla na-
chazi v blizkosti zadniho vikal).

Za nize uvedenych podminek neni funkce Easy
Open k dispozici nebo je k dispozici pouze s
omezenim (priklady):

o Je-li zadni ndraznik velmi znecistény.

e Je-li zadni ndraznik postfikany vodou se soli,
napf. po jizdé po nasolenych silnicich.

® Bylo-li Vase vozidlo dodate¢né vybaveno ta-
Znym zarizenim.

PFi silngch srdzkdch maze doji k tomu, Ze funkce
Easy Open otevie zadni viko s kratkym zpoz-
dénim, resp. se automaticky deaktivuje, aby
predeslo nespravnému otevieni zadniho vika
napriklad v disledku padajici vody.

Funkci Easy Open lze v systému infotainmentu

prostfednictvim tlacitka =3 > Nastaveni > Otvi-
rani a zavirdnitrvale zapnout nebo vypnout.

/\ POZOR

Nachdazi-li se v blizkosti zadniho vika néktery
platny kli&, mize dojit k tomu, Ze se funkce
Easy Open nedopatrenim aktivuje a zadni
viko se otevie, napfiklad prostfednictvim po-
hybu pod zadnim naraznikem, v disledku

na tuto oblast nasmérovaného paprsku vody
nebo vysokotlaké pdary nebo pfi provadéni
oprav a udrzby v této oblasti. Neimyslngm
otevienim zadniho vika mohou byt osoby,
které se nachdzi v prostoru zveddni zadniho
vika, poranény, resp. mize dojit k poskozeni
materidlu.

* Proto musi byt vzdy zajisténo, Ze se v pfi-
bliZovacim prostoru zadniho vika nenachazi
zadny platng klié.

* Pred provadénim praci udrzby, resp. oprav
ve vozidle je vidy nutné funkci Easy Open v
systému infotainmentu SEAT deaktivovat.

* Pfed mytim vozidla se musi vzdy deaktivo-
vat funkce Easy Open v systému Infotainment
SEAT.

* Pfed nasazenim nosice jizdnich kol nebo
pripojenim pfivésu »» str. 301 je vidy nutné
funkci Easy Open v informacnim systému
SEAT deaktivovat




’ Nouzové odemknuti zadniho vika
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Obr. 80 Detail zavazadlového prostoru:
nouzové odemknuti.

Viko zavazadlového prostoru v pfipadé nouze
zevnitt odjistit (napFiklad v pFipadé vybiti 12V
vozidlového akumuldtoru).

V krycim panelu zavazadlového prostoru se na-
chazi vyrez, pres néjz je mechanismus nouzo-
vého odjistovdni pristupny.

Qdjisténi zadniho vika ze zavazadlového
prostoru

o Zasurite trn kli¢e do vyrezu a otocte klicem

ve sméru Sipky tak, aby se oteviel zamek
» obr. 80.

Spinace oken

’ Otvirani a zavirani oken

B6F-0088

Obr. 81 Vgiez dvefifidice: tlacitko pro ovladani
elektrickych spoustéca oken

o Otevieni okna: stisknout tlacitko

o Zavieni okna: zatdhnout za tlacitko
Tlagitka ve dvefich fidice

Okno v levych prednich dvefich
Okno v pravych prednich dvefich
Okno v zadnich levych dverich

Okno v zadnich pravych dvefich

@OOEO

Bezpecnostni spinac k deaktivaci tlacitek

spoustécl skel zadnich dveri

Predni a zadni elektricky ovlddand okna lze
otvirat a zavirat pomoci ovladac ve dvefich
fidi¢e. V ostatnich dvefich se nachdzeji samo-
statnd tladitka pro prislusné okno.

P¥i parkovdni vozidla nebo jeho ponechdni bez
dozoru okna vZdy zcela zaviete »» A\

Po vypnuti zapalovani miZete jesté asi 10 minut
okna ovlddat, dokud se neoteviou dvere fidice
nebo spolujezdce a nevytdhne kli¢ zapalovani
[vZdy podle vybaveni).

Bezpeé&nostni spinaé

Pomoci bezpe&nostniho snimage »» obr. 81(5)
ve dvefich fidi¢e lze vyFadit z funkce tladitka

spoustécl skel v zadnich dvefich.

Bezpecnostni spinac neni stisknut:Tlacitka v za-
dnich dvefich jsou funkéni.

Bezpecnostni spinac stisknut:Tlacitka v zadnich
dvefich jsou vyfazena z funkce.

Kdyz jsou tlacitka zadnich oken zablokovdana,
sviti symbol bezpecnostniho spinace & zluté.

Komfortni otvirani a zavirani

Okna muZete zvendi otvirat a zavirat kli¢em vo-
zidla:
Komfortni otvirdni:

o Pridrzte tlacitkod klice s daltkovym ovldddanim
stlacené tak dlouho, az v§echna okna a skle-
nénad stfecha dosdhnou poZadované polohy.
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* NEBO:Odemknéte nejdfive vozidlo pomoci
tlacitka B klice s dalkovym ovldddnim a potom
pridrzte kli¢ v z&mku dvefi fidice tak dlouho,

az vdechna okna a sklenénd stfecha dosdhnou
pozadované polohy.

Komfortni zavirdni:

o Pridrzte tlacitko B klice s dalkovym ovldddnim
stlacené tak dlouho, a7 se vS§echna okna a skle-
nénad stfecha zaviou »» A\

* NEBO:Pridrzte kli¢ v zamku dvefifidice v za-
mykaci poloze tak dlouho, az se vdechna okna
a sklenénd stfecha zaviou.

o NEBO:Pomoci systému Keyless Access [po-
uze zavieni): Aby se okna a posuvnd stfecha
zavrely, pridrZte nékolik sekund prst na snimaci
plose pro zamknuti »» obr. 83 (Sipka) na vn&jsi
klice dvefi. PFi preruseni kontaktu se snimaci
plochou se funkce zavirdni prerusi.

P¥i komfortnim zavirdni se nejprve zaviraji okna,
potom panoramatickd posuvnd stiecha.

Nastaveni riznygch funkei lze provadét v sy-
stému infotainmentu prostrednictvim funkéniho
tlacitka @ > Nastaveni > Otvirani a
zavirani > Dalkové ovladani > Kom-
fortni otvirani.

Automatickeé vyjizdéni a zajizdéni skel
Automatickeé vyjizdéni/zajizdéni skel umoZiuje
Uplné otevieni a zavieni oken. Pfi ném neni
nutné stdle drzet tlacitko prislusného spoustéce
skla.

Pro automatické vyjeti: Pritdhnéte tlacitko pfi-
slusného okna smérem nahoru az do druhé
urovné.

Pro automatické zajeti: Stlacte tlacitko prislus-
ného okna smérem dolt a7 do druhé trovné.

Zastaveni automatického pohybu: Opakované
zatlacte nebo zatdhnéte tlacitko prislusného
okna.

Obnoveni automatického vyjizdéni a zajiz-
déni skel

Kdyz se 12V vozidlovy akumuldtor odpoji nebo
vybije, aniz by byla okna Uplné zaviend, auto-
matické vyjizdéni/zajizdéni skel se deaktivuje a
je nutné je obnovit.

o Zapnéte zapalovani.

® Zaviete vSechna okna a dvere.

o Pritédhnéte tlacitko prislusného spoustéce skla
smérem nahoru a pridrzte je po nékolik sekund
Vv této poloze.

o Tlagditko uvolnéte, opét je pritdhnéte smérem
nahoru a pridrZte v této poloze. Automatickeé vy-
jizdéni/zajizdéni skel se timto zplsobem obnovi.
Funkci lze obnovit pouze pro jedno okno nebo
pro vice oken najednou.

/\ POZOR

Qodriujte bezpecnostni pokyny »» /A ve
Uvod na str. 94.

* Nespravngm pouzivanim elektrického ovla-
dani oken mize dojit k poranéni!

» Nikdy nezavirejte okna aniz byste se ujistili,
Ze je prostor volny, jinak muZete zpusobit zra-
néni sobé nebo jingm. Ujistéte se, Ze se v
drdze okna nikdo nevyskytuje.

* P¥i zapnutém zapalovéni se mohou za-
pnout elektrické prvky vybaveni - nebezpeéi
priskFipnuti, napfiklad prostfednictvim elek-
trickgch spoustééu skel.

* Pomociklice s radiovgm dalkovgm ovlada-
nim se mohou zamknout dvefe, takZe se v tis-
fové situaci ztizi pomoc.

* Proto si vidy pfi opousténi vozidla vezméte
kli¢ s sebou.

o Elektrické spoustéce skel jsou mimo funkci
teprve tehdy, je-li vypnuté zapalovani a jsou
otevieny nékteré predni dvere.

* V pfipadé potreby vyrad'te zadni spou-
Stéce skel z funkce pomoci bezpeénostniho
spinaée. VZdy se ujistéte, Ze je ovladani za-
dnich oken skute¢né neaktivni.

» Z bezpeénostnich diivodu by se otvirdni a
zavirani oken pomoci klice s dalkovgm ovla-
ddnim mélo provadét pouze ze vzddlenosti
asi 2 metrh od vozidla. BEhem doby sepnuti
zaviraciho tlaéitka musi byt vyjizdéni oken
nahoru vzdy pozorovdno, aby okno nemohlo
nikoho sevfit. Pfi uvolnéni tladitka se zaviraci
postup ihned prerusi.




Sklenénd stiecha

Kduyz je zaviraci proces nékterého okna v du-
sledku obtiZzné pohyblivosti nebo néjaké pre-
kazky narusen, okno se ihned opét otevie

») str. 103. Pokud tato situace nastane,
pred opakovangm pokusem o zavieni okna
prekdazku odstrarite.

Omezeni sily skel oken

Omezeni sily elektrickych spoustécd skel zmen-
Suje nebezpedi poranéni skiipnutim pfi zavirani
okna.

Narazi nékteré sklo pfi zavirani na odpor nebo
néjakou prekdzku, opét se ihned otevie »» A.

o Zkontrolujte, pro¢ se okno nezavird.

® Pokuste se okno znovu zavrit.

» P¥i opétovném preruseni zaviraciho procesu
se funkce ochrany pred sevienim na nékolik se-
kund potlaci.

o Pokud by okno i naddle nebylo mozné zavrit,
zUstane sklo v aktudlni poloze. Kdyz se béhem
nékolika mdlo sekund tladitko znovu pfitdhne,
zavie se okno bez ochrany pfed sevienim

m AL

Zavieni okna bez ochrany pred sevienim

® Pokuste se béhem nékolika mdlo sekund
znovu okno zataZenim za tlacitko zaviit.
Ochrana pred sevienim je deaktivovand!

o Trva-li zaviraci proces déle nez nékolik se-
kund, ochrana pred sevienim se opét aktivuje.
Kdyz pfi zavirdni okna narazi sklo na odpor
nebo prekdzku, opét se automaticky zastavi a
otevre.

» Pokud okno nelze naddle zavirat, vyhledejte
odborny servis.

/\ POZOR

Dodrzujte bezpeénostni pokyny »» /\ ve
Otvirani a zavirdni oken na str. 102.

* Omezeni sily nezabrdni pfitisknuti prstd
nebo jinych &astic téla proti okennimu ramu -
nebezpedi poranéni!

Ochrana pred sevienim je aktivni i pfi zavirani
oken pomoci komfortni funkce kli¢e vozidla.

Sklenéna stiecha

’ Uvod k tématu

Sklenénd strecha se skladd ze dvou sklenénych
prvkd. Zadni prvek je pevny a nelze otevirat. Na-
vic disponuje slunecni roletou.

Sklenénd stfecha funguje pouze pfi zapnutém
zapalovani. Po vypnuti zapalovani mdzete skle-
nénou strechu jesté nékolik minut otvirat nebo
zavirat, dokud neoteviete dvere fidice nebo
spolujezdce.

Neopatrné nebo nepozorné pouzivani skle-
né&né stfechy mize zpUsobit t&Zkd zranéni.

» Otvirejte nebo zavirejte sklenénou stiechu
a sluneéni roletu pouze poté, kdyz se nikdo
nenachdziv jejim funkénim prostoru.

* P¥i kazdém opusténi vozidla je nutné vse-
chny kli¢e vozidla vzit s sebou.

» Nikdy nenechdvejte déti ani osoby, které
si v pfipadé nouze nejsou schopny pomoci
samy, samotné ve vozidle, zvlasté ne tehdy,
maji-li pristup ke kli¢im vozidla. Pokud poufziji
neopatrné kli¢, mohli by vozidlo uzamknout,
nastartovat motor, aktivovat zapalovéni a
uvést do pohybu sklenénou stiechu.

* Po vypnuti zapalovani mizZete jesté kratce
sklenénou stfechu otvirat a zavirat, pokud
neotevrete dvere fidi¢e nebo spolujezdce.

@ VYSTRAHA

* Aby se predeslo poskozeni, odstraiite pfi
zimnich teplotdch ze sklenéné stfechy pred
jejim otevienim nebo upravé polohy vyklo-
peni pripadné nanosy ledu nebo snéhu.

® Zavirejte sklenénou stfechu vzdy pred opu-
$ténim vozidla nebo pfi desti. V pfipadé ote-
viené nebo vyklopené sklenéné stiechy se
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dostane voda do interiéru vozidla a mize vy-
razné poskodit elektricky systém. Nasledkem
toho muze dojit k dalsimu poskozeni ve vozi-
dle.

o Odstrariujte pravidelné rukou nebo vysa-
vacéem listy a volné lezici predméty, které se
nashromazdi na kolejnicich sklenéné stiechy.
o Vyskytne-li se u sklenéné strechy funkéni

zdvada, nefunguje ani omezovaé sily. Vyhle-
dejte odborny servis.

Funkce sklenéné stirechy

Obr. 82 Ve stropnim panelu: ovladaci prvek
panoramatické posuvné stiechy.

Spolec¢né se sklenénou stfechou se také otvird
automaticky sluneéni roleta, pokud byla kom-
pletné zaviend nebo se nachdzi pred sklené-

nou stfechou. Sluneéni roleta zlstava v predni

pozici a nezavird se automaticky se sklenénou
stfechou. Sluneni roleta se dd zcela zaviit az
po Uplném zavieni sklenéné strechy.

Tlacitko «> 2 obr. 82 ma k dispozici dvé
Urovné stisknuti. V prvni drovni lze sklenénou
stfechu vyklopit a také i Uplné nebo Edstecné
oteviit nebo zaviit.

V druhé Urovni zajizdi sklenénd stfecha po krét-
kém stisknuti tlacitka automaticky do prislusné
koncové polohy. Opakovangm stisknutim tla-
Citka se automatickd funkce zastavi.

PFizpusobeni vychozi polohy sklenéné stie-
chy

o Stlagte zadni &ast (B) tlagitka aZ k prvni trovni.

o Automatickd funkce: Stlacte krétce zadni Eést
tlagitka (B) az k druhé drovni.

Zavreni sklenéné stiechy ve vyklopené po-
loze

o Stla&te predni &dst (A) tladitka az k prvni
Urovni.

o Automatickd funkce: Stlacte krdtce predni
Sast (A) tladitka az k druhé drovni.

Zastaveni automatické funkce prostrednic-
tvim nastaveni vyklopené polohy nebo za-
vienim stfechy

o Stlaéte znovu tladitko B) nebo (B).

Otevieni sklenéné stfechy

o Zatladte tlagitko smérem dozadu (©) az k prvni
drovni.

o Automatickd funkce aZ ke komfortnimu nasta-
veni: Zatlagte tlagitko smérem dozadu (©) a7 k
druhé urovni.

Zavreni sklenéné stiechy

o Zatladte tladitko smérem dopredu (D) az k
prvni Urovni.

o Automatickd funkce: Zatlagte tlagitko (D)
kratce smérem dopredu az k druhé drovni.

Zastaveni automatické funkce béhem otvi-
rani nebo zavirdani

o Stlacte znovu tlagitko (©) nebo (D).



Sklenénda stiecha

Komfortni funkce k otvirani nebo za-
virani sklenéné strechy

e
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Obr. 83 Vnéjsiklika dvefi: snimaci plocha.

Sklenénd stfecha se dd otvirat a zavirat pomoci
komfortni funkce stejné jako také okna.

Prosttednictvim zamku dvefi fidice

» K otevieni nebo zavreni stfechy ve vyklopené
poloze pridrzte Kli¢ v zdmku dvefi fidice v poloze
pro odemykdni nebo zamykdni. Proces preru-
Site uvolnénim klice.

Pomoci ddlkového ovladani

o Pridrzte zamykaci nebo odemykaci tlacitko
stisknuté, aby se stfecha otvirala, resp. zavirala.
Kdyz se stisknuté tlacitko uvolni, otvirdni, resp
zavirdni se prerusi.

Pomoci systému Keyless Access (pouze za-
vieni)

Pridrzte po dobu nékolika sekund prst na zamy-
kaci snimaci ploge » obr. 83 (Sipka) na klice
dvefi, aby se stfecha zaviela. Pri preruseni kon-

taktu se snimaci plochou se funkce zavirdni pre-
rusi.

Ochrana panoramatické posuvné
stiechy pred sevienim

Ochrana pred sevienim mlze omezit nebezpedi
priskFipnuti pfi zavirdni sklenéné stfechy »» A\
Narazi-li sklenénd stfecha pfi zavirdni na odpor
nebo néjakou prekdzku, opét se ihned otevre.

® Zkontrolujte, pro¢ se stfecha nezaviela.
® Pokuste se sklenénou stfechu znovu zavit.

© Pokud by se sklenénd stfecha nedala v di-
sledku néjaké prekdazky nebo odporu zavrit, za-
stavi se v aktudlni poloze a a potom se opét
otevre. Pfi aktivované automatické funkci mize
ndsledovat dalsi pokus o zavreni.

® Pokud by se sklenénd stfecha opakované ne-

nechala zavrit, zaviete ji bez ochrany pred se-
vienim.

Zavreni sklenéné stfechy bez ochrany pred
sevienim

® Béhem asi 5 sekund po aktivaci ochrany pred
sevienim stisknéte tlacitko «> »» obr. 82 az po
druhou Urove ve sméru Sipky (D) a pridrite je oz
do Uplného zavieni stiechy.

» Sklenénd stfecha se zavie bez ochrany
pred sevienim!

o Nelze-li naddle stfechu zavrit, vyhledejte od-
borny servis.

A\ POZ

P¥i zavirani sklenéné stfechy bez aktivace
ochrany pfed sevienim muze dojit k zdva-
Znym poranénim.

o Zavirejte sklenénou stfechu vidy s nejvétsi
opatrnosti.

* V oblasti funkce stfechy se nikdy nesmi na-
chaézet néjakd osoba, zvlasté pak pfi zavirdni
bez ochrany pred sevienim.

* Ochrana pred sevienim nezabrani pfitla-
&eni prstu nebo jingch &asti téla proti ramu
stfechy - nebezpeci zranéni!
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Protisluneéniroleta sklenéné stie-
chy

Obr. 84 Ve stropnim panelu: funkéni ploska k
ovladani protislunecni rolety.

Slunedni roleta funguje pouze pfi zapnutém za-
palovdni.

Pokud se sklenénd stfecha nachdzi az na do-
raz ve vyklopené poloze, zajede slunecéni roleta
automaticky do vétraci polohy. | pfi zaviené
sklenéné stiese zlstava slunedniroleta v této
poloze.

Po vyjmuti klice (ze slunecni roletu vZdy otevrit
a zaviit jesté nékolik minut poté, pokud se neot-
eviou dvere fidi¢e nebo spolujezdce.

Otevieni a zavieni protisluneéni rolety

® Rucné: Pridrzte az k prvni Grovni stisknuté tla-
&itko (1) (otvirdni) nebo () (zavirdni), dokud
protislunecni roleta nedosdhne poZadované
polohy.

o Automatickd funkce: Stisknéte kratce az k
druhé trovni (1) (otviréni) nebo (2) (zavirani).
Opétovnym stisknutim tlacitka se automatickd
funkce zastavi.

Ochrana protisluneéni rolety pred sevienim

Ochrana pred sevienim mize omezit nebez-
pedi priskripnuti pfi zavirdni protislunecni rolety
» A Narazi-li protislunecni roleta pfi zavirdni
na odpor nebo néjakou prekdzku, opét se ihned
otevre.

o Zkontrolujte, pro¢ se protislunecni roleta ne-
zavrela.

» Pokuste se znovu protislunecni roletu zavrit.

o Nelze-li protisluneéni roletu v disledku n&jaké
prekdzky nebo odporu i naddle zavrit, ihned se
opét otevie. Otevienou protislunedni roletu lze
po krétkou dobu zavfit bez ochrany pred sevie-
nim.

® Pokud by se protisluneéni roleta opakované
nenechala zavfit, zaviete ji ochranou pred se-
vienim.

Zavreni protislunecni rolety bez ochrany
pred sevienim

» Pokuste se znovu protislunecni roletu zavrit.

o Kdyz béhem 5 sekund stdle jesté nelze proti-
slunedni roletu zavfit, pridrzte stisknuté tlacitko
» obr. 84 (2), oz se protisluneéni roleta

zcela zavie. Protisluneéni roleta se zavird bez
ochrany pred sevienim!

» Nelze-li naddle protislunecni roletu zavirat, je
tfeba vyhledat odborny servis.

/\ POZOR

P¥i zavirani protisluneénirolety bez ochrany
pred sevienim muze dojit k zdvazngm pora-
nénim.

* Vidy zavirejte protislunecniroletu s co nej-
vétsi opatrnosti.

* Dbejte na to, aby se v oblasti posou-

vani protisluneéni rolety nezdrzovaly zadné
osoby, zvlasté pak tehdy, kdyz se zavirani
uskuteénuje bez ochrany pred sevienim.

* Omezovani sily nezabrdani tomu, aby se
prsty nebo jiné ¢asti téla nepfitiskly proti
okennimu rédmu - nebezpeéi zranéni!

Pri oteviené sklenéné stiese lze zavrit elek-
trickou slunecni roletu pouze k prednimu
okraiji prosklené strechy.




Multifunkéni volant

Volant

Multifunkéni volant

’Funkce

Obr. 86 Ovlddaci prvky na volantu

BSF-1187.

BSF-1186

Volant ma k dispozici multifunkéni moduly, pro-
stfednictvim nichZ lze ovlddat funkce pro audio,
telefon, navigaci, hlasové ovladdni a asistenéni
systémy vozidla bez odvédéni pozornosti fidice
od dopravni situace.

Dostupna tlaéitky vidy podle verze

Otocent: zesileni/snizeni hlasitosti

O)

Stlacenti: potlaceni zvuku.
Otoceni: hledani v menu panelu pri-
strojl. V navigaénim rezimu se otd&enim
zvétsuje/zmensuje mapa v digitalnim
® panelu pfistrojd.

Stlacéent: volba v panelu pfistrojd ozna-
&ené moznosti.
Rddio: vyhleddni predchoziho/ndsledu-
jiciho vysilace.

K Dl Média: krétké stisknuti: predchozi/nd-
sledujici titul; dlouhé stisknuti: rychlé
pretdceni doptedu/nazpét.

’O Aktivace menu pro telefon (pijmuti ho-
voru, ukon&eni hovoru).

°%  Prechod mezi zdroji médii a rédiem.

Zména menu v panelu pfistrojti (pred-
chozi/dalsi).

Q,)) Zapnuti/vypnuti hlasového ovladdni.

VIEW

6\\

,
&

SET

(

Illnm

Zména nahledu v panelu pfistrojl
» str. 16

Aktivace nebo deaktivace vyhfivani vo-
lantu.» str. 14O

Zapnuti nebo vypnuti pro ACC

») str. 188 / tempomat »» str. 185/
omezovac rychlosti »» str. 187 / Tra-
vel Assist »»» str. 201.

Aktivace pro automatickou regulaci
vzddlenosti / Travel Assist/ omezovac
rychlosti.

Obnoveni naprogramované rychlosti.
+: ZvySeni naprogramované rychlosti.
-: Snizeni naprogramované rychlosti.
Volba pro Travel Assist / ACC.

Otevieni menu asistenénich systém fi-
di¢e v panelu pfistrojd.

Zména naprogramovangé vzddlenosti
proACC.
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‘ Nastaveni polohy volantu

Obr. 87 Pdacka na levé spodni strané sloupku
fizeni.

Volant nastavuijte pred jizdou a pouze u stojiciho

vozidla.

o Packu » obr. 87 (1) pootodte smérem dold,
uvedte volant do poZadované polohy a stlacte
packu az do konecné polohy smérem nahoru.

/\ POZOR

Nespravné pouzivani nastavovdni polohy vo-
lantu a jeho chybné nastaveni muze mit za
nasledek zdvaznd nebo smrtelnd zranéni.

o P&éku» obr. 87 @ vyklopte po nastaveni
vzdy pevné smérem nahoru, aby se béhem
jizdy nemohla poloha volantu neoéekdvané
zZménit.

* Volant nikdy nenastavujte béhem jizdy. Po-
kud béhem jizdy zjistite, Ze je nutné nasta-
veni, bezpeéné zastavte a volant nastavte
spravné.

* Nastaveny volant musi vidy sméfovat na
hrudnik a ne na obli¢ej, aby se neomezila
uéinnost ¢elniho airbagu fidice v pfipadé ne-
hody.

* Béhem jizdy vidy drzte volant pevné
ob&ma rukama po strandch za vnéjsi okraj (v
poloze 9 hodin a 3 hodiny), aby se sniZilo ne-
bezpecéi zranéni uvolnéngm éelnim airbagem
fidice.

* Volant nikdy nedrzte v poloze 12 hodin
nebo jingm nespradvngm zpusobem, napfi-
klad uprostied volantu. Pfi aktivaci airbagu
fidi¢e mohou byt nasledkem tézka poranéni
pazi, rukou a hlavy.




Predni sedadla

Sedadla a opérky hlavy | Ruéni nastaveni piednich sedadel

Predni sedadla

’ Uvod k tématu

/\ POZOR

V kazdém pfipadé si precététe a respektujte
informace a bezpecénostni pokyny v kapitole
» str. 39, Sprdvnd poloha sezeni cestuji-
cich vozidla.

/\ POZOR

Neodborné nastaveni sedadel mize zpusobit
nehody a tézka zranéni.

© Zadni sedadla nastavujte pouze u stojiciho
vozidla, protoze se sedadla jinak béhem jizdy
mohou neocekdavané prestavit a mohli byste
ztratit kontrolu nad vozidlem. Mimo to se pfi
nastavovani zaujme chybnd poloha pfi se-
zeni.

* U prednich sedadel nastavujte vgsku, sklon
a polohu v podélném sméru jen tehdy, pokud
nikdo neni v oblasti nastavovani sedadla.

* Oblast nastavovani prednich sedadel ne-
smi byt omezena zadngmi predméty.

* Prostory pro nastavovani a zajisténi seda-
del musi byt udrzovdny v &istoté.

Nevhodné pouzivdni potahti sedadel a
ochrannych potahti mize vést k tomu, Ze se
omylem aktivuje elektrické nastaveni seda-
dla a sedadlo se béhem jizdy neéekané po-
sune. V disledku toho mizZete ztratit kontrolu
nad vozidlem a zpUsobit nehody a zranéni.
Kromé& toho muZe dojit k vécnému poskozeni
elektrickych soucdsti prednich sedadel.

* Neupevriujte nikdy potahy seda-
del/ochranné potahy na elektrickych ovla-
dacich prvcich sedadla.

* Nikdy nepouzivejte potahy seda-
del/ochranné potahy, které nejsou schva-
leny vyslovné pro sedadla tohoto vozidla.

(@ VYSTRAHA

Predméty s ostrgmi hranami mohou sedadla
poskodit.

» Pfedejdéte kontaktu predmétd s ostrgmi
hranami se sedadly. Predméty s ostrgmi hra-
nami jako zipy a nyty ¢asti odévu nebo
opasky mohou poskodit povrch. Také ote-
viené suché zipy mohou mit za néasledek po-
Skozeni.

BFJ-0015

Obr. 88 Pfednisedadla: ruéni nastaveni
sedadla.

(1) Zatdhnéte za pdcku a posurite sedadlo
smérem dopredu nebo dozadu. Sedadlo
musi po uvolnéni pé&cky zaklapnout!

(2 Pohybujte packou popiipadé vicekrdt smé-
rem nahoru a dold, aby se nastavila vyse
seddku.

(3) Otdeejte koletkem bez plsobent tlakem na
opéradlo, aby se nastavilo opéradlo.

() K nastaveni opéry bederni pdtefe pouzijte
opakované packu tak, by se nastavila po-
Zadovand poloha.
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Sedadla a opérky hlavy

Elektrické nastavovani prednich se-
dadel

Obr. 89 Sedadlofidice: elektrické prestaveni
sedadla.

(&) Nastaveni bederni opérky: stisknéte tladitko
v pfislusné oblasti.

Sedadlo smérem dopredu/dozadu: stis-
knéte tlacitko smérem dopredu/dozadu.
Sedadlo smérem nahoru/dolu: stisknéte
zadni ¢ést tlacitka smérem nahoru/dold.
Pro nastaveni sklonu sedadla stisknéte tla-
Citko v predni &dsti smérem nahoru/dold.

© Opéradlo zad v kolméjsi/plossi poloze: stis-
knéte tlacitko smérem dopredu/dozadu.

Pri vypnuti zapalovani pfi aktivnim uZivateli slu-
Zeb SEAT Connect se poloha automaticky uloZzi
1

[Aroon

Neopatrné nebo nepozorné pouzivani elek-
trickgch prednich sedadel miZe zpUsobit
tézkd zranéni.

» Predni sedadla lze elektricky prestavit i pFi
vypnutém zapalovani. Nikdy nenechavejte
déti ani osoby, které nejsou plné sobéstacné,
ve vozidle.

* V nouzi lze elektrické prestavovani prerusit
ovldddnim jiného spinace.

(@ VYSTRAHA

Aby nedoslo k poskozeni elektrickgch kon-
strukénich dilti pfednich sedadel, neméli by-
ste na sedadla klekat nebo seddk a opéradlo
sedadla jingm zplisobem v jednom bodé za-
téZovat.

© P¥inizkém nabiti akumuldtoru vozidla ne-
musi byt elektrické nastavovani sedadla mo-
iné.

o P¥i spusténi motoru se elektrické nastavo-
vani sedadel prerusi.

1 Plati pro vozidla se systémem infotainmentu Connect.

Béhem zmény uzivatele se na displeji sy-
stému infotainmentu objevuje pfi pohybu
sedadla do uloZené polohy pfislusnd infor-
mace. Pohyb lze zastavit stisknutim tlaéitka
pro stop na displeji.

Nastaveni, resp. sklopeni opéradla
sedadla spolujezdce

Obr. 90 Sedadlo spolujezdce: sklopte
opéradlo dopredu.



Obr. 91 Odijisténi sklapéciho opéradla
sedadla spolujezdce

Nastaveni sklonu opéradla sedadla spolu-
jezdce

® Pohybujte pd&ckou ve sméru Sipky »» obr. 90
(1) a nastavte opéradlo sedadla do poZado-
vané polohy.

Sklopeni opéradla sedadla spolujezdce
smé&rem dopredu”

» Ze sedadla spolujezdce odstrarite véechny
predméty »» A

» Nastavte vysku sedadla zcela smérem dold.
» Posurite sedadlo spolujezdce Uplné dozadu.
o Zasurite opérky hlavy zcela smérem dold.

» Odjistéte opéradlo sedadla spolujezdce ve
sméru Sipky (1.

Predni sedadla

» Sklopte opéradlo sedadla spolujezdce smé-
rem dopredu ve sméru $ipky (2) do vodorovné
polohy.

® Opéradlo sedadla spolujezdce musi ve smé-
rem doll sklopené poloze bezpeéné zaklap-
nout.

Kdy se na sklopeném opéradle sedadla spolu-
jezdce prepravuiji néjaké predmeéty, musi byt
odpojen &elni airbag spolujezdce »» str. 53.

Zvednuti opéradla sedadla spolujezdce

® Prizpétném sklopeni opéradla sedadla
spolujezdce se nesméji nachdzet v prostoru
kloubl Z&dné predméty nebo Edsti téla.

» Pred vyklopenim nazpét opéradlo sedadla
spolujezdce znovu odjistéte »» obr. 91.

» Opéradlo sedadla zvednéte smérem dozadu
do vzpfimené polohy.

® Opéradlo sedadla spolujezdce musi ve vzpri-
mené poloze bezpecné zaskodit.

U modelu FR se sportovnimi sedadly opéradlo sklapét dopredu nelze.

/\ POZOR

Nekontrolované a neopatrné sklapéni a zve-
dani opéradla sedadla spolujezdce mize byt
pri¢inou zdvaznych poranéni.

* Opéradlo sedadla spolujezdce sklapéjte a
zvedejte pouze u stojiciho vozidla.

* Davejte pozor pfi sklopeni opéradla seda-
dla spolujezdce zpatky, aby se v prostoru
opéradla nenachdzely zaddné osoby ani zvi-
fata.

* Dokud je opéradlo sedadla spolujezdce
sklopené dopredu, musi byt odpojeny celni
airbag a svitit kontrolka PASSENGER AR BAG OFF 2.
* Ruce, prsty a nohy nebo jiné Easti téla
drzte pfi sklapéni dopiredu a zpatky vidy
mimo funké&ni oblast kloubtl sedadla a oblast
mechanismu nastavovani sedadla.

* Do kloubt sedadla spolujezdce se mohou
zaklinit podlahové rohoze nebo jiné pred-
méty. Pfi zveddni opéradla spolujezdce do
svislé polohy to miZe vést k jeho nesprav-
nému zajisténi.

* P¥i zveddni se musi sedadlo spolujezdce
ve vzpfimené poloze bezpeéné zajistit. Jinak
by se mohlo ndhle uvést v pohyb a zplisobit
tézkd zranéni.
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Sedadla a opérky hlavy

/\ POZOR

Oteviend ukotveni a klouby sklopeného
opéradla spolujezdce mohou zpusobit pFi
brzdéni nebo nehodé tézka zranéni.

* Pokud opéradlo sedadla spolujezdce je
sklopeno dopredu, nesmi na tomto sedadle
nikdo cestovat (ani déti).

* Pokud je sedadlo spolujezdce sklopené, je
mozné obsadit ve druhé fadé sedadel pouze
sedadlo za fidi¢em. To plati také pro déti v
détskych sedackach.

Zadni sedadla

‘ Prestaveni zadniho sedadla

Obr. 92 Pod zadnim sedadlem: prestavovaci
packa.

Obr. 93 Nastaveni opéradla zadniho sedadla.

Asymetricky rozdélend fada zadnich sedadel
umoznuje samostatné nastaveni kazdé cdésti.

Prestaveni zadniho sedadla

o Pritéhnéte packu vpravo nebo vlevo ve sméru
Sipky »» obr. 92 smérem nahoru a posurite
prislusnou ¢ast zadni sedadlové lavice smérem
dopredu, resp. dozadu.

» Pustte packu a sedadlo posurite trosku do-
predu nebo dozadu, az zapadne.

Prestaveni opéradla zadniho sedadla

o Zatlacte jednou rukou na pravé nebo levé
opéradlo sedadla a souc¢asné druhou rukou za-
tahnéte za piislusnou smycku » obr. 93 (1).

® Prekondnim odporu uved'te opéradlo sedadla
do pozadované polohy ().

® Uvolnéte smycku a naklopte opéradlo seda-
dla trochu smérem dopfedu nebo nazpét tak,
aby zaklaplo.

/\ POZOR

Neodborné nastaveni zadniho sedadla mize
zpusobit nehody a t&zkd zranéni.

* Zadni sedadlo nastavujte pouze u stojiciho
vozidla, protoze sedadlo by se jinak mohlo
béhem jizdy ne¢ekané posunout. Mimo to se
pFi nastavovdni zaujme chybnd poloha pfi
sezeni.

* Zadni sedadlo nastavujte pouze poté, co
se nikdo nenachazi v prostoru prestavovani
sedadla.

STRAHA

* Pfedméty v zavazadlovém prostoru mohou
pfi posunovani zadnich sedadel v podélném
sméru vést k poskozeni sedadel.

* P¥i dopredu posunutém sedadle mohu byt
v prostoru mezi sedadlem a podlahou za-
vazadlového prostoru uloZzeny néjaké pred-
méty. Popfipadé pred posunutim sedadla
nazpét v tomto prostoru ulozené predméty
odstraiite.




Opérky hlavy

Sklopeni opéradla zadniho sedadla
dopiedu ajeho vyklopeni nazpét

Obr. 94 Sklopeni opéradla zadniho sedadla
dopredu a dozadu.

Opéradlo lavice zadnich sedadel je délené a
(ze jej oddélené skldpét dopredu, aby se zvétsil
zavazadlovy prostor.

Sklopeni opéradla sedadla dopredu

o Zaklapnéte zcela opérky hlavy vzadu
» str. 114,

® Posurite zadni sedadlo zcela smérem dozadu.

o Zatdhnéte za smycku »» obr. 9Lve sméru
Sipky smérem dopredu, pridrZujte pfi tom opé-
radlo sedadla a pomalu je sklopte smérem do-
predu» A.

o Pritlacte opéradlo smérem dold, aby zakla-
plo.

Zvednuti opéradla

o Odjistéte opéradlo zadniho sedadla poutkem.
Opéradlo se uvolni ze zajisténi.

» Sklopte opéradlo dozadu, aniz byste pustili
poutko.

o Ujistéte se, Ze neni sevien bezpecnostni pds.

o Zatlacte opéradlo pevné do zajisténi tak, aby
bezpecné zaklaplo »» A

» Opéradlo sedadla musi byt sprévné zaklap-
nuté.

» Pripadé opéradlo nastavte.
» Pfipadné nastavte opérku hlavy.

POZOR

Kdyz je toto opéradlo sklopené smérem do-
predu nebo se nekontrolovatelné nebo nepo-
zorované zvedne, mize to mit za nasledek
zdavaznd poranéni.

* Nikdy opéradlo zadniho sedadla béhem
jizdy nesklapéjte ani nezvedejte.

* Dbejte, aby pfi zvedani opéradla se nepfi-
viel bezpeénostni pds nebo se neposkodil.

© P¥i sklapéni opéradla zadniho sedadla do-
predu a dozadu by se mély ruce, prsty, nohy
nebo jiné ¢asti téla nachdzet mimo oblast
pohybu sedaci lavice.

* Aby mohly bezpecnostni pasy zadnich se-
dadel poskytovat potfebnou ochranu, museji
byt vSechny &asti opéradla vzdy spravné
zqji$t&né. To je obzvlasté dulezité pro pro-
stfedni zadni sedadlo. Pokud sedi cestujici na

nékterém misté, jehoz opéradlo neni fadné
zajisténo, muze byt pFi prudkém brzdéni, pFi
ndhlém jizdnim manévru nebo pfi nehodé vy-
mrstén spolu s opéradlem dopredu.

» Cerveny indikétor na tlagitku @ upozor-
fiuje na nezajisténé opéradlo. Dbejte vidy na
to, aby &erveny indikator jiz nebyl vidét, kdyz
se opéradlo opét nachazi ve vzpfimené po-
loze.

* Kdyz je opéradlo zadniho sedadla sklo-
pené dopredu nebo neni spravné zajisténé,
nesmi na prislusnych sedadlech nikdo cesto-
vat (ani déti).

@ VYSTRAHA

Nekontrolovatelngm nebo nechténgm sklo-
penim opéradla dopfedu a dozadu mize dojit
k zavaznygm poskozenim vozidla nebo jingch
predmétech.

* Pfed sklopenim opéradla zadniho sedadla
nastavte predni sedadla tak, aby ani opérky
hlavy ani ¢alounéni opéradla nenardzely do
prednich sedadel.

Opérky hlavy

‘ Uvod k tématu

NiZe jsou popsdna moznd nastaveni a demon-
tazZ opérek hlavy. PresvédCte se, Ze jsou seda-
dla sprévné nastavend »» str. 39.

13



VSechna mista k sezeni jsou vybavena opérkou
hlavy. Zadni opérky hlavy jsou uréeny pouze
pro prislusné misto k sezeni v druhé a tfeti fadé
sedadel. Proto nemontuijte opérky hlavy na ji-
nych pozicich.

Sprdvné nastaveni opérky hlavy

Opérky hlavy nastavte tak, aby se horni hrana
opérky hlavy nachdzela v jedné pfimce s horni
¢asti Vasi hlavy, ale nikoli niZe, nez je vyska oci.
Tyl se musi stdle nachdzet co moznd nejblize u
opérky hlavy.

U vozidel s opérkami hlavy prestavitelngmi v po-
délném sméru vpredu nastavte opérku tak, aby
co nejblize priléhala k zdtylku.

Nastaveni opérky hlavy pro osoby malého
vzristu

Opérku hlavy posurite aZ na doraz dold, i kdyz
je potom hlava pod horni hranou opérky. V nej-
spodnéjsi poloze mize byt mezi opérkou hlavy
a opéradlem mald mezera.

Nastaveni opérky hlavy pro osoby velkého
vzrastu

Opérku hlavy posurite aZ na doraz nahoru.

Sedadla a opérky hlavy

Jizda s demontovanygmi nebo nesprdavné na-
stavenygmi opérkami hlavy zvysuje pfi neho-
ddach a nahlych jizdnich manévrech a brzdéni
nebezpedi tézkého, az smrtelného zranéni.

* Jezdéte vidy se sprdavné namontovangmi a
nastavenygmi opérkami hlavy.

* Nastavte opérku hlavy spravné podle své
télesné vysky, aby se snizilo nebezpeéi zra-
néni Sije pfi nehodé. Horni hrana opérky
hlavy se musi pfitom nachdzet v jedné pfi-
mce s horni Easti hlavy, ale nikoli niZe, nez
je vyska oéi. Tyl hlavy umistéte soustiedné k
opérce hlavy a co moznd nejblize k ni.

* Opérku hlavy nikdy nenastavujte béhem
jizdy.

 P¥ijizdé s cestujicimi na zadnich sedadlech
nesmi byt opérky hlavy v Zzadném pfipadé v
klidové poloze.

YSTRAHA

P¥i demontdzi a montazi opérky hlavy dbejte,
aby opérka nenarazila do podhledu stfechy,

do predniho opéradla nebo jingch Easti vozi-
dla. Dily by se mohly jinak poskodit.

|
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Obr. 95 Prednisedadlo: nastaveni opérky
hlavy.



Opérky hlav

\‘ [‘rzuroug
Obr. 96 Opérky hlavy vzadu: nastaveni opérky
hlavy.

Nastaveni vysky opérky hlavy

® Posunite opérku hlavy v pfislusném sméru
Sipky smérem dolt nebo nahoru. K posunuti
prednich opérek hlavy smérem nahoru nebo
dold je nutné stisknout tladitko »» obr. 95

(1); u zadnich opérek hlavy je nutné tlagitko

» obr. 96 (1) stisknout pouze ke spusténi dol
» A ve Uvod k tématu na str. 114.

o Opérka hlavy musi v nékteré poloze bez-
pecéné zaklapnout.

Nastaveni opérek hlavy vpredu v podélném
sméru

® Posunite opérku hlavy pri stisknutém tlacitku
» obr. 95 (1) v pfislusném sméru Sipky do-
predu nebo dozadu.

Obr. 98 Opérky hlavy vzadu: demontdz.

o Opérka hlavy musi v nékteré poloze bez- Demont& prednich opérek hlavy
pecné zaklapnout.

® Popfipadé spustte opérku hlavy dold.

o Kuvolnéni opérky hlavy najdéte v oznacené
oblasti na zadni strané opéradla sedadla pro-
hluben a zatlacte zde ve sméru Sipky »» obr. 97

‘ Demontaz a montaz opérek hlavy

o Vytdhnéte opérku hlavy ve sméru Sipky ().

Montdz prednich opérek hlavy

® Opérku hlavy umistéte nad voditky opérky
hlavy do spravné polohy a zasurite ji do voditek
prislusného opéradla.

o Opérku hlavy posurite smérem dolt tak, aby

o 97 D S od vodici tycky zaklaply.
8 t B
) emantaz operky hiavy vpredu o Opérku hlavy nastavte podle tdajl pro

spravnou polohu sezeni.
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Demontaz opérek hlavy druhé fady sedadel

e Popfipadé nastavte opéradlo sedadla tak,
aby bylo mozné opérku hlavy demontovat.

® Vysunite opérku hlavy zcela smérem nahoru
» A ve Uvod k tématu na str. 114.

o P¥i stisknutém tlagitku »» obr. 98 (1) opérku
hlavy zcela vytdhnéte.

Montdaz opérek hlavy druhé fady sedadel

o Odjistéte opéradlo zadniho sedadla a sklopte
je trochu smérem dopredu »» str. 112.

® Opérku hlavy umistéte nad voditky opérky
hlavy do spravné polohy a zasurite ji do voditek
prislusného opéradla.

o P¥i stisknutém tlacitku zasurite opérku hlavy
(1) smérem dold.

® Opéradlo zadniho sedadla sklopte dozadu a
nechte ho bezpecné zaklesnout.

/\ POZOR

Zadni opérky hlavy demontujte pouze tehdy,
je-li to zapotiebi k montazi détské sedacky.
Po demontdzi détské sedacky opérku hlavy
ihned opét namontujte.

Opérky hlavy tieti fady sedadel nelze de-
montovat.

Funkce sedadla

] Pamétova funkce

BFJ-0090

Obr.99 Zvenku na sedadle fidic¢e: pamétova
tlacitka

Pamétova tlacitka

Pomoci pamétovych tlacitek lze pro prislusné
sedadlo ukladat individudlni nastaveni. Pomoci
pamétovych tlacitek sedadla fidi¢e lze navic
uklddat nastaveni vnéjsich zrcdtek.

Nastaveni se v zdvislosti na modelu také uklé-
daji v kli¢i nebo pod uZivatelskgym tctem sluzeb
online.

UloZeni nastaveni sedadla fidi¢e a nastaveni
vnéjsich zrcatek pro jizdu dopredu

® Zapojte elektronickou parkovaci brzdu.

» Uvedte prevodovku do polohy neutrdlu.

o Zapnéte zapalovani.

» Nastavte sedadlo Fidice a vnéjsi zrcdtka.

o Pridrzte tlacitko SET stisknuté déle nez 1se-
kundu »» obr. 99.

o Priblizné do 10 sekund stisknéte pamétové
tladitko, na kterém by se méla ulozit prislusna
nastaveni. Akusticky signdl potvrdi uloZeni.

UlozZeni polohy vnéjsiho zrcdatka na strané
spolujezdce pro jizdu dozadu

® Zapojte elektronickou parkovaci brzdu.

» Uvedte prevodovku do polohy neutrdlu.

o Zapnéte zapalovani.

o Stisknéte poZadované pamétové tladitko.

o Zarad'te zpdtecku.

o Nastavte vnéjsi zrcdtko na strané spolujezdce

tak, aby napfiklad bylo mozné dobte vidét ob-
last hrany obrubniku.

o Nastavend poloha zpétného zrcdtka se uloZi
automaticky a je pfifazena urcitému klici vozi-
dla, kterym bylo vozidlo odemknuto.

Vyvoldni nastaveni

o U stojiciho vozidla a pfi zapnutém zapalovéni
pridrzte prislusné pamétové tlacitko stisknuté
tak dlouho, aZ je dosazeno ulozené polohy.

o NEBO: P¥i vypnutém zapalovani a zavienych
dvefich Fidi¢e tuknéte na prislusné tladitko.
Vnéjsi zrcdtko na strané spolujezdce opusti ulo-
Zenou polohu pro couvani automaticky pfi jizdé
vpred rychlosti alespori 15 km/h (10 mph) nebo
po otoc¢eni ovladace z polohy R do nékteré jiné
polohy »» str. 130.
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Inicializace sedadel s paméti

Kdyz napf. bylo vyménéno sedadlo fidice, je
nutné pamét inicializovat.

Priinicializaci se vymazou vsechny paméti a
vSechna prifazeni sedadla s paméti. Potom lze
pamétovd tlacitka znovu naprogramovat.

» Oteviete dvere fidice, ale nenastupuijte.

» Nastaveni sedadla obsluhujte zvendi.

o Sklorite opéradlo sedadla zcela smérem do-
predu.

® Spinac pro nastaveni sklonu uvolnéte a opét
stisknéte, az zazni signdl gongu.

/\ POZOR

Pamétovou funkci nastavujte pouze u stoji-
ciho vozidla.

Otevrou-li se dvere fidice po vice nez asi

10 minutéch po odemknuti vozidla, sedadlo
fidi€e a vnéjsi zrcatka se automaticky nena-
stavi.

‘ Stiedova loketni opérka vpredu

Obr.100 Stfedovd loketni opérka vpiedu.

Ke zvednuti vytdhnéte loketni opérku ve sméru
Sipky »» obr. 100 smérem nahoru nebo ji vyta-
hujte postupné, vzdy podle pozadovaného ote-
vieni.

Ke spusténi dolti vytdhnéte loketni opérku
zcela smérem nahoru. Potom stfedovou loketni
opérku spustte dold.

K nastaveni v podélném sméru posurite loketni
opérku v pfislusném sméru Sipky zcela smérem
dopredu »» obr. 100, resp. zcela smérem do-
zadu.

/\ POZOR

Predni stfedovd loketni op&rka miZze omezit
pohyblivost ruky fidi¢e a tim byt pfic¢inou ne-
hody a zdvainého poranéni.

© Prihradky ve stredové loketni opérce mu-
seji vidy byt béhem jizdy zaviené.

* Na stiedové loketni opérce nikdy nepie-
pravujte Zadnou osobu nebo dité. Tato ne-
spravnad poloha sezeni mize zavinit zdvaznda
poranéni.

Stiredova loketni opérka vzadu

Obr. 101 Vgklopnd stfedovd loketni opérka
vzadu.

V opéradle prostredniho sedadla zadnifady se-
dadel miiZe existovat vyklopitelnd stfedovd lo-
ketni opérka.
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» Kvyklopeni loketni opérky vytdhnéte taznou
smycku ve sméru Sipky »» obr. 101.

o K zaklopeni vyklopte opérku proti sméru Sipky
smérem nahoru a zatlacte ji aZ na doraz do
opéradla sedadla.

Pri vyklopené loketni opérce se nesméji na pro-
stfednim sedadle zadni fady sedadel prepravo-
vat Zadné osoby.

/\ POZOR

Pro snizeni rizika zranéni by méla byt stie-
dova loketni opérka vzadu béhem jizdy vidy
sklopend zpatky.

* Pokud je stiedova loketni opérka vyklo-
pena dopredu, nesmi se na prostrednim se-
dadle zadni fady pfepravovat zadné osoby
ani déti. V disledku nespravného sezeni
muiZe pfi nehodé& dojit k t&Zkému poranéni.

Podpora nastupovani pro tieti radu
sedadel

Obr.102 Druhdtada sedadel: ovladaci prvky
podpory nastupovani

Podpora nastupovdni usnadriuje nastupovani k
tfeti fadé sedadel.

Sklopeni opéradla sedadla dopifedu a pres-
unuti sedadla druhé fady sedadel

» Popfipadé odstrarite pfedméty z prostoru no-
hou fady sedadel» ©.

o Zatdhnéte odjistovaci packu ve sméru Sipky
» obr. 102,

o Sklopte opéradlo sedadla dopfedu a posurite
sedadlo smérem dopredu.

® Opatrné nastupte nebo vystupte »» A.

Sklopeni opéradla sedadla druhé fady na-
zpét
 Posurite zadni sedadlo zcela smérem dozadu.

o Zatdhnéte za packu »» obr. 102 a vyklopte
opéradlo sedadla smérem dozadu do vzpri-
mené polohy. Celé zadni sedadlo se sklopi
smérem dozadu »» A\.

o Zadni sedadlo musi byt fadné zaklapnuté
W AL

/\ POZOR

Neopatrné nebo nepozorné pouzivéni po-
moci pfi nastupovéni mize zpusobit nehody
a tézkda zranéni.

* Pomoc pfi nastupovani nikdy nepouzivejte
béhem jizdy.

o Pri sklapéni zadnich sedadel zpatky dejte
pozor, abyste neskfipli bezpeénostni pds
nebo ho neposkodili.

* Ruce, prsty a nohy nebo jiné &asti téla
drzte vzdy mimo funkéni oblast zavésil seda-
dla a oblast mechanizmu nastavovani seda-
dla.

* Do kloubt opéradel zadnich sedadel nebo
primo do zadnich sedadel se mohou zaklinit
podlahové rohozZe nebo jiné predméty. Pri
zveddni opéradla nebo celého zadniho seda-
dla do svislé polohy to miZe vést k jeho ne-
spravnému zajisténi.

» Kazdé zadni opéradlo musi byt vidy ve
vzpfimené poloze bezpecné zajisténé, aby
byl zaruéen ochranny Géinek bezpeénost-
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nich past na zadnich sedadlech. Pokud je
misto k sezeni obsazené a prislusné opéradlo
neni bezpeéné zajisténé, pohybuje se cestu-
jici se sedadlem pf¥i ndhlém zabrzdéni a na-
hlém jizdnim manévru, ale i pfi nehodé smé-
rem dopfedu.

© Pokud je opéradlo zadniho sedadla sklo-
pené nebo pokud neni bezpeéné zajisténé,
nesmi se na téchto mistech k sezeni prepra-
vovat Zadné osoby nebo déti.

* P¥i nastupovani a vystupovani se nikdy ne-
opirejte o sklopené sedadlo druhé fady, ani
se ho pfitom nedrzte.

/\ POZOR

Kdyz jsou na vSech sedadlech v druhé fadé
zabudovdny détské sedacky, nelze v pfipadé
nehody odklopit druhou fadu od treti fady
sedadel smérem dopredu. Osobuy, které jsou
prepravovany na sedadlech teti fady nejsou
v pfipadé nouze schopné samy opustit vozi-
dlo, ani si vlastnimi silami pomoci.

* Pokud chcete prepravovat osoby na seda-
dlech treti fady, nesmite nikdy sou¢asné na-
montovat na vSechna sedadla druhé fady
détské sedacky.

(@ VYSTRAHA

Pred skldpénim a zveddanim zadnich opéra-
del nastavte predni sedadla tak, aby do nich
opérky hlavy nebo éalounéni opéradla ne-
mohly narazit.

@ VYSTRAHA

Pfedméty v prostoru nohou pred druhou fa-
dou sedadel se mohou pfi skldpéni sedadla
dopredu poskodit. Pred sklapénim sedadel
dopredu tyto predméty odstrarite.

Sklopeni opéradla zadniho sedadla
ze zavazadlového prostoru

Obr.103 'V zavazadlovém prostoru: pdcka
odjistovdni opéradla zadniho sedadla.

o Zasurite opérky hlavy zcela smérem dold.

» Oteviete zadni viko.

o Zatdhnéte ve sméru Sipky za pdcku pro ddl-
kové odjistovani na levé » obr. 103 (1) nebo
pravé (2) strané zadniho opéradla. Odbloko-
vand ¢ést zadni sedadlové lavice se nyni sklopf
automaticky smérem dopredu.

® Popfipadé nyni zaviete zadni viko.
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Osveétleni

Osvétleni vozidla

‘ Kontrolky

Sviti Zluté
Existuje Uplné nebo ¢dastecné poskozeni
osvétlenivozidla.

Sviti Zluté
Je zapnutd mlhovd koncovd svitilna.

Sviti zelené

Smérovd svétla vlevo nebo vpravo. Pri

z&vadé nékterého smérového svétla
bliké kontrolka dvakrdt rychleji.

Zapnutd vystraznd svétla »» str. 66.

Sviti zelené
Smérovd svétla privésu

= Sviti modfe Jsou zapnuta ddlkové své-
ED tla nebo je pouzita svételnd houkacka
» str. 122.

— Sviti modre
E@ Je zapnut asistent ddalkovych svétel
(Light Assist) »» str. 123.

‘ Spinag svétel

Obr. 104 Pristrojova deska: ovladaci prvek
svétel

Zapnuti svétel

o Zapnéte zapalovani a nastavte spinac svétel
do pozadovand polohy »» obr. 104:

AUTO Automatické ovldddni potkavacich svétel
a dennich jizdnich svétel.

2p gz Zapnutd obrysovd svétla a denni jizdni
T svétla.

;D Zapnutd potkavaci svétla.
Z

0 Zapnutd svétla pro denni sviceni.

Vypnuti svétel

» Vypnéte zapalovdni a nastavte spinac svétel
do pozadovand polohy:

0 Vypnutd svétla.

AUTO Moznost zapnuti orienta&niho osvé-
tleni “Coming home”, “Leaving home” a uvi-
tacich svétel.

3p gz Oboustranné zapnutd obrysovd a parko-
~ 7 vaci svétla.

ED Vypnutd potkdvaci svétla.
Z

Za spréavné sefizeni svétlometl a spravnd jizdni
svétla vzdy zodpovidd fidic.

Obrysova svétla

PFi zapnutych obrysovych svétlech »e sviti ob-
rysové svitilny obou svétlometd, urdité oblasti
koncovych svitilen, svitilna osvétleni registracni
znacky a svitilny tlacitek na pristrojové desce.
Automatické ovldddni jizdnich svétel se aktivuje
od rychlosti asi 10 km/h (6 mph).

Automatické ovladani jizdnich svétel AUTO

Nachdazi-li se spina¢ svétel v poloze AUTQ , osvé-
tleni vozidla a osvétleni pfistrojli a spinact se
zapinaiji a vypinaji s ohledem na ndsleduijici
podminky:

® Snimac rozpozndvdni svétla zaregistroval
tmu.

o Jsou delsi dobu zapnuté stérace.
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Automatické ovlddani jizdnich svétel je Cisté
podpudrné funkce a nemdize s dostate¢nou
presnosti podchutit vSechny situace, které se
béhem jizdy vyskytnou.

Svétlo Cornering (svétlo do zatagky)

Svétlo Corneringje doplrikovd funkce k potkd-
vacim svétldm pro zlepSeni boéniho osvétleni
vozovky pfi jizdé nizkou rychlosti v ostrych za-
téckach.

Pri zapnutych potkdavacich svétlech se statické
svétlo do zatacky zapind pri rychlosti nizsi nez
40 km/h (25 mph) nebo ve velmi ostrych zatée-
kach.

® P¥inatoceni volantu nebo zapnuti smérovych
svétel se postupné rozsviti prislusng mthovy
svétlomet. Po otoceni se svétlo Corneringpo-
stupné vypne.

® P¥i couvdni sviti oba mlhové svétlomety sou-
Casné.

Denni jizdni svétla

Denni jizdni svétla mohou zvysit viditelnost vozi-
dla pfijizdé ve dne.

Denni jizdni svétla se vZdy zapinaji pfi zapnutém
zapalovani a poloze spinace 0 nebo AUTO (vzdy
podle intenzity vn&jsiho osvétleni).

Dalniéni svétla
Zapnuti a vypnuti funkce lze provadét pro-

stfednictvim pfislusného menu systému info-
tainmentu.

o Aktivace: Je-li rychlost vozidla po dobu delsi
nez 10 sekund vy3si nez 110 km/h (68 mph),
posune se kuZel potkdvaciho svétla nepatrné
smérem nahoru, aby se zlepsil dohled fidice.

» Deaktivace: Klesne-li rychlost vozidla pod
100 km/h (62 mph), vrati se kuZel potkavaciho
svétla nazpét do normdlni polohy.

Vystrazné tény pfi nevypnutych svétlech

PFi vypnutém zapalovdni a otevienych dvefich
fidic¢e zazni za ddle uvedenych podminek vy-
strazné tény: upozorriuje to fidice, aby vypnul
svétla.

e PFi zapnutych obrysovych svétlech

» str. 122.

e PFi poloze spinade svétel »e nebo (%

Pri zapnutych svétlech pro rozlouceni

[funkce “Coming Home") pfi opousténi vozidla
vystrazny ton jako upozornéni na jesté zapnutd
svétla nezazni.

/\ POZOR

Je-li vozovka Spatné osvétlend a ostatni
ucastnici provozu nemohou nebo jen obtizné
mohou vozidlo rozpoznat, existuje nebezpedci
nehody.

o Automatické ovladani jizdnich svétel (AUTO)
zapind potkdvaci svétla pfi zménéch jas-
nosti, avSak napfiklad nikoli za mlhy.

A\ POZ

Obrysovd svétla nebo denni jizdni svétla ne-
maji dostate¢nou jasnost pro dostateéné
osvétleni vozovky a zajisténi viditelnosti pro
jiné ucastniky provozu.

* P¥itmé, desti nebo Spatné viditelnosti vidy
zapnéte potkdavaci svétla.

» Pfi$patném osvétleni vozovky v disledku
Spatnych povétrnostnich nebo svételngch
poméru se nikdy nesmi jet s dennimi jizdnimi
svétly.

¢ U vozidel s konvenénimi zpé&tnymi svétlo-
mety se tato svétla nezapnou spoleéné se
svétlem pro denni sviceni. Vozidlo bez zapnu-
tych zadnich svétel nebude za tmy, desté

a nepfiznivgch podminek viditelnosti vidét
ostatnimi uc€astniky silniéniho provozu.

/\ POZOR

Prilis vysoko nastavené svétlomety a ne-
spravné pouzivani dalkovych svétel mohou
jiné ucastniky silniéniho provozu rozptylit a
oslnit. To miZe zpUsobit nehody a t&Zkd zra-
néni.

* Dbejte, aby byly svétlomety spravné na-
stavené.
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o P¥i pouzivani osvétleni vozidla dodrzujte
specifické zdkonné predpisy jednotlivych
zemi.

o Jizdni svétla sviti pouze pfi zapnutém zapa-
lovani. PFi vypnuti zapalovani se automaticky
zapnou obrysovd svétla.

Mthové svitilny

Obr.105 Pristrojovd deska: ovladaci prvek
svétel

Zapnuti mlhovych svétlometl navic signalizuji
kontrolky £0 nebo (f ve spinaci svétel nebo v
panelu pfistroju.

Mlhové svétlomety lze zapnout, kdyz se pfi za-
pnutém zapalovani nachdzi spinac svétel v po-
loze »« 20 nebo AUTO:

© Zapnuti mlhovych svétlometa £0: Povy-
tahnéte spinac svétel a7 k prvni z&dpadce

» obr. 105 (D).

® Zapnuti mlhové koncové svitilny (#: Vytdh-
néte zcela spinad svétel (2).

® Kvypnuti mlhovych svitilen stisknéte spina¢
svétel nebo jim otocte do polohy 0.

Svétlo mlhové koncové svitilny mizZe oslfio-
vat uéastniky provozu za vozidlem. Pouzivejte
proto mlhovou koncovou svitilnu pouze pfi
velmi Spatné viditelnosti.

‘ Packa smérovych a dalkovych svétel

=06

e

e o

@

X
< ©

Obr.106 PAacka smérovych a dalkovych
svétel.

Presunte p&cku do pozadované polohy:

(1) Pravd smérovd svétla nebo parkovaci své-
tla vpravo [vypnuté zapalovani).

(@ Levd smérovd svétla nebo parkovaci svétla
vlevo (vypnuté zapalovdni).

(3) Zapnuti ddlkovych svétel. V panelu pristrojti
se rozsviti kontrolka 0.

() Dokud je packa pFitazend, je zapnuta své-
telnd houkacka. V panelu pfistroja se roz-
sviti kontrolka £0.

K vypnuti aktudlni funkce uved'te pdcku do zd-
kladni polohy.

Komfortni blikani

PFi zapnutém zapalovdéni pohnéte packou po-
uze az k bodu zvyseného odporu smérem na-
horu nebo dold a potom ji uvolnéte. Smérova
svétla tfikrdt bliknou.

K predcasnému vypnuti komfortniho blikani je
tfeba pdckou ihned pohnout v opaéném sméru
az k bodu zvyseného odporu a potom ji uvolnit.

Komfortni blikéni lze aktivovat, resp. deaktivovat
v systému infotainmentu prostrednictvim funké-
niho tladitka § > Nastaveni > Svétla

> Asistence svétel > Komfortni bli-
kani.

Parkovaci svétla p<

Parkovaci svétla sviti jen pfi vypnutém zapalo-
vdni. Jsou-li tato svétla zapnutd, zni pri otevie-
nych dvefifidice vystrazny tén.

» Vypnéte zapalovdni.

o Stlacte pdcku smérovych svétel smérem na-
horu nebo dold.
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P¥i zapnutych parkovacich svétlech sviti na pri-
slusné strané vozidla vpredu obrysové svétlo a
vzadu koncové svétlo.

Oboustrannd parkovaci svétla

® Vypnéte zapalovdni.

» Nastavte spinac svétel do polohy e,
® Zamknéte zvenku vozidlo.

Zapnou se vzdy pouze obrysovd svétla obou
svétlometl a Easteéné zadni svitilny.

/\ POZOR

PouZzivejte sm&rové svétla spravngm zplso-
bem, nepouZzivejte je nebo nezapominejte je
vypinat tak, abyste matli ostatni uc¢astniky
provozu. To muzZe zpusobit nehody a tézka
zranéni.

» Zapinejte ukazatele sméru jizdy (smérova
svétla) vidy véas, dfiv nez zménite jizdni
pruh, budete predjizdét nebo se otéacéet.

© Pokud zménu jizdniho pruhu, predjizdéni
nebo otdéeni ukondite, ukazatel sméru jizdy
(smérové svétlo) vypnéte.

/\ POZOR

Nespravné pouzivani dalkovych svétel mize
zpusobit nehody a téZkd zranéni, protoze
ddlkova svétla mohou rozptylit a oslnit
ostatni ucastniky silniéniho provozu.

o Kdyz pfi pouzité pacéce smérovych svétel
vypnete zapalovdni, zazni v pfipadé otevie-
nych dvefi fidiée vystrazny zvukovy signdl.
Upozorni Vas to na to, Ze je nutné smérovda
svétla vypnout, pokud nechcete zapnout
parkovaci svétla na jedné strané.

® Pokud jsou komfortni blikaée zapnuty (blika
tfikrat) a aktivuje se komfortni blikaé& na jiné
strané, prestane aktivni strana blikat a blika
pouze jednou na nové zvolené strané.

o Ukazatel sméru jizdy [smérové svétlo) pra-
cuje jen pfi zapnutém zapalovani. Vgstrazna
svétla funguiji i pfi vypnutém zapalovani.

o Ddlkova svétla lze zapnout pouze pfi za-
pnutych potkavacich svétlech.

o Pokud mé ukazatel sméru jizdy (smérové
svétlo) pFivésu zavadu, neblikaji ukazatele
sméru jizdy vozidla s dvojitou rychlosti, ale
prestane blikat kontrolka (ukazatele sméru
jizdy pFivésu).

® P¥i chladnych, resp. vlhkygch povétrnost-
nich podminkdch se mohou svétlomety, jakoz
i zadni svitilny a smérova svétla prechodné
zamlzit. Tento jev je normdlni a neovliviiuje
Zivotnost osvétlovacich prvku vozidla.

o Kdyz jste zapnuli prava nebo leva smérova
svétla a potom vypnete zapalovdni, parko-
vaci svétla se automaticky nezapnou.

Asistent dalkovych svétel (Light As-
sist)

Asistent ddlkovych svétel automaticky brdni

oslnénifidi¢d protijedoucich a vpredu jedoucich

vozidel. Kromé toho registruje asistent ddalko-
vych svétel osvétlené oblasti a vypind ddlkovd
svétla napfiklad pfi prijezdu obci.

V rdmci svych omezeni asistent v zdvislosti na
podminkdch okoli a provozu automaticky za-
pind a vypind ddlkovd svétla »» A

E(® Zapnuti asistenta ddlkovych svétel

o Zapnéte zapalovdni a nastavte spinac svétel
do polohy AUTO.

o Stlacte pdcku smeérovych a ddlkovych svétel
z vychozi polohy smérem dopredu »» obr. 106

P¥i zapnutém asistentu dalkovych svétlech sviti
na displeji panelu pfistrojt kontrolka =®. P¥i za-
pnutych ddlkovych svétlech sviti v panelu pri-
strojl modrd kontrolka ®.

Vypnuti asistenta ddlkovych svétel

» Nastavte spinac svétel do jiné polohy nez
AuTo.

o NEBO: P¥i zapnutém asistentu ddlkovych své-
tlech zatdhnéte za packu smérovych a ddlko-
vych svétel smérem dozadu »» obr. 106 (&).

o NEBO: Je-li asistent ddalkovych svétel za-
pnuty, ale dalkovd svétla nejsou aktivovand,
tuknéte na pdcku smérovych a ddlkovych své-
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tel smérem dopredu, aby se dalkovd svétla za-
pnula ruéné. Zatlacte packu smérovych a dal-
kovych svétel smérem dozadu, aby se popri-
padé ddlkova svétla ruéné vypnula.

o NEBO: Vypnéte zapalovdni.

Meze systému

V ddle uvedenych pripadech je nutné dalkova
svétla vypinat ruéné, protoze asistent ddlko-
vych svétel ddlkova svétla nevypne nebo je ne-
vypne véas:

o V pfipadé $patné osvétlenych silnic a doprav-
nich znacek se silngm odrazem svétla.

o P¥i setkdni's nedostatec¢né osvétlengmi ucast-
niky provozu, jako jsou napt. chodci nebo cykli-
sté.

o V Uzkych zatackdch, v blizkosti silngch stou-
pdni nebo klesdani, v jejichZ dusledku dsteéné
neni provoz v protisméru vidét.

» U protijedoucich vozidel na silnici se stfedo-
vymi svodidly, pokud ma Fidi¢ velky rozhled pres
svodidla, napf. u ndkladnich vozidel.

® V mlze, pfisnéhu a velké intenzité desté.

e V pfipadé prachovych nebo piseé¢nych vanic.
o P¥i poskozeni ¢elniho skla v misté oblasti vy-
hledu kamery.

e V pfipadé zamlZeni nebo znecisténi oblasti
vyhledu kamery nebo jejiho zakryti nalepkami,
snéhem nebo ledem.

o V pfipadé funkéni zavady kamery nebo preru-
Seni proudového napdjeni.

/\ POZOR

Zvyseny komfort s asistentem ddlkovych své-
tel Vas nesmi zldakat k tomu, abyste pfi jizdé
riskovali. Systém nemiize nahradit pozornost
Fidice.

* Vly sami jste odpovédni za pfizplUsobeni
ddlkového svétla vidy svételnym podmin-
kam, viditelnosti a provozu.

* Regulace dalkovych svétel nemusi spravné
rozpoznat vSechny jizdni situace a pfi uréi-
tych situacich mize fungovat jen omezené.

* Pokud je oblast vghledu kamery znedi-
sténd, zakrytd nebo poskozend, miiZe to na-
rusit funkci regulace dalkovygch svétel. To
plati také, pokud se osvétlovaci zafizeni vozi-
dla zméni napf. umisténim dodateénych své-
tlometd.

YSTRAHA

DodrZujte nasledujici pokyny, abyste ne-
ovlivnili funkci systému:

* Oblast vghledu kamery pravidelné &istéte
a odstranujte z néj snih a led.

* Nezakryvejte oblast vyhledu kamery.

* Zajistéte, aby celni sklo nebylo v oblasti
vyhledu kamery poskozené.

o Svételnou houkacku lze kdykoli ruéné za-
pnout nebo vypnout pomoci pdcky sméro-
vych a dalkovych svétel »» str. 122.

o Nachdzeji-li se v oblasti s vlivem na kameru
svétlo vyzatujici objekty, napfiklad pfenosny
navigaéni systém, mizZe byt provoz asistenta
dalkovych svétel narusen.

Funkce “Coming Home” a “Lea-
ving Home” (orientaéni osvétleni)

Pomoci funkei “Coming Home” a “Leaving
Home” se osvétluje bezprostiedni okoli vozidla
pfi nastupovdni nebo vystupovdni za tmy.

Toto osvétleni je automaticky ovldddno pro-
stfednictvim snimace svétla.

Zapnuti osvétleni “Leaving home”

o Odemknéte vozidla (nachdzi-li se spinad své-
tel v poloze AUTQ a snimad svétla registruje tmul).

Vypnuti osvétleni “Leaving Home”

» Osvétleni se vypne automaticky po uplynuti
nastavené doby dobéhu sviceni.

* NEBO: Zamknéte vozidlo.
* NEBO: Otocte spina¢ svétel do polohy 0.
* NEBO: Zapnéte zapalovdni.



Zapnuti osvétleni “Coming Home”
» Vypnéte zapalovdni.

Osvétleni “Leaving Home” se zapne, kdyz se
spina¢ svétel nachdzi v poloze AUTQ a snimad
svétla registruje tmu.

Doba dobéhu se zahdji pri zavieni poslednich

dvefi vozidla nebo vika zavazadlového prostoru.

Vypnuti osvétleni “Leaving Home”

» Osvétleni se vypne automaticky po uplynuti
nastavené doby dobéhu sviceni.

» NEBO: Vypne se automaticky, kdyz jsou 30
sekund po aktivaci funkce jesté stdle oteviené
nékteré ze dvefi vozidla nebo viko zavazadlo-
vého prostoru.

* NEBO: Otocte spina¢ svétel do polohy 0.

» NEBO: Zapnéte zapalovani.

Uvitaci svétlo

Uvitaci svétlo je osvétleni ve vnéjsich zpétnych
zrcdtkdach, které sméruje k zemi a aktivuje

se nebo deaktivuje, kdyz se spinac svétel na-
chazi v poloze AUTQ a zapnuta nebo vypnuta
funkce “Coming Home” nebo “Leaving Home™.

Nastaveni funkci “Coming Home” a “Lea-
ving Home”

V menu systému infotainmentu pro nastaveni
vozidla lze nastavovat délku doby dobéhu svi-
ceni a funkei zapinat nebo vypinat »» str. 37.

’ Dynamicka regulace dosahu svétel

Dosah svétlometU se pfi jejich zapnuti automa-
ticky prizplsobuje stavu nalozZeni vozidla.

/\ POZOR

Kdyz je dynamickd regulace dosahu svétel
poskozena nebo fadné nefunguje, mohly by
svétlomety jiné ucastniky provozu osliovat
nebo odvadét jejich pozornost. To mize zpl-
sobit nehody a tézka zranéni.

* Vyhledejte ihned odborny servis a nechte

dynamickou regulaci dosahu svétel zkontro-
lovat.

Jizda v zahraniéi

Svételny kuZel potkavacich svétel je asyme-
tricky, takZe intenzivnéji osvétluje okraj silnice
na té strang, po které jedete.

Pokud vozidlo vyrobené pro zemi's pravostran-
nygm provozem jezdi v zemi s levostrannygm pro-
vozem (nebo obrécené), je normdlné nutné
zakryt Edst skla svétlometu prilnavou maskou
nebo nastavovat svétlomety, aby nebyli ostatni
ucastnici provozu oslriovani.

Pro tyto pripady predepisuje prislusnd norma
specifické svételné hodnoty, které museji byt
v urcitych bodech rozdéleni jasu dodrZovény.
Tato svétla se také oznaduiji jako “zahraniéni
svétla”

Rozdélovani svétla svétlometd umozriuje do-
drZeni pro “zahraniéni svétla” specifickych hod-
not, aniz by bylo nutné pouzivat polepovaci fo-
lie nebo ménit nastaveni svétel.

“Zahranicni” svétla se sméji pouzivat pouze
docasné. Pokud pldanujete delsi pobyt v né-
které zemi s levostranngym provozem, musite
pro prestaveni svétlometi vyhledat autorizo-
vaného servisniho partnera.

Vnitini svitilny
Osvétleni panelu pristroji, obrazo-
vek a spinaéu

Intenzitu osvétleni pfistrojl a spinacd lze nasta-
vovat v systému infotainmentu.

e Zvolte % > Nastaveni > Osvétleni >
Vnitini osvétleni;NEBO = > Nasta-
veni uvniti > Osvétleni > Panel pii-
stroji.

Nastavend intenzita se automaticky pfizpdso-
buje zménéné okolni jasnosti ve vozidle.

Je-li zapnuté automatické ovlddani jizdnich
svétel AUT0, zapind nebo vypind snimaé auto-
maticky v zavislosti na jasnosti okoli potkdvaci
svétla, jakoZ osvétleni pistroji a spinadu.
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V nékterych pripadech, napfiklad pfi projizdént
tunelu bez zapnutého automatického ovlddani
jizdnich svétel AUT0, miZe dojit k tomu, Ze se
osvétleni panelu pristrojii zcela vypne. Ugelem
této funkce je poskytnuti pokynu pro fidice, aby
zapnul potkévaci svétla. Pokud by bylo Vase
vozidlo vybavené digitalnim panelem pfistrojd,
objevi se v panelu pfistroji pokyn Zapnout
svétla.

Vnitini a éteci svitilny

Obr. 107 Vgez stropniho panelu: vnitfni
osvétleni vpredu.

Y~ Zapnuti nebo vypnuti vnitfnich svétel
REAR \zadu.

@w Kontaktni spina¢ dvefi. Vnitfni svitilny se
automaticky zapinaii pri odemknuti vozi-
dla, otevieni nékterych dvefi nebo vypnuti

zapalovani. Svétlo zhasne nékolik sekund
po zavieni vech dvefi, pfi zamknuti vozidla
nebo pfi zapnuti zapalovdni.

7z Zapnuti nebo vypnuti ¢teci svitilny.

Spinace svétel se mohou v zavislosti na verzi
vozidla liit.

Osvétleni odkladacich pfihradek a zavaza-
dlového prostoru

P¥i otevieni a zavieni odkladaci pFihradky
spolujezdce a vika zavazadlového prostoru se
automaticky zapne, resp. vypne prislusné osve-
tleni.

Osveétleni prostoru nohou

Osvétleni prostoru nohou pod pfistrojovou de-
skou (strana fidi¢e a spolujezdce] se zapne pfi
otevieni dvefi a béhem jizdy zmensi svoji inten-
zitu. Intenzitu tohoto osvétlent lze nastavovat
pres menu systému infotainmentu prostrednic-
tvim funkéniho tlacitka § > Nastaveni >
Osvétleni > Vnitini osvétleni.

Ambientni osvétleni.

Ambientni osvétleni interiéru osvétluje oblast
stfedové konzoly a prostor nohou a v zdvislosti
na verzi také vypln dveri.

Jasnost a barvu ambientniho osvétleni lze na-
stavovat pfes menu infotainmentu prostrednic-
tvim funkéniho tlacitka § > Nastaveni >
Ambientni osvétleni;NEBO= > Am-
bientni osvétleni.

Cteci svitilny se vypinaiji po zavieni a za-
mknuti vozidla nebo nékolik minut po vypnuti
zapalovani. Bréni se tim vybiti vozidlového
akumuldtoru.




Stérace ¢elniho a zadniho skla

Viditelnost

Stéraée éelniho a zadniho
skla

] Paéka stéraéii skel

Obr.108 Ovlddadnistéraci celniho a zadniho

skla

Presurite packu do pozadované polohy:

0FF (0) Vypnuté stérade skla.

INT (1) Intervalovy provoz stérage skla nebo
aktivace snimace desté. Intervalové stirani
Celniho skla se yskuteéﬁuje v zdvislosti na
rychlosti jizdy. Cim je rychlost jizdy vyssi,
tim vyssi je stiraci frekvence stérace skla.

LOW (2) Pomalé stirani.

HIBH (3) Rychlé stirani.

X (W) Jednordzové stirdni. P¥i delsim stlageni
pdacky se zvysi frekvence stirani.

R, (5) Pritazenim padky se zapne automa-
tické ocisténi pomoci stérace a ostiiko-
vace ¢elniho skla. Climatronic zapne na

priblizné 30 sekund provoz s cirkulaci vzdu-
chu, aby se zabrdnilo proniknuti z&pachu
ostfikovaci kapaliny do vnitfniho prostoru.

() Zapnuti intervalového pro zadniho skla.
Stéra¢ zadniho skla se zapind v intervalu
asi 6 sekund.

@ (7) Pi pridrzeni stlagené packy se zapne

automatické ocisténi pomoci stérace a
ostfikovace zadniho skla.

() Spina& k nastaveni délky intervalu sti-
rani (vozidla bez snima&e rozpoznévani
dedté a svétla) nebo citlivosti snimace
desté.

Neexistuje-li dostateénd mrazuvzdornost
ostfikovaci kapaliny, mohla by na skle
zmrznout a branit vghledu.

YY)

» P¥i nizkgch venkovnich teplotdch nespou-
Stéjte stérace a ostfikovaé, dokud nezahre-
jete ¢elni sklo systémem topeni a vétrani. Ka-
palina do ostfikovaéi mize v takovych pfipa-
dech namrznout na skle a nebude vidét na
cestu.

/\ POZOR

Opotiebované nebo znedisténé stiraci listy
omezuji viditelnost a zvysuji nebezpedine-
hody a tézkého zranéni.

o Listy stérace skla, které se nachdazeji ve
Spatném stavu, jsou opotiebené a jiz nedo-
state&né &isti sklo vzdy vymérite ») str. 322.

@ VYSTRAHA

Pred zahdjenim jizdy a pred zapnutim zapa-
lovani je tfeba provéfit ddale uvedené body,
aby se predeslo poskozeni skel, list stérace a
motoru stérace.

o P&éka stéradi skla se nachdzi v klidové po-
loze.

* Na stéraci skla a na sklech byl odstranén
existujici snih a led.

* Pfimrzlé listy stérace skla jsou opatrné

uvolnéné ze skla. SEAT doporuéuje pouzit k
tomu odmrazovaci sprej.

@ VYSTRAHA

Nezapinejte stérace skla v pfipadé suchého
skla. Suché stirani li$t& stérade skla miize po-
Skodit sklo.
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Viditelnost

o P¥i zastaveni vozidla se zapnutym stéra-
¢em skla se zafizeni do¢asné prepne na nej-
bliZSi nizsi drover stirdni.

o Kdyz se u stojiciho vozidla oteviou dvere
ridi¢e nebo dvere spolujezdce, vrati se stérac
skla opét do svoji vychozi polohy a vypne

se. Kdyz se dvefe zaviou nebo se béhem né-
kolika madlo sekund pohne paékou stéragu,
stérac skla se opét zapne.

© V/ zim& muze servisni poloha stérage skla
slouZzit k lepsi moznosti zvednuti list stérace u
odstaveného vozidla »»» str. 322.

Po poutziti ostfikovace skla se béhem jizdy
provadi po priblizné péti sekunddch jesté
jedno dodateéné setieni “funkce setfeni ka-
pek”. Je-li béhem 3 sekund po funkci “setfeni
kapek” znovu pouZzita funkce ostfikovace
skla, provede se novy &istici proces bez do-
dateéného setfeni. Aby byla funkce “setfeni
kapek” znovu k dispozici, je nutné vypnout a
opét zapnout zapalovani.

Funkce stéraéi skel

Automatické stirani a ostfikovani zadniho
skla

Stéra¢ zadniho skla se pfi zapnutém stéradi Cel-
niho skla zapne automaticky pfi zafazeni zpd-
teCky. Automatické zapindni stérace zadniho
skla pfi zafazeni zpdtecky lze zapnout a vy-
pnout v systému infotainmentu v menu pro na-
staveni vozidla »» str. 37.

Vyhftivané vstrikovaci trysky ostiikovace skla

Vyhfivani rozmrazuje popfipadé zamrznuté
trysky ostrikovace skla. Vyhfivaci vikon se pfi
zapnuti zapalovdni automaticky reguluje v za-
vislosti na okolni teploté. Vyhtivani rozmrazuje
pouze ostfikovaci trysky, nikoli osttikovaci kapa-
linou protékané hadicky.

Pripadnou prekazku u stérace skla se snazi
stérac odsunout. Kdyz prekazka stérac skla
nadale blokuje, stéra¢ skla se zastavi. Od-
strarite prekdazku a znovu zapnéte stérace.

Snimaé rozpoznavani desté a svétla

B6F-0139

Obr.109 PAacka stéradi: nastavovani snimade

dests (@),

Obr. 110 Citlivd plocha snimace desté.

Aktivovany snimac desté automaticky reguluje
intervaly stirdni v zdvislosti na intenzité srazek
m AL

Zatlacte packu do poZadované polohy
»» obr.109.

(0) Deaktivovany snimad desté.

(1) Aktivni snimag desté - automatické stirdni v
pripadé potieby.

(A) Nastaveni citlivosti snimace desté:
- Nastaveni spinace smérem doprava: vy-
sokd citlivost.
- Nastaveni spinace smérem doleva: nizka
citlivost.

Po vypnuti a opétovném zapnuti zapalovéni za-
stdvd snimac desté aktivovany a pfi poloze pd-
&ky stéradti » obr. 109 (1) a rychlosti vyssi nez
16 km/h (10 mph) opét funguije.



Zpétné zrcatko

Nespravnd funkce snimace rozpoznévdni
desté a svétla

Mozné pric¢iny zévad a nespravnych interpre-
taci v oblasti citlivé plochy »» obr. 110 snimace
desté jsou mimo jiné tyto:

© Poskozené listy stérace: Vodni film na po-
Skozenych listach stérace muze prodluzovat ak-
tivaéni dobu, zpozdovat intervaly ¢isténi nebo
zpUsobovat rychlé a nepretrzité stirdni.

© Hmyz: P¥i pfitomnosti hmyzu mdze dochdzet k
aktivaci stéracd skla.

° §mouhy od soli: V zimé mUzZe mit posypovd
stl na silnicich za ndsledek mimoradné dlouhé
nasledné stirani az na témér suchém skle.

o Necistoty: Suchy prach, vosk, povlaky na skle
(lotosovy efekt) nebo zbytky mycich prostredkd
[myci linka) mohou postupné potlagit citlivost
snimace desté nebo jej nechdvaiji reagovat po-
zdé&ji, pomaleji nebo vibec ne. Citlivou plochu
snimade dest& » obr. 110 (Sipka) pravideln&
Cistéte a listy stérace skla kontrolujte s ohledem
na poskozeni.

® Prasklina ve skle: Ndraz kaminku aktivuje pfi
zapnutém snimadi desté jeden cyklus stirdni.
Potom snimac desté rozpoznd zmenseni citlivé
plochy a nastavi se podle toho. Vzdy podle
intenzity ndrazu kaminku se mohou aktivaéni
vlastnosti snimace ménit.

/\ POZOR

MuiZe dojit k tomu, Ze snimaé desté dosta-
tecné neregistruje dést a nespusti stérace
skla.

© Kdyz voda na ¢elnim skle omezuje vghled,
zapnéte v pripadé potieby stérac skla véas
ruéné.

(@) Tip
® Pro odstranéni voski a ochranngch natéra

laku doporucujeme ¢isti¢ oken s obsahem al-
koholu.
o Nenalepujte Zaddné samolepky do oblasti

pred snima¢ desté na ¢elnim skle. To by mo-
hlo vést k funkénim zédvadam.

Zpétné zrcatko

 Vieobecné bezpeénostni pokyny

Prostfednictvim vnéjsich zpétnych zrcatek a
vnitiniho zpétného zrcétka mize Fidi¢ vidét za
nim jedouci vozidla a podle toho pfizpdsobit
svoje chovani pfi jizdé.

K zajisténi bezpecné jizdy musi Fidi¢ vnéjsi
zpétnd zredtka a vnitini zpétné zrcdtko pred jiz-
dou pfislusné nastavit.

Pri pohledu pres vnéjsi zpétnd zrcdtka a vnitini
zpétné zrcdtko prehlédnout celou oblast za vo-
zidlem a vedle néj. Tyto oblasti, které se na-

chazeji mimo zorné pole, jsou oznacovdny jako
mrtvy uhel. V prostoru mrtvého Uhlu se mohou
nachdzet jini G¢astnici provozu a objekty.

Nastavovanim vnéjsich a vnitfnich zpétngch
zrcatek bé&hem jizdy mize byt odvadéna po-
zornost fidi¢e. To miZe mit za nasledek ne-
hody a zdvaznd poranéni.

* Nastaveni vnéjsich a vnitinich zpétngch
zrcatek provadéjte pouze u stojiciho vozidla.

* P¥i zaparkovani, zméné jizdniho pruhu,
predjizdéni nebo odboé&ovdni je stdle nutné
sledovat okoli vozidla, protoze se jini i¢ast-
nici provozu a objekty mohou nachdzet v pro-
storu mrtvého uhlu.

* Vidy zajistéte, aby byla zpétnd zrcatka
fadné nastavena a vyhled smérem dozadu
nebyl omezovan ledem, snéhem, zamlzengmi
skly nebo néjakymi predméty.

A\ POz

Kdyz se odstup od vzadu jedoucich vozidel
nepresné odhaduje, miZe dochdzet k neho-
ddm a vaznym zranénim.

 Vyklenuté plochy zrcatek (konvexni nebo
asférické) zvétiuji zorné pole a maji za nésle-
dek, Ze se objekty v zrcatku zdaji zmensené a
vice vzddlené.
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Viditelnost

* Vyklenutymi plochami zrcatek vytvoreny
obraz nedovoluje presny odhad vzdalenosti
od vzadu jedoucich vozidel, takze jejich pou-
Ziti pfi zméné jizdniho pruhu maze mit za né-
sledek nehody a tézkd zranéni.

* Proto podle moznosti vidy pouzivejte k
presnému uréeni vzddlenosti od vzadu jedou-
cich vozidel nebo za Vami se nachdzejicich
objektl vnitini zpétné zrcatko.

* Zajistéte, aby stdle existoval dostateény
vyhled smérem dozadu.

/\ POZOR

Automaticky zaclonitelnd zpétnd zrcatka ob-
sahuji tekuty elektrolyt, ktery mize z pras-
klého skla zrcatka vytéci.

» Vytékajici elektrolyt mize podrazdit kiizi,
o¢i a dychaci orgdany, predevsim pak u osob
s astmatem nebo podobnymi nemocemi.
Nadechnéte v takovém pripadé dostateéné
mnozstvi ¢erstvého vzduchu a opustte vozi-
dlo. Pokud by to nebylo mozné, oteviete vse-
chna okna a dvere.

» Pfi kontaktu kiiZe a oéi s tekutym elektroly-
tem je treba ihned postizené misto alespon
po dobu 15 minut dostateéné oplachovat vo-
dou a vyhledat lékare.

* Pokud by tekuty elektrolyt pfisel do kon-
taktu s botami nebo éstmi odévu, je tieba
postizené misto ihned po dobu alespori 15
minut dostateéné oplachovat vodou. Pred
opétovnym nosenim je tieba postizené boty
nebo &asti odévu dikladné vyéistit.

* P¥i polknuti tekutého elektrolytu je tfeba ih-
ned po dobu alespon 15 minut dostate¢né
proplachovat tsta vodou. Nevyvolavejte pri
tom zvraceni, pokud to lékaF nedoporuéi. Vy-
hledejte okamzité lékare.

@ VYSTRAHA

Pokud by se sklo automaticky zaclonitelného
zpétného zrcatka poskodilo, mize vytéci te-
kuty elektrolyt. Tato kapalina poskozuje pla-
stové povrchy. Kapalinu co moznd nejrychleji
odstrarite, napfiklad mokrou houbou.

’ Vnitini zpétné zrcatko

Automaticky zaclonitelné vnitini zpétné
zrcatko

P¥i zapnutém zapalovdni zjistuji snimace zpét-
ného zrcdtka dopad svétla zezadu a zepredu.
Vnitfni zpétné zrcatko se vzdy podle namére-

nych hodnot automaticky zacloriuje.

Kdyz se dopadu svétla na snimace zabrdni
nebo se dopad svétla prerusi, napriklad pro-
stfednictvim slunecni rolety nebo zavésenych
predmé&tl, automaticky zaclonitelné vnitini
zpétné zrcdtko nefunguje nebo funguje ne-
sprévné. Rovnéz tak maze funkei snimadd naru-
§it poufZiti v blizkosti automaticky zaclonitelného
vnitfniho zpétného zrcdtka upevnénych prenos-
nych navigadénich pristrojd »» A

Funkce automaticky zaclonitelného vnitfniho
zpétného zrcdtka se maze v urditych situaci
deaktivovat, naptiklad pfi zarazeni zpdtecky.

Svétlo na displeji pfenosnygch navigaénich
pristroji miZe byt p¥i¢inou funkénich zavad
automaticky zaclonitelného vnitfniho zpét-
ného zrcatka a mit za ndsledek nehody s téz-
kym zranénim.

» V dusledku funkénich zavad automaticky
zaclonitelného vnitfniho zpétného zrcatka
muze také dojit k tomu, Ze vnitini zpétné
zrcatko nelze pouzit k pfesnému vgpocétu
vzddlenosti vzadu jedoucich vozidel nebo za
Vami se nachdzejicich objekta.

Nastaveni vnéjsich zpétnych zrcatek

BFJ-0017

Obr. 111 Vyfez dvefifidice: ovladani vnéjsich
zpétnych zrcdtek.

Otocte ovladac do prislusné polohy.



Zpétné zrcatko

L / V poZadované poloze miZete pomoci ot-
oc¢ného ovladace prestavit do pozado-
vaného sméru vnéjsi zpétné zrcdatko na

strang Fidice (L, vlevo) a na strané spolu-
jezdce (R, vpravo).

Q__;_a Vzdy podle vybaveni se vng&jsi zp&tnd

zrcatka nezdvisle na okolni teploté vyhri-
vaji.

9 Zaklopené zpétnych zrcdtek »» A\

Vnéjsi zpétnd zrcdatka nelze nastavovat a
vSechny funkce jsou deaktivované.

Aktivace nastavovdni vnéjsich zpétngch
zrcatek

V systému infotainmentu v menu pro nastaveni
vozidla lze zapinat a vypinat pro vnéjsi zpétnd
zrcdtka ndsleduijici funkce »» str. 37.

Synchronizované prestavovani vnéjsich
zpétnych zrcatek

P¥i synchronizovaném nastavovdéni vnéjsich

zpétnych zrcdtek je pravé zrcdtko nastavovéno

soubézné s levgm vnéjsim zpétnym zrcatkem.
» Otodte oto&ny ovladag do polohy L".

o Nastavte levé vnéjsi zpétné zrcdtko. Sou-
&asné (synchronn&) se nastavi pravé vngjsi
zpétné zrcdtko.

» Popfipadé nastaveni pravého vnéjsiho zpét-
ného zrcdtka upravte. Otocte otoény ovladad
do polohyR".

Zakldpéni vnéjsich zpétnych zrcatek pfi za-
mknuti vozidla

Kdyz se vozidlo zvenku zamkne nebo odemkne,
mohou se vnéjsi zpétnd zrcdtka vzdy podle vy-
baveni automaticky zaklopit nebo vyklopit. Ot-
o¢ny ovladad se musi pfi tom nachdzet v po-
loze @&, L, Rnebo 0.

Kdyz se oto¢ny ovladac¢ elektricky prestavi-
telnych vnéjsich zpétnych zrcdtek nachdziv
poloze pro zaklopeni, zlstdvaiji vnéjsi zpétnd
zrcdtka zaklopend.

Pamétova funkce

Pomoci pamétovych tlacitek »» str. 116 lze na-
staveni vnéjsich zpétnych zrcdtek uklddat a vy-
voldvat.

Nastaveni se také ukladaiji v klici nebo pod uzi-
vatelskym uctem sluzeb online.

1 U vozidel s volantem na pravé strané je nastavovdani symetrické.

UloZeni nastaveni vnéjsiho zpétného zrcdtka
na strané spolujezdce pro jizdu dozadu do
paméti

® Zapnéte zapalovdni.

o V systému infotainmentu zvolte & > &£ Na-
staveni > Zrcatka a stérate > Vnéjsi
zrcatka > Pii jizdé dozadu zaklopit
» str. 37.

» Na spinadi zvolte polohu R".

o Zarad'te zpdtecku.

o Nastavte vnéjsi zpétné zrcdatko na strané
spolujezdce tak, aby napriklad bylo mozné do-
bfe vidét oblast hrany obrubniku.

» Vysurite zpdtecku.

» Nové nastaveni vnéjsiho zrcatka se uloZzi.

Aktivace polohy vnéjsiho zrcatka na strané
spolujezdce pro jizdu dozadu

® Otodte otocny ovladad nastavovdni vnéjsich
zp&tnych zrcdtek do polohy R,

e PFi zapnutém zapalovéni zafad'te zpdtecku.
Pravé vnéjsi zpétné zrcdtko prejde do ulozené
polohy.

Vnéjsi zpétné zrcdtko na strané spolujezdce
opusti pro jizdu dozadu uloZzenou polohu pri
jizdé dopredu rychlosti vyssi nez priblizné

15 km/h (9 mph] nebo pfi oto&eni ovladade z
polohy R do nékteré jiné polohy.
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/\ POZOR

Neopatrné zaklapéni a vykldpéni vnéjsich
zpétnych zrcatek mize byt pFi¢inou pora-
néni.

© Vnéjsi zpétna zrcatka vyklapéjte nebo za-
klapéjte pouze tehdy, kdyz se ve funkéni ob-
lasti nikdo nenachdazi.

* Dbejte vidy na to, aby se mezi vnéjsi
zpétné zrcatko a patku zrcatka nepfiskfiply
pfi pohybu zrcatka prsty.

@ VYSTRAHA

* Pfed mytim vozidla v automatické myéce
byste méli vnéjsi zpétna zrcatka zaklopit, aby
se neposkodila.

o Elektricky zaklopitelna zrcatka se v Za-
dném pripadé nesméji ovladat rukou, nybrz
pouze elektricky, protoze by se jinak mohlo
poskodit jejich elektrické ovladani.

® Pozndamka ve vztahu k Zivotnimu pro-
stredi

Nenechdvejte vyhfivani vnéjsich zpétngch

zrcatek zapnuté déle, nez je nutné. Jinak se

zbyteéné spotiebovava energie.

V pfipadé zavady elektrického nastavovani
lze obé plochy zrcétka nastavit ruéné zatla-
&enim na okraj.

/\ POZOR

Sluneéni clony sklopené dolii mohou sniZit
vyghled.

o Sluneéni clony vidy dejte zpé&t do drzaku,
pokud jiZ nejsou potieba.

Svétlo nad sluneéni clonou za uréitych pod-
minek zhasne automaticky po nékolika minu-
tach. Bréni se tim vybiti vozidlového akumu-
latoru.

Protisluneéni ochrana

| Sluneéni clony

Obr. 112 Slunecniclona.

MozZnosti prestavovani slunecnich clon Fi-
dic¢e a spolujezdce

o Sklopte slunecni clonu k ¢elnimu sklu.

o Sluneéni clonu je mozné vyjmout z uchyceni a
otogit smérem ke dvefim »» obr. 112 (1).

o Slunecni clonu priklonénou ke dvefim posurite
v podélném sméru dozadu.

Ve slunecni cloné se nachdzi za krytem kosme-
tické zrcdtko. Pi posunuti krytu (2) se rozsviti
svitilna.

Svitilna zhasne po zpétném zasunuti krytu kos-
metického zrcdtka nebo sklopeni sluneéni clony
smérem nahoru.



Klimatizovani

Topeni, vétrani, chlazeni

’ﬂvod

Vzdy podle vybaveni vozidla mohou byt zabu-
dovany rtizné systémuy:

® Manudlni klimatizace vzduch ohfivd, chladi
a odvlhéuje.

o Climatronic je automatickd klimatizace,
kterd vzduch ohfiva, chladi a odvihéuje

V automatickém provozu klimatizace Climatro-
nic lze teplotu, ventildtor a rozdélovani vzduchu
automaticky regulovat k dosazeni optimdlniho
tepelného komfortu.

K zapnuti nékteré funkce stisknéte prislusné tla-
¢&itko. K vypnuti funkce tlacitko znovu stisknéte.

Aktivaci funkce signalizuji svitici LED vedle tlaci-
tek.

V nastavenich klimatizovéni v systému infotain-
mentu signalizuji aktivaci funkce Zlutd funkeni
tlacitka »» str. 138.

Hospoddrné pouzivani klimatizace

Pri zapnuté klimatizaci spotfebovdavd kompresor
klimatizace ¢dast vgkonu motoru, coz ovliviiuje
spotrebu paliva.

1 Plati pro hybridni vozidla.

Funkce klimatizace je nejucinnéjsi pri zavienych
oknech a sklenéné stiese. Kdyz je vSak vnitrni
prostor stojiciho vozidla silné zahtaty sluneénim
z&fenim, mlZe proces ochlazovéni urychlit krét-
kodobé otevreni oken a sklenéné stfechy.

Chlazeni ve schrdnce v pfistrojové desce

Pri oteviené hubici vystupu vzduchu proudi do
vnitfku schrénky v pristrojové desce studeny
vzduch. Je-li vnitfni prostor vozidla chlazen
prostiednictvim klimatizace, mize byt studeny
vzduch privadén dovniti schrdnky v pristrojové
desce.

Rozpozndavéni cestujicich”

Prostfednictvim funkce rozpozndvdni cestuiji-
cich pro predni sedadla se pro neobsazend
sedadla omezuje klimatizovdni prislusné zony,
aby se zmenésila spotieba energie ve vozidle.

Pri zapnutém zapalovdéni poznd vozidlo, zda se
na nékterém sedadle vozidla nachdzi cestujici s
pripnutym bezpecnostnim pdsem.

Omezeni klimatizovéni je signalizovano ndsle-
dovné:

o Klimatizac¢ni zéna pro cestujici vpredu: v na-
staveni teploty pro spolujezdce se misto zvo-
lené teploty zobrazuje EC0.

® Oblast vzadu: V nastaveni teploty pro zadni
oblast se misto zvolené teploty zobrazuje EC0.

prachovy a pylovy filtr

Prachovy a pylovy filtr s viozkou s aktivnim
uhlim sniZuje znecisténi do vnitfniho prostoru
vozidla vnikajiciho vnéjsiho vzduchu.

Prachovy a pylovy filtr se musi pravidelné mé-
nit, aby nemél vliv na vgkon klimatizace.

Jestlize i€innost filtru provozem vozidla v silné
znecisténém ovzdusi klesne, je nutné filtr vymé-
nit i mezi stanovenymi servisnimi prohlidkami.

Hubice vystupu vzduchu

K dosazeni dostatec¢ného vikonu topeni, chla-
zeni a privodu vzduchu do vnitfniho prostoru vo-
zidla by mély vystupni hubice vzduchu zistavat
oteviené.

Dalsi nenastavitelné vystupni hubice vzduchu
se nachdzeji v pristrojové desce, v prostordch
nohou a v zadni oblasti vnitfniho prostoru vozi-
dla.

/\ POZOR

Spatné podminky viditelnosti skrze okenni
skla zvysuji nebezpeéindrazu a nehody,
které mohou zpUsobit t&Zkd zranéni.

» Vidy se ujistéte, Ze je ze vSech okennich
skel odstranén led, snih a zamlzeni, abyste
méli dobry vghled ven.

* Odjizdéjte teprve po oéisténi skel vSech
oken.
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* Vidy se ujistéte, Ze jsou klimatizace a vyhfi-
vani zadniho skla spravné pouzivany, abyste
méli dobry vghled ven.

* Nikdy nepouzivejte po delsi dobu cirkulaéni
provoz. Pfi vypnutém chlazeni v cirkulaénim
provozu se mohou okna velmi rychle zamlzit
a podstatné omezit vijhled ven.

© Neni-lijiz zapotrebi, cirkulaéni provoz vy-
pnéte.

Z hubic vystupujici vzduch muiZe potraviny,
léky nebo jiné na chlad, resp. teplo citlivé
predméty poskodit nebo znehodnotit.

* Pred hubice vygstupu vzduchu nikdy neumi-
stujte potraviny, léky nebo jiné na chlad,
resp. teplo citlivé predméty.

(@ VYSTRAHA

o Vzduch vychdzejici z hubice vystupu vzdu-
chu ventilaéni soustavy a proudici do celého
interiéru unikd pfitom existujicimi odvétrava-
cimi §térbinami do zavazadlového prostoru.
Proto nesmi byt tyto odvétravaci $térbiny za-
kryty Zaddngmi predméty.

o Doporuéuje se, klimatizaci minimdalné jed-
nou za mésic zapnout, aby se namazala
tésnéni a spojovaci mista zafizeni a tim se
zabranilo vzniku netésnosti. Pokud zjistite
sniZeni chladiciho vgkonu, obratte se na
servisniho partnera a nechte zafizeni prekon-
trolovat.

o Jakmile je poZzadovdn obzvlasté vysoky vy-
kon motoru, kompresor klimatizace se pre-
chodné odpoji.

© P¥i vypnutém chlazeni se nasavany vnéjsi
vzduch neodvlhéuje. Aby se predeslo za-
mlZovani skel, doporucuje SEAT chlazeni
ponechat zapnuté. Tuknéte kviili tomu na
funkéni tlagitko A/C. Symbol by se mél rozsvi-
tit.

e Maximalniho topného vgkonu a rychlého
odmrazeni skel muZete docilit, aZ kdyz te-
plota motoru dosdhne provozni hodnoty.

o Abyste neomezili topny, resp. chladici vy-
kon a zamezili zamlZovani skel, nesmi byt pri-
vod vzduchu pred ¢elnim sklem zanesen le-
dem, snéhem nebo listim.




Nékteré z funkci a tlacitek, jakoZ i ovladace
klimatizace pro zadni sedadla jsou k dispozici
vzdy pouze podle vybaveni vozidla.

Dotykové oblasti (1) a (2)

Teplotu pro pravou a levou stranu lze pomoci
ovladacl nastavovat individudalné. Zvolend te-
plota se zobrazuje na obrazovce ovlddacich
poli klimatizace.

K nastaveni teploty na +22 °C (+72 °F] je nutné
dotykovy ovladac kratce stisknout uprostred.
K nastaveni maximalniho chladiciho nebo top-
ného vykonu tuknéte na konce dotykového
ovladade (Eervend nebo modrd oblast).

AUTO V tomto rezimu systém automaticky re-
guluje teplotu vnitfniho prostoru, otdcky
ventildtoru a rozdélovdéni vzduchu pro

dosazeni optimalniho tepelného komfortu.
Provozni rezim AUT0 se deaktivuje, jakmile se

ruéné zméni otacky ventildtoru, rozdélovani
vzduchu, funkce odmrazovani Eelniho skla
nebo provoz s cirkulaci vzduchu.

Vgkonnost ventildtoru v automatickém pro-
vozu lze nastavit prostrednictvim klimati-
zaéniho profilu v nastavenich klimatizovani
v systému infotainmentu »»» str. 138.

A/C Zapnuti nebo vypnuti chladici soustavy.
Chladici provoz chladi a odvihéuje
vzduch.

88 Nastaveni otdcek ventildtoru.

stc Synchronizuje nastaveni teploty pro
stranu spolujezdce a zadni mista k se-
zeni s nastavenim teploty pro stranu fi-

dice.

gy éipko nahofe: Privod vzduchu k ¢elnimu

= sklu.

Sipka uprostied: Pivod vzduchu na horni

Cast téla.

Obr. 113 Ve stfedové konzole: ovladaci prvky pro
Climatronic.

Sipka dole: Pfivod vzduchu do prostoru no-
hou.

QW Funkce odmrazovani zbavuje gelni sklo
ndmrazy a zamlZeni. Vzduch se pfitom
odvlh&uje a ventildtor se nastavi na vyssi

uroveri otacek.

MW Oteviete nastavovdni klimatizovani v sy-
stému infotainmentu »» str. 138.
Na displeji systému infotainmentu se zo-
brazi ovladdaci menu a nastaveni klimati-
zace.

Vyhrivani zadniho skla funguje pouze pfi

béZicim motoru a nejpozdéji po 10 minu-

tdch se automaticky vypind. Mélo by se
vypnout, jakmile je sklo opét Cisté. Zmen-
Send spotieba elektrického proudu se pri-
znivé projevi na spotfebé paliva.
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Aby se akumuldtor zbyteéné nezatézoval,
mUZe se vyhfivani zadniho skla automa-
ticky prechodné odpoijit, dokud se neob-
novi normdlni provozni podminky.
Zapnuti a vypnuti provozu s cirkulaci
vzduchu »» str. 138.
#&”- Zapnuti a vypnuti vyhfivani sedadla
» str. 139.
z Zapnuti a vypnuti nezdvislého topenti
— »m str. 142,

OFF Vypnuti klimatizace.

Nastaveni klimatizovdni v infotainmentu

V nastavenich klimatizovéni v systému info-
tainmentu oteviete menu pro nezdvislé topent
»» str. 138.

Air Care

Antialergenovy filtr klimatizace Air Care Clima-
tronic omezuje vnikéni kodlivin véetné& alergent
») str. 138.

Vyhfivani gelniho skla W
P¥i béZicim motoru zapind a vypind vyhfivani
Celniho skla »» str. 141,
o At
Vyhfivéni volantu &g

Zapnuti a vypnuti vyhfivani volantu »» str. 140.



Chladici provoz A

K zapnuti nebo vypnuti chladiciho zafizeni stis-
knéte tlacitko.

Teplota (1)
Teplotu nastavite otoc¢enim ovladace.

Ventilator 88

Oté&enim ovladage (2) se nastavuje vikon ve-
ntildtoru.

P¥i nastaveni O jsou ventildtor a manudlni klima-
tizace vypnuté. Poloha 6 je nejvyssi droven.

Rozdélovdni vzduchu

Otdéenim ovladade (3) se vzduch rozdéluje do
poZzadované oblasti:

;;,‘]’ Ptivod vzduchu na horni &dst téla.

"’ S Privod vzduchu na horni ¢dst téla a do
prostoru nohou.

zj Privod vzduchu do prostoru nohou.

EW«" Privod vzduchu k ¢elnimu sklu a do pro-
w storu nohou.

W Funkce odmrazovani. Proud vzduchu je
veden k ¢elnimu sklu a provoz s cirkulaci
vzduchu se v této poloze automaticky vy-

pne, resp. se vibec nezapne. Zvyste otdcky
ventilatoru, aby se Celni sklo co moZnd nej-
rychleji odmlzilo. Kvali odvlh&ovani vzduchu
se automaticky zapne chladici zafizeni.

A/C
MAX

Pomoci ovladace v poloze 4 se automaticky
zapne cirkulaéni provoz a chladici zafizeni. K
dosazeni tepelného komfortu v co nejkratsi
dobé zvolte polohu rozdélovdni vzduchu 23.

Maximalni chladici vgkon

Obr. 114 Ve stfedové konzole: Ovladaci prvky
manudlni klimatizace.

Vyhfivéni zadniho skla G}

Funguje pouze pfi bézicim motoru a nejpozdéji
po 10 minutéch se automaticky vypne.

Mélo by se vypnout, jakmile je sklo opét Cisté.
Zmens$end spotreba elektrického proudu se pri-
znivé projevi na spotfebé paliva.

Aby se akumuldtor zbyte&né nezatéZoval, mize
se vyhfivani zadniho skla automaticky pre-
chodné odpojit, dokud se neobnovi normalni
provozni podminky.

Vnit¥ni cirkulace vzduchu <=3
») str. 138

Vyhivani sedadla Y, g/

» str. 139

137



138

Vypnuti

Stisknéte tlacitko OFF a nastavte ruéné ventildtor
na 0.

Nastaveni klimatizovani v systému
infotainmentu

Nastavovdni klimatizovdéni v systému infotain-
mentu jsou k dispozici pro klimatizaci Climatro-
nic. Nékteré funkce zdviseji na vybaveni vozidla.

Vyvoldani menu klimatizace
o Stisknéte tlacitko MENU v ovladacim poli pro
Climatronic.

V horni oblasti displeje se zobrazi aktudlni na-
staveni klimatizace. Ve spodni oblasti displeje
se zobrazi tladitka nejéastéji pouzivanych kli-

matizaénich funket.

Vyznam barvy Sipek

Prostfednictvim Sipek zndzornénd barva neu-
ddva teplotu vystupuijiciho vzduchu, ngbrz po-
Zadovanou teplotu v zdvislosti na podminkach
okoli.

Submenu pro v§eobecnd nastaveni
Lze nastavovat ndsledujici funkce:

o Automatické vyhrivani ¢elniho skla
» str. 141,

Submenu pro prednastaveni

Nastaveni automatického provozu nebo ma-
nudlniho provozu chladiciho zafizeni nebo vy-
pnuti klimatizace.

Klimatizaéni profil

Nastaveni vgkonu ventilatoru pri automatickém
provozu”.

Ovladaci prvky vzadu

—

c0s

BFJ-0235

Obr. 115 Ve stfedové konzole vzadu: ovlddaci
prvky teploty klimatizace Climatronic pro zadni
sedadla.

Nastaveni teploty

® Pro nastaveni teploty pro zadni mista k sezeni

stisknéte tladitka (1) a (2) »» obr. 115,

1 Plati pro oviddaci modul klimatizovdni vpredu a vzadu.

Nastaveni teploty v systému infotainmentu

» Oteviete nastavovani klimatizovdni v systému
infotainmentu.

o Tuknéte na funk&ni tlagitko pro zadni sedadlo.

o Tuknéte na funkéni tladitko, aby se teplota
nastavila.

Zadni ovladaci prvky nefunguiji, je-li funkéni
tlagitko v systému infotainmentu aktivované
%AR.

’ Cirkulace vzduchu

Provoz s cirkulaci vzduchu brdni vniknuti vnéj-
$iho vzduchu do vnitiniho prostoru vozidla.

PFi velmi vysokych vnéjsich teplotach by se mél
provoz s cirkulaci vzduchu krétce zvolit, aby se
vnitfni prostor vozidla rychleji ochladil.

Z bezpedénostnich divodu se cirkulaéni provoz v
ddle uvedenych pripadech vypind:

o Pi stisknuti tlacitka & nebo otoceni ovladace
vystupu vzduchu na @.

® Kdyz néktery snimac rozpoznd moznost za-
mlZovdni skel vozidla.



Ruéni zapnuti a vypnuti provozu s cirkulaci
vzduchu

» K zapnuti nebo vypnuti provozu s cirkulaci
vzduchu stisknéte tladitko «=.

Automaticky provoz s cirkulaci vzduchu u kli-
matizace Climatronic

Pri zapnutém automatickém provozu s cirkulaci
vzduchu se do vnitfniho prostoru dostavé cer-
stvy vzduch. Kdyz systém rozpoznd zvysenou
koncentraci Skodlivin v ovzdusi, automaticky za-
pne provoz s cirkulaci vzduchu. Jakmile je ob-
sah $kodlivin opét v normdlnim rozmezi, provoz
s cirkulaci vzduchu se vypne.

Systém nemUiZe rozpozndvat nepfijemné zdpa-
chy.

o Aktivace/deaktivace automatického provozu
s cirkulaci vzduchu se provadi v menu Nasta-
veni klimatizace v systému infotainmentu.

Air Care Climatronic s antialergenovygm fil-
trem

Antialergenovy filtr klimatizace Air Care Clima-
tronic omezuje vnikani skodlivin véetné aler-
genl.

Pri aktivované volbé Air Care je provoz klimati-
zace s cirkulaci vzduchu tak intenzivni, Ze v zavi-
slosti na vlhkosti vzduchu v prostoru pro cestu-
jici avnéjsi teploté existuje nebezpedi zamlzeni
skel.

Topeni, vétrani, chlazeni
» Oteviete nastavovani klimatizovdni v systému
infotainmentu »» str. 138.

o Zapnéte nebo vypnéte funkci Air Care pro-
stfednictvim Air Care aktivni.

Vydygchany vzduch miiZe vést k rychlé tinavé
a nesoustfedénosti Fidi¢e, coz miZe zplsobit
kolize, nehody a tézkd zranéni.

» Nikdy nenechdvejte ventilator vypnuty
delSi dobu ani po dels$i dobu nepouzivejte
provoz s cirkulaci vzduchu, protoze pak
neni do vnitfniho prostoru pfivadén &erstvy
vzduch.

@ VYSTRAHA

Ve vozidlech s klimatizaci by se pfi zapnutém
provozu s cirkulaci vzduchu nemélo kourit.
Kouf se miiZe usazovat na vgparniku chladi-
ciho zafizeni a kombinovaném filtru s aktiv-
nim uhlim a mit za nasledek trvald zatizeni
zdpachem.

Pri velmi vysokych vnéjsich teplotdch za-
pnéte kratce provoz s cirkulaci vzduchu, aby
se vnitini prostor rychleji ochladil.

| Vyhfivéni sedadla

Predni sedadla a vnéjsi zadni sedadla se mo-
hou pfi bé&Zicim motoru se tfemi rizngmi Urov-
némi vyhtivani elektricky vyhrivat.

Ovladani vyhtivani sedadel

® Pro zapnuti vyhfivéni sedadla s maximalnim
topnym vykonem stisknéte v ovlddaci Eésti tla-
Citko efnebo .

o Stladujte opakovang tladitko «f nebo , aZ se
nastavi pozadovand troven.

® Pro vypnuti vyhrivani sedadla stisknéte vice-
krat tlacitko & nebo &, aby jiz nesvitila Z&ddnd
LED.

PFi opétovném zapnuti zapalovéni béhem pribli-
Zné 10 minut se pro sedadlo fidi¢e automaticky
aktivuje naposledy nastavend Uroveri vyhfivani.

Kdy by se nemélo vyhfivani sedadel zapi-
nat?

Vyskytne-li se nékterd z nasledujicich okolnosti,
nemélo by se vyhrivani sedadla zapinat:

» Sedadlo je obsazeno osobou s omezenou ci-
tlivosti na bolest nebo teplotu.

* Sedadlo je volné.

» Sedadlo je opatfeno ochranngm potahem.
» Na sedadle je umisténa détskda sedacka.

® Plocha seddku je mokrd nebo vihka.

» Okolni teplota nebo teplota vnitiniho prostoru
je vyssinez +25°C (77°F).
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/\ POZOR

Osobuy, které kvili uZivani lékd, ochrnuti nebo
chronickym nemocim [jako cukrovka) nevni-
maji bolest nebo teplo nebo maji omezené
vnimadni nebo déti mohou pfi pouzivani vy-
hrivani sedadel utrpét popdleni zad, zadku
nebo nohou.

* Osoby s omezenou vnimavosti bolesti a te-
pla nesméji nikdy vyhfivani sedadel pouzivat.
* Pokud se objevi zdvada v regulaci teploty,
vyhledejte odborny servis.

/\ POZOR

Promaé&enim &alounéni mize dojit k chyb-
nému fungovani vyhfivani a zvgseni rizika po-
pélenin.

* Méjte na paméti, aby byla plocha seddku
suchdq, dfiv nez vyhfivani sedadla zapnete.

* Nesedeijte si na sedadlo ve vlhkém nebo
mokrém obleceni.

* Neodklddejte na sedadlo zZadné vlhké nebo
mokré predméty a ¢asti obleceni.

* Nevylijte na sedadlo Zadné tekutiny.

@ VYSTRAHA

* Abyste neposkodili topné prvky vyhfivani
sedadel, neklekejte na sedadla ani je jingm
zpusobem bodové nezatézujte.

* Kapaliny, ostré predméty a izolaéni mate-
rigly (nap¥. potah sedadla pro déti) mohou
vyhfivéni sedadel poskodit.

* V pfipadé zapachu vyhfivéani okamzité vy-
pnéte a odvezte ke kontrole do odborného
servisu.

* Kdyz se ptvodni potahy sedadla nahradi
jingm materidlem, mizZe se vyhfivéani sedadla
prehidat nebo se jeho funkénost omezi.

® Poznamka ve vztahu k Zivotnimu pro-
stiedi

Vyhftivani sedadel nechte zapnuté jen tak

dlouho, dokud je to nezbytné nutné. Jinak se

zbyteéné spotiebovava energie.

Vyhf¥ivani volantu

Vyhfivéni volantu je funkéni pouze pfi bézicim
motoru.

Zvolend Uroveri vyhrivéni volantu se signalizuje
na displeji panelu pfistroju.

Nastaveni vyhfivani volantu prostiednictvim
tladitka @ na multifunkénim volantu

o Krdtké stisknuti (kratsi neZ 1sekundal:

Vyhfivani se zapne na nejvyssi troven. Stisknéte
vicekrdt tlacitko na volantu, aZ se nastavi po-
Zadovand droven. K vypnuti vyhivani volantu
stisknéte vicekrdt tlacitko na volantu, oz se na
panelu pfistrojt rozsviti symbol OFF pro vyhfivani
volantu.

e Dlouhé stisknuti [del3i neZ 1 sekunda):
Vyhfivani se pfimo z Grovné, kterd je praveé v
provozu, vypne. Kdyz se tlacitko znovu dlouze
stiskne, zapne pfimo na naposledy pred vypnu-
tim uloZenou Urover.

Nastaveni vyhfivani volantu prostiednictvim
systému infotainmentu (plati pro hybridni
vozidla)

o \V menu Klimatizovdni tuknéte na funkeni tla-
¢&itko pro vyhrivani volantu & . Vyhrivani se za-
pne na nejvyssi troven.

® K nastaveni poZadované drovné vyhtivéni tu-
knéte opakované na funkéni tladitko.

* Kvypnuti vyhfivani volantu tukejte opakované
na funkéni tlacitko, az jiz nesviti zadnd LED.

Automatické odpojeni

Vyhfivani volantu se automaticky vypne pri vy-
skytu nékteré z ddle uvedenych okolnosti:

o PFili§ vysoka spotfeba energie.

o Z&vada systému vyhrivéni volantu.

* Vypne se zapalovdni.



Automatické zapnuti [plati pro hybridni vozi-
dla)

Kdyz se béhem priblizné 10 minut opét vytvori
pripravenost k jizdé, aktivuje se automaticky po-
sledni nastavend Uroven vyhrivéni.

Vyhftivani éelniho skla

Obr. 116 Snimac vlhkosti a teploty ¢elniho
skla.

(857063 |
Obr. 117 Oblasti pro upevnéni elektronického
prislusenstvi

Vyhtivani ¢elniho skla je funkéni pouze pfi béz-
fcim motoru.

Zajistuje je svazek vyhfivanych vldken, kterd se
nachdzeji mezi vrstvami ¢elniho skla a pfi priva-
déni proudu se zahfivaji a tim zvysuji teplotu
skla.

Podporuiji systém klimatizace a zamezuji mo-
Znému zamlzeni ¢elniho skla nebo sklo rychle
odmlzi.

Systém lze zapnout manudlné nebo automa-
ticky.

Ruéni zapnuti

» V nastavenich klimatizovani v systému info-
tainmentu stisknéte tlacitko ®.

Vyhtivani Celniho skla se v zdvislosti na venkovni
teploté, nejpozdéji vSak po priblizné 8 minutach
vypne automaticky.

Automatické zapnuti
Vyhfivani ¢elniho skla se automaticky zapind pfi
nebezpedi zamlzeni nékterého skla.

» Oteviete nastavovdni klimatizovani v systému
infotainmentu »» str. 138.

o Zapnéte nebo vypnéte funkei automatického
vyhfivéni celniho skla.

Vyhrivani ¢elniho skla je pfipravené k provozu i
pfi vypnuté klimatizaci.

Vyhf¥ivani ¢elniho skla prostfednictvim od-
mrazovaci funkce

Kdyz pfi zapnuté odmrazovaci funkci rozpoznd
néktery snima¢ nebezpedi zamlzeni ¢elniho
skla, zapne se vyhfivani celniho skla.

Kdy se vyhfivani ¢elniho skla vypne?
Vyhrivani ¢elniho skla se vypne pfi existenci nd-
sledujicich okolnosti:

o prilis vysokd spotfeba proudu

® zdvada klimatizace

® po uplynuti pfedem nastavené doby

Misto pro upevnéni elektronického pfislu-
Senstvi

Vyhtivané ¢elni sklo ma k dispozici vrstvu, kterd
odrdzi infracervené paprsky. Tato vrstva naru-
uje funkci elektronického pfisludenstvi (napf.
jednotky Telepass pro mytné stanice). Aby se
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tomu predeslo, byly pro upevnéni pfistroju to-
hoto druhu uréeny oblasti vedle vnitiniho zpét-
ného zrcdtka »» obr. 117 (Sipky).

Tyto oblasti se nesméji zakrgvat nebo prelepo-
vat ndlepkami, protoZe jinak by mohlo dochdézet
k funkénim zavaddm tam umisténych elektro-
nickych komponentd.

Odstranéni problémii

Chladici soustavu nelze zapnout nebo pra-
cuje pouze s omezenim

Nelze-li chladici zafizeni zapnout, miZe to mit
nasledujici priciny:

© NebéZi motor.

* Je vypnuty ventildtor.

o Je spdlend pojistka klimatizace.

o Okolni teplota je niz&i nez 0°C (+32°F).

» Kompresor klimatizace byl pfechodné vypnut
kvali prilis vysoké teploté chladici kapaling mo-
toru.

» Na vozidle se vyskytuje jesté néjakd jind za-
vada. Klimatizaci nechte neprodlené zkontrolo-
vat u nékterého servisniho partnera.

Soustavu topeni a ¢erstvého vzduchu nelze
zapnout nebo funguje pouze s omezenim

® Soustava topeni a Cerstvého vzduchu a od-
mrazovaci funkce fungujf lépe pfi zahifdtém mo-
toru.

® Hybridni vozidla: Zvolte provozni rezim Hybrid,
protoZe vykon v rezimu E-MODE je omezeny.

® Pokud zdvada existuje i naddle, vyhledeijte se-
rvisniho partnera.

ZamlZeni okennich skel

Okenni skla se zamlzuiji, kdyz jsou chladnéjsi
nez venkovni teplota a vzduch je velmi vihky.
Studeny vzduch maze pohltit méné vlhkosti nez
vzduch teply, proto se okenni skla ve studenych
ro¢nich obdobich ¢asté&ji zamlzZuiji.

o Kvili zlepSeni topného a chladiciho vgkonu
udrzujte vstup vzduchu pred celnim sklem bez
ledu, snéhu nebo listi.

» Uvolnéte vzduchové $térbiny v zadni oblasti
zavazadlového prostoru, aby vzduch mohl pro-
udit zepfedu smérem dozadu vozidlem.

o Zapnéte odmrazovaci funkci.

Zména jednotky teploty (Climatronic)

Prepnuti ukazatele teploty na displeji systému
infotainmentu ze stuprit Celsia na stupné Fa-
hrenheita se provadi prostfednictvim funkéniho
tlacitka @ > Nastaveni > Jednotky.

Voda nebo vodni pdra pod vozidlem

PFi vysoké vlhkosti okolniho vzduchu a vysokych
venkovnich teplotédch maze z vgparniku chladi-
ciho zafizeni odkapdvat zkondenzovand voda
a tvorit pod vozidlem vodni kaluz. Je to normdlni
a nenito pfiznak netésnosti!

Pri zvysené vihkosti vnéjsiho vzduchu a nizké
teploté okoli se mlze zkondenzovand vody pfi
provozu nezdvislého klimatizovani odparovat. V
tomto pfipadé mize pod vozidlem unikat vodni
pdra. Neznamend to néjaké poskozeni vozidla.

V dusledku zbytkové vlhkosti v klimatizaci se
mliZe po spusténi motoru zamlZit &elni sklo.
Aby se ¢elni sklo co mozna nejrychleji zba-
vilo povlaku, zapnéte funkci odmrazovani.

Nezavislé topeni a vétrani

’ Uvod k tématu

Pomoci nezdvislého topeni a vétrani lze vnitini
prostor vozidla v zimé vytdpét a v [été vétrat.
Lze také zbavovat ledu, zamlZeni nebo tenké
vrstvy snéhu Celni sklo. Nezdvislé topeni je zd-
sobovdno palivem z palivové nadrze vozidla a
miiZe byt p¥i zapnutém zapalovani provozovdno
u stojiciho vozidla. Nezdvislé vétrani je napd-
jeno prostiednictvim 12voltového vozidlového
akumuldtoru.



Nezavislé topeni a vétrdani

Nezdvislé topeni lze ovlddat prostfednictvim
mobilni aplikace sluzeb SEAT CONNECT nebo
internetového portdlu MySEAT.

Aktivace nezdvislého topeni probihd pres tla-
Citko rychlého vytdpéni na ovlddaci Edsti kli-
matizace, pres ddlkoveé ovldddni nebo prostied-
nictvim naprogramovani uréité doby zapnuti
pres menu nezdvislého topeni v systému info-
tainmentu.

Pri vysokych venkovnich teplotdch lze interiér
vétrat i pfi vypnutém motoru pomoci nezdvi-
slého topeni.

Vyfukova soustava nezdavislého topeni

Vyfukové plyny nezdvislého topeni jsou odva-

dény trubkou vyfuku na spodni strané vozidla.

Trubka vyfuku nesmi byt zablokovand snéhem,
marastem nebo jingmi predméty.

/\ POZOR

Vyfukové plyny z nezdvislého topeni obsahuji
mimo jiné jedovaty plyn oxid uhelnaty, ktery
je bez barvy a zadpachu. Oxid uhelnaty maze
vyvolat bezvédomi a byt pfi¢inou smrti.

* Nezavislé topeni nikdy nenechavejte za-
pnuté v uzavienych nebo nevétrangch pro-
storach.

* Nikdy nezdvislé topeni neprogramujte tak,
aby se zapnulo a bézelo v nevétraném nebo
uzavieném prostoru.

/\ POZOR

Soucdsti nezdvislého topeni se zahfivaji
velmi silné a mohly by zpUsobit pozar.

» Vozidlo odstavte tak, aby zadné &asti vy-
fukového systému neprisly do styku s lehce
vznétlivgm materidlem pod vozidlem, napf.
se suchou travou.

(@ VYSTRAHA

Pred hubice vystupu vzduchu nikdy neumi-
stujte potraviny, léky nebo jiné na chlad,
resp. teplo citlivé predméty. Z hubic vystupu-
jici vzduch mizZe potraviny, léky nebo jiné na
chlad, resp. teplo citlivé predméty poskodit
nebo znehodnotit.

Zapnuti a vypnuti nezavislého topeni
s vetrani

Nezdvislé topeni |ze provozovat pfi zapnutém i
vypnutém zapalovdni.

Otevieni menu Nezdvislé topeni

» Otevrete nastavovdni klimatizovdni v systému
infotainmentu.

o Tuknéte na funkéni tladitko i1,

Zapnuti nezavislého topeni

Nezdvislé topeni lze zapnout nésledujicimi zpa-
soby:

o Tuknéte na tlagitko okamzitého vytdpaéni it na
ovlddacich prveich klimatizace.

o NEBO: Stisknéte tlacitko 1% ddlkového ovla-
dace »» str. 144,

© NEBO: Naprogramuijte ¢as odjezdu

») str. 146.

o NEBO: Prostfednictvim aplikace nebo interne-
tového portdlu MySEAT.

PFi prili§ malém stavu nabiti 12voltového vozi-
dlového akumuldtoru nebo prazdné palivové
nddrzi nelze nezdvislé topeni zapnout.

Ruéni vypnuti nezavislého topeni

Nezavislé topeni lze ru¢né vypnout ndsleduji-
cimi zpUsoby:

o Tuknéte na tladitko okamzitého vytdpaéni 1% na
ovlddacich prveich klimatizace.

o NEBO: Stisknéte tlacitko % na ddlkovém ovla-
dadi.

o NEBO: Prostfednictvim mobilni aplikace SEAT
CONNECT nebo internetového portélu MySEAT.

Nezdvislé topeni se automaticky vypne

® P¥i dosaZeni naprogramovaného ¢asu od-
jezdu nebo uplynuti nastavené doby trvani pro-
vozu ») str. 146.

o P¥irozsviceni Zluté kontrolky B (signalizace
palivoméru).

o P¥i prilis velkém poklesu stavu nabiti 12volto-
vého vozidlového akumuldtoru.
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Kvili spdleni v nezdavislém topeni zbylého paliva
nezavislé topeni po ruc¢nim nebo automatickém
vypnuti jesté krdtkou dobu bézi.

Provoz nezdvislého topeni jako pfihfivaé

Po spusténi motoru muze nezdvislé topeni ddle
béZet jako systém pridavného topeni. Museji byt
pro to splnéné nasledujici podminky:

» V nastavenich klimatizovani v systému info-
tainmentu je aktivovéana funkce Piihiivaé au-
tomaticky.

o Vngjsi teplota je nizdi nez +5 °C (+41 °F).
Systém pridavného topeni se po néjaké dobé
automaticky opét vypne.

® Zapnuté nezdvislé topeni mize vyddavat
normdlni provozni hluk.

o P¥i zvysené vlhkosti vzduchu a nizsi okolni
teploté se muze pfi béZicim nezdvislém to-
peni vyparovat kondenzovand voda z vyhfi-
vaciho a vétraciho systému. V tomto pfipadé
muize pod vozidlem unikat vodni pdra. To ne-
znamenda, Ze na vozidle existuje néjakd za-
vada.

® Pokud je vozidlo naklonéno, napt. pfi za-
parkovani ve svahu, mizZe se stat, Ze funkce

nezavislého topeni je ovlivnéna nizsi naplni
palivové nédrze (lehce nad stavem rezervy).
o Je-li nezdvislé topeni ¢asto delsi dobu

v provozu, vybije se 12voltovy akumuldtor.
Pro opétovné nabiti akumuldatoru musi vozi-

Klimatizovani

dlo &as od &asu ujet nékolik kilometru. Pro
orientaci: doba jizdy musi odpovidat pribli-
Zné dobé chodu nezavislého topeni.

e P¥iteplotach pod +5°C (+41°F) se treba
nezavislé topeni automaticky zapne pfi spu-
Sténi motoru. Po néjakeé chvili se nezdvislé to-
peni pak zase vypne.

o U stojiciho vozidla lze nezdvislé topeni ak-

tivovat s maximalni provozni dobou nejvyse
trikrat po sobé.

’ Radiové dalkové ovladani

BFJ-0203

Obr. 118 Nezdvislé topeni: s radiovgm
dalkovym ovladanim.

SH Zapnuti: stisknout tlagitko na pFiblizné jednu
== sekundu

OFF  Vypnuti: stisknout tlagitko na priblizng jednu
sekundu

PFi zbytecném stisknuti tlacditka ddlkového ovla-
dace se mlZe nezdvislé topeni nedopatfenim
zapnout, i kdyZ se nachdzite mimo dosah nebo
kdyz kontrolka blika.

LED v radiovém ddlkovém ovladadi

LED v rédiovém ddlkovém ovladaci»»» obr. 118
(2) signalizuje uzivateli po stisknuti tladitka réizné
stavy:

Sviti asi 2 sekundy

o Zelené: Nezdvislé topeni bylo pomoci tlacitka
1% zapnuto.

o Cervens: Nezavislé topeni bylo pomocitla-
Citka OFF vypnuto.

Pfiblizné 2 sekundy pomalu blika

o Zelené: Zapinaci signdl nebyl prijat. Ddlkovy
ovladac se nachdzi mimo dosah. Zmensete
vzddlenost od vozidla.

o Cervené: Signdl pro vypnuti nebyl pfijat. Dal-
kovy ovladac se nachdzi mimo dosah. Zmen-
Sete vzddlenost od vozidla.

Nepravidelné blika

o Zelené: Nezavislé topeni je zablokované. Mo-
Zné priciny: Palivovd nadrz je témér prazdnd,
napéti vozidlového akumuldtoru (12 V) je piilis
nizké nebo existuje néjakd zévada.



Nezavislé topeni a vétrani

Sviti nebo pravidelné blika

o OranZové [potom zelené, resp. Eervend): Ba-
terie ddlkového ovladace je témér vybitd. Sig-
ndl pro zapnuti, resp. vypnuti byl ale presto pfi-
jat.

o OranZové (bliké potom zelené, resp. Servené]:
Baterie ddlkového ovladace je témér vybitd.
Signdl pro zapnuti, resp. vypnuti nebyl prijat.

Blikd asi 5 sekund

» OranZoveé: Baterie ddlkového ovladace je vy-
bitd. Signdl pro zapnuti, resp. vypnuti nebyl pfi-
jat.

Dojezd

Dosah radiového ddlkového ovladace je pri
plné nabitém knoflikovém Eldnku a optimdlnich
podminkéch nékolik set metrd.

® Mezi radiovym ddlkovym ovladacem a vozi-
dlem dodrzte vzddélenost alespori 2 m.

® Mezi radiovym ddlkovym ovladacem a vozi-
dlem se nesméji nachdzet Zadné prekdzky.

o Radiovy ddlkovy ovladad drzte svisle chromo-
vanou koncovkou »» obr. 118 (1) smérem na-
horu.

» Nezakryvejte anténu.

Dosah radiového ddlkového ovladace znaéné
zmensuji nepfiznivé povétrnostni podminky,
okolni budovy nebo slaby knoflikovy ¢lanek.

Vyména baterie dalkového ovladace

KdyZ se nerozsviti kontrolka, je nutné vymeénit
baterii radiového ddlkového ovladade.

o Zasurite vhodny ndstroj, naptiklad Sroubovdk,
ve sméru Sipky do vybrani pouzdra rddiového
ddlkového ovladace »» obr. 118,

o Pomoci téhoz ndstroje nadzvednéte kryt ba-
terie tak, aby se uvolnily zdpadky pouzdra.

® Posurite mirné kryt baterie ve sméru Sipky.
o Sejméte kryt.

o Kvyjmuti baterie zasurite opatrné napriklad
Sroubovdk do vybrani na baterii.

® Pomoci sroubovdku nadzvednéte baterii tak,
aby se uvolnila z drzdku.

o Vyjméte baterii.

» Novou baterii stejného provedeni vlozte tak,
aby zaklapla do drzdku. Dbejte pfi tom na
spravnou polaritu.

® Do pouzdra rédiového ddlkového ovladace
vloZte kryt.

o Posunite kryt proti sméru Sipky tak, aby za-
klapl »» obr. 118.

/\ POZOR

Spolknuti knoflikovych baterii s primérem 20
mm nebo jakékoli jiného knoflikového &lanku
muzZe b&hem kratké doby mit za nésledek
velmi tézké poranéni nebo dokonce smrt.

* Uchovavejte proto bateriové dalkové ovla-
dade, bateriové krouzky na kli¢e, stejné tak i
ndhradni baterie, k nimz patfi také knoflikové
baterie a jiné baterie s primérem v&tsim nez
20 mm, mimo dosah déti.

* V pfipadé podezieni, Ze by nékdo néj-
akou baterii mohl spolknout, vyhledejte ne-
prodlené lékare.

@ VYSTRAHA

» V ddlkovém ovladagéi se nachdzeji elektro-
nické soucdasti. Zabrarite proto kontaktu s vo-
dou nebo s pfimgm sluneénim zarenim a na-
razdm.

* Pouzivanim nevhodnych baterii miZe do-
jit k poskozeni dalkového ovladaée. Vybité
baterie je tfeba proto nahrazovat pouze no-
vymi bateriemi se stejngm napétim, velikosti
a specifikaci.
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& Poznamka ve vztahu k Zivotnimu pra
stiedi

o Vybité baterie musi byt znehodnoceny v
souladu s predpisy na ochranu Zivotniho pro-
stiedi.

o Baterie v dalkovém ovladaci mohou obsa-
hovat chloristan. DodrZujte zdkonnd ustano-
veni ohledné likvidace odpadu.

o Dbejte na to, aby se ddlkovy ovladaé ne-
pouzil omylem, mohlo by tim dojit k nechté-
nému zapnuti nezdvislého topeni.

Programovdni nezavislého topeni®

Pred programovanim je tfeba zkontrolovat
f&dné nastaveni Casu a data ve vozidle »» A\

Nezavislé topeni lze naprogramovat prostied-
nictvim menu Nezavis1é topeni vsystému
infotainmentu.

Nastaveni doby provozu nezdavislého topeni
o Oteviete menu Nezavis1é topeni.
o Tuknéte na funk&ni tlagitko Nastaveni.

® Pro stanoveni na dobu béhu tuknéte na
funkéni tlacitko Doba provozu.

Nastavend doba provozu plati pfi zapnuti ne-
zdvislého topeni pomocim tladitka okamzitého
vytapéni 1 nebo pomoci radiového ddlkového
ovladace.

1 Neplati pro hybridni vozidla.

Maximdlni doba provozu nezdvislého topeni je
60 minut.

Naprogramovani ¢asu odjezdu

Aktivace této funkce plati vZdy pouze pro je-
den topny nebo vétraci proces. Cas odjezdu je
nutné pro kazdy start vozidla znovu aktivovat.

e Oteviete menu Nezavisl1é topeni.
o Tuknéte na funkéni tlagitko Nastavensi.

» Zvolte nékteré z mist pro uloZeniinformace
Cas odjezdu.

o Tuknéte na funkéni tlagitko Ak tivovat.

Manudlni klimatizace: Naprogramovany ¢as
odjezdu uréuje okamzik, v némz se md nezdvislé
topeni nebo vétrdni vypnout. Zahdjeni topného
nebo vétraciho procesu se urcuje v zavislosti na
naprogramované dobé provozu.

Climatronic: Pomoci naprogramovaného ¢asu
odjezdu vypocitd vozidlo automaticky v zavi-
slosti na vnéjsi teploté okamzik zahdjeni top-
ného nebo vétraciho procesu pro dosazeni ak-
tudlné nastavené teploty.

Cas odjezdu lze programovat prostiednictvim
aplikace nebo internetového portélu My SEAT.

Kontrola naprogramovani

Po aktivaci ¢asu odjezdu se rozsviti po vypnuti
zapalovdni na priblizné 10 sekund Zlutd LED v
tlacitku okamZitého vytapéni 11t v ovlddacim poli
pro Climatronic.

/\ POZOR

Nikdy nezdvislé topeni neprogramuijte tak,
aby se zapnulo a bézelo v nevétraném nebo
uzavieném prostoru. Vyfukové plyny z nezda-
vislého topeni obsahuji mimo jiné jedovaty
plyn oxid uhelnaty, ktery je bez barvy a za-
pachu. Oxid uhelnaty mize vyvolat bezvé-
domi a byt pfi¢inou smrti.

Nezavislé klimatizovani

] Uvod k tématu

v Plati pro: hybridni vozidla.

Pomoci nezdvislého klimatizovani lze ohfivat,
chladit nebo vétrat vnitini prostor stojiciho vo-
zidla. V zimé lze také zbavovat ¢elni sklo za-
mlZeni, ledu (pfi tenké vrstvé) nebo tenké sné-
hové pokrgvky.

Nezdvislé klimatizovani je napdjeno prostfed-
nictvim zdsuvky nebo vysokonapétového aku-
muldtoru vozidla. Nezavislé klimatizovéni lze
programovat a ovlddat v systému infotain-
mentu, prostrednictvim mobilni aplikace sluzeb
SEAT CONNECT nebo v internetovém portalu
MySEAT.



Nezavislé klimatizovani

Informace k aplikaci, jeji dostupnosti a také i k
potfebnym uZivatelskym predpokladim a kom-
patibilnim koncovym zafizenim najdete na inter-
netu »» str. 246.

(@ VYSTRAHA

Pred hubice vystupu vzduchu nikdy neumi-
stujte potraviny, léky nebo jiné na chlad,
resp. teplo citlivé predméty. Z hubic vystupu-
jici vzduch mazZe potraviny, léky nebo jiné na
chlad, resp. teplo citlivé predméty poskodit
nebo znehodnotit.

P¥i pouziti nezavislého klimatizovani bez pfi-
pojeného nabijeciho kabelu se zkrati dojezd
vozidla. P¥i extrémnich vnéjsich teplotach
existuje moznost, Ze topny, resp. chladici vy-
kon nezavislého klimatizovani nepostacuje k
dosazeni pozadované teploty.

Ovladani nezavislého klimatizovani

v Plati pro: hybridni vozidla.
Vyvoldni menu Manazer akumulatoru
1. Zapnéte zapalovdni.

Zapnéte systém infotainmentu.

V Gvodnim menu zvolte Manazer akumuld-
toru.

PouZziti nezdvislého klimatizovani pfi nepfi-
pojeném nabijecim konektoru

Nezavislé klimatizovdni lze provozovat bez pfi-
pojeného nabijeciho konektoru. PFi nepfipoje-
ném nabijecim konektoru je k nezdvislému kli-
matizovdni potfebnd energie odebirdna z vyso-
konapétového akumuldtoru.

1. Vyvolejte menu Manazer akumulatoru.
2. menu £ Nastaveni.

3. Aktivujte funkci Klimatizovdani pomoci pro-
udu akumuldtoru.

Nezdvislé klimatizovani funguje pouze pfi dosta-
te¢ném nabiti vysokonapétového akumuldtoru.

Nastaveni poZadované teploty

1. Vyvolejte menuManazer akumulatoru.
2. menu £ Nastaveni.

3. Tuknéte na Vnitini teplota.

Ruéni vypnuti nezdvislého klimatizovdani
® Vytvorte pripravenost k jizdé.

NEBO: V ovlddacim modulu klimatizovéni stis-
knéte tlacitko A/C.

Nezdvislé klimatizovdni se automaticky vy-
pne:

® Po uplynuti nastavené doby provozu

» str. 147.

® Po pfilis silném poklesu stavu nabiti vysoko-
napétového akumuldtoru »» str. 160.

® Po prilis silném poklesu stavu nabiti vyso-
konapétového akumuldtoru nelze nezdavislé
klimatizovani zapnout.

® P¥i zapnutém nezavislém klimatizovéni jsou
slyset provozni zvuky.

o Cim déle nebo &astsji se pouZiva nezévi-
slé klimatizovani bez externiho proudového
napdjeni, tim vice se vybije vysokonapétovy
akumuldtor.

Programovani nezavislého klimatizo-
vani

v Plati pro: hybridni vozidla.

Nezavislé klimatizovdni lze pro planovany ¢as
odjezdu naprogramovat v systému infotain-
mentu. Pro planovany ¢as odjezdu lze napro-
gramovat poZadovanou teplotu.

Vzdy podle pozadované teploty stanovi vozidlo
vypoctem okamZik nutného zapnuti nezavislého
klimatizovani, aby se v ¢ase odjezdu dosdhlo
poZadované teploty.

Klimatizovdni vozidla pro odjezd
1. Vyvolejte menu Manazer akumulatoru.

2. Zvolte nékteré z mist pro uloZeni informace
o ¢asu odjezdu.

3. Urcete pldnovany ¢as odjezdu.

Vzdy podle potfeby zapnéte funkce Klima-
tizovani a Nabijeni.
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P¥i souc¢asné zapnutych funkcich Klimati-
zovani a Nabijeni se nejdfive nabiji vysoko-
napétovy akumuldtor a potom klimatizuje
vozidlo. Cas odjezdu lze aktivovat pouze po
aktivaci obou funkci.

5. Vpfipadé pozadavku aktivujte funkci Nizkg
tarif, aby se nabijeci proces proved| v ob-
dobi s nizsi sazbou ceny elektrické energie,
pricemz lze zvolit Casové pdsmo.

Pri pripojeném nabijecim konektoru se klimati-
zovani vozidla zahdiji 30 minut pred pldnovangm
¢asem odjezdu. Nevytvori-li se po uplynuti pld-
novaného ¢asu odjezdu pripravenost k jizdé,
vozidlo se klimatizuje dalSich 15 minut.

Neni-li nabijeci konektor pfipojen, zkréti se doba
procesu klimatizovéni na 10 minut. ProdlouZeni
doby procesu u vozidla nepfipraveného k jizdé
je Sminut.

Nezavislé klimatizovdni se automaticky vypne.

Kontrola naprogramovani

P¥i vypnuti zapalovéni se v systému infotain-
mentu zobrazuji pristi aktivovany ¢as predvolby
a nastavené funkce.

P¥i velmi nizkych vnéjsich teplotach miize do-
jit k tomu, Ze v okamziku zahdjeni jizdy nemo-
hlo byt dosazeno nastavené teploty.
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Pokyny k jizdé

Jizda
Pokyny k jizdé
 Pedaly

e Zajistéte, abyste mohli plynovy, brzdovy a
spojkovy peddl vzdy bez prekdzek seslapovat.
o Zajistéte, aby se peddly stdle mohly bez pre-
kdzek vracet nazpét do svych vychozich poloh.
® Zajistéte, aby podlahové rohoze byly béhem
jizdy bezpecné upevnény a neomezovaly po-
hyb pedald »» A.

Sméji se pouzivat pouze podlahové rohoze,
které nezasahuji do oblasti peddld a jsou za-
jisténé proti sklouznuti. Vhodné podlahové ro-
hoze naleznete u servisniho partnera. V prostoru
nohou jsou namontovdny upevriovaci dily pro
podlahové rohoze.

PouzZivani vhodné obuvi

Pouzivejte k Fizeni obuv, kterd V&dm zpevni nohu
a zéroveri umozni citlivé ovldddni peddla.

/\ POZOR

* Pfipady, kdy neni mozné pedaly bez pro-
blému seslapnout, mizou vést ke kritickgm
dopravnim situacim.

* Nepokladejte dalsi podlahové rohoze na jiz
upevnéné koberce, zmensite tak prostor pro
pedadly, a tim zkomplikujete jejich ovladani,
coz mize zpusobit nebezpe&i nehody.

* Do prostoru pro nohy fidi¢e nikdy neodklda-
dejte Zddné predméty. Néktery z predméta
se mlze dostat mezi peddly a znemoznit je-
jich ovladani.

Volba optimalniho pirevodového
stupné

Vzdy podle vybaveni vozidla se na obrazovce
panelu pfistrojl zobrazuje doporuéeni prevodo-
vého stupné, ktery by se m&l kvili optimalizaci
spotreby zaradit.

Ve vozidlech s automatickou prevodovkou se
signalizace uskutecriuje pouze pri jizdé v reZimu
tiptronic »» str. 167.

Je-li je zafazen optimalni pfevodovy stuper,
Z&dné doporuceni se neobjevi. Zobrazi se ak-
tudlné zafazeny prevodovy stupen.

3 Optimdlné zvoleny prevodovy stu-
per.
4)»5 Doporuceni k zarazeni vyssiho pre-
vodového stupné.
2)r1 Doporuceni k zafazeni nizsiho pre-
vodového stupné.
Informace k “€isténi” filtru pevnych &astic

Kdyz vyfukovd soustava rozpoznd, ze je filtr
pevnych Edstic témér nasyceny, doporudi jeho
funkce automatického cisténi pro tuto funkci
optimdlni prevodovy stuper »» str. 318.

/\ POZOR

Doporuceni prevodového stupné je pouze
pomocnou funkei a nemuiZze v Zadném pfi-
padé nahradit pozornost fidice.

* Zodpovédnost za volbu spravného prevo-
dového stupné s ohledem na aktudlni vnéjsi
okolnosti spoéivd na Fidiéi.

® Poznamka ve vztahu k Zivotnimu pro-
stredi

Zvolenim optimalniho prevodového stupné

lze Setfit palivo.
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Signalizace doporu¢eného prevodového
stupné zhasne pf¥i opusténi polohy tiptronic.

Hospodarna a ekologicka jizda

Spotieba paliva, zatizeni Zivotniho prostfedi a
opotiebeni motoru, brzd a pneumatik zavisi v
podstaté na Vasem zplsobu jizdy. Hospoddr-
nym zpusobem jizdy lze sniZit spotiebu 0 10 -
15%. NiZe najdete tipy na ochranu Zivotniho pro-
stredi a zaroven Vasi penézenky.

Aktivni odpojovani valci (ACT®)

VZdy v zdavislosti na vybaveni vozidla mize ak-
tivni odpojovaéni valel [ACT®) odpojovat n&-
které vdlce motoru, pokud jizdni situace nevy-
Zaduje nadmérny vgkon. Poget aktivnich valct
se mlZe zobrazovat na displeji panelu pfistrojd
» str. 16.

Predvidavd jizda

Jezdite-li predvidavé, nemusite tak casto brzdit
andsledkem toho i méné zrychlovat. Je-li to
mozné, nechdvejte vozidlo dojizdét se zafaze-
nym prevodovym stupném. Tim dosahovany
brzdici U¢inek motoru Setfi brzdy a pneumatiky,
vyfukové plyny a spotreba paliva jsou pfi tom
nulové.

Razeni pro Usporu energie

Uginngm zptisobem tspory paliva, je véasné fa-
zeni nahoru.

Manudlni pfevodovka: jakmile to je mozné,
fad'te z prvniho na druhy prevodovy stupen.
Optimdlné zvoleny prevodovy stupen pomdhd
sniZit spotiebu paliva. Volte pro jizdni situaci pri-
méfeny co moznd nejvyssi prevodovy stuperi
[motor musi naddle rovnomérmé a klidné bézet).

Automatickd prevodovka: Seslapujte pomalu
peddl plynu a vyvaruijte se funkci “kick-down”.

Vyvarovdni se jizdy na plng plyn

Maximdlni rychlost Vaseho vozidla by se po-
kud mozno neméla plné vyuzivat. Se zvysujici
rychlosti se zvysuiji spotfeba paliva, vyfukové

livo.

Omezeni volnobéhu motoru

U vozidel se systémem Start-Stop se automa-
ticky snizuiji féze volnobéhu. U vozidel bez sy-
stému Start-Stop se vyplati odstavit motor napt.
u Zeleznicnich zavor a na semaforech s delsi
fézi Cervené. Vzdy podle motorizace je pfi vy-
pnuti na provozni teplotu zahfdtého motoru v
délce asi 5 sekund Uspora paliva vétsi, nez do-
dateéné mnozstvi paliva, které je zapotiebi pro
opétovné spusténi motoru.

Pri volnobéhu trvd zahréti motoru na provozni
teplotu velmi dlouho. Ve fézi zahfivani jsou opo-
tfebeni a skodlivé emise obzvlasté vysoké. Proto
ihned po startu motoru vyjed'te. Vyvaruijte se
vysokym otackdam.

Pravidelnd udriba

Pravidelnou Udrzbou miZete jiz pfed ndstupem
jizdy vytvorit predpoklad pro jizdu s Usporou pa-
liva. Stav udrzby Vaseho vozidla ovliviiuje nej-
enom provozni spolehlivost a udrzeni hodnoty
vozidla, ale i spotiebé paliva. Nesprdvné sefi-
zeny motor muZe vést ke zvyseni spotfeby pa-
liva, kterd je az 0 10 % vyssi nez normdlni spo-
trebal

Predchazeni jizddm na kratkou vzddalenost

K Gc¢innému omezeni spotieby a vyfukovych
emisi museji motor a soustava isténi vyfuko-
vych plynd dosdhnout svoji optimalni provozni
teploty.

Studeny motor spotifebovavd nadmérné velké
mnozstvi paliva. Teprve asi po ¢tyfech kilome-
trech ma motor sprévnou provozni teplotu a
spotfeba se ustdli.

Sledovdani tlaku v pneumatikach

Kvali ispote paliva stéle dbejte na spravny tlak
v pneumatikdch »» str. 355. Jiz o polovinu baru
nizsi tlak mize zvysit spotiebu paliva o 5%. PFilis
nizky tlak v pneumatikéch ma kromé toho v da-
sledku vétsiho odporu valeni za ndsledek vétsi
opotiebeni pneumatik a horsi jizdni viastnosti.



Pokyny k jizdé

Se zimnimi pneumatikami nejezdéte celoro¢né,
nebot to vyzaduje az o 10 % vice paliva.

Predchdzeni zbyteéné zatézi

ProtoZe kazdy dalsi kilogram hmotnosti zvysuje
spottebu paliva, doporucuje se vyhybat se zby-
te€né z4tézi.

ProtoZe stfedni nosi¢ zavazadel zvySuje odpor
vzduchu vozidla, mél by se pfi nepouzivdni se-
jmout. P¥i rychlosti 100 - 120 km/h (62 - 7 mph)
tim uetfite priblizné 12 % paliva.

Uspora elektrického proudu

Motor pohdni alterndtor a generuje timto zpG-
sobem elektfinu. Znamena to, Ze s rostouci spo-
tfebou proudu se také zvysuje spotreba palival
Vypineijte proto opét elektrické spotrebice, které
jiz nepotrebujete. Spotiebici s vysokou spotie-
bou proudu jsou napft. na vysoky stuper za-
pnuty ventilator vétrani, vyhrivani zadniho skla
nebo vyhrivani sedadel.

Pohon plug-in hybridu: Brzdéte véas a rovno-
meérné, aby se optimdlné vyuzivalo zpétné zis-
kévéni brzdné energie.

e Je-li k dispozici systém Start-Stop, nemél
by se vypinat.

 Prirychlosti jizdy vyssinez 60 km/h
(37 mph) se doporuéuje zavirat bo&ni okna.

o P¥i jizdé nikdy neopirejte nohu o pedal
spojky. Tim vznikajici tlak miiZze zpusobovat
prokluz spojkové lamely, ta se silnéji opotie-
bovdavé a mize se poskodit.

o Neudrzujte vozidlo zastavené ve stoupani
pomoci peddlu spojky. PouZzijte brzdy. Snizi
se tim spotfeba paliva a predejde poskozeni
spojkové lamely.

o P¥i jizddach v klesani vyuzivejte prostrednic-
tvim zafazeni vhodného prevodového stupné
brzdici u¢inek motoru. Klesne tim na “nulu”
spotieba a Setfi se brzdy.

Jizda s nalozengym vozidlem

K dosaZeni pfimérenych jizdnich vlastnosti pfi
jizdé s naloZzenym vozidlem je tfeba dodrzovat
nésledujici pokyny:

o Umistéte veskerd zavazadla bezpe&ngm zpi-
sobem »» str. 290.

o Zrychlujte a brzdéte zvldsté opatrné a obe-
zfetné.

® Predejdéte nahlym brzdicim a jizdnim ma-
névrdm.

» Brzdéte dfive nez obvykle.

» Popfipadé vénujte pozornost informacim ke
stfesnimu nosniku zavazadel »» str. 299.

/\ POZOR

Posunuti ndkladu miize znaéné ohrozit stabi-
litu a bezpecnost vozidla, prodlouzit brzdnou
drdhu pfi plném a nouzovém brzdéni a byt
pfi¢inou nehod a tézkych zranéni.

* Ndklad fadné upevnéte a zajistéte, aby se
zabranilo jeho sklouznuti.

* Tézkd biemena upevnéte pomoci vhod-
nych upeviiovacich fement a upinacich po-
pruh.

* Dbejte na pevné a spolehlivé zaklapnuti
opéradel sedadel.

Jizda s otevienym vikem zavazadlo-
vého prostoru

Jizda s otevienym vikem zavazadlového pro-
storu je zvlésté nebezpednd. Upevnéte fadné
vSechny predméty a oteviené viko zavazadlo-
vého prostoru a uplatnéte potfebnd bezped-
nostni opatreni.

P¥i jizdé s oteviengm vikem zavazadlového pro-
storu se zvysi odpor vzduchu vozidla a tim také
spotreba spotfeba paliva. Proto se jizda s ote-
viengm vikem zavazadlového prostoru nedopo-
rucuje.
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/\ POZOR

V disledku jizdy s odjisténgm nebo otevie-
ngm vikem zavazadlového prostoru miize do-
jitknehoddm a vazngm zranénim.

* Vidy jezdéte se zavienym vikem zavaza-
dlového prostoru.

* VSechny predméty ulozte v zavazadlovém
prostoru se zajisténim. Jinak by mohly neza-
jisténé predméty ze zavazadlového prostoru
vyklouznout a poranit téastniky provozu ve
vzadu jedoucich vozidlech.

* Jed'te stdle opatrné a zvlasté predvidavé.
* Predejdéte nahlym brzdicim a jizdnim ma-
névrim, protoZe by se oteviené viko zavaza-
dlového prostoru mohlo pohybovat.

* Predméty, které pfi prepravé vyénivaji ze
zavazadlového prostoru, je tfeba prislusné
oznagdit, aby byli na né upozornéni jini uc¢ast-
nici provozu. DodrZujte zdkonné predpisy.

* Nikdy nepouzivejte viko zavazadlového
prostoru k upevnéni nebo zajisténi ze zavaza-
dlového prostoru vyénivajicich pifedméta.

* P¥inutné jizdé s oteviengm vikem zavaza-
dlového prostoru je tieba v kazdém pfipadé
sejmout na ném namontovany nosi¢ zavaza-
delijeho ndklad.

(@ VYSTRAHA

P¥i otevieném viku zavazadlového prostoru
se zméni vyska a délka vozidla.

V zdvislosti na konkrétni zemi muze byt také
jizda s oteviengym vikem zavazadlového pro-
storu zakdzdna. Vénujte pozornost legislativ-
nim ustanovenim aktudlni zemé.

Projizdéni zatopenych silnic

Aby se predeslo poskozeni vozidla pfi pojizdéni
zatopenych silnic, dodrzte ndsledujici pokyny:
* Voda smi dosahovat nejvyse ke spodni hrané
karoserie.

o Jed'te nejvyse krokem.

» Nikdy vozidlo ve vodé nezastavuijte, necou-
vejte s nim nebo nevypinejte motor.

o V protéjsim sméru jedouci vozidla mohou vy-
tvdret viny, které vodni hladinu mohou zvysit
tak, Ze vlastni vozidlo nemGzZe vodou bezpeéné
projet.

/\ POZOR

Po jizdach zatopenymi oblastmi se mize v
dusledku mokrych brzdovygch kotouéti a mo-
krého brzdového obloZeni omezit Gi¢inek brzd
» str. 176.

o P¥i prijezdech vodou se mohou vazné po-
Skodit nékteré dily vozidla jako napfiklad mo-
tor, podvozek nebo elektrickd soustava.

o Vyhgbejte se jizddm slanou vodou (koroze)
» str. 373.

o Pied prijezdy vodou vidy vypnéte systém
start-stop » str. 162.

Zabéh

Dodrzujte pfislusné predpisy pro zdbéh novych
dild.

Zdbéh motoru

Novy motor je nutné béhem prvnich 1500 kilo-
metrG (1000 mili) zajizd&t. Béhem prvnich pro-
voznich hodin se v motoru vyskytuje vétsi vnitini
tfeni nez pozdéji, kdy jsou jiz vSechny pohyblivé
dily vzdjemné prizpusobené.

ZpUsob jizdy b&hem prvnich 1500 km

(1000 mili) rovn&z ovlivriuje kvalitu motoru. Také
potom by se mélo jezdit (zvl&3t& v pFipadé stu-
deného motoru) s mirngmi ota&kami motoru,
aby se zmensilo opotfebeni motoru a zvysil mo-
Zny jizdni vgkon. Nejezdéte s prilis nizkgmi otdc-
kami. Kdyz motor prestane béZet “plynule”, vidy
prefad'te dolti. Do 1000 kilometra (600 mili)
plati:



Pokyny k jizdé

» Nejezdéte na plny plyn.
* Motor nenamdheijte vice nez na 2/3 maximal-
nich otécek.

» Nejezdéte s privésem.

Mezi 1000 az 1500 kilometry (600 az
1000 milemi) zvy3ujte pozvolné jizdni vgkon aZ
na plnou rychlost a maximdlni otacky motoru.

Zdabéh novych pneumatik a brzdového oblo-
Zeni

® Vgména novych diskl a pneumatik

»» str. 354,

o Informace k brzddm »» str. 176.

& Poznéamka ve vztahu k Zivotnimu pro-

stredi
Kdyz se novy motor zajede Setrné, zvysi se
jeho Zivotnost a zdrover se snizi spotieba
motorového oleje.

Pohonvsech kol (4Drive)

P¥i pohonu vsech kol jsou pohdnéna véechna
Styfi kola.

VSeobecnd upozornéni

U pohonu vsech kol se hnaci sila rozdéluje na
vSechna Ctyfi kola. Probihd to automaticky v
z&vislosti na Vasem zplsobu jizdy a aktudlnich
pomérech vozovky. Viz také »» str. 177.

Koncepce pohonu viech kol je pfizptsobena
vysokému vgkonu motoru. Vase vozidlo je
mimorddné vgkonné a ma jak za normdlnich
pomérli na vozovce, tak i pfi snéhu a ndledi
vynikajici jizdni vlastnosti. Pravé proto je nutné
dodrzovat urcité bezpecnostni pokyny »» A.

Zimni pneumatiky

V disledku pohonu viech kol ma Vase vozi-

dlo i se sériovgmi pneumatikami pfi zimnich sil-
ni¢nich pomérech na vozovkdch dobry zdbér.
Presto Vam doporucujeme pouZivat v zimé vzdy
na vSech ¢tyrech kolech zimni, resp. celoroéni
pneumatiky, protoZe se tim také zlepsi prede-
v8im brzdici G¢inek.

Snéhové fetézy

Existuje-li povinnost mont&ze snéhovych fetézd,
iuvozidel s pohonem vsech kol lze pouZzit sné-
hové fetézy » str. 358.

Vgména pneumatik

U vozidel s pohonem v&ech kol smi byt pou-
Zity pouze pneumatiky se stejngm valivgm ob-
vodem. Vyhnéte se také pneumatikém s rozdil-
nou hloubkou vzorku »» str. 354.

Terénni vozidlo?

Vas SEAT neni terénni vozidlo, svétld vyska je
pro to pfilis mald. Vyhybejte se proto nezpevné-
ngm cestam.

/\ POZOR

* Také u vozidel s pohonem vsech kol by se
mél V&3 zplsob jizdy vZdy prizplsobit stavu
vozovky a dopravni situaci. Nabidka zvgsené
bezpecénosti Vas nesmi svadét k tomu, pod-
stupovat bezpecénostni riziko! Nebezpedine-
hody!

© Brzdnad schopnost Vaseho vozidla je ome-
zena prilnavosti pneumatik. Neni proto jind
nez u vozidla s pohonem dvou kol. Nenechte
se proto ani na hladké, kluzké vozovce exi-
stujicim zrychlenim svést k prilis vysokeé ry-
chlosti. Nebezpecinehody!

* Na mokré vozovce si uvédomte, Ze pfi pFi-
Li$ vysoké rychlosti mohou predni kola “pla-
vat” (aquaplaning). Pfitom neni - na rozdil
od vozidel s prednim pohonem - zaéatek
ztraty kontaktu s vozovkou signalizovan nda-
hlym zvySenim otaéek motoru. Z uvedenych
davodl doporuéujeme vidy prizpUsobit Vasi
rychlost stavu vozovky. Nebezpeéi nehody!

Jizda v zahraniéi

Vozidlo bylo vyrobeno pro nékterou urcitou
zemi a spliiuje v této zemi platné schvdleni kon-
strukéniho provedeni v dobé viroby vozidla.

Kdyz je vozidlo pfechodné nebo po krétkou
dobu pouzivéno v zahraniéi, vénujte pozornost
prislusngm upozornénim.
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V nékterych zemich plati bezpecnostni predpisy
a specidlni ustanoveni, kterd vozidlo nespliuje.
SEAT doporucuije, abyste se pred jizdou infor-
movali u nasich smluvnich prodejcd o platnych
legislativnich ustanovenich v cilové zemi.

Kdyz chcete vozidlo v zahranici prodat nebo
tam po delsi dobu pouZivat, dodrzujte platnd
legislativni ustanoveni pfislusné zemé.

V nékterych pripadech musite v disledku toho
namontovat nebo demontovat urcitd vybaveni
a deaktivovat urgité funkce. Rovné? tak to mize
ovlivnit rozsah a typy servisu. Plati to zvlasté
tehdy, kdyz se mé vozidlo po delsi dobu pouzi-
vat v nékteré jiné klimatické oblasti.

S ohledem na v celém svété existujici rozdilnd
frekvenéni pdsma nemusi z vyroby zabudovany
systém infotainmentu v jiné zemi fungovat.

U vozidel se z&Zehovym motorem je tfeba dbdt
na to, aby na celé jizdni trase bylo mozné na-
tankovat bezolovnaty benzin. Informujte se o siti
&erpacich stanic s bezolovnatym benzinem.

Prodejni centra SEAT a rovnéz importéfi jsou
Vam kdykoliv k dispozici s informacemi o tech-
nické pripravé vozidla, nezbytnych tkonech
udrzby a moznych opravdrenskych pracich.

SEAT neruéi za $kody na vozidle, které vzni-
kly na zakladé méné kvalitniho paliva, ne-
dostateéného servisu nebo chybéjicich origi-
nalnich dila.

Jizda

Spusténi a vypnuti motoru

’ Zapnuti a vypnuti zapalovani

B57-020%

Obr. 119 Ve spodni oblasti stfedové konzoly:
Startovaci tlacitko.

Motor vozidla lze spoustét startovacim tladit-
kem (Press & Drive). Platny kli¢ vozidla se musi
pfi tom nachdzet platny ve vnitfnim prostoru v
oblasti prednich nebo zadnich sedadel nebo ve
stfedové konzole.

U vozidel se systémem Keyless Access lze mo-
tor spustit, i kdyz se kli¢ nachdzi v zavazadlo-
vém prostoru.

P¥i opousténi vozidla se pfi vypnutém zapalo-
vaéni aktivuje otevienim dvefi ridice elektronické
zamykadni sloupku fizeni.

Zapnuti a vypnuti zapalovani

Chcete-li pouze zapnout zapalovdni (bez spu-
§t&nf motorul), stisknéte krdtce jednou startovaci
tlacitko bez pouziti peddlu brzdy nebo spojky
» str. 155.

Ndipis na startovacim tlacitku START ENGINE STOP
blikd, jakmile je systém pfipraven k zapnuti nebo
vypnuti.

Automatické vypnuti zapalovani

Vzddli-li se fidi¢ od vozidla pfi zapnutém zapa-
lovdini a md pfitom u sebe kli¢ vozidla, vypne se
zapalovdani automaticky. Zapalovani se vypne
stisknutim odemykaciho tlacitka na délkovém
ovladadi @ nebo ale také stisknutim snimaci
plochy na klice dveri. »» str. 86

Automatické vypnuti zapalovdni u vozidel se
systémem Start-Stop

Zapalovani vozidla se automaticky vypne pfi
zastaveném vozidle a aktivovaném automatic-
kém vypnuti motoru, pokud:

® bezpecnostni pds fidice neni pripnut,

o fidi¢ neovlddd zadny peddl,

e dvere fidice se oteviou.

Byla-li pfi automatickém vypnuti zapalovdni za-
pnuta potkévaci svétla 20, zAstanou po dobu
asi 30 minut zapnutd obrysovd svétla (pFi do-
state&ném nabiti akumuldtoru). Pokud Fidi& za-
mkne vozidlo nebo ruéni vypne svétlo, obrysové
svétlo se vypne.



Spusténi a vypnuti motoru

Vypnuti zapalovéni po opusténi vozidla s hy-
bridnim pohonem

Kdyz neni v provoznim rezimu E-MODE po ukon-
&enijizdy a opusténi vozidla vypnuté zapalo-
vdni, vypne se zapalovdni po né&jaké dobé au-
tomaticky, aby se zabrdnilo vybiti 12voltového
vozidlového akumuldtoru.

Funkce opétovného spusténi motoru

Nerozpoznd-li se po vypnuti zapalovdni ve vniti-
nim prostoru vozidla Z&dny kli¢ vozidla, je opé-
tovné spusténi motoru mozné pouze béhem pri-
blizné 5 sekund. Prislusnd informace se zobrazi
na displeji panelu pistrojd.

Po uplynuti této doby jiz nelze motor bez plat-
ného kli¢e ve vnitfnim prostoru vozidla nastarto-
vat.

Funkce “My Beat”

U vozidel s komfortnim klicem existuje
funkce “My Beat”. Tato funkce poskytuje doda-
te¢nou signalizaci startovaciho zafizeni vozidla.

Po odemknuti vozidla zaéne kvili upozornéni na
sebe blikat startovaci tlacitko »» obr. 119.

Pri zapnuti/vypnuti zapalovdni blikne osvétleni
startovaciho tlacitka.

PFi vypnuti zapalovdéni startovaci tladitko po né-
kolika sekunddch zhasne.

P¥i béZicim motoru sviti osvétleni startovaciho

tladitka trvale a signalizuje tak, Ze je motor spu-
§tén. Doba, kterd uplyne mezi okamzikem spu-

§téni motoru uZivatelem pomoci startovaciho
tlacitka a okamZikem zmény zplsobu osvétleni
z blikani na trvalé sviceni zavisi na vlastno-
stech aktudlni motorizace. PFi vypnuti motoru
prostfednictvim startovaciho tlacitka blika tla-
Citko znovu.

U vozidel se systémem Start-Stop poskytuje
funkce "My Beat” dodateénou informaci.

 Vlypne-li se béhem fdze zastaveni motor, sviti
startovaci tlacitko trvale naddle, protoze i pri
vypnutém motoru je systém Start-Stop aktivni.

® Kdyz motor nelze spustit prostfednictvim sy-
stému Start-Stop »» str. 162 a je zapotiebi
jeho ruéniho spusténi, je to kvili signalizaci této
situace.

/\ POZOR

P¥i zapnuti zapalovani neseslapujte ani pe-
ddl brzdy, ani peddl spojky, protoze by se
jinak mohl okamZité spustit motor.

/\ POZOR

Neopatrné nebo nepozorné pouzivaniklice
vozidla mize zplsobit nehody a t&zka zra-
néni.

* Pii kazdém opusténi vozidla je nutné vse-
chny kli¢e vozidla vzit s sebou. Déti nebo ne-
povolané osoby by mohly jinak zamknout vo-
zidlo, spustit motor nebo zapnout zapalovani
a tim ovladat elektrické vybaveni.

o Pied opusténim vozidla vZdy vypnéte za-
palovdni a vénujte pozornost informacim na
displeji panelu pfistroj.

o Je-li u stojiciho vozidla s vypnutym moto-
rem delsi dobu zapnuté zapalovdni, mize se
vybit akumuldtor a za uréitych okolnosti po-
tom nelze spustit motor.

® Aby se motor spustil, pockejte u vozidel

se vznétovym motorem na zhasnuti kontrolky
0.

o Kdyz béhem faze STOP stisknete

START ENGINE STOP, vypne se zapalovani a tlaéitko
blika.

o Kdyz se na displeji panelu pfistroju zo-
braziinformace: “Systém Start-Stop

je vypnuty: spust'te motor ru¢né”,
START ENGINE STOP tlagéitko blikd.

] Spusténi motoru

o Vozidla s manudlni prevodovkou: Umistéte fa-
dici paku do polohy pro neutrdl, sesldpnéte pe-
ddl spojky a pridrzte jej sesldapnuty, dokud mo-
tor nenaskoci.

» Vozidla s automatickou prevodovkou: Umi-
stéte volici pdku do polohy P do N, sesldpnéte
peddl brzdy a pridrZte jej seslapnuty, dokud
motor nenaskodi.
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® Bez priddni plynu stisknéte startovaci tladitko.
Pi spousténi motoru se musi ve vozidle nachd-
zet platny kli¢ vozidla. Po spusténi motoru sviti
trvale tladitko STARTENGINE STOP a signalizuje tak,
Ze je motor spustén.

» Kdyz motor naskodi, startovaci tlacitko uvol-
néte.

» Pokud by motor nenaskodil, preruste starto-
vaci proces a zopakujte jej po asi jedné minuté.
Popfipadé provedte funkci nouzového startu
») str. 158.

U vozidel se vznétovymi motory se mizZe pfiho-
dit, Ze se pfi nizsich teplotdch motor spousti s
trochu mensim zpozdénim. BEhem predzhaveni
sviti kontrolka 0. Aby nebyl zbyteéné zatézo-
vén akumuldtor vozidla, nemél by se béhem
Zhaveni zapinat Zadny vétsi elektricky spotie-
bic.

Doba predzhaveni je zavisld na teploté chladici
kapaliny a teploté okoli. U na provozni teplotu
zahtatého motoru, resp. pri vnéjsich teplotach
nad +8 °C se kontrolka 0 rozsviti na asi jednu
sekundu. Znamend to, Ze motor lze spustit té-
mér primo.

Spusténi vznétového motoru po vyprdazdnéni
palivové nadrze béhem jizdy

Vyprdzdnila-li se u vozidla se vznétovym moto-
rem b&hem jizdy Uplné palivovd nadrz, mize
spoustéci proces po natankovdni trvat déle —

az jednu minutu - nez je obvyklé. PFic¢inou toho
je nutnost ivodniho odvzdusnéni palivové sou-
stavy.

/\ POZOR

Nikdy nenechdvejte motor béZet v uzavie-
nych prostordch, protoze zde existuje nebez-
peci otravy!

» Vgfukové plyny motoru obsahuji mimo jiné
nepdchnouci a bezbarvy oxid uhelnaty, jehoz
vdechnuti miize mit za nasledek bezvédomi a
smrt.

/\ POZOR

Neopoustéjte vozidlo pfi béZicim motoru,
zvldasté pak pfi zafazeném prevodovém
stupni. Vozidlo by se mohlo ndhle uvést do
pohybu nebo by mohlo dojit k poskozeni, ohni
nebo tézkému zranéni.

/\ POZOR

Nepouzivejte spreje pro usnadnéni spusténi
motoru, mohou vybouchnout nebo zpusobit
ndahlé vytoceni motoru - - nebezpedi pora-
néni!

@ VYSTRAHA

* Spousténi bezprostifedné po vypnuti by
mohlo poskodit spoustéé nebo motor.

* P¥i studeném motoru se vyhybejte vysokym
otackdam motoru, zrychlovani na plng plyn
nebo vysokému zatiZeni motoru - riziko po-
Skozeni motorul!

® Poznamka ve vztahu k Zivotnimu pro-
stredi

Nezahfivejte motor pfi stani vozidla. Ihned a
pokud mozno Setrné odjed’te. Motor se tim
rychleji zahfeje na provozni teplotu a snizi se
emise Skodlivych latek.

Béhem spousténi motoru se prechodné vypi-
naji elektrické spotiebice s vétsim prikonem.

® Po spusténi studeného motoru mizZe byt
motor kratkodobé hluénéjsi. Je to normalni a
neni nutné se znepokojovat.

o U venkovnich teplot pod +5°C (+41°F) miize
u vozidla se vznétovym motorem vznikat pod
vozidlem trochu koufe, pokud je zapnuto do-
dateéné vyhfivani paliva.

Vypnuti motoru

e Vozidlo ihned zastavte »» A\

» Vozidla s manudlni prevodovkou: Zcela pro-
Slapnéte peddl spojky nebo vysurite prevodovy
stupen.



Spusténi a vypnuti motoru

» Vozidla s automatickou prevodovkou: Uvedte
volici pdku do polohy P.

® Zapojte elektronickou parkovaci brzdu.

o Stisknéte kratce startovaci tladitko.

Nouzové vypnuti

Nelze-li motor vypnout kratkgm stisknutim star-
tovaciho tlacitka, je nutné provést nouzové vy-
pnuti:

o Stisknéte béhem 3 sekund dvakrdt startovact
tlacitko nebo je pridrzte jednou stisknuté déle
nez 1sekundu.

Funkce myci linky (hybridni vozidla)

Vozidlo je po vypnuti zapalovdni pfi jizdnim
stupni N po dobu 30 minut pohyblivé. Potom
se u stojiciho vozidla automaticky zasune par-
kovaci uzévéra P. Nékolik minut pred tim se na
displeji panelu pfistrojd objevi pFislusnd vystra-
Zndinformace.

Nevypinejte nikdy motor, pokud se vozidlo
pohybuje. To by mohlo zpusobit ztratu kon-
troly nad vozidlem, nehody a tézkda poranéni.
» Airbagy a pfedepinaée pdst pfi vypnutém
zapalovani nefunguji.

* Posilovac¢ brzd pfi vypnutém motoru nepra-
cuje. Proto se musi pfi vypnutém motoru sil-
néji seslapnout brzdovy peddl, aby vozidlo
zabrzdilo.

» Posilovaé fizeni neposkytuje pfi vypnutém
motoru Zadnou podporu. P¥i vypnutém mo-
toru je fizeni tézkopadné.

® pii vypnutém zapalovani by se mohlo za-
pnout zamykadni sloupku fizeni a vozidlo by se
nedalo fidit.

/\ POZOR

Kdyz opoustite vozidlo, vidy si berte kli¢ od
vozidla s sebou. To plati zejména tehdy, kdyz
ve vozidle zistanou déti. Ty by jinak mohly
spustit motor nebo zapnout elektrickd vyba-
veni [napf. ovladani oken) - nebezpeéi urazu!

(@ VYSTRAHA

» Kdyz zastavite a systém Start-Stop vypne
motor, zlistavé zapalovani zapnuté. Ujistéte
se pred opusténim vozidla, Ze je zapalovani
vypnuté, protoze se jinak vybiji akumulator!
* Nachdazel-li se motor delsi dobu ve vyso-
kych otdékdach, miZe se po vypnuti prehrat.
Aby se predeslo poskozeni, ponechte motor
pred vypnutim bézet pfi zafazeném neutrdlu
asi dvé minuty na volnobéh.

(@) Tip

Po vypnuti motoru miiZe ventiltor chladic¢e
az 10 minut bézet ddle i pfi vypnutém za-
palovdni. Ventilator se mize po uréité dobé
znovu rozbéhnout, jestliZze vzroste teplota
chladici kapaliny vlivem naakumulovaného

tepla nebo je motor zahtaty a motorovy pro-
stor je dodateéné ohfivan, naptiklad pfi stani
vozidla na prudkém slunci.

’ Elektronicky imobilizér

Imobilizér pomdhd zabrdnit moznosti spustit
motor s pouZzitim neopravnéného klice vozidla
a v dusledku toho uvedeni vozidla do pohybu.

Pokud se ve vozidle nachdzi platny kli¢, deakti-
vuje automaticky v kli¢i vozidla se nachdzeji Cip
elektronicky imobilizér.

Elektronicky imobilizér se aktivuje automaticky,
kdyz se se jiz ve vozidle nenachdzi zadny platny
klic.

Proto lze motor spustit pouze pomoci vhodné
nakédovaného origindlniho klice vozidla SEAT.
Kdédované klice vozidla jsou dostupné u servis-
niho partnera SEAT.

Pokud nemadte origindlni klice SEAT, vozidlo
nebude fungovat spravné.
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‘ Funkce nouzového startu

Obr.120 Vpravo na sloupku fizeni: nouzovy
start.

Nebyl-li ve vnitfnim prostoru vozidla rozpozndn
74dny platny kli¢ vozidla, je nutné provést funkci
nouzového startu. Na displeji panelu pfistrojd se
objevi pfislusnd informace. MiZze k tomu dojit v
pripadé slabé baterie v klici vozidla.

» Bezprostfedné po stisknuti startovaciho tla-
Citka pridrzte kli¢ u pravého kryciho panelu
sloupku fizeni »» obr. 120 co moznd nejblize u
loga Kessy.

® Zapalovdni se automaticky zapne a motor
popfipadé naskodi.

Pokyny pro fidi¢e na displeji panelu
pFistroju

Pouzit spojku

» Tento pokyn se zobrazi u vozidel s manudlni
prevodovkou, kdyz fidi¢ pfi spousténi motoru
neseslapne peddl spojky. Motor lze spustit je-
nom pii sesldpnutém peddlu spojky.

Pouzit brzdu

o Tento pokyn se zobrazi, kdyz Fidi¢ kvali spu-
Sténi motoru neseslapne peddl brzdy.

Zvolit N nebo P

» Tento pokyn pro fidice se objevi pfi spousténi
a vypindni motoru, kdyz se volici pdka automa-
tické prevodovky nenachdziv poloze P nebo N.
Motor lze spustit nebo vypnout pouze v téchto
polohdch.

Zasunout P, vozidlo se mize rozjet.
Dvere lze zaviit pouze pri P

» Tento pokyn pro fidice se z bezpecnostnich
dlvodu objevi spoleéné s vystrazngm akustic-
kym signdlem, kdyz se volici pdka automatické
prevodovky nenachdzi po vypnuti motoru v po-
loze P. Uved'te volici pdku do polohy P, protoze
jinak neni vozidlo zaji$téno proti rozjeti.

Prevodovka: Volici paka v poloze pro
jizdu!

® Tento pokyn pro fidice se objevi, kdyz se vo-
lici pdka nenachdzi po otevieni dveri fidice v
poloze P. Ozve se té7 vystrazny tén. Uved'te vo-
lici pdku do polohy P, protoZe jinak neni vozidlo
zajisténo proti rozjeti.

Zapnuté zapalovani

o Tento pokyn pro fidic¢e se objevi a bzu¢dk
zazni, kdyz pfi zapnutém zapalovdni oteviete
dvere fidice.

Elektricky jizdni provoz

‘ Zapnuti hybridniho systému pohonu

v Plati pro: Hybridni vozidla

P¥i spusténi hybridniho pohonu se hnaci systém
vozidla uvede do stavu pfipravenosti k jizdé.

PFi vytvorené pripravenosti k jizdé je zapnuty
elektricky pohon. Spalovaci motor se automa-
ticky pripojuje, kdyz stav nabiti vysokonapéto-
vého akumuldtoru nepostacuje k elektrické jizdé
nebo pfi poZadavku na vysoky hnaci vgkon.

Predpoklady pro vytvoreni pfipravenosti k
jizdé

Pripravenost vozidla k jizdé lze vytvorit pfi spl-
néni nasledujicich podminek:



Elektricky jizdni provoz

» Vysokonapétovy akumuldtor je dostatecné
nabity.

» Neni pfipojen nabijeci kabel.

» Teplota vysokonapétového akumuldtoru lezi
uvnitf provozniho rozsahu.

» Ve vozidle se nachdzi platny kli¢ vozidla.

Vytvoreni pfipravenosti k jizdé

o Stisknéte jednou startovaci tladitko. Je za-
pnuté zapalovdni.

o Sesldpnéte a pridrzte seslapnuty peddl
brzdy.

o Uvedte volici pdku pro volbu jizdnich stuprid
do polohy N nebo zapojte parkovaci uzavéru P.
o Stisknéte startovaci tladitko tak, aby se rozsvi-
tila kontrolka READY v panelu pfistroji. Nesesla-
pujte pfi tom peddl plynu. Kdyz se kontrolka
READY v panelu pfistrojd rozsviti, uvolnéte starto-
vaci tladitko. Nastaveni signalizace v ukazateli
jizdniho vgkonu se zméni ze OFF na 0.

® Kdyz se kontrolka READY nerozsviti, proces
ukoncete a zopakuijte.

® Bylo-li vozidlo uzaméeno pomoci klice vozi-
dla, je startovaci tladitko deaktivované. Kdyz
se kli¢ nachdzi ve vozidle a motor se md spu-
stit, odemknéte nejdrive vozidlo nebo provedte
nouzovy start »» str. 158.

P¥i vytvareni pfipravenosti k jizdé lze vnimat
cvakavy zvuk. Je to normdlni a neni to pri-
znak néjaké zdvady.

Rozpozndni pfipravenosti k jizdé

Elektricky pohon negeneruje ani pfi vytvareni
pripravenosti k jizdé ani béhem provozu vnima-
telné zvuky motoru. Proto nelze pfipravenost
vozidla k jizdé rozpoznat na zakladé zvukd mo-
toru. Misto toho lze pfipravenost vozidla k jizdé
rozpoznat na zakladé téchto charakteristickych
znakd:

o\ ukazateli jizdniho vkonu v panelu pfistrojd
se zobrazi signalizace 0 »» str. 21.

» Nezavisle na zapnuti vnéjsiho osvétleni vozi-
dla je zapnuto osvétleni ukazateld v panelu pfi-
strojl.

o \/ panelu pfistroju se rozsviti kontrolka READY.

® Zazni akusticky signdl.

Vytvoreni pfipravenosti k jizdé pfi velmi ni-
zkych vnéjsich teplotach

P¥i velmi nizkgch vnajsich teplotach (pfiblizné
-27 °C (16 °F) a méné) mlze vysokonapétovy
akumuldtor zamrznout a byt vyfazen z provozu.
V tomto pripadé nelze pripravenost k jizdé vy-
tvorit.

Jakmile se teplota vysokonapétového akumu-
l&toru dostatecné zvysi, lze pripravenost k jizdé
ZNovu VYtvorit.

K zajisténi moznosti vytvoreni pripravenosti k
jizdé i pri velmi nizkgch vnéjsich teplotdch do-
porucuje SEAT umisténi vozidla v misté chrané-
ném pred chladem.

Chovani systému Start-Stop

Spalovaci motor je v provozu pouze podle po-
tfeby. U stojiciho vozidla je spalovaci motor
zpravidla vypnuty a napdjeni elektrickych sy-
stém0 vozidla je zajistovdno prostfednictvim
vysokonapétového akumuldtoru. Otackomeér v
panelu pfistrojd udava hodnotu 0 3 str. 21.

Vypnuti spalovaciho motoru, ke kterému do-
chdzi v zavislosti na jizdni situaci, je normdlni
ama Setfit palivo. Posilovaé fizeni a brzdy pod-
porujici systémy zdsadné naddle zastévaji akti-
vované. V jednotlivych pripadech miize byt s
ohledem na systém zapotiebi, aby byl spalo-
vaci motor vozidla v provozu.

P¥i jizdé v dopravni zécpé se mize spalovaci
motor béhem stdni vozidla zapinat, aby se pro
ndsledujici faze Start a Stop vzdy opét nabil
vysokonapétovy akumuldtor.

Zvuk motoru

v Plati pro: Hybridni vozidla

Elektricky pohon je zfetelné méné hluény nez
spalovaci motor. Aby bylo moZné vozidlo lépe
vnimat ve vnéj$im prostoru, generuje se u mo-
deld pro nékteré zemé& umély zvuk motoru.
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PFi vyssich rychlostech, kdyz se zvysi hluénost
pneumatik a aerodynamicky hluk, umély zvuk
motoru se automaticky omezi.

P¥i elektrickém jizdnim provozu mazZe byt aku-
stické vnimani vozidla jingmi uéastniky pro-

vozu podstatné mensi. Plati to predevsim
v oblastech s dopravnim omezenim, pfi ma-
névrovani nebo couvadni. Nebezpecinehody!

Odstranéni problémui

v Plati pro: Hybridni vozidla

4!) Pohon: Zavada! Vozidlo bezpecéné od-
stavte
Vgstraznd kontrolka sviti Cervené.

Existuje néjakd zdvada hnaci soustavy. Vozidlo
jiz neni pohdnéno. Jakmile to je mozné, od-
stavte vozidlo na néjakém bezpecném miste.
Vyhledejte odbornou pomoc.

Zdavada: Hybridni systém. Vyhledejte
odborny servis
Vystraznd kontrolka sviti Zluté.
Existuje néjakda zdvada hnaci soustavy. Kvdli od-

stranéni zdvady dojed'te velmi pomalu do né-
kterého odborného servisu.

Omezeny vykon
Vystraznd kontrolka sviti Zluté.

Vykony jsou omezeny. Vysokonapétovy akumu-
l&tor neni moznd dostatecné nabity nebo jeho
provozni teplota doséhla mezni hodnoty, napfi-
klad pfi velmi nizkgch okolnich teplotach.

Zvuk motoru: Zavada! Vozidlo je neslysi-
telné pro chodce. Vyhledejte odborny servis

Vystraznd kontrolka sviti Zluté.

Existuje né&jakd zdvada generovani zvuku mo-
toru. Jed'te zvldsté opatrné, protoze ostatni
ucastnici provozu moznd nemohou elektrické
vozidlo slyset. Neprodlené vyhledejte odborny
servis a nechte zavadu odstranit.

Volba provozniho rezimu

‘ Volba provozniho rezimu

v Plati pro: Hybridni vozidla

Obr.121 Stfedovd konzola: tlacitko E-MODE.

Vozidlo md k dispozici rdzné provozni rezimy,
aby bylo mozné vozidlo béhem jizdy optimalné
prizpUsobovat aktudlni jizdni situaci. Po vytvo-
feni pfipravenosti k jizdé je pfi splnéni vSech pro
to potfebnych funkénich podminek vzdy nej-
drive aktivni provozni rezim E-MODE pro elek-
trickou jizdu.

Volba provozniho rezimu
® Vytvorte pripravenost k jizdé.

o Stisknéte tlacitko E-Mode ve stfedové kon-
zole »» obr. 121.



Volba provozniho rezimu

E-MODE ¢ [elektricka jizda)?

V provoznim rezimu E-MODE se vozidlo pohy-
buje ponejvice Cisté elektricky. Spalovaci motor
vozidla se, pokud je to mozné, nepouZzivd.

K aktivaci provozniho rezimu E-MODE museji
byt splnéné ddle uvedené podminky:

» Vysokonapétovy akumuldtor je dostatecné
nabity.

e Rychlost jizdy je niz&i nez 130 km/h (80 mph).

o Teplota vysokonapétového akumuldtoru je
vyssinez -10°C.

KdyZ jiz nejsou béhem jizdy v reZzimu E-MODE
splnény pro to nezbytné podminky, elektrickd
jizda se prostfednictvim spusténi spalovaciho
motoru ukondi. V tomto pripadé sviti na displeji
panelu pfistrojd symbol @&.

Kdyz se v provoznim rezimu E-MODE iniciuje
funkce Kick-down, spusti se spalovaci motor.
Provozni rezim E-MODE v8ak zUstane aktivo-
vany.

Hybrid £3 [pouziti nabiti akumuldtoru)?

Je to palivo spofici provozni rezim.

Ridicf systém provozniho rezimu se pokousi vy-
uZivat vétsinou energii akumuldtoru. PFi aktivnim
navadeéni trasy se pri tom pristupuje k navigac-
nim datam.

V tomto provoznim rezimu se na Ukolech po-
honu podileji elektromotor a spalovaci motor.

V provoznim rezimu Hybrid se optimalné vy-
uziva nabiti akumuldtoru. Pri aktivovaném nava-
déni trasy je mozné, Ze vozidlo automaticky do-
biji vysokonapétovy akumuldtor prostrednictvim
spalovaciho motoru.

Ruéni ovlddadni nabiti akumulatoru

Ruéni ovladdni nabiti akumuldtoru je mozné po-
uze v provoznim rezimu Hybrid. UzZivatelem zvo-
lend volba je platnd pouze do vypnuti zapalo-
vdéni nebo prechodu do jizdniho rezimu Hybrid,
resp. E-MODE.

Stisknéte funkéni tlacitko € a ovlddejte nabiti

akumuldtoru prostiednictvim symbold € ,=a

>:

> Stisknutim tohoto symbolu se zvoli vyssi
pozadovany stav nabiti. Vozidlo se pokousi
tohoto poZadovaného stavu nabiti vysoko-
napétového akumuldtoru béhem jizdy do-
sdhnout. Vozidlo je pohdnéno spalovacim
motorem. Je-li vgkon spalovaciho motoru
dostate¢né “nadbytecny”, pouzivd se tento
zbyvajici vikon k nabijeni vysokonapéto-
vého akumuldtoru.
Prostrednictvim této volby se zvysi spo-
tfeba paliva. SEAT proto doporucuje na-
bijet vysokonapétovy akumuldtor pokud
mozno prostrednictvim nabijeci zasuvky
» str.73.

Stav nabiti vysokonapétového akumuldtoru
je béhem jizdy udrZovdn v blizkosti aktudl-
niho stavu. Pri silné akceleraci nebo vysoké
rychlosti jizdy se spousti spalovaci motor.
Jakmile to pozadavek fidi¢e na zrychlovéni
arychlost vozidla dovoli, jede vozidlo opét
elektricky.

< Stisknutim tohoto symbolu se zvoli nizsi po-
zadovany stav nabiti. Vozidlo pouZivd ener-
gii akumuldtoru pouze tehdy, kdyz stav na-
biti leZi nad zvolengm pozadovanym sta-
vem nabiti. Zbyvaijici energie se uchovéva
az do ukonceni jizdy.

Signalizace aktivniho provozniho rezimu

Aktudlné aktivni provozni rezim je signalizovéan
na displeji panelu pfistrojt napfiklad prostfed-
nictvim symbolu £3.

/\ POZOR

Pfechdzeni do jiného provozniho rezimu bé-
hem jizdy mizZe odvést odvést pozornost od
dopravni situace a byt pfic¢inou nehod.

Na displeji panelu pFistroji se zobrazuji infor-
mace o aktudlné aktivnim provoznim rezimu
a stavu nabiti vysokonapétového akumula-
toru.

1 Zobrazovany symbol se méni v zavislosti na aktivovaném provoznim reZimu a stavu nabiti vysokonapétového akumuldtoru.
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’ Odstranéni problémui

v Plati pro: Hybridni vozidla

@ Provozni rezim E-MODE neni k dispozici
Kontrolka sviti bile.

Provozni reZim E-MODE ¢ (elektrickou jizdu)
nelze docasné pouZzit, protoze neni splnéna
jedna nebo vice podminek.

® Splnéni podminek pro provozni rezim E-
MODE.

Systém Start-Stop

’ Popis a zpiisob funkce

Neplati pro plug-in hybridni vozidla (PHEV).
Systém Start-Stop Vam mlze pomoci pfi
uspore paliva a snizeni emisi COz.

P¥i provozu Start-Stop se motor automaticky
vypind, kdyz se vozidlo zastavi, resp. uvede do
klidového stavu. Zapalovani zGstévd zapnuté.
V pfipadé potreby se motor automaticky opét
spusti.

V této situaci sviti trvale startovaci tlacitko
START ENGINE STOP."

Systém Start-Stop se automaticky aktivuje po
zapnuti zapalovdni.

1 Pouze u vozidel s Keyless Access.

Kontrolky
A Systém Start-Stop je k dispozici, ale je ak-
tivované automatické vypnuti motoru.
Systém Start-Stop neni k dispozici nebo
byl vypnut.

Vypnuti a nastartovdni motoru
Vozidla s manudlni prevodovkou:

» P¥i zastavovdni nebo u stojiciho vozidla za-
fad'te neutrdl a uvolnéte peddl spojky. Motor se
vypne. Na displeji se objevi kontrolka &). Motor
se miZe vypnout pred Uplngm zastavenim (pfi
rychlosti pfiblizng 7 km/h).

® Kdyz sesldpnete peddl spojky, motor se znovu
spusti. Kontrolka zhasne.

Vozidla s automatickou prevodovkou:

o K zastaveni vozidla sesldpnéte a pridrzte pe-
ddl brzdy nebo zapnéte funkci Auto Hold, aby
se vozidlo udrZelo zabrzdéné. Motor se vypne.
Na displeji se objevi kontrolka ®). Motor se miize
vypnout je$té pred Uplngm zastavenim (vzdy
podle prevodovky vozidla pfi rychlosti priblizné
7 nebo 2 km/h).

o Pokud ddte nohu z brzdového peddlu dold,
motor se zase nastartuje. Kontrolka zhasne. U
vozidel s aktivovanygm systémem Auto Hold se
motor nespusti, pokud se uvolni peddl brzdy.
Spusténi se uskutecriuje pouzitim peddlu plynu.

Zdakladni predpoklady pro provoz Start-Stop
» Dvere fidice jsou zaviené.

o Ridi¢ musi byt pfipoutany.

» Viko motorového prostoru je zaviené.

® Motor dosdhl svoji provozni teploty.

» Neni zafazena zpdatecka.

» Vozidlo nestoji ve velkém stoupdni.

Motor nelze z riznych diivodi vypnout

Pred zastavenim vozidla zkontrolujte splnéni
uréitych podminek pro provoz systému. Motor
se nevypind naptiklad v ndsledujicich nelze :

® Motor jesté nedosdhl pro provoz Start-Stop
potfebné teploty.

® Neni dosaZeno prostfednictvim klimatizace
zvolené teploty.

o Vnitini teplota je prilis vysokd/nizka.

® Je zapnuta funkce odmrazovani & .

e Je zapnutd podpora zaparkovdni.

o Uroveri nabiti akumuldtoru je pfilia nizka.
o Je silné natocen volant nebo se jim otdéi.
o Existuje nebezpedi zamlzeni skel.

® Po zafazeni zpdtecky.

o Ve velkém klesdni.

Na displeji panelu pfistrojli se objevi @&f; kromé
toho v informacnim systému fidice swr &ysior,



Systém Start-Stop

Automatické spusténi motoru

Béhem fdze zastaveni se normalni provoz sy-
stému Start-Stop ukondi napr. v ddle uvede-
nych situacich. Motor se automaticky opét
spusti bez zasahu fidice.

 Vnitfniteplota se lisi od v klimatizaci zvolené
teploty.

® Je zapnuta funkce odmrazovani & .

® Byl vicekrat po sobé sesldpnut peddl spojky.
o Uroveri nabiti akumuldtoru je pfilis nizka.

» Vysokd spotreba proudu.

Dalsiinformace k automatické prevodovce

Motor se vypind pfi polohdch volici pdky D, N

a 'S, jakoZ v v rezimu tiptronic. Pri poloze volici
pdky P zUstava motor vypnuty i po sejmuti nohy
z brzdy.

Motor se znovu spusti teprve po seldpnuti pe-

ddlu plynu nebo zarazeni jiného jizdniho stupné
auvolnéni brzdy.

Kdyz se pfi stavu vypnuti zvoli poloha volict
pdky R, motor se opét spusti.
Presurite plynule volici pdku z D na P, aby se

se predeslo nechténému spusténi pfi prechodu
pres polohuR.

Dodateéné informace k vozidlim s funkci
Adaptive Cruise Control (ACC)

U vozidel s funkci ACC nasko&i motor za urci-
tych provoznich podminek znovu, pokud rada-
rovy senzor rozpoznd, Ze se viz pred nim znovu
rozjede.

/\ POZOR

* Nikdy nevypinejte motor, dokud se vozidlo
zcela nezastavi. Neni zaruéena plné funké-
nost brzd a fizeni. Musite pfi fizeni a brzdéni
vynakladat vétsi silu. MizZe dojit k nehoddam a
zdvazngm poranénim.

* Aby se predeslo zranéni, zajistéte, aby byl
pfi pracich v motorovém prostoru systém
Start-Stop vypnuty ») str. 163.

Pred prujezdy vodou vidy systém Start-Stop
vypnéte ») str. 152.

o U vozidel s automatickou prevodovkou mii-
Zete snizenim nebo zvysenim brzdné sily
sami ovlddat, zda se motor vypne nebo. Po-
kud brzdu napt. pfi popojizdéni nebo pfi od-
bocovani seslapnete pouze lehce, faze Stop
se pii zastaveni vozidla nezahdji. Jakmile
brzdu sesldpnete silnéji, motor se vypne.

o P¥i stani pridrZujte peddl brzdy stlac¢eny,
aby bylo vozidlo zajisténé proti rozjeti.

o Kdyz motor v pfipadé manudlni prevo-
dovky “chcipne”, miZete jej opét spustit
okamzitym seslapnutim pedalu spojky.

o Kdyz se po zarazeni zpatecky nastavi spi-
nagé jizdnich stupiiti na D, Nnebo S, je

nutné jet dopiedu rychlosti alesporn 10 km/h
(6 mph), aby systém mohl motor opét vy-
pnout.

Ruéni zapnuti/vypnuti systému
Start-Stop

Neplati pro plug-in hybridni vozidla (PHEV].

Obr.122 Stfedova konzola: tlacitko systému
start-stop.

Pokud byste nechtéli systém pouZzivat, mizete
jej ruéné vypnout:

o K ruénimu vypnuti/zapnuti systému Start-Stop
stisknéte tlacitko. & 1 obr. 122

Symbol v tlacitku & sviti pri vypnutém systému
Zluté.
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Jizda

Systém se znovu zapind pfi kazdém védo-
mém vypnuti motoru.

Odstranéni problémui

Neplati pro plug-in hybridni vozidla (PHEV).

Pokyny pro fidiée na displeji panelu pfistroju

Systém Start-Stop je vypnuty.
Spust'te motor ru¢né

e Tento pokyn se zobrazi, kdyz jiz motor ne-

lze opét spustit prostiednictvim systému Start-
Stop.

Existuji pro to dva mozné divody: byly otevieny
dvere fidi¢e nebo fidi¢ odloZil bezpeénostni
pas.

Systém Start-Stop: Zavada! Funkce
neni k dispozici

o Existuje néjakd zévada systému Start-Stop.
Zajed'te do servisu a nechte zdvadu odstranit.

Manualni prevodovka

’ Razeni

OE®

BFJ-0130

Obr.123 Radici schéma Bstupiiové manudlni
prevodovky.

Na Fadici pdce jsou zobrazeny polohy pro jed-
notlivé jizdni stupné »» obr. 123.

o Sesldpnéte zcela peddl spojky a pridrite jej.
» Uved'te fadici pdku do poZzadované polohy.

® Uvolnéte peddl spojky.

Zarazeni zpatecky

Zpdtecku zafazujte pouze u stojiciho vozidla.

o Sesldpnéte zcela peddl spojky a pridrzte jej.
o Uvedte fadici pdku do polohy neutrdlu a
stlacte ji smérem doll. Posurite fadici paku
zcela smérem doleva a potom smérem do-
predu do polohy pro zpdtecku »» obr. 123 (R).

o Uvolnéte peddl spojky.

Razeni dold

Razeni dold béhem jizdy by vidy mélo pro-
bihat po jednotlivgch pfevodovych stupnich,
tedy nejdrive do nejbliz§iho nizsiho prevodo-
vého stupné a nikoli pfi prilis vysokych otackdach
motoru »» A Pfivysokych rychlostech nebo
otdckdch motoru miiZze mit preskoceni jednoho
nebo vice prevodovych stupriti fazeni doll za
nasledek poskozeni spojky a prevodovky, i kdyz
se pfi tom nesepne spojka 1 O.

/\ POZOR

P¥i bézicim motoru se vozidlo ihned po zafa-
zeni prevodového stupné a uvolnéni peddlu
spojky rozjede. To nastane i pfi pouZzité par-

kovaci brzdé.

* Nikdy nezafazujte zpatecku, dokud se vozi-
dlo pohybuje.

/\ POZOR

Nevhodné zafazeni nizsiho prevodového
stupn& mizZe zpUsobit ztratu kontroly nad vo-
zidlem, coz mGze vést také k nehoddm a téz-
kgm zranénim.




@ VYSTRAHA

Pokud pfi vysokych teplotach nebo vysokych
otackach motoru se fadici pdka zaradi do ni-
zkého pFevodového stupné, muiZe to zpUsobit
vyrazné poskozeni spojky a prevodovky. To
plati i poté, kdyz zGstane spojkovy peddl se-
Slapnuty a nesepne se spojka.

@ VYSTRAHA

Dodrzujte nésledujici pokyny, abyste zabra-
nili poskozeni a predéasnému opotiebeni:

© Béhem jizdy nenechaveijte ruku lezet na fa-
dici pace. Tlak ruky se prendsi na fadici vi-
dlice v pfevodovce.

* Neopirejte se nohou o spojkovy peddl; i
kdyz se tim vznikly tlak jevi nepodstatny,
miuiZe to zpUsobit pred&asné opotiebeni la-
mely spojky. Pokud neni zapotiebi zména
prevodového stupné, pouzivejte opéru nohy.
* Dbeijte, aby vozidlo uplné zastavilo, nez za-
fadite zpatecku.

* P¥i zméné prevodového stupné vidy uplné
seslapnéte spojkovy pedal.

* P¥i bézicim motoru nikdy nepfidrzujte vozi-
dlo ve stoupdani pomoci “klouzajici” spojky.

Automatickd prevodovka DSG

Automaticka prevodovka
DSG

’ Uvod k tématu

Vase vozidlo je vybaveno elektronicky ovldda-
nou faditelnou prevodovkou. Pfenos hnaci sily
mezi motorem a prevodovkou se uskutecniuje
prostfednictvim dvou navzdjem nezavislych
spojek. Ty nahrazuji ménic tocivého momentu

béZnych automatickych prevodovek a umozriuj

zrychlovani vozidla bez citelného prerusovani
tazné sily.

Pomoci rezimu tiptronic lze rychlostni stupné
fadit také ruc¢né »» str. 167, Razeni pomoci
tiptronic.

] Polohy spinaée jizdnich stupiiu

o

BFJ-022

Obr. 124 Uzdvéra volici paky.

4

Obr.125 Uzdvéra volici paky (hybridni
vozidla).

[BFJ-0233 |

Aktudlni poloha volici pdky je signalizovana
zvyraznénim prislusného znaku. Rovnéz tak pfi
polohdch volici pdky v manudlnim provozu M,
D a S zobrazuje na displeji aktudlné zarazeny
prevodovy stupen.

P - Parkovaci uzavéra

V této poloze pdky jsou hnaci kola mechanicky
zablokovand. Pdku lze potom nastavit na P po-
uze u stojiciho vozidla »» A.

K presunuti pdky do polohy P, resp. k jejimu vy-
sunuti z polohy P je nutné stisknout blokovaci
tlacitko a souCasné seslapnout peddl brzdy.

R - zpatedka

Zpdatecka se smi zasunout pouze u stojiciho vo-
zidla a volnobéznych otackdch motoru »» A
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K dosazeni polohy volici pdky R musite stisknout
blokovaci tlacitko a soucasné seslapnout pedal
brzdy. P¥i poloze pdky R sviti pfi zapnutém za-
palovdni zpétné svétlomety.

N - Neutral

V tomto nastaveni se prevodovka nachdzi v po-
loze neutrdlu.

K prefazeni z N do D/S je nutné pfi rychlosti ni-
78 nez 3 km/h, (2 mph), resp. u stojiciho vozidla
sesldpnout peddl brzdy »» A.

D I s - Trvald poloha pro jizdu vpred

PFi poloze volici pdky D/S miize byt prevodovka
provozovdna bud’ v normélnim reZimu ([D) nebo
ve sportovnim rezimu (S). Pro volbu sportovniho
reZimu S stlacte pdku smérem dozadu. Opétov-
nym zatlacenim se opét zvoli normalni rezim D.
Zvoleny jizdni rezim je signalizovén na displeji
panelu pfistroju.

V normdlnim rezimu (D) voli pfevodovka opti-
mdlni prevodovy pomeér. Ten zdvisi na zatizeni
motoru, rychlosti jizdy a dynamickém regulac-
nim programu (DRP).

Sportovni rezim (S by se mé&l volit pro spor-
tovnijizdu. Plné se vyuZiva vgkon motoru. PFi
zrychlovani lze pozorovat fadici procesy.

Za urgitych okolnosti (napfiklad pfi jizdach v
horach] mdze byt vyhodné prejit do rezimu tip-
tronic »» str. 167, aby bylo mozné prevodovy
stupen prizplsobovat silni¢nim pomérdm.

DIB Trvald poloha pro jizdu dopredu (plati
pro hybridni vozidla)

PFi poloze pdky D/B mlze byt pfevodovka pro-
vozovdna bud' v reZzimu plachténi nebo v reZzimu
rekuperace. Pro opusténi rezimu B stlacte pdku
smérem dozadu. Opétovngm stlacenim se vr-
dtite nazpét do rezimu D.

o Vrezimu D: nepouzivda se peddl plynu, vozidlo
se pohybuje vlastni setrvacnosti.

e Vrezimu B: Vozidlo je prostrednictvim elektro-
motoru brzdéno a energie se tak vyuziva k nabi-
jeni vysokonapétového akumuldtoru.

Uzavéra volici pdky

Uzdvéra volici pdky brdni v poloze P nebo N
moZnosti zafazeni jizdniho stupné omylem a tim
neumyslnému uvedeni vozidla do pohybu.

K uvolnéni uzavéry pdky pri zapnutém zapalo-
vani sesldpnéte a pridrzte peddl brzdy. Sou-
Casné stisknéte ve sméru Sipky blokovaci tla-
&itko ve volici pdce »» obr. 124,

Pro pFipomenuti fidici se objevuje pfi poloze vo-
lici paky P nebo N na displeji ndsledujici infor-
mace:

Pii zasouvani jizdniho stupné pii
stani seslapnéte nozni brzdu.

Pfi plynulém presouvani pres polohu N (napt. z
polohy R do polohy D] se volici pdka nezablo-
kuje. Je tim umoznéno napriklad “uvolnéni roz-
kolébdnim” v pfipadé uvizlého vozidla. Kdyz se
volici paka nachdzi pri neseslapnutém peddlu

brzdy déle neZ asi jednu sekundu a pfi rychlosti
vozidla niz&i nez asi 5 km/h (3 mph] v poloze N,
uzdvéra volici pdky zaklapne.

* U stojiciho vozidla se nesmi v Zadném pri-
padé pridavat plyn. Vozidlo se tim ihned
uvede do pohybu, a to i v pfipadé pfitazené
parkovaci brzdy - nebezpecinehody!

* Nepresunujte nikdy béhem jizdy paku do
polohy R nebo P. Existuje jinak nebezpedi ne-
hody nebo zavady!

* P¥i bézicim motoru je pfi vSech polohach
volici paky (kromé P) zapottebi pridrzovat
vozidlo pomoci pedalu brzdy, protoze i pfi
volnobéznych otd¢kdach neni pfenos hnaci
sily zcela preruseny.

* Nepfriddavejte plyn, pokud pfi stojicim vozi-
dle a bézicim motoru ménite polohu volici
pdky. Jinak existuje nebezpedéi nehody!

* Neopoustéjte jako Fidi¢ nikdy Vase vozidlo
s bézicim motorem a zafazenym jizdnim stup-
ném. Zapojte elektronickou parkovaci brzdu
a zasurite parkovaci uzavéru (P).




Automatickd prevodovka DSG

® Pokud za jizdy omylem prepojite na N, méli
byste sejmout nohu z plynu a pockat volno-
bézné otdcky motoru, nez opét zapojite jizdni
stupen D, resp. S.

o P¥i preruseni proudového napdjeni pro-
udem jiZ nelze volici pdkou v poloze P pohy-
bovat. V tomto pripadé lze volici pdku nou-
zové odijistit »» str. 170.

e V pfipadé, Ze uzavéra volici pdky neza-
klapne, existuje n&jakd zdvada. Kvili zabrd-
néni neumyslnému rozjeti vozidla je pohon
prerusen. Aby se uzdvéra volici paky nechala
opét zaklapnout, postupujte nasledovné:
- U 6stupriové prevodovky: seslapnéte a
znovu uvolnéte pedal brzdy.
- U7stupniové prevodovky: sesldpnéte pe-
dal brzdy. Umistéte volici pdku do polohy
P nebo N a potom zasurite néktery jizdni
stupeni.
® Pokud se vozidlo ani pfi zasunutém jizdnim
stupni nepohybuje ani dopfedu ani dozadu,
postupujte nasledovné:
- Pokud se vozidlo nepohybuje v pozado-
vaném sméru, neni jizdni stupen ze strany
systému spravné zasunut. Seslapnéte pe-
dal brzdy a znovu zasuiite jizdni stuper.

- Pokud se vozidlo stdle jesté nepohybuje
v pozadovaném sméru, existuje néjakd zda-
vada systému. Vyhledejte odbornou po-
moc a nechejte systém zkontrolovat.

Razeni pomoci tiptronic

Obr.126 Volant: packy pro automatickou
prevodovku.

Tiptronic umoznuje Fidici fadit prevodové stupné
také ruéné.

P¥i prepnuti do programu tiptronic se zachovd
aktudlni prevodovy stupen. To plati tak dlouho,
dokud systém automaticky neprovede v di-
sledku aktudlni jizdni situace zménu prevodo-
vého stupné.

Ovladani fazeni tiptronic pomoci volici paky
Jak pfi stani, tak i b&hem jizdy muZete prejit do
provozu tiptronic.

o 7 polohy D/S pohnéte pdkou smérem do-
prava. Na displeji panelu pristrojl se signalizuje,
Ze se pdka nachdzi v manudlnim reZimu neboli v
fazen tiptronic (napfiklad ML,

e Pro fazeni nahoru nebo doll stladte pdku
smérem dopFedu (+) nebo nazpét (=).

® Pro opusténi rezimu tiptronic pohnéte pdkou
smérem doleva.

Razeni tiptronic pomoci kolébkovych spi-
naéud na volantu

Kolébkové spinace lze ovlddat pfi poloze volici
pdky D/S, resp. M (tiptronic).

» Pro prefazeni o jeden prevodovy stupen
nahoru fuknéte na kolébkovy spinad (+)
» obr. 126.

e Pro prefazeni o jeden prevodovy stuperi dold
tuknéte na kolébkovy spinad (=).

® Pro opusténi fazeni tiptronic pritdhnéte pra-
vou fadici kolébku na asi jednu sekundu smé-
rem k volantu nebo pohnéte volici pdkou smé-
rem doleva.

Pokud se fadici kolébky po urcitou dobu nepou-
Ziji a volici pdka se nenachdzi v uli¢ce pro tip-
tronic, reZim tiptronic se automaticky opusti.
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* Nezaradi-li se pfi zrychlovani vyssi prevo-
dovy stupen, dojde automaticky kratce pred
dosazenim nejvyssich pFipustnych otacek k
prefazeni.

* Zaradite-li niZSi prevodovy stuperi, systém
prefadi teprve po zjisténi, Ze motor tim nedo-
sdhne maximalnich otacek.

Jizda s automatickou prevodovkou

Dopredné prevodové stupné se fadi smérem
nahoru a dold automaticky.

Motor muZe naskodit pouze tehdy, kdyz se pdka
nachdzi v poloze P nebo N. PFi nizkych teplo-
tach [pod -10°C) miiZze motor naskog&it pouze
tehdy, kdyz se pdka nachdziv poloze P.

Jizda v klesdni

Za urcitych okolnosti mize byt vghodné pouZit
k ruénimu pfizpdsobovdni pfevodového pomeéru
jizdnim podminkdm reZim tiptronic »»» A\.

Zastaveni/parkovani

P¥i parkovani na rovném povrchu postacuje
umistit pdku do polohy P. V pfipadé prikré vo-
zovky byste vSak méli nejdrive pritdhnout par-
kovaci brzdu a teprve potom umistit pdku do
polohy P. Lze tak pfi startovdni snadnéji vysu-
nout pdku z polohy P.

Kdyz otevrete dvere fidice a pdka se nenachdzi
v poloze P, mohlo by se ddt vozidlo do pohybu.
Na displeji panelu pfistrojti se objevi ndsledujici
informace: {it Prevodovka: Volici paka v
poloze pro jizdu!.Soucasné zazni bzucdk.

Zastaveni ve svahu

Zabrzdéte vZdy vozidlo pomoci peddlu brzdy,
aby se zabrdnilo rozjeti, popfipadé zapojte
elektronickou parkovaci brzdu »» A.
Nerozjizdéjte se nikdy pfi vloZzeném jizdnim
stupni kvdli zabranéni rozjeti vozidla smérem
dozadu» ©.

Rozjezd ve stoupdani pomoci funkce Auto
Hold

o PFi zafazeném jizdnim stupni sejméte nohu z
brzdového peddlu a pridejte lehce plyn.

Rozjezd ve stoupdni bez funkce Auto Hold

o Zatdhnéte tlacitko elektronické parkovaci
brzdy.

o Priddvejte opatrné plyn pfi zafazeném jizdnim
stupni a stisknéte tlacitko elektronické parko-
vaci brzdy.

/\ POZOR

Dodrzujte bezpeénostni pokyny »» /A
ve Polohy spinaée jizdnich stuprii na
str. 166.

* Nenechte brzdu obrusovat nebo nesesla-
pujte brzdovy peddl pfilis casto nebo pfi-

li$ dlouho. Hrozi prehrati brzd. To snizuje
brzdici vykon, prodluZuje brzdnou drahu a ma
za urcitych okolnosti za nasledek vypadek
brzdové soustavy.

* P¥i nutnosti zastaveni ve svahu pridrzujte
vozidlo pomoci nozni brzdy, respektive par-
kovaci brzdy.

(@ VYSTRAHA

» P¥i zastaveni ve svahu nezkousejte zabranit
popojizdéni vozidla zafazenym jizdnim stup-
ném a pridanim plynu. Automatickd prevo-
dovka by se tim mohla prehrat a poskodit.

* Nechdate-li vozidlo jet s vypnutym motorem
a volici pdkou v poloze N, automaticka prevo-
dovka se poskodi, protoZe neni mazdna.

® Za uréitych jizdnich a provoznich podmi-
nek se prevodovka muizZe prehfat a posko-
dit! Sviti-li kontrolka {i, zastavte pfi nejblizsi
prileZitosti vozidlo a nechte prevodovku vy-
chladnout »» str. 170.

* Pokud prevodovka bézi v nouzovém pro-

gramu, jed'te neprodlené do odborného ser-
visu a nechte zavadu odstranit.




Automatickd prevodovka DSG

Kick-down

Funkce kick-down umoziiuje dosaZzeni maximal-
niho zrychleni pfi nastavenich prevodovky D, S
nebo v rezimu tiptronic.

Pri tplném proslapnuti peddlu plynu prefadi
automatika prevodovky v zdvislosti na rychlosti
stuperi. V disledku toho se vyuzije plné akcele-
race vozidla »» A\.

Prefazeni nahoru na nejblizsi vyssi prevodovy
stupen se provede teprve po dosaZeni stanove-
nych maximalnich otadcek motoru.

/\ POZOR

Uvédomte si, Ze p¥i hladké, kluzké vozovce
se mohou hnaci kola pfi aktivaci funkce kick-
down protogit - nebezpedéi smyku!

Program Launch-Control

Program Launch-Control umoZriuje dosazeni
maximalniho zrychleni pfi rozjezdu.

Podminka: motor dosdhl svoji servisni teploty a
volant nebyl natocen.

Otacky motoru pro Launch-Control jsou u zdZe-
hovych motort jiné nez u motort vznétovych.

Pro pouZiti funkce Launch-Control je nutné pro-
stfednictvim menu systému infotainmentu vy-
pnout kontrolu trakce »» str. 37. Kontrolka &

trvale sviti nebo pomalu blikd, vzdy podle toho,
zda ma vozidlo k dispozici informaéni systém
fidice.

U vozidel s informacnim systémem fidice se
vypnuti signalizuje prostfednictvim trvale rozsvi-
cené kontrolky ESC a textové informace v pan-
elu pfistrojd Kontrola stability vypnuta
(do&asné).

o P¥i béZicim motoru deaktivujte kontrolu trakce
(TCS]) » str. 179",

» Sesldpnéte silné levou nohou peddl brzdy a
pridrzte jej alespor 1 sekundu stlaceny.

» Nastavte volici pdku na jizdni stupen S nebo
do rezimu tiptronic nebo zvolte jizdni profil
Sport v profilech Drive Profile.

o Sesldpnéte pravou nohou peddl plynu az po
dosazeni plného plynu nebo funkce kickdown.
Otdcky motoru pri tom maji hodnotu priblizné
3200 1/min (z&Zehovy motor), resp. pFiblizné
2000 1/min [vzn&tovy motor).

o Sejméte levou nohu z peddlu brzdy. Vozidlo
vyrazi s maximdlnim zrychlenim.

/\ POZOR

» PfizpUsobte Vas styl jizdy vidy plynulé do-
pravé na silnici.

* Pouzivejte Launch-Control pouze, pokud
to poméry na silnici a v dopravé pfipusti a
ostatni uc¢astniky silniéniho provozu nejsou
zatézovani ani ohrozovani Vasim stylem jizdy
a akceleraéni schopnosti Vaseho vozidla.

» Ddvejte pozor na to, aby ESC zustalo za-
pnuté. Uvédomte si, Ze pfi vypnutych funk-
cich TSC a ESC se mohou protdacéet kola a
vozidlo miZe vybo&ovat ze sméru jizdy. Ne-
bezpecinehody!

* Po ukonéeni procesu rozjezdu byste méli
rezim ESC “Sport” kratkgm stisknutim tla-
¢itka £ opét deaktivovat.

® Po pouZziti programu Launch-Control miize
silné stoupnout teplota prevodovky. Program
pak neni eventudlné na nékolik minut k di-
spozici. Po fazi ochlazeni je program opét do-
stupny.

o P¥i zrychlovani pomoci programu Launch-
Control jsou vSechna vozidla silné nama-
hdna. To muze vést k vyssimu opotiebeni.

1 Vozidla bez informaéniho systému pro Fidice: kontrolka pomalu blikd. Vozidla s informadnim systémem Fidice: kontrolka zdistane zapnutd.
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’ Rezim volnobézky

Pomoci rezimu volnobé&zky mizete urdité Useky
trasy absolvovat bez pFidavani plynu, &imz (ze
spofit palivo. Rezim volnobézky pouZivejte ke
véasnému zajistovdni dojizdéni vozidla.

Aktivace rezimu volnobézky

Podminka: Poloha pdky D, stoupdni mensi nez
12 % a rychlost mezi 20 a 130 km/h (12 a

80 mph).

® Sejméte pomalu nohu z plynu.

V panelu pFistrojd se objevi symbol €, potladi
se zobrazeni pfevodového stupné a do infor-
mace o aktudlni spotfebé se vsune text Volno-
bézka.

Prevodovka se automaticky rozpoji a vozidlo
mUZe jet volné bez brzdéni motorem. BEhem
jizdy vozidla béZi motor s otdckami volnobéhu.

Pferuseni rezimu volnobézky
o Sesldpnéte peddl brzdy nebo plynu.

K opétovnému pouZiti rezimu volnobézky mo-
toru sejméte opét nohu z peddlu plynu.

Kombinované pouZivani rezimu volnobézky

(= del3i jizda s velmi nizkou energetickou ndrog-
nosti] a odpojovdni pfi deceleraci (= kratsi
jizda bez potteby paliva) mohou pomoci ke sni-
Zeni spotfeby paliva a omezeni emisi.

U vozidel se SEAT Drive Profile »» str. 173
se mlZe reZim volnobéZky aktivovat v reZimech
Normal, Eco a Individual. V nastaveni Eco

se aktivace uskutecriuje pfi splnéni provoznich
podminek nezdvisle na tom, jok mirné se sejme
noha z peddlu plynu.

/\ POZOR

dite k prekdzkam, uvédomte si, Ze vozidlo ne-
zpomaluje obvyklym zpisobem. Nebezpeéi
nehody!

© P¥i pouZziti rezimu volnobézky v klesani
muZe vozidlo zvySovat rychlost: Nebezpeéi
nehody!

* Md-li Vase vozidlo vice uZivatell, upozor-
néte je na rezim volnobézky.

(@ VYSTRAHA

Informace pro fidi¢e Volnobézka se objevuje
pouze v ukazateli okamZité spotieby. V re-
Zimu volnobézky se jiz nezobrazuje prevo-
dovy stupefi (naptiklad: objevi se D nebo E
misto D7 nebo E7).

(@ VYSTRAHA

Funkce rezimu volnobézky ve spojeni's hy-
bridnimi motory miZe zahrnovat vypindani
spalovaciho motoru.

(@ VYSTRAHA

V klesanich vétsich nez 15 % se rezim volno-
bézky automaticky deaktivuje.

Odstranéni problémui

Motor se nespousti
Kontrolka sviti zelené.
P¥i zasouvdni jizdniho stupné z aktudlni po-
lohy volici paky napriklad neni seslapnut peddl
brzdy.
o KvloZenijizdniho stupné sesldpnéte peddl
brzdy.

Uzdvéra volici pdky
Kontrolka blika zelené.

Blokovaci tlacitko ve volici pdce neni zaklap-
nuté. Vozidlo se nemUZe rozjet. Zaklapnéte uzd-
véru volici paky.

Upozornéni na displeji panelu pfistrojt:

Spojka

Prehrata spojka! Nepokracéujte v
jizdé!
» Pfevodovka se prili§ ohféla a maze se posko-
dit. Zastavte a pockejte s motorem bézicim na
volnobéh pf poloze pdky P, aZ se prevodovka
ochladi. Kdyz kontrolka a jizdni pokyn zhasnou,
jed'te do odborného servisu a nechte zavadu
odstranit. Kdyz tato signalizace nezhasne, ne-
pokracujte v jizdé. Vyhledejte odbornou pomoc.



Automatickd prevodovka DSG

Zavady prevodovky

Pfevodovka: Zavada! Zastavte a
uved’te volici paku do polohy P.

o Existuje néjakd zdvada v prevodovce. Od-
stavte bezpecné vozidlo a nepokracujte v jizdé.
Vyhledejte odbornou pomoc.

@ Prevodovka: Zavada systému!
Dalsi jizda je mozna

» Neprodlené se obratte se na odborny servis,
aby zévadu odstranil.

{Z} Prevodovka: Zavada systému!
Dalsi jizda je mozna pouze s omeze-
nim. Zpatecka neni funkéni

® Vyhledejte odborny servis a nechte zévadu
odstranit.

@ Prevodovka: Zavada systému!
Dalsi jizda mozna v rezimu D az do
odstaveni motoru

o Zaparkujte vozidlo na bezpeéném misté. Vy-
hledejte odbornou pomoc.

@ Prevodovka: prehrata. Piizpi-
sobte zpiisob jizdy.

® Pokracuijte v jizdé mirngm tempem. Kdyz kon-
trolka zhasne, mdZzete pokracovat v normalni
jizd&.

@ Prevodovka: Seslapnéte brzdu a
zasufite znovu jizdni stupen

o Vyskytla-li se vystraha v disledku teploty pre-
vodovky, objevi se po ochlazeni prevodovky pri-
slusny pokyn pro fidice.

Nouzovy program

KdyZ se na displeji panelu pfistroju zobrazuij
v8echny informace k polohdm spinace se své-
tlgm pozadim, existuje v systému né&jakd zdvada
a automatickd prevodovka bézi v nouzovém
programu. V nouzovém programu mudze vozidlo
jesté jezdit, ale s omezenou rychlosti a ne ve
vsech prevodovych stupnich. Dokonce miize
dojit k tomu, Ze jiz nemuzZete s vozidlem cou-
vat..

Nouzové odblokovani volici paky

Obr. 127 Volici paka: Nouzové odblokovani z
parkovaci polohy

V pripadé vypadku proudu pfi spousténi motoru
(napfiklad pFi vybitém akumuldtoru) zlistane
pdka zablokovand v poloze P. K jejimu uvedeni
do polohy N a tak k umoznéni pohybu vozidla
je uréeno nouzové odjistovaci zafizeni, nachd-
zejici se pod stfedovou konzolou. Odjistovani
vyzaduje odbornou zrué¢nost.

Sejmuti krytu volici pdky:

o Zapojte elektronickou parkovaci brzdu »» A.
» Vytahnéte opatrné manzetu volici pdky za
rohy smérem nahoru a prehrrite ji pres hlavici
pdky.

Nouzové odjisténi volici pdky

o Stlacte na strané pomoci plochého Srou-
bovdku Zluté tladitko a pidrzte je stlacené

» obr. 127.

o Stisknéte blokovaci tladitko na pdce a uvedte
pdku do polohy N.

» Po nouzovém odijisténi prichytte opét man-
Zetu volici pdky do fadici kulisy.

/\ POZOR

Nevysouvejte pdku z polohy P, pokud neni
pevné pritazena ruéni brzda. Pokud se Vam
stdle jesté zdd, Ze by se vozidlo mohlo po-
hybovat, poutzijte k zajisténi peddl brzdy. Ne-
bezpedi! Vozidlo by se mohlo ndhle uvést do
pohybu a zplsobit nehodu nebo zavazné po-
ranéni.
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Sjizdéni svahu

| Asistent rozjezdu do kopce (HHC)

Kdyz se pfi jizdé ve stoupdni v rezimu Offroad
a pfi nastaveni prevodovky D/S vozidlo zastavi,
zapne se asistent rozjezdu do kopce.

Po uvolnéni peddlu brzdy pridrzi asistent vozidlo
nékolik sekund zastavené, aby poskuytl fidi¢ cas
k opétovnému sesldpnuti peddlu plynu a pokra-
Sovaniv jizdé.

Podpora jizdy z kopce

V zavislosti na existujicim klesdni a pfi nastaveni
spinace D/S se pfi seSlapnuti peddlu brzdy ak-
tivuje podpora jizdy z kopce. Pfevodovka pre-
fadi dolt na vhodny prevodovy stuperi.

V rdmci logickych mezi se podpora jizdy z
kopce snazi zachovat v okamziku brzdéni zvo-
lenou rychlost. MdzZe byt zapottebi Uprava ry-
chlosti pomoci nozni brzdy.

Podpora jizdy z kopce miize fadit dold nejvyse
na 3. pfevodovy stuperi. P¥i velmi strmych stou-
pdnich miZe byt zapotiebi prejit do rezimu tip-
tronic a prefadit doll na 2. nebo 1. pfevodovy
stupen, aby se vyuZzil brzdici i¢inek motoru a
timto zplsobem se zabrdanilo zatiZeni brzdové
soustavy.

Jakmile se klesdni zmirni nebo se sesldpne pe-
ddl plynu, podpora jizdy z kopce se opét odpoji.

U vozidel s tempomatem »» str. 185 se sou-
¢asné s nastavenim rychlosti také aktivuje pod-
pora jizdy z kopce.

/\ POZOR

Podpora jizdy z kopce nemlize prekondavat
stanovené fyzikalni meze. Proto nelze ve
v$ech situacich udrzet konstantni rychlost.
Bud'te vzdy pripraveni brzdit!

Asistent pro jizdu z kopce (HDC)

v Plati pro vozidla s pohonem vsech kol 4Drive

Asistent pro jizdu z kopce omezuje rychlost u
prikrgch svah, tim Ze automaticky brzdi &tyfi
kola, jak v jizdé dopredu tak i pfi zpatecce. Pro-
toZe protiblokovaci systém je naddle aktivni, za-
brariuje to zablokovdni kol.

U vozidel s manudlni pfevodovkou pFizplsobuje
asistent pro jizdu z kopce teoreticky moznou
rychlost, tak Ze motor neni brzdén pod otdcky
volnobéhu.

Kontrolky

5 Svitibile.
Asistent pro jizdu z kopce je aktivovdn.
,(?é Sviti Sedé.
Asistent pro jizdu z kopce neni aktivovan.
Systém je zapnut, ovéem nereguluje.

km/h (18 mph), omezi se rychlost mezi 2 km/h
(1 mph) a 30 km/h (18 mph]. Ridi&¢ miiZze podle

libosti zvySovat nebo sniZovat rychlost v ramci
uvedenych limitl ovladdnim plynového nebo
brzdového peddlu. V této chvili se funkce pre-
rusi a prip. poté znovu aktivuje.

Predpokladem ovsem je, Ze podklad vozovky
vykazuje dostatek pfilnavosti. Proto nemUzZe asi-
stent pro jizdu z kopce splnit svoji funkei, je-li
napfriklad vozovka v klesdani zledovatéld nebo
kluzka.

Asistent jizdy z kopce je dostupny, kdyz se na
displeji panelu pfistrojd objevi informace £ .
Asistent pro jizdu z kopce zasahuje automaticky
za ndsledujicich podminek:

® Motor vozidla je v provozu.

o Je zvolen jizdni rezim Offroad »»» str. 174.
Rychlost jizdy je niz&i nez 30 km/h (18 mph) (na
displeji panelu pfistrojli se objeviinformace £ ).
® Spdd je alespori 10% pfi jizdé dopredu a 9%
pri couvani.

o Neni pouZit ani peddl brzdy ani peddl plynu.
Asistent pro jizdu z kopce se deaktivuje prise-
Slapnuti peddlu plynu nebo brzdy nebo pfi po-
klesu spadu pod 5 %. Funkci lze ru¢né vypnout
v systému infotainmentu prostiednictvim funkc-
niho tlagitka & > HDC.



Jizdni profily (SEAT Drive Profile)

/\ POZOR

Vzdy bud'te pfipraveni vozidlo sami zabrzdit.
V opaéném pfipadé mize dojit k nehodam a
tézkgm poranénim.

* Asistent pro jizdu z kopce je pouze pod-
purny systém, ktery nemuze v uréitych situa-
cich vozidlo na svahu dostateéné zabrzdit.

» Rychlost vozidla se miZe zvysit i navzdory
asistentovi.

Rizeni

’ Informace k fizeni

Aby se znesnadnilo odcizeni vozidla, mélo by se
fizeni pred kazdym opusténim vozidla zabloko-
vat.

Rizeni

U vozidel s elektromechanickym fizenim se
podpora fizeni automaticky prizptsobuje v z&-
vislosti na rychlosti jizdy, momentu fizeni a na-
toceni kol. Elektromechanické fizeni pracuje po-
uze pri béZzicim motoru.

PFi snizené podpore fizeni nebo pfi jejim vy-
padku je nutné na fizeni vynaloZit podstatné
vice sily nez obvykle.

Progresivni fizeni

VZdy podle vybaveni vozidla maze byt zabudo-
vano progresivni fizeni.

V méstském provozu jsou pfi parkovani, ma-
névrovani a ostrém odbocovdni zapotiebi
mensi pohyby volantu.

Na bézngch nebo rychlostnich silnicich zajistuje
progresivni fizeni napfiklad v zatackdch pocit
progresivniho, pfimého a citelné dynamického
fizeni.

Podpora stabiliza¢niho fizeni

Tato podpora poskytuje Fidi¢i podporu fizeni v
kritickgch jizdnich situacich. Zajisténim mirného
pohybu volantu poskytuje pokyn, ve kterém
sméru by se mélo fidit (stabiliza&ni Fizeni), aby
se vozidlo stabilizovalo »» A.

/\ POZOR

Podpora stabilizaéniho fizeni je podpora fi-
zeni v kritickych situacich. Je to vSak fidic,
kdo musi vozidlo v kazdém pripadé Fidit.

’ Odstranéni problémui

@' Zavada Fizeni
Vystraznd kontrolka sviti Cervené.

Existuje néjakd zdvada elektromechanického Fi-
zeni.

* @ Nepokradujte v jizdé! Vyhledejte odbor-
nou pomoc.

» Vozidlo nikdy neodtahujte na vlastnich kolech.

Zavada fizeni
Kontrolka sviti nebo blikd Zluté.
f?izenl’je obtizné nebo reaguije citlivéji nez obvy-
kle.
Kontrolka se rozsviti a ziistane rozsvicena:

® Spustte znovu motor a ujed'te pomalu kratkou
trasu. Kdyz kontrolka naddle sviti, vyhledejte
odborny servis.

» NEBO: Byl odpojen a opét pripojen 12voltovy
vozidlovy akumuldtor. Projed'te pomalu krétkou
trasu.

Kontrolka blika:

® Pootocte trochu volantem v obou smérech.
» Vypnéte a opét zapnéte zapalovdni.

» V@nuijte pozornost informacim v panelu pfi-
stroju.

® Pokud kontrolka po zapnuti zapalovani déle

blikdl, nepokracuijte v jizdé. Vyhledejte odbornou
pomoc.

Jizdni profily (SEAT Drive
Profile)

 Uvod ktématu

Pomoci jizdnich profild mizZe fidi¢ upravovat
podle aktudlni jizdni situace riizné parametry
systém vozidla, poZadovany jizdni komfort a

173



174

energeticky Usporny zplsob jizdy. K néktergm
systémum, které |ze pfizplsobovat, pat¥i odpru-
Zeni, fizeni, motor a klimatizace

Vzdy pogjle vybaveni vozidla lze volit rizné jizdni
profily. Udinek systém0 vozidla v rdznych jizd-
nich profilech zdvisi na vybaveni vozidla.

Motor

V zdvislosti na zvoleném profilu reaguje mo-
tor rychleji nebo mirnéji na sesldpnuti peddlu
plynu. PFivolbé jizdniho profilu Eco se zapind
funkce Start-Stop.

U vozidel s automatickou pfevodovkou se méni
fadici body a posouvaiji se do oblasti nizsich
nebo vyssich otdcek. Jizdni profil Eco aktivuje
kvili Uspore paliva funkei pouZiti reZimu volno-
bézky. Jiné jizdni profily aktivuji funkci pouZiti re-
Zimu volnobézky tehdy, kdyz se spinac jizdnich
stupnd nenachdzi v poloze S a v zavislosti na
tom, jak se uvolriuje peddl plynu »»» str. 170. Pri
opé&tovném nastartovdni vozidla se kvali snizeni
spotreby tato funkce aktivuje standardné.

U manudlnich prevodovek se v jizdnim profilu
Eco zméni s ohledem na poZzadavek hospodadr-
né&jsiho zplsobu jizdy signalizace doporuéeni
fazeni.

Adaptivni regulace podvozku DCC

Adaptivni regulace podvozku [DCC) pfizptso-
buje stdle béhem jizdy vZdy podle zvoleného
jizdniho profilu tlumeni podvozku aktudlnimu
podkladu a jizdni situaci (rychlosti, zrychlovani

a uhlu nato&enti volantu). PFi zavadé systému
DCC se na obrazovce panelu pfistroji objevi
informace: Zavada: Regulace tlumeni.

Rizeni
Posilovag Fizeni méni svdj zplsob funkce, pfi-
zpUsobuje se zvolenému profilu a poskytuje v

kaZdé situaci tomuto zpUsobu optimalni viast-
nosti.

Klimatizovani

Systém Climatronic pracuje v reZzimu Eco se
zvl&sté mirnou spotiebou.

Automatickd regulace odstupu (ACC)

Chovani systému ACC se vzdy podle jizdniho
profilu zméni, aby se umoznilo sportovnéjsi
nebo Usporngjsi prizptsobovani rychlosti.

Elektronickd kontrola stabilizace (ESC)

U profilt Offroad a Snow se systém ESC pfi-
zpUsobuje vlastnostem vozovky.

Systém PreCrash

Systém PreCrash se pfizpUsobuje vzdy podle
zvolené konfigurace »»» str. 48.

Jizdni profily Sport a Offroad maiji k dispozici
specidlni nastaveni pro pfizplisobovani jizdnim
vlastnostem a vlastnostem terénu.

Asistent pro jizdu z kopce

Tohoto asistenta lze aktivovat a deaktivovat

v jizdnim profilu Offroad. Asistent pro jizdu z
kopce omezuje v pripadé strmych svahd ry-
chlost tak, Ze automaticky brzdi ctyfi kola, a to
jak pri dopredném prevodovém stupni, tak i pri
zpdtecce.

Asistent rozjezdu do kopce

Aktivace a deaktivace tohoto asistenta je mo-
Znd v jizdnim profilu Offroad.

Parkovaci asistent

Parkovaciho asistenta lze vypnout v jizdnim pro-
filu Offroad, aby se predeslo vystupu vystra-
Znych signdll pfi jizdach v terénu.

Volba jizdniho profilu

Obr.128 Stfedova konzola: otoéné tlacitko
(Driving Experience button).



Jizdni profily (SEAT Drive Profile)

Obr.129 Stfedova konzola: tlagitko S-BOOST

Jizdni profil lze volit pfi zapnutém zapalovdni a
u stojiciho vozidla nebo béhem jizdy »» A.

Volba jizdniho profilu

o Oto&te oto&nym spinagem (Driving Expe-
rience Button) tak, aby se zvolil pozadovany
jizdni profil »» obr. 128.

Hybridni vozidla

Verze PHEV maji navic a vyhradné k dispozici
jizdni profil S-BOOST.

Aktivace profilu:

o Stisknéte tlacitko »» obr. 129. Rozsviti se kon-
trolka tlacitka a aktivace se navic signalizuje v
systému infotainmentu.

Deaktivace profilu:

o Stisknéte znovu tladitko S-BOOST.

o Stisknéte tlacitko E-MODE.

U hybridnich modeld neméni profily Eco, Nor-
mal a Sport chovdni motoru a hybridniho
systému. K tomu dochdzi pouze pfi profilu S-
BOOST.

Zobrazeni informaci k jizdnimu profilu

e K zobrazeni dalsich informaci ke zvolenému
jizdnimu profilu tuknéte v systému infotainmentu
na Informace.

/\ POZOR

Nastavovani jizdniho profilu béhem jizdy
muZe odvést pozornost od dopravniho déni
a byt pfi¢inou nehod.

» Jezdéte vidy pozorné a odpovédné vidi
ostatnimu provozu.

Charakteristické znaky jizdnich pro-
filu

Symbol zvoleného profilu se zobrazuje na dis-
pleji systému infotainmentu. Spinac signalizuje
zvoleny profil prostfednictvim LED kontrolky.

Jizdniprofil | Charakteristické znaky

Zajistuje nizkou spottebu paliva
Eco atimto zpUsobem podporuje

usporny a ekologicky zplsob
jizdy.

Jizdni profil | Charakteristické znaky

/\ Poskytuje vyrovnany zpisob
jizdy, idedlni pro kazdodenni po-
Normal trebu.

PropUjéuje vozidlu vSeobecné dy-
namické jizdni vlastnosti a umo-
Ziuje tim sportovnégjsi zplsob

=

el jizdy.
® Umoznuje individudlni konfigu-
. raci. Nastavitelné funkce zaviseji
Individual

na vybaveni Vaseho vozidla.

Zajistuje optimalni jizdni viast-
nosti prijizddch v terénu a dovo-
luje personalizaci parametrl vo-

A

Offroad®)

zidla.
Prizplsobi chovani vozidla pro
* jizdni rezim na kluzké vozovce a
Snowe) optimalizuje hnaci silu vpredu a

manévrovaci schopnosti.

PropUjéuje vozidlu a hybridnimu
systému celkové dynamické jizdni

BOOST®  vlastnosti.

) Pouze pro modely L4Drive.
bl Pouze pro modely PHEV.

/\ POZOR

Rychlost a zpUsob jizdy vZdy pfizpisobte vi-
ditelnosti, povétrnostnim podminkdm a do-
pravni situaci.
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o P¥i vypnuti zapalovani se nezavisle na zvo-
leném profilu nastavi vSechny systémy na-
zpét na jizdni profil Normal . Pro volbu nékte-
rého jiného jizdniho profilu pouZzijte otoéng
spinaé (Driving Experience button).

® P¥iprovozu s privésem se nedoporucuje
poutZiti profilu Eco.

Brzdovad soustava

’ Upozornéni k brzdam

Bé&hem prvnich 200 - 300 km neposkytuji nové
brzdové tieci segmenty svij maximdlni brzdng
vykon a museji se nejdrive “usadit” »» /.
Béhem doby zdbéhu brzdovych tiecich se-
gmentd je brzdna draha pfi intenzivnim nebo
nouzovém brzdéni delsi nez po dobé zdbéhu.
Béhem doby zdbéhu je tfeba predchdzet inten-
zivnimu brzdéni a situacim, pfi nichZ jsou brzdy
silné namdhdny, naptiklad pfilis tésnému najiz-
déni na jind vozidla.

Opotiebeni brzdovych tfecich segmenti za-
visi do znacné miry na podminkdach pouzivéni
vozidla a zplsobu jizdy. P¥i ¢astém pouZivani

v méstském provozu, pri krdtkych jizddch nebo
sportovnim zpUsobu jizdy je tfeba tloustku
brzdovych tfecich segment pravidelné kontro-
lovat v odborném servisu.

P¥i jizdé s vihkgmi brzdami, napfiklad po pri-
jezdu vodou, pfi silném desti nebo po myti
vozidla se mohou schopnosti brzd v disledku
vlhkgch nebo v zimé dokonce omrzlgch brzdo-
vich kotou&d zmensit. Ridi€ by mél byt na in-
tenzivnéjsi brzdéni pripraven.

Nachézi-li se na brzdovygch kotouéich a
brzdovych tfecich segmentech vrstva soli,
zmensi se brzdici schopnost a prodlouZi se
brzdnd draha. Kdyz se pfi jizdé po posolenych
vozovkdch po uréitou dobu nebrzdilo, méla

by se vrstva soli odstranit nékolika opatrngmi
brzdicimi procesy »» A\.

Koroze na brzdovych kotoucich a zneéisténi
brzdovych tfecich segmentl narlstd, kdyz se
vozidlo po delsi dobu nepouzivd nebo ujede
pouze mdlo kilometrd. Pfi vskytu koroze se do-
porucuje brzdové kotouce a brzdové tieci se-
gmenty vicendsobnym intenzivnim brzdénim pri
vyssi rychlosti jizdy odistit. Je nutné zajistit, aby
tim nebyla ohroZena jind vozidla ani jini i¢ast-
nici provozu »» A\.

/\ POZOR

Jizda s opotfebovanymi brzdovymi trecimi
segmenty nebo vadnou brzdovou soustavou
muZe byt pfiéinou nehod a tézkych zranéni.

* Mate-li podezieni, Ze jsou brzdové treci
segmenty opotiebované nebo Ze existuje
zdvada brzdové soustavy, ihned vyhledejte
odborny servis a nechte brzdové tieci se-
gmenty zkontrolovat a také i v pfipadé opo-
tfebeni vyménit.

/\ POZOR

Na zaéatku nemaji brzdové tfeci segmenty
optimalni brzdici schopnosti.

* B&hem prvnich 300 km neposkytuji nové
brzdové tfeci segmenty svij maximalni
brzdny vgkon a museji se nejdfive “usadit”.
Lze to vS§ak kompenzovat silnéjsim tlakem na
peddal brzdy.

* S novygmi brzdovgmi tfecimi segmenty je
treba jezdit se zvlastni opatrnosti, aby se
sniZilo nebezpedinehod, zavaznych zranéni
nebo ztréty kontroly nad vozidlem.

* Intenzivnéjsi brzdici procesy k vyéisténi
brzdové soustavy provadéjte pouze tehdy,
kdyz to dopravni situace dovoli. Nesméji tim
byt ohroZeni jini u¢astnici provozu - nebez-
pecinehody!

* Bé&hem doby zébéhu novygch brzdovych
tfecich segmentt nejezdéte pfilis blizko u
jingch vozidel a pfedchazejte situacim, pfi
nichz jsou brzdy éasto pouzivdany.

U prehratych brzd se zmensuje schopnost
brzdéni a prodluzuje brzdna draha.

o P¥ijizdé z kopce jsou brzdy zvlasté silné
vyuzivany a velmi rychle se ohfivaji.

* Pred delsim tsekem silnice s velkym klesa-
dovy stupen, resp. zvolte nizsi jizdni stupen.
Vyutzijete tim brzdéni motorem a odlehéite
brzdy.




Systémy podpory brzd

¢ Nechdte-li si dodateéné namontovat
predni spojler, celoplosné kryty kol nebo jiné
montované dily, je tfeba zajistit, aby nebyl
ovlivnén pfivod vzduchu k brzdam, protoze
jinak by se mohla brzdova soustava pfilis za-
hfivat. Vénujte také pozornost informacim k
brzdové kapaling »» str. 341,

/\ POZOR

Mokré, namrzlé nebo soli potazené brzdy za-
sahuji pozdéji a prodluzuji brzdnou drahu.

* Brzdy opatrné vyzkousejte.

* Odstrarite na brzddch existujici led a brzdy
vzdy vysuste opakovanym opatrngym brzdée-
nim, pokud to poméry viditelnosti, pocasi, vo-
zovky a provozu dovoli.

/\ POZOR

P¥i automaticky zahajovanych brzdicich ma-
névrech se miZe peddl brzdy automaticky
zadit pohybovat ve sméru ovladani. Nevkla-
dejte nohu pod pedal brzdy. Nebezpeci pora-
néni!

Kdyz skute¢né nemusite brzdit, nenechdvejte
nikdy brzdy mirng tlakem na pedal “obruso-
vat”. MlZe to mit za nasledek prehrati brzd

a tim delSi brzdnou drdhu a vétsi opotrebeni.
Vénujte také pozornost dileZitgm pokynim k
brzdové kapaling »»» str. 341.

V uréitgch odstupech je tfeba pres otvory v
discich nebo ze spodni strany vozidla prova-
dét vizudlni kontrolu tloustky brzdovych tre-
cich segmentu. Popfipadé je tfeba sejmout
predni kola, aby bylo mozné provést pres-
néjsi kontrolu. SEAT doporuéuje vyhledat se-
rvisniho partnera SEAT.

| Odstranéni problémii

(@) Zavada brzdové soustavy

Vystraznd kontrolka sviti Servené. MiZe se zo-
brazit také néjakd informace.

@ Nepokradujte v jizdé!

* Vlyhledejte odborny servis a nechte brzdovou
soustavu zkontrolovat.

Ukazatel opotiebeni brzdovych tiecich
segmentu
Kontrolka sviti Zluté.

Predni brzdové treci segmenty jsou opotrebo-
vané.

o Ihned vyhledejte odborny servis.

» Nechte zkontrolovat vSechny brzdové treci
segmenty a popfipadé je nechte vymenit.

Systémy podpory brzd

] Informace k systémtim podpory brzd

Systémy podpory brzd mohou fidi¢i pomdhat
v urcitych jizdnich situacich nebo pfi kritickgch
brzdicich procesech. Za bezpec¢nou jizdu zod-
povidd fidic »» A

PFi z&dsahu systém( podpory brzd se miize po-
hybovat peddl brzdy a mohou vznikat zvuky.
Presto vSak brzdéte plnou silou ddle a popfi-
padeé kontrolujte drdhu jizdy vozidla.

Vzdy podle vybaveni se mohou u vozidla usku-
tedRovat Upravy funkce systéma ESC a TCS.

o Systémy ESC, ABS TCS mohou spravné fun-
govat pouze tehdy, kdyz jsou vSechna ¢tyfi kola
opatfena stanovenymi pneumatikami »» /.

o Pri zdvadé systému ABS odpadd také funkce
systémU ESC, TCS a EDS.

Elektronickd kontrola stabilizace (ESC)

Prostfednictvim elektronické kontroly stabili-
zace (ESC) se zmen3uje nebezpedismyku a
zlepsuje v uréitych jizdnich situacich stabilita
m AL

Kontrola trakce (TCS)

Kontrola trakce (TCS) zmen3uje hnaci silu na
prokluzujicich kolech a pfizplsobuje hnaci silu
podminkédm vozovky. Prostrednictvim TCS se
usnadriuje rozjezd, zrychlovdni a jizda do kopce
m AL
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Elektronické rozdélovani brzdné sily (EBV)

Elektronické rozd&lovani brzdné sily (EBV) regu-
luje pomér prenosu brzdné sily mezi predni

a zadni ndpravou. Pfedchdzi se nadmérnému
brzdéni zadni ndpravy a vozidlo zlstava béhem
brzdiciho procesu stabilni.

Protiblokovaci systém (ABS)

Systém ABS mdZe az do okamziku krétce pred
zastavenim vozidla brdnit blokovani kol pfi
brzdéni a pomdhda fidici pri zachovdni kontroly
nad Fizenim a vozidlem »» A\.

Brzdovy asistent (BAS)

Brzdovy asistent (BAS) pispiva ke zkraceni
brzdné drdhy. Posiluje brzdnou silu, kdyz Fidi¢
v tisfové situaci rychle seslapne peddl brzdy.

Elektronickd uzavérka diferencidlu (EDS a
XDS)

EDS pribrzduje protécejici se kola a prendsi
hnaci silu na ostatni jind kola.

XDS zlep$uje trakei a ovliviiuje brzdéni tak, aby
se vozidlo udrZelo v jizdnim pruhu.

Multikolizni brzda

Multikolizni brzda automaticky iniciuje brzdéni,
kdyz pfi néjaké nehodé zpozoruje kolizi Fidici
jednotka airbag.

1 Plati pro hybridni vozidla.

Predpoklady pro automatické brzdéni:

o Ridig nepouZzivé peddl plynu.

Stabilizace jizdni soupravy

Pokud fidite viz s pFivésem, plati nésledujici:
Souprava sloZend z tazného vozidla a privésu
ma obecné sklon ke kgvavym pohybdm. Pokud
se kgvani z privésu prendsi na tazné vozidlo a
ESC to rozpoznd, tak se tazné vozidlo v radmci
mezi systému automaticky prostiednictvim ESC
zpomali a souprava se stabilizuje. Stabilizace
jizdni soupravy neni k dispozici pro vSechna
provedeni pro konkrétni zemé »» str. 307.

Realizace brzdné sily"”

Realizace brzdné sily je kombinaci brzdiciho
ucinku motoru pfi zpétném ziskdvani brzdné
energie a mechanického brzdéni ze strany fi-
dice.

/\ POZOR

Inteligentni technika systémi podpory brzd
nemuze prekondvat fyzikou stanovené hra-
nice a funguje vghradné v ramci mezi sy-
stému. Jizda vysokou rychlosti na zledova-
t&1é, kluzké nebo mokré vozovce miize mit
za ndsledek ztratu kontroly nad vozidlem a

z toho nasledné tézka zranénifidi¢e a cestu-
jicich.

* Rychlost a zpUsob jizdy vidy pfizpisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkdm, stavu
vozovky a podminkdam provozu. Nepodstu-
pujte bezpeénost ohrozuijici rizika.

* Systémy podpory brzd nemohou zabranit
nehodé pfi velmi tésné jizdé za jingm vozi-
dlem.

© Pouzivejte vzdy vhodné pneumatiky. Jizdni
stabilita zavisi na pfilnavosti pneumatik.

/\ POZOR

Uginnost systému ESC se miZe zietelnd
omezit, kdyz jizdni dynamiku ovlivriujici kon-
strukéni dily nebo systém nebyly odpovida-
jicim zpisobem udrzovény nebo ndlezité ne-
funguiji. Plati to zvlasté pro provedeni zmén
odpruzeni nebo poutziti nepfipustngch kombi-
naci kol a pneumatik.

* Opravy a zmény na vozidle nechte prova-
dét vghradné v odborném servisu.

* Pouzivejte vzdy vhodné pneumatiky. Jizdni
stabilita zavisi na pFilnavosti pneumatik.




Systémy podpory brzd

/\ POZOR

P¥i jizdé bez posilovace brzd nebo s jeho
omezenou funkci se mize vyrazné prodlouzit
brzdnd drédha a mize dojit k nehoddm a t&z-
kym zranénim.

* Pokud elektromechanicky posilovaé brzd
nefunguje, je nutné peddl brzdy seslapdavat
vétsi silou, protoze se v disledku chybéjici
podpory brzdné sily prodlouzi brzdnd drdha.

Zapnuti a vypnuti systémi ESC a TCS

Elektronickd kontrola stabilizace ESC se auto-
maticky zapind pfi spusténi motoru, pracuje po-
uze pfi bézicim motoru a zahrnuje systémy ABS,
EDS a TCS.

Funkce TCS se smi vypnout pouze v pfipadé
nedosahovdni dostateéného pohonu.

VZzdy podle provedeni a verze vozidla lze
bud’ pouze funkci TCS vypnout nebo elektro-
nickou kontrolu stabilizace ESC v jizdnim re-
Zimu “Sport” zapnout.

Zapnuti a vypnuti systému TCS

® TCS lze vypinat a zapinat prostiednictvim sy-
stému infotainmentu. Tuknéte na funkéni tladitko
& > Asistence fidice > Menu ESC »» str. 37.

Pri vypnutém systému TCS sviti kontrolka - v
panelu pfistrojt.

1 Pouze pro modely 4Drive.

Zapnuti a vypnuti systému ESC v re-

Zimu “Sport”

o Systém ESC lze v rezimu Sport zapinat a vypi-
nat prostiednictvim systému infotainmentu: Tu-
knéte na funkéni tladitko & > Asistence fidice >
Menu ESC »» str. 37.

P¥i zapnutém rezimu “Sport” jsou stabilizaéni
z&sahy systému ESC a kontroly trakce (TSC)
omezeny. U vozidel s pohonem véech kol se sy-
stém TCS zcela vypne. Kromé toho sviti v pan-
elu pfistrojd kontrolka

ESC v rezimu “Offroad™”

K zapnuti prostfednictvim oto¢ného spinace
[Driving Experience button) zvolte profil
Offroad »» str. 175. Jak TCS tak také EDS a
ABS se prizplsobi nerovné vozovce.

V ndsledujicich mimoré&dnych situacich mdze
byt uZite¢né aktivovat profil Offroad, aby kola
prokluzovala.

 P¥i “uvoliiovani rozhoupdvani” v pripadé uviz-
ého vozidla.

o Jizda v hlubokém snéhu nebo na sypkém po-
vrchu.

o Sjizdéni nerovnych vozovek se silné odlehce-
nygmi koly (zkiizeni ndprav).

e Ve strmych klesanich s brzdénim na nezpev-
nénych vozovkdch.

Pro vlastni bezpecnost doporudujeme profil
Offroad vypnout, pokud neni bezpodmineéné
zapotrebi.

K vypnuti profilu Offroad zvolte néktery jiny
jizdni program.

ESC v rezimu “Snow™"

K zapnuti prostfednictvim oto¢ného spinace
[Driving Experience button) zvolte profil Snow
» str. 175. Zé&sahy systému TSC se prizplso-
buji adhezi na zasnézenych vozovkach.

K vypnuti profilu Snow zvolte néktery jing jizdni
program.

/\ POZOR

ESC Sport byste méli zapinat pouze tehdy,
kdyz to dovoluji Vase fidic¢ské schopnosti a
dopravni situace. Nebezpedéi smyku!

* P¥i ESC ve sportovnim rezimu je funkce sta-
bilizace omezena, aby byl umoznén sportov-
né&j3i zplisob jizdy. Vozidlo se mize dostat do
smyku.
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/\ POZOR

Méli byste zapinat rezim Offroad,resp. vypi-
nat TCS, pokud to dovoluje Fidi¢ské uméni a
dopravni situace. Nebezpeci smyku!

* P¥i aktivované funkci Offroad je funkce sta-
bilizace omezena. Zvlasté na hladkych a
kluzkych vozovkach mohou hnaci kola pro-
kluzovat a vozidlo se muze dostat do smyku.

P¥i vypnuti systému TCS nebo volbé re-
Zimu “Sport” dojde k vypnuti tempomatu.

] Odstranéni problémui

Protiblokovaci systém nepracuje nebo
nepracuje spravné
Kontrolka sviti Zluté.

» Vyhledejte odborny servis. Brzdy vozidla pra-
cuji déle bez systému ABS.

ESC nebo TCS zasahuje

Kontrolka blika Zluté.

Zavada systému ESC
Kontrolka sviti Zluté. Systém ESC se vypnul.

Existuje néjakda zdvada nebo porucha.

» Vypnéte a opét zapnéte zapalovdni.

» Popripadé ujed'te krdtkou trasu rychlosti 15 -
20 km/h (9 - 12 mph).

o Kdyz sviti kontrolka profinadadle sviti, vyhle-
dejte odborny servis.

Hluénost systému podpory brzd

P¥i zésahu popsanych systémt podpory brzd
muZze dochdzet ke vzniku zvukd.

/\ POZOR

* P¥i zapnuti zapalovani se uskuteéni auto-
matickd kontrola stavu brzdové soustavy a
funkei podpory brzd. Kontrolky v panelu pfi-
stroju se krdtce rozsviti a opét zhasnou. Kdyz
néktera kontrolka ziistane svitit trvale, exi-
stuje néjakda zavada. Vyhledejte neprodlené
odborny servis.

* Kdyz se kontrolka brzdové soustavy@®roz-
sviti spole¢né s kontrolkou®), mohlo dojit k
vypadku regulaéni funkce systému ABS a
proto se mohou zadni kola pf¥i brzdéni po-
mérné rychle zablokovat. MiiZe se tim ztratit
kontrola nad vozidlem! Snizte pokud mozno
rychlost a jed’te pomalu a opatrné do nej-
blizsiho odborného servisu, aby se zde ne-
chala zkontrolovat brzdova soustava. Béhem
jizdy se vyvarujte ndhlym zméndm sméru
jizdy a brzdicim manévram.

© Kdyz sviti kontrolka pro@nezhasne nebo se
rozsviti béhem jizdy, nefunguje systém ABS
spravné. Vozidlo lze zastavit jediné normal-
nim brzdénim (bez ABS). V tomto pfipadé neni

ochrannd funkce systému ABS k dispozici.
Vyhledejte pokud mozno ihned odborny ser-
vis.




Vseobecné pokyny

Asistencni systémy ri-
diée
Vseobecné pokyny

’ Bezpecénostni pokyny

/\ POZOR

* Zodpovédnost za fizeni vozidla stdle spo-
&iva na fidigi. Asistenéni systémy fidice ne-
mohou nahradit pozornost fidi¢e. Zamérte
svoji pozornost na jizdu a bud'te stadle pfipra-
veni na nezbytny zdsah.

* Asistencni systémy fidi¢e pouzivejte pouze
tehdy, kdyz to podminky dovoli. Pfizptisobte
vidy zpUsob jizdy viditelnosti, povétrnostnim
podminkém, stavu vozovky a podminkdm
provozu.

* Aby asistenéni systémy fidi¢e mohly
sprdavné reagovat, museji vSechny snimace a
kamery fungovat bez omezeni. DodrZujte po-
kyny ke snimaé&iim a kamerdm v této kapitole.

o Dodrzujte pro danou zemi specifické pred-
pisy, predevsim s ohledem na zpusob jizdy,
vytvareni zachranného jizdniho pruhu, bez-
peénostni odstup, rychlost, zplsob parko-
vani atd. Za dodrzovani pro danou zemi spe-
cifickgch predpisti zodpovidd samotny Fidié.

o Oblast pred a kolem snimaét a kamer

se nesmi zakrgvat nalepkami, pridavngmi
svétlomety, tabulkami registraénich znaéek
nebo podobné, protoze by to mohlo naru-
Sit funk&nost asistentt. Provoz asistentt se
muZe narusit pfi nevhodnych opravach vozi-
dla nebo pfi na ramu vozidla provedenych
zmeéndch.

® Pro opravy a sefizovéni snimaéi a kamer
jsou zapotrebi specidlni znalosti a néstroje.
Proto se doporucuje vyhledat nékterého se-
rvisniho partnera SEAT.

’ Meze systému

o V disledku mezi systému s ohledem na re-
gistraci okoli je mozné, Ze systémy véas ne-
varuji nebo nezasdhnou nebo zasdhnou ne-
#adoucim zpusobem. Kromé toho muze dojit
k tomu, Ze asistenéni systémy nesprdavné in-
terpretuji néjaky jizdni manévr a potom neée-
kané varujifidice.

o P¥i provozu s pfivésem existuje moznost, ze
nékteré asistencéni systémy reaguji s omeze-

nim, resp. necht&énym zpusobem nebo nejsou
k dispozici. Dodrzujte pokyny k provozu s pfi-
vésem.

/\ POZOR

* Asistencni systémy fidi¢e nemohou preko-
nat fyzikdlné stanovené meze. Vidy podle
okolnosti moznd nelze néjaké kolizi predejit.

* Vystrahy, hlaseni a kontrolky by nemohly

véas nebo spravné signalizovat napfiklad v
pripadé velmi rychle se bliZiciho vozidla.

» Korekéni zasahy asistenénich systém fi-

dige [napfiklad zdsahy fizeni nebo brzd)

by mohly byt vzdy podle okolnosti nedosta-
tec¢né nebo by k nim dokonce nedoslo. Jako
Fidi¢ musite kdykoli pfipraven jednat sam.

] Tlaéitko asistenénich systému fidicée

BSF-1348

Obr.130 Napdcce smérovych a dalkovych
svétel: tlagitko asistendnich systémd fidice (v
zavislosti na modelu).
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Asistencni systémy ridice

BSF-1236

Obr. 131 Levd strana multifunkéniho volantu:
tlagitko asistenénich systém fidie (v zavislosti
namodelu).

VZdy podle vybaveni se tlacitko asistenénich
systému Fidi¢e nachdzi na pdéce smérovych

a ddlkovych svétel nebo na multifunkénim vo-
lantu. Pomoci tohoto tlacitka lze v menu Asi-
stenti asistencni systémy fidi¢e zapinat a vy-
pinat.

* Stisknéte kratoe tlagitko (), aby se otevtelo
menu Asistenti.

® Zvolte prislusny asistencni systém fidice a za-
pnéte nebo vypnéte jej. ,HaEek" oznaduje za-
pnuty asistencni systém fidice.

» Potom volbu potvrd'te pomoci tlacitka 0K na
multifunkénim volantu.

Asistenéni systémy fidice lze zapinat a vypinat
takeé v systému infotainmentu v menu pro nasta-
venivozidla »» str. 37.

Snimace a kamery asi-
stenénich systému fidice

‘ Radarovy snimaé vpiedu

Obr.132 'V prednim narazniku: radarovy
snimac.

Obr. 133 Rozpozndvaci oblast.

Vozidlo mdze mit k dispozici jeden radarovy sni-
mac na prednim ndrazniku »» obr. 132. Rada-
rovy snimac vpredu registruje objekty ve svoji
rozpozndvaci oblasti »» obr. 133 podporuje
funkce ndsleduijicich asistent:

o Front Assist »»» str. 196.

o Automatickd regulace odstupu (ACC)
») str. 188.

Dosah radarového snimace je vzdy podle po-
mér( vozovky a po&asi az 120 m (400 ft).

/\ POZOR

* Vyhled radarového snimage mize byt na-
rusen necistotami nebo v souvislosti s poc¢a-
sim, napfiklad destém, mlhou, snéhem, biec¢-
kou, prachem, hmyzem atd. V tomto pfipadé
existuje moznost, Ze funkce Front Assist a
ACC nejsou funkéni. Na displeji panelu pfi-
stroju se objevi ndsledujici informace: Sni-
ma¢ bez vyhledu! Sou&asné se rozsviti
kontrolka ,,Front Assist neni k dispozici“ nebo
.,ACC nenik dispozici*.

» Ogistéte snimaé v ndrazniku podle pokynt
v ") str. 374, Vnéjsi gisténi. Kdyz rada-
rovy snima¢ opét spravné rozpozndava okoli,
zhasne signalizace na displeji a funkce jsou
opét dostupné.




* P¥i zneéisténi nebo nespravném nastaveni
radarového snima&e mize systém vysilat
zbyteéné vystrahy a provadét nezadouci
brzdici zasahy.

* Funkce radarového snimaée miize byt na-
rusena pfi silném odrazu vysilaného signalu.
Mize se to vyskytnout napfiklad v parkovaci
budové, tunelu nebo v disledku existence
kovovych predmétd (napt. svodidel nebo pfi
stavebnich pracich pouzivanych desek).

* Snimaé se muze prestavit narazem. To
muZe narusit Géinnost systému nebo mit za
nasledek jeho vypnuti. Mate-li dojem, ze

je radarovy snimaé poskozeny nebo presta-
veny, funkce Front Assist a ACC vypnéte, aby
se predeslo moznému poskozeni. V tomto pfi-
padé zajistéte jeho nové nastaveni!

Obr. 134 Oblast vghledu kamery asistenta
udrZovani jizdniho pruhu.

VZdy podle vybaveni maze mit vozidlo k di-
spozici na celnim skle elni kameru. Tato ka-

mera rozpozndva vymezeni (délici &aryl jizdniho
pruhu kvili podpore t&chto funkci:

o Asistent udrzovdni jizdniho pruhu (Lane Assist)
») str. 199.

o Jizdni asistent (Travel Assist) »» str. 201.

e Asistent pro pifpad nouze [Emergency Assist)
») str. 20L4.

@ VYSTRAHA

Aby se nenarusila funkce systém, dodrzujte
nasledujici pokyny:

* Oblast vghledu kamery pravidelné &istéte
a odstraiiujte z néj snih a led.
* Nezakryvejte oblast vghledu kamery.

* Kontrolujte poskozeni &elniho skla v zor-
ném poli kamery.

Radarové snimace vzadu

BFJ-0027

Obr.135 Oblast za vozidlem: oblasti
radarovych snimaca.
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Obr.136 Oblast registrace snimacd.

Radarové snimace se nachdzeji vlevo a vpravo
na zadnim ndrazniku a nejsou zvenku vidét

» obr. 135. Snimace registruji oblast mrtvého
Uhlu a také i a za vozidlem existujici provoz

» obr. 136.

Podporuiji tyto funkce:

o Asistent zmény jizdniho pruhu (Side Assist)
» str. 205.

o Asistent vyparkovéni (RCTA] »» str. 237.

Automatickd deaktivace podporovanych
funkei

Radarové snimace vzadu se automaticky od-
pojuji mimo jiné pfi rozpozndni trvalého zakryti
nékterého snimace. MliZe to byt zplsobeno na-
priklad vrstvou ledu nebo snéhu pred radaro-
vymi snimadi.

V tomto pFipadé se na displeji panelu pfistrojd
objevi prislusnd informace.

Kontrolky

Funkce asistenta zmény jizdniho pruhu
(Side Assist) neni k dispozici.

Funkce asistenta vyparkovani (RCTA) neni
k dispozici.

’ Ultrazvukové snimace

V ndraznicich jsou zabudovdny ultrazvukové
snimace k podpore ndasledujicich funkci:

o Park Assist » str. 220.

o Podpora zaparkovani Plus »»» str. 215.

(O VYSTRAHA e Podpora zaparkovani vzadu » str. 219.

* Radarové snimace v ndrazniku se mohou
poskodit ndrazy, naptiklad pfi zaparkovani
nebo vyjizdéni z parkovaciho mista. V di-
sledku toho se miiZe systém automaticky
vyphout nebo tim mize byt narusena jeho
funkce.

» K zaruéeni spravné funkce radarovych sni-
madl udrzujte zadni naraznik bez snéhu a
ledu a snimace nezakryvejte jej.

© Zadni naraznik smi byt lakovan pouze fir-
mou SEAT schvalengmi laky vozidla. U jingch
lakt by mohla byt funkce asistenta zmény
jizdniho pruhu narusena nebo byt nespravna.

* Vyghled radarovych snima&i mize byt
omezen napfiklad v disledku vgskytu listi,
snéhu, silné mlhy nebo znedisténi. Ocistéte
oblast pfed snimagéi.

* NepouZzivejte asistenta zmény jizdniho
pruhu ani asistenta vyparkovani, jsou-li rada-
rové snimace znedisténé.

© Funkce radarového snima&e mize byt také
narudena, kdyz vghledu snimaéti bréni néjaké
predméty jako tfeba nosié kol nebo nosi¢ za-
vazadel.

(@ VYSTRAHA

» Poskozeni mfizky chladiée, ndraznikd, pod-
béhu kola nebo spodku vozidla mohou sni-
magde prestavit. Cinnost podpory zaparko-
vani tim mizZe byt narusena. Nechte zkontro-
lovat funkci u servisniho partnera.

* Kdyz velikost upevnéné registraéni znacky
nebo jejiho nosiée piesdhne pro ni pfedpo-
kladanou oblast nebo je registraéni znacka
zdeformovand, mohou se vyskytnout ne-
spravnd rozpozndni nebo muze byt narusena
rozpozndvaci schopnost snimag&u.

(@) Tip

® K zaru&eni spravné funkce snimadt
udrZujte snimace v ndraznicich v éistém
stavu, bez snéhu a ledu a nezakrgvejte je na-
lepkami nebo jingmi predméty.

o P¥i &isténi snima&l pomoci vysokotlakého
zafizeni nebo pdry nesmérfujte Eisténi pfimo
na tyto snimace a vzdy dodrzujte odstup vé-
tSinez10 cm.




o Nékteré namontované dily pfislusenstvi na
predni strané vozidla jako napfiklad nosié
znacky s reklamou mohou funkci parkovaciho
asistenta ovlivnit.

] Kamery sledovdni okoli

857-0238

Obr. 137 Vrukojeti zadniho vika: kamera
sledovani okoli.

VZdy podle vybaveni vozidla maze byt zabudo-
vana 1 nebo ¢tyfi kamery, které podporuji nd-
sledujici funkce:

e Vghled do okoli vozidla [Top View Camera)
» str. 231,

o Zpétnd kamera ») str. 227.

1 Plati pro hybridni vozidla.

/\ POZOR

Umisténi drzdku registraéni znaéky miZe na-
rusit zobrazeni na displeji, protoze za urci-
tych okolnosti tim miZe byt omezena oblast
vyhledu pole kamery.

VYSTRAHA

* K zaruéeni spravného provozu systému
zbavujte stdle kameru ledu a snéhu a neza-
krygvejte ji nalepkami nebo jingmi pfedméty.
Kameru lze oéistit pouZzitim stéra¢e zadniho
skla.

o K ¢isténi cocky kamery nikdy nepouzivejte
abrazivni prostiedky.

© Snih nebo led na ¢oéce kamery nikdy
neodstrariujte teplou nebo horkou vodou.
Cocka by se tim mohla mohla poskodit.

Tempomat

 Uvod ktématu

Tempomat (GRA) napomahd k udrzeni vémi na-
stavené konstantni rychlosti.

Rozsah rychlosti

Tempomait je k dispozici pfi jizdé dopfedu ry-
chlosti od pfiblizné 20 km/h (15 mph).

Jizda s pouzitim tempomatu

UloZenou rychlost lze kdykoli napriklad pfi pred-
jizdéni prekrocit. Regulace se béhem procesu
zrychlovani prerusi a ndsledné s ulozenou ry-
chlosti opét pokracuje.

Ukazatele na displeji

PFi zapnutém tempomatu se na displeji panelu
pristrojd zobrazuiji uloZend rychlost a informace
o stavu systému.
S, Sviti Sedé.

Tempomat je zapnuty, ale nereguluje.

Q’(\m) Sviti zelen&.
Tempomat je zapnuty a regulace aktivni.

Neni-li uloZzena Zaddnd rychlost, zobrazuje dis-
plej panelu pfistrojd misto informace o rychlosti
symbol ——-.

Razeni

Pri sesldpnuti peddlu spojky se regulace prerusi
a po zméné prevodového stupné automaticky
pokracuje.

Jizda v klesani”

Pred delSim sjezdem z kopce prefadte dold. Vy-
uZijete tim brzdéni motorem a odlehéite brzdy.
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Pokud neni mozné jet bezpeéné s dostateé-
ngm odstupem a konstantni rychlosti, mize
poufZiti tempomatu zpUsobit nehody a t&zka
zranéni.

© V hustém provozu, pfi nedostateéném od-
stupu, na pfikrgch, zatdékovitgch nebo kluz-
kych usecich silnice (napf. na snéhu, ledu,
mokré vozovce nebo Ziviéné smési) a na za-
plavengch silnicich tempomat nikdy nepouzi-
vejte.

* Tempomat se smi pouzivat pouze na asfal-
tem pokrytych a zpevnénych vozovkach.

* Rychlost jizdy a bezpeény odstup od
vpredu jedoucich vozidel vidy pFizplusobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkdm, stavu
vozovky a provoznim pom&rim.

* Aby se predeslo nechténé regulaci ry-
chlosti, tempomat po jeho pouziti vzdy vy-
pnéte.

* Je-lirychlost pro praveé existuji poméry sil-
nice, provozu nebo pocasi pfilis vysokd, je
nebezpeéné uloZenou rychlost prevzit.

B5F-1339

Obr.138 Na multifunkénim volantu: tladitka k
ovladdni tempomatu.

Zapnuti
o Stisknéte tladitko ).

Neni uloZena zadnd rychlost a jesté neprobiha
Z4dna regulace.

Zahdjeniregulace

® Bé&hem jizdy stisknéte tlacitko SET.

Tempomat uloZi aktudlni rychlost a na jejim zda-
kladé uskutecriuje regulaci.

Nastaveni rychlosti

UloZenou rychlost lze béhem regulace tempo-
matu nastavovat:

RES + 1 km/h (1 mph)
SET —1km/h (1 mph)

+  +10km/h (5 mph)
- -10km/h (5mph)

Rychlost se reguluje pouze prostrednictvim zry-
chlovéni, vozidlo se nebrzdi.

U hybridnich vozidel pfizptisobuje tempomat
aktudlni rychlost tim, Ze zrychluje nebo brzdi.

Preruseniregulace

o Stisknéte krétce tlacitko ), nebo pouZijte pe-
ddl brzdy.

Rychlost zlstane ulozend.

Opétovné zapnuti regulace
o Stisknéte tlacitko RES.

Tempomat prevezme uloZenou rychlost a opét
zahdji regulaci.

Vypnuti
o Stisknéte déle tladitko .

Tempomat se vypne a uloZend rychlost vy-
maze.

Pfechod k omezovaéi rychlosti
o Stisknéte tladitko @.

» Na displeji panelu pfistrojl zvolte omezovad
rychlosti.

Tempomat se vypne.



Omezovacé rychlosti

’ Odstranéni problémui

Zavada tempomatu
Kontrolka sviti Zluté.

Funkéni zavada. Vypnéte tempomat a vyhle-
dejte odborny servis.

Automatické preruseniregulace
o Seslaplijste na delsi dobu peddl spojky.

» Vozidlo prekrocilo na delsi dobu uloZenou ry-
chlost.

» Nebyl zvolen Zadny jizdni stupen pro jizdu do-
predu.

® Probéhl regulaéni zasah systémd podpory
brzd, napriklad TCS nebo ECS.

» Vozidlo bylo brzdéno prostrednictvim systému
Front Assist.

» Pokud problém naddle existuje, vypnéte tem-
pomat a vyhledejte odborny servis.

Omezovaé rychlosti

’ Uvod k tématu

Omezovad rychlosti pomdhd neprekracovat
vémi uloZenou rychlost.

1 Plati pro hybridni vozidla.

Rozsah rychlosti

Omezovad rychlosti je k dispozici pfi jizdé do-
predu rychlosti od pfiblizng 30 km/h (20 mph).

Jizda s omezovacéem rychlosti

Omezovdni rychlosti lze kdykoli prerusit plngm
sesldpnutim peddlu pred bod zvyseného od-
poru. Jakmile se ulozend rychlost prekroci, za-
¢&ne blikat zelend kontrolka a miZe se uskuteénit
akustickd vystraha. Rychlost zlistane ulozend.

Jakmile rychlost poklesne pod uloZzenou hod-
notu, regulace se automaticky opét zapne.

Ukazatele na displeji

Pri zapnutém omezovaci rychlosti se na displeji
panelu pfistrojd zobrazuji ulozend rychlost a in-
formace o stavu systému.

CLIM Sviti Sedé
Omezovac rychlosti je zapnuty, ale regu-
lace neni aktivni.

LM Sviti zelené
Omezovac rychlosti je zapnuty a regu-
lace je aktivni.

Jizda v klesani"

Pfed delsim sjezdem z kopce prefad'te dolu. Vy-
uZijete tim brzdéni motorem a odlehdite brzdy.

/\ POZOR

Vypnéte vidy omezovaé rychlosti po jeho
poutziti, abyste zamezili nechténé regulaci
rychlosti.

* Omezovacé rychlosti nezbavuje fidi¢e jeho
odpovédnosti jet pfiméfenou rychlosti. Nej-
ezdéte pfilis vysokou rychlosti, pokud to neni
nutné.

* Pouziti omezovaée rychlosti pfi Spatnych
povétrnostnich podminkdch je nebezpeéné
amuZe mit za nésledek zavazné nehody -
napriklad v disledku aquaplaningu, snéhu,
ledu, listi atd.-. Omezovaé rychlosti pouzi-
vejte pouze tehdy, kdyz to povétrnostni pod-
minky a podminky vozovky dovoluji.

Ovladani omezovaée rychlosti

Obr.139 Na multifunkénim volantu: tladitka k
ovlddani omezovace rychlosti.
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Zapnuti
o Stisknéte tladitko ).

Neuskutecriuje se jesté zadnd regulace.

Zahdjeniregulace
© B&hem jizdy stisknéte tladitko SET.

Aktudlni rychlost se ulozi jako maximdlni ry-
chlost.

Nastaveni rychlosti

UloZenou rychlost lze nastavovat.

RES +1km/h (1 mph)
SET - 1km/h (1 mph)
+  +10km/h (5 mph)
- -10km/h (5mph)

Preruseni regulace
o Stisknéte tlacitko &

Rychlost zlstane ulozend.

Opétovné zapnuti regulace
o Stisknéte tlacitko RES.

Jakmile je aktudlni rychlost nizsi nez ulozend
rychlost, omezovac¢ rychlosti je opét aktivovdn.

Vypnuti
o Stisknéte déle tladitko .

Omezovad rychlosti se vypne a ulozend ry-
chlost vymaZze.

Pfechod k jinému asistenénimu systému fi-
dic¢e
o Stisknéte tlacitko &.

» Na displeji panelu pfistrojd zvolte poZzadovany
systém. Omezovac rychlosti se vypne.

Odstranéni problémui

Omezovaé rychlosti neni k dispozici

Kontrolka sviti Zluté.

o Funkéni zavada. Vypnéte omezovad rychlosti
avyhledejte odborny servis.

Automatické preruseniregulace

® Byl vypnut elektronicky stabilizaéni program
(ESC).

o Jsou prehraté brzdy. Vyckejte, azZ se brzdy
ochladi, a znovu zkontrolujte funkci.

® Pokud zdvada naddle existuje, vyhledeijte od-
borny servis.

Omezovad rychlosti se z bezpeénostnich da-
vodU zcela vypne teprve tehdy, kdyz Fidic je-
denkrat uvolni peddl plynu nebo systém ruéné
vypne.

Automaticka regulace od-
stupu (ACC - Adaptive
Cruise Control)

’ Uvod k tématu

Automatickd regulace odstupu (ACC = Adap-
tive Cruise Control) udr7uje Fidi¢em nastavenou
rychlost. Kdyz se vozidlo priblizuje ke vpredu
jedoucimu vozidlu, ACC to zaregistruje a auto-
maticky upravi rychlost tak, aby se zachoval
fidi¢em nastaveny odstup.

Ma moje vozidlo k dispozici ACC?

Vase vozidlo md k dispozici ACS, pokud se na
multifunkénim volantu nachdzeji tlacitka k ovld-
ddni systému ACC »» str. 107 nebo kdyz se v
systému infotainmentu nachdzi prislusné nasta-
vovaci menu.

Rozsah rychlosti

ACC zasahuije v rozsahu rychlosti mezi 30 a
210 km/h (20 a 130 mph).

U hybridnich vozidel se pfi aktivaci rezimu E-
mode mUze rozsah rychlosti pro ACC ménit.

Je-li Vase vozidlo vybavené automatickou pre-
vodovkou, mize ACC pfi zastaveni vozidla pred
Vami zabrzdit Vase vozidlo az do Uplného zasta-
veni.



Je-li Vase vozidlo vybavené manudlni prevo-
dovkou, vénujte pozornost rychlosti a zméné
prevodového stupné. ACC se deaktivuje pri pfi-
i§ nizké rychlosti ([pod 30 km/h) nebo pii prilis
nizkych nebo vysokych ot&ckach motoru.

Jizdas ACC

Automatickou regulaci odstupu mizZete kdykoli
ukondit. Pri brzdéni se regulace prerusi. P¥i zry-
chlovanije regulace prerusena, dokud zrychlo-
vdni trvd. Potom se opét zahdji.

Vyzva k prevzeti fizeni fidicem
Pro automatickou regulaci odstupu (ACC)
existuji systémem podminéné meze. Zna-
mend to, Ze Fidi¢ musi za urcitych okol-
nosti fidit rychlost a odstup od jinych vo-
zidel sém. V tomto pripadé se Vam na dis-
pleji panelu pfistrojti zobrazi pokyn Je za-
potiebi Vas zasah pouzitim peddlu brzdy
a zazni akusticky vystrazny signal.

Radarovy snimaé

ACC pouZivé pro svoji ¢innost radarovy snimac
vpredu. Prectéte si upozornéni k opravé a ome-
zenim radarového snimace »» str. 181.

regulace odstupu (ACC - Adaptive Cruise Control)

/\ POZOR

V systému ACC obsazend technologie ne-
muzZe né&eho dosahnout ani mimo meze sa-
motného systému, ani s poprenim fyzikalnich
prirodnich zdkonu. Pokud je pouZivan nedba-
lym nebo nepredvidangm zplisobem, miize
dojit k nehodé a tézkgym poranénim. Systém
nemuze nahradit pozornost Fidice.

* Bud'te kdykoli pfipraven sém pfidavat plyn
nebo brzdit.

* P¥i poutziti peddlu plynu se ACC deaktivuje.
Proto jiz vozidlo nebrzdi a také nevyzyva k
zdasahu brzd.

* Rychlost jizdy a bezpeény odstup od vozi-
del jedoucich pred Véami pfizpusobte viditel-
nosti, povétrnostnim podminkém, stavu vo-
zovky a podminkam provozu.

* Nepouzivejte ACC pfi Spatné viditelnosti
a na prikrych, zatackovitgch nebo kluzkych
usecich vozovky.

* Nepouzivejte ACC pri jizdach v terénu nebo
na nezpevnénych vozovkach.

* Systém nereaguje véas na stojici prekazky
(naptiklad konce dopravni zdcpy). Reagujte
véas, abyste predesli nebezpecnym situa-
cim.

* Systém nereaguje na osoby, zvifata a na
kfiZujici nebo protijedouci vozidla.

o P¥i jizdé s nouzovgm kolem existuje mo-
Znost, Zze se ACC automaticky vypne. Vy-
pnéte systém pred zahdjenim jizdy.

* Kdyz ACC dostate¢né nesnizi rychlost,
okamZité brzdéte.

* P¥i objeveni vjzvy na displeji panelu pfi-
stroju k prevzeti Fizeni fidiéem ihned brzdéte.
* Kdyz vozidlo i pres pozadavek na zdsah ze
strany fidi¢e pokraéuje v jizdé, pribrzdéte vo-
zidlo.

Pokud ACC nefunguje v této kapitole popsa-
ngm zplUsobem, nepouZzivejte jej a vyhledejte
servisniho partnera. Doporucuje se vyhledat
obchodnika SEAT.

Ovladani systému ACC

BFJ-024i2

Obr. 140 Na displeji panelu pfistrojd: aktivni
ACC.
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Obr. 141 Na multifunkénim volantu: tlacitka k
ovladadni systému ACC.

» obr. 140

(1) Rozpozndno vpredu jedouci vozidlo. P¥ire-
gulaci odstupu vaci nému sviti.

(@) Zvolend troveri odstupu: 2.

Tato informace se mlze zobrazovat ve stfednim

poli ndhledu Asistenti nebo v informaénim pro-

filu vlevo »» str. 16. KdyzZ se tyto ndhledy ne-

zvoli, infformace se automaticky zjednodusené

zobrazuje ve spodni Eésti panelu pfistrojd.

Kromé signalizace stavu funkce se zobrazuje
také nastavend rychlost.

Zapnuti

o Stisknéte tlacitko © na multifunkénim volantu
» obr. 141,

ACC je$té nereguluje (pohotovostni rezim).

Asistencni systémy ridice

Zahdjeniregulace

P¥i zapnuti systému ACC se automaticky za-
pnou také systém ESC a kontrola trakee (TCS).

» K zahdjeni regulace stisknéte tlacitko SET
» obr. 141,

ACC nastavi aktudlni, resp. platnému rozsahu
rychlosti (30 - 210 km/h) nejbliz&i rychlost.

Vozidla s automatickou prevodovkou: Volici
pdka se musi nachdzet v poloze D, S nebo M.

Vozidla s manudlni pievodovkou: Radici pdka
se musi nachdzet v poloze pro libovolny prevo-
dovy stuperi kromé 1. pfevodového stupné a
zpdtecky a rychlost jizdy musi byt alespor 30
km/h (18 mph).

Vzdy podle jizdni situace se rozsviti nésleduijici
kontrolky:

%. Sviti zelené
" ACC je zapnuté, nerozpozndno 7adné

vpredu jedouci vozidlo.

@« Sviti zelené
" ACC je zapnuté, rozpoznéno vpiedu je-
douci vozidlo.
Nachdzi-li se ACC v pohotovostnim rezimu, sviti
kontrolky Sedé.

UloZeni rychlosti

K naprogramovani rychlosti stlacujte tlacitka +
nebo - obr. 141 aZ do dosaZeni pozadované
rychlosti. Nastavovdni rychlosti se uskutecriuje v
krocich 10 km/h (5 mph).

PFi aktivovaném systému ACC mUzete ke zvy-
Sovani rychlosti v krocich 1km/h (1 mph) stla-
Covat tladitko RES. Potom miZete stladovat §ET,
aby se rychlost v krocich 1km/h (1 mph) snizo-
vala.

Programovani Grovné odstupu

Vzddlenost lze nastavit v péti trovnich, od velmi
malé az po velmi velkou:

o Stisknéte tlacitko & a potom tladitko + nebo -

» obr. 141,

o Alternativné lze tladitko % stisknout tolikrat, az
se nastavi poZadovany odstup.

Dodrzujte pro danou zemi specifické legislativni
predpisy pro minimalni bezpedny odstup.

Preruseni regulace (pohotovostni rezim)

o Tladitko & »» obr. 141 krétce stisknéte nebo
sesldpnéte peddl brzdy.

Kontrolka pro ACC se zobrazi $edé, rychlost a
odstup zlstanou uloZené.

Automatickd regulace odstupu ACC se auto-
maticky prerusi pri vypnuti systému ESC nebo
TCS.

Opétovné zapnuti regulace
o Stisknéte tlacitko RES. ACC reguluje s napo-
sledy nastavenou rychlosti a odstupem.

* NEBO: Stisknéte tladitko SET, aby regulace
probihala s aktudlni rychlosti.



Vypnuti

o Stisknéte déle tladitko . Nastavend rychlost
se vymaze.

Prekroceni regulaci systému ACC nastavené
rychlosti

Béhem jizdy s aktivovangm systémem ACC
mUZe Fidi¢ pouZzitim peddlu plynu zvysit ry-
chlost. Regulace systému ACC se az do uvol-
néni peddlu plynu prerusi» ©.

Nastaveni standardniho odstupu

V systému infotainmentu lze Uroveri odstupu pfi
zapnuti systému ACC predem nastavovat né-
sledovné:

o Velmi mald, Mald, Stredni, Velkd a Velmi velka
prostfednictvim systému infotainmentu: & Asi-
stence fidi¢e > ACC »» str. 37.

Nastaveni jizdniho rezimu

U vozidel se systémem SEAT Drive Profile miize
zvoleny jizdni rezim ovliviiovat chovdni systému
ACC pri zrychlovani a brzdéni »» str. 173.

U vozidel bez systému SEAT Drive Profile lze
pomoci volby nékterého z jizdnich profild v sy-
stému infotainmentu pod Asistence fidi¢e cho-
vani systému ACC rovnéz ovlivriovat. Systému
ACC se tgkajici nastaveni jsou tatdz jako v pfi-
padé profilt SEAT Drive.

/\ POZOR

Ujistéte se, Ze je vozovka volnd, dfive nez

se rozjedete. Je mozné, Ze radarovy senzor
eventudlné nerozeznd stdvajici prekdazky na
vozovce. To miZe mit za ndsledek nehody a
zAvazind poranéni. Sesldpnéte v pfipadé po-
tieby nozni brzdu.

@O VYSTRAHA

Zvysi-li se rychlost pomoci pedalu plynu, ne-
musi byt systém ACC po sejmuti nohy z pe-
ddlu plynu kvili mezim systému schopen re-
gulovat rychlost nebo vzddlenost.

* Pokud to situace vyZaduje, bud'te pfipra-
ven reagovat.

1 Nebo brénéni predjizdéni zleva v zemich s levostranngm provozem.

‘ Zvlastni jizdni situace

BFJ-0241

Obr. 142 Nadispleji panelu pFistrojd: aktivni
ACC, rozpozndno vozidlo na levé strané.

Dodrzujte na zacdatku této kapitoly popisovand
omezeni a vystrazné pokyny » str. 188, Uvod
k tématu.

Zabrdnéni predjizdéni zprava”

Kdyz se v levém jizdnim pruhu rozpoznd vozidlo,
které jede mensi rychlosti nez je ridicem nasta-
vend rychlost, vozidlo se v ramci komfortnich
mezi pribrzdi, aby se zabrdnilo predjeti v pra-
vém jizdnim pruhu »» obr. 142,

Tuto regulaci lze ukoncit zménou nastavené ry-
chlosti nebo pouzitim peddalu plynu.

Funkce se aktivuje od rychlosti 80 km/h
(50 mph). V n&kterych zemich neni mozné k di-
spozici.
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Predjizdéci procesy

Kdyz se kvali predijizdéni zapnou smérovd své-
tla, zmensi ACC kvali usnadnéni predjizdéciho
procesu vzddlenost od vpredu jedouciho vozi-
dla. Nastavend rychlost jizdy se neprekroci.

Funkce se aktivuje od rychlosti 80 km/h
(50 mph). V n&kterych zemich neni moznd k di-
spozici.

Funkce pro provoz s popojizdénim (stop-
and-go)
Plati pro vozidla s automatickou prevodovkou

KdyZ se vpredu jedouci vozidlo zastavi, mize
systém ACC zabrzdit vozidlo az do Uplného za-
staveni.

Systém ACC zUstane aktivni a na displeji pan-
elu pfistroji se na nékolik sekund zobrazi infor-
mace ACC pripraven k rozjezdu. Mizete
tuto informaci prodlouZit nebo znovu aktivovat
stlacenim tlacitka RES, resp. prevzetim volantu,
pokud je Vase vozidlo vybaveno systémem Tra-
vel Assist. V této dobé se vozidlo automaticky
opét rozjede, jakmile se rozjede vpredu jedouct
vozidlo.

Pro rozjeti, kdyz se jiz nezobrazuje informace
ACC pripraven k rozjezdu avpiedu je-
douci vozidlo se rozjizdi:

o Sesldpnéte krdtce peddl plynu.

o NEBO: Stisknéte tladitko RE§ na multifunkénim
volantu.

Asistencni systémy ridice

ACC se vypind v ndsledujicich pFipadech:
o Féze zastaveni trvd vice minut.

» Oteviou se dvere fidice.

Kdyz je na displeji panelu pfistroji zobrazena
informace ACC pripraven k rozjezdu

a vpredu jedouci vozidlo se opét uvede do
pohybu, vozidlo se automaticky opét rozjede.
Popfipadé se nemuseji rozpoznat predméty,
které se nachazeji v jizdni draze vozidla. To
muiZe mit za nasledek nehody a zdvaind po-
ranéni.

* Pred kazdym rozjizdécim procesem zkon-
trolujte jizdni drahu a v pfipadé potfeby vozi-
dlo zabrzdéte.

’ Meze systému ACC

Obr. 143 [A]Vozidlo v zatdéce. [B] Vpredu
jedouci motocyklista mimo registracni oblast
radarového snimace.



regulace odstupu (ACC - Adaptive Cruise Control)

BSF-1015

Obr. 144 [c]Zménajizdniho pruhu néjakého
jiného vozidla. [0] Odbodujici a ddle stojici
vozidlo.

V disledku svych mezi neni systém ACC
vhodny pro v8echny jizdni situace..

SEAT doporucuje nepouZivat funkci systému v
ndsledujicich pripadech »» A\:

o Silny dést, snéZeni nebo mlha.

® Prdjezdy tunely.

® V mistech stavenist.

o P¥ijizddch po silnicich se zatéckami, napri-
klad horskych silnicich.

o Prijizddch v terénu.

 V parkovacich budovéch.

© Na silnicich se zapusténgmi kovovymi objekty,
napfiklad kolejemi Zeleznice nebo tramvaije.
* Na silnicich se Zivicnou smési.

Bud'te zvldsté opatrni, kdyz pouzivate ACC v
ndsleduijicich situacich:

P¥i prijezdu zataéky

MuzZe dojit k tomu, Ze ACC nerozpoznd v za-
tdéce vpredu jedouci vozidlo nebo nastavi
vzddlenost s ohledem na vozidla, které se na-
chdzeji v jiném jizdnim pruhu »» obr. 143 [A],

Vozidla mimo oblast snimace

V ddle uvedenych jizdnich situacich nemusi
ACC reagovat nebo mUlize reagovat opozdéné
nebo nezédoucim zpldsobem:

o S piesazenim jedouci vozidla nebo vozidla,
kterd jedou mimo registracni oblast snimace,
napfiklad motocykly »» obr. 143 [B].

» Vozidla, kterd s velmi malym odstupem prejiz-
dé&ji do vlastniho jizdniho pruhu »» obr. 144 [c].
e Vozidla s ndkladem nebo néstavbami, které

precnivaji na strané a smérem dozadu nebo na-
horu obrys vozidla.

Neregistrovatelné objekty

Funkce systému ACC vyhradné rozpozndvaji a
reaguiji na vozidla, kterd se pohybuiji stejngm
smérem. Nerozpozndvaji se proto:

® osoby

e zvitata

o kiizujici nebo protijedouci vozidla
» ostatni nepohybuijici se prekdzky

ACC nereaguije na stojici vozidla. Kdyz nékteré
ze systémem ACC registrovanych vozidel od-
bocuje nebo vybocuje a pred timto vozidlem
se nachdzi néjaké stojici vozidlo, ACC na stojici
vozidlo nereaguje »» obr. 144 [D].

/\ POZOR

Poutziti systému ACC ve vyse uvedenych si-
tuacich mize mit za nésledek nehody a za-
vaind poranéni a také i poruseni pravnich
ustanoveni.

Odstranéni problémui

ACC nenik dispozici

Kontrolka sviti Zluté:

® Radarovy snimac je znecistény nebo presta-
veny, dodrzujte pokyny na zacdtku této kapitoly
») str. 182

o Existuje néjakd porucha nebo zéavada. Vy-
pnéte a po nékolika minutdch opét zapnéte za-
palovdni.

® Pokud problém naddle existuje, vyhledejte
odborny servis.
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Asistencni systémy ridice

ACC nefunguje podle oéekdavani
o Zdjistéte, aby radarovy snimac spravné pra-
coval »» str. 182.

o PFi pfehrati brzd se regulace automaticky
ukonéi. Nechejte brzdy vychladnout a funkci
znovu zkontrolujte.

» Neobvyklé zvuky béhem automatického
brzdiciho procesu systému ACC jsou normdlni
a neznamenaji zdvadu.

Ndsledujici podminky mohou mit za nasle-
dek, Ze ACC nereaguje:

o PFi seslapnutém peddlu plynu nebo peddalu
brzdy.

o Kdyz neni zafazen z&ddny prevodovy stuper,
resp. jizdni stuperiR.

 Pfi couvdni vozidla.

o P¥i zdsahu systému ESC.

o Ridi& nenf pfipoutdn.

o PFili§ vysoké nebo nizké otacky motoru.

© Pfi zavadé brzdovych svétel vozidla.

» P¥i zdvadé brzdovych svétel privésu.

» P¥i pouZiti parkovaci brzdy.

o P¥i projizdéni iseku silného klesdni.

Predvidava regulace ry-
chlosti

’ﬂvod

PFedvidavd regulace rychlosti pfizpdsobuje ry-
chlost znadmym omezenim rychlosti a prabéhu
silnice (zata&ky, kfizovatky, kruhové objezdy
atd.).

Predvidavd regulace rychlosti je dodateénd
funkce systému »» str. 188 a pouzivd rozpoznd-
véni dopravnich znacek »» str. 26 a navigaéni
data systému infotainmentu.

Predvidavd regulace rychlosti je zavisld na vy-
baveni a neni k dispozici ve vSech zemich.

A\ POZ

Inteligentni technika pfedvidavé regulace ry-
chlosti nemuize prekonat fyzikou stanovené
hranice a funguje vyhradné v ramci mezi
systému. Prostiednictvim této funkce zvy-
Seny komfort jizdy vas nesmi nikdy svést ke
vzniku bezpeénostnich rizik. Pokud je pouzi-
vén nedbalym nebo nepredvidanym zpuso-
bem, mize dojit k nehodé a té&zkgm porané-
nim. Systém nemuiZe nahradit pozornost fi-
dice.

» PfizpUsobte vidy rychlost viditelnosti, po-
vétrnostnim podminkdam, stavu vozovky a
podminkam provozu.

* Vénujte stdle pozornost dopravni situaci v
okoli vozidla.

* Bud'te stdle pfipraveni k vlastni regulaci
rychlosti. Zavady systému rozpozndvani zna-
¢ek a zastarald navigaéni data mohou mit

za nasledek, Ze se rychlost ne¢ekané a na-
hle zméni nebo upravi v rozporu s aktudalni
dopravni situaci. Prostfednictvim systému fi-
zené rychlosti kromé toho bezpodmineéné
nemuseji odpovidat VaSemu zpusobu jizdy.

* Bud'te stdle pfipraveni k vlastni regulaci ry-
chlosti. Kdyz jedete bez navadéni trasy, ktera
opousti navigaénim systémem vypoctenou
trasu nebo se v disledku nepfesnych dat
GPS nezjisti spravné poloha vozidla, mize se
rychlost nec¢ekané a ndhle zménit nebo upra-
vit v rozporu s aktudlni dopravni situaci.

* Pouzivejte vZdy aktudlni navigaéni data.

o Stdle dodrZujte pripustnou maximalni ry-
chlost. V pfipadé omezeni rychlosti, kterd
nejsou zahrnuta do navigacnich dat, by mo-
hla byt pfipustnd maximalni rychlost prekro-
éena.

Vénujte také pozornost pro bezpeénost dule-
Zitgm informacim pro ACC »» str. 188.

’ Meze piedvidavé regulace rychlosti

Vedle mezi systému rozpozndavdni dopravnich
znacek » str. 26 a mezi systému ACC existuiji
u predvidavé regulace rychlosti dalsi systémem
podminéné meze:



Predvidava regulace rychlosti

» Predvidavd regulace rychlosti rozpozndvd
pouze dopravni znacky, signalizujici omezeni ry-
chlosti. Predvidavd regulace rychlosti tak napfi-
klad ignoruje predpisy pro predjizdéni nebo se-
mafory.

® Dopravni znacky s nepfimou signalizaci ome-
zeni rychlosti, jako napfiklad tabule na zacdtku
obci, se rozpozndavaji pouze na zdkladé navi-
gacnich dat.

» Na silnicich, které nejsou nebo jsou pouze
nepresné zahrnuté v navigaénich datech, neni
predvidavd regulace rychlosti k dispozici.

® KdyZ se uvede ve zndmost omezeni rychlosti
na zdkladé navigacnich dat, ale rozpozndvani
dopravnich znacek je nerozpoznd, nastavi se
ohlasovand rychlost nazpét na naposledy ulo-
Zenou rychlost.

» Predvidavd regulace rychlosti neni dostupnd
pti omezenich rychlosti do priblizné 20 km/h
(15 mph). V tomto pfipadé se toho tykajici infor-
mace zobrazi na displeji panelu pfistrojd.

Aktivace predvidavé regulace ry-
chlosti

V menu systému infotainmentu pro asistenty
muZete oddélené nastavit, na které uddlosti ma
systém reagovat ») str. 37:

® Reakce na pribéh silnice.

» Reakce na pripustné rychlosti.

Jizda s predvidavou regulaci ry-
chlosti

o Zapnéte ACC »» str. 189.

» Nastavte odstup a rychlost.

o Aktivujte predvidavou regulaci rychlosti.
Jakmile systém rozpoznd na trase omezeni ry-
chlosti nebo néjaky prabéh trasy, k némuz je
tfeba prihlédnout, zobrazi se v panelu pfistrojl
prislusnd informace. Tato informace uddvé di-
vod a rychlost, na niZ se v disledku tohoto
omezeni pohyb vozidla nastavi.

Regulace v disledku omezeni rychlosti.

Regulace v dusledku pribéhu trasy.

PF¥i regulaci v dasledku omezeni rychlosti se roz-
poznand rychlost uloZi jako novd pozadovand
rychlost. P¥i regulaci v disledku pribéhu trasy
se vozidlo po omezeni opét zrychli na dfive ulo-
Zenou rychlost.

Oznamované rychlosti v zatackdch zdviseji na
jizdnim profilu»»» str. 173.

Ukoné&eni pFizpisobovani rychlosti

® Béhem poskytovdni informace stisknéte tla-
&itkoRES-

© B&hem regulace stisknéte tlacitkoSET.

Upraveni ozndmené rychlosti

Ozndmenou rychlost lze upravit pouze pfi regu-
laci na zdkladé omezeni rychlosti.

Multifunkéni volant:

RES +1km/h (1 mph), pouze béhem regulace
systému ACC

SET - 1km/h (1 mph), pouze b&hem regulace
systému ACC

+ *10km/h (5 mph)

- 10 km/h (5 mph)

Pokud ozndmenou rychlost prilis upravite, pred-
vidavd regulace rychlosti se ukondi.

® Pfirozpozndni omezeni rychlosti pfizplsobi
predvidavd regulace rychlosti uloZzenou ry-
chlost i pfi deaktivovaném systému ACC. Ne-
probihd vSak regulace.

® Pokud aktualni rychlost zietelné piekra-
Euje systémem rozpozndavani dopravnich
znacek rozpoznanou rychlost, zobrazi se na
displeji panelu pfistroji vgstraha.

® P¥i vjezdu na ddlnici bez omezeni rychlosti
se jako pozadovand rychlost automaticky
ulozi doporuéend rychlost. Byla-li pro ddlnici
bez omezeni rychlosti jiz dfive ulozena vyssi
rychlost, prevezme se misto doporucené ry-
chlosti tato rychlost.
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Asistencni systémy ridice

‘ Odstranéni problémi

Zobrazi se informace, kterd informuje o tom,
Ze predvidavd regulace rychlosti neni ak-
tudlné nebo ve Vasi zemi k dispozici.

® Kdyz se tato informace zobrazuje delsi dobu a

ve Vasi zemi je predvidavd regulace rychlosti k
dispozici, vyhledejte servisniho partnera.

Vidy podle funkéni zdvady |ze pod poloz-
kouStav vozidla zobrazit dodateéné in-
formace » str. 36.

Systémy podpory brzd
(Front Assist)

‘ Uvod k tématu

Cilem systému je zabrdnéni ¢elnim kolizim s ob-
jekty, které se nachdzeji na vozovce pred vozi-
dlem, resp. minimalizovat jejich nésledky.

Funkce slouZi k predchdzeni kolizim:

® se zaparkovanymi vozidly.

S vozidly, chodci a cyklisty, jedoucimi stejngm
smérem ve stejném jizdnim pruhu.

» S chodci a cyklisty, kfizujicimi vozovku.

Front Assist registruje uvedené objekty pro-
stfednictvim radarového snimace v predni ob-
lasti vozidla »» str. 182.

V zdvislosti na vice faktorech a zdvaznosti si-
tuace reaguje systém postupné.

Nejdrive fidi¢e varuje, pokud nereaguje nebo
reaguje nedostatecné, aktivuje v souladu s
podminkami popsanymi v dalsich bodech
vlastni tisfiové brzdéni.

Funkci systému lze ukondit sesldpnutim peddlu
spojky nebo peddlu plynu nebo prudsim nato-
&enim volantu.

/\ POZOR

* Front Assist je jizdni asistent, kterg v za-
dném pFipadé nemuze nahradit pozornost fi-
dice.

© Systém Front Assist nedokdaze prekonat fy-
zikou dané meze ani nahradit fidi¢e s ohle-
dem na kontrolu nad vozidlem a reakci na
moznou tisfiovou situaci.

© Po vystraze systému Front Assist siihned
uvédomte existujici situaci a vidy v zavislosti
na ni zabrarite kolizi.

* Rychlost a bezpeény odstup od vpredu
jedoucich vozidel pfizpUsobujte viditelnosti,
povétrnostnim podminkdam, stavu vozovky a
provoznim pomé&rdm.

* Front Assist sam o sobé nedokdze neho-
ddm a tézkgm zranénim zabrdnit.

» Front Assist nereaguje na kfizujici nebo ve
stejném jizdnim pruhu v protisméru se pohy-
bujici zvifata nebo vozidla.

* Front Assist nereaguje na chodce, ktefi
jdou ve stejném jizdnim pruhu v protisméru.

* Pokud systém Front Assist nepracuje podle
popisu v této kapitole (napt. zasahuje v ri-
znych pFipadech zbyte&né), vypnéte je. Vy-
hledejte odborny servis a nechte systém
zkontrolovat. SEAT doporucuje vyhledat se-
rvisniho partnera SEAT.

P¥i zapnutém systému Front Assist zUstavaji
vystrazné pokyny v disledku jingch funkei na
displeji potlacené.

| Urovné vystrahy a podpora brzdéni

Obr. 145 Nadispleji panelu pfistroji:
upozornéni predbézné vystrahy.

Front Assist je aktivovan od rychlosti 5 km/h

(3 mph). V zdvislosti na rdzngch podminkdach
(rychlost vozidla, rychlost a druh rozpoznanych
objektl atd.) se k optimalizaci vlastnosti sy-
stému vyuZivaji nékteré z ddle popsanych krokd.



Systémy podpory brzd (Front Assist)

Vystraha odstupu

Kdyz systém rozpoznd, Ze vici vpredu jedou-
cimu vozidlu existuje prili§ maly odstup, varuje
fidi¢e na displeji panelu pfistrojli pomoci této
signalizace «te.

OkamZzik vystrahy se méni vzdy podle chovani

fidi¢e, rychlosti vozidla a rozdilu rychlosti obou
vozidel.

Uvodni vgstraha [pfedb&znd vystraha)

Kdyz systém rozpoznd moznou kolizi s vpredu
jedoucim vozidlem nebo objektem, varuje Fidice
pomoci vystrazného ténu a informaci na displeji
panelu pristrojd & »» obr. 145,

Okamzik vystrahy se méni v zavislosti na do-
pravni situaci a chovdnifidi¢e. Souasné je vo-
zidlo pfipravovdno na mozné nouzové brzdéni
» str. 197,

P¥i zapnutém systému Front Assist zastévaji vy-
strazné pokyny v dusledku jingch funkci na dis-
pleji potlacené.

Kriticka vystraha

Kdyz fidi¢ na ivodni vystrahu nereaguje, miize
systém aktivné ovlivnit brzdy a iniciovat krdtké
brzdéni, aby fidi¢e upozornil na bezprostredni
nebezpedikolize.

Automatické plné brzdéni

Pokud fidi¢ na kritickou vystrahu také nerea-
guje, miZe systém prostiednictvim progresiv-
niho zvySovani intenzity brzdéni v souladu s
Urovni nebezpedi nebezpedi situace iniciovat
vlastni nouzové brzdéni.

Asistence pfi nouzovém brzdéni ze strany fi-
dige

Kdyz fidi¢ po kritické vystraze zacne brzdit, ale
systém zjisti, Ze brzda neni ovldddna dostatec-
nou silou, zvysi se intenzita brzdéni.

/\ POZOR

» Systém nemuze v nékterych pfipadech ko-
lizi zabranit, avSak jeji nasledky se prostred-
nictvim zmenseni rychlosti a ndrazové ener-
gie zfetelné snizi.

* Kdyz Front Assist zahdji brzdéni, brzdovy
peddl “ztvrdne”.

* Automatické brzdné zdsahy ze strany Front
Assist mohou ovldddnim spojky, plynového
pedalu nebo pohybem volantu byt preru-
Seny.

» Front Assist dokdzZe viiz zabrzdit a dokonce
jej uplné zastavit. Brzdova soustava viak
nezastavuje vozidlo stdle. Seslapnéte pedal
brzdy!

’ Meze systému

BFJ-0174+

Obr. 146 Na displeji panelu pfistrojt:
signalizace prvni automatické kalibrace
systému.

Pro Front Assist jsou nastaveny systémem pod-
minéné meze. Za urcitych okolnosti se mohou
nékteré reakce systému jevit z pohledu fidice
jako neti€elné. Z tohoto divodu musi byt vZdy
pripraven zaséhnout.

Ndsledujici okolnosti mohou mit za ndsledek,
Ze systém sledovani okoli Front Assist viibec
nereaguje nebo reaguje pfilis pozdé:

® V prvnich okamZicich po zapnuti zapalovani v
dlsledku prvni automatické kalibrace systému.

Béhem této doby se zobrazuje symbol stavu
») obr. 146.
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Asistencni systémy ridice

Nerozpozndvané objekty
o Ndaklad a ndastavby jingch vozidel, které vyéni-
vaji na strané, smérem dozadu nebo pres né.

» PFi existenci kovovych predmétd, napr. svodi-
del nebo pri stavebnich pracich pouzivanych
desek.

o Vozidla, kterd kfiZuiji jizdni dréhu vozidla.

o S pfesazenim va&i jizdnimu pruhu jedouciho
vozidla.

o Uzka vozidla, jako napiiklad motocykly.

® Protijedouci vozidla.

Omezeni funkénosti

© Pfi vypnutém nebo ruseném radarovém sni-
madi.

e PFi §pinavém nebo zakrytém radarovém sni-
madi.

 P¥i projizdéni uzkych zatacek nebo kompliko-
vanych jizdnich tras.

® P¥i prudsim sesldpnuti peddlu plynu nebo pri-
ddni plného plynu.

© PFi vypnutém systému TCS nebo v rezimu
Sport aktivizovaném systému ESC »» str. 179.

® Béhem provdadéni regulace nebo zdvade
funkce systému ESC.

o P¥i elektrické zdvadé vice brzdovych svétel
vozidla nebo pfipojeného privésu.
e PFi couvdni vozidla.

® P¥isnéZeni nebo silném desti.

e Ve sloZitych jizdnich situacich (jako jsou na-
stupni ostriivky, kruhové objezdy atd.) miize
Front Assist varovat a zasahovat do brzdéni,
aniz by to bylo zapotiebi.

Pro dalsiinformace viz kapitola »»» str. 181.

‘ Ruéni zapnuti a vypnuti funkce

’

BFJ-021L

1852 km

Obr. 147 Na displeji panelu pfistrojt:
signalizace vypnuti systému Front Assist.

Front Assist se aktivuje pfi zapnuti zapalovdni.

Je-li systém Front Assist vypnuty, jsou také
deaktivované funkce predbézné vystrahy a vy-
strahy odstupu. SEAT doporucuje ponechdvat
Front Assist s vyjimkou pod »»» str. 199 uvede-
nymi situacemi zapnuty.

Zapnuti/vypnuti systému Front Assist

PFi zapnutém zapalovdni lze Front Assist zapinat
avypinat nésledovné:

 Prostfednictvim systému infotainmentu: Na-
staveni > Asistence & Asistence fidi¢e > Front
Assist ») str. 37.

* NEBO: Prostfednictvim tlacitka asistenénich
systému fidi¢e zvolte odpovidajici moZnou
volbu menu »» str. 181.

Je-li systém Front Assist vypnuty, objevi se v
panelu pfistrojd informace

Po kazdém zapnuti zapalovani se Front Assist
opét signalizuje jako aktivni.

Zapnuti nebo vypnuti predbéiné vystrahy
(pFedchoziho varovéni)

Pfedbéznou vystrahu lze zapinat nebo vypinat
v systému infotainmentu prostrednictvim funké-
niho tlacitka & Asistence Fidi¢e > Front Assist
» str. 37.

PFi pristim zapnuti zapalovani ponechdvd sy-
stém dfive provedené nastaveni.

SEAT doporuduje funkci pfedbézné vystrahy za-
pnout.

VZdy podle systému infotainmentu vozidla lze
funkci pfedbézné vystrahy prizptsobovat do
nasledujicich rezimd:

e predCasné

o stfedné

® opozdéné

o deaktivovdno

SEAT doporucuje rezim funkce “stfedné”.



Asistent udrzovani jizdniho pruhu (Lane Assist)

Zapnuti nebo vypnuti vystrahy odstupu

Vystrahu odstupu lze zapinat nebo vypinat v
systému infotainmentu prostfednictvim funké-
niho tlacitka & Asistence Fidi¢e > Front Assist
» str. 37.

Pri pfistim zapnuti zapalovani ponechdavd sy-
stém drive provedené nastaveni.

SEAT doporuduije funkci vystrahy odstupu za-
pnout.

Docéasnd deaktivace systém Front Assist v
nadsledujici situacich

V ddle uvedenych situacich by se mél systém
Front Assist v dUsledku omezeni tohoto systému
vypnout:

o PFivlecenivozidla.

o Nachdzi-li se vozidlo na jednondpravovém
vdlcovém zkusebnim zafizeni.

o PFi zadvadé radarového snimade.

® Po néjakém silném ndrazu na radarovy sni-
mac.

® Po vicendsobném zbyte¢ném zdsahu.

o PFi pfechodném zakryti radarového snimace
né&jakym prislusenstvi.

o Ma-li se vozidlo nalozit kvdli preprave.

Asistent udrzovani jizdniho
pruhu (Lane Assist)

’ﬂvod

Asistent udrzovani jizdniho pruhu (Lane Assist)
podporuije fidic¢e v rdmci mezi systému pfi hrozi-
cim opusténi jizdniho pruhu. Tato funkce neni ani
uréend ani vhodnd pro automatické udrzovéni
vozidla v jizdnim pruhu.

Pomoci kamery na ¢elnim skle rozpozndva asi-
stent udrZovani jizdniho pruhu moznd ohrani-
&eni projizdéného jizdniho pruhu. PribliZi-li se
vozidlo prili§ k rozpoznangm ohrani¢enim jizd-
niho pruhu, varuje systém fidice prostrednictvim
korekéniho pohybu volantu. Ridi¢ maze korekéni
akee fizeni kdykoli ukonéit.

U zapnutého ukazatele sméru jizdy [smé&rového
svétla) k Zadnému varovéni nedochdzi, protoze
asistent udrzovdni jizdniho pruhu to bere jako
umyslnou zménu jizdniho pruhu.

Meze systému

Asistenta udrzovani jizdniho pruhu pouZivejte
pouze na ddlnicich a na v dobrém stavu se na-
chdzejicich Sirokych vedlejsich silnicich.

Systém neni k dispozici pfi vskytu téchto okol-
nosti:

o P¥irychlosti jizdy mensi nez asi 55 km/h
(30mph).

® Kdyz systém nerozpoznd délici ¢ary jizdniho
pruhu.

o V Uzkych zatackach.

o Pfechodné pfi velmi dynamickém zplisobu
jizdy.

o Kdyz se pred ru¢ni zménou jizdniho pruhu za-
pnou smérova svétla.

o Kdyz fidi¢ pred zdsahem systému silné fidi
opadnym smérem.

® Kdyz se i pres nasazeni systému prejede
ohranic¢eni jizdniho pruhu.

o Kdyz fidi¢ nereaguje na vyzvu k prevzeti fizeni
vozidla.

Inteligentni technologie asistenta udrzovani
jizdniho pruhu nemuze prekonat fyzikalné
dané hranice. Neopatrné nebo nepozorné
pouZivdani asistenta udrzovani jizdniho pruhu
muiZe zpusobit nehody a téZka zranéni. Sy-
stém nemuze nahradit pozornost Fidi¢e ani
jehoidici zasahy.

* Rychlost jizdy a bezpeény odstup od vozi-
del jedoucich pfed Vami prizplsobte viditel-
nosti, povétrnostnim podminkém, stavu vo-
zovky a podminkam provozu.

* Ruce nechte vzdy na volantu, abyste byli
kdykoli schopni fidit. Zodpovédnost za se-
trvaniv jizdnim pruhu zistéva stdle na Fidiéi.
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* Asistent udrzovani jizdniho pruhu nerozpo-
znd viechny délici &ary na vozovce. Spat-
nou vozovku, strukturu vozovky nebo objekty
miuiZe asistent udrzovani jizdniho pruhu za
urcitych okolnosti chybné identifikovat jako
délici ¢ary na vozovce. Vyvarujte se nezd-
doucim zdsahiim do systému.

* Vénujte pozornost informacim na displeji
panelu pfistroji a pokud to dopravni situace
pripusti, jednejte podle uvadénych vygzev.
© V ddle uvedenych situacich mize dojit k
necht&ngm zdsahdm systému nebo k jeho
uplnému vypadku. Tyto situace vyzaduji
zvlastni pozornost fidice a popfipadé odpo-
jeni asistenta udrzovani jizdniho pruhu:

- P¥i velmi sportovnim zpusobu jizdy.

- P¥i nepf¥iznivgch povétrnostnich podmin-

kach a Spatném stavu silnic.

- V oblastech stavebnich praci.

- Pred horskymi vrcholy a dny udoli.
© Stdle pozorné sledujte okoli vozidla a jez-
déte predvidavgm zplsobem.
* Je-li oblast vyhledu kamery zneéisténa,
zakrytd nebo poskozend, mize to narusit
funkci asistenta udrzovani jizdniho pruhu.

Asistencni systémy ridice

Jizda s asistentem udrzovani jizdniho
pruhu

BSF-1233

Obr. 148 Na displeji panelu pfistrojt:
signalizace asistenta udrzovanijizdniho pruhu.

@) Zlutd &éra: Na zndzornéné strané se uplat-
Auje podpora systému.

pruhu. Systém nezasahuije.

Kontrolky

Sviti zelené
Asistent udrZovdni jizdniho pruhu je ak-
tivni a dostupny.

Sviti Zluté

Asistent udrzovdni jizdniho pruhu za-

sahuje prostfednictvim korekéniho Fidi-
ciho zasahu.

Zapnuti, resp.vypnuti asistenta udrzovani
jizdniho pruhu

V nékterych zemich se asistent udrzovdni jizd-
niho pruhu (Lane Assist) aktivuje pFi kazdém
zapnuti zapalovdni. Stav pfipojeni se zobrazi

v menu systému infotainmentuAsistence fi-
di¢enebo v menu asistenénich systémd fidice
po stisknuti prislusného tlacitka. V téchto menu
(ze provdadét jeho aktivaci a deaktivaci.

Asistent udrZovani jizdniho pruhu mize aktivné
zasahovat od rychlosti jizdy priblizné 60 km/h
(35 mph) a po rozpozndni znaeni na vozovce
[stav systému: aktivni).

Zhasnuti kontrolky na displeji panelu pfistrojt
znamend, Ze asistent je zapnuty, ale nepfipra-
veny k zdsahu nebo je vypnuty.

P¥i zapnuti smérovych svétel prejde systém do-
¢asné do pasivniho stavu, aby se umoznila
ru¢ni zména jizdniho pruhu.

Energické otoceni nebo korekéni zasah volantu
ze strany fidi¢e md za ndsledek docasny pre-
chod systému do pasivniho stavu.

Vyzva k prevzeti fizeni fidicem

Pokud se fizeni nekoriguje ru¢né, vyzve systém
fidi¢e k tomu pomoci signalizace na obrazovce
panelu pfistrojt a akustické vystrahy.

Kdyz fidi¢ na to nereaguije, prejde systém do
pasivniho rezimu.



Jizdni asistent (Travel Assist)

ZUstava-li aktivita fidice pfi Fizeni pfilis nizka, je
fidi¢ nezdvisle na manévrech pomoci volantu
prostifednictvim textové informace na displeji
panelu pfistrojt a akustické vystrahy vyzvan k
tomu, aby fidil vozidlo ke stfedu jizdniho pruhu.

Vibrace volantu

Vibrace volantu mohou mit za ndsledek tyto si-
tuace:

® Béhem silného fidiciho z&sahu systému se jiz
nerozpozndvd jizdni pruh.

Kromé toho lze vibrace volantu zvolit v systému
infotainmentu v menuAsistenti. Kdyz vozidlo v
tomto pfipadé prejede rozpoznané vymezeni
jizdniho pruhu, vibrace volantu se uskutecni.

Kdyz se vyskytne néjakd zavada asistenta
udrZovani jizdniho pruhu, miiZe se asistent
automaticky vypnout.

Odstranéni problémui

Asistent udrZovani jizdniho pruhu neni k
dispozici
Kontrolka sviti Zluté. Kromé toho se pfislusnd in-
formace zobrazi na displeji panelu pfistroju.

o Je znecisténa oblast vyhledu kamery. O&i-
stéte Celni sklo »» str. 373.

® Dohled kamery je narusen dily pfislusenstvi
nebo ndlepkou.

e Existuje néjakd porucha nebo zdvada. Vy-
pnéte a opét spustte motor.

Systém se chovd neo&ekdvangm zpisobem

® Kamera byly prestavena nebo poskozena,
napriklad v souvislosti s poskozenim ¢elniho
skla. Zkontrolujte, zda neni vidét néjaké posko-
zeni.

o Neumistujte Zadné pfedméty na volant.

Pokud problém naddle existuje, vyhledejte od-
borny servis.

(@) Tip

Po zapnuti zapalovani mize ub&hnout néko-
lik sekund, nez se néjakda zdvada systému
zjisti.

(@) Tip

Neni-li asistent udrzovani jizdniho pruhu k di-
spozici, nejsou také dostupné asistent pro
pripad nouze (Emergency Assist) a jizdni asi-
stent (Travel Assist).

Jizdni asistent (Travel As-
sist)

’ Uvod k tématu

Jizdni asistent (Travel Assist) je kombinaci auto-
matické regulace odstupu (ACC) a adaptivniho
vedeni v jizdnim pruhu. V rdmci mezi systému
mUZe vozidlo udrZovat fidi¢em predem zvoleny
odstup od vpfedu jedouciho vozidla a zistavat
v upfednostriované poloze uvnitf jizdniho pruhu.

Travel Assist pouZivé stejné snimace jako au-
tomatickd regulace odstupu (ACC) a asistent
udrZovani jizdniho pruhu (Lane Assist). Proététe
si proto pozorné informace k systémim ACC
») str. 188 a Lane Assist »» str. 199 a respek-
tujte tam uvedené meze systému a pokyny.

Ma Vase vozidlo k dispozici systém Travel
Assist?

Vozidlo md Travel Assist k dispozici, kdyZ je na
multifunkénim volantu k dispozici tlacitko /5.

Rozsah rychlosti

Travel Assist zasahuje vzdy podle druhu prevo-
dovky od rychlosti O km/h (O mph). Rychlost lze
nastavovat od 30 km/h (20 mph).
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Asistencni systémy ridice

Jizda se systémem Travel Assist

Travel Assist automaticky ovlddd peddl plynu,
brzdy a Fizeni. Kromé toho mize Travel Assist

v rdmci svych mezi zpomalit viastni vozidlo za
zastavujicim se vozidlem aZ do zastaveni a au-
tomaticky je opét rozjet.

Regulaci prostfednictvim asistentd maZete kdy-
koli potlacit.

Ukazatele na displeji

=

- @

B5F-1290

Obr. 149 Na displeji panelu pfistrojt:
signalizace pFi aktivni regulaci [schématické
zobrazeni).

(1) Barva znadeni jizdniho pruhu signalizuje
stav funkce adaptivniho vedeni v jizdnim
pruhu.

o Zlutd barva: Adaptivni vedeni v jizdnim
pruhu je aktivni.
e Bild barva: Adaptivni vedeni v jizdnim
pruhu je k dispozici.
o Sedd barva: Adaptivni vedeni v jizdnim
pruhu je pasivni.
(@ Nastaveny odstup.
Vzdy podle vybaveni se mohou na displeji pan-
elu pristroji zobrazovat jiné podrobnosti, jako
napriklad prerusované znaceni jizdniho pruhu a
vpredu jedouci vozidla.
Stav systému signalizuji na displeji panelu pfi-
strojli rizné kontrolky:
Kontrolka sviti zelené: Aktivni Travel Assist,
aktivni regulace odstupu a adaptivni ve-
deniv jizdnim pruhu.
Kontrolka sviti Céste¢né zelené: Aktivni
* Travel Assist, pasivni regulace odstupu a
adaptivni vedeni v jizdnim pruhu.

= Kontrolka sviti Sedé: Deaktivovany Travel
" Assist, bez regulace.

Vyzva k prevzeti fizeni fidicem

Kdyz sejmete ruce z volantu, systém Vds po né-
kolika sekunddch pomoci signalizace na displeji
panelu pristrojd a akustickeé vystrahy vyzve k
prevzeti fizeni.

Kdyz nereaguijete, Travel Assist se deaktivuje.

Misto toho se v zavislosti na vybaveni aktivuje
asistent pro pfipad nouze ([Emergency Assist),
pokud je v systému infotainmentu pfipojen.

/\ POZOR

Inteligentni technika systému Travel Assist
nemuze prekonat fyzikou stanovené hranice
a funguje vghradné v ramci mezi systému.
Nepozorné nebo neimyslné pouZziti systému
Travel Assist mize byt pFiinou nehod a za-
vaznych poranéni. Systém nemuze nahradit
pozornost fidice.

* Vénujte pozornost mezim systému a po-
kyntim pro automatickou regulaci odstupu
(ACC] a asistenta udrzovani jizdniho pruhu
(Lane Assist).

* Rychlost a odstup od vpredu jedoucich
vozidel vZdy pfizpUsobte viditelnosti, povétr-
nostnim podminkdam, stavu vozovky a provo-
znim pomérim.

* Travel Assist nikdy nepouzivejte pfi Spatné
viditelnosti, na prikrych, zatackovitych, kluz-
kgch vozovkéch [napfiklad v disledku snéhu,
ledu, mokra nebo $térkového povrchu) a na
zaplavenych silnicich

* Nikdy Travel Assist nepouzivejte v terénu
nebo na nezpevnénych vozovkach. Travel As-
sist je uréen pouze pro poutziti na zpevnénych
vozovkach.

» Travel Assist nereaguje na osoby, zvifata a
k¥iZujici nebo ve stejném jizdnim pruhu proti-
jedouci vozidla.

* Kdyz Travel Assist dostatecné nesnizi ry-
chlost, ihned brzdéte.

» Kdyz se na displeji panelu pfistroji zobrazi
prislusnd signalizace nebo kdyz Travel Assist
nedostatecné snizi rychlost, ihned brzdéte.




Jizdni asistent (Travel Assist)

» Kdyz se vozidlo napfiklad po vgyzvé k
brzdéni neiumyslné rozjede, brzdéte.

* Pokud mozno nejezdéte s rukavicemi. Sy-
stém by to mohl interpretovat tak, Ze na vo-
lantu neexistuje aktivita.

* Objevi-li se na displeji panelu pfistroji vy-
zva k prevzeti fizeni fidi¢em, prevezméte ih-
ned kontrolu nad vozidlem.

* Méjte stdle ruce na volantu, abyste mohli
kdykoli sami zagéit Fidit. Ridi¢ je vZidy zodpo-
védny za udrZeni vozidla v daném jizdnim
pruhu.

* Bud'te stdle pripraveni k vlastni regulaci ry-
chlosti.

Ovladani systému Travel Assist

Obr.150 Levd strana multifunkéniho volantu.

Zapnuti a zahdjeni regulace

1. Béhem jizdy s aktivovangm systémem ACC
stisknéte tlacitko /%5, na multifunk&nim vo-
lantu.

Vozidlo prejde od systému ACC k systému
Travel Assist.

V zdvislosti na jizdni situaci prejde vozidlo pfi

aktivovaném systému Travel Assist do ndsleduji-

cich provoznich stavd:

o PFi aktivovaném systému ACC udrzuje Travel
Assist aktudlni rychlost a predem nastaveny
odstup od vpredu jedouciho vozidla.

PFi rozpoznanych znacenich jizdniho pruhu se
soucasné vozidlo prostfednictvim pohybd fizeni
udrzuje v jizdnim pruhu.

o Neuskute¢ni-li se Z&ddnd regulace prostred-
nictvim ACC, zlistane systém Travel Assist akti-
vovany, ale v pasivnim stavu [bez regulace).

1. Stisknéte tladitko SET.

Travel Assist aktivuje systém vzdy podle
jizdni situace.

Na displeji systému infotainmentu sviti aktudini
jizdni situaci odpovidajici kontrolka. Kromé toho
se zobrazi prislusnd informace.

Preruseni regulace
1. Stisknéte krdtce tlacitko .
NEBO: Sesldpnéte peddl brzdy.

Nastaveny odstup zUstane ulozeny.

Prechod k systému ACC

1. Stisknéte tladitko /%5, na multifunkénim vo-
lantu.

Vozidlo prejde od systému Travel Assist
ke stavu systému ACC, ktery odpovidd ak-
tudlni jizdni situaci.

Provedeni dalSich nastaveni

Dalsi ovladdni systému Travel Assist odpovidd
ovladdni systému ACC.

Odstranéni problémii

Travel Assist neni k dispozici nebo fun-
guje neéekanym zplusobem
Kontrolka sviti Zluté. Kromé toho se prislusnd in-
formace zobrazi na displeji panelu pristrojd.
o Existuje néjokd zévada snimadl. Provéite pfi-
¢iny a moZnd ndpravnd opatieni, kterd jsou po-
psdna v informacich k systémuACC »» str. 193
nebo Lane Assist »» str. 201.
o Existuje néjakd porucha nebo zavada. Viy-
pnéte a opét spustte motor.
® Jsou prekradovény meze systému.
® Pokud problém naddle existuje, vyhledejte

odborny servis. SEAT doporuduje vyhledat se-
rvisniho partnera SEAT.
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'@‘ Pfrevezméte fizeni
Vystraznd kontrolka sviti Cervené a na displeji
panelu pristrojd se zobrazi pfislu§nd informace.

o Na nékolik sekund jste pustili volant. Uchopte
volant a pfevezméte fizeni vozidla.

I@\ Prevezméte fizeni

Vystraznd kontrolka sviti Cervené a na displeji
panelu pfistrojd se zobrazi prislusnd informace.
Vzdy podle situace zazni akustickd vystraha
nebo zavibruje volant.

o Pustili jste na delsi dobu volant nebo jsou do-
sazeny meze systému. Neprodlené uchopte vo-
lant a prevezméte fizeni vozidla.

Travel Assist se automaticky vypne

e Vozidlo bez asistenta pro pfipad nouze (Emer-
gency Assist):

Pustili jste na delsi dobu volant.

o Existuje néjakd porucha nebo zdvada. Viy-
pnéte a opét spustte motor.

® Pokud problém naddle existuje, vyhledejte
odborny servis. SEAT doporucuje vyhledat se-
rvisniho partnera SEAT.

Necekané ukonéeni regulace

® Poufili jste smérova svétla.

Asistent pro pripad nouze
(Emergency Assist)

’ Zpusob funkce

Asistent pro p¥ipad nouze (Emergency Assist)
mUZe rozpoznat ztrétu aktivity fidi¢e a udrzet
vozidlo automaticky v jizdnim pruhu a také je i
zabrzdit aZ do zastaveni. Prostfednictvim toho
mUZe systém aktivné prispét k zabranéni ne-
hodé nebo ke zmirnénijejich nésledka.
Asistent pro pipad nouze pouzivd stejné sni-
mace jako automatickd regulace odstupu
(ACC) a asistent udrzovdni jizdniho pruhu (Lane
Assist). Pro&téte si proto pozorné informace

k systémium ACC » str. 188 a Lane Assist

» str. 199 a respektujte tam uvedené meze
systému a pokyny.

Vyzva k prevzeti fizeni fidicem

Zjisti-li asistent pro pripad nouze ztrétu aktivity
fidice, vyzve jej prostiednictvim akustickych vy-
straznych signdll a krdtkého pribrzdéni k pre-
vzeti kontroly nad vozidlem. Na displeji panelu
pristrojd se kromé toho zobrazi vystraha a snizi
se hlasitost systému infotainmentu.

Vzdy podle vybaveni se sou¢asné napne bez-
pecnostni pds fidice.

Zésah systému

Kdyz fidi¢ nereaguje, mlze systém vozidlo zpo-
malovat a udrZovat jej v jeho jizdnim pruhu. Na
displeji panelu pfistroji se rozsviti nésledujici
kontrolka:

Systém reguluje.

Regulaci mizete kdykoli prekonat pohybem vo-
lantu, intenzivnim zrychlenim nebo pouZitim pe-
ddlu brzdy.

Bé&hem aktivniho regulaéniho zésahu asistenta
pro pfipad nouze se ndsledujicim zplUsobem va-
ruji jini t¢astnici provozu:

o Po krdtké dobé se zapnou vystrazna svétla.

e Zazni houka&ka (v zdvislosti na rychlosti).
Jakmile se vozidlo zastavi, probéhnou ndsledu-
jici akce:

® Zapoji se elektronickd parkovaci brzda.

e Odemknou se dvere.

® Rozsviti se vnitfni osvétlent.

oV zdvislosti na vybaveni se vysle tisriové voldni
(eCall).

Zapnuti a vypnuti

Asistenta pro pfipad nouze (Emergency Assist)
lze zapnout a vypnout v systému infotainmentu
Vv menu pro asistenty.



Asistent zmény jizdniho pruhu (Side Assist)

Zapnuty asistent pro pfipad nouze se aktivuje
pouze pfi existenci téchto predpokladd:

o Je zapnuty jizdni asistent (Travel Assist) nebo
asistent udrzovdni jizdniho pruhu (Lane Assist).

® Systém rozpoznal vlevo a vpravo od vozidla
prislusné vymezeni jizdniho pruhu.

Kdyz se vyskytne néjakd zavada asistenta
pro pfipad nouze, miZe se asistent automa-
ticky vypnout.

Neni-li k dipozici asistent udrzovani jizdniho
pruhu, neni také asistent pro pripad nouze
(Emergency Assist) k dispozici.

/\ POZOR

Inteligentni technika asistenta pro pfipad
nouze nemuZe prekonat fyzikou stanovené
hranice a funguje vyhradné v rdmci mezi sy-
stému. Za jizdni provoz vozidla vidy zodpo-
vidé Fidié.

* Rychlost jizdy a bezpeény odstup od
vpredu jedoucich vozidel vidy pFizplsobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkdm, stavu
vozovky a provoznim pom&rim.

* Samotny asistent pro pfipad nouze neni
vzdy schopen predejit nehoddm a zdvazngm
poranéni.

* Jsou-li radarovy snimaé nebo kamera za-
kryté, prestavené nebo vadné, mize systém
provadét nezddouci brzdici nebo Fidici za-
sahy.

* Asistent pro pfipad nouze nereaguje ani na
osoby a zvifata, ani na kfizujici vozidla nebo v
tomtéz jizdnim pruhu protijedouci vozidla.

/\ POZOR

V pfipadé nezadouciho zdsahu asistenta pro
pFipad nouze (Emergency Assist) mize dojit k
nehoddm a zdvazngm poranénim.

® Chova-li se vozidlo jinak, nez se pred-
pokladd, ukonéete intenzivnim zrychlenim,
brzdénim nebo fizenim zésah asistenta pro
pfipad nouze.

» Nepouzivejte jizdniho asistenta (Travel As-
sist) a asistenta udrzovani jizdniho pruhu
(Lane Assist). Vyhledejte odborny servis a
nechte systém zkontrolovat.

| Odstranéni problémii

Asistent pro pfipad nouze ([Emergency
Assist) neni k dispozici

Kontrolka sviti Zluté. Kromé toho se pfislusnd in-
formace zobrazi na displeji panelu pfistrojd.

* Je znedisténa oblast vyhledu kamery. O&i-
stéte Celni sklo.

® Dohled kamery je narusen povétrnostnimi
podminkami, napriklad snéhem nebo zbytky
muycich prostfedkd nebo zamlZzenim. Odistéte
Celni sklo.

® Dohled kamery je narusen dily pfislusenstvi
nebo ndlepkou. Uvolnéte oblast kolem pole vy-
hledu kamery.

o Kamera byly prestavena nebo poskozena,
napriklad v souvislosti s poskozenim ¢elniho
skla. Zkontrolujte, zda neni vidét néjaké posko-
zeni.

o Existuje néjakd porucha nebo zévada. Vy-
pnéte a opét spustte motor.

® Pokud problém existuje i naddle, vypnéte asi-
stenta pro pfipad nouze a vyhledejte odborny
servis.

Asistent zmény jizdniho
pruhu (Side Assist)

’ Uvod k tématu

Asistent zmény jizdniho pruhu sleduje oblast za
vozidlem prostfednictvim radarovygch snimac
» str. 6. Systém kvdli tomu méfi odstup a roz-
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dil rychlosti va&i jingm vozidldm. Asistent zmény
jizdniho pruhu nefunguije pfi rychlostech nizsich
ne? priblizn& 15 km/h (9 mph).

Sitka jizdniho pruhu neni rozpozndvdna indivi-
dudlné, ngbrz je stanovena v systému. Proto
mUZe pfijizdé na Gzkych silnicich nebo mezi
dvéma jizdnimi pruhy dochdzet k nespravné
signalizaci. Systém by mohl rovnéz rozpozndvat
vozidla v pFespiidtim jizdnim pruhu (pokud exi-
stuje) nebo jiné pevné objekty, jako naptiklad
protihlukové stény a signalizovat nesprévné vy-
strahy.

Provoz s pfivésem

Asistent zmény jizdniho pruhu se deaktivuje au-
tomaticky a nelze jej aktivovat, pokud je k ta-
Znému zafizeni z vyroby elektricky pFipojen pfi-
vés nebo podobné zafizeni.

Jakmile fidi¢ s elektricky k vozidlu pfipojengm
privésem zahdji jizdu, objevi se na displeji pan-
elu pfistrojd pro fidi¢e informace o deaktivaci
asistenta zmény jizdniho pruhu. Po odpojeni
privésu od vozidla se asistent zmény jizdniho
pruhu vréti nazpét do vychoziho stavu pred
elektrickym pfipojenim privésu.

Nebylo-li tazné zarizeni namontovdno ve vy-
robé, je nutné pri jizdé s privésem asistenta
zmény jizdniho pruhu deaktivovat ru¢né.

Fyzikdalni meze systému

V uréitgch jizdnich situacich existuje moznost
nesprdvné interpretace dopravni situace pro-
stfednictvim asistenta zmény jizdniho pruhu.
Naptiklad v ndsledujicich situacich:

® v Uzkych zatackdch,

o pri rozdilné sirokych jizdnich pruzich,

o v oblastech s velkgmi vgskovymi rozdily,

® pfi $patnych povétrnostnich podminkach,

o v pfipadé zvléstnich objektd nebo staveb
na strandch, jako jsou napriklad vysoké nebo
Sikmé ochranné stény.

A\ POz

Inteligentni technologie asistenta zmény
jizdniho pruhu (Side Assist) nemuze prekonat
fyzikalné stanovené meze a funguje pouze v
ramci dangch mezi systémovych limit. Ne-
opatrné nebo nepozorné pouzivani asistenta
zmény jizdniho pruhu jizdy maze byt pfi€inou
nehody a zadvaznych poranéni. Systém ne-
muZe nahradit pozornost Fidice.

© Rychlost jizdy a bezpeény odstup od vozi-
del jedoucich pfed Vami prizplsobte viditel-
nosti, povétrnostnim podminkém, stavu vo-
zovky a podminkdm provozu.

* Méjte vidy ruce na volantu, abyste byli
kdykoliv pfipraveni zasahnout do fizeni.

* Vénujte pozornost kontrolkdm asistenta
zmény jizdniho pruhu a informacim na dis-
pleji panelu pFistroji a jednejte v souladu s
vyzvami.

o Asistent zmény jizdniho pruhu mizZe reago-
vat na zvlastni konstrukce na okraji vozovky,
jako je napfiklad vysoké nebo promdacknuté
protihlukové stény. V takovych pfipadech
muZe dochdézet k nespravngm vgstrahdam.

® Asistent zmény jizdniho pruhu se nesmiv
Zadném pripadé pouzivat na nekvalitné vy-
budovanych vozovkdch. Asistent zmény jizd-
niho pruhu je navrzen pro kvalitné vybudo-
vané vozovky.

* Vzdy pozorné sledujte okoli vozidla.

* P¥i pfimém sluneénim zdfeni existuje mo-
Znost pouze omezené viditelnosti kontrolek
asistenta zmény jizdniho pruhu.

Pokud asistent zmény jizdniho pruhu nefun-
guje v této kapitole popsanym zptisobem,
nepoutzivejte jej a vyhledejte odborny servis.




Asistent zmény jizdniho pruhu (Side Assist)

Jizda s asistentem zmény jizdniho
pruhu

Obr. 151 Kontrolka asistenta zmény jizdniho
pruhu.

B57-0376

Obr. 152 Kontrolka asistenta zmény jizdniho
pruhu.

Zapnuti a vypnuti

Asistenta zmény jizdniho pruhu lze zapinat a vy-
pinat v menu Asistenti systému infotainmentu
nebo displeje panelu pfistrojd prostfednictvim

ovlddacich prvkd na volantu. U vozidel, ktera
jsou vybavena multifunkéni kamerou, je toto
také mozné pomoci tladitka pro asistenéni sy-
stémy fidiCe na pacce ddlkovych svétel.

Jakmile je asistent zmény jizdniho pruhu pfipra-
veny k provozu, potvrdi se to krdtkgm objevenim
signalizace v kontrolkdach.

Naposledy provedené nastaveni systému z0-
stavd zachované i po opétovném zapnuti zapa-
lovani.

Signalizace ve vnéj$im zpétném zrcatku

Kontrolka na pfislusné strané informuje o do-
pravni situaci za vozidlem, pokud je tato situace
povazovdna za kritickou. Kontrolka vlevo infor-
muje o dopravni situaci na levé strané vozidla,
kontrola vpravo informuje o dopravni situaci na
pravé strané vozidla.

V pfipadé dodatecné ténovanych nebo téno-
vaci folii opatfenych skel existuje moznost, Ze
signalizace ve vnéjsim zpétném zrcdatku neni
zietelné vidét.

Skla vnéjsich zrcdtek udrzujte Cistd, bez snéhu
a ledu a nezakryvejte je ndlepkami ani ni¢im
obdobngm.

Rozsviceni

Krdatkodobé jednordzové rozsviceni: Asistent zmény
jizdniho pruhu je aktivovany a pfipraveny k pro-
vozu, napriklad pri zapnuti systému.

Rozsviceni

Trvalé sviceni: Asistent mrtvého Uhlu rozpoznd vozi-
dlo v oblasti mrtvého thlu.

Bylo rozpozndno vozidlo ve vedlejsim jizdnim pruhu
a soucasné byla smérem k rozpoznanému vozidlu
zapnuta smérovd svétla.

U vozidel, kterd jsou navic vybavena asistentem
udrzovanijizdniho pruhu »» str. 199, se pfine-
pouZiti smérovych svétel uskutecni také vystraha
pi opousténi jizdniho pruhu [asistent zmény jizd-
niho pruhu “Plus™).

Kontrolky se rozsviti pfi zapnuti zapalovdni a
museji po priblizné 2 sekunddch opét zhasnout.
V této dobé se kontroluje funkénost.

Pokud se neobjevi Z&ddnd signalizace kontrolky
asistenta zmény jizdniho pruhu, znamend to,
Ze asistent zmény jizdniho pruhu nerozpoznal v
okoli vozidla Z&dné jiné vozidlo .

PFi slabém vnéjsim osvétleni se intenzita sviceni
kontrolek snizi. UZivatel mdZe intenzitu sviceni
kontrolek ménit az v 5 Urovnich v menu systému
infotainmentu.

Asistent zmény jizdniho pruhu Plus

Funkce asistenta zmény jizdniho pruhu Plus
se umozni prostrednictvim aktivace funkci asi-
stent udrzovani jizdniho pruhu (Lane Assist)
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» str. 199 a asistent zmény jizdniho pruhu
(Side Assist). V tomto pFipad& jsou tyto funkce
ddle popsanym zplsobem zdokonalené.
Kdyz fidi¢ zahdji zménu jizdniho pruhu béhem
néjaké mozné kritické situace:

Kontrolka na pfislusné strané blikd, i kdyz ne-
byla pouZita smérovd svétla.

Volant vibruje, aby byl fidi¢ upozornén na ne-
bezpedi kolize.

Uskutecni se korekeni Fidici moment, aby se
vozidlo opét vrdtilo do svého jizdniho pruhu.

Jizdni situace

Schématické zndzornéni:[A]
predjizdéni's provozem v zadni oblasti.
Signalizace asistenta zmény jizdniho pruhu
vlevo.

Schématické zndzornéni:[A]
predjizdéni ve stfednim jizdnim pruhu a
nasledné zafazeni do pravého jizdniho pruhu.
Signalizace asistenta zmény jizdniho pruhu
vpravo.

V ndsledujicich situacich se uskutecriuje signa-

lizace pomoci kontrolky »»» [B] (Sipka)
nebo » (8ipka):
Pri predjizdéni jingm vozidlem »»» [al.
PFi predjizdéni jiného vozidla »» [Als

rozdilem rychlosti pfiblizn& 10 km/h (6 mph). P¥i
podstatné rychlejs$im predijizdéni se signalizace
neukdze.



Asistent zmény jizdniho pruhu (Side Assist)

Cim rychleji se néjaké vozidlo blizi, tim dfive

se objevi signalizace pomoci kontrolky, pro-
toZe asistent zmény jizdniho pruhu prihlizi k roz-
dilu rychlosti va&i jingm vozidldm. Proto se pfi
stejném odstupu od jiného vozidla signalizace
uskuteéni nékdy drive a nékdy pozdé&ji.
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Parkovdni a manévrovani

Parkovani a manévro-
vani
Odstaveni vozidla

’ Parkovani

Pri odstaveni a parkovdni vozidla dodrzujte za-
konnd ustanoveni.

1. Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu
» str. 211.

2. Automatickd prevodovka: uved'te volici
pdku do polohy P.

3. Vypnéte motor a vypnéte zapalovani. Tro-
chu otocte volantem, aby zaklapla jeho
uzdvéra.

L. Manudlni pfevodovka: na roviné a ve stou-
pdni zafad'te 1. prevodovy stuperi nebo v
klesdni zpdatecku a uvolnéte peddl spojky.

5. Na prikré vozovce natocte volant tak, aby
zaparkované vozidlo jelo v pfipadé rozjeti
proti obrubniku.

6. Vystupte z vozidla »» A\. Vénujte pfi tom
pozornost jingm Ucastnikdm provozu!

7. Vezméte s sebou vSechny klice vozidla a
zamknéte vozidlo.

Vozidlo vZdy odstavte na vhodné parkovaci
plose, aby se predeslo poskozeni nebo vzniku
nebezpecnych situaci»» ©.

/\ POZOR

Nevhodné odstavené vozidlo by se mohlo i
na plose s velmi malym sklonem rozjet. To
by mohlo mit za nasledek nehody a zdvazna
poranéni.

* P¥i parkovani stdle dbejte na predepsany
prabé&h.

* Pred opusténim vozidla zajistéte zapojeni
elektronické parkovaci brzdy.

Kdyz se ve vozidle ponechaiji bez dozoru déti,
na cizi pomoc odkdzané osoby nebo zvitata,
muze dojit k nehoddm a t&zkgm zran&nim.

* Nenechavejte nikdy ve vozidle bez dozoru
déti, na cizi pomoc odkdzané osoby nebo
zvitata. Mohl by byt poufzit spina¢ jizdnich
stupnid a v disledku toho odpojena elektro-
nickd parkovaci brzda. Vozidlo by se mohlo
uvést do pohybu.

* Nenechavejte nikdy ve vozidle déti, na cizi
pomoc odkdzané osoby nebo zvitata. Vzdy
podle roéniho obdobi mohou v uzavieném
vozidle vzniknout velmi vysoké nebo velmi ni-
zké teploty.

* P¥i opusténi vozidla vezméte vidy s sebou
vSechny kli¢e vozidla.

@ VYSTRAHA

Nerovnosti zemé, pisek nebo bahno mohou
mit za nasledek, Ze vozidlo se nemuze fddné
zaparkovat a poskodi se.

* Vozidlo vidy zaparkujte na pevné a rovné
plose.

Ve spodni oblasti vozidla se nachazejici kon-
strukéni dily jako ndrazniky, spojlery a pod-
vozkové dily se mohou pfi prejizdéni ze zemé
vyénivajicich objektd poskodit.

* Vjezdy na pozemky, rampy, obrubniky nebo
pevnd ohraniéeni a také i sklony vozovky je
tieba prejizdét opatrné.

Vyhybeijte se parkovani vozidla v mistech, v
nichz by horka vyfukova soustava pfisla do
kontaktu se suchou travou, kiovim, vyteklgm
palivem nebo jingmi vznétlivgmi latkami.




Elektronicka parkovaci brzda

Elektronicka parkovaci
brzda

‘ Poutziti elektronické parkovaci brzdy

Obr. 155 Ve spodni oblasti stiedové konzoly:
tlacitko elektronické parkovaci brzdy.

Zapnuti

Elektronickou parkovaci brzdu ze aktivovat
vzdy pfi stojicim vozidle, i kdyz je vypnuté zapa-
lovdni. Aktivujte ji vzdy, kdyZ vozidlo opoustite
nebo parkujete.

o Zatdhnéte za tlacitko @ »» obr. 155 a pfi-
drzte je v této poloze.

Parkovaci brzda je zapojend kdyz kontrolka v
panelu pristroji sviti Cervend @ a rozsviti se
kontrolka v tlacitku.

o Potom tlacitko opét uvolnéte.

Vypnuti

o Zapnéte zapalovani.

o Stisknéte tlacitko @ »» obr. 155, Soucasné
silné stlacte peddl brzdy nebo pfi spusténém
motoru trochu sesldpnéte peddl plynu.

o Kontrolka tlacitka a Cervend kontrolka @ v
panelu pfistrojt zhasnou.

Automatické odpojeni pfi rozjezdu

Elektronickd parkovaci brzda se pfi rozjezdu au-
tomaticky uvolni, je-li p¥i zavienych dvefich fi-
dice a pripnutém bezpecnostnim pdsu fidice
splnéna jedna z ndsledujicich podminek:

» Vozidla s automatickou prevodovkou: Zasune
se nebo zméni jizdni stupen a mirné sesldpne
peddl plynu.

Vozidla s manudlni prevodovkou: Pred rozjez-
dem se zcela prosldpne peddl spojky a mirné
sesldpne peddl plynu.

o Kusnadnéni uritych jizdnich manévrd existuji
vyjimky, které dovoli automatické uvolnéni par-
kovaci brzdy, i kdyz nema fidi¢ pripnuty bez-
pecnostni pds.

Nepretrzitym zatazenim tlacitka @ pfi rozjezdu
lze znemoznit automatické uvolnéni parkovaci
brzdy.

Elektronickd parkovaci brzda se uvolni teprve

pfi opétovném uvolnéni tladitka @. Timto zpd-
sobem lze usnadnit rozjezd s velkym zatizenim
pFivésu »» str. 301.

Automatické zapojeni pfi nevhodném opu-
Sténi vozidla

U vozidel s automatickou prevodovkou se akti-
vuje elektronickd parkovaci brzda automaticky
pfi nevhodném opusténi vozidla v tomto pfi-
padé:

o Spinag jizdnich stuprit se nachdzi v nastaveni
D/S nebo R nebo v rezimu tiptronic.

o A: Vozidlo stoji.

o A: Jsou oteviené dvere fidice.

Funkce nouzového brzdéni

Funkei nouzového brzdéni pouZivejte pouze v
pripadé nouze, kdyz nelze vozidlo zastavit po-
moci noznibrzdy »» Al

o Zatdhnéte za tlacitko @ a pridrzte je v této
poloze. Vozidlo se prudce zabrzdi. Sou¢asné
zazni vystraznyg signdl.

® Pro preruseni brzdéni uvolnéte tlacitko nebo
zrychlete.

/\ POZOR

Kdyz se vozidlo opusti nevhodngm zpuso-
bem, mohlo by se uvést do pohybu. To by
mohlo byt pfi¢inou nehod, zavaznych pora-
néni a materidlnich skod.

* Kdyz vozidlo odstavujete, proved'te pfi-
slusné procesy vidy v uvedeném poradi

») str. 210, Parkovani.
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* Pred opusténim vozidla zajistéte, aby byla
zapojena elektronickd parkovaci brzda a v
panelu pfistroji se nachézejici kontrolka @
svitila ¢ervené.

Nespravné pouzivani elektronické parkovaci
brzdy muazZe byt pfi¢inou nehod a zavazngch
poranéni.

» Nikdy nepouzivejte elektronickou parkovaci
brzdu k brzdéni vozidla, s vgjimkou nouzové
situace. Brzdnd drdha je zietelné delsi. VZdy
pouzivejte peddl brzdy.

* Nikdy nezrychlujte motor z motorového
prostoru, pokud je navolen jizdni stuperi nebo
zarazen prevodovy stuper a motor bézi. Vozi-
dlo by se i p¥i aktivované elektronické parko-
vaci brzdé mohlo rozjet.

TRAHA

Aby se predeslo nechténému uvedeni vozi-
dla do pohybu aktivujte nejdfive elektronic-
kou parkovaci brzdu a teprve potom sejméte
nohu z peddlu brzdy.

Odstranéni problémui

Elektronickd parkovaci brzda se neodpojuje.
Je vybit 12voltovy vozidlovy akumuldétor.

» PouZzijte podporu startovdni »» str. 323.

Hluénost elektronické parkovaci brzdy
 PFi zapojovdni a odpojovdni elektronické par-
kovaci brzdy se mohou vyskytovat riizné zvuky.

o Kdyz se elektronickd parkovaci brzda po delsi
dobu nepoufije, provddi systém ob&as u stoji-
ciho vozidla automatické a slysitelné testy.

\ Funkce Auto Hold

Obr.156 Ve spodni oblasti stfedové konzoly:
tlacitko funkce Auto Hold.

Funkce Auto Hold udrZuje zastavené vozidlo bez
nutnosti pouZziti peddlu brzdy zabrzdéné a bréni
tak rozjeti.

Je-li funkce Auto Hold aktivovand, sviti

kontrolka v panelu pfistroji zelen&. Béhem

zapnuti funkce Auto Hold stdle sviti kon-
trolka tlacitka @ »» obr. 156.

Predpoklady
o Dvere fidice jsou zaviené.
o Ridi¢ md pfipnuty bezpenostni pds.

® Motor bézi.

Zapnuti a vypnuti

Stisknéte tlacitko Auto Hold »» A\. Pfi zapnuté
funkei Auto-Hold sviti v tlacitku kontrolni svétlo.
Funkei lze nyni aktivovat. P¥i vypnuté funkei Auto
Hold zhasne kontrolka v tlacitku.

Automatické zapnuti a vypnuti
Byla-li funkce Auto Hold pred vypnutim zapa-
lovani pomoci tlacitka Auto Hold zapnuta, je
funkce pfi pristim zapnuti zapalovdni zapnutd.
Pokud nebyla funkce Auto Hold zapnutd, za-
stane tato funkce pfi pfistim zapnuti zapalovani
vypnutd.
Funkce Auto-Hold se automaticky odpoji, kdyz
nejsou splnény ndsleduijici predpoklady:
Kdyz jiz neni splnén néktery z vyse uvede-
nych predpoklad(i funkce.
Kdyz motor nebézi plynule nebo ma néj-
akou k zdvadu.

Kdyz motor vypne (zhasne).

F

Automatickd prevodovka: Jakmile md i
tfeba pouze jedna pneumatika pfilis maly
kontakt se zemi, naptiklad pfi zkfizeni vozi-
dla.



VSeobecnd upozornéni k parkovacim systémim

Aktivace a deaktivace

Funkce Auto Hold se automaticky aktivuje pfi
splnéni ddle uvedenych podminek (viechny
podminky museji byt splnéné sou&asné):

1. Funkce je zapnutd.

2. Vozidlo je pomoci zcela sesldpnutého pe-
ddlu brzdy zastaveno na roviné nebo ve
svahu.

3. Motor “fadné” bézi.
Funkce Auto Hold se automaticky deaktivuje pfi
splnéni nékterého z ndsleduijicich predpokladt:
1. Je opét zahdjena jizda:
Automatickd prevodovka: pouzitim peddalu
plynu.
Manudlni pfevodovka: uvolnénim peddlu
spojky a pouzitim peddlu plynu.
2. Funkce se deaktivuje také prostfednictvim v
predchozich odstavcich popsanych akci.

/\ POZOR

Inteligentni technologie funkce Auto Hold ne-
muze prekonat fyzikou stanovené meze a
funguje pouze v ramci systémovych limita.
Zvysend nabidka komfortu prostfednictvim
funkce Auto Hold nikdy nesmi svadét k risko-
vani.

* Nikdy nepoustéjte vozidlo pfi bézicim mo-
toru a s aktivovanou funkci Auto Hold.

* Funkce Auto Hold nemiiZe vidy udrzet vozi-
dlo zabrzdéné ve stoupdni nebo klesani, na-
priklad v pripadé kluzkgch nebo zledovaté-
lych vozovek.

@ VYSTRAHA

Pred vjezdem do myci linky vzdy funkci Auto
Hold deaktivujte. Jinak by v disledku auto-
matického zapojeni parkovaci brzdy mohlo
dojit ke vzniku Skod.

Po pfipojeni 12V vozidlového akumuldtoru je
nutné k obnoveni funkce Auto Hold ujet urci-
tou krdtkou trasu.

VSeobecnda upozornéni k
parkovacim systémim

’ Automaticky brzdici zasah

Automaticky brzdici zdsah parkovaciho sy-
stému slouZi ke snizeni nebezpedi kolize pfi roz-
pozndni néjaké prekdzky béhem parkovaciho
procesu.

Brzdici funkce

VZdy podle vybaveni jsou k dispozici ndsledujici
systémy:

o Funkce manévrovani a brzdéni podpory pro
parkovdni Plus »» str. 215.

® Funkce nouzového brzdéni pro asistenta vy-
parkovdni »» str. 237.

o Funkce nouzového brzdéni pro automatic-
kého parkovaciho asistenta »» str. 220.

o Funkce brzdéni pfi manévrovdni u asi-
stenta manévrovdni s privésem (Trailer Assist)
» str. 235

Kontrolky v systému infotainmentu

(®)A Bild kontrolka: Systém je aktivovany, pfi

= rozpozndni néjaké prekdzky v cesté brzdi.

(®)A Barevnd kontrolka: Systém je deaktivo-
= vany, pfi rozpozndni néjaké prekdazky ne-
brzdi, i kdyz snimace prekdzku naddle re-
gistruiji.
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Predpoklady

» Vozidlo jede pfi manévrovani rychlosti mezi
priblizné 3 km/h a 8 km/h

® Musi byt zapnuty parkovaci systém.
Automaticky brzdici zasah se neuskuteéni, kdyz
se podpora parkovani pfi jizdé dopredu zapnula
automaticky.

Co se stane pfi automatickém brzdicim zda-
sahu?

V pfipadé néjaké prekdzky zabrzdi systém vozi-
dlo aZ do Uplného zastaveni a udrzi je po dobu
priblizné 2 sekund zabrzdéné. PoutZijte brzdu!

Aktivace

o Automaticky brzdici z&dsah se aktivuje, jakmile
fidi¢ zapne néktery parkovaci systém.

Vypnuti

o Automaticky brzdici z&sah se deaktivuje, jak-
mile se parkovaci systém vypne.

» NEBO: K pfechodné deaktivaci funkce brzdéni
pri manévrovdni tuknéte na tlacitko Gna displeji
podpory zaparkovdni a provedte odpovidajici
nastaveni.

/\ POZOR

Automaticky brzdici zasah parkovacich sy-
stému nesmi zldkat k riskovéni. Automaticky
brzdici zdsah miZe v nékterych situacich fun-
govat pouze omezené& nebo vibec ne. PFi
srazkach s prekdzkami mize dojit ke zranéni
osob a k poskozeni vozidla. Systém nemulze
nahradit pozornost fidice.

* Jezdéte pozorné a neduvérujte vyhradné
parkovacim systémuam.

* Musite byt stdle pfipraveni vozidlo sami za-
brzdit a ovlddat.

* Nepodstupujte bezpeénost ohrozuijici ri-
zika.

» Jednejte podle pokynt a jizdnich doporu-
&eni parkovacich systémui.

® Pokud automaticky brzdici zdsah zasahuje
prilis silné, napriklad pfi jizdé v terénu, vy-
pnéte parkovaci systém.

o Kdyz funkce brzdéni pfi manévrovaniu
podpory zaparkovéni zabrzdi vozidlo, zi-
stane funkce ve stejném sméru jizdy v iseku
5 metrt neaktivni nebo se opét aktivuje po
zméné jizdniho stupné nebo presunuti spi-
nade jizdnich stupnit do jiné polohy.

’ Odstranéni problémui

Parkovaci systém se chovd neoé¢ekdvangym
zpUsobem

MuiZe to mit rdzné pficiny:

» Nejsou splnény systémoveé predpoklady.

o Jsou znecistény nebo zamrzlé snimace nebo
kamera »» str. 374,

o Cogka kamery neni &istd a jeji snimky jsou
neostré »» str. 374.

o Ultrazvukovy signdl je rusen néjakymi zdroji
hluku, jako je pneumatické kladivo nebo dlazba
vozovky.

o Vozidlo je v oblasti snimacd néjak pokozené,
napriklad nérazem pfi zaparkovdni.

o Oblaost registrace snimacd nebo vyhled ka-
mery je blokovany néjakgm dilem pfislusenstvi,
napfiklad nosi¢em jizdnich kol.

® Byly provedeny zmény na lakovdani nebo
mont&zni zmény v oblasti snimad nebo ka-
mery, napriklad v predni Eésti vozidla nebo na
podvozku.

Vénuijte také pozornost informacim na displeji
systému infotainmentu.



Parkovaci asistent Plus (ParkPilot)

Snimaé nebo kamera neposkytuji vghled
nebo parkovaci systém se vypnul

P¥i zédvadé snimace se tato snimand oblast
trvale vypne. Postizend snimand oblast se mlze
v systému infotainmentu zobrazit pomoci sym-
bolu! a sedého segmentu obrazku. Parkovact
systém popripadé postizenou oblast odpoji.
Pokud podpora parkovani spravné nefunguije,
zazni pri zapnuti na nékolik sekund akusticky
signdl. Popfipadé se na displeji panelu pfistrojl
zobrazi pfislusnd informace..

® Zkontrolujte, zda neexistuje nékterd z vyse
uvedenych pficin.

o Jakmile je pFicina problému odstranéna, ma-
Zete systém opét zapnout.

® Pokud problém naddle existuje, vyhledejte
odborny servis.

Parkovaci asistent Plus
(ParkPilot)

‘ Popis

Obr. 157 Signalizace podpory parkovdnina
displeji systému infotainmentu.

Podpora zaparkovani Plus podporuje fidice
pomoci vizudlnich a akustickych vystrah pred
prekdazkami pred a za vozidlem.

V zadnim ndrazniku se nachdzeji snimace. Kdyz
rozpoznaji néjakou prekdzku, upozorni na ni pro-
stfednictvim akustickych a optickych signald v
systému infotainmentu »»» obr. 157.

PFi pFiblizeni se k néjaké piekdzce mizete z
ténové frekvence signdlu odvodit, zda se pre-
kézka nachdzi pred nebo za vozidlem.

Oblast zobrazovdni zadind ve vzddlenosti pribli-
né:

® 1.20m

160 m
© 090m

Cim blize se priblizite k prekdzce, tim je frek-
vence akustickych signdld vyssi. Pri vzddlenosti
0,30 m se signdl zacne ozyvat trvale: Nepokra-
Cujte v jizdé!

PFi dodrZeni odstupu se hlasitost vystrahy od-
stupu po priblizné 4 sekunddch zmensi.

Aby bylo mozné zobrazit celé okoli vozidla, musi
se s vozidlem ujet nékolik metrd smérem do-
predu, respektive dozadu. Chybéjici oblasti se
tak nasnimaji a existujici prekdzky v bocnich ob-
lastech se zjisti vedle vozidla »» obr. 157(C).

Zvlastnosti ParkPilota se zobrazovénim okoli

V nésledujicich situacich se nasnimand oblast
podél vozidla automaticky zatemni.

o P¥i otevieni nékterych dvefi vozidla.

o Privypnutém TCS.

e Pri zadsazich TCS nebo ESC.

 P¥i zastaveni vozidla del$im neZ asi 3 minuty.

Zobrazeni zavad

Objevi-li se v systému infotainmentu informace
o né&jakém nedostatku nebo poskozeni podpory
zaparkovani, signalizuje to néjakou zévadu.

Pokud z&vada pfi vypnuti zapalovani naddle
existuje, pri pristim zapnuti podpory zaparkovdni
se upozornéni na ni jiz nezobrazi.
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oblasti. Zobrazi se symbol A\.

Doporudujeme vyhledat odborny servis a ne-
chat zévadu odstranit.

Provoz s pfivésem

Obr.158 Zobrazenina obrazovce parkovaciho
asistenta v provozu s piivésem.

U vozidel s tazngm zarizenim z vgrobniho zd-
vodu se pfi pripojeném privésu zadni snimace
pri zafazeni zpdtecky nebo stisknutim tlacitka
P neaktivuji. Proto se mozné objekty za, resp.
vedle vozidla nezobrazuiji na displeji, ani se aku-
sticky nesignalizuji.

Rozpozndvaiji se a na displeji zobrazuiji pouze

v predni oblasti rozpoznané objekty a zobrazo-
véni drahy vozidla se potladi.

Nastaveni podpory zaparkovéni

Zobrazeni a zvukové signdly se nastavuji v sy-
stému infotainmentu »» str. 37:

o Automaticka aktivace: zapnuto/vypnuto

o Hlasitost vpredu: hlasitost pro prednia
boéni oblast.

e Hlasitost vzadu: hlasitost pro zadni ob-
last.

® Snizeni hlasitosti: Prizapnuté pod-
pore zaparkovani se hlasitost aktivniho zdroje
zvuku snizi vzdy podle zvolené volby.

o Nastaveni zvuku/tonu vpredu: zvuk pro
predni oblast.

e Nastaveni zvuku/tonu vzadu: zvuk pro
zadni oblast.

/\ POZOR

* Vénujte prostiednictvim pfimého pohledu
pozornost dopravni situaci a okoli vozidla.
Asistencéni systémy nenahrazuji pozornost fi-
dic¢e. Odpovédnost stdle nese fidic.

* Snimaée maji slepé oblasti, v nichz nelze
osoby nebo objekty registrovat. Vénujte po-
zornost zvlasté détem a zvifatim.

* Pozorujte stdle okoli vozidla: vyuZijte k
tomu pfi tom také zpétnd zrcatka.

STRAHA

Funkce podpory zaparkovani Plus mohou byt
naruseny raznymi faktory, které mohou byt
pric¢inou poskozeni vozidla:

» Urgité objekty nemuiiZe systém za uréitgch
okolnosti rozpoznat nebo zobrazit:
- uzaviraci fetézy, oje pFivésu, tyée, ploty,
sloupky nebo stihlé stromy
- objekty nad urovni snimaét jako napfi-
klad vgénélky zdi
- objekty s uréitgmi povrchy nebo struktu-
rami, jako napriklad dréténé ploty nebo
prachovy snih

» Ur&ité povrchy predméti a oble&eni nemu-
seji odrazet signdly ultrazvukovych snimag&u.
Systém nedokaze tyto predméty nebo osoby,
které takové obleéeni nosi, registrovat nebo
sprdavné rozpoznat.

© Signdly snima&i mohou byt ovliviiovany
vnéjSimi zvukovygmi zdroji. To mize zabranit
rozpozndni osob nebo objektt.

© Nizké, jiz varovanim ohlasené prekazky,
mohou pfi pFiblizeni zmizet z oblasti regis-
trace a proto jiz nejsou signalizovany. Za
urcitych okolnosti nelze rozpoznat uréité pre-
kazky, jako tfeba vysoké obrubniky, které by
mohly poskodit spodek vozidla.

* P¥i nerespektovani vgstrah parkovaciho

asistenta by mohlo byt vozidlo znaéné po-
Skozeno.




Parkovaci asistent Plus (ParkPilot)

» Poskozeni mizky chladiée, narazniki, pod-
béhu kola nebo spodku vozidla mohou sni-
mage prestavit. Cinnost podpory zaparko-
véni tim mazZe byt narusena.

Nechte zkontrolovat funkci u servisniho pa-
rtnera.

* Kdyz velikost upevnéné registraéni znacky
nebo jejiho nosice presdhne pro ni predpo-
kladanou oblast nebo je registraéni znacka
zdeformovand, mohou se vyskytnout ne-
sprévnd rozpozndni nebo mize byt narusena
rozpozndvaci schopnost snima&a.

o Signalizace na displeji systému infotain-
mentu se objevuje trochu zpozdéné.

o Vuréitych situacich mize systém varovat,
ackoli se v oblasti registrace zadna prekazka
nenachazi:

- drsny povrch vozovky, dlazba s vystou-
plymi kostkami nebo zapleveleny povrch,
- extrémni zdroje ultrazvuku, jako jsou jing,
ultrazvukovymi zafizenimi vybavend vozi-
dla,

- intenzivni dést, mlha, snéZeni nebo silna
koncentrace vyfukovych plynt,

- pri presahu tabulky registraéni znacky
pres naraznik,

- uvrcholk silnice.

o K zaruéeni spravné funkce snimaét
udrZujte snimaée v ndraznicich v Eistém
stavu, bez snéhu a ledu a nezakrygvejte je na-
lepkami nebo jingmi predméty.

o P¥i gisténi snimaéu pomoci vysokotlakého
zarizeni nebo pdry nesmérfujte Cisténi pfimo
na tyto snimace a vzdy dodrzujte odstup vé-
tSinez10 cm.

o Nékteré namontované dily prislusenstvi na
predni strané vozidla jako napfiklad nosié
znacky s reklamou mohou funkcei parkovaciho
asistenta ovlivnit.

o Doporuc¢ujeme Vam procviéit si parkovani v
néjakém misté bez silného provozu.

o Hlasitost nebo vysku ténu signdali a zpusob
zobrazeni miZete ménit.

® Dodrzujte pokyny pro jizdu s privésem.

Ovladani podpory zaparkovani Plus

Obr.159 Stfedova konzola: Tladitko
parkovaciho asistenta (dle provedeni).

Ruéni zapnuti a vypnuti

o Stisknéte jednou tlacitko Pa.

Automatické zapnuti

o Zarad'te zpdtecku.

o NEBO: Kdy? jedete smérem dopredu rychlosti
nizéi nez 15 km/h (9 mph) a priblizite se k n&j-
aké prekdzce, rozpoznd se to pfi jeji vzddalenosti
mensi nez priblizné 95 cm. Je-li aktivované
automatické zapindni, zobrazi se zmenseny nd-
hled.

o NEBO: P¥i pohybu vozidla smérem dozadu.

PFi automatickém zapnuti podpory zaparko-
vani Plus se na displeji zobrazuji obraz vozidla a
prislusné segmenty.

Je funkéni vzdy pouze po prvnim poklesu ry-
chlosti pod 15 km/h (9 mph).

Automatickou aktivaci podpory zaparkovdni lze
zapnout a vypnout v systému infotainmentu:

o Zapnéte zapalovani.

o V systému infotainmentu zvolte & > Nasta-
veni > Parkovani a manévrovani.

o Oznadte zaskrtdvaci policko Automaticka
aktivace.

* NEBO v ramci funkce podpory zaparkovdni
zvolte Nastaveni > Automaticka akti-
vace.

Po automatické aktivaci zaznivd zvukovy signal
pouze tehdy, kdyz se prekdazky vpredu nachd-
zeji ve vzddlenosti mensi nez priblizné 50 cm.
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Po vypnuti prostrednictvim tlacitkaP» musite k
opétovnému automatickému zapindni provést
ndsledujici akce:

» Vypnéte a opét zapnéte zapalovani.

» NEBO: Jed'te dopredu rychlosti vyssi nez pri-
blizn& 15 km/h (9 mph).

© NEBO: Nastavte spinag jizdnich stupriti na P a
opét to zruste.

* NEBO: Zapnéte a vypnéte v systému infotain-
mentu automatickou aktivaci.

Automatické odpojeni

» Jed'te smérem dopredu rychlosti vyssi nez 15
km/h (9 mph).

» NEBO: Uved'te volici pdku do polohy P.

Doéasné ztiSeni zvukového signdlu

o V systému infotainmentu tuknéte na funkeni
tlacitko ..

Zména zmenseného ndhledu v rezimu ce-
lého obrazu
o Zarad'te zpdtecku.

o Tuknéte na symbol auta ve zmenseném nd-
hledu.

Zména obrazu asistenta couvéni (Rear View
Camera “RVC”

o Zarad'te zpdtecku.
» NEBO: Tuknéte na funkéni tlagitko RVC 7.

P¥i zapnuti systému zazni potvrzovaci tén a
symbol v tlacitku se rozsviti Zluté.

Automaticka aktivace podpory zaparkovani
Plus funguje pouze pfi velmi pomalé jizdé.
Pokud se zpUsob jizdy nepfizplsobi okolno-
stem, muZe to byt pfi€inou nehod a zéva-
Znych poranéni.

Segmenty optickeé signalizace

Obr.160 Signalizace podpory parkovani na
displeji systému infotainmentu.

1 Tlagitko RVC se zobrazuje pouze pfi zatazené zpdtedce.

Optickd signalizace prostfednictvim segment(
se uskutecniuje ndsledovné:

* Bilé segmenty: Prekdzka se nachdzi ve vzdd-
lenosti vétsi neZ priblizné 30 cm, mimo drdhu
jizdy nebo v protéj§im sméru jizdy. Zobrazi se
rovnéz, je-li aktivovand elektronickd parkovact
brzda.

o Zluté segmenty: Prekdzka se nachdzi v dréze
jizdy vozidla a ve vzddlenosti vétsi nez priblizné
30cm.

» Cervené segmenty: Prekdzka se nachdzi
vzddlenosti mensi nez priblizné 30 cm.

Orientacni ¢ary zobrazuji predpoklddanou
drdhu jizdy vozidla pfi jizdé dopredu nebo do-
zadu vzdy podle zafazeného jizdniho stupné.
Kdyz se prekdzka nachdzi ve sméru jizdy, zazni
prislusny akusticky vystrazny signal.

Pi zobrazeni predposledniho segmentu je do-
sazeno oblasti kolize. V oblasti kolize se pre-
kdzky i mimo drdhu jizdy zobrazuiji Eervené. Ne-
pokracujte v jizdé! »» A ve Popis na str. 216

Je-livozidlo vybavené systémem Top View Ca-
mera, objevi se vizudlni signalizace podpory za-
parkovadni, odpovidajici v systému Top View Ca-
mera zvolenému ndhledu.



Podpora zaparkovani vzadu

Podpora zaparkovani vzadu

’ Popis

Podpora zaparkovdni vzadu je optickd a aku-
stickd podpora zaparkovdni, kterd varuje pred
prekdzkami za vozidlem.

V zadnim nérazniku se nachdzeji snimace.
Kdyz tyto snimace rozpoznaiji prekdzku, jste

na ni upozornéni prostfednictvim akustickych a
optickych signdld v systému infotainmentu.

Je-li nainstalovén systém Top View Camera,
upozornuje podpora zaparkovani vzadu aku-
sticky na v blizkosti zadi vozidla se nachdzejict
objekty a na displeji systému infotainmentu se
objevi vyobrazeni pro Top View Camera, které
poskytuje redlny obrdzek v okoli vozidla se na-
chazejicich objektd.

Dbejte zvlasté na to, aby snimace nebyly
zakryty ndlepkami, usazeninami, necistotou
nebo né&im podobnym, protoze to mize
narusit funkei systému. Upozornéni k isténi
» str. 374,

P¥iblizng dosah zadnich snimadl zadind ve
vzddlenosti:

o v bocéni oblasti: 0.60 m

o ve stfedni oblasti: .60 m

Cim blize se piiblizite k prekdzce, tim je frek-
vence akustickych signald vyssi. Pri priblizné
0,30 m se signdl ozyvd trvale: Nepokracujte v
jizdé!» A nastr. 216.

P¥i dodrZeni odstupu se hlasitost vystrahy od-
stupu po priblizné 4 sekunddch zmensi.

Zapnuti podpory zaparkovdni

o Zarad'te zpdtecku.

Vypnuti podpory zaparkovani

o Jed'te smérem dopredu rychlosti vyssi nez 15
km/h (9 mph).

o NEBO: Umistéte volici pdku do polohy P,
N nebo D (automatickd prevodovka) nebo vy-
surite zpdtecku (manudlni pfevodovkal.

P¥i poloze volici pdky N nebo D zUstavd systém
pred vypnutim jesté asi 8 sekund aktivni. BEéhem
této doby se podpora zaparkovdni aktivuje pri
poloze volici pdky P.

V pfipadé instalace systému Top View Camera
se podpora zaparkovéni deaktivuje, jakmile se
vysune zpdatecka.

Docéasné ztiSeni zvukového signdlu

o V systému infotainmentu tuknéte na funkeni
tlacitko ..

V pfipadé instalace systému Top View Camera

neni doCasné ztiSeni zvukové signalizace pod-
pory zaparkovani k dispozici.

Zména zmenseného ndhledu v reZimu ce-
lého obrazu

o Zarad'te zpdtecku.

o NEBO: U vozidel s asistentem couvani (Rear

View Camera “RVC”] tuknéte na symbol auto
ve zmenseném zobrazeni.

Zména obrazu asistenta couvani (Rear View
Camera “RVC”

o Zarad'te zpdtecku.

» NEBO: Tuknéte na symbol funkce “RVC”.

Nastaveni podpory zaparkovani

Zobrazeni a zvukové signdly se nastavuji v sy-
stému infotainmentu »» str. 37:

e Hlasitost vzadu: hlasitost pro zadni ob-
last.

e Snizeni hlasitosti: Prizapnuté pod-
pore zaparkovani se hlasitost aktivniho zdroje
zvuku snizi vzdy podle zvolené volby.

o Nastaveni zvuku/tonu vzadu: zvuk pro
zadni oblast.

Zobrazeni zavad

Objevi-li se v panelu pfistrojd pro podporu
zaparkovdni informace o néjakém nedostatku
nebo poskozeni, signalizuje to néjakou z&vadu.

Pokud z&vada pfi vypnuti zapalovani naddle
existuje, pri pristim zapnuti podpory zaparkovdéni
se upozornéni na ni jiz nezobrazi.
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V pfipadé zdvady snimace se objevi na displeji
systému infotainmentu symbol A\.

Doporucujeme vyhledat odborny servis a ne-
chat zévadu odstranit.

Tazné zafizeni

U vozidel s tazngm zarizenim, které bylo namon-
tovdano ve vyrobnim zdvodé, se pfi pfipojeném
privésu pfi zarazeni zpdtecky podpora parko-
vdéni neaktivuje.

/\ POZOR

Dodrzujte bezpeénostni pokyny »» /\ ve
Popis na str. 216.

Segmenty optickeé signalizace

Obr. 161 Signalizace podpory parkovanina
displeji systému infotainmentu.

Pomoci segmentl na zadi vozu lze odhadnout
vzddlenost od prekdzek.

Optickd signalizace prostfednictvim segment(
se uskutecniuje ndsledovné:

* Bilé segmenty: Prekdzka se nachdzi ve vzdd-
lenosti vétsi neZ priblizné 30 cm, mimo drdhu
jizdy nebo v protéj§im sméru jizdy. Zobrazi se
rovnéz, je-li aktivovand elektronickd parkovact
brzda.

o Zluté segmenty: Prekdzka se nachdzi v dréze
jizdy vozidla a ve vzddlenosti vétsi nez priblizné
30cm.

» Cervené segmenty: Prekdzka se nachdzi
vzddlenosti mensi nez priblizné 30 cm.

Pokud se prekdzka v takovém pFipadé nachdzi
po sméru jizdy, zazni pislusny zvukovy vystra-
Zny signdl.

Pri zobrazeni predposledniho segmentu je do-
sazeno oblasti kolize. V oblasti kolize se pre-
k&zky i mimo drdhu jizdy zobrazuji Servené. Ne-
pokracujte v jizdé! »» A ve Popis na str. 216.

Segmenty se nezobrazuiji u vozidla s vybavenim
Top View Camera. Podpora zaparkovdni varuje
akusticky pred v blizkosti zadi vozidla se nachd-
zejicimi objekty a do zobrazeni na displeji se
vsouvd obraz systému Top View Camera, ktery
poskytuje realistické vyobrazeni v okoli vozidla
se nachdzejicich objektd.

Navadéci parkovaci asi-
stent (Park Assist)

’ Uvod k tématu

Navédéci parkovaci asistent je dodate¢nou
funkei systému ParkPilot »» str. 215 a podpo-
ruje fidice pfi hleddni vhodné parkovaci mezery,
aby mohl déle uvedengmi zplisoby zaparkovat:

o Zaparkovdni couvénim do vhodné podélné
nebo pfi¢né parkovaci mezery na vozovce.

o Zaparkovdni jizdou dopredu do vhodné podé-
né nebo pricné parkovaci mezery na vozovce.
® vyparkovdni dopfedu z parkovaci mezery po-
délné k vozovce.

U vozidel s parkovacim asistentem a z vyroby
namontovanym systémem infotainmentu se zo-
brazuji predni, zadni a boéni oblasti, stejné tak i
polohy prekdzek vadi vozidlu.

Navadécimu parkovacimu asistentu jsou stano-
veny systémem podminéné meze. Jeho pouzi-
véni vyZaduje zvldstni pozornost Fidice »» A



Navadéci parkovaci asistent (Park Assist)
/\ POZOR

Technologie parkovaciho asistenta pfinasi
fadu omezeni, které neodlucitelné souviseji
se systémem samotnym a s pouzivanim
ultrazvukovych snimaéu. Parkovaci asistent
nesmi nikdy svadét k tomu, abyste riskovali.
Systém nemuzZe nahradit pozornost fidice.

* Kazdy neuvazeny pohyb vozidla muze byt
pri¢inou zavaznygch poranéni.

© Rychlost a zpUsob jizdy vidy pFizpisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkdm, stavu
vozovky a podminkam provozu.

» Ur&ité povrchy predméti a oble&eni nemu-
seji odrazet signdly ultrazvukovygch snimaéu.
Systém nedokdze tyto predméty nebo osoby,
které takové obleceni nosi, registrovat nebo
spravné rozpoznat.

* Signdly ultrazvukovych snima&t mohou
ovlivnit vnéjsi zvukové zdroje. Za uréitgch
podminek to miiZze zamezit tomu, Ze bude roz-
pozndna pfitomnost osob nebo objektd.

* Ultrazvukové snimaée mohou mit slepé ob-
lasti, v nichZ nelze osoby ani objekty regis-
trovat.

* Méjte okoli vozidla stdle pod kontrolou,
protoze ultrazvukové senzory nezachycuji ve
vech situacich malé déti, zvifata a uréité
predméty.

/\ POZOR

Rychlé otacivé pohyby volantu pfi parkovani
nebo vyparkovani s pomoci parkovaciho asi-
stentu mohou zpUsobit t&Zkd zranéni.

* Nezasahujte béhem parkovéni nebo vypar-
kovavani do fizeni, dokud vas k tomu systém
nevyzve. V opaéném pripadé se systém bé-
hem procesu vypne a parkovani resp. vypar-
kovani se prerusi.

@ VYSTRAHA

© Za urcitych okolnosti nerozpoznaiji ultraz-
vukové senzory predméty jako napriklad ta-
hla pfivésa, tyée, ploty, sloupky, malé stromy
nebo oteviené nebo praveé se otvirajici zadni
viko, coz muze vést k poskozeni vozidla.

* Dily namontované na vozidlo dodatecné,
jako napf. nosié jizdnich kol, mohou ovliviio-
vat funkei parkovaciho asistenta a vést k po-
Skozeni.

» Parkovaci asistent se orientuje podle za-
parkovanych vozidel, podle obrubniki nebo
jingch skutecnosti. Dbejte na to, aby se pfi
zaparkovani neposkodily pneumatiky a disky.
Pripadné véas preruste proces parkovani,
abyste vylouéili moznost poskozeni vozidla.
o Ultrazvukové snimace v ndrazniku mohou
byt posunuty nebo poskozeny ndrazy, napf.
pfi parkovani.

* P¥i Eisténi vysokotlakymi &isti¢i nebo pa-
rnimi ejektory ostfiknéte ultrazvukové sni-
magde pFimo pouze kratkodobé a vidy ze
vzddlenosti vétsinez 10cm.

o Je-li velikost vpredu umisténé registraéni
znacky nebo nosice registraéni znacky vé-
tSi nez pro ni predpokladand oblast nebo je-
li registraéni znaéka ohnuté nebo zdeformo-
vana:

- Mohou se vyskytnout chyby pfi rozpo-
zndavani.

- Muize byt narusena rozpozndvaci vgkon-
nost snimagu.

- Muze dochdzet k ukonéeni nebo chyb-
nému provadéni procesu zaparkovdni.

* P¥ivgpadku nékterého ultrazvukového
snimace se vypne prislusny prostor sku-
piny ultrazvukovych snimaéu (vpredu, resp.
vzadu) a nelze ho jiz aktivovat, dokud neni
zavada odstranéna. Snimade jiného ndra-
zniku lze ovSem ddl normdlné pouzivat. Ob-
ratte se v pripadé zadvady systému prosim na
odborny servis. SEAT doporucuje vyhledat
servisniho partnera SEAT.

o Aby systém ultrazvukovych snimaé&i fun-
goval spravné, udrZujte snimace v ndrazni-
cich &isté, bez snéhu a ledu a neprelepujte
je ndlepkami ani nezakryvejte Zzadngmi pred-
méty.

o Zdroje zvuku - napfiklad hruby asfalt,
dlazba a hluk jingch vozidel - mohou mit za
ndsledek nespravné informace navadéciho
parkovaciho systému, resp. systému ParkPi-
lot. Manévrovani mohou narusit kovové pred-
méty.
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o Abyste se sezndmili se systémem a jeho
funkcemi, doporuéuje SEAT nacviéit si ob-
sluhu parkovaciho asistenta na misté s men-
$im provozem nebo na parkovisti.

Popis navadéciho parkovaciho asi-
stenta

Obr. 162 Ve stiedové konzole: tlacitko pro
zapnuti navadéciho parkovaciho asistenta.

Soucasti navddéciho parkovaciho asistenta
jsou ultrazvukové snimace, které se nachdzeji
na prednich a zadnich ndraznicich, tlacitko Pe
pro zapnuti a vypnuti systému a informace na
displeji panelu pfistrojd.

Predpoklady k zaparkovani

o Musi byt zapnutd kontrola trakce (TCS)

» str. 179.

® Rychlost pfi projizdéni kolem parkovaci me-
zery [podélnd parkovaci mezera: neprekro&it
priblizn& 40km/h (25 mph).

® Rychlost pfi projizdéni kolem parkovaci me-
zery [pFi&nd parkovaci mezera): neprekrodit pfi-
blizné 20km/h (12 mph).

o P¥i projizdéni kolem parkovaci mezery dodrzet
odstup mezi 0,5 a 2,0 metry.

o Délka parkovaci mezery [podélnd parkovaci
mezera): délka vozidla + 0,8 metru

o Sitka parkovaci mezery [pfiEnd parkovaci
mezeral: $itka vozidla + 0,8 metru

o Zaparkovdéni provadéjte rychlosti nejvyse 7
km/h (4 mph).

Predpoklady k vyparkovani (pouze rovnobé-
#né viéi vozovce)

o Musi byt zapnutd kontrola trakce (TCS)

» str. 179.

o Délka parkovaci mezery: délka vozidla

+ 0,5 metru

® Vyparkovdni provadéjte rychlosti nejvyse 7
km/h (4 mph).

Pred¢asné ukonéeni nebo automatické pre-
ruseni procesu zaparkovani, resp. vyparko-
vani

Navadéci parkovaci asistent prerusi proces za-
parkovdni resp. vyparkovani pfi vyskytu nékte-
rého z téchto pripadu:

o Stisknuti tlacitka Pe.

o Vicendsobné prekroceni rychlosti pfiblizné 7
km/h (4 mph).

o Ridic prevezme ovldddni volantu.

e Proces zaparkovdni nebyl ukonéen béhem asi
6 minut od aktivace automatického Fidiciho za-
sahu.

o V systému se vyskytuje n&jakd zédvada (sy-
stém neni pfechodné k dispozici).

» Vlypne se systém TCS.

o Uskutecni se regulaéni zdsah systému TCS,
resp. ESC.

® Zvoli se jizdni profil Offroad nebo Snow.

» Oteviou se dvere fidice.

K opétovnému zahdjeni procesu je zapotiebi,
aby se nevyskytoval Zadny z vySe uvedenych
pripadl a znovu se stisklo tlagitko Pe.

Automaticky brzdici zasah kvili vyhnuti se
prekroéeni rychlosti

Aby se pti zaparkovdni a vyparkovéni predeslo
prekroceni dovolené rychlosti priblizné 7 km/h
(4 mph), mGZe se uskute&nit automaticky brzdici



zdsah. Proces zaparkovdni, resp. vyparkovani
muZze po automatickém brzdicim zasahu pokra-
Covat.

Automaticky brzdici z&sah se uskutecrivje v jed-
nom procesu zaparkovani, resp. vyparkovdni
nejvyse jednou. Pri opétovném prekroceni ry-
chlosti pFiblizng 7 km/h (4 mph] se pfislusnyg
proces ukongi.

Zvlastnosti

Navédécimu parkovacimu asistentu jsou stano-
veny systémem podminéné meze. Tak napiiklad
nelze pomoci systému zaparkovat, resp. vypar-
kovat v tésnych zatdckach nebo ve strmych
svazich.

P¥i zaparkovdni a vyparkovani zazni krétky zvu-
kovy signdl jako vyzva pro fidice k zafazeni zpd-
teCky, resp. dopredného prevodového stupné.
P¥i probihajicich manévrech signalizuje asistent
fidi¢i zménu prevodového stupné nejpozdéji

pti zazn&ni nepferu$ovaného ténu (pfedmét ve
vzddlenosti < 30 cm) v Park Pilotovi.

Kdyz navddéci parkovaci asistent otdci fizenim
na misté, objevi se na displeji panelu pFistrojd
navic symbol . Ponechte brzdu sesldpnutou,
dokud se v panelu pfistrojd neobjevi symbol,
abyste otocili koly u stojiciho vozidla. Prostfed-
nictvim toho systém vyzaduje méné manévrd
pro Uplné zaparkovdni.

Navdadéci parkovaci asistent (Park Assist)

Provoz s pfivésem

Navdadéciho parkovaciho asistenta nelze za-
pnout, je-li ve vgrobnim zdvodé namontované
tazné zarizeni elektricky spojené s privésem.

Po vgméné kola

Kdyz se po vymeéné kola zhorsi vysledek zapar-
kovdni, resp. vyparkovdni, je popripadé nutné
prizpUsobit systém novému obvodu kola. PFi-
zpUsobeni probihd automaticky béhem jizdy.
Pomalou jizdou zatdckami v obou smérech a pfi
malé rychlosti (niz&i nez 20 km/h, resp. 12 mph)
lze proces prizplsobeni podpofit.

Obr. 164 Na displeji panelu pfistrojt:
zobrazeni parkovacich rezimd

‘ Volba parkovaciho rezimu

Parkovaci asistent ma k dispozici 3 parkovacich
rezimd:

[A] Podélné zaparkovdni smérem dozadu.
Pri¢né zaparkovani smérem dozadu.

Priéné zaparkovdni smérem dopredu.

Volba parkovaciho reZimu s predchozim pro-
jetim kolem parkovaci mezery

Po aktivaci parkovaciho asistenta a pfi rozpo-
znané parkovaci mezere je na displeji panelu
pfistrojd navrhnut parkovaci rezim. Parkovaci
asistent vybere automaticky parkovaci rezim.
Zvoleny parkovaci rezim se zobrazi na displeji
panelu pfistrojti »» obr. 163. Dalsi alternativni
parkovaci rezimy jsou zobrazeny v podobé mi-
niatur »» obr. 164, Pokud systémem zvoleny

B57-0421

Obr.163 Nadispleji panelu pfistrojd: zobrazeni
parkovaciho asistenta s omezengm vghledem.
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rezim nesouhlasi s pozadovanym rezimem, ma-
Zete opétovnym stisknutim tlacitka Pe zvolit né-
ktery jing.

» Museji byt splnény predpoklady k zaparko-
vani pomoci navddéciho parkovaciho asistenta
») str. 222.

o Stisknéte popripadé tladitko Pe.

o Pri zapnuti systému se rozsviti kontrolka v tla-
Sitku Pe . Navic se zobrazi aktudlné zvoleny
parkovaci rezim na displeji panelu pfistrojt a v
miniaturnim ndhledu se zobrazi jing parkovact
rezim, na ktery se d& zménit.

® Zapnéte smérové svétlo pro danou stranu,
na které se ma zaparkovat. Na displeji panelu
piistrojd se zobrazi pfisludnd strana vozovky.
Pokud se smérové svétlo nezapne, parkuje se
standardné ve sméru jizdy na pravé strané.

o Stisknéte popripadé tlacitko Pe znovu, aby se
preslo k dalsimu parkovacimu rezimu.

® Kdyz se proslo v§emi moznymi parkovacimi
rezimy, systém se dalsim pouZitim tlacitka Pe
deaktivuje.

o Stisknéte popripadé znovu tlacitko, Pe aby se
systém opét aktivoval.

» Rid'te se sougasné sledovanim okolniho pro-
vozu informacemi na displeji panelu pfistrojti a
projed'te vozidlem kolem parkovaci mezery.

Zaparkovani do pfiéngch parkovacich mezer
bez pfedchoziho projeti kolem

Specidlni pripad: zaparkovdani smérem dopredu
do pri¢nych parkovacich mezer bez predcho-
ziho projeti kolem:

* Museji byt splnény predpoklady k zaparko-
véni pomoci navadéciho parkovaciho asistenta
» str. 222.

 P¥i sledovani okolniho provozu jed'te smérem
dopredu k parkovaci mezefe a zastavte vozidlo
predkem cdstecné uvniti parkovaci mezery.

o Stisknéte popfipadé tladitko Pe jednou.

o P¥i zapnuti systému se rozsviti kontrolka v tla-
Citku Pe . Kromé toho se na displeji panelu pfi-
stroju zobrazi aktudlné zvoleny parkovaci rezim
bez miniaturniho ndhledu.

® Uvolnéte volant.
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vyzva k jizdé dopredu

vlastni vozidlo

rozpoznand parkovaci mezera
vyzva k zaparkovdéni

vyzva k pouziti peddlu brzdy
ukazatel postupu

B857-06423

Museji byt splnény predpoklady k zaparko-
véni pomoci navadéciho parkovaciho asistenta
» str. 222 a musi byt zvolen parkovaci rezim
») str. 223.

Parkovani

o Na zdkladé informace na displeji pristrojd
Panel pfistrojt zkontrolujte, zda byla parko-
vaci mezera rozpozndna jako “vhodnd” a zda
bylo dosazeno spravné polohy k zaparkovani

Obr.165 Nadispleji panelu pfistroji: podélné
zaparkovani.[Al: hledani parkovaci mezery. [Bl:
poloha k zaparkovani. [€: manévrovadni.

Obr.166 Na displeji panelu pfistrojti: podélné
zaparkovani.[Al: hledani parkovaci mezery. [Bl:
poloha k zaparkovani. [€: manévrovadni.

») obr. 165 [B] nebo »» obr. 166 [B]. Parkovaci
mezera je povazovana za ,vhodnou®, kdyz se
na displeji panelu pfistrojt objevi signalizace k
zaparkovani (&).

» Zastavte vozidlo a zafad'te po krétké dobé
stani zpdtecku.

o Uvolnéte volant.

o \&nuijte pozornost ndsledujici informaci:

Aktivni Fidici zasah. Sledujte
okol1i!
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Sleduijte okoli a pridavejte opatrné plyn - az

do nejvyse 7 km/h (4 mph). Systém zajistuje
béhem parkovaciho procesu pouze fidici po-
hyby. Vy jako fidi¢ ovladate peddal plynu, po-
pFipadé spojku a fazeni prevodovych stupiit
ataké i brzdu.

o Couveijte, dokud nezazni nepretrzity akusticky
signal ParkPilot; NEBO: couvejte, dokud se na
displeji panelu pfistrojd neobjevi signalizace pro
jizdu dopredu »» obr. 165 [€]nebo »» obr. 166
[€l; NEBO: couvejte, dokud se na obrazovce
panelu pfistrojli neobjevi informace Park As-
sist ukonten. Signalizace postupu (6) uka-
zuje jesté zbyvajici vzddlenost.

o AZ se ukondi fidici pohyby navadéciho parko-
vaciho asistenta; NEBO: az zhasne ® na displeji
panelu pfistrojd, sesldpnéte peddl brzdy.

o Zarad'te 1. prevodovy stupen.

* Jed'te dopredu, dokud nezazni trvaly aku-
sticky signal ParkPilota; NEBO: jed'te dopfedu,
dokud se na displeji panelu pristroji neobjevi
signalizace k couvdni. Navadéci parkovaci asi-
stent fidi vozidlo pfi jizdé dopredu a dozadu
tak dlouho, dokud se vozidlo nenachdzi praveé
v parkovaci mezefe »» obr. 165 [€], resp.

») obr. 166 [c].

® K dosazeni optimalniho parkovaciho vysledku
vyckejte na konci kazdého kroku zaparkovdni,
az parkovaci asistent ukonéi otdcivé pohyby
volantu. Proces zaparkovdni je ukoncéen, kdyz
se na displeji panelu pfistrojd objevi pFislusnd
informace a popfipadé zazni akusticky signdl.

ukazatel postupu

Signalizace postupu » obr. 165 (6) a

» obr. 166 (6) na displeji panelu pfistrojd se
zobrazi symbolicky relativni vzddlenost, kterd se
md jesté ujet. Cim delsi je vzddlenost, tim vétsi
je zaplnéni ukazatele postupu. P¥i jizdé dopredu
zaplnéni ukazatele postupu ubyvd smérem na-
horu a pfi jizdé pozadu ubyvd zaplnéni ukaza-
tele postupu smérem dold.

Pokud je pfi parkovani predéasné ukonéeno
popojizdéni, nemusi parkovaci vysledek byt
prip. optimdlni.

Vyparkovani pomocinavadéciho pa-
rkovaciho asistenta (pouze viiéi vo-
zovce podélné parkovaci mezery)

B857-0u2L

Obr. 167 Nadispleji panelu pfistroji:
vyparkovani rovnobézné vici vozovce.

(1) Vlostni vozidlo se zafazenou zpdtedkou
(@) Navrzeny smér vyparkovdni

(3) Ukazatel postupu pro jesté projizdénou
vzddlenost

Vyparkovéni (podélnd parkovaci mezera)

Museji byt splnény predpoklady pro vyparko-
véni pomoci navadéciho parkovaciho asistenta
») str. 222.

o Stisknéte tlacitko Pe. PFi zapnuti systému se
rozsviti kontrolka v tlacitku Pe.

o Zapnéte smérovd svétla pro stranu vozovky,
na niz se md vyjet z parkovaci mezery.

o Zarad'te zpdtecku.



Asistent couvdni [Rear View Camera)

* Uvolnéte volant. Vénujte pozornost ndsleduijici
informaci:

Aktivni Fidici zasah. Sledujte
okoli.

Sleduijte okoli a priddveijte opatrné plyn - az

do nejvyse 7 km/h (4 mph). Pfi vyparkovdni za-
jistuje systém pouze pohyb volantu. Vy jako Fi-
di¢ ovladate peddl plynu, popFipadé spojku
a fazeni prevodovych stupiit a také i brzdu.
o Couvejte, dokud nezazni trvaly akusticky sig-
ndl ParkPilota; NEBO: couvejte, dokud se na
displeji panelu pfistrojd neobjevi signalizace k
jizdé dopredu. Signalizace postupu »» obr. 167
(3) ukazuje jesté zbyvajici vzdalenost.

o AZ se ukonéi fidici pohyby navadéciho parko-
vaciho asistenta; NEBO: aZ zhasne symbol ()
na displeji panelu pfistrojd, seslapnéte peddal
brzdy.

o Jed'te dopredu, dokud nezazni trvaly aku-
sticky signdl ParkPilota; NEBO: jed'te dopredu,
dokud se na displeji panelu pfistroji neobjevi
signalizace k couvdni. Parkovaci asistent Fidi vo-
zidlo pfi jizdé dopredu a dozadu tak dlouho, do-
kud vozidlo nemiZe vyjet z parkovaci mezery.

e Vozidlo miZe z parkovaci mezery vyjet, kdyz
se na displeji panelu pfistrojd objevi pFislusnd
informace a popfipadé zazni akusticky signdl.
Prevezméte fizeni s polohou volantu, nastave-
nou parkovacim asistentem.

 P¥i sledovani okolniho provozu vyjedte s vozi-
dlem z parkovaci mezery.

Asistent couvani (Rear View
Camera)

’ Uvod k tématu

V rukojeti zadniho vika namontovand kamera
pomadhd fidici pti zaparkovdni nebo manévro-
vdni couvdnim »» str. 185.

Kamerou snimany obraz se zobrazuje spole¢né
s promitnutymi orientacnimi ¢arami na displeji
systému infotainmentu. Ve spodni &dsti obra-
zovky je vidét Cdst ndrazniku, ktery slouzi fidici
jako referenéni prvek.

RezZimy asistenta couvani

VZdy podle vybaveni jsou k dispozici nésledujici
rezimy:

» P¥iénd parkovaci mezera: zaparkovani cou-
vdnim napric k vozovce.

» Podélnd parkovaci mezera: zaparkovani
couvdnim rovnobé&zné s vozovkou.

o Asistencni funkce pro pfipojovani pFivésu:
podporuje pripojeni privésu.

® P¥iény provoz: sledovdni provozu v pricném
sméru.

Predpoklady

K zaparkovdni pomoci asistenta couvdni museji
byt splnény tyto predpoklady:

o NeprekroCi se rychlost priblizné 15 km/h
(9 mph).

o Sitka parkovaci mezery: Sitka vozidla + 0,2
m.

o Odstup: priblizné 1 metr s ohledem na par-
kovaci mezeru [pouze podélnd parkovaci me-
zeral).

o Délka parkovaci mezery: pfiblizné 8 m (po-
uze podélnd parkovaci mezera).

K dosazeni skutecnosti odpovidajiciho obrazu
museji byt splnény ndésleduijici predpoklady:

® zaviené zadni viko
® rovny povrch okoli vozidla
» neprilis velké nalozeni zadni oblasti vozidla

/\ POZOR

® Zpétnd kamera neumoziuje presny vypo-
&et vzddlenosti od prekdzek a nemuze také
prekonat omezeni systému, takze bezsta-
rostné nebo nekoncentrované pouziti by mo-
hlo zavinit nehodu a zdvaznd poranéni. Ridi&
musi stdle kontrolovat okoli, aby se zaruéila
bezpecnost jizdy.

» Cocka kamery zvétiuje a zkresluje zorné
pole a muze objekty na obrazovce zobrazo-
vat oproti skuteénosti zménéné a nepresné.
Vniméni vzddlenosti je rovnéz zkreslené.

» V dusledku rozli$ovaci schopnosti obra-
zovky nebo v diisledku nedostateénych své-
telngch podminek nemohou byt nékteré
predméty zobrazeny nebo jsou zobrazeny
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nejasné. Vénujte pozornost stozariim, plotim,
mfiZim nebo stromim malé tloustky, protoze
ty by mohlo vozidlo poskodit, aniz by se na
obrazovce rozpoznaly.

* Asistent couvani mé mrtvy thel, vnémz ne-
lze zobrazovat ani osoby, ani pfedméty. Sle-
dujte stdle pozorné okoli vozidla.

© Systém nemUize nahradit pozornost Fidice.
Kontrolujte stdle parkovaci manévr a okoli
vozidla.

* Nenechte odvadét Vasi pozornost od do-
pravniho déni obrazy, které se zobrazuji na
obrazovce.

* Obrazy jsou pouze dvojrozmérné. Lze na-
priklad pouze obtiZné nebo viibec ne rozpo-
znat vyénivajici predméty nebo prohlubné
vozovky.

* NaloZeni vozidla méni zobrazeni orientac-
nich €ar. Jimi zobrazovanda sitka se se zvét-
Sujicim se naloZenim vozidla zmensuje. V pfi-
padé naloZeni vozidla nebo zavazadlového
prostoru vénujte pozornost okoli vozidla.

» V ddle uvedenych situacich jsou predméty
nebo jind vozidla zobrazovany v mensi nebo
vétsi vzdalenosti, nez tomu ve skutecnosti je.
Bud'te obzvlasté pozorni:
- P¥i prejizdéni z vodorovné plochy do
svahu nebo klesdni a opaéné.
- V pfipadé pfilis nalozeného vozidla.
- Kdyz se vozidlo bliZi k pfedmétim, které
se nenachdzeji na zemi nebo vyénivaji nad
svoje podepreni na zemi. Ty také mohou pfi
couvdni zmizet ze zorného uhlu kamery.

o Je dulezité byt zvlasté opatrny a pozorny,
pokud fidi¢ jesté neni sezndmen se systé-
mem.

o P¥i otevieni zadniho vika referenéni ¢ary
asistenta couvani zmizi.

Zapnuti a vypnuti

Zapnuti asistenta couvdni
e PFi zapnutém zapalovéni zafad'te zpdtecku.
» NEBO: Stisknéte tlacitko Pa.

Vypnuti asistenta couvani

o Jed'te dopfedu rychlosti alespori 15 km/h
(9 mph).

Signalizace na displeji

Funkce a zobrazeni systému se mohou vzdy
podle vybaveni lisit.

Vzhled obrazu asistenta se zméni, kdyz se ve
vyrobé& namontované tazné zarizeni elektricky
spoji s privésem »» str. 301.

Funkce a symboly asistenta couvdni

Pri zapnutém asistentu couvdni lze prostrednic-
tvim funkénich tlacitek provadét nastaveni. Né-
kterd nastaveni jsou moznd vzdy pouze v zavi-
slosti na vybaveni.

X Opusténi aktudlniho zobrazeni

a Prechod k pfi¢né parkovaci mezere.
» str. 229

sew Prechod k podélné parkovaci mezefe
» str. 230

£ Prechod k asistenéni funkei pro pfipojo-

A vani privésu

8L Prechod k pfi¢nému provozu.

Qs Nastaveni ndhledu: jas, kontrast a barva.
£y

M) Prejit k podpore zaparkovani »»» str. 215

4 / D Objeveni/potlaceni zobrazeni pro
podporu zaparkovani

@ Otogeni volantem (podéln& parkovaci
mezera)

Zastaven( vozidla (podélné parkovaci me-
zera)

Orientaéni éary

Zelené vodorovné ¢ary: prodlouzeni vozidla.
Cervené boéni &&ry: PFi nutnosti zmény nato-
&enivolantu se zméni Zlutd ¢ara na Cervenou
(podélnd parkovaci mezera).

Zluté &ary: drdha jizdy vozidla na zdkladé dhlu
natoceni volantu.

Zluté Styruhelniky: pfedni a zadni ohranic¢eni
parkovaci mezery (podélnd parkovaci mezeral.



Zelené bocni ¢ary: bod otoceni fizeni do jiného
sméru pii zaparkovdni (podélnd parkovaci me-
zera).

Cervené a zelené ordmovdni: okoli vozidla (po-
délnd parkovaci mezera).

Asistenéni funkce k pFipojovani pFivésu

U vozidel s tazngm zafizenim namontovangm
ve vyrobé se maze vozidlo pomoci této funkce
pribliZit k tazné oji privésu. V disledku silného
zvétSeni obrazu v tomto rezimu se objekty za
vozidlem rozpozndvaiji velmi pozdé.

V systému infotainmentu se zobrazi pomocné
&ary.

Cervené &ary: poloha tazné oje piivésu.
Zelené Cary: vzddlenost od tazného zafizeni.
Vzddlenost mezi Earami odpovidd priblizné 0,1
m.

Oranzové ¢ary: vypoclteny smér tazného zafi-
zeni v zavislosti na natoceni volantu.

PF¥iény provoz
Toto zobrazeni pomdhd pfi sledovdni provozu

za vozidlem a lze jej pouZit napriklad pfi vyjiz-
déni z gardzi nebo Uzkych vyjezda.

Obr.168 Zobrazenina displeji systému
infotainmentu: zaparkovdni pomoci asistenta
couvdni.

Legenda pro »» obr. 168:

Hleddni parkovaci mezery

CIE

mezefe

Vozovka

Parkovaci mezera

GRCONONON

Nasmeérovani vozidla ke zvolené parkovaci

Vlystfedéni vozidla do parkovaci mezery

Bocni ohrani¢eni parkovaci mezery

Zadni ohrani¢eni parkovaci mezery

Parkovani

o Stisknéte tladitkoPunebo=.jesté pred prijez-
dem kolem zvolené parkovaci mezery.

o PFi zapnutém a funk&nim asistentu couvéni
stisknéte funk&ni tla&itko 8rig.

o Umistéte vozidlo pfed parkovaci mezeru

» obr. 168(2)Al.

» Couvejte a otdcejte volantem tak, aby Zluté
&dry sméfovaly do parkovaci mezery. Zelené a
Zluté ¢dary museji byt v souladu s boénimi ohra-
nidujicimi arami(3)8l.

o Kdyz Cervend ¢dara dosdhne zadniho ohrani-
&eni, zastavte vozidloG)cl.
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’ Rovnobéiné zaparkovani

Obr.169 Signalizace na displeji systému
infotainmentu: asistent couvani, rezim 2.

Legenda pro »»» obr. 169:

= >

GCONONONT

Hleddni parkovaci mezery

Nasmeérovani vozidla ke zvolené parkovaci
mezefe

Vystifedéni vozidla do parkovaci mezery
Vozovka

Prekdazka nebo pomocny ¢tyruhelnik
Bocni ohraniceni parkovaci mezery

Prekazka nebo pomocny ¢tyruhelnik

Parkovdni a manévrovani

Parkovani

o Stisknéte popfripadé znovu tladitko, P jesté
pred prdjezdem kolem zvolené parkovaci me-
zery.

» P¥i zapnutém a funkénim asistentu couvdéni
stisknéte funkéni tlacitko w=.

o Zapnéte smérové svétlo tu danou stranu, na
které chcete zaparkovat.

* Umistéte vozidlo ve vzddlenosti pfiblizné Tm
rovnob&zné vici parkovacimu pruhu.

® Kdyz z pomocnych beden vyénivaji néjaké
prekdzky, vyhledejte jinou parkovaci mezeru
nebo vozidlo znovu ustavte.

e Zarad'te zpatecku. Cilovou polohu vozidla
zndzornuje Cerveny rdm.

» Otodte volantem tak, aby se Eerveny rém na-
chdzel mezi pomocnymi ¢tyiuhelniky a zménil
svoji barvu na zelenou. Pridrzujte volant v této
poloze a pomalu jedte.

o Je-lividét Sipka, couvejte. Objevi se Zluta a
zelend ¢adra. Sipka signalizuje drdhu, kterou je
jesté tfeba absolvovat.

e P¥i couvani pridrzujte volant v nastavené po-
loze. KdyZ se na symbolu volantu objevi tomu
odpovidajici signdl, zmérite pFislusngm zplso-
bem natoceni volantu. @.

o Couvejte, dokud se nezobrazi signal STOP
nebo dokud se zelend ¢dra nekryje s bocnim
ohrani¢enim parkovaci mezery.

o Zastavte vozidlo. Otocte volantem v opacném
sméru az na doraz.

» Couvejte, dokud se nezobrazi signal STOP
nebo dokud se ¢ervend ¢dra nekryje se zadnim
ohrani¢enim parkovaci mezery.

Odstranéni problémi

Systém se chovd neo&ekdvanygm zpisobem
MuiZe to mit rdzné priciny:

o Je znecisténa kamera » str. 374. Kromé
nedistot a sn&hu maze byt viditelnost kamery

narusena zbytky Cisticiho prostrfedku nebo néj-
akym povlakem.

* Museji byt splnény systémové predpoklady
» str. 227.

o Kamera je pokryta vodou.

® Ve vyrobnim zédvodé namontované tazné zafi-
zeni je spojené s privésem »» str. 301.

» Vozidlo je v oblasti umisténi kamery néjak po-
Skozené, napriklad ndrazem pfi zaparkovani.

o Vghled kamery je blokovany néjakym pfislu-
Senstvim, napriklad nosi¢em jizdnich kol.

 Bylo provedeno lakovani v oblasti kamery
nebo néjaké konstrukéni zmény, napriklad na
podvozku.

Kamera bez vghledu, informace o poskozeni,
vypnuti systému

o Ocistéte kameru nebo odstrarite pfipadnou
ndlepku nebo dily prislusenstvi »»» str. 374.

® Provérte viditelnd poskozeni.



Vyhled do okoli vozidla (Top View Camera)

Navrh feseni

® Vypnéte doCasné systém.

o Zkontrolujte, zda neexistuje nékterd z vyse
uvedenych pricin.

o Jakmile je pficina problému odstranéna, md-
Zete systém opét zapnout.

® Pokud se systém stdle jesté chovd podivné,
nechejte jej zkontrolovat v odborném servisu.

Vyjhled do okoli vozidla (Top
View Camera)

 Uvod k tématu

Pomoci &4 kamer vytvdri systém vyobrazeni,
které se zobrazuje na displeji systému infotain-
mentu. Kamery se nachdzeji v mizce chladice,
na vnéjsich zpétnych zrcdtkdch a na zadnim
viku.

Funkce a vyobrazeni vghledu do okoli se mohou
v zavislosti, zda je vozidlo vybaveno ParkPilo-
tem, lisit.

/\ POZOR

Obrdazek vytvoreny kamerami nedovoluje
presny vypocet vzddalenosti k prekazkam
(osoby, vozidla atd.), takze by to mohlo vést k
nehoddm a tézkgm zranénim.

» Cocky kamer zvétsuiji a zkresluji zorng thel
a objekty jsou na displeji vyobrazeny jinak a
nejasné.

» Né&které objekty nelze z divodu rozlieni
obrazovky nebo nedostateénych svételnych
podminek nebo jen velmi nejasné zobrazit,
napr. sloupky nebo tenké mrize.

* Kamery maji mrtvé uhly, ve kterych nejsou
osoby nebo objekty zachyceny.

Inteligentni technologie funkce vghledu do
okoli vozidla [Top View Kamera) nemuze pie-
konat fyzikdlni hranice a pracuje vghradné

v rdmci mezi systému. Zvyseny komfort diky
funkci vghledu do okoli vozu Vés nesmi zla-
kat k tomu, abyste pfi jizdé riskovali. Pokud
je pouzivan nedbalym nebo nepredvidangm
zpusobem, mize dojit k nehodé a tézkym po-
ranénim. Systém nemuiZze nahradit pozornost
Fidice.

» Rychlost a zpUsob jizdy pfizplsobte viditel-
nosti, povétrnostnim podminkém, stavu vo-
zovky a podminkam provozu.

* Nenechte odvadét Vasi pozornost od do-

pravniho déni obrazy, které se zobrazuji na
obrazovce.

* Méijte okoli vozidla stdle pod kontrolou,
protoZe kamery nezachycuiji ve vSech situa-
cich malé déti, zvifata a uréité predméty.

* Vznikd tak moznost, Ze ne vSechny oblasti
lze jasné vyobrazit.

© Obrazky z kamer jsou pouze dvojrozmérné.
Z divodu chybéjici prostorové hloubky lze
rozpoznat diry na vozovce nebo predméty
vycnivajici z jizdni drdhy jen velmi tézko nebo
vibec ne.

® Za uréitych podminek neumi kamera za-
chytit predméty jako napfiklad tramy, ploty,
sloupky nebo tenké stromy, které by mohly
vozidlo poskodit.

® Systém ukazuje pomocné édary a rameéky
nezavisle na okoli vozidla, nedochazi k za-
dnému rozpozndni objektu. Ridi& musi saém
rozhodnout, zda se vozidlo vejde do mezery
pro zaparkovdni.
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| Vjhled do okoli vozidla

Obr.170 Zobrazenivghledu do okoli vozidla:
ptadi perspektiva.

K dispozici jsou 4 rlizné ndhledy »» obr. 170:
(A oblast predni kamery

oblast pravé kamery

(© oblast zadni kamery

(D) oblast levé kamery

Funkéni tlacitka:
X Opustit aktudlni ndhled.

+Qo Nastaveni ndhledu: jas, kontrast, barva.
s

Troj érné ndhled
@ rojrozmérné ndhledy

A Vzdy podle vybaveni: zapnuti a vypnuti
~ tonu systému ParkPilot.

Z kombinace viech obrazl kamer vyplyne ptadi
perspektiva@»»» obr. 170. Ptadi perspektivu lze
navolit tuknutim na vozidlo uvnitf dané oblasti.
Systém vzdy podle sméru jizdy automaticky
prepind mezi ndhledy predni a zadni kamery.
Tuknutim na rtizné oblasti »» obr. 170(B)az(®)
ptaci perspektivy nebo redukované ptaci per-
spektivy lze zvolit a zajistit prislusny ndhled,
ktery je potom oranZové zvyraznény.

Potfebné podminky pro pouziti vghledu do
okoli vozidla

® Dvete a zadni viko museji byt zaviené.

o Obraz musi byt jasny a spolehlivy. Musi byt
kvali tomu napriklad Eistd Cocka kamery.

® Prostor okolo vozu musi byt Uplné a jasné zo-
brazen.

® Prostor pro parkovdni a manévrovani musi byt
rovny.

» Vozidlo nesmi byt v zadni oblasti pfilis nalo-
Zené.

o Ridi& musi byt se systémem obezndmen.

» Vozidlo nesmi byt v prostoru kamer posko-
zené. Servisni partner by mél systém zkontrolo-
vat s ohledem na montdazni polohu nebo mon-

tazni Uhel kamer, naptiklad po ndrazu v zadni
oblasti vozidla.

Zvlastnosti

Obrazy kamer vghledu do okoli vozidla jsou po-
uze dvojrozmérné. V dlsledku chybéjici prosto-
rové hloubky lze diry ve vozovce nebo z jizdni
drahy vozidla nebo z jingch vozidel vyénivajici
predméty rozpoznat pouze obtizné nebo vibec
ne.

Situace, ve kterych se predméty nebo jind vozi-
dla zobrazuji v mensi nebo vétsi vzddlenosti, nez
tomu ve skutecnosti je:

 P¥i prejizdéni z vodorovné plochy do svahu
nebo klesdni.

o P¥i pfejizdéni ze stoupdni nebo kleséni na vo-
dorovnou plochu.

® Pokud je vozidlo naloZeno k z&di.

o P¥i priblizovéni vozidla k vyénivajicim predmé-
tam. Tyto predméty se mGZou nachdzet mimo
zorny Uhel kamer.

Provoz s pfivésem

Je-li ve vgrobnim zévodé namontované tazné
zafizeni elektricky spojené s privésem, potlacuje
vyhled do okoli vozu v oblasti zadni kamery vse-
chny pomocné orientaéni Edry »» str. 301.

Abyste se seznamili se systémem a jeho
funkcemi, doporucuje SEAT nacvicit si ob-
sluhu funkce vyhledu do okoli vozidla na mi-
sté s mensim provozem nebo na parkovisti.




‘ Zapnuti a vypnuti

Obr. 171
aktivaci a deaktivaci vghledu do okoli vozidla
ve spojeni s parkovacim asistentem.

Stiedovd konzola: tlacitko k ruéni

Ruéni zapnuti
o Stisknéte jednou tlacitko =: »» obr. 171.

Na displeji systému infotainmentu se zobrazi
ptadi perspektiva »» obr. 170. Kdyz se tlacitko
stiskne pFi rychlosti jizdy vy3si nez 15 km/h (9
mph], neukdze se 7adny obraz.

Automatické zapnuti
o Zarad'te zpdtecku.
» NEBO: Vozidlo popojizdi.

Zobrazi se ndhled zadni kamery v reZimu parko-
vani napfi¢ ve zmensené ptaci perspektive.

Vyhled do okoli vozidla (Top View Camera)

Ndahledy vghledu do okoli vozidla (re-
zimy)

Ruéni vypnuti

o Stisknéte znovu tlacitko »» obr. 171.

o NEBO: Stisknéte nékteré tlacitko systému in-
fotainmentu, napfiklad tlacitko gn.

* NEBO: Stisknéte funkeni tlacitko X.

Automatické odpojeni

o Jed'te dopredu rychlosti alespori 15 km/h

(9 mph).

* NEBO: Vypnéte zapalovdni. Menu pro vghled
do okoli vozidla okamZité zmizi.

Obr. 172 Zobrazenivghledu do okoli vozidla
na displeji: [A] Pfedni kamera: ndhled oblasti.
Zadni kamera: ndhled oblasti.

Zobrazené Cervené cdary signalizuji vzddlenost
priblizné 40 cm od vozidla.

Ndhled z ptaéi perspektivy

Hlavni rezim:

=) Vozidlo a jeho bezprostiedni okoli se zo-
brazuji joko pohled shora. V zavislosti na

vybaveni se miZe také zobrazovat drdha
systému ParkPilot.
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Trojrozmérné ndhledy:

®  Zobrazeni vozidla a bezprostfedniho okoli
shora.

& Zobrazenivozidla a bezprostiedniho okoli
pri¢né shora.
) Zobrazeni vozidla a bezprostfedniho
okoli ze strany.

Pohybem prstu po obrazovce systému Infotain-
ment ve sméru Sipky se mlZe upravit thel po-
hledu trojrozmérnych pohledt vozidla a jeho
bezprostredniho okoli.

Ndhledy pFedni kamery (pFedni ndhled)

PFi¢ny provoz.

iﬁ_r Toto zobrazeni pomdhd pri sledovani pro-
vozu vlevo, vpredu a vpravo od vozidla a
lze je pouZit napriklad pri vyjizdéni z ga-

razi nebo Uzkych vyjezda.
PFi¢né parkovdni:
el Zobrazuje se predni oblast vozidla. Kvdli
A" orientaci se zobrazuji pomocné &dry.

Oblast.

’E]' Zobrazi se oblast bezprostredné pred vo-
zidlem vidénd shora. Napfiklad na svahu,
aby byla vidét oblast pred vozidlem.

Ndhledy boé&ni kamery (boé&ni ndhled)
Levd a pravd strana.

'E]' Zobrazuji se bezprostfedni bo&ni oblasti
vozidla pfi pohledu shora, aby bylo mo-
Zné se presnéji vyhnout moznym prekdz-
kam.
Strana fidice a strana spolujezdce pri pohledu
shora.

l@ / @' To umoZriuje pohled do oblasti
mrtvého Uhlu na strané vozidla.

Ndhledy zadni kamery (zadni nahled)
Pri¢né parkovdni:

ﬁ:UP:ﬁ Zobrazuje se zadni oblast vozidla. Kvali
=== orientaci se zobrazuji pomocné &dry.

Podélné zaparkovani.

see Zobrazi se oblast bezprostfedné za vozi-
dlem. Barevné pomocné rémecky a ¢éry
slouzi k orientaci.

Oblast nebo funkce privésu.

£ Zobrazise zadni oblast vozidla. U vo-

zidel s taZngm zarfizenim z vgroby se

zobrazuji padlkruhové zelené a Cervené
pomocné ¢ary. Pomocné ¢ary signalizuji
vzddlenost od tazného zarizeni. Vzddlenost
mezi &arami (zelenymi a Eervenymi) odpo-
vidd priblizné 30 cm. OranZoveé zbarvend
pomocnd ¢dra zobrazuje vzdy podle nato-
Ceni volantu vypocteny smér tazného zari-
zeni.

PFi¢ny provoz.
JBL Toto zobrazeni pomahd pi sledovani pro-
~"=" vozu vlevo, vzadu a vpravo od vozidla a
lze jej pouZit napriklad pfi vyjizdéni z ga-
razi nebo tzkgch vyjezda.

Asistent manévrovani s pri-
vésem (Trailer Assist)

] Uvod k tématu

Asistent manévrovani [pojizdéni) s privésem
podporuije Fidi¢e pfi couvani a manipulaci s pri-
vésem.

Asistent manévrovani (pojizdéni) s privésem Fidi
privés prostiednictvim nastavovani spinace pro
sefizovéni vnéjsich zredtek. Ridi& ovlada ply-
novy peddl, fazeni pfevodovych stuprit a brzdu!

Meze systému

Nékteré predméty, jako tfeba oje privésu, tenké
tyCe, ploty, sloupky nebo stromy a také ote-
viend nebo se otvirajici vika zavazadlového pro-
storu kamera podle okolnosti nezachyti, coz
mUZe zpUsobit poskozeni vozidla.

Aby bylo mozné zajistit spravny provoz systému,
je tfeba udrzovat kameru v Cistoté, bez ndmrazy
a snéhu a nesmi se zakrgvat ndlepkami nebo
jingmi predméty. Oj privésu se nesmi zvnéjsku
zakrgvat.



Asistent manévrovdni s privésem [Trailer Assist)

PouZivejte asistenta manévrovdni's privésem
pouze tehdy, kdyz je viko zavazadlového pro-
storu spravné uzaviené.

VYSTRAHA

Asistent manévrovani s pfivésem se neorien-
tuje podle okoli vozidla. Nedochézi k za-
dnému rozpoznévdni prekazek. Ridié musi
sam odhadnout, zda s vozidlem s pfivésem
muiZze bezpe&né& manévrovat.

* Je tieba vzdy pozorovat pohyb pfivésu a
pfipadné proces popojizdéni (manévrovani)
samostatné prerusit, aby se predeslo sko-
ddam. | pfes spravnou obsluhu asistenta ma-
névrovani s privésem se mizZe privés v nékte-
rych pripadech pohybovat jinak, nez je na-
staveny.

* Nespoléhejte se vSak pouze na informace
displeje na panelu pfistroju.

Asistent manévrovdni s pfivésem se asi po

10 minutéch po aktivaci automaticky vypne.
Asistent se také deaktivuje, kdyz se béhem
asi 3 minut neuskuteéni Zddna akce ze strany
fidice.

Predpoklady

Pro provoz asistenta manévrovdni's privésem
musi byt splnény ndsledujici pfedpoklady:

® Motor bézi.
® ESC (Electronic Stability Control] je zapnuté.

o Dvere ridi¢e a viko zavazadlového prostoru
jsou zaviené.

® Vnéjsi zrcdtka jsou vyklopend.

» Jednondpravovy nebo dvoundpravovy privés
bez fizenych ndprav je pripojeny a elektricky
spojeny s vozidlem.

e Vozidlo s privésem stoji.

® Maximalni thel zZlomu neni prekrocen.

o Délka oje byla uréena.

Uréeni délky oje

Aby asistent manévrovani (pojizdéni] s privésem
mohl urcit délku oje, je nezbytné provést néko-
lik odbo&eni a jizd do zataeky. Cim presné&ji se
délka oje urci, tim vétsi jsou uhly, které jsou

pro manévrovani k dispozici. Asistent rozdéluje
maximalné dostupné koncové dorazy ukazatele
Uhlu do &ty urovni: priblizné 30°, 45°, 60° a 75°.

Privésy se zpétnymi svétly LED nemohou byt
z technickych dlivodii vidy spravné asisten-
tem manévrovani rozpozndny.

\ ovladani

@4:@@
o

o

Obr. 173 Otoény voli¢ pro vnéjsi zpétna
zrcatka: nastaveni pro vyrovndni privésu.

BFJ-0175

Obr. 174 Na displeji panelu pfistrojd: Couvdni.

Legenda pro »» obr. 173 »» obr. 174:
(1) Otoény ovladad pro vnéjsi zpétnd zrcdtka
(2 Vyrovndni privésu smérem doleva

(3) Vyrovndni privésu smérem doprava
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Pohybovat vozidlem ve sméru tazného zafi-
zeni.

Aktudlni poloha privésu

Cilové poloha privésu

Oee ®

Nulovd poloha ukazatele Ghlu

Manévrovani s vozidlem s pfivésem

Museji byt splnény systémové predpoklady
») str. 235.

e Zarad'te zpdatecku.
o Stisknéte tlacitko Pe.
® Uvolnéte volant »» A

» Naklopte oto¢ny spinac tak, aby bylo dosa-
Zeno pozadovaného sméru »»» obr. 173. Na dis-
pleji panelu pristroju se kvili orientaci objevi
zndzornéni vozidla s privésem v aktudlni poloze
» obr. 174.

® Pomalu zrychlujte a couvejte. Sledujte okolil
» Popfipadé pomoci oto¢ného spinace upra-
vujte thel. Stlacte spina¢ smérem doleva nebo
doprava: vozidlo s pfivésem se pohybuje smé-
rem doleva nebo doprava. Zatdhnéte spinac
smérem dozadu: vozidlo se pohybuje ve sméru
privésu.

o Couvdni nebo jizda vpred tak, aby bylo dosa-
Zeno pozadované polohy.

® Proces manévrovani je ukonéen, kdyz se na
displeji panelu pfistrojd objevi prislusné hldseni
a pfip. zazni zvukovy signal.

Automaticky zdsah brzd

Asistent manévrovani s privésem podporuje fi-
dic¢e v urcitych situacich s automatickgm zdbé-
rem brzd.

Zodpovédnost za véasné brzdéni spocivd na fi-
diginm A
V ndsleduijicich situacich mdze nastat automa-

ticky brzdici z&sah brzd a funkce se mize deak-
tivovat:

o Jestlize se prekro&i uréitd rychlost.

o Jestlize dojde k zasahu do Fizeni. Kdyz se vozi-
dlo automaticky pribrzdi az do zastaveni.

o Kdyz se pfi manévrovdni stiskne tlacitko Pe
nebo se oteviou dvere fidice.

/\ POZOR

Rychlé otdacivé pohyby volantu mohou byt
pri¢inou tézkych zranéni.

* Bé&hem manévrovani nezasahujte na vo-
lantu tak dlouho, dokud Vas systém k tomu
nevyzve.

© Vyjimka: Nastane-li nebezpeénda situace,
zasdhnéte a prevezméte sami fizeni.

/\ POZOR

Automaticky zabér brzd vés nesmi zldkat k
tomu, abyste pfi jizdé riskovali. Systém ne-
muZe nahradit pozornost Fidice.

© Asistent manévrovani s pfivésem ma uréita

systémem podminénd omezeni. Automaticky

brzdici zdsah mizZe v nékterych situacich fun-
govat pouze omezené nebo vibec ne.

* Musite byt stdle pfipraveni vozidlo sami za-
brzdit.

o Automaticky brzdici zasah se ukonéi asi
1,5 sekundy po zastaveni vozidla. Seslapnéte
potom sami brzdu.

Dokud je asistent aktivni, nelze nastavovat
vnéjsi zpétna zrcatka. Lze vSak aktivovat ulo-
Zené nastaveni vnéjsiho zpétného zrcatka na
strané spolujezdce » str. 130.

Odstranéni problémi

Kamera bez vghledu, informace o poskozeni,
vypnuti systému

o Ocistéte kameru nebo odstrarite pfipadnou
ndlepku nebo dily pfislusenstvi »» str. 374.

» Provérte viditelnd poskozeni.

Systém se chovd neo&ekdvangm zplsobem

MuZe to mit rdzné pFiciny:



Asistent vyparkovani Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

® Je znecisténa kamera »» str. 374. Kromé
nedistot a sn&hu mdze byt viditelnost kamery
narusena zbytky Cisticiho prostifedku nebo néj-
akym povlakem.

» Museji byt splnény systémové predpoklady
» str. 235.

® Kamera je pokryta vodou.

» Vozidlo je v oblasti umisténi kamery néjak po-
Skozené, napriklad ndrazem pfi zaparkovani.

® Vghled kamery je blokovany néjakygm pfislu-
Senstvim, napriklad nosi¢em jizdnich kol.

® Byly provedeny zmény na lakovdni v ob-
lasti kamery nebo konstrukéni zmény, napf. na
predni ¢dsti vozidla nebo na podvozku.

Reseni viech problémovych pFipadt

» Vypnéte docasné systém.

® Zkontrolujte, zda neexistuje nékterd z vyse
uvedenych pricin.

o Jakmile je pFicina problému odstranéna, ma-
Zete systém opét zapnout.

® Pokud se systém stdle jesté chovd podivné,
nechejte jej zkontrolovat v odborném servisu.

Asistent vyparkovani Rear
Cross Traffic Alert (RCTA)

’ Zpusob funkce

B5F-1253

Obr.175 Schematické vyobrazeni asistenta
vyparkovani: sledovand oblast vyjizdéjiciho
vozidla.

Asistent vyparkovani sleduje pomoci radaro-
vych snimadd v zadnim ndrazniku »» str. 183 pfi
vyparkovdni couvdnim z pfi¢né parkovaci me-
zery nebo pii manévrovani, napfiklad pri nedo-
state¢ném vyhledu, pficny provoz za vozidlem.

Kdyz systém zaregistruje, Ze se k zadi vozidla
priblizuje néjaké jiné vozidlo »» obr. 175, zazniv
pripadé potreby akusticky signal.

Kromé akustického signalu je fidi¢ informovan
prostifednictvim vizudlni signalizace na displeji
systému infotainmentu. Tento signdl je prezen-
tovan jako Cerveny pruh v zadni ¢dsti vyobraze-

1 Tato poloZka menu existuje pouze u vozidel s parkovacim systémem.

ného vozidla na displeji systému infotainmentu.
Prouzek ukazuje stranu vozidla, ke které se blizi
provoz v pfi¢ném sméru .

Automaticky brzdici zasah kvali vyhnuti se
poskozenim

» str. 213,

Zapnuti a vypnuti

Asistenta vyparkovdni ze zapinat a vypinat v
menu Asistenti systému infotainmentu nebo
displeje panelu pfistrojl prostiednictvim ovld-
dacich prvkd na volantu. U vozidel, kterd jsou
vybavena multifunkéni kamerou, je toto také
mozné pomoci tlacitka pro asistenéni systémy
fidi¢e na pacce ddlkovych svétel.

Naposledy provedené nastaveni systému z0-

stavd zachované i po opétovném zapnuti zapa-
lovani.

Provoz s pfivésem

Asistent vyparkovdni se deaktivuje automaticky
anelze jej aktivovat, pokud je k taznému zafizeni
z vyroby elektricky pripojen privés nebo pod-
obné zafizeni. Jakmile Fidi¢ zahdiji jizdu, objevi se
na displeji panelu pfistrojt informace, signalizu-
jici deaktivaci asistenta.

Po odpojeni privésu od vozidla se asistent
zmény jizdniho pruhu vréti nazpét do vychoziho
stavu pred elektrickgm pfipojenim privésu.
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Nebylo-li tazné zafizeni namontovdéno ve vy-
robé, je nutné pri jizdé s privésem asistenta vy-
parkovdni deaktivovat ru¢neé.

(Bpoon

Inteligentni technologie asistenta vyparko-
véni nemuze prekonat fyzikalni hranice a fun-
guje vghradné v ramci systémovych limita.
Funkce parkovaciho asistenta nesmi svadét k
rizikovému chovdni. Systém nemuize nahradit
pozornost fidice.

© Systém nikdy nepouzivejte pfi omezené vi-
ditelnosti nebo pfi obtizngch dopravnich si-
tuacich, napt. na silnicich s vgskytem silného
provozu nebo k prejizdéni vice jizdnich pruhd.
* Sledujte stdle okoli vozidla, protoze systém
v mnoha pfipadech nemiize rozpoznat napfi-
klad chodce nebo cyklisty.

* Asistent vyparkovani nezabrzdi vzdy vozi-
dlo automaticky az do zastaveni.




Odkladaci prostory

Praktické vgbavy
Odkladaci prostory

‘ Uvod k tématu

Odkladaci prihrédky je mozné pouZit pouze pro
odkléddani lehkych nebo malych predméta.

/\ POZOR

Volné predméty mohou pfi ndhlém jizdnim
manévru nebo zabrzdéni proletét vnitinim
prostorem vozidla. Nasledkem mohou byt
tézka zranéni a také ztrata kontroly nad vozi-
dlem.

* Neuklddejte zvifata ani tvrdé, tézké nebo
ostré predméty do otevienych pfihradek ve
vozidle, na pristrojovou desku, na kryt zava-
zadlového prostoru, do obleceni a kapes ve
vnitfnim prostoru vozidla.

* Odkladaci prihradky béhem jizdy vzdy
méjte zaviené.

* Na vésdky vozidla nezavésujte odév s
hmotnosti vét3i nez 2,5 kg (pfiblizné 5,5 Lb).
Nikdy nenechavejte v kapsdach zadné tézké
predméty nebo predméty s ostrgmi hranami.

/\ POZOR

Zapalovaée ve vozidle se mohou poskodit
nebo nepozorované zapdlit. To mize zplso-
bit tézké popdleniny a poskozeni vozidla.

* Pfed nastavenim sedadel se vidy ujistéte,
Ze se v &asti pohyblivych dili sedadla nena-
chazi Zadny zapalovaé.

* Pred zavienim pfihradek se vidy ujistéte,
Ze se v zaviracim prostoru nenachdzeji zadné
zapalovace.

© Zapalovace nikdy neodkladejte do prihra-
dek nebo na jiné plochy ve vozidle. V du-
sledku vysokych teplot na povrchu, zvlasté
v lété, se mohou zapalovace vznitit.

STRAHA

* Ve vnitinim prostoru vozidla nepfechova-
vejte zadné predméty citlivé na teplo, potra-
viny nebo léky. Teplo a chlad je mohou po-
Skodit nebo znehodnotit.

* Ve vozidle ulozené predméty z materiald
propoustéjicich svétlo, jako napfiklad bryle,
lupy nebo prisvitné pfisavky na okennich
sklech mohou ohniskovat sluneéni paprsky a
byt tak pric¢inou poskozeni vozidla.

‘ Odkladaci prostory na strané fidi¢e

Obr.176 Na strané fidi¢e: odkladaci
prihradka.

Otevieni: Zatdhnéte za rukojet »» obr. 176.

Zavreni: Stlacte viko smérem nahoru, aby zakla-
plo.
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’ Schranka v pristrojové desce

Obr. 177 Na strané spolujezdce: schrdnka v
pfistrojové desce.

Obr.178 Na strané spolujezdce: oteviend
schrdanka v pfistrojové desce.

Legenda pro »» obr. 177
(1) Schrénka v pistrojové desce
@ Odkladaci sit

Legenda pro »» obr. 178 @ VYSTRAHA
(1) Ovladad vystupniho otvoru vzduchu

U nékterych provedeni vozidla jsou ve

(@ Palubniliteratura schrdnce v pfistrojové desce konstrukéné
podminéné otvory (napt. za pFihradkou pro
navod k obsluze), ktergmi mohou mensi pred-
méty propadnout za oblozeni. To mize zp-

Otvirdni a zavirdni schranky v pfistrojové

desce sobit nezvyklé zvuky a poskozeni vozidla.
Otevieni: Zatdhnéte za rukojet »» obr. 177 a Proto byste neméli do pfihradky v pfistrojové
schrdanku v pistrojové desce oteviete. desce ukladat Zadné malé pfedméty.

Zavreni: Pritlacte viko smérem nahoru.

Chlazeni schrdnky v pristrojové desce

Pfi zapnuté klimatizaci lze vést chlazeny vzduch
do prihradky. Vzduchové vystupni trysky ote-
viete nebo zaviete otocenim.

/\ POZOR

Oteviend schrdnka v pfistrojové desce na
strané spolujezdce mize zvySovat riziko z4-
vaznych poranéni v pfipadé nehody nebo pfi
ndhlém zabrzdéni a jizdnim manévru.

© Schrdnka v pfistrojové desce ma byt bé-
hem jizdy vZdy zaviend.




Drzdak ndpoju ve stiedové loketni opérka
opérce vzadu

Pouziti: Sklopte dold stredovou loketni op&rku
»

KdyZ se drzék ndpojd jiz nepouzivd, vyklopte lo-
ketni opérku opét smérem nahoru.

Nesprdavné pouzivéni drzaku ndpoji mize

Ve stfedové loketni opérce vzadu: zpUsobit zranéni.
drzék ndpojd. Nikdy nevkladejte do draku horké napoje.
.. L, ’ L ) Béhem jizdy, pfi ndhlém zabrzdéni a pfi ne-

Drzdaky napojovych lahvi se nachdzeji v odkla- hod& se mohou horké népoje vylit z drzdku a
dacich pfihrédkéch ve dvefich fidice a spolu- zptisobit oparenti.
jezdce. Postarejte se, aby se ldhve nebo jiné pred-
Vzdy podle vybaveni se nachdzeji ve spodni méty b&hem jizdy nemohly dostat do pro-
Casti ve stfedové konzole vpredu dva drzdky storu nohou fidi¢e a neomezily tim chod pe-
ndpojli 1 . dala.

Nikdy nestavte do drzdku ndpoji tézké po-
Drzdk ndpoju (varianta 1) hdry, potraviny nebo jiné tézké predméty.
Tyto tézké objekty mohou pfi nehodé prole-
tét vnitfnim prostorem a zpUsobit t&Zkd nebo
Zavreni: Posurite kryt smérem dopredu. smrtelnd zranéni.

Ve stfedové konzole vpiedu: [A]drzdk Otevreni: Posurite kryt smérem dozadu.
ndapoji (varianta 1); [B] drzak ndpojti (varianta 2.

K prizptsobeni drzdaku ndpojl velikosti nddoby
na piti stisknéte prislusné tlacitko »»

1). Pridrzny prstenec (2 fe. L s . q
idréng prstenec (2) se oteve Uzaviené ladhve mohou vlivem horka ve vozi-

KdyZ se drzék ndpojd jiz nepouZziva, stladte pri- dle explodovat a vlivem mrazu prasknout.
slusny pridrzny prstenec 2 proti sméru Sipky tak,

Nenechdavejte zaviené lahve po delsi dobu
aby zaklapl.

v silné rozehfatém nebo vychladlém vozidle.
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Praktické vybavy

TRAHA

V drzdku nenechdvejte béhem jizdy zadné
oteviené nadobky s napojem. Rozlité ndpoje
(napF. p¥i brzdéni) mohou byt pFi¢inou posko-
zeni vozidla a elektrickych zafizeni.

Vlozky drzdakid napoj lze kvili &isténi vy-
jmout.

Odkladaci prostory ve stropni kon-
zole (pFihradka na bryjle)

Obr. 181 Ve stropni konzole: pfihrddka na
bryle.

Otevreni: Stisknéte a uvolnéte tlacitko
» obr. 181.

Zavreni: Stlacte viko smérem nahoru, aby zakla-
plo.

Aby byla zajisténa funkce sledovani vnitfniho
prostoru, museji byt odkladaci prihradky u
zamknutého vozidla zaviené.

Odkladaci prihradka pod prednimi
sedadly

Obr.182 Odklddaci prihradka pod pravgm
prednim sedadlem.

Otevreni: Z&suvku oteviete stisknutim tlacitka
na jejim drzadle a jejim vytazenim.

Zavreni: Zasunte zdsuvku pod predni sedadlo
tak, aby zaklapla.

/\ POZOR

Oteviend zasuvka mlze branit ovladani pe-
dala. Nasledkem mohou byt nehody a tézka
zranéni.

© Zasuvku méjte béhem jizdy vidy zavienou.
Jinak by mohla zasuvka a pfipadné i pred-
méty ze zasuvky béhem jizdy vypadnout do
prostoru nohou fidi¢e a omezit tim chod pe-
dala.

@ VYSTRAHA

Povolené maximdlni zatiZeni zdsuvky je
1,5 kg.

‘ Jiné odkladaci prostory

Na rGznych mistech ve vozidle najdete dalsi od-
kladaci mista, odklddaci prihrddky a drzdky:

o Ve stfedové konzole.
o Ve stfedové loketni opérce vpredu.

oV zadni ¢asti vozidla jsou umistény vievo a
vpravo od sedadel dalsi odklddaci prihradky.

» Na opéradlech prednich sedadel, odklddaci
kapsy.
V odklédaci prihradce ve stfedové loketni

opérce se muZze nachdzet adaptér pro iPod Ap-
ple® nebo pripojka USB.

Na prostfednich sloupcich a u zadnich madel
ve stfeSe se nachdzeji hacky na obleceni.



/\ POZOR

Zavésené kusy od&vii mohou omezovat vy-
hled fidi¢e a tim zplsobit nehody a t&zka zra-
néni.

© Odévy zavéste na hacky vidy tak, aby mél
fidi¢ neomezeny vyhled.

© Hacky na Saty ve vozidle pouzivejte k za-
véseni pouze lehkych odévi. Nikdy neneché-
vejte v kapsach zadné tézké predméty nebo
predméty s ostrymi hranami.

* Nepouzivejte raminka k zavé$eni Satd, pro-
toZe se ovlivni uéinnost hlavovych airbagd.

@ VYSTRAHA

Do kapes na opéradlech prednich seda-
del neukldadejte velké predméty, napf. lahve
nebo predméty s ostrgmi hranami, mohly by
se tak poskodit kapsy a potahy sedadel.

Zasuvky

 Uvod ktématu

Do zdsuvek ve vozidle lze pripojovat elektrické
prislusenstvi vozidla.

Pristroje se museji nachdzet v bezvadném
stavu. NepouZivejte vadné nebo poskozené pri-
stroje.

12voltovd zdsuvka je funkéni pouze pfi zapnu-
tém zapalovani.

/\ POZOR

Nespravné pouzivani zasuvek a elektrického
prisludenstvi mize byt pfi¢inou pozdru a mit
za ndsledek zavaznd poranéni.

* Nikdy nenechte déti ve vozidle bez dozoru.
Zasuvky a k nim pfipojené pfistroje lze pouzi-
vat pouze pfi zapnutém zapalovdni.

* Je-li pfipojené elektrické zafizeni pFilis te-
plé, ihned je vypnéte a odpojte od elektrické
sité.

@ VYSTRAHA

* Aby se predeslo poskozeni elektrické sou-
stavy, nikdy k 12voltové zasuvce nepfipo-
jujte proud dodavaiji zafizeni, jako napftiklad
soldrni panely nebo nabijeéky akumulatora
pro nabijeni 12voltového vozidlového akumu-
latoru.

* Pouzivejte pouze elektrickd zafizeni spliu-
jici pfislusné platné smérnice pro elektro-
magnetickou sluéitelnost.

* Pfed zapnutim nebo vypnutim zapalovani
vytdhnéte konektor pfipojenych elektrickych
zafizeni, aby se predeslo poskozenim v du-
sledku kolisé@ni napéti.

* Nikdy nepfipojujte zafizeni s vyssim piiko-
nem, nez je uvedeno na 12voltové zésuvce.
P¥i prekro&eni maximdlniho pFikonu se mize
poskodit elektrickd soustava vozidla.

» Rid'te se navody k obsluze elektrickych za-
Fizeni!

o P¥i stojicim motoru a zapnutych elektric-
kych zafizenich se 12V vozidlovy akumuldator
vybiji.

o Neizolovand zafizeni mohou vyvoldvat za-
vady radia, systému infotainmentu a elektro-
niky vozidla.

| Zasuvky ve vozidle

& — = &

Obr.183 12voltové zasuvky ve vozidle

»» obr. 183

(1) 12voltovd zésuvka USB ve stfedové konzole.

(@ 12voltové zasuvky v zavazadlovém pro-
storu.

(3) 12voltové zdsuvky v zadni &dsti stredové
konzoly mezi prednimi sedadly.
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Zajistéte, aby nebyl prekroc¢en maximdlni vgkon
zdsuvek. Hodnoty piikonu pfistrojli jsou uvedeny
na jejich typovém stitku.

Celkovy trvaly vgkon véech 12voltovych zdsu-
vek ve vozidle je 120 W.

PFipojuji-li se sou¢asné dva nebo vice elek-
trickych zafizeni, zajistéte, aby celkovy prikon
vSech zafizeni nebyl vyssinez 190 W.

Zdasuvky USB

VZzdy podle vybaveni a zemé maze mit vozidlo
k dispozici také pripojky USB s vghradni funkei
pro nabijeni nebo zdsuvku»» obr. 183(3).
Vstupy USB se nachdzeji v zadni Edsti stfedové
konzoly mezi prednimi sedadly. Kazdd z téchto
pripojek ma k dispozici maximalni vgkon az 10,5

Je-li 12voltova zdsuvka pouzivana s maxi-
malnim vykonem po delsi dobu nez je uve-
deno, mize se prepdlit pojistka.

* Nikdy nepouzivejte 12voltovou zésuvku s
maximalnim vgkonem déle nez 10 minut.

* V pfipadé maximalni vgkonu pouzivejte
vZdy pouze jednu 12voltovou zasuvku.

230V zasuvka

Z:

230V50Hz

B57-04b5

Obr. 184 Na levé strané v zavazadlovém
prostoru: 230voltova zdsuvka.

Zdsuvka se pri bézim motoru automaticky akti-
vuje, jakmile se do ni zasune konektor. Je-li k di-
spozici dostatek energie, miZete zdsuvku pouZzi-
vat i pfi vypnutém motoru »»» A\.

Maximélni prikon je 150 W (300 W nejdéle 2
minuty).

Pripojent elektrického zafizeni: Oteviete kryt a
zasurite konektor do zdsuvky aZ na doraz, aby
se odjistila integrovand détskd pojistka. Zasuvka
poskytuje proud pouze pfi odjisténé détské po-
jistce.

Signalizace LED u zdsuvky»» obr. 18L4(ipka)
Trvale svitici zelené svétlo:

o Détskd pojistka je odjisténd. Zasuvka je
funkéni.

Blikajici zelené svétlo:

* Je vypnuté zapalovani, je vSak k dispozici do-
statek energie k napdjeni zésuvky po dobu nej-
vyse 10 minut proudem. Kdyz se konektor po
uplynuti této doby odpoji, zasuvka se deaktivuje
alze ji opét pouZit teprve po opétovném zapnuti
zapalovani.

Blikajici ervené svétlo:
o Existuje néjakd zavada, napt. odpojeni v di-
sledku prilis silného proudu nebo prehrati.

Odpojeni v disledku pFehrati

Prekrodi-li teplota uréitou hodnotu, stfidac
230voltové zdsuvky se automaticky vypne. Od-
pojeni zabrdni prehidti v pfipadé nadmérného
odbéru proudu pripojenym zafizenim nebo pri-
li§ vysokeé okolni teploty. 230voltovou zésuvku
[ze po uplynuti doby ochlazovani opét pouzit.
NejdFive pri tom konektor pripojeného zafizeni
odpojte a potom jej znovu pripojte. Bréni se tim
neumyslnému opétovnému zapnuti elektrického
zarizeni.

/\ POZOR

Elektrickd soustava je pod vysokym napéti!
* Do zdsuvky nelijte tekutiny.

* Do 230voltoveé zasuvky nepripojujte adap-
téry nebo prodluzovaci kabely! Odjisti se tim
détskd pojistka a zésuvka se aktivuje.

* Do 230voltové zasuvky nestrkejte Zzddné
vodivé pfedméty [napfiklad pletaci draty).




@ VYSTRAH

Zasuvka 230 V:

* Do zdsuvky pfimo nezavésuijte prilis tézka
zafizeni nebo konektory [napf. sitovy napa-
jed).

* Nepfipojujte zafivkova svitidla.

» K zdsuvce pfipojujte pouze zafizeni se stej-
nym napétim.

* Integrované odpojovani pfi pretizeni brani
zapnuti elektrickych zafizeni s vysokym na-
béhovym proudem. V tomto pfipadé odpojte
napdjeé od elektrického zafizeni a pokuste
se po priblizné 10 sekunddch obnovit spojeni.

U n&kterych zafizeni mizZe pfi pFipojeni k
230voltové zdsuvce dojit v disledku mensiho
vygkonu (po&tu wattd) k naruseni funkce.
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Prenos dat
SEAT CONNECT

’ Uvod k tématu

SEAT CONNECT Gen3 spojuje Vase vozidlo s
internetem. Nabizi se Vam tim moZnost rozsifeni
nabidky raznych sluzeb. Prehled prostiednic-
tvim internetu dostupnych sluzeb najdete pod:

https://www.seat.com/owners/connectivity/
seat-connect-service

K pouzivani sluzeb SEAT CONNECT je nutné
nejdrive tyto sluzby prostfednictvim uzavieni
smlouvy pro SEAT CONNECT se spolecnosti
SEAT S.A. aktivovat a jejich pouZzivani podléhd
vzdy podle dané zemé docasngm omezenim
uzivani.

Jak ze strany znacky SEAT nabizenou skladbu
sluzeb SEAT CONNECT, tak i jednotlivé sluzby
lze bez dalsiho ozndmeni ménit, nastavovat,
deaktivovat, reaktivovat, prejmenovdvat a rozsi-
fovat.

Realizace a dostupnost sluzeb SEAT CONNECT
a nabidka sluzeb mohou byt pro jednotlivé
zemé a v zavislosti na vozidle a jeho vybaveni
rozdilné.

Technologie rozpozndvani jazyka a vyhleddavani
pro sluzby SEAT CONNECT ani nerozpozndva
ani neposkytuje vysledky pro vSechna slova.
Nékteré sluzby SEAT CONNECT potiebuiji regis-
traci a pro jiné neni registrace zapottebi.

Popis sluzeb

Pred pouzitim sluzeb SEAT CONNECT si pre-
Ctéte popis prislusné sluzby a dodrzujte v ném
uvedené pokyny. Popisy se v nepravidelnych
intervalech aktualizuji.

® VZdy pouZivejte nejnové&jsi vyddni popisu pri-
slusné sluzby.

/\ POZOR

V oblastech s nedostateéngm piijmem sig-
ndlu mobilni sité a GPS nelze provadét tis-
fiovd voldni a telefonovéni a predavat data.

¢ Je-li to mozné, zmérite Vase stanoviste.

(@ VYSTRAHA

Poskozeni vozidla mohou vzniknout vlivem
faktoru, které se nachézeji mimo kontrolu ze
strany spoleénosti SEAT S.A. Patfi k tomu ze-
jména:

© zneuZziti mobilnich koncovych zafizeni

® ztrata dat béhem prenosu

* nevhodné a skodlivé aplikaéni programy
od tfetich subjekta

» Skodlivy software na datovych nosiéich,
v poéitacich, tabletech nebo pfistrojich mo-
bilni sité

] Skladba sluieb

Zde uvedené plvodni prifazeni sluzeb zndzor-
fuje maximalné mozny rozsah. Maximdlné mo-
Zny rozsah je k dispozici pouze u nékterych mo-
delli vozidel. Béhem Zivotnosti vozidla mizZete
zde uvedené pridéleni ménit.

Po aktivaci spravy sluzeb v systému infotain-
mentu maZete provéfit, zda a které sluzby vozi-
dlo nabizi »» str. 250.

V nékterych zemich a v pripadé prodluzovéni
smlouvy mohou byt nabizené sluzby kombino-
vdny jinak, ne? je zde uvedeno. Mohou se také
ménit vZdy podle roku vyroby vozidla. Uvedené
sluzby odpovidaiji sluZbam SEAT CONNECT
Gen3 (tfeti generace).

Sluzby SEAT CONNECT a funkce, které neni
nutné aktivovat

Bez aktivace pro SEAT CONNECT jsou funkéni
tyto sluzby:

e Servis verejného tisriového voldni
e Privétni rezim

o Prdvni upozornéni

Sluzby SEAT CONNECT
SluZby SEAT CONNECT zahrnuji:
o Verejné tisrové voldani

o Voldniv pripadé zdvady.

® Servis

® Planovani servisniho terminu.



SEAT CONNECT

® Online aktualizace systému

e Personalizace.

o Aktivace sluzeb SEAT CONNECT
o Privatni rezim (deaktivace sluzeb).

® \Vlymazani uzZivatele / Obnoveni tovdrniho na-
staveni

o Ddlkové ovldddani nezdvislého topeni
o Ddlkové odemykdni

® Houkacka a smérovd svétla.

e Stav vozidla véetné dvefi a svétel
e Jizdni data.

® Zprdva o stavu vozidla.

» Ozndmeni vystrazného zafizeni proti odcizeni
® Informace o oblasti

o Informace o rychlosti

® Online aktualizace map

o Vyhleddavani specidlnich cilG

° éerpacistonice

® Online dopravniinformace

® Parkovisté.

® Online aktualizace infotainmentu
® Online vypocet trasy

» Informace o nebezpedich

o Diktovani

® Internetové radio

® Online média

® Online import tras

® Online import cil

® Dalkové ovldddani nezdvislého vétrdani
® Misto parkovani.

® Privétni rezim

® Pravniupozornéni

Sluzby SEAT CONNECT pro hybridni vozidla

Jsou k dispozici pouze pro elektrickd a hybridni
vozidla.

Kromé v predchozim odstavci uvedenych slu-
Zeb SEAT CONNECT jsou zde obsaZeny tyto
sluzby:

® Dalkové ovlddani klimatizace

® e-Manager

» Casy odjezdu.

Individudlni moZnosti sluzeb SEAT CONNECT

e Aplikace In-Car. Tyto aplikace lze v infotain-
mentu pfimo ziskat a nainstalovat prostifednich
In-Car Store.

o Full Link
o Datové pakety. Odpovidajici datové tarify pro

poufziti online funkci, napriklad pro 2 GB mé-
sicné.

o Sluzba verejného tisriového volani je do-
stupnd nezdvisle na prihlaseni v infotain-
mentu.

e Personalizace a ziskavani aplikaci In-Car
vyzaduji pfihlaseni v infotainmentu, aktivace
vozidla na uétu pro SEAT CONNECT vsak neni
zapotiebi.

SEAT CONNECT a aktivace kodu S-PIN

K aktivaci sluzeb SEAT CONNECT (v&etné regis-
trace) jsou zapottebi ndsleduijici kroky:

e Prostfednictvim infotainmentu v menu Spréva
uZivatelll vytvorte uZivatelsky ucet.

» Objednejte a aktivujte sluzby SEAT
CONNECT.

 Pripojte vozidlo ke svému uZivatelskému Uctu.
® ProkaZte vlastnictvi.

® ProkaZte svoji totoznost. To je zapottebi pouze
k provadéni's bezpecnosti souvisejicich sluzeb
SEAT CONNECT.

 PFi uvoliovdni postupujte nésledovné:
9,2“MENU > Sprava uzivateld > Stat
se hlavnim uzivatelem.

8,25“MENU > Nastaveni > SEAT Connect
> Registrace.

Rid'te se ostatnimi v infotainmentu uvédénygmi
zobrazenimi a informacemi. Béhem aktivace
budete moznd vyzvdni k vytvoreni kédu S-PIN.
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Moznosti aktualizace

9,2" infotainment ano

8,25" infotainment ano

Portal SEAT CONNECT ano

Aplikace pro SEAT CONNECT ano
S-PIN

S-PIN je vicemistnd posloupnost &islic, kterou
lze zvolit pfi registraci sluzeb SEAT CONNECT.

PFi vytvéreni kodu S-PIN se vyvarujte snadno
uhodnutelnych posloupnosti &islic nebo dat na-
rozeni. S-PIN miZete ménit v uZivatelském uctu
pro SEAT CONNECT pod “Nastaveni tctu”.

Kéd S-PIN je zapottebi napfiklad k ochrané
Vaseho uzivatelského profilu nebo k provadéni
pro bezpeénost Vaseho vozidla dileZité sluzby
SEAT CONNECT. S timto kédem S-PIN musite
zachdzet naprosto davérné.

Pokud kéd S-PIN preddte treti osobé, musite jej
z bezped&nostnich divodl ihned zménit.

Prokazani vlastnictvi a totoznosti

Vzdy podle systému infotainmentu se k prokd-
zdni vlastnictvi pouZivd metoda dvou kli¢d nebo
metoda registracniho kodu.

9,2" systém infotainmentu

Pro to, abyste se stali hlavnim uZivatelem a tim
prokdzali vlastnictvi vozidla, potiebujete oba
kli¢e vozidla. Prokdzdani vlastnictvi se provadi ve
vozidle béhem registrace nebo se v pripadé exi-
stence uZivatelského Uctu pro SEAT CONNECT
musite prihldsit prostfednictvim infotainmentu a
potom prejit na Sprava uzivateld.

o Zapnéte zapalovani a systém infotainmentu.

o Zaregistrujte se v infotainmentu pod SEAT
CONNECT.

o Nebo: Otevrete menu Spréva uzivatell >
Nastaveni > Stat se hlavnim uZivatelem a
fidte se pokyny.

o Stisknéte odemykaci tladitko na prvnim klici
vozidla.

o Stisknéte odemykaci tlacitko na druhém klici
vozidla.

8,25" systém infotainmentu

Pro ziskani funkce hlavniho uZivatele a timto
zplsobem poskytnuti prokdzani viastnictvi vo-
zidla potfebujete registracni kod, ktery se zo-
brazi v internetovém portélu SEAT a v APP po
spojeni se s vozidlem pomoci Vaseho uZivatel-
ského U&tu [Moje garéz > Pripojeni vozidla >
Potvrzeni podminek pouZiti a prohldseni o
ochrané& dat znaékou SEAT). Prokézdni viast-
nictvi se provadi ve vozidle. Prejdéte kvali tomu
na Nastaveni vozidla > SEAT CONNECT > Re-
gistrace a zadejte v internetovém portélu nebo
v aplikaci uvedeny registracni kéd.

Jakmile infotainment zpracuje prostfednictvim
rédiového signdlu predané prikazy, prokazovani
vlastnictvi se ukondi. Aktudlni stav (ze zkontrolo-
vat v portalu SEAT CONNECT.

Jak prokazi vlastnictvi?

9,2" infotainment dvoukli¢ova metoda

8,25" infotainment registracni kod

Portal SEAT CONNECT  nelze
Aplikace pro SEAT nelze
CONNECT

Prokdzdni totoznosti (SEAT Ident)

Prokdzdni totoznosti je nutné provést pred-

tim, nez budete chtit pouZivat s bezpecnosti
souvisejici sluzby SEAT CONNECT, jako napfi-
klad “Ddlkové otevieni”. Prokdzdni totoznosti lze
provést dvéma zplsoby:

® Osobné u nékterého obchodnika SEAT.

o Dalsiinformace k SEAT Ident najdete v po-
rtélu SEAT CONNECT.

Legislativni ustanoveni

Béhem pouzivdni sluzeb SEAT CONNECT se
online zplsobem prendseji a zpracovavaijiin-
formace o vozidle. Takovd data také mohou
[alespori nepiimo) poskytovat informace o pfi-
slusném fidici, napfiklad o jeho chovdni pfi
jizdé nebo stanovisti. Jako smluvni partner ve



SEAT CONNECT

smlouve se spole¢nosti SEAT S.A. pro SEAT
CONNECT musite zajistit, Ze béhem pouZivani
Vageho vozidla jingmi fidi&i (napfiklad rodinou
nebo prateli) jsou zachovavény ochrana dat a
osobni prava. Proto musite fidice predem infor-
movat, Ze vozidlo oline preddvd a pfijimd data a
Ze madte k témto datdm pfistup.

Ignorovéni této informadni povinnosti mdze po-
rusit urcitd préva cestujicich.

UzZivatel mize kdykoli upravovat predévéni dat
prostrednictvim privatniho rezimu.

Sledovaci sluzby: dotdzani vSech cestujicich

Sledovaci sluzby pottebuji zemépisnd tdaje a
data vozidla, aby se napfiklad zjistilo, zda se
vozidlo aktudlné pouzivé uvnitf stanovenych ry-
chlostnich limitQ, kde bylo vozidlo odstaveno
nebo zda se pouziva uvnitf geograficky sta-
novené oblasti. Tyto informace se zobrazuji

v portdlu SEAT CONNECT a aplikaci SEAT
CONNECT.

Zeptejte se proto vSech cestujicich pred jizdou,
zda jsou s aktivovanygmi sluZbami srozuméni.
Neni-li tomu tak, deaktivujte prislusnou sluzbu
(je-li to mozné) nebo vyludte cestujiciho z pou-
Ziti vozidla.

Sledovani pomoci GPS: oznaceni

Je-livozidlo z vgroby vybavené Fidici jednot-
kou, kterd poskytuje informaci o aktudlni zemé-
pisné poloze a rychlosti, potom se ve vozidle
vZdy nachdzi napiiklad na stropni konzole toto

oznaceni. Chybéjici oznaceni ve vozidle neni
zdrukou, Ze fidici jednotka presto nepreddvd ak-
tudlni zemépisnou polohu a rychlost vozidla.

Osobni data

SEAT chrdani Vase osobni data a pouzivd je po-
uze tehdy, pokud je to legislativné pripustné
nebo jste udélili k jejich pouZziti souhlas. Pod-
robné informace ke zpracovdni dat s ohledem
na sluzby SEAT CONNECT najdete ve vysvé-
tleni ochrany dat, k jehoZz pravé aktudlnimu
znéni se miZete dostat na internetovych strén-
kach SEAT.

Trvalé predadni vozidla

Kdyz Vém prenechala vozidlo k dlouhodobému
pouZivani n&jakd jind osoba [napfiklad kou-
pite ojeté vozidlo), jsou moznd sluzby SEAT
CONNECT jiz aktivované a predchozi uZivatel
ma naddle moZnost pristupu k datdm, které
byly prostifednictvim SEAT CONNECT zaregis-
trovdny, a ovladat urdité funkce Vaseho vozidla.

V infotainmentu mlZete zjistit, zda je Vase vozi-
dlo prifazené néjaké osobé jako hlavnimu uZiva-
teli. V tomto pfipadé se mlzete zaregistrovat
jako hlavni uzivatel vozidla a tak predchoziho
hlavniho uzivatele automaticky zrusit. Alterna-
tivné mlzete prostiednictvim infotainmentu do-
savadniho uZzivatele trvale jako hlavniho uziva-
tele zrusit a také prevést vozidlo do offline re-
Zimu a omezit tim komunikaci Vaseho vozidla s

datovym serverem spoleénosti SEAT S.A. a tak
zpracovavani Vasich osobnich dat a dat vozi-
dla.

Deaktivace sluieb SEAT CONNECT

K aktivaci a deaktivaci SEAT CONNECT sluzeb
mdte k dispozici tyto funkce:

® Povoleni nebo zabrdnéni prenosu dat v sy-
stému infotainmentu »» str. 250, ReZim pri-
vatni sféry.

® Pokud je to mozné: Individudlni deaktivace
nebo aktivace »» str. 250.

Po odstranéni deaktivace muZete prisludné
sluzby znovu vyuZzivat.

Legislativou predepsané sluzby, napriklad
systém tisfiového volani (eCall), a jejich da-
tovy prenos nelze vypnout nebo deaktivovat.

Zavady

I kdy? jsou splnény predpoklady pro poufZiti slu-
Zeb SEAT CONNECT muze byt provadéni téchto
sluZeb ruseno nebo potlaceno faktory, které se
nachdzeji mimo kontrolu spole¢nosti SEAT S.A.
Patfi k tomu zejména:

o Udrzba, opravy, deaktivace, aktualizace soft-
waru a technickd zdokonalovani telekomuni-
ka&nich soustay, satelitd, server a databdzi.
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® Zména standardu mobilniho signdlu k pre-
nosu mobilnich dat ze strany poskytovatele te-
lekomunikaénich sluzeb, naptiklad prechod z
UMTS na EDGE nebo GRPS.

» Odpojentijiz existujiciho standardu mobilniho
signdlu ze strany poskytovatele telekomunikac-
nich sluzeb.

® Poruchy, naruseni nebo preruseni prijmu mo-
bilniho signdlu a GPS napfiklad v dasledku vy-
sokych rychlosti, slune¢nich boufi, povétrnost-
nich vlivd, krajinngch skuteénosti, rusicich zafi-
zeni a intenzivniho vyuZzivéni mobilniho signdlu v
prislusnych oblastech pfijmu signdlu.

® Vase aktudlni stanovisté se nachdziv obla-
stech s Zddngm nebo nedostate¢nym prijmem
mobilniho signdlu nebo GPS. K t&m je mozné
prifadit také tunely, soutésky mezi vysokymi bu-
dovami, gardze, podchody, hory a udoli.

® Omezend dostupnost, netplnost nebo ne-
spravnost cizich informaci od tfetich poskytova-
tell, napfiklad pro zobrazovani map.

o Zemé a oblasti, pro néz se sluzby SEAT
CONNECT nenabizeji.

Sprava sluzeb

V oblasti UZivatelé oteviete nastaveni a pre-
jdéte na Privatni sféra a sluzby. U vozidel
vybavenych 9,2" displejem infotainmentu se
pristup uskutec¢riuje prostfednictvim UZivatel >
Nastaveni > Privatni reZim (deaktivace slu-
Zeb). U vozidel s 8,25" displejem infotainmentu
se pristup uskutecnuje prostrednictvim Nasta-

veni > SEAT Connect > Privatni sféra a
sluzby. V infotainmentu miZete provadét nd-
sledujici akce:

o Dotdzat se, které sluzby SEAT CONNECT jsou
aktudlné ve vozidle k dispozici.

o Zjistit pocet aktivovanych a deaktivovanych
sluzeb SEAT CONNECT.

o Aktivovat sluzby SEAT CONNECT.

Kdyz deaktivujete vSechny sluzby SEAT
CONNECT, mize vozidlo i naddle prendset
data systému tisiiového voldni (eCall).

Rezim privatni sféry

 Uvod ktématu

Pomoci funkce “Privatni sféra” lze pripoustét
nebo potlacovat prenos dat mezi vozidlem a
internetem.

PoZadovany rezim lze nastavovat v nastavenich
vozidla v systému infotainmentu.

Prenosu dat z externich zafizeni a jejich komuni-
kaci s vozidlem pomoci funkce “Privétni sféra”
zabrdnit nelze.

Legislativou predepsané sluzby, napiiklad sy-
stém tisfiového voldni (eCall), a jejich datovy
prenos nelze vypnout nebo deaktivovat.

Uvédomte si, Ze osobni nastaveni prostred-
nictvim funkce “Privatni sféra” mohou prova-
dét vsichni uZivatelé vozidla. Tato nastaveni
se nemuseji shodovat s poZzadovangmi na-
stavenimi vlastnika vozidla.

Nastaveni privatni sféry a sluieb

Sluzby SEAT CONNECT lze aktivovat a deak-
tivovat jednotlivé. Je nutné kvili tomu pouze
oznadit prislusné kontrolni policko sluzby, kte-
rou chcete aktivovat nebo deaktivovat. Cheete-
li souc¢asné deaktivovat vSechny sluzby, zvolte
moznou volbu pro privatni rezim.

Privatni rezim
UmoZniuje deaktivaci nebo aktivaci sluzeb v z4-
vislosti na zvolené Urovni privatni sféry.

Lo

Trasovani
(05) PouZiti stanovisté. Pro sluzby se
] pouZzivaji idaje o stanovisti, vozidle
Stanovisté auZivateli.

Rozdéleni stanovisté. Hlavni
uzivatel a pridruzeny uzivatel si mo-
hou nechat zobrazovat data stano-
visté v portdlu nebo aplikaci sluzeb
SEAT CONNECT.



Pristupovy bod WLAN

0

A Bez udaje o stanovisti. Pro
sluzby se pouzivaji pouze Udaje o

:;::;: -é vozidle a uzivateli.
= Maximdlni privatni sféra. Vase
00 v . . . .
A sluzby jsou deaktivované. Data jsou
g pouzivana pouze legislativou poza-

dovanymi sluzbami.

MoZnosti nastavovdni nejsou dostupné na
vsech trzich a ve vSech modelech vozidel.

’ Signalizace stavu konektivity

Aktudlni stav pfenosu dat signalizuji v systému
infotainmentu ddle uvedené symboly.

Bilg symbol: Plnd konektivita, vSechny
sluzby jsou aktivované.

éedg symbol: Omezend konektivita, né-
které sluzby nemuseji byt k dispozici.
bez symbolu Bez konektivity, Z&ddné sluzby nej-
sou k dispozici.

Pristupovy bod WLAN
 Uvod

v Neni k dispozici u vozidel bez SEAT CONNECT a
bez navigace.

Systém infotainmentu lze pouZit k rozdéleni
spojeni Wi-Fi aZ k 8 zafizenim »» str. 251,
Konfigurace pro rozdéleni spojeni prostred-
nictvim WLAN.

Systém infotainmentu maZe k poskytovani inter-
netového pfipojent k pFistupovému bodu (hot-
spotu) pripojenych zatizent (klientl Wi-Fi) také
pouzivat pristupovy bod Wi-Fi nékterého exter-
niho pfistroje »» str. 252.

e

o Potfebny pfenos dat mize byt zpoplat-
nény. Vzhledem k velkému mnozstvi vyméno-
vanych dat doporucuje SEAT pouzivat pro
prenos dat pausdlni datovy tarif (flatrate).
MuiZe Vds o tom informovat provozovatele
mobilni sité.

o V disledku vgmény a ndkupu datovych pa-
ketll u tfetich poskytovateld sluzeb mohou

v zdvislosti na tarifu mobilniho signélu vzni-
kat dodateéné ndaklady, zvlasté kdyz k tomu
dochdzi v zahrani&i [nap¥. roamingové po-
platky).

Konfigurace pro rozdéleni spojeni
prostiednictvim WLAN

Navézani spojeni s bezdratovou siti (WLAN)
o Stisknéte tlacitko HOME > &¥.

o Aktivujte bezdrdtovou sit. Tuknéte kvili tomu
na funkéni tladitko WLAN > Infotainment jako
hotspot.

o Aktivujte bezdratovou sit (WLAN) na pfistroji,
ktery chcete pripajit. Prectéte si kvili tomu nd-
vod k obsluze od vyrobce.

* Aktivujte pfifazeni mobilniho telefonu v sy-
stému infotainmentu. Tuknéte kvili tomu na
funkéni tlacitko PouZit jak hotspot a aktivujte
zaskrtavaci policko.

® Zadejte na pfistroji zobrazeny kéd sité a po-
tvrd'te jej.

V menu Systém infotainmentu jako hotspot
se mohou kromé toho provadét nasledujici na-
staveni:

« Uroved zabezpeceni: Pomoci kddovdni
WPAZ se kod sité vygeneruje automaticky.

. Sl't'gvg kod: Automaticky vygenerovany sitovy
kéd. Tuknéte na funkéni tlacitko pro manudlni
zménu sitového kodu. Sitovy kdd musi mit mini-
malné 8 nebo nejvyse 63 znakd.

o SSID: Nazev sité¢ WLAN [maximdlng 32 znakd).

Navaze se spojeni WLAN [bezdrétové). K ukon-
&eni spojeni je popripadé nutné zadat do pri-
stroje dalsi data.
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Vzdy podle verze je mozné se v rezimu hotspot
pripojit pouze k pouZiti AppConnect a lze pripo-
jit nejvyse 5 pristrojd.

K pripojeni dalSich pfistrojl postup zopakuijte.
Primé pripojeni pristroje k siti WLAN systému in-
fotainmentu lze také vytvorit bez nutnosti zadani
beslo prostfednictvim naskenovdani QR kddu:
Tuknéte na Nastaveni > WLAN > Rychlé pfipo-
jeni k systému infotainmentu.

Ve stejném menu jako pro QR kéd poskytuje
systém infotainmentu také moznost prenosu dat
prostfednictvim WPS (reZim hotspot) na kazdy
libovolny pristroj.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

V' Zdvislost na pristroji a konkrétni zemi.

Wi-Fi Protected Setup mize jednoduchym a
rychlym zplsobem vytvorit lokdlni bezdréto-
vou zakddovanou sit (Nastaveni > WLAN >
WLAN > Rychlé piipojeni WPS).

o Navazte spojeni s bezdrdtovou siti (WLAN).
o Stisknéte tlacitko WPS na routeru WLAN tak,
aby kontrolka na routeru zac¢ala blikat. Pokud
router WLAN nepodporuje WPS, je nutné sit
konfigurovat rué¢né.

* NEBO: Pridrzte stisknuté tlacitko WLAN na
routeru WLAN tak dlouho, aZ kontrolka WLAN na
routeru zaéne blikat.

o Stisknéte tlacitko WPS na zafizeni WLAN. Na-
vaze se spojeni WLAN (bezdrétové).

K pfipojeni dalsich pfistrojii postup zopakuijte.

| Konfigurace piistupu kinternetu

Full Link

] Uvod k tématu

Systém infotainmentu mdze k vytvoreni pfipo-
jeni kinternetu vyuZzit pristupovy bod WLAN né-
kterého externiho pristroje.

Navézaéni spojeni s bezdratovou siti (WLAN)
o Aktivujte a rozdélte bezdrdtovy pistupovy
bod s internetem na externim zafizeni. Prectéte
si kvlli tomu névod k obsluze od vgrobce.

o Stisknéte tlacitko HOME > €.

o Tuknéte na menu WLAN > PFipojeni pres
WLAN a aktivujte zaskrtavaci policko.

o Tuknéte na funkéni tlagitko Hledat sit WLAN
avyberte v seznamu poZadovany pristroj.

» Popfipadé zadejte v systému infotainmentu
sitovy kod pfistroje a potvrdte jej pomoci OK.

Ruéni nastaveni:

o Ruéni zaddni nastaveni sité externiho pristroje
(WLAN].

Navdze se spojeni WLAN [bezdrdtové). K ukon-
¢eni spojeni je popfipadé nutné zadat do pfi-
stroje dalsi data.

Vzhledem k velkému poétu pfistroji nelze za-
jistit bezproblémovou proveditelnost vsech
funkei.

Full Link umozZriuje zobrazovani a pouzivéni na
mobilnim telefonu zobrazovanych informaci a
funkei na displeji systému infotainmentu.

Mobilni telefon musi byt pfi tom spojeny s info-
tainmentem prostiednictvim rozhrani USB.

Nékteré technologie mohou také Wireless Full
Link pouzivat prostrednictvim rozhrani Blue-
tooth® a pfipojeni k siti WLAN.

K dispozici mohou byt ndsledujici technolo-
gie:

® Apple CarPlay™

o Apple CarPlay™ Wireless

® Android Auto™

® Android Auto™ Wireless

o MirrorLink®

Dostupnost do funkce Full Link integrovanych
technologii z&visi na zemi a pouZitém mobilnim
telefonu.

Vice informaci najdete na internetovych stran-
kach SEAT (www.seat.com).

P¥istup k hlavnimu menu pro Full Link

Navedeni k hlavnimu menu pro Full Link zavisi na
pouzitém systému infotainmentu.

o Stisknéte Home > Full Link.



Full Link

Konfigurace technologie Wireless Full Link

K pouzivdni technologie Wireless Full Link mu-
site nejdrive propojit mobilni telefon s infotain-
mentem. Postupuijte pfi tom ndsledovné:

P¥i prvnim pripojovéni mobilniho telefonu:
o Odblokujte mobilni telefon.

* Na mobilnim telefonu zapnéte prijem pro
WLAN a Bluetooth®.

® Spojte mobilni telefon pomoci kabelu USB
nebo prostfednictvim Bluetooth® s infotainmen-
tem.

o Pfejdéte do hlavniho menu pro Full Link,
pokud se automaticky neobjevi.

® Zvolte mobilni telefon a pozadovanou tech-
nologii.

* Na mobilnim telefonu potvrd'te autorizaéni
dotazy, aby se udélila potfebnd oprdvnéni pro
infotainment.

* Odpojte pripojeni pres USB a spojte se znovu
s infotainmentem prostifednictvim WLAN nebo
Bluetooth®. Technologie Wireless Full Link je
nakonfigurovand.

Propojovéni je ukoncené. Pfipojeny mobilni te-
lefon mlZe od nynéjska pouzivat Wireless Full
Link i bez pripojeni USB.

Kdyz se béhem pripojovaciho procesu neu-
platni rozbalovaci menu, neni Wireless Full Link
k dispozici. V tomto pripadé doporucuje SEAT
pfistroje jak v nastavenich pro telefon tak i vin-
fotainmentu vymazat a pfipojovaci proces spu-
stit znovu.

/\ POZOR

Pouzivani aplikaci pfi jizdé mize odvadét po-
zornost od dopravni situace. Odvedeni po-
zornosti Fidiée miZe zplsobit nehody a zra-
néni.

» Jezdéte vidy pozorné a odpovédné viéi
ostatnimu provozu.

Nevhodné nebo nesprdavné provadéné apli-
kace mohou zpUsobit poskozeni vozidla, ne-
hody a zavaind poranéni.

o Chrarite mobilni telefon s jeho aplikacemi
pred neodborngm pouZzivanim.

* Nikdy na aplikacich neprovadéjte zmény.
* Dodrzujte navod k obsluze mobilniho tele-
fonu.

YSTRAHA

SEAT neruéi za Skody, které vzniknou na
vozidle pouzivanim méné hodnotnych nebo
poskozenych aplikaci, vadného naprogramo-
vani aplikaci, nedostateéného pokryti sité,
ztratou dat béhem jejich pfenosu nebo neod-
borngm pouZzitim mobilnich telefonu.

o Wireless Full Link nemusi byt kompatibilni
se vSemi technologiemi.

o P¥i pfijezdu do zemi s jingmi povolengmi
frekvencemi radiového signdlu nez ve vlastni
zemi muze byt provadéni funkce Wireless
Full Link v diisledku legislativnich ustanoveni
omezené nebo dokonce neni k dispozici. Zo-
brazi se to rovnéz pomoci informace v sy-
stému infotainmentu. Provadéni funkce Full
Link pres kabelové pfipojeni se toto omezeni
netykad a funkci lze ddle pouzivat.

’ Aplikace

Pomoci sluzby SEAT Full Link (ze zobrazovdniin-
formaci na mobilnim telefonu nainstalovanych
aplikaci znacky SEAT a jingch poskytovateld
prendset na displej infotainmentu.

U aplikaci od tfetich poskytovateld se mohou
vyskytovat problémy s kompatibilitou.

Aplikace, jejich pouzivéni a potfebné spojeni's
mobilnim telefonem nemuseji byt bezplatné.
Nabidka aplikaci je velice rozmanité a je uzpt-
sobend pro konkrétni vozidlo a uréitou zemi.
Obsah arozsah aplikacii firem poskytovatell
se muze ménit. N&které aplikace zdviseji na do-
stupnosti sluzeb tretich poskytovateld.

Nelze zarudit, Ze vSechny nabizené aplikace bu-

dou fungovat na vSech mobilnich telefonech a
pod viemi operacnimi systémy.
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Znackou SEAT nabizené aplikace lze bez pred-
choziho ohl&$eni ménit, nastavovat, deaktivo-
vat, reaktivovat nebo rozsifovat.

Aby nebyla odvddéna pozornost fidice, sméji se
béhem jizdy pouZzivat pouze certifikované apli-
kace.

Symboly a nastaveni funkce Full Link

Pro zobrazeni dalsich informaci.

Pro otevieni menu k nastavenim funkce Full
Link.

K volbé technologie Apple CarPlay.
K volbé technologie Android Auto™.

>0 of

K volbé technologie MirrorLink®.

Apple CarPlay™

Pro pouZiti technologie Apple CarPlay museji
byt splnéné ndsledujici predpoklady:

® iPhone™ musi byt s technologii Apple Car-
Play™ kompatibilni.

o Vtelefonu iPhone™ musi byt aktivované hla-
sové ovladani (Siri™).

¢ V nastavenich telefonu iPhone™ musi byt ne-
omezené aktivované Apple CarPlay™.

® Pokud by to prostrednictvim Apple CarPlay™
Wireless nebylo mozné, je nutné spojit iPhone™
se systémem infotainmentu pres pripojku USB.
Pro pouZiti sluzby Apple CarPlay™ jsou vhodné
pouze pripojky USB s prfenosem dat.

o Pouzity kabel USB musi byt origindlnim kabe-
lem pro Apple™.

Apple CarPlay™ Wireless: V telefonu iPhone™
museji byt také aktivovény Bluetooth® a Wi-Fi.

Vytvoreni spojeni

PFi prvnim pfipojovdni telefonu iPhone™ se fid'te
pokyny na displejich systému infotainmentu a
telefonu iPhone™.

Museji byt splnény pro poufZiti technologie Ap-
ple CarPlay™ potfebné predpoklady.

Spusténi funkce Apple CarPlay™:

® k otevieni hlavniho menu pro Full Link stis-
knéte HOME > Full Link.

® Pro navdzdéni spojeni s telefonem iPhone™
stisknéte Apple CarPlay™.

Preruseni spojeni

o Vrezimu Apple CarPlay™ stisknéte symbol
SEAT, abyste se dostali do hlavniho menu pro
Full Link.

» Aby se aktivni spojeni prerusilo, stisknéte X.
Zobrazeni funkénich tlacitek na displeji se mdze
meénit.

Zvlastnosti

Pro aktivni spojeni prostrednictvim Apple Car-
Play™ plati nésledujici zvldstnosti:

® Spojeni prostiednictvim Bluetooth® mezi tele-
fonem iPhone™ a systémem infotainmentu nej-
sou moznd.

o Aktivni spojeni prostiednictvim Bluetooth® se
automaticky ukonéi.

» Funkce telefonu jsou mozné pouze prostred-
nictvim Apple CarPlay™. Pro infotainment po-
psané funkce nejsou k dispozici.

* Pripojeny telefon iPhone™ nelze pouzit v
hlavnim menu Méd1a jako medidlni zafizeni.

» Soucasné pouziti interni navigace a navigace
Apple CarPlay™ neni mozné. Naposledy zahd-
jend trasa ukondi tu pred tim aktivni.

e VVzdy podle pouZzivaného infotainmentu md-
Zete na displeji panelu pfistroju vidét data z te-
lefonniho reZimu.

e Vzdy podle pouZivaného infotainmentu ma-
Zete na displeji panelu pfistrojt vidét data z re-
Zimu meédii.

» Na displeji panelu pfistroji se neuskutecriuje
zobrazovani pokynd k odbodeni.

® Pomoci multifunkéniho volantu mizete pfiji-
mat a odmitat prichozi hovory nebo ukoncit
probihajici telefonni hovor.



Full Link

Hlasové ovladani

® Pro zahdjeni hlasového ovldddni systému in-
fotainmentu tuknéte na H.

e Pro zahdjenti hlasového ovldddéni (Siri™) na
pripojeném telefonu iPhone™ pridrzte toto tla-
Citko déle stisknuté.

o Dostupnost technologii zavisi na konkrétni
zemi a miZze se ménit.

o Informace k technickgm predpokladiim,
kompatibilnim iPhontim a k certifikovangm
aplikacim a jejich dostupnosti ziskate

na internetovych strankach znacky SEAT
[www.seat.com) a pro Apple CarPlay™ nebo
u smluvniho obchodnika SEAT.

Android Auto™

Predpoklady pro Android Auto™

K pouziti technologie Android Auto™ museji byt
splnény ndsledujici predpoklady:

* mobilni telefon, ndsledné nazgvany smartp-
hone, musi byt s technologii Android Auto™
kompatibilni.

* Na smartphonu musi byt nainstalovand apli-
kace Android Auto™.

® Pokud by to prostrednictvim Android Auto Wi-
reless nebylo mozné, je nutné spojit smartp-
hone se systémem infotainmentu pres pripojku
USB s pfenosem dat.

o Pouzity kabel USB musi byt originalnim kabe-
lem vyrobce smartphonu.

Android Auto Wireless: Ve smartphonu museiji
byt také aktivovdany Bluetooth® a Wi-Fi.

Vytvoreni spojeni

P¥i prvnim pfipojovéni smartphonu se fid'te po-
kyny na displejich systému infotainmentu a
smartphonu.

Museji byt splnéné pro pouziti technologie And-
roid Auto™ potiebné predpoklady.

Spustte aplikaci Android Auto™:

o k otevieni hlavniho menu pro Full Link stis-
knéte HOME > Full Link.

o Stisknéte Android Auto™, aby se navdzalo
spojeni se smartphonem.

Pferuseni spojeni

o V reZimu Android Auto™ stisknéte symbol S /
Opustit, abyste se dostali k hlavnimu menu pro
Full Link.

» Aby se aktivni spojeni prerusilo, stisknéte X.

Zvlastnosti

Pro aktivni spojenti prostfednictvim Android
Auto™ plati nésledujici zvldstnosti:

o Aktivni pfistroj Android Auto™ nem(ize byt sou-
&asné spojeny se systémem infotainmentu pro-
stfednictvim Bluetooth® (profil HFP).

» Prostfednictvim Android Auto™ lze pouzivat
telefonni funkce. Je-li pfistroj Android Auto™
soucasné spojeny prostiednictvim Bluetooth®
se systémem infotainmentu, lze také v systému
pouzivat telefonni funkce v systému infotain-
mentu.

o Aktivni pfistroj Android Auto™ nelze v hlavnim
menu Méd1ia pouZit jako medidlni zafizeni.

» Soucasné pouZiti interni navigace a navigace
Android Auto™ neni mozné. Naposledy zahd-
jend trasa ukondi tu pred tim aktivni.

» Na displeji panelu pfistrojd mdzete vidét data
z rezimu telefonu a médii.

® Pomoci multifunkéniho volantu méiZete pfiji-
mat a odmitat pfichozi hovory nebo ukondit
probihajici telefonni hovor.

Hlasové ovladani

® Pro zahdjeni hlasového ovldddni systému in-
fotainmentu tuknéte na M.

e Pro zahdjeni hlasového ovladani (Google As-

sistant) na pripojeném smartphonu pridrite toto

tlacitko déle stisknuté.
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® Dostupnost technologii zavisi na konkrétni
zemi a miZze se ménit.

o Informace k technickgym predpokladiim,
kompatibilnim mobilnim telefonim a k cer-
tifikovangm aplikacim a jejich dostupnosti
ziskdte na internetovych strankach znacky
SEAT (www.seat.com) a pro Android Auto™
nebo u smluvniho obchodnika SEAT.

MirrorLink®

Predpoklady pro MirrorLink®

K poutZiti funkce MirrorLink® museji byt splnény
ndsledujici predpoklady:

* Mobilni telefon musi byt s technologii Mirror-
Link® kompatibilni.

* Mobilni telefon musi byt spojeny se systé-
mem infotainmentu prostfednictvim pfipojky
USB pro prenos dat.

® PoufZity kabel USB musi byt origindlnim kabe-
lem vgrobce mobilniho telefonu.

® VZdy podle pouzitého mobilniho telefonu
musi byt v pfistroji nainstalovand k pouZivani
technologie MirrorLink® vhodnd aplikace pro
Car Mode.

Vytvoreni spojeni

P¥i prvnim pfipojovdni mobilniho telefonu se
fid'te pokyny na obrazovkdéch systému infotain-
mentu a mobilniho telefonu.

Museji byt splnény k pouzivéni funkce Mirror-
Link® potiebné predpoklady.

Spustte MirrorLink®:

o Kotevieni hlavniho menu Full Link stis-
knéte HOME > Full Link.

o Stisknéte MirrorLink, aby se navézalo spo-
jeni's mobilnim telefonem.

Preruseni spojeni

eV rezimu MirrorLink® tfuknéte na & APP, aby-
ste se dostali do hlavniho menu Full Link.
NEBO: Stisknéte §8, abyste se dostali do hlav-
niho menu pro MirrorLink®.

» Aby se aktivni spojeni prerusilo, stisknéte X.

Zvlastnosti

Pro aktivni spojeni prostrednictvim MirrorLink®
plati nasledujici zvlastnosti:

o Aktivni pfistroj MirrorLink® nemdze byt sou-
Casné spojeny se systémem infotainmentu pro-
strednictvim Bluetooth®.

o Je-li pristroj MirrorLink® spojeny prostrednic-
tvim Bluetooth® se systémem infotainmentu,
lze pouZivat telefonni funkce systému infotain-
mentu.

o Aktivni pristroj MirrorLink® nelze pouzit v
menu Méd1a jako medidlni zafizeni.

* Na displeji panelu pfistrojd mizZete vidét data
z telefonniho rezimu.

o Na displeji panelu pfistrojd se neuskuteériuje
zobrazovéni pokynl k odboceni nebo pro rezim
médii.

® Pomoci multifunk&niho volantu miZete pfiji-
mat a odmitat prichozi hovory nebo ukoncit
probihajici telefonni hovor.

Funkéni tlacitka
Funkéni tlacitka a jejich funkce:

&°APP Prejdete nazpét do hlavniho menu Full
Link. Zde mlZete prerusit spojeni prostfed-
nictvim MirrorLink®, pfipajit jing telefon
nebo zvolit jinou technologii.

X Tuknéte pro zavieni otevienych aplikaci.
Potom tuknéte na zavirané aplikace nebo
na funkéni tladitko (8 Zaviit vsechny,
aby se zavrely vSechny oteviené aplikace.

(% Stisknéte pro zobrazeni displeje mobilniho
telefonu na displeji systému infotainmentu.

& K otevieni nastaveni technologie Mirror-
Link®.

gg Pro névrat do hlavniho menu pro Mirror-
<= Linke.

Informace k technickgym predpokladim, kom-
patibilnim mobilnim telefoniim a k certifiko-
vanym aplikacim a jejich dostupnosti ziskate
na internetovych strankdach znacky SEAT
[www.seat.com) a pro MirrorLink® nebo u
smluvniho obchodnika SEAT.




Bezdratova a kabelova pripojeni

4 4 e V zdvislosti na vybaveni a konkrétni zemi mlize
BeZd ratova a kUbelovu prl mit vozidlo k dispozici pfipojky USB s s vghradni

pojer"' funkei nabijeni nebo zditky.
Vstupy USB se nachdzeji v zadni Eésti stfedoveé
P¥ipojka USB konzoly mezi pfednimi sedadly »» obr. 186.
poj

Pred zapnutim nebo vypnutim zapalovani od-
pojte k zasuvce USB pfipojeny pfistroj, aby se
predeslo jeho poskozeni v disledku koliséni
napéti.

Obr. 185 Stfedovd konzola: vstup USB.

Obr. 186 Stfedovd konzola vzadu: Pfipojky
USB s funkci zdsuvky.

Vstup USB se nachdzi v odklddaci oblasti predni
stfedové konzoly »» obr. 185.
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Systém infotainmentu

Prvni kroky

’ Uvod k tématu

Funkce a nastaveni na infotainmentu zdviseji na
dané zemi a vybaveni.

Pfed prvnim pouzitim

Abyste mohli optimdlné pouZivat nabizené
funkce a nastaveni, vénujte pred prvnim pouZzi-
tim pozornost ndsledujicim boddm:

» Dodrzujte bezpecnostni pokyny »» str. 258.
» Vratte infotainment nazpét na tovdrni nasta-
veni.

e Kvili moznosti rychlého nastavovéni vyhle-
dejte a na tlacitka predvolby stanic uloZte ob-
libené rozhlasové vysilace.

» PouZivejte pouze vhodné zvukové zdroje a da-
tové nosice.

 Pipojte mobilni telefon, abyste mohli pro-
stfednictvim systému infotainmentu telefon
ovlddat.

» Pro navigaci pouzivejte aktudlni kartu.

o K provadéni prislusnych sluzeb se zaregis-
trujte v systému sluzeb SEAT CONNECT.

Aktudlni dokumentace v dodatku

Pro pouzivani infotainmentu a jeho komponentt
vénuijte spolecné s timto Ndvodem k obsluze
pozornost témto podkladim:

o Dodatky v palubni literatufe Vaseho vozidla.

o Ndvody k obsluze mobilniho telefonu nebo
zvukovych zdrojd.

* Navody k obsluze pro datové nosice a externi
prehrévace.

® PFirucky pro pozdéji namontovand nebo navic
pouzivand prislusenstvi.

» Popisy sluzeb pfi pouzivéni sluzeb SEAT
CONNECT.

Bezpecénostni pokyny

Nékteré oblasti funkci mohou obsahovat od-
kazy na webové strdnky tretich osob. SEAT S.A.
neni vlastnikem webovych strdnek tietich osob,
k nimZ lze prostfednictvim odkazl pfistupovat, a
nenese zadnou zodpovédnost za jejich obsah.

Nékteré oblasti funkci mohou obsahovat infor-
mace od tfetich osob. SEAT S.A. nerudi za
spravnost, aktudlnost a Uplnost informaci nebo
za poruseni prdv tieti osoby.

Rozhlasové vysilace a vlastnici datovych nosict
a zvukovych zdrojti zodpovidaji za jimi poskyto-
vané informace.

Uvédomte si, Ze na parkovistich, v tunelech, v
blizkosti vysokych budov, v hordch nebo v di-
sledku provozu jingch elektrickych zafizenich,
jako napfiklad nabije¢ek, mize byt pFijem ré-
diového signdlu rovnéz rusen.

Prijem rddia mohou rusit na anténé nebo oken-
nich sklech nalepené folie nebo ndlepky s kovo-
vym povlakem.

A\ POZOR

Centralni procesor infotainmentu je spojeny
s ve vozidlem zabudovanou fidici jednotkou.
P¥i opravé nebo nespravné demontdzi a
montdzi centrdlniho procesoru proto existuje
nebezpedéi vainého Urazu a poranéni.

* Nikdy nenahrazujte centrdlni procesor na
konci jeho Zivotnosti néjakgm jingm pouzitym
nebo z jiného vozidla pochdzejicim proceso-
rem.

* Opravu nebo demontdz a montdz centrdl-
niho procesoru nechejte provadét pouze u
servisniho partnera. SEAT doporucuje vyhle-
dat servisniho partnera SEAT.

Odvedeni pozornosti fidiée miZe zpusobit

nehody a zranéni. Cteni informaci na displeji
a ovladani infotainmentu mohou odvést Vasi
pozornost od provozu a byt pfi¢inou nehody.

o Jezdéte vidy pozorné a odpovédné vuéi
ostatnimu provozu.




/\ POZOR

PFipojovani, vkladdani nebo vyjiméni zvuko-
vych zdroji nebo datovych nosié¢t béhem
jizdy mohou odvadét pozornost od dopravni
situace a muZe tak byt pfi¢inou nehod.

/\ POZOR

Hlasitost nastavte tak, aby akustické signaly
zvenku byly kdykoli dobre slysitelné [napfi-
klad sirény zachrannych sluzeb).

» P¥ili§ vysokd hlasitost mize poskodit sluch,
i kdyz dochazi pouze ke kratkodobému hluko-
vému zatizeni.

/\ POZOR

Ddle uvedené okolnosti mohou mit za ndsle-
dek, Ze tisriové voldni, telefonni hovor nebo
prenos dat nelze provést nebo se prerusi.

© Vase aktudlni stanovisté se nachaziv ob-
lastech s Zadngm nebo nedostateénym pfi-
jmem mobilniho signdlu nebo GPS. K tém je
mozné priradit také tunely, soutésky mezi vy-
sokygmi budovami, gardze, podchody, hory a
udoli.

* V oblastech s dostateénym pfijmem mobil-
niho signdlu a GPS je rusena sit mobilniho
signadlu pfislusného poskytovatele telekomu-
nikaénich sluzeb nebo neni k dispozici.

* Pro tisfiové voldni, telefonni hovory a pre-
nos dat potiebné konstrukéni dily ve vozidle
jsou poskozené, nefunkéni nebo bez dosta-
teéného privodu elektrické energie.

* Akumuldator mobilniho telefonu je vybity
nebo nedostateéné nabity.

/\ POZOR

V néktergch zemich a sitich mobilniho signdalu
lze potom voldni o pomoc a tisfiové voldani
provadét pouze tehdy, kdyz je mobilni telefon
spojeny s rozhranim vozidla, uvniti kterého
existuje “odblokovand” SIM karty s dostateé-
nym hovorovygm kreditem, a je k dispozici do-
stateény prijem sité.

A\ POZOR

P¥i pouzivéni mobilnich telefonu, datovgch
nosiéi a externich zvukovych a medidlnich
zdrojui se seznamte s ndvody k obsluze od
prislusného vyrobce afid'te se jimi.

/\ POZOR

Zména nebo pripojeni nékterého externiho
zvukového nebo medidlniho zdroje miZe mit
za nasledek ndhlou zménu hlasitosti.

* Pfed zménou nebo pfipojenim zvukového
nebo medidlniho zdroje snizte hlasitost.

/\ POZOR

P¥i pouziti mobilnich telefont a radiostanic
bez pripojeni na vnéjsi anténu existuje mo-
Znost, Ze jsou prekro¢eny maximalni hodnoty
elektromagnetického zdfeni ve vnitinim pro-
storu vozidla a je tak ohrozeno zdravi fidice

a cestujicich vozidla. Plati to i pfi nespravné
nainstalované vnéjsi anténé.

© Mezi anténami mobilniho telefonu a ak-
tivnimi implantaty, jako napfiklad kardiosti-
mulatorem, by se méla dodrzet minimalni
vzddlenost 20 centimetrd, protoZze mobilni
telefony mohou ovliviiovat funkci téchto pfi-
stroju.

* Zapnuty mobilni telefon nesmi byt ulozen v
blizkosti, resp. pfimo nad aktivnim implanta-
tem, napfiklad v ndprsni kapse.

* Mobilni telefon neprodlené vypnéte, kdyz
predpokladate, Ze by jim mohl byt ovlivnén
aktivni implantat nebo jing lékarsky pfistroj.

/\ POZOR

Neupevnéné nebo nespravné zajisténé mo-
bilni telefony, externi zafizeni a pfisluSenstvi
mohou byt pfi nahlém jizdnim nebo brzdicim
manévru a také i pfi nehodé, vymrstény do
vnitfniho prostoru vozidla a zpUsobit zranéni.

* Mobilni telefony, externi zafizeni a jejich
prisluSenstvi upevnéte mimo oblasti rozvinuti
airbagli nebo je bezpeé&né uloite.

» Spojovaci kabely zvukovych zdroji a exter-
nich zafizeni ukladejte tak, aby neomezovaly
fidice.
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/\ POZOR

Stredova loketni opérka miize omezit pohy-
blivost ruky fidi¢e a byt tak pFi¢inou nehod a
zavaznych poranéni.

* Odkladaci prihradka ve stiedové loketni
opérce musi byt vidy béhem jizdy zaviena.

A\ POZOR

P¥i Spatnych svételngych pomérech a posko-
zeném nebo znedisténém displeji obrazovky
mohou byt na displeji zobrazené signdly a
informace neéitelné nebo nespravné &itelné.

* Na displeji zobrazované signdly a infor-
mace by nikdy nemély znamenat riziko ohro-
Zeni bezpeénosti. Displej nemuZe nahradit
pozornost fidice.

Rozhlasové vysilace mohou vysilat infor-
mace o katastrofdch nebo ohrozenich. Pfijmu
nebo vysildni takovych zprav brani nasledu-
jici okolnosti:

* Vase aktudlni stanovisté se nachaziv ob-
lastech s nedostateéngm pfijmem radiového
signdlu nebo bez néj. K tém je mozné pfifa-
dit také tunely, soutésky mezi vysokymi bu-
dovami, garaze, podchody, hory a udoli.

* Voblastech s dostateénym pfijmem ra-
diového signdlu jsou frekvenéni pdsma roz-
hlasového vysilace rusena nebo jsou nedo-
stupnd.

* Pro pfijem radia potfebné reproduktory
konstrukéni dily ve vozidle jsou poskozené,
nefunkéni nebo bez dostateéného privodu
elektrické energie.

/\ POZOR

Ve vgbuchem ohroZenych mistech vypinejte
mobilni telefon!

/\ POZOR

Jizdni doporuéeni a dopravni znacky zobra-
zované systémem navigace se mohou lisit od
aktudlni dopravni situace.

* Dopravni znaéky, signdlni zafizeni, do-
pravni predpisy a mistni situace maji pred-
nost pred jizdnimi doporu¢enimi a tdaji navi-
gaéniho systému.

» Rychlost a zpUsob jizdy pfizplsobte viditel-
nosti, povétrnostnim podminkém, stavu vo-
zovky a podminkam provozu.

* Urgité okolnosti mohou zédsadné prodlouzit
puvodné predpokladanou dobu jizdy a trasu
k cilovému mistu nebo dokonce do¢asné za-
branit navigaci k nému, napfiklad v pfipadé
pro provoz uzaviené silnice.

@ VYSTRAHA

V oblastech se zvldstnimi predpisy a v mi-
stech zdkazu pouzivani mobilniho telefonu
musi byt vidy mobilni telefon vypnuty. Ze
zapnutého mobilniho telefonu vychdazejici za-
Feni mlZe zpUsobovat interference v citlivgch
medicinskych pfistrojich, coz mize mit za nd-
sledek jejich nespravnou funkci nebo posko-
zeni.

(@ VYSTRAHA

P¥ilis hlasitou nebo zkreslenou reprodukci se
mohou poskodit reproduktory vozidla.




Pfehled ovladacich prvku

Piehled ovladacich prvku

‘ Connect System

Obr. 187 Prehled: prepinaci jednotka.

[557-0uo7 |
Dotykovy displej. Prostfednictvim displeje @: Hlavni menu s ndhledy Widget.
lze pouzivat funkce infotainmentu. ®: Hlavni menu s reimem ndahledu Mo-
Menu Navigace zaika.
Menu Full Link

Zvyseni hlasitosti

Snizeni hlasitosti
Zapnuti/vypnuti infotainmentu
Tlagitko HOME.

VOO ©
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’ Media System

B6F-0124

©

Informace o vozidle »» str. 36
(9 Nastaveni vozidla »» str. 37

Dotykovy displej. Prostrednictvim displeje
lze pouzivat funkce infotainmentu.

(2) Otoény a tlaény ovladad (k nastavo-

OPOE® ®

vani hlasitosti, vypindni a zapindni infotain-
mentu).

Otoény a tlagny ovladad (k vyhledavani a
volbg).

Tlagitko HOME (k otevieni Gvodni stranky).
Rédio/Multimédia »» str. 270

Telefon »» str. 284

Full Link »» str. 252

Obr.188 Vseobecny piehled: ovlddaci prvky a
zobrazeni pro 8,25" provedeni.



Vseobecné pokyny k ovladani

VSeobecné pokyny k ovla-

dani

’ Uzivatelské pokyny

¢ Infotainment potrebuje pro Uplné spusténi sy-
stému nékolik sekund a nereaguije v této dobé
na zdznamy. Béhem spousténi systému se mize
zobrazovat pouze obraz systému zpétné ka-
mery.

® Po spusténi systému infotainmentu se objevi
ndhled odkazli na véechny verze funkci. Doba
spousténi systému zdvisi na podtu funkei info-
tainmentu a pfi velmi vysokych nebo velmi ni-
zkych teplotdch maze byt delsi nez normdlné.

e P¥i pouzivani infotainmentu a pfislusného pfi-
slusenstvi, napriklad sluchadel a sluchdtek, do-
drzujte pro danou zemi platné predpisy a za-
konnd ustanoveni.

o Nékteré funkce infotainmentu potiebuji pro
sluzby SEAT CONNECT aktivovany uZivatelsky
ucet a pripojeni vozidla k internetu. Pfenos dat
nesmi byt kvali provadéni funkei omezen.

» K pouzivéni infotainmentu je pouze nutné stis-
knout jedno tlacitko nebo tuknout na displej.

® Pro sprdavné fungovani infotainmentu je ddle-
Zité, aby byl zapnuty a popfipadé aby ve vozi-
dle bylo spravné nastaveno datum a casovy
udaj.

o Chybi-li na displeji nékteré funkéni tlacitko,
nejednd se o néjakou zévadu pfistroje, nybrz o
pro danou zemi specifické vybaveni nebo verzi.

o Nékteré funkce infotainmentu lze volit pouze v
pripadé stojiciho vozidla. V nékterych zemich se
musi volici pdka nachdzet v parkovaci poloze P
nebo v poloze pro neutrdl N. Neni to nesprévnd

funkce, ngbrz to odpovidd legislativni ustanove-
nim dané zemé.

o nékterych zemich mohou existovat omezeni
pro pouZiti pfistroju s Bluetooth®. Informace
jsou dostupné u mistnich statnich instituci.

® Byl-li odpojen 12voltovy vozidlovy akumuld-
tor, zapnéte pred opétovnym zapnutim infotain-
mentu zapalovani.

® Provddéji-li se zmény nastaveni, mohou se
ste&né maze chovat jinak, nez jak je popsdno v
tomto ndvodu.

e \/ nékterych zemich se infotainment automa-
ticky vypind pfi vypnuti motoru nebo v pfipadeé
nizkého stavu nabiti 12V akumuldtoru.

® Opravy a zmény infotainmentu nechejte pro-
védét vghradné v odborném servisu. SEAT do-
porucuje vyhledat servisniho partnera SEAT.

® PouZzivani mobilniho telefonu uvnit vozidla
muZze mit za nésledek rudivé zvuky v reproduk-
torech.

o U nékterych vozidel s podporou zaparkovdni
se pii zarazené zpdtecce a otevieni dvefi auto-
maticky snizi hlasitost zvukového zdroje. Zmen-
Sovani hlasitosti lze nastavit.

o Informace o spole¢né dodaném softwaru a li-
cencnich podminkdch nejdete pod Nastaveni
> Copyright.

 P¥i prodeji nebo pronajmuti vozidla zajistéte

vymazdéni véech uloZzenych dat, soubort a na-
staveni a popripadé odstrante externi zvukové
zdroje a datové nosiCe.

Dalsi informace a tipy k pouZziti systému info-
tainmentu najdete v menu menu Napovéda.

Uvodni obrazovka HOME

V ovlddaci a zobrazovaci jednotce mizete
usporaddni ndhledd a zobrazeni na tvodni ob-
razovce nakonfigurovat nebo pouZivat nasta-
veni usporaddni z viroby.

Chybi-li na obrazovce néktery symbol, nejednda
se o néjakou zdvadu pristroje, nybrz o speci-
fické vybaveni pro danou zemi nebo pro Vs
pristroj.

Do uvodni obrazovky lze v podobé symbolu in-
tegrovat ddle uvedend menu:

Hlavni menu na domovské obrazovce

@ Navigace »» str. 277

E] Rédio »» str. 270, Média » str. 2744

Telefon »» str. 284
Full Link »» str. 252
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] Ovladani infotainmentu

Funkce a nastaveni provddéjte pomoci ovldda-
cich prvkl infotainmentu.

Vzdy podle vybaveni ma infotainment k dispo-
zici rozdilné ovlddaci prvky:

» Dotykovy disple;j.

® Dotykové oblasti mimo displej, napfiklad hla-
sitost [+ -).

o Funk&ni tlagitka, napiiklad RADIO nebo ME-
DIA.

Otevieni rychlého navodu

Dalsiinformace a tipy k ovladdni najdete v ry-
chlém navodu pro infotainment.

o Stisknéte HOME > @ Népovéda.

Zapnuti a vypnuti infotainmentu
Nebyl-li pfedtim ruéné vypnuty, infotainment se
zapind pii zapnuti zapalovdni.

P¥i zapnuti se systém spusti s naposledy nasta-
venou hlasitosti, pokud tato hlasitost neprekra-
Cuje predem nastavenou maximdlni hlasitost.

Infotainment se automaticky vypind pfi otevieni
dvefifidice po predchozim vypnuti zapalovani.

Posouvdni objekt a nastavovani hlasitosti

Posouvejte objekty na displeji kvdli pfizplisobeni
nastaveni, napfiklad pomoci posuvniki nebo
kvli posunuti oblasti nékterého menu.

VZdy podle vybaveni mazete menu a ndhledy
usporaddvat individudlné.

ZvétSovani a zmensovani obrazi a map
Tip: PouZijte palec a ukazovadek.

o Tuknéte ob&ma prsty soudasné na mapu a
pridrzte prsty na displeji.

® Ke zvétSeni nahled pomalu pohybuijte pa-
lcem a ukazovackem vzdjemné od sebe. Ke
zmen$eni ndhledd pomalu pohybujte palcem a
ukazovackem vzdjemné k sobé.

(@) Tip

Kdyz se infotainment zapne ruéné pfi vypnu-
tém zapalovani, po pfiblizné 30 minutdch se
automaticky vypne.

(@) Tip

Stejné jako u vétsiny poéitacovych a elektro-
nickgch zafizeni mize byt v uréitych pfipa-
dech nutné systém znovu spustit, aby se za-
jistil jeho Fadny provoz. Popfipadé pfidrzte
kvuli tomu tlaéitko On/Off na systému info-
tainmentu () stisknuté po dobu piiblizné 15
sekund, az se na displeji objevi logo SEAT.

Individualni uzptisobeni infotain-
mentu

Vytvorte menu a ndhledy individudlnim zpdso-
bem, abyste si zdjistili rychly pristup k prefero-
vanym nebo nejcastéji pouzivangm funkeim.
Hlavni menu obsahuje funkéni tladitka pro pfi-
stup ke véem aplikacim infotainmentu.

Personalizace rychlych pfistuptl

Rychlé pristupy k funkcim systému s mo-

Znosti personalizace se nachdzeji ve spodni ob-
lasti obrazovky. Prostrednictvim konfigurace vy-
mazte, vymeérite nebo zmérite usporaddni.

o Pridrzte prst na nékterém ze symbolti (nebo
tukné&te na + v n&které volné pozici), aby se vsu-
nulo dodate¢né okno.



Vseobecné pokyny k ovladani

o Vlisté aplikaci zvolte néktery symbol.
® Aby se symbol vymazal, stisknéte X.

® Ke zméné hodnoty tuknéte na néktery ze
symbolt v dodateéném okné.

o PFidrZte prst na nékterém ze symboll a pre-
tahnéte jej do poZadované polohy.

® Pro ukonéeni reZimu Upravy tuknéte v doda-
tec¢ném okné na X nebo na @.

Nastaveni [systém a zvuk)

Nabidka moznych nastaveni zévisi na dané
zemi, aktudlnim pfistroji a vybaveni vozidla.

Zména nastaveni

Vyznam ddle uvedenych symbolli je platny pro
vSechna nastaveni systému a zvuku.

Zmény se pii zavieni menu automaticky preji-
maji.

Nastaveni je zvolené a aktivované

8/®

nebo zapnuté.
Nastaveni neni zvolené, je deaktivo-
0/o , —
vané nebo vypnuté.
v K otevfeni rozbalovaciho menu.
i Ke zvétseni hodnoty nastaveni.
- Ke zmen3eni hodnoty nastaveni.
< K postupnému pretaceni nazpét.

> K postupnému pretaceni dopredu.

K postupné zméné hodnoty nastaveni
pomoci posuvniku.

©
Nastaveni zvuku
o Pristup k nastavenim zvuku: HOME > ).

V nastavenich zvuku mohou byt dostupné nd-
sledujici funkce, informace a moznosti nastavo-
vani:

e Ekvalizér

® Poloha

* Nastaveni

Nastaveni systému

o Pristup k nastavenim systému: HOME > &£¢.
V nastavenich systému mohou byt dostupné
ndsledujici funkce, informace a moZnosti nasta-
vovani:

o Displej

o Cas adatum

o Jazyk

® Dodatec¢né jazyky kldvesnice

® Jednotky

® Hlasové ovladani

* WLAN

» Datové spojeni

o Spréva mobilnich pfistroj

o Ndvrat k tovdrnim nastavenim

e Informace o systému
» Copyright
o Konfiguracni asistent

Pfizplsobeni hlasitosti reprodukce externich
audio zdroju

Kdyz chcete zvysit hlasitost reprodukce nékte-
rého externiho zvukového zdroje, snizte predem
hlasitost na infotainmentu.

Je-li pfipojeny audio zdroj reprodukovdn pfi-

lis tisSe, zvyste vystupni hlasitost na externim
audio zdroji. Pokud to nepostacuje, nastavte
vstupni hlasitost na Stfedné nebo Hlasité.
Je-li pfipojeny externi audio zdroj reproduko-
vdn prilis hlasité nebo zkreslené, zmensete
vystupni hlasitost na externim audio zdroji. Po-
kud to nepostacuje, nastavte vstupni hlasitost
na Stfedné nebo Tise.

Cisténi obrazovky

Odoldvaijici znedisténi odstrariujte opatrné a
bez pouZiti agresivnich Eisticich prostfedkd. Pro
vycisténi obrazovky doporucujeme nésledujici
postup:

* Infotainment je vypnuty.

® Pouzijte Cisty, meékky a vodou navlhéeny hadr
» str. 373,

o V pfipadé vytrvalé necistoty: Navlheete zne-
Cisténi trochou vody. Potom je opatrné od-
strarite pomoci ¢istého a mékkého hadfriku.
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@ VYSTRAHA

Cisténi obrazovky pomoci nevhodngch nebo
suchych &isticich prostfedki mize mit za nd-
sledek jeho poskozeni.

» P¥i gisténi pouzivejte pouze mirny tlak.

» NepouZzivejte agresivni Eistici prostfedky
nebo fedidla. Takové prostfedky mohou pfi-
stroj poskodit a obrazovku zatemnit.

Registrované znacky, licence a au-
torska prava

Registrované znacky a licence

Urcité vyrazy v této priru¢ce jsou opatfené sym-
bolem @ nebo ™. Tyto symboly oznaduji znacku
nebo registrovanou obchodni znacku. Chybéjici
symbol v8ak bezpodminecné neznamend, Ze se
smi prislusny vyraz volné pouZivat.

Jind oznadeni vyrobku jsou registrovanygmi ob-
chodnimi znac¢kami nebo znackami pfislusnych
vlastnikl prav.

» Manufactured under license from Dolby La-
boratories [Vyrobeno na zakladé licence labo-
ratofi Dolby). Dolby and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories (Dolby a
dvojity symbol D jsou obchodni znacky labora-
toff Dolby).

1 oznadent pfistroje: Media System

© Manufactured under license from Dolby La-
boratories (Vyrobeno na zékladé licence labo-
ratofi Dolby). Dolby, Pro Logic and the double-
D symbol are trademarks of Dolby Laboratories
[Dolby, Pro Logic a dvojitg symbol D jsou ob-
chodni znagky laboratofi Dolby).

® Android Auto™ je chrénénd znacka spolec-
nosti Google Inc.

® Apple CarPlay™ je chrénénd znacka spolec-
nosti Apple Inc.

® Bluetooth@ je registrovand znacka firmy Blue-
tooth® SIG, Inc.

® iPod®, iPad® aiPhone® jsou znacky spolec-
nosti Apple Inc.

® MirrorLink® a logo MirrorLink® jsou registro-
vané znacky konzorcia Car Connectivity Con-
sortium LLC.

» Windows® registrovand znacka spolecnosti
Microsoft Corporation, Redmond, USA.

® Pro technologii a patenty audiokddovani
MPEG-L4 HE-AAC udéluje licenci Ustav Fraunho-
fer IIS.

® Tento produkt je chrdnén urcitymi pravy na
dusevni a obchodni vlastnictvi spole¢nosti Mic-
rosoft Corporation. PouZiti nebo prodej takové
technologie mimo tento produkt bez licence ze
strany Microsoftu nebo autorizované pobocky
Microsoftu je zakdzdno.

Autorskad prava

Na datovych nosicich a zvukovych zdrojich ulo-
Zené audio a videosoubory zpravidla podléhaji
ochrané autorského prava podle aktudlné pou-
Zitelngch mezindrodnich a ndrodnich ustano-
veni. DodrzZujte zdkonnd ustanoveni!

Technicka data

Rddio s integrovangm hardwarem (8,25") "

Z vgroby do vozidla zabudované rédio s in-
tegrovanym hardwarem obsahuje pro danou
zemi specifické komponenty a software k pri-
pojeni a provadéni funkei vozidla, komfortnich
funkei a funkei infotainmentu.

Prislusné informace se zobrazuji na displeji rd-
dia a &astedné v panelu pfistroju.
o Kapacitni barevny displej:
- 8,25" provedeni, TFT, WVGA: 1082 x 480
bodd.
o Dotykové ovladdni prostrednictvim displeje
pristroje, oto¢ného a tlaéného ovladace, tla-
Citka menu a tladitek na multifunkénim volantu.



Vseobecné pokyny k ovladani

Centralni procesor s ovlddaci a zobrazovaci
jednotkou"

Z vyroby do vozidla zabudovany centrdlni pro-
cesor obsahuje pro danou zemi specifické kom-
ponenty a software k pfipojeni a provadéni
funkei vozidla, komfortnich funkci a funkei info-
tainmentu.

Pislusné informace se zobrazuji na displeji
ovlddaci a zobrazovaci jednotky a Cdstecné v
panelu pfistrojd.

o Kapacitni barevny displej

o Ovlddani pristroje pomoci:
- dotykovych oblasti; dotykové ovladani
- Tlacitka na multifunkénim volantu
- snimadd priblizeni a ovlddani gesty
HOME > £ Nastaveni > Displej.

Funkce vozidla a komfortni funkce

» Nastaveni asistenénich systéma Fidice.
» Nastaveni topeni a klimatizace.

* Nastaveni funkei svétla a viditelnosti.

» Nastaveni komfortnich funkei.

» Nastaveni pro parkovdni a manévrovdni.

1 oznadent pfistroje: Connect System

Systém reprodukce zvuku (zakladni vyba-
veni):

Z vyroby dodany infotainment je vybaven nd-
sledovné:

® Reproduktory umisténé v riznych mistech a's
rozdilngm urovn&mi vgkonu (W).

e Interni zesilovag, vzdy podle systému:
- 8reproduktorl: 4 x 20 W

Moznosti nastavent:

o Ekvalizér, vzdy podle systému:

- 8 reproduktord: 5 frekvenénich pdsem nebo
preddefinovand nastaveni

® Rozdélovani zvuku, vZdy podle systému:

- 8 reproduktord: balance + fader (vlevo/
vpravo/vpiedu/vzadu).

o Optimalizace zvuku podle oblasti [plati pro
systém se 8 reproduktory):

- ruéné (¥idi& a vaichni)
- automaticky, vzdy podle obsazeni sedadel

Volitelny systém reprodukce zvuku

Infotainment miZe byt doplnén nésledujicim
volitelngm systémem reprodukce zvuku:

10 reproduktorC umisténych v razngch mi-
stech a's rozdilngm drovn&mi vgkonu [W).

o Externi zesilovag (400 W Ethernet), zpracovd-
vajici centrdlnim procesorem zaslané audiosig-
naly.

o Aktivace kandld reproduktord prostfednictvim
tfidy koncovych fézi AB.

e Zpracovani audiosigndld v internim digitalnim
signdlnim procesoru (DSP).

o Oddéleny subwoofer v zavazadlovém pro-
storu.

Moznosti nastavent:
o UZivatelsky ekvalizér: 5 pasem.

o Rozd&lovani zvuku: balance (vlevo / vpravo) +
Fader (vpFedu / vzadu).

» Optimalizace zvuku podle oblasti:
- ruéné (Fidi¢, vpredu a vaichni).

e Hlasitost subwooferu.

* Nastaveni prostorového zvuku.

Wi-Fi
© WLAN podle IEEE 802.11 b/g/n.

o PFenos v pdsmu 2,4 GHz a 5 GHz (v zdvislosti
na zemi).

® Apple Car Play™ a Android Auto™ prostfed-
nictvim WLAN.

® Soucasné pripojeni az 8 zafizeni sité WLAN.
o Media System:
- 5GHz pfistupovy bod pouze pro Full Link
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o Connect System:
- pristupovy bod
- tethering

- Zjednoduseny pripojovaci proces prostred-
nictvim WPS nebo QR kddu.

Profily Bluetooth®

Prostfednictvim rozhrani Bluetooth® lze pripojit
nejvyse dva mobilni pfistroje k zafizeni handsf-
ree a tfeti pristroj jako prehravac hudby.

Pri spojeni mobilniho telefonu se systémem
ovlddani telefonu probihd vgména dat pro-
stfednictvim jednoho z profild Bluetooth®.

» Profil pro telefonovdni prostiednictvim
handsfree (HFP):Pomoci profilu HFP miizete
prostfednictvim systému infotainmentu provdé-
dét spravu hovor(.

o Audio profil [A2DP):Tento profil umoZiiuje
prenos audiosigndlu ve stereofonni kvalité. Mo-
Znd bude k dispozici spojeni k ovldddni a kon-
trole reprodukce pomoci dodateénych profild.
o Profil pro stahovdni zépist (PBAP):Umo-
ZRuje stahovani zdznamd z telefonniho seznamu
mobilniho telefonu.

o Profil pro doruéovani zprav [MAP):Umo-
Znuje stahovdni a synchronizaci kratkych zprdv
(SMS) a e-mailti.

Hlasové ovladani

] Uvod k tématu

Hlasové ovladdni funguije jak v reZzimu online, tak
ivrezimu offline s prihlédnutim k informacim v
odstavci “Vzdy podle trhu dostupné jazyky”.
V rezimu online se piikazy zaznamendvaji pres-
néji, protoze je k dispozici vice dat.

Hlasové ovladdéni rozumi otézkdm a vgrazdm,
aniz by se muselo prikazy uéit. Prikazy ze volné
formulovat a mohou byt v hovorové feci. Na-
vrhy hlasovych pfikazli najdete v infotainmentu,
napriklad v menu @ Podpora > Hlasové ovld-
dani.

V rezimu offline je funkénost omezena.

Hlasité zvuky uvnitf a mimo vozidlo mohou byt
pri¢inou nespravnych funkei a také matoucich
vét a odpovédi.

Vzdy podle trhu dostupné jazyky

® Online a offline: némdcina, americkd anglic¢-
tina, britskd anglictina, francouzsting, italstina,
Spanélstina, ¢estina, nizozemstina, polstina, po-
rtugalstina, $védstina, ddnstina a norstina. Tyto
jazyky maji k dispozici rozsifené funkce, joko
online prikazy, prirozenou interakci atd.

Ostatni jazyky systému infotainmentu priroze-
nou interakei k dispozici nemaiji.

Predpoklady

® Online a offline: hlasové ovldddani pomoci v
prislusném ve vozidle namontovaného odpovi-
dajictho infotainmentu.

® Online: aktivni smlouva pro SEAT CONNECT
Plus.

® Hlasové ovladdni rozpozndvd pouze pri-
kazy v infotainmentu nastaveném jazyku.

® Pro seznameni se s jeho provozem vyzkou-
Sejte hlasové ovladani pred jizdou pfi stojicim
vozidle.

® Online hlasové vyhledavani je rychlejsi

a spolehlivéjsi, kdyz je zvoleno nastaveni
ochrany dat “Pouzivat stanovisté”.

o Hlasové ovldddani mize ovlddat pouze k vy-
baveni vozidla patfici funkce.

Aktivaéni slovo a pFikazy

Aktivacéni slovo hlasového ovladani

Hlasové ovladdni se zahajuje po rozpozndni ak-
tivaéniho slova infotainmentem

Po zapnuti hlasového ovladani prostfednictvim
aktivacniho slova odpovi pripojeny infotainment
pomoci “Co si prejete udélat? ”.

© NEBO: Po aktivacnim slovu vyslovte pozado-
vany hlasovy prikaz, napriklad: “Hola hola™ a
potom “Topeni”.



Hlasové ovladani

Systém registruje ve vozidle po aktivaénim slovu
vyslovend slova.

Zapnuti a vypnuti aktivaéniho slova

o Stisknéte HOME > £ Nastaveni > Hlasové
ovladani > Aktivace/deaktivace aktivaéniho
slova.

Aktivacni slovo Hola, hola

Prikazy

Aby hlasové ovlddani spolehlivé rozpozndvalo
hlasové prikazy:

© Hovorte zietelné. Zmatené hlasové prikazy se
nerozpozndvaji. Hovorte normalnim hlasem. PFi
vys8i rychlosti hovorte trochu hlasitéji.

® Predejdéte zvukdm z vnéjsku. Hlasové ovlé-
ddni mohou narusit oteviend okna a dvere.

o Predejdéte jingm vedlejsim zvukdm, jako tfeba
hovoru ve vozidle. Nesmérujte vystup vzduchu

z vystupnich hubic na mikrofon nebo stropni
panel.

» Nedélejte dlouhé prestavky.

Hlasové ovldddni je aktivované a rozpo-
znavd vyslovend slova.

9%}

o Je-li aktivacni slovo vypnuté, nelze pro-
stfednictvim aktivaéniho slova zapnout info-
tainment. Hlasové ovladani je nadale k di-
spozici prostfednictvim tlaéitka () na multi-
funkénim volantu.

© Dostupnost zavisi na dané zemi a vybaveni.

Zahajeni a ukonéeni hlasového ovla-
dani

Vzdy podle vybaveni lze hlasové ovldddni zahd-
jit rzngmi zplsoby.

Zahdjeni hlasového ovladani

e Aktivace hlasového ovldddni: Vyslovte slovo k
aktivaci hlasového ovladdni.

o Multifunkéni volant: Stisknéte tlacitko hlaso-
vého ovladani .

V nékterych pripadech lze pridrzenim stisknu-
tého tlacitka hlasového ovladdni zahdjit také
hlasové ovldddni pripojeného mobilniho tele-
fonu.

Ruéni ukonéeni hlasového ovladani
Hlasové ovldddni lze ukoncit pomoci prikazu
Ukongéit.

o Multifunkéni volant: Stisknéte dvakrdt za se-
bou nebo jednou dlouze tlacitko hlasového
ovlddani .

Hlasové ovladdni se automaticky ukondi pri
pouziti funkei infotainmentu, aktivaci systému
zaparkovdni nebo pfi prichozim hovoru.
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Provoz radia

‘ Uvod k tématu

15:21 =1
FM »

Quelle

Sender

O Leer Leer

Einstellungen

O

PFi provozu radia mlzete pfijimat v rdznych frek-
vencnich pdsmech dostupné vysilace a ukladat

Vami oblibené vysilace na tlacitka stanice pro
rychly pristup.

Dostupné zpUsoby pfijmu a frekvenéni pdsma
zAviseji na vybaveni a dané zemi. V uréitych
zemich se tfeba v nékterych frekvenénich pa-
smech jiz nevysild nebo nejsou nabizeny.
P¥istup k menu RADIO

o Stiskn&te HOME > g »» obr. 189.

P¥istup k nastavenim

o Stisknéte HOME > en > €.

103.0 MHz (FM)

205°c €

AL 6

Leer Leer Leer

o o=

Online funkce v rezimu radia

BFJ-0252

Online funkce v rezimu radia jsou dostupné po-
uze pfi splnéni nésledujici podminek:

® Vybaveni SEAT CONNECT nebo SEAT
CONNECT Plus.

o Aktivni uzivatelsky ucet pro SEAT CONNECT.
» Vozidlo je pfifazeno Vasemu uZivatelskému
uctu.

* Mate k disporzici pfislusny datovy paket, ktery
byl ziskan v In-Car-Store nebo prostfednictvim

objemu dat vlastniho mobilniho telefonu pres
pristupovy bod WLAN.

Obr. 189 Schématické zndzornéni: ndhled pro
radio.

® Pro streamingové sluzby potiebujete mit
ucet u prislusného poskytovatele.

® Za obsah vysilanych informaci jsou odpo-
védné rozhlasové vysilace. K vozidlu doda-
teéné pripojend elektricka zafizeni mohou ru-
Sit prijem radioprijimace a vést k rusivgm zvu-
kiim v reproduktorech.

® Félie nebo ndlepky s kovovym povlakem na
okennich sklech mohou u vozidel s anténami
ve skle nepfiznivé ovliviiovat prijem.




Provoz radia

’ Vybaveni a symboly pro radio

Dostupné funkce, zpUsoby pfijmu a frekvenéni
pdsma zdviseji na vybaveni a dané zemi.

® AM tuner.
e Dvajity pfijimag FM (anténni diverzita).
o Slou¢eny seznam vysilaca.

o Slou¢eni vysila¢t DAB a FM do jednoho se-
znamu.

o Slouceni vSech na tla¢itkach stanic ulozenych
vysilacl do jednoho seznamu. Nejvyse 36 obli-
benych vysiladu.

o Loga vysiladu.

o Slideshow pro DAB. Postupné vystupujici ob-
réizky.

® Internetové rddio

Univerzalni symboly v rezimu radia
AM K volbé frekvenéniho pdsma AM.
FM/DAB K volbé frekvenéniho pdsma FM/DAB.

Internetové radio K volbé reZimu prijmu inter-
netového radia.

TP Vedle ndzvu vysilace, nésledovdno aktiv-
nimi vysilagi dopravnich informaci (TP).

Symboly ve frekvenénim pasmu FM/DAB

I K néhledu frekven&niho pésma pro rugni
volbu frekvence FM. MozZné pouze v pfi-
padé vyfazeni slouc¢eného seznamu vysi-
lace.

¥
©

Nemoznost prijmu DAB.

Vysilac¢e DAB podporuii slideshow.

Symboly ve frekvenénim pdsmu AM

O
i

Ruéni aktualizace seznamu vysila&a.

K ndhledu frekvenéniho pdsma pro ruéni
volbu frekvence AM.

Menu v reZimu internetového radia

Q
=

= Zobrazeni nabidky vysilaca.

Otevieni textového vyhledavani.

Zobrazeni naposledy poslouchaného vysi-
lace internetového radia.

Zobrazeni stovky vétsinou poslouchanych
rozhlasovych vysiladt a podcast.

Zobrazeni dostupnych podcastd interneto-
vého rédia.

Zobrazeni vysiladl internetového radia
podle zemi.

Zobrazeni vysiladu internetového radia
podle poZzadovaného jazyka.

Zobrazeni vysiladl internetového radia, je-

jichZ program patfi k poZadovanému zénru.

’ Volba, nastaveni a uloZeni vysilace

Volba frekvenéniho pdsma

Pred volbou vysilace je nutné zvolit frekvencni
pdsmo a zplsob piijmu. VZdy podle zvoleného
frekven&niho pdsma a zplsobu pfijmu jsou k
dispozici rizné vysilace.

Dostupnd frekven&ni pasma a zpUsoby prijmu
zdviseji na vybaveni a dané zemi.

o Zvolte frekvenéni pdsmo a zplsob piijmu. AM,
FM/DAB, FM (pro pFistroje bez DAB), internetové
radio.

Vyhledavani a volba vysilace

Rozhlasové vysilace muizete volit rizngmi zpl-
soby. Mozné zplsoby se méni vzdy podle frek-
vencéni oblasti a zpUsobu prijmu.

Volba prostifednictvim frekvenéniho pdsma
(AM a FM)
1. Aktivujte frekvenéni pasmo.

2. Stisknéte kurzor, presunujte jej pres frek-
venéni oblast po obrazovce a po dosazeni
pozadované frekvence jej uvolnéte.

NEBO: Tuknéte na néktery bod ve frek-
venéni oblasti. Kurzor automaticky preskodi
k prislusné frekvenci.

Vysila¢ s nastavenou frekvenci je nastaveny.
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Volba seznamu vysila&t (AM a FM/DAB)

Seznam vysiladt zobrazuje aktudlné nastavi-
telné vysilace. Pokud se jiz nenachdzite v ob-
lasti, v niZ jste naposledy seznam vysiladu
otevreli, musite ve frekvenénim pasmu AM po-
pripadé seznam vysilact aktualizovat. Ve frek-
ven&nim pasmu FM/DAB se seznam vysilact
aktualizuje automaticky.

1. Otevrete seznam vysilaca.
2. Stisknéte poZadovany vysilac.

Zvoleny vysila¢ se nastavi. V pripadé FM/DAB a
dostupného vysilace se zplsob pfijmu automa-
ticky nastavi s nejlepsi kvalitou.

Vyhleddavani a filtrovani vysilagt (interne-
tové radio)

V rezimu internetového rédia lze vysilace filtro-
vat podle kategorii a hledat podle textu.

1. Otevrete nabidku vysilaga.

2. Zvolte kategorii, podle niz se maji vysilace
filtrovat.

NEBO: Pro zahdjeni textového vyhledavéni
stisknéte Q. Objevi se zaddvaci pole.

3. Zadejte ndzev poZadovaného vysilace. Se-
znam nalezenych vysiladd se b&hem zadd-
vani aktualizuje.

L. Stisknéte poZadovany vysilac.

Zvoleny vysilac se nastavi.

Vyhledavani v rezimu SCAN (AM a FM/DAB)

Vrezimu SCAN se vysilace automaticky jeden
po druhém nastavuiji. Kazdy vysilac je priblizné
5 sekund prehrévan.

o Ke spusténi rezimu SCAN stisknéte v Nasta-
veni SCAN.

ReZim SCAN se spusti a aktudlné nastaveny vy-
sila¢ se zobrazi na displeji. Kromé toho se objevi
funkéni tlacitko SCAN.

o Kvolbé vysilace stisknéte SCAN.

ReZim SCAN se zastavi a vysila¢ je nastaveny.
Funkéni tlacitko SCAN zmizi.

UloZeni rozhlasovych vysilaéu na tladitka
stanic

Na tladitka stanic mazZete jako oblibené uloZit az
36 rlznych frekvenci a zplsobU prijmu.

1. Nastavte poZadovany vysilac.
2. Prejdéte k tlacitkdm stanic.

3. Stisknéte tlacitko stanice a pridrzte je stis-
knuté, dokud se vysila¢ neulozi.

NEBO: V seznamu vysilacu stisknéte vysilac
a pridrzte jej stlaceny. Objevi se tladitka
stanic.

L. Stisknéte tladitko stanice.
Vysilac se na zvolené tlacitko stanice uloZi.

Pokud byl na tlacitku stanice jiz uloZzen néktery
vysila¢, novgm vysilatem se prepise.

’ Specidalni funkce v rezimu radia

TP (dopravni zpravodajstvi)

Funkce TP sleduje hlaseni nékterého vysilace
s dopravnimi informacemi a reprodukuje je au-
tomaticky v rezimu rddia nebo pfi aktivni repro-
dukei médii. K tomu musi byt mozné nastaveni
nékterého vysilace s dopravnimi informacemi.

Nékteré vysilace bez vlastniho dopravniho
zpravodajstvi podporuji funkci TP prostfednic-
tvim korespondence s nékterym vysilacem do-
pravniho zpravodajstvi (EON).

Ve frekvencnim pdsmu AM nebo v reZimu médii
se v pozadi automaticky nastavuje néktery vysi-
la¢ s dopravnimi informacemi, pokud je prijem
vysilace s dopravnimi informacemi mozny.
Nelze-li Zzaddny vysila¢ s dopravnimi informa-
cemi nastavit, hledd pfistroj automaticky nasta-
vitelné vysilace s dopravnimi informacemi.

Vysilace s dopravnimi informacemi nejsou k di-
spozici ve véech zemich.
Zapnuti a vypnuti funkce TP

o V rezimu radia nebo rezimu médii stisknéte €¥
> Dopravni zpravodajstvi (TP).

Prezentace (SlideShow) v DAB

Funkce Slideshow (SLS) je funkce digitdlnich
rozhlasovych vysiladti (DAB), kterd uZivateli
umoznuje zobrazovdni prezentace vysilace s
obrdazky, naptiklad loga vysilace.



Provoz radia

Zapnuti a vypnuti funkce SLS

Funkci Slideshow pro rozhlasové vysilace DAB
lze deaktivovat takto:

® V menu rédia tuknéte v oblasti, v niZ se na-
chdzeji informace k tomuto vysiladi, bud' na nda-
zev nebo na dodate&né informace (autor nebo
informa&ni text).

NEBO: Stisknéte Nastaveni radia > Zobrazeni
galerie obrazkid pro DAB a doplitkovych in-
formaci (aktivace/deaktivace).

Internetové radio

Internetové radio je zplsob pfijmu rozhlasovych
vysilagl na internetu a volnych podcastl pro
AM, FM a DAB. Diky pfenosu prostrednictvim in-
ternetu neni prijem omezen na urcitou oblast.

Internetové rddio je dostupné pouze pfi pfipo-
jeni aktivniho infotainmentu k internetu. Pouzi-
vani internetového radia mize byt spojené s
ndklady na prenos dat z internetu.

® Pro nastaveniinternetového rédia v rezimu in-

ternetového radia stisknéte a nastavte kvalitu
zvuku na vysokou nebo nizkou.

Loga vysilaga

V nékterych frekvenénich pdsmech je tieba jiz
mozné pfedem nainstalovat loga vysiladd vin-
fotainmentu.

Je-li v nastavenich frekvenéniho pdsma
FM/DAB aktivovdna Automatickd volba log
vysilaéq, prifazuiji se loga vysilacd vysilacim
automaticky.

V rezimu internetového rddia pristupuje infotain-
ment k logtim vysilaét v oline databdzi a tato
loga automaticky pfifazuje vysiladam.

Ruéni prifazeni log vysilagt

1. Vrezimu FM/DAB stisknéte Loga vysilaéu.

2. Tuknéte na symbol £ a potom vyberte vy-
silag, jemuz se md logo vysilace prifadit.

3. Zvolte logo vysilace. Podle poZzadavku zo-
pakujte stejny postup s jingmi vysiladi.

4. NEBO:V menu & > Loga vysila&a.
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Provoz médii

‘ Uvod k tématu

15:21
@ >

Quelle The song

X Normal

The Artist

Auswahl

The Album

Einstellungen

o @

V rezimu médii lze prostfednictvim infotain-
mentu prehrdvat medidlni soubory z datovych
nosi¢d a ze streamingovych sluzeb.

Vzdy podle vybaveni lze pouZivat tyto datové
nosice:

o Paméti s podporou USB (napfiklad datovy no-
si¢ USB, prostrednictvim USB pripojeny mobilni
telefon).

o piistroje s Bluetooth® [napfiklad mobilni tele-
fon nebo tablet).

VZdy podle vybaveni lze pouZivat tyto typy me-
didlnich soubord:

» audio soubory

e video soubory (v z&vislosti na systémul)

205°c € il AL 6

iy

BFJ-0253

Rovnéz tak miZete pouZivat streamingové
sluzby. Dostupnost streamingovych sluzeb z&-
visi na vybaveni a dané zemi.

Pro moznost pouzivéni streamingovych sluzeb
pottebujete mit pro prislusnou streamingovou
sluzbu vlastni uZivatelsky ucet.

Prechod k menu MEDIA

o Stisknéte HOME > p »» obr. 190.

Pristup k nastavenim

o Stisknéte HOME > p > £

Obr.190 Schématické znazornéni: ndhled Média.

Omezeni a upozornéni k datovgm nosiéiim

Datové nosice, které byly vystaveny vysokgm
teplotédm nebo jsou poskozené, nebudou moznd
funkéni. DodrZujte pokyny vyrobce.

Rozdily kvality datovych nosicl rozdilngeh vy-
robct mohou mit za ndsledek problémy pfi pre-
hrévéni médi.

Nesprdavnd konfigurace na datovém nosici
muze mit za ndsledek neditelnost datového no-
sice.

Playlisty udavaiji pouze poradi prehrévani a od-
kazuji na pamétova mista medidlnich soubord
uvnitt adresdroveé struktury. Prehrdvaci seznam
neobsahuje ulozené medidlni soubory. Pro pre-
hrdini prehravaciho seznamu se museji v pamé-



Provoz médii

fovych mistech datového nosice, na néz pre-
hrévaci seznam odkazuje, nachdzet medidlni
soubory.

SEAT neprejimd Zadnou zdaruku za poskozené
nebo ztracené soubory na datovych nosi-
gich.

Charakteristické znaky vybaveni a
symboly pro média

Audio, média a konektivita:

® Reprodukce a ovldddani médii prostrednictvim
Bluetooth®.

® Reprodukce zvuku v nésledujici formatech:
AAC, ALAC, AVI, FLAC, MP3, MPL4, WMA.

® Reprodukce videa v ndsleduijici formdétech:
MPEG-1 a MPEG-2 [.mpg, .mpeg]), ISO MPEGL,
DivX 3, 4 a5 Xvid (.avi), ISO MPEGL H.264
(.mpL, .mLv, .mov), Windows Media Video 10
(.wmy, .asf).

® Prehrdvaci seznamy kazdého typu pfistroje.
o Streaming médii (online).

 Vyhledavdni médit.

Univerzalni symboly v rezimu médii

P Spusténi prehravdni.

I Preruseni prehravdni.

4 Prechod k predchozimu titulu.

Pl Prechod k ndsledujicimu titulu.

8 Zopakovdni aktudlniho titulu.
Zopakovani viech tituld.

Aktivace ndhodného prehrdvani.
Zobrazeni seznamu oblibenych.
Pripojeni souboru média k oblibengm.
Nahofte vpravo: volba medidlniho zdroje.
Pristup k nastavenim.

Otevieni vyhleddavani.

AL 4O K G

Nazpét k nadfizené slozce medidlniho
zdroje.

Volba a reprodukce nékterého me-
dialniho zdroje

Volba medidlniho zdroje

Pro moznost prehréavani medidlnich soubort
musite nejdiive medidlni zdroj pripojit.

Pro moznost pouzivani streamingovych sluzeb
se musite nejdfive pripojit k internetu.

» Pripojte externi medidlni zdroj.

® Zvolte pripojeny medidlni zdroj, kterg se ma k
reprodukci pouZit.

Reprodukce audio a video soubori

Medidlni soubory dostupného medidlniho
zdroje mUZete vyhleddvat a reprodukovat rd-
znygmi zplsoby.

Hleddni v adresdarové strukture

Medidlni soubory mohou byt katalogizovdny
podle kategori (napfiklad album, interpret, ti-
tul). V Moje média se vZdy tento ndhled zobra-
zuje podle kategorii. V Moje média se nachdzi
klasickd adresdarova struktura jednotlivgch da-
tovych nosict USB.

1. Aktivujte adresdrovou strukturu.

Objevi se adresdrova struktura zvoleného
medidlniho zdroje. PFi volbé Moje média
se nejdFive zobrazi kategorie (hudba, videa,
playlisty) a pfipojené medidlni zdroje.

2.V adresdérové strukture vyhledejte pozado-
vany titul.

NEBO: Pro zahdjeni textového vyhledavéni
stisknéte Q. Objevi se zaddvaci pole.

3. Zadejte ndzev pozadovaného titulu. Se-
znam nalezenych titull se béhem zaddavéni
aktualizuje.

L. Stisknéte poZadovany titul.

Nachdzi-li se Vase volba na zacdatku pre-
hrévani v nékterém adresari medidlniho
zdroje, pfipoji se k reprodukci v ném obsa-
Zené medidlni soubory.

Pri prehravani prehrévaciho seznamu se k
reprodukci pripoji vSechny v prehrdvaci se-
znamu dostupné tituly.

5. Zavrete volbu pomoci X.
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Volba oblibenych polozek

V radmci oblibenych polozek mizete k repro-
dukci jednotlivé uklddat tituly, hudebni Zénry,
interprety a alba.

» Prejdéte k oblibenym polozkam .

o Stisknéte poZadované oblibené polozky.
Vzdy podle volby se k reprodukci pripoji vie-
chny k oblibengm polohdm ndlezejici tituly.

UloZeni oblibenych polozek

Jako oblibené polozky lze uklddat pouze me-
didlni soubory, které pod Moje média existuji
v infotainmentu. Jako oblibené polozky mazete
jednotlivé uloZit az nejvyse 30 titull, alb, inter-
pretl a hudebnich Zanra.

1. Zahaijte reprodukci.
Prejdéte k oblibengm polozkam.
Tuknéte na nékterou oblibenou polozku,
kterd neni pfifazend.
NEBO: Tuknéte na nékterou existujici oblibe-
nou polozku a pridrzte ji pfiblizné 3 sekundy
stisknutou.
L.V seznamu nabidek zvolte: titul, album, in-
terpret, reprodukéni seznam.
Volba se uloZi misto predem zvolené oblibené
polozky. Byla-li jiz oblibend polozka pfifazena,
uloZend oblibend polozka se prepise.

V seznamu nabidek volitelné moznosti zaviseji

na k medidlnimu souboru pfipojenych datech.
Neni-li napriklad v hudebnich souborech uve-

den hudebni Zanr, nemuzete hudebni zénr jako
oblibenou polozku uloZit.

Pri prehrévani video souboru lze jako oblibenou
polozku uloZit pouze toto video.

Konfigurace streamingovych sluzeb

VZzdy podle vybaveni mlzete streamingové
sluzby pouZivat pfimo prostiednictvim infotain-
mentu. K tomu potfebujete mit prémiovy uziva-
telsky Ucet pro prislusnou streamingovou sluzbu
a pomoci ného se musite prihldsit v infotain-
mentu. Rovnéz tak musite byt pripojeny k inter-
netu.

1. Zvolte joko medidlni zdroj & Streaming.

Zobrazi se seznam vSech dostupnych strea-
mingovych sluzeb.

2. Zvolte pozadovanou streamingovou sluzbu.

3. Rid'te se pokyny systému infotainmentu.
Streamingovd sluzba se pripoji jako nové
funkeni tladitko k seznamu medidlnich
zdroju.

Reprodukce zabavného obsahuvin-
fotainmentu

V zdvislosti na systému infotainmentu lze pre-
hravat videa.

Rezim Video

V rezimu pro video lze na displeji infotainmentu
prehrdvat video z nékterého datového nosice, z
Moje média nebo ze streamingovych sluzeb. V
tomto pfipadé je zvuk videa reprodukovan pres
reproduktory vozidla.

Obraz se zobrazuje pouze pfi stojicim vozidle.
Béhem jizdy se displej infotainmentu vypne.
Zvuk videa lze naddle poslouchat.

K reprodukci z externi streamingové sluzby je
zapotiebi stabilni pfipojeni k internetu. V tomto
pripadé mohou vzniknout vydaje za telefonni
sluzby.



Navigace

‘ Uvod k tématu

Globdlni satelitni systém zjistuje aktudlni polohu
vozidla a na vozidle umisténé snimace analy-
zuji uloZené trasy. VSechny namérené hodnoty
a mozné dopravni uddlosti se porovndvaiji s do-
stupngmi mapami, aby se umoznilo optimdlni
navigovanik cili.

K cili cesty Vdas navadéji navigaéni hléseni a
grafickd zndzornéni.

Ovldddni navigace se uskutecriuje na displeji.

V zavislosti na dané zemi jiz nelze od urdité ry-

chlosti nékteré funkce infotainmentu na displeji
volit. Neni to nespravnd funkce, ngbrz to odpo-
vidd legislativni ustanovenim dané zemé.

Navigaéni hlaseni
Navigaéni hldseni jsou akustické jizdni pokyny
pro aktudlni trasu.

ZpUsob a éetnost navigaénich hladeni zdviseji
na jizdni situaci, coz mize byt napriklad zahd-
jeni navdadéni trasy, jizda na dalnici nebo na
kruhovém objezdu, a na nastavenich.

Nelze-li pfesné dosdhnout cile, protoze se na-
priklad nachdzite v nedigitalizované oblasti, ob-
jevuji se na displeji informace o sméru a vzddle-
nosti od cile.

Obr.191 Schématické zndzornéni: ndhled
navigace

Béhem dynamického navadénik cili se upo-
zorriuje na ohlasené dopravni problémy na
trase. Kdyz se trasa v disledku dopravniho pro-
blému znovu vypoditd, ndsleduje dodateéné
navigacni hlaseni.

Béhem reprodukce navigaéniho hlaseni se
mUZe upravovat hlasitost. Ddle uvedend navi-
gaéni hlaseni se prehrdvaiji s nastavenou hlasi-
tosti.

Omezeni béhem navigace

Nemdize-li infotainment prijimat data ze satelitl
GPS, napfiklad v tunelu nebo podzemni gardzi,
je navigovani naddle moZné prostrednictvim
senzoriky vozidla.
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V oblastech, které jsou v paméti infotainmentu
obsaZené v nedigitalizované nebo pouze neu-
plné digitalizované podobé, pokousi se infotain-
ment rovnéZz o umoznéni navéadénik cili.

PFi chybéjicich nebo netiplngch navigaénich
datech je moZné, Ze polohu vozidla nelze
presné urdit. To mize vést k tomu, Ze navigovani
neni tak presné jako obvykle.

Vedeni silnic podléhd neustalym zméndm, joko
jsou napriklad nové silnice, stavebni prdce, uza-
virky silnic, zmény nazva ulic a Eisel budov.
Jsou-li navigaéni data zastarald, maze pfina-
védeéni k cili dochdzet k chybdm nebo nepres-
nostem.

Obsluha navigaéni mapy

K dosazeni optimdlniho ndhledu miZete navi-
gaéni mapu ovlddat také dodateénymi pohyby
prstd.

Posunuti navigaéni mapy

Tip: PouZijte ukazovdcek.

» Posunte mapu pomoci prstu.

ZvétSenindhledu
Tip: PouZzijte ukazovdcek.

® Ke zvétseni ndhledu v urcité poloze tuknéte
dvakrdt po sobé na mapu.

Zmenseni ndhledu

Tip: PouZijte ukazovdacek a prostrednik.

o Tuknéte ob&ma prsty sou¢asné na mapu.

Zména ndhledu
Tip: PouZijte ukazovddek.

o Tuknéte dvakrat po sobé na mapu a pridrzte
svij prst na displeji.

® Ke zmenseni ndhledu mapy presurite prst
smérem nahoru. Ke zvétseni ndhledu mapy
presurite prst smérem dold.

Zména ndhledu
Tip: PouZzijte palec a ukazovacek.

o Tuknéte ob&ma prsty sou¢asné na mapu a
pridrzte prsty pritlacené.

o Ke zmenseni ndhledu mapy presurite prsty
vzdjemné k sobé. Ke zvétseni ndhledu mapy

presunte prsty vzdjemné od sebe.

Naklonéni ndhledu
Tip: PouZzijte ukazovddek a prostrednik.

o Tuknéte obéma prsty ve vzdjemné vodorovné
poloze soucasné na mapu a pridrzte prsty pri-
tlacené.

» K naklonéni ndhledu mapy smérem nahoru
presunte prsty smérem nahoru. K naklonéni na-
hledu mapy smérem dozadu presurite prsty
smérem dold.

Otoéeni mapy

Tip: PouZzijte palec a ukazovacek.

o Tuknéte ob&ma prsty sou¢asné na mapu a
pridrzte prsty pritlacené.

» K otoceni ndhledu mapy otocte prsty ve nebo
proti sméru hodinovych rucicek.

UloZend data

Kvali urychleni zaddavani cile a optimalizaci na-
védénik cili ukléddd infotainment urcitd data,
jako naptiklad Casté trasy nebo data poloh.

Vymazdni ulozenych dat

o StisknéteNastaveni > Nastaveni zdkladnich
funkci > Mazdnia potomOK.

/\ POZOR

Nastavovani, zaddavéni cile a zmény pro navi-
gaci provadéjte pouze pfi stojicim vozidle.

o Kdyz dojde béhem navadéni k cili k néjaké
objizdce, vypoditd se moznd trasa znovu.

o Kvalita doporuceni pro fidi¢e zavisi na do-
stupnygch navigaénich datech a na pripadné
ohlésenych dopravnich problémech.

o P¥i potlaceni zvuku v infotainmentu se navi-
gaéni hldseni neposkytuji.




’ Funkce a symboly pro navigaci

Navigace

Navigaéni funkce zdviseji na vybaveni a dané
zemi.

Funkce

o Zaddni cile a vgpodet trasy (offline a online)).
® Soucasné zobrazeni dvou navigaénich map
(displej a panel pfistrojd).

® Online aktualizace map.

» Predvidavé navigovani

* 3D mapy mést

® Online dopravni informace.

o Dynamické cile POI [specidlni cile)

Symboly na mapé

Tlacitka a signalizace na mapé zdviseji na na-
stavenich a aktudlni jizdni situaci.

Na mapé se zobrazuji symboly dopravnich uddé-
losti a specidlnich cild (POI), napFiklad erpa-
cich stanic, nddrazi nebo zajimavé vloZené cile,
pokud md navigace takovd data k dispozici

» str. 282.

A Aktudlni poloha

9= Hleddni cild

[¥ Cile podél trasy
B Konedny cil

3 Adresa domova

¢l Adresa podniku

Y¢ Uptednostriiované cile

= Dodatecné okno s vice moznostmi volby
%\ Dodate&né okno s moZnostmi volby trasy

» @« Vystfedéni mapy v aktudlni poloze

/) Zménandhledu: 2D s nasmérovanim
smérem na sever nebo 2D s nasmérova-
nim ve sméru jizdy nebo 3D s nasmérovd-

nim ve sméru jizdy

Informace o aktudlnim navadénik cili
A

= M&fitko mapy

Symboly v dodateéném okné

K otevieni dodate¢ného okna stisknéte=.

2 Zopakovani posledniho navigaéniho hla-
Seni

» Hlasitost navigadnich hldsent

® Osvétleni mapy v rezimu automaticky, den
nebo noc

Nabidka novych tras k cili

B
9 360° nahled elektrického dojezdu (hybridni
vozidla)

Dalsi symboly
¥ Podrobné zadni cile pro adresu
Q' Hleddni cilti

R Nejeastgjsi cile

® Poslednicile
¢ Uptednostriované cile
< Zpét

Symboly v planu trasy
A Aktudlni poloha

[ Cil aktudlniho navadéni

Symboly pro cile zajmu POI [specidlni cile)

Cile POI [specidlni cile) se na mapé& zobrazui,
pokud mi navigace k dispozici uvadéné udaje

K zahdjeni navadénik cili tuknéte na pozado-
vany cil PO [specidlni cil) » str. 280.

B Cerpaci stanice

P Parkovisté

i Turistickd informaéni kanceld¥
&= Nadrazi

I Restaurace

Dopravni informace

Na mapé se zobrazuji dopravni informace, po-
kud md navigace uvadéné tdaije k dispozici
») str. 282.

K otevreni dodate¢ného okna s dalsimi
podrobnostmi tuknéte na dopravni uddlost

» str. 282.

Vdznouci provoz
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Dopravni zdcpa
Nehoda

Vozidlo se zédvadou

Kluzkost vozovky (led nebo snih)

@ Uzavirka silnice

Nebezpedikvili kluzké vozovce
A Nebezpedi

Staveni$té

Silng vitr

Omezeny dohled

| Navigaéni data

Infotainment je vybaveny interni paméti pro na-
vigaéni data. VZdy podle dané zemé jsou po-
tfebnd navigadni data jiz moznd predem nain-
stalovand.

K umoznéni sprdvného navadénik cili a plného
vyuzivani nabizenych funkei by se mél infotain-
ment pravidelné aktualizovat.

PFi pouzivani starsich dat mize béhem navigo-
vani dochdzet k nedostatkdm. Nelze sledovat
aktudlni trasy nebo navadéni k cildm vedou k
nesprévngm cildm.

Udrzujte stdle navigaéni data v aktualizovaném
stavu.

Oline aktualizace navigaénich dat

Navigaéni data oblasti, v nichZ se Casto jezdi,
se aktualizuji v pozadi automaticky, pokud bylo
vytvoreno pfipojeni k internetu a je platné na-
staveni soukromé sféry.

» Navigaéni data se automaticky aktualizuji pri
zapnuti zapalovdni.

Ruéni aktualizace navigaénich dat

Aktudlni navigaéni data pro velké oblasti,
napriklad zdpadni Evropu, lze stédhnout pod
www.seat.com a uloZit na datovy nosi¢ USB.

o Stdhnéte navigaéni data na datovy nosi¢
USB.

® Zapnéte zapalovdni vozidla.

® Spojte datovy nosi¢ USB s infotainmentem.
Navigaéni data se aktualizuji automaticky v po-
zadi.

Verze map je zobrazena v HOME > £ > Systé-
mové informace.

/\ POZOR

Ruéni aktualizace navigaénich dat béhem
jizdy mGze mit za nésledek nehody se zava-
Znym poranénim.

* Navigaéni data aktualizujte pouze pfi stoji-
cim vozidle.

Automatickd aktualizace navigaénich dat
zAvisi na nastavenich privatni sféry. V rezimu
Inkognito se aktualizace neprovadi.

Zahdajeni navadéni k cili

VZdy podle konkrétni zemé a vybaveni jsou k
zadani cile k dispozici rdzné funkce.

Razné funkce k zaddni cile najdete v hlavnim
menu navigace.

Vyvoldni hlavniho menu navigace
o Stisknéte HOME > ™.

Volba cile a zahdjeni navigovani
1. Stisknéte Q=.
2. Zvolte pozadovany cil. Mizete volit mezi @

Nejéastéjsi cile, © Posledni cile nebo ¢
Upfednostiiované cile.

NEBO: Stisknéte Q_ a v zaddvaci masce za-
dejte adresu.



NEBO: Pfesnd adresa.
3. Stisknéte Start.

@ Nejgastsjsi cile

K navrhu moznych cill pouzivé prehled cilli za-
znamenané Udaje.

Volba cile a zahdjeni navigace:

1. Stisknéte Q= a potom ®.

2. Zvolte pozadovany cil. Navadénik cili se za-
hdiji automaticky.

Rychlé zahdjeni: K rychlému zahdjeni stisknéte
na nékolik sekund pozadovany cil.

@ Posledni cile

Navigace uklddd kvali poskytnuti pro navédéni
k cili posledni cile.

Volba cile a zahdjeni navigace:
1. Stisknéte 9= a potom O.

2. Tuknéte na pozadovany cil.
3. Stisknéte Start.

Rychlé zahdjeni: K rychlému zahdjeni stisknéte
na nékolik sekund poZadovany cil.

i} Upfednostiiované cile
UloZte a7 20 cilt jako oblibené.

K uloZeni nékterého cile jako oblibeného tu-
knéte béhem zaddavani cile v dodateéném okné

na vy.

Volba cile a zahdjeni navigace:
1. Stisknéte 9= a potom vy¥.

2. Tuknéte na pozadovany cil.
3. Stisknéte Start.

Cil zaddvejte pokud mozno co nejpresnéji.
P¥i nespravném zadani cile nemGzete nava-
déni k cili zahdijit nebo budete navedeni k ne-
spravnému cili.

Zahdjeni navadénik cili prostrednictvim
volby na mapé

Navigaéni mapa obsahuje v mnoha bodech ak-
tivni oblasti, které jsou vhodné k zaddni cile. Tu-
knéte kvili tomu na polohu nebo poZadované
misto na mapé. Nachdzeji-li se na tomto bodu
mapovd data, miZete zahdijit navddéni k cili.

MozZnost zaddni cile prostifednictvim navigaéni
mapy zdavisi na stavu dat a neni moznd pro vie-
chny polohy.

K zahdjeni Navigace Offroad tuknéte na volnou
oblast bez dat polohy.

Zahdjeni navigace:
1. Stisknéte M.

2. Posurite ndhled mapy tak, abyste mo-
hli zvolit poZadovanou polohu. Navigaéni
mapu lze pouZivat s pomoci dodateénych
pohybU prstd »» str. 277.

3. Tuknéte na pozadovany cil v mapé.

4. Tuknste na Trasa.

Navigace Offroad

“Navigace Offroad” poditd trasy ke zvolengm
cilovym bodiim bez zndmych dat. LeZi-li cilovy
bod mimo zndmé silnice nebo data polohy,
stanovi navigace trasu k nejbliz§imu bodu zna-
mych silnic a doplni trasu k pfistimu cilovému
bodu pomoci pfimého spojeni.

Zahdjeni navigace:

1. Posurite ndhled mapy tak, abyste mo-
hli zvolit poZadovanou polohu. Navigaéni
mapu lze pouZivat s pomoci dodateénych
pohybU prstd »» str. 277.

2. Tuknéte na néktery bod na mapé bez dat
polohy.

3. Tuknste na Trasa.

Zahdjeni navadénik cili pomoci kontaktnich
udaja

Zahajte navadénik cili pomoci ulozenych ad-
resnich Udaji nékterého kontaktu. Bez adres-
nich udajl uloZzené kontakty nelze pro navadéni
k cili pouzit.

Zahdjeni navigace:

1. Stisknéte s8.

2. Tuknéte na pozZadovany kontakt.

3. Tuknéte na Trasa.
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Jsou-li adresni udaje nékterého kontaktu za-
staralé, pfivede Vés presto navadénik cili k
registrované adrese. Zkontrolujte aktudlnost
adresy kontaktu.

Dopravni informace

Po navazéni spojeni' s internetem obdrzi info-
tainment automaticky podrobné dopravni infor-
mace. Tyto informace jsou oznac¢ované sym-
boly a barevné zvyrazniuji silniéni sit na mapé.

Dopravni uddlosti

Dopravni uddlosti, napriklad dopravni zacpy
nebo vdznouci provoz, jsou na navigaéni mapé
oznadovdny pomoci symbold.

Pri aktivnim navddéni k cili se dopravni uddlosti
aktudlni trasy zobrazuiji v pldnu trasy. Tyto do-
pravni uddlosti lze objizdét »» str. 282, Popis
funkci.

Informace o nebezpecéich

Na navigaéni mapé se zobrazuji pomoci sym-
bold stejngm zplsobem jako dopravni infor-
mace informace o nebezpedich. V tomto pri-
padé je informacnim zdrojem néjakeé jiné vozi-
dlo, které toto nebezpedi rozpoznalo, a posky-
tovatel sluzeb tyto informace k sobé& natahl.

Zobrazovangmi nebezpecimi jsou vadné vozidlo
akluzkd vozovka.

Signalizace plynulosti provozu

Na navigaéni mapé se podle aktudlnich do-
pravnich uddlosti zobrazuji informace o plynu-
losti provozu a silniéni sit na mapé se barevné
zdUraziuje.

o Zlutd barva: Vaznouci provoz

e ¢ervend: Dopravni zdcpa

Prijem dopravnich informaci zavisi na nasta-
venich soukromé sféry. V rezimu nejvétsi sou-
kromé sféry se dopravni informace nepfiji-
maji. Je zapotrebi urover Tracking nebo Lo-
cation.

Popis funkci

Plan trasy

Plan trasy obsahuje informace ke véem zdle-
Zitostem, napfiklad vichozi bod, diléi cile, do-
pravni uddlosti, cile POl a kone¢ny cil, pokud
ma navigace takové Udaje k dispozici.

Tuknutim na nékterou zélezitost se otevie doda-
te¢né okno s vice moznymi volbami. Dostupné
mozné volby zdaviseji na uddlosti a aktudlnich
nastavenich.

Otevieni a zavieni pldnu trasy
» K otevieni tuknéte na | nebo to posurite.

o K zavieni tuknéte na | nebo to posurite.

Upruvq navadeénik cili
K Upravé navadénik cili posurite v ndhledu Trip-
View dil¢&i cile ke kone¢nému cili.

 Pridrzte pozadovany cil stisknuty, dokud se
viditeln& nezddrazni.

» Posunite cil aZ do pozadované polohy.

® Sejméte prst z displeje. Trasa se znovu vypo-
&ita.

Objeti dopravnich problému

Mé&-li navigace k dispozici potfebnd data,
zobrazuje pldn trasy aktudlni dopravni udd-
losti. Objed'te dopravni uddlosti prostfednictvim
Upravy pldnu trasy »» str. 282.

o Tuknéte na dopravni uddlost.
o Tuknéte na Objet. Trasa se znovu vypoditd.

Dodateéné okno

Pri ovladdani navigacnich funkei se moznd ote-
vie dodateéné okno s dalsimi moZngmi volbami.
Mozné volby zdaviseji na pouzité funkci.

Zavieni dodateéného okna

o Tuknéte na nékterou volnou oblast mimo do-
datecné okno.

» NEBO: Tuknéte na X.
» NEBO: Tukné&te na OK.



Funkce v dodateéném oknu:

Zobrazitv  Zobrazise, co bylo na mapé zvo-
mapé leno.

Pripojit K navddénik cili se pripoji diléi cil.
diléi cil

PFima Zahdji se navdadéni primo k cili.
trasa

Vymazat Dil¢i cil se vymaze z navadéni k cili.

Objet Objeti dopravniho problému. Trasa
se znovu vypocitd.

Zastavit Ukonci se aktudlni navadénik cili.

navadéni k

cili

X Zavieni dodate¢ného okna.

P Cil se pripoji k oblibengm.

Zauceni chovani uZivatele

Navigace uklddd béhem jizdy absolvované
trasy a cile, aby mohla automaticky vytvaret
navrhy pro cile. Cile se ukladaiji v zavislosti na
denni dobé a dnu v tydnu.

Navigace muze sou¢asné navrhnout az 5 tras.
Navrzené trasy se mohou lisit od tras navadéni
k normalnimu cili.

Prostfednictvim volby nékterého z navrzenych
cilt se zahdji navadéni k tomuto cili.

Navédénik cili se fidi zvolenou trasou, dokud se
fidi¢ od ni neodchyli. V tomto pfipadé se trasa
nové vypocitd a vede znovu pfimou cestou k
plvodné zvolenému cili.

KdyZ jsou dostupné alternativni trasy, prihlizi se
k dlleZitym dopravnim problémtm a predchazi
se jim, pokud md navigace k dispozici takové
udaje.

Funkce lze kdykoli aktivovat a deaktivovat.

Aktivace a deaktivace zauc¢ovdni chovani
uZivatele

Nastaveni se nachdzi v pfislusném menu navi-
gace & > Nastaveni. Zakladni funkce.

K aktivaci funkce aktivujte Zaugit chovani
uZivatele.

» K deaktivaci funkce deaktivujte Zaugéit cho-
vani uZivatele.

* Kvymazani ulozenych dat tuknéte na Vyma-
zat chovdni uzZivatele.

360° ndhled elektrického dojezdu
Plati pro: Vozidla s plug-in hybridnim pohonem

360° ndhled elektrického dojezdu zobrazuje
mozny dojezd pfi aktudlnim stavem nabiti vyso-
konapétového akumuldtoru.

Aktivace 360° ndhledu elektrického dojezdu

o Otevrete dodatecné okno a tuknéte na sym-

bol .
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Telefonni rozhrani

‘ Uvod k tématu

PHONE1

Kontakte

= + +

Nachrichten

es

Anrufe Favorit Favorit

Einstellungen

o @

Prostfednictvim telefonniho rozhrani mazete
svij mobilni telefon spojit se systémem infotain-
mentu a ovlddat funkce telefonu prostiednic-
tvim infortainmentu. Zvuk je reprodukovan pro-
st¥ednictvim reproduktort vozidla.

Se systémem infotainmentu mizZete soucasné
spojit az dva mobilni telefony.

Jizda vysokou rychlosti, $patné povétrnostni a
silni&ni pomé&ry, hluéné okoli (i mimo vozidlo) a
kvalita sité mohou telefonovani ve vozidle naru-
Sit.

Provider

+

Favorit
O hinzufligen hinzufiigen hinzufiigen hinzufiigen hinzufiigen hinz

20.5°c E i

AL 6

+ + +

Favorit Favorit Favorit

7=

BFJ-0254

® SpraZeni pristroje [napfiklad mobilniho te-
lefonu) je zpravidla zapotrebi pouze jednou.
Spojeni pristroje s infotainmentem prostred-
nictvim Bluetooth® nebo sité WLAN mizZete
kdykoli bez nutnosti nového propojovani pfi-
stroje obnovit.

o Dostupnost nékterych telefonnich funkei
zavisi na k systému infotainmentu pfipojeném
mobilnim telefonu.

Obr.192 Schématické zndzornéni: nahled Telefon.

Vybaveni a symboly pro telefonni
rozhrani

Charakteristické znaky vybaveni
e Funkce handsfree.
e PouZiti az dvou telefond souasné.

o Telefonni seznam s nejvyse 5 000 zdznamy
kontaktd, vZdy podle systému infotainmentu

o Funkce SMS prosttednictvim Bluetooth®:
&teni SMS, psani SMS (v&etné predloh), repro-
dukce SMS, historie zprav.

® Funkce e-mailu prostrednictvim Bluetooth®:
&teni e-maild, psani e-maild.



Telefonni rozhrani

® Spojeni s moznym bezdrdtovym nabijenim.
® Spojenis ve vozidlem zabudovanym mikrofo-
nem.

Symboly v hlavnim menu
22 Kontakty.
£, Seznam pfichozich a odchozich hovord.

i Volba telefonniho &isla.

Textové zprévy (SMS a e-maily).”
& Nastaveni telefonniho rozhrani.

Symboly pro hovory

Symboly se mohou vZdy podle systému info-
tainmentu Lisit.

¢ Zahdjeni hovoru a jeho preneseni do po-
predi.
“~ Ukonceni nebo odmitnuti hovoru.

+

LIy

2 Volba telefonniho Eisla.

Otevieni seznamu kontaktd.

Potlaceni zvuku pro zafizeni handsfree.
Pridrzeni hovoru.

Pokracovani hovoru.

BNDN®B

Zahdjeni konference.
&l Odsunuti hovoru do privétniho rezimu.

sos - Uskutecnéni tisrového voldni.

1 Je k dispozici vidy podle verze.

Q0 E-mailovd schrénka.

Ziskani pomoci pfi zdvadé.

1 Ziskdniinformaci o znacce SEAT a zvole-
nych dodateénych sluzbéch, tykajicich se
provozu a cestovdni.

Symboly seznamu hovorud

e K otevfeni seznamu hovort tuknéte nagz,.
¢ PFichozi hovor

£. Odchozi hovor

¢+ Zmeskany hovor

Telefonni &islo (podnik)

Telefonni &islo [soukromé)

Cislo mobilniho telefonu (podnik)
Cislo mobilniho telefonu [soukromé)

Fax (soukromy)

BB oD}

Fax

Symboly pro textové zprdavy

Symboly se mohou vZdy podle systému info-
tainmentu lisit.

» Kotevieni textovych zprdv tuknéte nok.
™ Aktivujte hlasovy vstup »» str. 268.
B Predlohy textovych zprav

’ Mista se zvlastnimi predpisy

Ve vybuchem ohrozengch mistech svij telefon
a telefonni rozhrani vypnéte. Tato mista nejsou
vzdy zietelné oznacend. Patii k tomu napriklad:

o Okoli potrubi a nddrzi, v nichZ se nachdzeji
chemikdlie.

® Podpalubi lodi a trajektd.

» Okoli vozidel, kterd jsou provozovdna na ka-
palny plyn (jako napfiklad propan nebo butan).
o Mista, v nichZ se ve vzduchu nachdzeji che-
mikdlie nebo Cdstice jako mouka, prach nebo
kovovy prések.

o Kazdé jiné misto, v némz je nutné vypnout mo-

tor nebo telefon.

/\ POZOR

Telefon ve vgbuchem ohrozengch mistech
vypnéte!

V oblastech se zvlastnimi predpisy nebo pfi
zdkazu pouzivani telefonti museji byt tyto pri-
stroje vzdy vypnuté. Ze zapnutého telefonu
vychézejici zareni mze zpGsobovat interfe-
rence v citlivgch technickych a medicinskych
pristrojich, coz miZe mit za nasledek jejich
nespravnou funkci nebo poskozeni.
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’ Spiazeni, pfipojeni a sprava

Predpoklady pro sprdhnuti:

* V mobilnim telefonu je aktivovdno rozhrani
Bluetooth®.

 Vinfotainmentu je aktivovéno rozhrani Blue-
tooth®.

® VZdy podle mobilniho pristroje musi byt ote-
viené Bluetooth® menu nebo aktivovand funkce
Viditelnost, aby byl pfistroj pro systém infotain-
mentu viditelny.

Abyste mohli pouzivat funkce telefonniho roz-
hrani, spfdhnéte pro hlasovou komunikaci
vhodny mobilni telefon se systémem infotain-
mentu. Mobilni telefon se se systémem infotain-
mentu sprdhne pfi prvnim pripojeni. UloZi se pfi
tom uZivatelsky profil »»» str. 286, UzZivatelské
profily.

Sprazeni mize trvat nékolik minut. Dostupné
funkce zaviseji na pouzitém mobilnim telefonu
a jeho operacnim systému.

Sprazeni mobilniho telefonu

1.V mobilnim telefonu otevrete seznam do-
stupnych zafizeni Bluetooth® a zvolte ndzev
infotainmentu.

2. Vénuijte pozornost hldsenim, kterd se objevi
v mobilnim telefonu a v infotainmentu a
popiipadé je potvrdte. Po sprédvném prove-
deni sprahnuti se v uzivatelském profilu ulozi
data telefonu.

3. Volitelnd mozZnost: V mobilnim telefonu po-
tvrdte hlaseni tykajici se pfenosu dat.

Aktivni a pasivni spojeni

Pro pouzivani funkei telefonniho rozhrani musi
byt s infotainmentem spojen alespori jeden mo-
bilni telefon. Je-li s infotainmentem spojeno vice
mobilnich telefond, mizZete volit mezi aktivnim a
pasivnim spojenim. K pouZivéni telefonniho roz-
hrani pomoci poZzadovaného mobilniho telefonu
navazte s infotainmentem aktivni spojenti.
Rozdily mezi zptsoby spojeni
Aktivni Mobilni telefon je sprazeny a pripojeny.
Funkce telefonniho rozhrani se provadéji s
daty osloveného mobilniho telefonu.
Pasivni Mobilni telefon je sprazeny a pfipo-
jeny. Lze ovlddat hovory, telefonni seznam,

zpravy a jiné funkce vSak nejsou aktivo-
vané.

Sprazené mobilni telefony jsou ulozené v info-
tainmentu, i kdyZ telefony nejsou aktudlné pi-
pojené.

P¥ipojeni mobilniho telefonu

Predpoklad: Mobilni telefon je spfaZeny s info-
tainmentem.

* V mobilnim telefonu aktivujte Bluetooth®.

Navdzani aktivniho spojeni

Predpoklad: S infotainmentem je sou¢asné
spojeno vice mobilnich telefond.

® Zvolte rozbalovaci menu poZadovaného mo-
bilniho telefonu. Ostatni mobilni telefony se au-
tomaticky nachdzeji v pasivnim pripojent.

UZivatelské profily

Pro kazdy spdrovany mobilni telefon se auto-
maticky zfidi individudlni uZivatelsky profil. V uzi-
vatelském profilu jsou uloZena data mobilniho
telefonu, napriklad kontaktni tdaje a nastaveni.
V systému infotainmentu mohou byt sou¢asné
uloZené nejvyse Ctyti uzZivatelské profily.

/\ POZOR

Provadéni sparovani dat béhem jizdy mize
mit za nasledek nehody se zdvaznym pora-
nénim.

* Spdrovani provadéjte pouze pfi stojicim vo-
zidle.




Telefonni rozhrani

® Pokud se infotainment nachdzi v menu
zndmé mobilni telefony, je deaktivovand
funkce bezdratového nabijeni. Po opusténi
tohoto menu se funkce bezdratového nabi-
jeni opét aktivuje.

e P¥i sparovani néktergch mobilnich telefont
se na displeji mobilniho pfistroje objevi ¢i-
selny PIN. Pro ukonéeni spdrovani zadejte
toto &islo v infotainmentu.

Hlasova komunikace Basic a Comfort

Vzdy podle vybaveni se mohou pouZivat dva
druhy telefonniho rozhrani:

o Telefonni rozhrani Basic.

o Telefonni rozhrani Comfort.

Telefonni rozhrani Basic

Telefonni rozhrani Basic pouzivé pro prenos
profil Bluetooth® HFP. Toto rozhrani umoZnuje
pouzivani telefonnich funkci prostfednictvim in-
fotainmentu a reprodukci zvuku pres reproduk-
tory vozidla.

Telefonni rozhrani Comfort

Stejné jako telefonni rozhrani Basic pouZzivd i te-
lefonni rozhrani Comfort profil Bluetooth® HFP.

Telefonni rozhrani Comfort je vybavené funkci
bezdrdtového nabijeni »»» str. 288.

K poufziti funkce bezdratového nabijeni musite
mobilni telefon sprévné umistit do odkladaci
prihradky. Mobilni telefon je potom spojeny s
anténou vozidla. Zlepsuje to prijem a kvalitu
zvuku hovord.

Volani a zasildani zprav

Otevieni telefonniho rozhrani
o Stisknéte HOME > ¢°.

Telefonovani

K zahdjeni hovoru zvolte telefonni Eislo. K volbé
telefonniho &isla jsou k dispozici rizné funkce:

89 Kontakty

Obsahuje-li néktery kontakt rdznd ulozend tele-
fonni &isla, musite nékteré vybrat.

® K zahdjeni hovoru fuknéte na £& a v seznamu
na nékteré telefonni Cislo.

NEBO: Pro vyhleddni kontaktu tuknéte na Q
a do zaddvaciho pole zadejte jméno kontaktu.
Pro zahdjeni hovoru tuknéte na kontakt.

NEBO: Pro zahdjeni hovoru tuknéte v hlavnim
menu telefonniho rozhrani na néktery oblibeny
kontakt.

& Hovory

Telefonni rozhrani zobrazuje seznam hovort
mobilniho telefonu. Zahajte hovor s pouZitim se-
znamu hovord.

o K zahdjeni hovoru tuknéte na £, > VSechno a
v seznamu na nékteré Eislo.

NEBO: Tuknéte na ¢, a provedte vibér tdajd

v seznamu hovorti [napfiklad zmeskané hovory
nebo voland &islal. Pro zahdjeni hovoru tuknéte
ve vybraném seznamu na nékteré &islo.

1T

- Volba

K zahdjeni hovoru zadejte ru¢né telefonni Cislo.
Béhem zaddvdni telefonniho &isla se na moni-
toru infotainmentu objevuji kontakty, které se s
uvédénygm cislem shodui.

o Tuknéte na B8 a zadejte telefonni &islo.

Pro zahdjeni hovoru tuknéte na ¢*.

Dlouhym stlacenim tlacitka ¢* na multifunke-
nim volantu se zvoli naposledy volené telefonni
&islo.

Zasilani zprav

Vzdy podle pouzitého mobilniho telefonu ain-
fotainmentu lze prostfednictvim telefonniho roz-
hrani zasilat a pfijimat zpravy SMS a e-maily.

Zaslani SMS:

1. Tuknéte na i > SMS > Zadat novou
zprévu a na displeji zadejte zprdvu.

2. Ve vyhleddvacilisté zadejte pozadovany
kontakt.

3. Kodesldni zpréavy fuknéte na OK.
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Systém infotainme

Zaslani e-mailu:

o Tuknéte na i > E-mail > Zadat novou
zpravu a na displeji zadejte zprdvu.

» Ve vyhleddvaci listé zadejte pozadovany kon-
takt.

® K odesldni zprdvy tuknéte na OK.

Telefonni seznam, oblibené kontakty
a tlacitka rychlé volby

P¥i prvnim spojeni telefonu se systémem info-
tainmentu se v systému infotainmentu uloZi te-
lefonni seznam. V nékterych pfipadech musite
prenos dat potvrdit v telefonu.

Kdykoli se telefon znovu pfipoji, telefonni se-
znam se aktualizuje.

Jsou-li podporovdny konference, lze k telefon-
nimu seznamu pristupovat béhem hovoru. Je-li
ke kontaktu uloZen obrdazek, mdze se zobrazovat
v seznamu vedle zdznamu.

Oblibené kontakty

A7 Sest tlacitek rychlé volby lze obsadit oblibe-
nymi kontakty z telefonniho seznamu. Nachdzi-li
se v zaddni zaregistrovand fotografie, objevi se
na tlacitku rychlé volby.

Tlacitka rychlé volby je nutné upravovat ruéné
a prifazuji se potom uZivatelskému profilu
»» str. 286.

1 Obsahuje funk&nost bezdratového nabijent.

Obsazeni tlaéitka rychlé volby

» V menu oblibené Tuknéte na .V nava-
znosti na to se otevre telefonni seznam, aby se
jako oblibeny zvolil néktery kontakt. Obsahuje-li
kontakt vice telefonnich &isel, tuknéte na &islo v
seznamu.

Upruvu tlacitka rychlé volby

o K Upravé nebo vymazdani oblibeného kontaktu
tuknéte na symbol /# na obrazovce pro menu
menu Oblibené. MdZete zrusit jeden nebo vice
oblibenych kontaktd.

Voldani nékterého oblibeného kontaktu

o Stisknéte obsazené tladitko rychlé volby.

Oblibené kontakty se automaticky neaktua-
lizuji. P¥i zméné telefonniho &isla nékterého
kontaktu je nutné tlacitko rychlé volby znovu
obsadit.

Connectivity Box

2 Qi-technologie umoZfiuje bezdrdtové nabijeni Vaseho mobilniho telefonu.

Obr.193 Ve stfedové konzole: tichyt pro
spiahnuti mobilniho telefonu.

ZarizeniConnectivity Boxma k dispozici rizné
funkce, které usnadriuji pouzivéni mobilniho te-
lefonu. Jsou to:

o Bezdrdtové nabijeni (Wireless Charger)”

e Zesilova& mobilniho signdlu (Mobile Signal
Amplifier)

Bezdratové nabijeni (Wireless Charger)

Diky technologii Q?’ miiZete bezdrdtové nabijet
mobilni pfistroj.

K bezdrdatovému nabijeni Vaseho mobilniho te-
lefonu:

e Polozte svijj mobilni telefon obrazovkou smé-
rem nahoru doprostred odklddaci prihradky
» obr. 193 p» A.



Telefonni rozhrani

Zajistéte pri tom, aby se mezi odklddaci pri-
hrédkou a mobilnim telefonem nenachdzely za-
dné predméty.

Proces nabijeni mobilniho telefonu se zahdiji au-
tomaticky. Vice informaci k tomu, zda Vé&s mo-
bilni telefon podporuje technologii Qi, najdete

v ndvodu k obsluze Vaseho mobilniho telefonu
nebo navstivte internetové stranky SEAT

Zesilovaé& mobilniho signdlu (Mobile Signal
Amplifier)

MdZete prostifednictvim ného omezit vyzarovani
ve vozidle a dosdhnout lepsiho piijmu.

Z bezpecénostnich divodl se doporucuje pro-
pojit systém a mobilni telefon prostiednictvim
Bluetooth® a polozit mobilni telefon do odkl&-
daci pfihrddky pro Connectivity Box, aby se tak
bez nutnosti obsluhy mobilniho telefonu dosa-
hlo nejlepsiho piijmu.

K vytvoreni spojeni k vnéjsi anténé vozidla:

» Polo7te svdj mobilni telefon obrazovkou smé-
rem nahoru doprostred odklddaci prihradky

» obr. 193 p» A

Zajistéte pfi tom, aby se mezi odkladaci pfi-
hrédkou a mobilnim telefonem nenachdzely 7a-
dné predméty.

V&8 mobilni telefon je automaticky schopen
pouzit funkci vnéjsi antény.
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Informace na displeji mobilniho telefonu mo-
hou odvést pozornost fidi¢e a zvysit nebez-
pedi zdvaznych nehod.

* Vkladejte pouze jeding vhodng mobilni
telefon, ktery je popfipadé kompatibilni s
technologii Qi. K zaji$t&ni Fadného zpisobu
funkce je treba mobilni telefon vloZit bez
ochranného pouzdra a pfi maximdlnich roz-
mérech (3itka x délka) 80 x 140 mm (3,15

x 5,512 in) podle pokynti na odkladaci pfi-
hradku pro Connectivity Box.

© Neni-li mobilni telefon poloZen na odkla-
daci pfihradku pro Connectivity Box ve
sprdavné poloze nebo jsou-li piekroéeny uve-
dené rozméry, nemusi se mobilni telefon roz-
poznat nebo spravné nabijet. Systém info-
tainmentu za uréitych okolnosti signalizuje,
Ze se v odkladaci prihradce nachazine-
zndmy predmét. Kdyz se pouzije vhodng mo-
bilni telefon a jeho poloha se upravi, miize
zavada zmizet.

* Popfipadé odstrarte predméty, které brani
zavieni krytu.

/\ POZOR

* Mobilni telefon se miize nasledkem bezdré-
tového nabijeni zahrat. Kdyz berete mobilni
telefon do ruky, vénujte pozornost jeho te-
ploté a vyjméte jej opatrné z odkladaci pfi-
hradky.

* Mezi mobilnim telefonem a odkladaci pfi-
hradkou se nesmi nachdzet zadné kovové
nebo jiné predméty, aby se predeslo naru-
$eni funkénosti pfihradkyConnectivity Box.

(@) Tip

o Vas mobilni telefon musi byt pro spravny
provoz kompatibilni se standardem rozhrani
Qi pro indukéni nabijeni.

® Doba nabijeni a teplota zdviseji na ak-
tudlné pouzitém pristroji.

o Maximdlni kapacita nabijeni je 5 W.

o Technologie Qi neumoziiuje souéasné na-
bijeni vice mobilnich telefont.

o Zlepsenou kvalitu pfijmu nelze zarugit, po-
kud se v odkladaci pfihradce nachazi vice
nez jeden mobilni telefon.

® Pro spravnou funkci bezdratového nabijeni
doporuéujeme nechat bézet motor.

o Kdyz se telefon s technologii Qi pfipoji pro-
stfednictvim USB, uskuteéni se nabijeni pfes
vyrobcem uvedené médium.
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UloZeni zavazadel

Ulozeni zavazadel

Ulozeni zavazadel a na-
kladu

’ Pokyny pro uzivatele

Bezpecéné ulozeni vSech zavazadel ve vozi-
dle

Ndklad a zavazadla lze prepravovat ve vozidle,
v privésu » str. 301 a na stfeSe »» str. 299.
Pritom je nutné dodrZzovat zdkonnd ustanovent.

o Néklad rozlozte ve vozidle pokud mozno rov-
nomeérné.

o Zavazadla a téZké predméty uklddejte v za-
vazadlovém prostoru vzdy co moznd nejvice
vpredu » A.

» Vénuijte pozornost pfipustnému zatizeni zadni
ndprav a celkové pripustné hmotnosti vozidla
»» str. 388.

® Predméty upevnéte pomoci uvazovacich la-
nek nebo vhodnych upinacich popruht na
uchytnych okdch »» str. 297.

® | mensi predméty bezpecné uloZte.

o Opéradlo zadniho sedadla pfip. sklopte do-
zadu a nechte ho bezpecné zaklesnout.

» U vozidel s dynamickou regulaci dosahu své-
tel se svétla automaticky prizpGsobuiji.

o Prizplsobte tlak v pneumatikéch naloZeni vo-
zidla. Vénuijte pozornost stitku s tlaky v pneuma-
tikéeh »» str. 355.

® U vozidel s kontrolou tlaku v pneumati-
kéch popfipadé nastavte novy stav nalozeni
» str. 365.

Nezajisténé nebo chybné zajisténé predméty
mohou pfi ndhlych jizdnich a brzdngch ma-
névrech nebo pfi nehoddch zplsobit tézka
poranéni. To plati obzvlasté tehdy, kdyz jsou
predméty zasazeny odpdlengm airbagem a
odmrstény do vnitfniho prostoru. Abyste sni-
Zili riziko téZkygch drazl, dodrZujte tyto po-
kyny:

* VSechny predméty ve vozidle bezpeéné
uloZte.

* Zajistéte také malé a lehké predméty.

* UloZte predméty ve vnitinim prostoru vozi-
dla tak, aby se béhem jizdy nikdy nemohly
dostat do oblasti uginnosti airbagd.

¢ Odkladaci prihradky béhem jizdy vzdy
méjte zaviené.

* UlozZené predméty nesméji nikdy vést k
tomu, Ze cestujici zaujmou nespravnou po-
lohu k sezeni.

* Jestlize ulozené predméty blokuji nékteré
misto k sezeni, potom toto misto k sezeni ne-
smi nikdy zaujmout a pouzit néjakd osoba.

* Neukldadejte Zadné tvrdé, tézké nebo ostré
predméty volné do otevienych odkladacich
prihradek ve vozidle, na odkladdaci desku nad
zavazadlovym prostorem nebo na pfistrojo-
vou desku.

* Tvrdé, tézké nebo ostré predméty vyjméte z
odé&vi a tasek ve vnitfnim prostoru vozidla a
bezpecné je ulozte.
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P¥i pfepravé tézkych predmétl se méni jizdni
vlastnosti vozidla a prodluzuje se brzdna
drdha. Tézky ndklad, kterg nebyl fadné ulo-
Zen nebo upevnén, mize zpusobit ztratu kon-
troly nad vozidlem a tézkd zranéni.

* Nikdy vozidlo ndkladem nepietézujte. Jak
ndklad, tak i rozloZeni zatéze ve vozidle ma
vliv na chovani vozidla a brzdéni.

» P¥i pfepravé tézkych predméti se méni

jizdni vlastnosti vozidla polohou tézisté.

* Ndklad ve vozidle rozlozte vidy rovno-
mérné a co nejnize.

o Tézké predméty bezpecné ulozte v zavaza-
dlovém prostoru co moznd nejvice pred zadni
osu.

* Pfredméty prepravované a neupevnéné v
zavazadlovém prostoru se mohou najednou
zagit pohybovat a zménit jizdni chovéani vozi-
dla.

» Rychlost a zpUsob jizdy vZdy pfizpisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkdm, stavu
vozovky a podminkdm provozu.




Zavazadlovy prostor

o Piedevsim opatrné a obezietné pridavejte Zavazad lOV!.'] prostor Otevieni krytu zavazadlového prostoru

plyn. o Vytahnéte kryt za rukojet »» obr. 194 (1) tro-
¢ Pfedejdéte nahlgm brzdicim a jizdnim ma- ‘ Kryt zavazadlového prostoru chu smé&rem dozadu a vyjméte jej smé&rem na-
névrim. horu ze zav&3eni (Sipky). Vyvedte kryt opatrné

 Brzdéte dFive nez obvykle. rukou smérem dopredu.

YSTRAHA

Topnda vldkna nebo, v zavislosti na vgbave,
anténa na zadnim skle by se mohla posko-
dit ostrgmi predméty na krytu zavazadlového
prostoru.

Zavreni krytu zavazadlového prostoru

o Vytahnéte kryt za rukojet (1) trochu smérem
dozadu a zahdknéte jej do zavéseni (Sipky).

Demontaz krytu zavazadlového prostoru

® Pripadé kryt zavazadlového prostoru ote-

viete.

Vhodné upinaci pésy pro upevnni nakladu Obr. 194 V zavazadlovém prostoru: zavieny * Stagte nosic krytu »» obr. 195 (1) ve sméru

k tichytngm okiim si mizete zakoupit v pro- kryt zavazadlového prostoru. Sipky a pfidrite jej v této poloze.

dejné s prislusenstvim. ® Vyjméte kryt zavazadlového prostoru smérem
nahoru.

o Uvoln&te nosi¢ krytu »» obr. 195 (1).

VZdy podle vybaveni lze kryt zavazadlového
prostoru po demontdzi ulozit pod podlahou za-
vazadlového prostoru »» str. 292.

Montaz krytu zavazadlového prostoru

o Zatlacte levou stranu krytu do pro néj urce-
ného Uchytu v bo¢nim krycim panelu.

Obr.195 Vzavazadlovém prostoru: demontaz o Stacte nosié krytu »» obr. 195 (1) ve sméru
krytu zavazadlového prostoru. Sipky a pridrzte jej v této poloze.
 Kryt tlacte do Gchytu v pravém bocénim krycim
panelu.
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UloZeni zavazadel

o Uvolnéte nosi¢ krytu » obr. 195 ().
o Ujistéte se, Ze je kryt faddné zajistén.
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Nezajisténé nebo chybné zajisténé predméty
nebo zvifata na krytu zavazadlového pro-
storu mohou pf¥i ndhlych jizdnich a brzdngch
manévrech nebo p¥i nehoddch zplsobit
tézka poranéni.

* Neukldadejte Zadné tvrdé, tézké nebo ostré
predméty volné nebo do tasek na krytu zava-
zadlového prostoru.

* Na krytu zavazadlového prostoru nikdy ne-
vozte zvifata.

[Aroon

Kryt zavazadlového prostoru, namontovany
pred néktergm ze zadnich sedadel, mizZe p¥i
brzdném manévru nebo pfi nehodé zplsobit
tézka zranéni.

© Pokud je na zadnich sedadlech tfeti fady
prepravovdana néjakd osoba, je nutné na-
montovat kryt zavazadlového prostoru vidy
az za tfeti fadu sedadel.
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Pokud nejsou uchyty krytu zavazadlového
prostoru béhem jizdy opatieny pfislusSngmi
kryty, muiZe to zpusobit pfi nahlych jizdnich
manévrech a brzdéni a pfi nehoddch tézka
zranéni.

» P¥i demontézi krytu zavazadlového pro-
storu ve vozidlech se 7 misty k sezeni musi
mit Gehyty vZdy krytky.

Ulozeni krytu zavazadlového pro-
storu

Obr.196 Pod podlahou zavazadlového
prostoru: UloZeni krytu zavazadlového prostoru.

Vzdy podle vybaveni lze kryt zavazadlového
prostoru po demontdzi ulozit pod podlahou za-
vazadlového prostoru.

o Nadzvednéte podlahu zavazadlového pro-
storu »» str. 294.

» PoloZte kryt zavazadlového prostoru do pro
né&j uréeného Uchytu »» obr. 196.

o Podlahu zavazadlového prostoru uved'te zase
do své plivodni polohy.

Je-liv zavazadlovém prostoru zabudovdn
12voltovy vozidlovy akumuldtor, kryt zavazadlo-
vého prostoru pod podlahu zavazadlového pro-
storu neuklddejte »» ©. Pokud se vyuzivd treti
fada sedadel, uskladnéte kryt u sebe doma.

P¥i nahlych brzdicich manévrech nebo ne-
hodé mohou byt predméty vymrstény do in-
teriéru a zapfricinit tak tézkéa nebo dokonce
smrtelnd zranéni a také vécné poskozeni.

* Nenechte kryt zavazadlového prostoru ni-
kdy lezet nezajistény v zavazadlovém pro-
storu.

TRAHA

Nespravné ulozeny kryt zavazadlového pro-
storu muze zpUsobit $kody na elektrickém za-
fizeni nebo v interiéru vozidla.

» Ujistéte se pfi ukladani krytu zavazadlo-
vého prostoru vzdy, Ze se nedostane do kon-
taktu s 12V akumuldatorem vozidla namonto-
vanym v zavazadlovém prostoru.




Sklopeni treti fady sedadel do po-
lohy pro naklad

<°

BFJ-0100

Obr. 197 Tretifada sedadel: sklopeni sedadla
do polohy pro ndklad.

BFJ-0101

Obr.198 Tretifada sedadel: sklopeni sedadla
dopiedu.

Zavazadlovy prostor

Zadni sedadla ze pro zvétseni zavazadlového
prostoru jednotlivé skldpét dopredu.

Sklopeni zadnich sedadel treti fady do po-
lohy pro ndklad

» Demontujte kryt zavazadlového prostoru

»» str. 291.

e Zasurite opérku hlavy zcela smérem dold

» str. 114,

» Aby se predeslo poskozeni sedadla a bez-
pecnostniho pdsu, uvolnéte bezpednostni pds
z obou zadmkd pdsu.

® Posurite sedadla druhé fady sedadel zcela
smérem dopredu »» str. 112.

» Oteviete viko zavazadlového prostoru

o Odstrarite pfedméty z prostoru nohou pred a
za zadnim sedadlem» ©.

o Odstrarite pfedméty z prohlubné za pfislus-
nym sedadlem.

e Pritahnéte odjistovaci pdku » obr. 197 zcela
smérem dozadu, aby se odjistilo opéradlo se-
dadla.

o Zaved'te rukou opéradlo smérem dold, aby
dosedlo po celé plose na rém sedadla » A.
® Nachdzi-li se sedadlo v poloze pro ndklad,
nesméji se na zadnim sedadle prepravovat 7a-
dné osoby nebo déti» A.

® Zavrete viko zavazadlového prostoru.

Sklopeni sedadel tfeti fady zpatky

e Posurite sedadla druhé fady sedadel zcela
smérem dopredu.

» Oteviete viko zavazadlového prostoru

o Zatdhnéte za smycku na opéradle sedadla
» obr. 197, aby se opéradlo sklopilo nazpét.
NEBO: Sklopte opéradlo sedadla nazpét rukou
z vnitiniho prostoru.

o Cervend znagka na odjistovaci pacce

» obr. 197 jiz nesmi byt vidét.

o Zahybeijte rukou opéradlem sedadla v obou
smérech, aby se zajistilo, Ze je bezpeéné za-
klapnuté.

» Popripadé opét namontuijte kryt zavazadlo-
vého prostoru.

® Zavrete viko zavazadlového prostoru.

Nebezpecditézkého poranéni hlavy. Cestujici
s télesnou vyskou vyssi nez 1,60 m, ktefi ce-
stuji na mistech v tfeti fadé, by mohli utrpét
pfi nehodé tézkd poranéni hlavy.

* Nikdy neprevdazejte osoby s télesnou vy-
Skou vyssinez 1,60 m na mistech ve tieti
fadé.

 P¥i zavirdni zadniho vika davejte pozor,
abyste nezranili Zadného spolucestujiciho na
zadnich mistech.
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UloZeni zavazadel

A\ POZO|

Neopatrné a nekontrolované sklapéni a zve-
dani zadnich sedadel mize zpUsobit t&zka
zranéni.

* Nikdy opéradlo zadniho sedadla béhem
jizdy nesklapéjte dopredu ani zpatky.

* Dbejte, aby pfi zvedani opéradla se nepfi-
viel bezpeénostni pds nebo se neposkodil.

* Ruce, prsty a nohy nebo jiné asti téla
drZzte vidy mimo funkéni oblast zavésl seda-
dla a oblast mechanismu nastavovani seda-
dla.

* Do kloubt opéradel zadnich sedadel nebo
pfimo do zadnich sedadel se mohou zaklinit
podlahové rohoze nebo jiné predméty. Pri
zveddni opéradla nebo sedadla do svislé po-
lohy to miZe vést k jeho nespravnému zaji-
sténi.

* Kazdé zadni opéradlo musi byt vidy ve
vzpFimené poloze bezpeéné zajisténé, aby
byl zaruéen ochranny téinek bezpeénost-
nich pdst na zadnich sedadlech. Pokud je
misto k sezeni obsazené a prislusné opéradlo
neni bezpeéné zajisténé, pohybuje se cestu-
jici se sedadlem pfi ndhlém zabrzdéni a na-
hlém jizdnim manévru, ale i pfi nehodé smé-
rem dopfedu.

» Cervend znaéka na odijistovaci paéce

») obr. 197 signalizuje nezajisténé opéradlo.
Cervend znaéka nesmi byt u spravné zajists-
ného opéradla vidét.

* Pokud je opéradlo zadniho sedadla sklo-
pené nebo pokud neni bezpeéné zajisténé,
nesmi se na téchto mistech k sezeni prepra-
vovat Zadné osoby nebo déti.

(@ VYSTRAHA

* Pfredméty v prostoru nohou pred a za za-
dnimi sedadly mohou pfi skldpéni nebo zve-
dani sedadla poskodit. Pfed sklapénim se-
dadel dopfedu a zpdtky tyto predméty od-
straiite.

* Pfredméty v prohlubni sedadla za tieti fa-
dou sedadel se mohou pfi skldpéni nebo zve-
dani sedadla treti Fady poskodit. Pied skla-
pénim sedadel dopredu a zpdtky tyto pred-
méty odstrarite.

Variabilni podlaha zavazadlového
prostoru (5sedadlové vozidlo)

Obr.199 V zavazadlovém prostoru: vyklopend
podlaha zavazadlového prostoru.



Zavazadlovy prostor

Obr.200 Vzavazadlovém prostoru: vyskove
prestaveni podlahy zavazadlového prostoru.

Otevieni podlahy zavazadlového prostoru

* Nadzvednéte podlahu zavazadlového pro-
storu za smycku »» obr. 199 a ve sméru Sipky ji
vyklopte smérem nahoru.

Zavreni podlahy zavazadlového prostoru

® Zaved'te podlahu zavazadlového prostoru
doll a poloZte ji na podlahu vozidla »» ©.

Vyskové prestaveni podlahy zavazadlového
prostoru

V zdvislosti na vgbavé lze podlahu zavazadlo-
vého prostoru vyskové prestavit.

» Popfipadé vyhdknéte sit na zavazadla a od-
strante pridrzné, resp. upinaci pdsy.

* Nadzvednéte podlahu zavazadlového pro-
storu a vytdhnéte ji smérem dozadu z voditek na
strandch zavazadlového prostoru »»» obr. 200

(A

 Vlozte podlahu zavazadlového prostoru do
voditek pro pozadovanou vysku a zasurite ji aZ
na doraz smérem dopfedu »» obr. 200 [B.

TRAHA

* Podlahu zavazadlového prostoru pfi otvi-
rdni netahejte ndsilim a pfi zavirdni nenecha-
vejte spadnout. Jinak by se mohly kryci pan-
ely nebo podlaha zavazadlového prostoru
poskodit.

* Nejvyssi hmotnost, kterou se smi variabilni
podlaha zavazadlového prostoru zatéZovat
ve vysoké poloze, je pfiblizné 125 kg.

o V zdvislosti na vgbavé se nachdzeji pod
podlahou tlozné prihradky pro ulozeni men-
Sich pfedmétu.

o SEAT doporucuje upevnit predméty upina-
cimi, resp. pridrzngmi pdasy u vazacich ok.

Podlaha zavazadlového prostoru
(7sedadlové vozidlo)

Obr. 201 V zavazadlovém prostoru: vyklopenda
podlaha zavazadlového prostoru.

Otevieni podlahy zavazadlového prostoru

Vytéhnéte podlahu zavazadlového prostoru za
smycku »» obr. 201 ve sméru Sipky smérem
nahoru a vyjméte ji.

Zavreni podlahy zavazadlového prostoru

® Polozte podlahu zavazadlového prostoru na
uchyceni a opatrné ji zaved'te smérem dold.
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* Nenechte podlahu zavazadlového prostoru
pfi zavirani spadnout, ale ved'te ji vzdy kon-
trolovatelné smérem dolil. Jinak by se mohly
kryci panely nebo podlaha zavazadlového
prostoru poskodit.

* Nejvyssi hmotnost, kterou se smi variabilni
podlaha zavazadlového prostoru zatéZovat
ve vysokeé poloze, je priblizné 125 kg.

Oddélovaci sit

Vyklopeni a zaklopeni oddélovaci si-
tové stény

[Br-0105 |
Obr.202 Odklopeni oddélovaci sitové stény.

UloZeni zavazadel

[Br-0106 |
Obr.203 Zaklopeni oddélovaci sitové stény.

Oddélovaci sftovou sténu je nutné montdzi ve
vozidle odklopit.

Odklopeni oddélovaci sitové stény

» Vyjméte oddélovaci sitovou sténu z tasky a
roztahnéte ji.

o Vyklopte pFiéné tyée » obr. 202 (1) a (@) od
sebe ve sméru Sipky tak, aby bylo slyset “klap-
nuti”.

Zaklopeni oddélovaci sitové stény

* Stisknéte odjitovaci tlagitko »» obr. 203 (1)
a pri stisknutém odjistovacim tlacitku zaklopte
pricnou ty¢ ve sméru Sipky.
o Stiskn&te odjistovaci tlagitko »» obr. 203 (2)
a pri stisknutém odjistovacim tlacitku zaklopte
pric¢nou tyc ve sméru Sipky.

 Svirite oddélovaci sitovou sténu a uloZte ji do
tasky.

 Tasku se sitovou sténou uloZte bezpelné ve
vozidle.

’ Oddélovaci sitova sténa

BFJ-0135

Obr. 204 Namontovand oddélovaci sitova
sténa.

Oddélovaci sitova sté&na miize zabrdnit tomu,
aby volné predméty ze zavazadlového pro-
storu byly vymrstény do prostoru pro cestujici
[napF. pfi n&jakém brzdicim manévru).

Montaz oddélovaci sité

Oddélovaci sit maze byt namontovdna za za-
dnim sedadlem nebo, v zdvislosti na vgbave,
za prednimi sedadly pfi sklopené druhé fadé
sedadel.



Vybaveni zavazadlového prostoru

» Popfipadé demontuijte kryt zavazadlového
prostoru »» str. 291.

o Odklopeni oddélovaci sitové stény.

® Zavéste oddélovaci sitovou sténu do levého
(chytu na stropu »» obr. 204 (A).

Dbejte na to, aby pfi¢nd tyc byla tazena pres
horni polohu smérem dol.

® Zavéste oddélovaci sitovou sténu stlacenim
pricné tyce do pravého Uchytu na stropu

» obr. 204 (&)

» Oba upevriovaci hdky oddélovaci sitové
stény zahdknéte do prednich upeviiovacich ok
v zavazadlovém prostoru » obr. 204 (B) a
pdsy pevné napnéte.

Demontaz oddélovaci sité

» Popfipadé demontuijte kryt zavazadlového
prostoru.

® Povolte pdsy oddélovaci sitove stény.

o \lyhdknéte pridrzné hacky oddélovaci sitové
stény z upeviiovacich ok » obr. 204 (B).

e Vlyhdknéte oddélovaci sitovou sténu z pra-
vého stropniho tchytu » obr. 204 (&) stlage-
nim pricné tyce.

® Vyhdknéte oddélovaci sitovou sténu z levého
stropniho tchytu.

o Zaklopeni oddélovaci sitové stény.

» Popripadé namontujte kryt zavazadlového
prostoru.

/\ POZOR

K zaruéeni spravné funkce zadrzného sy-
stému pro zavazadla (opéradla spoleéné s
oddélovaci siti) posurite druhou fadu seda-
del co moznd nejddle smérem dozadu, aby
se predeslo posunuti nakladu v horni oblasti
smérem dopredu. OhroZeni cestujicich vozi-
dla.

/\ POZOR

P¥i nahlych brzdicich manévrech nebo ne-
hodé mohou byt predméty vymrstény do in-
teriéru a zapricinit tak téZkda nebo dokonce
smrtelnd zranéni.

© Zkontrolujte, zda pfiéné tyée spravné za-
klesly.

o | pfi Fadné namontované oddélovaci siti
vidy vSechny pfedméty ve vozidle upevnéte.
* JestliZe je vozidlo v pohybu, nesméji se
zdrZovat Zzadné osoby za namontovanou sito-
vou oddélovaci sténou.

(@ VYSTRAHA

V pfipadé nespravného upevnéni sitové
stény na mistech, kterd k tomuto ucelu nej-
sou uréena, muze dojit k poskozeni.

Vybaveni zavazadlového
prostoru

’ Uchytnd oka

Obr.205 Vzavazadlovém prostoru: ichytné
oko.

V predni a zadni oblasti zavazadlového prostoru
se nachdzeji uchytnd oka »» obr. 205 k upev-
néni zavazadel a volnych predmétl pomoci
Uchytnych lanek nebo upinacich pdésu.

/\ POZOR

P¥i pouziti nevhodnych nebo poskozenych
$AUr a upeviovacich nebo upinacich pdast se
mohou tyto upeviovaci prvky v pripadé na-
hlého brzdiciho procesu nehody pretrhnout.
Predméty pak mohou byt vymrstény do pro-
storu vozidla a muze dojit k tézkgm nebo
smrtelngm zranénim.
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oZeni za

® Vidy pouzivejte vhodné a neposkozené va-
zaci lanka nebo pfFidrzné, resp. upinaci pdsy.
* Vazaci lanka, upinaci nebo pridrzné pasy
upinejte kiizem pres ndklad na podlaze zava-
zadlového prostoru a bezpeéné upevnéte na
uchytnych okach.

» P¥i zajistovani predmétd nikdy neprekra-
¢ujte maximalni povolené tainé zatizeni
tchytnych ok.

* Dejte pozor na to, aby zvlasté u plochych
predmétd byla horni hrana nakladu vyssi nez
tchytna oka.

* V zdvislosti na vgbaveé se fid'te orienta¢nimi
Stitky pro spravné ulozeni ndkladu v zavaza-
dlovém prostoru.

* K tichytngm okiim nikdy neupeviiujte dét-
skou sedacku.

e Maximalni zatizeni ichytnych ok je pfibli-
Zné 3,5kN.

® Vhodné upinaci, resp. pridrzné pasy a sy-
stémy k zajisténi nakladu ziskdate u nékterého
servisniho partnera. SEAT doporuéuje vyhle-
dat servisniho partnera SEAT.

‘ Sit pro zavazadlovy prostor

{ BFJ-0103.

Obr. 206 V zavazadlovém prostoru: vodorovné
zavésend sit pro zavazadlovy prostor.

Sit pro zavazadlovy prostor brdni pohybu leh-
kého ndkladu. V siti se zipem je mozné uklddat
mensi predméty.

Zavéseni sité na zavazadla na podlaze zava-

zadlového prostoru

Popripadé vyklopte predni upevriovaci oka
») str. 297.

o Zahdknéte hédcky do uchytnych ok
» obr. 206 »» A Zip sité pro zavazadlovy
prostor musi pfi tom smérovat nahoru.

Sejmuti sité pro zavazadlovy prostor
Zavésend sit na zavazadla je napnutd »»» A

® Vyhdknéte sit na zavazadla z Uchytnych ok.

o UloZte sit v zavazadlovém prostoru.

/\ POZOR

Elasticka sit na zavazadla se musi natdhnout,
kdyz je pfipeviiovana na tchytnd oka v zava-
zadlovém prostoru. Zavésend sit na zavaza-
dla je napnutd. Pfi nesprdvném zavésovani
nebo vyvésovani sité na zavazadla mohou
hdaéky sité zplsobit zranéni.

o Hacky sité drzte vidy pevné, aby pfi zavé-
Sovani nebo vyvésovani nevyskodily ndhle z
oka.

* Chrarite si pfi zavéSovani a vyvésSovani
haéku oéi a obli¢ej, abyste se v pfipadé ne-
chténé vyskoceného hacku neporanili.

© Hacky sité na zavazadla vzdy zavésujte

v uvedeném poradi. Nahle odrazeng haéek
muiZe zpusobit zranéni.

Haky na tasky

Obr. 207 Vzavazadlovém prostoru: haky na
tasky.



Stiesni nosi¢ zavazadel

V zavazadlovém prostoru se mohou nahore
vlevo a vpravo nachdzet hdky na zavéseni ta-
Sek» obr. 207.

Tyto hdky jsou ur¢eny pro upevnéni tasek s leh-
kgmi nakupy.

/\ POZOR

Nikdy nepouzivejte hdaky na tasky k uvazani
zavazadel nebo jingch pfedmétd. PFi ndhlych
brzdicich manévrech nebo pfi nehodé se mo-
hou haky ulomit.

@ VYSTRAHA
Kazdy hdk lze zatiZit hmotnosti 2,5 kg.

’ Zarizeni pro prichozi nakladani

I
Obr.208 Opéradlo zadniho sedadla: otvor
zafizeni pro prichozi nakladani.

V zdvislosti na vybaveni se nachdzi v opéradle
zadniho sedadla za stfedovou loketni opérkou
zafizeni pro prichozi naklédddni pro prepravu
dlouhych pfedmé&td ve vnitinim prostoru vozi-
dla, jako napriklad lyZi.

Otevieni zafizeni priichoziho nakladani

* Stisknéte odjistovaci tlagitko »» obr. 208 (1)
a vyklopte viko zafizeni pro prichozi nakladani
smérem dopredu » A\.

» Otevrete viko zavazadlového prostoru

® Posurite dlouhé pfedméty ze zavazadlového
prostoru ddl skrz zafizeni pro prachozi nakla-
dani.

o Zajistéte predméty bezpecnostnim pdsem.

o Zavrete viko zavazadlového prostoru.

Zavfeni zafizeni priichoziho nakladani

» Vyklopte opéradlo smérem dozadu a zatlacte
je pevné do zajisténi tak, aby spolehlivé zakla-
plo.

/\ POZOR

Neopatrné nebo nekontrolované sklapéni a
zvedani vika zafizeni prichoziho nakladani
muizZe zpusobit téZka zranéni.

» Nikdy nesklapéjte ani nezvedejte viko zafi-
zeni prichoziho nakldddani b&hem jizdy.

» Dbejte, aby p¥i zveddni vika se nepfiviel
bezpeénostni pds nebo se neposkodil.

* P¥i sklapéni a zvedani vika by mély byt
ruce, prsty, nohy nebo jiné asti téla mimo
funkéni prostor vika.

* Pokud je viko sklopené nebo pokud neni
bezpecéné zajisténé, nesmi se na téchto mi-
stech k sezeni prepravovat Zadné osoby ani
déti.

Stresni nosié zavazadel

’ Uvod k tématu

Stiecha vozidla byla vyvinuta tak, aby optima-
lizovala aerodynamiku. Z tohoto dvodu nelze
montovat zadné pficné tyce nebo jiné bézné
systémy nosi¢t do stresniho Zlabku stfechy.
ProtoZe stfesni Zldbek je zabudovdn ve strese,
aby se zmirnil odpor vzduchu, smi se pouZivat
pouze specidlné SEAT schvdlené pricné tyce a
systémy nosica.

Pfipady, ve ktergch by se mély pfi¢né tyce a
systém nosiél odmontovat

® Pokud se nepouZzivaj.

o Jestlize vozidlo projizdi myckou.

o Jestlize vyska vozidla prekracuje povolenou
podjezdnou vysku, napriklad v néktergch gard-
Zich.
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UloZeni zavazadel

/\ POZOR

* Upevnéte ndklad vzdy vhodngmi femeny
nebo upinacimi pasy v perfektnim stavu.

* Objemné, tézké, dlouhé nebo ploché ulo-
Zeni plisobi negativné na aerodynamiku, t&zi-
$té a jizdni vlastnosti vozidla.

* Predejdéte nahlym brzdicim a jizdnim ma-
névrim.

* Rychlost a zpUsob jizdy vidy pFizpisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkdm, stavu
vozovky a podminkam provozu.

(@ VYSTRAHA

* Odmontujte pficné tyce a systém nosicu
vzdy pred prajezdem myci linkou.

» Vyska Vaseho vozidla se montdzi priéngch
tyci, stfes$niho nosi¢e a pfipevnénim ndkladu
zméni. Zajistéte proto, aby vyska vozidla ne-
prekroéila existujici visky pro prijezd, napt. u
podjezdl nebo gardzovych vrat.

» PFigné tyée, systém nosiél a na to nalo-
Zeny ndklad by nemély vést pred stiesni an-
ténu a ani branit jak otvirani panoramatické
posuvné stiechy, tak zadnimu viku.

* Dejte pozor, aby oteviené zadni viko nena-
razilo na stfesni ndklad.

& Poznédmka ve vztahu k Zivotnimu pro-

stredi
U namontované pfiéné tyée a systému nosiéa
se musi poéitat v disledku zesileného aero-
dynamického odporu se zvysenou spotiebou
paliva.

Upevnéni priéngch tyéi a systému
nosiéu

Obr.209 Upeviovaci body podélnych
nosnikd pro stfedni nosi¢ zavazadel

PFicné tyce jsou zakladem pro celou fadu spe-

cidlnich systém stfesnich nosica. Pro prepravu
zavazadel, jizdnich kol, surfovych plovakd, lyzi a
lodi je nutné z bezpecnostnich divodd pouzivat
specidlni systémy nosic¢d. Vhodné prislusenstvi

je k dostani u prodejce SEAT.

Upevnéte pficné tyce a systém nosicl vidy
féddnygm zplsobem. Vénuijte vzdy pozornost nd-
vodUim k montdZi pFislusnych pricnych tyéia
systému nosica.

Montdz tyéi

PFicné tyce se upeviuji na boéni stresni listy.
Vzddlenost mezi pficngmi tyc¢emi »» obr. 209
(A) musi byt mezi 70 a 90 cm a vzddlenost od
pricnych tyci a stresnich listy (B) musi byt 15 cm.

/\ POZOR

Ndsledkem chybného upevnéni a poutziti pfi-
&nych tyéi a systému nosiéli se mize celd
konstrukce ze stfechy uvolnit a byt pri¢inou
nehody nebo poranéni.

* Dodrzujte vidy ndvod k montdzi od vy-
robce.

» Prekontrolujte Sroubova spojeni a upevriio-
vaci prostredky vzdy pred zapocetim jizdy a
dotdhnéte je pfip. po kratké jizdé. U delSich
jizd byste méli Sroubova spojeni a upeviio-
vaci prostredky kratce zkontrolovat pfi kaz-
dém zastaveni.

* Neprovadéjte na pricnych tyéich nebo sy-
stému nosi¢t Zadné tpravy ani opravy.

Prectéte si pozorné ndvod k montdézi pri-
&nych tyéi a prislusnych systému nosiél a
vozte je vzdy s sebou ve vozidle.




Provoz s pfivésem

NaloZeni soustavy stiesniho nosiée
zavazadel

Ndklad lze upevnit bezpeéné pouze tehdy, kdyz
byly pricné tyce a soustava nosice predpisové
namontovany »» A.

Maximalné pfipustné zatiZeni stfechy

Maximdlné pripustné zatizeni stfechy je 75 kg.
Zatizeni stfechy zahrnuje celkovou hmotnost
stfesniho nosice zavazadel, pri¢nych tyéi a
hmotnost na stfese prepravovaného ndkladu
m AL

Vzdy se informujte o hmotnosti stfe$niho nosice,
pricnych tyci, nebo i pfepravovaného ndkladu a
prip. ho zvazte. Nikdy neprekracujte maximdlné
povolenou z4té7 strechy.

P¥i pouZziti pfi¢nych tyéi a systému nosicd s
nizkgm zatizenim, nemGze byt maximdlni pfi-
pustné zatiZeni stfechy vyuZito. V tomto pfipadé
smi byt systém stresniho nosice zatizen pouze
do meze hmotnosti, uvedené v montdznim nd-
vodu.

Rozdéleni nakladu

Ndklad rovnomérné rozdélte a fadné zajistéte
m AL

Kontrola upeviiovacich prostiedku

Poté co jsou pfi¢né tyce a systém nosicd na-
montovdny, by se mély zkontrolovat Sroubovad
spojeni a upevriovaci prostredky po kratke jizdé
a poté v pravidelnych intervalech.

/\ POZOR

» Nikdy neprekraéujte uvedené zatiZeni stie-
chy, pripustné zatiZeni ndprav nebo pfipust-
nou celkovou hmotnost vozidla.

* Nikdy neprekracujte kapacitu nakladu na
priénych ty&ich a systému nosiéu, i kdyz jesté
neni dosazeno maximalniho pfipustného za-
tiZeni stfechy.

o Tézké predméty upevnéte co nejvice do-
predu a cely ndklad rozmistéte rovnomérné.

/A POZOR

Volny nebo neodborné pfipevnény naklad
muiZe spadnout ze stfeSniho nosiée zavaza-
del a zpUsobit nehody a zranéni.

* Vidy se musi pouzit vhodné femeny nebo
upinaci pdsy v bezvadném stavu.

Provoz s privésem

 Uvod k tématu

Respektujte ustanoveni specifickd pro danou
zemi tykajici se provozu s privésem a pouzivéni
tazného zafizeni.

Vozidlo bylo vyvinuto v prvni fadé pro prepravu
osob, ovéem je moZzné ho provozovat i s privé-
sem, pokud je na vozidle odpovidajici zafizeni.
Tato dodateénd taznd hmotnost ma vliv na Zi-
votnost, spotfebu paliva a vikon vozidla a mize
v nékterych pripadech zkrdtit servisni intervaly.

Jizda s privésem neznamend pouze zvgsené
zatizeni vozidla, ngbrz vyzaduje také vyssi kon-
centraci fidice, nez je bézné nutné.

V zimé je tfeba vozidlo a také privés opatfit zim-
nimi pneumatikami.

Maximdlni pFipustné svislé zatiZeni od oje
pFivésu

Maximdlni pripustné svislé zatizeni kulové hlavy
tazného zafizeni od oje privésu je 100 kg.

Vozidla se systémem Start-Stop

Pokud je V&5 viz vybaven z tovarny nebo doda-
te¢né& namontovanym taznym zarizenim SEAT,
funguje systém Start-Stop jako obvykle. Neni
zapotiebi prihlizet k Zadnygm zvldstnostem.

Nerozpoznd-li systém privés nebo bylo-li do-
date¢né namontovdno jiné tazné zatizeni nez
SEAT, je tfeba systém Start-Stop stisknutim pfi-
slusného tlacitka ve spodni oblasti stfedové
konzoly jesté pred jizdou s pfivésem vypnout a
systém musi zlstat po celou jizdni trasu vypnuty
m AL
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Vozidlo s volbou jizdniho profilu

Chcete-lijet s privésem, nedoporucuje se volit v
systému Drive Profile pro motor nastaveni Eco.
Doporucuje se volba nékterého z jinych jizdnich
profilli pfed zacatkem provozu s privésem.

Tazné zatiZeni/svislé zatiZeni od oje
PFipustné tazné zatizeni se nesmi prekrocit. Po-
kud pfipustné tazné zatizeni plné nevyuZzijete,
miZete vyjizdét prisludné vétsi stoupdni.
Uvedend taznd zatizeni plati pouze pro nad-
motskou vysku do 1000 m. ProtoZe v disledku
zvysujici se nadmorské vysky klesé vgkon mo-
toru, zmensuje se také pripustné tazné zatizeni.
Pro kazdych dalsich zapocatych 1000 m vysky
je nutné zmensit hmotnost soupravy s privésem
010 %. Pripustné svislé zatiZeni kulové hlavy
tazného zafizeni od oje pivésu by se mélo co
moznd nejvice vyuzit, ale nikoli prekrodit.

/\ POZOR

Nepouzivejte privés nikdy k prepravé osob,
protoZe byste ohrozili jejich Zivoty, navic je to
zakdazano.

A\ POz

Nesprdavné pouzivéni tazného zafizeni mize
zpUsobit zranéni a byt pFi¢inou nehody.

* Pouzivejte tazné zafizeni pouze, pokud se
nachdzi v bezvadném stavu a je spravné
upevnéno.

* Neprovddéjte Zadné upravy nebo opravy
na tazném zafizeni.

© Ke zmirnénirizik poranéni pfi narazech ze-
zadu a kvili vylou&eni zran&ni chodcti a cy-
klistd pFi parkovéni kulovou hlavu v pfipadé
nepoutZiti privésu sklopte nebo sejméte.

* Podle predpisu EU 2021_535 se nesméji
montovat taznd zafizeni, kterd éasteéné
nebo zcela zakryvaiji zadni registraéni
znacku.

* Nikdy nemontujte tazné zafizeni s “rozdélo-
vanim hmotnosti” zatéze nebo s “kompenzaci
zatizeni”. Vozidlo neni pro tento druh tazného
zafizeni pfipraveno. Tazné zafizeni by mohlo
vysadit a pfivés by se mohl od vozidla odpo-
jit.

A\ POZOR

Provoz s privésem a preprava tézkygch a vel-
kych predméti miize zménit chovdni vozu a
zpusobit nehody.

* Upevnéte vidy zatéz vhodnymi upeviiova-
cimi femeny nebo pdsy v dobrém stavu.

* Rychlost a zpUsob jizdy vidy pfizpisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkdm, stavu
vozovky a podminkdam provozu.

* PFivésy s vysokym tézistém jsou ndchyl-
néjsi k preklopeni vic nez ty s nizkgym tézi-
Stém.

* Predejdéte nahlym brzdicim a jizdnim ma-
névrim.

* Bud'te obzvlasté opatrni pri predjizdéni.

© Snizte okamZité rychlost, pokud si vS§imnete
i sebemensiho kjvavého pohybu privésu.

© S privésem nejezdéte rychlosti vyssi nez
80 km/h (50 mph ) (ve vgjimeénych pFipa-
dech 100 km/h, resp. 60 mph). To platii pro
zemé, ve kterych je povolena vyssi rychlost.
Respektujte nejvyssi povolenou rychlost pro
pFivés v dané zemi, ta by mohla byt mensi
nez pro vozidla bez pFivésu.

* V Zaddném pfipadé nezkousejte sou-

pravu “stabilizovat” zrychlovanim.

/\ POZOR

Pokud tazné zafizeni nebylo namontovéno
dodate&né servisem SEAT, vidy vypnéte
ruéné systém start-stop, pokud se jede s pfi-
vésem. V opaéném pripadé by se mohla ob-
jevit zavada v brzdové soustavé a zplsobit
tak nehodu a tézkda poranéni.

* Vypnéte systém start-stop vidy ru¢né, po-
kud jste zapojili pFivés na tazné zafizeni, které
nebylo namontovdno servisnim partnerem
SEAT.




Provoz s pfrivésem

o Pred pfipojenim nebo odpojenim pfivésu
vypnéte vystrazné zafizeni proti odcizeni
» str. 92.V opa&ném pripadé se miize
nechténé aktivovat snimaé naklonu vystra-
Zného zafizeni proti odcizeni.

® Béhem prvnich 1 000 km nejezdéte s privé-
sem ) str. 152,

o Nékterd dodatec¢né montovand tazna zafri-
zeni zakryvaji zadni vleéné oko. V takovyjch
pripadech se nemuze vleéné oko pouzivat

k roztahovani ani odtahovani jingch vozidel.
Pokud bylo Vase vozidlo dodateéné vyba-
veno taznym zarizenim, méli byste proto vidy
sejmutou kulovou hlavu vozidla uschovat.

Technické predpoklady

Vozidla, kterd byla vybavena tazngm zarizenim
ve vgrobnim zavodé, splriuji vSechna technickd
a zdkonnd ustanoveni pro provoz s privésem.

Kdyz je vozidlo vybavovdano taznym zafize-
nim dodateéné, smi se montovat pouze maxi-
mdlné pripustnou hmotnost pfivésu schvalené
tazné zarizeni. Tazné zafizeni musi byt vhodné
pro vozidlo a pfivés a musi byt sprdvné upev-
néno na podvozku. PouZivejte pouze taznd za-
fizeni homologovand zna¢kou SEAT pro toto
vozidlo. Zkontrolujte a respektujte vZdy pokyny
vyrobce tazného zafizeni.

Tazné zafizeni namontované na ndrazniku

Nemontuijte nikdy tazné zafizeni na néraznik
nebo na upevnéni ndrazniku. Tazné zafizeni
nesmi ovlivnit funkci ndrazniku. Neprovddéjte
Z&dné Upravy ani opravy na vyfukové nebo
brzdové soustavé. Kontrolujte pravidelné pevné
upevnéni tazného zarizeni.

Chlazeni motoru

Provoz s privésem je velkym zatizenim pro mo-
tor a chladici soustavu. Chladici zaFizeni musi
byt naplnéno dostate¢ngm mnozstvim chladici
kapaliny a byt pfipraveno pro dodatecné zati-
Zeniv provozu s piivésem.

Brzdy pfivésu

Respektujte platnd ustanoveni, pokud md pri-
vés vlastni brzdovou soustavu. Nikdy nepfipo-
jujte brzdovou soustavu privésu na brzdovou
soustavu vozidla.

Vleéné lano

VZdy pouZivejte pojistné lano mezi vozidlem a
privésem »» str. 304,

Zadni svitilny pfivésu

Zadni svitilny privésu museji odpovidat legisla-
tivnim predpistim »» str. 304.

Nikdy nespojujte zpétné svitilny privésu pfimo
s elektrickou instalaci vozidla. Pokud si nejste
jisti, zda je privés po elektrické strdnce fadné
pripojen, obratte se na odborny servis. SEAT
doporucuje vyhledat servisniho partnera SEAT.

Vnéjsi zpétnd zrcatka

Pokud nevidite sériové doddavanygmi vnéjsimi
zrcatky prostor za privésem, musi se nainstalo-
vat dodatecnd vnéjsi zredtka v souladu s pri-
slusnou legislativou dané zemé. Vnéjsi zrcatka
je potfeba pred zacdtkem provozu s privésem
nastavit a musi zajiStovat dostatec¢nou viditel-
nost.

Maximdalni spotieba proudu pfFivésu

Uvedené hodnoty nikdy neprekracujte.

Evropa, Asie, Afrika, Jizni Amerika a Stfedni

Amerika

Brzdové svitilny (celkem) 84W
Smérové svétlo [na kazdé strang) 42 W
Obrysové svétlo (na kazdé strang) 50 W
Zpétnd svétla [celkem) LW
Mthova koncovd svitilna L2W

Brzdové svitilny (celkem) 108 W
Smérové svétlo (na kazdé strang)  S4W
Obrysové svétlo (na kazdé strang) 100 W
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[T | Pivojeni a zapojenipivisu

S54W
S54W

Zpétnd svétla [celkem)

Mlhové koncova svitilna

/\ POZOR

U neodborné namontovaného nebo nevhod-
ného tazného zafizeni by se mohl privés od
vozidla odpojit a zpusobit téZka zranéni.

(@ VYSTRAHA

* Kdyz nejsou zpétna svétla pfivésu spravné
pripojena, mizZe dojit k poskozeni elektroniky
vozidla.

* Pokud pfivés spotifebovava prilis mnoho
proudu, mize dojit k poskozeni elektroniky
vozidla.

* Nikdy pfimo nespojujte elektrické zafizeni
privésu s elektrickgmi vgvody zadnich svétel-
nych skupin nebo jingmi zdroji proudu. Pro
napdjeni pfivésu pouzivejte pouze vhodné
konektory.

BSF-1148

Obr.210 Schématické zndzornéni: Prifazeni
konektorovych kolikii pro napdjeni pfivésu.

1 Smérové svétlo vlevo

2 Mthova koncovd svitilna
8 Kostra pro koliky 1,2, 4,5,6,7 a8
L Smérové svétlo vpravo
o) Zadni svitilna vpravo

6 Brzdové svétlo

7 Zadni svitilna vlevo

8 Zpétny svétlomet

9 Trvale kladné napéti

10 Nabijeci kabel plus

1 Kostra pro kolik 10

12 Neprifazeno

o Jvgman

13 Kostra pro kolik 9

Pfipojovaci misto pro pfivés

Ke spojeni mezi tazngm vozidlem a privésem

je Vase vozidlo opatfeno 13pdlovou zdsuvkou.
PFi zapnutém motoru jsou elektrické spotrebice
privésu napdjeny napétim prostirednictvim elek-
trické pripojky (kolik 9 a kolik 10 z&suvky pii-
vésul).

Rozpoznd-li systém vozidla spojeni s privésem,
jsou elektrické spotrebice napdjeny proudem
prostiednictvim pfislusného spoje (kolik 9 a kolik
10). Kolik 9 je trvaly plus pdl. Timto zplisobem
vnitfni osvétleni privésu funguje. Elektrické spo-
tfebice, joko napiiklad chladnicka v obytném
voze, jsou napdjeny napétim pouze pri bézicim
motoru (pres kolik 10).

Aby se elektrickd soustava nepretizila, nesméji
se kostfici kabely kolikt 3,11 a 13 zkratovat.

Ma-li privés k dispozici 7polovou zdastréku, je
tfeba pouzit odpovidajici adaptérovy kabel. V
takovém pfipadé neni funkce koliku 10 k dispo-
zici.

Vle¢né lano

Vle¢né lano musi byt vzdy dobfe upevnéné na
tazném vozidle a musi byt dostatecné dlouhé,
aby bylo mozné bez probléma projizdét za-
ta¢ky. Lano se ovéem nesmi béhem jizdy doty-
kat zemé.



Provoz s pfrivésem

Zadni svitilny pfivésu

Zajistéte, aby zadni svitilny privésu fungovaly

a byla splnéna legislativni ustanoveni. Zkontro-
lujte, zda nebyl prekrocen nejvyse pripustny pri-
kon pFivésu »» str. 303.

Integrace do vystrazného zafizeni proti od-
cizeni

Privés se zacleni do systému vystrazného zafi-
zeni proti odcizeni prfi splnéni nasledujicich pod-
minek:

 Vozidlo je vybavené vystrazngm zafizenim
proti odcizeni sériové.

» Vozidlo je vybavené tazngm zafizenim sériové.
o Privés je pres zdsuvku privésu elektricky spo-
jen's téhnoucim vozidlem.

o Elektrické zatizeni vozidla a pfivésu se nachd-
zeji v bezvadném stavu a nevykazuji Z&ddné zé-
vady nebo poskozeni.

» Vozidlo je uzamcéeno klicem a vystrazngm za-
fizenim proti odcizeni je aktivovdno.

Pokud je vozidlo uzamceno, spusti se vystrazné
zarizeni proti odcizeni, jakmile se prerusi elek-
trické spojeni k privésu.

Drive nez se privés zapoji nebo odpoji, vypnéte
vystrazné zarizeni proti odcizeni. V opacném
pripadé se mize nechténé aktivovat snimac
ndklonu vystrazného zafizeni proti odcizeni.

P¥ivés se zpétngmi svétly LED

Privésy se zpétngmi svitilnami LED nelze z tech-
nickych divod zaélenit do systému vystra-
Zného zafizeni proti odcizeni.

U zamceného vozidla se pfi preruseni elektric-
kého spojeni's pfivésem opatifenym zpétngmi
svitilnami se svitivgmi diodami alarm nespusti.

Byl-li pfi pripojovani privésu navolen jizdni profil
Eco, zméni se automaticky na profil Normal.
Kdyz systém nerozpoznd pripojeny privés nebo
tazné zarizeni nebylo dodatecné namontovdno
nékterym servisnim partnerem SEAT, je tfeba
pred zahdjenim jizdy zvolit profil Normal ruéné.
Pro névrat do profilu Eco po odpojeni pfivésu
je nutné jednou vypnout a opét zapnout zapa-
lovani.

/\ POZOR

Pokud se pripoji kabely nevhodngm nebo
$patnym zplisobem, mohlo by to vést k nad-
mérnému odbéru proudu ze strany pfivésu,
coZ zase muze zpUsobit zavady v celém elek-
trickém zafizeni vozidla a také nehody a
tézka poranéni.

* Nechte provadét prace na elektrickém za-
Fizeni vghradné v odborném servisu.

* Nikdy pfimo nespojujte elektrické zafizeni
privésu s elektrickgmi vgvody zadnich svétel-
nych skupin nebo jingmi zdroji proudu.

/\ POZOR

Kontakt mezi koliky konektoru pfivésu mize
zpUsobit zkraty, pretizeni elektrického zafi-
zeni nebo zdvadu na osvétleni a nasledkem
toho vést k nehodédm nebo tézkym porané-
nim.

* Nezkracujte nikdy koliky konektoru pfivésu.

» Nechte opravy ohnutych kolikii konektoru
provést v odborném servisu.

@ VYSTRAHA

Odstaveny privés podepieny koleckem nebo
podpérami nesmi zlistat pripojen k vozidlu.
Pokud se vozidlo nadzvedne nebo spusti
dold, nap¥iklad v disledku zmény zatiZeni
nebo porouchané pneumatiky, je tazné zafi-
zeni a privés silnéji zatéZovan a vozidlo a pfi-
vés by se mohly poskodit.

(@) Tip

o P¥ifunkénich zavaddch elektrické soustavy
vozidla nebo pfivésu, stejné tak i vgstrazného
zafizeni proti odcizeni nechte provést kon-
trolu v odborném servisu.

® Pokud odebird prislusenstvi pfivésu pfi vy-
pnutém motoru proud pres zdsuvku pfivésu,
vybiji se akumuldtor.

o V pfipadé malého nabiti akumuldtoru se
elektrické pfipojeni k pfivésu automaticky
prerusi.
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’ NalozZeni privésu

Technicky maximdlné pfipustnd hmotnost
pFivésu a svislé zatiZeni od oje pfivésu
Technicky nejvyse pripustnd hmotnost pfivésu
je hmotnost, kterou vozidlo mGzZe tdhnout »»» A\.
ZatiZeni od oje privésu je zatizeni, které shora
svisle plsobi na kulovou hlavu tazného zafizen.
Udoje o pfipustné hmotnosti pfivésu a svislé za-
tizeni od oje privésu na typoveém stitku tazného
zafizeni jsou pouze orientacni hodnoty. K vozi-
dlu se vztahujici hodnoty, které jsou Casto mensi
neZ vyse uvedené hodnoty, se nachdzeji v do-
kumentaci vozidla. Udoje v Uredni dokumentaci
vozidla maji vzdy pfednost.

Kvali bezpe&nosti v jizdnim provozu doporudéuje
SEAT vyuZzivat vidy co moznd nejvice maxi-
mdlné pripustné svislé zatizeni od oje pivésu
»» str. 301. PFilis malé svislé zatiZzeni od oje
privésu negativné ovliviiuje jizdni vlastnosti sou-
pravy.

Svislé zatizeni zatéZuje vice zadni ndpravu a sni-
Zuje uzite¢né zatizeni vozidla.

Hmotnost jizdni soupravy

Hmotnost jizdni soupravy je soucet skutecnych
hmotnosti vozidla a privésu.

V nékterych zemich jsou privésy rozdéleny do
kategorii. SEAT doporucuje se informovat v od-
borném servisu, jaké privésy jsou pro dané vozi-
dlo vhodné.

NaloZeni pFivésu

Jizdni souprava musi byt vyvazend. K tomu je
zapotiebi vyuZit nejvyse pripustné opérné zati-
Zeni a ndklad v pFivésu rovhomérné rozdélit.

o Ndklad na privésu rozdélte tak, aby se tézké
predméty nachdzely pokud mozno v blizko n&-
pravy nebo nad ni.

o Ndklad privésu spravné upevnéte.

Tlak vzduchu v pneumatikdach

Tlak vzduchu v pneumatikdach kol privésu je ddan
vyrobcem privésu.

PFi provozu s privésem napumpujte pneumatiky
na max. pripustny plnici tlak »»» str. 355.

/\ POZOR

Prekroceni pfipustného zatizeni ndpravy, p¥i-
pustného zatiZzeni na éepu spojky, pfipustné
celkové hmotnosti vozidla nebo jizdni sou-
pravy mizZe vést k nehodédm a tézkym pora-
nénim.

* Uvedené hodnoty se nikdy nesméji prekro-
&it.

* Skuteénd hmotnost na predni a zadni na-
pravé nesmi prekrocit prislusné pripustné za-
tiZeni ndpravy. Pfedni a zadni hmotnost vo-
zidla nesmi prekroéit pfipustnou celkovou
hmotnost.

/\ POZOR

Pfesunuti zatizeni miZe ohrozit stabilitu a
bezpeé&nost jizdni soupravy, coz mize vést k
nehoddm a tézkym zranénim.

o Privés vidy spravné nalozte.

» Upevnéte vidy zatéz vhodnymi upeviiova-
cimi femeny nebo pdsy v dobrém stavu.

Jizda s privésem

Nastaveni svétlomett

P¥i provozu s pfivésem se mlze predni &dst vo-
zidla nadzvednout a jini G¢astnici provozu tak
mohou byt oslrhovdni.

Zvléastnosti provozu s privésem

o V pripadé privésu s ndjezdovou brzdou
brzdéte nejdrive mirné a teprve potom silné.
Timto zplsobem se zamezi Skubdni v disledku
blokovdni kol privésu.

® Z dlvodu hmotnosti jizdni soupravy je brzdndé
dréha delsi.

o Kvali vyuZiti brzdéni motorem zvolte v klesani
nebo pfi poufZiti rezimu Tiptronic u automatické
prevodovky). Jinak by se mohla piehfat a popfi-
padeé ztratit Ucinnost brzdovd soustava.

o ZatiZeni privésu a vyssi celkovd hmotnost
jizdni soupravy zméni tézisté a jizdni vlastnosti
vozidla.



Provoz s pfrivésem

® Pokud je taZné vozidlo prdzdné a pfivés na-
loZeny, je rozdéleni zatiZeni velmi nepfiznivé.
Jed'te za takovych podminek nanejvys opatrné
a pfizplsobte odpovidajicim zplsobem ry-
chlost.

Rozjezd s pfivésem do kopce

V zdvislosti na Uhlu stoupdni a celkové hmot-
nosti jizdni soupravy maze jizdni souprava pfi
rozjizdéni trosku popojet zpdtky.

Pfi rozjezdu s privésem ve stoupdni postupujte
ndsledovné:

® Sesldpnéte brzdovy peddl a podrzte ho.

o Stisknéte jednou tlacitko ®, aby se uvolnila
elektronickd parkovaci brzda »» str. 211.

® Manudlni prevodovka: Seslapnéte peddl
spojky a zafad'te 1. pfevodovy stuperi.
Automatickd prevodovka: Uved'te spinac jizd-
nich stuprit do polohy D/S.

o Zatdhnéte za tlacitko @ a pridrzte je prita-
Zené, aby byla jizdni souprava drzena elektro-
nickou parkovaci brzdou.

» Uvolnéte peddl brzdy.

o Pomalu se rozjed'te.

Manudini pfevodovka: Pomalu uvolnéte peddl
spojky.

o Tlacitko @ uvolnéte teprve tehdy, kdyz motor
vytvoii dostatek hnaci sily pro rozjezd.

/\ POZOR

Neodborné tazeni pFivésu mize mit za ndsle-
dek ztratu kontroly nad vozidlem.

* Provoz s pfivésem a preprava tézkych nebo
rozmérnych predméti muze zménit chovani
vozu a prodlouZzit brzdnou dréhu.

* Jed'te neustdle opatrné a predvidavé.
Brzdéte dfive nez obvykle.

* Rychlost a zpUsob jizdy vidy pfizpisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkdm, stavu
vozovky a podminkdm provozu. Snizte ry-
chlost, zvlasté pfi klesani.

* Predevsim opatrné a obezietné pridavejte
plyn. Pfedejdéte ndhlym brzdicim a jizdnim
manévram.

* Bud'te obzvlasté opatrni pfi predjizdéni.
Snizte okamzité rychlost, pokud si vS§imnete

i sebemensiho kyvavého pohybu pfivésu.

* V zaddném pfipadé nezkousejte sou-

pravu “stabilizovat” zrychlovanim.

* Respektujte nejvyssi povolenou rychlost
pro pfivés, ta by mohla byt mensi nez pro
vozidla bez pfivésu.

Stabilizace jizdni soupravy

Stabilizace jizdni soupravy je dodate¢nou
funkef elektronického programu stability (ESC).
Rozpozna-li stabilizace jizdni soupravy kgvéni
privésu, automaticky zasdhne, aby se kgvéni
ometzilo.

Predpoklady pro stabilizaci jizdni soupravy
e Vozidlo je z viroby vybavené tazngm zafize-
nim nebo bylo dodate¢né vybaveno kompati-
bilnim taznym zafizenim.

o Systémy ESC a TSR jsou aktivni. V panelu pfi-
stroju nesviti kontrolka  nebo

o Privés je prostrednictvim zdsuvky privésu
elektricky spojeny s tazngm vozidlem.

® Rychlost jizdy je vyssi nez priblizné 60 km/h
(37 mph).

o Neprekracuje se maximdlné pripustné svislé
zatizeni od oje privésu.

» Privés disponuje tuhymi oji.

® Pokud ma pfivés brzdu, musi byt vybaven nd-
jezdovou brzdou.

/\ POZOR

Vyssi zabezpedéeni, které stabilizace jizdni
soupravy zprostredkovavad, nesmi svadét k
tomu, abyste riskovali.

* Rychlost a zpUsob jizdy vidy pFizpusobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkdm, stavu
vozovky a podminkdm provozu.

® Zrychlujte opatrné na kluzkych vozovkach.
* Nezrychlujte, zatimco obsluhujete néjaky
systém.
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UloZeni zavazadel

/\ POZOR

Stabilizace jizdni soupravy moznd nedokdze
diagnostikovat vSechny jizdni situace.

* Pokud je ESC vypnuto, je vypnuta také sta-
bilizace jizdni soupravy.

© Stabilizaéni systém lehky pfivés vidy nero-
zpoznd a nemuze proto potom zahdjit stabili-
zaci.

 P¥ijizdé po vozovkdch s nizkou pfilnavosti
se mUiZe privés i pFi aktivnim stabiliza&nim sy-
stému kygvat.

* PFivésy s vysokym tézistém se mohou pre-
klopit, aniz by se predtim kgvaly.

» Neni-li pfipojen pfivés, ale k zdsuvce je pfi-
pojen n&jaky konektor (napfiklad pro nosié
zavazadel s osvétlenim), mize se v extrém-
nich jizdnich situacich vyskytnout automa-
tické plné brzdéni.

Kulovda hlava s elektrickgym odjisto-
vanim

-

B857-0239

Obr. 211 Na pravé strané v zavazadlovém
prostoru: tlacitko k odjisténi kulové hlavy.

Kulovd hlava se nachdzi v nérazniku. Kulovou
hlavu s elektrickym odjistovanim nelze sejmout.

V prostoru vykldpéni kulové hlavy se nesmina-
chazet Z&4dnd osoba, zvite nebo predmét»» A

QOdjisténi a vyklopeni kulové hlavy

o Zastavte vozidlo a zapnéte elektronickou par-
kovaci brzdu »» str. 211.

* Vypnéte motor!

o Oteviete zadni viko.

e Zatdhnéte krdtce za tladitko »»» obr. 211. Ku-
lovd hlava se automaticky odjisti a vyklopi ven.
Kontrolka tlacitka blikd.

* Vlyklopte rukou kulovou hlavu zcela ven, az

slysitelné a citelné zaklapne a kontrolka tlacitka
zacéne svitit trvale.

o Zaviete zadni viko.

o Pipojte a zapojte privés »» str. 304,

Zaklopeni kulové hlavy

o Zastavte vozidlo a zapnéte elektronickou par-
kovaci brzdu.

» Vypnéte motor!

» Odpojte privés a rozpojte elektricky spoj mezi
privésem a vozidlem. Odstrarite pfip. adapté-
rové ¢lanky ze zdsuvky privésu.

o Oteviete zadni viko.

o Zatdhnéte kratce za tladitko »» obr. 211. Ku-
lovd hlava se elektricky odjisti.

® Zaklopte kulovou hlavu pod ndraznik tak, aby
slysitelné a citelné zaklapla a kontrolka tlacitka
trvale svitila.

e Zaviete zadni viko.

Kontrolka tlacitka

=¥ Bliké:
Znamend to, Ze kulovd hlava jesté neni
Uplné zaklapnutd nebo je poskozend»» /.

=Y Trvalé sviceni:
Kdyz kontrolka pfi otevieném zadnim viku
trvale sviti, znamend to, Ze kulovd hlava
neni Uplné zaklapnutd ani v zatazené, ani
ive vyklopené poloze.

Kontrolka tlacitka zhasne pfiblizné 1 minutu po
zavieni zadniho vika.



Provoz s pfivésem

A\ POZO

Nesprdavné pouzivéni tazného zafizeni mize
zpusobit zranéni a byt pFig¢inou nehody.

* Kulovou hlavu pouzivejte pouze pfi jejim
uplném zaklapnuti.

» Zajistéte, aby se v prostoru manipulace a
kulovou hlavou nenachdzela Zadnd osoba,
zvite nebo predmét.

* Do pohybu kulové hlavy nikdy nezasahujte
néjakgm predmétem nebo ndstrojem.

o Tlagitko »» obr. 211 v Zddném pfipadé ne-
stlacujte, kdyz je na kulové hlavé zavésen
privés nebo nosi¢ zavazadel nebo jiné prislu-
Senstvi.

* Nezaklapava-li kulova hlava zcela, nepou-
Zivejte ji, vyhledejte odborny servis a nechte
tazné zafizeni zkontrolovat.

* P¥i zavadé elektrické soustavy nebo ta-
Zného zafizeni vyhledejte odborny servis a
nechte provést kontrolu.

* Vykazuje-Lli kulova hlava na néjakém misté
pramé&r mensi nez 49 mm, nesmi se tazné za-
fizeni v Zadném pripadé pouzivat.

(@ VYSTRAHA

isténi vozidla pomoci vysokotlakého &i-
sticiho zafizeni nesméfujte paprsek ani pfimo
na vyklopnou kulovou hlavu, ani na zasuvku
privésu, protoze by se jinak mohlo poskodit
tésnéni nebo odstranit potfebny mazaci tuk.

P¥i extrémné nizkych teplotach muize dojit k
tomu, Ze s kulovou hlavu nelze pohybovat.

V takovych pfipadech postaéuje umistit vozi-
dlo v teplej$im prostoru, jako napfiklad v ga-
rézi.

Montaz systému zadniho nosiée nebo
nosice jizdnich kol na kulovou hlavu
pro privés

B5F-1620

Obr. 212 Doporucené rozdéleni hmotnostiv
systému zadniho nosice.

Systémy zadniho nosice jsou napfiklad nosice
jizdnich kol nebo viceucelové boxy, které se
montuji na kulovou hlavu pro privés.

PouZivejte pouze systémy zadniho nosice, které
pro model vozidla, modelovy rok a verzi pri-
slusného vozidla uvadi aktudlni vgrobce vozidla
m AL

SEAT doporucuje poufZiti origindlnich ndhrad-
nich dild a pfislusenstvi znacky SEAT, které jsou
dostupné u smluvnich prodejct znacky. Systém
zadniho nosi¢e namontujte podle montdzniho
ndvodu vyrobce.

Nosnosti vyplyne z hmotnosti systému zadniho
nosi¢e a hmotnosti na ném se nachdzejiciho
ndkladu.

Doporu¢enou maximdlni nosnost na kulové
hlavé pro pfivés namontovaného systému za-
dniho nosice lze odvodit z konkrétniho svislého
zatizeni od oje privésu.

Maximdlné pfipustné svislé zatizeni tazného za-
fizeni od oje piivésu (vzdy podle modelu) se
vSak nesmi prekrodit.

Nosnost se zmen3uje v disledku pdkového
ucinku, ktery je tim vétsi, ¢im je systém zadniho
nosice vice vzddlen od kulové hlavy.

Tézké predméty poklddejte co moznd nejblize u
tazného zafizeni»»» obr. 212.

Maximdlni nosnost vidy podle vozidla

Ke zjisténi doporucené nosnosti pro Vase vozi-
dlo zkontrolujte maximdlni svislé zatizeni kulové
hlavy vozidla od oje pFivésu »» str. 388. Nos-
nost lze najit v ddle uvedené tabulce.
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UloZeni zavazadel

Podle ustanoveni UN-R-55 doporucuje SEAT,
nemontovat na systém zadniho nosice vice jizd-
nich kol, nez je uvedeno.

Specifické svislé

PO Maximalni | Pocet jizd-
zatizeni vozidlo od 5
Py nosnost nich kol
oje pFivésu
50 kg 50 kg 2
55kg 55kg 2
od75kg 75kg 3

Maximdlni pfesah ndkladu na systému za-
dniho nosi¢e

Obr. 213 Schématické zndzornéni maximdlni

tfi jizdni kola.

(A S nosnosti az do 55 kg: 500 mm (pfiblizné
19,71in)

S nosnosti 75 kg: 700 mm (piblizné 27,6 in)

Maximdlni pfesah nesmi u nosi¢d jizdnich kol
pro dveé jizdni kola prekrocit vzddlenost stfedu
kulové hlavy od stfedu listy posledniho nosice
500 mm »» obr. 213(A). U nosiéd jizdnich kol
pro tfi jizdni kola nesmi byt prekroceno 700 mm

» obr. 213(B).

/\ POZOR

Neodborné pouzivani na tazném zafizeni na-
montovaného systému zadniho nosiée miize
mit za nasledek poranéni a nehody.

» Ujistéte se, Ze je systém vozidla vhodny pro
Vase vozidla.

* Prectéte si a dodrzujte montdzni ndvod vy-
robce systému zadniho nosice.

* Neupeviiujte nikdy systém zadniho nosi¢e
na tazném zafizeni pod kulovou hlavou. Sy-
stém by mohl v disledku tvaru kulové hlavy
pro privés sklouznout.

SEAT doporuéuje odstranit pred zah&jenim
jizdy vSechno prislusenstvi na systému no-
si¢e upevnéného ndkladu. Timto pfislusen-
stvim mohou byt napfiklad kosiky a obalové
tasky, détské sedacky nebo baterie. Lze tim
zmensit zatizeni vétrem a zlepsit polohu tézi-
Sté.

Dodateéné vybaveni taingm zafize-
nim

BFJ-0251

Obr. 214 Rozméry a upevriovaci body pro
dodate¢nou montdz tazného zafizeni

Hodnoty vzddalenosti
(&) upeviovaci body na vozidle
75 mm (alespori)



Provoz s pfrivésem

© 365mm
® 1050 mm
(®) 353mm
(® 600mm

© 1095mm

SEAT doporucuije, abyste si dodatec¢nou mon-
tdz tazného zafizeni nechali provést v odbor-
ném servisu. Je mozné, Ze bude potieba prizpd-
sobit chladici zafizeni nebo namontovat plechy
tepelné ochrany. SEAT doporucuje vyhledat
servisniho partnera SEAT.

Pokud se taZné zarizeni montuje dodatecné,
je potfeba bezpodmine¢né dodrzet rozméry
vzddlenosti.

Vzddlenost stfedu koule od vozovky »» obr. 214
(©nesmi byt mensi ne? uvedend hodnota. To
plati také pro plné naloZzené vozidlo, véetné
technicky nejvyse pripustného opérného zati-
Zeni.

/\ POZOR

Pfipojeni kabelli nevhodngm nebo nesprav-
ngm zpGsobem by mohlo mit za nésledek za-
vady celé elektrické soustavy vozidla, stejné
tak i nehody a zavaind poranéni.

» Nikdy nespojujte elektrické zafizeni pFivésu
s elektrickymi vgvody zadnich svételngch
skupin nebo jingmi zdroji proudu. Pro pfipo-
jeni pfivésu pouzivejte pouze vhodné konek-
tory.

* Dodateénd montdz tazného zafizeni by
méla byt provedena pouze v odborném ser-
visu.

/\ POZOR

Pokud nebylo tazné zafizeni sprdvné namon-
tovano nebo neni vhodné, miiZe se pfivés od
tazného vozidla odpojit. To mize zpusobit ne-
hody a smrtelnd zranéni.

® Podle nafizeni EU 2021_535 se nesméji
montovat taznd zarizeni, kterd nelze snimat
nebo zakldapét.

o Pouzivejte pouze privésy homologované
znackou SEAT pro prislusng model.

o U uréitych verzi se montaz bézného ta-
Zného zafizeni nedoporucuje. Obratte se,
prosim, na Vaseho servisniho partnera.
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Palivo a &isténi vgfukovych plyna

Palivo a ¢isténi vgfuko-
vych plyni

Tankovani

Bezpeénostni pokyny pro manipulaci
s palivem

/\ POZOR

Palivo je snadno zdpalné a mizZe zplsobit
tézké popdleniny nebo jind zranéni.

* P¥i éerpdani pohonnych hmot museji byt z
bezpeé&nostnich divodl vypnuté motor a za-
palovani.

* U vozidel PHEV se provadi vyrovnani tlaku

v palivové soustavé, aby se zabrdnilo proni-
knuti palivovych par do okoli.

* P¥i erpdninebo plnéni kanystru je zaka-
zdno koufeni. Kvili nebezpeéi vgbuchu se ne-
smi nikdy €erpat palivo v blizkosti otevieného
ohné.

* P¥i pouzivani, skladovani a prepraveé re-
zervniho kanystru respektujte zdkonnd usta-
noveni.

* Doporuc¢ujeme Vam, abyste si sebou z bez-
peénostnich divodu nebrali Zadny rezervni
kanystr. Pfi nehodé by se mohl kanystr po-
Skodit a palivo by mohlo vytéct.

'V z&vislosti na zemi.

® Musi-li byt ve vgjimeénych pfipadech pa-
livo pfepravovdno v rezervnich kanystrech,
dodrZujte nasledujici pokyny:
- Nikdy necerpejte palivo do rezervniho ka-
nystru, jestlize se naléza ve vozidle nebo na
vozidle. Nebezpeci vybuchu! Postavte vzdy
kanystr na podlahu béhem napliiovani.
- Cerpaci pistole musi byt co moznd nej-
vice zastréena do plniciho otvoru rezerv-
niho kanystru.

- U rezervnich kovovych kanystrt musi byt
Eerpaci pistole v kontaktu s kanystrem bé-
hem jeho plnéni. Tim se vyvarujete vzniku
statickeé elektfiny.

- Nikdy nerozlévejte palivo ve vozidle nebo
prostoru pro zavazadla. Odpafujici se pa-
livo je vgbusné - ohrozZeni Zivota!

(@ VYSTRAHA

* Vyteklé palivo by se mélo neprodlené od-
stranit z laku vozidla. Lak se miZe jinak po-
Skodit.

» Nikdy nejezdéte se zcela prazdnou palivo-
vou nadrzi. MiZze se poskodit katalyzator!

* Kdyby se u vozidla se vznétovgm motorem
zcela vyprdzdnila palivova nddrz, je nutné
po natankovdni ponechat alespon 30 sekund
zapnuté zapalovani bez spusténi motoru. PFi
nasledném spusténi, maZe trvat déle nez ob-
vykle - aZ jednu minutu - neZ motor naskoéi.

Nepfepliujte palivovou nddrz - pFi ohfati
muZe palivo vytékat.

Nouzové odemknuti vika plniciho hrdla pali-
vové nadrze neni mozné. Pfipadné vyhledejte
odbornou pomoc.

Vozidla se vznétovgm motorem jsou vyba-
vena ochranou pred nespravnym natanko-
vanim". V désledku toho se miize palivova
nadrz naplnit pouze cerpaci pistoli pro moto-
rovou naftu.

e Opotirebovand, poskozend nebo prilis
mald Eerpaci pistole nedokdze pfip. oteviit
ochranu proti Spatnému natankovani. Poku-
ste se otogit Eerpaci pistoli pfed zasunutim
do plniciho hrdla, poufzijte jiny palivovy &er-
paci stojan nebo si vyzadejte odbornou po-
moc.

© P¥i tankovani pomoci ndhradniho kanystru

se ochrana proti nespravnému tankovdni ne-
otevie. MiZete to obejit pomalym doplfiova-
nim paliva.




‘ Tankovani paliva

Obr. 215 Viko plniciho hrdla palivové nadrze s
nasunutym uzavérem palivové nddrze.

Viko plniciho hrdla palivové nddrze se nachdzi
na praveé zadni strané vozidla.

@ Viko plniciho hrdla palivové nadrze se odjisti
pri odemknuti vozidla prostiednictvim ddlko-
vého ovldaddni centrdlniho zamykdni »»» str. 88.
Hybridni vozidla: Odjistéte viko plniciho hrdla
palivové nadrze pomoci tlacitka B ve dvefich
fidice »» str. 313.

o Stlacte viko plniciho hrdla palivové nédrze v
misté zajisténi, aby se otevrelo.

» Vysroubujte uzavér palivové nédrze smérem
doleva.

o Umistéte uzavér do vybradni, které se nachdzi
v zavésu otevieného vika plniciho hrdla palivové
nédrze »» obr. 215.

o Zahaijte tankovani. Palivova nddrze je plnd,
jakmile Cerpaci pistole automaticky prerusi pri-
vod paliva. Potom byste neméli ddle tankovat,
protoZe jinak se palivem naplni i expanzni pro-
stor v n&drzi.

o Otocte uzdvérem palivové nddrze doprava az
na doraz.

o Zavrete kryt.

Sprévny druh paliva pro vozidlo naleznete

na ndlepce na vnitini strané vika plniciho
hrdla palivové nadrze. Dalsiinformace k palivu
» str. 314.

Objem palivové néadrze Vaseho vozidla najdete
pod ») str. 388.

Hybridni vozidla

Kazdych 6 mésict by se mél naplnit benzin, az
kdyz se zapne kontrolka B a palivovou nédrz
bylo nutné znovu naplnit. Tim se zajisti dobrd
funkce zarizeni a kvalita paliva potfebnd pro
provoz na benzin.

‘ Odvétrani palivové nadrie

V' Plati pro: hybridni vozidla

Obr. 216 Dvefe fidice: odjisténi vika plniciho
hrdla palivové nadrze.

Pred moznym natankovdanim vozidla je nutné
nejdrive vyrovnat tlak v palivové soustave »» A
ve Bezpecénostni pokyny pro manipulaci s
palivem na str. 312. Stisknéte kvili tomu tla-
Citko B ve dvefich fidice.

Zazni akusticky signdl a na displeji panelu pfi-
strojl se zobrazi prisludnd informace.

Béhem nékolika sekund se odjisti viko plniciho
hrdla palivové nadrze a zGstane nékolik minut
odjisténé. Pokud se v této dobé nenatankuje,
je nutné kvali natankovdni stisknout tladitko B
Znovu.

Nedotykeijte se tlacitka pro zajistovani vika plni-
ciho hrdla palivové nadrze »» obr. 215 (Sipkal.
Systém by to jinak interpretoval jako ukonéeni
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tankovaciho procesu a dalsi tankovdéni by jiz ne-

bylo mozné. K moznosti dalsiho tankovdni stis-
knéte znovu tlacitko Byve dverich fidice.

Druhy paliva

’ Oznadovani paliva’

@—@ @- B7
@ IxTL @}@

B57-0L41

Obr. 217 Oznaceni paliva podle smérnice EU
2014/9L/EU

Paliva jsou oznacovdna rdzngmi symboly,
které se nachdzeji na éerpaci pistoli a na
viku plniciho hrdla palivové nadrze Vaseho
vozidla. Tato oznaceni slouzi k predchdzeni zé-
méndm pfi volbé paliva.

©) Benzin s ethanolem ["E” pochdzi od Etha-
nolu). Cislo udévd podil etanolu v benzinu:
“E5” znamend podil ethanolu nejvyse 5 %.

1V z8vislosti na zemi.

Palivo a &isténi vgfukovych plyna

“E10” znamend podil ethanolu nejvyse
10 %.
“E20” znamend podil ethanolu nejvyse
20 %.

(@) Motorové nafta podle normy EN590. Ci-
slo uddvda maximdilni podil bioslozek v na-
fté. “B7” znamend primichdni nejvyse 7 %
biosloZek.

(3 Syntetické motorovd nafta podle normy
EN15940.

(&) Zemni plyn: “CNG” znamend Compressed

Natural Gas [stlageny zemni plyn).

’ Druh benzinu

Spravny druh benzinu je uveden na vnitini
strané vika plniciho hrdla palivové nadrze.

Vozidlo je vybaveno katalyzdtorem a smi byt
provozovdno pouze s bezolovnatym benzi-
nem. Benzin musi odpovidat normé EN228 a
nesmi obsahovat siru. Respektuje predpisy
zemé, v niz jedete. Rlizné druhy benzinu se lisi
oktanovym &islem (ROZ) nebo také indexem

odolnosti proti klepani Anti-Knock Index (AKI).

Bezolovnaty benzin Super s oktanovgm &i-
slem 95 a alespori benzin Normal s oktano-
vym cislem 91

Doporuéuje se tankovat benzin Super s oktano-
vgm &islem 95 (91 AKI). Neni-li k dispozici, lze

pfi nepatrné ztrdté vgkonu natankovat benzin
Normal s oktanovym &islem 91 (87 AKI).

Bezolovnaty benzin Super s oktanovym ¢&i-
slem 95

Je nutné pouZzivat alespori benzin Super s okta-
novym &islem 95 (91 AKI).

Neni-li benzin Super dostupny, mlZete v nouzi
pouZit také benzin Normal s oktanovym &i-

slem 91 (87 AKI). Smite ale potom jet pouze

ve stfednich otdckach a's malgm zatizenim mo-
toru. Co moZnd nejdrive dotankujte benzin Su-
per.

Bezolovnaty benzin Super Plus s oktanovgm
¢islem 98 a alespor benzin Normal s okta-
novym &islem 95

Doporuduije se tankovat benzin Super Plus s
oktanovym &islem 98 (93 AKI). Neni-li k dispo-
zici: benzin Super s oktanovym &islem 95 (91
AKI) (s nepatrnou ztrdtou vykonul.

Neni-li benzin Super dostupny, mlzete v nouzi
pouzit také benzin Normal s oktanovgm ¢&i-
slem 91 (87 AKI). Smite ale potom jet pouze



ve stfednich otdckdch a s malym zatizenim mo-
toru. Co moZnd nejdfive dotankujte benzin Su-
per.

VYSTRAHA

* Paliva s vysokym podilem etanolu, napfi-
klad E30 - E100, se nesméji tankovat. Poskodi
se tak palivova soustava.

* Jiz jedno natankovdni paliva s obsahem
olova nebo jingch kovovych aditiv mize mit
za nasledek trvalé zhorseni Géinku katalyza-
toru.

* Sméji se pouzivat pouze znackou SEAT
uvolnéné prisady do benzinu (aditiva). P¥i-
sady s takzvangmi zvysovaci oktanového &i-
sla nebo vylepsovaci odolnosti proti klepani
mohou obsahovat kovova aditiva, ktera zp-
sobuji znaéna poskozeni motoru a katalyza-
toru. Takové pfisady se nesméji pouzivat.

* Paliva oznaéend na éerpacim stojanu jako
paliva s obsahem kovt, paliva LRP (lead re-
placement petrol], se nesméji pouzivat, ob-
sahuji ve vysoké koncentraci kovova aditiva.
Nebezpedi poskozeni motoru!

* P¥i pouziti benzinu s pfili§ nizkym oktano-
vym &islem mohou vysoké otéaéky nebo silné
zatizeni motoru vést k poskozeni motoru.

11 Tento motor je nabizen pouze na urditych trzich.
21V z&vislosti na zemi.

o Vozidlo lze natankovat benzinem s vyssim
oktanovym ¢éislem, nez motor vyzaduje.

e V zemich, ve kterych neni dostupné bez-
olovnaté palivo, smite tankovat také paliva s
malym obsahem siry.

‘ Palivo s ethanolem

v Plati pro: vozidla s motorem Total Flex

Vozidla s motorem Total Flex” pozndte podle
ndlepky na viku plniciho hrdla palivové nadrze s
ndpisem “Benzin/Ethanol”.

Vozidla s motorem Total Flex mohou byt podle
rozhodnuti ANP &. 57 provozovéna jak s bez-
olovnatym benzinem (oktanové &islo 95/91 AKI),
tak i s palivem s vysokym podilem ethanolu.
Tankovdni vozidla probihd stejné jako tankovéni
benzinu.

Vénuijte pozornost také informacim »»» str. 314,
Druh benzinu.

SEAT doporuéuje naplnit nadrz kazdych 10

000 km vghradné benzinem, aby se omezily
nedistoty, které by v disledku pouZiti etano-
lového paliva E100 mohly zlstavat v motoru.

‘ Motorova nafta

v Plati pro: vozidla se vznétovym motorem

Vénujte pozornost informacim na vnitfni strané
vika plniciho hrdla palivové nadrze.

Nafta mize pfi velmi nizkych teplotdch zhoust-
nout a neptiznivé ovlivnit spousténi motoru a
jeho béh. Zeptejte se obsluhy Cerpaci stanice,
zda je Vase nafta vhodnd pro zimni provoz.

Voda v palivovém filtru?

Kdyz je Vase vozidlo vybavené vznétovym mo-
torem a ma k dispozici palivovy filtr s odlu¢o-
vaéem vody, mize se v panelu pfistroji zobra-
zit ndsledujici upozornéni:

B4 voda v palivovém filtru.

V takovém pripadé by se mél palivovy filtr ne-
prodlené nechat vysusit v odborném servisu.

TRAHA

» Nikdy nepouzivejte paliva FAME (bionaftu,
kterd neodpovidd normé EN590), benzin,
topny olej, jind paliva nebo zkapaliiujici pfi-
sady, protoZe tyto latky mohou zpUsobit z4-
vazna poskozeni palivové soustavy a motoru.
* V pfipadé natankovani nespravného pa-
liva nespoustéjte za Zaddnych okolnosti mo-
tor. Nebezpeci poskozeni palivové soustavy a
motoru! Vyhledejte odbornou pomoc.
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Palivo a &isténi vgfuko plynu

AdBlue®

| Pokyny k prostedku AdBlue®

Spotfeba prostiedku AdBlue® zavisi na osobnim
zpUsobu jizdy, provozni teploté systému a okolni
teploté v jizdnim provozu.
AdBlue® zamrzd pii teplotdch nizsich nez -11°C
[+13 °F). Systém je vybaveny vyhiivacimi prvky,
které zajistuji provoz i pfi nizkych teplotéch.
Od dojezdu kratsiho nez 2 000 nebo 2 40O
km (1200 nebo 1500 mili) se v zavislosti na
modelu objevi na displeji panelu pfistrojd vyzva
k doplnéni prostfedku AdBlue®.
PFi ignorovdni této vyzvy sviti od dojezdu krat-
iho nez 1000 km (600 mili) Zlut& kontrolka

. Na displeji panelu pfistroju se objevuje infor-
mace, Ze po XXX km (XXX milich) jiz nebude mo-
Zné motor spustit.

Pfiignorovani 7luté kontrolky a dojezdu O km)
(0 mili) se zobrazi informace, Ze motor jiz nelze
spustit. Rozsviti se Cervend kontrolka 2.

AdBlue® je zapsand obchodni znacka némec-
kého svazu automobilového priimyslu (VDA)

a prostredek je zndmy také pod oznacenim
AUS32 nebo DEF (Diesel Exhaust Fluid).

(@ VYSTRAHA

Kdyz se doplni pfili§ mnoho prostredku
AdBlue®, mUiZe se soustava palivové nadrie
poskodit.

\ Doplnéni AdBlue®

Obr. 218 Uzdvér nddrze pro AdBlue®

Cinnosti pied pln&nim

Umistéte vozidlo na rovné plose a vypnéte za-
palovani. Je-li vozidlo naklonéné nebo stoji-li
jednou stranou na obrubniku, mdZe ukazatel
naplnéni nesprdvné rozpoznat troven naplnéni
nddrze.

Zobrazi-li se na displeji panelu pristrojl infor-
mace o stavu naplnéni prostfedkem AdBlue®,
dopliite potfebné minimdlni mnozstvi (pribli-
7né 5 ). Pouze pii doplnéni tohoto mnoZstvi,
rozpoznd systém, ze byl prostiedek AdBlue®
doplnén a motor ze opét spustit.

Doplnéni pomoci dopliovaci ldhve
Pouzivejte vghradné prostiedek AdBlue®,
kterg odpovidd normé ISO 22241-1.

® PouZivejte pouze origindlni doplriovaci ldhve.
» Otevrete viko plniciho hrdla palivové nadrze
» obr. 218.

o Otocte uzdvérem ndadrze proti sméru hodino-
vych rucicek.

o DodrZujte pokyny a upozornénivygrobce plnici
lahve.

o Zkontrolujte datum pouzitelnosti.

» Odsroubuijte uzaveér plnici lahve.

e Zavedte krk plnici lahve kolmo do plniciho
hrdla néddrze a zasroubuijte l[dhev rukou ve
sméru hodinovych rucicek.

o Tlacte plnici ldhev ve sméru plniciho hrdla a
drZte l&dhev v této pozici.

» Vyckejte, az obsah ldhve natece do nédrze
pro AdBlue®. Ldhev ani nemackejte ani nenicte!
» VySroubuijte opét lahev proti sméru hodi-
novych ruci¢ek ven a opatrné ji vytahnéte

» str. 317.

o N&drz pro AdBlue® je plnd, kdyz z ldhve nevy-
tékd Zadnd kapalina.

® Zasroubuijte uzavér plniciho hrdla nédrze ve
sméru hodinovych ruci¢ek, az zaskodi.

e Zavrete viko plniciho hrdla palivové nddrze.



AdBlue®

Doplnéni AdBlue® u ¢erpaciho stojanu

Plati pro vozidla se selektivni katalytickou re-
duket.

» Odklopte viko plniciho hrdla palivové nadrze

» Otocte uzavérem plniciho hrdla SCR smérem
doleva» obr. 218.

® AdBlue® naplriujte az do prvniho vypnuti Cer-
paci pistole.

o Otoéte uzavérem plniciho hrdla nédrze SCR
smérem doprava tak, aby slysitelné zaklapnul.

Cinnosti pied dalsi jizdou
® Po procesu doplriiovdni zapnéte zapalovani.

® Ponechte zapalovdni alespori 30 sekund za-
pnuté, aby systém rozpoznal doplnéni.

* Motor spustte nejdfive po 30 sekunddach!

/\ POZOR

AdBlue® se smi uchovavat pouze v dobre
uzavienygch origindlnich lahvich na bezpeé-
ném misté.

@ VYSTRAHA

* P¥i tankovani musi rukojet éerpaci pistole
smé&fovat rovnob&zné smérem doli. Jinak se
hrdlo automaticky nezapne.

* Pokud se ¢erpaci pistole poprvé vypne, ne-
pokousejte se dal aditivum Eerpat. Nadrz pro
AdBlue® by se mohla preplnit a AdBlue® vy-
téci.

* Pouzivejte vyhradné prostiedek AdBlue®,
ktery odpovida normé ISO 22241-1. Pouzi-
vejte pouze originalni dopliovaci lahve.

* Nikdy nemichejte AdBlue® s vodou, pali-
vem nebo pfisadami. Timto michdnim zavi-
nénd poskozeni nepodléhaji zaruce.

* Nepliite nikdy AdBlue® do palivové nadrze
pro motorovou naftu! Jinak se mize poskodit
motor.

* Neuchovaveijte plnici lahev trvale ve vozi-
dle. P¥i netésnosti (v diisledku kolisdni te-
ploty nebo poskozeni lahve) by mohl prostie-
dek AdBlue® poskodit vnitini prostor vozidla.

& Poznédmka ve vztahu k Zivotnimu pro-
stiedi

Dopliiovaci lahve je nutné ekologicky zne-

hodnotit.

Vhodné dopliovaci lahve pro AdBlue® jsou

dostupné u smluvnich prodejcti SEAT.

] Odstranéni problémui

ﬂ@ Stav naplnéni AdBlue® je pfilis nizky
Kontrolka sviti Cervené. Motor jiZ nelze spustit!

Vozidlo bezpecné odstavte na vhodném, rov-
ném misté a doplrite minimdlni mnoZstvi ndplné
AdBlue® »» str. 316.

ﬂ@ spoleéné se =°: Zavada systému
AdBlue®
Kontrolka sviti Cervené. Motor jiz nelze spustit!

Vyhledejte odborny servis a nechte systém
zkontrolovat.

P¥ili$ nizké zdsoba AdBlue®
Kontrolka sviti Zluté.

B&hem zobrazeného po&tu kilometrd (mili)
AdBlue® doplrite »» str. 316.

spolecné se
AdBlue®

: Zadvada systému

Kontrolky sviti Zluté. Systém AdBlue® je vadny
nebo je naplnén prostfedkem AdBlue®, ktery
neodpovidd normé. Vyhledejte odborny servis
a nechte systém zkontrolovat.
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Ridici systém motoru a ¢i-
stici zarizeni vgfukovych
plyni

’ Uvod k tématu

/\ POZOR

Vzhledem k vysokym teplotdm soustavy &i-
sténi vgfukovych plyni byste neméli Vase vo-
zidlo odstavovat na snadno vznétovym pod-
kladem. Nebezpeéi pozaru!

V oblasti vfukového systému nesmi byt
na podvozku pouzity Zadné konzervaéni pro-
stiedky: Nebezpedi pozarul!

Katalyzator

Aby katalyzator dlouho vydrzel

o U zadZzehovych motorl pouZivejte pouze bez-
olovnaty benzin.

o Nikdy zcela nevyprdzdnéte jizdou palivovou
nadrz.

1 Kromé zdZehovgch motor(i2,0 la 2,5 TSI.

Palivo a &isténi vgfukovych plyna

® PFi vyméné motorového oleje nebo pfi jeho
doplriovani nedopliujete pfilis mnoho motoro-
vého oleje » str. 344, Kontrola vysky hladiny
motorového oleje a doplnéni motorového
oleje.

» Vozidlo neroztahujete, ngbrz pouZijete po-
mocné startovaci kabely »» str. 323.

Pokud pozorujete vynechavani zépald, pokles
vykonu nebo nepravidelny béh motoru, nechte
vozidlo zkontrolovat v odborném servisu. V-
straznd kontrolka vyfukovych plynd « - se obe-
cné rozsvécuje v piipadé téchto priznakd. Ne-
spdlené palivo by se mohlo dostat do vyfukové
soustavy a tim i do atmosféry. Kromé toho mlize
byt prehiétim poskozen katalyzator.

YSTRAHA

Palivové nadrz se nesmi pfi jizdé zcela vy-
prézdnit. Nepravidelna doddavka paliva mize
byt pfi¢inou vynechavani zapald. Nespaleny
benzin se pfi tom dostdava do vyfukové sou-
stavy - mlze to mit za nésledek prehfati a
poskozeni katalyzatoru.

& Poznéamka ve vztahu k Zivotnimu pro-
stredi

Za uréitych okolnosti mohou v motoru vznikat

pluny obsahujici siru, i kdyz Cistici zafizeni vy-

fukovych plynt pracuje bezchybné. To zavisi

na podilu siry v palivu. Casto pomdhd volba

jiné znacky paliva.

’ Filtr pevnych éastic

Plati pro: vozidla s filtrem pevnych Edstic zdZe-
hového nebo vznétového motoru

Filtr pevnych Edstic odfiltrovava z vifukové sou-
stavy témér véechny Cdstice sazi. Pfi normdlnim
zpUsobu jizdy se filtr &isti automaticky. Pokud
se filtr necisti automaticky (nopiiklad pfi stalém
pouzivani vozidla pouze na krétkych trasach),
saze se nahromadi a objevi se pfislusnd infor-
mace pro fidice:

Filtr pevnych &astic: &isti se
béhem jizdy. Viz piirucka.
Filtr pevnych &dstic vyZaduje vycisténi (regene-
raci).

Regenerace filtru pevnych Eastic zdzeho-
vého a vznétového motoru"

Podminka regeneracni jizdy:Motor je zahiédty na
provozni teplotu.

e Jed'te rychlosti mezi 50 - 120 km/h (31-75

mph). Stoupne tim teplota a spdli se saze ve
filtru »»» str. 319.

o Dodrzujte z&dkonnd omezeni rychlosti a dopo-
ruceni pro fazeni prevodovych stupnid.

o Jakmile kontrolka zhasne, regeneraéni jizdu
ukoncete.

Pokud by kontrolka po 30 minutéch jizdy v re-
generacnim rezimu naddle svitila, obratte se
kvali odstranéni zavady na odborny servis.



Ridici systém motoru a &istici zafizeni vifukovich plynt

Regenerace filtru pevnych &éstic [pouze pro
zdzehové motory 2,0 La 2,5 TSI)

Podminka regeneraéni jizdy:Motor je zahféty na
provozni teplotu.

o Jed'te rychlosti alespori 80 km/h »» str. 319.
® Sejméte potom na nékolik sekund nohu z pe-
ddlu plynu, aby vozidlo mohlo volné jet se zara-
zenym prevodovym stupném.

o Dodrzujte zdkonnd omezeni rychlosti a dopo-
ruceni pro fazeni prevodovych stupiid.

e Opakuijte tento postup (zrychlovani a volnd
jizda), dokud kontrolka nezhasne.

Tento postup si vyzaddd samostatny proces Ci-
sténi filtru pevnych Eastic a mdze trvat urditou
dobu.

Kdyz sviti kontrolka pronezhasne,obratte se
kvl odstranéni zavady na odborny servis.

/\ POZOR

P¥i regeneraéni fazi filtru pevngch &astic
stdle pFizpusobujte rychlost jizdy povétrnost-
nim, silniénim, tzemnim a dopravnim pomé-
rm. Doporuéeni trasy by Vas nikdy nemély
svést k ignorovani specifickych ustanoveni
aktudlni zemé s ohledem na silniéni provoz.

Kdyz béhem regenerace filtru pevnych ¢a-
stic obdrzite také vystrahu palivoméru {, lze
proces prerusit. Natankujte a pokraéujte v
jizdé s regeneraci filtru pevnych éastic.

@ VYSTRAHA

* Kdyz vyfukova soustava rozpoznd, ze je fi-
ltr pevnych Eastic témér nasyceny, doporuci
jeho funkce automatického &isténi pro tuto
funkci optimalni prevodovy stupen.

» V dusledku vysokych teplot, zplisobenych
regeneraci filtru pevnygch &dstic, se mize po
vypnuti motoru rozbéhnout ventilator chla-
dice, a to i tehdy, kdyz motor jesté nedosdhl
svoji provozni teploty.

* Béhem regenerace se mohou vyskytnout
rtizné zvuky, zapachy a vyssi otdéky volno-
b&hu.

o Aby se nezkratila Zivotnost filtru pevngch
castic, pouZivejte vidy spravny motorovy
olej a spravné palivo. Vyhnéte se takeé trva-
lgm kratkgm traséam.

Odstranéni problémii

zavada systému kontroly emisi
Kontrolka sviti Zluté.

Uberte plyn a pokracujte pomalu k nejblizsSimu
autorizovanému servisnimu partnerovi a nechte
zkontrolovat motor.

Vynechavani spalovani, kterd poskozuji
katalyzator
Kontrolka blika Zluté.

Uberte plyn a pokracujte pomalu k nejblizsimu
autorizovanému servisnimu partnerovi a nechte
zkontrolovat motor.

Sazemi zaneseny filtr pevnych ¢astic

Kontrolka sviti Zluté »» str. 318.

Zavada fizeni zdzehového motoru
Kontrolka sviti Zluté.

Co moznd nejdrive zajedte s vozidlem k auto-
rizovanému servisnimu partnerovi a nechte mo-
tor zkontrolovat.

Kontrolka EP¢ [Electronic Power Control] se roz-
svécuije pri zapnuti zapalovani a po naskoceni
motoru musi zhasnout.

Zhavici zafizeni vznétového motoru
Kontrolka sviti Zluté.

Po zhasnuti kontrolky lze motor ihned spustit.

Zavada fidiciho systému vznétového
motoru
Kontrolka blika Zluté.

Co moznd nejdrive zajedte s vozidlem k auto-
rizovanému servisnimu partnerovi a nechte mo-
tor zkontrolovat.
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Palivo a ¢isténi v vych plynt

@ VYSTRAHA

Dokud kontrolky €&, &, EPC nebo T sviti,
mohou se vyskytovat zavady motoru, mize
stoupnout spotieba paliva a muze dojit ke
ztraté vgkonu.




Vyména list stéradu

Ruzné situace

Palubni naradi

‘ Piehled palubniho naradi

i

Obr. 219 Vzavazadlovém prostoru pod
podlahou zavazadlového prostoru: palubni
naradi.

[BrJ-otus |

Palubni néfadi se nachdzi v zavazadlovém pro-
storu pod krytem podlahy zavazadlového pro-
storu. K ziskdni pfistupu k palubnimu néradi

») str. 291.

Palubni nafadi se sklddd z téchto dild:

Adaptér pro bezpeénostni Sroub kola
Vleéné oko, zasroubovatelné
Kli¢ na kola

Klika vozidlového zveddku

@EOOO

Vozidlovy zveddk

Hak k vytahovani celoplodnych krytd kol
Svérka pro krytky Sroub( kol

CECXC)

Sroubovék s vnitinim estihranem, ktery je
uloZeny v rukojeti a uréeny ke Sroubovani
povolenych Sroub kol

Nékteré z uvedenych ndstroj pat¥i jen k uréitgm
provedenim modelu, resp. k mimoradngm vgba-
vém.

/\ POZOR

Volné ulozené palubni naradi, opravdarenské
sady a ndhradni kolo mohou pfi ndhlém jizd-
nim manévru nebo zabrzdéni, stejné tak i pfi
nehodé proletét vnitfnim prostorem vozidla a
zpusobit zdvaznd poranéni.

* Vidy zajistéte, aby byly palubni naradi,
opravdrenskd sada a ndhradni kolo nebo
nouzoveé kolo v zavazadlovém prostoru bez-
pecné upevnéné.

/\ POZOR

Nevhodné nebo poskozené palubni naradi
miuiZe mit za ndsledek nehody a poranéni.

* S nevhodnym nebo poskozenym naradim
nikdy nepracujte.

Zveddk vozidla obecné nevyzaduje udrzbu.
V pfipadé potieby jej promazte univerzalnim
tukem.

Vgména list stéraci

‘ Servisni poloha stérace ¢elniho skla

Obr. 220 Stéra¢ skla v servisni poloze.

Zajistéte, aby listy stérace neprimrzly.

V servisni poloze ze ramena stérace skla odklo-
pit od ¢elniho skla »»» obr. 220.

o Zavrete viko motorového prostoru

» str. 334,

o Zapnéte a opét vypnéte zapalovani.

o Stlacte kratce smérem dold packu stérace
skla.

Pred jizdou opét priklopte ramena stérace na
Celni sklo! Ramena stérace se po pouZiti packy
stéracl opét posunou do vychozi polohy.
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Rizné situace

© Ramena stérace lze uvést do servisni po-
lohy pouze tehdy, je-li viko motorového pro-
storu uplné zaviené.

o Servisni polohu mizZete napfiklad pouZit i
tehdy, kdyz v zimé chranite &elni sklo krytem
proti ndmraze.

Vgmeéna list stéraéu éelniho a za-
dniho skla

@

[B5r-103 |
Obr. 221 Vgména list stérace Celniho skla.

Z vyroby jsou stérace skel vybaveny listami s
grafitovgm povlakem. Grafitové vrstva zajistuje
snadné stirdni skla listou stérace. Poskozend
grafitovd vrstva zplsobuje mimo jiné zvysenou
hluénost stirdni skla.

Stav list stérace pravidelné kontrolujte. Kdyz
listy stérace na skle skrdbou, je nutné je v
pripadé opotrebeni vymeénit nebo pfi znecisténi
ocistit» O.

Neni-li mozZné timto zplsobem problém odstra-
nit, lze prestavit Uhel nastaveni ramen stérace. V
tomto pfipadé pozddejte servisniho partnera o
kontrolu a nastaveni ramen stérace.

Poskozené listy stérace je nutné ihned vyménit.
Jsou dostupné v odbornych servisech.

Zvednuti a odklopeni ramen stérace ¢elniho
skla

o Uvedte predni stéra¢ do servisni polohy

» str. 321.

® Uchopte ramena stérace celniho skla pouze
v misté upevnéni listy stérace.

Cisténi list stérade

* Nadzvednéte ramena stérace.

o K odstranéni prachu a necistot z list stérace
pouzijte mékky hadrik.

o P¥isilném znedisténi ocistéte listy stérace skla
pomocihouby ahadru»» ©.

Vgmeéna list stérace ¢elniho skla
® Zvednéte a odklopte ramena stérace.

o Pridrzte odjistovaci tlagitko »» obr. 221 (1)
stisknuté a soucasné opatrné stdhnéte listu sté-
race skla ve sméru Sipky.

» Nasurite novou listu stérace stejné délky a
stejného provedeni na rameno stérace tak,
aby zaklapla.

o Priklopte ramena stérace nazpét na Celni
sklo.

Vyména stérace zadniho skla

/ B5F-1024

Obr.222 Vgména listy stérace zadniho skla.

o Odklopte rameno stérace od zadniho skla.

o Otodte mirné litu stérace »» obr. 222 (Sipka
).

o PFidrte stisknuté odjistovaci tladitko (1) stis-
knuté a soucasné stdhnéte listu stérace skla ve
sméru Sipky (B).

o Nasurite novou listu stérace zadniho skla
stejné délky a provedeni proti sméru Sipky
na rameno stérace skla tak, aby mechanismus
(D) zaklapl.

e Sklopte rameno stérace nazpét na zadni sklo.



Podpora startovani

/\ POZOR

Opotiebované nebo znedisténé stiraci listy
omezuji viditelnost a zvysuji nebezpedine-
hody a tézkého zranéni.

© Pokud jsou listy stérace poskozené a opo-
trebované nebo pokud ¢elni sklo jiz dosta-
tecné nedisti, vidy je vyméiite.

(@ VYSTRAHA

* Poskozené nebo znedisténé listy stérace
mohou poskrdbat sklo.

« Cistici prostfedky s obsahem rozpoustédel,
tvrdé houbicky a jiné predméty s ostrymi hra-
nami poskozuji p¥i Cisténi list stérace jejich
grafitovou vrstvu.

© Skla necistéte palivem, odlakovacem, fedi-
dlem laku nebo podobngmi kapalinami.

* P¥i mrazu vzdy pred zapnutim stérace
zkontrolujte, zda liSty stérace nepfimrzly! PFi
parkovani vozidla pfi studeném po&asi miize
pomoci servisni poloha stérace ¢elniho skla
» str. 321.

(@ VYSTRAHA

* Aby se predeslo poskozeni vika motoro-
vého prostoru a ramen stérace, sklapéjte ra-
mena stérace ¢elniho skla smérem dopredu
pouze pfi servisni poloze.

* Pred zahdjenim jizdy pfiklopte vidy ra-
mena stérace na sklo.

Podpora startovani

’ Uvod k tématu

Kdyz motor kvili vybitému 12voltovému vozidlo-
vému akumuldtoru nenaskodi, miZete pouzit ke
spusténi motoru akumuldtor nékterého jiného
vozidla.

Pro podporu startovdni pouzivejte pomocné
startovaci kabely podle normy DIN 72553
[dodrzujte pokyny vyrobce kabeld). PriFez vo-
dich musi byt u vozidel se z&Zehovgm motorem
alespor 25 mm? a u vozidel se vznétovgm mo-
torem alespori 35 mm2.

@ VYSTRAHA

Aby nedoslo k zavaznému poskozeni elek-
trické soustavy vozidla, dodrZujte tyto po-
kyny:

* P¥i nespradvném pfipojeni pomocnych star-
tovacich kabeld maze dojit ke zkratu.

* Pouzivejte vyhradné kabely s plné izolova-
nymi svorkami.

» Vozidla se nesméji vzdjemné dotgkat, jinak
by mohl jiz pfi kontaktu plus pélu protékat
proud.

’ Podpora startovdani: Popis

1. - ®
2.
[ 51022 |

Obr. 223 Schéma pfipojeni pro vozidla bez
systému Start-Stop.

‘8;®®-®

BSF-1033

Obr. 224 Schéma pfipojeni pro vozidla se
systémem Start-Stop.

Vybity akumuldtor musi byt sprévné pripojen k
palubni siti.

Dbejte na to, aby pripojené klesté mély dosta-
tec¢ny kovovy kontakt s pdly.
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Pfipojeni pomocnych startovacich kabell

Pomocné startovaci kabely pripojujte pouze v

poradi1>2 >35> Ly obr. 224,

1.

U obou vozidel vypnéte zapalovdni »» A.

Startovani

7.

8.

Spustte motor proud poskytujiciho vozidla
a ponechte jej bézet na volnobéh.

Spustte motor vozidla s vybitgm akumuld-
torem a pockejte dvé az tfi minuty, aZz motor

Rizné situace

* Podporu startovani nikdy neprovadéijte, je-
li jeden z akumuldtord zamrzlg - nebezpedi
vybuchul! | po rozmrazeni existuje nebezpedi
poleptdni vytékajicim elektrolytem akumuld-
toru. Zamrzly akumuldtor vymeénite.

2. Pripojte jeden konec ¢erveného pomoc- M o, * Zabrarite pritomnosti zapalngch zdroju
ného startovaciho kabelu k plus polu (+) vo- zacne bézet plynule. (otevieného svétla, zapdlené cigarety atd.)
zidla s vybitym vozidlovgm akumuldtorem v blizkosti akumuldtoru. Jinak existuje nebez-

Odpojeni pomocnych startovacich kabelt peéi vybuchul!

3. Pipojte druhy konec &erveného pomoc- 9. Jsou-li zapnutd jizdni svéta, pred odpoje- o DOdrin’te pokung vgro.bc.:.e Pom'-’f"'lQCh
ného startovacino kabelu k plus pélu () nim pomocnych startovacich kabeld je vy- startovacich kabeld pro jejich pouziti.
proud poskytujiciho vozidla (B). pnéte. * Nepfipojujte minus kabel od druhého vozi-

L. Vozidla bez systému Start-Stop: Pfipojteje-  10- Ve f’t‘mdlet.sl‘,’fb"tgm GLT“m“Lé’vt,or,er,” i j.l:k':;:?nc: :;;1 ;:unsqs:ll:zv:.:ltt:Zi::aml:::fru

Sarnd 4 - pnéte ventildtor topeni a vyhfivéni zadniho . , P
S;r;ic;rg)eeiucsrmn;ZZ ngc&sﬁs&zztgrot::;xw_ skla, aby byly odbourany pfi odpojovant UnllfGJlCI trqﬂmv.g .plgn .— nebezpedi vgbuc'hu!
jiciho vozidla (B) »» obr. 223. vzniklé nopétové Spicky. i A Lol e i
Vozidla se systémem Start-Stop: Pfipojte 11, Pri béZicich motorech sejméte kabely ‘l;:::io\?gm :rt?k?,:.:_vove soustavynebo
jeden konec pomocného startovaciho ka- presné v opacném poradi, neZ je popsdno L . . e .
belu (X) ke vhodné kostfici piipojce, k ma- vyse. ° 'Nedotykejte sene 'mlovqngc,h dild poEo-
sivnimu, pevné k bloku motoru pfisroubova- P wo o uch svt’)rek. Krf.)m? to!m nesmu("plus polu

X : iy , okud motor nenaskodi, preruste po 10 sekun- akumuldtoru pFipojeny kabel pfijit do kon-
nému kovovemu dilu nebo k samotnému ddch startovaci proces a pokuste se 0 o to taktu s elektricky vodivgmi dily vozidla - ne-
bloku motoru » obr. 224. znovu po asi jedné sekunds. bezpedi zkratu!

5. Pfipojte druhg konec ¢erného pomocného * Pomocné startovaci kabely umistéte tak,

startovaciho kabelu (X) ve vozidle s vybi-
tym akumuldtorem k masivnimu, pevné k
bloku motoru priroubovanému kovovému
dilu nebo k samotnému bloku motoru, ale v
misté& co moznd nejvzddlenéjsim od akumu-
latoru A

/\ POZOR

* P¥i pracich v motorovém prostoru dodrzujte
vystrazné pokyny »» str. 334.

* Proud poskytujici akumuldator musi mit

aby nemohly byt zachyceny otacejicimi se
dily v motorovém prostoru.

* Neskldnéjte se nad akumuldtory - nebez-
pedi poleptani!

* Dodrzujte pokyny v navodu k obsluze vy-

stejné napéti (12 V) a zhruba stejnou kapacitu
(viz ndtisk na akumuldtoru) jako prazdng aku-
muldtor. Jinak existuje nebezpeéi vybuchu!

robce pomocnych startovacich kabeld a dru-
hého vozidla.

6. Kabely umistéte tak, aby nemohly byt za-
chyceny otécejicimi se dily v motorovém
prostoru.




Vleceni vozidla

Vyhledejte ihned odborny servis a nechte
12voltovy vozidlovy akumuldtor zkontrolovat.

Vleéenivozidla

 Uvod ktématu

Vleceni vozidla vyzaduje urcitou zruénost, zvld-
§té pak pfi pouZiti vie¢ného lana. Oba fidici by
méli byt sezndimeni se zvldstnostmi viecenivo-
zidla. NezkuSeni fidi¢i by vozidlo vléci neméli.
Pri vleceni dbejte na to, aby se pfi ném nevy-
skytovaly nepfipustné tazné sily a ndrazovéd za-
tizeni. P¥i vleCeni mimo zpevnéné cesty vZdy
existuje nebezpedi pretizeni upeviiovacich dild.
PFi roztahovéni nebo vle¢eni dodrzujte zdkonné
predpisy.

Roztahovani

Jako roztazeni se oznacuje spusténi motoru
vozidla jeho uvedenim do pohybu pomoci néj-
akého vpredu zapfazeného vozidla.

Vozidlo |ze roztahovat pomoci vleé¢né tyce nebo
vle¢ného lana.

Vlecéeni

Jako vleceni se oznacuje tazeni néjakého nepo-
jizdného vozidla pomoci jiného vozidla.

Vozidlo miZe byt vleGeno pomoci vieéné tyce
nebo vle¢ného lana.

* Nejvyssi pripustnd rychlost je 50 km/h
(30mph).

® Maximalné pripustnd vzddlenost je 50 km
(30mili).

Vlecné lano a vleéna tyé

zeni vozidla. Pouze tehdy, kdyz neni k dispozici
vleé¢nd tyé, by se mélo pouzit vliecné lano.
Vle¢né lano by mélo byt byt pruzné, aby byla
obé vozidla chrdnéna. Proto pouZivejte lano z
plastovych vldken nebo lano z podobné pru-
Zného materidlu.

Vleceni pomoci odtahového vozidla

V pripadé poufZiti vie¢ného vozu se sméji odta-
hovat vozidla s automatickou prevodovkou po-
uze s nadzvednutymi prednimi koly.

Vleceni vozidel s pohonem vSech kol
(4Drive)

Vozidla s pohonem viech kol (4Drive) lze viéci
vle¢ngm lanem nebo vle¢nou tyci. Pokud se
vozidlo vlece s nadzvednutymi prednimi nebo
zadnimi koly, je potfeba motor vypnout, protoze
v opacném pripadé by se mohlo poskodit hnaci
Ustroji.

/\ POZOR

P¥i vleéeni néjakého vozidla se vgrazné zméni
jizdni vlastnosti a G€inek brzd.

/\ POZOR

Nikdy nevlecte vozidlo bez proudu.

* Béhem vleceni se nesmi vytahnout klic¢ ze
spinaci skfifiky nebo pomoci startovaciho
tlacitka vypnout zapalovani. Jinak by se mo-
hlo aktivovat elektronické zamykdni sloupku
Fizeni a vozidlo by se stalo nefiditelngm. To
by mohlo mit za nasledek, tézkd zranéni a
ztratu kontroly nad vozidlem.

* Kdyby se pfi procesu vleceni vozidlo ocitlo

ve stavu bez proudu, ihned proces vleéeni
ukonéete a vyhledejte odbornou pomoc.

(@ VYSTRAHA

Vleéeni pomoci vleéného lana nebo vleéné
tyée mizZe byt pfi¢inou poskozeni vozidla.

* P¥ivleéeni vozidla pomoci vleéného lana
nebo vleéné tyée bud'te opatrni.

* Podle mozZnosti nechte vozidlo odtdhnout
pomoci odtahového vozidla.




Rizné situace

@ VYSTRAHA

P¥i tlageni vozidla rukama mize dojit k po-
8kozeni zp&tnych svitilen, bo&nich spojlert
na zadnim skle, jakoZ i k poSkozeni velkych
ploch plechu. Mohl by se také uvolnit zadni
spojler.

* P¥itlaéeni vozidla netlaéte na zpétné svi-
tilny, boéni spojlery na zadnim skle, velké
plochy plechu a zadni spojler.

Demontdaz a montdz krytu a vleéného oka
muiZe poskodit vozidlo, napfiklad jeho lak.

* Kryt a vleéné oko demontujte a montujte
opatrné, aby se vozidlo neposkodilo.

@ VYSTRAHA

Pouzitim pro vozidlo nevhodného vle¢ného
oka se muze vozidlo poskodit.

* Vzdy poutzijte k vozidlu patfici vleéné oko,
uloZené v palubnim néfadi, nebo néjakeé pfi-
slusné vhodné vlecné oko.

Pokyny k roztahovani a vlec¢eni

Béhem vleceni lze u odtahovaného vozidla i
pres zapnutd vystraznd svétla signalizovat smér
odbocovdni. Zatladte pdcku ukazatele sméru
jizdy pfi zapnutém zapalovdni do prislusného
sméru. Béhem této doby se vystraznd svétla
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prerusi. Jakmile se pd&cka ukazatele sméru jizdy
vrati do zdkladni polohy, zapnou se znovu auto-
maticky vystraznd svétla.

Kdy neni roztahovani a vleéeni vozidla dovo-
lené?

Vozidlo nenechdveijte vléci v téchto situacich:

® Manudlni pfevodovka vozidla je poskozend
nebo bez ndplné maziva.

» Je vybit 12voltovy vozidlovy akumuldtor. U
vozidel se zamykacim a startovacim systé-
mem “Keyless Access” je zablokovdn volant,
nelze odpojit parkovaci brzdu a nelze uvolnit
zajisténi sloupku fizeni, pokud jsou tyto zdlezi-
tosti zapojené.

e Je-li nutné vozidlo vléci ddle nez 50 km.

® Po néjaké nehodé nelze zdjistit volnou pri-
chodnost kol nebo funkci fizeni.

Nelze-li vozidlo z nékterého z uvedenych di-
vodu vléci na vlastnich kolech, vyzadeijte si od-
bornou pomoc a popripadé nechte vozidlo od-
vlécina odtahovém vozu.

Roztahovani

Pripravy k roztazeni

Vozidla s automatickou prevodovkou: Vozidlo se
nesmi z technickych ddvodt roztahovat. Poku-
ste se motor spustit pomoci podpory startovani
») str. 323.

Vozidla s manudlni pfevodovkou: Obecné nelze
doporucit startovat vozidlo roztaZzenim. Nelze-li
motor spustit, pokuste se o to nejdfive pomoci
podpory startovdni »» str. 323. Uvédomte si,
Ze v pripadé zdzehovych motort je nejvyse pri-
pustnou vzddlenosti pro roztazeni 50 m.

o Vle¢né lano, resp. vlecnou tyc¢ upevriujte po-
uze v pro to uréenych upevriovacich bodech.

o Zapnéte zapalovani a varovnd svétla.

o U stojiciho vozidla zafad'te 2. nebo 3. prevo-
dovy stupen.

o Sesldpnéte peddl spojky a pridrzte jej sesldp-
nuty.

o Kdyz jsou obé vozidla v pohybu, spojku uvol-
néte.

® Jakmile motor naskodi, sesldpnéte spojku a
vyrad'te prevodovy stupen, aby se zabrdnilo
najeti na vlekouci vozidlo.

@ VYSTRAHA

P¥i roztahovani se miZe do katalyzatoru do-
stat nespadlené palivo a poskodit ho.

| Vlegeni

P¥iprava
o Vle¢né lano, resp. vlecnou tyc¢ upevriujte po-
uze v pro to uréenych upevriovacich bodech

» A Vidy podle vybaveni to mize byt tazné
zafizeni nebo vle¢né oko.



Vleceni vozidla

» Presvédcete se, Ze vlecné lano neni zkrou-
cené. Jinak by se mohlo vle¢né oko pfi vleceni
uvolnit.

» U obou vozidel zapnéte zapalovdni a vystra-
Zna svétla. DodrzZujte pfi tom popripadé jinak
znéjici predpisy.

® Dodrzujte pokyny k vle€¢eniv ndvodu obsluze
ciziho vozidla.

Tazné vozidlo (vpredu)

» Rozjed'te se teprve po napnuti vleé¢ného lana.

® Zrychlujte s mimorddnou opatrnosti.

® Predejdéte nahlym brzdicim a jizdnim ma-
névram.

Vozidla s manudlni prevodovkou:

® Zasouvejte spojku pfi rozjizdéni obzvldsté
jemné.

Tazené vozidlo (vzadu)

o Zdajistéte, aby bylo zapnuté zapalovdni, aby
nebyl zablokovany volant a Vy jste mohli v pfi-
padé potreby ovlddat smérovd svétla a stérac
skla.

 Posilova¢ brzd a podpora fizeni funguji pouze

pri bézicim motoru. Jinak musite ovlddat pedal
brzdy podstatné silnéji a k fizeni vynaklddat
vice sily.

® Uvolnéte elektronickou parkovaci brzdu.
» Dbejte na to, aby bylo lano stdle napnuté.

» Vyjméte jizdni stupen a uved'te spinac jizd-
nych stupriti do nastaveni N.

/\ POZOR

Vleéné lano nebo vleénou tyé nikdy neupev-
nujte na konstrukénich dilech napravy nebo
podvozku. Mohlo by to mit za nasledek po-
Skozeni, nehody a zavaind poranéni.

* Vyutzijte odbornou pomoc a popfipadé za-
fid'te pfepravu vozidla na odtahovém voze.

(@ VYSTRAHA

Vozidlo |ze vléci pouze pfi dostate¢ném na-
biti 12voltového vozidlového akumuldtoru,
aby bylo mozné odjistit elektronickou parko-
vaci brzdu a zamek fizeni. P¥i vgpadku proudu
nebo poruchdch na elektrickém zafizeni mu-
site (pFipadné pomoci ciziho akumuldtoru)
motor nastartovat, abyste mohli elektronic-
kou parkovaci brzdu a elektronické blokovéani
sloupku Fizeni uvolnit.

‘ Vleéné oko vpiedu

Obr. 225 Na pravé strané predniho ndrazniku:
odstranéni krytu.

Obr. 226 Pfednindraznik vpravo:
zadroubované vle¢né oko

Uchgtg pro nasroubovatelné vlie¢né oko se na-
chdzeji v ndrazniku vpredu vpravo za krytem
» obr. 225,

Vlecné oko je nutné mit stéle ve vozidle.
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Ridte se pokyny pro vieceni »» str. 326.

Montdz vleéného oka vpredu

® Vyjméte vlecné oko z palubniho néradiv za-
vazadlovém prostoru »» str. 321.

» Vytlacte ve spodni oblasti kryt a ponechte jej
viset na vozidle »» obr. 225.

o Zasroubujte vle¢né oko proti sméru hodino-
vych ruéiéek co moznd nejpevnéji do Uichytu
» obr. 226 »» ©. K dotazeni vleéného oka

pouZzijte vhodnou pomUicku.

670080 |
Obr. 227 Na pravé strané zadniho ndrazniku:
odstranéni krytu.

® Po procesu vleceni vysroubujte vlie¢né oko
pomoci vhodné pomlicky ve sméru hodino-
vych rucicek.

» Nasad'te opét kryt a stlacte jej tak, aby za-
klapl.
o Ocistéte prip. vlec¢né oko a umistéte ho do

zavazadlového prostoru spole¢né s palubnim
ndradim.

@ VYSTRAHA

Vleéné oko musi byt vidy celé a pevné za-
Sroubovdno. Jinak by se mohlo pfi vleéeni
uvolnit ze svého drzaku.

BFJ-0081
Obr. 228 Na pravé strané zadniho narazniku:
zadroubované vle¢né oko.

Vlecné oko se zasroubovdva do Uchytu, ktery
se nachdzi za krytem na pravé strané zadniho
ndrazniku »» obr. 227.

Sériové taZzngm zarizenim vybavend vozidla ne-
maiji k dispozici Uchyt pro vle¢né oko. V tomto
pripadé je tfeba kvali viedeni vytédhnout nebo
demontovat kulovou hlavu »» str. 301 »» ©.

Ridte se pokyny pro vleceni »» str. 326.

Upevnéni zadniho vleéného oka (vozidla bez
sériového tazného zafizeni)

» Vyjméte vlec¢né oko z palubniho nafadiv za-
vazadlovém prostoru »» str. 321.

o K uvolnéni zajisténi stlacte spodni oblast krytu
» obr. 227.

o Odstrante kryt a ponechte jej viset na vozidle.

o Zasroubujte vle¢né oko proti sméru hodino-
vych ruc¢i¢ek co moznd nejpevnéji do Uchytu
» obr. 228 » @©. K dotazeni vleéného oka
pouzijfte vhodnou pomUicku.

® Po procesu vleceni vysroubujte vle¢né oko
pomoci vhodné pomlicky ve sméru hodino-
vych rucicek.

» Nasad'te opét kryt a stlacte jej tak, aby vy-
stupky zaklaply do ndrazniku.

o Ocistéte prip. vle¢né oko a umistéte ho do

zavazadlového prostoru spole¢né s palubnim
ndradim.



@ VYSTRAHA /\ POZOR

* Vleéné oko musi byt vidy celé a pevné za-
Sroubovdno. V opaéném pripadé by se mohlo
pfi vleéeni nebo roztahovani uvolnit.

o Je-li vozidlo vybaveno taznym zafizenim z
vyrobniho zavodu, je vleé¢eni pomoci vle¢né
tyce povoleno pouze tehdy, je-li tyé upra-
vena pro nasazeni na kulovou hlavu. Pfi pou-
Ziti nevhodné vleéné tyée se mize poskodit
jak kulova hlava, tak i vozidlo. Misto toho
poutzijte vle¢né lano.

Pojistky

‘ Uvod k tématu

Nékteré spotrebic¢e mohou byt v zdsadé jistény
spolecné jednou pojistkou. Obrécené k jed-
nomu spotrebi¢i mize patfit nékolik pojistek.
Pojistky vymeériujte pouze tehdy, jestlize byla
odstranéna pricina zdvady. Pokud se novd po-
jistka po krdtké dobé opét spdli, nechte elek-
trické zafizeni zkontrolovat u nékterého servis-
niho partnera.

Vysoké napéti elektrického zafizeni mize byt
pri¢inou zasazeni elektrickym proudem, téz-
kych popdlenin a smrti!

* Nikdy se nedotykejte elektrickych vedeni
systému zapalovani.

* Zamezte moznosti zkratu na elektrickém
zafizeni.

/\ POZOR

Pouziti nevhodnych pojistek nebo premosténi
elektrického vedeni mize zplsobit pozdar a
tézkd zranéni.

* Nikdy nepouzivejte pojistky, které maji vyssi
hodnotu jisténi. Pojistku nahrad'te vidy novou
pojistkou stejné hodnoty [stejnd barva a po-
tisk) a stejné velikosti.

* Nikdy nenahrazuijte pojistky néjakym kovo-
vym prouzkem, kanceldiskou svorkou nebo
nécéim podobnym.

@ VYSTRAHA

* Aby se predeslo poskozenim elektrickych
zafizeni ve vozidle, je nutné vidy pred vy-
ménou nékteré pojistky vypnout zapalovani,
svétla a vSechny elektrické spotiebice.

* Oteviené pojistkové skfinky je nutné chra-
nit pfed neéistotami a vlhkosti, aby se prede-
Slo poskozenim elektrickych zafizeni.

Ve vozidle se nachdzeji jesté dalsi nez v této
kapitole uvedené pojistky. Ty by mél vymeé-
fovat pouze odborny servis.

‘ Pojistky ve vnitinim prostoru vozidla

Obr.229 Nastrané fidice v pfistrojové desce:
kryt pojistkové skifiky.
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Rizné situace

Obr. 230 Vozidlo s pravostranngm fizenim:
kryt pojistkové skfifiky na pfistrojové desce,
strana spolujezdce.

Vozidlo s levostranngm fizenim: otevieni po-

jistkové skfinky v pfFistrojové desce.

o Otevrete odkladaci prihradku na strané fidice
» obr. 229.

» Popfipadé odklddaci prihradku vyprazdnéte.

o Stlagte z&padku » obr. 229 (1) ve sméru
Sipky smérem nahoru a souc¢asné ddle oteviete
odkladaci prihradku tak, aby byl pristupny zaji-
Stovaci drzdk.

» P¥i montdzi zatlacte odklddaci prihrddku do
Uchytd pristrojové desky tak, aby slysitelné za-
klapla. Zaviete odklddaci prihradku.

Vozidlo s pravostranngm fizenim: otevieni

pojistkové skfitiky za schrankou v pfistrojové

desce.

» Oteviete schranku v pfistrojové desce a po-
pripadé ji vyprazdnéte.

o Posufite pridrzny prvek »» obr. 230 M v
otvoru drzdku smérem doll a vyjméte jej na
stranu.

) obr. 230 (2) ve sméru Sipky smérem na-
horu a souc¢asné ddle oteviete schrdnku v pri-
strojové desce.

© PFi montdzZi uvedte schrdnku v pfistrojové
desce do vhodné polohy. Zavedte pridrzny
prvek do otvoru drzdku a posurite je smérem
nahoru tak, aby slysitelné zaklapl. Zatlacte
opatrné schranku v pfistrojové desce pres od-
por dorazovych &epti »» obr. 230 (2) smérem
dopredu.

Barevné oznaceni pojistek pod pfistrojovou
deskou

Intenzita proudu v amp
rech
5

oranzovd
hnéda 75
Cervend 10
modrd 15
Zlutd 20
bild nebo prisvitnd 25

I " .
ntenzita proudu v ampé
rech

zelend 30

oranzovd 0]

(@ VYSTRAHA

* Kryty pojistkovych skiinék demontujte
opatrné a opét je nasazujte spravné, aby se
predeslo poskozenim vozidla.

» Oteviené pojistkové skFifiky musite chrénit
pred vniknutim nedistot a vlhkosti. Necistoty
a vlhkost v pojistkové skfifice mohou zpusobit
poskozeni elektrického zafizeni.

Pojistky v motorovém prostoru

Obr. 231 Vmotorovém prostoru: kryt pojistkové
skiiriky.



Otevreni pojistkové skfifiky v motorovém
prostoru

» Oteviete viko motorového prostoru »» /A na
str. 334,

o Stisknéte zajistovaci tlacitka, aby se kryt po-
jistkové skfirky »» obr. 231 odjistil.

® Sejméte kryt smérem nahoru.

» PFfi montazi poloZte kryt na pojistkovou
skiifiku. Posurite zajistovaci spojky smérem doll
tak, aby slysitelné zaklaply.

Vgména piepalené pojistky

B5F-1036

Obr. 232 Zobrazeniprepdlené pojistky.

P¥iprava

* Vypnéte zapalovani, svétlo a viechny elek-
trické spotrebice.

» Oteviete prisluSnou pojistkovou skfiriku

» str. 329, » str. 330.

Rozpozndni prepdlené pojistky
Prepdlenou pojistku lze poznat podle roztave-
ného kovového pdsku »» obr. 232.

 Posvitte si na pojistku ruéni svitilnou, aby bylo
vidét, zda je prepdlend.

Vyména pojistky
® Vytahnéte pojistku.
® Prepdlenou pojistku nahrad'te novou pojistkou

stejné hodnoty (stejnd barva a nétisk) a stejné
velikosti.

o VloZte opét kryt, resp. zavrete viko pojistkové
skiifiky.

] Obsazeni pojistek

Obsazeni pojistek ve vnitfnim prostoru vozi-
dla

Spotiebi¢/ampéry

1 Adblue® (SCR) 30

L SigVn'alrv\l houkacka DWA, palubni 75
poditad

5  Gateway 7,5

5 Volici paka automatické prevo- 75
dovky

Ovlddaci ¢ast klimatizace/to-
peni, vyhfivéni zadniho skla, ne-
z4vislé topeni, klimatizace vnitr-
niho prostoru vzadu

10

Spotiebié/ampéry

Diagnostika, spinac elektro-
nické parkovaci brzdy, spinac¢
svétel, zpétné svétlo, vnitini
8  osvétleni, jizdni profil, osvétlend 7,5
ndstupni lista, senzor deste,
vlhkosti, svétla, fidici jednotka

svétla do zatdacky
9 Ridicijednotka sloupku fizeni 75
10 Displejradia VA5
" tR(;(if jednotka palubniho poéi- 1
12 Rddio Infotainment 30
3 Z;‘s:epinué pdsu na strané fi- 25
14 Ventildtor klimatizace 40
15 Odblokovani sloupku fizeni 10

Ridici jednotka pro stabilizaci
16 prijmu asigndlu GSM, telefonni 7,5
rozhrani, USB pfipojky

Panel pistrojt, rozhrani navi-

U gace OCU e
Fvlidicijednotkc kamery sledo-

B 75
vani okoli a zpétné kamery

19 KESSY 75

20 ;S;R vakuové cerpadlo motor 75/15

21 Ridicijednotka Lxt Haldex 15
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Rizné situace

Spotiebi¢/ampéry

22

23

24
25
26
27
28

30

31

32

33

34

35

38

39
4on

Privés

Elektricky ovladané stiesni po-

suvné okno

Palubni pocitaé

Dvefe vlevo

Vyhrivani sedadel

Vnitfni osvétleni

Privés

PHEV. Odpojeni vysokonapéto-
vého systému kvali zdchranngm

pracim. Oznadeni Zlutou ndlep-
kou.

Iindicijednotko elektrického za-
dniho vika

f?idicijednotko parkovactho asi-
stenta, predni kamera a radar

Airbag

Spina¢ zpdtecky, snimace kli-
matizace, elektricky nastavi-
telné chromované zrcdtko, elek-
tromechanickd brzda

Diagnosticky konektor
Privés
Dvefe vpravo

12V zésuvka

15
20

40
30
30
30
25

10

30

75

75

75
25
30
20

Spotrebic/ampéry

L

12
43
Ll

45

L7
48
49

51

52
53

Predepinac pdsu na strané

spolujezdce &

Centrdlni zamykdni L0

Ridici jednotka digitalniho zvuku 30

Privés 15
Elektricky nastavitelné sedadlo 15
fidice
Stérac zadniho skla 15
Zvukovy akéni Elen 7,5
Spoustéc 7,5
Klimatizace vnitfniho prostoru

25
vzadu
Jizdni rezim 15
Vyhfivani zadniho skla 30

Obsazeni pojistek v motorovém prostoru

Spotiebi¢/ampéry

1
2

3

Ridicijednotka ABS/ESP 25
Ridici jednotka ABS/ESP 40/60

Ridici jednotka motoru (zdi7e-

hovy/vznétovy motor) 15730
Snimace motoru, elektrické ve-
ntilatory, reguldtor tlaku, prito- 75010

komér, relé zapalovacich svicek
[vznétovy motor), relé PTC

© 0 N O

20

21

22
23

Snimace motoru

Snimac¢ brzdového svétla
Napdjeci napéti motoru
Lambda sonda

Motor

f?idicijednotkc palivového Cer-
padla

PTC
PTC

Olejové Cerpadlo chlazeni auto-
matické prevodovky

Houkacka

Relé piipojent civek (zaZzehovy
motor 2,0 ), invertor, Fidici jed-
notka palubni sité

Ridici jednotka motoru, Fidici
jednotka ABS/ESP, hlavni relé

Svorka 30 (referendni napéti)
Predni stérace

Elektromechanicky posilova¢
brzd (eBKV)

Ridici jednotka automatické
prevodovky

fidici jednotka motoru

Spoustéc

- Spotiebi¢/ampéry

79!
7510
10/15
10/20

15/20

40
40

10/20

75

73
30

40

75
30



Vgména Zdrovek

Spotrebic/ampéry

24 PTC 40
36 Levysvétlomet 15
37  pronezdvislé topeni 20
38  Pravy svétlomet 15

o Ve vozidle se nachdazeji jesté dalsinez v
této kapitole uvedené pojistky. Ty by mél vy-
ménovat pouze odborny servis.

® Pozice, které nejsou obsazeny zadnou po-
jistkou, nejsou v tabulkdch uvedeny.

o Nékterd z vybaveni uvedenych v tabulkach
se vztahuji pouze na uréité verze modelu,
resp. predstavuji zvlastni vgbavy.

o Méjte prosim na paméti, Ze v tabulkdach
jsou uvedeny udadaje, které byly k dispozici v
dobé tisku tohoto ndvodu k obsluze a mohou
se kdykoliv zménit.

Vyména zarovek

| Vgména Farovky

Svétlomet s LED technologii

Plné LED hlavni svétlomety plnivSechny osvé-
tlovaci funkce (denni jizdni své&tlo, obrysové své-
tlo, smérové svétlo, potkavaci a délkové svétlo)
pomoci svitivych diod (LED) jako svételnych
zdroja.

Plné LED svétlomety jsou konstruovdny tak, aby
vydrzely po celou dobu uZivéni vozidla. Své-
telné zdroje nelze vyménit. V pripadé zdvady
svétlometu nechejte svétlomet vymeénit v od-
borném servisu.

Mlhové svétlomety, zadni svitilny, svitilna osvé-
tleni registracni znacky, boéni smérové svitilny a
dodateénd brzdovd svitilna jsou opatrené LED
zdroji svétla. Proto by se jejich vgména méla
provadét v odborném servisu.
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Kontrola a doplriovéni provoznich prostiedku

Kontrola a doplnovani
provoznich prostredku

Motorovy prostor

’ Prace v motorovém prostoru

Motorovy prostor vozidla je nebezpednd oblast.
Préce v motorovém prostoru provédéjte pouze
tehdy, kdyz jste sezndmeni s potfebnygmi ¢in-
nostmi a véeobecné platngmi bezpednostnimi
opatienimi a jsou k dispozici vhodné ndstroje,
provozni prostfedky a provozni kapaliny. Neod-
borné provddéné préce mohou byt pricinou
zévaznych poranéni» /. Popfipadé nechte
vSechny prdéce provddét v odborném servisu.
SEAT doporucuje vyhledat servisniho partnera
SEAT.

Pred kazdou praci v motorovém prostoru vozi-
dlo vZdy odstavte na vodorovném a pevném
podkladu a pfijméte vSechna potiebnd zabe-
zpecovaci opatfeni.

/\ POZOR

Neumyslné pohyby vozidla béhem servisnich
praci mohou byt pfi€inou zavaznych zranéni.

* Nikdy nepracujte pod vozidlem, neni-li za-
jisténo proti rozjeti. Kdyz jsou provadény
prdace pod na zemi stojicim vozidlem, je vzdy
nutné umistit vozidlo na rovnou plochu a je
treba zablokovat kola.

* Ma-li se pracovat pod vozidlem, je nutné
vozidlo navic bezpeéné podepfit vhodngmi
podpérami. Vozidlovy zveddk pro tento tcel
nestaé&i a mizZe selhat, coz mizZe byt pFiénou
zdavaznych zranéni.

* Je nutné ruéné vypnout systém Start-Stop.

Motorovy prostor kazdého vozidla je nebez-
peénd oblast a mizZe byt pFi¢inou zavazngch
zranéni!

» P¥ivSech pracich postupuijte vidy rozvainé
a opatrné a dodrzujte vSeobecné platné bez-
pecénostni predpisy. Nikdy se nevystavujte
osobnimu riziku.

* Prace v motorovém prostoru nikdy nepro-
vadeéjte, nejste-li seznameni s potiebnymi
¢innostmi. Pokud si nejste jisti, co mate délat,
nechte potfebné prdace provést v odborném
servisu. Nespravné provadéné prdce mohou
byt pric¢inou zavaznych poranéni.

* Nikdy neotevirejte nebo nezavirejte viko
motorového prostoru, pokud z prostoru vy-
stupuje pdra nebo chladici kapalina. Horké
péra nebo chladici kapalina mohou zpusobit
zavazné popdleniny. Vidy vyckejte, az z mo-
torového prostoru jiz nebude slyset a vidét
unik pdry nebo chladici kapaliny.

* Pred otevienim vika motorového prostoru
nechte motor vychladnout.

* Kontakt s horkgmi konstrukénimi dily mo-
toru nebo vyfukové soustavy mize mit za nd-
sledek popdleni pokozky.

* Vypnéte zapalovani a uschovejte bez-
pecéné kli¢ vozidla v dostate¢né vzdalenosti
od vozidla, aby se nemohlo omylem zapnout
zapalovani a spustit spalovaci motor.

» Déti vzdy drzte mimo dosah motorového
prostoru a nikdy neponechdvejte bez dozoru.

* U teplého motoru se jeho chladici soustava
nachdzi pod tlakem. Neotevirejte uzavér vy-
rovnavaci nddobky chladici kapaliny. Chla-
dici kapalina by mohla vystfiknout a zptisobit
zdavainé popdleniny a jind poranéni.
- Po ochlazeni pomalu a velmi opatrné ot-
octe uzavérem proti sméru hodinovych ru-
¢icek a mirné jej pfi tom pritlacujte smérem
dola.
- Stdle si pfed horkou chladici kapalinou
motoru nebo pdrou chrarite pomoci vel-
kého silného hadru obli¢ej, ruce a paze.
* Nepolijte p¥i dopliiovani provoznich kapalin
dily elektrické hnaci jednotky nebo vyfukové
soustavy. Rozlité provozni kapaliny mohou
zpusobit poZdr.




Motorovy prostor

/\ POZOR

Elektrickd soustava se nachdzi pod napétim
amuze zpUsobit udery elektrickgm proudem,
popdleniny, zdvaznd poranéni a smrt!

* Nikdy elektrickou soustavu nezkratujte.

12voltovy vozidlovy akumuldator by mohl vy-
bouchnout.

» Kvili omezenirizika zasaZeni elektrickgm
proudem a zavaznych poranéni se béhem
béhu nebo spousténi motoru nikdy nedoty-
kejte kabell zapalovaci soustavy.

vlasy. Pfed zahdjenim praci v motorovém
prostoru vidy odlozte Sperky a kravaty,
dlouhé vlasy si svazte nahoru a pfitdhnéte
vSechny Easti odévu tésné k télu.
- Peddl plynu seslapujte mimoradné
opatrné a nikdy nepozorné. Vozidlo by
se i pri aktivované elektronické parkovaci
brzdé mohlo rozjet.
* Nenechavejte v motorovém prostoru lezet
Z4dné predméty, jako napfiklad &istici hadry
nebo naradi.

V motorovém prostoru se nachdzeji otacejici
se dily, které mohou zpUsobit t&Zka zranéni.

* Nikdy nesahejte do oblasti ventilatoru
chladiée nebo pfimo do néj. Kontakt s lopat-
kami rotoru mize byt pfiénou zavaznych zra-
néni. Ventildtor je ovladan v zavislosti na te-
ploté a mize se i pfi vypnutém zapalovani
automaticky rozbéhnout.
* Kdyz je nutné prdace provadét pfi starto-
vacim procesu nebo pfi bézicim motoru, exi-
stuje zde Zivotu nebezpeéné ohrozeni od ot-
agejicich se dilti (napfiklad od Zebrovaného
klinového femenu, alterndatoru nebo ventila-
toru chladiée) a od vysokonapétové zapa-
lovaci soustavy. Vzdy postupujte s nejvyssi
peclivosti.

- Dbeijte na to, aby se do otdéejicich se

dild nemohly zachytit Easti téla, Sperky,

kravaty, volné &dsti odévii nebo dlouhé

Avozor  [APOR

Provozni kapaliny a nékteré materidly v mo-
torovém prostoru jsou lehce vznétlivé a mo-
hou zpusobit vznik pozdru a t&zkda zranéni!

© Nikdy v blizkosti motorového prostoru ne-
kufte.

* Nikdy v blizkosti nepracujte s oteviengm
ohném nebo zdrojem jisker.

© P¥i nutnosti praci na 12voltové palubni siti
je tfeba dodrzet nasledujici pokyny:
- Vidy odpojte 12voltovy vozidlovy akumu-
lator. Dbejte na to, aby pfi odpojovani
12voltového vozidlového akumuldtoru bylo
vozidlo odemknuté, protoze jinak se akti-
vuje alarm vystrazného zafizeni proti kra-
dezi.
- Nikdy nepracujte v blizkosti topeni, prui-
tokovych ohfiva&l nebo jiného otevieného
ohné.

© V blizkosti vzdy pfipravte funkéni zkontrolo-
vany hasici pfistroj.

P¥i dopliiovani nebo vgméné provoznich ka-
palin dbejte na to, aby se plnily spravné ka-
paliny do spravnych plnicich hrdel. PouZziti
nespravnych provoznich kapalin mizZe byt
pFiéinou zavaznygch funkénich zavad a posko-
zeni motoru.

Z vozidla unikajici kapaliny poskozuji Zivotni
prostiedi. Proto pravidelné kontrolujte pod-
lahu pod vozidlem. Jsou-li na zemi vidét
skvrny od provoznich kapalin, nechte vozidlo
zkontrolovat v nékterém odborném servisu.
Uniklé provozni kapaliny odborné zlikvidujte.

PFiprava vozidla na prace v motoro-
vém prostoru

Pred v8emi pracemi v motorovém prostoru vzdy
provedte v uvedeném poradi nésledujici ikony
» A\

1. Umistéte vozidlo na rovném a pevném pod-
kladu a uplatnéte potrfebnd bezpecnostni
opatreni.

2. Sesldpnéte peddl brzdy a pridrzujte jej, do-
kud se nevypne zapalovdni.

3. Zapojte elektronickou parkovaci brzdu.

L. Manudlni prevodovka: Uved'te Fadici pdku
do polohy neutrdlu.
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Automatickd prevodovka: Uved'te volici
pdku do polohy P.

Vypnéte zapalovani »» str. 154.

Vyjméte kli¢ vozidla a uschoveijte jej mimo
vozidlo, aby se predeslo neimyslnému spu-
Sténi spalovaciho motoru.

7. Vyckejte, az se motor dostatecné ochladi.

8. UdrZujte stdle jiné osoby v dostate¢né

vzddlenosti od motorového prostoru.

9. Zajistéte vozidlo, aby se nemohlo pohybo-

vat.

/\ POZOR

Ignorovéni pro vlastni bezpeénost duleZitgch
kontrolnich seznami muzZe byt pFiginou Grazd
a zavaznych poranéni.

* Vzdy dodrzte ¢innosti v prehledu postupu
a dodrZujte vSeobecné platnd bezpeénostni
opatfeni.

ola a dopliovdni provoznich prostiedk

Otvirani a zavirani vika motorového

prostoru

Obr. 233 Qdijistovaci pdka v prostoru nohou
fidice.

Tl S

(2)

Obr. 234 Pdacka pod vikem motorového
prostoru.

Otevreni vika motorového prostoru

Viko motorového prostoru se odjistuje zevnit.

Pred otevienim vika motorového prostoru zaji-
stéte, aby ramena stérace dosedala na Celni
sklo.

» Otevrete dvefe a zatdhnéte za pdku pod pfi-
strojovou deskou »» obr. 233 (1).

® Ke zvednuti vika motorového prostoru stlacte
packu pod vikem motorového prostoru smérem
nahoru » obr. 234 (2). Odjisti se pii tom zd-
chytny hdk.

o Oteviete viko motorového prostoru. Uvolnéte
pridrznou ty¢ a vlozZte ji do pro to ur¢eného
Uchytu ve viku motorového prostoru.

Zavreni vika motorového prostoru

o Nadzvednéte trochu viko motorového pro-
storu.

o Vyhdknéte pridrznou ty¢ a nechejte ji zaklap-
nout do jejiho drzdku.

» Necheijte viko spadnout z vysky priblizné 20
cm do jeho zajisténi tak, aby zaklaplo.

Neni-li viko motorového prostoru sprévné zaji-
$téné, nedotlacujte jej. Znovu jej oteviete a ne-
chejte popsanym zplsobem spadnout.

/\ POZOR

Zajistéte, aby bylo viko spravné zaviené.
Kdyz se b&hem jizdy otevie, mizZe dojit k ne-
hodé.




ECTNE Chlodici soustava

Za uréitych povétrnostnich podminek se
muize mezi vikem motorového prostoru a éel-
nim sklem nahromadit led nebo snih; neotvi-
rejte ndsilim viko motorového prostoru, do-
kud se nepresvédcite o nepfitomnosti ledu
nebo snéhu, zvl&sté pak v oblasti zavésu.

@ VYSTRAHA

Abyste zabranili poskozeni vika motorového
prostoru a stéraéu skla, otvirejte viko jen pfi
priklopenych stéracich.

Provozni prostiedky

’ Uvod k tématu

Vsechny provozni prostfedky jako chladici ka-
palina nebo vozidlové prostredky jsou neustdle
ddle zdokonalovdny. Proto byste pfi nutnosti
vymeény provoznich prostredkd méli vyhledat
odborny servis.

Smluvni prodejci SEAT dostdavaji véas véechny
potfebné informace o moznych zméndch.

P¥i nasazeni nevhodnych provoznich pro-
stfedku nebo jejich neodbornému pouziti
muZe dochdzet k zdvazngm nehoddm, pora-
nénim, popdlenim nebo otravam.

* Provozni kapaliny uchovavejte pouze dobie
uzaviené v pfislusnych origindlnich obalech.

* Provozni kapaliny nikdy neuchovdvejte v
potravinovych plechovkéch, lahvich nebo ji-
nych prazdnych obalech, protoze existuje
nebezpedinechténého pofziti.

* Provozni prostredky uchovavejte mimo do-
sah déti.

* Prectéte siinformace a pokyny na obalech
provoznich kapalin a vzdy je dodrzujte.

» P¥i poutziti produktd unikaji $kodlivé pary,
méli byste vZdy pracovat venku nebo v dobie
vétraném prostoru.

@ VYSTRAHA

Pouzivejte pouze vhodné provozni kapaliny.
Provozni kapaliny v Zadném pfipadé neza-
méiite. Jinak mizZe dojit k zdvazngm funk&nim
zdvaddm a poskozenim motoru!

® Poznamka ve vztahu k Zivotnimu pro-
stredi

Vytékajici provozni kapaliny mohou zneéisto-

vat Zivotni prostredi. Pokud by néjaké provo-

zni kapalina vytékala, je tfeba ji zachytit po-

moci vhodné nadoby a prislusné ekologicky

zlikvidovat.

’ Uvod k tématu

Préce na chladici soustavé provddéjte pouze
tehdy, kdyz jste sezndmeni s potfebngmi ¢in-
nostmi a véeobecné platngmi bezpednostnimi
opatfenimi a jsou k dispozici vhodné ndstroje

a provozni prostfedky. Neodborné provadéné
prace mohou byt pric¢inou zévaznych poranéni.
Popfipadé nechte vechny prdce provdadét v
odborném servisu. SEAT doporucuje vyhledat
servisniho partnera SEAT.

Chladici kapalina motoru je jedovata!

o Chladici kapalinu motoru prechovavejte
pouze v dobre uzavienych origindlnich nad-
obdch a na bezpeéném misté.

® Chladici kapalinu motoru nikdy neuchova-
vejte v potravinovych plechovkach, lahvich
nebo jingch prazdnych obalech, protoze exi-
stuje nebezpecéi nechténého poZiti.

© Chrarite chladici kapalinu motoru pied pfi-
stupem déti.

* Procentudlni podil pfisady do chladici ka-
paliny je nutné dodrzet. Pfitom je tfeba pfi-
hlédnout k pravdépodobngm nejnizsim vnéj-
Sim teplotédm v predpokladané oblasti pouzi-
vani vozidla.

* Pfi extrémné nizké vnéjsi teploté mize
chladici kapalina zamrznout, takze jiz neni
mozné dale pokracovat v jizdé. Protoze v této
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situaci nefunguje ani topeni, vznikd nebez-
peci promrznuti, pokud cestujici nemaji na
sobé dostateéné teplé zimni obleéeni.

® Poznamka ve vztahu k Zivotnimu pro-

stre
Chladici kapalina a pfisady do ni mohou zne-
Cistit Zivotni prostredi. Pokud by né&jaka pro-
vozni kapalina vytékala, je tfeba ji zachytit a
prislusné ekologicky zlikvidovat.

Specifikace chladici kapaliny

Chladici soustava motoru pouzivd v rémei vy-
roby specidlné osetfenou vodu s minimdalnim

podilem prisady do chladici kapaliny G12evo

(TL-VW 774 L) 4O %.

O vhodné chladici kapaliné pro Vase vozidlo se
informujte v nékterém odborném servisu. SEAT
doporucuje vyhledat servisniho partnera SEAT.

Aby byla chladici soustava motoru dostatecné
chrdnéna, musi procentni podil pfisady do
chladici kapaliny vzdy &init alespor 40 %. Kdyz
v disledku klimatickgch podminek potiebuje
vétsi mrazuvzdornost, lze procentni podil pfi-
sady do chladici kapaliny zvysit. Podil prisady
do chladici kapaliny motoru vSak nesmi prekro-
&it 55 %, protoze jinak se mrazuvzdornost opét
zmensuje a zhorsuje se chladici Ucinek.

Pfisadu do chladici kapaliny G12evo (TL-VW

774 L] lze poznat na zdkladé fialového zabar-
veni. Tato smés vody a pisady do chladici ka-

paliny poskytuje nejenom mrazuvzdornost az
do -25 °C (<13 °F), ngbrZ chrdni také dily z leh-
kych kovl v chladici soustavé motoru pred ko-
rozi, brdni vzniku vépennych usazenin a zvysuje
bod varu chladici kapaliny.

Pri doplriovani chladici kapaliny je nutné pouZzi-
vat smés destilované vody a alespori 40 %
prisady do chladici kapaliny, aby se dosdhlo
optimalni antikorozni ochrany »»» str. 339.

/\ POZOR

Nema-Lli chladici soustava vozidla k dispozici
dostate&nou mrazuvzdornost, mize dojit k
vygpadku motoru, coz miZe mit za nasledek
zAavaznd zranéni.

* Procentudlni podil pfisady do chladici ka-
paliny je nutné dodrzet. Pfitom je tfeba pfi-
$im teplotédm v predpokladané oblasti pouzi-
vani vozidla.

o P¥i extrémné nizké vnéjsi teploté mize
chladici kapalina zamrznout, takze jiz neni
mozné ddle pokracovat v jizdé. Protoze v této
situaci nefunguje ani topeni, vznika nebez-
pedi promrznuti, pokud cestujici nemaji na
sobé dostatecné teplé zimni obleceni.

Origindlni pfisadu do chladici kapaliny
G12evo (TL-VW 774 L) nikdy nemichejte s
chladici kapalinou motoru, kterd neni schva-
lena znackou SEAT.

* Neni-li kapalina ve vyrovnavaci nddobce
razovd (vysledek smichdni fialové pfisady do
chladici kapaliny a destilované vody), ngbrz
hnédd, byla vhodna chladici kapalina smi-
chéna s néjakou jinou nevhodnou. V tomto
pripadé je nutné chladici kapalinu motoru
ihned vyménit. Jinak mohou vzniknout zava-
Zné funkéni zdvady nebo poskozeni motoru a
chladici soustavy!

& Poznéamka ve vztahu k Zivotnimu pro-
stredi

Chladici kapalina motoru a jeji pfisady do
chladici kapaliny mohou zneéistovat Zivotni
prostiedi. Pokud by néjaka provozni kapalina
vytékala, je tfeba ji zachytit a pfislusné eko-
logicky zlikvidovat.




 Nadobky chladici kapaling

v Plati pro: hybridni vozidla.

Obr. 235 Motorovy prostor: Nddobky chladici
kapaliny

Hybridni vozidla maji k dispozici dvé nezdvislé
vyrovndévaci nddobky chladici kapaliny.

» obr. 235

(1) Vyrovndvaci nddobka chladici kapaling pro
spalovaci motor.

(2 Vyrovndvaci nddobka chladici kapaliny
pro vysokonapétovy systém. Zkontrolujte
vizudlné vysku hladiny chladici kapaliny
pro vysokonapétovy systém. Neotvirejte
jil, je zapeceténd.

Je-li hladina chladici soustavy vysokonapé-

tové systému prilis nizkd:

* @ Nedopliiujte chladici kapalinu!

» |hned vyhledejte odborny servis.

hladici soustava

Kontrola a doplnéni chladici kapa-
liny

[ BFJ-0165

Obr. 236 V pfednim prostoru: znacka na
vyrovndvaci nadobce chladici kapaliny.

Obr. 237 Predni prostor: uzavér vyrovnavaci
nadobky chladici kapaliny.

P¥iprava

o Odstavte vozidlo na vodorovné a pevné
plose.

o Nechte motor vychladnout »» A.
o Otevrete predni viko.

® Vyrovndavaci nadobku chladici kapaliny
lze poznat podle symbolu na uzdvéru M.
» obr. 237

Kontrola stavu naplnéni

P¥i pfeddni vozidla [nové vozidlo) se méZe hla-
dina chladici kapaliny nachdzet nad vyznace-
nou oblasti. Je to normdalni. Chladici kapalinu
neni nutné odsat.

o Zkontrolujte u studeného motoru vysku hla-
diny chladici kapaliny podle boénich znacek
vyrovndavaci naddobky »» obr. 236. Hladina
chladici kapaliny se musi nachdzet mezi znac¢-
kami.

o Nachdzi-li se hladina kapaliny v nddobce pod
znackou minima (min), je tfeba chladici kapa-
linu doplnit. U teplého motoru se mlze hladina
chladici kapaliny nachdzet trochu nad horni
znackou.

Doplnéni chladici kapaliny

Je-li hladina chladici kapaliny motoru pfilis ni-
zkd, rozsviti se vystraznd kontrola pro chladici
kapalinu. V tomto pfipadé se ihned obratte na
néktery odborny servis.
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Je-li hladina chladici kapaliny motoru pfilis ni-
zk& a nenachdzi-li se v blizkosti zadny servis, je
tfeba respektovat ndsledujici pokyny:

® PoloZenim vhodného hadru na uzévér vyrov-
névaci nddobky chladici kapaliny si pred hor-

kou chladici kapalinou nebo jeji parou chrarite
oblicej, ruce a paze.

o Zasroubujte opatrné uzdver »» A

® K plnéni pouZivejte vghradné novou chla-
dici kapalinu podle specifikaci znacky SEAT
»» str. 338.

® Chladici kapalinu doplriujte pouze tehdy,
kdyz se ve vyrovnavaci nddobce nachdzi jesté
trochu kapaliny, protoZe jinak by se mohl po-
Skodit motor. Neni-li jiz ve vyrovndvaci nddobce
vidét Zddnd chladici kapalina, nepokradujte v
jizdé a vyuzijte odbornou pomoc.

» Kdyz ve vyrovndvaci nddobce existuje jesté
trochu chladici kapaliny, potom doplrite chla-
dici kapalinu aZ k horni zna¢ce na vyrovnavaci
nddobce a pristi den vysku hladiny zkontrolujte.
Pokud by hladina opét klesla, je tfeba vyhle-
dat odborny servis a nechat chladici soustavu
zkontrolovat.

o Hladina chladici kapaliny se musi nachd-

zet mezi znackami na vyrovndvaci nddobce

» obr. 236. Nikdy nedopliiujte nad horni
okraj vyznaéené oblasti» A.

» Nasroubuijte pevné uzdveér.

o Neni-li v pfipadé nouze k dispozici chladici ka-
palina motoru s pfedepsanou specifikaci, smi
se pouzit libovolnd jind chladici kapalina. V

tomto pripadé je tfeba k naplnéni pouZit vy-
hradné destilovanou vodu »» ©. Ndsledné
potom zdjistéte, aby se co moznd nejrychleji
doplnila ve spravném poméru predepsand pri-
sada do chladici kapaliny »»» str. 338.

/\ POZOR

Horka péra a chladici kapalina motoru mo-
hou zpusobit tézké popdleniny.

» Nikdy neotvirejte predni viko, kdyz si v§im-
nete, Ze z motorového prostoru unikd para
nebo chladici kapalina. Vidy vyckejte, a jiz
neni unik pary nebo chladici kapaliny patrny.
Horké dily mohou p¥i kontaktu zplisobit popd-
leni pokozky.
* Pred otevienim predniho vika dodrzujte na-
sledujici pokyny:

- Zapojte elektronickou parkovaci brzdu.

- Déti vidy drzte daleko od predniho pro-
storu a nikdy je neponechdavejte bez do-
zoru.

* U teplého motoru se jeho chladici soustava
nachdzi pod tlakem. Neotevirejte uzavér vy-
rovndvaci nddobky chladici kapaliny. Chla-
dici kapalina by mohla vystfiknout a zplsobit
zAvaziné popdleniny a jind poranéni.
- Po ochlazeni pomalu a velmi opatrné pri
souéasném mirném stladeni smérem dolt
uzdveér proti sméru hodinovych rucic¢ek ote-
viete.
- Stale si pfed horkou chladici kapalinou

motoru nebo pdrou chrarite pomoci vel-
kého silného hadru obliéej, ruce a paze.

STRAHA

Pouzivejte vghradné destilovanou vodu! Jind
voda obsahuje chemické latky, které mohou
byt pric¢inou zavaznych napadeni motoru ko-
rozi. Kdyz se nedoplni destilovand voda, ob-
ratte se ihned na odborny servis a nechte
tam vyménit veskerou kapalinu v chladici
soustavé motoru.

o Chladici kapalina nesmi pfi plnéni
prekroéit horni okraj vyznaéené oblasti

» obr. 236. Jinak se miZze nadmérné kapa-
lina pfi rostouci teploté z chladici soustavy
motoru vytlacit a byt pFi¢inou poskozeni.

» Kdyz soustava zfetelné ztratila chladici
kapalinu, je tieba tuto kapalinu dopliovat
teprve po uplném vychladnuti motoru. Vétsi
unik chladiciho prostfedku signalizuje netés-
nosti v chladici soustavé. Neprodlené nechte
chladici soustavu zkontrolovat v nékterém
odborném servisu. Jinak se mize poskodit
motor!

* Nedoplriujte chladici kapalinu pfi zcela
prazdné vyrovnavaci nddobce! Mohl by se
do chladici soustavy dostat vzduch. Nepo-
kracujte v jizdé a obratte se na odborny ser-
vis. Jinak se miize poskodit motor!

* P¥i dopliovani nebo vgméné provoznich
kapalin dbejte na to, aby se plnily spravné
kapaliny do spravnych plnicich hrdel. Pou-
Ziti nespravnych provoznich kapalin miize byt
pric¢inou zavazinygch funkénich zavad a posko-
zeni motoru.




Brzdovad kapalina

Brzdova kapalina

’ Kontrola a doplnéni brzdové kapaliny

[esri022 |
Obr.238 Motorovy prostor: uzdvér nddrzky
brzdové kapaliny

Kontrola vysky hladiny brzdové kapaliny

Hladina brzdové kapaliny se musi nachdzet
mezi znackami MIN a MAX.

Kdyz hladina kapaliny béhem kratké doby zie-
telné poklesne nebo klesne pod znacku MN,
mUZe byt brzdové soustava netésnd. Vyhledejte
odbornou pomoc. Vgska hladiny brzdové kapa-
liny je také sledovana také prostiednictvim kon-
trolky na displeji panelu pfistrojd.

(®) vygska hladiny brzdové kapaliny
Kontrolka sviti Cervené.

Hladina brzdové kapaliny je prili§ nizké.

* @Nepokradujte v jizdé!
o Zkontrolujte vysku hladiny brzdoveé kapaliny.

o P¥i prilis nizké hladiné brzdové kapaliny se ob-
ratte na néktery odborny servis.

Vyména brzdové kapaliny

Doporudujeme Vam nechat provést vgménu
brzdové kapaliny u servisniho partnera SEAT.

/\ POZOR

Selhdni brzd nebo snizeny brzdici uc¢inek
mohou byt zplisobeny pfili§ nizkou hladinou
brzdové kapaliny nebo pfilis starou nebo ne-
vhodnou brzdovou kapalinou.

* Nechavejte brzdovou soustavu a vysku hla-
diny brzdové kapaliny pravidelné kontrolo-
vat!

* P¥i silném zatiZeni brzd se starou brzdo-
vou kapalinou mize dochdzet k tvorbé pa-
rnich bublin. Tyto parni bubliny snizuji brzdici
ucinek, vyrazné prodluzuji brzdnou drahu a
mohou zpUsobit tplng vgpadek brzdové sou-
stavy.

* Zajistéte, aby vidy byla pouzita spravnda
brzdovd kapalina. Pouzivejte vghradné
brzdovou kapalinu podle normy VW 501 14.

* Brzdova kapalina podle normy VW 501 14
je dostupnd u nékterého obchodnika SEAT
nebo v nékteré servisni provozovné SEAT.
Neni-li tato kapalina k dispozici, pouZzijte po-
uze vysoce kvalitni brzdovou kapalinu, ktera
odpovidé pozadavkiim podle DIN ISO 4925
CLASS 4, resp. normé US FMVSS 116 DOT 4.

* Dopliovand brzdova kapalina musi byt
nova.

* Brzdovou kapalinu uchovdvejte pouze v
uzaviené origindlni naddobé a zajistéte ji pred
pristupem déti - nebezpedi otravy!

(@ VYSTRAHA

Brzdova kapalina se nesmi dostat na lak vozi-
dla, protoze je agresivni.

(@) Tip

Brzdovd kapalina mizZe zneéistovat Zivotni
prosttedi. Vytékajici provozni kapaliny za-
chytte a nechte predpisové zlikvidovat.
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Nadrzka ostrikovaci kapa-
liny

Kontrola vysky hladiny ostfikovaci
kapaliny a jeji doplnéni

[ 85103 |
Obr.239 Vmotorovém prostoru: modry uzavér
nadrzky ostfikovaci kapaliny.

Vysku hladiny ostfikovaci kapaliny pravidelné
kontrolujte a popfipadé kapalinu doplrite.

Nd&drzka ostfikovaci kapaliny obsahuje Cistici
kapalinu pro ¢elni a zadni sklo.

Plnici hrdlo nddrzky ostrikovaci kapaliny je opa-
tfeno sitkem. PFi plnéni zésobni nadrzky zachy-
cuje toto sitko vétsi Cdstecky necistot, aby

se nedostaly k ostrikovacim tryskam. Sitko vyji-
mejte pouze kvuli ¢isténi. Pokud by se sitko po-
Skodilo nebo chybélo, mohou se tyto Eéstecky
necistot dostat pfi ostfikovdni do soustavy a

ucpat trysky ostfikovace skla.

» Otevrete viko motorového prostoru »» /A na
str. 334.

o Nddrzku ostrikovaci kapaliny pro ostfikovac
skla lze poznat podle symbolu & na uzavéru.

® Zkontrolujte, zda je v zasobni nddrzce dosta-
tek kapaliny.

Cistd voda nepostacuje k intenzivnimu cisténi
skel. Doporucujeme Vém proto vzdy primichd-
vat do vody Cistici prostfedek.

Doporuéené gistice skla

® Pro tepld ro¢ni obdobi doporucujeme pro Ci-
std skla G 052 184 Al (léto). Misici pomé&r v
nadrzce ostfikovaci kapaliny: 1:100 (1 dil kon-
centrétu na 100 dild vody).

 Pro cely rok doporucujeme pro &isté skla G
052 164 A2. Nepresny pomer smési v zimé do
-18°C (0°F): 1:2 (1 dil koncentrdtu na 2 dily vody;
jinak misici pomér v nddrZce ostrikovaci kapa-
liny1:4.

Objem nadrzky ostrikovaci kapaliny je priblizné
3litry.

Voda v ostfikovagich skel miize bez dosta-
te¢né mrazuvzdornosti na ¢elnim a zadnim
skle zmrznout a omezit vghled smérem do-
pfedu i dozadu.

* P¥i zimnich teplotach pouzivejte ostfiko-
vade skel pouze s dostateénou mrazuvzdor-
nosti.

» Nikdy nepouzivejte ostfikovace skel p¥i
zimnich teplotdach, dokud se ¢elni sklo
nezahfeje pomoci vétraci soustavy. Mrazu-
vzdornd smés na &isténi skel jinak maze na
¢elnim skle zmrznout a omezit vghled.

@ VYSTRAHA

Do ostfikovaci kapaliny nikdy nepfimicha-
vejte nemrznouci pfisadu do chladici kapa-
liny nebo jiné nevhodné pfisady. Na ¢elnim
skle se tak mlzZe vytvofit olejnaty film, ktery
vyrazné omezi vyhled.

» Pouzivejte &istou vodu s prostfedkem na &i-
sténi skel doporu¢enym firmou SEAT.

* Do ostfikovaci vody popfripadé pridejte
vhodny mrazuvzdorny prostredek.




* Nikdy nemichejte &istici prostfedek dopo-
ru¢eny firmou SEAT s jingmi Cisticimi pro-
stfedky. Mohlo by tak dojit k vysrazeni slozek
a tim k ucpdni trysek ost¥ikovaéu skel.

* P¥i dopliovani se nesmi provozni kapa-
liny v Zadném pfipadé zaménit. V opaéném
pFipadé to maZe mit za nésledek zavazné
funkéni zavady!

» Nedostatek ostfikovaci kapaliny muze na-
rusit vghled éelnim sklem.

Motorovy olej

‘ Vseobecna upozornéni

=7
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Obr. 240 Vmotorovém prostoru: ndlepka se
specifikacemi motorového oleje

Obr. 241 V motorovém prostoru: umisténi
ndlepky se specifikacemi motorového oleje

Legenda pro »» obr. 240:
(A) informace o normé& motorového oleje
informace o viskozit& motorového oleje

Z vgroby je naplnén specidlni kvalitni univerzdini
olej, ktery lze pouzivat celorocné.

ProtoZe kvalitni motorovy olej je predpokladem
pro bezporuchovy provoz a dlouhou Zivotnost
motoru, smi byt i pro doplnéni nebo pfi vgméné
oleje pouZzit pouze olej, ktery spliiuje poZzadavky
norem VW.

Pro vozidla s ndlepkou se specifikacemi mo-
torového oleje

PFi nutnosti doplnéni motorového oleje pouZzijte
néktery z motorovych oleji uvedenych na nd-
lepce »» obr. 2L0. Ndlepka s predepsanou
normou motorového oleje se nachdzi v predni
oblasti motorového prostoru. »» obr. 241 ().

PFi pouziti doporuc¢eného motorového oleje lze
motorovy olej dopliiovat tak Casto, jak je zapo-
trebi.

Pro vozidla bez nélepky se specifikacemi
motorového oleje

Pro ziskani prislusngch informaci o normé mo-
torového oleje vyhledejte odborny servis nebo
servisniho partnera SEAT.

P¥i pfilis nizké hladiné motorového oleje
Pokud by doporuc¢eny motorovy olej nebyl k di-
spozici, smi se v nouzovém pripadé az do pristi
vymény oleje jednou pouZzit nejvyse 0,5 L dale
uvedeného oleje:

- ZdZehové motory: norma VW 504 00,
ACEA C3, ACEA Cl4, API SN nebo IL-
SAC GF-6A.

- Vznétové motory: norma VW 507 00,
ACEA C3, ACEA Cl nebo API CK-L.

SEAT doporucuje nechat provddét vgménu
oleje v n&které servisni diln& (odborném ser-
visu). SEAT doporuéuije servisniho partnera
SEAT.

@ VYSTRAHA

SEAT doporuéuje pouZiti motorovych oleju,
které pripousti pfislusnd norma VW. Pouziti
motorovych oleju, které nespliiuji tyto kvali-
tativni pozadavky, mize byt pFi¢inou posko-
zeni motoru.
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Kontrola a doplriovéni provoznich prostiedku

SEAT doporucuje pouZiti motorovych olejd z na-
bidky dtvaru SEAT Origindlni ndhradni dily.

Pfisady do motorového oleje

Do motorového oleje nepfimichdvejte zadné
prisady. Na $kody, zapri¢inéné témito prisa-
dami, se nevztahuje zéruka.

@ VYSTRAHA

Vgjimeéné se smi pouze v nouzovém pripadé
poutzit 0,5 L oleje odpovidajiciho nékteré z
uvedenych norem pro motorovy olej.

Byl-li naplnén jing motorovy olej, nez ktery

odpovidé vyse uvedenym predpisiim nebo
ktery byl uveden Vasi servisnim partnerem,
dodrzujte nasledujici pokyny:

* Nelze zcela vylougit nebezpeéi poskozeni
motoru a filtru pevnych éastic.

* Pokud se nedoplnilo vice nez 0,5 motoro-
vého oleje, lze pokracovat v jizdé. Co mo-
Zna nejdfive vyhledejte odborny servis a ne-
chejte provést vgménu oleje. Jinak existuje
nebezpedi poskozeni motoru.

* P¥i doplnéni vice nez 0,5 | motorového
oleje pokradujte v jizdé s mensim zatizenim
motoru a nejvyse ve stfedni oblasti otacek.
Nejed'te rychleji nez 80 km/h a ne ddle nez
300 km (pfiblizné). Co moznd nejdFive vyhle-

3lly

dejte odborny servis a nechejte provést vy-
ménu oleje. Jinak existuje nebezpedéi posko-
zeni motoru.

* Odpovédnost za mozné poskozeni vozidla
[motor, vifukovd soustava) spo&ivé na Vds.

V pfipadé pochybnosti nespoustéjte motor a
vyhledejte odbornou podporu.

© P¥i naplnénijiné kapaliny nez motorového
oleje nespoustéjte motor. Vyzadejte si odbor-
nou pomoc. Nebezpecéi poskozeni motoru!

Tip

Pred delsi cestou Vam doporuéujeme kou-
pit motorovy olej podle prislu$né specifikace
VW a mit jej s sebou. Tak budete mit spravny
olej stdle k dispozici a miZete jej ve vhodném
case doplnit.

® Pokud ndlepka se specifikacemi motoro-

vého oleje »» obr. 240 chybi, obratte se na
odborny servis.

Kontrola vysky hladiny motorového
oleje a doplnéni motorového oleje

BSF-1021

Obr. 242 Mérka oleje

[ 8571230 |
Obr. 243 Uzavér plniciho otvoru motorového
oleje v motorovém prostoru.

Legenda pro »» obr. 2L2:
(&) V7ddném piipadé olej nedoplriujte.

Olej maZete doplnit, hladina oleje v8ak musi
zUstat v této oblasti.



Motorovy olej

(© Hladina oleje je prilis nizka. Doplrite olej az

k oblasti (B) .

Pred otevienim vika motorového prostoru si po-
zorné prectéte a dodrzuijte toho se tykajici vy-
strazné pokyny »» str. 334, Préce v motoro-
vém prostoru.

Kontrola hladiny motorového oleje

Vysku hladiny oleje lze odecist na mérce oleje.
e Odstavte vozidlo na rovnou plochu.

® Ponechte motor krdtce béZet na volnobéh a
po dosaZeni provozni teploty jej opét vypnéte.
o Vlyckejte dvé minuty.

» Vyhledejte mérku oleje. Pozndte ji podle ba-
revného horniho konce.

o Vytahnéte mérku oleje. Utfete mérku oleje Ci-
stym hadrem a zasurite ji znovu az na doraz.

o Potom mérku opét vytdhnéte a odectéte vy-
$ku hladiny oleje »» obr. 242, Popfipadé moto-
rovy olej doplrite.

Hladina oleje se musi nachdzet v oblasti mezi
(B a(© . Hladina oleje se nesmi nikdy nachdzet
nad oblasti (&) .

V zévislosti na zplsobu jizdy a provoznich pod-
minkach méze byt spotfeba oleje az 0,5 /1000
km. B&hem prvnich 5 000 kilometrt mize byt
spotreba vyssi. Proto je nutné vysku hladiny
oleje v pravidelnych intervalech kontrolovat
[nejlépe pii kazdém dopliiovani paliva a pred
del&imi jizdami).

Doplnéni oleje

e Vlyhledejte plnici hrdlo motorového oleje.
Pozndte je podle symbolu 527 na uzdvéru

» obr. 243,

o Odsroubujte uzavér plniciho otvoru motoro-
vého oleje »» obr. 243,

e Dopliite opatrn& v malych mnoZstvich (ne
vice nez 0,5 ) motorovy olej.

» Aby se predeslo preplnéni, vyckejte po kaz-
dém doplnéni 2 minuty a znovu zkontrolujte vy-
$ku hladiny oleje »» str. 345.

o \ pfipadé potieby trochu oleje doplrite.

o Dosdhla-li hladina oleje alespori oblasti

» obr. 242 (B), opatrné nasroubuijte uzavér
plniciho hrdla» ©.

Specifikace motorového oleje »» str. 343.

/\ POZOR

Prace na motoru nebo v motorovém prostoru
je nutné provadét velmi opatrné.

* Pied zahdjenim vSech praci v motorovém
prostoru vénujte pozornost prislusngm vy-
strazngm pokyniim »» str. 334.

/\ POZOR

Olej je snadno zdpalny! Pfi dopliiovdani nesmi
olej ukdpnout na horké édasti motoru.

@ VYSTRAHA

Nachazi-li se hladina oleje nad oblasti @,
nespoustéjte motor. Mohlo by to mit za na-
sledek poskozeni motoru a katalyzdatoru. Ob-
ratte se na odborny servis.

& Poznamka ve vztahu k Zivotnimu pro-
stiedi

Hladina oleje se nesmi v Zddném pripadé

nachdzet nad oblusti@ . Olej by byl nasa-

van odvétranim klikoveé skiiné a s vifukovgmi

plyny by pronikal do ovzdusi.

Pred delsi cestou Vam doporuéujeme kou-
pit motorovy olej podle prislu$né specifikace
VW a mit jej s sebou. Tak budete mit spravng
olej stdle k dispozici a miZete jej vdaném
&ase doplnit.

’ Vgména motorového oleje

Doporuéujeme Védm nechat provést vyménu
motorového oleje v odborném servisu.
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/\ POZOR

Vyménu motorového oleje provadéjte sami
jen tehdy, mate-li potiebné odborné znalosti.

* Pred otevienim vika motorového prostoru si
pozorné prectéte a dodrZujte toho se tykajici
vystrazné pokyny »»» str. 334.

* Nejprve nechte motor vychladnout. Horky
olej by mohl zpusobit popdleniny!

* Pouzivejte ochranu oéi - nebezpeéi polep-
tani vystiiknutym olejem.

* P¥i vySroubovavani Sroubu pro odtok oleje
prsty méjte Vase paze ve vodorovné poloze,
aby odtékajici olej nemohl zasahnout Vasi
pazi.

* Pokud dojde k pfimému kontaktu pokozky s
motorovym olejem, musite pokozku nasledné
dikladné vygistit.

* Olej je jedovaty! Stary olej uréeny k likvi-
daci, proto bezpeéné uschovejte pred détmi.

(@ VYSTRAHA

Do motorového oleje nepfimichdvejte Zzddné
prisady. Nebezpedéi poskozeni motoru! Na
Skody zpUsobené témito prisadami se zaruka
nevztahuje.

& Poznédmka ve vztahu k Zivotnimu pro-
stredi

o Doporuc¢ujeme nechat provést vgménu

motorového oleje a filtru od servisniho pa-

rtnera SEAT.

e V Zadném pripadé se nesmi olej dostat do

odpadnich vod, do zemé nebo do Zivotniho

prostiedi.

o K zachyceni starého oleje pouzijte k tomu

uréenou nadrz, kterd mize pojmout celé

mnozstvi motorového oleje z motoru.

| Odstranéni problémii

J=71 PFili nizky tlak motorového oleje
Kontrolka sviti cervené.

@ Nepokradujte v jizdé! Vypnéte motor! Zkon-
trolujte vysku hladiny motorového oleje.

o Blikd-li vgstraznd kontrolka =7 a zazni-li pfi
tom tfi zvukové vystrazné signdly, vypnéte
motor a zkontrolujte vysku hladiny oleje. Popfi-
padé olej doplrite »» str. 34k,

® Pokud kontrolka bliké 7, i kdyz vyska hladiny
oleje je v porddku, nepokradujte v jizdé. Mo-
tor nenechdvejte bézet ani na volnobéh. Vyhle-
dejte odbornou pomoc.

P¥ili$ nizkd hladina motorového oleje

Kontrolka sviti Zluté.

* Co moZnd nejrychleji zkontrolujte vysku hla-
diny oleje »»» str. 3Lk,

o Prinejblizsi prilezitosti olej doplrite.
Zavada snimace vysky hladiny oleje

Kontrolka blika Zluté.

® \lyhledejte odborny servis a nechte provést
kontrolu.

o AZ do té doby byste méli vgsku hladiny oleje
kontrolovat pfi kazdém tankovani.

12voltovy vozidlovy akumu-
lator

 Uvod ktématu

12voltovy vozidlovy akumuldtor se nachdziv
motorovém prostoru nebo v zavazadlovém pro-
storu (hybridni vozidla PHEV). 12voltovy vozi-
dlovy akumuldtor se kontroluje, resp. vyméniuje
v rémci opravdrenskych praci.

VSechny prace na akumuldtoru vyzaduji od-
borné znalosti. Nechte prace na akumuldatoru
provédét u servisniho partnera SEAT nebo v od-
borném servisu: Nebezpeci popdlenin a vbu-
chu akumuldtoru!

Akumuldtor se nesmi otevrit! NezkouSejte
zménit stav elektrolytu akumuldtoru. Jinak se z
akumuldtoru uvolni vgbusny plyn - nebezpedi
vybuchu!



Vystraznd upozornéni pro akumulétory
. Nasad'te si ochranu na odi.

Elektrolyt akumuldtoru je silnd Ziravina.
Noste ochranné rukavice a ochranné
bryle. Strikance elektrolytu omuyjte velkgym

mnozstvim vody.

S akumuldtorem nemanipulujte v blizkosti
ohné, jisker a otevieného svétla a nekurte!

Akumuldtor dobijejte pouze v dobte vétra-
nych prostordch - nebezpedi vgbuchu!
Zabrarite pristupu déti k elektrolytu a aku-
muldtoru.

Méla by se vzdy vénovat pozornost poky-
ndm v Ndvodu k obsluze.

Delsi prostoje vozidla

Vozidlo mdé k dispozici systém, ktery pfi del-

§im vypnuti motoru sleduje spotfebu proudu

» str. 351. Aby se zamezilo vybiti akumuld-
toru, jsou nékteré funkce, jako napt. vnitini osvé-
tleni nebo otevirdni dvefi z ddlky, eventudlné

na prechodnou dobu deaktivovdany. Jakmile se
zapalovdni zapne a motor nastartuje, jsou tyto
funkce opét k dispozici.

12voltovy vozidlov

Préce na 12voltovém vozidlovém akumula-
toru a na elektrickych zafizenich mohou byt
pri¢inou zavainych popdlenin, pozdru nebo
zasazeni elektrickgm proudem. Pied zahdje-
nim praci na akumuldtoru si prectéte a stale
dodrzujte ddle uvedené pokyny a bezpecé-
nostni opatfeni:

* Pred zahdjenim praci na 12voltovém vozi-
dlovém akumuldatoru vypnéte zapalovani a
vSechny elektrické spotiebi¢e a odpojte mi-
nus kabel tohoto akumuldtoru.

* Vidy zabraiite pristupu déti k 12voltovému
vozidlovému akumuldtoru a jeho elektrolytu.

© Vidy pouzivejte ochranu oéi a ochranné ru-
kavice.

o Elektrolyt akumuldtoru je silnd Ziravina.
MuiZe poleptat pokozku a oslepit o&i. P¥i ma-
nipulaci s 12voltovgm vozidlovgm akumuld-
torem si pred sttikanci elektrolytu chraiite
predevsim ruce, paze a obli€ej.

* P¥i pracich nekufte a dbejte na to, aby se

v blizkosti nenachdzel otevieny plamen nebo
jiskry.

» Zajistéte, aby v dusledku vybiti elektrosta-
tického ndboje nebo pii manipulaci s elek-
trickgmi kabely a zafizenimi nevznikaly jiskry.
* Nikdy nezkratujte pdly akumuldtoru.

* Nikdy nepouZzivejte poskozené 12voltové
vozidlové akumuldtory. Mohou vybouchnout.
Poskozené 12voltové vozidlové akumuldatory
ihned vyménte.

» Nikdy nepouzivejte zamrzly 12voltovy vozi-
dlovy akumuldator. Vybity vozidlovy akumuld-
tor mGzZe pri teplotdch kolem O °C (+32 °F)
zamrznout. Zamrzly 12voltovy vozidlovy aku-
mulator je tfeba ihned vyménit.

@ VYSTRAHA

Nevystavujte 12voltovy vozidlovy akumuldtor
delsi dobu pfimému sluneénimu zareni.

» Ultrafialové paprsky mohou poskodit nad-
obu akumuldtoru.

@ VYSTRAHA

Pokud se vozidlo po delsi dobu nepouziva, je
tfeba 12voltovy vozidlovy akumuldtor chrénit
pred mrazem.

o Akumuldator muZe zamrznout a tim byt ne-
napravitelné poskozen.

Byl-li 12voltovy vozidlovy akumuldtor zcela
vybit, neddvno vyménén nebo pouzit k pod-
pore startovani, mizZe po spusténi motoru do-
jit k tomu, Ze byla nékterd nastaveni systému
(jako &asovy udaj, datum, personalizovana
komfortni nastaveni a naprogramovdni) pres-
tavena nebo vymazdna. Kdyz je akumuldator
opét dostateéné nabity, méla by se tato na-
staveni provéfit a upravit.
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V zimé& muzZe vykon nastartovani byt slabsi;
dobijte pfip. akumuldtor .

Kontrola vysky hladiny elektrolytu

Obr. 2L4  Plug-in hybridni vozidla (PHEV):
montdzni misto akumuldtoru v zavazadlovém
prostoru

BSF-1359

Obr. 245 Prizor na horni strané 12voltového
vozidlového akumuldtoru (znazornéni principul.

Pristup k 12voltovému vozidlovému akumuld-
toru

12voltovy vozidlovy akumuldtor se nachdziv
motorovém prostoru (konvenéni vozidla) nebo

pod podlahou zavazadlového prostoru (hy-
bridni vozidla PHEV).

Plati pro konvencéni vozidla:
» Oteviete viko motorového prostoru »»» A ve
Prdce v motorovém prostoru na str. 334.

» Nadzvednéte ochranny kryt na predni strané
akumuldtoru.

Plati pro plug-in hybridni vozidla (PHEV):
o Otevrete zavazadlovy prostor.

® 12voltovy vozidlovy akumuldtor se nachdzi na
levé strané v ukladaci prihrddce »» obr. 244,
o K ziskani pristupu k 12voltovému vozidlovému

akumuldtoru sejméte kryt boéniho kryciho pan-
elu.

Kontrola stavu naplnéni

Vyska hladiny elektrolytu v akumuldtoru by se
méla v pripadé najizdéni velkého poctu kilome-
tr(, v zemich s teplym klimatem a u starsich
akumuldtor( kontrolovat pravidelné.

® Zkontrolujte barevnou signalizaci v kula-
tém prazoru na horni strané akumuldtoru
» obr. 245.

o Nachdzeji-li se v prazoru vzduchové bubliny,
odstrarite je opatrngm zaklepdnim na prizor.

Signalizace v priizoru (“magickém oku”] méni
vzdy podle stavu nabiti nebo vysky hladiny
elektrolytu v akumuldtoru svoji barvu.

Rozli$uji se dvé barvy prazoru:

Svétle Zlutd nebo bezbarva: Prili§ nizkd hla-
dina elektrolytu. Vyhledejte odborny servis
a nechte akumuldtor zkontrolovat a popfi-
padé vymeénit.

Cernd: Sprévnd vyska hladiny elektrolytu.

Nabijeni, vgména a odpojeni nebo
pFipojeni 12voltového vozidlového
akumulatoru

Méte-li dojem, Ze je 12voltovy vozidlovy akumu-
l&tor poskozeny nebo vadny, vyhledejte dosta-
te¢né kvalifikovany odborny servis a nechte
akumuldtor zkontrolovat.



12voltovy vozidlovy akumuldator

Nabijeni 12voltového vozidlového akumuld-
toru

Nabijeni 12voltového vozidlového akumuldtoru
nechte provadét v odborném servisu, protoze
technologie ve vyrobé montovanych vozidlo-
vych akumuldtort vyZzaduje nabijeni s omezova-
nim napéti» /. SEAT doporucuje vyhledat
servisniho partnera SEAT.

Vymeéna 12voltového vozidlového akumulda-
toru

12voltovy vozidlovy akumuldtor byl navrzen v
souladu se svgm montdznim mistem a je vy-
baveny bezpecnostnimi prvky. Kdyz je nutné
12voltovy vozidlovy akumuldtor vymeénit, je
tfeba, aby montdz proved! kvalifikovany od-
borny technik. SEAT doporuéuje vyhledat se-
rvisniho partnera SEAT. Pozadované vlastnosti
vyrobku s ohledem na velikost, udrzbu, vgkon-
nost a bezpecnost si lze vyzadat u nékterého
odborného technika, ktery by mél mit k dispozici
potfebné podklady a technické vybaveni. SEAT
doporucuje vyhledat servisniho partnera SEAT.

Odplyriovaci otvor 12voltového vozidlového
akumuldtor se musi vZdy nachdzet na strané
minus pélu. Odplynovaci otvor na strané plus
polu musi byt vzdy zavieny.

PouZivejte vghradné bezudrzbové 12 voltové
vozidlové akumuldtory, odpovidajici normdam
TL 82506 a VW 7 50 73. Tyto normy museji byt
ve verzi z fijna 2014 nebo novéjsi.

Nechte vzdy 12voltovy vozidlovy akumuldtor vy-
ménit v kvalifikovaném odborném servisu, pro-
toZe v ramci vgmeény je nutné provést piizplso-
beni elektroniky vozidla. Kromé toho mohou byt
parametry akumuldatoru s ohledem na provozni
bezpecénost stanoveny pouze pomoci origindl-
niho akumuldtoru. Pouze kvalifikovany odborny
technik md k dispozici vhodnou technologii pro
nastaveni a spravné nahradni akumuldtory.
PouZitim nevhodnygch akumulétorl se ukon&i
platnost typového schvdleni.

Vozidla s funkei start-stop [»» str. 162) jsou vy-
bavena specidlnim vozidlovgm akumuldtorem.

Tyto akumuldtory je proto nutné nahradit vzdy
pouze akumuldtorem se stejnou specifikaci.

Odpojeni 12voltového vozidlového akumula-
toru

Je-li nutné odpojte 12voltovy vozidlovy akumu-
l&tor od elektrické soustavy vozidla, je nutné
dodrzet ndsledujici postup:

» Vlypnéte vSechny elektrické spotrebice.

» Pred odpojenim odemknéte vozidlo, protoze
jinak se spusti alarm.

» Nejdfive odpojte minus kabel a potom plus
kabel »» A\.

P¥ipojeni 12voltového vozidlového akumula-
toru

» Pred opétovnym pripojenim 12voltového vo-
zidlového akumuldtoru odpojte vSechny elek-
trické spotfebice.

» Nejdrive pfipojte plus kabel a potom minus
kabel»» A\,

Po pfipojeni 12voltového vozidlového akumuld-
toru a zapnuti zapalovdni se mohou rozsvitit
rtizné kontrolky. Tyto kontrolky zhasnou po krét-
kém Useku jizdy pfi rychlosti mezi asi 15 a 20
km/h (10 a 12 mph). Pokud by kontrolky nezha-
sly, je tfeba vyhledat odborny servis a nechat
vozidlo zkontrolovat.

Byl-li 12voltovy vozidlovy akumuldtor po delsi
dobu odpojen, mize dojit k tomu, Ze se nesigna-
lizuje nebo nespravné signalizuje termin prove-
deni pristiho servisu » str. 16. V tomto pripadé
je tfeba dodrzet maximdlné pripustné intervaly
Udrzby »» str. 370.

Vozidla s bezkli¢ovym zamykacim a startova-
cim systémem “Keyless Access” » str. 86:
Kdyz po pripojeni 12voltového vozidlového aku-
muldtoru nelze zapnout zapalovdni, zamknéte
a odemknéte zvenku vozidlo. Potom se pokuste
znovu zapnout zapalovani. Nelze-li zapalovéni
zapnout, vyhledejte odbornou pomoc.
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Kontrola a doplriovéni provoznich prostiedku
/\ POZOR TRAHA Alterndtor jiz nenabiji vozidlovy akumuldtor. Méli
byste okamZité vyhledat servisniho partnera.

Neni-li 12voltovy vozidlovy akumuldtor fadné * 12voltovy vozidlovy akumuldtor nepfipo- . , . . .

upevnén nebo jsou-li pouzity nevhodné aku- jujte ani neodpojujte pfi zapnutém zapalo- Protsze se cvtkumvulctor VOZIdlq vzsjg p0§tup?e

muldtory, méze dojit ke zkratu, pozdru a va- vani nebo b&hu motoru. Nikdy nepouZijte vybifi, vypnéte viechny elektrické spotrebice

Zngm zran&nim. 12voltovy vozidlovy akumuldtor, kterg neod- VO'Z'dEG'there NeJsou pro provoz vozidla bezpod-
povidd specifikaci pro vozidlovy akumulator. minecne nutne.

» PouZzivejte pouze bezidrzbové a vigi vyte-
&eni zabezpeé&ené 12voltové vozidlové aku-
muldtory, jejichz vlastnosti, specifikace a
rozméry souhlasi s akumuldtory z vgroby.

Mohla by se tak poskodit elektricka zafi-
zeni nebo urcité elektronické konstrukéni dily

El 12voltovy vozidlovy akumulétor
nebo by mohlo dojit k funkénim zavadém.

Kontrolka trvale sviti CERVENE. Objevi se ndsle-
S — muldtoru nikdy nepfipojujte k 12voltové za- dujicfinformace:

A\ POZOR suvce elektricky proud poskytujici prislusen- Zavada: 12V akumulator se nenabiji.
PFi nabijeni 12voltového vozidlového akumu- stvi jako soldmi panely nebo nabijecky aku- | Zastavte bezpeiné vozidlo!

latoru vznikd vysoce vygbu$né tfaskavéa smés. AR Mo.hla RUESLCHPoEoCiEEStichg Nepokracujte v jizdé! Jakmile je to mozné a
soustava vozidla.

 12voltovy vozidlovy akumuldtor nabijejte bezpedéné, zastavte vozidlo. 12voltovy vozidlovy
pouze v dobie vétranych prostordch. akumuldtor se béhem jizdy nenabiji nebo exi-
stuje néjakd zdvada 12V palubni sité.

* Pro nabijeni 12voltového vozidlového aku-

* Nikdy nenabijejte zamrzly nebo rozmrzly

12voltovy vozidlovy akumulétor. Vybity vozi- » Vypnéte zapalovdni a odpojte véechny nepo-
dlovy akumuldtor miize pfi teplotdch kolem e Akumulatory mohou obsahovat jedovaté trebné elektrické spotiebide.
0 °C (+32 °F) zamrznout. latky, napt. kyselinu sirovou a olovo. 12vol-

» Vyhledejte odborny servis a nechte systém

tovy vozidlovy akumuldtor likvidujte podle
zkontrolovat.

* Pfi zamrznuti 12voltového vozidlového aku- ., . ., .,
platngch zakonnych ustanoveni.

muldtoru zajistéte ihned jeho vgménu.
o Elektrolyt akumuldtoru mize znedistit Zi-

votni prostiedi. Vyteklé provozni kapaliny je 12voltovy vozidlovy akumulator
tieba shromdazdit a odborné zlikvidovat.

* P¥i nespravném pripojeni pomocnych star-
tovacich kabeld maze dojit ke zkratu. Pfipojte

nejdFive kabel pro plus a potom kabel pro Kontrolka trvale sviti ZLUTE. Objevi se nasledu-

minus. jiciinformace:
’Odstruném’problémﬁ Zavada: 12voltovy vozidlovy akumu-
lator. Motor nelze spustit. Vyhle-
[ Vadny alternator dejte servis.

Existuje néjakd zdvada spoje mezi palubni siti a

Plati pouze pro konvenéni vozidla. N : X N
12voltovym vozidlovgm akumulatorem.

Kontrolka trvale sviti CERVENE.



Energeticky management

Kdyz se v této situaci vypne pripravenost k jizdé,
nelze ji opét vytvorit. Popfipadé pouZijte pod-
poru startovdni »» str. 323 nebo vyuZijte od-
bornou pomoc.

» Vyhledejte odborny servis a nechte elektricka
zafizeni zkontrolovat.

12voltovy vozidlovy akumuldtor

Kontrolka trvale sviti ZLUTE. Objevi se ndsledu-
jiciinformace:

12voltovy akumulator je slaby. Na-
bijte prostrednictvim jizdy.

MZe byt omezena startovaci kapacita. Kdyz
toto upozornéni pro fidice po uréité dobé
zhasne, byl jiz vozidlovy akumuldtor b&éhem
jizdy nabit az na dostatecnou troveri nabiti.
Kdyz upozornéni pro fidi¢e nezhasne, obratte se
na odborny servis.

12voltovy vozidlovy akumuldtor
Kontrolka trvale sviti ZLUTE. Objevi se nésledu-
jiciinformace:
Vyméfite 12V akumulator. Vyhledejte
servis.

12voltovy vozidlovy akumuldtor dosdhl témeér
konce svoji Zivotnosti.

» Vyhledejte odborny servis a 12voltovy vozi-
dlovy akumuldtor zkontrolovat a popfipadé vy-
ménit »» str. 348.

12voltovy vozidlovy akumuldtor

Kontrolka trvale sviti ZLUTE. Objevi se ndsledu-
jiciinformace:

Zkontrolovat 12V vozidlovy akumula-
tor

Je naruseno spojeni mezi palubni siti a 12volto-
vym vozidlovym akumuldtorem.

» Vyhledejte odborny servis a nechte elektricka
zarizeni zkontrolovat.

12voltovy vozidlovy akumuldtor

Kontrolka trvale sviti ZLUTE. Objevi se ndsledu-
jiciinformace:

Zavada: Diagnostika 12V akumula-
toru. Vyhledejte servis

Je narusen systém sledovani 12voltového vozi-
dlového akumuldtoru. Vyhledejte odborny ser-
vis a nechejte soustavu zkontrolovat.

» Vyhledejte odborny servis a nechte elektricka
zafizeni zkontrolovat.

Energeticky management

’ Optimalizace startovaci schopnosti

Rizeni spotieby energie akumuldtoru fidi elek-
trické rozdéleni energie a optimalizuje tak di-
sponibilitu elektrické energie pro spusténi mo-
toru.

Pokud nejede vozidlo s béZngm energetickgm

systémem po delsi dobu, akumuldtor se vybiji

elektrickgmi piistroji (napF. imobilizér). To vede
za urcitych okolnosti k tomu, Ze neni k dispozici
jiz dostatecnd elektrickd energie pro nastarto-
véni motoru.

Ve Vasem vozidle se inteligentni fizeni spotfeby
energie akumuldtoru stard o rozdéleni elektrické
energie. Tim se vyrazné zlepsuje schopnost na-
startovdni a zvysuje Zivotnost akumuldtoru.

Energeticky management v podstaté zahrnuje
diagnostiku akumuldtoru, management kli-
dového proudu a dynamicky energeticky
management.

Diagnostika akumuldatoru

Diagnostika akumuldtoru zjistuje neustdle stav
akumuldtoru. Snimace eviduji napéti, proud a
teplotu akumuldtoru. Tim se zjistuje aktudlni
stav nabiti a vgkonnost akumuldtoru.

Management klidového proudu

Management klidového proudu snizuje spo-
tfebu energie bé&hem prostojl. PFi vypnutém za-
palovaéni fidi z&ésobovéni energii riznych elek-
trickgch spottebicl. Prihlizi se pfi tom k datdm
diagnostiky akumuldtoru.

V zdvislosti na stavu nabiti akumuldtoru se po-
stupné odpojuiji jednotlivé spotiebice, aby se
predeslo prili§ silnému vybiti akumuldtoru a
udrZela se tim startovaci schopnost vozidla.
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Dynamicky energetickgy management

Dynamicky energeticky management rozdéluje
béhem jizdy vytvorenou energii v souladu s po-
tfebou na rizné spotiebice. Reguluje tak, aby
se nespotrebovdvalo vice elektrické energie,
nez se vytvori, a prostrednictvim toho zajistuje
optimdlni stav nabiti akumuldtoru.

® Ani energeticky management nemuze pre-
konat fyzikdlné stanovené meze. Respektujte,
Ze vgkonnost a Zivotnost akumuldtoru je
omezend.

o Existuje-li nebezpeci, Ze motor vozidla ne-
naskodi, sviti kontrolka elektrické zavady al-
terndtoru nebo prilis nizkého stavu nabiti
akumuldtoru £ str. 350.

Vybiti akumulatoru vozidla

UdrZzovdni schopnosti nastartovani ma nejvyssi
prioritu. Na krdtkgch tratich, v méstském pro-
vozu a v chladnych ro¢nich obdobich je akumu-
l&tor silné namdahan.

Vyzaduje velké mnoZstvi elektrické energie, ale
pouze malo ji vytvori. Pozor také na to, pokud
motor nebéZi a elektrické spotrebice jsou za-
pnuty. V takovém pripadé se energie spotre-
buje, ale nevytvdi.

Prévé v takovych situacich si v§imnete, Ze fizeni

spotreby energie akumuldtoru aktivné reguluje
rozdélovdni energie.

P¥i delSich prostojich

Pokud Vase vozidlo nejezdilo nékolik dni nebo
tgdnd, jsou postupné elektrické spotiebice od-
pojovany. Tim se snizuje spotfeba energie a
udrZuje se schopnost nastartovani po delsi ¢a-
sovy Usek. Nékteré komfortni funkce jako napf.
otevirdni dalkovym ovldddnim neni podle okol-
nosti k dispozici. Komfortni funkce jsou znovu k
dispozici, pokud zapnete zapalovdéni a nastartu-
jete motor.

P¥i vypnutém motoru

Pokud poslouchdte pfi vypnutém motoru napfi-
klad rédio, akumuldtor se vybiji.

Je-li kvili spotiebé energie ohrozena startova-
telnost motoru, objevi se u vozidel s informac-
nim systémem Fidice textovd informace.

Tento pokyn pro fidi¢e ukazuje, Ze musite motor
nastartovat, abyste zase nabili akumulator.

P¥i bézZicim motoru

Ackoli v jizdnim provozu se vytvdri elektrickd
energie, mlZe se akumuldtor vybit. To se stavd
predevsim poté, kdyz se vytvori malo energie a
hodné se ji spotfebuje a stav nabiti akumuldtoru
neni optimalni.

Aby hospodateni's energii bylo zase vyrov-
nané, jsou spotrebice, které vyzaduji zvl&sté
hodné energie, na prechodnou dobu odpojeny.
Zvlasté vyhrivaci systémy spotiebovavaji velmi
hodné energie. Kdy? zjistite, Ze napfiklad vyhfi-
vdéni sedadel nebo vyhfivdni zadniho skla ne-

hreje, byla tato vyhtivéni docasné potlacena
nebo odpojena. Systémy budou zase k dispo-
zici, jakmile je hospodareni's energii vyrovnané.
Mimoto pripadné zjistite, Ze otdcky volnobéhu
se lehce zvysuji. To je b&Zné a neni dlivod se
znepokojovat. Zvysenim otdcek volnobéhu se
vytvori vétsi potfeba energie a akumuldtor se
nabiji.
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Kola a pneumatiky

Dulezité informace ke ko-
lum a pneumatikam

’ Vseobecné pokyny

® Bé&hem prvnich 500 km jezdéte s novgmi
pneumatikami zvldsté opatrné.

® Obrubniky nebo podobné prejizdéjte jen po-
malu a pokud moZno v pravém dhlu.

» Cas od &asu Vase pneumatiky kontrolujte,
zda nejsou pokozené (zdFezy, praskling a
boule). Ze vzorku pneumatik odstrafiuijte cizi t&-
liska.

» Nechte vadnd kola nebo pneumatiky ihned
nahradit novgmi.

o Chranite Vase pneumatiky pred stykem s ole-
jem, tukem a palivem.

o Ztracené kryty ventilkl nahrad'te po zjisténi
ztrdty novygmi.

o Oznacdte kola, dfive neZ je odmontujete, aby-
ste zachovali pfi zpétné montdzi smér jizdy.

® Sejmutd kola, resp. pneumatiky skladujte v
chladu, suchu a v co moznd nejvétsi tmé.

Nizkoprofilové pneumatiky

Nizkoprofilové pneumatiky se vyznacuji Sirsim
bé&hounem, vétsim prdimérem disku a mensivy-
Skou bocnice pneumatiky. Proto je s nimi cho-
vani vozidla pfijizdé plynulejsi.

Nizkoprofilové pneumatiky se mohou ve srov-
ndni se standardnimi pneumatikami snad-
né&ji poskodit, napfiklad od velkych nerov-
nosti, vgmold, kandlovych krytl a obrubnikd.
Spravny tlak v pneumatikéch je velmi dalezity
» str. 355.

Aby se predeslo poskozenim pneumatiky a di-
skd, jezdéte na $patnych vozovkach s mimorad-
nou opatrnosti.

Provadéijte kazdé 3 000 km vizudlni kontrolu
Vasich kol.

Po silném ndrazu na pneumatiku nebo disk
nebo jejich poskozeni vyhledejte odborny servis
a nechte zkontrolovat, zda neni zapottebi pneu-
matiku vymeénit.

Nizkoprofilové pneumatiky se mohou opotrebit
drive nez standardni pneumatiky.

Skrytd poskozeni

Vady pneumatik a diskd kol jsou ¢asto skryté.
Neobvyklé vibrace, resp. jednostranny tah vo-
zidla mohou signalizovat poskozeni pneumatiky.
Pokud mdte podezreni, Ze je kolo poskozené,
okamZité snizte rychlost. Zkontrolujte pneuma-
tiky, zda nejsou poskozené. Pokud nezjistite
zjevné zdvady, pomalu a opatrné dojed'te k nej-
blizsimu servisnimu partnerovi, kde nechte vozi-
dlo zkontrolovat.

Vtla¢end cizi téliska v pneumatice

o Cizi téliska, kterd vnikla az do vnittku pneuma-
tiky, ponechte v pneumatice.

o Je-li vozidlo vybaveno opravdrenskou sadou,
utésnéte pneumatiku tak, jak je vysvétleno v od-
stavci » str. 367. Nechte opravu nebo vyménu
provést od servisniho partnera. SEAT doporu-
¢uje vyhledat servisniho partnera SEAT.

Na vnitfni obvod pneumatiky nanesend tésnici
hmota obklopi vniknuté cizi télisko a docasné
utésni pneumatiku.

Pneumatiky se stanovengm smérem otaceni

Pneumatiky se stanovenym smérem otaceni
jsou na boku oznacené Sipkou. Takto oznaceny
smér otaceni byste méli bezpodminecné do-
drzet. Tim zarucite jejich optimdlni vlastnosti s
ohledem na aquaplaning, pFilnavost, hluk i opo-
trebovani.

Vybaveni pfislusenstvim

Smluvni partnefi SEAT jsou pouceni o tom, které
technické moznosti prestrojeni, resp. dovyba-
veni pro pneumatiky, disky kol a kryty kol existuiji.

Rychlostni index

Rychlostniindex uddvé maximalni rychlosti, se
kterou se smi's pneumatikou jet.

P nejvgse 150 km/h (93 mph)
Q nejvyde 160 km/h (99 mph)
R nejvyse 170 km/h (106 mph)
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nejvyde 180 km/h (112 mph)
nejvyse 190 km/h (118 mph)
nejvyse 200 km/h (124 mph)
nejvyse 210 km/h (130 mph)
nejvyde 240 km/h (149 mph)
vice nez 240 km/h (149 mph)
nejvyde 270 km/h (168 mph)
nejvyée 300 km/h (186 mph)

A\ POZOR

* Nové pneumatiky nemaiji jesté béhem
prvnich 600 km optimdlni pfilnavost. Jez-
déte proto pfislusné opatrné - nebezpedéi ne-
hody!

* Nikdy nejezdéte na poskozengch pneuma-
tikach! Hrozi nebezpedéi nehody!

> sN<ICHOW®

* Pokud béhem jizdy zpozorujete neobvyklé

vibrace nebo tahnuti vozidla ne jednu stranu,
ihned zastavte a zkontrolujte pneumatiky.

» NepouZivejte ojeté pneumatiky, jejichZ pu-
vod Véam neni zndm.

Nova kola a pneumatiky

Doporucujeme Vam, abyste vSechny prdce na
pneumatikéch nebo kolech nechali provéadét
v odborném servisu. Tam existuji potfebné od-
borné znalosti a jsou tam k dispozici specidlni
ndstroje a prislusné nahradni dily.

1 COC = Certificate of Conformity.

» Dokonce i zimni pneumatiky ztréceji svoji pfi-
navost na ledé. Po montdZi novych pneumatik
jezdéte prvnich 600 km opatrné a pfimérenou
rychlosti.

» Na v8ech Ctyrech kolech pouzivejte pneuma-
tiky stejného druhu, stejné velikosti a stejného
provedeni vzorku.

® Pokud moZno nevyméniujte pneumatiky jed-
notlivé, nybrz vidy alespor obé na jedné ndé-
prave.

® Pokud chcete své vozidlo vybavit jinou kombi-
naci pneumatik a diskd, nez jsou ta z vyroby, in-
formuijte se pred koupi novgch pneumatik nebo
diskd u Vaseho servisniho partnera. »» A

Velikosti pro Vase vozidlo pouzivanych kombi-
naci kol a diskl najdete v dokumentaci Vaseho
vozidla (napf. ES ProhléSeni o shod& nebo do-
kument COC"). Dokumentace vozidla zavisi na
konkrétni zemi.

Lisi-li se ndhradni kolo svgm provedenim od
normalnich kol - tfeba v pripadé zimnich nebo
specidlnich Sirokych pneumatik — smite nd-
hradni kolo pouZzit pouze kratkodobé v pripadé
defektu a uplatriovat pFislusné opatrny zplsob
jizdy. Rezervni kolo musi byt co nejdfive nahra-
zeno normdalni pneumatikou.

U vozidel s pohonem vsech kol museji byt vie-
chna 4 kola vybavend pneumatikami stejného
vyrobce, stejného konstrukéniho typu a prove-
deni vzorku, aby se hnaci soustava neposkodila
v disledku stalych rozdild otééek. Z tohoto di-

vodu smite v pfipadé defektu pouzit pouze ta-
kové ndhradni kolo, které ma stejny valivy ob-
vod jako normalni pneumatika.

Datum vgroby

Na bo&nici pneumatiky (nebo na vnitini strané
kola] je uvedeno datum vyroby:

DOT ... 2220 ...

znamend napt., Ze pneumatika byla vyrobena v
22. tgdnu roku 2020.

/\ POZOR

* Pouzivejte pouze kombinace pneumatik a
diski a vhodné Srouby kol, které jsou znagkou
SEAT povolené. V opa&ném pripadé se mize
vozidlo poskodit a zavinit nehodu.

o Z technickgch divodt se nesméji pouzivat
kola jingch vozidel, v nékterych pFipadech
ani kola stejného modelu vozidla.

* Zajistéte bezpodminecéné, aby Vami vy-
brané pneumatiky mély potfebny volny
chod. Ndhradni pneumatiky nesméji byt vy-
hradné vybirdany podle jmenovité velikosti,
protoze se mohou vyrobek od vyrobku na-
vzdory stejné jmenovité velikosti dosti odli-
Sovat. Chybaéjici volny prostor miiZze pneuma-
tiky nebo vozidlo poskodit a tim nepfiznivé
ovlivnit dopravni bezpeénost. Nebezpeéi ne-
hody!
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* Pneumatiky, které jsou starsi nez 6 let, pou-
Zivejte jen v pfipadé nouze a jed'te pfitom
velmi opatrné.

* Pouziti pneumatik s vlastnostmi pro nou-
zovy provoz neni pro Vase vozidlo pfipustné!
Nepfipustné pouZziti mize mit za nasledek po-
Skozeni Vaseho vozidla, resp. nehodu.

* Pfi dodateé&né montazi ozdobnych krytd kol
zajistéte, aby umoziiovaly dostate&ny pru-
tok vzduchu pro chlazeni brzd. Nebezpeéine-
hody!

* U aerodynamickych disku kol a/nebo diska
s pfisroubovangmi plastovymi dily (uzavieny
vzhled) je pravdépodobnost zachyceni ledu
a snéhu na vnitini strané vyssi. Vzdy podle
jizdni situace k tomu pfihlédnéte, protoze na-
hromadéni snéhu a ledu na kolech miize byt
p¥i rychlostech jizdy nad 40 km/h pfi¢inou vi-
braci vozidla. Doporucuje se odstrarovat led
a snih na vnitini strané kol teplou vodou.

o P¥i jizdé na polnich cestdch nebo stér-
kovygch komunikacich se pfi vyssich rychlo-
stech nebo sportovnim zplisobu jizdy zvysuje
pravdépodobnost, Ze se kaminky zachyti na
vnit¥ni strané diskd kol s plastovgmi dily. Kdyz
zjistite, Ze jsou mezi hlinikovgm diskem kola a
vlozkou seviené kaminky, ihned se je pokuste
odstranit tlakovou vodou.

Staré pneumatiky musi byt zlikvidovany dle
predpist.

o Informujte se u servisniho partnera SEAT o
moznosti montdaze diski nebo pneumatik jiné
velikosti, neZ jsou ty namontované z tovarny
SEAT, a stejné tak o povolenych kombinacich
mezi pfedni ndpravou [néprava 1) a zadni na-
pravou (néprava 2).

o NepouZzivejte ojeté pneumatiky, jejichz “mi-
nulost” Vdm neni zndma.

Zivotnost pneumatik

KPalbar/6ap/PSI

[#73-00%9 |
Obr. 246 Montdzni misto pro ndlepku s tidaji o
tlacich v pneumatikach.

m

Spravny tlak v pneumatikdch a priméreny styl
jizdy prodluZzuji Zivotnost pneumatik.

® Kontrolujte tlak ve vSech pneumatikach nej-
méné jednou mési¢né a také pred kazdou delsi
jizdou.

o Tlak v pneumatikdch je vZdy tfeba kontrolovat
u studenych pneumatik. Zvgseny tlak u teplych
pneumatik nesnizujte.

o PFi véts§im nalozZeni vozidla pfislusné prizpU-
sobte tlak v pneumatikach »» obr. 2L6.

» U vozidla s ukazatelem kontroly pneuma-

tik zménény tlak v pneumatikdch ulozte

») str. 365.

o Zamezte rychlé jizdé do zatacek a razantnimu
zrychlovadni.

o Prekontrolujte pneumatiky ¢as od ¢asu na
nepravidelné opotrebent.

Tlak vzduchu v pneumatikach

Udaje o tlaku vzduchu v pneumatikéch se na-
chdzeji na ndlepce na sloupku dvefi fidice

») obr. 2L6.

PFilis nizky nebo pfili§ vysoky tlak v pneumati-
kéch znaéné zkracuje Zivotnost pneumatik a
projevuje se nepriznivé na jizdnim chovdni vo-
zidla. Zejména pfi vysokych rychlostech mdé
tlak v pneumatikéch velky vgznam.

Tlak v pneumatikéceh je nutné prizplsobit ak-
tudlnimu nalozeni vozidla. Mé-li byt vozidlo plné
naloZeno, je nutné tlak v pneumatikdch v sou-
ladu s maximalni na nélepce s tlaky v pneuma-
tikéch uvedenou hodnotou zvysit »» obr. 246,
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Muyslete pri této prilezitosti také na nahradni
kolo. DodrZujte zde vzdy pro vozidlo predpokld-
dany nejvyssi tlak.

U nouzového kola se zmensenymi rozmeéry
(125/70 R16 nebo 125/70 R18) pouZijte podle
udaje na ndlepce s hodnotami tlaku v pneuma-
tikach tlak 4,2 bar »» obr. 246.

VZdy podle vozidla lze tlak v pneumatikach kvali
zlepseni jizdniho komfortu nastavit na poloviéni
zatizeni (tlak v pneumatikdch § »» obr. 246).
P¥i jizdé s komfortnim tlakem v pneumatice se
mUzZe lehce zvysit spotifeba paliva.

ZpUsob jizdy

Rychlé prijezdy zatackou, razantni akcelerace
asilné brzdéni ("kvilejici" pneumatiky) zvysuij
opotiebeni pneumatik.

Vyvazeni kol

Kola nového vozu jsou vyvazend. Za provozu
mohou rdzné vlivy vyvézeni narusit, coz se pak
projevuje vibracemi volantu.

Protoze nevyvdazenost kol zpUsobuje tézZ zvy-
Sené opotrebeni fizeni zavésu kol a pneumatik,
méla by byt kola v tomto pfipadé nové vyva-
Zena. Kromé toho se musi kolo po montdzi nové
pneumatiky nebo opravé pneumatik nové vyva-
Zit.

Chybné nastaveni geometrie ndprav

Chybné nastaveni podvozku zpUsobuje nejen
zvysené opotiebeni pneumatik, ngbrz i nepri-
znivé ovlivriuje bezpecénost jizdy. U mimordad-
ného opotrebeni pneumatiky byste méli proto
nechat prekontrolovat proméreni geometrie
ndprav servisnimu partnerovi SEAT.

/\ POZOR

Chybnd manipulace s koly a disky mize zpu-
sobit ndhlou ztratu tlaku v pneumatice, od-
déleni ¢asti béhounu a dokonce i prasknuti
pneumatiky.

» Ridi& je zodpovédny za spravny tlak vzdu-
chu v pneumatikdach vsech kol vozidla. Dopo-
ru¢eny tlak v pneumatikdch se nachazina
ndlepce ») obr. 246.

* Tlak pneumatik kontrolujte pravidelné a
vzdy dodrzujte uvedenou hodnotu tlaku. PFilis
nizky tlak vzduchu mize pneumatiky zahfat
natolik, Ze mizZe dojit k oddélovani Edsti bé-
hounu a k prasknuti pneumatiky.

* U studenych pneumatik vzdy dodrzujte
spravny na nalepce uvedeny tlak

»» obr. 2L6.

* Pravidelné kontrolujte tlak vzduchu u stu-
denych pneumatik. Pokud je to potfeba, na-
stavte tlak u studené pneumatiky.

* Pravidelné kontrolujte, zda nejsou pneu-
matiky opotfebované nebo poskozené.

* Nikdy nepiekraéujte maximdlni rychlost a
nosnost pfipustnou pro namontované pneu-
matiky.

P¥ilis vysoky tlak v pneumatice zvysuje spo-
trebu paliva.

| Ukazatel opotFebeni

Obr. 247 Vzorek pneumatiky: ukazatele
opottebeni.

[B57-0339

Obr. 248 Zdména kol



Diilezité informace ke kolim a pneumatikdm

Na dné vzorku origindlnich pneumatik se na-
chdzeji v pravidelnych odstupech a napfic ke
sméru otdceni 1,6 mm vysoké ukazatele opotie-
beni»» obr. 247. Pismena “TWI” nebo trojuhel-
nikové symboly na bocich pneumatik oznacujt
polohu ukazateld opotiebeni.

PFipustné minimalni hloubky " je dosazeno pfi
sjeti pneumatik az k ukazatelim opotiebeni. Vy-
mérite pneumatiky za nové »» A

P¥i sportovnim zpUsobu jizdy by se méla
hloubka vzorku b&hount kontrolovat kazdych
5 000/10 000 km (3 000/6 000 mi). P¥i kon-
trole hloubky vzorku by se mély zkontrolovat
ukazatele opotfebeni u vSech drdzek vzorku
pneumatiky.

Zaména kol

Kvali rovnomérnému opotiebeni viech kol se
doporucuje pravidelnd zadména kol podle sché-
matu »» obr. 248.V dusledku toho maji ve-
chny pneumatiky priblizné stejnou Zivotnost.

Nejpozdéji pfi sjeti vSech pneumatik az k uka-
zateliim opotiebeni je nutné pneumatiky vy-
ménit. Jinak existuje nebezpedéinehody!

* To plati zvlasté u jizdy za Spatnych po-
vétrnostnich podminek jako dést nebo mraz.
Velkd hloubka profilu pneumatik a témér
stejnd hloubka profilu pneumatik na predni a
zadni ndpravé je pfitom dulezitd.

1 Respektuje predpisy zemé, v niz jedete.

* Snizend bezpeé&nost jizdy v disledku prili§
nizkého vzorku pneumatik se negativné pro-
jevuje zvlasté v ovladani vozidla, pfi “aqua-
planingu” v hlubokych vodnich kaluzich, pfi
projizdéni zataéek a v chovani brzd.

» Nepfizpusobend rychlost mize vést ke
ztraté kontroly nad vozidlem.

Srouby kola

Disky a Srouby kol jsou vzdjemné konstrukéné
prizpUsobené. Pri kazdém prestrojeni na jiné
disky, napfiklad na disky z lehkeé sliting nebo
kola se zimnim obutim, je proto nutné pouZzit
aktudlné odpoviddaijici Srouby kol se spravnou
délkou a tvarem vrchliku. Zaviseji na tom pevnd
usazeni kol a funkce brzdové soustavy.

Srouby kol museji byt &isté a snadno pohyblivé.

K povoleni bezpe&nostnich Sroubt kol je zapo-
trebi specidlni adaptér »» str. 361.

/\ POZOR

Srouby kol se nikdy nesméji o$etiovat tukem
nebo olejem.

* Pouzivejte jen ty Srouby kol, které patfi ke
kolu, které jimi upeviiujete.

o P¥i utazeni $roubli kol pFili§ malym utaho-
vacim momentem se mohou kola béhem jizdy
uvolnit - nebezpeci nehody! PFilis vysoky uta-
hovaci moment mize mit za nasledek posko-
zeni Sroubu kol, resp. zavitd.

@ VYSTRAHA

Zjistéte si predepsany utahovaci moment
Sroub kol u ocelovych disku a disku z leh-
kych slitin »» str. 36L4.

Zimni pneumatiky

® Zimni pneumatiky pouZivejte na vSech éty-
fech kolech.

» PouZivejte pouze takové zimni pneumatiky,
které jsou pro Vase vozidlo schvdleny.

® Méjte na paméti, Ze pro zimni pneumatiky mo-
hou platit nizsi nejvyssi rychlosti.

® Dbejte na to, aby zimni pneumatiky mély do-
stateény vzorek.

® Po montdzi kola zkontrolujte tlak v pneuma-
tice. DodrZzte pfi tom na zadni strané rému dvefi
fidi¢e uvedené hodnoty »» str. 355.
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PF¥i zimnich silni¢nich podminkdéch se jizdni viast-
nosti vozidla uZitim zimnich pneumatik znacné
zlepsi. Letni pneumatiky jsou na ledu a snéhu
vlivem své konstrukce (3itka, pryzova smés,
vzorek] méné odolné proti skluzu. Plati to
zvldsté pro vozidla, kterd jsou vybavena Siro-
kygmi pneumatikami, resp. vysokorychlostnimi
pneumatikami (kéd H, V nebo Y na boku pneu-
matiky).

Sméji se pouzivat pouze takové zimni pneu-
matiky, které jsou pro Vase vozidlo schvdleny.
Velikosti zimnich pneumatik pro Vase vozidlo
najdete ve Vasich dokladech k vozidlu (napfi-
klad ES Prohlaseni o shodé nebo dokument
COC"). Dokumentace vozidla z&visi na kon-
krétni zemi.

Zimni pneumatiky ztrdceji do znaéné miry svoji
vhodnost pro zimni provoz, je-li vzorek pneu-
matiky ojety az do vysky &4 mm.

Rovnéz starnutim ztrdceji zimni pneumatiky do
znacné miry svoje vlastnosti - i tehdy, kdyz je
hloubka vzorku jesté zietelné vétsi nez 4 mm.
Zimni pneumatiky jsou opatfené rychlostnim
pismenovygm kodem, ktery uddva jeji nejvyssi
pripustnou rychlost »» str. 353.

V menu systému infotainmentu Nastaveni vozi-

dla [ze v menu Pneumatiky nastavit rychlostni
vystrahu.

Ve vozidlech, kterd jsou schopna prekracovat
aktudlni nejvyssi rychlosti, musi byt v zorném
poli fidi¢e umisténa prislusnd nalepka. Takové

1 COC = Certificate of Conformity.

ndlepky jsou k dostani u Vaseho prodejce SEAT
av odborném servisu. DodrZujte popfipadé od-
lisné predpisy v jingch zemich.

Misto zimnich pneumatik mazZete pouZivat také
takzvané “celoroéni” pneumatiky.

Pouzivéni zimnich pneumatik V

Uvédomte si, Ze pfi pouZivdni zimnich pneumatik
v provedeni V neni v§eobecné platnd nejvyssi
rychlost 240 km/h (149 mph) vidy technicky
pfipustné a pro Vase vozidlo miZe byt vyra-
zné omezena. Maximdlni rychlost pro pneuma-
tiky zdvisi pfimo od nejvice pripustného zatizeni
na ndpravu Vaseho vozidla a uvedené nosnosti
namontované pneumatiky.

Spojte se nejlépe se servisnim partnerem SEAT,
abuyste zjistili maximalni rychlost pro pneuma-
tiky V podle tdajd pro vozidlo a pneumatiky.

/\ POZOR

PFipustnou maximalni rychlost Vasich zim-
nich pneumatik nesmite v Zddném pripadé
prekrogit - nebezpeéi nehody v disledku po-
Skozeni pneumatiky a ztraty kontroly nad vo-
zidlem!

& Poznéamka ve vztahu k Zivotnimu pro-

stredi
Po zimé opét véas namontujte letni pneuma-
tiky. P¥i teploté nad +7°C (+45°F) jsou jizdni
vlastnosti letnich pneumatik lepsi. Zmensi se
hluk valeni a snizi opotfebeni pneumatik a
spotieba energie.

Snéhové ietézy

Snéhové fetézy se sméji montovat pouze na
predni kola, a to i u vozidel s pohonem vSech
kol.

» Prekontrolujte, resp. opravte po nékolika me-
trech usazeni snéhovych Fetézli podle montd-
Zniho ndvodu vyrobce.

e Dodrzujte nejvyssi rychlost 50 km/h (30
mph).

o Existuje-li i pfes namontované snéhové fe-
tézy nebezpedi uviznuti vozidla, je Ucelné deak-
tivovat v systému ESC kontrolu trakce (TSC)

») str. 179.

Na zimnich vozovkdéch nezlepsuji snéhové fetézy
pouze pohon vozidla, ngbrz také brzdici viast-
nosti.

Pouziti snéhovych fetézl je z technickych du-
vodu pfipustné pouze s nasledujicimi kombina-
cemi kol a pneumatik:



Snéhové fe-
tézy

215/65R17 6,5x17 ET38 ¢Elanek nejvyse
13,5 mm

215/65R17 7x17 ETLO ¢lanek nejvyse
9mm

Pro zbyvajici velikosti nelze snéhové fetézy nasadit.

Pri provozu se snéhovymi fetézy byste mély
pred montdzi sejmout véechny pod nimi se na-
chdzejici ozdobné kryty kol.

/\ POZOR

Pouziti nevhodnygch nebo nesprdavné namon-
tovanych sn&hovych fetézi mize byt prigi-
nou nehod a zdvaznych poranéni.

* Vidy pouzivejte spravné snéhové fetézy.

* Dodrzujte navod k montdzZi vgrobce sného-
vych fetézd.

* S namontovanymi snéhovymi fetézy nikdy
nejezdéte rychleji, nez je dovoleno.

* Na cestach bez snéhu musite snéhové fe-
tézy sejmout. Omezovaly by jizdni vlastnosti,
poskozovaly pneumatiky a rychle se nicily.

* Snéhové Fetézy, které jsou v pfimém kon-
taktu s disky, je mohou poskrabat a poskodit.
SEAT doporucuje poufziti oplastovanych sné-
hovych fet&zu.

/\ POZOR

* Dodrzujte vyse uvedené kroky a chrante
tak sami sebe a ostatni ucastniky silni¢niho
provozu.

Vgmeéna kola

‘ Uvod k tématu

Kolo vymériujte sami pouze tehdy, kdyz jste do-
bre sezndmeni s pracovnimi Ukony a bezped-
nostnimi opatrenimi, mate k dispozici potfebné
ndstroje a vozidlo je bezpecné odstaveno.

© Pokud provadite vgménu kola na ptikré vo-
zovce, zablokujte protilehlé kolo kamenem
nebo nééim podobnygm, aby bylo vozidlo zaji-
Sténo proti rozjeti.

P¥iprava

o Odstavte vozidlo na vodorovné plose a na Umisténi a poutiti nouzového kola

bezpecném misté, pokud mozno co nejddle od
projizdéjicich vozidel.

o Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu.

o Zapnéte vystraznd svétla.

o Manudlni prevodovka: Zatadte 1. pfevodovy
stupen.

o Automatickd prevodovka: Zasurite parkovaci
uzévéru P.

» P¥i provozu s privésem odpojte privés od vozi-
dla.

e Pripravte si palubni ndradi »» str. 321 a k vy-
méné uréené kolo.

Obr. 249 V zavazadlovém prostoru: vyklopend
podlaha zavazadlového prostoru.

» DodrZujte zdkonnd ustanoveni jednotlivgch
zemi (vystraznd vesta, vystrazny trojuhelnik,
svételny signdl atd.).

® V8echny cestujici nechte vystoupit a vzdalit
se kvlli bezped&nosti stranou od probihajiciho
provozu (napf. za svodidlo).
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Obr. 250 Vzavazadlovém prostoru: demontaz
subwooferu.

Nouzové kolo se nachdzi pod podlahou lozného
prostoru v zavazadlovém prostoru a je upev-
néno pomoci ryhovaného kolecka.

Nouzové kolo je uréené pouze pro kratkodobé
pouziti. Nechte ho co moZnd nejdfive zkontrolo-
vat a pfip. vymeénit u servisniho partnera SEAT
nebo v odborném servisu.

Nouzové kolo se nesmi zaménit za nouzové kolo
nékterého jiného vozidla.

Vyjmuti nouzového kola

* Nadzvednéte podlahu loZného prostoru a pri-
drzte jej v této poloze, aby bylo mozné vyjmout
nouzové kolo »» str. 294,

» Vysroubuijte kolecko proti sméru hodinovych
rudicek »» obr. 249,

® Vyjméte nouzové kolo.

Vyjmuti nouzového kola [sedmimistné vozi-
dlo)

® Vyjméte podlahu loZzného prostoru plochy ze
zavazadlového prostoru.

o Vytahnéte tazné smycky dole na 3. fadé se-
dadel smérem nahoru tak, aby zaklapla v horni
poloze.

o Odstrante prepdzku.

» VysSroubuijte kolecko proti sméru hodinovych
rucicek » obr. 249.

® Vyjméte nouzové kolo.

® P¥i vkldddni nouzového ndhradniho kola zpét
postupujte v opacném poradi.

Vyjmuti nouzového kola ve vozidlech s voli-
telngm systémem reprodukce zvuku (se sub-
wooferem)

Aby bylo mozné vyjmout nouzové kolo, je nutné
nejdrive demontovat subwoofer.

e Vozidla bez prestavitelné podlahy zavazadlo-
vého prostoru: Vytdhnéte podlahu zavazadlo-
vého prostoru (rohoz) smé&rem nahoru tak, aby ji
bylo mozné vyjmout.

o Vozidla s prestavitelnou podlahou zavaza-
dlového prostoru: Nadzvednéte podlahu zava-
zadlového prostoru a upevnéte ji ve »» str. 294
popsanym zplsobem.

» Vytahnéte ven kabel subwooferu »»» obr. 250

» VySroubuijte upevriovaci kolecko proti sméru
hodinovych rugiek » obr. 250 (2).

» Vyjméte subwoofer a ndhradni kolo.

® PFivkladdani nouzového kolcjevtFebo subwoo-
fer opatrné vlozit do disku kola. Sipka “FRONT”
na subwooferu musi pfi tom smérovat dopredu.

o Pripojte opét kabel reproduktoru a utdhnéte
pevné kolecko ve sméru hodinovych rucicek,
aby byla montdzni jednotka subwoofer a kola
bezpecné upevnéna.

Snéhové fetézy

Pouziti snéhovych Fetéz( na nouzovém kole neni
z technickych divod pfipustné.

V pfipadé, Ze viak musite jet se snéhovymi fe-
tézy a mdte zévadu pneumatiky na prednim
kole, namontujte nouzové kolo misto zadniho
kola. Zadni odmontované kolo pak opatfete
snéhovymi fetézy a namontujte jej misto vad-
ného predniho kola.

/\ POZOR

Uvédomte si, Ze kolo vozidla je Sir$i nez na-
hradni kolo, a proto 3. fadu sedadel nelze
uplné spustit doli, kdyz je do prohlubné pro
ndhradni kolo vloZeno kolo vozidla.

* Neodjizdéjte, dokud neni 3. fada sedadel

fadné zajisténa v ukotveni. Existuje nebez-
pecéi zavaznych poranéni.




* Po montdazi nouzového kola musite co mo-
Znd nejdrive zkontrolovat tlak v pneumatice.
Jinak existuje nebezpegi nehody. Udaje o
tlaku v pneumatikdch se nachdzeji na na-
lepce na sloupku B dvefiFidiée »»» str. 355.

* Nikdy nejezdéte s nouzovgm ndhradnim ko-
lem rychleji nez 80 km/h (50 mph) - nebez-
pedéinehody!

* Neujed'te s nouzovym kolem vice nez

200 km!

* Vyhnéte se zrychlovanim na plny plyn, sil-
nému brzdéni a rychlému projizdéni zatdéek
- nebezpedinehody!

* Nikdy nejezdéte s vice nez jednim nouzo-
vym kolem - nebezpeci nehody!

* Na disku nouzového kola nesmi byt namon-
tovana normdalni nebo zimni pneumatika.

o P¥i jizdé s nouzovgm kolem vznikd moznost,
Ze se ACC béhem jizdy automaticky vypne.
Vypnéte systém pred zahdjenim jizdy.

‘ Bezpecénostni Srouby kol

Obr. 251 Kolo: Srouby kola s vikem.

Vyjmuti

e Zasunte plastovou svérku [palubni n&radi
»» obr. 219) na krytku tak, aby zaklapla
»» obr. 251.

o Pomoci plastové svérky krytku stdhnéte.
Krytky chrdni Srouby kola pred poskozenim a po
vymeéneé kola je nutné je opét na Srouby Uplné
nasadit.

Bezpeénostni Sroub kola md zvlastni krytku.

Ta se hodi pouze na bezpecnostni Sroub kola a
nikoli na bézné Srouby.

0
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Obr. 252 Bezpecnostni $roub kola s krytkou a
adaptérem.

Povoleni bezpeénostniho Sroubu kola

® Sejméte ozdobny kryt kola, resp. krytku
Sroubu.

e Zasurite specidlni adaptér »» obr. 252 (1)
(palubni n&fadi »» str. 321) a# na doraz do bez-
pecnostniho Sroubu kola.

o Nasurite kli¢ na kola (palubni néfadi) aZ na
doraz na adaptér.

® Povolte Sroub kola »» str. 362.

Zaznamenejte ¢iselny kdd bezpeénostniho
Sroubu kola a bezpecéné jej uschovejte mimo
vozidlo. Pokud potiebujete ndhradni adaptér,
uved'te éiselny kod u Vaseho servisniho pa-
rtnera SEAT.
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‘ Povoleni $roubii kola

Obr.253 Vgména kola: Povoleni $roubi kola

Obr. 254 Vgména kola: Ventil pneumatiky (1) a
misto montaze bezpe&nostniho $roubu kola (2)
nebo (3).

K povoleni §roubl kola pouZivejte vghradné k
vozidlu ndlezejici kli¢ na kola.

Uvolnéte nepatrné Srouby kol o jednu ot&cku,
dffv neZ vozidlo nadzvednete zveddkem vozidla.

Nelze-li Sroub povolit, zatladte opatrné nohou
na konec kli¢e na kola. BEhem tohoto procesu
se pevné pridrzujte vozidla a dbejte na svoji sta-
bilitu.

Povoleni $roubti kola

» Nasurite kli¢ na kola az na doraz na Sroub
kola »» obr. 253.

o Uchopte kli¢ na konci a otocte Sroubem asi
o jednu otécku proti sméru hodinovych rucic¢ek
m AL

Dulezité informace ke $roubim kol

Z tovdrny namontované disky a Srouby kol

jsou s ohledem na svoji konstrukei vzéjemné
sladéné. Pri prechodu na jiné disky proto mu-
site pouzit odpovidajici Srouby sprédvné délky a
spravného tvaru. Zdaviseji na tom pevnd usazeni
kol a funkce brzdové soustavy.

Za urcitych okolnosti nesmite pouZzivat Zadné
Srouby kol vozidel stejné vyrobni fady.

Bezpecnostni Sroub kola je nutné u kola s ce-
loplosngm krytem kola zaSroubovat v misté
» obr. 254 (2) nebo (3) s ohledem na polohu
ventilu pneumatiky (1). Jinak nelze celoplo$ny
kryt kola namontovat.

/\ POZOR

Neodborné dotazené Srouby kola se mohou
béhem jizdy uvolnit a zpusobit ztratu kontroly
nad vozidlem.

* Poutzivejte jen ty Srouby kol, které patii ke
kolu, které jimi upevriujete.

* Nikdy nepouzivejte rozdilné Srouby kol.

» Srouby kol a zavity Sroubii musi byt &isté,
bez mazu nebo oleje a mit lehky chod.

* Poutzivejte pro uvolnéni, resp. utazeni
Sroubu kol pouze kli¢ dodany spolu s vozem z
tovarny.

* Pokud neni vozidlo zvednuto pomoci vozi-
dlového zveddku, povolujte Srouby kola po-
uze mdlo (asi o jednu otaéku) - nebezpedi
urazu!

» Srouby a zavity v ndbojich kol nikdy nepoti-
rejte tukem nebo olejem. | kdyz jsou Srouby
utazené predepsanym utahovacim momen-
tem, mohly by se béhem jizdy uvolnit.

* Nikdy nepovolujte Sroubové spoje disku s
prisSroubovangm krouzkem.

* Pokud se Srouby utdhnou mensim utahova-
cim momentem, nez je ten predepsanyj, mo-
hou se Srouby a disky béhem jizdy uvolnit.
JestliZe je utahovaci moment pfilis vysoky,
mohly by se zniéit Srouby kola a zavity.




‘ Zvedani vozidla

Obr. 255 Uchytné body pro vozidlovy zveddk.

B5F-1030

Obr.256 Podélny nosnik: nasazeni
vozidlového zveddku.

o Umistéte vozidlovy zveddk (palubni nétadi)
na pevny podklad. Popfipadé pouZzijte stabilni
podloZku s velkou plochou. Pfi hladkém povrchu
[napriklad podlaze s dlazbou) pouZijte proti-
skluzovou podlozku [napFiklad gumovou roho?)
m AL

Vyména kola

o Na podélném nosniku najdéte znacku tchyt-
ného bodu pro vozidlovy zveddk (promda&klinu),
kterd se nachdzi nejblize k ménénému kolu

» obr. 255.

» Otdcejte klikou pod Uchytngm bodem se
nachdzejiciho vozidlového zveddku, dokud se
Uchytka (1) » obr. 256 neocitne pod predpo-
kladanygm zavedenim.

® Ustavte vozidlovy zveddk tak, aby jeho
Uchytnd patka (1) do pro ni uréeného tchytu
na podélném nosniku “zapadla” a pohybliva
nosnd deska (2) dosedala v celé plose na zem.
Nosnd deska (2) se musi pritom nachdzet svisle
pod tchytngm bodem (1).

e Tocte ddle klikou vozidlového zveddku, aZ se
kolo trochu nadzvedne od zemé.

Z vyroby dodany vozidlovy zveddk je uréen
pouze pro Vas typ vozidla. V Zzadném pfipadé
snim nezvedejte tézsi vozidla nebo jina bie-
mena - nebezpedi poranéni!

* Zajistéte, aby byl vozidlovy zveddk stabilni.
P¥i hladkém nebo mékkém podkladu mize
vozidlovy zveddk sklouznout nebo se probo-
Fit a zavinit poranéni.

* Zvedejte Vase vozidlo pouze pomoci z vy-
roby dodaného zveddku. Jiné vozidlové zve-
ddky, i kdyz jsou schvalené pro jiné modely
SEAT, by mohly sklouznout - nebezpedéi pora-
néni.

* Nasazujte vozidlovy zveddk pouze v pred-
pokladanych uchytngch bodech na podé-
lném nosniku a vidy jej ustavte. Jinak maze
vozidlovy zveddk pfi nedostateéném uchy-
ceni na vozidle sklouznout: Nebezpedéi pora-
néni!

o Nikdy nezasunuijte n&jakou &dst téla (napt.
pazi nebo nohu) pod vozidlo, které je zved-
nuté pouze vozidlovym zveddkem.

* Ma-li se pracovat pod vozidlem, je nutné
vozidlo navic bezpecné podepfit vhodngmi
podpérami.

* Nikdy nezvedeijte vozidlo, kdyz je naklo-
néné na stranu nebo bézi motor.

* Nikdy nespoustéjte motor zvednutého vozi-
dla. Vibrace motoru mohou zpusobit pad vo-
zidla ze zveddku.

(@ VYSTRAHA

* Vozidlo nesmi byt nadzveddvdno pres prah.
Vozidlovy zveddk nasazujte na podélny nos-
nik pouze v pro to uréengch mistech. Jinak se
vozidlo poskodi.

» Kazdy zpusob zatiZzeni nebo hmotnost,
nasazeni vozidlového zveddku, opfeni téz-
kgch predméth atd.) mize tyto dily poskodit.
SEAT nerudi za poskozeni vnéjsi listy, resp.
karoserie, kterd vzniknou nevhodngm pouzi-
vanim.
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‘ Sejmuti, resp. nasazeni kola

Obr. 257 Vyména kola: vySroubujte Srouby kol
rukojeti Sroubovaku.

Po povoleni $roubt kola a zvednuti vozidla po-
moci vozidlového zveddku kolo vymérite.

P¥i snimdni a nasazovdni kola maze disk nara-
zit na brzdovy kotou¢ a poskodit jej. Postupuijte
proto opatrné a vyzéadejte si pomoc od dalsi
osoby.

Sejmuti kola

» Uvolnéné Srouby kola zcela vysroubuijte po-
moci vnitfniho Sestihranu v rukojeti Sroubovdku
» obr. 257 a polozte je na Cistou podlozku.

® Sejméte kolo.

Nasazeni kola

Vénujte pozornost sméru otdceni pneumatiky
») str. 364.

o Nasad'te ndhradni, resp. nouzové kolo.

o Zasroubujte Srouby kola ve sméru hodinovych
rucic¢ek a pomoci vnitfniho Sestihranu v rukojeti
Sroubovdku je mirné utdhnéte.

» K utazeni bezpecnostniho Sroubu kola pouzi-
jte adaptér.

® Spustte opatrné vozidlo pomoci vozidlového
zveddku dold.

o VSechny Srouby kola pevné utdhnéte klicem
na kola ve sméru hodinovych ruci¢ek. Nepostu-
pujte pfi tom po obvodu, nybrz vzdy stfidaveé s
protilehlym Sroubem kola.

® Popfipadé namontuijte krytky Sroubd, kryt
stfedu kola nebo celoplosny kryt kola.

érouby kola museji byt Cisté a snadno otocné.
Zkontrolujte dosedaci plochy kola a ndboje.
Znecisténi na téchto plochdch je tfeba pred
montdzZi kola odstranit.

Utahovaci momenty $roubt kola

Predepsany utahovaci moment Sroubt kol u
ocelovych diskd kol a diskd kol z lehkygch kovd je
140 Nm. Po vgméné kola ihned nechte pomoci
bezchybné fungujiciho momentového klice uta-
hovaci moment zkontrolovat.

Pred kontrolou utahovaciho momentu je nutné
vymeénit zkorodované a obtizné pohyblivé
Srouby kola a vycistit zavity v ndboji kola vyci-
stit.

Srouby a zdvity v nabojich kol nikdy nepotirejte
tukem nebo olejem. | kdyZ jsou Srouby utazené
predepsanym utahovacim momentem, mohly

by se béhem jizdy uvolnit.

/\ POZOR

Vnit¥ni Sestihran v rukojeti Sroubovdku pouzi-
vejte jen k otd&eni Sroubi kol, ne k povolovani
nebo dotahovani.

Pneumatiky se stanovenjm smérem
otaceni

Pneumatiky se stanovenym smérem otaceni
byly vyvinuty pouze k otdceni jednim smérem.
Pneumatiky se stanovenym smérem otaceni
jsou na boku oznacené Sipkou. Uvedeny smér
otaceni je bezpodminecné nutné dodrzet, po-
uze tak jsou potom zajistény optimalni provozni
vlastnosti chodu s ohledem na aquaplaning,
prilnavost, hlu¢nost a otér.

Je-li nékterd pneumatika pfesto namontovdna
proti predpoklddanému sméru otacenti, je bez-
podminecné nutné jet opatrnéji, protoZe pneu-
matika neni pouzivéna uréenym zptsobem.

Je to zvldsté dilezité na mokrych vozovkach.
Pneumatiku je nutné co moZnd nejrychleji vy-
ménit nebo namontovat ve sprdvném sméru ot-
&éenl.



Kontrola tlaku v pneumatikach

‘ Dodatecéné prdace po vgméné kola

o Nasad'te opét kryt kola nebo krytky Sroubt
kola (vzdy podle vybaveni).

o UloZte veskeré opravdrenské prostiedky.

» Nelze-li vyménéné kolo uloZit v prohlubni pro
ndhradni kolo, uloZte je bezpecné v zavazadlo-
vém prostoru » str. 290.

® Jakmile to bude mozné, zkontrolujte tlak v
pneumatice namontovaného kola.

o U vozidel s ukazatelem kontroly tlaku v pneu-
matikdch upravte tlak v pneumatikdéch a ulozte
jej»» str. 365.

o Utahovaci moment Sroubt kola nepro-
dlené zkontrolujte pomoci momentového klice
» str. 364. Do té doby jezdéte opatrné.

» Nechte vadné kolo co moznd nejdfive vymé-
nit.

Kontrola tlaku v pneumati-
kach

Ukazatel kontroly tlaku v pneumati-
kach

AN %
(L) 10(
-

B 7 P
Obr. 258 Panel pfistroji: vystraha pro ztrdtu
tlaku v pneumatice.

Kontrola tlaku v pneumatikéch porovndvd po-
moci snimadt pro ABS rychlosti oté&eni jedno-
tlivgch kol a tim jejich dynamicky polomér.
Zména valivého obvodu jednoho nebo vice
kol se signalizuje prostfednictvim kontrolky
ukazatele tlaku v pneumatikdch v panelu pri-
stroju a preddvd se vystraha smérem k Fidici
»» obr. 258. Pokud se to tykd pouze jedné
pneumatiky, je signalizovdna jeji poloha na vo-
zidle.

() Ztrata tlaku: Zkontrolujte tlak v
pneumatice vpiedu vlevo!

Zmény valivého obvodu

Valivy obvod pneumatiky se zméni'v téchto pfi-
padech:

® pfi ruéni zméné tlaku v pneumatice

® pfi nedostate¢ném tlaku v pneumatice

o pii poskozeni struktury pneumatiky

® unerovnomérné nalozeného vozidla

o pfi v&tSim zatizeni kol jedné ndpravy (napfi-
klad pii velkém nalozeni)

* pfi montdzi snéhovych fetézd

® po montdzi nouzového kola

® po vyméné jednoho kola na ndpraveé

Za uritgych podminek, napt. pfi sportovnim zpt-
sobu jizdy, na zimnich nebo nezpevnénych vo-
zovkdch nebo pfi jizdé se snéhovymi fetézy, se
muZze ukazatel kontroly tlaku v pneumatikach (1)
opozdovat nebo vibec nic nesignalizovat.

Kalibrace ukazatele kontroly tlaku v pneu-
matikach

Po zméné tlakd v pneumatikéch nebo po vy-
méné jednoho nebo vice kol je nutné ukazatel
kontroly tlaku v pneumatikach znovu nakalibro-
vat. To plati rovnéz po zadméné kol, napriklad z
predni na zadni ndpravu.

Kalibraci je nutné provést u stojiciho vozidla a
se studenymi pneumatikami. V pfipadé teplych
pneumatik je nutné pred pristi jizdou kontrolu
tlaku a kalibraci zopakovat.
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o Zapnéte zapalovani.

o UloZte nové tlaky v pneumatikéch v sy-
stému infotainmentu: Tuknéte na funkéni tla-
Citko%y > Stav vozidla > Pneuma-
tikyNEBO:=; > Nastaveni zvenku >
Pneumatiky»» str. 36.

Ukazatel kontroly pneumatik srovnévd pomoci
snimacd ABS mimo jiné otdcky, a tim i obvod
jednotlivgch pneumatik. Po delsi jizdé rliznou
rychlosti jsou zajeté hodnoty prevzaty a sledo-
vény.

PFi vysokém zatizeni pneumatik, napf. v dd-
sledku tézkého ndkladu, je nutné tlak v pneu-
matikdch pred kalibrovdnim zvysit na doporu-
¢eny celkovy tlak »» obr. 258.

/\ POZOR

Rozdilné tlaky v pneumatikéach nebo pfilis ni-
zké tlaky mohou pneumatiky poskodit a zpu-
sobit ztratu kontroly nad vozidlem a tim tézké
nebo dokonce smrtelné nehody.

© Rozsviti-li se kontrolka (1), je nutné ihned
snizit rychlost a predejit jakgymkoli ndhlgm
zZmé&ndam sméru a brzdicim manévram. Co
mozZnd nejdfive zastavte vozidlo, zkontrolujte
tlak v pneumatikéch a jejich stav.

* Systém kontroly tlaku v pneumatikach
muiZe spravné fungovat pouze pfi spravném
tlaku ve vSech studenych pneumatikach a to
podle stanoveného postupu provedené kali-
braci.

* Neni-li pneumatika "splaskld" a okamzita
vyména kola neni nutnd, dojed'te nizkou ry-
chlosti k nejblizSimu servisnimu partnerovi a
nechte zkontrolovat a upravit tlak v pneuma-
tikach.

® Pokud se zajizdéji nové pneumatiky poprvé
vyssi rychlosti, mohou se nepatrné roztdh-
nout a tim spustit varovani tlaku v pneumati-
kach.

® Pokud pfi zapnutém zapalovani se rozpo-
znd moc nizky tlak v pneumatice, zazni aku-
stické varovani. V pfipadé zavady v systému
Zadny akusticky vystrazny signdl nezazni.

o Delsi provoz na nezpevnénych silnicich
nebo sportovni zpusob jizdy mize systém
docasné deaktivovat. Kontrolka signalizuje
funkéni zavadu, avsak zhasne, kdyz se po-
maéry na silnici nebo zplsob jizdy zméni.

o Nespoléhejte se pouze na systém kon-
troly tlaku v pneumatikdch. Pneumatiky pra-
videlné kontrolujte, abyste se ujistili, Ze tlak

v pneumatikéch souhlasi a Ze pneumatiky
nenesou Zadné zndmky poskozeni, jako na-
priklad prirazy, zafezy, trhliny a vybouleni.
Ze vzorku pneumatik odstrarte moznd cizi té-
lesa, pokud nejsou vtlaéena dovniti pneuma-
tiky.

o Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikach ne-
funguje pfi zdvadé systému ESC, resp. ABS
» str. 177.

‘ Odstranéni problémui

Nizky tlak v pneumatikdch
Kontrolka sviti Zluté.
Tlak v pneumatice jednoho nebo vice kol je vy-
razné nizsi nez fidicem nastaveny tlak v pneu-
matikdch nebo je poskozena kostra pneumatik.
Navic maze zaznit vystrazny signdl a zobrazit se
odpoviddjici textovd informace na displeji pan-
elu pristroja.
* @Nepokradujte v jizdé! Jakmile je to mozné
a bezpecné, zastavte vozidlo.
o Zkontrolujte v§echny pneumatiky a tlak vzdu-
chu v nich.

® Poskozené disky nechte vymenit.

Zdavada ukazatele kontroly pneumatik
Kontrolka asi jednu minutu bliké a potom sviti
nepretrzité Zluté.

o V pfipadé spravného tlaku v pneumatikédch
vypnéte a opét zapnéte zapalovdni.

® Provedte znovu kalibraci ukazatele kontroly
tlaku v pneumatikéch. »» str. 365

o Pokud se zdvada vyskytuje i naddle, obratte
se na odborny servis.



Oprava pneumatiky

Oprava pneumatiky

Opravarenska sada TMS (Tyre Mobi-
lity System)

Pomoci opravdrenské soupravy (Tire Mobility
System) lze spolehlivé utésnit poskozeni pneu-
matiky, kterd byla zplsobena cizimi predméty
nebo vpichy aZ do priiméru priblizné &4 mm
Cizi predméty (napF. Sroub nebo hiebik) se
nesméji z pneumatiky odstranit.

Po naneseni tésniciho prostrfedku na pneuma-
tiku asi 10 minut po zahdjeni jizdy znovu bez-
podminecné zkontrolujte tlak vzduchu v pneu-
matice.

Opravdrenskou sadu pro naplnéni pneumatiky
poufZijte pouze tehdy, kdyz je vozidlo bezpecné
odstavené, jste sezndmeni s potfebnymi &in-
nostmi a bezpecnostnimi opatfenimi a je k di-
spozici spravnd opravdrenskd soupraval Jinak
vyhledejte odbornou pomoc.

Tésnici prostiedek pro pneumatiky nesmi byt
poufZit v téchto pfipadech:

» PFi poskozeni disku.

» Privenkovnich teplotéch nizsich nez -20°C
(-4°F).

o P¥i rozfiznuti nebo propichnuti pneumatiky,
kterd jsou vétsinez 4 mm.

 Po jizdé s velmi nizkgm tlakem v pneumatice
nebo s prdzdnou pneumatikou.

o Pokud vyprselo datum trvanlivosti na plnici
L&hvi pro pneumatiku.

Poutziti opravérenské soupravy mize byt ne-
bezpecéné predevsim pfi plnéni pneumatiky
na kraji vozovky. Abyste sniZzili riziko tézkych
urazd, dodrzujte tyto pokyny:

* Jakmile je to mozné a bezpecné, zastavte
vozidlo. Vozidlo odstavte v bezpeéné vzdale-
nosti od projizdéjicich vozidel tak, aby bylo
mozné naplnit pneumatiku.

* Zajistéte, aby podklad byl rovnyg a pevny.

© Vsichni spolucestujici a zvlasté déti se mu-
seji vidy nachdzet v bezpeéné vzdalenosti
od vozidla a mimo pracovni prostor.

© Zapnéte vystrazna svétla, abyste varovali
jiné Géastniky silniéniho provozu.

* Po vypnuti motoru zapojte elektronickou
parkovaci brzdu a u manudlni pfevodovky
zarad'te néktery prevodovy stupen nebo u
automatické prevodovky zasurite parkovaci
uzavéru, aby se omezilo riziko nechténého
pohybu vozidla.

* Opravdrenskou soupravu poufzijte pouze
tehdy, jestliZe jste sezndmeni s nezbytngmi
¢innostmi. Jinak vyhledejte odbornou po-
moc.

* Opravdrenskd souprava je uréena pouze
pro pfipad nouze k dojezdu k nejblizsimu od-
bornému servisu.

* Pomoci opravdrenské soupravy opravenou
pneumatiku neprodlené nechte vymeénit.

* Tésnici prostfedek je zdravi $kodlivg a je
nutné jej pri kontaktu s pokozkou ihned od-
stranit.

* Opravdrenskou soupravu vzdy ukladejte
mimo dosah déti.

/\ POZOR

Tésnicim prostiedkem naplnénd pneumatika
nemda stejné jizdni vlastnosti jako béznda
pneumatika.

* Nikdy nejed'te rychleji nez 80 km/h

(50 mph).

* Vyhnéte se zrychleni na plng plyn, silnému
brzdéni a razantnim jizddm do zatacek!

o Jed'te rychlosti nejvyse 80 km/h (50 mph)
pouze 10 minut, potom je tfeba pneumatiku
zkontrolovat.

® Poznamka ve vztahu k Zivotnimu pro-
stiedi

Pouzity nebo prosly tésnici prostiedek zlikvi-

dujte podle zékonnygch pfedpist.

(@) Tip
Nova tlakovad lahev na utésnéni pneumatik je
k dostdni u prodejcti SEAT.
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Rid'te se samostatngm navodem k obsluze
od vyrobce opravdrenské soupravy.

] Soucdasti opravdarenské soupravy

500®

BKJ-0212

Obr.259 Schématické zobrazeni: sou¢dsti
opravarenské soupravy

Opravarenskd souprava se nachdzi v zava-
zadlovém prostoru pod podlahovou krytinou.
Skladd se z ndsledujicich soucésti» obr. 259:

(@) Sroubovdk na viozky ventilu

(2) Ndlepka k umisténi v zorném poli fidice
na panelu pfistrojt k pfipomindni nej-
vyssi doporucené rychlosti “max. 80 km/h”,
resp. “max. 50 mph”

(3 Plnici hadigka s uzaviraci zatkou

Vzduchovy kompresor [provedeni se vzdy
podle verze miize ménit)

Spinad pro ZAPNUTI/VYPNUTI

Sroub pro vypousténi vzduchu [maze byt
integrovén v plnici hadice).

Ukazatel plniciho tlaku pneumatiky (mdze
byt také integrovdn v plnici hadi¢ce)

Plnici hadi¢ka pneumatiky
12voltovy konektor kabelu

Plnici ldhev pneumatiky s tésnicim pro-
stfedkem

@ 0@ @ @@ ®

Ndhradni viozka ventilu

Sroubovdk na vlozky ventilu (1) ma na spod-
nim konci vyrez, do ného? vlozka ventilu za-
padne. Jen tak lze vloZku ventilu z ventilu pneu-
matiky vysroubovat a opét do néj zasroubovat.
Plati to také pro ndhradni viozku ventilu (1.

Utésnéni a nafouknuti pneumatiky

Utésnéni pneumatiky

o Odsroubuijte krytku a vlozku ventilu z ventilu
pneumatiky. K vysroubovdni viozky ventilu pou-
Zijte Sroubovdk na viozky ventilu »» obr. 259
(1). Polozte vlozku ventilu na &isty podklad.

o Plnici ldhev pneumatiky silné protiepejte

» obr. 259 (0.

o PFigroubuijte plnici hadici »» obr. 259 3) na
plnici ldhev pneumatiky. Félie na uzavéru se au-
tomaticky propichne.

o Odstrante uzaviraci zétku na plnici hadici

» obr. 259 (3) a piisroubujte otevieny konec
hadice na ventil pneumatiky.

o Drzte ldhev dnem smérem nahoru a napliite
jejim celym obsahem pneumatiku.

o Sejméte lahev s tésnicim prostfedkem z ve-
ntilu pneumatiky.

® Pomoci Sroubovdku na vlozky ventilu

» obr. 259 (1) zasroubujte opét viozku ventilu
do ventilu pneumatiky.

Nafouknuti pneumatiky

» Nasroubuijte pevné plnici hadici pneumatiky
» obr. 259 (8) pro vzduchovy kompresor na
ventil pneumatiky.

o Zkontrolujte, zda je zasroubovdn vypoustéct
$roub vzduchu »» obr. 259 (6).

® Spustte motor vozidla a ponechte jej bézet.
o Zasurite konektor kabelu »» obr. 259 (9) do
12voltové zdsuvky vozidla »» str. 243.

® Pomoci spinace pro zapnuti/vypnuti

» obr. 259 (8) zapnéte vzduchovy kompresor.
® Vzduchovy kompresor ponechte bézet tak
dlouho, a7 je dosazeno tlaku 2,0-2,5 bar
(29-36 psi/200-250 kPa). Maximdlni doba
béhu je 8 minut.

» Vypnéte vzduchovy kompresor.

* Nedosdhne-li se uvedeného tlaku vzduchu,
odsroubuite plnici hadici z ventilu pneumatiky.

» Popojed'te vozidlem o 10 metr(, aby se mohl
tésnici prostfedek v pneumatice rozprostfit.



Oprava pneumatiky

» Nasroubuijte znovu plnici hadici pneumatiky
pro vzduchovy kompresor na ventil pneumatiky.

® Zopakujte proces nafouknuti.

» Nedosdhne-li se ani nyni potfebného plnici
tlaku, je pneumatika prilis poskozend. Vypnéte
motor a vyzadejte si odbornou pomoc.

» Vypnéte vzduchovy kompresor. OdSroubuijte
plnici hadici pneumatiky z ventilu pneumatiky.

o Je-li dosazeno plniciho tlaku pneumatiky 2,0
- 2,5 bar, pokraéujte v jizdé rychlosti nejvyse 80
km/h (50 mph).

» Do zorného pole fidice prilepte na panel pfi-
strojdi ndlepku » obr. 259 (2).

® Po 10 minutdch jizdy znovu zkontrolujte plnici
tlak pneumatiky »»» str. 369.

/\ POZOR

Plnici hadice pneumatiky a vzduchovy kom-
presor mohou byt po napumpovani horké.

o Chrarite ruce a pokozku pred horkgmi dily.
* Horkou plnici hadici a horkg vzduchovy
kompresor nepokladejte na hoflavé mate-
rialy.

» Pfed uloZenim nechte zafizeni dikladné vy-
chladnout.

* Nelze-li pneumatiku napumpovat na ale-
spon 2,0 bar (29 psi/200 kPa), je poskozeni
prilis velké. Tésnici prostfedek neni schopen
pneumatiku utésnit. Nepokracuijte v jizdé. Vy-
hledejte odbornou pomoc.

Vzduchovy kompresor vypnéte nejpozdéji po
8 minutdch béhu, aby se neprehfal! Pred
opétovnym zapnutim nechte kompresor né-
kolik minut chladnout.

Kontrola po 10 minutdch jizdy

/\ POZOR

Jizda s neutésnénou pneumatikou je nebez-
peénd a mize byt pFic¢inou nehod a zava-
Znych poranéni.

o Existuje-li v pneumatice tlak 1,3 bar (19 psi/
130 kPa) a nizsi, nepokraduijte v jizdé.

* Vyhledejte odbornou pomoc.

PFipojte opét plnici hadi¢ku pneumatiky
» obr. 259 (8) a na ukazateli tlaku pneumatiky
odedtéte tlak v pneumatice (7).

1,3 bar (19 psi/130 kPa) a méné:

» Nepokraéujte v jizdé! Pneumatiku nelze po-
moci opravdrenské sady dostatecné utésnit.

» Vyhledejte odbornou pomoc »» A.

1,4 bar (20 psi/140 kPa) a vice:

o Upravte opét tlak v pneumatice na sprdvnou
hodnotu.

® Pokracujte opatrné v jizdé k nejblizsimu od-
bornému servisu rychlosti nejvgse 80 km/h
(50 mph).

® Tam nechte poskozenou pneumatiku vymenit.
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Udriba
Servis

Servisni tikony a digitalni servisni
knizka

Zdaznam provedenych servisnich tkont (“di-
gitalni servisni knizka”).

Obchodnik SEAT nebo servisni partner zazna-
mendva servisni doklady v centrdlnim systému.
Diky této transparentni dokumentaci servisni hi-
storie lze provedené servisni tkony kdykoli re-
produkovat. SEAT doporuéuje si vyzadat po
kazdém servisu servisni doklad, obsahujici vse-
chny v systému zaznamenané ¢innosti.

P¥i kazdém novém servisu je tento doklad na-
hrazovan aktudlnim.

Na nékterych trzich neni digitdlni servisni
knizka k dispozici. V tomto pfipadé Vas bude
Vés obchodnik SEAT informovat prostfednic-
tvim dokumentace servisnich ukonu.

Servisni ukony

V digitdlnim servisnim pldnu dokumentuje Vas
obchodnik SEAT nebo servisni partner tyto in-
formace:

® Kdy se uskutecnil kazdy jednotlivy servisni
Ukon.

® Zda byla doporuéena urcitd oprava, napfi-
klad nutnost brzké vymeény brzdovych trecich
segment.

o Uskuteénéni Vasich specidlnich dotazli k ser-
visu. Vds servisni poradce to zapiSe do zakdzky
praci.

» Dily vozidla nebo provozni kapaliny, které byly
vymeénény.

o Datum pristiho servisniho Ukonu.

Dozivotni zéruka mobility je platnd az do pristi
servisni prohlidky. Tyto informace se dokumen-
tuji pri vSech prohlidkach.

Druh a rozsah servisnich Ukond se mdze od vozi-
dla k vozidlu ménit. O specifickych tkolech pro
Vase vozidlo se miiZete informovat u kazdého
servisniho partnera.

/\ POZOR

Pokud se servisni tikony neprovedou nebo

se provedou neuplné a nedodrzi se servisni
intervaly, mize to mit za nésledek znepojizd-
néni vozidla béhem provozu a nehodu se za-
vazngmi poranénimi.

* Servisni tikony nechte provadét u obchod-
nika SEAT nebo u servisniho partnera.

@ VYSTRAHA

SEAT neodpovidd za poskozeni vozidla zavi-
néné nedostatecné provedenou praci nebo
omezenou dostupnosti dild.

(@) Tip

Pravidelné provéadéni servisnich tukonti na vo-
zidle neslouzi jen k udrzeni hodnoty vozidla,
nybrz prispiva také k provozni spolehlivosti a
dopravni bezpeénosti. Zadavejte proto prace
podle smérnic znacky SEAT.

Pevny servis nebo flexibilni servis

U servisnich Cinnosti se rozliSuje mezi servisem
vgmeény oleje a prohlidkou. Zobrazeni servis-
niho intervalu na displeji panelu pfistrojd slouzi
jako pFipomenuti nutnosti provedent pristiho
servisu.

VZdy podle vybaveni, motorizace a podminek
pouZivani vozidla se pfi servisu vymeény oleje
pouZivd pevny servis nebo flexibilni servis.

Zjistéte si, ktery servis je pro Vase vozidlo
zapotiebi.

Proberte siinformace v nésledujici tabulce:



ny oleje)

Servisni interval

kazdych 5 000 km nebo
po 1roceb)

kazdych 7 500 km nebo
po1roceb

kazdych 10 000 km nebo
po1roceb

kazdych 15 000 km nebo
po1roceb

Ql2
pevny

QI3

QlL

vzdy podle ukazatele se-

Ql6 flexibilni wisnich

o) Udaje predpokladaji normdlni pouzivani vozidla.
b1V/zdy podle toho, co nastane nejdfive.

Servisni prohlidka)

vzdy podle ukazatele servisnich

a Udaje predpoklédaiji normalni pouzivéni vozidla.

Zvlastnosti flexibilniho servisu

Pri flexibilnim servisu je nutné provadét servis
vymeény oleje tehdy, kdyz to vozidlo potrebuije.
Pri vypoctu potfeby vymény se prihlizi k indivi-
dudlnim podminkdm pouziti vozidla a k osob-
nimu zpUsobu jizdy. DileZitou sou¢dsti flexibil-
niho servisu je pouZiti oleje s dlouhou Zivotnosti
[LonglLife) misto na trhu b&Zného oleje.

Vénuijte pozornost informacim ke specifikacim
motorového oleje podle normy VW »» str. 343.

Kdyz nepozadujete flexibilni servis, miZete
se rozhodnout pro pevny servis. Pevny servis
v8ak mulze ovlivnit servisni naklady. Vés se-
rvisni poradce Vam rad poradi.

U znacky SEAT se servisni terminy zobrazuiji pro-
stfednictvim ukazatele servisnich intervall:

o\ panelu pfistrojd »»» str. 30

o V systému infotainmentu: menu G > Na-
staveni > Servis;NEBO § > Stav vo-
zidla > Servis» str. 36.

Ukazatel servisnich intervalll informuje o servis-
nich terminech, které obsahuji vgménu moto-
rového oleje nebo prohlidku. V pfipadé aktudl-
nosti provedeni pfislusného servisniho Ukonu lze
provddét také jiné servisni innosti, jako tfeba
vymeénu brzdové kapaliny nebo zapalovacich
svicek.

’ Informace o podminkach pouziti

Predepsané intervaly a obsah servisu jsou nor-
malné zaloZeny na normdlnich podminkach
poufZiti vozidla.

Pokud by vozidlo mélo jezdit za nepfiznivych
podminek poutZiti, je nutné nékteré Ukony pro-
vadét pred aktudlné pristim servisem nebo také
mezi predepsanymi servisnimi intervaly.

K nepfiznivgm podminkdm pouZiti patfi mj.:
o pouZzivani paliva s vysokym podilem siry
o Casté jizdy na kratké vzddalenosti

e del3i doby provozu motoru na volnobé&h (jako
napriklad u taxi)

® pouZzivanivozidla v prasnych oblastech
o Sasté jizdy s privésem (vZdy podle vybaveni]

® pouzivani vozidla prevazné v hustém provozu
s neustalym zastavovdanim, napt. ve mésté

® prevdzné zimni provoz

Plati to zvlasté pro tyto konstrukéni dily
(vzdy podle vybaveni):

® prachovy a pylovy filtr

o protialergicky filtr Air Care

o vzduchovy filtr

® ozubeny femen

o Filtr pevnych &dstic

» Motorovy olej

Servisni poradce ve Vasem odborném ser-
visu Vam rad poradi, zda jsou pfi podmin-
kéch pouzivani Vaseho vozidla zapotiebi mezi
normalnimi servisnimi intervaly néjaké servisni
ukony.
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A\ POZO

Pokud se servisni tkony neprovedou nebo

se provedou neuplné a nedodrzi se servisni
intervaly, miZe to mit za nésledek znepojizd-
néni vozidla béhem provozu a nehodu se za-
vaznygmi poranénimi.

» Nechte servisni ukony provadét u obchod-
nika SEAT nebo u servisniho partnera.

@ VYSTRAHA

SEAT neodpovidd za poskozeni vozidla zavi-
néné nedostateéné provedenou praci nebo
omezenou dostupnosti dild.

Obsah servisu

Nabidky dopliikovych slu-
zeb

 Uvolnéné nahradni dily

Origindlni dily SEAT jsou dimenzovdany pro Vase
vozidlo a byly také znackou SEAT zejména s
ohledem na bezpedénost uvolnény. Tyto dily od-
povidaji provedenim, dodrZenim rozmérd a ma-
teridlem presné vyrobnim pfedpistim. Uvolnéné
origindlni dily SEAT byly navrzeny vghradné pro
Vase vozidlo. Proto doporucujeme pouzivat ori-
gindlni dily SEAT. Za spolehlivost, bezpecnost a
vhodnost cizich dild nem(ize SEAT rucit.

Uvolnéné vgménné dily

K obsahu servisu patfi vsechny opravérenské
ukony, které jsou zapotrebi k udrzeni provozni
spolehlivosti a dopravni bezpecnosti Vaseho
vozidla [vidy podle podminek poufZiti a vyba-
veni vozidla, napiiklad pro motor, prevodovku
nebo provozni kapaliny).

Opravdrenské prdce jsou rozdéleny na ukony
prohlidek ukony udrzby. Jednotlivé pro Vase vo-
zidlo pottfebné servisni Ukony konzultujte:

o uVaseho prodejce SEAT

o u Vaseho servisniho partnera

Z technickych davodt [nepfetrzity dalsi vgvoj
dilti vozidla) se mlize obsah servisu ménit. V&3
obchodnik SEAT nebo servisni partner dostdavaji
véas informace o kazdé zméné.

Prostfednictvim uvolnénych vgménnych dild
mdte k dispozici v souladu s predpisy vyrobce
dalsi servis, pfi némz jsou vymeénovany celé
montdazni skupiny. Nejznaméjsi pritom jsou: mo-
tor, pfevodovka, hlavy vélcl, ovladaci jednotky,
elektrické dily atd.

U téchto dilt se samoziejmé jednd o uvolnéné
dily a protoZe tyto dily odpovidaiji tovarnim nd-
hradnim dildm, je u nich zaruéni doba stejna
jako u uvolnénych nahradnich dild.

Originalni prislusenstvi

Doporuéujeme Vam pouzivat pro Vase vozidlo
pouze origindlni prislusenstvi SEAT a znackou
SEAT uvolnéné dily prislusenstvi. Pro toto pfislu-

Senstvi byla zjisténa spolehlivost, bezpecnost
a vhodnost specidlné pro Vas typ vozidla. Za
spolehlivost, bezpe&nost a vhodnost cizich dild
nemuze SEAT rudit.

Servis mobility (Service Mobility)

Koupi nového vozidla SEAT jsou Vém poskyto-
vény také vyhody a ochrana servisu mobility.

V prvnich dvou letech po ndkupu je vés novy
viiz SEAT automaticky a bez pfidavnych nda-
klad( chranén pomoci servisu mobility.

Chcete-li tento servis vyuzivat i naddle, mizete
si servis mobility SEAT nechdvat prodluzovat
za predpokladu, Ze si nechdte provadét dopo-
ru¢eny servis prohlidek, resp. servis tdrzby u
nékterého servisniho partnera SEAT.

Kdyby vés viiz SEAT v disledku technické z&-
vady nebo nehody zlstal nepojizdny, garantu-
jeme pomoci nasich servisnich sluzeb vasi mo-
bilitu.

Uvédomte si, Ze servis mobility SEAT mlZe vidy
v zavislosti na zemi, ve kterém jste vase vozi-

dlo zakoupil, zahrnovat rozdilné vgkony (sluzby).
Pro dalsiinformace se obratte na Vaseho ob-
chodnika SEAT nebo se informujte na domov-
skych internetovych strénkdch SEAT Vasi zemé.



Péce o vozidla ajeho ¢i-
sténi

’ Vseobecné pokyny

Pravidelnd a odbornd péce slouzi kzachovani
hodnoty Vadeho vozidla. Navic mize byt jed-
nim z pfedpokladd pro uzndni nérokd na zaruku
$kod na karosérii zplisobenych korozi a u zavad
laku.

Pottebné prostfedky pro osetfovdni jsou k di-
spozici u servisniho partnera. Dodrzujte pokyny
pro pouZziti na obalu.

/\ POZOR

© P¥i nespravném pouziti mohou byt pro-
stfedky uréené pro péci o vozidlo zdravi Sko-
dlivé.

* Prostfedky péce vidy uchovavejte na bez-
peéném misté a mimo dosah déti. Nebezpeéi
otravy!

& Poznamka ve vztahu k Zivotnimu pro-
stiedi

© P¥indkupu gisticich prostfedku dévejte

prednost ekologickgm produktim.

o Zbytky &isticich prostiedkl nepat¥i mezi

bézny komundlni odpad.

Péce o vozidla a jeho ¢isténi

’ Myti vozidla

Cim déle trvé o&isténi nanosti ulpélych na Va-
Sem vozidle, napriklad zbytkd hmyzu, ptaciho

trusu, pryskyrice nebo posypové soli, tim vétsi
jsou poskozeni, kterd mohou na povrchu karo-
serie zpUsobit. Vysokd teplota, zplisobend na-
priklad v diisledku intenzivniho slune&niho za-
feni, zesiluje leptavé Ucinky.

Pred mytim odstrarite dostatecngm mnozstvim
vody hrubé nedistoty.

K odstranéni vytrvalych nedistot, jako napriklad
ptaciho trusu nebo pryskyrice, je nejlepsi pouzit
velké mnoZstvi vody a mikrovldknovy hadr.

Po ukonceni zimni doby mrazu nechejte umyt
spodek vozidla.

Vysokotlaky &isti¢

PFi myti vozidla pomoci vysokotlakého Cistice
vzdy dodrzZujte pokyny k obsluze tohoto zafi-
zeni. Plati to zvldsté pro tlak a odstup od vozidla
pii zamérovani vodniho paprsku.

Nesméfujte vodni paprsek pfimo na tésnéni
bocnich skel, dvefi, sklenéné stfechy nebo
krytd. TotéZ plati pro pneumatiky, gumové ha-
dice, izolaéni materidly, snimace a ¢ocky ka-
mer. Udrzujte minimalni vzddlenost 40 cm.

Snih a led pomoci vysokotlakého Eisti¢e neod-
stranujte.

V zZ&dném pripadé nepouzivejte kruhové trysky
nebo distici frézy.

Voda nesmi byt teplejsi nez 60 °C.

Automatické myci linky
Pred zahdjenim myti vozidlo osttikejte.

Zajistéte, aby byla zaviena okna a sklenénd
stfecha a deaktivovdny stérace skla. Dodrzujte
pokyny provozovatele mycky, zvlasté v pripadé
oddélitelnych dilt na Vasem vozidle.

Radéji pouzivejte bezkartdové mycky.

Ruéni myti

Pomoci mékké houby nebo myciho kartécée oci-
stéte vozidlo odshora smérem dold. PouZivejte
pouze Cistici prostfedky neobsahujici rozpou-
stédla.

Lesténi
Lesténi je zapotiebi pouze tehdy, kdyz lak vozi-

dla ztratil svdj lesk a nelze jej pomoci produktl
péce o vozidlo opét obnovit.

Nelestéte matné laky! Kdyz lak ztrati svij lesk,
vyplyne z toho neopravitelné poskozeni po-
vrchu.

Muyti vozidel s matngm lakem

K myti vozidla je nejlépe pouzit specidlni ¢i-
sti¢ pro matny lak. Pro dalsiinformace vyhle-
dejte servisni provozovnu.

Naneste produkt nasttiknutim na karoserii, pfi-
¢emz jednotlivé oblasti oSetfujte postupné a
ponechte &isti¢ alespori 2 minuty plsobit. Po-
vrch otfete pomoci hadru z mikrovldkna az do
odstranéni necistoty bez vyvijeni nadmérného
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tlaku na o$etfovand mista. Po ocisténi produkt
na jednotlivé oblasti znovu naneste a rozmistéte
jej tak, aby bylo dosazeno rovnomérného vy-
sledku.

Je-li vozidlo napadeno komdry nebo silné zne-
gisténé, nastrikejte produkt na cely povrch, po-
nechte jej 2 minuty pasobit a potom vozidlo
ostriknéte tlakovou vodou tak, aby bylo zcela
Cisté. Po osuseni nandsejte produkt v jedné ob-
lasti za druhou a rozmistuijte jej pomoci hadru z
mikrovldkna bez nadmérného tlaku tak, az se
dosdhne rovhomérného povrchu.

V obou pfipadech dosdhneme perfektniho ose-
tfeni vozidla a dosaZeni ochranné vrstvy proti
necistotdm a vodé.

* Vozidlo umyvejte pouze pfi vypnutém za-
palovéni nebo podle pokyni provozovatele
mycky. Nebezpeci nehody!

» P¥i gisténi spodni nebo vnitini strany pod-
béhu kol se ochrariujte pfed ostrymi nebo
porezdni zplsobujicimi kovovgmi dily. Nebez-
pedi porezdni!

» Po gist&ni se muze v dusledku vgskytu
vlhkosti nebo v zimé ledu na kotouéich nebo
brzdovém oblozZeni snizit t¢inek brzd. Nebez-
pedéinehody! Brzdy je nejdfive nutné vysusit
brzdénim.

ba

N¢

/\ POZOR

Nevhodné poutziti vysokotlakych &isticich za-
Fizeni muze byt priinou poskozeni. To opét
muiZe mit za nasledek nehody a zdvaind po-
ranéni.

* Nikdy nesmérujte vodni paprsek vysoko-
tlakého éisticiho zafizeni pfimo na oran-
Zové zbarvené vysokonapétové kabely, kon-
strukéni dily vysokonapétového systému a
12voltovou palubni sit.

(@ VYSTRAHA

* Pfed mytim vozidla v automatické myci
lince musite sklopit vnéjsi zpétna zrcatka,
aby se predeslo jejich poskozeni. Elektricky
prestavitelnd vnéjsi zpétnad zrcatka se sméji
sklapét a vyklapét pouze elektricky!

* Nemyjte vozidlo na pfimém slunci. Mohl by
se poskodit lak!
* Nepouzivejte houbu na hmyz, kuchyriskou
houbu s drsngm povrchem ani nic podob-
ného. Mohl by se poskodit povrch!
 Dily vozidla s matngm lakem:
- NepouZzivejte lestici prostfedky ani tvrdé
vosky. Mohl by se poskodit povrch!
- Nikdy nevolte myci programy s konzer-

vaci voskem. Ty by mohly poskodit vzhled
matného laku.

1 Neutrdlni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové lZice na 11 vody.

- Na matné lakované dily neumistujte na-
lepky nebo magnetické stitky, protoze je-
jich odstranovani by mohlo mit za nasledek
poskozeni barvy.

® Poznamka ve vztahu k Zivotnimu pro-
stredi

Vozidlo umyvejte pouze na specidlné k tomu

vyhrazenygch mistech. Zabrani se tim pripad-

nému proniknuti olejem zneéisténé vody do

odpadnich vod.

| Vnéjsi &isténi

Ddle jsou uvedena nékterd doporuceni pro &i-
§téni a oSetfovani jednotlivgch konstrukénich
dild vozidla.

Pri specidlnich dotazech nebo pro neuvedené
konstrukeni dily se obratte na V&s odborny ser-
vis.

Dodrzujte pfislusné pozndmky »» str. 376,
Bud'te obzvlasté pozorni:.

Listy stérace skla vpredu

® Necistoty: mékky hadr s Cisticem skel.

Svétlomety/koncové svitilny

» Necistoty: mékkd houba s neutrdlnim mydlo-
vym roztokem?.



Snimace/¢ocky kamer
o Necistoty:
- snimace: mékky hadr s alkohol neobsahuiji-
cim Cisticim prostfedkem.
- ¢ocky kamer: mékky hadr s alkohol neob-
sahujicim Cisticim prostfedkem.
o Snih/led: smetdcéek/rozpoustédlo bez odmra-
zovaciho spreje.

Kola
® Posypovd sul: voda.

o Prach z otéru brzd: specidlni Cistici prostiedek
neobsahujici kyseliny.

Koncovky vyfuku

® Posypovd sul: voda, popfipadé vhodny Eistici
prostfedek na uslechtilou ocel nebo neabra-
zivni a neleptavy Cistici prostredek.

Ozdobné kryty/ozdobné listy

o Negistoty: neutrdlni mydlovy roztok”, popfi-
padé vhodny Sistici prostfedek na uslechtilou
ocel.

Lak

o Poskozeni laku: zjistit u nékterého obchodnika
kod barvy a opravit pomoci retusovaci tuzky.

» Vyteklé palivo: ihned opldchnout vodou.

Péce o vozidla a jeho ¢isténi

o Usazenina polétavé rzi: nanést odstrariovac
polétavé rzi a potom oSetfit tvrdgm voskem. V
pFipadé dotazd se obratte na Va3 odborny ser-
vis.

® Koroze: kvuli vyfeseni problému se obratte na
Vaseho servisniho partnera.

® Na &istém laku se netvoli kapky vody: oSetieni
pomoci tvrdého vosku (alespori dvakrét roéné).

o | pfes oSetieni bez lesku/nevyrazny lak: oSetfit
vhodnym lestidlem a pokud pouzité lestidlo ne-
obsahuje konzervacni latky, nanést konzervaéni
prostiedek na lak.

® Usazeniny, napr. zbytky hmyzu, ptacitrus,
pryskyfice, posypovd sul: bezprostiedné zmék-
¢it pomoci vody a odstranit mikrovidknovym
hadrem.

o Mastné znecisténi, napr. kosmetické vyrobky
nebo krémy na opalovdni: ihned odstranit po-
moci neutrdlniho mydlového roztoku ' a m&k-

kého hadru.
Karbonové dily

o Necistoty: Cistit jako lakované dily »» str. 373.

Ozdobné félie

» Necistoty: mékkd houba s neutrdlnim mydlo-
vym roztokem?.

1 Neutrdlni mydlovy roztok: nejvgse 2 polévkové lZice na 11 vody.

’ Gisténi vnitiku

Dadle jsou uvedena nékterd doporuceni pro &i-
Sténi a oSetfovdni jednotlivgch konstrukénich
dild vozidla.

Pri specidlnich dotazech nebo pro neuvedené
konstrukeni dily se obratte na Vés odborny ser-
Vis.

Dodrzujte prislusné pozndmky »» str. 376,
Bud'te obzvlasté pozorni:.

Skla

» Necistoty: pouzit Cistic skel a potom vysusit
mékkym hadrikem.

Ozdobné kryty/ozdobné listy

o Negistoty: neutrdlni mydlovy roztok”.

Plastové dily

o Nedistoty: mékky hadfik.

o Vytrvald $pina: neutrdlni mydlovy roztok !, po-
pripadé prostfedek na &idténi plastd bez fedi-
del.

Obrazovky/panel pFistroji

o Necistoty: mékky hadfik s Cisti¢em pro LCD.
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Ovlddaci policka
o Necistoty: meékky stétec, potom mékky hadrik
s neutralnim mydlovym roztokem!.,

Bezpecnostni pdsy
o Negistoty: neutrdlni mydlovy roztok , pred
navinutim nechat oschnout.

Textilie, kozenka, mikrovldknova latka

» Na povrchu ulpélé cdstecky nedistot: vysa-
vagd.

o Znedisténi na vodni bdzi, jako napf. kdva, ¢aj,

krev atd.: savg hadr a neutrélni mydlovy roztok”.

o Znedisténi na bdzi mastnoty, jako napr. olej,
ligidla atd.: pouzit neutrdlni mydlovy roztok™.
Uvolnéné Castecky tuku a barvy setfit vysuse-
nim pomoci savého hadfiku a popfipadé otfit
vodou.

o Specidlni znecisténi napf. od propisovaci
tuzky, laku na nehty, disperzni barvy, krému na
boty atd.: specidlni odstranovad skvrn: vysusit
otfenim pomoci savého materidlu a popfipadé
oSetfit neutrdlnim mydlovym roztokem®.

Pfirodni kiize
o Cerstvd nedistota: bavinény hadr s neutrdl-
nim mydlovym roztokem?’.

® Znedisténi na vodni bdzi, jako napr. kdva, &aj,
krev atd.:
- Cerstvé skvrny: savy hadr.
- zaschlé skvrny: pro kdZi vhodny odstrario-
vac skvrn.
o Znecisténi na bdzi mastnoty, jako napf. olej,
licidla atd.:
- Cerstvé skvrny: savy hadr a pro kizi vhodny
odstrariovac skvrn
- zaschlé skvrny: sprej s rozpoustédlem mast-
not.
o Specidlni znecisténi napf. od propisovaci
tuzky, laku na nehty, disperzni barvy, krému na
boty atd.: pro kdZi vhodny odstrariovad skvrn.
o Osetrovani: pravidelné nandset krém na ose-
tfeni s ochranou proti svétlu a impregnacnim
ucinkem. V pripadé potfeby pouZzit krém na oSe-
tfeni odpoviddjici barvy.

Karbonové dily

o Necistoty: vycistit stejné jako plastové dily.

Bud'te obzvlasté pozorni:

Svétlomety/koncové svitilny

» Svétlomety/koncové svitilny nikdy necistéte
suchym hadrem nebo houbou.

» PouZzijte alkohol neobsahuijici istici prostre-
dek. Nebezpedi tvorby trhlinek!

1 Neutrdlni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové lZice na 11 vody.

Kola

» Nepouzivejte lakové lestidlo nebo jiné abra-
zivni prostredky.

® Je-li vrstva ochranného laku kola poskozena
napt. udery kaminkd, pokrabdnim atd., je nutné
poskozeni ihned odstranit.

éoéky kamery

o Nikdy neodstrariujte snih a led z Cocky ka-
mery teplou nebo horkou vodou. Nebezpedi
tvorby trhlinek ¢ocky!

o P¥i Cisténi Cocky kamery nikdy nepouzivejte
abrazivni prostfedky nebo alkohol obsahujici ¢i-
stici prostfedek. Nebezpedi vzniku krdbanct a
prasklinek!

Skla

® Snih a led na sklech a vnégjsich zrcdtkdch od-
stranujte pomoci plastoveé skrabky. Abyste pri
Cisténi predesli poskrdbdni, neméli byste pohy-
bovat Skrabkou smérem dopredu a dozadu, ny-
brz pouze jednim smérem.

o Nikdy neodstrariujte snih nebo led ze skel
oken a zpétnych zrcatek teplou nebo horkou
vodou. Nebezpedi tvorby trhlinek ve skle!

® Aby se predeslo poskozeni vyhfivani zadniho
skla, nesméji se pres vyhtivaci vidkna lepit Z&-
dné ndlepky.



Ozdobné kryty/ozdobné listy

» Nepouzivejte prostfedky pro péci ani Eistici
prostfedky na bazi chrému.

Lak

» Vozidlo musi byt pfed nanesenim lestidla
nebo konzerva&nich prostfedkd zbaveno nedi-
stot a prachu. Nebezpedci poskrdbanil

» Nenandsejte lestidlo nebo konzervaéni pro-
stfedek, je-li vozidlo vystaveno intenzivnimu slu-
necnimu zdreni. Mohl by se poskodit lak!

» Usazeniny ndletoveé rzi se nesméji odstrariovat
lesténim. Mohl by se poskodit lak!

® Kosmetické vyrobky nebo krémy na opalovéni
ihned odstrarite. Mohl by se poskodit lak!

Obrazovky/panel pfistroju

® Obrazovky, panel pfistrojd a obkladové pan-
ely nedistéte nasucho. Nebezpedi poskrdbani!
o Pred &isténim zajistéte, aby byl panel pfistroji
vypnuty a chladny.

o Zajistéte, aby mezi panel pfistrojt a obkla-
dovy panel nepronikla tekutina. Nebezpedi po-
Skozeni!

Ovladaci poliéka

 Zdijistéte, aby do ovlddacich poli¢ek neproni-
kla tekutinal Nebezpedi poskozeni!

Péce o vozidla a jeho ¢isténi

Bezpecnostni pdsy

® Bezpelnostni pasy kvali Eisténi nedemontuijte.
® Bezpecnostni pdsy a jejich soucdsti se nikdy
nesméji Cistit chemicky nebo nesméji prijit do
kontaktu se Ziravinami, rozpoustédly, stejné tak
i ostrgmi a $pi¢atymi pfedméty. Mohla by se
poskodit tkaninal!

® Pésy s poskozenim tkaniny, spojd, automatic-
kych naviject nebo dilt zamku nechte u servis-
niho partnera vymeénit.

Textilni materidly/koZenka/mikrovlaknova
latka

® KoZenku/mikrovlakna nikdy neosetfujte po-
moci prostfedkd pro péci o kiizi, fedidel, lesti-
ciho vosku, krém( na boty, odstrariovacée skvrn
nebo podobnych vyrobkd.

» Vytrvalé skvrny nechte odstranit prostred-
nictvim odborného servisu. Timto zplsobem
predejdete poskozenim.

o V z&4dném pripadé nepouzivejte k Cisténi parni
Cistice, kartdce, tvrdé houby atd.

» Kvysouseni sedadel nepouzivejte jejich vyhri-
vani.

o Pfedméty s ostrgmi hranami na éstech
odévu jako zipy, ngty nebo opasky mohou po-
Skodit povrch.

o Oteviené suché zipy napr. na odévu mohou
poskodit potah sedadla. Myslete proto na to,
aby byly suché zipy zaviené.

PFirodni kiize

o \/ 7addném pripadé neoSettujte kizi pomoci
fedidel, lesticiho vosku, krému na boty, odstra-
riovade skvrn a podobnych produktd.

o Predméty s ostrymi hranami na ¢dstech
odévu jako zipy, nyty nebo opasky mohou po-
Skodit povrch.

o V Z&ddném pripadé nepouzivejte k Cisténi parni
CistiCe, kartace, tvrdé houby atd.

» Kvysouseni sedadel nepouZivejte jejich vyhfi-
vani.

o Abyste predesli vyblednuti kiize, vyhnéte se
dlouhému stdni vozidla na prudkém slunci. Pri
del$im parkovdni venku byste mé&li chranit kizi
pred pfimym sluneénim zdrenim zakrytim.

/\ POZOR

Celni sklo nesmi byt o$etfovéano vodou odpu-
zujicimi povlakovymi prostiedky. Za nepfizni-
vych podminek viditelnosti, jako napt. za mo-
kra, tmy nebo pfi nizko stojicim slunci, miize
dojit k silnému oslnéni. Nebezpecéi nehody!
Kromé& toho muiZe dojit k drnéeni list stéradd
skla.

(@ Tip
® Zbytky hmyzu lze mnohem snadnéji od-
stranovat z ¢erstvé nakonzervovaného laku.

® Pravidelné konzervaéni odetieni mize za-
branit tvorbé usazenin ndletové rzi.
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’ Odstaveni vozidla

Pokud byste chtéli vozidlo na delsi dobu odsta-
vit, obratte se na odborny servis. Tam Véam rédi

poskytnou informace o potfebnych opatrenich,
jako napt. antikorozni ochrané, servisu a ulozZeni.

Kromé toho dodrzujte pokyny k vozidlovému
akumuldtoru »» str. 346 ) str. 346, Uvod k
tématu.

Prislusenstvi, nahradni dily
a opravarenské éinnosti

’ Uvod k tématu

Nechte si pred koupi pfislusenstvi a ndhradnich
dilt poradit.

Vase vozidlo nabizi vysokou miru aktivni a pa-
sivni bezpecénosti. Pokud Vase vozidlo bude do-
dateéné vybaveno pfislusenstvim nebo pokud
musi byt vyménény nékteré dily, doporucujeme
Vém pozddat o radu a pomoc servisniho pa-
rtnera SEAT. Vds servisni partner SEAT Vds bude
rad informovat o Ucelnosti, zakonnych opatie-
nich a doporucenich vgrobce pro ndkup prislu-
Senstvi a ndhradnich dild.

Doporucujeme Vam pouzivat pFislusenstvi
SEAT a Origindlni dily SEAT®. Ty zaruduiji spo-
lehlivost, bezpe&nost a vhodnost pro Vas viz.
Samoziejmé servisni partneti SEAT zajisti od-
bornou montdz.

| pFes nepretrzité sledovani trhu nemaze SEAT
posuzovat, zda znaékou SEAT neuvolnéné vy-
robky spliuji poZzadavky s ohledem na spolehli-
vost, bezpeénost a vhodnost. Proto SEAT ani

v nejmensim neprebird za takové vyrobky ru-
&eni, i kdyz v uritgch pripadech existuje pro né
schvdleni prostrednictvim nékteré Ufedné uznd-
vané zkusebni a kontrolni organizace nebo po-
voleni ze strany nékterého Uradu.

Dodateéné namontovand zafizeni, kterd bez-
prostfedné ovliviiuji kontrolu fidi¢e nad vozi-
dlem, jako napf. tempomat nebo elektronicka
regulace tlumi&d, museji byt oznadena zna-
kem e> (schvalovaci znak Evropské unie) a
uvolnéna pro dané vozidlo.

Dodateéné pfipojend elektricka zafizeni,
kterd neslouZi k bezprostrfednimu ovlddani vozi-
dla, jako napf. chladici boxy, pocitace nebo ve-
ntildtory, museji byt oznagena znakem C€ (Pro-
hlédeni vgrobce o shod& v Evropské unii).

/\ POZOR

Prislusenstvi, jako napf. drzdky na telefon
nebo na ndpoje, nesmi byt nikdy umistovany
na kryt airbagu nebo na okruh jeho ptsob-
nosti. Existuje nebezpedéi poranéni, pokud pfi
nehodé dojde ke spusténi airbagu.

Technické zmény

Za&sahy na elektronickych konstrukenich dilech,
jejich softwaru, kabelovych spojich a prenosu
dat mohou vést k funkénim zévadam.

Jisté si uvédomuijete, 7e VS prodejce SEAT ne-
mUZe prevzit zaruku za poskozeni, kterd vznikla
na zdkladé neodbornych praci.

Proto Vam doporucujeme prenechat provadéni
vSech potfebnych praci servisnim provozovndm
SEAT s pouZitim Origindlnich dili SEAT®.

/\ POZOR

Prace nebo zmény na Vasem vozidle, které
byly provedeny neodborné, mohou zapficinit
zdavady funkce - nebezpedéi nehody.

Radiové vysilaéky a podnikatelské
vybaveni

Pevné namontované radiové vysilacky

Dodateé¢nd montdz radiovych pfistrojd do vozi-
dla obecné podléhd povinnosti povoleni. SEAT
obecné povoluje volnou montdz povolenych
radiovych pfistrojd do vozidla pfi splnéni téchto
podminek:

o Instalace antény se uskute¢ni odborné.

o Anténa bude umisténa mimo vnitini prostor
vozidla (s pouZitim stisnéného kabelu a bezref-
lexni Upravy antény),

o Efektivni vysilaci vgkon v misté paty antény
neni vétsinez 10 W.

O moZnostech montdze a provozu rédiovych
vysilagek s vy$sim vysilacim vgkonem se ma-
Zete informovat u servisniho partnera SEAT,
resp. v odborném servisu.



Prislusenstvi, ndhradni dily a opravdrenské ¢innosti

Mobilni réddiové vysilacky

Pfi provozu b&zngch mobilnich telefonti nebo
radiovych pfistrojd se mohou vyskytovat funkéni
zévady na elektronice Vaseho vozidla. Divo-
dem mohou byt:

® absence vnéjsi antény

® nesprdvné nainstalovand vnéjsi anténa

o vysilaci vgkon vyssi nez 10 wattd.

Proto nesmite uvnitr vozidla provozovat pre-
nosné mobilni telefony nebo radiové pristroje
bez, resp. s nespravné nainstalovanou vnéjsi
anténou »» A\.

Kromé toho je nutné dodrZovat, Ze pouze po-
moci vnéjsi antény se dosahuje optimdlniho ko-
munikaéniho dosahu pfistroja.

Podnikatelské vybaveni

Dodatec¢nd montdz zafizeni obytného a pod-
nikatelského vybaveni do vozidla je povolena,
pokud nemohou odvddét pozornost fidice od
bezprostredni kontroly nad vozidlem a jsou
opatfené znackou C€. Dodate¢né montovand
zarfizeni, kterd mohou kontrolu fidi¢e nad vozi-
dlem ovliviiovat, musi naproti tomu vzdy mit ty-
pové schvdleni pro Vase vozidlo a byt opatiené
znackou e>.

/\ POZOR

Ve vnitinim prostoru vozidla provozované
mobilni telefony nebo radiové pfistroje bez
resp. se Spatné nainstalovanou vnéjsi anté-
nou mohou zpUsobit v disledku zvgseného
elektromagnetického pole poskozeni zdravi.

o Na dodateénou montdz elektrickgch a
elektronickych zafizeni do vozidla se vzta-
huje typové schvdleni vozidla. Za uréitych

okolnosti tak proto zanikd homologaéni
osvédceni k provozu vozidla.

© Dodrzujte ndvod k obsluze mobilnich tele-
fon a radiovych zafizeni.
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Informace pro spotrebitele

Informace pro spotre-
bitele

Garance

’ Zaruka na provoz bez zavad

Obchodnici SEAT poskytuji na nové vozidla
SEAT z vjroby zdruku bezvadnosti. Podrobnosti
k zaru&nim podminkdm a zéruénim thitédm na-
jdete v kupni smlouvé nebo v dodateéné doku-
mentaci. Pro blizsi informace se obratte na Va-
Seho obchodnika SEAT.

Garance na vysokonapétovy akumu-
lator elektrickych a hybridnich vozi-
del

Navic k vgse uvedengm zdkonngm zdrukdm a
garancim poskytuiji servisni partneti SEAT také
garanci na vysokonapétovy akumuldtor, kterd
je jiz nabizena v mnoha zemich.

Zjistéte si podrobnosti této garance v kupni
smlouvé nebo se obratte na nékterého servis-
niho partnera SEAT.

Vridicich jednotkach ulo-
Zené informace

Zapisovaé tdajii o nehodé (Event
Data Recorder)

Vase vozidlo md k dispozici zapisova tdajd o
nehodé& (EDR).

Funkce EDR zaznamendva v pripadé lehké
nebo zdvazné nehody udaje o ni. Tato data
slouzi k podpote analyzy chovdni riiznych sy-
stému ve vozidle.

EDR zaznamendévd po kratkou dobu (b&7n& 10
sekund nebo méné&) dynamickd jizdni data a
data zadrzngeh systémd, joko napriklad:

o Jak funguiji riizné systémy ve vozidle.

o Zdafidi¢ a spolujezdec méli pfipnuté bezpec-
nostni pdsy.

o Jak fidi¢ pouzival plynovy nebo brzdovy pe-
dal.

® Rychlost vozidla.

» Souradnice GPS pro polohu.

Tato data prispivaji k lepsimu porozumeéni okol-
nosti, za kterych se dopravni nehoda uddla.
Stejné tak se zaznamendvaji data jizdnich asi-
sten&nich systémU. Tato data vypovidaji o tom,
zda byl systém napt. aktivni ¢i neaktivni a zda
jeho zadsah mél vliv na dynamické chovéni vozi-

dla a zda doslo v pfedem popsanych situacich
pri zrychleni nebo zpomaleni k vychylenf jizd-
niho pruhu.

V zdvislosti na vgbaveé vozidla se zapoji tato nd-
sledujici systémovd data:

o Automatickd regulace odstupu
o Asistent udrzovani jizdniho pruhu
® Parkovaci asistenti

® Funkce nouzového brzdéni

Tyto udaje z EDR se zaznamendvaji vyhradné v
mimorddnych situacich nehody. V béznych jizd-
nich podminkdch se Z&dnd data nezaznamend-
vaji.

Nezaznamendvaji se Zddnd audio nebo video
data ve vnitfnim prostoru vozidla nebo v jeho
okoli. Osobni idaje jako jméno, vék nebo po-
hlavi se nezaznamendvaiji za Zddnych okolnosti.
Ovsem je mozné, 7e treti osoba (jako napfiklad
orgdny &inné v trestnim fizeni) daji obsah EDR
do souvislosti s jingmi databdzemi a tak mohou
vytvorit osobni odkaz v kontextu vysetfovdni ne-
hody.

Pro moznost naéteni idajd zapisovaée EDR po-
tfebujete mit na zakladé legislativniho predpisu
pristup k rozhrani OBD (“On-Board-Diagnose”)
Vaseho pripojeného vozidla.

SEAT nemd pfistup k dattim EDR, pokud k tomu
viastnik (nebo v pFipadé “leasingu” leasingovy
ndjemce) neudéli souhlas. S ohledem na za-
konnd a smluvni ustanoveni [ze uginit vgjimky.



Informace k materialdm a recyklaci

Na zdklad& zakonnych pozadavki ohledné pro-
duktd, které se tykaji Vasi bezpeénosti, mize
SEAT udaje EDR poutZit pro testovdani a pro
zlep$eni kvality systémU vozidla. S tdaji pouzi-
tymi pro testovéni se pracuje anonymné (to
znamend bez Udajd tykajicich se vozidla, maji-
tele nebo leasingového ndjemce).

Antény vozidla

’ Systém infotainmentu a antény

Antény systému infotainmentu jsou zabudovdny
v rdznych mistech vozidla:

® Ve stfeSe.
® Na ¢elnim skle mezi vrstvami skla.

® Na zadnim skle a na oknech s natisténou an-
ténni strukturou» ©.

@ VYSTRAHA

Na zadnim skle a oknech se nachdzejici an-
ténni struktury se mohou odfenim néjakymi
predméty nebo ucinkem leptavych nebo ky-
seliny obsahujicich produkt poskodit.

* V oblasti zadniho skla a oken neumistujte
Zadné nalepky.

* Natisténé anténni struktury nikdy nedistéte
pomoci leptavych nebo kyseliny obsahuji-
cich produkta.

Informace k materialim a
recyklaci

’ Sluéitelnost se Zivotnim prostiedim

PFi konstrukci, volbé materidld a vgrobé Vaseho
nového vozidla SEAT hraje ochrana Zivotniho
prosttedi rozhodujici roli.

Konstruktivni opatfeni na podporu recyklace
o Uzplsobeni spoju pro snadnou demontdz

o Zjednodusend demontéz modulovym zpUiso-
bem konstrukce

o Zlep$end druhovd Sistota materidld.

o Oznadeni plastovych dilt a elastomer podle
ISO 1043, 1SO 11469 a ISO 1629.

Volba materidlu
® Pouziti opétovné vyuZzitelného materidlu.

o Pouziti kompatibilnich plastovgych hmot v
rémci jedné skupiny, pokud nejsou jeji jednotlivé
komponenty snadno oddélitelné.

o PouZiti opétovné pouzitelnych a/nebo recy-
klovangch materidli.

o Snizeni tékavych latek v plastech, véetné za-
pachu.

e PouZiti chladiv neobsahujicich FCKW.

Kromé& zdkonem stanovenych vyjimek (do-
datek Il smérnice 2000/53/EG o stargch vo-
zidlech) zdkaz pouziti t&zkgch kovi: kadmium,
olovo, rtut a Sestimocny chrom.

Vyroba
e Snizeni podilu rozpoustédel v ochranném vo-
skovdni dutych mist.

o Pouziti plastovych ochrannych folii pro pre-
pravu vozidel.

» Pouziti lepidel bez rozpoustédel.

» Poufiti chladicich prostfedki neobsahujicich
FCKW do chladicich systéma.

© Recyklace a energetické zhodnoceni odpad
(RDF).

o Zlepseni kvality odpadni vody.

o Poufiti systémUl zpé&tného ziskdvani odpad-
niho tepla (vgménika tepla, rotagnich vgménikd
tepla atd.).

® PouZivani vodou feditelnych lakd.

Recyklace elektrickych a elektronic-
kych pristroju

VSechna ve vozidle pevné nezabudovand elek-
trickd a elektronickd zaFizeni (E.E.G.) museji byt
trvale a nesmazatelné oznacena ndsledujicim

symbolem:

%

D
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Tento symbol upozorriuje na to, Ze zafizeni
E.E.G. se nesmi dostat do bézného domovniho
odpadu, nygbrz je nutné je zlikvidovat jako spe-
cidlni odpad.

] Recyklace vjrobku

v Plati pro trh: Francie

° FR
é Cet appareil se recycle

A DEPOSER
EN MAGASIN

A DEPOSER
EN DECHETERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

[B5c-0231 |
Obr.260 Recyklaéni upozornéni pro Francii.

Dodrzujte ddle uvedend recyklacni pokyny
» obr. 260 pro ndsledujici vgrobky:

o Kli¢ od vozidla.

o rédiovy ddlkovy ovladac pro pridavné topeni
a vétrani

o kompresor

» nabijeci kabely

 karta mobilniho klice

A DEPOSER
EN MAGASIN
SPECIALISE
)

Cet appareil
se recycle

&

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

B5F-1432

Obr. 261 Recyklaéni upozornéni pro hasici
pristroje ve Francii.

Dodrzujte ddle uvedend recyklacni pokyny
» obr. 261 pro ndsledujici vyrobky:

o hasici pristroj

@=@| @8

& 58

Obr. 262 Recyklacni upozornéni pro Francii.

Dodrzujte recyklacni pokyny »» obr. 262 pro
podklady a obaly, resp. sdcky pro ndsledujici
vyrobky:

® servisni prirucka

® souprava prvni pomoci

e hasici pfistroj

® kompresor

» nabijeci kabely

» nabijeci zésuvka a tésnéni
o palubni néradi.

® sprej na opravy pneumatik
® Palubni zveddk.

® vystrazny trojuhelnik

® vystraznd vesta

o taska na naradi

Logo Triman a symbol Infotri obsahuiji di-
lezité informace o zafazeni pro koneéného
spotrebitele.

] Recyklace vgrobkii

v Plati pro trh: Itdlie
Oznaceni pro ochranu Zivotniho prostiedi

Legislativni dekret &. 116 (3. z&F 2020], ktery
realizuje smérnici EU 2018/851 o dopadech a
smérnici EU 2018/852 o obalech a obalovych
odpadech, predepisuje, Ze vSechny obaly mu-
seji byt pfimérenym zplsobem oznaceny, aby
se usnadnily sbér, opétovné poufZiti, vyuZiti a
recyklace obald a spotfebiteli byla poskytnuta
spravnd informace o misté kone¢ného vyuziti
obald.

Prostfednictvim nésledujiciho QR kodu, nava-
déjiciho na internetovou stranku, na niz lze ve
vyhldsce najit poZzadované informace, lze zis-
kat informace o oznaceni pro ochranu zZivotniho
prostiedi pro ve vozidle existujici obaly:



Radiova zafizeni

Prohlaseni o shodé

Zajisténi odbytu hotovygch vgrobki na brit-
ském trhu (Anglie, Wales a Skotsko):
UK Znak UKCA (UK Conformity Assessed) je

nové britské oznaceni vyrobku, které je
potfebné pro urité na trh Velké Britanie

[Anglie, Wales a Skotsko) uvadéné vyrobky.

Importér:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands

Milton Keynes, MK 14 S5AN

United Kingdom

Vozidla, kterd jsou vyse uvedenym importérem
distribuovéna na britském trhu, mohou obsaho-
vat kompletni produkty, které odpovidaiji ndsle-
dujicim ustanovenim:

» Narfizeni o elektromagnetické slucitelnosti,
2016

o Narfizeni o elektrickych provoznich prostred-
cich [bezpe&nost), 2016

o Nafizeni o doddvce strojli [bezpe&nost)
[zmé&nal), 2011

» Nafizeni o hlukovych emisich k pouZiti venku
uréenych zafizenich a strojd, 2001

» Nafizeni pro omezeni pouzivéni nebezpec-
nych latek v elektrickych a elektronickych zafi-
zenich, 2012

» Nafizeni o medicinskych produktech, 2002
[SISI2002, &. 618, v pozm&né&ném zn&ni)

(UK MDR 2002)

o Nafizeni o tiskarndch (bezpe&nost), 2016

» Nafizeni o osobnich ochrannych pomuckdach
(realizace), 2018

Pro medicinské produkty zlistavé ozna&eniC €
ve Spojeném krdlovstvi platné az do 30. ¢er-
vence 2023.

V souladu s vys$e uvedenymi nafizenimi importér
zajistil nésledujici zdlezitosti:

Vyrobce proved| pfislusné hodnoceni shody,
vyhotovil technické podklady a splnil poZada-
vek pro oznaceni.

Az do 31. prosince 2025 muize byt britské
oznaceni umisténo na ndlepce, kterd je upev-
néna na vyrobku nebo k vyrobku pfilozeném
dokumentu.

Radiova zarizeni

] Zjednodusené prohlaseni o shodé

Vase vozidlo je vybavené rlzngmi radiovymi a

elektrickymi zafizenimi. Pokud to vyZaduije legi-
slativa, poskytuji vgrobci téchto zafizeni prohld-
Seni, Ze zafizeni spliuji smérnici EU 2014/53/EU.

Uplng text prohléseni EU o shodé lze vyvolat na
ndsledujici internetové adrese:

g3

www.seat.com/generalinfo

Spojené krdalovstvi

Vase vozidlo je vybavené rizngmi radiovgmi a
elektrickgmi zafizenimi. Vyrobce téchto zafizeni
prohlasuji, Ze tato zafizeni, pokud to legislativa
vyzaduje, splriuji smérnici UK pro rddiovd zari-
zeni 2017 (S12017/1206).

Uplng text prohldaseni EU o shodé lze vyvolat
pod nésledujici internetovou adresou:

UK
cA

www.seat.com/generalinfo

Ukrajina

Vase vozidlo je vybavené rizngmi radiovgmi a
elektrickymi zafizenimi. Vyrobci téchto zafizeni
prohlasuji, Ze tato zafizeni, pokud to legislativa
vyzaduje, spliuji ukrajinskou smérnici 355/2017
[Radiova zafizeni TR).
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Uplny text prohlaseni EU o shodg lze vyvolat
pod ndsledujici internetovou adresou:

www.seat.com/generalinfo @

Adresy vgrobcu

V dalsim textu jsou uvedeny adresy vyrobct
t&ch konstruk&nich dild, které vzhledem ke svoji
velikosti nebo charakteristice nemohou byt
opatfené ndlepkou, ackoli to legislativa poZa-
duje.

Centralni Fidici jednotka (BCM)

Robert Bosch GmbH/Braunschweig
Theodor-Heuss-Strasse 12

38122 Braunschweig, Deutschland
Tel.: 0049 53188890

Systém Keyless Access a klice s radiovgm
dalkovgm ovldddnim centrdlniho zamykani

HELLA GmbH & Co. KGaA/Hamm
Roemerstr. 66

59075 - Hamm, Deutschland
Tel.: 0049 23817980

Stresni anténa

ASK Industries S.p.A

Via dellIndustria n.12/14/16

60037 Monte San Vito (AN), ltaly
Tel.: +3907174521

Internetové stranky: www.askgroup.it

Mitsumi Electronics Europe GmbH
Siemensstrasse 32

63225 Langen, Deutschland

Tel.: +49 (0) 6103913-0

Internetové stranky: www.minebeamitsumi.co.jp

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31

31135 Hildesheim, Deutschland

Tel.: +49 3377 3160

Internetové stranky: www.molex.com

Anténni zesilovacé

ASK Industries S.p.A

Via dellIndustria n.12/14/16

60037 Monte San Vito (AN), ltaly
Tel.: +3907174521

Internetové stranky: www.askgroup.it

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51

72654 Neckartenzlingen, Deutschland
Tel.: +49 7127 140

Internetové stranky: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Rémerring 1

31137 Hildesheim, Deutschland

Tel.: +498.031.184-0

Internetové stranky: www.kathrein.com

Molex CVS Hildesheim GmbH
Daimlerring 31

31135 Hildesheim, Deutschland

Tel.: +49 3377 3160

Internetové stranky: www.molex.com

Navigaéni anténa

Hirschmann Car Communication GmbH
Stuttgarter Strasse 45-51

72654 Neckartenzlingen, Deutschland
Tel.: +49 7127 140

Internetové stranky: www.te.com

KATHREIN Automotive GmbH
Rémerring 1

31137 Hildesheim, Deutschland

Tel.: +498.031.184-0

Internetové stranky: www.kathrein.com

Connectivity Box

Molex CVS Dabendorf GmbH

Mérkische Strasse 72

15806 Zossen OT Dabendorf, Deutschland
Tel.: +49 3377 3160

Internetové stranky: www.molex.com

Zd4kladni verze systému infotainmentu

Panasonic Automotive Systems Czech
U Panasonicu 266
530 06, Pardubice, Ceskd republika

Volitelny systém infotainmentu

LG Electronics Mlawa SP
LG Electronics 7
06 500, Mlawa



Radiova zarizeni

Radiovy ddalkovy ovladaé nezdavislého topeni

Digades GmbH Digitales Und Ana/Zittau
AuBere Weberstr. 20

02763 - Zittau, Deutschland

Tel.. 0049 358357750

Panel pfistroju

Analogovy panel pristrojii SE38x/SE316
Visteon Electronics Germany GmbH
Visteonstr. 4-10

50170 Kerpen, Deutschland

Analogovy panel pfistrojti - zbgvajici modely
Continental Automotive Spain,S.A.

Crta. de Rubi a Ullastrell, n® 12-30

08191 Rubi (Barcelona - Spain)

FPK (digitalni]

Continental Automotive GmbH
VDO-Strasse 1,

64832 Babenhausen, Deutschland

Panasonic Automotive Systems Europe GmbH
Robert Bosch Str. 27-29
63225 Langen, Deutschland

Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o.
U Panasonicu 266 .
530 06, Pardubice, Ceska republika

Digital Cockpit pro CUPRA Born

Evropa - CE

LG Electronics Inc. Single Point of Contact
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,

The Netherlands

Spojené krdlovstvi — UKCA
LG Electronics UK. Ltd,
Velocity 2, Brooklands Drive,
Weybridge, KT13 OSL

Radarové snimace vpredu

MRR pro SE38X

Robert Bosch GmbH

Markwiesenstrasse, 46

72770 Reutlingen [Kusterdingen), Deutschland
MRR pro Tarraco, Ateca, Ibiza, Arona
Automotive Distance Control Systems GmbH
Peter-Dornier-Strasse, 10

88131, Lindau, Deutschland

Radarové snimace vzadu

Hella GmbH & Co. KGaA
Rixbecker StraBe 75
59552 Lippstadt, Deutschland

Online Connectivity Unit

LG ELECTRONICS INC.

10, Magokjungang 10-ro,
Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

Radiotechnické zarizeni, frekvenéni
pasma, maximalni vgkon vysilaée

V dalsim textu jsou podrobnéji objasnéna radio-
technicka zaFizeni?, kterd lze do viech modeld
SEAT namontovat. Pokud neni uvedeno jinak,
plati uvedené Gdaje pro viechny modely (od-
chylky jsou uvedeny v pozndmkdch pod ¢arou v
tabulkéch):

vysilace

kli¢ s radiovgm ddalkovgm ovladdanim (vozi-
dlo)

433,05 - 434,78 MHz 10 mW (ERP)
433,05 - 434,79 MHz 10 mW
868,0 - 868,6 MHz 25mW
434,152 MHz 32uW

délkovy ovladaé [nezavislé topeni)
868,7 - 869,2 MHz (869,0 MHz) 25mW

v Plati pro: Leon, Ateca, Tarraco

vysilag-prijimaé (nezdvislé topeni)
868,7 - 869,2 MHz (869,0 MHz) 23,5mW

v Plati pro: Leon, Ateca, Tarraco

1 Uvedeni do provozu nebo schvdleni pouZiti radiotechnické technologie miize byt v néktergch evropskych zemich omezené, nemozné nebo mozné pouze za

urcitych podminek.
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Bluetooth radarové snimaé&e asistenénich systému Online Connectivity Unit
2402 - 2480 MHz 6 dBm Fidice vpFedu EGSM900: 880 - 915 MHz 33dBm
)
2400 - 2483,5 MHz 10 dBm 76 GHz-77 GHz il DCS1800: 1710 - 1785 MHz 31dBm
b)
SHLCE UMTS FDD 1:1920 - 1980 MHz 2L dBm
Fipojka k vnéjsi anténé na vozidle a oros
prpoJai VNSS! vor! ' Plati pro: Leon UMTSFDD 3:1710-1785MHz 2L dBm
GSM 900: 880 - 915 MHz 33dBm bl Plati pro: Ibiza, Arona, Leon, Ateca, Tarraco
UMTS FDD 8: 880 - 915 MHz 2L dBm
GSM1800: 1710 - 1785 MHz 30dBm radarové snimaée asistenénich systému E-UTRAFDD1:1920-1980 MHz 23,5 dBm
WCDMAFDD I:1920 -1980 MHz 24+ dBm Fidige vzadu
E-UTRAFDD 3:1710 - 1785 MHz 23,0 dBm
WCDMAFDD Ul: 1710 -1785MHz ~ 21dBm 24050 - 24250 MHz 20 dBm
E-UTRAFDD 7:2500 - 2570 MHz ~ 23,5 dBm
WCDMAFDD VIII: 880 -915MHz ~ 21dBm
Funkce bezdratového nabijeni E-UTRAFDD 8: 880 - 915 MHz 23,0 dBm
LTE FDD1:1920 - 1980 MHz 23dBm
110-120 kHz 5W E-UTRAFDD 20: 832 - 862 MHz 23,5dBm
LTE FDD3: 1710 - 1785 MHz 23dBm
E-UTRAFDD 28:703 - 748 MHz 23,0 dBm
LTE FDD7: 2500 - 2570 MHz 23dBm Panel pristrojt
LTE FDD8: 880 - 915 MHz 23dBm 125 kHz 40 dBuA/m D Ené inf ..
\TE FFD20: 832 - 862 MHz 23 dBm odatecné m"ormuce pro zeme mimo
Evropskou unii
Vv Plati pro: Tarraco, Leon
Mexiko
bezdratovy pfistupovy bod Vase vozidlo je vybavené rizngmi radiovymi a
2400 - 2483,5 MHz 10 dBm elektrickgmi zafizenimi. Pokud to vyZaduije legi-
: slativa, prohlasuji vgrobci téchto zafizeni, i’e z0-
v Platipro: Leon, Ateca, Tarraco ¥izeni spliiuji smérnici RLVCOAR15-0008. Uplny
text prohléseni EU o shodé lze vyvolat pod nd-
Keyless Access sledujici internetovou adresou:
430,42 MHz 32 W https://www.seat.mx/servicio/mi-seat/manual-

125 kHz 89 dBuA/ma) del-propietario.html

a Plati pro trh: Ukrajina



Radiova zarizeni

Osvéddeni: RLVHERS17-0286. Radar krétkého Ukrajina
dosahu RSL4 Hella KGaA Hueck & Co.
IFT:RLVHERS17-0286. Provoz predpoklddd do-
drzeni obou ddle uvedenych podminek: (1] je
moZné, Ze toto zafizeni nezplsobuje 7addnd ko-
dliva rudeni a (2] toto zafizeni musi snéset pfi-
jem elektrickych ruseni, i takovych ruseni, ktera

Imnoprep:

TOB «Mopuie YkpaiHa»

npocn. Maena Tuuuntw, 1B, odic ,B*, &4-i1
nosepx

02152 KwiB, YkpaiHa.

by mohla mit za nasledek nezaddouci provozni Importeur:
vlastnosti. Porsche Ukraine LLC

Pavla Tychyny ave. 1V, Office “B”, Lith floor
Spojené kralovstvi 02152 Kyiv, Ukraine.

Pro importéry ve Spojeném krdlovstvi plati nd-
sledujici informace:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands

Milton Keynes, MK 14 S5AN

United Kingdom

Turecko
Telsiz Ekipmanlari Yénetmeligi (2014/53/AB)

Aracinizda gesitli telsiz ekipmanlari bulunmak-
tadir.

Telsiz Ekipmanlari Yonetmeligi (2014/53/AB)
agisindan Turkiye pazari igin radyo ekipmani
ithalatgist (bu bilgi sadece resmi temsilcimiz
olan Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S.nin
ithal ettigi trtinler igin gecerlidir):

Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S.
Sekerpinar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 22
ve 45

L1420 Cayrrova/Kocaeli
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Technickd data

Technicka data

Udaje o technickych datech

’ Identifikaéni data vozidla

V technickych datech uvadéné hodnoty se mo-
hou li$it vzdy podle specidlniho vybaveni nebo
verze modelu, stejné tak i v pfipadé specidlnich
vozidel a vybaveni pro urcité zemé.

Udoje v Ufedni dokumentaci vozidla maiji vidy
prednost.

V kapitole "Technickd data" pouZité zkratky

kW kilowatt, idaj vgkonu motoru

k koné, (zastaraly) ddaj vikonu motoru

pfi1/min otacky motoru za minutu

Nm newtonmetr, jednotka Uidaje toci-
vého momentu motoru

ol cetanové Cislo, mira k uréeni vznétli-
vosti motorové nafty
oktanové ¢islo vgzkumnou metodou,

oC mira k uréeni odolnosti benzinu proti

klepani

Identifikaéni éislo vozidla

|dentifikaéni &islo vozidla najdete v téchto mi-
stech:

* Na datovém stitku vozidla.
o Pred nebo pod ¢elnim sklem.

® Vpravo v motorovém prostoru.

Typovy stitek
Typovy stitek se nachdzi na ramu dvefi na pravé

strané vozidla. Vozidla pro urcité exportni zemé
typovy Stitek nemaii.

Vykonnostni parametry

Hodnoty plati pro optimdlni poméry vozovky a
povétrnosti.

Vykony vozidla byly zjistovény bez jakéhokoliv
vybaveni, které by je mohlo nepfiznivé ovlivnit
(napriklad piislugenstvi).

Spotieba paliva

Hodnoty spotteby byly vypodteny na zdkladé
méreni, kterd byla provadéna a kontrolovéna

v laboratofich s oznacenim CE podle plat-
nych zakonnych predpist (dalsi informace viz
Urad pro publikace Evropské unie na interneto-
vych strdnkdéch EUR-Lex: © Europdische Union,
http://eur-lex.europa.eu/]) a plati pro uvedené
technické znaky vozidla.

Spotteba paliva a emise CO2 jsou uvedeny v
dokumentaci vozidla, kterd byla kupujicimu po-
skytnuta pfi preddni vozidla.

Spotreba paliva a emise COz zdviseji nejenom
na jizdnim vgkonu, hodnoty spotreby, resp. emisi
mohou ddle ovliviiovat i jiné faktory, jako zpG-
sob jizdy, silniéni a dopravni poméry, prirodni
vlivy, ndklad a pocet cestujicich.

Objem palivové nadrie

581, z toho priblizné 7|
rezerva

60 L, z toho priblizné

Vozidla s pfednim poho-
nem

Vozidla s pohonem vech

kol 8,5 Lrezerva
Vozidla s plug-in hybrid- 451, ztoho pfiblizné 51
nim pohonem (PHEV) rezerva
Objem nadrze pro AdBlue®

asi181e)

a Pomoci erpaci pistole natankovany objem miize
byt mensi. Pi extrémnim chladu natankovany ob-
jem maze byt mensi.

Vysokonapétovy akumuldator

Druh a kapacita

Plug-in hybridnivozidla Li-lon, 12,8 kWh, 48V
(PHEV)

Hmotnosti

Hodnoty hmotnosti v jizdnim provozu plati pro k
jizd& pripravené vozidlo s fidicem (75 kg, s pro-
voznimi kapalinami,jakoZ i popfipadé s naradim



Udaje o technickich datech

andhradnim kolem. Hmotnost v jizdnim provozu
se prostrednictvim mimorddnych vgbav a do-
date¢né montdze prislusenstvi zvysi, &imz se
také prislusné zmensi moZné uZitecné zatizeni.

ZatiZeni stiechy

Maximdlni pFipustné zatizeni stfechy vaseho vo-
zidla je 75 kg.

ZatiZeni od pfivésu

Maximdlni pFipustné opérné zatizeni kulové
hlavy tazného zafizeni od oje privésu je 80 kg.

Uvedené hodnoty maximalné pfipustnych
hmotnosti se nesméji prekrodit. Existuje riziko
nehod a poskozeni!
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’ Data motoru
Vgkon motoru TSIv kW (k) p¥i 1/min 110 (150)/5000-6000
Vgkon elektromotoru v kW (k] pfi 1/min 86 (117)/2600 - 6500
Vgkon motoru TS| a elektromotoru v kW (k] pfi 1/min 180 (245)/5000-6000
Max. to&ivg moment motoru TSI (Nm pfi 1/min) 250/1550-3500
Max. togivg moment elektromotoru (Nm pfi 1/min) 330/0-2600
Max. togivg moment motoru TS| a elektromotoru (Nm pfi 1/min) 400/0-3500
Poet vdlcli/zdvihovy objem [cm?) L4/1395
Palivo benzin Super s oktanovym &islem 95 / Normal s oktanovm &islem 91 (s nepatr-

nou ztrétou vkonu)

Manudlni pfevodovka DSG
Maximdlni rychlost (km/h) 205(V)
Zrychleni 0 -100 km/h (s) 7.6

PFipustnd celkové hmotnost (kg) (5 sedadel) 2390



Udaije o technickych datech
1,4 LTSI Start-Stop 1,4 LTSI Start-Stop ACT® 2,0 LTSI Start-Stop

Vigkon v kW (k) pfi 1/min 110 (150) 5000-6000 110 (150)/5000-6000 140 (190)/4200-6000 180 (245)/5000-6 500

Max. toivg moment (Nm pfi 1/min) 250/1500-3500 250/1500-4 000 320/1500-4100 370/1600-4 300

Poget vélcti/zdvihovy objem (cm3) 4/1395 4/1498 L/198L 4/198L

Palivo benzin Super s oktanovgm &islem 95 / Normal s oktanovgm &islem 91 (s nepatrnou ztrdtou vgkonu)

Manudlni prevodovka DSG Manudlni prevo- DSG DSG L4Drive DSG 4Drive
dovka

Maximdlni rychlost (km/h) 195 (V) 199 (V) 199 (V1) 210(V) 228 (V)

Zrychleni 0 -100 km/h (s) 9,3 9,9 9,7 7.8 6,3

rg'/’;“:etg‘;g;l]k""“ hmotnost (kg 2170/2360 2160/2350  2190/2380 2370/2450 2370/2450

Vigkon v kW (k) pfi 1/min 110 (150)/3 250-4 200 110 (150)/3 000-4 200 147 (200)/3 600-4100
Max. to&ivg moment (Nm pfi 1/min) 340/1600-3 000 360/1600-2750 400/1750-3500
Podet valcii/zdvihovy objem (cm3) 4/1968 4/1968 L/1968

Palivo motorovd nafta podle normy EN 590, cetanoveé Cislo alespori 51

Manudlni prevodovka Manudlni pfevodovka DSG DSG 4Drive
Maximalni rychlost (km/h) 198 (VI) 196 (VI) 210 (V1)
Zrychleni 0 - 100 km/h (s) 10,2 9,9 7.8

PFipustnd celkovd hmotnost (kg) (5/7 sedadel) 2240/2430 2270/2460 2380/2470
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’ Rozméry

Technickd data

BFJ-0020

Obr.263 Rozméry



Udaje o technickich datech
Y S N E T

A PFesah vpedu (mm) 926
B Presah vzadu (mm]) 1019
C Rozvor naprav (mm) 2790
D Délka (mm) 4735
E Rozchode) vpredu (mm) 1585
F Rozchod®! vzadu (mm) 1574
G $itka (mm) 1839
H V(ska pfi pohotovostni hmotnosti (mm) 1658b)
1674¢)
| Svétld vska mezi ndpravami (mm) 192
J Ndraznikem omezeny ndjezdovy thel vpredu max.19.1°
K Ndraznikem omezeny ndjezdovy Uhel vzadu max. 21.4°
Primér oté&ent (m) 1,9

d Tento Udaj zdvisi na druhu diskd. Hodnoty pro kola 215/65 R17 ET38
bl Rozmé&r a7 ke stfese.
el Rozmér a7 k podélné li§t& stfedniho nosice.
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Abecedni rejstrik

Abecedni rejstiik

Cisla a symboly

LDIIVE .ottt 153

12voltovy vozidlovy akumuldtor ............... 346
Energeticky management .................. 351
Kontrolky .................. .. 350
Nabijeni ... 348
Odpojeni apfipojent ...............ooooi.. 348
Podporastartovdni ............coooieeiiiiin. 323
Stavnabiti ... 351
Vgmeéna ..
Vyska hladiny elektrolytu ................... 348

A

ACC Lo 188

AdBlue®
doplN@ni ... 316
Informace 316
Minimdlni mnoZstvindplné .................. 316
MnoZstvindplnénddrze .................... 316
Specifikace ........coooiiiiiiii 316
Vystrazné a kontrolnisvititny ................ 317

airbagy
Popis 50

Airbagy ... L9
Bocnidirbagy .. ... 53
Celni GiIrbAGY v eeeeeee e 52
Hlavové airbagy .. 54
kolenni airbagy ... ... 55
zapnuti avypnuti ............ .. 53

Aktivace sluzeb SEAT CONNECT .............. 2L7

Aktudlni Cas
Nastaveni ... 30

Aktudlni dokumentace v dodatku ............. 258
Akustické vystrazné signaly

Vystrazné a kontrolnisvititny .................. n
Akusticky signal

Pripnuty bezpecnostni pds .. oo L2

SVEHO e 121
Android Auto™

MENU .t 255

Predpoklady ... 255

Preruseni spojeni

Vytvoreni spojeni .

ZVIEStNOStl ..o
ApliKACE ..o 253
Apple CarPlay

Menu ... 254

Predpoklady ... 254

Preruseni spojeni . 254

Vytvoreni spojeni . .. 254

ZVIESNOSt ... 254
Asistencni systémy

Asistent manévrovani s privésem [Trailer Assist)

Asistent rozjezdu do kopce (HHC) ........... 172
Asistent zmé&ny jizdniho pruhu (Side Assist) .
Automatickd regulace odstupu ..
Bezpecnostnipokyny ............
Celnikamera ..o
Funkce AutoHold .................oooo
Jizdni asistent (Travel Assist) ................
Kamery sledovéniokoli .....................
Kontrola tlaku v pneumatikach .
Meze systému

Nouzové brzdéni (Front Assist] . .
Omezovad rychlosti ........ueuiiiinnn..

Podpora parkovéniPlus ..................... 215
Podpora zaparkovénivzadu ................ 219
Predvidavd regulace rychlosti .............. 194
Radarové snimace vzadu ... 183
Radarovy snimac vpredu .......... .. 182
Rozpozndvani dopravnich znacek . . 26
Rozpozndvdnidnavy ......................... 25
SystémPreCrash ... L8

Tempomat
Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikéch ...
Ultrazvukové snimace .
VSeobecné pokyny ..........coooiiiiiiiiia.

Vghled do okoli vozidla (Top View Camera) . 231

VUPNULT et 181
ZOPNULT et 181

Asistent couvdni ............. . 227

Asistent couvéni (Rear View] .. 227
Kontrolni seznamy ..
Nastaveni ...
Provoznipokyny ...
Predpoklady .......

pricné zaparkovdni .
Pricng provoz ........... .
rovnobézné zaparkovdni ................ ...

230
Signalizace na displeji .........ooooennn.. 228
Zapnuti AVYPNULT ... 228
Asistent ddlkovych svétel ...................... 123
Asistent manévrovdnis privésem (Trailer Assist)
................................................ 234
Automaticky zésahbrzd .................... 235
Funkénizévada ... 234
Kontrolniseznamy ..............ooooiiiia. 235
Odstranéni problémU . .. 236
ovlddani ... 235
Asistent pro jizdu z kopce (HDC)
Kontrolka ..o 172
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Abecedni rejstrik

Asistent pro pripad nouze (Emergency Assist) 204
Signalizace nadispleji ......cooveiiii.l 204
Zapnuti A VYPNULT ... 204
Zévady ajejichfesSeni .......... 205

Asistent rozjezdu do kopce (HHC) 172

Asistent udrZovani jizdniho pruhu (Lane Assist) 199

Asistent vyparkovani (RCTA) .................. 237

Asistent zmé&ny jizdniho pruhu (Side Assist]

Jizdni situace
Kontrolka .......ooviiii
Meze systému ...

Signalizace ve vnéjsim zpétném zrcdtku ... 207
Zména jizdniho prunuPlus .................. 207
ZplGsobfunkce .......................l 205
AutoHold ... 212
Auto Lock [centrélni zamykéni) . 89
Auto Unlock .. . 89
Automatickd myci linka ... .. 373
Vypnuti funkce AutoHold .................... 212
Automatickd prevodovka
Kontrolka .....oveiii 165
Podpora jizdy z kopce ... 172
Pokynykjizdé ........... . 168
Polohy volici pdky ........vvveiiiin. 165
Program Launch-Control ................... 169
BPLIONIC + vt 167

Volant s kolébkovymi spinadi
Automatickd regulace odstupu ...

Funkénizévada ...

Meze systému

Ovladani .........

Ukazatele nadispleji «....oovveeviiiiiiiinn 189

Vystrazné a kontrolni svitilny . 193

Zvl&stni jizdni situace .......... ... 191
Automatické ovldddni jizdnich svétel .. .. 120
AULOrska Prava ... 266

Baterie ... 85
Benzin
aditivni ... 314
Filtr pevnych Eéstic . 318
tankovani ... 314
Bezpecnost
Bezpednost déti ... 56
Bezpelnostjizdy ... 38
Détskésedacky .......ooovvviiiiiiiiii 56
Bezpelnostjizdy .......ooiiiii 38
Bezpecnostni pdsy
Automaticky navijec pdsu, predepina pdsu a
omezovac sily v popruhu pdsu ............... L7
Bezpelnostnipokyny ...l L2
Kontrolkar .....ooovii L2
Nastaveni .. Lb
Nepfipnuté . 43
Ochrannd funkee . [
SYMBOLY © . 43
UBEL et 49
Udrzba a likvidace predepina&i pdst L7
Vedeni popruhu pdsu ... . L5
Vyskoveé nastaveni pdsu . ... L6
Bezpe€nostnipokyny .............ll 258
Bo&niairbagy .. ... 53
Hlavové airbagy «......ooovviiiiiiiiiin. S4
Manipulace s bezpeénostnimi pdsy ......... L2
Manipulace s détskgmi sedackami . 57
PredepinaC pdsu ....oovvviiiiieiiiieee L7
Bezpecnostnisystém Safe ................. 91
OdstranéniproblémU ........................ 92
Bezpecdnostnivybaveni .......... ... 38
Brzdovda kapalina ... 34
Brzdovad soustava
Vystraznd kontrolka. ... 177

Brzdovy asistent ... 177

Brzdy ... 176
Brzdova kapalina ... 341
Brzdovy asistent ............ 177
Elektronickd parkovaci brzda .. .2n
Nové brzdové tfeci segmenty . 176
Posilova brzd ... 176

Cc

Centrdlnizamykdni ... 88
Automatické zamykdni kvali ochrané pred
nechténgm otevienim ............. 89
Kli¢ s radiovgm délkovym ovladdnim . ... 90
Nouzové zajisténi ..., 95
Systém Keyless Access ................o.. 86

Tlagitko centrdlniho zamykdni .
Vystrazné zafizeni proti odcizeni .

Cetanové &islo [motorovd nafta) .. ... 315
Cirkulace vzduchu ...l 138
ComingHome ... 124
Cylindrickd vlozka zémku dvefi ................ 95
C
Celni airbag spolujezdce

Kontrolka ..o 51
Celnikamera ... 183
Celni nérazy a fyzikalni zékony ................ 43
Celni sklo

VUhFIVaNG ..o oo 141
Cisténi

Mytivozidla ...

Vnitfni prostor vozidla .
Vozidlozvenku ...
Vysokotlaky Gisti .........cooviininnan.
ZVIGStNIPéCe v




Abecedni rejstrik

D

ddlkovy ovladag [nezdvislé topeni) ...........
Datamotoru ...
Datovy stitek ......oovviiiiii
Deaktivace ¢elniho airbagu ..........
Deaktivace sluzeb SEAT CONNECT ..
Denni po¢itadlo kilometrG .....................
Détskd pojistka

Elektrické spoustéCe skel .................... 101
Détské sedacky

Bezpecnostnipokyny ...l 57

i-Size ... 60

ISOFIX .o o 60

Rozdélenido skupin ..........ccooeeiiiin... 56

Systém Top Tether ...t 62,63

Upevnéni pomoci bezpecnostniho pdsu ..... 6L

Upeviovaci systémy ..........oooevvenn... 59
Displej

CIBENT <. 265
Dodatecné vybaveni

Tazné zafizeni ........cooviiiiiiii i 310
Doporuceni prevodového stupné ............. 149
Dopravni hléseni

Viz TP (dopravni zpravodajstvi] ............. 272
Dopravniinformace ...............coooiiiii. 282
Dopravni znaceni

Signalizace na displeji ...........ooooiiia.. 27
Drzdk népojl

Drzéky népojovychlahvi ... 20

Ve stfedové loketni opércevzadu ........... 2

Vpfedu ... 2
DSG o 165
DVETE .t oL

Détskd pojistka ................ ... 96
Dynamickd regulace dosahu svétel ........... 125

E-Mode ... 160
E10

viz ethanol (palivo) ............cooiiiiiie. 315
Easy Open

Zvl&stnosti . . 100
eCall ......... . 67
ECOHPY « vt 29
Elektrickd hnaci jednotka

Kontrolky «..oovveeeeeeee 160
Elektricka zafizeni ... 243
Elektrické spoustéce skel .. ..
Elektrolyt akumuldtoru .................o..
Elektronické kontrola stabilizace (ESC] ........ 177
Elektronickd parkovacibrzda .................. 21

Kontrolky ... 212
Elektronickd uzavérka diferencidlu . 177
Elektronicky imobilizér ............. . 157

Emergency Assist
viz asistent pro pripad nouze (Emergency Assist)

............................................. 204
Energeticky management .................... 351
ESC

Elektronickd kontrola stabilizace ............ 177

SPOrtoVNI reZIM ... 179

ZAPNUL A VYPNULT © . 179
Ethanol [palivo) ...........ccoviiiiiiiii, 315
Event DataRecorder .................ooa 380
Externi audio zdroje

PFizpGsobeni hlasitosti prehravani .......... 265

F

Faktory, které negativné ovliviiuji bezpecnost jizdy

Filtr pevnych ¢astic

Frekvencnipdsma ..., 271
FULLLINK e 252
Aplikace ... 253
Nastaveni .. .. 254
Symboly ....... .. 254
Funkce AutoHold .............. ..o212
Funkce podpory jizdy zkopce ................. 172

Funkce sedadla
Podpora nastupovéni pro treti fadu sedadel 118
Funkéni zavada

Automatickd regulace odstupu ............. 193
Sklenénd stfecha ... 103
SPOJKA ettt 170
SystémPreCrash ... L9
TazZné zafizeni ... ... 304
G
GArANCE i 380

Hékynatasky .......oooovviiiiiii 242,298
HDC
viz asistent pro jizdu z kopce (HDC) ......... 172
HHC
viz asistent rozjezdu do kopce (HHC) ........ 172
Hlasové ovldddni ... 268
Aktivadnislovo .......ooviiiii 268
Android Auto™ ..o 255
Siri™ (Apple CarPlay™) .....oooovieiinnn 255
Ukonceni ............. .. 269
Zahdient «oooeeee 269
Hloubka vzorku pneumatiky .................. 356
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Abecedni rejstrik

Hluénost
Brzdy ...
Parkovacibrzda ...
pro nezdvislé topeni .
Hmotnosti ...
Hodiny
Nastavenihodin ..o, 30
Hybridni pohon
E-Mode ....oviiiiiii
Hybridni rezim
Provozni rezimy ..
Signalizace stavu nabiti akumuldtoru ........ 19
Signalizace vgkon v procentech .............. 21
Vytvoreni pfipravenostikjizdé ............... 158
ZVUKMOtOrU «ovvvviiiiiiiiii i 159
CH
Chladici kapalina motoru ..................... 337
Kontrola stavunaplnéni .................... 339
Specifikace ... 337
Ukazatelteploty ........ooovveviii.. 20
Vyrovndvaci néddobka (hybridni vozidla) .... 339
Vystraznd kontrolka. ... 20
Chladici soustava
Doplnéni chladicikapaliny ................. 339

Kontrola vysky hladiny chladici kapaliny ... 339

=S1Z€ Lo 60
Informace o vozidle . . 36
Infotainment ...... 258
Android Auto™ .. .. 255
Apple CarPlay ... 254
Asistenti a nastavenivozidla ................. 37
Bezpecnostnipokyny ... 258

CIBENT .o 265
Funkénitladitka ... 34
Individudlné uzplsobendmenu ............ 264
Individudlni uzptsobeni ... .. 264

Informace o vozidle ... . 36
MirrorLink® ......... .. 256
NAEPOVEAA ... 32
Nastaveni systému ............coooennnn. 265
Nastavenizvuku ... 265
Navigace ........oooiiiiiiiii 277
ovladani . . 264
Provadénifunkel ... 264
Provozradia ... 270
Prvnikonfigurace ................ooiiin 35
Pred prvnim pouzitim ....................... 258
Prehled ovladacich prvkd . 261,262
Pristup kinternetu .......................... 252
Prizpisobeni menu . .. 264
ReZimMédia ........coviiiiiiiiii i, 274
Rozbalovacihomenu ... 264
Rozdéleni spojeni WLAN . 251
technickd data ... 266
Telefonni rozhrani . .. 284
Tutoridl .o 32
Wi-Fi Protected Setup (WPS) ............... 252
WLAN Lo 251
ZapNUti A VYPNULT .« .. 264
Intervaly udrzby .... ... 343
ISOFIX o 60
J
Jizda
Bezpelné ...
hospoddrné ...l

Jizda v zahranici ..
NaloZené vozidlo .

Projizdéni zatopenychsilnic ................. 152
S otevienym vikem zavazadlového prostoru . 151
SPFAVESEM .. ... 306
Jizda s nalozengmvozidlem ................... 151
Jizda s oteviengm zavazadlovym prostorem ... 151
Jizdavzahraniéi ... 153
Svétlomety ... 125
Jizdni asistent (Travel Assist)
viz Travel Assist .......oovviiiiiiiiinn.. 201
Jizdnidata. ... 23
Jizdni profil ... 175
Jizdni profily (SEAT Drive Profile) .............. 173
Viz volba jizdniho profilu ................. ... 173
Volba nékterého jizdniho profilu ............. 174
JizdnireZim ... 175
K
Kamera
CIBENT et 28
Kamery sledovaniokoli ....................... 185
Katalyzator ... 318
Keyless Access
Odemknuti a zamknutivozidla ............... 86
Odstranéni problému
Press & Drive .........
SpPUStENTMOLOIU ...
Kli¢
Klicvozidla ... 84
Nahradniklic ... 84
Odemknuti azamknuti ................... 90,95
Pokyny pro fidi¢e (mechanickd spinaci skiitikal
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 158
Radiové ddlkové ovladani
SYNChronizace ............oeeuiieeiiininaan.
Vyména baterie
Klicnakola ...




Abecedni rejstrik

Kli¢ s radiovgm ddélkovgm ovldddnim
Odemknuti a zamknuti
Klicem ovladany spina¢
Klimatizace ..............
manualni klimatizace ..

Nastaveniteploty .....

Nezdvislé klimatizovani

Ovlddaci prvky vzadu

Vyhfivéni Celnihoskla .......................
Klimatizovani .........ooooviiiiii

Cirkulace vzduchu ..

Nastaveni v systému infotainmentu ......... 138

Odstranéniproblémi ....................... 142

Ovlddaciprvky ... 135
Kola

DemontdZzamontdz ...............ooo. 364

Nouzové kolo

Novdkola .......

Snéhovétetézy .........cooooiiiiiiiiii. 358

Srouby kolar ..o 357

Vyména ...

Zaména
Kolébkové spinage [automatickd pievodovka) 167
Komfortni funkce smérovych svétel ............ 122
Komfortni otvirdni

Sklenénd stfecha ... 105
Komfortni zavirdni

Sklenénd stfecha ... 105
Konektivita

Pristupovg bod Wi-Fi .................oo. 251
Kontrola tlaku v pneumatikéceh ............... 366
Kontrolatrakece ... 177
Kontrolky

VSeobecnyprehled ............c..ooooiin n

Kontrolni seznamy

Asistent couvani (Rear View) ................

Predpoklady pro Android Auto™ ............

Predpoklady pro Apple CarPlay . .

Predpoklady pro MirrorLink® ...............
Kontroly tlaku v pneumatikach

Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikéeh ... 365
Kosmetické zrcdtko .........ooiiiiiiiiiiii 132
Kryt zavazadlového prostoru .................. 291
L
Lak vozidla

OSetfovani ......uuuiiii 374
Lane Assist .......oooiiiiiii 199

Kontrolky «....ooovviiiiii 201

Vystrazné a kontrolni svititny ............... 200
Launch-Control (automatickd pfevodovka) ... 169
LeavingHome ... 24n
Legislativni ustanoveni ................ ... 248
Licence ......coooiiiiiiii 266
Light ASSISt ..ooveeiii 123
Likvidace

PredepinaC pdsu ....covvvviiiiieiiiieea L7
Listy stéract celniho a zadniho skla

CRENT ... 322,374

Servisnipoloha ... 321

VUMENA L.ttt 322
M
Manudlni pfevodovka ... 164
Menu Servis

Identifikacni &islo vozidla .................... 30

Ukazatel servisnichintervald ................. 30
Mikrovldknova latka: Gisténi ................... 375

MirrorLink®
Menu ...
Nastaveni ...
Predpoklady .....
Preruseni spojeni ...
Vytvoreni spojeni ... ..
ZVIESNOSt ...
Mista k sezenivozidla ... Lo
Mista se zvl&Stnimi predpisy ......oooeeenn.. 285
Mthové koncové svitilna
Kontrolka ......ooovviii 120
MnoZstvi ndplné
Né&drz proAdBlue® ... 316
Ostikovacikapalina ... 342
Mobilnitelefony ..........cooooiiiiiiii, 378
Motor
Hluénost 155
spudtdni (pokyny pro Fidi¢e v pFipadé mechanické
spiNAci SKFRKY) .« .o 158
Systém Start-Stop ... ..iiii 162
ZAbEh Lo 152
Motor a zapalovéni
Nouzovystart .........coooiiiiiiiiiiaiiiinn 158
Predzhavenimotoru ...................... 155
SPUSEENT MOLOIU ... 155
Spusténi motoru pomoci Press & Drive ...... 155
VYpnuti MOtOrU ... 156
Motorové nafta
TANKOVANT L. 315
Motorovy olej
dopln@ni ... 344
Intervaly udrzby ... 343
Kontrola hladiny motorového oleje 344
Mérkaoleje ..............o.. 344
Servisni prohlidka ... 343
Specifikace ... 343
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Abecedni rejstrik

Spotfeba ... 344
VUMENA ettt 343,345
Motorowvy prostor
Baterie ... 346
Bezpecnostni pokyny . 334
Motorovygolej ....... ... 344
otevieniazavieni ............oocciiiii 336
Mrazuvzdorny prostiedek ..................... 337
Multimédia .......ooooiii
Oblibené ...
Reprodukce .. .
Volba zdroje .......uuuuiiiiiiiiiii
Muyti vozidla
CRBENIVAIFKU .. 375
Vn&JSiISteN1 ... 374
Vysokotlaky Eistic . 373
Zvléstnipéce ... .. 376
ZVIESNOSE ... 100
N
Na co je tfeba pred kazdou jizdou dbdt? ....... 38
Nabijeci kabel vysokonapétového akumuldtoru 80
Nabijeci kabely
Pro nabijeci stanice (AC) 81
Pro sitové zdsuvky ....... 82
Nabijecizdsuvka ... 74
Nabijeni vysokonapétového akumuldtoru
Nabijecikabely ... 81
Nabijecirezimy ... 73
Nabijeci zasuvka (AC]) ..... L7k
Naprogramovand doba nabijeni ............. 79
Nastaveni v systému infotainmentu .......... 78
Nouzové odjisténi ........oooiiiiiiiiiiiia. 78
Odstranéni problémd ..........ccovvvnnn... 76
Signalizace nabijeciho procesu ... 75
Ndhradnidily ................... ... 378

NahradniklE ... 8L

NaloZeni vozidla
PHVES Lo 306
Soustava nosic¢e zavazadel 301
Uchytnd oka ... 297
UloZeni ndkladu .. .. 290
UloZeni zavazadel .............cooiiii... 290
V8eobecné pokyny ........cooiiiiiiiiiia. 290
Zafizeni pro prachozi nakladani ............ 299
Zavazadlovy Prostor .................o..... 290

Nastaveni
Casadatum ..........oooeiiiii 30
Opérkyhlavy ..., 14
Prednisedadla ... 109
Sedadla ... 39
Sedadla s pamétovou funkef 16

Sklopeni opéradla sedadla spolujezdce .... 110

SVEHO i 125
Zadnisedadlo ... 12
Nastavenisystému ............ccooiiiii.. 265
Nastavenivozidla ... .37
Nastavenizvuku ............. 265
Navadéci parkovaci asistent .. 220
podélné zaparkovdni ... 225
Podminky zaparkovdni .................... 225
POPIS et 222
Pred&asné ukonceni ................oo 222
priéné zaparkovéni ... ... 225
vyparkovani [pouze vigi vozovce podélné
parkovacimezery) ... 226
NaVIgace ... 277,280
Aktualizace navigacnichdat ............... 280
Dopravnihléseni ............ .. 282
Funkce ... 279
Funkce: Zaddnicile . 280
NavigaénihldSeni ... 277

NejcastéjSicile ...l 281
Obsluha navigaénimapy ...........oovvn.. 278
Omezeni ... 277
Pléntrasy . 282

Poslednicile ....... .

Poutiti kontaktnich Gdaj ... 281
Symboly ... 279
UloZend data ...oovvvivviieiiii i 278
UloZené cile
UloZenicill ...vovvvi i
Uprava trasy .
Upfednostriovanécile ...................... 281
Zaddni adresy pro navadénikeili .......... 280
Zauceni chovdniuzivatele .................. 283
ZmenSeni navigacnimapy .................. 278
ZvétSeni navigacnimapy ...........oooee.. 278
Nebezpediv pripadé nepfipnutého bezpecnostniho
PASU .+ttt ettt 43
Nezdvislé klimatizovan( ...................oo.. 146
AKEVACE .. 147
programovani 147
vypnuti ... .. .. ... 147
ZAPNULT © ettt 147
Nosi¢ jizdnich kol
Maximalni NOSNOSE .....ovvvvvieeiiiee.. 309

Nouzovd uzévéra dvefi spolujezdce

Nouzové kolo ..., 359
Nouzové otvirani

DvefefidiCe .......cooviiiiiiiiiii 95

ZadniViko ..t 101
Nouzové ovladani

Dvefe spolujezdce ..........coooeiiiiinnn.. 95



Abecedni rejstrik
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Legislativni ustanoveni .....................
Z&vady ..
SEAT Digital Cockpit ... ..vuweeeiann
SEAT Drive Profile ...
SEATIdent ...
Sedadla ...
Demontdz opérek hlavy .
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Signalizace nadispleji ... L9
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Kontrolky «....oooeviiii
ovldddni ... ...
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Touchscreen ..............
TP (dopravni zpravodajstvi)

405



L06

Abecedni rejstrik

Trailer Assist
viz asistent manévrovdni s privésem (Trailer
ASSISt] Lo 234
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Ukazatele na displeji 202
zapnuti avypnuti ...... . 203
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ECOtIDY « oo 29
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Utahovaci moment
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Vv
Variabilni podlaha zavazadlového prostoru ... 294
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Vésdk na Saty
VELIANT L.
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Vleceni vozidla
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VIEENAYE oo 325
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Polohy ..o 165
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Pohledzezadu ... 7
ZapUj¢enineboprodej ...l 248
Zveddni ... 363

Vozidlovy zveddk
Uchytné body .. ..
VstupUSB ..o 257
Vseobecny prehled
Né&hled celkového prehledu (vozidlo s

levostranngm Fizenim) ... 9
Ndhled celkového prehledu (vozidlo s
pravostranngm fizenim) ... 10
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Pohled navozidlo zezadu ................. ... 7
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Vybuchem ohroZend mista . 285
Vyfukovéplyny .............. 318
Vghled do okoli vozidla (Top View Camera) ... 231
MENU .t 233
Provoznipokyny ... 233
Rezimy ......... . 233
Zvldstnosti .......... .. 232
Vyhfivani ¢elniho skla . oW
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Vyména baterie
Pro kli¢ vozidla ..
Vyménadilu ....
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Srouby kolar ..o 362
Zveddnivozidla ... 363

Vygmeéna list stérace skla . 321

Vyménaoleje ......... ... 345
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Vyparkovani
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Vypnuti
Telefon ... 285
Vypnutisvétel ............... 120
Vyrobky pro osetfovdnivozidla ............... 373
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Bezpecnostnipokyny ...l 70
OSetfovani ... 72
Vystraznétabulky ... 71
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