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aktivované automatické zapindni, zobrazi se
zmenseny ndhled.

* NEBO: pokud se vozidlo pohybuje dozadu.

Automatické vypnuti podpory zaparkovani
* Uved'te volici pdku do polohy P.

» NEBO: Jed'te rychleji nez 15 km/h (9 mph)
dopredu.

Docéasné ztiSeni akustického signélu pod-
pory zaparkovdni

o Tuknéte na funkéni tlagitko #.

Zména zmenseného ndhledu v reZimu ce-
lého obrazu

e Zarad'te zpdtecku.

« NEBO: Tukné&te na symbol auta ve zmense-
ném ndhledu.

Zména obrazu asistenta couvani (Rear
View Camera ,,RVC*)

» Zarad'te zpdtecku.
» NEBO: Krdtce stisknéte funkéni tladitko RVC.

Pri zapnuti systému zazni potvrzovaci tén
a symbol v tlacitku se rozsviti Zluté.

| Automatické zapnuti

P¥i automatickém zapnuti podpory zaparko-
vani Plus se na displeji zobrazuji obraz vozi-
dla a pfislusné segmenty

Je funkéni vidy pouze po prvnim poklesu
rychlosti pod 15 km/h (9 mph).

Po vypnuti prostfednictvim tladitka P» musite
k opétovnému automatickému zapindni pro-
vést nasledujici akce:

* Vlypnout a opét zapnout zapalovdni.

» NEBO: Jet smérem dopredu rychleji nez pri-
blizn& 15 km/h (9 mph).

¢ NEBO: Presunout volici paku do polohy

P a opét ji z ni vysunout.

* NEBO: Aktivovat a deaktivovat automatické
zapindni v systému infotainmentu.

Automatickou aktivaci podpory zaparkovéni
lze v systému infotainmentu vypnout a za-
pnout nésledovné » strana 91:

* Zapnéte zapalovdni.

o Tuknéte na funkéni tladitko = > NASTAVE-
NI > Parkovani amanévrovani.

* Zvolte polozku Automatické zapindni. Pri
zaskrtnutém Ctverecku je funkce aktivovanad.

Po automatické aktivaci zaznivd zvukovy sig-
ndl pouze tehdy, kdyz se prekdzky vpredu na-
chdzeji ve vzddlenosti mensi nez priblizné 50
cm.

® UPOZORNENi

Automatickad aktivace podpory zaparkova-
ni funguje pouze pfi velmi pomalé jizdé. Po-
kud se zpusob jizdy nepfizpusobi okolnos-
tem, miZe to byt pfi¢inou nehod a zévaz-
nych poranéni.

Segmenty optické signalizace

Obr.209 Signalizace podpory zaparkovani na
displeji systému infotainmentu.

Optickd signalizace prostifednictvim segmen-
tU se uskutecriuje nésledovné:

- Bild aseda: Prekdzka se nachdzive
vzddlenosti vétsi nez priblizné 30 cm, mi-
mo drdhu jizdy nebo v protéjsim sméru
jizdy. Zobrazi se rovnéz, je-li aktivovand
elektronickd parkovaci brzda.



- Zluté segmenty: Prekdzka se nachdzi
v drdize jizdy vozidla a ve vzddlenosti vét-
$inez priblizné 30 cm.

- Cervené segmenty: Piekdazka se na-
chdzi ve vzddlenosti mensi nez priblizné
30cm.

Hvézdicka signalizuje vZdy podle zafazeného
prevodového stupné predpokladdanou drdhu
jizdy smérem dopredu nebo dozadu.

Kdyz se prekdzka nachdzi ve sméru jizdy, za-
zni prislusny akusticky vystrazny signal.

P¥i zobrazeni pfedposledniho segmentu je
dosaZeno oblasti kolize. V oblasti kolize se
prekdzky i mimo drdhu jizdy zobrazuiji Cerve-
n&. Nepokragujte v jizd&! m A v Uvod k té-
matu na strané 288, » @ v Uvod k tématu
na strané 288!

Pokud je vozidlo vybaveno systémem Top
View Kamera, objevi se vizudlni zobrazeni par-
kovaciho asistenta adekvatné nahledu zvole-
nému v systému Top View Kamera.

Nastaveni zobrazeni a zvukovych
signalu

Zobrazeni a zvukové signdly se nastavuji
v systému infotainmentu »» strana 87.

Podpory parkovani a manévrovani

Automatickeé zapi-
oo zapnuto/vypnuto

nani

Hlasitost pro predni a boéni

Hlasitost vpredu* oblast.

Hlasitost vzadu* Hlasitost pro zadni oblast.

P¥i zapnuté podpore zapar-

kovdni se hlasitost aktivniho

zdroje zvuku snizi vzdy podle
zvolené moznosti.

Snizeni hlasitosti

Nastaveni vysky to-

nuvpFedu® Vgska ténu pro predni oblast.

Nastaveni vysky to-

nuvzadu* Vska ténu pro zadni oblast.

Signalizace zavad

Objevi-li se v panelu pfistrojli pro podporu za-
parkovdniinformace o néjakém nedostatku
nebo poskozeni, signalizuje to n&jakou zdva-
du.

Pokud zdvada pfi vypnuti zapalovéni naddle
existuje, pfi pristim zapnuti podpory zaparko-
vani se upozornéni na ni jiz nezobrazi.

Pokud je snima¢ vzadu vadny, zobrazuiji se uz
jenom prekdzky v prostoru (A).» obr. 207.
Pokud je snimac¢ vpredu vadny, zobrazuji se
pouze jen piekdzky v prostoru (B). Objevi se
symbol A\.

Doporuéujeme vyhledat odborny servis a ne-
chat zévadu odstranit.

‘ Jizda s pfivésem

Obr. 210 Zobrazenina obrazovce parkovaciho
asistenta v provozu s privésem.

U vozidel s tazngm zafizenim, které bylo na-
montovdno ve vyrobni z&dvodé, se pfi pripoje-
ném privésu pti zafazeni zpdtecky nebo stisk-
nuti tlacitka P2 neaktivuji zadni snimace. Proto
se mozné objekty za, resp. vedle vozidla ne-
zobrazuji na displeji, ani se akusticky nesigna-
lizuji.

Rozpozndvdiji se a na displeji zobrazuji pouze
v predni oblasti rozpoznané objekty a zobra-
zovdéni drahy vozidla se potladi.
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| Brzdici zasahy pfi manévrovani*

Funkce nouzového brzdéni slouzi k omezeni,
kterd by mohla vzniknout v disledku mozngch
kolizi.

Vzdy podle vybaveni se aktivuje pfi aktivova-
ném parkovacim asistentu funkce nouzového
brzdéni prostrednictvim funkce brzdéni bé-
hem parkovaciho procesu, pokud se na vo-
zovce nezdvisle na sméru jizdy rozpoznd
néjakd prekdzka s rizikem kolize.

Brzdéni se nekond, pokud byla provedena au-
tomaticky aktivace parkovaciho asistenta.
Funkce brzdéni pfi manévrovdni je funkéni pfi
rychlostech manévrovdni mezi 2,5 - 10 km/h
(1,5 - 6 mph] pro pfedni oblast a mezi 1,5 -

10 km/h (1 - 6 mph) pro zadni oblast.

Po brzdéni zlstdvé funkce brzdéni na draze 5
metr( ve stejném sméru jizdy neaktivni. Po
zméné Ffazeni nebo zméné polohy volici pdky
se tato funkce opét aktivuje. Plati omezeni
parkovaciho asistenta.

Nastaveni funkce brzdéni pfi manévrovani se
provdédi v systému infotainmentu pomoci
funk&niho tlagitka & > NASTAVENI > Par-
kovani amanévrovani.

* @ on - aktivace poufiti funkce brzdéni pfi
manévrovani.

e [] off - deaktivace pouZiti funkce brzdéni
pri manévrovani.

Docasna deaktivace nouzového brzdéni

» P¥i deaktivaci funkce pomoci tlacitka Funk-
ce brzdéni pfi manévrovdani na obrazovce
systému infotainmentu Podpora zaparkova-
ni.

» Pri otevieni nékterych dverivozidla, zavaza-
dlového prostoru nebo vika motorového pro-
storu.

Podpora zaparkovani vzadu*

| Popis

Podpora zaparkovdni vzadu je optickd
a akustickd podpora zaparkovani, kterd varu-
Jje pred prekdzkami za vozidlem.

V zadnim ndrazniku se nachdzeji snimace.
Kdyz tyto snimace rozpoznaiji prekdzku, jste
na ni upozornéni prostrednictvim akustickych
a optickych signald v systému infotainmentu.

Je-li nainstalovan systém Top View Kamera*,
upozorfiuje podpora zaparkovéni akusticky
na v blizkosti z&di vozidla se nachdzejici ob-
Jjekty a na displeji systému infotainmentu se
objevi vyobrazeni pro Top View Kamera*, kte-
ré poskytuje redlny obrézek v okoli vozidla se
nachdzejicich objektd.

Dbeijte zvldsté na to, aby snimace nebyly za-
kryty ndlepkami, usazeninami, nedistotou ne-
bo nééim podobnym, protoZe to mize narusit

funkei systému. Pokyny pro Cisténi» strana
367.

Pfiblizng dosah zadnich snimadt zaéind ve
vzddlenosti:

* vbocéni oblasti: 0,60 m

* ve stfedni oblasti: 1,60 m

Cim blize se piblizite k prekazce, tim je frek-
vence akustickych signald vyssi. Pri priblizné
0,30 mse sign(’jl ozyvdé trvale: Nepokracujte
v jizdé! »m A\ vUvod k tématu na strané 288,
» @ v Uvod k tématu na strané 288!

PFi dodrZeni odstupu se hlasitost vystrahy od-
stupu po priblizné 4 sekunddch zmensi.

Ovladani podpory zaparkovani

Zapnuti podpory zaparkovani

¢ Zafad'te zpdtecku.

Vypnuti podpory zaparkovani
* Nastavte volici pdku do polohy P, N nebo

D (automatickd pfevodovka) nebo vysurite
zpdtedku (manudlni prevodovkal.

Pokud je pdka v poloze N nebo D, zlstane
systém jesté asi 8 sekund aktivovan, nez se
vypne. BEéhem této doby se parkovaci asis-
tent deaktivuje, pokud:

* je volici pdka v poloze P.



* NEBO vozidlo zrychlina vice nez 15 km/h
(9 mph) ve sméru dopredu.

U nainstalovaného systému Top View
Camera* se deaktivuje parkovaci asistent,
jakmile se vyfadi zpdatecka.

Manudlni vypnuti displeje parkovaciho
asistenta (akustické signaly zGstavaiji ak-
tivni)

 Stisknéte tlacitko hlavniho menu v systému
infotainmentu, ktery je namontovdn z tovarny.

» NEBO: Stiskn&te funkeni tlagitko ZPET .

Docasné ztiSeni akustického signalu pod-
pory zaparkovani

o Tuknéte na funk&ni tlagitko 5. Je-li nainsta-
lovdn systém Top View Kamera*, neni k dispo-
zici docasné vypnuti zvuku u parkovaciho asi-
stenta.

Zména zmenseného ndhledu v reZimu ce-
lého obrazu

e Zarad'te zpdtecku.

» NEBO: U vozidel s asistentem jizdy dozadu
[Rear View Camera ,RVC*) tuknéte na sym-
bol auto ve zmensSeném zobrazeni.

Zména obrazu asistenta couvani (Rear
View Camera ,,RVC*)

» Zarad'te zpdtecku.
» NEBO: Tuknéte na symbol funkce RVC.

Podpory parkovani a manévrovani

Nastaveni zobrazeni a zvukovych signala

Zobrazeni a zvukové signdly se nastavuji
v systému infotainmentu »» strana 87.

* Hlasitost vzadu*:Hlasitost pro zadni ob-
last.

* Nastaveni vysky ténu vzadu*:Vyska
ténu pro zadni oblast.

* Snizeni hlasitosti: Pfi zapnuté podpo-
fe zaparkovdni se hlasitost aktivniho zdroje
zvuku sniZi vzdy podle zvolené moznosti.

Signalizace zavad

Objevi-li se v panelu pfistrojt pro podporu za-
parkovdniinformace o néjakém nedostatku
nebo poskozeni, signalizuje to néjakou zéva-
du.

Pokud zévada pfi vypnuti zapalovani naddle
existuje, pri pristim zapnuti podpory zaparko-
vdani se upozornéni na ni jiz nezobrazi.

V pripadé zavady snimace se objevi na dis-
pleji systému infotainmentu symbol A\.

Doporucujeme vyhledat odborny servis a ne-
chat zdvadu odstranit.

Tazné zatizeni

U vozidel s tazngm zafizenim, které bylo na-
montovdno ve vyrobnim zévodé, se pii pripo-
Jjeném privésu pfi zafazeni zpdatecky podpora
parkovdni neaktivuje.

‘ Segmenty optické signalizace

Obr. 211 Signalizace podpory zaparkovdni na
displeji systému infotainmentu.

Pomoci segmentd na zédi vozu lze odhad-
nout vzddlenost od prekdzek.

Optickd signalizace prostfednictvim segmen-
t0 se uskutedriuje nésledovné:

- Bilé segmenty: Piekdzka se nachdzive
vzddlenosti vétsi nez priblizné 30 cm, mi-
mo drdhu jizdy nebo v protéjSim sméru
jizdy. Zobrazi se rovnéz, je-li aktivovand
elektronickd parkovaci brzda.

- Zluté segmenty: Prekdzka se nachdzi
v drdze jizdy vozidla a ve vzddlenosti vét-
i nez priblizné 30 cm.

- CGervené segmenty: Prekdzka se na-
chdzi ve vzddlenosti mensi nez priblizné
30cm. »
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Pokud se prekdzka v takovém pripadé nachd-
zi po sméru jizdy, zazni pfislusny zvukovy vy-
strazny signdl.

Cim vice se Vade vozidlo k prekdzce priblizuje,
tim blize se segmenty posunuji k vozidlu. Nej-
pozdéji, kdyz se zobrazi pfedposledni seg-
menty, je vozidlo v oblasti moZného stretu.

V oblasti kolize se prekazky i mimo drdhu jizdy
zobrazuji Cervené. Nepokracujte v jizdé doza-
dum A v Uvod k tématu na strané 288,

» @ v Uvod k tématu na strané 288!

U vybaveni s Top View Kamera*

Segmenty se nezobrazi u vozidla vybaveného
funkei Top View Kamera*.

Parkovaci asistent varuje akusticky pred ob-
jekty, které se nachdzi v blizkosti zadi vozidla,
zatimco se na displeji panelu pfistrojt objevi
obrdézek Top View Kamera*, ktery dodd redlny
obraz objekt’ umisténych kolem vozidla.

Asistent manévrovani (po-
jizdéni) s privésem (Trailer
Assist)

| Uvod k tématu

Asistent manévrovani (pojizdént) s privésem
podporuije fidic¢e pfi couvdni a manipulaci
s privésem.

Asistent manévrovani (pojizdéni) s privésem
Fidi pfivés prostrednictvim nastavovdni spina-
Ce pro sefizovani vnéjsich zrcdtek. Ridic ovld-
dd plynovy peddl, fazeni pfevodovych stuprit
a brzdu!

Meze systému

Nékteré predméty, jako tfeba oje privésu, ten-
ké tyce, ploty, sloupky nebo stromy a také
oteviend nebo se otvirgjici vika zavazadlové-
ho prostoru kamera podle okolnosti nezachy-
ti, coZz maZe zpUsobit podkozeni vozidla.

Aby bylo mozné zajistit sprdvny provoz systé-
mu, je tfeba udrZovat kameru v istoté, bez
ndmrazy a snéhu a nesmi se zakrgvat ndlep-
kami nebo jingmi predméty. Oj privésu se ne-
smi zvné&jsku zakryvat.

PouZivejte asistenta manévrovdni's privésem
pouze tehdy, kdyz je viko zavazadlového pro-
storu sprdvné uzaviené.

® UPOZORNENI

Asistent manévrovani s pfivésem se neori-
entuje podle okoli vozidla. Nedochazi

k #6dnému rozpozndvdni prekazek. Ridié
musi sadm odhadnout, zda s vozidlem s pfi-
vésem mize bezpe&n& manévrovat.

¢ Je tieba vZdy pozorovat pohyb pfivésu

a pFipadné proces popojizdéni (manévro-
vani) samostatné prerusit, aby se predeslo
Skoddm. | pfes sprdvnou obsluhu asistenta
manévrovdni s privésem se mlze privés

v nékterych pfipadech pohybovat jinak,
neZ je nastaveny.

¢ Nespoléhejte se vSak pouze na informace
displeje na panelu pfistroju.

Asistent manévrovani s privésem se asi po
10 minutdch po aktivaci automaticky vy-
pne. Asistent se také deaktivuje v pfipadé,
Ze béhem asi 3 minut nedochazi k zadné
akci ze strany Fidice.

Predpoklady

Pro provoz asistenta manévrovdni's privésem
musi byt splnény ndsledujici predpoklady:
* Motor bézi.

» ESC [Electronic Stability Control] je zapnu-
té.

* Dvere fidi¢e a viko zavazadlového prostoru
jsou zaviené.

* Vnéjsi zrcdtka jsou vyklopenad.

* Jednondpravovy nebo dvoundpravovy pri-
vés bez fizenych ndprav je pfipojeny a elek-
tricky spojeny s vozidlem.

* Vozidlo s privésem stoji.
* Maximalni thel zlomu neni prekrocen.

¢ Délka oje byla urc¢ena.



Uréeni délky oje

Aby asistent manévrovani (pojizdéni) s pFivé-
sem mohl urcit délku oje, je nezbytné provést
né&kolik odbo&ent a jizd do zatagky. Cim
presnéji se délka oje urdi, tim vétsi jsou Uhly,
které jsou pro manévrovdni k dispozici. Asis-
tent rozdéluje maximdlni disponibilni koncové
dorazy ukazatele Uhlu do &tyf stuprid: pribliz-
né 30°, 45°,60° a75°.

Privésy se zpétnymi svétly LED nemohou
byt z technickych diivodii vidy spravné asi-
stentem manévrovani rozpozndny.

| Ovladani

@@%@

o

a

(D

Obr. 212 Otoény voli¢ pro vnéjsi zrcatka: Na-
staveni vyrovnani pivésu.

Obr.213 Na displeji panelu pfistroji: Couvdni.

Legenda pro obr. 212, obr. 213:

(1) Oto&ny ovladag pro vn&jsi zrcdtka

(2 Vyrovndni privésu doleva

(3 Vyrovndni pFivésu doprava

() Pohybovat vozidlem ve sméru tazného
zafizeni.

(5 Aktudlni poloha privésu

(8 Cilovd poloha pFivésu

(7 Nulovd poloha ukazatele Ghlu

Manévrovdni s vozidlem s privésem
Museji byt splnény predpoklady pro funkci
systému» strana 294,

* Zarad'te zpdtecku.

o Stisknéte tlacitko Pe.

o Pustte volant »» A\

» Preklopte spinac tak, aby bylo dosazeno
poZadovaného sméru» obr. 212. Na displeji

panelu pfistroju se objevi kvali orientaci znd-
zornéni vozidla s privésem v aktudlni pozici
» obr. 213,

* Pomalu akcelerujte a couvejte. Pozorujte
okoli!

¢ Otoénygm spinacem uhel pripadné koriguj-
te. Spinac tlacte doleva nebo doprava: vozi-
dlo s privésem se pohybuje doleva nebo do-
prava. Tahnéte spina¢ dozadu: vozidlo se po-
hybuje ve sméru privésu.

* Couvdni nebo jizda vpied tak, aby bylo do-
sazeno pozadované polohy.

* Proces manévrovdni je ukoncen, kdyz se na
displeji panelu pfistrojd objevi pFislusné hlase-
ni a prip. zazni zvukovy signdl.

Automaticky zébér brzd

Asistent manévrovani s privésem podporuje
fidi¢e v urcitych situacich s automatickgm zd-
bérem brzd.

Odpovédnost za véasné brzdéni spociva na
Fidicim A\

V nésledujicich situacich miZze nastat auto-
maticky zabér brzd a funkce se mize deakti-
vovat:

» JestliZe se prekroci urcitd rychlost.

* JestliZze dojde k zésahu do Fizeni. Kdyz se
vozidlo automaticky pfibrzdi az do zastaveni.

* Kdyz se pfi manévrovani stiskne tlacitko Pe
nebo se oteviou dvere fidice. »
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 Resoniproblémi

Rychlé otacivé pohyby volantu mohou byt
pri¢inou tézkych zranéni.

* Béhem manévrovani nezasahujte na vo-
lantu tak dlouho, dokud Vds systém k tomu
nevyzve.

» Vgjimka: Nastane-li nebezpeénd situace,
zasdhnéte a prevezméte sami fizeni.

/\ POZOR

Automaticky zdbér brzd vas nesmi zldkat
k tomu, abyste pfi jizdé riskovali. Systém
nemuze nahradit pozornost fidice.

* Asistent manévrovani s privésem ma uréi-
td systémem podminénd omezeni. Automa-
ticky brzdici zasah mazZe v nékterych situa-
cich fungovat pouze omezené nebo viilbec
ne.

* Musite byt stdle pFipraveni vozidlo sami
zabrzdit.

* Automaticky zdbér brzd se ukonéi asi
1,5 sekundy po zastaveni vozidla. Seslap-
néte pak brzdu sami.

(@ Poznamka

Dokud je asistent aktivni, nemohou se
vné&jsi zpétnd zrcdtka nastavovat. Miize se
vSak ulozené nastaveni vnéjsiho zpétného
zrcatka na strané spolujezdce aktivovat
» strana 126.

Kamera bez vghledu, informace o posko-
zeni, vypnuti systému

» Ocistéte kameru nebo odstrarite piipadnou
ndlepku nebo dily pfislusenstvi» strana
367.

» Provérte viditelnd poskozeni.

Systém se chové neoéekdvanym zplso-
bem

MdZze to mit rGzné priciny:
® Znedisténd kamera » strana 367. Kromé
necistot a snéhu maze byt viditelnost kamery

naru$ena zbytky Cisticiho prostfedku nebo
né&jakym povlakem.

» Museji byt splnény predpoklady pro funkci
systému» strana 294,

* Kamera je pokryta vodou.

» Vozidlo je v oblasti kamery néjak poskozené,
napfiklad ndrazem pfi zaparkovani.

* Vghled kamery je blokovany néjakgm
prislusenstvim, napriklad nosi¢em jizdnich kol.

® Byly provedeny zmény na lakovdni v oblasti
kamery nebo konstrukéni zmény, napt. na
predni ¢dsti vozidla nebo na podvozku.

Reseni viech problémovych pFipada

* Vypnéte docasné systém.

® Zkontrolujte, zda neexistuje nékterd z vyse
uvedenych pficin.

¢ Jakmile je pricina problému odstranéna,
muZete systém opét zapnout.

* Pokud se systém stdle jesté chovd podivné,
necheijte jej zkontrolovat u servisniho partne-
ra.

Vijhled do okoli vozidla (Top
View Camera) *

| Uvod ktématu

Pomoci &4 kamer vytvari systém obrazek, ktery
se zobrazi na displeji systému infotainmentu.
Kamery se nachdzeji v mrizce chladice, na
vnéjsich zrcatkdch a na zadnim viku.

Funkce a obrdzky z vyhledu do okoli se mo-
hou v zdvislosti, zda je vozidlo vybaveno Park-
Pilotem, lisit.

/A POZOR

Obrdazek vytvoreny kamerami nedovoluje
presny vgpocet vzddlenosti k prekazkdm
[osoby, vozidla atd.), takze by to mohlo
vést k nehoddm a tézkgm zranénim.

» Co&ky kamer zvét3uji a zkresluji zorng
uhel a objekty jsou na displeji vyobrazeny
jinak a nejasné.
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» Nékteré objekty nelze z divodu rozlieni
obrazovky nebo nedostate¢nych svétel-
nych podminek nebo jen velmi nejasné
zobrazit, napt. sloupky nebo tenké mrize.

¢ Kamery maji mrtvé uhly, ve ktergch
nejsou osoby nebo objekty zachyceny.

A\ POZOR

Inteligentni technologie funkce vghledu do
okoli vozu (Top View Kamera*) nemiize pre-
konat fyzikalni hranice a pracuje vyhradné
v rdmci systémovych limitd. ZvySeny kom-
fort diky funkci vghledu do okoli vozu Vés
nesmi zldkat k tomu, abyste pfi jizdé risko-
vali. Pokud je pouzivan nedbalym nebo ne-
predvidangm zputisobem, mizZe dojit k neho-
dé a tézkgm poranénim. Systém nemuze
nahradit pozornost fidice.

* Rychlost a zpUsob jizdy pfizplsobte vidi-
telnosti, povétrnostnim podminkdam, stavu
vozovky a podminkdm provozu.

* Nenechte odvadét Vasi pozornost od do-
pravniho déni obrazy, které se zobrazuji na
obrazovce.

* Méjte okoli vozidla stdle pod kontrolou,
protoze kamery nezachycuiji ve vSech situa-
cich malé déti, zvifata a uréité predméty.

* Vznikd tak moznost, Ze ne vSechny oblasti
lze jasné vyobrazit.

© UPOZORNENi

e Obrazky z kamer jsou pouze dvojrozmér-
né. Z divodu chybéjici prostorové hloubky
|ze rozpoznat diry na vozovce nebo pred-
méty vyénivajici z jizdni drahy jen velmi
t&zko nebo vibec ne.

e Za uréitgych podminek neumi kamera za-
chytit predméty jako napfiklad tramy, plo-
ty, sloupky nebo tenké stromy, které by
mohly vozidlo poskodit.

o Systém ukazuje pomocné édry a ramecé-
ky nezavisle na okoli vozidla, nedochazi

k z&dnému rozpoznani objektu. Ridié musi
sam rozhodnout, zda se vozidlo vejde do
mezery pro zaparkovani.

Vyhled do okoli vozidla

Obr. 214 Zobrazeni vyhledu do okoli vozidla:
ptaci perspektiva.

K dispozici jsou 4 rlizné ndhledy:

(A) oblast predni kamery
oblast pravé kamery
(© oblast zadni kamery

(D) oblast levé kamery

Funkéni tlacitka:
X Opustte aktudlni zobrazeni.
49, Nastavenizobrazenti: jas, kontrast, barva.

| Trojrozmérné ndhledy

da VZdy podle vybaveni: zapnuti a vypnuti
~ tonu funkce ParkPilot.

Z kombinace viech obrazd kamera vyplyne
ptali perspektiva @ »» obr. 214, Ptadi per-
spektivu lze navolit stiskem na vozidlo v rdmci
dané oblasti.

Stisknutim réizngch oblasti»» obr. 214 (&) az
(D) ptadi perspektivy nebo redukované ptag&i
perspektivy lze zvolit prislusny ndhled.

Potfebné podminky pro pouZziti vghledu do
okoli vozidla

* Dvere a zadni viko musi byt zavieny.

¢ Obrdzek musi byt jasny a spolehlivy. Takze
je potieba, aby byla Cistd Cocka kamery.

* Prostor okolo vozu musi byt kompletné
ajasné zobrazen.

© Prostor pro parkovani a manévrovani musi
byt rovny. »
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* Vozidlo nesmi byt naloZeno prilis v zadni
Cdsti.

o Ridi& musi byt se systémem obezndmen.

» Vozidlo nesmi byt v prostoru kamer posko-
zeno. Servisni partner by mél systém prekont-
rolovat co se tyce montdzni pozice nebo Uhlu
kamer, napfiklad po ndrazu v zadni &dsti vozu.

Zvlastnosti

Obrazky z kamer vyhledu do okoli vozu jsou
pouze dvojrozmérné. Z diivodu chybéjici pro-
storové hloubky lze rozpoznat diry na vozovce
nebo predméty vycnivaijici z jizdni drahy nebo
jingch vozidel jen velmi tézko nebo viibec ne.
Situace, ve kterych se predméty nebo jiné vo-

zidla zobrazuji v mensi nebo vétsi vzddlenosti,
nez tomu ve skutecnostije:

* P¥i pfejizdéni z vodorovné plochy do svahu
nebo klesdni.

* P¥i prejizdéni ze stoupdni nebo klesani na
vodorovnou plochu.

» Pokud je vozidlo naloZeno k zédi.

e P¥i priblizovani vozidla k vyénivajicim pred-
mé&tam. Tyto pfedméty se mizou nachdzet
mimo zorny Uhel kamer.

Jizda s pfivésem

Vghled do okoli vozu potlacuje v prostoru
zadni kamery vSechny pomocné linie pro ori-
entaci, pokud je z tovdrny namontované taz-

né zafizeni spojeno elektricky s privésem
» strana 304.

(@ Poznamka

Abyste se sezndmili se systémem a jeho
funkcemi, doporucuje SEAT nacvigit si ob-
sluhu funkce vyhledu do okoli vozidla na
misté s mensim provozem nebo na parko-
visti.

Zapnuti a vypnuti

BFJ-0127

Obr. 215 Stfedovd konzola: tladitko k ruéni ak-
tivaci a daktivaci vghledu do okoli vozidla ve
spojeni s parkovacim asistentem.

Ruéni zapnuti
» Stisknéte jednou tlacitko =« »» obr. 215,

Na displeji systému infotainmentu se zobrazi
ptadi perspektiva» obr. 214, Pokud se stisk-
ne tlacitko *a pfi rychlosti vyssi nez 15 km/h
(9 mph), nezobrazi se 7adny obrdzek.

Automatické zapnuti:
e Zafad'te zpdtecku.
* NEBO: Vozidlo jede dozadu.

Zobrazi se ndhled zadni kamery v rezimu par-
kovdni napric¢ ve zmensené ptaci perspektive.

Ruéni vypnuti
o Stisknéte znowu tlacitko =y obr. 215.

* NEBO: Stisknéte nékteré tlacitko systému
Infotainment nainstalovaného z tovérny, na-
priklad tladitko Es).

* NEBO: Stisknéte funkeni tlacitko X.

Automatické vypnuti

* Jed'te dopredu rychlejinez 15 km/h

(9 mph).

* NEBO: Vypnéte zapalovani. Menu pro vy-
hled do okoli vozidla okamZité zmizi.



Nahledy vghledu do okoli vozidla
(rezimy)

Obr.216 Zobrazenina obrazovce vghledu do
okoli vozu:[A] Pfedni kamera: nahled terénu. [B]
Zadni kamera: ndhled terénu.

Qa VZdy podle vybaveni: zapnuti a vypnuti
"~ tonu funkce ParkPilot.

X Opustte zobrazeni vyhledu do okoli vozi-
dla.

49, Nastaveni zobrazenti: jas, kontrast, barva.
Zvoleny ndhled se zobrazi na obrazovce
vpravo. Ndhled zmenseny na levé strané ob-
razovky je Zluté oradmovany. Navic se zobra-

Podpory parkovani a manévrovani

zuji disponibilni volby menu na pravé hrané
obrdzku a ndhledy (takzvané ,rezimy*)
prisludné kamery. Aktivovany ndhled (reZim)
je zdlraznén.

Zobrazené Cervené ¢ary zndzornuji vzddle-
nost priblizné 40 cm od vozidla.

Ndhled z ptadi perspektivy
Hlavni rezim:

= Zobrazi se vozidlo a bezprostiedni okoli
jako pohled shora. V zdvislosti na vyba-
veni se mlze rovnéz zobrazit ujetd draha
ParkPilota.

Trojrozmérné ndhledy:
g4  Zobrazenivozidla a bezprostfedniho
okoli shora.

» Zobrazenivozidla a bezprostfedniho
okoli pfi¢né shora.

e Zobrazeni vozidla a bezprostfedniho
okoli ze strany.

Pohybem prstu po obrazovce systému Infota-
inment ve sméru Sipky se miZe upravit thel
pohledu trojrozmérnych pohledd vozidla a je-
ho bezprostifedniho okoli.

Ndhled predni kamery (pFedni ndhled)

= P¥i¢ny provoz: Toto zobrazeni pomdhd
er . i .
pri sledovani provozu vlevo, vpredu
a vpravo od vozidla a miZe se pouZivat

napiiklad pfi vyjizdéni z gardzi nebo Uz-
kych vyjezdu.
§rp Pricneé zaparkovdni: Zobrazi se predni
At - N - .
&ast vozidla. Pro orientaci se zobrazi po-

mocné &ary.

(=]

Oblast. Zobrazi se oblast bezprostfedné
pred vozidlem vidénd shora. Napriklad
na svahu, aby byla vidét oblast pred vo-
zidlem.

=}

Ndhledy boéni kamery [boéni ndhled)

m Levd a pravd strana. Zobrazuji se bez-
prostfedni bocéni oblasti vozidla vidény
shora, aby bylo mozné presnéji se vy-
hnout mozngm prekdzkam.

|E] / E]' Zobrazi se strana fidi¢e a strana spo-

lujezdce pfi pohledu shora. Umozriuje
to pohled do oblasti mrtvého Uhlu na
strané vozidla.

Ndhledy zadni kamery (zadni nahled)

gl Pri¢né zaparkovdni: Zobrazi se zadni
~ Cdstvozidla. Pro orientaci se zobrazi po-
mocné ¢ary.

ST Podélné zaparkovdni. Zobrazi se oblast
bezprostfedné za vozidlem. Barevné

pomocné rémecky a ¢dry slouZzi k orien-

taci.

Oblast nebo funkce privésu. Zobrazi se

zadni ¢ést vozidla.

>l

»
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U vozidel s tazngm zafizenim z vjroby se
zobrazuji pllkruhové zelené a Cervené
pomocné ¢ary. Pomocné ¢ary signalizuji
vzddlenost od tazného zafizeni. Vzddle-
nost mezi é&rami (zelengmi a Eervenymi)
odpovidd priblizné 30 cm. OranZoveé
zbarvend pomocnd ¢dra zobrazuje vidy
podle natoceni volantu vypocteny smér
tazného zafizeni.

_BL P¥iEny provoz: Toto zobrazeni pomdhd

= pii sledovéni provozu vievo, vzadu
avpravo od vozidla a mlZe se pouZzivat
napfiklad pfi vyjizdéni z gardzi nebo Uz-
kych vyjezdd.

Asistent jizdy dozadu (Rear
View Camera) *

| Ovladaci a bezpeénostni pokyny

A\ POZOR

* Zpétnd kamera neumoziiuje pfesny vgpo-
&et vzddlenosti od prekazek a nemuze také
prekonat omezeni systému, takze bezsta-
rostné nebo nekoncentrované pouZziti by
mohlo zavinit nehodu a zdvaznd poranéni.
Ridi& musi stale kontrolovat okoli, aby se
zarudila bezpecénost jizdy.

» Co&ka kamery zvétiuje a zkresluje zorné
pole a muze objekty na obrazovce zobrazo-

vat oproti skuteénosti zménéné a nepresné.
Vnimani vzddlenosti je rovnéz zkreslené.

» V dusledku rozliSovaci schopnosti obra-
zovky nebo v disledku nedostateénych
svételngch podminek nemohou byt nékteré
predméty zobrazeny nebo jsou zobrazeny
nejasné. Vénujte pozornost stozarim, plo-
tam, mFiZim nebo stromim malé tloustky,
protoze ty by mohlo vozidlo poskodit, aniz
by se na obrazovce rozpoznaly.

* Asistent couvani mé mrtvy thel, vnémz
nelze zobrazovat ani osoby, ani pfedméty.
Sledujte stdle pozorné okoli vozidla.

» Systém nemUiZe nahradit pozornost Fidi-
ce. Kontrolujte stale parkovaci manévr
a okoli vozidla.

* Nenechte odvadét Vasi pozornost od do-
pravniho déni obrazy, které se zobrazuji na
obrazovce.

* Obrazy jsou pouze dvojrozmérné. Lze na-
priklad pouze obtizné nebo vilbec ne roz-
poznat vyénivajici predméty nebo prohlub-
né vozovky.

* NaloZeni vozidla méni zobrazeni orientac¢-
nich &ar. Jimi zobrazovand $itka se se zvét-
Sujicim se naloZenim vozidla zmensuje.

V pfipadé nalozZeni vozidla nebo zavazadlo-
vého prostoru vénujte pozornost okoli vozi-
dla.

» V ddle uvedenych situacich jsou predmé-
ty nebo jind vozidla zobrazovdany v mensi
nebo vétsi vzddlenosti, nez tomu ve skuteé-
nosti je. Bud'te obzvlasté pozorni:

— P¥i prejizdéni z vodorovné plochy do
svahu nebo klesdni a opaéné.

- V pfipadé prilis nalozeného vozidla.

- Kdyz se vozidlo blizi k predmé&tim, které
se nenachdzeji na zemi nebo vyénivaji
nad svoje podepieni na zemi. Ty také
mohou pfi couvdni zmizet ze zorného
uhlu kamery.

o Je duleZité byt zvlasté opatrny a pozor-
ny, pokud fidi¢ jesté neni sezndmen se sys-
témem.

* P¥i otevieni zadniho vika referenéni &ary
asistenta couvdni zmizi.

Uvod k tématu

V rukojeti zadniho vika namontovand kamera
pomdhd Fidici pfi parkovdani nebo manévrovd-
ni couvdnim»» strana 245.

Kamerou snimany obraz se zobrazuje spole¢-
né s promitnutymi orientacnimi ¢arami na dis-
pleji systému infotainmentu. Ve spodni ¢dsti
obrazovky je vidét ¢ast ndrazniku, ktery slouzi
fidici jako referenéni prvek.

ReZimy asistenta couvdni

VZdy podle vybavenijsou k dispozici ndsledu-
jici rezimy:
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» PFiénd parkovaci mezera: zaparkovdni
couvdnim napric k vozovce.

* Podélnd parkovaci mezera: zaparkovdni
couvanim rovnobézné s vozovkou.

 Asistencni funkce k pfipojeni pfivésu:
podporuje pfipojovdni privésu.

* P¥iény provoz: sledovdni provozu v pric-
ném sméru.

Zapnuti a vypnuti

Zapnuti asistenta couvani
e Zarad'te zpdtecku.
» NEBO: Stisknéte tlacitko Pa.

Vypnuti asistenta couvani

Jed'te dopredu rychlosti alespori 15 km/h
(9 mph).

Informace na obrazovce

Funkce a zobrazeni systému se mohou lisit
vzdy podle vybaveni.

Vzhled obrazu asistenta se zméni, kdyz se ve
vyrobé& namontované tazné zarizeni elektricky
spoji s privésem » strana 311.

Funkce a symboly asistenta couvani

P¥i zapnutém asistentu couvdni lze prostied-
nictvim funk&nich tlacitek provdadét jeho na-
staveni. Nékterd nastaveni jsou moznd vzdy
pouze v zavislosti na vybaveni.

X Opusténi aktudlniho zobrazeni

v Pfechod k pficné parkovaci mezete
» strana 302

T Prechod k podélné parkovaci mezefe
""" strana 303

2 Prechod k asistenéni funkei pro pfipojo-
B vani privésu

L

BL Prechod k pfi¢nemu provozu

2 Nastaveni zobrazenti: jas, kontrast
" abarva

o
%

o Prechod k podpore zaparkovani

“ »strana 287

> Vsunuti zobrazeni pro podporu zaparko-
vani

<« Potlaéeni zobrazeni pro podporu zapar-

kovani

@ Oto&eni volantem [podélnd parkovaci
mezera)

Zastaveni vozidla ([podélnd parkovaci
mezera)

Orientacni ¢dry

Zelené vodorovné ¢ary: prodlouzeni vozidla.

Cervené boc¢ni ¢ary: Pri nutnosti zmény nato-
¢enivolantu se zméni Zluté Edara na Cervenou
(podélnd parkovaci mezeral.

Zluté ¢dry: drdha jizdy vozidla na zdkladé
Uhlu natoceni volantu.

Zluté ¢tyruhelniky: predni a zadni ohraniceni
parkovaci mezery (podélnd parkovaci meze-
ral.

Zelené bocéni &ary: bod otoceni fizeni do jiné-
ho smé&ru pfi zaparkovani ([podélnd parkovaci
mezeral).

Cervené a zelené ordmovani: okoli vozidla
(podélnd parkovaci mezeral.

Asistenéni funkce k pfipojovani pfivésu

U vozidel s tazngm zarizenim namontovangm
ve vyrobé se muze vozidlo pomoci této funkce
priblizit k tazné oji privésu. V dasledku silného
zvétSeni obrazu v tomto rezimu se objekty za
vozidlem rozpozndvaiji velmi pozdé.

V systému infotainmentu se zobrazi pomocné
&ary.

Cervené &ary: poloha tazné oje privésu.

Zelené ¢ary: vzddlenost od tazného zafizeni.
Vzddlenost mezi arami odpovidd priblizné
O,1m.

Oranzové ¢dry: vypocteny smér tazného zafi-
zeni v zavislosti na nato&eni volantu. »
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P¥iény provoz
Toto zobrazeni pomdhd pfi sledovani provozu

za vozidlem a miZe se pouzivat naptiklad pfi
wyjizdéni z gardzi nebo tzkych vyjezdd.

Predpoklady

K zaparkovani pomoci asistenta couvani
museji byt splnéné tyto predpoklady:

» Neprekrodit rychlost pfiblizné 15 km/h
(9 mph).

« Sitka parkovaci mezery: $itka vozidla + 0,2
m

» Odstup: pfiblizné 1 metr s ohledem na par-
kovaci mezeru [pouze podélnd parkovaci me-
zera).

» Délka parkovaci mezery: pfiblizné 8 m
[pouze podélnd parkovaci mezera).

K dosazeni skutecnosti odpovidajiciho obrazu
museji byt splnéné ndsleduijici predpoklady:
 zaviené zadni viko

* rovny povrch okoli vozidla

¢ neprilis velké naloZeni zadni oblasti vozidla

| P¥iéné zaparkovani
S e
-?-32)

B
‘ﬁ

4 4
BRJ-0172

Obr. 217 Zobrazeni na displeji systému infota-
inmentu: zaparkovdni pomoci asistenta couva-
ni

Legenda pro obr. 217:
Hleddni parkovaci mezery

>

Nasmeérovani vozidla ke zvolené parko-
vaci mezefe

[€] Vystfedéni vozidla do parkovaci mezery
(A Vozovka

(@ Parkovaci mezera

(3 Bogni ohranigeni parkovaci mezery

®

Zadni ohraniceni parkovaci mezery

Zaparkovani

* Pred prdjezdem kolem zvolené parkovaci
mezery stisknéte tlacitko P. nebo fa.

* P¥i zapnutém a funk&énim asistentu couvdni
stisknéte funk&ni tlagitko g,

* Umistéte vozidlo pred parkovaci mezeru

m obr. 217 @)[Al.

» Couvejte a otdcejte volantem tak, aby Zluté
&ary ukazovaly do parkovaci mezery. Zelené
a zluté ¢dary museji byt v souladu s bocnimi
hrani¢nimi &érami (3) [BJ.

* Kdyz ¢ervend ¢dara dosdhne zadniho ohra-
nigeni ()[c], zastavte vozidlo.
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| Rovnobéiné zaparkovani
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&

BFJ-0173

Obr. 218 Zobrazeni na displeji systému infota-
inmentu: asistent jizdy dozadu, rezim 2.

Legenda pro obr. 218:

[A] Hleddni parkovaci mezery
Nasmérovdni vozidla ke zvolené parko-
vaci mezere

Vystredéni vozidla do parkovaci mezery
Vozovka
Prekdazka nebo pomocny ¢tyruhelnik

Bocni ohrani¢eni parkovaci mezery

®OEEE

Prekazka nebo pomocny ¢tyruhelnik

Zaparkovani

» PFed prdjezdem kolem zvolené parkovaci
mezery popripadeé stisknéte tlacitko Pa.

* P¥i zapnutém a funkénim asistentu couvdni
stisknéte funkéni tladitko .

® Zapnéte smérové svétlo tu danou stranu, na
které chcete zaparkovat.

¢ Umistéte vozidlo ve vzddlenosti priblizné 1m
rovnobézné vici parkovacimu pruhu.

* Kdyz z pomocnych beden vyénivaji néjaké
prekdzky, vyhledejte jinou parkovaci mezeru
nebo vozidlo znovu ustavte.

» Zafad'te zpdtecku. Cilovou polohu vozidla
zndzornuje erveny ram.

» Otocte volantem tak, aby se Cerveny ram
nachdzel mezi pomocnymi tyfuhelniky

a zménil svoji barvu na zelenou. PridrZujte vo-
lant v této poloze a pomalu jedte.

o Je-lividét Sipka, couvejte. Objevi se Zluta

a zelend &dra. Sipka signalizuje drahu, kterou
je jesté tieba absolvovat.

» PFi couvdni pridrzujte volant v nastavené
poloze. Kdyz se na symbolu volantu objevi to-
mu odpovidaijici signdl @, zmérite prislusngm
zplsobem natoeni volantu.

» Couvejte, dokud se nezobrazi signal STOP
nebo dokud se zelend ¢dra nekryje s bocnim
ohrani¢enim parkovaci mezery.

» Zastavte vozidlo. Otoéte volantem v opad-
ném sméru az na doraz.

* Couvejte, dokud se nezobrazi signal STOP
nebo dokud se ¢ervend ¢dra nekryje se zad-
nim ohrani¢enim parkovaci mezery.

Odstraiovani problému

Systém se chové neoéekdvanym zpliso-
bem

MuiZe to mit rdzné priciny:

® Znedisténd kamera » strana 367. Kromé
nedistot a snéhu maze byt viditelnost kamery
narusena zbytky Cisticiho prostfedku nebo
néjakym povlakem.

* Museji byt splnény predpoklady pro funkci
systému» strana 302.

* Kamera je pokryta vodou.

¢ Ve vyrobé zabudované tazné zarizeni je
elektricky spojené s privésem»» strana 311.

* Vozidlo je v oblasti kamery néjak poskozené,
napriklad ndrazem pfi zaparkovani.

* \/ghled kamery je blokovany néjakgm
prislusenstvim, napriklad nosi¢em jizdnich kol.
* Bylo provedeno lakovéni v oblasti kamery
nebo néjaké konstrukéni zmény, napriklad na
podvozku.
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Kamera bez vghledu, informace o posko-
zeni, vypnuti systému

» Ocistéte kameru nebo odstrarite pfipadnou
ndlepku nebo dily pfislusenstvim strana
367.

» Provérte viditelnd poskozeni.

Navrh feseni

* Vypnéte docasné systém.

» Zkontrolujte, zda neexistuje nékterd z vyse
uvedenych pficin.

» Jakmile je pficina problému odstranéna,
muZete systém opét zapnout.

» Pokud se systém stdle jesté chovd podivné,
nechejte jej zkontrolovat u servisniho partne-
ra.

Tazné zarizeni a privés*
Jizda s privésem

| Uvod k tématu

Respektujte ustanoveni specifickd pro danou
zemi tykajici se provozu s privésem a pouzivd-
ni tazného zafizeni.

Vozidlo bylo vyvinuto v prvni fadé pro prepra-
vu 0sob, ovSem je mozné ho provozovat

i s privésem, pokud je na vozidle odpovidajici
zafizeni. Tato dodateénd taznd hmotnost ma
vliv na Zivotnost, spotfebu paliva a vjkon vo-
zidla a mGZe v nékterych pFipadech zkrdtit
servisni intervaly.

Jizda s privésem neznamend pouze zvysené
zatizeni vozidla, nybrz vyzaduje také vyssi
koncentraci fidice, nez je béZné nutné.

V zimé je tfeba vozidlo a také privés opatfit
zimnimi pneumatikami.

Nejvyse pFipustné zatiZeni oje pfivésu
Maximalni pripustné opérné zatizeni kulové
hlavy tazného zafizeni oji privésu je 100 kg.

Vozidla se systémem Start-Stop

Pokud je Vas$ viz vybaven z tovarny nebo do-
dateéné namontovanym tazngm zarizenim

SEAT, funguje systém Start-Stop jako obvykle.

Neni potfeba zohledriovat Zadnd specifika.

Nerozpoznd-li systém privés nebo je-li na-
montovdno tazné zarizeni dodateéné ne od
znacky SEAT, je potfeba systém Start-Stop
stiskem pfislusného tlacitka ve spodni ¢dsti
stfedové konzoly vypnout, dfive neZ se jede

s privésem, a musi zUstat vypnut po celou uje-
tou drdhu»m A\

Vozidlo s volbou jizdniho profilu

Pokud chcete jezdit s privésem, méli byste se
vyhnout jizdnimu profilu Eco. Doporucuje se
volba nékterého z jingch jizdnich profild pred
zagdtkem provozu s privésem.

Tazné zatiZzeni/opérné zatizeni

PFipustné tazné zatiZzeni se nesmi prekrocit.
Pokud zcela nevyuZzijete pripustné tazné zati-
Zeni, mlzZete vyjizdét prislusné vétsi stoupdni.
Uddavand taznd zatiZzeni pouze pro vysky do
1000 m nad hladinou more. Protoze

v disledku zvysujici se nadmorské vysky klesd
vykon motoru, zmensuje se také pripustné
tazné zatizeni. Pro kazdych dalsich nacatych
1.000 m vysky je nutné zmensit hmotnost pri-
vésu o 10 %. Pfipustné opérné zatiZeni na
kulové hlavé tazného zafizeni by méla byt vy-
uzito co moznd nejvice, nesmi se ale prekro-
Sit.



Tazné zafizeni a privés*

A\ POZOR

Nepouzivejte pfivés nikdy k prepravé osob,
protoze byste ohrozili jejich Zivoty, navic je
to zakazdno.

Capoon

Nesprdavné pouzivani tazného zafizeni mize
zpusobit zran&ni a byt pFig¢inou nehody.

* Pouzivejte tazné zafizeni pouze, pokud se
nachdzi v bezvadném stavu a je spravné
upevnéno.

* Neprovdadéijte Zadné Upravy nebo opravy
na tazném zafizeni.

* Ke zmirnéni rizik poranéni pfi narazech
zezadu a kvili vylouéeni zranéni chodctl

a cyklistl pFi parkovani kulovou hlavu v pfi-
padé nepoutiti privésu sklopte nebo sejmé-
te.

¢ Nikdy nemontujte tazné zafizeni's ,rozlo-
Zenim zatéZe” nebo ,kompenzaci zatizeni®.
Vozidlo neni pro tento typ tazného zafizeni
dimenzovdno. Tazné zafizeni by mohlo vy-
sadit a privés by se mohl od vozidla odpojit.

A\ POZOR

Provoz s privésem a preprava tézkgch
a velkych predméti maze zménit chovani
vozu a zpusobit nehody.

¢ Upevnéte vidy zatéz vhodnymi upevrio-
vacimi femeny nebo pdsy v dobrém stavu.

* Rychlost a zpUsob jizdy vidy pFizpisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,
stavu vozovky a podminkdm provozu.

* PFivésy s vysokym tézistém jsou nachyl-
néjsi k preklopeni vic nez ty s nizkgm té-
Zistém.

* Neprovdadéjte nahlé brzdici a jizdni mané-
vry.

* Bud'te obzvlasté opatrni pfi predjizdéni.

* Snizte okamzité rychlost, pokud si v§im-
nete i sebemensiho kyvavého pohybu pfi-
vésu.

* S privésem nejezdéte rychlejinez 80
km/h, resp. 50 mph [vgjimeéné i do 100
km/h, resp. 60 mph). To platii pro zemé, ve
kterych je povolena vyssi rychlost. Respek-
tujte nejvyssi povolenou rychlost pro privés
v dané zemi, ta by mohla byt mensi nez pro
vozidla bez pfivésu.

* V zddném pripadé nezkousejte soupravu
wstabilizovat® zrychlenim.

/\ POZOR

Pokud tazné zafizeni nebylo namontovéano
dodateéné servisem SEAT, vidy vypnéte
ru¢né systém Start-Stop, pokud se jede

s pfivésem. V opaéném pripadé by se moh-
la objevit zavada v brzdové soustavé a zpl-
sobit tak nehodu a tézkda poranéni.

* Vypnéte systém Start-Stop vidy ruéné,
pokud jste zapojili pFivés na tazné zafizeni,

které nebylo namontovdno servisnim part-
nerem SEAT.

* Drive nez se privés zapoji nebo odpoji, vy-
pnéte vystrazné zafizeni proti odcizeni

» strana 95. V opa&ném pFipadé se miize
nechténé aktivovat snimaé¢ ndklonu vy-
strazného zafizeni proti odcizeni.

e Béhem prvnich 1000 km nejezdéte s pfi-
vésem ) strana 239.

e Je-li k dispozici snimatelna nebo viklop-
na kulova hlava, nesmi byt v pripadé ne-
pouZiti nasazend. PFi zadnim ndrazu mize
kulové hlava zplsobit vétsi Skody.

o Nékterd dodate¢né montovand taznd za-
fizeni zakrgvaiji zadni vleéné oko. V takovy-
ch pripadech se nemtize vle&né oko pouzi-
vat k roztahovani ani odtahovdani jingch vo-
zidel. Pokud bylo Vase vozidlo dodatec¢né
vybaveno taznym zafizenim, méli byste
proto vzdy sejmutou kulovou hlavu vozidla
uschovat.

| Technické predpoklady

Vozidla vybavend tazngm zarizenim z vgroby
splriuji vSéechna technickd a legislativni usta-
noveni pro provoz s privésem » strana 311.

Pokud se vozidlo vybavuje tazngm zafizenim
dodateéné, smi se montovat pouze »
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maximalné pripustnou hmotnost privésu
schvdlené tazné zafizeni. Tazné zafizeni musi
byt vhodné pro vozidlo a privés a musi byt
spravné upevnéno na podvozku. PouZivejte
pouze taznd zatizeni homologovand znackou
SEAT pro toto vozidlo. Zkontrolujte a respek-
tujte vzdy pokyny vyrobce tazného zafizeni.

Tazné zafizeni namontované na ndrazniku

Nemontuijte nikdy tazné zafizeni na ndraznik
nebo na upevnéni ndrazniku. Tazné zafizeni
nesmi ovlivnit funkci nérazniku. Neprovadéjte
Z&dné Upravy ani opravy na vyfukové nebo
brzdové soustavé. Kontrolujte pravidelné pev-
né upevnéni tazného zafizeni.

Chlazeni motoru

Provoz s pfivésem je velkym zatizenim pro
motor a chladici soustavu. Chladici zafizeni
musi byt naplnéno dostate¢ngm mnozstvim
chladici kapaliny a byt pfipraveno pro doda-
tecné zatizeni v provozu s privésem.

Brzdy pfivésu

Respektujte platnd ustanoveni, pokud ma pri-
vés vlastni brzdovou soustavu. Nikdy nepfipo-
jujte brzdovou soustavu privésu na brzdovou
soustavu vozidla.

Vleéné lano

VZdy pouZivejte mezi vozidlem a privésem po-
jistné lano »» strana 307.

Zpétné svitilny privésu
Zpétné svitilny privésu museji odpovidat le-
gislativnim pfedpistim »» strana 307.

Nikdy nespojujte zpétné svitilny pfivésu primo
s elektrickou instalaci vozidla. Pokud si nejste
Jisti, zda je privés po elektrické strance faddné
pfipojen, obratte se na servisniho partnera.
SEAT doporucuje vyhledat servisniho partne-
ra SEAT.

Vnéjsi zrcatka

Pokud nevidite sériové doddvanygmi vnéjsimi
zrcditky prostor za privésem, musi se nainsta-
lovat dodateénd vnéjsi zrcdatka v souladu

s prislusnou legislativou dané zemé. Vnéjsi zr-
cditka je potfeba pred za¢dtkem provozu

s privésem nastavit a musi zajiStovat dosta-
tecnou viditelnost.

Maximdlni spotieba proudu pfivésu
Uvedené hodnoty nikdy neprekracuijte.

Evropa, Asie, Afrika, Jizni Amerika a Stfedni
Amerika

Brzdovd svétla (celkem) 8uW
Ukazatele sméru jizdy (sm&rové LW
svétlo) (na kazdé strang)

Ovbrgsove svétlo [na kaZdé stra- 50W
né)

Zpétnd svétla (celkem) LW

Zadni mlhové svétlo 2w
Austrdlie

Brzdovd svétla (celkem) 108 W
Ukazatele sméru jizdy [smérové S4W
svétlo) (na kazdé strané)

Obrysové svétlo [na kazdé stra- 100 W
né)

Zpétnd svétla (celkem) 54W
Zadni mlhové svétlo 54W

A\ POZOR

U neodborné namontovaného nebo ne-
vhodného tazného zafizeni by se mohl pfi-
vés od vozidla odpojit a zpusobit tézka zra-
néni.

® UPOZORNENi

o Kdyz nejsou zpétnd svétla privésu sprav-
né pFipojena, mize dojit k poskozeni elek-
troniky vozidla.

* Pokud privés spotiebovava pfilis mnoho
proudu, mize dojit k poskozeni elektroniky
vozidla.

* Nikdy pfimo nespojujte elektrické zafizeni
privésu s elektrickymi vgvody zadnich své-
telnych skupin nebo jingmi zdroji proudu.
Pro napdjeni pfivésu pouzivejte pouze
vhodné konektory.




Tazné zafizeni a privés*

| PFipojeni a spojeni pFivésu

[B5F-ii8 |
Obr. 219 Schématické zobrazeni: Prifazeni ko-
nektorovych koliki pro napdjeni pfivésu.

S Jugmon

1 Ukazatel sméru jizdy [smérové svétlo)
vlevo
2 Zadni mlhové svétlo

3 kostra pro koliky 1,2, 4,5,6,7a 8

4 Ukazatel sméru jizdy [smérové svétlo)
vpravo

5) Zadni svétlo vpravo
6 Brzdové svétlo

7 Zadni svétlo vlevo

8 Zpétné svétlo

9 Trvale kladné napéti

10 plus nabijeci kabel

1" kostra pro kolik 10

12 Neprifazeno

13 kostra pro kolik 9

Misto pfipojeni pFivésu

Ke spojeni mezi tazngm vozidlem a privésem
Jje Vase vozidlo opatieno 13pdlovou zésuvkou.
P¥i zapnutém motoru jsou elektrické spotiebi-
Ce privésu napdjeny napétim prostfednictvim
elektrické pFipojky (kolik 9 a kolik 10 z&suvky
privésu).

Rozpoznd-li systém vozidla spojeni's prive-
sem, jsou elektrické spotiebie napdjeny
proudem prostiednictvim elektrického spoje
(kontakt 9 a kontakt 10). Kolik 9 je trvaly plus
pol. Timto zplsobem vnit¥ni osvétleni pFivésu
funguije. Elektrické spotrebice, jako napf. led-
ni¢ka obytného vozu, jsou napdjené napétim
pouze pii zapnutém motoru [pres kolik 10).
Aby se elektrické zafizeni nepretéZzovalo, ne-

sméji ukostfovaci kabel kolikl 3, 11 a 13 zkrato-
vat.

Pokud ma privés 7pdlovy konektor, je nutné
pouzit prislusny adaptacni kabel. V takovém
pripadé neni funkce koliku 10 k dispozici.

Vleéné lano

Vle¢né lano musi byt vZdy dobre upevnéné
na tazném vozidle a musi byt dostateéné

dlouhé, aby bylo mozné bez problémd pro-
jizdét zatdcky. Lano se oviem nesmi béhem
jizdy dotgkat zemé.

Zpétné svitilny pfivésu

Zajistéte, aby zpétné svitilny fungovaly a byla
splnéna legislativni ustanoveni. Zkontrolujte,
zda nebyl prekrocen nejvyse pripustny vgkon
privésu»m strana 306.

Integrace do systému vystrazného zafizeni
proti odcizeni

Privés se zallenuje do systému vystrazného
zafizeni proti odcizeni, pokud jsou splnény nd-
sledujici podminky:

* Vozidlo je sériové vybaveno vystrazngm za-
Ffizenim proti odcizeni a tazngm zarizenim.

* Privés je pres zdsuvku privésu elektricky
spojen s tdhnoucim vozidlem.

e Elektrické zafizeni vozidla a pfivésu se na-
chdzeji v bezvadném stavu a nevykazuji Zadd-
né zévady nebo poskozeni.

* Vozidlo je uzamc&eno klic¢em a vystrazngm
zafizenim proti odcizeni je aktivovdno.

Pokud je vozidlo uzamceno, spusti se vystraz-
né zafizeni proti odcizeni, jakmile se prerusi
elektrické spojeni k privésu.

Drive nez se privés zapoji nebo odpoji, vypné-
te vystrazné zafizeni proti odcizeni. V opac-
ném pripadé se mdze necht&n& aktivovat »
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snimac ndklonu vystrazného zarizeni proti od-
cizeni.

Privés s diodovymi zpétngmi svitilnami
Privésy se zpétnymi svitilnami se svitivgmi dio-
dami (LED] nelze z technickych diivod za-
¢Elenit do systému vystrazného zafizeni proti
odcizeni.

U zamceného vorzidla se pfi preruseni elek-
trického spojeni s privésem opatfengm zpét-
nymi svitilnami se svitivgmi diodami alarm ne-
spusti.

Pokud byl pfi zavéseni privésu navolen jizdni
profil Eco, zméni se automaticky na profil
Normal. Pokud systém nerozpoznd zavéseny
privés nebo nebylo dodate¢n& namontovdno
tazné zafizeni u servisniho partnera SEAT,
musi se navolit profil Normal ruéné pred za-
pocetim jizdy. Abyste se po vyvéseni privésu
zase vrdtili do profilu Eco, musi se jednou vy-
pnout a zase zapnout zapalovani.

A\ POZOR

Pokud se pripoji kabely nevhodngm nebo
$patnym zpusobem, mohlo by to vést

k nadmérnému odbéru proudu ze strany
privésu, coz zase muze zpUsobit zavady

v celém elektrickém zafizeni vozidla a také
nehody a tézkd poranéni.

* Nechte provadét prace na elektrickém
zarizeni vghradné servisniho partnera.

* Nikdy pfimo nespojujte elektrické zarizeni
privésu s elektrickgmi vgvody zadnich své-
telnych skupin nebo jingmi zdroji proudu.

/\ POZOR

Kontakt mezi koliky konektoru pfivésu mize
zpusobit zkraty, pretizeni elektrického zafi-
zeni nebo zdvadu na osvétleni a nasledkem
toho vést k nehoddm nebo tézkym porané-
nim.

* Nezkracujte nikdy koliky konektoru pfivé-
su.

* Nechte opravy ohnutych kolikii konektoru
provést v odborném servisu.

® UPOZORNENI

Odstaveny privés podepieny koleckem ne-
bo podpérami nesmi zustat pFipojen k vozi-
dlu. Pokud se vozidlo nadzvedne nebo
spusti dold, napfiklad v disledku zmény za-
tiZzeni nebo porouchané pneumatiky, je taz-
né zafizeni a pFivés silnéji zatéZovan a vozi-
dlo a pfivés by se mohly poskodit.

o P¥ifunkénich zavaddch elektrické sousta-
vy vozidla nebo privésu, stejné tak i vy-
strazného zafizeni proti odcizeni nechte
provést kontrolu u servisniho partnera.

* Pokud odebird prislusenstvi pfivésu pri
vypnutém motoru proud pres zdsuvku pfi-
vésu, vybiji se akumulator.

o P¥i nizkém stavu nabiti 12voltového vozi-
dlového akumuldtoru se automaticky pre-
rusi elektrické spojenis pfivésem.

| Nalozeni pfivésu

Technicky maximalné pfipustnd hmotnost
pFivésu a opérné zatizeni

Technicky nejvyse pripustné hmotnost privé-
su je hmotnost, kterou vozidlo mdZe tdhnout
» /\. Opérné zatizeni je zatiZeni, které shora
svisle pUsobi na kulovou hlavu tazného zafize-
ni.

Udoje o pripustné hmotnosti pfivésu a opér-
ném zatizeni na typovém stitku tazného zafi-
zeni jsou pouze orientaéni hodnoty. K vozidlu
se vztahujici hodnoty, které jsou casto mensi
nez vys$e uvedené hodnoty, se nachdzeji

v technickém priikazu vozidla. Udaje v tfed-
nich dokladech vozidla maji vzdy prednost.

Kvili bezpedénosti v jizdnim provozu doporu-
Cuje SEAT stdle vyuZivat nejvyse pripustné
opérné zatizeni co moznd nejvice »» strana
304. PFilis nizké opérné zatizeni negativné
ovliviuje jizdni vlastnosti soupravy.

Svislé zatizeni zatéZuje vice zadni ndpravu

a shiZuje uziteéné zatizeni vozidla.
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Hmotnost jizdni soupravy

Hmotnost jizdni soupravy je soucet skutec-
nych hmotnosti vozidla a pFivésu.

V nékterych zemich jsou privésy rozdéleny do
kategorii. SEAT doporucuje se informovat

v odborném servisu, jaké privésy jsou pro da-
né vozidlo vhodné.

NaloZeni pFivésu

Jizdni souprava musi byt vyvézend. K tomu je

zapottebi vyuZit nejvyse pripustné opérné za-
tiZzeni a ndklad v privésu rovnomérné rozdélit.

* Ndklad na privésu rozdélte tak, aby se tézké

predméty nachdzely pokud mozno v blizko
ndpravy nebo nad ni.

* Ndklad privésu spravné upevnéte.

Tlak vzduchu v pneumatikéch

Tlak vzduchu v pneumatikdach kol privésu je
ddn vgrobcem privésu.

Naplrite pfi provozu s privésem pneumatiky
na max. pripustny plnici tlak »» strana 354.

A\ POZOR

Prekroceni pfipustného zatizeni ndpravy,
pfipustného zatizeni na ¢epu spojky, pri-
pustné celkové hmotnosti vozidla nebo
jizdni soupravy muize vést k nehoddm a téz-
kgm poranénim.

* Uvedené hodnoty nikdy neprekradujte.

¢ Skuteénd hmotnost na predni a zadni na-
pravé nesmi prekrogéit prislusné pripustné
zatiZeni ndpravy. Pfedni a zadni hmotnost
vozidla nesmi prekrogit pripustnou celko-
vou hmotnost.

Pfesunuti zatiZeni muze ohrozit stabilitu
a bezpeénost jizdni soupravy, coz mize
vést k nehoddm a tézkym zranénim.

* PFivés vidy spravné nalozte.
¢ Upevnéte vidy zatéz vhodnymi upevrio-
vacimi femeny nebo pdsy v dobrém stavu.

Jizda s privésem

Nastaveni svétlometd

P¥i provozu s pfivésem se mUize predni East
vozidla nadzvednout a okolni doprava miize
byt oslnéna.

Zvldstnosti provozu s privésem

» Privés s ndjezdovou brzdou pribrzdéte nej-
dFive lehce, potom brzdéte siln&. Timto zpu-
sobem se zamezi $kubdni z divodu zabloko-
vani kol privésu.

» 7 dlivodu hmotnosti jizdni soupravy je brzd-
nd draha delsi.

* Navolte pfi klesani nizsi pfevodovy stupern
(umanudlni pfevodovky nebo pfi pouZiti rezi-

mu Tiptronic u automatické pievodovky],
abyste vyuZzili brzdu motoru. Jinak vznikd ne-
bezpedi prehidti a vgpadek brzd.

® Zatizeni privésu a vyssi celkova hmotnost
jizdni soupravy zméni téZisté a jizdni vlastnosti
vozidla.

* Pokud je tazné vozidlo prazdné a privés na-
loZeny, je rozdéleni zatiZeni velmi nepfiznivé.
Jed'te za takovych podminek nanejvys opatr-
né a prizplsobte odpovidajicim zplsobem
rychlost.

Rozjezd ve svahu s pfivésem

V zdvislosti na Uhlu stoupdni a celkové hmot-
nosti jizdni soupravy mZe jizdni souprava pri
rozjizdéni trosku popojet zpdtky.

Pro rozjezd ve stoupdni se zavésenym prive-
sem proved'te ndsledujici Ukony:

* Sesldpnéte brzdovy peddl a podrzte ho.

o Stisknéte tlacitko @® jednou, aby uvolnila
elektronickd parkovaci brzda» strana 273.
* / pripadé Ze je vozidlo vybaveno manudlni
prevodovkou, prosldpnéte spojkovy peddl.

* Zarad'te 1. prevodovy stuper nebo uvedte
volici pdku do polohy D/S.

o Zatdhnéte za tlacitko ® a drzte ho zataze-
né, aby byla jizdni souprava drzena elektro-
nickou parkovaci brzdou.

* Sejméte nohu z brzdy.

»
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* Pomalu se rozjed'te. Uvolnéte pfitom u vozi-
dla s manudlni prevodovkou pomalu spojku.

» Tlacitko ® pustte aZ poté, co si motor vy-
tvoril dostatek hnaci sily pro rozjezd.

A\ POZOR

Neodborné tazeni pfivésu mize vést ke
ztraté kontroly nad vozidlem.

* Provoz s privésem a preprava tézkych ne-
bo rozmérnych pfedméti mize zménit cho-
vani vozu a prodlouZzit brzdnou drahu.

* Jed'te neustdle opatrné a predvidavé.
Brzdéte dfive nez obvykle.

» Rychlost a zpusob jizdy vZdy pfizplisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,
stavu vozovky a podminkdm provozu. Snizte
rychlost, zvlasteé pfi klesani.

* Predevsim opatrné a obezretné priddavej-
te plyn. Neprovadéjte ndhlé brzdici a jizdni
manévry.

* Bud'te obzvlasté opatrni pfi predjizdéni.
Snizte okamZité rychlost, pokud si v§imnete
i sebemensiho kyvavého pohybu pfivésu.

* V zaddném pripadé nezkousejte soupravu
stabilizovat” zrychlenim.

» Respektujte nejvyssi povolenou rychlost
pro privés, ta by mohla byt mensi nez pro
vozidla bez pfivésu.

| Stabilizace jizdni soupravy

Stabilizace jizdni soupravy je dodate¢nou
funkei elektronického programu stability
(ESC].

Rozpoznd-li stabilizace jizdni soupravy kgvéni
privésu, automaticky zasdhne pomoci stabili-
za¢niho zdsahu Fizeni, aby se kyvani omezilo.

Predpoklady pro stabilizaci jizdni soupra-
vy

» Vozidlo je z vyroby vybavené tazngm zafri-
zenim nebo bylo dodatecné vybaveno kom-
patibilnim tazngm zatizenim.

* ESC a ASR jsou aktivni. V panelu pfistrojd
sviti kontrolka & nebo £.

 PFivés je prostiednictvim zdsuvky privésu
elektricky spojeny s tazngm vozidlem.

e Jizdni rychlost je vy3si neZ cca 60 km/h (37
mph).

* Technicky maximdlni pripustné opérné zati-
Zeni se neprekracuje.

* Privés disponuje tuhygmi oji.

» Pokud md privés brzdu, musi byt vybaven
ndjezdovou brzdou.

/A POZOR

Vyssi zabezpeceni, které stabilizace jizdni
soupravy zprostiedkovavd, nesmi svadét
k tomu, abyste riskovali.

* Rychlost a zpUsob jizdy vidy pFizpisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkdam,
stavu vozovky a podminkdm provozu.

¢ Zrychlujte opatrné na kluzkych vozov-
kéch.

* Nezrychlujte, zatimco obsluhujete néjaky
systém.

A\ POZOR

Stabilizace jizdni soupravy moznd nedoka-
Ze diagnostikovat vSechny jizdni situace.

* Pokud je ESC vypnuto, je vypnuta také
stabilizace jizdni soupravy.

© Stabilizacni systém lehky piivés vidy ne-
rozpoznd a nemuzZe proto potom zahdjit
stabilizaci.

* P¥ijizdé po vozovkdch s nizkou pfilnavosti
se muiZe privés i pfi aktivnim stabilizaénim
systému pokyvovat.

* PFivésy s vysokym tézistém se mohou
preklopit, aniz by se predtim kgvaly.

* Neni-li pfipojen pfivés, ale k zasuvce je
pFipojen n&jaky konektor [napfiklad pro no-
si¢ zavazadel s osvétlenim), mizZe se v ex-
trémnich jizdnich situacich vyskytnout au-
tomatické plné brzdéni.




Kulova hlava s elektrickym
odjisStovanim*

| Popis

B857-0239

Obr.220 Vzavazadlovém prostoru vpravo:
tlacitko k odjisténi kulové hlavy.

Kulovd hlava se nachdzi v nérazniku. Kulovou
hlavu s elektrickym odjistovénim nelze
sejmout.

V prostoru vykldpéni kulové hlavy se nesmi
nachdzet Zddnd osoba, zvife nebo pred-
mét » A\,

Qdjisténi a vyklopeni kulové hlavy

e Zastavte vozidlo a zapnéte elektronickou
parkovaci brzdu» strana 273.

* Vypnéte motor!

» Oteviete zadni viko.

Tazné zafizeni a privés*

® Zatdhnéte kratce za tladitko» obr. 220.
Kulovd hlava se automaticky odjisti a vyklopi
ven. Kontrolka tlacitka blika.

» Vyklopte rukou kulovou hlavu zcela ven, az
slysitelné a citelné zaklapne a kontrolka tla-
Citka zaéne svitit trvale.

® Zaviete zadni viko.

 Pripojte a spojte privés» strana 307.

Zaklopeni kulové hlavy

» Zastavte vozidlo a zapnéte elektronickou
parkovaci brzdu.

* Vypnéte motor!

» Vlyvéste privés a rozpojte elektrické spojeni
mezi privésem a vozidlem. Odstrarite pfip.
adaptéroveé ¢lanky ze zdsuvky privésu.

e Otevrete zadni viko.

» Zatdhnéte kratce za tlacitko» obr. 220.
Kulovd hlava se elektricky odijisti.

» Zaklopte kulovou hlavu pod néraznik tak,
aby slysitelné a citelné zaklapla a kontrolka
tlacitka trvale svitila.

® Zaviete zadni viko.

Vgznam kontrolky ¥

» KdyZ kontrolka tlacitka» obr. 220 =¥ blikd,
neni kulovd hlava tazného zafizeni Uplné za-
klapnutd nebo je poskozend » A\

o Kdyz kontrolka pfi otevieném zadnim viku
» obr. 220 =¥ sviti trvale, kulova hlava tazné-

ho zafizeni tplné zaklapnutd, a to jak v zata-
Zené, tak i vyklopené poloze.

Kontrolka tlacitka zhasne asi 1 minutu, poté co
se zadni viko zavielo.

/A POZOR

Nesprdvné pouZivani tazného zafizeni mize
zpUsobit zranéni a byt pFi¢inou nehody.

* Kulovou hlavu pouzivejte pouze pfi jejim
uplném zaklapnuti.

* Zajistéte, aby se v prostoru manipulace

a kulovou hlavou nenachdazela Zaddnd oso-
ba, zvife nebo predmét.

* Do pohybu kulové hlavy nikdy nezasahuj-
te néjakym pfedmétem nebo ndstrojem.

* V zZaddném pfipadé nestlacujte tladitko

» obr. 220, kdyz je na kulové hlavé tazného
zarizeni zavésen privés nebo nosi¢ zavaza-
del.

* Nezaklapava-li kulovd hlava zcela, ne-
pouZzivejte ji, vyhledejte servisniho partnera
a nechte tazné zafizeni zkontrolovat.

* P¥i zavadé elektrické soustavy nebo
tazného zafizeni vyhledejte servisniho par-
tnera a nechte provést kontrolu.

* Vykazuje-li kulovd hlava na néjakém mis-
t& primér mensi nez 49 mm, nesmi se tainé
zafizeni v Zzadném pfipadé pouzivat.

»
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® UPOZORNENI

P¥i gisténi vozidla pomoci vysokotlakého
cisticiho zafizeni nesmérujte paprsek ani
pfimo na vyklopnou kulovou hlavu, ani na
zdasuvku pfivésu, protoze by se jinak mohlo
poskodit tésnéni nebo odstranit potfebny
mazaci tuk.

P¥i extrémné nizkych teplotdch muze dojit

k tomu, Ze s kulovou hlavu nelze pohybovat.
V takovych pripadech postacuje umistit vo-
zidlo do teplejsiho prostoru, napf. do gard-
Ze.

Montéaz nosice jizdnich kol na vy-
klopnou kulovou hlavu

Pripustnd celkové hmotnost systému nosice
véetné nalozeni je 100 kg. Nosi¢ zavazadel
smi presahovat kulovou hlavu maximdlné 700
mm. Jsou povoleny pouze nosice, které mo-
hou maximalné nést 3 jizdni kola. Tézkd jizdni
kola je tfeba umistit co moznd nejblize k vozi-
dlu (k vgklopné hlavé).

/\ POZOR

Neodborné pouzivani tazného zafizeni's no-
si¢em zavazadel namontovanym na kulové
hlavé mazZe mit za ndsledek poranéni a ne-
hody.

* Neprekradujte nikdy vyse uvedenou cel-
kovou hmotnost nebo rozmér presahu.

* Neni dovoleno upeviiovat nosi¢ zavaza-
del na krk kulové hlavy, protoze by se

v dusledku tvaru krku a vidy podle modelu
nosi¢e zavazadel mohl nosi¢ zavazadel na-
chdzet v nespravné montdazni poloze.

* Prectéte si a respektujte ndvod k montdazi
nosice na kola.

® UPOZORNENI

Prekroceni vyse uvedené celkové hmotnos-
ti a rozméru presahu mize vést ke znaéné-
mu poskozeni na vozidle.

¢ Uvedené hodnoty nikdy neprekracujte.

@ Poznamka

SEAT doporucuje odstranit vSechny od-
montovatelné dily jizdniho kola pied zaha-
jenim cesty. Je tim mysleno napfiklad kose,
tasky, détské sedacky nebo baterie. Takto
se zlepsi aerodynamika a tézisté nosice za-
vazadel.

Dodatec¢na vybaveni tazngm
Zarizenim

| Popis
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Obr. 221 Rozméry abody pro upevnéni pro
dodate¢nou montdz tazného zafizeni




Tazné zafizeni a privés*

SEAT doporucuje, abyste si dodatec¢nou
montdz tazného zarizeni nechali provést

u servisniho partnera. Je mozné, Ze bude po-
tfeba prizpUsobit chladici zafizeni nebo na-
montovat plechy tepelné ochrany. SEAT do-
porucuje vyhledat servisniho partnera SEAT.

Pokud se tazné zafizeni montuje dodatecné,
je potfeba bezpodminecné dodrzet rozméry
vzddlenosti.

Vzddlenost stfedu koule od vozovky

» obr. 221 (C) nesmi byt mensi ne? uvedend
hodnota. To plati také pro plné nalozené vozi-
dlo, v&etné technicky nejvyse pripustného
opérného zatizeni.

Rozméry vzddlenostim obr. 221:

(&) upeviiovaci body na vozidle

1095 mm

© 75mm (alespoR)

(D 365mm

(E) 353mm

(® 600 mm

© 1050 mm

/\ POZOR

Pfipojeni kabelli nevhodngm nebo nesprav-
ngm zplGsobem by mohlo mit za nasledek
zdvady celé elektrické soustavy vozidla,
stejné tak i nehody a zavaind poranéni.

» Nikdy nespojujte elektrické zafizeni pFivé-
su s elektrickymi vjvody zadnich svétel-

nych skupin nebo jingmi zdroji proudu. Pro
pripojeni privésu pouzivejte pouze vhodné
konektory.

* Dodateénd montdz tazného zafizeni by
méla byt provedena pouze u servisniho
partnera.

/\ POZOR

Pokud nebylo tazné zafizeni spravné na-
montovdno nebo neni vhodné, mize se pfi-
vés od tazného vozidla odpojit. To miize
zpusobit nehody a smrtelnd zranéni.

* Pouzivejte pouze privésy, které jsou pro
prislusny model schvdlené znaékou SEAT.

o U uréitych verzi se montaz bézného
tazného zafizeni nedoporucuje. Obratte se,
prosim, na Vaseho servisniho partnera.
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Rady a éinnosti

Vysokonapétovy akumula-
tor

Bezpecnostni upozornéni

‘ Uvod
v Plati pro: Hybridni vozidla

A\ POZOR

Vysokonapétovd sit vozidla a vysokonapé-
tovy akumuldtor jsou nebezpecéné prvky,
které mohou zpUsobit popdleniny, jind po-
ranéni a dokonce smrtelné zasazeni elek-
trickgm proudem.

» Je vidy tfeba predpokladat, Ze vysoko-
napétovy akumuldtor je zcela nabity a ze
se komponenty akumulatoru nachazeji pod
napétim. To maZe tak byt i pfi vypnutém za-
palovdani.

* Nikdy se nedotykejte vysokonapétovych
kabeld, vysokonapétového akumuldtoru
nebo jejich p6li rukou nebo néjakym Sper-
kem nebo jingmi kovovygmi predméty, zvlas-
té pak jsou-li vysokonapétové kabely, vy-
sokonapétovy akumuldtor nebo poly aku-
muldtoru poskozené.

* Nikdy sami neprovadéjte na vysokonapé-
tové siti, na vysokonapétovych kabelech

nebo na vysokonapétovém akumulatoru ja-
kékoli préce.

¢ Nikdy komponenty a dily vysokonapétové
sité neotvirejte, neprovadéjte jejich udrzbu,
neopravuijte je nebo neodpojujte je od vy-
sokonapétové sité.

* Nikdy neposkozujte, neméiite, nedemon-
tujte nebo neodpojujte od vysokonapétové
sité oranzové zbarvené vysokonapétové
kabely.

* Nikdy neotvirejte, neméiite nebo nede-
montujte vika vysokonapétového akumula-
toru.

¢ Prdace na vysokonapétovém systému

a systémech, které maze nep¥imo ovliviio-
vat, sméji provadét pouze prislusné kvalifi-
kovani a vyskoleni odbornici.

* Prdce v blizkosti vysokonapétovych ka-
belli a vysokonapé&tovych komponentl po-
moci ndstroji s ostrgmi hranami a zdefor-
movanych nebo feznych néstroji nebo te-
pelngch zdroju, jako jsou horky vzduch, te-
pelné lepeni nebo svafovaci prace, se sméji
provadét pouze po predchozim vytvoreni
beznapétového stavu. Vytvoreni beznapé-
tového stavu vysokonapétového systému
sméji provadét pouze prislusné kvalifikova-
ni a vyskoleni odbornici.

* P¥ivsSech pracich na vysokonapétové siti
a vysokonapétovém akumuldtoru je tieba
dodrZovat standardy a smérnice znacky
SEAT.

* Z vysokonapétového akumuldtoru vystu-
pujici nebo unikajici plyny mohou byt jedo-
vaté nebo hotlavé.

* Poskozeni vozidla nebo vysokonapétové-
ho akumuldtoru mohou mit za nésledek
okamZity nebo pozdé;jsi unik jedovatych
plynd. Vystupujici plyny mohou také zpiso-
bit pozar. Plyny nenadechujte.

* Nikdy se nedotykejte z vysokonapétoveé-
ho akumuldatoru vyteklych kapalin a nepfi-
chazejte do kontaktu s vystupujicimi plyny,
zvldasté v pripadé poskozeného akumuldto-
ru.

* V pfipadé pozdru opustte nebezpeénou
oblast a zavolejte hasiée. Hasi¢e informujte
o tom, Ze se jednd o vozidlo s elektrickgm
pohonem.

* Vidy hasiéim a zachranngm slozkam
sdélte, Ze vozidlo je vybavené vysokonapé-
tovym akumuldtorem.

/A POZOR

Neodborné provedené prace na vysokona-
pétovém systému a na vysokonapétovych
komponentech mohou mit za nasledek
funkéni zavady, urazy a poranéni.

* Prace na vysokonapétovém systému
sméji provadét pouze kvalifikované odbor-
né servisy, které jsou pro prdce na vysoko-
napétovém systému schvdlené.




* Po nehodé nebo ndrazu vozidla na néja-
kou prekdazku musi byt vysokonapétovy
akumuldator prislusné kvalifikovangmi a vy-
Skolenymi odborniky zkontrolovan.

* Po odpojeni, vybiti nebo vgméné 12volto-
vého vozidlového akumuldtoru existuje
moznost, Ze se spalovaci motor pfi odjezdu
nejdFive automaticky nevypne. Pokud tato
situace trva vice dni, vyhledejte kvalifiko-
vany odborny servis. SEAT doporucuje vy-
hledat servisniho partnera SEAT.

Vysokonapétovy akumuldator

| Vgstrainé Stitky pro vysoké napéti

v Plati pro: Hybridni vozidla
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Obr.222 Vgstrazné stitky
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Obr. 223 Vystrazny Stitek na vysokonapéto-
vém akumuldtoru

Vystrazné stitky ve vozidle

Zobrazenygm vystrazngmi stitky mohou byt
oznaceny nasledujici dily vozidla»» obr. 222,
»» obr. 223:

* Kryty a vika, za nimiz se nachdzeji pod elek-
trickgm napétim se nachdzejici vysokonapé-

tové komponenty.

* Kazdy vysokonapétovy komponent véetné

vysokonapétového akumuldtoru.

¢ Pod vikem motorového prostoru.
Vstrazné Stitky » obr. 222 [A] a[B] upozorfiuji
na vysoké napéti.

Dily vysokonapétového systému se mohou
silné ohfivat a nesmite se jich dotykat.
m obr. 222[Cl.
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» obr. 223

(1) Vysoké napéti mize mit za ndsledek za-
vaznd poranéni nebo smrt. Nikdy se ne-
dotykejte poll akumuldtoru prsty, ndstroji,
Sperkem nebo jingmi kovovymi pfedméty.

(2) Vysokonapétovy akumuldtor obsahuje
nebezpecné kapalné a tuhé latky. Jejich
unik mlZe byt pfi¢inou zavaznych po-
leptani a slepoty. PFi pracich na vysoko-
napétovém akumuldtoru je vzdy tieba
pouzivat vhodnou ochranu o&i a ochran-
ny odéy, aby se predeslo kontaktu pokoz-
ky a oci's elektrolytem akumuldtoru. Pri
kontaktu elektrolytu akumuldtoru s po-
koZkou nebo ocima je tfeba postizené
misto alespon 15 minut omyvat Cistou te-
koucivodou aihned vyhledat ékare.

(3) Vysokonapétovy akumuldtor méze vzpla-
nout. Vysokonapétovy akumuldtor se ni-
kdy nesmi vystavovat vlivu ohné, jisker ne-
bo otevienych plament. S vysokonapé-
tovym akumuldtorem je vZdy tfeba mani-
pulovat opatrné, aby se predeslo posko-
zenim a Uniku elektrolytu.

() Vysokonapétovy akumuldtor je stdle nut-
né chrdnit pred pristupem déti.

(8) Dalsiinformace a vystrazné pokyny lze
najit v Navodu k obsluze a v dilenské lite-
rature.

() Neodbornd manipulace s vysokonapéto-
vym akumulatorem miize mit za nésledek
zAvaznd poranéni nebo dokonce smrt. Ni-

kdy vysokonapétovy akumuldtor nede-
montujte nebo neodstrariujte jeho viko.

(@) Neodbornd manipulace s vysokonapéto-
vym akumuldtorem maze mit za nésledek
z&vaznd poranéni nebo dokonce smrt.
Servisni préce na vysokonapétovém aku-
muldtoru nechejte provadét vyhradné
prostfednictvim prislusné kvalifikovanych
a vyskolenych odbornych pracovnikd. Ni-
kdy neprovadéjte na vysokonapétovém
akumuldtoru néjaké zmény. Otevieny vy-
kontaktu s vodou nebo jingmi kapalinami.
Kapaling mohou byt pfi¢inou zkratd, za-
sazeni elektrickgm proudem nebo popd-
lenin.

Péce o vysokonapétovy aku-
mulator

| Pokyny k pééi

v Plati pro: Hybridni vozidla

Spolehlivost a kapacita vysokonapétové-
ho akumuldtoru

Lithium-iontovy akumuldtor podléhd

v disledku svych fyzikdlnich a chemickych
vlastnosti béhem doby provozu procesu star-
nuti a opotfebeni. Spradvnd manipulace s vy-
sokonapétovgm akumuldtorem podstatné
prispivé k dlouhodobému udrzeni spolehlivé-

ho stavu a k dosaZeni vysoké uZite¢né kapa-
city, resp. dojezdu akumuldtoru. Je proto mi-
moradné dileZité dodrZzovat ddle uvedené
pokyny k péci o vysokonapétovy akumuldtor.
Tyto pokyny maiji rozhodujici vyznam pro
dlouhodobé zachovéni uZitné hodnoty vozi-
dle.

Vénuijte také pozornost platngm zdruénim
podminkédm znacky SEAT pro vysokonapéto-
vé akumuldtory.

Pokyny k péci

SEAT doporucujte dodrZovat ndsledujici po-
kyny k péci:

* \lysokonapétovy akumuldtor nabijejte pou-
ze tehdy, kdyZ je v panelu pfistrojl signalizo-
vdn nizky stav nabiti nebo kdy? je krdtky elek-
tricky dojezd »» strana 79.

* Nenabijejte vysokonapétovy akumuldtor
ihned po absolvovdni pouze kratké jizdni trasy
s Cisté elektrickym jizdnim rezimem.

¢ Pokud moZno predchdzejte Uplnému vybiti
vysokonapétového akumuldtoru napiiklad

v pfipadé dlouhodobého odstaveni vozidla

s nizkgm stavem nabiti. Stav nabiti nesmi byt
po dlouhou dobu mensinez 20 %.» @.

* Po plném nabiti vysokonapétového akumu-
l&toru zahajte pokud mozno ihned jizdni pro-
voz.



Vysokonapétovy akumuldator

Stdni vozidla

» P¥i mrazu neparkuijte venku po dobu vice
hodin vozidlo se stavem nabiti mensim nez 4O
%m@.

e Je-liv pldnu delsi stani vozidla, napriklad na
letisti pfi zahdjeni cesty, mél by stav nabiti &i-
nit alespori 30 %.

» Vozidlo nevystavuijte déle nez na 24 hodiny
venkovnim teplotdm pod -30 °C nebo nad 60
°C.

® UPOZORNENI

Vysokonapétovy akumuldator se nesmi pou-
Zivat jako nezavisly proudovy zdroj. Jinak
muze dojit k nevratngm poskozenim vyso-
konapétového akumulatoru.

© UPOZORNENI

Kdyz se vozidlo s vybitym vysokonapéto-
vym akumuldtorem odstavi na delsi dobu,
muze dojit k tomu, Ze vysokonapétovy aku-
muldtor jiZ nelze nabit, resp. vozidlo jiz
nelze nastartovat. Z dlouhodobého hledis-
ka muze dojit k nevratngm poskozenim vy-
sokonapétového akumuldtoru.

¢ \lysokonapétovy akumuldtor nabijejte
v pravidelnych intervalech.

Nastaveni nabijeciho proce-
su v systému infotainmentu

| Menu Manaer nabijeni

v Plati pro: Hybridni vozidla

ManazZer akumuldtoru umozZriuje nastaveni
nebo volbu ¢ast odjezdu pro naprogramova-
nou dobu nabijeni vysokonapétového akumu-
latoru a k elektrickému vytdpéni a chlazeni
vozidla.

Vyvoldni Manazer akumulétoru
® Zapnéte zapalovadni.
* Zapnéte systém infotainmentu.

* V Gvodnim menu zvolte Manazer akumula-
toru.

Lze provadét nastaveni pro okamZité nabijeni
(pFisti nabijeci proces).

* Omezeni nabijeciho proudu, napriklad v pfi-
padé soucasného pripojeni jingch velkych
spotrebidl k témuz vedeni elektrické sousta-
vy. Nabijeci vikon se sniZi a doba nabijeni
prodlouZi.

» Nastaveni pozadované teploty pro nezdvis-
L& klimatizovdni.

Menu Nastavi ¢as odjezdu

Lze provdadét nastaveni pro naprogramova-
nou dobu nabijeni (Easy odjezdu) »» strana
318.

® Zadejte poZadovany Cas, ke kterému se ma
nabit vysokonapétovy akumuldtor a klimati-
zovat vnitfni prostor vozidla.

Menu Rozsitené nezavislé klimatizovani

* Nastaveni pozadované teploty pro nezdvis-
(& klimatizovdni.

» Vlyhrdti sedadel a celniho skla pred zahdje-
nim jizdy: V systému infotainmentu zvolte se-
dadla nebo zapnéte vyhfivani celniho skla.
Aktivni funkce se zapnou béhem nezdvislého
klimatizovani (bud’ prostfednictvim okamZité-
ho klimatizovéni nebo na zékladé naprogra-
movaného odjezdul, pokud to klimatizace po-
kladd za potfebné (v zZim&).

Klimatizace funguje jak u k siti pfipojeného
vozidla, tak i v pfipadé od sité odpojeného vo-
zidla. Pokud byste chtéli pouZzit jako proudovy
zdroj vysokonapétovy akumuldtor, provedte
prislusné nastaveni v menu Nastaveni.

Menu Nastaveni nabijeni
Lze provadét vSeobecnd nastaveni nabijeci-
ho procesu.

» Spodni mez nabiti akumuldtoru [poZadova-
ny nejmensi stav nabiti vysokonapétového

»
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akumuldtorul: Prostfednictvim této funkce lze
zarucit minimalni dojezd. Nabijeni se zahdji
ihned po pfipojeni vozidla k nabijec stanici,
resp. k zasuvce. Funkce je dostupnd po akti-
vaci ¢asu odjezdu » strana 318.

e Klimatizovdni prostrednictvim vysokonapé-
tového akumuldtoru: U vozidla odpojeného
od externi sité se mlZe pfi aktivované této
funkci zfetelné zkratit elektricky dojezd vozi-
dla!

Nastaveni ¢asu odjezdu

v Plati pro: Hybridni vozidla

o
)M

BFJ-0227

Obr. 224 Za nabijecim vikem akumuldtoru: na-
bijeci tladitka.

Pomoci naprogramované doby nabijeni lze
pfi pripojeni vozidla k nabijeci zésuvce napro-
gramovat a odloZit nabijeni akumuldtoru tak,
aby akumuldtor v uréitém case dosdhl poza-
dovaného stavu nabiti.

Rady a ¢innosti

Zobrazeni éasu odjezdu

* V Gvodnim menu infotainmentu zvolte Ma-
nazer akumuldtoru.

 Zvolte @, aby se otevrel prehled Easli od-
jezdu.

Nastaveni ¢asu odjezdu

K nastaveni pozadovaného ¢asu odjezdu tuk-
néte na prislusné funkéni tlacitko nebo
oznacte kontrolni polic¢ko v.

» Cas odjezdu: Cas, den v tydnu nebo na-
staveni jednordzového, resp. tydenniho Casu
odjezdu.

» Klimatizovani: Vnitini prostor vozidla je
k Casu odjezdu vyhtaty, resp. ochlazeny.

* Nizkg nebo noéni tarif: Lze stanovit pred-
nostni Casovy interval pro nabijeni.

Aktivace ¢asu odjezdu

Aktivujte as odjezdu oznagenim kontrolniho
policka v pfehledu ¢asl odjezdu.

Udaje

o3 Aktivované nabijeni pro ¢as odjezdu.

E5  Aktivované klimatizovani pro as odjez-
du.

@ Pravideln& pouzivany &as odjezdu.

Tlaéitko okamzitého nabijeni a tlacitka pro

naprogramovanou dobu nabijeni

»m obr. 224

(D) tlagitko okamZitého nabijent

(@) tlagitka pro naprogramovanou dobu na-
bijeni

Pri okamZitém nabijeni vysokonapétového

akumuldtoru se rozsviti tlacitko okamzitého

nabijeni u nabiject zasuvky S (1). K ukondent

nabijeciho procesu stisknéte tlacitko okamzi-

tého nabijeni o (1).

PFi naprogramovaném casu odjezdu a pfipo-

jeném nabijecim kabelu se rozsviti tlacitko na-

programované doby nabijeni 3 (2).

Nabijeni vysokonapétového
akumulatoru

| Uvod

v Plati pro: Hybridni vozidla

Zkontrolujte, zda je deaktivovany jizdni reZim
a zda se kabel nabijeci infrastruktury nachdzi
v bezvadném stavu.

Nabijeci rezimy

Pro Vase vozidlo jsou k dispozici tyto nabiject
reZimy:



Vysokonapétovy akumuldator

o Nabijeni AC (stfidavy proud) u pevné insta-
lované nabijeci stanice, resp. wallboxu s nd-
zvem také nabijeci médu » strana 321 :

U t&chto stanic (napriklad u vefejné nabijeci
stanice nebo u domdéci nabijeci stanice -
wallboxu) lze nabijet maximdlnim nabfjecim
vykonem.

* Mobilni nabijeci stanice nebo kabel ICCB
(In-Cable Control Box] s ndzvem také nabije-
cimad, resp. kabel 2 strana 321: Sériové
dodany kabel pro mod 2 se pripoji k bézné si-
tové zdsuvce, takZe se sniZi intenzita nabijeci-
ho proudu » A\. Je tfeba pocitat s delsi do-
bou nabijeni, napfiklad béhem noci.

Je nutné zkontrolovat elektrickou instalaci
domu, kterd musi byt v bezvadném stavu.

Nabijeni stejnosm&rngm proudem (DC), resp.
nabijeci méd 4 neni u tohoto vozidla pouZitel-
ny.

Ochrana pfed chybnym proudem

Vozidlo md k dispozici ochranné zafizeni proti
chybnému proudu pro stejnosmérny proud
[chybny proud DC). Bréni se tim toku chyb-
nych proudt DC, které mohou vznikat pfi na-
bijeni, do elektrické instalace domu.

A\ POZOR

Neodborny proces nabijeni akumuldtoru,
ignorovani obecné platngch bezpeénost-
nich opatfeni, pouziti nevhodnych nebo po-
$kozenych zasuvek a nabijecich kabeld, na-

bijeni z nevhodné elektrické instalace a ne-
odbornd manipulace s vysokonapétovgm
akumuldtorem mohou zpUsobit zkraty, za-
sazeni elektrickgm proudem, vybuchy, po-
Zdr, zavainé popadleniny a poranéni a do-
konce i smrt.

¢ Vzdy dodrzte stanovené poradi postupu,
aby se preslo riziku zasazeni elektrickgm
proudem a zavaznym porané&nim v disled-
ku zbytkové energie v nabijecim zasobniku.
Nikdy béhem nabijeciho procesu nevytahu-
je sitovou zdstréku.

* Vozidlo nabijejte pouze u fadné nainsta-
lovanych, vyzkousenych a neposkozenych
zasuvek a v pripadé bezvadné elektrické
instalace. Zasuvky a elektrickou instalaci
nechavejte v pravidelnych intervalech kon-
trolovat prostrednictvim kvalifikovanych
odbornygch pracovnikd.

* Nabijeci kabel pfipojujte pouze k zdsuvce,
kterd je chranéna pred vodou, vlhkosti a ji-
nymi kapalinami.

* Nikdy vozidlo nenabijejte ve vgjbuchem
ohrozenych mistech. Konstrukéni dily nabi-
jeciho kabelu mohou vyvolat jiskieni

a v dusledku toho zapdlit vznétlivé nebo
vybusné pary.

* Nikdy nepouzivejte poskozené nabijeci
konektory a nabijeci kabely. Nabijeci ko-
nektor a kabel pred kazdgm pouzitim zkont-
rolujte s ohledem na poskozeni.

* Nabijeci kabel nikdy nepouzivejte spole¢-
né s prodluzovacim kabelem, kabelovym
bubnem, zasuvkovou listou nebo adapté-

rem, napfiklad zasuvkovgm adaptérem ze-
mé nebo spinacimi hodinami.

» Konektorové spoje vzdy chrarite pred vo-
dou, vlhkosti a jingmi kapalinami.

* Béhem nabijeciho procesu se z bezpec-
nostnich divodi nesméji provadét na vozi-
dle Zadné prdce.

» Pred vytazenim sitové zastréky vidy
ukoné&ete nabijeci proces. Jinak mize dojit
k poskozeni nabijeciho kabelu a elektrické
instalace.

 Nikdy nenabijejte vice vozidel ze zasuvek
jednoho pojistkového obvodu. K nabijeni
dalsich vozidel poutzijte jing pojistkovy ob-
vod. Dodrzujte vZdy maximalni zatiZitelnost
pouzitého pojistkového obvodu. Popfipadé
se obratte na kvalifikované odborné pra-
covniky pro elektrické instalace.

» Pouzivejte vghradné s vozidlem dodany
nabijeci kabel nebo kabel nabijeci stanice.
Pro nezbytnou ndhradu kabelu se doporu-
Cuje pouze nabijeci kabel SEAT.

* Nikdy neprovadéjte zmény nebo opravy
elektrickych konstruk&nich dild, zvlasté pak
dilt vysokonapétového systému.

» Pred nastartovanim vozidla vidy nabijeci
kabel odpojte. Nasurite krytky nabijeci za-
suvky a zaviete nabijeci viko akumuldtoru.

»
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* Vysokonapétovy akumuldtor lze nabijet
pouze u nabijecich stanic, které odpovidaji
témto predpisim a normdam:
- IEC 61851 a IEC 62196 [typ konektoru
2).

o P¥i velmi nizkgch a velmi vysokych teplo-
tach se muze nabijeci vgkon pro vysokona-
pétovy akumuldtor zietelné zmensit.

e Aby se predes$lo mozngm problémim

s kompatibilitou, doporucuje SEAT pouziva-
ni koncernem Volkswagen doporuéengch
nabijecich kabelt a domdcich nabijecich
stanic.

o SEAT doporuéuje pouzivat k nabijeni vy-
sokonapétového akumuldatoru stiidavgm
proudem domdci stanice, resp. wallboxy

s maximalné moznou intenzitou nabijeciho
proudu. Tyto zpUsoby nabijeni jsou efektiv-
néjsi nez nabijeni ze zdsuvky.

* Vénujte pozornost technickgym informa-
cim o nabijeci kapacité Vaseho vozidla. Pro
dalsiinformace se obratte na servisniho
partnera SEAT.

Rady a éinnosti

Oznaéeni kompatibilni nabijeci in-
frastruktury

v Plati pro: Hybridni vozidla

A] B

Obr.225 Oznadeni pro stfidavy proud (AC)
atyp konektoru 2.

BFJ-0228

Cl D]

Obr.226 Oznaceni pro stejnosmérny proud
(DC) a konektory vozidla CCS.

Kompatibilita mezi vozidly a nabijecimiin-
frastrukturami

Ddle uvedené udaje poskytuji podle normy
DIN EN 17186 informaci, zda jsou nabijeci ko-
nektory inrastuktury vhodné pro vozidlo »» A\,

Udaje » obr. 225
[A]  vevozidle

v nabijeci stanici

Udaje » obr. 226
napéti do 500 V
[B] napétido 1000V

Udoje se nachdzeji u nabijeci zésuvky vozidla,
na komponentech mistni nabijeci inrastruktu-
ry (nabijeci stanice, z&suvka) a na nabfjecim
kabelu. Udaje se vztahuji k nabijecim systé-
mUm odpovidajicim normé& DIN EN 62196.

A\ POZOR

Nabijeni vozidla u nekontrolovanych elek-
trickgch zafizeni mGzZe mit za nasledek po-
Skozeni a zdvaznd poranéni.

* Neexistuje-li Zaddny uvedeny udaj nebo
je-li nabijeci infrastruktura neznamd, mél
by byt nejdfive pozaddn o radu odbornik
pro elektroinstalaci.

BFJ-0229



ysokonapétovy akumuldtor

| Nabijeni AC
v Plati pro: Hybridni vozidla

BFJ-0230

Obr. 227 Zanabijecim vikem akumuldtoru vle-
vo: nabijeci zdsuvka.

»» obr. 227

(1) Zasuvka.

(@) signalizace nabijeciho procesu.

(3 nabijeci tlagitka.

Ve vozidle zabudovand nabije¢ka akumuldto-
ru premeénuje stfidavy proud vetejné proudo-
Vé sité na stejnosmérny proud.

Nabijeci stanice AC, wallbox nebo kabel pro
mdd 2: Vysokonapétovy akumuldtor vozidla

lze nabijet stfidavym proudem (AC) prostfed-
nictvim prislugné zésuvky (1) .

Pfipojeni nabijeciho kabelu

» Nejdrive pripojte nabijeci kabel k proudoveé-
mu napdijeni, resp. pripojte nabijeci kabel na-

bijeci stanice, resp. wallboxu. Potom nabiject
kabel zcela odvirite.

» Nabijeci kabel pro sitové zdsuvky: Ochran-

né zafizeni provede vlastni test »» strana 326.

* U odemknutého vozidla stlacte nabijeci viko
akumuldtoru, aby se otevrelo. » obr. 227.

® Zasunite v pfimém sméru nabijeci konektor
do nabijeci zdsuvky. Zkontrolujte, zda je nabi-
jeci konektor zcela zasunut.

Nabijeci konektor se automaticky zajisti.

Svitiva dioda (2) (signalizace nabijeciho pro-
cesu) v nabijecim konektoru sviti. Kontrolka %
na displeji panelu pfistrojd sviti.

Automatické zahdjeni nabijeciho procesu

Neni-li aktivovéna naprogramovand doba
nabijeni» strana 318, zahajuje se nabijeci
proces okamZzité. Musi byt aktivovand externi
nabijeci infrastruktura.

Béhem nabijeciho procesu

Signalizace nabijeciho procesu (2) u nabijeci
zésuvky blika zelen&. Kontrolka ® v panelu
pFistroji zelené blika.

Preruseni nabijeciho procesu

Nabijeci proces lze prerusit ndsledovné:

* Odemknéte vozidlo.

« Stisknéte tladitko okamZitého nabijeni D5
»m obr. 22 (1). Nabijeci konektor zdistane za-
jistény.

* Odemknéte vozidlo, aby se odjistil nabijeci
konektor.

Nabijeci proces miZe pokracovat po opétov-
ném stisknuti tlagitka okamZitého nabijeni DN

Po nabijeni

Je-li vysokonapétovy akumuldtor plné nabity,
sviti signalizace nabijeciho procesu zelené.

* Odemknéte vozidlo.

* Béhem 30 sekund vytdhnéte nabijeci ko-
nektor ze zdsuvky.

* Odpojte nabijeci kabel od proudového na-
pdjeni a nasunte ochrannou krytku.

e Zavrete nabijeci viko akumuldtoru tak, aby
zaklaplo.

Prvotni nabijeni a nabijeni po delsi dobé
stani vozidla

V pfipadé nového nebo dlouho nenabijeného
vysokonapétového akumuldtoru se maximdal-
niho stavu nabiti vysokonapétového akumu-
l&toru dosdhne teprve po vice nabijecich pro-
cesech. Je to technickd zdleZitost a nezna-
mend to nespravnou funkci vozidla.

Neni-li vozidlo pouZivano delsi dobu, je nutné
vysokonapétovy akumuldator nejpozdéji po
&tyfech mésicich nabit. »
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(@ Poznamka

Kdyz se nabijeci kabel ponechd po nabijeni
pfipojeny, vysokonapétovy akumuldtor se
bez vlivu elektrickych spotiebiéu ve vozidle
vybiji.

| Signalizace nabijeciho procesu
v Plati pro: Hybridni vozidla
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Obr.228 Zanabijecim vikem akumuldatoru:
signalizace nabijeciho procesu.

Rady a ¢innosti
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Obr. 229 Na vnitini strané nabijeciho vika aku-
muldtoru: ndlepka s informacemi k signalizaci

nabijeciho procesu.

Signalizaci nabijeciho procesu zajistuje dio-
dové kontrolka» obr. 228 (1), kterd se na-

chdzi u nabijeci zésuvky a informuje o stavu
nabijeciho procesu.

Ndlepka na nabijecim viku akumuldtoru po-
skytuje informace o vyznamu diodovych kon-
trolek.» obr. 229.

Signalizace nabijeciho procesu:

Zelené sviceni diodové kontrolky

» obr. 229:

(1) Trvalé svicent: isp&né ukon&eni nabijeci-
ho procesu.

(2) Blikd: Nabijeni vysokonapétového akumu-
latoru.

(3) Blikdni v krétkych odstupech: Je aktivova-
nd naprogramovand doba nabijeni. Nabi-
jeci proces jesté nezacal.

Zluté sviceni diodové kontrolky» obr. 229:
(&) Blik&: nezasunutd parkovaci uzavéra P.

(5) Krdtké rozsviceni: Nabfjeci konektor byl
zasunut do nabijeci zasuvky a rozpozndn
vozidlem.

Trvalé sviceni: nerozpozndni proudové si-

té. Nechejte zkontrolovat proudové napd-
jeni a proudovou sit. Vyhledejte odbornou
pomoc.

Cervené sviceni diodové kontrolky
» obr. 229:

(® Bliké: zdvada nabijeciho systému. Nabije-
ci proces nelze zahdjit nebo byl prerusen.
Trvalé sviceni: nemoznost zajisténi nabije-
ciho konektoru. Vytahnéte nabijeci konek-
tor a znovu jej zasurite do nabijeci zdsuv-
ky. Dbejte pfi tom na to, aby byl spravné
zasunuty. Existuje-li zdvada i naddle,
zkontrolujte kompatibilitu kabelu nebo vy-
hledejte odbornou pomoc.

(i Poznamka

Pokud signalizace nabijeciho procesu trva-
le signalizuje néjakou zdvadu proudového
napdjeni nebo nabijeciho systému, méli
byste vyhledat odbornou pomoc.




Vysokonapétovy akumuldator

| Odstraiiovéni problémii

v Plati pro: Hybridni vozidla

~'> zadvada elektrického systému

Vgstraznd kontrolka sviti Eervené @ Bezpod-
mine¢né umistéte vozidlo na néjakém za-

bezpecéeném misté.

Na displeji panelu pfistrojl se zobrazi pfislus-
nd informace o zdvadé.

Existuje né&jakd zdvada systému elektrického

pohonu. Mohou byt poskozené vysokonapé-
tové komponenty » A\

» Odstavte co moznd nejdfive se zabezpece-
nim vozidlo.
» Ukoncete pripravenost k jizdé.

» Vyhledejte odbornou pomoc.

NemozZnost nebo preruseni nabijeni

Na displeji panelu pfistrojti nebo v signalizaci
nabijeciho procesu se zobrazi néjakd zavada.

Pred vyhleddnim odborné pomoci se mizete
pokusit problém vyresit.

» Odjistéte nabijeci konektor. Opét pripojte
nabijeci kabel.

* NEBO: Zjistéte, zda jste nastavili poZadova-
ny nabijeci rezim: ,okamZité nabijeni” nebo
,Casoveé predsunuté nabijeni®.

* NEBO: Zkontrolujte, zda je nabijeci konektor
spravné zasunuty.

* NEBO: Zkontrolujte, zda na nabijeci stanici
nebo v zdvislosti na vybaveni v signalizaci na-
bijeciho kabelu pro méd 2 neni signalizovéna
né&jakd zdvada.

Nebylo-li mozné zdvadu odstranit, vyhledejte
pomoc odborného servisu.

/A POZOR

Vysokonapétové komponenty véetné aku-
muldtoru a vysokonapétové kabely mohou
byt pod napétim a byt poskozené. Napéti
vysokonapétového akumuldtoru je nebez-
peé&né a mlze zplsobit popdleniny, jind po-
ranéni nebo smrtelné zasazeni elektrickgym
proudem.

* Nedotykejte se vysokonapétovych kom-
ponentu!

Nouzové odjisténi nabijeciho ko-
nektoru
v Plati pro: Hybridni vozidla

/>
Obr.230 Mezilevgm blatnikem a zavésem viko

motorového prostoru: taznd rukojet ruéniho od-
jistovani nabijeciho konektoru.

B5F-1363

QOdjisténi nabijeciho konektoru
Predpoklady:

» Nabijeci konektor byl spravngm zptsobem
pripojen » strana 321.

» Vozidlo je odemcené.

* Nabijeci proces byl ukoncen nebo preru-
Sena» strana 318.

Pokud by pfi splnéni t&chto predpoklad
presto nebylo mozné odjistit nabijeci konek-
tor, je tfeba provést nouzoveé odjisténi.

»
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Ruéni odjisténi nabijeciho konektoru

Taznd rukojet nouzového odjistovéni se na-
chdzi na levé strané motorového prostoru
[mezi levym blatnikem a z&vé&sem vika moto-
rového prostoru) nad nabijeci zésuvkou.

» obr. 230.

» Preruste proudové napdjeni na nabijecim
stojanu nebo u zdsuvky.

» Oteviete viko motorového prostoru a zajis-
téte je pridrZnou vzpérou.

e Zahdknéte do tazné rukojeti dréténé drza-
dlo z nafadi vozidla» obr. 31 a zatdhnéte za
né.

¢ lhned odpojte nabijeci konektor.

(@ Poznamka

* Nouzové odjisténi nabijeciho konektoru
se smi pouzit pouze v pfipadé zavady.

* Po provedeni nouzového odjisténi nabije-
ciho konektoru nechejte neprodlené zkont-
rolovat nabijeci zdsuvku odborngm pracov-
nikem.

Nabijeci kabely

| Uvod

v Plati pro: Hybridni vozidla

Druh nabijeciho kabelu zévisi na obsahu do-
ddvky a na pro danou zemi specifickych zdle-

Zitostech, napriklad pripojkach nabijecich ko-
nektorl pro zasuvky.

SEAT doporucuje vghradni pouZzivdni's vozi-
dlem dodaného nabijeciho kabelu.

Pokyny k nabijecimu kabelu

 Peclivé zachdazeni.

* Nabijeci kabel zcela rozvinout a navinout.
* Nazalomit a neohybat pres ostré hrany.

* Nemackat a neprejizdét pres kabel vozi-
dlem.

» P¥i odpojovani vytahovat pouze pres konek-
tor.

¢ Nenechat déti manipulovat s nabijecim ka-
belem.

» UdrZovat nabijeci kabel mimo dosah zvifat.

» Po pouZziti kabel bezpe&né a bez ohybu ulo-
Zit.

Pokyny k nabijecim konektoriim a ochran-
nym zafizenim nabijeciho kabelu

» Nedotykat se kontaktd nabijeciho konekto-
ru.

» Chranit pfed intenzivnim slune&nim zérenim
(venkovni teplota by neméla byt vyssi nez
50°C, resp. 122°F).

* Nenechat spadnout.

» Neponortovat do kapalin, napriklad destove
vody.

* Po pouZziti nasadit ochranné krytky.

Cisténi nabijeciho kabelu

* Povrch nabijeciho kabelu Cistéte suchym
nebo mirné navlihéenygm hadrem » A\, » @.

/A POZOR

Nezajisténé nebo nespravné zajisténé
predméty mohou pfi ndhlych jizdnich a brz-
dicich manévrech nebo p¥i nehodéch zpi-
sobit zdvaznd poranéni.

* Nabijeci kabel vidy bezpecné ulozte v za-
vazadlovém prostoru.

* Pouzijte k tomu s kabelem dodané prak-
tické pouzdro.

Pouzivani poskozeného nebo upraveného
nabijeciho kabelu miZe byt pfi€inou zdvaz-
nych poranéni nebo smrtelnych zasazeni
elektrickgym proudem.

* Pred kazdym pouZzitim zkontrolujte nabi-
jeci konektor a nabijeci kabel s ohledem na
poskozeni a trhliny.

* Nikdy nepouzivejte poskozeny nebo upra-
veny nabijeci kabel.

* Pokud by nabijeci kabel fadné nefungo-
val, vyhledejte servisniho partnera SEAT

a nechejte kabel zkontrolovat.




Vysokonapétovy akumuldator

/\ POZOR

Nabijeci kabel pro sitové zdsuvky pfipojujte
vzdy pFimo k zdsuvce. Jinak mize dojit

k poranénim v disledku pozdru a k posko-
zeni nabijeciho kabelu nebo elektrické in-
stalace domu.

* Nabijeci kabel nikdy nepfipojujte k pro-
dluZzovacimu kabelu, kabelovému bubnu,
zasuvkové listé nebo néjakému adaptéru,
napriklad k zasuvkovému adaptéru zemé
nebo ke spinacim hodindm.

/A POZOR

Napéti vysokonapétového akumuldtoru je
nebezpe&né a mize zplsobit popdleniny,
jind poranéni nebo smrtelné zasazeni elek-
trickym proudem.

« Cistéte pouze nepfipojeny nabijeci kabel.

® UPOZORNENI

Nabijeci kabel jako pfenosové elektrické
zafizeni je nutné za uréitych okolnosti pra-
videlné kontrolovat. Je k tomu zapotiebi
zkusebni adaptér.

® UPOZORNENI

P¥i nespravném &isténi se mize nabijeci ka-
bel poskodit.

* Pouzivejte k tomu vihradné vodu a nikoli
dodateéné &istici prostredky.

* Predejdéte vniknuti vody do kontaktti.

% Zivotni prostiedi

Nabijeci kabely je nutné likvidovat ekolo-
gicky a nepatfi do domovniho odpadu.

Dodrzujte vzdy maximalni zatiZitelnost
pouZzitého pojistkového obvodu. Pfipojeni
nabijeciho kabelu spoleéné s jingmi spotie-
bi¢i do zdsuvky stejného proudového obvo-
du mize zplsobit rozpojeni pojistek tohoto
proudového obvodu.

Nabijeci kabel pro nabijeci stanici
se stiidavgm proudem (AC)
v Plati pro: Hybridni vozidla

[B5C-0isk |
Obr. 231 Nabijeci kabel pro nabijeci stanici se

stfidavgm proudem (AC)

Maximadlni nabijeci proud ma v zdvislosti na
vybavenivozidla a s vozidlem dodaném nabi-
jecim kabelu hodnotu 16 nebo 32 A A\

/A POZOR

Nabijeni vysokonapétového akumuldtoru
pomoci nevhodného nabijeciho kabelu mu-
Ze mit za nasledek zkraty, zavaind porané-
ni nebo smrtelnd zasazeni elektrickgym
proudem.

/A POZOR

Nikdy nepouZzivejte nabijeci kabel jako pro-
dluZovaci kabel. MiZe to narusit nabijeci
proces.

P¥i ovladani nabijeci stanice je tfeba dodr-
Zovat pokyny a provozni upozornéni vgrob-
ce.

Nabijeni pomoci nabijeciho kabelu pro 16 A
neni vzdy u nabijeci stanice s nabidkou na-
bijeni 32 A mozné. Zdavisi to na vybaveni
prislusné nabijeci stanice.

¢ Pfred nabijenim se informuijte o existujici
nabijeci technice.
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| Nabijeci kabel pro sitové zasuvky

v Plati pro: Hybridni vozidla

[e5F13e7 |
Obr. 232 Nabijeci kabel pro sitové zdsuvky ‘

BISL-0541

Obr.233 Nanabijecim kabelu pro sitové zd-

suvky: kontrolka v ochranném zafizeni.

»m obr.233:

(1) Kontrolka sffového konektoru a proudové-
ho napdjeni

(2 Kontrolka ochranného zafizent

(3) Kontrolka vozidla

Rady a ¢innosti
(&) Vystraznd kontrolka zévady

Informace na nabijecim kabelu

Pred pouzitim nabijeciho kabelu vénujte ta-
kém pozornost upozornénim na nabijecim ka-
belu a na zadni strané ochranného zafizeni.

Ochranné zafizeni

Prostfednictvim ochranného zafizeni

» obr. 233 je nabijeci konektor bez proudu
az do pripojeni nabijeci zadsuvky vozidla.

Vlastni test

Po pripojeni nabijeciho kabelu k sitové zasuv-
ce provede automaticky ochranné zafizeni
vlastni test. Béhem této kontroly se krétce roz-
sviti a potom opét zhasnou vSechny vystraz-
né a kontrolni svitilny. Potom je signalizovén
aktudlni provozni stav.

Signalizace provozu

Jedna nebo vice kontrolek »» obr. 233 (1), (2)
nebo (3) sviti zelen&.

Zobrazeni Vi
mobr.233 yznam

Nabijeci kabel je pfipojeny

(1) zapnuto. k proudové siti, ale nikoli
kvozidlu.

@), @) sviti, 3 po- Nabijeni vysokonapétového

malu blika® akumuldtoru.

Zobrazeni Vi
m obr.233 yznam

Ukonceni nabijeciho proce-
(1),@)nebo(@)sviti  su. Nabijeni vysokonapéto-

vého akumuldtoru.

o) Dostupné napdjeci napéti zévisi na dané zemi.

Nastaveni nabijeciho proudu

Nabijeci kabel omezuje nabijeci proud podle
existujiciho proudového napdjent.

Pokud mistni proudové napdjeni nedovoluje
dosazeni maximdlniho nabijeciho proudu,
mUZe se nabijeci proud vzdy podle vybaveni
sniZit v nastavenich nabijeni v systému infota-
inmentw» strana 318.

Sledovdani teploty

Sledovdéni teploty nabijeciho kabelu se akti-
vuje, kdyz se nabijeci kabel pfilis silné zahreje,
napriklad pfi jeho ulozZeni v pfehfdtém zava-
zadlovém prostoru nebo vystaveni intenzivni-
mu sluneénimu zdreni.

Kdyz se nabijeci proces prerusi, ihned zhasne
aktivovand signalizace provozu a nékterd

z kontrolek zacne pomalu zelené blikat. V§-
straznd kontrolka (&) blikd pomalu &ervené.

* Odpojte nabijeci kabel a nechejte jej vy-
chladnout.

* Pri novém vyskytu zévady vyhledeijte od-
bornou pomoc.



Kontrola a dopliovani kapalin

kracuije, sviti kromé signalizace provozu
&ervené vystraznd kontrolka (&) . Nechejte na-
bijeci kabel néjakou dobu ochlazovat. Nabije-
ci kabel se automaticky opét zvysi.

Signalizace zavad

Kdyz Eervené blika nebo sviti vstraznd kont-
rolka (&), aniZ by trvale svitila nékterd z kont-
rolek signalizace provozu» obr. 233 (1), (2)
nebo (3), existuje n&jakd zévada.

Zobrazeni v
mobr.233 Y

(1) blikd, @) svitinebo  Zévada proudového napd-
blika jeni.

(2) blikd, @) svitinebo  Zévada ochranného zafize-
blika ni.

(3)blikd, @) sviti nebo

blika Zavada vozidla.

Nabijeci proces se prerusi, resp. ukondi.

» \&nujte pozornost pokyndm na zadni strané
ochranného zafizeni.

» Kdyz problém existuje naddle, vyhledejte
odbornou pomoc.

@ Poznamka

Kdyz béhem nabijeciho procesu existuje
dalsi spojeni s proudovou siti nebo se vozi-
dlo nachazi v pfimé blizkosti vysokonapé-

tovych vedeni, neni za uréitych okolnosti
nabijeni ze sitové zasuvky mozné. Mozné
dalsi spoje s proudovou siti:

e Pripojeni nabijecky 12voltového vozidlo-
vého akumulatoru.

o Kontakt s néjakgm k proudoveé siti pripoje-
nym pracovnim zafizenim, napfiklad se zve-
daci plosinou.

Kontrola a dopliiovani ka-
palin

éerpc’mi pohonnygch hmot

| Odvétrani palivové nadrie

v Plati pro: hybridni vozidla.

BSF-1368

Obr. 234 Dvefe fidice: odjisténi vika plniciho
hrdla palivové nddrze.

Palivovd nddrz se pri stisknuti odjistovaciho
tlagitka D ve dvefich Fidige automaticky od-
vétrd.

Zazni akusticky signdl a na displeji panelu
pfistrojl se zobrazi informace o automatic-
kém odvétrani.
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| Cerpani paliva

Obr. 235 Viko plniciho hrdla palivové nadrze
s nasunutym uzdvérem palivové nddrze.

Viko plniciho hrdla palivové nddrze je na pra-
vé zadni strané vozidla.

Pri pouziti centrdalniho zamykdni se viko plnici-
ho hrdla palivové nadrze automaticky odjisti,
resp. zajisti.

» Hybridni vozidla: Odjistéte viko plniciho hrd-
la palivové nadrze pomoci tladitka B ve dve-
fichfidice.

e Stlacte viko plniciho hrdla palivové nddrze,
aby se otevielo.

 Vysroubujte uzavér palivové nédrze smé-
rem doleva.

o Uzdavér umistéte do vybrani, které se nachd-
zi v z&vésu otevieného vika plniciho hrdla pa-
livové nédrze.» obr. 235.

® Zahaijte ¢erpadni. Palivovd nadrze je plnd,
Jjakmile Cerpaci pistole automaticky prerusi
privod paliva. Potom byste neméli ddle tan-
kovat, protozZe jinak se palivem naplniiex-
panzni prostor v nadrzi.

» Otocte uzdvérem palivové nddrze doprava
aZ na doraz.

e Zavrete kryt.

Sprévny druh paliva pro vozidlo naleznete na
ndlepce na vnitfni strané vika plniciho hrdla
palivové nadrze. Dalsi upozornéni k paliviim
» strana 329.

Objem palivové nadrze Vaseho vozidla je
uveden na» strana 379.

Vozidla s motorem na zemni plyn a hybrid-
ni vozidla

Kazdych 6 mésict se md naplnit benzin, az se
zapne kontrolka B a palivovd nédrz se musi
znovu naplnit. Tim se zajisti dobrd funkce zafi-
zeni a kvalita paliva potfebnd pro provoz na
benzin.

/\ POZOR

Palivo je snadno zdpalné a mizZe zpUsobit
tézké popdleniny nebo jind zranéni.

* P¥i éerpdni pohonngch hmot museji byt
z bezpeénostnich diivodii vypnuté motor,
nezavislé topeni» strana 168 a zapalova-
ni.

* P¥i éerpdni nebo plnéni kanystru je zaka-
zdano koufeni. Kvali nebezpeéi vgbuchu se
nesmi nikdy cerpat palivo v blizkosti ote-
vieného ohné.

* P¥i pouzivani, skladovani a prepravé re-
zervniho kanystru respektujte zakonnda
ustanoveni.

* Doporuéujeme Vam, abyste si s sebou

z bezpeénostnich divodu nebrali Zadny re-
zervni kanystr. Pfi nehodé by se mohl ka-
nystr poskodit a palivo by mohlo vytéct.

* Musi-li byt ve vgjimeénych pfipadech pa-
livo pfepravovano v rezervnich kanystrech,
dodrzujte nésledujici pokyny:

- Nikdy necerpejte palivo do rezervniho
kanystru, jestlize se nalézd ve vozidle
nebo na vozidle. Nebezpedi vgbuchu!
Postavte vzdy kanystr na podlahu bé-
hem napliiovani.

- Cerpaci pistole musi byt co moznd nej-
vice zastréena do plniciho otvoru re-
zervniho kanystru.

- U rezervnich kovovych kanystri musi
byt Eerpaci pistole v kontaktu s ka-
nystrem béhem jeho plnéni. Tim se vy-
varujete vzniku statické elektfiny.

- Nikdy nerozlévejte palivo ve vozidle ne-

bo prostoru pro zavazadla. Odpatujici
se palivo je vybusné - ohrozZeni Zivota!




® UPOZORNENI

o Vyteklé palivo by se mélo neprodlené od-
stranit z laku vozidla. Lak se mGze jinak po-
Skodit.

* Nikdy nejezdéte se zcela prazdnou pali-
vovou nddrzi. MiZe se poskodit katalyzator!

* Pokud se u vozidla se vznétovym moto-
rem palivova nadrz zcela vyéerpd, musi byt
po natankovani minimalné 30 sekund za-
pnuté zapalovani bez spusténi motoru. PFi
ndsledném spusténi, mize trvat déle nez
obvykle - az jednu minutu - nez motor na-
skoéi.

®

Nepfrepliiujte palivovou nadrz - pri ohfati
muze palivo vytékat.

Nouzové odemknuti vika plniciho hrdla pali-
vové nadrze neni mozné. Pfipadné vyhle-
dejte odbornou pomoc.

Vozidla na motorovou naftu jsou vybavena
ochranou proti &erpdni $patného paliva'.
Tak se mize palivovd nddrz naplnit pouze

ivotni prostredi

1 Zévisi na zemi

Kontrola a dopliovani kapalin

cerpaci pistoli s palivem pro vznétové mo-
tory.

e Opotfebovand, poskozend nebo pFilis
mald Eerpaci pistole nedokaze pfip. otevrit
ochranu proti Spatnému natankovdni. Po-
kuste se otoéit Eerpaci pistoli pfed zasunu-
tim do plniciho hrdla, poutzijte jing palivovy
cerpaci stojan nebo si vyzadejte odbornou
pomoc.

o P¥i tankovani s rezervnim kanystrem se
ochrana proti éerpdni Spatnych pohonnych
hmot neotevie. To obejdete tim, Ze budete
palivo tankovat pomalu.

Druhy paliva

| Oznageni paliva’

ES B7 | CCNG

O @ o

B57-0337

Obr.236 Oznaceni paliva podle smérnice EU
2014/94/EU

Paliva jsou oznacena symboly, které se na-

chdzeji na Cerpaci pistoli a na uzdvéru palivo-

vé nddrze Vaseho vozidla. Tato oznaceni slou-

Zi k pfredchdazeni zéméndm pfi volbé paliva.

(1) Benzin s etanolem [,E* pochdzi od eta-
nolu). Cislo udava podil etanolu v benzi-
nu. ,ES* napt. znamend podil etanolu nej-
vyse 5%.

(2 Nafta s bioslozkou (,B* pochdzi od bio-
naftal. Cislo udéva podil bioslozky v naf-
t&. ,B7* napf. znamend podil bioslozky 7%. »
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(3 Zemni plyn: ,CNG* znamend Compres-
sed Natural Gas [stlageny zemni plyn).

‘ Druhy benzinu

v Plati pro: vozidla se zdzehovgm motorem

Spravny druh benzinu je uveden na vnitini
strané vika plniciho hrdla palivové nadrze.

Vozidlo je vybaveno katalyzatorem a smi byt
pohdnéno pouze bezolovnatym benzinem.
Benzin musi odpovidat normé EN 228 a nesmi
obsahovat siru. Mohou se tankovat paliva

s podilem etanolu 10 % (E10) V. Réizné druhy
benzinu se li$i oktanovym &islem (ROZ) ne-
bo také indexem odolnosti proti klepani -
Anti-Knock Index (AKI).

Bezolovnaty benzin Super s oktanovgm
cislem 95 a alespon benzin Normal s okta-
novym ¢&islem 91

Doporuéuje se tankovat benzin super s okta-
novym &islem 95 (AKI 91). Pokud neni k dispo-
zici, lze pfi nepatrné ztrété vgkonu natankovat
benzin Normal s oktanovym &islem 91 (87
AKI).

1 Respektuje pfedpisy zemé, v niz jezdite.

Bezolovnaty benzin Super s oktanovym
cislem 95

Je nutné pouZivat alespori benzin Super s ok-
tanovym &islem 95 (AKI 91).

Pokud neni benzin Super dostupny, mizete

v nouzi pouzit také benzin Normal s oktano-
vygm &islem 91 (AKI 91). Smite ale potom jet
pouze ve stfednich otdckdch a's mensim zati-
Zenim motoru. Co moznd nejdrive dotankujte
benzin Super.

Bezolovnaty benzin Super Plus s oktano-
vym ¢éislem a alespor benzin Normal s ok-
tanovym &islem 95

Doporucuje se tankovat benzin super s okta-
novym &islem 98 (AKI 93). Pokud neni k dispo-
zici: benzin Super s oktanovym &islem 95 (AKI
91) (s nepatrnou ztrdtou vgkonu).

Pokud neni benzin Super dostupny, mizete

v nouzi pouzit také benzin Normal s oktano-
vgm &islem 91 [AKI 91). Smite ale potom jet
pouze ve stfednich otdckdach a's mensim zati-
Zenim motoru. Co moznd nejdfive dotankujte
benzin Super.

® UPOZORNENI

¢ Paliva s vysokym podilem etanolu, napt.
E30 - E100, se nesméji tankovat. Poskodi se
tak palivova soustava. Vygjimka: vozidla

s motorem Totalflex»» strana 331, Palivo
s etanolem.

¢ JiZ jedno natankovani paliva s obsahem
olova nebo jingch kovovych aditivmaze mit
za nésledek trvalé zhorseni Géinku kataly-
zatoru.

* Sméji se pouzivat pouze znackou SEAT
uvolnéné prisady do benzinu (aditiva). PFi-
sady s takzvanymi zvysSovaci oktanového
¢isla nebo vylepsovaci odolnosti proti kle-
péni mohou obsahovat kovova aditiva, kte-
ré zplsobuji znaénd poskozeni motoru

a katalyzatoru. Takové prisady se nesméji
pouzivat.

¢ Paliva oznaéend na éerpacim stojanu ja-
ko paliva s obsahem kovii se nesméji pouzi-
vat, paliva LRP (lead replacement petrol)
obsahuji ve vysoké koncentraci kovova adi-
tiva. Nebezpedi poskozeni motoru!

o P¥i pouZziti benzinu s pfili$ nizkgm oktano-
vym ¢&islem mohou vysoké otaéky nebo sil-
né zatiZeni motoru vést k poskozeni motoru.

¢ Vozidlo lze natankovat benzinem s vyssim
oktanovym cislem, nez motor vyzaduje.
* V zemich, ve ktergch neni dostupné bezo-

lovnaté palivo, smite tankovat také paliva
s malym obsahem siry.
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| Palivo s etanolem

| Motorové nafta

v Plati pro: Vozidla s motorem Total Flex

Vozidla s motorem Totalflex! pozndte podle
ndlepky na viku plniciho hrdla palivové nadr-
Ze s ndpisem ,Benzin/Etanol”.

Vozidla s motorem Totalflex mohou byt podle
rozhodnuti ANP &. 57 provozovdna jak s bezo-
lovnatym benzinem (oktanové &islo 95/AKI
91), tak i s palivem s vysokym podilem etano-
lu. Tankovani vozidla probihd stejné jako tan-
kovani benzinu.

Dodrzujte také » strana 330, Druhy benzi-
nu

@ Poznamka

SEAT doporuéuje naplnit nadrz kazdgch 10
000 km vghradné benzinem, aby se omezi-
ly nedistoty, které by v dusledku pouZiti
etanolového paliva E100 mohly zdstavat

v motoru.

1 Tento motor je nabizen pouze na uritych tr-
zich.

2V z&vislosti na zemi.

v Plati pro: vozidla se vznétovym motorem

Vénujte pozornost informacim na vnitini stra-
né vika plniciho hrdla palivové nédrze.

Doporucuje se pouZzivat motorovou naftu
podle normy EN 590.

Nafta maze pfi velmi nizkgch teplotach
zhoustnout a nepfiznivé ovlivnit spousténi
motoru a jeho béh. Zeptejte se obsluhy Cer-
paci stanice, zda je Vase nafta vhodnd pro
zimni provoz.

Voda v palivovém filtru?

Je-li Vase vozidlo vybavené vznétovym moto-
rem a mé k dispozici palivovy filtr s odluéo-
vaéem vody, miZe se v panelu pfistrojd zob-
razit ndsledujici upozornéni: M4¢ Voda v pa-
Tivovém filtru. Vtakovém pripadé by se
mél palivovy filtr neprodlené nechat vysusit

u servisniho partnera.

® UPOZORNENI

o Nikdy nepouzivejte paliva FAME [bionaf-
tu), benzin, topny olej, jind paliva nebo zka-
paliiujici pfisady, protoZe tyto latky mohou

zpusobit zavazna poskozeni palivové sou-
stavy a motoru.

¢ V pfipadé natankovani nespravného pali-
va nespoustéjte za Zadnych okolnosti mo-
tor. Nebezpedi poskozeni palivové soustavy
a motoru! Vyzddejte si odbornou pomoc.

AdBlue®

| Informace k prostiedku AdBlue®

Spotieba AdBlue® zdvisi na osobnim zplisobu
jizdy, provozni teploté systému a okolni teplo-
té v jizdnim provozu.

AdBlue® mrzne pfi teploté -11 °C (+13 °F). Sys-
tém je vybaveny vyhfivacimi elementy, které
zajistuji provoz i pi nizkych teplotéch.

Objem nddrze pro AdBlue® je priblizné 18 L.
Od zbyvajiciho dojezdu kratsiho nez 2 4LOO
km se objevuje na displeji panelu pfistrojd vy-
zva k doplnéni prostredku AdBlue®.

PFi ignorovdni této vyzvy sviti od zbgvajiciho
dojezdu 1000 km Zlutd kontrolka /. Na dis-
pleji panelu pfistrojt se objevuje informace,

Ze po XXX km jiz nebude mozné motor spustit. »
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PFi ignorovdni Zluté kontrolky a zobrazeni'in-
formace zbyvdjici dojezd O km jiz nelze mo-
tor spustit. Rozsviti se Cervend kontrolka 2.

AdBlue® je zapsand ochrannd znacka né-
meckého svazu automobilového pramyslu
[VDA) a prostfedek je zndm také pod oznade-
nim AUS32 nebo DEF (Diesel Exhaust Fluid).

© UPOZORNENI

Kdyz se doplni pfili§ mnoho prostifedku Ad-
Blue®, muize se systém palivové nadrze po-
Skodit.

| Vgstrainé a kontrolni svitilny

Sviti Cervené

Motor nelze znovu spustit! Stav naplnéni AdBlue je
prilis nizky.

Vozidlo odstavte bezpecné na vhodném, rovném mis-
té a dopliite minimalni mnozstvi AdBlue »» strana
332.

a Sviti éervené

Motor nelze znovu spustit! Vadng systém AdBlue.
Vyhledeijte servisniho partnera. Nechte systém zkont-
rolovat.

£ Svitizluté
Zasoba AdBlue je nizka.
Dopliite AdBlue v ramci zobrazengch kilometr (mili)

m strana 332. SEAT doporuduje vyuzit k tomu sluzeb
servisniho partnera.

ﬂ@u »=c Sviti zZluté

Systém AdBlue je vadny nebo je naplnén AdBlue, kte-
ré neodpovidd normé.

Vyhledejte servisniho partnera. Nechte systém zkont-
rolovat.

P¥i zapnuti zapalovéni se kviili kontrole funké-
nosti kratce rozsviti nékteré vystrazné a kont-
rolni svitilny. Po nékolika sekunddch zhasnou.

/\ POZOR

Dodrzujte bezpe&nostni pokyny » /\ v V-
strazné a kontrolni svitilny na strané 85.

| Dopliiovani AdBlue®

I

AL !BS%DZBO

Obr. 237 Uzdvér viko nddrze AdBlue

Cinnosti pred plnénim

Umistéte vozidlo na rovné plose a vypnéte za-
palovdni. Je-li vozidlo naklonéné nebo stoji-li
jednou stranou na obrubniku, mdZe ukazatel
naplnéni nesprdvné rozpoznat Uroven napl-
néni nadrze.

Zobrazi-li se na displeji panelu pfistrojl infor-
mace ke stavu naplnéni prostredkem Ad-
Blue®, dopliite potiebné minimdlni mnozst-
vi [pFiblizné& 5 ). Pouze pfi doplné&ni tohoto
mnoZstvi, rozpoznd systém, Ze byl prostfedek
AdBlue® doplnén a motor lze opét spustit.
Maximalni doplriované mnozstvije 11 L.

Doplnéni pomoci dopliiovaci lahve

Pouzivejte vyhradné AdBlue®, které odpo-
vidd normé ISO 22241-1. PouzZivejte pouze
origindlni dopliiovaci ldhve.
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» Otevrete viko plniciho hrdla palivové nadrze
»m obr.237.

» Tocte uzaviracim vikem nddrze proti sméru
hodinovych rucicek.

» Respektujte pokyny a upozornéni virobce
pro plnici lahve.

e Zkontrolujte datum pouzitelnosti.

» Odsroubujte uzavér plnici lahve.

» Zavedte krk plnici lahve kolmo do plniciho
hrdla nédrze a zasroubujte ldhev rukou ve
sméru hodinovych rucicek.

» Tlacte plnici ldhev ve sméru plniciho hrdla
adrzte l&dhev v této porzici.

» Vyckejte, dokud obsah ldhve nevytece do
nddrze pro AdBlue®. Lahev ani nemackejte
ani nenicte!

» Vysroubuijte ldhev proti sméru hodinovych
ruCicek zase ven a opatrné ji vytdhnéte » @.

* Nadrz pro AdBlue® je plnd, kdyz z ldhve ne-
vytékd zadnd kapalina.

e Zasroubujte uzdvér plniciho hrdla nddrze ve
sméru hodinovych rucicek, az zaskodi.

e Zavrete viko plniciho hrdla palivové nddrze.

Cinnosti pied dalsi jizdou

» Po doplnéni pouze zapnéte zapalovdni.
¢ Nechte zapalovédni minimdéiné 30 sekund
zapnuté, aby systém rozpoznal doplnéni.

» Nastartujte motor nejdfive po 30 sekun-
ddchl

Doplnéni AdBlue u ¢erpaciho stojanu
Plati pro vozidla se selektivni katalytickou re-
dukei.

¢ Odklopte viko plniciho hrdla nadrze

* Otocte uzdvérem plniciho hrdla SCR smé-
rem doleva» obr. 237.

» Plrite AdBlue, dokud se Cerpaci pistole po-
prvé nevypne.

» Otocte uzavérem plniciho hrdla nédrze
SCR doprava, az slysitelné zapadne.

/\ POZOR

AdBlue® se smi uchovavat pouze v dobre
uzavienych origindlnich lahvich na bez-
pecném misté.

® UPOZORNENI

o P¥i éerpani musi klika ¢erpaci pistole
sméFovat soub&zné smérem doli. Jinak se
hrdlo automaticky nezapne.

¢ Pokud se ¢erpaci pistole poprvé vypne,
nepokousejte se dal aditivum erpat. Nadrz
AdBlue by se mohla preplnit a AdBlue vyté-
ci.

¢ Pouzivejte vyhradné AdBlue®, které od-
povidd normé ISO 22241-1. Pouzivejte pou-
ze originalni dopliiovaci ldhve.

o Nikdy nemichejte AdBlue® s vodou, pali-
vem nebo pFisadami. Skody, které zapfiini
takovéto primési, nepodléhaji zaruce.

o Nikdy nepliite AdBlue® do palivové nadr-
Ze vznétového motoru! Jinak se miize po-
Skodit motor.

¢ Neuchovavejte plnici ldhev stdle ve voze.
P¥i net&snosti (v disledku koliséni teploty
nebo poskozeni ldhve by mohl prostfedek
AdBlue® poskodit vnitini prostor vozidla.

% Zivotni prostredi

Dopliiovaci ldhve je nutné ekologicky zne-
hodnotit.

(i Poznamka

Vhodné dopliovaci ldhve pro AdBlue® jsou
dostupné u smluvnich obchodniki SEAT.

Ridici systém motoru a &istici
zafizeni vgfukovych plynu

| Uvod k tématu

/A POZOR

¢ Vzhledem k vysokygm teplotam soustavy
&isténi vyfukovych plynti byste neméli Vase
vozidlo odstavovat na snadno vznétovgm
podkladem. Nebezpeci pozaru!

* V oblasti vyfukového systému nesmi byt
na podvozku pouzity Zaddné konzervaéni
prostiedky: Nebezpedi pozaru!
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| Kontrolky

i rozsvitise

Zavada v kontrolnim systému vyfukovych plynt.
Uberte plyn a pokracujte pomalu k nejbliz§imu ser-
visnimu partnerovi a nechte zkontrolovat motor.

T  Blikani

Vlynechdvani spalovani, které mize poskodit kataly-
zdtor.

Uberte plyn a pokracujte pomalu k nejblizsimu ser-
visnimu partnerovi a nechte zkontrolovat motor.

rozsviti se

Sazemi zaneseny filtr pevnych astic »m strana 334.

Zavada fizeni zazehového motoru.
Vyhledejte co moznd nejdfive servisniho partnera
a nechte zkontrolovat motor.

Kontrolka EPC (Electronic Power Control] se rozsvécu-
je pfi zapnuti zapalovani a po naskoceni motoru musi
zhasnout.

DO rozsvitise

Zhavici zafizeni vznétového motoru.
Po zhasnuti kontrolky lze motor ihned spustit.

00  Blikani

Zdvada fizeni vznétového motoru.
Vyhledejte co moznd nejdfive servisniho partnera
a nechte zkontrolovat motor.

Pokud sviti kontrolky <&, &, EPC nebo 0,
mohou existovat néjaké zavady motoru,
miuiZe stoupnout spotfeba paliva a mize
dojit ke ztraté vgkonu.

| Katalyzétor

Aby katalyzator dlouho vydrzel

» U z&Zehovych motord pouZivejte pouze
bezolovnaty benzin.

» Nikdy nejezdéte se zcela prézdnou palivo-
vou nadrzi.

* Privyméné motorového oleje nebo pfi jeho
dopliovani nedopliujete prilis mnoho moto-
rového oleje »m strana 340, Dopliiovéni mo-
torového oleje.

» Vozidlo neroztahujete, ale pouZijete pomoc-
ny startovaci kabel» strana 53.

Pokud pozorujete vynechdvéni zépald, pokles
vykonu nebo nepravidelny béh motoru, nech-
te vozidlo zkontrolovat v odborném servisu.
Vgstraznd kontrolka vyfukovygch plynd & se
rozsvécuje obecné v pripadé téchto pFiznakd.
Nespdlené palivo by se mohlo dostat do vy-

fukové soustavy a tim i do atmosféry. Kromé
toho mlze byt prehfédtim poskozen katalyzd-
tor.

® UPOZORNENi

Palivovda nadrz se nesmi pfi jizdé zcela vy-
prazdnit. Nepravidelnd doddavka paliva ma-
Ze byt pfi¢inou vynechdvani zapali. Ne-
spdleny benzin se pfi tom dostava do vyfu-
kové soustavy - mize to mit za nasledek
prehrati a poskozeni katalyzétoru.

Za uréitych okolnosti mohou v motoru vzni-
kat plyny obsahuijici siru, i kdyz &istici zafi-
zeni vyfukovych plynti pracuje bezchybné.
To zavisi na podilu siry v palivu. Casto po-
mdha volba jiné znacky paliva.

Filtr pevnych éastic

v Plati pro: vozidla s filtrem pevnych ¢dstic za-
Zehového nebo vznétového motoru

Filtr pevnych &astic odfiltrovéva z vifukové
soustavy témér vSechny ¢dstice sazi. PFi nor-
malnim zpUsobu jizdy se filtr Sisti automatic-
ky. Pokud se filtr negisti automaticky (na-
priklad pfi stalém pouZivani vozidla pouze na
kratkych trasdch), saze se nahromadi a objevi
se prislusnd informace pro fidice: €8 Filtr
pevnych castic: cisti se béhem
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jizdy. Viz prirucka! Filtr pevnych Eastic
vyZaduje vygisténi (regeneraci).

Regenerace filtru pevnych Eastic zdzeho-
vého motoru (pouze pro motory 2,0 L TSI)

Podminka regeneraéni jizdy: na provozni tep-
lotu zahtdaty motor.

» Jed'te rychlosti alespor 80 km/h »» /\.

* Sejméte potom na nékolik sekund nohu
z peddlu plynu, aby vozidlo mohlo volné jet se
zafazenym prevodovym stupném.

» Dodrzujte zdkonnd omezeni rychlosti a do-
poruceni pro fazeni pfevodovych stuprid.

» Opakuijte tento postup (zrychlovéni a volnd
jizda), dokud kontrolka nezhasne.

Tento postup si vyzddd samostatny proces
Cisténi filtru pevnych Edstic a mize trvat urdi-
tou dobu.

Pokud kontrolka nezhasne, obratte se kv(li
odstranéni zdvady na odborny servis.

Regenerace filtru pevnych &dstic vznéto-
vého a zdzehového motoru (krom& motoru
2,01TSI)

Podminka regeneraéni jizdy: na provozni tep-
lotu zahtdéty motor.

e Jed'te rychlosti mezi 50 - 120 km/h (31 -
75 mph). Stoupne tim teplota a saze ve filtru
shofi»m A\

» Dodrzujte zdkonnd omezeni rychlosti a do-
poruceni pro fazeni pfevodovych stupfid.

* Jakmile kontrolka zhasne, regeneracni jizdu
ukonCete.

Pokud by kontrolka po 30 minutéch jizdy v re-
generacnim reZzimu naddle svitila, obratte se
kv(li odstranéni zadvady na odborny servis.

/\ POZOR

stdle prizpuisobuijte rychlost jizdy povétr-
nostnim, silni€nim, izemnim a dopravnim
pomérim. Doporuéeni trasy by Vés nikdy
nemély svést k ignorovani specifickgch
ustanoveni aktudlni zemé s ohledem na sil-
ni¢ni provoz.

® UPOZORNENI

o Kdyz vyfukovd soustava rozpoznd, zZe je
filtr pevnych Eastic téméf nasyceny, dopo-
ruéi jeho funkce automatického &isténi pro
tuto funkci optimdlni pfevodovy stuperi.

o V dusledku vysokych teplot, zpisobe-
nych regeneraci filtru pevnych &dstic, se
miiZe po vypnuti motor uvést do provozu
ventilator chladice, a to i kdyz motor jesté
nedosdhl svoji provozni teploty.

e Béhem regenerace se mohou vyskytnout
rtizné zvuky, zdpachy a vyssi otadéky volno-
béhu.

® Aby se nezkratila Zivotnost filtru pevngch
&dstic, pouzivejte vzdy spravng motorovy

olej a spravné palivo. Vyhnéte se takeé trva-
lgm kratkgm trasém.

Motorovyj prostor

| Prace v motorovém prostoru

Pfi pracich v motorovém prostoru, napf. pri
kontrole a doplriovdni provoznich kapalin,
muZze dochdzet k poranénim, oparenim, vzni-
ku nebezpedi Urazu a pozdru.

Proto musi byt bezpodminecné dodrzeny nd-
sledné uvedend varovnd upozornéni a véeo-
becné platnd bezpecnostni pravidla.

Motorovy prostor vozidla je nebezpeénou ob-
lastim A\

/A POZOR

Pfi pracich v motorovém prostoru mlze do-
chazet k poranénim, popaleninam, ke vzni-
ku nebezpeéi trazu a pozéru.

* Vypnéte motor, vypnéte zapalovani a za-
pnéte elektronickou parkovaci brzdu. Za-
fad'te u vozidel s manudlni pfevodovkou fa-
dici pdku do volnobéhu, resp. u automatic-
ké prevodovky uved'te fadici pdku do polo-
hy P. Nechte vychladnout motor.

* Nikdy neotvirejte viko motorového prosto-
ru, jestlize zpozorujete, Ze z motoru unika
pdra nebo chladici kapalina. Vycékejte tak
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dlouho, az Zadnd para nebo chladici kapa-
lina neunika.

* Do blizkosti vozidla nepoustéjte déti.

» Nerozlévejte nikdy provozni kapaliny nad
horkgm motorem, protoze se mohou vznitit
[napfiklad chladici kapalina, obsahujici
mrazuvzdorny prostredek])!

» Vyvarujte se zkratim v elektrickém zafi-
zeni, obzvldsté u startovacich pomocnych
bodui strana 53. Nebezpeéi vgbuchu ba-
terie!

» P¥i pracich v motorovém prostoru musite
i pfi vypnutém zapalovéni poéitat s tim, ze
se automaticky zapne ventilator - nebez-
peéi poranéni!

¢ Nikdy nezakrgvejte motor dodateéngm
izolaénim materialem, napfr. dekou. Nebez-
peéi pozarul

* Nikdy neotevirejte uzaviraci viko vyrovna-
vaci nadrze chladici kapaliny, pokud je mo-
tor teply. Chladici soustava je pod tlakem!

* Kochrané obli¢eje, ramen a rukou pred
horkou parou nebo horkou chladici kapali-
nou zakryjte uzavér velkgm hadrem.

* Nenechavejte v motorovém prostoru ni-
kdy zaddné predméty jako napt. Eistici pra-
chovky nebo naradi.

* Pokud je nutné pracovat pod vozidlem,
musite ho navic bezpeéné podepfit vhod-
nymi podpérami. Zveddk vozidla neni pro
bezpecény stav dostadujici. Nebezpedi zra-
néni!

¢ Pokud musi byt provadény prdce pfi star-
tovani nebo pfi béZicim motoru, je zde ne-
bezpedi ohroZeni zivota prostfednictvim
otéé&ejicich se dild [nap. klinové Femeny,
generator, chladici ventildtor) a prostred-
nictvim vysokonapétového zapalovaciho
zarizeni. Dodrzujte dodateéné nasledujici
pokyny:

— Nikdy se nedotykejte elektrickych ve-

deni systému zapalovdni.

— Bezpodmineéné se vyvarujte toho, aby
se Vam dostal Sperk, dlouhé vlasy nebo
volné ¢asti odévu do otacejicich se
&dsti motord. To mizZe byt Zivotu nebez-
pecné. Proto nejprve odlozte Sperky,
upevnéte si vlasy a noste odéy, pfiléha-
jicitésné k télu.

— Nikdy pfi zafazeném prevodovém stupni
nebo pfi chodu nepfidavejte nepozorné
plyn. Vozidlo se mizZe dat do pohybu
i pFi zataZené ruéni brzdé&. To mize byt
Zivotu nebezpeéné.

» P¥i nutnosti praci na palivové soustavé
a elektrickém zafizeni dodrzujte navic ddle
uvedené vystrazné pokyny:

— Odpojte vzdy 12voltovy vozidlovy aku-
mulator od palubni sité.

- Nekuite.

— Nikdy nepracujte v blizkosti otevieného
ohné.

— Stadle méjte pripraveny funkéni hasici
pristroj.

% Zivotni prostiedi

* Pro véasné rozpozndni netésnosti byste
méli pravidelné kontrolovat zem nebo pod-
lahu pod vozidlem. Pokud tam vidite skvrny
od oleje nebo jinych provoznich kapalin,
odvezte vozidlo pro kontrolu do odborného
servisu.

* Provozni kapaliny, které unikaiji z vozidla
jsou Skodlivé pro Zivotni prosttedi. Proto
pravidelné kontrolujte prostor pod vozi-
dlem. Pokud tam vidite skvrny od oleje ne-
bo od jingch provoznich kapalin, odvezte
vozidlo za uéelem prezkouseni k servisnimu
partnerovi.

U vozidel s pravostranngm fizenim* se nék-
teré nadobky nachdzeji na jiné strané mo-
torového prostoru» obr. 240.
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Otevi'eni a zavieni vika motorového
prostoru

/

Obr. 238 Odijistovaci pdka v prostoru nohou fi-
dice.

BFJ-0046

Obr.239 Packa pod vikem motorového pro-
storu.

Otevreni vika motorového prostoru
Viko motorového prostoru se odjistuje zevnitr.

Pred otevienim vika motorového prostoru za-
jistéte, aby ramena stérace dosedala na Celni
sklo.

¢ Otevrete dvefe a zatdhnéte za pdku pod
pistrojovou deskou» obr. 238 (1).

» Ke zvednuti vika motorového prostoru stlac-
te packu pod vikem motorového prostoru
smérem nahoru»» obr. 239 (2). Pfi tom se
odjisti zachytny hdk.

» Otevrete viko motorového prostoru. Uvolné-
te pridrznou tyc a vloZte ji do pro to uréeného
Uchytu ve viku motoru urené.

Zavieni vika motorového prostoru

* Mirné nadzvednéte viko motorového pro-
storu.

» Vyhdknéte pridrznou tyé a nechejte ji za-
klapnout do jejiho drzdku.

» Nechejte viko spadnout z vysky priblizné 30
cm do jeho zajisténi tak, aby zaklaplo.

Neni-li viko motorového prostoru spravné za-
jisténé, nedotladujte jej. Znovu jej oteviete
a nechejte popsanym zplisobem spadnout.

A\ POZOR

Zajistéte, aby bylo viko spravné zaviené.
Kdyz se bé&hem jizdy otevie, mize dojit
knehodé.

® UPOZORNENi

Abyste zabranili poskozeni vika motorového
prostoru a stéraéu skla, otvirejte viko jen pfi
priklopenych stéradich.
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Rady a ¢innosti

| Kontrola vysky hladiny kapalin

BFJ-0139

Obr. 240 Zobrazeni montdznich mist prvki

Ve vozidle je tfeba pravidelnd kontrolovat stav ~ (8) vozidlovy akumuldtor (pod krytem)
rbznych kapalin. Kapaliny nikdy nezamérite. » strana 346

Mohlo by to zpUsobit t&zké poskozeni motoru. (® nadrika ostrikovaci kapaling »» strana

(1) vyrovnavaci nddobka chladici kapaling 345

» strana 341

(i Poznamka

(@ mérka motorového oleje »» strana 340 N N
Uspordadani konstrukénich dilt se mize mé-

(3) uzdvér plniciho otvoru motorového oleje nit podle motoru.

» strana 340

() nddobka brzdové kapaliny »» strana 34k

U hybridnich vozidel se akumuldtor nachdzi na
levé strané zavazadlového prostoru» strana
348.

Motorovy olej

| Vieobecné pokyny

Z vgroby je naplnén specidlni kvalitni univer-
zdlni olej, kterg mlze byt pouzivan celorogné.

Protoze kvalitni motorovy olej je predpokla-
dem pro bezporuchovy provoz a dlouhou zi-
votnost motoru, smi byt i pro doplnéni nebo
privgmeéné oleje pouzit pouze olej, ktery spl-
nuje poZadavky norem VW.



rola a dopliiovdni kapalin

Doporuéujeme Vam nechdvat vgymeénu oleje
provédét v servisech SEAT, resp. u servisniho
partnera.

P¥i pfili$ nizké hladiné motorového oleje
U Vadeho servisniho partnera se mizete infor-

movat, ktery motorovy olej je pro Vase vozidlo
spravny.

Pokud by doporuc¢eny motorovy olej nebyl

k dispozici, smi se v nouzovém pfipadé az do
pristi vgmeény oleje pouzit jednou nejvyse 0,5
L ddle uvedeného oleje:

- ZdzZehové motory: norma VW 504 00,
VW 502 00, VW 508 00, ACEA C3 nebo
API'SN.

- Vznétové motory: norma VW 507 00,
VW 505 01, ACEA C3 nebo API CK-L4.
Olej nechte vymeénit u servisniho partnera.

SEAT doporucuje pouZivat origindlni olej SE-
AT pro zaruéeni vysokého vkonu motord SE-
AT.

Prisady motorového oleje

Do motorového oleje nepfimichdvejte zaddné

dami, se nevztahuje zéruka.

® UPOZORNENI

Byl-li naplnén jing motorovy olej, nez ktery
odpovidd vyse uvedengm normdm nebo

kteryg byl uveden Vasi servisni provozovnou
SEAT, dodrZujte nasledujici pokyny:

¢ Nelze zcela vyloucit poskozeni motoru

a filtru pevnych Eastic*.

* Pokud se nedoplni vice nez 0,5 | motoro-
vého oleje, lze pokracovat v jizdé. Co moz-
nd nejdfive vyhledejte odborny servis a ne-
chejte provést vgménu oleje. Jinak existuje
nebezpeci poskozeni motoru.

o P¥i doplnénivice nez 0,5 |l motorového
oleje pokraéujte v jizdé s mensim zatizenim
motoru a nejvyse ve stfedni oblasti otacky.
Nejed'te rychleji nez 80 km/h a ne ddle nez
300 km (pFiblizné). Co moznd nejdfive vy-
hledejte odborny servis a nechejte provést
vyménu oleje. Jinak existuje nebezpedi po-
Skozeni motoru.

¢ Odpovédnost za mozné poskozeni vozidla
(motor, vgfukovd soustava) spo&ivé na Vds.
V pfipadé pochybnosti nespoustéjte motor
a vyhledejte odbornou podporu.

o P¥i naplnénijiné kapaliny nez motorového
oleje nespoustéjte motor. Vyzdadejte si od-
bornou pomoc. Nebezpeci poskozeni moto-
ru!

| Vgstraina kontrolka

Pred delsi cestou Vam doporucujeme kou-
pit motorovy olej podle prislusné specifika-
ce VW a mit jej s sebou. Tak budete mit
spravny olej stdle k dispozici a mizete jej

v daném éase doplnit.

Sviti ¢ervené

@ Nepokra&ovat v jizdé!

P¥ilis nizky tlak oleje.

Vlypnéte motor! Zkontrolujte vysku hladiny motorové-
ho oleje.

Blika-li vgstraznd kontrolka 5= a zazni-li pfi tom tfi
zvukové vystrazné signaly, vypnéte motor a zkont-
rolujte vysku hladiny oleje. V pripadé potieby olej do-
plite» strana 340.

Blika-li kontrolka 5=, i kdyZ je vyska hladiny oleje

v poradku, nepokracujte v jizdé. Motor nenechdvejte
bézet ani na volnobéh. Vyzadeite si odbornou po-
moc.

T Sviti zluté

Co moznd nejrychleji zkontrolujte vgsku hladiny oleje.
P¥i nejblizsi prilezitosti olej doplitesm strana 340.

T Blika Zluté

Zdvada snimace vysky hladiny oleje.

Vyhledejte servisniho partnera a nechte provést kont-
rolu. Az do té doby byste méli kontrolovat vgsku hla-
diny oleje pri kazdém tankovadni.

/A POZOR

Dodrzujte bezpe&nostni pokyny » /\ v V-
strazné a kontrolni svitilny na strané 85.
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Kontrola vysky hladiny motorového
oleje

Obr. 241 Mérkaoleje

BSF-1021

Vysku hladiny oleje lze odecist na mérce ole-
je.

Zjisténi vysky hladiny oleje

- Odstavte vozidlo na rovnou plochu.

- Nechejte motor krétce béZet na volnobéh
a po dosazeni provozni teploty jej opét vy-
pnéte.

— Vyckejte dvé minuty.

— Vytdhnéte mérku oleje. Utfete mérku oleje
Cistym hadrem a zasurite ji znovu az na do-
raz.

— Potom mérku opét vytdhnéte a odectéte
vysku hladiny oleje. » obr. 241. Pripadné
motorovy olej doplrite.

Rady a ¢innosti

Hladina motorového oleje mize byt v oblasti
® a (©), avéak nikoli nad (A).

o Vgska (B): Nedopliiujte Zadny olej.

* Vggka (B): Olej mizete doplnit, hladina oleje
musi ovéem z{stat v tomto prostoru.

» V$ka (©): Doplrite olej a7 k (B).

V zdavislosti na zplsobu jizdy a provoznich
podminkdch mize byt spotfeba oleje az 0,5
/1000 km. B&hem prvnich 5 000 kilometrd
mUZe byt spotfeba vyssi. Proto musi byt hla-
dina oleje kontrolovana v pravidelnych inter-
valech (nejlépe pfi kazdém dopliovani paliva
a pred del8imi jizdami).

apoon |

Préce na motoru nebo v motorovém prosto-
ru musi byt provadény velmi opatrné.

* Pred zapocetim vSech téchto praciv pro-
storu motoru dbejte vgstrazngch pokynt
» strana 335.

® UPOZORNENI

Nachdzi-li se hladina oleje nad oblasti (),
nespoustéjte motor. Mohlo by to mit za na-
sledek poskozeni motoru a katalyzatoru.
Obratte se na servisniho partnera.

| Dopliiovani motorového oleje

[Br-0140 |
Obr. 242 Uzavér plniciho otvoru motorového
oleje

NezZ otevrete viko motorového prostoru, prec-
téte si vystrazné pokyny, které se k tomu vzta-
huji a dodrzujte je » /\ v Prace v motoro-
vém prostoru na strané 335.

Doplnénioleje

» Odsroubuijte uzavér plniciho otvoru motoro-
vého oleje.» obr. 242,

» Doplrite opatrn& v malych mnoZstvich (ne
vice nez 0,5 ] motorovy olej.

* Aby se predeslo preplnéni, vyckejte po
kazdém doplnéni 2 minuty a znovu zkontroluj-
te vysku hladiny oleje »» strana 340.

* \ pfipadé potfeby trochu oleje doplrite.

¢ Dosdhla-li hladina oleje alespori oblasti

» obr. 241 (B), nagroubujte opatrné uzdvér
plniciho hrdla» @.



Polohu vika plnéni oleje mlzete vidét na od-
povidajicim obrdzku motorového prostoru
» strana 338.

Specifikace motorového oleje » strana 338.

A\ POZOR

Olej je snadno zdpalny! Pfi dopliiovani ne-
smi olej ukdpnout na horké ¢asti motoru.

® UPOZORNENI

Nachazi-li se hladina oleje nad oblasti
» obr. 241 (), nespoustéjte motor. Mohlo
by to mit za nasledek poskozeni motoru
a katalyzatoru. Obratte se na servisniho
partnera.

Hladina oleje se nesmi v Zadném pripadé
nachdzet nad oblasti» obr. 241 (A) , olej by
se jinak mohl nasat pres odvétrani vany
motorového oleje a pres vyfukovou sousta-
vu dostat do atmosféry.

@ Poznamka

Pred delsi cestou Vam doporuc¢ujeme kou-
pit motorovy olej podle prislusné specifika-
ce VW a mit jej s sebou. Tak budete mit
spravny olej stdle k dispozici a muZete jej

v daném case doplnit.

Kontrola a dopliovani kapalin

| Vgména motorového oleje

Doporucujeme Vam nechat provést vyménu
motorového oleje od servisniho partnera.

A\ POZOR

Vyménu motorového oleje provadéjte sami
jen tehdy, mate-li potiebné odborné zna-
losti.

* Nez otevrete viko motorového prostoru,
prectéte si vystrazné pokyny, které se k to-
mu vztahuji a dodrZujte je » strana 335.

* Nejprve nechte motor ochladit. Horky olej
by mohl zpUsobit popdleniny!

* Pouzivejte ochranu oéi - nebezpedi po-
leptani vystiiknutgm olejem.

* P¥i vySroubovavani Sroubu pro odtok ole-
je prsty méjte Vase paze ve vodorovné po-
loze, aby odtékajici olej nemohl zasdhnout
Vasi pazi.

* Pokud dojde k pfimému kontaktu pokozky
s motorovym olejem, musite pokozku nda-
sledné& dikladné vygistit.

* Olej je jedovaty! Stary olej uréeny k likvi-
daci, proto bezpeé&né uschovejte pred dét-
mi.

® UPOZORNENI

Do motorového oleje nepfimichavejte zad-
né prisady. Nebezpedi poskozeni motoru!
Na $kody zpusobené témito pfisadami se
zdruka nevztahuje.

% Zivotni prostiedi

¢ Doporuéujeme nechat provést vgménu
motorového oleje a filtru od servisniho par-
tnera SEAT.

e V 7addném pfipadé se nesmi olej dostat do
odpadnich vod, do zemé nebo do Zivotniho
prostiedi.

e K zachyceni starého oleje pouzijte k tomu
uréenou nadrz, kterd miZe pojmout celé
mnozstvi motorového oleje v motoru.

Chladici soustava

| Specifikace chladici kapaliny

Chladici soustava motoru je z vyroby naplné-
na smésf zvlést upravené vody a alespor 40-
procentniho podilu prisady do chladici kapa-
liny G12evo (TL-VW 774 L). Tato smés posky-
tuje ochranu proti mrazu az do -25°C (-13°F)
a chrani dily z lehkych kovl v systému chlaze-
ni motoru proti korozi. Kromé toho také zabra-
fuje usazovdni vodniho kamene a vyznamné
zvysuje bod varu chladici kapaliny.

Podil pfisady chladici kapaliny musi byt

z diivodu ochrany chladiciho systému vzdy
alespon 40%, i kdyz v teplém pocasi nebo
podnebi neni mrazuvzdornost potiebnd.

Pokud je z klimatickgch divod( zapottebi vét-
i ochrana, lze podil chladici kapaliny zvysit, »
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ale jen do 60 %, v opacném pripadé by se
mrazuvzdornost snizovala a tim padem chla-
zeni zhorsilo.

Pri doplriovani chladici kapaliny je nutné pou-
Zivat smés destilované vody a alespon 40 %
prisady do chladici kapaliny G12evo, aby se
dosdhlo optimalni antikorozni ochrany. Miseni
prisady G12evo s chladicimi kapalinamis pfi-
sadami G13 (TL-VW 774 J), G12 plus-plus (TL-
VW 774 G), G12 plus (TL-VW 774 F), G12
[&ervend) nebo G11 (modro-zelend) zhorduje
antikorozni ochranu a mélo by se tomu proto
predchdzet.

A\ POZOR

Pokud chladici systém obsahuje pfilis malo
mrazuvzdorného prostfedku, mize motor
prestat bézet, ¢imz vznikd nebezpedi tézké-
ho poranéni.

* Procentudlni podil pfisady chladiciho
prostfedku musi byt dodrzen. Pfitom musi
byt bran zrfetel na pravdépodobnou nejnizsi
vnéjsi teplotu v zamysleném prostredi pou-
Zivani vozidla.

 P¥i extrémné nizké vnéjsi teploté mize
chladici kapalina zamrznout, takZe neni
mozné ddl pokracovat v jizdé.

© UPOZORNENI

Origindlni pfisady chladiciho prostiedku
nesméji byt nikdy smichdny s chladicimi
prostiedky, které nebyly schvaleny firmou
SEAT.

Rady a ¢innosti

¢ Nema-li kapalina ve vyrovnavaci nadob-
ce chladici kapaliny svétle fialovou barvu,
byla pfisada do chladici kapaliny G12evo
smichdna s néjakou jinou nevhodnou chla-
dici kapalinou. V tomto pfipadé je nutné
chladici kapalinu motoru ihned vyménit.

(@ Tromiprostoas |

Chladici kapalina miZe znedgistit Zivotni
prostiedi. Vyteklou chladici kapalinu otfete
a ekologicky zlikvidujte.

| Nadobky chladici kapaliny

v Plati pro: hybridni vozidla.

< @ )
Obr. 23 Motorovy prostor: nadobky chladici

kapaliny

Vozidlo md k dispozici dvé nezdvislé vyrovna-
vaci nddobky chladici kapaliny.

» obr. 243

(1) Vyrovnavaci nadobka chladici kapaliny
pro chladici okruh spalovaciho motoru.

(2) Vyrovnavaci nadobka chladici kapaliny
pro vysokonapétovy chladici okruh. P¥i
nedostatku chladici kapaliny ve vyrovnd-
vaci nddobce nepokracuijte v jizdé. Nedo-
pliujte chladici kapalinu. lhned vyhle-
dejte servisniho partnera.



| Dopliiovani chladici kapaliny

BFJ-0165

ru.

Obr. 244V motorovém prostoru: znacka na
vyrovndvaci nadobce chladici kapaliny moto-

8,

BSF-1130

Obr. 245 Motorovy prostor: uzavér vyrovnava-
ci nddobky chladici kapaliny motoru.

Né&dobka chladici kapaliny se nachdzi v mo-

torovém prostoru»»» strana 338.

Kontrola a dopliovani kapalin

Kdyz hladina chladici kapaliny klesne pod
zna&ku MIN, doplrite chladici kapaliny (mini-
mum).

Kontrola vysky hladiny chladici kapaliny
— Odstavte vozidlo na rovnou plochu.
— Vypnéte zapalovani.

— Odectéte vysku hladiny chladici kapaliny
na vyrovndvaci nddobce chladici kapaliny.
Hladina chladici kapaling musi byt u stude-
ného motoru mezi znackami» obr. 244 .
U teplého motoru se miZe hladina chladici
kapaliny nachdzet mirné nad horni znac-
kou.

Doplnéni chladici kapaliny
— Nechejte motor ochladit.

— Na uzdvér vyrovndavaci nddobky chladici
kapaliny poloZte hadr a uzavér opatrné
smérem doleva odSroubuijte »» /A\.

— Chladici kapalinu doplriujte, pokud se ve
vyrovndvaci nadobce jesté nachdzi néjokd
kapalina, v opacném pripadé by to mohlo
mit za nésledek poskozeni motoru! Pokud
by jiz ve vyrovndvaci nddobce zadnd chla-
dici kapalina nebyla, nepokracujte v jizdé.
Vyhledejte odbornou pomoc » @.

— Pokud se ve vyrovndvaci nadobce jesté na-

chdzi malé mnozstvi chladici kapaliny, do-
plite chladici kapalinu az k horni znacéce.

- Doplriujte chladici kapalinu tak dlouho, az
je hladina stabilni.

- Zasroubuijte pevné uzdveér.

PFi ztrété chladici kapaliny vyhledejte servis-
niho partnera a nechte zkontrolovat chladici
soustavu.

/A POZOR

* Chladici soustava je pod tlakem! Nikdy
neotvirejte uzavér vyrovnavaci nadobky
chladici kapaliny u teplého nebo horkého
motoru. Nebezpeéi opafreni!

¢ Mrazuvzdorny prostfedek uchovavejte
pouze v uzaviené origindlni nddobé a mimo
dosah déti.

* P¥i pracich v motorovém prostoru musite
i pfi vypnutém zapalovani poéitat s tim, Zze
se automaticky zapne ventilator - nebez-
peci poranéni!

® UPOZORNENi

Pokud by jiZ ve vyrovnavaci nddobce neby-
la chladici kapalina, zaparkujte vozidlo na
bezpeéném misté a nepokraduijte v jizdé.
Vyzddejte si odbornou pomoc.
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Brzdova kapalina

Kontrola a doplnéni brzdové kapa-
liny

[esr-i02z |
Obr. 246 Motorovy prostor: uzdvér nadobky

brzdové kapaliny.

Ndédobka brzdové kapaliny se nachdzi v mo-
torovém prostoru»» strana 338.

Kontrola vysky hladiny brzdové kapaliny

Hladina se musi nachdzet mezi zna¢kami MIN

aMAX.

Pokud hladina kapaliny béhem krétké doby
zetelné klesne nebo klesne pod znacku MIN, je
za urcitych okolnosti brzdovd soustava netés-
nd. Vyhledejte odbornou pomoc. Hladina brz-
dové kapaliny je sledovdna také prostfednict-
vim kontrolky na displeji panelu pfistrojd

» strana 84.

U vozidel s pravostranngm fizenim je nddrzka
na opacné strané motorového prostoru.

Vgména brzdové kapaliny

Doporucujeme Vam nechat provést vgménu
brzdové kapaliny u servisniho partnera SEAT.

/\ POZOR

Selhdni brzd nebo snizeny brzdici u¢inek
mohou byt zplisobeny pfili§ nizkou hladinou
brzdové kapaliny nebo pfilis starou nebo
nevhodnou brzdovou kapalinou.

* Nechavejte brzdovou soustavu a vysku
hladiny brzdové kapaliny pravidelné kont-
rolovat!

* P¥i silném zatiZeni brzd se starou brzdo-
vou kapalinou miize dochdzet k tvorbé par-
nich bublin. Tyto parni bubliny snizuji brzdi-
ci téinek, vgrazné prodluzuji brzdnou drahu
a mohou zpUsobit uplny vypadek brzdové
soustavy.

* Zajistéte, aby vidy byla pouzita spravna
brzdova kapalina. Pouzivejte vghradné brz-
dovou kapalinu podle normy VW 501 14.

* Brzdova kapalina podle normy VW 501 14
je dostupnd u obchodnika SEAT nebo v od-
bornému servisu SEAT. Pokud neni k dispo-
zZici, pouZzijte pouze vysoce kvalitni brzdo-
vou kapalinu, kterd odpovidd pozadavkim
podle DIN ISO 4925 CLASS 4, resp. normy
US FMVSS 116 DOT 4.

* Dopliovand brzdovd kapalina musi byt
nova.

¢ Brzdovou kapalinu skladujte pouze v uza-
viené origindlni naddobé a zajistéte ji pred
pristupem déti - nebezpedi otravy!

® UPOZORNENi

Brzdova kapalina se nesmi dostat na lak
vozidla, protoZe je agresivni.

% Zivotni prostredi

Brzdova kapalina mize zneéistovat Zivotni
prostiedi. Vytékajici provozni kapaliny za-
chytte a nechte predpisové zlikvidovat.




Kontrola a dopliovani kapalin

Nadrika na kapalinu do ostii-
kovaéu

Kontrola vysky hladiny kapaliny do
ostrikovaéu a jeji doplnéni

[ o5F-1103 |
Obr. 247 'V motorovém prostoru: uzavér nadrz-
ky kapaliny do ostfikova&a.

Nédrzka kapaliny do ostfikovacu se nachdzi
Vv motorovém prostoru »» strana 338.

Pravidelné kontrolujte hladinu a pfip. dopliuj-
te kapalinu do ostfikovala.

Nédrzka kapaliny do ostfikovadt obsahuje
Cistici kapalinu pro ¢elni a zadni sklo.

» Oteviete viko motorového prostoru /\
» strana 335.

o Nadrzku s kapalinou do ostFikovadd lze po-
znat podle symbolu <& na uzdvéru.

» Zkontrolujte, zda je v nddrzce dostatek ka-
paliny.

Cista voda nestadi k tomu, aby se okna inten-
zivné vycistila. Doporucujeme Vam proto
vZdy do vody ostfikovadt pfimichat myci pro-
stfedek.

Doporucené distice skla

® Pro tepld roéni obdobi doporucujeme

G 052184 At (léto) pro &ird skla. Pomé&r smi-
chdni v nddrzce ostfikovada: 1:100 (1 dil kon-
centrdtu na 100 dild vody).

* Pro cely rok doporucujeme G 052 164 A2
pro &ird skla. Priblizng pomér smési v zimé do
-18°C (0°F): 1:2 (1 dil koncentratu na 2 dily vo-
dy); jinak pomé&r smési 1:4 v nadrzce ostfiko-
vadd.

MnoZstvi ndplné nddrzky kapaliny do ostfiko-
vadl najdete na» strana 379.

© UPOZORNENI

Voda v ostfikovagich mize bez dostateéné
mrazuvzdornosti pfimrznout k ¢elnimu
a zadnimu sklu a omezit vijhled dopredu.

e Za zimnich teplot pouzivejte ostfikovace
pouze s dostateénou mrazuvzdornosti.

¢ Nikdy nepouzivejte ostrikovace skel pri
zimnich teplotdach, dokud se ¢elni sklo ne-
zahveje vétrakem. Nemrznouci smés na éis-
téni skel by mohla pfimrznout ke sklu

a omezit vghled.

® UPOZORNENi

Do vody ostfikovaé nikdy nepfidavejte ne-
mrznouci pfisadu pro chladici kapaliny ne-
bo jiné nevhodné prisady. Na ¢elnim skle
by se tak mohl vytvorit olejovy film, ktery
vyrazné snizuje viditelnost.

* Pouzivejte Cistou vodu s prostfedkem na
Cisténi skel doporué¢enym firmou SEAT.

* Do vody v ostrikovacich pripadné pridejte
vhodnyg nemrznouci prostredek.

® UPOZORNENi

* Nikdy nemicheijte Eistici prostfedek dopo-
ruéeny firmou SEAT s jingmi Eisticimi pro-
stiedky. Mohlo by dojit k vysrazeni roztoku
v nddrice, a tim k zacpani trysek osttikova-
¢h.

¢ P¥i dopliiovani se nesmi provozni kapaliny
v Zddném pripadé zaménit. Mohli byste tak
zpUsobit vazné zavady nebo poskozeni mo-
toru!

o Nedostatek kapaliny do ostfikovaéi skel
muze narusit vghled &elnim sklem.
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12voltovy vozidlovy akumu-
lator

| Pokyny pro ufivatele

Akumuldtor se nachdzi v motorovém prostoru
a nevyzaduje témér Zadnou udrzbu. Kontro-
luje se v rdmci servisni prohlidky. Kontrolujte
ov§em distotu a utahovaci moment svorek,
zvldsté v 1été a zimé.

VSechny préce na akumuldtoru vyzaduiji od-
borné znalosti. Nechte prdce na akumuldatoru
provddét u servisniho partnera SEAT nebo

v odborném servisu: Nebezpedi popdlenin

a vygbuchu akumuldtoru!

Akumuldtor nesmi byt otevien! Nepokousej-
te se ménit vysku hladiny elektrolytu akumu-
l&toru. Jinak se z akumuldtoru uvolni vgbusny
plyn - nebezpecivygbuchu!

Vystrazind upozornéni pro akumulatory
@ Nasad'te si ochranu na o¢i.
Elektrolyt akumuldtoru je silnd Ziravina. Noste

ochranné rukavice a ochranné bryle. Stika-
nec kyselinou omyjte velkgm mnozstvim vody.

@ S akumuldtorem nemanipulujte v blizkosti
ohné, jisker a otevieného svétla a nekuite!

Akumulator dobijejte pouze v dobre vétranych
prostorach - nebezpeci vybuchu!

@ Zabrarite pristupu déti k elektrolytu a akumu-
latoru.

@ Méla by se vzdy vénovat pozornost Navodu
k obsluze.

Odpojeni akumulétoru

Akumuldtor se smi odpojovat pouze ve vyji-
mecnych pripadech. PFi odpojeni akumuldto-
ru se ztrati nékteré funkce vozidla. Tyto funkce
je nutné po opétovném pripojeni nejdiive
opét zaudit.

P¥i odpojeni akumuldatoru od palubni sité nej-
prve odpojte minusovy kabel a potom pluso-
vy kabel.

Drive nez akumuldtor odpojite, deaktivujte vy-
strazné zafizeni proti odcizeni*! Jinak se
alarm spusti.

Delsi prostoje vozidla

Vozidlo disponuje systémem, ktery sleduje

v pripadé delsiho odpojeni motoru spotiebu
proudu» strana 350. Aby se zamezilo vybiti
akumuldtoru, jsou nékteré funkce, jako napf.
vnitfni osvétleni nebo otevirani dveri z ddlky,
eventudlné na prechodnou dobu deaktivovd-
ny. Jakmile se zapalovdni zapne a motor na-
startuje, jsou tyto funkce opét k dispozici.

Zimni provoz

V zimé maze vgkon nastartovdni byt slabsi;
dobijte prip. akumuldtor . »» /A

/A POZOR

Prace na 12voltovém vozidlovém akumuld-
toru a na elektrickém zafizeni mohou byt
pfi¢inou poranéni, popadleni a moznosti tra-
zu a pozéru.

* Noste ochranné bryle. Chrariite si 0éi, kiZi
nebo odév pred ¢dastmi, obsahujicimi kyse-
linu nebo olovo.

 Elektrolyt akumuldtoru je silnd Ziravina.
Noste ochranné rukavice a ochranné brgle.
Baterii nenakldnéjte, z odplyriovacich otvo-
ri mazZe vytéci elektrolyt.

» Vystriknuty elektrolyt na pokozce, v oéich
na odévu ihned neutralizujte mgdlovgm
louhem a opldachnéte velkgm mnozstvim
vody. Pfi polknuti elektrolytu ihned vyhle-
dejte lékare.

* S akumuldtorem nemanipulujte v blizkosti
ohné, jisker a otevieného svétla a nekurte!
Zamezte jiskieni elektrostatickym vgbojem
p¥i pracich s kabely a elektrickymi pfistroji.
Akumuldtor nikdy nezkratujte. Nebezpeci
poranéni jiskrami, obohacenymi energii.

 P¥i nabijeni akumuldtoru vznikd vysoce
vybusna traskava smés. Akumuldtory vozi-
dla nabijejte jen v dobfe vétrané mistnosti.

* Kyselinu a akumuldtor znepfistupnéte
détem.

* Pred zapocetim veskerych praci na elek-
trickém zafizeni vypnéte motor, zapalovani,
stejné tak i vSechny elektrické spotfebice.




rola a dopliiovani kapalin

Minusovy kabel u baterie musi byt odpoje-
ny. P¥i vgméné Zdarovky staéi Zarovku vy-
pnout.

* Nez akumuldtor odpojite, deaktivujte
odemknutim vozidla vystrazné zafizeni pro-
ti odcizeni. Jinak se alarm spusti.

* P¥i odpojeni akumuldtoru od palubni sité
nejprve odpojte minusovy kabel a potom
plusovy kabel.

* Pfed opétovnym pfipojenim akumuldtoru
vypnéte vSechny elektrické pfistroje. Nejpr-
ve pripojte kladny a potom zdporny kabel.
Pripojovaci kabely se v Zadném pripadé
nesméji zaménit - nebezpedi spaleni kabe-
a!

* Zamrzlé nebo rozmrazené akumuldtory
nikdy nenabijejte — nebezpeéi vybuchu ne-
bo poleptani! Akumuldtor vymeérite, jestlize
byl jednou zamrzly. Vybitg akumulator mi-
Ze zamrznout jiz pfi teplotdch okolo 0°C
(+32°F).

* Dbejte na to, aby na akumuldatorech byly
vzdy upevnény odvétrdvaci hadice.

* Nepouzivejte vadny akumuldtor. Nebez-
pedi vgbuchu! Poskozeny akumuldtor ne-
prodlené vymérite.

A POZOR

12voltovy vozidlovy akumuldtor je dil pod-
léhajici opotiebeni. Pokles napéti akumula-
toru mZe mit za nésledek, Ze nékteré pro
bezpeénost duleZité systémy, jako na-
priklad posilovac Fizeni, brzdici zasahy,

osvétleni nebo systémy airbagu funguji

s omezenim nebo viibec ne. To mize mit za
ndsledek nehody a zavaznd poranéni. Aby
se tomu predeslo, méla by se pfijmout na-
sledujici bezpeénostni opatieni:

* Nechejte kazdé &tyfi roky vyménit 12-
voltovy vozidlovy akumuldtor v odborném
servisu.

® UPOZORNENI

o Nikdy nevystavujte akumuldtor vozidla na
delsi dobu na pfimé denni svétlo, chrante
pouzdro akumuldatoru pred UV-zarenim.

e Chrante akumuldtor pfi delSim odstaveni
v zimé pfed mrazem, aby ,nezamrzl* a tim
se neznicil.

| Kontrolka

Zavada alterndtoru.

Vystraznd kontrolka se rozsviti pfi zapnuti za-
palovdni. Po nasko&eni motoru musi zhas-
nout.

Pokud kontrolka £ sviti pfi jizdé, znamend to,
Ze 12vozidlovy vozidlovy akumuldtor jiz neni
alternadtorem nabijen. Méli byste okamZité vy-
hledat servisniho partnera.

ProtoZe se akumuldtor vozidla vzdy postupné
vybiji, vypnéte viechny elektrické spotrebice
vozidla, které nejsou pro provoz vozidla bez-
podminecné nutné.

| Kontrolka

v Plati pro: hybridni vozidla.

Kontrolky a pokyny pro fidi¢e na displeji pa-
nelu pfistrojd nebo systému infotainmentu:

12V akumulator se nenabiji. Za-
stavte bezpecné vozidlo!.

» Kontrolka sviti Cervené. Zastavte vozidlo

a vypnéte zapalovani. Vyzadejte si odbornou
pomoc.

Zavada: 12voltovy vozidlovy
akumulator. Motor nelze spustit.
Vyhledejte servis.

» Kontrolka sviti Zluté. Po vypnuti zapalovani
jiz nelze motor znovu spustit. MdZe dojit k na-
rusenim funkci a stability vozidla. Okam?zité
vyhledejte servisniho partnera.

12V akumulator je slaby. Nabijte
prostrednictvim jizdy.

* Kontrolka sviti Zluté. MdZe byt omezena
startovaci kapacita. Kdyz toto upozornéni pro

fidi¢e po ur&ité dobé zhasne, byl jiz vozidlovy »
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akumuldtor béhem jizdy nabit az na dosta-
te¢nou Uroveri nabiti. Kdyz upozornéni pro fi-
di¢e nezhasne, obratte se na servisniho par-
tnera.

£ Vyménte 12V akumulator. Vyhledej-
te servis.

* Kontrolka sviti Zluté. 12voltovy vozidlovy
akumuldtor dosdhl témér konce své Zivotnos-
ti. Vyhledejte servisniho partnera a nechejte
12voltovy vozidlovy akumuldtor zkontrolovat
a popfipadé vymeénita» strana 349.

£ Zkontrolovat 12V vozidlovy akumu-
lator

* Kontrolka sviti Zluté. Je naruseno spojeni
mezi palubni siti a 172voltovym vozidlovym
akumuldatorem. Vyhledejte servisniho partne-
ra a nechejte soustavu zkontrolovat.

E3Zavada: Diagnostika 12V palubni
sité. Dilna!

* Kontrolka sviti Zluté. Je narusen systém sle-
dovdni 12voltového vozidlového akumuldtoru.
Vyhledeijte servisniho partnera a nechejte
soustavu zkontrolovat.

Pristup k 12voltovému vozidlovému
akumulatoru

Kontrola visky hladiny elektrolytu
akumulatoru

v Plati pro plug-in hybridni vozidla (PHEV).

BFJ-0222

v Neplati pro hybridni vozidla.

BSF-1359

Obr. 248 Montdzni misto akumuldtoru v zava-
zadlovém prostoru.

Obr. 249 Prlizor na horni strané 12voltového
vozidlového akumuldtoru (zndzorméni principu).

» Oteviete viko zavazadlového prostoru

» 12voltovy vozidlovy akumuldtor se nachdzi
na levé strané v uklddaci prihrddce.

» K ziskdni pristupu k 12voltovému vozidlové-
mu akumuldtoru sejméte kryt boéniho kryciho
panelu» obr. 248,

Vyska hladiny elektrolytu v akumuldtoru by se
méla po najeti velkého podtu kilometrd, v ze-
mich s teplym podnebim a u starsich baterii
pravidelné kontrolovat.

» Otevrete viko motorového prostoru a potom
vyklopte vpredu nahoru kryt akumuldtoru

»m /A v Prace v motorovém prostoru na
strané 335.

* Zkontrolujte barevnou signalizaci v kulatém
prihledovém okénku na horni strané akumu-
latoru. Postarejte se o dostate¢né osvétleni,
abyste mohli zietelné rozpoznat barevnou
signalizaci v prizoru. Jako osvétleni nikdy ne-
pouZivejte otevieny oher ani Zhavé predmé-
ty.



Kontrola a dopliovani kapalin

* Uvidite okénkem vzduchové bubliny, odst-
rarite je opatrngm zaklepdnim na okénko.

Poloha akumuldtoru je zobrazena na odpovi-
dajicim obrdzku motorového prostoru » stra-
na 338.

Signalizace v prdzoru [,magickém oku“) méni
vzdy podle stavu nabiti nebo vysky hladiny
elektrolytu v akumuldtoru svoji barvu.

Rozlisuji se dvé barvy prazoru:

Svétle Zluty nebo bezbarvy: Vyska hladiny
elektrolytu je prilis mald. Vyhledejte ser-
visniho partnera a nechejte akumuldtor
zkontrolovat a popfipadé vymenit.

Cerng: Vyska hladiny elektrolytu je spravna.

Nabijeni nebo vgména akumulatoru

P¥i ¢astych jizdach na kratkych trasdch

a dlouhych dobdch stani vozidla nechejte
akumulator zkontrolovat servisnim partnerem
iv mezidobi mezi servisnimi terminy.

Pokud mdéte startovaci problémy kvili nedo-
statenému nabiti akumuldtoru, miZe to upo-
zornovat, Ze akumuldtor je vadny. V tom pri-
padé Vam doporucujeme nechat kontrolu
akumuldtoru, dobiti, resp. vgménu akumuldto-
ru od servisniho partnera.

Nabijeni akumuldatoru

Nabijeni akumuldtoru by mélo byt provadéno
servisnim partnerem, protoZe se pouzivaiji
akumuldtory se zvléstni technologii, je vyza-
dovdno nabijeni s omezengm napétim.

Vgména akumuldtoru

12voltovy vozidlovy akumuldtor byl navrzen

v souladu se svgm montdznim mistem a je vy-
baveny bezpeénostnimi prvky. Je-li nutné
akumuldtor vozidla vyménit, informujte se
pred ndkupem v nékterém autorizovaném
servisu o elektromagnetické snésenlivosti, ve-
likosti a poZadovanych ndrocich na tdrzbu,
vykon a bezpecénostni poZzadavky nového
akumuldtoru. SEAT doporuduije, abyste si aku-
muldtor vozidla nechali vyménit v nékterém
ze servist SEAT.

Vozidla s funkei Start-Stop [ strana 222)
jsou vybavena specidlnim akumuldtorem. Ty-
to akumuldtory je proto nutné nahradit vzdy
pouze akumuldtorem se stejnou specifikaci.

Ve Vasem vozidle se inteligentni fizeni spotre-
by energie akumuldtoru stard o rozdéleni
elektrické energie » strana 350. Diky fizeni
spotfeby energie akumuldtoru se nabiji aku-
muldtor [épe neZ u vozidel bez fizeni spotieby
energie. Aby byla dodateénd elektrickd ener-
gie znowvu k dispozici i po vgméné akumuldto-
ru, doporucujeme pouZivat pouze akumuldto-
ry stejného typu a vygrobce (jako byly zabu-
dovany pi vydoddni vozidla). Aby bylo moz-

né zase spravné pouzivat funkce fizeni spo-
tfeby energie po vyméné akumuldatoru, musi
byt akumuldtor v Fizeni energie nakddovdn
u servisniho partnera.

/A POZOR

* Vidy pouZivejte pouze bezudrzbové aku-
muldtory vozidla zabezpeéené proti uniku
kyseliny, které maji stejné vlastnosti, speci-
fikace arozméry, jako z vjroby namontova-
ny akumuldtor. Specifikace je uvedena na
pouzdru akumuldtoru.

* Pred veskerymi pracemi na akumuldatoru
si preététe a respektujte varovnd upozor-
néni» /A v Pokyny pro uzivatele na strané
346.

% Zivotniprostied

X Akumuldtory obsahuji jedovaté slozky, ja-
ko napt. kyselinu sirovou a olovo. Musi se
proto predpisové likvidovat a v Zddném pfi-
padé nepatfi do domovniho odpadu!

349
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Energeticky management

Optimalizace startovaci schopnos-
ti

Rizeni spotreby energie akumuldtoru fidi elek-
trické rozdéleni energie a optimalizuje tak dis-
ponibilitu elektrické energie pro spusténi
motoru.

Pokud nejede vozidlo s béZngm energetickgym
systémem po delsi dobu, akumuldtor se vybiji
elektrickgmi pistroji (napf. imobilizér). To vede
za urcitych okolnosti k tomu, Ze neni k dispozi-
cijiz dostateénd elektrickd energie pro na-
startovdni motoru.

Ve Vasem vozidle se inteligentni fizeni spotie-
by energie akumuldtoru stard o rozdéleni
elektrické energie. Tim se vyrazné zlepsuje
schopnost nastartovdni a zvysuje Zivotnost
akumulatoru.

V podstaté se fizeni spotfeby energie akumu-
l&toru skladd z diagnostiky akumuldtoru, Fi-
zeni klidového proudu a dynamického fize-
ni energie.

Diagnostika akumuldatoru

Diagnostika akumuldtoru zjistuje neustdle
stav akumuldtoru. Snimace eviduji napéti,
proud a teplotu akumuldtoru. Tim se zjistuje
aktudlni stav nabiti a vgkonnost akumuldtoru.

Rizeni klidového proudu

Rizeni klidového proudu sniZuje spotfebu
energie béhem prostojd. P¥i vypnutém zapa-
lovani fidi zasobovani energii riznych elek-
trickych spotrebicl. Pfitom se zohledriuji data
diagnostiky akumuldtoru.

V zdvislosti na stavu nabiti akumuldtoru se
postupné jednotlivé spotiebice odpojuji, aby
se zabrdnilo silnému vybiti akumuldtoru a tim
se udrZela schopnost nastartovani.

Dynamické Fizeni spotfeby energie aku-
muldtoru

Béhem jizdy rozdéluje dynamicke fizeni spo-
treby energie akumuldtoru vytvorenou energii
podle potieby k rizngm spotiebicim. Regu-
luje, Ze se nespottebuije vic elektrické energie,
nezZ se vytvori, a stard se tak o optimdlni stav
nabiti akumuldtoru.

o Ani fizeni spotfeby energie akumuldtoru
nemuze prekonat fyzikalné dané meze.
Méjte proto prosim na paméti, Ze vykonnost
a Zivotnost akumuldtoru je omezena.

o Pokud vznika riziko, Ze vozidlo nenastar-
tuje, sviti kontrolka pro zavadu elektrického
zarizeni alterndtoru nebo pro slaby stav
nabiti akumuldtoru =1 strana 84.

| Vybiti akumuldtoru vozidla

UdrZovani schopnosti nastartovéni md nejvy-
$8i prioritu.

Na kratkych tratich, v méstském provozu

a v chladnych roénich obdobich je akumuld-
tor silné namadhan. VyzZaduje velké mnoZstvi
elektrické energie, ale pouze mdlo ji vytvori.
Pozor také na to, pokud motor nebé&zi a elek-
trické spotrebice jsou zapnuty. V takovém pri-
padé se energie spotiebuje, ale nevytvari.

Pravé v takovych situacich si vSimnete, Ze Fi-
zeni spotfeby energie akumuldtoru aktivné
reguluje rozdélovdani energie.

P¥i delSich prostojich

Pokud Vase vozidlo nejezdilo nékolik dni nebo
tgdnd, jsou postupné elektrické spotiebice
odpojovdny. Tim se sniZuje spotfeba energie
a udrZuje se schopnost nastartovéni po delsi
Casovy Usek. Nékteré komfortni funkce jako
napf. otevirdni ddlkovym ovldddnim neni pod-
le okolnosti k dispozici. Komfortni funkce jsou
znovu k dispozici, pokud zapnete zapalovani
a nastartujete motor.

P¥i vypnutém motoru

Pokud poslouchdte pfi vypnutém motoru na-
priklad radio, akumuldtor se vybiji.

Pokud je z diivodu spotfeby energie ohrozena
schopnost nastartovdni motoru, objevi se



u vozidel s informacnim systémem fidice* tex-
tové hldseni.

Tento pokyn pro fidi¢e ukazuje, Ze musite mo-
tor nastartovat, abyste zase nabili akumuld-
tor.

P¥i bézicim motoru

Ackoli v jizdnim provozu se vytvaii elektrickd
energie, mUZe se akumuldtor vybit. To se sta-
vd predevsim poté, kdyz se vytvori mdlo ener-
gie a hodné se ji spotfebuje a stav nabiti aku-
muldtoru neni optimalni.

Aby hospodareni s energii bylo zase vyrovna-
né, jsou spotrebicCe, které vyzaduiji zvlaste
hodné energie, na prechodnou dobu odpoje-
ny. Zvldste vyhrivaci systémy spotrebovdvaiji
velmi hodné energie. Pokud zjistite, Ze na-
priklad vyhfivéni sedadel* nebo vyhrivani
zadniho skla nehfeje, tak byly na prechodnou
dobu odpojeny. Systémy budou zase k dispo-
zici, jakmile je hospodareni's energii vyrovna-
né.

Mimoto pfipadné zjistite, Ze otdcky volnobéhu
se lehce zvy3uiji. To je b&Zné a neni divod se
znepokojovat. Zvysenim otdcek volnobéhu se
vytvori vétsi potfeba energie a akumuldtor se
nabiji.

Kola

Kola a pneumatiky

| VSeobecné pokyny

- Zajizdéjte nové pneumatiky béhem prv-
nich 500 km zvlasté opatrné.

— Obrubniky nebo podobné prejizdéjte jen
pomalu a pokud mozno v pravém uhlu.

- Cas od &asu Vase pneumatiky kontrolujte,
zda nejsou podkozené (z&Fezy, praskliny
a boule). Ze vzorku pneumatik odstrafiujte
cizi télesa.

— Nechte vadnd kola nebo pneumatiky ihned
nahradit novgmi.

— Chrante Vase pneumatiky pred stykem
s olejem, tukem a palivem.

- Ztracené kryty ventilkd nahradte po zjisténi
ztraty novgmi.

— Oznadte kola, drive neZ je odmontujete,
abyste zachovali pfi zpétné montdzi smér
jizdy.

— Odmontovand kola eventudlné pneumatiky
skladujte v chladu, suchu a v co moznd nej-
Vetsi tmé.

Nizkoprofilové pneumatiky

Nizkoprofilové pneumatiky se vyznacuii SirSim
b&hounem, vétsim pramérem disku a mensi
vyskou bocnice pneumatiky. Proto je s nimi
chovdni vozidla pfijizdé plynulejsi.
Nizkoprofilové pneumatiky se mohou ve srov-
ndni se standardnimi pneumatikami snadnéji
poskodit, napfiklad od velkych nerovnosti, vy-
mold, kandlovych krytd a obrubnikd. Spravny
tlak v pneumatice je velmi daleZity » strana
354,

Aby se predeslo poskozenim pneumatiky
a diskd, jezdéte na $patnych vozovkdch s mi-
morddnou opatrnosti.

Provédéijte kazdé 3 000 km vizudlni kontrolu
Vasich kol.

Po silném ndrazu na pneumatiku nebo disk
nebo jejich poskozeni vyhledejte odborny ser-
vis a nechte zkontrolovat, zda neni zapotrebi
pneumatiku vymenit.

Nizkoprofilové pneumatiky se mohou opotie-
bit dfive nez standardni pneumatiky.

Skryta poskozeni

Vady u pneumatik a diskd kol jsou Easto skry-
té. Nezadouci vibrace, resp. tahnuti vozidla

k jedné strané mohou upozornovat na vad-
nou pneumatiku. Pokud méte podezreni, Ze je
kolo poskozené, okamZité snizte rychlost.
Zkontrolujte pneumatiky, zda nejsou poskoze-
né. Pokud nezjistite zjevné zavady, pomalu ~ »
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a opatrné dojedte k nejblizsimu servisnimu
partnerovi, kde nechte vozidlo zkontrolovat.

Do pneumatiky vniknutd cizi télesa

» Cizitélesa, kterd vnikla aZ dovnitf pneuma-
tiky, nevytahujte!

» Jestlize je vozidlo vybaveno opravdrenskou
sadou, utésnéte pneumatiku, jak je popsdno
v kapitole » strana L. Nechte opravu nebo
vymeénu provést od servisniho partnera. SEAT
doporucuje vyhledat servisniho partnera SE-
AT.

Utésrovaci hmota, nanesend na vnitfni obvod
pneumatiky, obklopi cizi t&leso (aZ do primé&-
ru’5 mm) a utésni pneumatiku.

Pneumatiky s pfedepsangm smérem cho-
du

Pneumatiky s predepsangm smérem oté&ceni
jsou na boku oznacené Sipkou. Takto oznace-
ny smér otaceni byste méli bezpodmineéné
dodrZet. Zaruci se tim optimdlni vlastnosti

s ohledem na aquaplaning, prilnavost, hluk

i opotrebeni.

Prislusenstvi jako dodateénd vgbava

Servisni partnefi SEAT jsou pouceni o tom, ja-
ké existuji technické moznosti prestavby, resp.
dodatecného vybaveni vozidla pneumatika-
mi, disky a kryty kol.

Rychlostni index

Rychlostni index uddvd maximdlni rychlosti,
se kterou se smi s pneumatikou jet.

P max. 150 km/h (93 mph)
Q max. 160 km/h (99 mph)
R max. 170 km/h (106 mph)
S max. 180 km/h (112 mph)
T max. 190 km/h (118 mph)
U max. 200 km/h (124 mph)
H  max. 210 km/h (130 mph)
V. max. 240 km/h (149 mph)
Z  nad 240 km/h (149 mil/h)
W max. 270 km/h (168 mph)
Y max. 300 km/h (186 mph)

Neéktefi vrobci pneumatik pouZivaiji pro pneu-

240 km/h (149 mil/h] kombinaci pismen , ZR*.

/A POZOR

* Nové pneumatiky nemaji je$té béhem
prvnich 500 km optimdlni pfilnavost. Jez-
déte proto prislusné opatrné - nebezpeéi
nehody!

* Nikdy nejezdéte na poskozenych pneu-
matikach! Hrozi nebezpeéi nehody!

* Pokud béhem jizdy zpozorujete neob-
vyklé vibrace nebo tahnuti vozidla ne jednu
stranu, ihned zastavte a zkontrolujte pneu-
matiky.

* NepouZzivejte ojeté pneumatiky, jejichz
puvod VAdm neni zndm.

Nova kola a pneumatiky

Doporuéujeme Vém, abyste vSechny préce
na pneumatikéch nebo kolech nechali prové-
dét u servisniho partnera. Jeho pracovnici
maiji odborné znalosti a jsou tam k dispozici
specidlni ndstroje a prislusné ndhradni dily.

* Zimni pneumatiky dokonce ztrati pfilnavost
na ledu. Po montdzi novych pneumatik jezdé-
te prvnich 500 km opatrné a pfimérenou
rychlosti.

* Na vSech ¢tyrech kolech pouZzivejte pneu-
matiky stejného druhu, stejné velikosti a stej-
ného provedeni vzorku.

* Pokud moZno nevyménujte pneumatiky jed-
notlivé, nybrz vzdy alespori obé na jedné ndé-
prave.

¢ Pokud chcete své vozidlo vybavit jinou kom-
binaci pneumatik a diskd, neZ jsou ta z vyroby,
informujte se pred koupi novych pneumatik
nebo diskl u Vadeho servisniho partnera.

mA

Velikosti kombinaci kol a diskd pouzivanych
pro Vase vozidlo najdete ve Vasich dokladech
k vozidlu [napt. ES Prohld3eni o shod& nebo



COC list"). Doklady k vozidlu se v jednotlivy-
ch zemich lisi.

Ligi-li se nahradni kolo svgm provedenim od
normalnich kol, tfeba v pfipadé zimnich pne-
umatik nebo specidlnich Sirokgych pneumatik,
smite ndhradni kolo pouZit pouze kratkodobé
v piipadé defektu a uplatiovat prislusné opa-
trny zpUsob jizdy. Rezervni kolo musi byt co
nejdrive nahrazeno normalni pneumatikou.

U vozidel s pohonem vSech kol museji byt
vSechna 4 kola vybavend pneumatikami stej-
ného vyrobce, stejného konstrukéniho typu

a provedeni vzorku, aby se hnaci soustava
neposkodila v disledku stélych rozdill oté-
&ek. Z tohoto divodu smite v pfipadé defektu
pouzit pouze takové ndhradni kolo, které md
stejny valivy obvod jako normalni pneumati-
ka.

Datum vgroby

Na bo&nici pneumatiky (nebo na vnitini stra-
né& kola) je uvedeno datum vgroby:

DOT ... 2218 ...

znamend napt., Ze pneumatika byla vyrobena
v 22. tydnu roku 2018.

/\ POZOR

* Pouzivejte pouze kombinace pneumatik
a diskli a vhodné $rouby kol, které jsou po-

1 COC = Certificate of Conformity.

volené znackou SEAT. V opaéném pripadé
se muze vozidlo poskodit a zavinit nehodu.

» Z technickych divodi se nesméji pouzi-
vat kola jingch vozidel, v nékterych pripa-
dech ani kola stejného modelu vozidla.

* Zajistéte bezpodminecéné, aby Vami vy-
brané pneumatiky mély potrebny volny
chod. Ndhradni pneumatiky nesméji byt vy-
hradné vybirany podle jmenovité velikosti,
protoze se mohou vyrobek od vyrobku na-
vzdory stejné jmenovité velikosti dosti odli-
Sovat. Chybéjici volny prostor muze pneu-
matiky nebo vozidlo poskodit a tim ne-
priznivé ovlivnit dopravni bezpeénost. Ne-
bezpecinehody!

¢ Pneumatiky, které jsou starsi nez 6 let,
pouZzivejte jen v pfipadé nouze a jed'te pri-
tom velmi opatrné.

* Pouziti pneumatik s vlastnostmi pro nou-
zovy provoz neni pro Vase vozidlo pfipust-
né! Nepfipustné pouZiti miZe mit za ndsle-
dek poskozeni Vaseho vozidla, resp. neho-
du.

» Pfi dodateéné montazi ozdobnych krytu
kol zajistéte, aby umoziiovaly dostatecny
pratok vzduchu pro chlazeni brzd. Nebez-
pedéinehody!

* U aerodynamickgch disku kol a/nebo dis-
ki s pfisroubovanymi plastovgmi dily (uza-
vieny vzhled) je pravdépodobnost zachy-
ceni ledu a snéhu na vnitini strané vyssi.

VZdy podle jizdni situace k tomu pfihlédné-
te, protoZe nahromadéni snéhu a ledu na
kolech muZe byt p¥i rychlostech jizdy nad
40 km/h pfi¢inou vibraci vozidla. Doporu-
¢uje se odstrarnovat led a snih na vnitini
strané kol teplou vodou.

* P¥i jizdé na polnich cestach nebo stérko-
vych komunikacich se pfi vyssich rychlos-
tech nebo sportovnim zplsobu jizdy zvysu-
je pravdépodobnost, Ze se kaminky zachyti
na vnitfni strané disku kol s plastovymi dily.
Kdyz zjistite, Ze jsou mezi hlinikovym diskem
kola a vlozkou seviené kaminky, ihned se je
pokuste odstranit tlakovou vodou.

Staré pneumatiky musi byt zlikvidovany dle
predpisu.

% Zivotni prostredi

¢ Informujte se u servisniho partnera SEAT
o0 moZnosti montéze diskii nebo pneumatik
jiné velikosti, nez jsou ty namontované z to-
varny SEAT, a stejné tak o povolenych kom-
binacich mezi predni ndpravou (ndprava 1)
a zadni ndpravou (néprava 2).

* Nepouzivejte opotfebované pneumatiky,
jejichz ,,pGivod* Védm neni znédm.
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| Zivotnost pneumatik

(730029 |
Obr.250 Montdzni misto pro ndlepku s udaji

o tlacich v pneumatikdch.

Spravny tlak v pneumatikéch a priméreny styl
jizdy prodluZuji Zivotnost pneumatik.

» Kontrolujte tlak ve vSech pneumatikach
nejméné jednou mési¢né a také pred kazdou
delsijizdou.

o Zkontrolujte tlak v pneumatikéch vzdy

u chladné pneumatiky. Nesnizujte zvgseny
tlak u zahtatgch pneumatik.

o PFi vét§im naloZeni vozidla pfislusné prizpu-
sobte tlak v pneumatikach. »» obr. 250.

» UloZte u vozidel s ukazatelem kontroly pne-
umatik pozménény tlak v pneumatikdch
» strana 357.

» Zamezte rychlé jizdé do zatdéek a razantni-
mu zrychlovani.

» Prekontrolujte pneumatiky ¢as od ¢asu na
nepravidelné opotiebeni.

Tlak vzduchu v pneumatikdch

Udoje o tlaku v pneumatikdch se nachdzeji na
ndlepce na sloupku B dvefifidice » obr. 250.

PFilis nizky nebo prilis vysoky tlak v pneumati-
kdach znacné zkracuje Zivotnost pneumatik

a projevuje se nepriznivé na jizdnim chovéni
vozidla. Zejména pfi vysokych rychlostech
md& tlak v pneumatikdach velky vgznam.

VZdy podle vozidla lze tlak v pneumatikdch
kv(ili zlep$eni jizdniho komfortu nastavit na
poloviéni zatizeni (tlak v pneumatikéch i).

» obr. 250). P¥ijizdé s komfortnim tlakem

v pneumatice se muze lehce zvysit spotfeba
paliva.

Tlak v pneumatikéch musi byt prizptsoben
aktudlnimu ndkladu vozidla. Md-li byt vozidlo
plné nalozené, je nutné tlak v pneumatikdch
zvysit podle na ndlepce s tlaky v pneumati-
kéch» obr. 250 uvedené maximalni hodno-
ty.

Myslete pri této prileZitosti také na rezervni
kolo. DodrZujte vzdy nejvyssi tlak, ktery je pro
vozidlo zamyslen.

V dojezdovém nouzovém kole (125/70 R18)
udrZujte podle udaje na ndlepce s hodnotami
tlaku v pneumatikéceh tlak 4,2 bar

»m obr. 250.

ZpUsob jizdy

Rychlé prijezdy zatackou, razantni akcelera-
ce asilné brzdéni ("kvilejic" pneumatiky) zvy-
Suji opottebeni pneumatik.

Vyvazeni kol

Kola nového vozu jsou vyvazend. Za provozu
mohou rdzné vlivy vyvézeni narusit, coz se
pak projevuje vibracemi volantu.

ProtoZe nevyvdazenost kol zpUsobuje té7 zvy-
Sené opotiebenifizeni z&vést kol a pneuma-
tik, méla by byt kola v tomto pfipadé noveé vy-
vézena. Kromé toho se musi kolo po montdzi
nové pneumatiky nebo opravé pneumatik no-
V& vyvazit.

Chybné nastaveni geometrie ndprav

Chybné nastaveni podvozku zplsobuje nejen
zvysené opotiebeni pneumatik, ngbrz i ne-
priznivé ovliviiuje bezpecnost jizdy. U mimo-
f&ddného opotfebeni pneumatiky byste méli
proto nechat prekontrolovat proméreni geo-
metrie ndprav servisnimu partnerovi SEAT.

/A POZOR

Chybndé manipulace s koly a disky mize
zpUsobit ndhlou ztratu tlaku v pneumatice,




oddéleni ¢asti béhounu, a dokonce i prask-
nuti pneumatiky.

« Ridié& je zodpovédny za spravng tlak
vzduchu v pneumatikach vsech kol vozidla.
Doporuéeny tlak vzduchu v pneumatikach
se nachdzi na ndlepce» obr. 250.

* Tlak pneumatik kontrolujte pravidelné
a vzdy dodrzujte uvedenou hodnotu tlaku.
P¥ili§ nizky tlak vzduchu mize pneumatiky
zah¥at natolik, Ze muze dojit k oddélovani
&asti béhounu a k prasknuti pneumatiky.

¢ U studenych pneumatik vidy dodrzujte
spravny tlak, uvedeny na nalepce

» obr. 250.

* Pravidelné kontrolujte tlak vzduchu u stu-

denych pneumatik. Pokud je to potieba,
nastavte tlak u studené pneumatiky.

* Pravidelné kontrolujte, zda nejsou pneu-
matiky opotfebované nebo poskozené.
 Nikdy neprekracujte maximalni rychlost
a nosnost pfipustnou pro namontované
pneumatiky.

| Ukazatele opotFebeni

P¥ilis vysoky tlak v pneumatice zvysuje
spotiebu paliva.

% Zivotni prostiedi

1 Respektuje pfedpisy zemé, v niz jezdite.

Obr. 251 Vzorek pneumatiky: ukazatele opo-
tebeni.

[B57-0339

Obr.252 Vyména kol

Na dné vzorku origindlnich pneumatik se na-
chdzeji v pravidelnych odstupech a napfic ke
sméru otaceni 1,6 mm vysoké ukazatele opo-
trebeni.» obr. 251. Pismena ,TWI* nebo tro-

juhelnikové symboly na boénicich pneumatik
oznaduiji polohu ukazatell opotfebeni.

PFipustné minimalni vysky vzorku V je dosaze-
no pii ojeti pneumatik az k ukazateltim opo-
trebeni. Vyménite pneumatiky za nové »» A\,

Vgmeéna kol

Kvali rovhomérnému opotiebeni viech kol se
doporuduje pravidelnd vymeéna kol podle
schématu»» obr. 252. Tak maji vSechny pne-
umatiky priblizné stejnou Zivotnost.

A\ POZOR

Jsou-li pneumatiky sjety az na ukazatel
opotiebeni, je to nejpozdéjsi doba, kdy
musi byt nahrazeny novygmi. Jinak existuje
nebezpedéinehody!

* To plati zvlasté u jizdy za Spatnych pové-
trnostnich podminek jako dést nebo mraz.
Velkd hloubka profilu pneumatik a téméf
stejnd hloubka profilu pneumatik na predni
a zadni ndpravé je pfitom dulezitd.

* SniZzend bezpeénost jizdy zplisobend ma-
lgm vzorkem pneumatik se negativné proje-
vi zvlasté v jizdnich vlastnostech, pfi ,,ne-
bezpeéi aquaplaningu” zptisobeného hlu-
bokymi kaluzemi, pfi prajezdu zata&kami
av chovani brzd.

* Nepfizpisobend rychlost mize vést ke
ztraté kontroly nad vozidlem.
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| Srouby kol

| Zimni pneumatiky

Disky kol a Srouby kol jsou vzdjemné spdro-
vany. Pri kazdém prestrojeni, napt. diskd z leh-
ké slitiny nebo kol se zimnim obutim, je proto
nutné pouzit aktudlné odpovidajici Srouby kol
se spravnou délkou a tvarem vrchliku. Na tom
zAvisi spravné usazeni kol a funkce brzdové
soustavy.

éroubg kol musi byt Cisté a musi jit snadno
Sroubovat.

Pro uvolnéni bezpe&nostnich roubl* potte-
bujete specidlni adaptér» strana 47.

A\ POZOR

Srouby kol se nikdy nesméji o$etfovat tu-
kem nebo olejem.

* Pouzivejte jen ty Srouby kol, které patii ke
kolu, které jimi upeviiujete.

 P¥i utazeni Sroubl kol pFili§ malym utaho-
vacim momentem se mohou kola béhem
jizdy uvolnit - nebezpeci nehody! PFilis vy-
soky utahovaci moment muze mit za ndsle-
dek poskozeni Sroubl kol, resp. zavitd.

® UPOZORNENI

Pfedepsany utahovaci moment Sroubui kol
u ocelovych disku a diski z lehkych kovti si
zjistéte » strana 50.

1 COC = Certificate of Conformity.

— Zimni pneumatiky pouZivejte na véech éty-
fech kolech.

— PoufZivejte pouze takové zimni pneumatiky,
které jsou pro Vase vozidlo schvaleny.

— Méjte na paméti, Ze pro zimni pneumatiky
mohou platit nizsi nejvyssi rychlosti.

— Davejte pozor na to, aby zimni pneumatiky
mély dostatecny vzorek.

— Zkontrolujte po montdzi kola tlak v pneuma-
tice. Respektujte pfitom hodnoty na sloupku
B dvefifidi¢e » strana 354.

P¥i zimnich silni¢nich podminkdch se jizdni
vlastnosti vozidla uZitim zimnich pneumatik
znacné zlepsi. Letni pneumatiky jsou na ledu
a snéhu vlivem své konstrukee (8itka, pryZova
smés, vzorek) méné odolné proti skluzu. To
plati zvléasté pro vozidla, kterd jsou vybavena
Sirokgmi, resp. vysokorychlostnimi pneu-
matikami (kéd H, V nebo Y na boku pneumati-
kyl.

Smi se pouzivat pouze takové zimni pneuma-
tiky, které jsou pro Vase vozidlo schvdleny.
Velikosti zimnich pneumatik pouzivanych pro
Vase vozidlo najdete ve Vasich dokladech

k vozidlu (napt. ES Prohldeni o shodé nebo

COC list"). Doklady k vozidlu se v jednotlivy-
ch zemich lisi.

Zimni pneumatiky velmi ztréceji svou zimni
zpUsobilost, je-li vzorek pneumatiky ojety az
na hloubku &4 mm.

Rovnéz starnutim ztraceji zimni pneumatiky
dalekosdhle své viastnosti - i poté, co hloubka
vzorku je stdle jesté vétsinez 4 mm.

Zimni pneumatiky maji podle kodu omezeni
rychlosti omezenu rychlost » strana 352.

Ve vozidlech, kterd maji potencidl k prekraco-
véni dané nejvyssi rychlosti, musi byt umisté-
na prislusné samolepka v zorném poli fidice.
Takové ndlepky jsou k dostdni u Vaseho pro-
dejce SEAT a v odborném servisu. Dodrzujte
prosim eventudlné odlisné predpisy v ostat-
nich zemich.

Misto zimnich pneumatik mdzete pouZivat ta-
ké takzvané ,celoroéni pneumatiky®.

Pouzivdni zimnich pneumatik V

Uvazte, prosim, Ze pfi pouZivéni zimnich pneu-
matik v provedeni V v§eobecné platnd nejvy-
83 rychlost 240 km/h (149 mph) neni tech-
nicky vidy pfipustnd a pro Vase vozidlo
muZe byt vgrazné omezena. Maximalni
rychlost pro pneumatiky zdvisi pfimo od nejvi-
ce pripustného zatizeni na ndpravu Vaseho



vozidla a uvedené nosnosti namontované
pneumatiky.

Spojte se nejlépe se servisnim partnerem SE-
AT, abyste zjistili maximdlni rychlost pro pne-
umatiky V podle Udajti pro vozidlo a pneuma-
tiky.

A\ POZOR

Pfipustnou maximdlni rychlost Vasich zim-
nich pneumatik nesmite v Zddném pfipadé
prekroéit - nebezpeé&i nehody v disledku
poskozeni pneumatiky a ztraty kontroly nad
vozidlem!

% Zivotni prostiedi

Po zimé opét véas namontujte letni pneu-
matiky. P¥i teploté nad +7°C (+45°F) jsou
jizdni vlastnosti letnich pneumatik lepsi.
Jizdni hluk se snizi a zmensi se i opotirebeni
pneumatik a spotfeba pohonngch hmot.

Snéhové fetézy

Snéhové fetézy se sméji montovat pouze na
predni kola, a to i u vozidel s pohonem
vsech kol.

» Prekontrolujte, resp. opravte po nékolika
metrech usazeni snéhovych fetéz( podle né-
vodu k montdzi od vyrobce.

» Dodrzujte nejvyssi rychlost 50 km/h

(30 mph).

» Vznikd nebezpedivzpficeni, navzdory na-
montovanym sn&hovym fetézlim, je smyslupl-
né deaktivovat regulace prokluzu pohonu
(ASR) v ESC » strana 278, Vypnuti a za-
pnuti systém ESC s ASR.

Na zimnich vozovkdach zlepsuiji snéhové fetézy
nejen zdbér, ale i brzdné vlastnosti.

Poufziti snéhovych fetézl je z technickych
dlvodu pfipustné pouze na uréitych kombi-
nacich diskd a pneumatik:

M
tezy

205/65R17  65x7ET38  Cldneknejvgse
13,5mm

7x17 ETLO Elanek nejvyse

215/65R17 9
mm

Pro zbyvaijici velikosti nelze snéhoveé retézy pouzit.
P¥i provozu se snéhovymi fetézy byste mély

v8echny pod nimi se nachdzejici ozdobné
kryty kol prfed montdzi sejmout.

/A POZOR

Pouziti nevhodnygch nebo nespravné na-
montovanych snéhovych fetézi mize byt
pri¢inou nehod a zavazinygch poranéni.

* Vzdy pouZzivejte spravné snéhové retézy.
* Dodrzujte navod k montézi vgrobce sné-
hovych Fet&zu.

* S namontovanymi snéhovymi fetézy ni-
kdy nejezdéte rychleji, nez je dovoleno.

® UPOZORNENi

¢ Na cestdch bez snéhu musite snéhové fe-
tézy sejmout. Omezovaly by jizdni vlastnos-
ti, poskozovaly pneumatiky a rychle se nici-
ly.

* Snéhové fetézy, které jsou v pfimém kon-
taktu s disky, je mohou poskrdbat a posko-
dit. SEAT doporucuje poufziti textilnich oba-
L& na kola.

Kontrola tlaku v pneumati-
kach

| Kontrola tlaku v pneumatikach

(1) rozsvitise

Tlak v pneumatice jednoho nebo vice kol je virazné
nizsi nez je fidicem nastaveny tlak v pneumatikdach
nebo je poskozena struktura pneumatiky.

Kromé toho mlZe zaznit vystrazny signal a na obra-
zovce panelu pristrojt se miZe zobrazit prislusnd tex-
tovd informace.

Nepokracuijte vjizdé! Jakmile je to mozné a bez-
pecné, zastavte vozidlo. Zkontrolujte vSechny pneu-
matiky a tlak vzduchu v nich. Poskozené disky nechte
vymenit.
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(1)  Blikani

Zdavada systému.

Kontrolka blikd asi minutu a potom se rozsviti trvale.
V pripadé spravného tlaku v pneumatikdch vypnéte
a opét zapnéte zapalovani. Proved'te znovu kalibraci
ukazatele kontroly tlaku v pneumatikdch» strana
358. Pokud se zavada vyskytuje i naddle, obratte se
na odborny servis.

PFi zapnuti zapalovani se kvdli kontrole funké-
nosti krdtce rozsviti nékteré vystrazné a kont-
rolni svitilny. Po nékolika sekunddch zhasnou.

A\ POZOR

Dodrzujte bezpe&nostni pokyny » /\ v V(-
strazné a kontrolni svitilny na strané 85.

‘ Kontrola tlaku v pneumatikéach

AN %
(L) 10(
-

L 7 »

BFJ-0215

Obr.253 Panel pfistroji: vystraha pro ztrdtu
tlaku v pneumatice.

Kontrola tlaku v pneumatikéch porovnavd po-
moci snimadl pro ABS rychlosti otd&enti jed-
notlivgch kol a tim jejich dynamicky polomér.

Zména valivého obvodu jednoho nebo vice
kol se signalizuje prostfednictvim kontrolky
ukazatele tlaku v pneumatikach v panelu pris-
troji a vystrahy smérem k fidici»» obr. 253.
Pokud se to tykd pouze jedné pneumatiky, je
zobrazena jeji poloha na vozidle.

(1) Ztrata tlaku: Zkontrolujte tlak
v pneumatice vpredu vilevo!

Zmény valivého obvodu

Valivy obvod pneumatiky se zméni v téchto
pripadech:

e pri ruéni zméné tlaku v pneumatice

» prinedostate¢ném tlaku v pneumatice
 pfi poskozeni struktury pneumatiky

* unerovnomérné naloZeného vozidla

o pfi v&tsim zatiZeni kol jedné ndpravy (na-
priklad pFi velkém nalozeni)

* pii montdzi snéhovych fetézl

® po montdzi nouzového kola

* po vymeéné jednoho kola na ndpraveé

Za urditych podminek, napfiklad pfi sportov-
nim zpUsobu jizdy, na zimnich nebo nezpev-

nénych vozovkdch nebo pri jizdé se snéhovy-
mi fetézy, se maZe signalizace kontroly v pne-

umatikédeh (1) opozdovat nebo se nemusi
zobrazovat vibec.

Kalibrace ukazatele kontroly tlaku v pneu-
matikach

Po zméné tlakd v pneumatikéach nebo po vy-
méné jednoho nebo vice kol je nutné ukazatel
kontroly tlaku v pneumatikdch znovu nakalib-
rovat. To plati rovnéz po zdméné kol, na-
priklad z pfedni na zadni ndpravu.

* Zapnéte zapalovdni.
* UloZte nové tlaky v pneumatikdch v systé-

mu infotainmentu: funkéni tlacitko =5 > NA-
STAVENI > Pneumatiky»» strana 91.

Systém se kalibruje v béZném jizdnim provozu
samostatné na tlaky vzduchu nahusténé fidi-
¢em v pneumatikéch a na namontované pne-
umatiky. Po delsi jizdé rdznou rychlosti jsou
zajeté hodnoty prevzaty a sledovdny.

Pri vysokém zatizeni pneumatik, napt.

v dusledku t&zkého ndkladu, je nutné tlak

v pneumatikdach pred kalibrovénim zvysit na
doporuceny celkovy tlak » obr. 250.

/A POZOR

Rozdilné tlaky v pneumatikach nebo prilis
nizké tlaky mohou pneumatiky poskodit

a zpusobit ztratu kontroly nad vozidlem

a tim tézké nebo dokonce smrtelné nehody.

* Rozsviti-li se kontrolka (1), je nutné ihned
sniZit rychlost a predchdazet vSem ndhlym




zméndm sméru a brzdicim manévrim. Co
moznd nejdrive zastavte vozidlo, zkontroluj-
te tlak v pneumatikach a jejich stav.

» Systém kontroly tlaku v pneumatikach
muiZe spravné fungovat pouze tehdy, jsou-li
vSechny studené pneumatiky nahusténé na
spravny tlak.

* Neni-li pneumatika "splaskld" a okamzita
vyména kola neni nutnd, dojed'te nizkou
rychlosti k nejblizSimu servisnimu partnero-
vi a nechte zkontrolovat a upravit tlak

v pneumatikéch.

* Pokud se zajizdéji nové pneumatiky popr-
vé vyssi rychlosti, mohou se nepatrné roz-
tahnout a tim spustit varovani tlaku v pneu-
matikach.

* Pokud pfi zapnutém zapalovani se rozpo-
znd moc nizky tlak v pneumatice, zazni
akustické varovani. V pfipadé zavady v sys-
tému zaddny akusticky vystrazny signdl ne-
zazni.

o Delsi jizdy na nezpevnénych silnicich ne-
bo sportovni zplsob jizdy mize TPMS na
prechodnou dobu deaktivovat. Kontrolka
ukazuje funkéni zdvadu, ovsem zhasne, po-
kud se poméry na silnici nebo zplsob jizdy
zZméni.

* Nespoléhejte se pouze na systém kontro-
ly tlaku v pneumatikach. Pneumatiky pravi-
delné kontrolujte, abyste se uijistili, Ze tlak

v pneumatikdch souhlasi a Ze pneumatiky

nenesou zadné zndmky poskozeni, napt. di-
ry, zdafezy, trhliny a vybouleni. Ze vzorku
pneumatik odstrarte moznd cizi télesa, po-
kud nejsou vtlaéena dovnitf pneumatiky.

o Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikéch
nefunguje pfi zadvadé systému ESC, resp.
ABS)» strana 276.

Nouzové kolo

| Umisténi a pouZziti nouzového kola

Obr. 254 V zavazadlovém prostoru: vyklopend
podlaha zavazadlového prostoru

Obr. 255 V zavazadlovém prostoru: demontdz
subwooferu.

Nouzové kolo je pod ndkladovgm krytem v za-
vazadlovém prostoru a je upevnéno ryhova-
ngm koleckem.

Nouzové nédhradni kolo je uréené pouze pro
kratkodobé pouZziti. Nechte ho co moznd nej-
drive zkontrolovat a pfip. vymeénit u servisniho
partnera SEAT nebo v odborném servisu.

Nouzové kolo se nesmi zaménit za nouzové
kolo nékterého jiného vozidla.

Vyjmuti nouzového ndhradniho kola [pé&ti-
mistné vozidlo)

* Nadzvednéte dno loZného prostoru a drzte
ho v této pozici, abyste mohli nouzové kolo
vyjmout » strana 144,

* \lysroubuijte kolecko proti sméru hodinovy-
chrucicek» obr. 254,

»
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» Vyjméte nouzové kolo.

Vyjmuti nouzového ndhradniho kola [sed-
mimistné vozidlo)

* Vyjméte podlahu lozné plochy ze zavaza-
dlového prostoru.

o Zatdhnéte boéni poutka dole u 3. fady se-
dadel smérem nahoru, aZ se fada sedadel
zaklesne v horni pozici.

* Odstrante prepdzku.

 Vysroubujte kolecko proti sméru hodinovy-
chrugicek» obr. 2541,

» Vlyjméte nouzové kolo.

e PFi vklédddni nouzového ndhradniho kola
zpét postupuijte v opacném sledu.

Vyjmuti nouzového kola ve vozidlech se
systémem BEATS Audio System s 10 repro-
duktory (se subwooferem)*

Aby bylo mozné vyjmout nouzové kolo, je nut-
né nejdrive demontovat subwoofer.

» Nadzvednéte podlahu zavazadlového pro-
storu a upevnéte ji zpUsobem popsanym ve
» strana 144

1V pFipadé e je vozidlo vybaveno systémem
Beats Audio se subwooferem*, pokracujte pred
vyjmutim ndhradniho kola podle pokynti

v strana 360.

» Odpojte reproduktorovy kabel subwooferu
» obr. 255 (D).

» VlySroubuijte upevriovaci ruéni kolecko proti
sméru hodinovych rugidek» obr. 255 (2).

* Vlyjméte subwoofer a ndhradni kolo.

 P¥ivklddani nouzového ndhradniho kola je
nutné subwoofer opatrné vlozit do disku kola.
P¥i tom musi Sipka ,FRONT® na subwooferu
smérovat dopredu.

 Pripojte opét kabel reproduktoru a utdhnéte
rucni kolec¢ko ve sméru hodinovych rucicek
tak, aby byla montdzni jednotka subwoofer
akolo spolehlivé upevnéna.

Snéhové fetézy

Pouziti snéhovych fetézl na nouzovém kole
neni z technickych dvodu pfipustné.

V pripadé, Ze v§ak musite jet se snéhovymi fe-
tézy a mate zdvadu pneumatiky na prednim
kole, namontujte nouzové kolo misto zadniho
kola. Zadni odmontované kolo pak opatiete
snéhovymi fetézy a namontuijte jej misto vad-
ného predniho kola.

A\ POZOR

Respektujte, Ze kolo vozidla je $irSi nez nou-
zové ndhradni kolo a proto nelze uplné
spustit dold 3. fadu sedadel, pokud se kolo
vozidla vloZi do prohlubné pro nouzové na-
hradni kolo.

* Nepokracujte v jizdé, pokud neni 3. fada
sedadel Fadné zajisténa v ukotveni. Vznika
nebezpedi tézkého zranéni.

/A POZOR

* Po montazi nouzového kola musite co
moznd nejdfive zkontrolovat tlak v pneu-
matice. Jinak existuje nebezpeci nehody.
Udaje o tlaku v pneumatikéch se nachazeji
na ndlepce na sloupku B dvefi fidi¢e

» obr. 250.

* Nikdy nejezdéte s nouzovgm ndhradnim
kolem rychleji nez 80 km/h (50 mph) - ne-
bezpecinehody!

* Nejezdéte s nouzovym kolem vice nez
200 km!

¢ Vyhnéte se zrychlovanim na plny plyn,
silnému brzdéni a rychlému projizdéni zata-
¢ek - nebezpedéinehody!

* Nikdy nejezdéte s vice nez jednim nouzo-
vym ndhradnim kolem - nebezpeéinehody!




¢ Na disku kol nouzového kola nesmi byt
namontovdna normdlni nebo zimni pneu-
matika.

o P¥ijizdé s nouzovym kolem vzniké moz-
nost, Ze se ACC béhem jizdy samocinné vy-
pne. Vypnéte systém pred zahdjenim jizdy.
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Udriba
Program udrzby SEAT

Servisniintervaly

Servisni tikony a digitalni servisni
knizka

Zaznam provedenych servisnich tkont

(, digitdlni servisni knizka*)

Obchodnik SEAT nebo servisni partner za-
znamendvd servisni doklady v centrdlnim
systému. Diky této transparentni dokumentaci
servisni historie lze provedené servisni Ukony
kdykoli reprodukovat. SEAT doporucuje si vy-
zadat po kazdém servisu servisni doklad, ob-
sahujici vSechny v systému zaznamenané
¢innosti.

PFi kazdém novém servisnim tkonu bude ten-
to doklad nahrazen aktudlnim.

Na nékterych trzich neni digitdlni servisni
plén k dispozici. V tomto pripadé Vas bude
obchodnik SEAT informovat prostifednict-
vim dokumentace servisnich ukonu.

Servisni tkony

V digitdlnim servisnim planu dokumentuje V&s
obchodnik SEAT nebo servisni partner tyto in-
formace:

» Kdy se uskutecnil kazdy jednotlivy servisni
Ukon.

* Poptipadé doporuceni konkrétni opravy,
napt. brzkd potfeba vymény brzdového oblo-
Zeni.

» Uskuteénéni Vasich specidlnich dotazd

k servisu. V&s servisni poradce to zapiSe do
zakdzky praci.

* Dily vozidla nebo provozni kapaliny, které
byly vyménény.
* Datum pristiho servisniho tkonu.

Dozivotni zaruka mobility je platnd az do pristi
servisni prohlidky. Tyto informace se doku-
mentuji pfi vSech prohlidkdach.

Druh a rozsah servisnich ukond se mdze od
vozidla k vozidlu ménit. O specifickych Uko-
lech pro Vase vozidlo se miZete informovat
u kazdého servisniho partnera.

/\ POZOR

Pokud se servisni tkony neprovedou nebo
se provedou neuplné a nedodrzi se servisni
intervaly, mGZe to mit za ndsledek znepo-
jizdnéni vozidla béhem provozu a nehodu
se zadvaznymi poranénimi.

* Servisni tkony nechte provadét u ob-
chodnika SEAT nebo u servisniho partnera.

® UPOZORNENI

SEAT neodpovidd za poskozeni vozidla za-
vinéné nedostatecné provedenou praci ne-
bo omezenou dostupnosti dild.

Pravidelné provéadéni servisnich tkont na
vozidle neslouZi jen k udrzeni hodnoty vozi-
dla, ngbrz prispiva také k provozni spolehli-
vosti a dopravni bezpeénosti. Zaddvejte
proto prdace podle smérnic znacky SEAT.

Pevny servis nebo flexibilni servis

U servisnich Cinnosti se rozliSuje mezi servi-
sem vgmény oleje a prohlidkou. Zobrazeni
servisniho intervalu na displeji panelu pfistrojd
slouZi jako pfipomenuti nutnosti provedenti
pristiho servisu.

Vzdy podle vybaveni, motorizace a podminek
pouZivani vozidla se pfi servisu vymeény oleje
vyuzivd pevny servis nebo flexibilni servis.

Zjistéte si, ktery servis je pro Vase vozidlo
zapotiebi.

¢ Proberte siinformace v ndsledujici tabulce:



Servis vjmény oleje®

ﬂ
servisu

QN Kazdgych 5 000 km nebo
po1roce®
Q2 Kazdych 7 500 km nebo po
1roce®!
pevny
Qi3 Kazdych 10 000 km nebo
po 1roce®
Kazdych 15 000 km nebo
Qlts po 1roce®
Q6 flexibilni podle ukazatele servisnich

intervald

al Udoje predpoklddaiji normdlni pouZivani vozidla.

5 V7dy podle toho, co nastane dfive.

Servisni prohlidka®

podle ukazatele servisnich intervald

al Udcje predpoklddaiji normdlni pouZivani vozidla.

Zvlastnosti flexibilniho servisu

P¥i flexibilnim servisu je nutné provédét ser-
vis vymeny oleje tehdy, kdyz to vozidlo potie-
buje. PFi vipoctu potfeby vymeény se prihlizi

k individudlnim podminkdm pouziti vozidla
ak osobnimu zplsobu jizdy. DileZitou sou-
Cdsti flexibilniho servisu je pouZiti oleje Longli-
fe misto na trhu béZného oleje.

m Gdrzby SEAT

Vénuijte pozornost informacim o specifikacich
motorového oleje podle normy VW »» strana
338.

Pokud si flexibilni servis nepfejete, mizZete
se rozhodnout pro pevny servis. Pevny ser-
vis ale muZe ovlivnit servisni ndklady. Vas
servisni poradce Vam réd poradi.

Ukazatel servisnich intervald

U vozidel SEAT se servisni terminy zobrazuji
prostrednictvim ukazatele servisnich intervald
v panelu pfistrojti » strana 81 nebo v menu
Nastaveni vozidla v systému infotainmentu
» strana 91.

Ukazatel servisnich intervalll informuje o ser-
visnich terminech, které obsahuji vgménu mo-
torového oleje nebo prohlidku. V pfipadé ak-
tudlnosti provedeni prislusného servisniho
Ukonu lze provadét také jiné servisni ¢innosti,
jako tfeba vymeénu brzdové kapaliny nebo za-
palovacich svicek.

Informace k podminkam poufziti vo-
zidla

Predepsané intervaly a obsah servisu se nor-
malné zakladaji na normélnich podminkach
poutziti vozidla.

Pokud by vozidlo mélo jezdit za nepf¥iznivych
podminek poutZiti, je nutné nékteré tkony
provédét pred aktudlné pristim servisem ne-

bo také mezi pfedepsanymi servisnimi inter-
valy.

K nepfiznivgm podminkdm poutZiti pat¥i mj.:
* pouZivani paliva s vysokgm podilem siry

o Casté jizdy na krdtké vzddlenosti

» del’i doby provozu motoru na volnobéh (jo-
ko napfiklad u taxi)

® pouZivénivozidla v prasnych oblastech

o Sasté jizdy s piivésem (vzdy podle vybave-
ni)

* pouZzivani vozidla prevdzné v hustém provo-
zu s neustdlym zastavovdnim, napf. ve mésté
* prevdzné zimni provoz

Plati to zvlasté pro tyto konstrukéni dily
(vidy podle vybaveni):

* prachovy a pylovy filtr

* antialergicky filtr Air Care

* vzduchovy filtr

* ozubeny femen

o filtr pevnych Cdstic

* motorovy olej

Servisni poradce u Vaseho servisniho par-
tnera Vam rad poradi, zda jsou pfi podmin-
kéch pouzivani Vaseho vozidla zapotrebi mezi

normalnimi servisnimi intervaly néjaké servisni
Ukony. »
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Pokud se servisni tkony neprovedou nebo
se provedou neuplné a nedodrzi se servisni
intervaly, miZe to mit za nasledek znepo-
jizdnéni vozidla béhem provozu a nehodu
se zdvaznymi poranénimi.

* Nechte servisni tikony provadét u ob-
chodnika SEAT nebo u servisniho partnera.

® UPOZORNENI

SEAT neodpovidd za poskozeni vozidla za-
vinéné nedostateéné provedenou praci ne-
bo omezenou dostupnosti dila.

| Obsah servisu

K obsahu servisu patfi vSechny opravaren-
ské ukony, které jsou zapotiebi k udrzeni pro-
vozni spolehlivosti a dopravni bezpecnosti
Vadeho vozidla (vidy podle podminek pou-
Ziti a vybaveni vozidla, napt. motoru, prevo-
dovky nebo provoznich kapalin). Opravéren-
ské Ukony se déli na ukony prohlidky a tkony
udrzby. Jednotlivé pro Vase vozidlo potfebné
servisni Ukony konzultujte:

* uVaseho obchodnika SEAT
» u Vaseho servisniho partnera

Z technickych dvodt [nepfetrzity dalsi vgvoj
dil vozidla) se miZe obsah servisu ménit. V&§

obchodnik SEAT nebo servisni partner dosté-
vaiji véas informace o kaZzdé zméné.

Nabidky dodate¢nych sluzeb

| Uvolnéné nahradni dily

Origindlni dily SEAT jsou konstruovdny pro
Vase vozidlo a organizaci SEAT byly, zejména
z bezpecnostnich hledisek, schvdleny. Tyto
dily odpovidaji provedenim, dodrZzenim roz-
mérd a materidlem presné dilenskym predpi-
stim. Schvdlené origindlni dily SEAT byly na-
vrzeny vyhradné pro Vase vozidlo. Doporucu-
Jjeme proto pouzivat origindlni dily SEAT. Za
spolehlivost, bezpecnost a vhodnost cizich
dild nemtze SEAT rucit.

Uvolnéné viménné dily

Se schvalengmi vgmeénnygmi dily je Vém k dis-
pozici podle predpist vyrobce dalsi servis, pfi
kterém jsou vyménény celé konstrukeni skupi-
ny. Nejznaméjsi jsou: motor, prevodovka, hla-
vy vdlcl, ovlddaci jednotky, elektrické dily
atd.

U téchto dild se samoziejmé jednd o schva-
lené ndhradni dily a protoZe ty odpovidaji
tovarnim n&hradnim diltim, je z&ruéni doba
stejnd, jako u schvalenych néhradnich dild.

| Originalni pFisluSenstvi

Doporucujeme Vam pouzivat pro Vase vozi-
dlo pouze origindlni prislusenstvi SEAT a or-
ganizaci SEAT schvdlené dily prislusenstvi.
Pro toto prislusenstvi byla zjisténa spolehli-
vost, bezpecnost a vhodnost specidlné pro
Vas typ vozidla. Za spolehlivost, bezpecnost
avhodnost cizich dild nemGze SEAT rudit.

SEAT servis mobility (SEAT Service
Mobility)

PFi ndkupu nového vozu SEAT bude vyuZivat
ivyhody a ochranu servisu mobility SEAT.

V prvnich dvou letech po ndkupu je vés novy
viiz SEAT automaticky a bez pfidavnych na-
kladl chranén pomoci servisu mobility SEAT.

Chcete-li tento servis vyuZivat i naddle, mi-
Zete si servis mobility SEAT nechdavat prodlu-
Zovat za predpokladu, Ze si nechdéte provadét
doporuceny servis prohlidek, resp. servis
udrzby u nékterého servisniho partnera SEAT.

Kdyby vés vz SEAT v disledku technickeé zd-
vady nebo nehody zUstal nepojizdny, garan-
tujeme pomoci nasich servisnich sluzeb vasi
mobilitu.

Uvédomte si, Ze servis mobility SEAT maze
vZdy v zavislosti na zemi, ve kterém jste vase
vozidlo zakoupil, zahrnovat rozdilné vgkony
(sluzby). Se Z&dosti o dalgiinformace se



Pravidelné oSetfovani

obratte na vaseho obchodnika SEAT nebo se
informujte na domovskych internetovych
strankdach SEAT pro vasi zemi.

Zaruka

| Zaruka provozu bez zavad

Obchodnici SEAT poskytuji na nové vozidla
SEAT z vgroby zdruku bezvadnosti. Podrob-
nosti k zaruénim podminkam a zéruénim lha-
tdm najdete v kupni smlouvé nebo v dodatec-
né dokumentaci. Pro blizsi informace se ob-
ratte na Vaseho obchodnika SEAT.

Zaruka na vysokonapétovy akumu-
lator elektrickych a hybridnich vo-
zidel spoleénosti SEAT S.A.

1. Jako doplnék ke dfive uvedengm zarukédm
prebird smluvni partner SEAT na vysokonapé-
tovy akumuldtor jim prodaného vozidla

s ohledem na materidlové a vyrobni vady z&-
ruku v délce 8 let, resp. 160 000 km, vZdy
podle toho, kterd z obou uddlosti nastane dfi-
ve.

2. Zmenseni kapacity akumuldtoru béhem té-
to doby je vlastnosti soucdsti a nepredstavuje
Zadnou vadu ve smyslu této zaruky.

3. Zdaruka na vysokonapétové akumuldatory
neplati, pokud vada vznikla tim, Ze akumuld-
tor nebyl pouZivdn, oSetfovdn nebo s nim ne-
bylo zachdzeno podle ndvodu k obsluze. Plati
to zvlasté pro nabijeni akumuldtoru.

L. Kromé doby trvdni zéruky rovnéz primére-
né plati pro vysokonapétovy akumuldator
vSechna na jingch strankdach uvedend usta-
noveni k zdkonné zdruce proddvajiciho
smluvniho partnera SEAT (pfedpoklady, mé-
fitko bezzavadnosti, diivody pro vylouceni,
vyfizovani narokd, nabyti platnosti a zahdjeni
doby platnosti atd.).

Pravidelné oSetfovani
Osetrovani a éisténi

| Vieobecné pokyny

Pravidelnd a odbornd péce slouzi k zachovd-
ni hodnoty Va$eho vozidla. Navic mize byt
jednim z predpokladl pro uznéni nérokd na
zéruku u 8kod na karosérii zplisobenych korozi
au zévad laku.

Potiebné prostfedky pro oSetfovdni jsou k dis-
pozici u servisniho partnera. DodrZujte poky-
ny pro pouziti na obalu.

apoon |

* PFi nespravném pouZziti mohou byt pro-
stfedky uréené pro péci o vozidlo zdravi
Skodlivé.

* Prostiedky péce vidy uchovavejte na
bezpeéném misté a mimo dosah déti. Ne-
bezpeci otravy!

% Zivotni prostiedi

o P¥indkupu &isticich prostfedkud davejte
prednost ekologickym produktim.

o Zbytky &isticich prostiedkl nepatfi mezi
bézny komundlni odpad.
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| Myti vozidla

Cim déle trvé, ne? se o&isti ndnosy, které ul-
pély na Vasem vozidle, napr. zbytky hmyzu,
ptaditrus, pryskyfice nebo posypové soli, tim
Vvétsi jsou poskozeni, kterd mohou na povrchu
karoserie zpUsobit. Vysokd teplota, zplsobe-
nd napt. intenzivnim sluneé¢nim zdfenim, zesi-
luje leptavé Ucinky.

Pred mytim odstrarite dostate¢ngm mnozst-
vim vody hrubé necistoty.

K odstranéni vytrvalych nedistot, jako na-
priklad ptaciho trusu nebo pryskyfice, je nej-
lepsi pouZit velké mnozstvi vody a mikrovidk-
novy hadr.

Po ukonceni zimni doby mrazu nechejte umyt
spodek vozidla.

Vysokotlaky &isti¢

PFi myti vozidla pomoci vysokotlakého Cistice
vzdy dodrZujte pokyny k obsluze tohoto zafi-
zeni. Plati to zvldsté pro tlak a odstup od vozi-
dla pfi zamérovani vodniho paprsku. Nikdy
nezaméruijte vodni paprsek pfimo na tésnéni
bocénich skel, dvefi, vik nebo panoramatické
sklenéné strfechy*, totéz plati pro pneumatiky,
pruzné gumové hadice, materidl protihlukové
izolace, snimace* nebo ¢ocky kamery*. Udr-
Zujte minimdlni vzddlenost 40 cm.

Snih a led pomoci vysokotlakého Cistice ne-
odstraniujte.

V Z&dném pripadé nepouzivejte kruhové trys-
ky nebo Cistici frézy.

Voda nesmi byt teplejsinez 60 °C.

Automatické mycky
Pred zahdjenim muyti vozidlo ostfikejte.

Zajistéte, aby byla zaviend okna a panora-
matickd sklenénd stiecha* a deaktivujte sté-
race skla. DodrZujte pokyny provozovatele
mycky, zvlésté v pfipadé oddélitelnych dild
na Vasem vozidle.

Radéji pouZivejte bezkartdové mycky.

Ruéni myti

Pomoci mékké houby nebo myciho kartdce
oCistéte vozidlo odshora smérem dold. PouZi-
vejte pouze Cistici prostredky neobsahuijici
rozpoustédla.

Ruéni myti vozidel s matngm lakem

Aby se predeslo poskozeni vozidla pfi myti,
odstranite nejdfive prach a hrubé nedistoty.

K odstranéni zbytkd hmyzu mastnych skvrn

a otiskl prstl je nejlépe pouZit specidlni Eistic
pro matny lak.

Prostfedek nandsejte pomoci mikrovidknové-
ho hadru. Aby se neposkodil povrch laku, ne-
pouZivejte nadmérny tlak.

Vozidlo opléchnéte dostate¢ngm mnoZstvim
vody. Potom je ocistéte pomoci neutrdlniho
Cistice a mékkého mikrovidknového hadru.

Opldchnéte vozidlo dostate¢ngm mnozstvim
vody a ponechte je na vzduchu oschnout. PFi-
padné zbytky vody odstrarite pomoci koze-
ného hadfiku.

/A POZOR

» Vozidlo umyvejte pouze pfi vypnutém za-
palovani nebo podle pokynt provozovatele
mycky. Nebezpeéinehody!

* P¥i €isténi spodni nebo vnitini strany pod-
bé&hu kol se ochrariujte pfed ostrgmi nebo
porezdni zpusobujicimi kovovgmi dily. Ne-
bezpedéi porezani!

* Po gist&ni se muze v disledku vgskytu
vlhkosti nebo v zimé ledu na kotouéich ne-
bo brzdovém obloZeni sniZit G¢inek brzd.
Nebezpedéi nehody! Brzdy je nejdfive nutné
vysusit brzdénim.

® UPOZORNENi

* Pokud vozidlo myjete v automatické myci
lince, musite vnéjsi zrcatka sklopit, abyste
zamezili jejich poskozeni. Elektricky sklopna
vnéjsi zpétnd zrcatka* se sméji zakla-
pét/vyklapét pouze elektricky!

¢ Nemyjte vozidlo na pfimém slunci. Mohl
by se poskodit lak!




Pravidelné oSetfovani

¢ Nepouzivejte houbu na hmyz, kuchyriskou
houbu s drsngm povrchem ani nic podob-
ného. Mohl by se poskodit povrch!
¢ Dily vozidla s matngm lakem:
— Nepouzivejte lestici prostiedky ani tvr-
dé vosky. Mohl by se poskodit povrch!
— Nikdy nevolte myci programy s konzer-
vaci voskem. Ty by mohly poskodit
vzhled matného laku.

— Na matné lakované dily neumistujte
ndlepky nebo magnetickeé stitky, proto-
Ze jejich odstranovani by mohlo mit za
ndasledek poskozeni barvy.

% Zivotni prostiedi

Vozidlo umyvejte pouze na specidlné k to-
mu vyhrazenych mistech. Zabrdni se tim
pfipadnému proniknuti olejem znecisténé

vody do odpadnich vod.

Pokyny k ¢isténi a oSetiovani

Pokyny k Cisténi a oSetfovani jednotlivych
konstrukénich dill vozidla lze najit v ndsleduji-
cich tabulkdch. Jejich obsah je tfeba povazo-
vat za pouhé doporuceni. Pri specidlnich do-
tazech nebo pro neuvedené konstrukéni dily
se obratte na V&s odborny servis. Vénujte po-
zornost prislusngm pripominkdm »» A\ v Bud'-
te zvlasté opatrni: na strané 370.

| Vngjsi isténi

Predni stérace skla

T

znedisténi mékky hadr s Cisticem skel

Svétlomety/koncové svitilny

T

znecisténi mékkd houba s neutrdlnim

mydlovym roztokem?!

) neutrdlni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové lzice
na1lvody

Snimaée/éocky kamery

I |

snimace: mékky hadr s roz-
poustédlem neobsahujicim &is-
tici prostredek

Zocciien cocky kamery: mékky hadr s al-
kohol neobsahujicim Cisticim
prostredkem

snih/led smetacek/rozpoustédlo neob-
sahujici odmrazovaci sprej

Kola
EEI——
posypovd siil voda

specidlni kyselinu neobsahuiici

el 2l Gistici prostredek

Koncovka vifuku

T

voda, popfipadé vhodny Eistici
prostiedek na uslechtilou ocel

posypovd sil

Ozdobné kryty/ozdobné listy

poon Lo

znecisténi neutrdlni mydlovy roztok?’, po-
pripadé vhodny Cistici prostre-
dek na uslechtilou ocel

o) neutrdlni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové lzice
na1lvody

T

zjistéte u nékterého obchodni-
ka kod barvy a opravte pomoci
retusovaci tuzky

odstranéni posko-
zeni laku

vyteklé palivo ihned opldchnout vodou

nanést odstranovaé polétavé

usazenina poléta-  rzi a potom osetfit tvrdym vos-

Ve r1zi kem. v pripadé dotazu se ob-
ratte na Vas odborny servis
Obratte se na vyfeseni problé-

Koroze mu na Vaseho servisniho par-

tnera.

Na gistém laku se
nezachycuiji kapky
vody

oSetteni pomoci tvrdého vosku
(alespoft dvakrdt ro&n&)
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prosen—Jfson

osetfit vhodnym lestidlem

a pokud poutzité lestidlo neob-
sahuje konzervacni latky, na-
nést konzervacni prostredek
pro barvy

ipres péci bez les-
ku/nevgrazny lak

usazeniny, napr.
zbytky hmyzu,
ptaditrus, prysky-
fice, posypova sil

bezprostiedné zmékeit pomoci
vody a odstranit mikrovldkno-
vym hadrem

mastné znedisténi,
napt. kosmetické
vyrobky nebo kré-
my na opalovani

ihned odstranit pomoci ne-
utrdlniho mydlového roztoku®
amékkého hadru

) neutrdlni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové zice
na1lvody

Karbonové dily

T

znecisténi Cistit jako lakované dilym stra-
na 366
Ozdobné félie
s
znedisténi mékka houba s neutralnim

mydlovym roztokem?!

) neutrdlni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové lzice
na1lvody

| Cisténi vnitiku

Skla

T

znecisténi pouzit Cisti¢ na skla a potom
osusit mékkym hadrikem

Ozdobné kryty/ozdobné listy

T

znedisténi neutrdlni mydlovy roztok?!

) neutrdlni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové lzice
na1lvody

Plastové dily

proson— Lo

znecisténi mékky hadrik

neutrdlni mydlovy roztok?, po-
pripadé rozpoustédlo neobsa-
hujici Cistici prostredek pro
plasty

vytrvald $pina

) neutrdlni mydlovy roztok: nejvise 2 polévkové lzice
na1lvody

Obrazovky/panel pFistroju

prosion—Jfeson

znecisténi mékky hadrik s Cisticem pro

LCD

Ovlddaci poli¢ka

T

znedisténi mékky Stétec, potom mékky
hadfik s neutrdlnim mydlovgm

roztokem?

o) neutrdlni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové lzice
na1lvody

Bezpecnostni pdasy

ponon—Jfson

znedisténi neutrdlni mydlovy roztok?,
pred navinutim nechat

oschnout

o) neutrdlni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové (zice
na1lvody

Latky, uméld kize, alcantara

poion s

na povrchu ulpélé
Castecky nedistot

vysavac

znedisténina vod-
ni bdzi, jako napf.
kava, ¢aj, stavy,
krev atd.

savy hadrik a neutralni mydlo-
vy roztok®

mastné znedisténi,
jako napt. olej,
rténka atd.

pouzit neutralni mydlovy roz-
tok?. uvolnéné castedky tuku

a barvy setfit vysusenim pomo-
cisavého hadfiku a popfipadé
otfit vodou



Pravidelné oSetfovani

prosen—Jfson

specidlni odstranovac skvrn:
vysusit otfenim pomoci savého
materidlu a popfipadé osetrit
neutrdlnim mydlovym rozto-
kem¢

specidlni znecis-
téni napr. od pro-
pisky, laku na neh-
ty, disperzni bar-
vy, krému na boty
atd.

) neutrdlni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové lzice
na1lvody

Prirodni kiize

proson—Jfoion

bavinény hadrik s neutrdlnim
mydlovgm roztokem?®!

Cerstva necistota

znecisténi na vod-
ni bdzi, jako napf.
kdva, ¢aj, $tavy,
krev atd.

Cerstvé skvrny: savy hadfrik
zaschlé skvrny: pro kizi vhodny
odstrafiovac skvn

Cerstvé skvrny: savy hadfrik

a pro kiizi vhodny odstranovaé
skvrn

zaschlé skvrny: sprej s rozpous-
tédlem mastnot

mastné znedisténi,
jako napr. olej,
rténka atd.

pro kiZi vhodny odstrafovad
skvrn

specidlni znecis-
téni napt. od pro-
pisky, laku na neh-
ty, disperzni bar-
vy, krému na boty
atd.

prosion— Lo

Konzervace pravidelné nandaset krém na
osetreni s impregnacnim ucin-
kem. v pripadé potieby pouzit
krém na oSetreni odpovidajici
barvy

o neutrdlni mydlovy roztok: nejvyse 2 polévkové zice
na1lvody

Karbonové dily

proson i

znedisténi vycCistit stejné jako plastové dily

| Bud'te zvlasté opatrni:

Svétlomety/koncové svitilny
» Svétlomety/koncové svitilny nikdy necistéte
suchym hadrem nebo houbou.

» PoutZijte alkohol neobsahujici Cistici prostre-
dek. Nebezpedi tvorby trhlinek!

Kola

» NepouZzivejte lakové lestidlo nebo jiné abra-
zivni prostredky.

* Je-li vrstva ochranného laku kola poskoze-
na napf. tdery kaminkd, poskrdbdnim atd., je
nutné poskozeniihned odstranit.

Cogky kamery

* Nikdy neodstrariujte snih a led z cocky ka-
mery teplou nebo horkou vodou. Nebezpedi
tvorby trhlinek cocky!

 Pri Cisténi Cocky kamery nikdy nepouzivejte
abrazivni prostfedky nebo alkohol obsahujici
Cistici prostifedek. Nebezpedi vzniku Skrdban-
ct a prasklinek!

Skla

¢ Snih a led na sklech a vnéjsich zrcdtkach
odstraniujte pomoci plastové skrabky. Abyste
pri Cisténi predesli poskrabdni, neméli byste
pohybovat $krabkou smérem dopredu a do-
zadu, ngbrz pouze jednim smérem.

* Nikdy neodstrariujte snih nebo led ze skel
oken a zpétnych zrcdtek teplou nebo horkou
vodou. Nebezpedi tvorby trhlinek ve skle!

* Aby se predeslo poskozeni vyhfivani zadni-
ho skla, nesméji se pres vyhtivaci vidkna lepit
74dné ndlepky.

Ozdobné kryty/ozdobné listy

* NepouZivejte prostiedky pro péci ani Cistici
prostifedky na bdazi chrému.

Lak

¢ Vozidlo musi byt pred nanesenim lestidla
nebo konzerva&nich prostfedkd zbaveno ne-
Cistot a prachu. Nebezpedi poskrdbdnil

¢ Nenandsejte lestidlo nebo konzervaéni pro-
stredek, je-li vozidlo vystaveno intenzivnimu
slunecnimu zéreni. Mohl by se poskodit lak!

»
369



370

» Usazeniny ndletoveé rzi se nesméji odstrario-
vat lesténim. Mohl by se poskodit lak!

» Kosmetické vyrobky nebo krémy na opalo-
vdéniihned odstrarite. Mohl by se poskodit lak!

Obrazovky/panel pfistroja

» Obrazovky, panel pfistrojd a obkladové pa-
nely necistéte nasucho. Nebezpedi poskrd-
bdni!

» Pred Cisténim zajistéte, aby byl panel pfis-
trojli vypnuty a chladny.

o Zajistéte, aby mezi panel pfistroju a obkla-
dovy panel nepronikla tekutina. Nebezpedi
poskozenil

Ovladaci poliéka
e Zdijistéte, aby do ovlddacich policek nepro-
nikla tekutinal Nebezpedi poskozenil

Bezpecnostni pdsy

* Bezpelnostni pdsy kvali &isténi nedemon-
tujte.

» Bezpecnostni pdsy a jejich soucdsti se ni-
kdy nesméiji Cistit chemicky nebo nesméji pijit
do kontaktu se Ziravinami, rozpoustédly, stej-
né tak i ostrymi a Spic¢atymi predméty. Mohla
by se poskodit tkaninal

» Pdsy s poskozenim tkaniny, spojd, automa-
tickych naviject nebo dild zamku nechte

u servisniho partnera vymenit.

Latky/uméla kize/alcantara

» KoZenku/materidl Alcantara neosetfuje po-
moci prostfedkd pro péci o kizi, fedidel, lesti-
cich voskd, krémd na boty, odstrariovadd
skvrn nebo podobné.

* Vlytrvalé skvrny nechte odstranit servisnim
partnerem. Timto zpUsobem predejdete po-
Skozenim.

o V z&4dném pripadé nepouziveijte k Cisténi
parni istice, kartdce, tvrdé houby atd.

* Kvysuseni sedadla nepouzivejte vyhtivani
sedadla*.

* Pfedméty s ostrymi hranami na ¢dstech
odévu jako zipy, nyty nebo opasky mohou
poskodit povrch.

» Oteviené suché zipy napr. na odévu mohou
poskodit potah sedadla. Myslete proto na to,
aby byly suché zipy zaviené.

Pfirodni ktize

» V Zadném piipadé neosetiujte kizi pomoci
fedidel, lesticiho vosku, krému na boty, od-
strariovace skvrn a podobnych produktd.

* Pfedméty s ostrymi hranami na ¢dstech
odévu jako zipy, nyty nebo opasky mohou
poskodit povrch.

o V z&4dném pripadé nepouziveijte k Cisténi
parni istice, kartdce, tvrdé houby atd.

» Kvysuseni sedadla nepouzivejte vyhtivdni
sedadla*.

* Abyste predesli vyblednuti kiize, vyhnéte se
dlouhému stdni vozidla na prudkém slunci. Pri
delsim parkovdni venku byste méli chranit kizi
pred pfimym slunecnim zdrenim zakrytim.

/A POZOR

Celni sklo nesmi byt o$etfovéno vodou od-
puzujicimi povlakovymi prostfedky. Za ne-
pFiznivych podminek viditelnosti, jako napf.
za mokra, tmy nebo pfi nizko stojicim slunci,
muze dojit k silnému oslnéni. Nebezpeéi ne-
hody! Kromé& toho muZe dojit k drn&eni list
stérad skla.

® Zbytky hmyzu lze mnohem snadnéji od-
stranovat z éerstvé nakonzervovaného la-
ku.

¢ Pravidelné konzervaéni o$etfeni mize za-
branit tvorbé usazenin ndletové rzi.

Odstaveni vozidla

Pokud byste chtéli vozidlo na delsi dobu od-
stavit, obratte se na odborny servis. Ta Vam
rada poskytne informace o potfebnych opat-
Ffenich, jako napf. antikorozni ochrané, servisu
aulozZeni.

Kromé toho dodrzte pokyny k 12voltovému
vozidlovému akumuldtoru» strana 346.



Prislusenstvi a technické zmény

Prislusenstvi a technické
zmény

Prislusenstvi, nahradni dily
a opravarenské ¢innosti

| Uvod k tématu

Nechte si pred koupi pfislusenstvi a ndhrad-
nich dild poradit.

Vase vozidlo nabizi vysokou miru aktivni a pa-
sivni bezpecénosti. Pokud Vase vozidlo bude
dodatecné vybaveno prislusenstvim nebo
pokud musi byt vyménény nékteré dily, dopo-
rucujeme Védm pozddat o radu a pomoc ser-
visniho partnera SEAT. V&S servisni partner
SEAT Vés bude rdd informovat o téelnosti,
zdkonnych opatienich a doporucenich vy-
robce pro ndkup pfislusenstvi a ndhradnich
dila.

Doporucujeme Vam pouzivat pFislusenstvi
SEAT a Origindlni dily SEAT®. Ty zarucuiji
spolehlivost, bezpecnost a vhodnost pro Vas
vlz. Samozrejmé servisni partnefi SEAT zajisti
odbornou montdz.

Dodateéné namontovand zafizeni, kterd
bezprostredné ovlivriuji kontrolu Fidi¢e nad
vozidlem, jako napt. tempomat nebo elektro-
nickd regulace tlumiéd, museji byt oznace-

nd znakem e (schvalovaci znak Evropské
unie) a schvdlené pro Vase vozidlo.

Dodateéné pfipojend elektricka zafizeni,
které neslouZi k bezprostfedni kontrole vozi-
dla, jako napt. chladici boxy, pocitace nebo
ventildtory, museji byt oznacené znakem C€
(prohlégeni vgrobce v Evropské unii o shodg).

/\ POZOR

Prislusenstvi, jako napf. drzdky na telefon
nebo na ndpoje, nesmi byt nikdy umistova-
ny na kryt airbagu nebo na okruh jeho pii-
sobnosti. Existuje nebezpeci poranéni, po-
kud p¥i nehodé dojde ke spusténi airbagu.

Technické zmény

Zd&sahy na elektronickych dilech, jejich soft-
ware, kabelech a pfenosu dat mohou vést
k funkénim zavaddm.

Jisté si uvédomuijete, Ze V&S prodejce SEAT
nemUZe prevzit z&ruku za poskozeni, kterd
vznikla na zdkladé neodbornych praci.

Doporuéujeme Vam proto, prenechat provd-
dét vSechny potiebné prdce servisnim part-
nerdm SEAT s pouZitim Origindlnich dila SE-
ATO®.

/A POZOR

Préace nebo zmény na Vasem vozidle, které
byly provedeny neodborné, mohou zapfici-
nit zdvady funkce - nebezpeéi nehody.

Vysilaci zafizeni a obchodni vyba-
veni

Pevné namontované vysilacky

Dodateénd montdz radiovych pfistrojd do vo-
zidla obecné podléhd povinnosti povoleni.
SEAT povoluje montdz povolenych radiovych
pfistroju do vozidla pauddlné volné pod pod-
minkou, Ze:

¢ Instalace antény se provadi odborné.

* anténa bude umisténa mimo vnitfni prostor
vozidla (s pouZitim stingného kabelu a bezre-
flexniho pFizpGsobeni antényl,

» efektivni vysilaci vgkon v bodé paty antény
neni vétsinez 10 W.

O moznosti montdze a provozu vysilacich za-
fizeni's vyssim vysilacim vgkonem se mlzete
informovat u servisniho partnera SEAT, resp.
v odborném servisu.

Mobilni vysilacky

P¥i provozu b&zngch mobilnich telefonti nebo
radiovych pfistrojd se mohou vyskytovat

»
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funkéni zadvady na elektronice Vaseho vozidla.
Ddvodem mohou byt:

* absence vnéjsi antény
» chybné instalovand vnéjsi anténa

* vysilaci vgkon vyssi nez 10 wattd.

Proto nesmite uvnitr vozidla manipulovat

s prenosnymi mobilnimi telefony nebo rédio-
vymi pristroji bez resp. se $patné nainstalova-
nou vnéjsi anténou » A\,

Kromé toho je nutné dodrZovat, Ze pouze po-
moci vnéjsi antény se dosahuje optimdlniho
akéniho radia pristrojd.

Podnikatelské vybaveni

Dodateénd montd? zafizeni obytného a pod-
nikatelského vybaveni je povolena, pokud ne-
mohou odvdadét pozornost fidice od bezpro-
stfedni kontroly nad vozidlem a jsou opatiené
znackou C€ Dodate¢né montovand zafizeni,
kterd mohou kontrolu fidi¢e nad vozidlem
ovliviiovat, musi mit vZdy typoveé povoleni pro
Vase vozidlo a musi byt opatfeny e.

/\ POZOR

Ve vnitinim prostoru vozidla provozované
mobilni telefony nebo radiové pfistroje bez
resp. se Spatné nainstalovanou vnéjsi anté-
nou mohou zpUsobit v disledku zvg$eného
elektromagnetického pole poskozeni zdra-
vi.

(i Poznamka

¢ Na dodateénou montdz elektrickgch

a elektronickych zafizeni do vozidla se
vztahuje typové schvdleni vozidla. Za urci-
tych okolnosti tak proto zanikd homologaé-
ni osvédceni k provozu vozidla.

e Dodrzujte navod k obsluze mobilnich te-
lefonti a vysilacich zafizeni.




Informace pro spotiebitele

Informace pro spotiebi-
tele

Informace pro spotiebite-
le

V¥idicich jednotkach uloze-
né informace

Pamét dat k nehodé (Event Data
Recorder)

Vase vozidlo md k dispozici pamét idajt
o nehodé (EDR).

Funkce EDR zaznamendvd u malé nebo tézké
nehody udaje o ni. Tato data slouZzi k podpore
pfi analyzovani chovdni rzngch systémd ve
vozidle.

EDR zaznamendva po kratkou dobu (b&Zné
10 sekund nebo méné) dynamické jizdni ida-
je a data zadrznych systéma, jako napiiklad:
» Jak funguji rizné systémy ve vozidle.

e Zdafidi¢ a spolujezdec méli pfipnuté bez-
pecnostni pdsy.

e Jak Fidi¢ pouzival plynovy nebo brzdovy
peddl.

* Rychlost vozidla.

Tato data prispivaji k lepsimu porozuméni
okolnosti, za ktergch se dopravni nehoda
uddla.

Stejné tak se zaznamendvaiji data jizdnich
asistenénich systému. Tato data vypovidaiji

o tom, zda byl systém napf. aktivni ¢i neaktiv-
ni a zda jeho zasah mél vliv na dynamické
chovani vozidla a zda doslo v pfedem popsa-
nych situacich pfi zrychleni nebo zpomaleni
k vychyleni jizdniho pruhu.

V zdvislosti na vgbavé vozidla se zapoji tato
ndsledujici systémovd data:

o Automatickd regulace odstupu (ACC).
» Systémy podpory brzdéni (Front Assist).
e Parkovaci asistent (ParkPilot).

» Parkovaci asistent (Park Assist).

o Asistent udrZovani jizdniho pruhu (Lane As-
sist)

Tyto udaje z EDR se zaznamendvaiji vghradné
v mimordadnych situacich nehody. V béznych
jizdnich podminkdch se Z4dnd data nezazna-
mendvaji.

Nezaznamendvaji se zadnd audio nebo video
data ve vnitfnim prostoru vozidla nebo v jeho
okoli. Osobni tdaje jako jméno, vék nebo po-
hlavi se nezaznamendvaiji za z&ddnych okol-
nosti. Ov8em je mozné, Ze tfeti osoba (jako
napiiklad orgdny &inné v trestnim fizeni) daji
obsah EDR do souvislosti s jingmi databdzemi

a tak mohou vytvorit osobni odkaz v kontextu
vySetfovani nehody.

Pro nacteni EDR dat je potieba, jak to pfede-
pisuje legislativa, pristup k OBD rozhrani
(,On-Board-Diagnose*) Vaseho zapnutého
vozidla.

SEAT nema pristup k EDR dattim, ledaze by

k tomu dal souhlas majitel (nebo u ,leasingu®
leasingovy ndjemce). S ohledem na zakonnd
a smluvni ustanoveni [ze ucinit vyjimky.

Na zékladé zakonnych pozadavkd ohledné
produktd, které se tykaji Vasi bezpedénosti,
mUZe SEAT Udaje EDR poufZit pro testovdani

a pro zlepSeni kvality systém0 vozidla. S daji
pouZitymi pro testovdni se pracuje anonymné
(to znamend bez Udajh tykajicich se vozidla,
majitele nebo leasingového nédjemce).

Ostatni zajimavé informace

| Nezavadnost pro Zivotni prostiedi

PFi konstrukci, volbé materidld a vgrobé Vase-
ho nového vozidla SEAT hraje ochrana Zivot-
niho prostredi rozhodujici roli.

Konstruktivni opatfeni na podporu recyk-
lace

* UzpUsobeni spojd pro snadnou demontéz

»
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Informace pro spotiebitele

 Zjednodu$end demontdz modulovgm zpt-
sobem konstrukce

 Zlep$end druhovd Gistota materiald.

* Oznaceni plastovych dilli a elastomerd
podle ISO 1043,1SO 11469 a 1SO 1629.

Volba materidlu
» PoufZiti opétovné vyuZitelného materidalu.

» PouZziti kompatibilnich plastovych hmot

v radmci jedné skupiny, pokud nejsou jeji jed-
notlivé komponenty snadno oddélitelné.

» PouZiti opétovné pouZitelnych a/nebo
recyklovanych materiéla.

* Snizeni tékavych latek v plastech, véetné
zdpachu.

 PouZiti chladiv neobsahujicich FCKW.
Zdakaz té&zkygch kovd, nehledé na zakonem
stanovené vijimky (dodatek Il smérnice

2000/53/EG o stargch vozidlech):: kadmi-
um, olovo, rtut a chrom VI.

Vgroba

* Snizeni podilu rozpoustédel v ochranném
voskovani dutych mist.

» PouZiti plastovych ochrannych folii pro pre-
pravu vozidel.

» Pouziti lepidel bez rozpoustédel.

» Poufiti chladicich prostfedk( neobsahuiji-
cich FCKW do chladicich systémd.

» Recyklace a energetické zhodnoceni od-
padd (RDF).

* Zlepseni kvality odpadni vody.

» PouZiti systémi zpétného ziskdvani odpad-
niho tepla (vgmé&nika tepla, rotagnich vgméni-
ki tepla atd.).

» PouZivani vodou feditelnych laka.

Recyklovani elektrickych a elek-
tronickych pristroju

VSechny elektrické a elektronické pristroje
(E.E.G.) nenamontované pevné ve vozidle
musi byt trvale a nesmazatelné oznageny nd-
sledujicim symbolem:

Tento symbol upozoriuje na to, ze E.E.G. se
nesmi dostat do béZzného domdciho odpadu,
ale naopak musi byt zlikvidovan jako specidl-
ni odpad.

Informace o smérnici EU
2014/53/EU

Zjednodusené prohlaseni EU o sho-
deé

Vase vozidlo je vybavené razngmi radiovygmi
a elektrickgmi zafizenimi. Pokud to vyzaduje
legislativa, poskytuji vrobci téchto zafizeni
prohldseni, Ze zarizeni spliuji smérnici EU
2014/53/EU.

Uplng text prohlaseni EU o shodé lze vyvolat
na ndsledujici internetové adrese:

www.seat.com/generalinfo C€E

Adresy vgrobci

Podle smérnice 2014/53/EU museji byt
vdechny ddlezité dily vozidla oznacené
prislusnou adresou vyrobce.

V dal8im textu jsou uvedeny adresy vyrobct
té&ch konstruk&nich dild, které vzhledem ke
svoji velikosti nebo charakteristice nemohou
byt opatiené ndlepkou, ackoli to legislativa
pozaduje.



Informace pro spotiebitele

Ve vozidle namon-
tovand radiova

a elektricka zafi-
zeni

kli¢ s radiovgm dalko-
vym ovladanim

ddlkovy ovladag (nezd-
vislé topeni)
vysila&-pfijimaé (nezd-
vislé topeni)

Ve vozidle namon-
tovand radiova

Adresy vgrobci a elektrickd zafi- Adresy vyrobcii
zeni

Hella KGaA Hueck & Co. ADC Automotive Distance

Rixbecker StraBe 75 Control Systems GmbH

59552 Lippstadt, Peter-Dornier-StraBe 10

GERMANY radarové snimage asis- 88131 Lindau, NEMECKO

Digades GmbH tencnichsystémifidice oyt posch GmbH

AuBere WeberstraBe 20 Postfach 16 61

02763 Zittau, GERMANY 71226 Leonberg,

NEMECKO

Webasto Thermo &

Comfort SE

Friedrichshafener Str. 9

82205 Gilching,

NEMECKO

‘ Frekvenéni pasma, vgkony vysilaéu

Radiové a elektrické zafizeni® Max. vgkon vysilace Platnost pro modely

433,05-434,78 MHz 10 mW (ERP)
433,05-434,79 MHz 10 mW
Kli& s radiovgm ddlkovgm ovladanim (vozidlo) véechny modely SEAT
868,0-868,6 MHz 25mW
434,42 MHz 32uW
868,7-869,2 MHz (869,0 MHz) 25mW Leon, Ateca a Tarraco
délkovy ovladag (nezdvislé topent)
868,0-868,6 MHz (868,3 MHz) 31 mW Alhambra »
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Informace pro spotiebitele
Radiové a elektrické zafizenid! Max. vgkon vysilace Platnost pro modely

868,0-868,6 MHz (868,3 MHz) 235 mW Alhambra
vysilag-pijima¢ (nezavislé topent)
868,7-869,2 MHz (869,0 MHz) 235mW Leon, Ateca a Tarraco
2402-2480 MHz 6 dBm
Bluetooth vSechny modely SEAT
2400-2483,5 MHz 10 dBm
GSM900: 880-915 MHz 33dBm
GSM1800:1710-1785 MHz 30 dBm Leon, Ateca, Alhambra a Tarraco
WCDMAFDD : 1920-1980 MHz 2L dBm
WCDMAFDD ll: 1710-1785 MHz 21dBm
WCDMA FDD VII: 880-915 MHz 21dBm
pripojka k vnéjsi anténé na vozidle
LTE FDD1: 1920-1980 MHz 23 dBm
LTE FDD3:1710-1785 MHz 23 dBm Tarraco a Leon
LTE FDD7: 2500-2570 MHz 23 dBm
LTE FDD8: 880-915 MHz 23 dBm
LTE FFD20: 832-862 MHz 23 dBm
bezdrdtovy pristupovy bod 2400-2483,5 MHz 10 dBm Leon, Ateca a Tarraco
Keyless Access 434,42 MHz 32uW Ibiza, Arona, Leon, Ateca a Tarraco
28,2 dBm Leon a Alhambra
76 GHz-77 GHz
radarové snimace asistenénich systéma fidice 35,0 dBm Ibiza, Arona, Ateca a Tarraco
24050-24250 MHz 20 dBm Arona, Ateca, Tarraco a Alhambra
110-120 kHz 10w Ibiza, Arona, Leon, Ateca a Tarraco

funkce bezdrdtového nabijeni
111-120 kHz 10w New Leon



Informace pro spotiebitele
Radiové a elektrické zafizenid! Max. vgkon vysilace Platnost pro modely

Panel pristrojt 125 kHz 40 dBuA/m Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco a Alhambra
EGSM900: 880-915 MHz 33dBm
DCS1800: 1710-1785 MHz 31dBm
UMTS FDD 1:1920-1980 MHz 24 dBm
UMTS FDD 3:1710-1785 MHz 2l dBm
UMTS FDD 8: 880-915 MHz 2l dBm
Online Connectivity Unit E-UTRAFDD 1:1920-1980 MHz 23,5dBm Ibiza, Arona, Leon, Ateca a Tarraco
E-UTRAFDD 3:1710-1785 MHz 23,0 dBm
E-UTRAFDD 7:2500-2570 MHz 235dBm
E-UTRAFDD 8: 880-915 MHz 23,0 dBm
E-UTRAFDD 20: 832-862 MHz 23,5dBm
E-UTRAFDD 28:703-748 MHz 23,0dBm

al Uvedeni do provozu nebo schvdleni pouziti rédiové a elektrické technologie mize byt v nékterych evropskych zemich omezené, nemozné nebo mozné pouze za urditych
podminek.

Timto Molex CVS Dabendorf GmbH prohla-
Suje, Ze typ radiového zafizeni LTE-MBC-EU2
odpovidd smérnici 2014/53/EU. Uplny text
prohldseni EU o konformité je dostupny na
ndsledujici internetové adrese:

http://www.molex.com/doc


http://www.molex.com/doc

378

Technicka data

Technicka data

Udaje o technickych da-
tech

Co byste méli védét

| Uvod k tématu

V technickych datech uvadéné hodnoty se
mohou lisit vzdy podle specidlniho vybaveni
nebo verze modelu, stejné tak i v pripadé
specidlnich vozidel a vybaveni pro urcité ze-
mé.

Udcxje v Ufednich dokladech vozidla maji vzdy
prednost.

V kapitole "Technicka data" pouzité zkrat-
ky

kW kilowatt, tidaj vgkonu motoru
k kong, (zastaraly) udaj vgkonu motoru
pfil/min  otdcky motoru za minutu

newtonmetr, jednotka Udaje tocivého

Nm
momentu motoru
A cetanové Cislo, mira k uréeni vznétli-
cC ’ i
vosti motorové nafty
; oktanové ¢islo vyzkumnou metodou,
oC mira k ur¢eni odolnosti benzinu proti

klepdni

Identifikaéni data vozidla

Identifikaéni éislo vozidla
Identifikacni Cislo vozidla najdete v téchto
mistech:

» V systému infotainmentu prostfednictvim
funk&niho tlagitka & > NASTAVENI > Ser-
vis > Identifikacni ¢islo vozidla.

» Na datovém stitku vozidla.
* Pred nebo pod ¢elnim sklem.

* Vpravo v motorovém prostoru.

Typovy stitek

Typovy stitek se nachdzi na ramu dvefi na
pravé strané vozidla. Vozidla pro uréité ex-
portni zemé typovy stitek nemaji.

| Spotfeba paliva

Hodnoty spotieby byly vypocteny na zdkladé
méreni, kterd byla provadéna a kontrolovana
v laboratofich s ozna¢enim CE podle plat-
nych zakonnych predpist (daldi informace viz
UFad pro publikace EU na internetové strané
EUR-Lex: © Europdische Union, http://eur-
lex.europa.eu/] a plati pro uvedené technické
znaky vozidla.

Spotieba paliva a emise CO; jsou uvedeny
v dokumentech vozidla, které byly kupujicimu
vyddny pfi preddni vozu.

Spotreba paliva a emise CO, zdvisi nejen na
jizdnim vgkonu, hodnoty spotieby a emisi mo-
hou ovliviiovat i jiné faktory, jako zptsob jizdy,
silniéni a dopravni poméry, okolni vlivy, na-
klad a pocet cestuijicich.



quje o technickych datech

| Mnoistvinédplné

Objem palivové nadrze

Vozidla s pohonem pred- 581, ztoho priblizné 7|
nich kol: rezerva

Vozidla s pohonemvsech 60 L, z toho pfiblizné 8,5 L
kol: rezerva

Vozidla s plug-in hybrid- 451, ztoho piiblizné 51
nim pohonem (PHEV]: rezerva

Mnozstvi naplné nadriky ostfikovaci kapaliny

Priblizné 3,2 litry

Hmotnosti

Tazné zatizeni
Maximalni pfipustné opérné zatizeni kulové
hlavy tazného zafizeni oji privésu je 80 kg.

/A POZOR

Uvedené hodnoty maximdalné pfipustngch
hmotnosti se nesméji prekrogit. Existuje rizi-
ko nehod a poskozeni!

ZatiZeni stfechy

Maximdlni pFipustné zatiZeni stfechy vaseho
vozidla je 75 kg.

Pohotovostni hmotnost, celkovd hmotnost,
zatiZzeni ndprav

Pohotovostni hmotnost vozidla s Fidi¢em (75
kg) se vypoéitavd podle normy (EU)
1230/2012. Montdzi mimorddnych vgbav se
muZe pohotovostni hmotnost zvysit, &imz se
takeé prislusné zmensi mozné uzitecné zatize-
ni.
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| Data motorii
Vikon v kW (k] pfi 1/min 110 (150)/5.000-6.000 180 (241)/5.000-6.000 85(116)/2.600-6.500
Max. to&ivg moment (Nm pfi 1/min) 250/1.500-3.500 400/0-3.500 330/0-2.600
Poget valc(i/zdvihovy objem (cm3) 4/1.395 14/1.395 -
Palivo benzin Super s oktanovym &islem 95 / Normal s oktanovgm &islem 91 (s nepatrnou ztratou vgkonu)
Manudlni pfevodovka DSG DSG DSG
Maximalni rychlost (km/h) 199 (5) a ol
Zrychleni 0-100 km/h (s) 94 al al

Pfipustnd celkova hmotnost (kg) (5/7 seda-

a a)
del) 2170/2.340

al Udoje nebyly v dobé preddni do tisku k dispozici.



Udaije o technickych datech
1,5 LTSI Start-Stop ACT® 2,01 TSI Start-Stop

Vgkon v kW (k) pfi 1/min 110 (150)/5.000-6.000 140 (190)/4.200-6.000 180 (20)
Max. to&ivg moment (Nm pfi 1/min) 250/1.500-3.500 320/1.500-4.100 al
Poget vdlchi/zdvihovy objem (cm?) L/1.498 4/1.984 4/1.984
Palivo benzin Super s oktanovgm &islem 95 / Normal s oktanovgm &islem 91 (s nepatrnou ztrdtou vgkonu)
Manudlni pfevodovka Manudlni prevodovka DSG DSG DSG
Maximalni rychlost (km/h) 199 (5) 199 (6) 210(6) ol
Zrychleni 0-100 km/h (s) 9.9 95 8 el
Zi‘ﬁ“s‘”d celkovd hmotnost (kg) (5/7 seda- 2150/2.320 2180/2.360 2360/2.500 ?

) Udaje nebyly v dobé preddni do tisku k dispozici.

2,0 LTDI CR Start-Stop 2,0 LTDI CR Start-Stop

Vigkon v kW (k] pfi 1/min 110 (150]/3.500-4.000 110 (150)/3.000-4.200 147 (200)/3.600-4.100
Max. to&ivg moment (Nm pFi 1/min) 340/1.750-3.000 360/1.600-2.750 400/1.750-3.500
Poget valchi/zdvihovy objem (cm?3) 14/1.968 4/1.968 14/1.968

Palivo motorovd nafta podle normy EN 590, cetanové ¢islo min. 51

Manudlni pfevodovka Manudlni pfevodovka DSG DSG
Maximalni rychlost (km/h) 199 (5) 196 (6) 210(6)
Zrychleni 0-100 km/h (s) 10,2 10,1 7.8

PFipustnd celkovd hmotnost (kg) (5/7 sedadel) 2.230/2.400 2.270/2.440 2.380/2.520



=

Technicka data

| Rozméry

BFJ-0020

Obr.256 Rozméry
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A

B
Cc
D

m

Presah vpredu (mm)

Pfesah vzadu (mm)

Rozvor ndprav (mm)

Délka (mm)

Rozchod® vpiedu (mm)

Rozchod®! vzadu (mm)

Sitka (mm)

Vyska pii pohotovostni hmotnosti (mm)
Svétla viska mezi napravami (mm)

Uhel presahu omezeny néraznikem vpredu

Uhel piesahu omezeny ndraznikem vzadu

Priimér otaéeni (m)

al Tento tdaj zavisi na druhu diskt. Hodnoty pro kola 215/65 R17 ET38

b) Rozmér a7 ke stiese.

) Rozmér az k podélné lité stfedniho nosice.

926
1.019
2.790
4.735
1.585
1.574
1.839

1.6580!
1.674¢)

192
max. 19,1°
max. 21,4°

1.9
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Vécny rejstiik

Vécny rejstrik
Cisla a symboly

12voltovy vozidlovy akumuldtor

energeticky management................ 350
nabijeni ... 349
odpojeni a pripojeni . .......ooeeeen... 82,3L6
pomoc pristartovani................ooiii. 53

stav nabiti .

VUMENA .o ... 349
vyska hladiny elektrolytu............... .. 348
ZIMNIPIrOVOZ . .. 346
LDrive ..o 239
A
ABS
viz Protiblokovacisystém.................. 276
ACC . 253
AdaptérproiPod ... 151
AdBlue
AOPIN@Ni ... 332
informace........... .. 331
minimalni mnoZstvi ndplné . ... 331
mnozstvindplné ... 331
specifikace ... 332
vystrazné a kontrolni svitilny ............... 332
Arbagy.....oooveiiii 25
boéniairbagy ......oooveiiiiii 29
Celnidirbagy.....vvvvveii 27
hlavové airbagy ... ... 30
koleni airbagy...... ... 29
kontrolka.........oo 27

POPIS ettt 25

pripojeni a odpojenti.........uueeiiiieiaan. 28
Aktivace sluzeb SEAT CONNECT ............ 186
Aktivni management valcd (ACT)

informace ostavu...............o 70
Aktudlni dodateénd dokumentace........... 173
Akusticky signal

nepfipnuty bezpecnostni pds

SVEHa ..

vystrazné a kontrolni svitilny
Alcantara: €isténi................ooo
Alterndtor

vystrazndsvitilna. ... 347
Ambientniosvétleni...................oo 123
Android Auto™

hlavnimenu ...

navdazdni spojenti . .

predpoklady ..............ooooe ..

predpoklady pro Android Auto™ ............ 191

prerusenispojent...........ooiiiiiiiiil 192

ZVIAStNOSEI . . oo 192
Aplikace ..o 190
Apple CarPlay

menu...........

navazdni spojent ..

predpoklady ...

preruseni spojent. ......ooeeeiiiiiiiiiin 191

ZVIAStNOSEI ..o 191
Asistencni systém

asistent vyparkovani (RCTA) .............. 270
Asistencni systémy

asistent jizdy z kopce (HDC) .............. 234

Asistent manévrovani (pojizdéni) s piivésem

(Trailer Assist) .......ovvvieiiiiian. .. 294

asistent pro pfipad nouze (Emergency As-

SISt 265
asistent vyparkovani (RCTA) ............... 267
asistent zm&ny jizdniho pruhu (Side Assist] . 267
automatickd regulace odstupu............ 253
bezpecnostni pokyny . .. 242
Celnikamera.......... ...o2hh
funkce AutoHold ...l 275
jizdni asistent (Travel Assist) ............... 263
kontrola tlaku v pneumatikach............ 357
Lane ASSISt . ... eee e 261
meze sySteMU . .....ovviiiieas 242
nouzové brzdéni (Front Assist) ............. 250
omezovac rychlosti.............. 248
parkovaci asistent (Park Assist) . . 280
podpora zaparkovdni Plus.... ... .. 289
podpora zaparkovdnivzadu.............. 292
predvidavé regulace rychlosti............ 259
radarovy snimad vpredu .................. 243
radarovy snima¢vzadu................... 244

rozpozndavdni dopravnich znacek
rozpozndavdni Unavy

SPOJENT . .. 83
systém PreCrash . .. 23
tempomat .. 246
ukazatel kontroly tlaku v pneumatikach ... 358
ultrazvukové snimace ..................... 245
vieobecné pokyny.........oooiiiiiiinn. 242
vyhled do okoli vozidla (Top View Camera) .296

VUPNULT . et
zpétnd kamera

Asistent couvani (Rear View)

NASEAVENT . .. 303
Provozni PokYNY . ..o 303
predpoklady ... 302
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priéné zaparkovéni............ooooo 302

seznamkontrol..............oooi 302
Asistent ddlkovychsvéte ................o... 19
Asistent jizdy couvani (Rear View)

predpoklady .......oovviiiiiiii 303

PFPOJOVANI PAVESU . ... 301
Asistent jizdy dozadu . ........ooooiiiiiiin. 300
Asistent jizdy dozadu (Rear View)

PHENY PrOVOZ . .. 302

rovnobézné zaparkovdni.................. 303
Asistent jizdy z kopce (HDC)

kontrolkar. ... 234

asistent manévrovani s privésem (Trailer As-

sist)

automaticky zébérbrzd................... 295
Asistent manévrovdni s privésem (Trailer As-

sist)

Kontrolniseznamy........................ 294
ovlddani ... 295
feSeniprobléml.......................L 296
Asistent manévrovani (pojizdéni] s privésem
(Trailer Assist) ........coovviiiiiiiiins. 294
Funkénizdvada.............ooo 294
Asistent pro pfipad nouze ([Emergency As-
SISt e 265
FeSeni probléem0 . 266
zapnuti avypnuti..........oooo 266
Asistent udrZovani jizdniho pruhu
vizlane Assist...............ooooo 261
Asistent vyparkovani (RCTA) ............ 267,270
kontrolka...........oooo 267
Asistent zmény jizdniho pruhuPlus........... 268
Asistent zmény jizdniho pruhu (Side Assist)
jizdnisituace ... 269
kontrolkar . ......oooi 267

signalizace ve vnéjsim zpétném zrcatku ... 268

zplsob funkce ... 268
ASR
viz Regulace prokluzu pohonu............. 276
Audiosystém ... 182
AutoHold ... 275
Auto Lock (centrdlni zamykani) . ... . 96
Automatickd elektronicka uzavérka. . . 276
Automatickdmycka................ .. 366
vypnuti funkce AutoHold ............... .. 275
Automatickd prevodovka . ... 227
funkénizavada.............ooo 230
jizdnipokyny ..o 230
kick-down .. .. 230
kontrolkar . .....oooiiiiiiiii .. 227
nouzoveé odblokovdni volici pdky . . 233

parkovaci uzévéra............. .. 228
podpora jizdy z kopce . ... 232
polohy volicipdky ...t 227
program Launch-Control.................. 231
BPLIONIC .+ 227,229
uzdvéravolicipdky ......ooooviiiiiiiiin. 228
vledeni ... . 56
volant s fadicimi kolébkami . . . 229
Automatickd regulace odstupu . 253
funkénizavada. ... 258
hluénost ... 258
MEZEe SYSEMU . ... 257
ovladdni.......oi 254
vystraznd a kontrolni svititna.............. 254
zobrazeninadispleji..................... 256
zvldstni jizdni situace . .............. 256
Automatické ovladdni jizdnich svétel . . ... 116
AUtOrskA Prava . ..o 181

Baterie..............oo 9L
vymeéna baterie radiového ddlkového ovla-
dage [nezdvislé topeni).................. 171
Benzin
aditiva . ..o 330
CerpaNi ..o 330
Bezdrdatové nabijeni ... 214
Bezpecnost
Bezpednostdéti.................l 31
bezpecnostjizdy ... 12

Détské sedacky ..

Bezpeclnost jizdy . . 12
Bezpec€nostnipdsy...... .17
Bezpecnostnipokyny ... 18
kontrolkar. ... 17
Nastaveni.............ooooo 20
nastaveni VYSKY pasu .. .....oveeeiiiiiiii.. 22
NEPFIPNULY ..ttt 19
ochranndfunkce ... 17

prabéh popruhu pdsu .

Bezpednostnipokyny ...l
boéniairbagy........ooooiiiiiiiiii
hlavové airbagy.....
manipulace s détskgmi sedackami......... 33
Predepinade bezpe&nostnich pdst
Zachdzeni s bezpecnostnimi pdsy .

Bezpednostni systém Safe.........
Bezpednostnivybaveni.................. 12
Blokovacitladitko ..o 228
Bluetooth® ... 183
Profily . .oooeee e 183
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Brzdovda kapalina.............oooo 344

Brzdovd soustava
vystraznd kontrolka . ... 271

Brzdovy asistent ... 276

Brzdy ..o 272
brzdové kapalina ... 344
brzdovy asistent ......... . 276
elektronickd parkovacibrzda. . . . 273
funkce nouzové brzdy.......... .27k
nové brzdové tfecisegmenty.............. 272
posilovac brzd . ... 272

C

Centrdlnizamykdni...............ooo 95
kli¢ s datkovgm ovldddanim.................. 97
NASEAVENT ...t 96
nouzové zablokovani..................... 105
odemknuti a zamknuti vozidla (Keyless Ac-

cess)

selektivni systém odemuykani . .

tlacitko centrdlniho zamykdni.............. 97

vystrazné zarizeni proti odcizeni........... 102
Cetanové &islo [motorova naftal ............ 331
Cirkulace vzduchu..................ooe.
ClMAtroniC . ..o
Cominghome ...
Connectivity Box...............
Co ovliviiuje bezpecnost jizdy? . ..
Cuylindrickd viozka zédmku dvefi..............

(o1}

Casovy udaj
NAStaVENi....ooviiiiiiiiii 72,78
Celni ndrazy a fyzikalni zékony . .............. 19

Celni sklo
VUNFIVANE ... 167
Cisténi
Mytivozidla........oooeiiiiii 366
vnéjSekvozidla..........ooeiiiiiii 367
vnitfni prostor vozidla . ... 368

vysokotlaky Cisti¢
zvldstnipéce.. ...
Sistici zafizeni vgfukovych plynd

katalyzdtor ......ooveviiiii 334
Cistici zafizeni vifukovych plynd

AdBlue ... 331

filtr pevngch &astic ... 334
D
Datamotort.....oouveeeiiiiiiii et 380
Datovy stitek vozidla . ..., 378
Deaktivace ¢elniho airbagu.................. 28
Deaktivace sluzeb SEAT CONNECT ......... 188
Deaktivace vélch

viz aktivni management valcd (ACT) ......... 70
Détskd pojistka

elektrické spoustéce skel .................. 10
Détské sedacky

bezpecnostnipokyny.................L 33

rozdéleni do kategorif..................o.. 32

systém ISOFIX.........

systém ISOFIX/i-Size

systém Top Tether.................o....

upevnéni pomoci bezpecnostniho pdsu.... 40O
Disky

vgménakola. ... L6
Displej panelu pHstrojli . . ....vveevvvieeennn. 70
Dodatecné vybaveni

tazné zafizeni.........oooeiii 312

Doporuceni pfevodového stupné............ 234
Dopravni znacky

zobrazenina obrazovee.................... 75
Dopravni zpravodajstvi

viz TP (dopravni zpravodajstvi) ............ 199
Dotykovd obrazovka ...........cooooviiiiiiin 177
Dotykové oblasti.......cooveeiiiiiiiiiiii.. 177
Drzdk nédpoju

ve stfedové loketni opérce vzadu.......... 156
Drzdky ndpojd

détskd pojistka. ...
Dynamickd regulace dosahu svétel

e-Call.. i L2
E-mode.........ooooii 224
E10

viz Etanol [palivo) ..o, 331
Easy Open

ZVIGStNOSE ..o 109
EDS

viz Elektronickd uzavérka diferencidlu. ... 276
Elektrické pfislusenstvi

VIZZASUVKY ..o 157
Elektrické spoustéce skel .. ... 1o
Elektrolyt akumuldtoru. . ... .. 3.8
Elektronickd parkovacibrzda................ 273

automatické odpojeni..............oo 274

automatické zapnuti.......... ... 274

funkce nouzové brzdy..................... 274

kontrolka . ... ... 271
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VUPNULT . e 273

ZOAPNULT et 273
Elektronickd uzavérka diferencidlu. .......... 276
Elektronickd uzavérka diferencidlu (XDS) ... 277
Elektronicky imobilizér.................. 105, 220
Elektronicky stabilizagni program (ESC] ... .. 276
Emergency Assist

viz Asistent pro pipad nouze (Emergency

ASSISt) . 265

Energeticky management.................. 350
ESC

elektronicky stabilizaéni program ......... 276

multikoliznibrzda ... 277

sportovnirezim....
Etanol [palivo] ...

Event Data Recorder........................ 373
Externi zvukové zdroje

Uprava hlasitosti reprodukce .............. 180
F
Faktory ovliviujici negativné bezpecnost

JIZAY? o 12
Filtr pevngch Edstic . .....oooviiiiiiiin 334
Frekvenénipdsma ... 198

Front Assist

aplikace ......oooviiiiii 190
nastaveni............oooooiiiiiiiii 190
SYMDOLY -+« v 190
Funkce AutoHold ...................oooL 275
Funkce nouzové brzdy....................... 274
Funkce podpory jizdyzkopce............... 232

Funkce sedadel
pomoc pfi nastupovdni pro tfeti fadu seda-

del. e 135
Funkéni zévada
automatickd prevodovka ... 230
automatickd regulace odstupu. . . 258
parkovaci asistent (Park Assist] . .. 280
prevodovka . ......ooviiiii 233
sklenéndstfecha ... 112
SPOJKA e 233
systémPreCrash ... 24
tazné zafizeni...............oo 307
H
HaCkynaodév........oooooiiiiiii . 156
Hackynatasky . ... 156
Hékynatasky........oooooiiiiii 147
Hlasitost
externi zvukové zdroje
Hlasové ovladdni........ .
Android Auto™ ...
Siri™ (Apple CarPlay™) ...t 191
Hlavni menu
Android Auto™ ... ... 191
Hloubka vzorku..........coooviiiii. 355
Hluénost
brzdy.......oooo 272
ESC. 276
nezdvislé topeni . 168
parkovacibrzda. ... 273
pneumatiky . ... 352,356
HMOtNOSt . ..o 379
Hodiny
nastavenihodin.............ooooooio 78
Houkacka

Hubice vystupuvzduchu..................... 164
Hybridni pohon
E-Mode . .ooviiiiiiiii 224
hybridnirezim ... 224
ProvozNireZiMmy .. ...vvvveeeieieieieeenaa.. 224
ukazatel vgkonu v procentech.............. 79
vytvoreni pripravenostik jizdé.............. 218

Ch

Gl12evo

G12 plus-plus

G13

kontrola vgsky hladiny.................... 343

kontrolka . ... 80

specifikace ... 3

ukazatelteploty ..., 80

vystraznd kontrolka . ..o 80

zasobnik. ... 342
Chladici soustava

doplnéni chladici kapaling ................ 343

kontrola vysky hladiny chladici kapaliny .. 343

linfotainment
pristup kinternetu.....................ol 194
Wi-Fi Protected Setup (WPS) .............. 194

Informace nadispleji..............ooooo 71
ACT oo 240
CASOVY U]+ v v v 78
kontrola tlaku v pneumatikdch . 358
panel pfistroju... ... .. 70
poditadlo kilometrd . .... 70
polohy volicipdky . ...........cooooes 70,227
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servisniintervaly ... 81
stav aktivniho managementu vélel (ACT) .. 70
systémPreCrash............ooooiiiiiiia. 24
Travel Assist . ...oooveviiiii 264
vystrazné ainformacnipokyny............. 73
Informace o servisu: dotaz.................... 82
Informace ovozidle...... .. 90

Informacni profily . ..... ... 67
Infotainment.......... 87,173
AppleCarPlay.....ooovviiiiiiiiie 190
bezpecnostnipokyny................ol 173
funkénitladitka. ... 88
individudlni uspofddandmenu............. 179
individudlni vytvéreni......... .. 179
informace o vozidle .. .. 90
MirrorLink®.......... .. 192
nastaveni systému . . 180
nastaveni vozidla. . ... 91
nastaveni Zvuku ... 180
NOVIQACE .+« ettt 203
OVIAdANT ... 179
provadénifunkei ... 179
provoz médii .. 200
pred prvnim pouZzitim . .. . 173
prehled ovlddacich prvkd 177
prizpdsobenimenu ..., 179
reZimradia. ... 196
rozbalovacimenu ..o 179
rozdéleni pripojeni WLAN . ................. 194
telefonnirozhrani.................ooo 210
vizInfotainment ... 87
WLAN........... 194
zapnuti a vypnuti . . .. .. 179
ISOFIX e 36

J

jizda

projizdéni zatopenych vozovek ............ 241
Jizda

bezpednd. ... 12

hospoddmd........ooooiiiiiii 240

jizdy v zahraniéi.......... 122,241

parkovdnive stoupdnich.................. 280

parkovdnivklesénich..................... 280

SPHVESEM ..ttt 309
Jizda s privésem

VIZPFIVES .ot 304
Jizdni asistent (Travel Assist) ................ 263

informace na displeji. . .. .. 264

ovladdni............ .. 264

feSeni problému ... 265
Jizdnidata. ... 72
Jizdniprofil......oooooiiii 237
Jizdniprovoz ... 237
Jizdy v zahranici

svetlomety . ...

z&zehovy motor

K

Kamera
Cisténi
Kapalina do ostfikovact
doplnéni
kontrola......
mnozstvindplné. ...l 345
Katalyzdtor ... 334
Keyless Access
EasyOpen......coooviiiiiiiiiiiiiii, 98
Keyless ENtry.........ovvueiiiians 98

Keyless EXit.......oooviiiiiiiii 98
odemknuti a zamknutivozidla.............. 98
Press&Drive........ooooiiiiiiiii 217
SPUSEENIMOLOIU . ... 219
zvldStnosti. ... 100
Kick-down
automatickd prevodovka................. 230
Kli¢
Jizdni pokyny (mechanickd spinaci skfirika) . 221
klicvozidla . ....ooovieiiii 93
néhradniklié ... 93
odemuykdni a zamykdni................ 97,105
prifazenikli¢e ... 93
radiové ddlkové ovladani .. 93
synchronizace .. . 95
vyména baterie......... .94
Klicem ovlddany spinad . ... .. 28
Klic nakola.......uuuiiii L3
Kli¢ s ddlkovgm ovldddnim
odemuykdniazamykdni..........ooo 97
Klikadveri.......ooooiiiiii 105
Klimatizace
manudlni klimatizace ...................... 162
nastaveniteploty . . . . 163
nezavislé topeni .. . ... 168
ovlAdaci Prvky ... 163
vyhfivani Celniho skla...................... 167
Klimatizovéni
cirkulace vzduchu....................oL 164
Climatronic . ... 160
hubice vystupu vzduchu................... 164
KOd MOtoru ... 72
Kola
NOUZOVE KOlO . ... 359
NOVA KOO ..o 352
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snéhoveretézy.........coovveiiiiii i, 357
Sroubykol........ooi 356
VUMENA ..ot 46,50, 355

Kolébkové spinage [automatickd prevodov-
KA) e
Komfortni funkce smérovych svétel

Komfortni otvirdni

OKNG . e m
Komfortni zavirani

OKNG L e m
Konektivita . . ..o 183

pristupovg bod WLAN ...t 193
Konektory

ZAVAAY .o 157
Kontrola parkovaci vzddlenosti

viz Podpora zaparkovdni......... 287,289,292
Kontrola tlaku v pneumatikéeh.............. 357

ukazatel kontroly tlaku v pneumatikéch ... 358
Kontrola vysek hladiny kapalin.............. 379
Kontrola vysky hladiny kapalin

MOLOrOVY ProStOr ..o 338
Kontrolni seznamy

predpoklady pro Apple CarPlay
predpoklady pro MirrorLink® . ...

Konzervace
ViZzCIStENT ... 365
Kosmetické zrcdtko . ... 128
Kryt zavazadlového prostoru................. 1
Kulovd hlava
elektrické odjisténi.................l 3N
kontrolka
L
Lak vozidla
PECE .. 367

Lane Assist........cooooiiiiiiiiiiiii 261
vystraznd a kontrolni svitilna . . ............. 261
zpUsob funkce ... 262

Léitky: Gisténi . ... 368

Launch-Control (automatickd pFevodovka) .. 231

LeavingHome ... 120

Legislativni ustanoveni . 187

Licence............. .. ... 181

Light AssiSt .. ..ooeeeeeee 19

Likvidace
Predepinace bezpeénostnich pdsa. ........ 23

Listy st&racl celniho a zadniho skla
CIStEN .. 52,367
servisni poloha. . .51
VUMENO ..ot 52

M

Manudlni pfevodovka ...l 226
vle€eni.. ... 56

Menu Manazer nabijeni...................... 317

Menu Servis
CasOVY UAQ) .o v eeiii e 72
kO MOtOru ... 72
nové spusténi pocitadlatrip................ 72
nové zahdjeni pro servis vgmény oleje ... . . ... 72
ukazatel servisnichintervald................ 72

MirrorLink®
NAVAZANI SPOJENT . ... 192
predpoklady ... 192
preruseni spojent..........oiiiii i 193
ZVIAStNOSti . ..o 193

Mista k sezeniprovozidlo..................... 14

Mista se zvlaStnimi predpisy .. ......ovvveen.. 21

Mlhové svétlomety s funkci svétla Cornering . 120

MnoZzstvi néplné
kapalina do ostfikovadh................... 345
ndédrzka kapaliny pro ostiikovade ......... 379
nddrzproAdBlue............oooiiiiiiinnl 331
palivovad nddrz ......oooiiiii 379
Mobile Signal Amplifier .. 214
Mobilnitelefon.......... .37
mobilnitelefony ... 371
Motor
pomoc pfistartovdni....................... 53
spusténi (pokyny pro fidige v pfipadé me-
chanické spinaci skiitky) ................ 221

predzhaveni motoru

spusténimotoru....

spusténi motoru pomoci Press & Drive ... .. 219

VYPNUE MOTOIU . .. 220
Motorovd nafta

COIPANI ...t 331

filtr pevngch &dstic . ...t 334
motorovy olej

servisniprohlidka. ... 338
Motorovy olej

doplnéni

kontrola vysky hladiny motorového oleje .. 340
mérkaoleje ... ... 340
servisniintervaly ... 338
specifikace ... 338
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SPOtreba . ... 340
[0 4 1=T T T 338,341
Motorovy prostor............ooeiiinn... 335,338
akumuldtor . .....oov 346
bezpecnostnipokyny ...l 335
brzdové kapalina ... 344
chladici kapalina.. . 341,343
motorovyolej. ... .... 340
nddrzka kapaliny do ostfikovadl. . .. 345
otevieniazavieni....................... 337
Mrazuvzdorny prostiedek.................... 341
Multifunkéni zobrazeni.................... ... 72
Multikoliznibrzda ... 277
Multimédia........ 196,216
oblibené...................... . 201
pouzivdani streamingovych sluzeb . .. 201
reprodukce .......oooiiiiieiiiin. .. 201
volba zdroje . 201
MyBeat.......ooiiiiii 221
Myti vozidla
oSetfovanivnéjsku vozidla . ............... 366
vysokotlaky &istic ... 366
ZVIAStNOSEI ..o 109
N
Nabijeci kabel
pro nabijeci stanici (AC)................... 325

pro zésuvky
Nabijeci kabel vysokonapétového akumuld-

TOTU L e ettt 324
Nabijecizdsuvka . ... 321
Nabijeni vysokonapétového akumuldtoru

nabijecikabel............oooo

Nabijecirezimy ..
nabijeci zasuvka

naprogramovand doba nabijeni........... 318
nastavenivinfotainmentu.................. 317
nouzoveé odjisténi. ... 323
feSeniproblémd. ... 323
signalizace nabijeciho procesu............ 322
Nacerpdni plné palivové nédrze............. 328
nadzvednutivozidla.............. . Lo

Ndéhradnidily... .

Nahradniklic ... 93
Nakladdni vozidla
systém nosi¢d zavazadel ................... 151
Uchytndoka ...t 146
uloZenindkladu ... 140
ulozeni zavazadel.. .. .. 140
vSeobecné pokyny....... .. 140
zafizeni prichoziho nakladdni .o h7
zavazadlovy prostor.......... 107,140
Nalozeni vozidla
PHVES . .t 308
Nastaveni
CaSOVY U]« v v v 78
opérkahlavy.......cooveiiiiiiii i 132

predni sedadla. . 129

sklopeni opéradla sedadla spolujezdce

dopfedu . ....oviiiiiiiii 136
SVEHA .. 122
zadnisedadlo.............oo 130
Nastaveni odstupu

viz Automatickd regulace odstupu . . .. 253
Nastavenisystému................. 180
Nastavenivozidla. ... 91
Nastaveni vysky bezpecnostniho pdsu........ 22
Nastavenizvuku ..o, 180

Navigace . .....ooiieiiii 203
dodateénéokno..........ooiiii 208
funkce ... 204
funkce: zadnicile................oo 206
[apTe o le 204,207
navigace Offroad ... 207
navigaéni hlaseni . .. 203
nejcastéjsicile. ... . 206
omezeni............ .. 203
ostatnimoznévolby...................... 208
ovldddnimapy ... 204
PANIASY .. v v 208
podrobnyndhled....................L 208
poslednicile............ 207
pouZziti kontaktnich Gdajl . . 207
pouZitimapy.............. 207
pouZiti mapy k zaddani cile . 207
symboly................ 204
uklddanddata. ... 204
uloZenddata...........oooooL 209
uloZenécile.........ooooiiiiiii 206,207
uloZzenicild. ....ovvi i 207
Uprava planu trasy.. ... . 208
uprednostriovanécile........ ... 207
zaddni adresy pro navadénik cili . 206
zaudovani chovdni uZivatele .............. 209
zmenseni navigacni MapyY ................ 204
zvétSeninaviganimapy .................. 204

Nebezpediv pfipadé nepfipnutého bezpec-
NOStNNO PASU . .+«

Nezdvislé topeni. .
aktivace . ...

dosah rédiového ddalkového ovladace..... .. 171
elektrické spotfebiCe...............oit 168
ProgramovANi.......oeeeeee i 170
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rédiové dalkové ovlddani..............oL 170
VUPNULT « e
zapnuti. ..
ZVIAStNOSEI . .o 168
Nosice zavazadel....................oo. 150
Nosi¢ jizdnich kol
maximalninosnost . .............ooouee....
montéz na vyklopnou kulovou hlavu.. .. ...
Nouzovékolo........cvveviiiiiiiii
Nouzové otvirdni
dvefefidice......covviiiiiiiiii 105
zadniviko ... 110
Nouzové ovladani
Dvere spolujezdce ...........oooiiiii... 105
volici pdka
nouzové situace
opravdrenskd sada
Nouzové situace.........

palubnindfadi. ...
pomocné startovaci kabely................ 53
vleceni vozidla pfi nouzové situaci. ......... 56
vymeéna akumuldtoru..................l 349
vgménakola............. . L6
vyména spalené pojistky . .. . 61
vystrazndsvétla....... . 121
ZAIOVKY « v 63
Nouzové zablokovdni dvefi spolujezdce.. ... . .. 105
(o)
Obrazovka
Lo =T Y 181
Obrazovka panelu pfistrojd . .. ......o.ooeveee.. 67
hybridnivozidla . ..........cooooiiiiiiia. 69
Obrazovka radia: Sisténi................. .. 368
Oddélovacisit . .....oovviiiiiii i 149

Oddélovaci sitovéd sténa

odklopeni a zaklopeni..................... 148
Odemknutiazamknuti................ooo. 98
Odemuykdni a zamykdni

dvefe......ooiiiii 104

pomoci ddlkového ovlddani................ 97

pomoci tladitka centrdlniho zamykdni
pres cylindrickou vlozku............
Odepnuti bezpeénostniho pdsu .
Odkladaci prostory ......ooveeviiieeeiinnn..
jiné odklddaci prostory ...l
nastranéfidice ...
na strané spolujezdce ...............oo...
navodk obsluze.........
prihradkanabryle...........
schrdnka v pristrojové desce .

sklopnyg stolek...........

svitilna schranky v pfistrojové desce ..o 123

ve stropnikonzole ... 154

ve stfedové loketni opérce vpredu.......... 153

ZASUVKY oo 155
Odkladaci prihradky

viz odkladaci prostory ..........ooooiiiinn. 151

Ochrana proti slunci
Okna

automatické vyjizdéni/zajizdéniskel . ....... m

automaticky Provoz...............oooeeue.. 111

elektricky ovladdand . ... 10

komfortniotvirdni..................oooo m

komfortni zavirdni...................o m
Oktanové &islo (benzin) ..................... 330
Omezovag rychlosti

kontrolka .

ovladani........ .

zobrazeninadispleji...................... 2L8

Omezovani sily
OKNG e 12
protislune&ni roleta (sklen&nd stfechal ... ... 15
sklenéndstfecha...................ooL. 15
Onlinesluzby ..., 184
Opéradlo zadniho sedadla
sklopenidopredu .........cooviiiiinn.. 137
vyklopeni nazpét . 137
Opérka bedernipdtefe ................oo.... 129
Opérkahlavy......ccooveiiiiiiiiin., 132,133
Opérkyhlavy ..., 131
Opotrebenipneumatik...................... 355
Oprava pneumatik .. ........oooveeiiiiaaa.. Ly
Opravdrenskasada. ........ L3, 44,45
kontrola po 10 minutdch jizdy . . L6
nafouknuti pneumatiky . . ... ... L5
soucdsti.............. ... L5
utésnéni pneumatiky . . .. L5
Opravdrenské &iNNOSti . ..., 371
Origindlnindhradnidily SEAT ............... 364

Origindlni prislusenstvi......................
Ostrikovacskla. ...
Osvétleni panelu pristrojl .
Otdckomer. ...

Otevieni
protislune&ni roleta (sklenénd stfechal . .. .. 14
viko motorového prostoru................. 337
viko plniciho hrdla palivové nédrze . ....... 328
Otevieni a zavieni
viko motorového prostoru................. 337
viko plniciho hrdla palivové nédrze......... 328
Otvirdni. ..o . 95
okna........... 10
sklenénd stfecha. 13
Zadniviko ... 107
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otvirdniazavirdni. ... 95
Otvirdni a zavirdni
AVEFE ..t 104
elektrické otvirani a zavirani zadniho vika .. 107
OKNG e 110
pomoci ddlkového ovladdni................ 97
pomoci tladitka centrdlniho zamykdni. ... . .. 97

pres cylindrickou vlozku
Sklenénd stfecha........

zadniviko ...
Ovlddaci prvky navolantu . ...........o.o....... 92
Ozdobny kryt kola
odstranéni..........oooiiiiiiiii L7
Oznacenipaliva . ... 329
P
Pdcka ddlkovgchsvétel ..., 18
P&cka smérovychsvétel..................... 18
Palivo
benzin............ 330
Cerpdni... 328
Etanol ... .. 331
OZNACENT .. e ettt 329
PAlivomer . ... 80
[V oo e T 240
VZNELOVY MOLOr ..t 331
Palivomér......... ... 80
kontrolka.......... ... 80
Palivo RME [bionaftal] .. .. 331
Palubnindfadi...........oooooiiiiiiiiii L3
Pamétova funkce ... 133
Pamét udajt o nehoddch................... 373
Panel pAStrojli . ... .vvvee v 66
digitdlni (SEAT Digital Cockpit) ............. 67
informace na obrazovce................ 70,71

pouZziti s multifunkénim volantem ........... 83

strukturamenu ... 7

ukazatel servisnich intervald................ 81

vystrazné a kontrolnisvitilny ................ 84
Panoramaticka stfecha

viz Sklenénd stfecha. ..., 112
Park Assist

viz parkovaci asistent (Park Assist)
Parkovaci asistent (Park Assist] . ... ... .
automatické preruseni.................... 282

automaticky brzdicizdsah................ 287
funkénizavada. ... 280
podélné zaparkovdni..................... 285
podminky vyparkovdéni . 286

podminky zaparkovéni
predcasné ukonceni
pri¢né zaparkovani. .
vyparkovani (pouze podélné parkovaci

MEZEIY) .o 286
Parkovaci systém
viz Podpora zaparkovani. ....... 287,289,292
Parkovaci uzavéra ... 228
Parkovéni..........oooeiiii .. 279
napfi¢ pomoci asistenta couvani . ... 302
rovnobézné pomoci asistenta jizdy doza-
AU 303
ParkPilot
viz Podpora zaparkovani. ....... 287,289,292
Péce o vozidlo
.................. 51
14,16
Plné diodové svétlomety..................... 63
Pneumatiky
nové pneumatiky ............oooiieiiiin.. 352
predepsany smérchodu.................. 352

prisluSenstvi. ... 352
rychlostniindex..........ccooevvviiinnn.. 352
tlak v pneumatikach ... 354
ukazatele opotiebeni................. ... 355
vazané nasmeérchodu..................... 50
vniknuté cizitélesa. ... 352
VUMENa .....oounnn.
zimni pneumatiky .
Zivotnost..........
Pocet mistksezeni............................
Podlaha zavazadlového prostoru
7mistnévozidlo. ... 145
variabilni (Smistné vozidlo) ................ 14l
Podlahové rohoze............ ... 16
Podporajizdy zkopce............ ... 232
Podpora stabilizaéniho zdsahufizeni. ....... 236
Podpora zaparkovani
automatickd aktivace ... 290
brzdici z&sahy pfi manévrovéni............ 292
nastaveni zobrazeni a zvukovych signd-
W 291,293
podpora zaparkovdni Plus.. .. 289
podpora zaparkovani vzadu . 292
provoz s privésem. .. 291
snimace a kamera: Cisténi. 367

Podpora zaparkovani vzadu
pohon vsech kol
Zimni pneumatiky . . ......oeeveeeeennn.. 239
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Pohonvsechkol..............oooooiiiiia. 239
snéhovéretézy ...l 239
vleCeni......oooo 56

POJIStKY « + oo 59
barevné oznaceni.................. 60
pojistkova skiifika . ... 59, 60, 61
pfiprava vgmeény
rozpozndni spdlenych pojistek . .

VUMBNG et

Pokyn k ochrané Zivotniho prostiedi
COIPAN ...

Pomocné startovaci kabely . .
Pomoc pfi nastupovani pro treti fadu seda-

Potfeba natankovani

kontrolka . ... ooev 80
PAliVOMEr .. ..o 80
Powermetr...........oooooiiiii 79

Pozdravnd svétla. . ..

Prachovy a pylovy filtr . .. 159
Pravidelné oSetfovéni....................... 365
Press & Drive

SPUSEENIMOLOIU ... v e 219

startovacitladitko ... 217
Prodejvozidla.........ooooiiiiiii 187
Prohlidkar......coovvviii 338,362
Projizdéni zatopenych vozovek.............. 21

Prokdzdni totoznosti
Prokdzdni vlastnictvi
Prostor fidice
v8eobecnyprehled........................ 65
Protiblokovacisystém...................... 276

Protislunecni roleta

omezovdni sily [sklenénd stfechal ......... 115
Protislunecnirolety

sklenéndstfecha................oooll n4
PrOUd ...ttt 157
Provozmédii..............ooo 200

Prabéh erpani
otevreni vika plniciho hrdla palivové nadr-

20 328
Pramérnd spotfeba paliva.................... 67
Predepinace bezpeénostnich pdsu........... 22

kontrolka

Prehled (vozidlo s pravostranngm fizenim) ... 10
Pfenosdat...........oooooiiiiii 184
Prepravadéti.... ..o 31
Prevodovka DSG

viz Automatickd prevodovka . .............. 227
Prihréddkanabrjle............ooo 154
Prihradka pro ndvod k obsluze ............... 153
Pripomenutiservisu...............oooooiii.. 82
pripustnd hmotnost privésu

naloZeni prvesU . ......ovveviiii e 308
PFislusenstvi..........ooooiiiiii . 157,371

PHVES . o 304
Asistent manévrovani (pojizdéni] s privésem

(Trailer Assist) . ......ooooiiiiiiiinn.. 294

diodové zpétné svitilny .............. 306, 307

dodate¢né vybaveni tazngm zafizenim ... 312
elektrické odjisténi kulové hlavy . . .31

funkénizdvada................ 307
naloZeni
nastaveni svétlometl..................... 309
podpora zaparkovani................. 291,293
Provoz S PHVESeM .. ... 309
PHAPOJENT ..o 307
pripustnd hmotnost prfivésu............... 308
SPOJENT e 307
stabilizace jizdni soupravy ... . ... 310
technické predpoklady... .. ... 305
vieénélano..........oo 306, 307
VN8I ZreAtka . ..o 306
vystrazné zarizeni proti odcizeni. .. .. 307,308
ZASUVKO ..o 307
zatizeni oje privésu. . . 304,308
zpétné svitilny .. . 306,307
ZVIBSINOST .. oo 271
R
Radarovg snimac ... 243
Radio.........ouns . 196
frekvencni pdsma 198
nastaveni vysiladd ... 198
SYMDOLY -+ 197
tlacitkastanic ... 198
TP (dopravni zpravodajstvi) . .............. 199
vybaven . ... 197
Radiové dalkové ovladani
VIZKUE ..o 93
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Radiové dalkové ovladani (nezdvislé topeni] . 170
Radiovy délkovy ovladad (nezdvislé topent)

vymeénabaterie............ooiiiiiii 7
RCTA . 270
viz asistent vyparkovani (RCTA) ............ 267
Rear Traffic Alert ..., 270

Regulace dosahu svétel... ..

Regulace prokluzu pohonu.. ... 276
Regulace rychlosti......... .. 246
Rezimréddia.......oooiiiiiiii 196
Rezim volnob&zky........................ .. 232
Rozméryvozidla................oooool 382
Rozpozndévdni dopravnich znacek............ 75

omezend funkce.................. 77

poskozeni celniho skla . .77

PIVEs ..o 76

rychlostnivystraha. . 76

zobrazeni na obrazovce . . ... 75

zpGsob funkece . ... 75
Rozpozndvdnitnavy ..., 74
ruéni brzda

viz Elektronické parkovacibrzda........... 273
Rychlostniindex...........cooooiiiiiiiiia. 352
R
Razeni

manudlni pfevodovka ................... 226
ReSeni problémd

asistent manévrovdni's privésem

(Trailer Assist] .......oovvviiiii 296

Ridic

viz Sprévndé polohasezeni.................. 13

Rizeni
elektromechanické fizeni.................. 235
kontrolka
podpora stabilizaéniho zasahu fizeni . ... .. 236
RiZeni MOtOrU ..o 333
kontrolka . . ... 334
Rizeni s posilovagem
ViZRIiZen . ... 235
S
S-PIN .o 186
Sadakliéh vozidla......... .93
Sada pro opravu pneumatik . . 43
viz téZ Opravdrenskdsada................. [
Safe. ...
SEATCONNECT ...
deaktivace ...
legislativni ustanoveni
ZAVAAY .o

SEAT Digital Cockpit
informacni profily .
navigaénimapa. .

SEAT Drive Profile .........cooovieiiiii.n.
SEATIdent .....vveei i
SEAT Service Mobility ....................... 364
SEAT servis mobility . ..........oooooiiiin. 364
Sedadla
demontdz opérky hlavy . . .. 133
elektrické nastaveni . .. .. 129
montdz opérkyhlavy................... .. 133
nastaveni opérek hlavy................. .. 132
nespravnd poloha prisezeni................ 15
opéradlo zadniho sedadla................. 137
pamétové funkce ... 133
pocetmistksezeni...........coovviiiiii.. 4

pomoc pfi nastupovdni pro treti fadu seda-

del 135
prestaveni zadniho sedadla............... 130
ruéninastaveni..........oouiiii i 129
sedadla tfetifady sedadel ................ 143
sklopeni opéradla sedadla spolujezdce

dopfedu.....covveiiiiii 136
vyhrivani

Selektivni katalytickd redukee ............... 331
Selektivni systém odemykdni................. 97
Servis
digitdlni servisniknizka . ................... 362
flexibilni servis . . 362
obsah servisu... 364
PEVNYSEIVIS ..o it e 362
podminky pouzitivozidla . ................. 363
prohlidkar. . ... 362
Servisni GiNNoSti ... ..vovvveevii e 362
Servisnidoklad ... 362
servisnitkony........ooviiiiiiiiii 362
servis vymeény oleje . .. 362
Servisniintervaly. ... ...... 81,338
Servisni prohlidka.. .. .. .. 338
Servis tisfiového voldni.................... ... L2
Seznam kontrol
asistent couvani (Rear View) .............. 302
Schématické zobrazeni: Pribéh popruhu pdsu . 21
Schrénka v pristrojové desce................ 153
Signalizace na displeji
ECO . i 71
Sit pro zavazadlovy prostor
zavazadlovy prostor ...l L6
Sklenénd stfecha ..., 12
funkénizavada ... 12
omezovanisily. ... 15
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OtVIrANI . .. 13
protislune¢niroleta........................ 1y
ZAVIFANT .. 13
Sklopnygstolek..........oooiiiiiiii 154

Sledovani vnitiniho prostoru a ochrana proti
odtazent

aktivace . ... 103
Slunecniclony........oooviiiiiiiiiii 128
Smér jizdy

Pneumatiky .........oevviiiiii 50
SNENOVE FEt8ZY ... 357

pohonvsechkol..............oooiiiil 239
Snimadde$té ... 125

funkénikontrola.................oo 125
Spdlené Zdrovky

VUMENA ZATOVKY « . v v 63
Spinaé

zadnisedadlo. ... 130
Spinae oken .......oviii e 10
Spojka (kontrolkal) ..o 233
SPOrtovNi reZiIM ... 278
Spotieba paliva

odpojeni pfideceleraci................... 240

proc stoupd spotreba? . .
Spousténi motoru roztahovdanim . .

55
ZVIAStNOStI ... Sk
Sprdvnd polohasezeni...............cooooi.. 13
AIC ..o 13
Stabilizace jizdni soupravy ................... 310
Start-Stop ...
Startovaci tladitko . ..
Stéraceskla.........
funkce .. ..o
pdackastéradlskla. .....ooooviiiii 124
snimad desté . .....ooooviiiiiiiii 125

vyhfivané trysky ostrikovace ............... 124

ZVIGStNOStI . ..o 124
Stérac skla

nadzvednutilisty stérace ................... 51

servisnipoloha ... 51

vyjmutilisty stérace ... 51

Stéra¢ zadniho skla. ..
Stfedovd loketni opérka . ..
Stfesninosi¢e zavazadel .................... 150
Stfesni nosi¢ zavazadel

Coming Home ..
Ctecisvitilny ... ...
ddlkovd svétla. .
dalniéni svétla. .
dennijizdnisvétla. ... 17
LeavingHome ...l 120
mlhové svétlomety s funkei svétla Corne-
ring....
obrysovd svétla. ..
odbocovaci svétlo
osvétleni pristroja .
osvétleni spinal. .....oovvveeiiiii i
packa dalkovychsvétel ...
pdacky smérovych svétel...................
Potkavacisvétla.................ooo
pozdravndsvétla........
regulace dosahu svétel ... ..
spinac.....oooiiiiinn ..
spinadsvétel..............ooo
vnitfnisvitilng ...
VUMENA ZArOVKY . oo evveeee i

vystrazné a kontrolni svitilny ............... 16

zadnimlhovdsvitilna....................... 118

zapindni avypindni...........ooooi 16
Svétlomety

jizdyvzahraniéi. ... 122
Systém airbagli . .. ... 25

aktivace........ . 26

Celni airbagy . 27

deaktivace ¢elniho airbagu . 28

funkece ..o 26

kontrolka . ... ooe 27

POPIS . ettt et 25
Systém infotainmentu

prvnikonfigurace ... 89
Systém ISOFIX
Systém kontroly vyfukovych plynd

kontrolkar. ... ... 334
Systém nosicl zavazadel . ... 150
SystémPreCrash ..., 23

funkeni zavada

informace na displeji

sledovaci systém Front Assist ............... 23

volba jizdniho profilu . ..................o.... 2L
Systém Start-Stop

kontrolky . ......ooiii 222

MOtOr SE NEVYPNE « oo eeeeeeeeeeeeeaaannns 222

motor se spusti automaticky.............. 222

pokyny profidi¢e ... 222

ruéni zapnuti avypnuti.................... 224

vypnuti a spusténimotoru................. 222

zpUsob funkce ......vviiiii 222
Systém Top Tether.....................o.. 36,39
Systém Tyre-Mobility

viz Opravdrenskésadd..........oooovvvnn.. Lty



Vécny rejstiik

Systémy podporybrzd...............oool 243
zobrazenina obrazovce................... 250
Systémy podpory brzdéni
docasnd deaktivace ...l 252
meze systémU........ovviiiiiiiiii 253
OVIAdANT ... 252

T

Tazné zarizeni

dodate¢né vybaveni...............oo.i.. 312
funkénizavada........oooooiiiiii 307
kulové hlava s elektrickgm odjistovénim ... 311
montdz nosice jizdnich kol ................. 312
Technickddata . .....oovveeeiiiiiis 378
hmotnosti...........ooooiiiiii 379
rozméry vozidla . 382
spotfeba paliva . 378
zatizeni oje privésu . 304
zatiZenistfechy ... 151
Technické zmény......................ol 371
Telefon
NOVOIY .. 213
kontakty....... .21k
oblibené polozky ............. .21
sprahnuti mobilniho telefonu . .21
telefonniseznam ... 214

tlacitkarychlévolby.................... .. 214
VUPNUL - e 21
Zasiléni Zprav. ... 213
Telefonnirozhrani...............ooooii. 210
vybuchem ohroZzendmista................. all
Tempomat......oouiiiiiii 246
ovladani ... 2h7
vystraznd a kontrolni svitilna . ... 246
Tiptronic (automatickd prevodovka) 227,229
Tisfiové voldni.........cooviiiiiiiii, L2
Tlak motorového oleje
kontrolkar. ... 339
Tlak v pneumatikéeh ... 354

Topeni a Cerstvy vzduch . ..
TopTether......oooooiiiiiiiiiii i
Top View Camera

viz Vghled do okoli vozidla (Top View Ca-

MEIA) .t 296

TP [dopravni zpravodajstvil . ................ 199
Trailer Assist

viz Asistent manévrovani (pojizdéni] s privé-

sem (Trailer Assist) . 294
Travel Assist
viz Jizdni asistent (Travel Assist) ........... 263

Treti fada sedadel
sklopeni do polohy nékladové podlahy.... 143

U

Udrzba
VIZSEIVIS .o 362
Uchytnd oka . .......ooei L6
Ukazatele ujetych kilometrd.................. 67
celkem ujetd vzddlenost .................... 70

denni po¢itadlo kilometrd ... ..
Ukazatel pfevodového stupné.......

Ukazatel servisnichintervald................ 363

Ukazatel teploty
chladicikapalingmotoru................... 80

UloZeni zavazadel
hékynatasky.......ooooooiiiiiii, 147
NaloZeni PrvESU .. ....ovviiiii e 308
provoz s privésem . 309

privés.......... 304
sit pro zavazadlovy prostor................ 146
sklopeni opéradla sedadla spolujezdce
dopredu . ... 136
Stfesninosi¢e zavazadel .................. 150
systém nosi¢d zavazadel ................... 151
Systém nosicl zavazadel . .. 150
Uchytndoka............
uloZenindkladu. ..
ulozeni zavazadel
zafizeni prchoziho nakladadni............. 47
Uprava hlasitosti reprodukce . ............... 180
Urcovani polohy vozidla
USB..iiiis
USB port
Usporo paliva
rezimvolnob&zky ............ooooiiiiii. 232
Utahovaci moment
Srouby kola . ... 50
Uzavéravolici paky ......oooeeviiiiii. 228
Uzdvér palivové nadrze
otevieniazavieni............oooei 328
')
Varovani pfi prekrocenirychlosti.............. 73
Viko motorového prostoru.............. 335,338
otevieniazavieni...................o 337

397



398

Vécny rejstiik

Viko plniciho hrdla palivové nédrze

otevieniazavieni......................... 328
VleCenivozidla.............oocooviiiiin. 54,56
automatickd prevodovka ...l 56
manudlni pfevodovka...................... 56
pohonvsechkol..............oooiiiiii. 56
pomoci tazného zafizeni . 56

vleéndtyé............. ... 56
vleénélano.......... .. 56
vleéné okovpredu ... 57
zadnivle€né oko . ......ooiiiiiiii 58
zakdzané zpUsoby vieceni................. 56
ZVIGStNOSE . ... 54
ZVIAStNOStT .. 57
Vle¢né lano... ... 306, 307
VnéjSianténa . .....oooeeiii i 371
Vnéjsi osvétleni
VUMENA ZArOVKY . . oeeveee e 63
Vngjsi zpétnd zrcdtka
nastaveni...........oooooiiiiiiiiiiii 126
VUhivand ... 126
zaklopeni......oooveiiiii 126
Vnéjsi zrcatka
provoz s privésem . ..
Vnitfni klikadveri. ...
Vnitfni zpétné zrcatko
zaclonitelné ... 126
Volant
multifunkénivolant......................o. 92
nastaveni............ooooooiiiiiii 15
ovlddaci prvky ... 92
Fadici kolébky (automatickd prevodovka) . 229
VYRFIVANT . 166

Volici paka (automatickd prevodovkal)

nouzové odblokovdni...................... 233
POLONY .. 227
Vozidlo
Sislovozidla...........ooiii 378
Datovy stitek .. ... 378
identifikacni &islo . . 378
Identifika¢ni data. . ... 378
nadzvednuti.........ooviiiiii i L9
odemknuti a zamknuti vozidla (Keyless Ac-
CESS) 1t 98
odstavenive stoupdnich.................. 280
odstavenivklesénich.................. 280

zapUjceni nebo prodej .
VstupUSB...............

Vybaveni
telefonnirozhrani................oooi 210

Vybuchem ohrozendmista................... 21

Vyfukové plyny . ..o 333

Vghled do okoli vozidla (Top View Camera) . 296

Vyhfivéni celntho skla................... 160, 167
Vyhfivénisedadel ... 165
Vyhfivénivolantu . ... 166
Vymeéna baterie

kli¢e vozidla . ...oovveeeeii oL

Vgména dilt
vymeéna kola

Srouby kola . ... L8
Vgménakola...........oooooiiL L6
dodatecnéprace.........cooiiiiiiiiiiia. 51

Vymeéna liststérace ... 51
VUMENAOlEJE .. 3
VYMENQ ZArovKY . ... 63
Vyobrazenivnéjsku ... 7
Vyobrazeni vnitfku .. ... 1l
Vyparkovéni pomoci parkovaciho asistenta. 286
Vypnuti
Telefon.. ... 21
Telefonni rozhrani . .en
Vypnutisvétel...........oooiiiiiiiiiinean. 16
Vyrobky péceovozidlo. ..., 365
Vysilaci zafizeni . .....oooooiiiiiiiii. 371
Vysokonapétovy akumuldtor................ 314
péle.. .ot 316
vystrazné stitky ......... . 315
Vystraha pfi tisfiovém brzdéni . . L 122

Vystrazndsvétla............. 121

vystrazné a kontrolni svitilny
SVEHO ..o 116
tempomat (GRA) ... 246

Vystrazné akontrolnisvitilny . ................. 84
AdBlue............coooiiii 332
airbagy...... 28
akusticky signal .84
alterndtor-........ ... 347
asistent jizdy zkopce ... 234
asistent vyparkovani (RCTA) ............... 267
asistent zm&ny jizdniho pruhu (Side Assist] . 267
ASR.....oo 276,278
automatickd regulace odstupu............. 254
bezpecnostnipds............oooi 17
brzdovd soustava . .27
Cerpadni.. 328
EDS............ 276
elektrickgpohon......................... 323
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elektromechanické fizeni.................. 236
elektronickd parkovacibrzda.............. 271
Emergency Assist...........ooiiiiiiina. 266
ESC .o 276,278
filtr pevngch Edstic . ......ooooiiiiiiiii. 334
chladici kapalinamotoru................... 80
Chladici kapalina motoru...... ... 80
kontrola tlaku v pneumatikéch . . 357
kontrola vyfukovych plynd. . .. 334
Kulovéhlava ... 3N
Lane ASSISt . ..o 261
MOtOroVyY olej ..o vvvvvviiiiiiiiiii, 339
omezovac rychlosti...............oooooe. 248
pouzitibrzdy............. ... 250,253
protiblokovacisystem ABS ................ 276
radiové ddlkové ovlddani (nezdvislé tope-

N e 170
FOZENI .. 233
Fizenimotoru.........oooeiiiiii i, 334
StArt-Stop ..ot 222
svétla......... 116
systém airbagl . . .27
tankovani........ .. 80
tempomat (GRA) .. 246
Travel Assist....... .. 265
zamykdni sloupkufizeni................... 236
zdsobapaliva. ... 80
ZMENG . et 227
Zhavici zafizeni vznétového motoru ... 334

Vystrazné symboly
viz Vgstrazné a kontrolni svitilny . . . ... 84
Vystrazné zarizeni proti odcizeni . . .. 102
PHVES ..ttt 307
PHVES ..o 308
Vystrazny trojuhelnik . ... 121

Vyvazenikol.......oooooviiiiiii i 354
Vznétovy motor
filtr pevngch Eastic . ... 334
MOtOrovy olej . ... 338
Vzorek pneumatiky ... 355
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Wireless Charger.............cooooiiiiiin. 214
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XDS e 277
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NoVEé PNeuMatiky .. ..........eeeeeeeennnn.. 351
NOVY MOLOT ..+t 239

Zadni mthova svitilna
kontrolka .

Zadniviko ...
viz téZ Zavazadlovy prostor ................ 107
Zamekdveri...........ooooo 105

zamknuti a odemknuti
Zamykaci a startovaci systém Keyless Ac-
cess
viz Keyless Access. ..
Zamykadni a odemykdni

pomoci tlacitka centrdlniho zamykani .. ... .. 97
ZaparkoVANi . ... 279
automatickd prevodovka ................. 230
napfi¢ pomoci asistenta couvdni.......... 302

pomoci parkovaciho asistenta (Park As-
SISt 285
rovnobézné pomoci asistenta jizdy doza-

du..... .. 303
Zapnutisvétel........... .16
Zaregistrované znacky . ... 181
ZArUKQ .o 365
Zafizeni prachoziho nakldddni............... 47
Zasuvka

ZAVAAY ..o 157
ZASUVKY .. 155,157
PIAVES e 307
Zatizeni oje privésu . 304
naloZeni pfivésu. . .. 308
ZatiZenistfechy ..........coooviiiiiiiii 151
technickddata. ... 151
Z&vada motoru
kontrolka . ... oovue 334
Zavazadlovy prostor..............c...... 107,140
elektrické otvirania zavirdni............... 107
Kyt i
nouzové odemykdni . ... 110
Oddélovacisitové sténa................... 149
odklopeni a zaklopeni oddélovaci
SIHOVE STENY . . 148

se snimadi ovlddanym otvirdnim a zavird-

nim (Easy Open) .........
sit pro zavazadlovy prostor
sklopeni zadnich sedadel do nékladové

POLONY .« . 143
svitilna zavazadlového prostoru........... 123
ZVELSENT . .. 143
zvléstnosti elektrického zadniho vika.. ... . .. 108

zavirdni
sklenéndstfecha ...l 13
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ZAVIrANT . 95
OKNO e 110
sklenéndstfecha..............oooooii. 13
ZadniViKo ... 107

Zavieni
protislune&ni roleta (sklen&nd stfechal . . ... 14
viko motorového prostoru................. 337

Zd&zehovy motor

filtr pevngch Eastic .. ..o 334
ZesilovaC signdlu........ooovviiiiiiiiin 214
zimni pneumatiky

pohonvsechkol..............ooiiiiit 239
Zimnipneumatiky . ... 356
Zimni provoz
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pneumatiky . 356

privés....... . 304

sklenénad stfecha .o 112

snéhovéretézy ...l 357

solnéSmouhy.........coooiiiiiiiii 125

vyhfivané trysky ostiikovace skla.......... 125

VZNETOVY MOLON .+ ee e e 331
Zobrazenijizdnichdat......................... 72
Zobrazeni na displeji

automatickd regulace odstupu............ 256

Doporuceni prevodového stupné............ 70

iSEAT Drive Profile .................oo.. 236

omezovac rychlosti...........oooeeeii.. 248

oteviené dvere, viko motorového a viko za-

vazadlového prostoru.................... 70

rychlostnivystraha............... .7

systémy podpory brzd [Front Assist) 250

venkovniteplota..........ooooeeiiiiiiial 70

zobrazeni kompasu .........ueeuiiiiiiiii.. 71

Zobrazeni na obrazovce

dopravni Znacky . ......ovvviiiii 75
Zobrazeniteploty

VENKU . .ottt 70
Zobrazovdni dopravnich znac¢ek v panelu

pristroji

AKEIVOCE . ..o 76

deaktivace ... 76
Zpatecka [automatickd prevodovkal . ....... 228
Zpétndkamera..........oooooi 300
Zpétnd zrcatka

nastavovéni vnéjsich zpétnych zrcdtek ... 126
Zpétné zrcatko

vnitfni zaclonitelné........................ 126

viz téZ Zpétné zrcdtko . .. 126
Zveddkvozidla........ ... L3

Upeviovacibody...........oooooiiiiiiin L9
Zvlastnosti

Android Auto™ ... 192

AppleCarPlay........cooooviiiiiii i, 191

MirrorLink®........ ... 193

provoz s privésem. .. . 309

roztahovdni....... ... 54

vleceni..... ... 54,57

Vghled do okoli vozidla (Top View Came-

FQ) 298

vysokotlakad Cistici zafizeni . ................ 3n
y A
Zhavici zafizeni

kontrolka . ... 334
Zivotni prostredi

Nezdvadnost pro Zivotni prostredi......... 373

Zivotni prostiedi
Cerpdni........
ekologickd jizda
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VSechny texty, vyobrazeni a pokyny uvedené v tomto ndvodu k obsluze jsou aktudlni k datu tisku. Udoje uvedené v tomto
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